
F 5

F 5

dB-1

R

dB-1

F 5

F 5

dB-1dB-1

V=500 m³/h V=500 m³/h
V=500 m³/h

V=500 m³/h

V=500 m³/h

V=500 m³/h

V=3000m³/h

Centrala stojąca nawiewno wywiewna NW-1, V=10500/9000 m³/h, ΔP=350/350 Pa
filtry EU5, wymiennik obrotowy (-18°C do 8,5°C, 69,8%), wentylator naw. reg.

4,0kW/400V, komora mieszania,
nagrzewnica wodna 70/50°C, Qg=40,7kW (Tn=20°C), ΔP=4,83kPa,

chłodnica freonowa, R410A, Qch=44kW (Tn=22° C)
filtr  wywiewny EU5, wentylator wyw. reg. 3,0kW/400V,

Wym. D/S/W  5550/1290-1800/2170mm,  M=1804kg.

DYSZE NAWIEWNE Z SIŁOWNIKIEM
TERMOSTATYCZNYM

NAWIEWNIK DALEKIEGO ZASIEGU
Z SIŁOWNIKIEM TERMOSTATYCZNYM

13,50

12,96

21,95

13,50

17,00

23,60

15,00 15,00

18,50

11,50

21,40

18,50

21,03

4. MOCOWANIA KANAŁÓW DO ŚCIAN I STROPÓW WYKONAĆ PRZY POMOCY SYSTEMOWYCH FABRYCZNYCH ZAWIESI 

1. KANAŁY WENTYLACYJNE WYKONAĆ Z BLACHY OCYNKOWANEJ

12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI 

BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

UWAGA:

2.  WSZYSTKIE CIĄGI WENTYLACYJNE DOMIERZYĆ NA BUDOWIE, 

NA WYMIAR RZECZYWISTY, OKREŚLONY PODCZAS MONTAŻU

3. KANAŁY WENTYLACYJNE PROWADZIĆ W KRATOWNICY SALI GIMNASTYCZNEJ 

ORAZ POD STROPAMI OBUDOWANE PŁYTĄ GIPSOWO-KARTONOWĄ

I UCHWYTÓW, ZAWIERAJĄCYCH ZABEZPIECZENIA PRZED PRZENOSZENIEM DRGAŃ INSTALACJI.

5. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH PRZEZ STREFY POŻAROWE ORAZ PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA 

POŻ. WYPOSAŻYĆ W PRZECIWPOŻAROWE KLAPY ODCINAJACE O ODPORNOSCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EIS 120 

6. PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZEZ ŚCIANY I STROPY POWINNY BYĆ WYKONANE Z PRZESTRZENIĄ UMOŻLIWIAJĄCĄ 

WYKONANIE USZCZELNIENIA POPRZEZ WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ I MASĄ TRWALE ELASTYCZNĄ

7. INSTALACJE WENTYLACJI WYPOSAŻYĆ W OTWORY REWIZYJNE UMOŻLIWIAJĄCE OCZYSZCZENIE WNĘTRZA 

PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH O ILE NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOSCI CZYSZCZENIA PRZEZ KRATKI WENTYLACYJNE.

11. WYKONAĆ PODPORY STAŁE I PRZESUWNE ZGODNIE Z ZALECENIEM PRODUCENTA RUR.

9. PRZEWODY ROZDZIELCZE PROWADZIĆ POD STROPAMI

10. POZIOMY INSTALACJI FREONOWEJ  ZAIZOLOWAĆ OTULINĄ Z PIANKI KAUCZUKOWEJ

8. INSTALACJE FREONOWĄ WYKONAĆ Z RUR MIEDZIANYCH DO "CHŁODNICTWA"

O GRUBOŚCIACH PODANYCH W OPISIE

LEGENDA

- zasilanie/powrót instalacji freonowej

V=500 m³/h

V=60 m³/h

Centrala stojąca nawiewno wywiewna NW-1, V=10500/9000 m³/h, ΔP=350/350 Pa
filtry EU5, wymiennik obrotowy (-18°C do 8,5°C, 69,8%), wentylator naw. reg.

4,0kW/400V, komora mieszania,
nagrzewnica wodna 70/50°C, Qg=40,7kW (Tn=20°C), ΔP=4,83kPa,

chłodnica freonowa, R410A, Qch=44kW (Tn=22° C)
filtr  wywiewny EU5, wentylator wyw. reg. 3,0kW /400V,

Wym. D/S/W  5550/1290-1800/2170mm, M=1804kg.

V=6000m³/h

NAWIEWNIK DALEKIEGO ZASIEGU
Z SIŁOWNIKIEM TERMOSTATYCZNYM

13,50

16,30

12,00

15,00

23,10

11,50

KANAŁ INSTALACYJNY KANAŁ C.O.

A-A

B-B


