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OBUDOWA KANALOW
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MONTAZ NAWIEWNIKOW, WYPOROWYCH
V=60m3/h x 15szt

POD SIEDZIENIAMI TRYBUN

(W MIEJSCU ISTNIEJACYCH KRATEK)
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PROWADZENIE KANALOW
NA NIZSZEJ KONDYGNACJI
W PRZESTRZENI MIEDZYSTROPOWEJ
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MONTAZ NAWIEWNIKOW WYPOROWYCH
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MONTAZ NAWIEWNIKOW WYPOROWYCH
V=60m3/h x 15szt

POD SIEDZIENIAMI TRYBUN

(W MIEJSCU ISTNIEJACYCH KRATEK)

UWAGA:

1. KANALY WENTYLACYJINE WYKONAC Z BLACHY OCYNKOWANEJ
2. WSZYSTKIE CIAGI WENTYLACYJNE DOMIERZYC NA BUDOWIE,
NA WYMIAR RZECZYWISTY, OKRESLONY PODCZAS MONTAZU
3. KANALY WENTYLACYJNE PROWADZIC W KRATOWNICY SALI GIMNASTYCZNEJ
ORAZ POD STROPAMI OBUDOWANE PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA
4. MOCOWANIA KANAEOW DO SCIAN | STROPOW WYKONAC PRZY POMOCY SYSTEMOWYCH FABRYCZNYCH ZAWIESI
| UCHWYTOW, ZAWIERAJACYCH ZABEZPIECZENIA PRZED PRZENOSZENIEM DRGAN INSTALACAI.
5. PRZEJSCIA PRZEWODOW WENTYLACYJINYCH PRZEZ STREFY POZAROWE ORAZ PRZEZ $CIANY ODDZIELENIA
POZ. WYPOSAZYC W PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE O ODPORNOSCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EIS 120
6. PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ SCIANY | STROPY POWINNY BYC WYKONANE Z PRZESTRZENIA UMOZLIWIAJACA
WYKONANIE USZCZELNIENIA POPRZEZ WYPEELNIENIE WELNA MINERALNA | MASA TRWALE ELASTYCZNA
7. INSTALACJE WENTYLACJI WYPOSAZYE W OTWORY REWIZYJNE UMOZLIWIAJACE OCZYSZCZENIE WNETRZA
PRZEWODOW WENTYLACYJINYCH O ILE NIE MA TAKIEJ MOZLIWOSCI CZYSZCZENIA PRZEZ KRATKI WENTYLACYJNE.
8. INSTALACJE FREONOWA WYKONAC Z RUR MIEDZIANYCH DO "CHEODNICTWA"
9. PRZEWODY ROZDZIELCZE PROWADZIC POD STROPAMI
10. POZIOMY INSTALACJI FREONOWEJ ZAIZOLOWAC OTULINA Z PIANKI KAUCZUKOWE.J
O GRUBOSCIACH PODANYCH W OPISIE

11. WYKONAC PODPORY STALE | PRZESUWNE ZGODNIE Z ZALECENIEM PRODUCENTA RUR.

12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

LEGENDA

- zasilanie/powro6t instalacji freonowej

13,50 ‘ \

Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

URZAD MARSZALKOWSKI
¥ WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NAZWA INWESTYCJI:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU KSZTALCENIA
PODSTAWOWEGO | GIMNAZJALNEGO NR 13

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Startowa 9, 80-461 Gdansk

INWESTOR: Gmina Miasta Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 80-419 Gdarisk

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH: BRANZAISPECJALNOSC] UPRAWNIENIA: PODPIS:

mgr inz. Krzysztof Dostatni instalacje WKP/0346/PO0S/13
sanitarne

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Marcin Ploszaj |nstglaqe WKP/0136/PWOS/14
sanitarne

OPRACOWAL.

mgt in2. Piotr Badzifski instalacje

m sanitarne

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DATA: X 2018

TYTUE RYSUNKUINSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ SKALA: | NRRYS.

RZUT | PIETRA (SALA GIMNASTYCZNA+HOL) 1:100 | S22




