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Rozdzielacz (pom.4.4.11):

1) Sala gimnastyczna (zaplecze)

Q=25,11kW, dp=14,5kPa, m=1033,8kg/h, V=276,9m3

2) Sala gminastyczna (nagrzewnice)

Q=47,8kW, dp=13,0kPa, m=2054,9kg/h, V=402,3m3

3) Hol

Q=20,14kW, dp=13,9kPa, m=813kg/h, V=158,5m3

4) 4.4.11-Kuchnia

Q=17,97kW, dp=15,5kPa, m=711,7kg/h, V=142,4m3

5) 4.4.11-Szkoła

Q=52,89kW, dp=10,5kPa, m=2139,7kg/h, V=448,9m3

6) 5.2.1-Przedszkole

Q=38,64kW, dp=14,2kPa, m=1576,6kg/h, V=417,9m3

7) Sala gimnastyczna (ciepło technologiczne)

Q=40,7kW, dp=20,9kPa, m=1821,3kg/h, V=188,1m3

Właczenie do węzła cieplnego

Q=243,26kW, dp=9,3kPa, tz/tp=70/50°C

m=10457,7kg/h, V=2114,4dm3
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10. WYKONAĆ PODPORY STAŁE I PRZESUWNE ZGODNIE Z ZALECENIEM PRODUCENTA RUR

11. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI 

BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

8. NA PIONACH ZAMONTOWAĆ ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE AUTOMATYCZNE

9. NA INSTALACJI WYKONAĆ KOMPENSACJĘ STOSUJĄC KOMPENSATORY 

U-KSZAŁTNE ORAZ WYKORZYSTUJĄC NATURALNE ZAŁAMANIA TRAS.

"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

UWAGA:

6. PRZEWODY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM min.3%  OD NAJDALSZYCH 

ODBIORNIKÓW LUB PIONÓW DO ROZDZIELACZY LUB SPUSTÓW

7. INSTALACJĘ C.O. ORAZ C.T. ZAIZOLOWAĆ OTULINĄ Z PIANKI POLIURETANOWEJ

LEGENDA:

-OBIEG C.O. - ZAPLECZE SALI GIM.

-ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY

1. GŁÓWNE ROZPROWADZENIE PRZEWODÓW C.O. I C.T. PROWADZONE

POD STROPEM PIWNICY ORAZ PARTERU 

O GRUBOŚCIACH PODANYCH W OPISIE

-ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY

5. CAŁOŚĆ INSTALACJI C.T. WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH CZARNYCH BEZ SZWU.

-OBIEG C.O. - SALA GIM. NAGRZEWNICE

-OBIEG C.O. - HOL

grzejnik płytowy z wkładką zaworową
22 -dwie płyty podwójnie ożebrowane
06 - wyskosć w m
500 - długość w mm
1,00 - nastawa zaworu

22/06/500
1,00

-OBIEG C.O. - SEGMENT 4.4.11 KUCHNIA

-OBIEG C.O. - SEGMENT 4.4.11 SZKOŁA

-OBIEG C.O. - SEGMENT 5.2.1

-OBIEG C.T.

2. INSTALACJĘ C.O. PROWADZIĆ PO WIERZCHU ŚCIAN

4. CAŁOŚĆ INSTALACJI C.O. WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH CZARNYCH BEZ SZWU.

3. INSTALACJĘ C.T. PROWADZIĆ PO WIERZCHU ŚCIAN
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