
-2,80

±0,00

+3,50

+7,00

+10,50

A6

0,01d

Φ=900 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

8,00

0,03d

Φ=680 W

2206 en.

[600 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

9
0
0

 
W

1,12d

Φ=688 W

2206 en.

[600 mm]

20 °C

7,00

DN15

2967 W

1,10d

Φ=910 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

9
1
0
 
W

A7

0,04d

Φ=1380 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

0,07d

Φ=1395 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
3
9
5

 
W

D
N

1
5

1
3
8
0

 
W

1,17d

Φ=1402 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
4
0
2
 
W

DN15

2795 W

1,13d

Φ=1393 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

1
3
9
3
 
W

0,04d

Φ=1354 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

4,50

D
N

1
5

1
3
5
4

 
W

1,13d

Φ=1369 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

4,00

D
N

1
5

1
3
6
9
 
W

D
N

1
5

2
0
3

4
 
W

D
N

1
5

2
0
5
7
 
W

0,07d

Φ=1512 W

2206 en.

[1300 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
5
1
2
 
W

1,17d

Φ=1523 W

2206 en.

[1300 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
5
2
3
 
W

A8

0,05d

Φ=1565 W

2206 en.

[1200 mm]

16 °C

3,50

D
N

1
5

1
5
6
5

 
W

1,14d

Φ=1852 W

2206 en.

[1400 mm]

16 °C

4,50

D
N

1
5

1
8
5
2
 
W

A9

A1

0,09d

Φ=622 W

2206 en.

[500 mm]

16 °C

5,00

0,08d

Φ=1037 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

1
0
3
7
 
W

D
N

1
5

6
2
2
 
W

1,18d

Φ=1032 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

1
0
3
2
 
W

1,19d

Φ=662 W

2206 en.

[500 mm]

16 °C

5,50

D
N

1
5

6
6
2
 
W

A2

0,10d

Φ=1381 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

1
3
8
1

 
W

1,16d

Φ=929 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

9
2
9
 
W

DN15

1958 W

1,18d

Φ=1029 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

1
0
2
9
 
W

0,05d

Φ=1552 W

2206 en.

[1200 mm]

16 °C

5,00

D
N

1
5

1
5
5
2

 
W

1,14d

Φ=1836 W

2206 en.

[1400 mm]

16 °C

5,50

D
N

1
5

1
8
3
6
 
W

A5A3

0,10d

Φ=1380 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

0,06d

Φ=1400 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

4,00

D
N

1
5

1
4
0
0

 
W

D
N

1
5

1
3
8
0

 
W

1,15d

Φ=1397 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
3
9
7
 
W

DN15

2322 W

1,16d

Φ=925 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

9
2
5
 
W

0,06d

Φ=1385 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

4,00

D
N

1
5

1
3
8
5

 
W

1,15d

Φ=1501 W

2206 en.

[1300 mm]

20 °C

4,00

D
N

1
5

1
5
0
1
 
W

A4

DN15

2887 W

DN15

2935 W

DN20

5570 W

DN20

5901 W

DN15

2775 W

DN15

3035 W

DN25

11471 W

DN15

3417 W

DN25

14506 W

DN15

3353 W

DN25

18068 W

4,60 obr.

DN20

DN15

3339 W

DN25

14715 W

DN15

3388 W

DN25

11377 W

DN20

5102 W

DN20

7988 W

DN15

2780 W

DN25

17924 W

4,80 obr.

DN20

11,7 kPa

1472,4 kg/h

A0

DN40

35991 W

DN40

35991 W

1.4.1.

B1

W-Ł2

Φ=703 W

2206 en.

[500 mm]

12 °C

7,00

0,07-Ł2

Φ=1764 W

2206 en.

[1400 mm]

16 °C

5,50

D
N

1
5

1
7
6
4

 
W

D
N

1
5

7
0
3

 
W

B3

-1,01-Ł2

Φ=1586 W

2206 en.

[1200 mm]

16 °C

4,50

D
N

1
5

1
5
8
6
 
W

0,07-Ł2

Φ=1827 W

2206 en.

[1400 mm]

16 °C

5,00

0,07-Ł2

Φ=1815 W

2206 en.

[1400 mm]

16 °C

5,00

DN15

1815 W

D
N

1
5

3
6
4
2

 
W

B2

-1,02-Ł2

Φ=627 W

2206 en.

[500 mm]

16 °C

6,00

-1,01-Ł2

Φ=1573 W

2206 en.

[1200 mm]

16 °C

4,50

D
N

1
5

1
5
7
3
 
W

D
N

1
5

6
2
7
 
W

0,07-Ł2

Φ=1811 W

2206 en.

[1400 mm]

16 °C

4,50

D
N

1
5

1
8
1
1
 
W

DN15

3116 W

0,08-Ł2

Φ=1305 W

2206 en.

[1000 mm]

16 °C

3,00

D
N

1
5

1
3
0
5
 
W

DN20

5315 W

DN15

2199 W

3,60 obr.

DN20

DN20

7695 W

7,6 kPa

511,7 kg/h

DN25

13011 W

DN20

5228 W

DN15

2467 W

ŁĄCZNIK

C5

-1,08a

Φ=202 W
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[400 mm]

12 °C

1,00

D
N

1
5

2
0
2
 
W

-1,06a

Φ=1174 W

2206 en.

[900 mm]

16 °C

8,00

D
N

1
5

1
1
7
4
 
W

0,18a

Φ=941 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

9
4
1
 
W

0,18a

Φ=943 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

9
4
3
 
W

1,27a

Φ=1269 W

2206 en.

[1100 mm]

20 °C

2,50

D
N

1
5

1
2
6
9
 
W

DN20

4956 W

1,27a

Φ=1271 W

2206 en.

[1100 mm]

20 °C

2,50

D
N

1
5

1
2
7
1
 
W

2,40a

Φ=1038 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

1
0
3

8
 
W

DN15

2416 W

2,38a

Φ=1378 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

1
3
7

8
 
W

C6

0,11a

Φ=1874 W

2206 en.

[1400 mm]

16 °C

5,50

D
N

1
5

1
8
7
4
 
W

DN20

5605 W

1,23a

Φ=1851 W

2206 en.

[1400 mm]

16 °C

5,50

D
N

1
5

1
8
5
1
 
W

DN15

3732 W

2,33a

Φ=1880 W

2206 en.

[1400 mm]

16 °C

6,00

D
N

1
5

1
8
8

0
 
W

C4

-1,06a

Φ=1178 W

2206 en.

[900 mm]

16 °C

8,00

D
N

1
5

1
1
7
8
 
W

0,16a

Φ=925 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

9
2
5
 
W

DN15

4494 W

0,16a

Φ=926 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

9
2
6
 
W

DN15

2643 W

1,27a

Φ=1269 W

2206 en.

[1100 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

1
2
6
9
 
W

2,38a

Φ=1374 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
3

7
4
 
W

C3

-1,01a

Φ=1076 W

2206 en.

[800 mm]

16 °C

8,00

D
N

1
5

1
0
7
6
 
W

DN15

4177 W

0,14a

Φ=1395 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

1
3
9
5
 
W

DN15

2782 W

1,22a

Φ=1403 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

1
4
0
3
 
W

2,36a

Φ=1379 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

1
3
7

9
 
W

C2

-1,01a

Φ=1079 W

2206 en.

[800 mm]

16 °C

8,00

D
N

1
5

1
0
7
9
 
W

-1,01a

Φ=1079 W

2206 en.

[800 mm]

16 °C

8,00
D

N
1
5

1
0
7
9
 
W

0,10a

Φ=1421 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
4
2
1
 
W

DN20

8446 W

0,14a

Φ=1397 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
3
9
7
 
W

1,22a

Φ=1410 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
4
1
0
 
W

DN20

5628 W

1,22a

Φ=1409 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
4
0
9
 
W

2,36a

Φ=1389 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
3
8

9
 
W

DN15

2809 W

2,32a

Φ=1419 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
4
1

9
 
W

C1

-1,01a

Φ=1077 W

2206 en.

[800 mm]

16 °C

8,00

D
N

1
5

1
0
7
7
 
W

0,10a

Φ=1420 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
4
2
0
 
W

DN15

4238 W

1,22a

Φ=1407 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
4
0
7
 
W

DN15

2817 W

2,32a

Φ=1410 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
4
1

0
 
W

C7

DN15

3768 W

1,23a

Φ=1869 W

2206 en.

[1400 mm]

16 °C

4,50

D
N

1
5

1
8
6
9
 
W

2,33a

Φ=1898 W

2206 en.

[1400 mm]

16 °C

5,00

D
N

1
5

1
8
9
8
 
W

C12

0,13a

Φ=458 W

2206 en.

[400 mm]

16 °C

3,00

D
N

1
5

4
5
8
 
W

DN20

4996 W

0,12a

Φ=1275 W

2206 en.

[1100 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

1
2
7
5
 
W

1,25a

Φ=363 W

1206 en.

[400 mm]

16 °C

1,00

D
N

1
5

3
6
3
 
W

DN15

3263 W

1,24a

Φ=1269 W

2206 en.

[1100 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

1
2
6
9
 
W

2,34a

Φ=1260 W

2206 en.

[1100 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

1
2
6

0
 
W

DN15

1631 W

2,35a

Φ=371 W

1206 en.

[400 mm]

16 °C

1,00

D
N

1
5

3
7

1
 
W

C11

-1,07a

Φ=1299 W

2206 en.

[1100 mm]

20 °C

4,00

D
N

1
5

1
2
9
9
 
W

DN15

4233 W

0,15a

Φ=1420 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

4,50

D
N

1
5

1
4
2
0
 
W

DN15

2813 W

1,26a

Φ=1411 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

4,00

D
N

1
5

1
4
1
1
 
W

2,37a

Φ=1403 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

4,50

D
N

1
5

1
4
0

3
 
W

C10

-1,07a

Φ=1299 W

2206 en.

[1100 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

1
2
9
9
 
W

0,17a

Φ=1397 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
3
9
7
 
W

DN20

8316 W

0,15a

Φ=1417 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
4
1
7
 
W

1,28a

Φ=1391 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

1
3
9
1
 
W

DN20

5502 W

1,26a

Φ=1412 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
4
1
2
 
W

2,37a

Φ=1408 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
4
0

8
 
W

DN15

2699 W

2,39a

Φ=1290 W

2206 en.

[1100 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

1
2
9

0
 
W

C9

-1,09a

Φ=772 W

2206 en.

[700 mm]

12 °C

5,00

D
N

1
5

7
7
2
 
W

0,17a

Φ=1390 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
3
9
0
 
W

DN15

4048 W

1,28a

Φ=1382 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
3
8
2
 
W

DN15

2657 W

2,39a

Φ=1275 W

2206 en.

[1100 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
2
7

5
 
W

C8

-1,09a

Φ=767 W

2206 en.

[700 mm]

12 °C

5,00

D
N

1
5

7
6
7
 
W

0,21a

Φ=1021 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

1
0
2
1
 
W

DN20

5069 W

0,19a

Φ=757 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

6,00

D
N

1
5

7
5
7
 
W

1,31a

Φ=900 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

9
0
0
 
W

DN15

3292 W

1,29a

Φ=751 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

6,00

D
N

1
5

7
5
1
 
W

2,41a

Φ=747 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

6,00

D
N

1
5

7
4

7
 
W

DN15

1641 W

2,43a

Φ=894 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

8
9

4
 
W

5,40 obr.

DN15 LF

DN20

5835 W

DN15

1377 W

2,30 obr.

DN15 MF

DN20

8217 W

2,30 obr.

DN15

6,00 obr.

DN15 LF

DN20

5671 W

DN25

13823 W

5,80 obr.

DN15 LF

DN20

5253 W

DN32

19494 W

2,50 obr.

DN20

DN25

10604 W

DN15

2158 W

D
N

3
2

2
4
7
4
7
 
W

5,60 obr.

DN15 LF

DN20

5314 W

D
N

4
0

3
5
3
5
1
 
W

4,60 obr.

DN15 LF

DN40

40665 W

4,80 obr.

DN15 LF

DN40

30798 W

5,40 obr.

DN15 LF

DN20

5532 W

DN32

25802 W

2,30 obr.

DN20

DN25

9615 W

D
N

3
2

2
0
2
7
0
 
W

5,00 obr.

DN15 LF

DN15

4819 W

D
N

2
5

1
0
6
5
5
 
W

DN40

44433 W

15,3 kPa

3060,5 kg/h

DN65

75231 W

1.5.1.

D1

-1,03b

Φ=650 W

2206 en.

[600 mm]

20 °C

6,50

D
N

1
5

6
5
0

 
W

0,16b

Φ=889 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

8
8
9
 
W

0,15b

Φ=453 W

1206 en.

[500 mm]

16 °C

5,00

D
N

1
5

4
5
3
 
W

1,27b

Φ=883 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

8
8
3
 
W

DN15

3135 W

1,26b

Φ=642 W

2206 en.

[500 mm]

16 °C

6,50

D
N

1
5

6
4
2
 
W

2,38b

Φ=734 W

2206 en.

[600 mm]

16 °C

6,50

D
N

1
5

7
3
4
 
W

DN15

1610 W

2,39b

Φ=877 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

8
7
7
 
W

D2

-1,05b

Φ=992 W

2206 en.

[800 mm]

16 °C

8,00

D
N

1
5

9
9
2
 
W

0,17b

Φ=777 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

7
7
7
 
W

1,30b

Φ=918 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

9
1
8
 
W

DN15

3487 W

1,28b

Φ=890 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

8
9
0
 
W

2,40b

Φ=768 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

7
6
8
 
W

DN15

1680 W

2,42b

Φ=912 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

9
1
2
 
W

DN15

4264 W

D3

-1,07b

Φ=939 W

2206 en.

[700 mm]

12 °C

7,50

D
N

1
5

9
3
9
 
W

0,19b

Φ=1184 W

2206 en.

[1000 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
1
8
4
 
W

DN15

2761 W

1,31b

Φ=1384 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

4,50

D
N

1
5

1
3
8
4
 
W

2,43b

Φ=1376 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

4,50

D
N

1
5

1
3
7
6
 
W

DN15

1376 W

DN20

5128 W

0,19b

Φ=1184 W

2206 en.

[1000 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
1
8
4
 
W

D4

0,20b

Φ=1153 W

2206 en.

[1000 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

1
1

5
3
 
W

0,19b

Φ=1186 W

2206 en.

[1000 mm]

20 °C

2,50

D
N

1
5

1
1

8
6
 
W

1,32b

Φ=1140 W

2206 en.

[1000 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

1
1
4
0
 
W

DN20

5053 W

1,31b

Φ=1390 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

2,50

D
N

1
5

1
3
9

0
 
W

2,43b

Φ=1387 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

1
3
8
7
 
W

DN15

2523 W

2,44b

Φ=1136 W

2206 en.

[1000 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

1
1
3
6
 
W

D5

-1,09b

Φ=1166 W

2206 en.

[900 mm]

16 °C

8,00

D
N

1
5

1
1
6
6
 
W

0,21b

Φ=1593 W

2206 en.

[1200 mm]

16 °C

4,00

D
N

1
5

1
5

9
3
 
W

1,33b

Φ=1760 W

2206 en.

[1300 mm]

16 °C

5,00

D
N

1
5

1
7
6

0
 
W

DN15

3642 W

DN15

1882 W

2,45b

Φ=1882 W

2206 en.

[1400 mm]

16 °C

5,50

D
N

1
5

1
8

8
2
 
W

DN20

5235 W

D6

1,33b

Φ=1768 W

2206 en.

[1300 mm]

16 °C

5,00

D
N

1
5

1
7
6
8
 
W

DN15

3660 W

DN15

1892 W

2,45b

Φ=1892 W

2206 en.

[1400 mm]

16 °C

6,00

D
N

1
5

1
8
9
2
 
W

D7

-1,12b

Φ=917 W

2206 en.

[700 mm]

16 °C

7,50

D
N

1
5

9
1
7
 
W

0,25b

Φ=1538 W

2206 en.

[1300 mm]

20 °C

4,50

D
N

1
5

1
5
3

8
 
W

DN15

3041 W

1,37b

Φ=1526 W

2206 en.

[1300 mm]

20 °C

4,50

D
N

1
5

1
5
2

6
 
W

2,49b

Φ=1515 W

2206 en.

[1300 mm]

20 °C

4,50

D
N

1
5

1
5

1
5
 
W

DN15

1515 W

DN15

4579 W

D8

-1,12b

Φ=917 W

2206 en.

[700 mm]

16 °C

7,50

D
N

1
5

9
1
7

 
W

0,24b

Φ=933 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

9
3

3
 
W

0,25b

Φ=1420 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

4,00

D
N

1
5

1
4
2

0
 
W

1,36b

Φ=928 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

9
2

8
 
W

DN20

4669 W

1,37b

Φ=1411 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
4
1

1
 
W

2,49b

Φ=1404 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
4

0
4
 
W

DN15

2330 W

2,48b

Φ=926 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

9
2
6
 
W

DN20

7023 W

D9

-1,11b

Φ=1208 W

2206 en.

[900 mm]

16 °C

8,00

D
N

1
5

1
2
0
8
 
W

0,23b

Φ=1405 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

1
4

0
5
 
W

DN15

3243 W

1,35b

Φ=1397 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

1
3

9
7
 
W

2,47b

Φ=924 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

9
2
4
 
W

DN15

1846 W

DN15

4649 W

2,47b

Φ=922 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

9
2
2
 
W

D10

-1,10b

Φ=936 W

2206 en.

[700 mm]

16 °C

7,50

D
N

1
5

9
3
6

 
W

0,22b

Φ=1146 W

2206 en.

[1000 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

1
1
4

6
 
W

0,23b

Φ=1406 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

1
4
0

6
 
W

1,34b

Φ=1150 W

2206 en.

[1000 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

1
1
5

0
 
W

DN15

4623 W

1,35b

Φ=1400 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

1
4
0

0
 
W

2,46b

Φ=1036 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

1
0

3
6
 
W

DN15

2073 W

2,46b

Φ=1036 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

1
0

3
6
 
W

DN20

7175 W

Ł1

Φ=1734 W

2206 en.

[1300 mm]

16 °C

5,00

Ł1

Φ=1713 W

2206 en.

[1300 mm]

16 °C

5,50

Ł1.1

Φ=1763 W

2206 en.

[1300 mm]

16 °C

5,00

Ł1.1

Φ=1744 W

2206 en.

[1300 mm]

16 °C

5,50

Ł1.1

Φ=1752 W

2206 en.

[1300 mm]

16 °C

5,00

6,00 obr.

DN15 LF

DN20

5127 W

13,2 kPa

2847,4 kg/h

2,20 obr.

DN15

DN20

8111 W

2,30 obr.

DN15 MF

DN20

5857 W

DN50

61901 W

2,10 obr.

DN15

DN20

7939 W

DN50

56045 W

5,80 obr.

DN15 LF

DN20

5496 W

DN50

48105 W 5,00 obr.

DN15 LF

DN40

42610 W

2,50 obr.

DN20

DN25

8707 W

DN40

38950 W

Łącznik

2,70 obr.

DN15 MF

DN20

6401 W

DN40

30243 W
2,60 obr.

DN15

DN20

7392 W

DN32

23842 W

2,50 obr.

DN15 MF

DN20

6067 W

DN25

16450 W

6,00 obr.

DN15 LF

DN20

5257 W

DN25

10383 W

DN15

1744 W

DN15

1763 W

DN15

3457 W

DN15

1713 W

Łącznik

DN15

3498 W

DN15

1734 W

DN25

8707 W

DN15

1752 W

DN20

5209 W

DN50

70012 W

2.4.1.ŁĄCZNIK

E1

-1,08c

Φ=389 W

1206 en.

[400 mm]

16 °C

4,00

-1,04c

Φ=1856 W

2206 en.

[1400 mm]

16 °C

5,50

DN15

1856 W

DN15

2245 W

0,12c

Φ=1610 W

2206 en.

[1200 mm]

16 °C

4,50

DN15

1610 W

DN20

5816 W

1,22c

Φ=2091 W

2206 en.

[1600 mm]

16 °C

5,50

DN15

2091 W

DN15

4206 W

2,37c

Φ=2115 W

2206 en.

[1600 mm]

16 °C

6,50

DN15

2115 W

E2

-1,07c

Φ=1365 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
3
6
5
 
W

0,20c

Φ=1285 W

2206 en.

[1100 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

1
2
8
5
 
W

0,20c

Φ=1284 W

2206 en.

[1100 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

1
2
8
4
 
W

1,30c

Φ=1279 W

2206 en.

[1100 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

1
2
7
9
 
W

DN20

5077 W

1,30c

Φ=1278 W

2206 en.

[1100 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

1
2
7
8
 
W

2,43c

Φ=1136 W

2206 en.

[1000 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

1
1
3
6
 
W

DN15

2519 W

2,41c

Φ=1383 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
3
8
3
 
W

DN20

7645 W

0,20c

Φ=1285 W

2206 en.

[1100 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
2
8
5
 
W

1,30c

Φ=1277 W

2206 en.

[1100 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
2
7
7
 
W

DN15

2654 W

DN15

1376 W

2,41c

Φ=1376 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

4,00

D
N

1
5

1
3
7
6
 
W

DN15

3939 W

-1,07c

Φ=1368 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

4,00

D
N

1
5

1
3
6
8
 
W

E3
E4

0,16c

Φ=781 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

7
8
1
 
W

0,18c

Φ=931 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

9
3
1
 
W

1,26c

Φ=893 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

8
9
3
 
W

DN15

3494 W

1,28c

Φ=917 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

9
1
7
 
W

2,39c

Φ=911 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

9
1
1
 
W

DN15

1684 W

2,36c

Φ=772 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

2,00

D
N

1
5

7
7
2
 
W

DN20

5206 W

E5

-1,03c

Φ=928 W

2206 en.

[700 mm]

16 °C

8,00

D
N

1
5

9
2
8
 
W

0,13c

Φ=494 W

2206 en.

[400 mm]

16 °C

5,50

D
N

1
5

4
9
4
 
W

0,14c

Φ=899 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

8
9
9
 
W

1,23c

Φ=633 W

2206 en.

[500 mm]

16 °C

6,00

D
N

1
5

6
3
3
 
W

DN15

3141 W

1,24c

Φ=893 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

8
9
3
 
W

2,34c

Φ=886 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

8
8
6
 
W

DN15

1615 W

2,33c

Φ=729 W

2206 en.

[600 mm]

16 °C

6,50

D
N

1
5

7
2
9
 
W

DN15

4534 W

0,12c

Φ=1627 W

2206 en.

[1200 mm]

16 °C

4,50

D
N

1
5

1
6
2
7
 
W

1,22c

Φ=2112 W

2206 en.

[1600 mm]

16 °C

6,00

D
N

1
5

2
1
1
2
 
W

DN15

4252 W

DN15

2140 W

2,37c

Φ=2140 W

2206 en.

[1600 mm]

16 °C

7,00

D
N

1
5

2
1
4
0
 
W

DN20

5879 W

E6

0,17c

Φ=1529 W

2206 en.

[1300 mm]

20 °C

4,50

D
N

1
5

1
5
2
9
 
W

1,27c

Φ=1521 W

2206 en.

[1300 mm]

20 °C

4,50

D
N

1
5

1
5
2
1
 
W

DN15

3034 W

DN15

1513 W

2,38c

Φ=1513 W

2206 en.

[1300 mm]

20 °C

4,50

D
N

1
5

1
5
1
3
 
W

DN20

4563 W

E7

-1,05c

Φ=1275 W

2206 en.

[1100 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
2
7
5
 
W

E8

-1,05c

Φ=1274 W

2206 en.

[1100 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

1
2
7
4
 
W

0,181c

Φ=917 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,00

D
N

1
5

9
1
7
 
W

0,17c

Φ=1410 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

1
4
1
0
 
W

1,29c

Φ=923 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,00

D
N

1
5

9
2
3
 
W

DN20

4647 W

1,27c

Φ=1403 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

1
4
0
3
 
W

2,38c

Φ=1399 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

1
3
9
9
 
W

DN15

2320 W

2,40c

Φ=921 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,00

D
N

1
5

9
2
1
 
W

DN20

6974 W

E9

-1,10c

Φ=631 W

2206 en.

[500 mm]

16 °C

6,50

D
N

1
5

6
3
1
 
W

0,21c

Φ=1393 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

4,50

D
N

1
5

1
3
9
3
 
W

DN15

3220 W

1,31c

Φ=1386 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

4,50

D
N

1
5

1
3
8
6
 
W

2,42c

Φ=916 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

9
1
6
 
W

DN15

1834 W

2,42c

Φ=918 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

9
1
8
 
W

DN15

4613 W

-1,09c

Φ=353 W

1206 en.

[400 mm]

16 °C

3,00

D
N

1
5

3
5
3
 
W

E10

-1,12c

Φ=385 W

1206 en.

[400 mm]

12 °C

2,50

D
N

1
5

3
8
5
 
W

0,21c

Φ=1388 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

1
3
8
8
 
W

DN15

4574 W

1,31c

Φ=1383 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
3
8
3
 
W

2,44c

Φ=1026 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

1
0
2
6
 
W

DN15

2053 W

2,44c

Φ=1027 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

1
0
2
7
 
W

DN20

7106 W

-1,11c

Φ=192 W

1006__

[400 mm]

12 °C

1,00

D
N

1
5

1
9
2
 
W

0,22c

Φ=1143 W

2206 en.

[1000 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

1
1
4
3
 
W

1,32c

Φ=1139 W

2206 en.

[1000 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

1
1
3
9
 
W

2,40 obr.

DN15

DN20

7683 W

DN15

577 W

DN40

33046 W

15,9 kPa

2696,9 kg/h

6,00 obr.

DN15 LF

DN20

5598 W

DN15

984 W

DN25

13281 W

2,50 obr.

DN15

DN20

8247 W

DN32

21528 W

2,30 obr.

DN15 MF

DN20

5838 W

DN32

27366 W

DN50

66290 W

2,20 obr.

DN15 MF

DN40

33245 W

5,40 obr.

DN15 LF

DN20

5461 W

DN32

27584 W

5,40 obr.

DN15 LF

DN32

22378 W

5,80 obr.

DN15 LF

DN20

5307 W

DN25

17071 W

2,60 obr.

DN15

DN20

9010 W

DN20

8061 W

2,60 obr.

DN15

2.4.11.

-2,80

±0,00

+3,50

+7,00

+10,50

-2,80

±0,00

+3,50

+7,00

+10,50

-2,80

±0,00

+3,50

-2,80

±0,00

+3,50

12. WYKONAĆ PODPORY STAŁE I PRZESUWNE ZGODNIE Z ZALECENIEM PRODUCENTA RUR

13. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI 

BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

9. NA PIONACH ZAMONTOWAĆ ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE AUTOMATYCZNE

11. NA INSTALACJI WYKONAĆ KOMPENSACJĘ STOSUJĄC KOMPENSATORY 

U-KSZAŁTNE ORAZ WYKORZYSTUJĄC NATURALNE ZAŁAMANIA TRAS.

"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

UWAGA:

6. PRZEWODY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM min.3%  OD NAJDALSZYCH 

ODBIORNIKÓW LUB PIONÓW DO ROZDZIELACZY LUB SPUSTÓW

7. INSTALACJĘ C.O. ORAZ C.T. ZAIZOLOWAĆ OTULINĄ Z PIANKI POLIURETANOWEJ

LEGENDA:

-OBIEG C.O. - SEGMENT 1.4.1

1. GŁÓWNE ROZPROWADZENIE PRZEWODÓW C.O. I C.T. PROWADZONE

POD STROPEM PIWNICY ORAZ PARTERU 

2. INSTALACJĘ C.O. PROWADZIĆ PO WIERZCHU ŚCIAN

4. CAŁOŚĆ INSTALACJI C.O. WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH CZARNYCH BEZ SZWU.

O GRUBOŚCIACH PODANYCH W OPISIE

3. INSTALACJĘ C.T. PROWADZIĆ PO WIERZCHU ŚCIAN

5. CAŁOŚĆ INSTALACJI C.T. WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH CZARNYCH BEZ SZWU.

-OBIEG C.O. - ŁĄCZNIK

grzejnik płytowy z wkładką zaworową
22 -dwie płyty podwójnie ożebrowane
06 - wyskosć w m
500 - długość w mm
1,00 - nastawa zaworu

22/06/500
1,00

-OBIEG C.O. - SEGMENT 1.5.1

-OBIEG C.O. - SEGMENT 2.4.1+Ł1

-OBIEG C.O. - SEGMENT 2.4.11

8. W STREFACH PRZEBYWANIA DZIECI GRZEJNIKI MONTOWAĆ W OBUDOWACH

WG. WYTYCZNYCH ARCHITEKTURY

10. W ŁAZIENKACH MONTOWAĆ GRZEJNIKI W WERSJI OCYNKOWANEJ

PRZEDSZKOLE

SALA

GIMNASTYCZNA

HOL

7
7

5

6
6

8

2 2

4 4

3

1.5.1

1.4.1

2.4.1

2.4.11

 Ł1

 Ł

4.4.11

5.2.1

3

PRZEDSZKOLE

SALA

GIMNASTYCZNA

HOL

7
7

5

6
6

8

2 2

4 4

3

1.5.1

1.4.1

2.4.1

2.4.11

 Ł1

 Ł

4.4.11

5.2.1

3

DN 65

75231 W

DN 50
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Rozdzielacz:

1. Obieg c.o. segment 2.4.11

- pompa obiegowa V=2,917m3/h, dp=15,9kPa

- zawór trójdrogowy DN32, kvs=16,0

- zawór równoważący DN32, 6,80 obr.

2. Obieg c.o. segment 2.4.1

- pompa obiegowa V=3,081m3/h, dp=13,2kPa

- zawór trójdrogowy DN32, kvs=16,0

- zawór równoważący DN32, 9,00 obr.

3. Obieg c.o. segment 1.5.1

- pompa obiegowa V=3,310m3/h, dp=15,3kPa

- zawór trójdrogowy DN40, kvs=25,0

- zawór równoważący DN40, 5,20 obr.

4. Obieg c.o. Łącznik 1

- pompa obiegowa V=0,572m3/h, dp=7,6kPa

- zawór trójdrogowy DN20, kvs=6,3

- zawór równoważący DN20, 2,80 obr.

5. Obieg c.o. segment 1.4.1

- pompa obiegowa V=1,584m3/h, dp=11,7kPa

- zawór trójdrogowy DN25, kvs=10,0

- zawór równoważący DN25, 5,80 obr.
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