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Pomieszczenie wyremontowane.

Armaturę oraz biały montaż pozostawia sie

bez zmian.

Z informacji od Użytkownika wynika, że instalacja

wodociągowa nie została wymieniona, dlatego

projektuje się nową instalację wykonaną po wierzhu ścian

w listwach przypodłogowych maskujących
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bez zmian.
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do nowoprojektowanej instalacji
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instalacji wodociągowych

z odtworzeniem naruszonych warstw

istniejących
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w listwach przypodłogowych maskujących
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8. WYKONAĆ PODPORY STAŁE I PRZESUWNE ZGODNIE Z ZALECENIEM PRODUCENTA RUR

9. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI 

BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

7. NA INSTALACJACH WYKONAĆ KOMPENSACJĘ STOSUJĄC KOMPENSATORY 

U-KSZAŁTNE ORAZ WYKORZYSTUJĄC NATURALNE ZAŁAMANIA TRAS.

"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

6. ŚREDNICE PODAWANE W KOLEJNOŚCI ZW/CW/CYRK

1. GŁÓWNE ROZPROWADZENIE PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH PROWADZONE

UWAGA:

POD STROPEM PIWNICY ORAZ PARTERU 

4. INSTALACJĘ WODNĄ ZAIZOLOWAĆ OTULINĄ Z PIANKI POLIURETANOWEJ O GRUBOŚCIACH

PODANYCH W OPISIE

2. INSTALACJĘ DO WODY ZIMNEJ WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH PODWÓJNIE OCYNKOWANYCH

5. INSTALACJĘ WODOCIĄGOWĄ PROWADZIĆ PO WIERZCHU ŚCIAN Z WYJĄTKIEM MIEJSC OZNACZONYCH

LEGENDA:

- zimna woda

- ciepła woda

-cyrkulacja

- woda zmieszana

           

- zawór odcinający

- zawór ze złączką do węża

  z zaworem antyskażeniowym EA

3. INSTALACJĘ DO WODY CIEPŁEJ WYKONAĆ Z RUR WIELOWARSTWOWYCH 

PE-RT / AL. / PE-HD, INSTALACJĘ SKROPLIN WYKONAĆ Z RUR PP, PN10
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