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INSTALACJE C.O. PROWADZIC PO WIERZCHU SCIAN Program Regionalny T A J Strukturalne i Inwestycyine et
INSTALACJE C.T. PROWADZIC PO WIERZCHU SCIAN = _
ROZMAZANE Z NEEZALEZNYM JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CALOSC INSTALACJI C.0. WYKONAC Z RUR STALOWYCH CZARNYCH BEZ SZWU.

CALOSC INSTALACJI C.T. WYKONAC Z RUR STALOWYCH CZARNYCH BEZ SZWU. E N E P R U J E K T
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STEROWNIKIEM OBIEGOW GRZEWCZYCH

7

I

PRZEWODY PROWADZIC ZE SPADKIEM min.3% OD NAJDALSZYCH
ODBIORNIKOW LUB PIONOW DO ROZDZIELACZY LUB SPUSTOW
INSTALACJE C.0. ORAZ C.T. ZAIZOLOWAC OTULINA Z PIANKI POLIURETANOWEJ NAZWA INWESTYCJI:

9 Po

N

O GRUBOSCIACH PODANYCH W OPISIE
8. W STREFACH PRZEBYWANIA DZIECI GRZEJNIKI MONTOWAC W OBUDOWACH

WG. WYTYCZNYCH ARCHITEKTURY TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU KSZTALCENIA
9. NA PIONACH ZAMONTOWAC ZAWORY ODPOWIETRZAJACE AUTOMATYCZNE PODSTAWOWEGO | G|MNAZJALN EGO NR 13
L] 10. W LAZIENKACH MONTOWAC GRZEJNIKI W WERSJI OCYNKOWANEJ
o 11. NA INSTALACJI WYKONAC KOMPENSACJE STOSUJAC KOMPENSATORY 'ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
8 U-KSZALTNE ORAZ WYKORZYSTUJAC NATURALNE ZALAMANIA TRAS. .
1-ZAWOR TROROGOWY 1 - -
§:Pz2"w§3 OBIEGOWA 1 E-;' 12. WYKONAC PODPORY STALE | PRZESUWNE ZGODNIE Z ZALECENIEM PRODUCENTA RUR UI' Startowa 9’ 80 461 GdanSk

2
4-PONPA OBIEGOWA 2

EK 2.4.
70,01 K

13. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, INWESTOR: Gmina Miasta Gdarisk

"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ul. Nowe Ogrody 8/12 80-419 Gdarisk
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

N

5-ZAWOR 3
6-PONPA OBIEGOWA 3
T-ZAWOR 4
8-PONPA OBIEGOWA 4
9-ZAWOR TROUDROGOWY 5
10-POMPA OBIEGOWA 5
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PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH: BRANZA/SPECJALNOSC:| UPRAWNIENIA: PODPIS:
ML grzejnik pfytowy z wktadka zaworowg s s instalacje
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