WYLAZ NA DACH

3. INSTALACJE DO WODY CIEPLEJ WYKONAC Z RUR WIELOWARSTWOWYCH
PE-RT / AL. / PE-HD, INSTALACJE SKROPLIN WYKONAC Z RUR PP, PN10

4. INSTALACJE WODNA ZAIZOLOWAC OTULINA Z PIANKI POLIURETANOWEJ O GRUBOSCIACH
PODANYCH W OPISIE
5. INSTALACJE WODOCIAGOWA PROWADZIC PO WIERZCHU SCIAN Z WYJATKIEM MIEJSC OZNACZONYCH

6. SREDNICE PODAWANE W KOLEJNOSCI ZW/CW/CYRK

7. NA INSTALACJACH WYKONAC KOMPENSACJE STOSUJAC KOMPENSATORY
U-KSZALTNE ORAZ WYKORZYSTUJAC NATURALNE ZAtAMANIA TRAS.

8. WYKONAC PODPORY STALE | PRZESUWNE ZGODNIE Z ZALECENIEM PRODUCENTA RUR
9. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

LEGENDA:
- zimna woda
- ciepta woda
- -cyrkulacja

- woda zmieszana

(5 - zawor odcinajgcy
- zawor ze ztgczkg do weza

Ig z zaworem antyskazeniowym EA

RzUT DACHU
SEGMENT 1.4.1.
Pomieszczenie wyremontowane.
Armature oraz biaty montaz pozostawia sie
bez zmian.
Z informacji od Uzytkownika wynika, ze instalacja
wodociggowa zostata réwniez wymieniona, dlatego
projektuje sig przepigcie istniejgcych podejsé
do nowoprojektowanej instalacji
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' ' Fundusze URZAD MARSZALKOWSK Unia Europejska | -,
1. GLOWNE ROZPROWADZENIE PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH PROWADZONE Europejskie WOIEWODZTWA POMORSKIEGO EwropeiskieFundusze | & ¢
POD STROPEM PIWNICY ORAZ PARTERU Program Regionalny ! Strukturalne i Inwestycyjne et
2. INSTALACJE DO WODY ZIMNEJ WYKONAC Z RUR STALOWYCH PODWOJNIE OCYNKOWANYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

- JENEPROJEKT

i, Sy am Dziamski
W ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznan
NIP 782-204-64-63, REGON 301038550

NAZWA INWESTYCJI:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU KSZTALCENIA
PODSTAWOWEGO | GIMNAZJALNEGO NR 13

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Startowa 9, 80-461 Gdansk

INWESTOR: Gmina Miasta Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12 80-419 Gdarisk

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH: BRANZA/SPECJALNOSC] UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. Krzysztof Dostatni instalacie WKP/0346/PO0S/13
sanitarne
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Marcin Ploszaj |nst§1|ac;e WKP/0136/PWOS/14
sanitarne
OPRACOWAL:
mgr in. Piotr Badzifski instalacje
sanitarne
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DATA: X 2018
TYTUL RYSUNKUINSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT I PIETRA | SKALA™ | NRRYS.:
(BUDYNKI: 2.4.11+£1+2.4.1+£+1.41+1.5.1) 1:100 | S4




