OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego wewetrznych instalacji wod-kan, c.t. i wentylacji
mechanicznej dla zadania: "Przebudowa budynku Przeszkola nr 13 wraz z
dostosowaniem przedszkola do obowzujacych przepisow ppd. oraz przebudowa vezta
zywienia w Szkole Podstawowej nr 92 ' miejscowdci Gdansk
I. ZALOZENIA OGOLNE

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Projekt architektoniczno-budowlany budynku
- Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem
- Normy i obowgzujace przepisy
2. Dane ogdline.
Ponizszy opis danych ogdlnych dotyczy :
Projektu budowlanego wewtnznych instalacji wod-kan i wentylacji mechanicgne
dla zadania: "Przebudowa budynku Przedszkola nrwt&z z dostosowaniem
przedszkola do obowzujacych przepiséw ppo oraz przebudowa ¢ta zywienia w
Szkole Podstawowej nr 92" w miejscosgpoGdaisk.

- Instalacja wod.-kar- projektuje si instalacje wodno kanalizacyjrdo zasilenia
przyboréow wody waytkowej w budynku z ist. instal. wodagowej i
odprowadzenia z nickciekOw poprzez proj. wewitrzng kanalizac¢ sanitarg do
ist. kanalizacji sanitarnej

- Instalacja ciepta technologicznege- projektuje s§ instalacg ciepta
technologicznego dostarczed czynnik grzewczy na potrzeby nagrzewnicy
wodnej w centralach wentylacyjnych.

- Wentylacja mechaniczna zaprojektowano wentylacmechanicza realizowan
dzicki centralom wentylacyjnym nawiewno wywiewnym z gdkiem ciepta z
powietrza wywiewanego. Centrale zlokalizowanedab na dachu budynku.
Nagrzewnica powietrza zostata zaprojektowana jakdna zasilana z instalacji
ciepta technologicznego agimym obiegiem.

-  Wewnretrzna instalacia gazowa projektuje si rozprowadzenie wewitrznej
instalacji gazowej od ist. instalacji gazowej dayirorow gazowych.

W razie wysipienia jakichkolwiek probleméw w trakcie realizatjudowy o
zaistniate] sytuacji poinformowavczeniej projektanta celem ich rozyzania



II. OPIS SZCZEGOLOWY

1. Wewnetrzne instalacje wod.-kan.
W przedmiotowym budynku wewtrzna instalacja zimnej i cieptej wody zasilona
bedzie z ist. instal. wodoggiowej. Scieki sanitarne odprowadzonezda do ist.
kanalizacji sanitarnejScieki technologiczne z kuchni odprowadzone zastdo
separatora ttuszczu w piwnicy budynku. Nslgrzygotowa krocce przyhczeniowe
na potrzeby wozu asenizacyjnego.

1.1. Instalacja wody zimnej i cieptej uzytkowej

1.1.1. Prowadzenie przewodoéw
Instalacg nalezy zasiliéc z proj. instalacji wg odbnego opracowania. Wszystkie
rurociggi rozprowadzajce do przyborow zaprojektowano z rur wielowarstwolvy
typu PE-RT/AI/PE-RT z polietylenu wysokiejegtasci i poddawane sieciowaniu
strumienia elektronéw, o pgizeniach mechanicznych typu Press za parkeztaltek
z tworzywa PPSU i piécieni mos¢znych petnych. Przewody rozprowadgag w
weztach sanitarnych prowadziv posadzce.
Przegcia rur przezsciany i stropy wykon& w rurach ostonowych. Do mocowania
przewodow stosowauchwyty z wkiadg gumowg. Odlegtéci mocowania uchwytéw
wg wytycznych producenta stosowanych rur. Trasyelpiegu, srednice i grubéci
scianek przewoddw zostaly przedstawione wscizgraficznej opracowania.

Bilans wody na cele bytowo gospodarcze

Typ przyboru g [dm¥s] | llos¢ [szt.] | gn [dni/s]
Umywalka 0,14 22 3,08
Zlewozmywak 0,14 11 1,54
Ustep 0,13 16 2,08
Pisuar 0,3 0 0
Wanna 0,3 0 0
Natrysk 0,3 5 15
Zawor ze ziczky 0,3 2 0,6
Pralka 0,25 0 0
Zmywarka 0,15 0 0
pXo 8,8

Osek= 0,682 x Eq, *™) - 0,14=1,61dm3/s

Bilans wody na cele technologiczne

Typ przyboru g [dm¥s] | llosé [szt.] | gn [dni/s]
Umywalka 0,14 3 0,42
Zlewozmywak 0,14 19 2,66
Ustgp 0,13 0 0
Pisuar 0,3 0 0
Wanna 0,3 0 0
Natrysk 0,3 0 0
Zawor ze ziczky 0,3 1 0,3
Pralka 0,25 0 0
Zmywarka 0,15 4 0,6




20 ‘ 3,98 |

Przeptyw obliczeniowy obliczeniowy wg PN-EN 12058602
T rzvboru DU | ilos¢ |ZDU
ypprzy s] | [szt] |[Us]
Umywalka, bidet 0,5 22 11
Natrysk bez korka 0,6 5 3
Zlew kuchenny 0,8 11 8,8
Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 9 | 2,5 16 40
Whpust podiogowy DN 50 0,8 5 4
Wopust podiogowy DN 100 2,0 3 6
>DU, 72,8

Bilanssciekow na cele bytowo-gospodarcze

Q... =K /S DU/

Quw=5,97 dni/s
Przeptyw obliczeniowy obliczeniowy wg PN-EN 120586D2
DU | ilos¢ |ZDU
T rzyboru
Yp przy ws] | [szt] |[s]
Umywalka, bidet 0,5 3 3
Zlew kuchenny 0,8 19 15,2
Zmywarka 0,8 4 3,2
Whpust podtogowy DN 50 0,8 5 4
Wopust podtogowy DN 100 2,0 13 26
>DU, 51,4

Bilanssciekéw na cele technologiczne

Q... =K O[S DU/

Qww=5,02 dni/s

1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

1.2.1. Opis wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej
Rozprowadzenia w sanitariatach oraz piony wraz zepoami do uradzen
sanitarnych naley wykona& z rur kanalizacyjnych z PVC klasy ,N” o odpokao
termicznej przy przeptywie ggtym/chwilowym 75/95°C dczonych na uszczelki
gumowe z elastomeru EPDM twakdo 60+/-5 Shore A. Kanalizagj sanitarg
prowadzog w gruncie nalgy wykona z rur kanalizacyjnych z PVC klasy ,S” o
odporndci termicznej przy przeptywie gigtym/chwilowym 75/95°C dczonych na
uszczelki gumowe z elastomeru EPDM twaa®0+/-5 Shore A.




Na kazdym pionie w najniszej czsci projektuje s§ czyszczak rewizyjny. Do rewizji
zapewnt nalezy dostp. Piony gtowne wyprowad&iponad dach i zakozy¢ rurami
wywiewnymi @160.
Piony pdrednie zakaczy¢ zaworami napowietrzggymi o zdolngci napowietrzania
instalacji — A1 wg EN 12380.
Podejcia do uradzen sanitarnych montowaw bruzdach sciennych, cokotach
sciennych razem z podejami wodocjgowymi w sposéb umidiwiajacy utozenie
glazury.Srednice i spadki ruroggéw przedstawiono w efci graficznej opracowania.
Standard urmdzen sanitarnych wg opracowania technologii.

1.3. Izolacje termiczne i kompensacje
Wszystkie rurocigi cieptej wody aytkowej zardwno poziome jak i pionowe nate
zaizolowa termicznie zgodnie z Dz.U. 2015 poz. 1422 z 12Q¥5 - Zadcznik nr 2
tj.:

Lp. | Srednica przewodu i lokalizacja Gruldo izolacji cieplnej
0,035W/(mK)

1 Ciepta woda érednicy wewsgtrznej do 22mm 20 mm

2 Ciepta woda @rednicy wewgtrznej 22-35mm 30 mm

3 Ciepta woda drednicy wewgtrznej 35-100mm réwnérednicy wewstrznej

4 Ciepta woda drednicy wewntrznej powyej 100mm 100 mm

5 Rurocygi przechodzce przezciany i stropy, skrzsowania | % wymagaz poz. 1-4

6 Rurocigi wg poz. 1-4 uteone wscianach Y2 wymagez poz. 1-4

7 Rurociagi wg poz. 1-4 utéone w posadzce 6 mm

Rurochgi prowadzone pod stropem i po wierzalmiany zaprojektowano zaizolowa
otulinami i matami z pianki polietylenowej o wspByoniku A=0,035W/mK.
Rurochgi prowadzone w posadzce i w bruzdashiennych zaprojektowano
zaizolow& otulinami z pianki polietylenowej o wspoétczynniki=0,035W/mK
laminowane fol4 ochronn z PE.
Rurochgi zimnej wody aytkowej prowadzone pod stropem i po wierzciniany
zaprojektowano zaizolowabtulinami z pianki polietylenowej typu grub. 9mm.
Rurochgi zimnej wody aytkowej prowadzone w posadzce i w bruzdackennych
zaprojektowano zaizolowadtulinami z pianki polietylenowej grub. 6mm lamvmane
folig ochronn z PE.
Przewody poziome oraz pionowe wykonane z rur pdeabwych powinny posiada
kompensagj wykonary zgodnie z wytycznymi producenta rur.

1.4. Zabezpieczenie przeciwpiarowe instalacji wod.-kan.
W miejscu przejcia przewodami niepalnymi instalacji przez strefgdnielenia
przeciwpgarowego nalgy rurochgi niepalne w przégiach przez przegrody
zabezpiecz§ za pomog otulin niepalnych R.
W miejscu przejcia przewodami palnymi instalacji przez strefy ddtmnia
przeciwpaarowego nalkgy rurociggi W przegciach przez przegrody zabezpiecza
pomog otulin niepalnych.
Dodatkowo przepust uszczelnivetlrg mineralry i szpachlowl ogniochrong typu
BMK.
Rurochgi palne o srednicach zewgtrznych wekszych ni 110mm naley
zabezpieczy poprzez nalzenie na nie opasek ogniochronnych zgodnie z aasad
sciana — obustronnie, strop — od spodu przegrody.



1.5. Opis instalacji ciepta technologicznego (c.t.)
1.5.1. Rozprowadzenie czynnika grzejnego instalacji C.T.

Czynnikiem grzejnym c.t. duizie o parametrach 70/4D doprowadzony do instalacji

odbiorczej z ist. wzt ciepta. Zaprojektowano instalgaojvodrg dwururowg, pompovg

z rozdziatem dolnym.

Wszystkie rurogigi instalacji c.t. zaprojektowano z rur stalowydlenkaciennych

wykonanych ze stali RSt 34-2 o niskiej zawsaeto wegla, galwanicznie

ocynkowanych (Fe/Zn 88) warsjwo grubdci 7-15 pm taczonych mechanicznie
metody Press za pomadsztattek stalowych ocynkowanych z o-ringami z daiku

etylenowo-propylenowego (EPDM). Przewody te prowadz spadkiem 0,3 % w

kierunku pomieszczenia z rozdzielaczem.

Moc, pojemné¢ oraz spadek émienia czynnika grzewczego w nagrzewnicach

wodnych central wentylacyjnych prz#p na podstawie danych techniczno

rozruchowych dobranych jednostek w e@d projektu dotycacej wentylacji
mechanicznej.
1.5.2. Armatura odpowietrzajaca instalacji c.t.

Odpowietrzenie instalacji projektuje esiprzez automatyczne odpowietrzniki na

pionach z zaworem stopowym.

1.5.3. Armatura regulacyjno réwnowazaca instalacji c.t.

Zaprojektowano staty przeptyw czynnika grzejnegaepr nagrzewnic w centrali

wentylacyjnej.

Armatug regulacyja nalery zabezpieczy przed zanieczyszczeniami filtrem

siatkowym asrednicy dziatki na ktorej jest zamontowany.

Lokalizacja zaworéw, ickrednice oraz nastawy zostaty przedstawione na kgsim

Moc, pojemné¢ oraz spadek émienia czynnika grzewczego w nagrzewnicy wodnej

centralach wentylacyjnych wg danych technicznouolzowych jednostek wentylacji

mechanicznej.
1.5.4. Wytyczne do montazu instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego

- W przegciach przezsciany i stropy przewody miedziane montéwe tulejach
ochronnych z rur PCV @rednicy wewstrznej wikszej odsrednicy zewntrznej
przewodu o dwie dymencje ygkisze przy przégiu przez przegrody pionowe i
poziome.

- przestrzé migdzy rugm przewodu a tulgj ochronm wypetnic kitem
trwaleelastycznym odpornym na temperatur instalacji, umaliwiajac swobodne
przesuwanie giprzewodu w tulei

- w tulei ochronnej nie m@ znajdowa si¢c zadne paczenie rury

- przy wykonywaniu instalacji z rur miedzianych wsowa& kompensagj naturaln
(zatamania oraz odsadzki). Nie wolno pozwala pozostawienie odcinka prostego
przewodow o dtugei wigkszej ni 5 m.

- grzejniki w poziomie naley montowa& z uwzgkdnieniem maliwosci jego
odpowietrzenia

- grzejniki ptytowe stalowe oraz drabinkowe rglenontowa& zgodnie z instrukgj
producenta

- grzejniki naley zabezpieczy przez zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu

zakaczenia robot wykaczeniowych

- przed instalowaniem armatury nateusumé z niej zalepienia i ewentualne
zanieczyszczenia

- armatura, po sprawdzeniu prawidtaiepdziatania, powinna lyinstalowana tak,
zeby byta dosfpna do obstugi i konserwaciji



- armatug na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunkieptgwu na armaturze

1.6. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje cieplne.
Po zmontowaniu instalacji nale wykona dwukrotne ptukanie wad zgodnie z
instrukcgp KOR 3A i nasgpnie przeprowadziprobe hydrauliczm na zimno i gagco
na cknienie 4 bar.
Po wykonaniu préby hydraulicznej wykananalery izolacg cieptochrong na
instalacji c.o.
Wszystkie rurocjgi zardbwno poziome jak i pionowe najezaizolowa termicznie
zgodnie z Dz.U. 2015 poz. 1422 z 17.07.2015 aczatik nr 2 tj:

Lp. | Srednica przewodu i lokalizacja Grudto izolacji cieplnej
0,035W/(mK)
1 Rurocigi o srednicy wewstrznej do 22mm 20 mm
2 Rurocigi o srednicy wewetrznej 22-35mm 30 mm
3 Rurocigi o srednicy wewstrznej 35-100mm réwnérednicy wewetrznej
4 Rurocigi o srednicy wewstrznej powyej 100mm 100 mm
5 Rurochgi przechodgce przez sciany i stropy,| ¥2 wymaga z poz. 1-4
skrzyzowania
6 Rurocigi wg poz. 1-4 utéone wscianach Y% wymagdez poz. 1-4
7 Rurocygi wg poz. 1-4 utdone w posadzce 6 mm

Rurochgi prowadzone pod stropem i po wierzalmiany zaprojektowano zaizolowa
otulinami i matami z pianki polietylenowej o wspaytiniku A=0,035W/mK firmy.

Rurochgi prowadzone w posadzce zaprojektowano zaizalowtalinami z pianki

polietylenowej 0 wspotczynniki=0,035W/mK laminowane fajiochronm z PE.

2. Wentylacja mechaniczna
Niniejsze opracowanie obejmuje system wentylacji clma@icznej nawiewno-
wywiewnej w pomieszczeniach obiektu.
Bilans ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego oparto o agane iléci
higieniczne powietrza wentylacyjnego.

2.1. Wentylacja mechaniczna pom. kuchni
Zaprojektowano niezatay uktad wentylacji mechanicznej w pomieszczeniaathni
szkoty i kuchni przedszkola. Wentylactych pomieszcze zaprojektowano jako
wentylacg nawiewno wywiewn obstugiwag przez niezalene centrale wentylacyjne
nawiewno-wywiewne C1 i C2 z odzyskiem glikolowymer@rale zlokalizowanechla
na dachu obiektu. Centrale nalavykona& w wykonaniu zewgtrznym.

2.2. Wentylacja mechaniczna pom. zmywalni
Zaprojektowano niezaley ukiad wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach
zmywalni przedszkola. Wentylacfych pomieszczezaprojektowano jako wentylacj
nawiewno wywiewy obstugiwarg przez niezaleng centra¢ wentylacyj nawiewn
C3. Wyciag z pomieszcie realizowany bdzie za pomaog okapdéw. Centrala
zlokalizowana bdzie na dachu obiektu. Centrale mglewykona& w wykonaniu
zewretrznym.

2.3. Opis central wentylacyjnych
Centrale wentylacyjne obstugop pomieszczenia planowanej inwestycji
zaprojektowano jako nawiewno wywiewne z odzyskiempia. Centrale dug z
odzyskiem glikolowym. Dodatkowo w celu odpowiedroggrzygotowania powietrza
nawiewanego centrale wypasme lgda w sekcje nagrzewnic powietrza (wodne
zasilane z instalacji ciepta technologicznego), cgekfiltrow i dwie sekcje
wentylatorowe.



2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Opis okapow

Okap wywiewno-nawiewny z wkka wychwytupca, dwoma stopniami filtraciji,
filtrami cyklonowo-cylindrycznymi oraz siatkowymg sprawnéci filtracji ttuszczu
95% przy sredniej wielkdci czastki tluszczowe] 8 pum, state opory przeptywu
powietrza 80-85 Pa, nawiewniki wyporowe z obrotowyiyszami i przepustnicami
ttumigcymi akustycznie, filtry thuszczowe oraz nawiewndd mycia w zmywarkach,
ttuszcz gromadzony w filtrach bez rynienétiekowych, dwietlenie zintegrowane,
krocce do pomiaru énienia, brakscianek dzialowych w okapie, wykonanie stal
nierdzewna AISI 304, ogdlna sprawdo okapu 97%. Powietrze wywiewane
kierowane na odzysk ciepta.

Okap wywiewno-nawiewny typu kondensacyjnego, z esysim ukénych przegrod
filtrujacych z zagbieniami, opory przeptywu powietrza ok. 50 Pa, reawiiki
wyporowe z obrotowymi dyszami | przepustnicami tigoymi akustycznie,
przegrody filtrupce oraz nawiewniki do mycia w zmywarkachsweetlenie
zintegrowane, kréce do pomiaru énienia, wykonanie stal nierdzewna AISI 304.

Kanaly i ksztattki
Zaprojektowano przewody odgte oraz prostakne z blachy stalowej ocynkowane).
Przewidziano nagpujgce kanaty wentylacyjne :

-z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o przekrojogtokgtnym,

-z blachy stalowej ocynkowanej zwijanej typu SPIR@roekroju kotowym,
Ksztattki nietypowe do wykonania w warsztacie blskim z blachy ocynkowane.
Regulacja
Po zmontowaniu casoi instalacji naley przeprowadd jej regulacg w celu
uzyskania wydatkow powietrza z poszczegolnych eamikdéw oraz wywiewnikow
w ilosciach okrélonych w czsci rysunkowej opracowania. Regulacji dokénazy
pomocy przepustnic przewidzianych na kanatach weecyjnych oraz przepustnic
bedacych w wyposaeniu nawiewnikow i wywiewnikow.

Z przeprowadzonej regulacji spgdzi¢ protokot.

Izolacja termiczna

Nalezy zastosowa izolacg termiczry z mat kauczukowych samoprzylepnych o
grubgci 16 mm o wspotczynnikur=0,038W/mK dla wszystkich przewodow
wentylacyjnych. 1zolacja przeciwdziata wykroplersig pary wodnej na przewodach
oraz zmniejsza poziom hatasu emitowany do pomiedzczZNa kanatach
prowadzonych na dachu budynku rglezastosowa izolacg termiczry z mat
kauczukowych samoprzylepnych o grétio32 mm o wspotczynnik=0,038W/mK
odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznyctoipeni UV.

W uzyskaniu zgody inspektora nadzoru inwestorskikgp inwestora zagpczego
dopuszcza si rezygnagi z izolacji na kanalach doprowadzajch i
odprowadzajcych powietrze z/do czerpni i wyrzutni.

Czyszczenie instalacji

Czyszczenie instalacjicdzie zapewnione przez zastosowanie otworéw rewyzyjw
przewodach.

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w Min wymiary otworéw rewizyjnych w

przewodach o przekroju kotowych przewodach o przekroju prostokatnym

Srednica przewodu
[mm]

Min wymiar otworu
rewizyjnego AxB [mm]

Srednica przewodu
[mm]

Min wymiar otworu
rewizyjnego AxB [mm]

080

180x80

Do 200

300x100




100 180x80 200-500 400x200
125 180%80 Powyzej 500 500x400
160 200x100 Wejscie do przewodu 600x500
200 200x100
250 200x100
315 200x100
500 300%200
630 400x300

Wejscie do przewodu 600x500

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny Byzamontowane wcej niz dwa kolana
lub tuki o kacie wickszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtanicdzy
otworami rewizyjnymi nie powinna ldywieksza nk 10 m. Podczas moria kanatow
powietrznych nalgy zwrac& uwag;, aby nie zabrudzity siich wewrgtrznescianki

2.9. Wytyczne wykonania i odbioru wentylacji mechaniczng
- powierzchnie przewodoéw powinny bgtadkie, bez zatania wgniecé
- szczeln&¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadaymaganiom normy
PN-B-76002
- przepcia przewodow przez przegrody nafewykonywa w otworach, ktorych
wymiary  od 50 do 100 mm wksze od wymiarow zewitrznych przewodéw z
izolacj.
- izolacje cieplne przewodow powinny ndieszczelne pakzenia wzdhiane i
poprzeczne z zachowaniem odpowiedniej odpainma przenikanie wilgoci
- podpory i podwieszenia powinny dwpdporne na korogjoraz by wykonane jako
elastyczne z zastosowaniem wibroizolatorow w okt przynajmniej 15 m od
central wentylacyjnych
- nalezy zapewnt dostp do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych
nad stropem podwieszonym
- skropliny powstate w centralach wentylacyjnych odzyskiem ciepta naby
wyprowadzé nad wpust kanalizacyjny w pomieszczeniu techninzny
- zamocowanie filtrow powinno Iytrwate i szczelne oraz odpowigddaymaganiom
normy PN-EN 1886
- wkiady filtracyjne oraz nawiewniki i wywiewnikialezy montow& po zakaéczeniu
prac budowlanych lub zabezpieé¢zg przed zabrudzeniem
- nawiewniki oraz wywiewniki montowaw sposob umdiwiajacy konserwag,
obstug: oraz wymiag bez naruszenia elementow przegrody
- czerpnie i wyrzutnie powinny By zamontowane w sposOb zapew:igj
wodoszczelng przegcia przez dach orazxiany.

3. Instalacja chiodnicza
Instalacg naleey wykona z rur miedzianych przeznaczonych dla chtodnictwa o
srednicach wg cgci graficznej opracowania wg. PN-EN 12735-1:2Q@085¢ 1 i
PN-EN 12735-1:2004 ¢& 2, ktoére winne b§ zabezpieczone termicznie otulinami
stosowanymi w chtodnictwie i klimatyzacji o gren 13 mm dla ruroaigu o
srednicy do 28 mm o wspoétczynniki=0,038W/mK. Rurocigi przewiduje sj
montowa& pod
stropem oraz ngcianach budynku.
Czynnikiem do chiodniczym c¢ldzie pltyn R410A. Wymagania na czynniki
Zigbnicze okrélone § w PN-M-04614:1994. Proby szczeicio urzdzen
chtodniczych przy napetnieniu czynnikiem przedséa®N—75/M—04607.
Nalezy przestrzega nastpujgcych zasad obowzujagce przy montau rur
miedzianych:




- unika przegrzewania rur przy lutowaniu

- do lutowania twardego nailg uzywac tacznikOw z miedzi lub kyzu;

- wszystkie przdgia rur miedzianych przegciany lub stropy naley prowadzé w
tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznymmziwiajagcym swobodne ruchy
termiczne;

- nalery przestrzega zalecé projektowych dotycgecych rurocagow z miedzi,
zawartych w normie PN-EN 378-2:2002 Instalagjebnicze i pompy ciepta -
Wymagania dotyege bezpieczestwa i ochrony srodowiska. Cgs¢  2:
Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowathkumentowanie.
Wymagania na czynniki gbnicze okrélone § w PN-M-04614:1994. Proby
szczelnéci urzadzen chtodniczych przy napetnieniu czynnikiem przedssawN—
75/M-04607.

W przypadku nieszczeldo nie uzupetniad czynnika chtodniczego; ussgih pozostaty
czynnik chtodniczy kieruc go do recyklingu i przeprowadziod nowa
napetnienie. Odzysk, recykling lub zniszczenientilga chtodniczego musgzby¢
dokonane zgodnie z przepisami obgguijagcymi w danym kraju.

W przypadku napetniania na nowo:

- napetnianie musi siodbywa w fazie ciektej.

- uzywa¢ wagi i butli na R 410 A z rgrprzelewowvs,

- napeinig taky iloscig R 410 A, jaka jest oznaczona na tabliczce znamvepo
urzadzenia (dla uktadow ,split” sprawdzi w instrukcji instalacji, jako ze
wielkos¢ napetnienia musi uwzglnia¢ dtugas¢ przewodow rurowych.

4. Instalacija gazowa
Zaprojektowano wewgtrzrg instalacg gazowy zasilagca przybory kuchenne. Zasilenie
nasgpi z ist. instalacji gazowej.
4.1. Opis instalacji gazowej
Cal instalacg nalezy wykona& z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-79/H-74244
taczonych przez spawanie z zastosowaniemgaaeh gwintowanych — rozcznych przy
podiczeniu aparatow gazowych i kurkow (dopuszczawsikonanie instalacji z miedzi
taczonej na Iut twardy). Ruragyi nalezy mocow& do scian stropow za poma@c
uchwytéw, a odlegks przewodow odcian powinna wynosi2 cm.
Przegcia rurocagéw przez przegrody budowlane nalevykona w tulejach ochronnych
(przez stropy kciany ngne w stalowych, w pozostatych z tworzywa sztucznB¥,
PE)
Przewody gazowe nalg instalow& w odlegtaci mierzc w swietle przewodow bez
izolacji co najmniej:
- 15 cm od poziomych przewodow wodggowych i kanalizacyjnych umieszczajje nad
tymi przewodami
- 15 cm od poziomych przewodow cieplnych umieszgzpgg pod tymi
przewodami
- 10 cm od pionowych przewodow instalacji w/w or@eczewoddéw elektrycznych
- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzbrywnolegle
- 60 cm od elektrycznych wdzen iskrzacych (wyhcznikow, bezpiecznikow,
przekanikow, gniazd wtykowych itp.)
Przewody gazowe magkrzyzowat sig i mog by¢ prowadzone rownolegle do
przewodow elektrycznych bez specjalnych zabezpiedeez powinny b§ umieszczone
nad tymi przewodamiSrednice przewodéw gazowych (pion i poziomy) przyjenwg
.Instalacje i Uradzenia Gazowe” — Centrum Szkolenia i Doskonalersavatiowego
Gazownictwa PGNIGE W-wa 199%rednice przyjmuj wg rys. 4.11 — dobér pionow dla
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2 odbiorcow na kondygnacji, olheenie: kuchnie gazowe oraz grzejniki wody
przeptywowej — dla gazu ziemnego wysokometanowego.

4.2. Armatura

Przed przyborami gazowymi najezamontowa kurki gazowe kulowe&wiercobrotowe.
Kurki moga by¢ montowane w pozycji pionowej lub poziomej. Pongaitred przyborami
gazowymi naley montowa& dwuzhczki, pomedzy przyborem gazowym a kurkiem.

4.3. Zabezpieczenia antykorozyjne

Rury gazowe naleg oczyci¢ z rdzy do Il stopnia czysfoi i zabezpieczy je farty
antykorozyjra a nasgpnie emali. Prace te wykorajuz po odbiorze technicznym i ze
szczegOlp ostraznaoscig.

4.4, Proba i odbidr instalacji gazowe]

Po wykonaniu instalacji gazowej najeja podd@ probie szczelnawi, ktora dokonuje

wykonawca — protokot z proby szczedobwraz z pozostatymi dokumentami wykonawca

sktada do Wydziatu Architektury i Budownictwa (Na&dBudowlany). Préb szczelnéci
instalacji gazowej wewrznej wykong& powietrzem, azotem lub innym gazem
obojtnym, nie wchodazcym w reaka z metanem |
THT (nawanniacz). Pr@bszczelnéci naleey uzna& za dodatnj jezeli po uptywie 30
minut cénienie mierzone na manometrze tarczowym nie ulegmi@nie. Cénienie proby
szczelnéci powinno wynosi min. 5 kPa.

Bilans gazowy

Pobér gazu Zuzycie
Odbiornik 3] Sztuk m3/h
Kociot warzelny 2,84 1 2,84
Kuchenka gazowa z piekarnikiem 3,10 2 6,20
Taboret gazowy 1,00 6 6,00
tacznie 15,04

5. Uwagi koncowe
- Calas¢ robot wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amibi
rurociggow z tworzyw sztucznych” z 1996 r.
- Roboty ziemne i montawe zewgtrzne i wewgtrzne wykona zgodnie z
~-Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowigdastalacje wodoggowe,
kanalizacyjne i gazowe” wydanymi przez i.P.Bud. ¥¢awa 1992 r.
- W czasie prowadzenia robét ziemnych mechanicznygtznych naley
przestrzegaprzepisow BHP ogdlnych i braowych.
- Roboty ziemne prowadzimechanicznie, w rejonie skraywan i zblizen z
istniejgcym uzbrojeniem wykortarecznie jako vgsko przestrzenne, ze zwroceniem
szczegolnej uwagi.
- Przed przyspieniem do wykonania robét ziemnych i momaych naley
powiadomé zainteresowane instytucje, ktorych istaégj uzbrojenie wysgpuje w
rejonie prowadzonych robét.
- Ewentualne wtpliwosci dotyczce wykonania przgczy zgodnie z projektem
zgtosic przed rozpoagiem roboét do projektanta.
- Wszelkie typy, nazwy wiasne oraz nazwy producemniészczegolnych ugdzen
podano jako przyktadowe. Przy dokonywaniu obligzegulacji oraz sprawdzeniu
charakterystyki pracy instalacji wod.-kan, c.ot,, aventylacyjnej posttono s¢
przyktadowymi uradzeniami w celu oparcia oblicz® charakterystyki konkretnych
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urzadzen. Do realizacji inwestycji nalg zastosowaurzadzenia i elementy instalacji
przytoczone w projekcie jako przyktadowe lub inmegdzenia innych producentéw
przy zachowaniu rownowaaosci ich danych technicznych nominalnych,
charakterystyk pracy, danych wydagomwych oraz danych akustycznych.
Stosowanie innych produktow innych producentoivprizyjete jako przyktadowe w
niniejszym projekcie nakly ponadto zgtosiinspektorowi nadzoru inwestorskiego
oraz projektantowi
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