Centrala stojaca nawiewno wywiewna NW-1, V=10500/9000 m¥h, AP=350/350 Pa
filtry EU5, wymiennik obrotowy (-18°C do 8,5°C, 69,8%), wentylator naw. reg.

- 4,0kW/400V, komora mieszania,
nagrzewnica wodna 70/50°C, Qg=40,7kW (Tn=20°C), AP=4,83kPa,
chtodnica freonowa, R410A, Qch=44kW (Tn=22° C)
filtr wywiewny EUS5, wentylator wyw. reg. 3,0kW/400V,
Wym. D/S/W 5550/1290-1800/2170mm, M=1804kg.
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Centrala stojgca nawiewno wywiewna NW-1, V=10500/9000 m¥h, AP=350/350 Pa
filtry EUS, wymiennik obrotowy (-18°C do 8,5°C, 69,8%), wentylator naw. reg.
4,0kW/400V, komora mieszania,

nagrzewnica wodna 70/50°C, Qg=40,7kW (Tn=20°C), AP=4,83kPa,

chfodnica freonowa, R410A, Qch=44kW (Tn=22° C)
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UWAGA:

. KANALY WENTYLACYJNE WYKONAC Z BLACHY OCYNKOWANEJ
. WSZYSTKIE CIAGI WENTYLACYJNE DOMIERZYC NA BUDOWIE,

NA WYMIAR RZECZYWISTY, OKRESLONY PODCZAS MONTAZU

. KANALY WENTYLACYJNE PROWADZIC W KRATOWNICY SALI GIMNASTYCZNEJ

ORAZ POD STROPAMI OBUDOWANE PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA

. MOCOWANIA KANAELOW DO SCIAN | STROPOW WYKONAC PRZY POMOCY SYSTEMOWYCH FABRYCZNYCH ZAWIESI

| UCHWYTOW, ZAWIERAJACYCH ZABEZPIECZENIA PRZED PRZENOSZENIEM DRGAN INSTALACJI.

. PRZEJSCIA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH PRZEZ STREFY POZAROWE ORAZ PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA

POZ. WYPOSAZYC W PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE O ODPORNOSCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EIS 120

. PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ SCIANY | STROPY POWINNY BYC WYKONANE Z PRZESTRZENIA UMOZLIWIAJACA

WYKONANIE USZCZELNIENIA POPRZEZ WYPELNIENIE WELNA MINERALNA | MASA TRWALE ELASTYCZNA

. INSTALACJE WENTYLACJI WYPOSAZYC W OTWORY REWIZYJINE UMOZLIWIAJACE OCZYSZCZENIE WNETRZA
PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH O ILE NIE MA TAKIEJ MOZLIWOSCI CZYSZCZENIA PRZEZ KRATKI WENTYLACYJNE.
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filtr wywiewny EU5, wentylator wyw. reg. 3,0kW/400V, NT=52 O J/ N1=31
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8. INSTALACJE FREONOWA WYKONAC Z RUR MIEDZIANYCH DO "CHtODNICTWA"

9. PRZEWODY ROZDZIELCZE PROWADZIC POD STROPAMI

10. POZIOMY INSTALACJI FREONOWEJ ZAIZOLOWAC OTULINA Z PIANKI KAUCZUKOWEJ
O GRUBOSCIACH PODANYCH W OPISIE

11. WYKONAC PODPORY STALE | PRZESUWNE ZGODNIE Z ZALECENIEM PRODUCENTA RUR.

12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

LEGENDA

- zasilanie/powro6t instalacji freonowej
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