OKAP Nr 1

DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU

Typ okapu Okap wyciggowo-nawiewny z wigzka wychwytujaca
Lokalizacja okapu Wyspowy
Oznaczenie okapu

Wysokos¢ okapu 540+75 mm
Dtugo$¢ okapu 2900 mm
Szerokos¢ okapu 2200 mm
llo$¢ modutéw 2 szt.
Dobrany wywiew 4150 m3/h
llo$¢ kaset filtréw 4 szt.
Szerokos¢ elementu nawiewnego 500 mm
Dobrany nawiew 3700 m3/h
lloé¢ kréécéw nawiewnych 8 szt.
Srednica kréécéw nawiewnych 250 mm
llo$¢ kréécéw wywiewnych 4 szt.
Srednica kréécéw wywiewnych 315 mm
Oswietlenie TAK
Materiat wykonania Stal nierdzewna AISI 304
Filtr. TAK

Filtr . TAK

Filtr UV NIE

Filtr TurboSwing NIE
Dobrany filtr

Dtugos¢ kasety dobranego filtra 646 mm
Liczba dobranych filtréw 20 szt.
Liczba $lepych filtréw 0 szt.
DOBRANY OKAP

*-2900%2200x540-8x250-4x315+3700m3/h-4150m3/h

Okap. ‘wyciggowo-nawiewny z nawiewnikami $wiezego powietrza, z komorami
cisnieniowymi formujacymi wiazki powietrza wspomagajace kierowanie wywiewanego
powietrza do wnetrza okapu. Kaseta filtracyjna z filtrami cyklonowymi cylindrycznymi

i o statych oporach przeptywu powietrza oraz z filtrem siatkowym . Catkowita
sprawno$¢ filtréw do 95%. Opory przeptywu powietrza na poziomie 80-85 Pa. Wykonanie
okapu z stali nierdzewnej AISI 304.




OKAP Nr1

LEGENDA
Ke [I/s/kW] - wskainik wyposazenia - opisuje ilo$¢ zanieczyszczen wydzielanych przez urzadzenia,
P [kW] - moc zainstalowana,
S (0,3-1,0) - wspotczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen,
Mp [m3/h] - strumien powietrza wyciaganego.
4130m3/h Obliczony minimalny strumien powietrza wywiewanego
4150m3/h Przyjety strumien powietrza wywiewanego
Nazwa urzadzenia Ke P S Mp
1. Taboret grzewczy 30 9 0,6 590
2. Taboret grzewczy 30 9 0,6 590
3. Taboret grzewczy 30 9 0,6 590
4. Trzon kuchenny 30 28 0,6 1820
5. Kociot warzelny 10 25 0,6 540

4130m3/h



OKAP Nr 2

DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU

Typ okapu Okap wyciggowo-nawiewny z wigzka wychwytujacg
. . . . . (
Lokahzaq.a okapu Okap przyscieny, 1 $ciana przylegajaca ™ d?“' f?j |q dou
Oznaczenie okapu . - < 7
Wysoko$¢ okapu 540+75 mm .
Dtugoé¢ okapu (SP)3350 mm ~ BSSSS
Szerokos¢ okapu 1800/1300 mm
llo$¢ modutéw 2 szt.
Dobrany wywiew 1500 m3/h
Liczba kaset filtréw 2 szt.
Szeroko$¢ elementu nawiewnego 500 mm
Dobrany nawiew 1350 m3/h
Liczba kréécow nawiewnych 4 szt.
Srednica kréécédw nawiewnych 250 mm
Liczba kréécow wywiewnych 2 szt.
Srednica kréécéw wywiewnych 315 mm
Oswietlenie TAK
Materiat wykonania Stal nierdzewna AlSI 304
Filtr | TAK
Filtr | TAK
Filtr UV NIE
Filtr TurboSwing NIE
Dobrany filtr
Dtugosc¢ kasety dobranego filtra 646 mm
Liczba dobranych filtréw 6 szt.
Liczba $lepych filtréw 4 szt,
DOBRANY OKAP
~ .-- )3350x1800/1300x540-4x250-2x315+1350m3/h-1500m3/h
Okap. wyciggowo-nawiewny z nawiewnikami $wiezego powietrza, z komorami

cisnieniowymi formujgcymi wiazki powietrza wspomagajace kierowanie wywiewanego
powietrza do wnetrza okapu. Kaseta filtracyjna z filtrami cyklonowymi cylindrycznymi

* o statych oporach przeptywu powietrza oraz z filtrem siatkowym

Catkowita

sprawno$c filtréw do 95%. Opory przeptywu powietrza na poziomie 80-85 Pa. Wykonanie

okapu z stali nierdzewnej AISI 304.




OKAP Nr 2

LEGENDA

Ke [I/s/kW] - wskaznik wyposazenia - opisuje iloé¢ zanieczyszczer wydzielanych przez urzgdzenia,
P [kW] - moc zainstalowana,
S(0,3-1,0) - wspétczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen,

Mp [m3/h] - strumierl powietrza wyciaganego.

1510m3/h Obliczony minimalny strumier powietrza wywiewanego
1500m3/ h Przyjety strumien powietrza wywiewanego

Nazwa urzadzenia Ke P S Mp

1. Patelnia 30 8,1 0,5 440

2. Patelnia 30 8,1 0,5 440

3. Piec konwekcyjno-parowy 10 35 0,5 630

1510m3/h



OKAP Nr 3

DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU

Typ okapu

Okap wyciggowo-nawiewny z wigzkg wychwytujaca

Lokalizacja okapu
Oznaczenie okapu

Okap przyécieny, 2 §ciany przylegajace ’djk/ ‘;gj\qo\gg,]

540+75 mm

Wysokos¢ okapu

Dtugos¢ okapu 4200 mm
Szeroko$¢ okapu 1300 mm
llo$¢ modutéw 2 szt.
Dobrany wywiew 3500 m3/h
Liczba kaset filtréw 3 szt.
Szeroko$¢ elementu nawiewnego 500 mm
Dobrany nawiew 2700 m3/h
Liczba kréécéw nawiewnych 5 szt.
Srednica kréécédw nawiewnych 250 mm
Liczba kréécéw wywiewnych 3 szt.
Srednica kréécéw wywiewnych 315 mm
Oswietlenie TAK
Materiat wykonania Stal nierdzewna AISI 304
Filtr. TAK

Filtr TAK

Filtr UV NIE

Filtr TurboSwing NIE
Dobrany filtr

Dtugos¢ kasety dobranego filtra 646 mm
Liczba dobranych filtréw 15 szt.
Liczba $lepych filtréw 0 szt.
DOBRANY OKAP

-4200x1300x540-5x250-3x315+2700m3/h-3500m3/h

Okap wyciggowo-nawiewny z nawiewnikami $wiezego powietrza, z komorami
cisnieniowymi formujgcymi wigzki powietrza wspomagajace kierowanie wywiewanego
powietrza do wnetrza okapu. Kaseta filtracyjna z filtrami cyklonowymi cylindrycznymi

o statych oporach przeptywu powietrza oraz z filtrem siatkowym ., Catkowita
sprawnos¢ filtréw do 95%. Opory przeptywu powietrza na poziomie 80-85 Pa. Wykonanie

okapu z stali nierdzewnej AlSI 304.




OKAP Nr 3

LEGENDA
Ke [I/s/kW] - wskaZnik wyposazenia - opisuje iloé¢ zanieczyszczeri wydzielanych przez urzadzenia,
P [kwW] - moc zainstalowana,
$(0,3-1,0) - wspotczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen,
Mp [m3/h] - strumieri powietrza wycigganego.
3480m3/h Obliczony minimalny strumieri powietrza wywiewanego
3500m3/h Przyjety strumieri powietrza wywiewanego
Nazwa urzadzenia Ke P S Mp
1. Patelnia 30 8,1 0,5 440
2. Trzon kuchenny 30 28 0,5 1520
3. Taboret grzewczy 30 9 0,5 490
4. Taboret grzewczy 30 9 0,5 490
5. Piec konwekcyjno-parowy 10 18,5 0,8 540

3480m3/h




OKAP Nr 4

DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU
Typ okapu Okap wyciggowo-nawiewny z wigzkg wychwytujacg
Lokalizacja okapu Wyspowy
Oznaczenie okapu i w : AD“C ?Zf "} J0b7
Wysokoéé okapu 540+75 mm : S .
Dtugos¢ okapu 3200 mm
Szerokos¢ okapu 2100 mm
llo$¢ modutéw 2 szt.
Dobrany wywiew 1600 m3/h
Liczba kaset filtréw 2 szt.
Szerokos¢ elementu nawiewnego 500 mm
Dobrany nawiew 1500 m3/h
Liczba kréécéw nawiewnych 4 szt.
Srednica kré¢écéw nawiewnych 250 mm
Liczba kréécéw wywiewnych 2 szt.
Srednica kréécéw wywiewnych 315mm
Oswietlenie TAK
Materiat wykonania Stal nierdzewna AlSI 304
Filtr . TAK
Filtr | TAK
Filtr UV NIE
Filtr TurboSwing NIE
Dobrany filtr
Dtugos¢ kasety dobranego filtra 646 mm
Liczba dobranych filtréw 8 szt.
Liczba Slepych filtréw 2 szt.
DOBRANY OKAP
-3200%2100x540-4x250-2x315+1500m3/h-1600m3/h
Okap ‘wyciggowo-nawiewny z nawiewnikami s$wiezego powietrza, z komorami
cisnieniowymi formujacymi wiagzki powietrza wspomagajace kierowanie wywiewanego
powietrza do wnetrza okapu. Kaseta filtracyjna z filtrami cyklonowymi cylindrycznymi
o statych oporach przeptywu powietrza oraz z filtrem siatkowym | . Catkowita
sprawnosc filtréw do 95%. Opory przeptywu powietrza na poziomie 80-85 Pa. Wykonanie
okapu z stali nierdzewnej AlSI 304.




OKAP Nr 4

LEGENDA
Ke [I/s/kW] - wskaZnik wyposazenia - opisuje iloé¢ zanieczyszczen wydzielanych przez urzadzenia,
P [kwW] - moc zainstalowana,
$(0,3-1,0) - wspdtczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen,
Mp [m3/h] - strumien powietrza wycigganego.
1600m3/h Obliczony minimalny strumieri powietrza wywiewanego
1600m3/h Przyjety strumien powietrza wywiewanego
Nazwa urzadzenia Ke P S Mp
1. Bemar 35 5 0,7 450
2. Piec konwekcyjno-parowy 10 18 0,7 460
3. Taboret grzewczy 30 9 0,7 690

1600m3/h




OKAP Nr 5

DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU

Typ okapu Okap kondensacyjny wyciggowo-nawiewny
Lokalizacja okapu Okap przyscieny, 1 $ciana przylegajgca %) | A Ol(- ??j \ ? Jo
Oznaczenie okapu o “7
Wysokoé¢ okapu 540+75 mm =W

Dtugos$¢ okapu 1500 mm

Szerokos$¢ okapu 1100 mm

llo$¢ modutéw 1 szt.

Dobrany wywiew 1000 m3/h

Liczba kaset filtréw 2 szt.

Szeroko$¢ elementu nawiewnego 500 mm

Dobrany nawiew 900 m3/h

Liczba kréécéw nawiewnych 2 szt.

Srednica kréécéw nawiewnych 250 mm

Liczba kr6écéw wywiewnych 2 szt.

Srednica kréécéw wywiewnych 250 mm

Oswietlenie TAK

Materiat wykonania Stal nierdzewna AISI 304

Przegroda na skropliny TAK

DOBRANY OKAP

1500x1100x540-2x250-2x250+900m3/h-1000m3/h

Okap wyciggowo-nawiewny wyciggowy typu kondensacyjnego z nawiewnikami
$wiezego powietrza oraz ptytami ociekowymi. Wykonanie okapu z stali nierdzewnej AISI

304.




OKAP Nr 5

LEGENDA
Ke [I/s/kW] - wskaZnik wyposazenia - opisuje ilo¢ zanieczyszczen wydzielanych przez urzgdzenia,
P [kW] - moc zainstalowana,
S(0,3-1,0) - wspdtezynnik jednoczesnosci pracy urzadzen,
Mp [m3/h] - strumien powietrza wycigganego.
1000m3/h Obliczony minimalny strumier powietrza wywiewanego
1000m3/h Przyjety strumien powietrza wywiewanego
Nazwa urzadzenia Ke P S Mp
1. Zmywarka 20 9,8 0,7 500
2. Zmywarka 20 9,8 0,7 500

1000m3/h




OKAP Nr 6 - 2szt.

DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU

Typ okapu

Okap kondensacyjny wyciggowo-nawiewny

Lokalizacja okapu

Oznaczenie okapu

Wysokos¢ okapu

Dtugos¢ okapu

Szerokos¢ okapu

llo$¢ modutéw

Dobrany wywiew

Liczba kaset filtréw

Szerokos¢ elementu nawiewnego
Dobrany nawiew

Liczba kréécéw nawiewnych
Srednica kréécéw nawiewnych
Liczba kréécéw wywiewnych
Srednica kréécéw wywiewnych
Oswietlenie

Materiat wykonania

Przegroda na skropliny

Okap przyscieny, 2 $ciany przylegajace Wi dD" fg_flﬁ ik?kx]

540+75 mm j S &
1000 mm :
1000 mm
1 szt.

400 m3/h
1 szt.

500 mm
350 m3/h
1szt.

250 mm
1 szt.

250 mm
TAK

Stal nierdzewna AISI 304
TAK

DOBRANY OKAP

1000x1000x540-1x250-1x250+350m3/h-400m3/h

Okap. wyciggowo-nawiewny wyciggowy typu kondensacyjnego z nawiewnikami
Swiezego powietrza oraz ptytami ociekowymi. Wykonanie okapu z stali nierdzewnej AlSI

304.




OKAP Nr 6 - 2szt.

LEGENDA
Ke [I/s/kW] - wskaZnik wyposazenia - opisuje ilo$¢ zanieczyszczen wydzielanych przez urzadzenia,
P [kwW] - moc zainstalowana,
S$(0,3-1,0) - wspdtczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen,
Mp [m3/h] - strumieri powietrza wycigganego.
400m3/h Obliczony minimalny strumien powietrza wywiewanego
400m3/h Przyjety strumien powietrza wywiewanego
Nazwa urzadzenia Ke P S Mp
1. Zmywarka 20 7,8 0,7 400

400m3/h
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