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U2-F —M=>Kkg Centrala stojaca nawiewno wywiewna NW-1, V=10500/9000 m¥h, AP=350/350 Pa Wi—19
u2-21 filtry EUS, wymiennik obrotowy (-18°C do 8,5°C, 69,8%), wentylator naw. reg. 2 2 m Wi—20 Wi-18
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nagrzewnica wodna 70/50°C, Qg=40,7kW (Tn=20°C), AP=4,83kPa, [ =\ 625x625
chfodnica freonowa, R410A, Qch=44kW (Tn=22° C) ho$=7.3m
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S e N1—155/] M-5721000 - TS hiosrim — 1. KANALY WENTYLACYJINE WYKONAC Z BLACHY OCYNKOWANE.J
\ \ﬁ% 4 Omeh- 2. WSZYSTKIE CIAGI WENTYLACYJNE DOMIERZYC NA BUDOWIE,
NN11 _1158 wykonanie/ f NA WYMIAR RZECZYWISTY, OKRESLONY PODCZAS MONTAZU
L | — 3. KANALY WENTYLACYJNE PROWADZIC W KRATOWNICY SALI GIMNASTYCZNEJ
STOLARKA OKIENNA NIEOTWIERALNA STOLARKA OKIENNA NIEOTWIERALNA STOLARKA OKIENNA NIEOTWIERALNA STOLARKA OKIENNA NIEOTWIERALNA _| ORAZ POD STROPAMI OBUDOWANE PEYTA GIPSOWO-KARTONOWA
VONTAZ BLENDY OKIENNE. 4. MOCOWANIA KANALOW DO $CIAN | STROPOW WYKONAC PRZY POMOCY SYSTEMOWYCH FABRYCZNYCH ZAWIESI
DLA PRZEJSCIA KANALOW | UCHWYTOW, ZAWIERAJACYCH ZABEZPIECZENIA PRZED PRZENOSZENIEM DRGAN INSTALACJI.
ORAZ MONTAZU KRATY WYWIEWNEJ 1-51 5. PRZEJSCIA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH PRZEZ STREFY POZAROWE ORAZ PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA
POZ. WYPOSAZYC W PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE O ODPORNOSCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EIS 120
6. PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ SCIANY | STROPY POWINNY BYC WYKONANE Z PRZESTRZENIA UMOZLIWIAJACA
m_i% WYKONANIE USZCZELNIENIA POPRZEZ WYPELNIENIE WELNA MINERALNA | MASA TRWALE ELASTYCZNA
N1—31 N1—-34 7. INSTALACJE WENTYLACJI WYPOSAZYC W OTWORY REWIZYJNE UMOZLIWIAJACE OCZYSZCZENIE WNETRZA
e PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH O ILE NIE MA TAKIEJ MOZLIWOSCI CZYSZCZENIA PRZEZ KRATKI WENTYLACYJNE.
N1—30 / 8. INSTALACJE FREONOWA WYKONAC Z RUR MIEDZIANYCH DO "CHtODNICTWA"
N1-29 9. PRZEWODY ROZDZIELCZE PROWADZIC POD STROPAMI
N1-28 hos=7.30m N1-35 717,00 ast0 10. POZIOMY INSTALACJI FREONOWEJ ZAIZOLOWAC OTULINA Z PIANKI KAUCZUKOWE.J
N1-36 hos=7.3m ¢
Vi DYI{S_ZE NAWIEWNE Z S OWNIKIEM (6] GRUBO’SCIACH PODANYCH W OPISIE
TERMOSTATYCZNYM 11. WYKONAC PODPORY STALE | PRZESUWNE ZGODNIE Z ZALECENIEM PRODUCENTA RUR.
Eﬂi V=600 m*h 12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
hos=8.39h - N1—38 N1-35 @50 "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
T ;‘% ”03'=D7$.:I_VZE NAWIEWNE 2 SIEOWNIKIEM BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
Vs I TERMOSTATYCZNYM BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.
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NAWIEWNIK DALEKIEGO ZASIEGU NAWIEWNIK DALEKIEGO ZASIEGU
Z SItOWNIKIEM TERMOSTATYCZNYM ~ NAWIEWNIK DALEKIEGO ZASIEGU | |
_ NAWIEWNIK DALEKIEGO ZASIEGU NAWIEWNIK DALEKIEGO ZASIEGU
N1t KIEM TERMOSTATYCZNYM ~ N1=1 N1=1 Z SILOWNIKIEM TERMOSTATYCZNYM :1‘11 —; ZSILOWNIKIEM TERMOSTATYCZNYM, | 4 _q 7 SIOWNIKIEM TERMOSTATYCZNYM
= N1—2
N1-3 NI—3
V=500 m*h m*/h V=500 m*h V=500 m*h M=20 V=500 m*h N1-20 V=500 m*h . . ——]
| Eundus;ek_ URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska | -+,
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Program Regionalny
_ N1-22 oz /) .
N1-5 b N1-15 N1-13 N1-16 N1-17 N1-23 N1-24 N1—25 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
N1-18 N1—19 N1—26
N1-19
Nt=21
NAZWA INWESTYCJI:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU KSZTALCENIA
PODSTAWOWEGO | GIMNAZJALNEGO NR 13
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Startowa 9, 80-461 Gdansk
INWESTOR: Gmina Miasta Gdarisk
ul. Nowe Ogrody 8/12 80-419 Gdarisk
PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH: BRANZA/SPECJALNOSC:| UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. Krzysztof Dostatni instalacje WKP/0346/PO0S/13
sanitarne
SPRAWDZAJACY:
. . . instalacje
mgr inz. Marcin Ploszaj stalac) WKP/0136/PWOS/14
D : sanitarne
OPRACOWAL:
mgr inz. Piotr Badzifski instalacje
= sanitarne
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DATA: X 2018
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