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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest montaz i zasilanie fontanny w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek” w ramach
Budzetu obywatelskiego 2018 w Gdansku.

1.2.Nazwa i adres Zamawiajqcego/Inwestora.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

e Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celow projektowych,

e Warunki techniczne przytaczenia do sieci wydane przez Energa Operator
S.A. nr P/19/012712 z dnia 05.03.2019 r.,

e Zatozenia i opinie odnosnie fontanny ptywajacej,

e Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994) z
pbézniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43/1999, poz. 430),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz.
1133),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92
poz. 881 z 2004r).

e Normy elektroenergetyczne, w szczegélnosci:

— PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drég.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa.

— PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa.
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— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obciagzalnosc¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

1.4. Zakres robot

Zakres tej czesci opracowania przedstawia sie nastepujaco:

e Montaz fontanny ptywajacej napowietrzajacej wraz z jej zakotwieniem,

e Montaz szafy sterujacej fontanna,

e Utozenie rur ostonowych,

e Wykonanie przeciskow,

e Bagrowanie dna stawu wraz z utozeniem ptyt yomb,

e Utozenie linii kablowych zasilajacych wraz z posadowieniem ich na dnie
stawu,

e Wprowadzenie koncow kabli do szaf i ztagcz hermetycznych fontanny,

e Potaczenie wybudowanej infrastruktury,

e Wykonanie wszystkich pomiaréw i sprawdzen,

e Zataczenie pod napiecie i przeprowadzenie testow.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewddztwie pomorskim,
w granicach administracyjnych miasta Gdanska przy ul. Nowotnej. Na terenie
objetym inwestycja znajduje sie ponizsza infrastruktura elektroenergetyczna:
e istniejace oswietlenie drogowe nalezace do ZDiZ w Gdansku,
e infrastruktura elektroenergetyczna nN, SN i WN bedaca sie na majatku
Energa - Operator S.A.

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowac istniejace
linie elektroenergetyczne.
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3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania i montazu fontanny
ptywajacej na Pustym Stawie w Gdansku. Celem instalacji fontanny jest poprawa
atrakcyjnosci Pustego Stawu poprzez zastosowanie rozwigzania z dyszami
oferujacymi atrakcyjny uktad strumieni wodnych wraz z podswietleniem. Ponadto
zadaniem fontanny bedzie napowietrzenie stawu co poprawi jako$s¢ wody poprzez
zwiekszenie zawartosci tlenu w wodzie.

3.1. Fontanna ptywajqca

W ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Pusty Staw - park - sport, rekreacja,
wypoczynek” w ramach Budzetu obywatelskiego 2018 w Gdansku, projektuje sie
ptywajaca wielostrumieniowg fontanne napowietrzajaca. Agregat fontannowy ma
by¢ wyposazony w wymienne dysze z pieciopoziomowym uktadem strumieni
wodnych oferujacy niepowtarzalny, atrakcyjnie wizualnie wzor wody. Ze wzgledu
na warunki panujace w Pustym Stawie, agregat musi by¢ o konstrukcji
zapewniajacej bardzo duza odpornos¢ na zanieczyszczenia zawarte w wodzie.
Zadaniem agregatu fontanny jest rowniez napowietrzenie Pustego Stawu, tak zeby
przyspieszy¢ rozktad materiatdbw organicznych znajdujacych sie w wodzie i
polepszy¢ warunki zycia ryb w stawie.

Fontanna powinna by¢ wyposazona w zestaw oswietleniowy sktadajacy sie z
6 Lamp LED o barwie swiatta RGB ze zmiang kolorow. Zmiana kolorow powinna
nastepowa¢ po sobie w sposob ptynny, bez efektu stroboskop. Kolorystyka
podswietlenia zgodnie z opinig wydana przez GZDiZ powinna byc¢ stonowana.

W celu zlokalizowania fontanny w okreslonym miejscu (zgodnie z rys. 2)
nalezy ja zakotwiczy¢ z wykorzystaniem dwoch kotwic martwych (o masie co
najmniej 30kg kazda) wyposazonych w ucho ze stali nierdzewnej, do ktorych
bedzie przymocowana lina fontanny zakonczona na miejscu kotwiczenia lin
posiadanym przez fontanne. Taki sposob kotwiczenia, umozliwia demontaz
fontanny poza sezonem. Przed zdemontowaniem fontanny, nalezy wytaczy¢ obwody
spod napiecia (zasilania silnika agregatu oraz zestawu oswietleniowego). Po
zdemontowaniu fontanny w nalezy pozostawi¢ boje umozliwiajaca tatwa
lokalizacje ztacz i miejsca zakotwiczenia fontanny.

Wymagane parametry techniczne ptywajacego i napowietrzajacego agregatu
fontannowego:

e Wysokosc strumienia wody nie mniejsza niz: 8 m,

e Srednica strumienia wody nie mniejsza niz: 15 m,

e maksymalna gtebokos¢ zanurzenia: 70 cm,

e przeptyw wody minimalny: 125 m*/h,

e rodzaj przytacza kabla zasilajacego: hermetyczne podwodne ztacze
kablowe umozliwiajace szybkie i tatwe roztaczanie przewodu
zasilajacego przez personel obstugujacy urzadzenie, Ztacze musi
eliminowa¢ mozliwos¢ zamiany potaczen silnik-oswietlenie. Potaczenia
elektryczne o stopniu ochrony niemniejszym niz P68,

e moc urzadzenia nie wieksza niz: 5,5 kW,

e zasilanie: 400V, 50Hz,

e silnik z obudowa wykonang ze stali nierdzewnej z podwojnym
uszczelnieniem mechanicznym gwarantujacym dtuga i bezawaryjna
prace,
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fontanna kotwiczona z uzyciem co najmniej dwdch kotwic martwych o
masie co najmniej 30kg kazda.

Zzapewniony serwis gwarancyjny i po gwarancyjny na terenie Polski.
wymagany obraz wody z wykorzystaniem dyszy z piecio-poziomowym
uktadem strumieni wodnych i konstrukcja dyszy zapewniajaca bardzo
duza odpornos¢ na zanieczyszczenia zawarte w wodzie,

obraz wodny zapewniajacy atrakcyjnie wizualnie, wzor wody.

Wymagane parametry techniczne zestawu oswietleniowego:

Projektowany obraz wodny:

Zestaw sktadajacy sie z co najmniej szesciu lamp LED, hermetycznego
podwodnego ztacza kablowego, uchwytow ze stali nierdzewnych,
potaczen elektrycznych o stopniu ochrony niemniejszym niz IP68,
zasilanie zestawu os$wietleniowego: 24V DC, 6x20W,

oprawy oswietleniowe wyposazone w co najmniej 9 duzej mocy diod
LED, IIl klasy ochrony przed porazeniem elektrycznym, posiadajace
certyfikat CE i stopien ochrony niemniejszym niz IP68,

barwa swiatta: RGB zmienne kolory,

strumien swietlny nie mniej niz: 6 x 650 lm,

wykonczenie: powierzchnia polerowana,

zabezpieczenie: 16-stopniowe zabezpieczenie termiczne z
zabezpieczeniem polaryzacji,

trwatosc¢: 100 000 h - zgodnie z norma L-70, wedtug ktorej spadek
poczatkowej wartosci strumienia swietlnego po 50 000 h pracy nie
moze by¢ wiekszy niz 30%,

temperatura pracy: -5°C~65°C,
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3.2.Szafa sterujgca

Szafa sterujaca dostarczona przez producenta ma za zadanie sterowac i
zabezpieczac ptywajacy agregat fontannowy. Szafa wraz z wyposazeniem powinna
by¢ o parametrach nie gorszych niz:

e Wykonana z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego,
e stopnie ochrony minimalne : IP44, 1K10,
e Wyposazona w:
o roztacznik gtowny In=40A,
o wytaczniki nadmiarowo-pradowe, réznicowo-pradowe,
o zabezpieczenie przed zanikiem fazy, asymetria faz,
przecigzeniem, sucho biegiem,
przytaczeniowa listwa zaciskowa 3x400V,
zestaw kontrolek L1, L2, L3, pracy fontanny i zestawu
oswietleniowego,
jednokanatowy tygodniowy zegar programowalny,
automat zmierzchowy do sterowania oswietleniem,
uktad ogrzewania i wentylacji szafy sterujacej,
oswietlenie szafy sterujacej,
zamek uniemozliwiajacy dostep do niej dla oséb
nieupowaznionych.

o O

o O O O O

Szafe sterujaca nalezy zamaskowac zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez GZDiZ.

3.3. Zasilenie fontanny

Zasilanie projektowanej szafy sterujacej fontanny odbywac sie bedzie z
projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego projektowanego przez Energa
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Operator S.A., zgodnie z warunkami przytaczenia nr P/19/012712 z dnia 05.03.2019
r. Zrealizowanie zasilania i budowa ztacza kablowo-pomiarowego lezy po stronie
Energa Operator S.A. Wystgpiono o moc przytagczeniowa rowng 7,5kW. Od ww.
ztacza kablowo-pomiarowego do szafy sterujacej nalezy utozy¢ kabel typu YAKXS
4x25mm?. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowad wytacznik taryfowy o
wartosci pradu znamionowego 16A, zgodnie z wydanymi warunkami.

Od projektowanej szafy sterujacej nalezy wyprowadzi¢ kable (dostarczone
przez producenta wraz z fontanna i szafa sterujaca) typu HO7RN-F 4xémm? do
agregatu fontanny oraz HO7RN-F 3x10mm? do zestawu oswietleniowego fontanny.
Oswietlenie fontanny zasilane jest napieciem 24V DC. Zasilacz zlokalizowa¢ w
szafie sterujacej.

Kable zasilajace fontanne i zestaw oswietleniowy powinny by¢ o parametrach
nie gorszych niz:

e Kabel przeznaczony do wody o konstrukcji spetniajacej wymagania do
zasilania silnikow pomp zatapialnych do ciagtego uzytku w wodzie do
gtebokosci 3m. Przeznaczone do uzycia w wodach ,,brudnych” oraz w
urzadzeniach do wody pitnej,

e kabel bezhalogenowy (LSOH) - odporne na dziatanie ognia i w
przypadku pozaru powtoka kabla gwarantujaca niska emisje dymu i
gazow korozyjnych.

e kabel w specjalnej izolacji gumowej zgodnie z HD22.4, IEC 60245-4 i
przebadany zgodnie z norma HD22.16 i EN608-11-2-1,

e napiecie pracy 450/750V w przypadku instalacji stacjonarnych lub
600/1000V w przypadku zasilania silnikow indukcyjnych,

e przekroje kabli (zgodnie z obliczeniami technicznymi pkt. 5):

o do silnika agregatu ptywajacego - 4x6mm?,
o do zestawu o$wietleniowego - 3x10mm?,

Kabel w gruncie pod sciezkami i w miejscu zblizenia z istniejacymi drzewami
(wskazane na rys. 2) wykonywa¢ metoda przecisku z wykorzystaniem rur RHDPEp
110/6,3mm.

Kable w wodzie uktada¢ w rurze ostonowej typu RHDPEp 110/6,3mm
(zgodnie z pkt. 3.5).

Zastosowany uktad sieci:

e TN-C dla zasilania szafki sterujacej ze ztacza kablowo-pomiarowego, jako
PEN - przewod ochronno - neutralny zgodnie z normg N SEP-E-001; ochrona
od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

3.4.Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nalezy uktadad linig falista na gtebokosci 0,7m na 10cm
podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable
nalezy przykry¢ 10 cm warstwg piasku a nastepnie 20 cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie nalezy utozyc¢ folie koloru niebieskiego a pozostatg czesc
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowaé wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli nie
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mniejszy niz 10 srednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia w
czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.

Kabel w gruncie pod sciezkami i w miejscu zblizenia z istniejacymi drzewami
(wskazane na rys. 2) wykonywa¢ metoda przecisku z wykorzystaniem rur RHDPEp
110/6,3mm.

Na kablach zasilajagcych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z
tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,Zasilanie fontanny”,
»,Wtasciciel”, ,typ i przekréj kabla”, ,,rok budowy”.

Przy przepustach i szafkach pozostawia¢ zapasy kabli. Przed zasypaniem kabli
wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokona¢ odbioru. Wykona¢ pomiary
rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

3.5. Prowadzenie kabli w wodzie

Od miejsca wprowadzenia kabli do wody, nalezy przebagrowac¢ dno stawu i
umiesci¢ rure typu RHDPEp 110/6,3 na odcinku 15m. Po utozeniu rury nalezy ja
docigzyc ptytami typu YOMB i przysypac¢ kamieniami i piaskiem. Rure nalezy utozyc
na gtebokosci powyzej 1m ze wzgledu na gtebokos¢ przemarzania gruntu.
Zastosowac uszczelki rur zapewnieniajace muto i wodoszczelnos¢. Kable zasilajace
do fontanny i zestawu oswietleniowego nalezy wciagnac¢ do rury. Poza pomostem
kable zasilajace nalezy uktadac na dnie stawu az do ztacz hermetycznych w
zakotwionej fontannie ptywajacej.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako podstawowa ochrone przeciwporazeniowa dla zastosowano izolacje
robocza natomiast jako dodatkowa samoczynne wytaczenie w uktadzie TN-C.
Ochronie podlegaja wszystkie czesci przewodzace dostepne i obce mogace znalezc
sie pod napieciem w warunkach zaktéceniowych - zgodnie z norma N SEP-E-001;
ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

Projektowane podwodne ztacza hermetyczne agregatu i zestawu
oswietleniowego fontanny sa szczelne, odporne i przeznaczone do trwatego
zanurzenia w wodzie. Posiadaja one stopien ochrony nie mniejszy IP68.

Nalezy uziemi¢ projektowana szafe sterownicza. Rezystancja uziemienia nie
moze przekracza¢ 10Q. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarka
25x4mm lub pretem stalowym ¢>16 mm. Razem z kablem zasilajacym w ziemi nalezy
uktada¢ bednarke ocynkowang 25x4mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzyc
wartos¢ rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci, wbic
dodatkowe prety uziemiajace lub zwiekszy¢ dtugos¢ bednarki utozonej w ziemi.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1.Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Z danych Energa-Operator moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego
wynosi 230MVA.

U? ?
o =-RE -(U”} ~0,704mQ
SkQ T1

YA

Skq”’ - moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego [MVA],
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Zq - impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego [Q],
U, - napiecie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Ut1, Utz - napiecie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transformatora [V].

Moc istniejacego transformatora stacji elektroenergetycznej SN/nN wynosi
ST=630kVA, APobc=6,75kW. Do obliczen przyjeto: uk=0,06, {=15,75/0,42.

Pobc
= = 0,0107
R ST

Uy =~/ (Up)? — (Ug)? = 0,059
U2

Ry = Ug * — = 3,0mQ
St
U2

XT = UX * S = 16,5mQ

T

Zp = (Rp)? + (X7)? = 16,8mQ

St - moc znamionowa transformatora [kVA],

Uk - hapigcie zwarciowe [-],

AP, - Znamionowe obcigzeniowe straty mocy [kW],
( - przektadnia transformatora [-],

Ug - sktadowa czynna napiecia zwarciowego [-],

uy - sktadowa bierna napigcia zwarciowego [-],

Rr - rezystancja transformatora [Q],

Xt - reaktancja transformatora [Q],

Zt - impedancja transformatora [Q].

Skutecznosc ochrony od porazen powinna odpowiadac przepisom PN-1EC-6036-
4-41 oraz PN-IEC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna
spetniony powinien by¢ warunek:

Z >Z,, il >,

Zestawiono obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
obwodow przedstawiajacych najgorsze warunki zwarciowe.
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Tab. 5.1. Wartos¢ impedancji petli zwarciowej dla agregatu fontanny.

Obwod L S RL Robl X| X0b| Zzw Ik” In Ia Zk
Charakt.
od do m mm? Q Q Q Q Q A A A Q
Stacja T-1207 ZKP Manewrowe 270 120 0,085 0,170 0,022 | 0,043 | 0,184 | 1191 gF 125 710 0,33
ZKP Manewrowe ZKP 150 120 0,047 0,265 0,012 | 0,067 | 0,282 | 779 gF 125 710 0,33
ZKP Szafa sterujgca 121 25 0,183 | 0,632 0,010 | 0,087 | 0,644 | 341 B 16 80 2,89
Szafa sterujgca fontanna 112 6 0,424 | 1,480 0,009 | 0,104 | 1,489 | 147 B 16 80 2,89

Tab. 5.2. Wartos¢ impedancji petli zwarciowej dla oswietlenia fontanny.

Obwoéd L S R Robl X Xovl | Zow I In la Z
Charakt.
od do m mm? Q Q Q Q Q A A A Q
Stacja T-1207 ZKP Manewrowe 270 120 0,068 0,136 0,022 | 0,043 | 0,152 | 1439 gF 125 710 0,33
ZKP Manewrowe ZKP 150 120 | 0,038 | 0,212 0,012 | 0,067 | 0,232 | 947 gF 125 710 | 0,33
ZKP Szafa sterujgca 121 25 0,147 0,505 0,010 | 0,087 | 0,519 [ 422 B 16 80 2,89
Szafa sterujgca o$wietlenie fontanny 112 10 0,204 | 0,913 0,009 | 0,104 | 0,924 | 237 B 16 80 2,89

L - dtugos¢ danego odcinka linii/obwodu [m],
S - przekréj kabla/przewodu [mm?],
R, - rezystancja danego odcinka linii [Q],

Robt - suma rezystancji danych odcinkow linii [Q],

L

R =—
L }/S

Y-  konduktywnos¢ przewodnika liczona ,na ciepto” 125%y - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?],

X_ - reaktancja danego odcinka linii [Q], przyjeto dla linii kablowej 0,08 [Q/km], a

dla linii napowietrznej 0,3 [Q/km],
Xobl - suma reaktancji danych odcinkow linii [Q],
Z =R +( %)

Z,., - obliczona impedancja obwodu zwarciowego[Q],

I’’’ - prad zwarcia jednofazowego [A],

len
Z

i 'Ulf

I, =
w

Cmin - Wspotczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej obwodu zwarciowego [-],
Cmin =0,95,

U+ - napiecie fazowe [V],
I, - prad znamionowy zabezpieczenia [A],

l, - prad zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasu t < 0,4s,
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Zy - maksymalna wartosc petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczna [Q].

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolacje robocza.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowac samoczynne wytaczenie
zasilania (dla czasu wytaczenia t=0,4s) realizowane za pomoca:

o wktadek bezpiecznikowych gF 125A w stacji transformatorowej,
e wytacznik taryfowy B 16A ztaczu kablowym.

Aby ochrona byta skuteczna impedancja petli zwarcia musi spetnia¢ warunek:

Z < % = % = 0,33[Q] dla wktadki bezpiecznikowej gF 125A,
Z< % = % =2,89[Q2] dla zabezpieczenia B 16A.
5.2.Spadki napiec

Dla projektowanych obwodow obliczono wartosci spadkow napiec od szafki
pomiarowej do najbardziej wysunietego punktu odbioru. W tabelach zestawiono
liczbe odbiorow dla danego obwodu, dtugosci poszczegélnych odcinkow oraz inne
podstawowe parametry.

P :\/§' Iobc 'Un 'COS((p)
P - moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lobc - aktualny prad obcigzenia [A],

U, - napiecie znamionowe miedzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek napigecia liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie moze przekraczac przy przewidywanym obcigzeniu
wartosci 3%.

Spadek napiecia dla linii kablowej:

100-) P - L,
AU% = —2 —  [%
502 [%]

L - dtugos¢ linii napowietrznej/kabla zasilajacego [m],

Y-  konduktywnosc przewodnika liczona ,,na ciepto” 125%y - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?],
s - przekroj przewodu [mm?],

AU - spadek napiecia [%],




Lodb - liczba odbiorow w danym punkcie sieci [szt].

Tab. 5.3. Spadek napiecia dla agregatu fontanny:
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Obwaod L S Podb | ZPogc | AU% |XAU%
od do m mm? w w % %
Stacja T-1207 ZKP Manewrowe 270 120
ZKP Manewrowe ZKP 150 120
ZKP Szafa sterujgca 121 25 220 5720 0,66 0,66
Szafa sterujgca fontanna 112 6 5500 | 5500 1,46 2,11
Tab. 5.4. Spadek napiecia dla oswietlenia fontanny:
Obwod L S Podb | ZPogc | AU% |XAU%
od do m mm? W W % %
Stacja T-1207 ZKP Manewrowe 270 120 0 5720 0,24 0,24
ZKP Manewrowe ZKP 150 120 0 5720 0,14 0,38
ZKP Szafa sterujgca 121 25 5600 | 5720 0,52 0,90
Szafa sterujgca oswietlenie fontanny 112 10 120 120 8,48 9,39

5.3. Sprawdzenie doboru zabezpieczen przekroju linii kablowych
Zgodnie z Polska Norma PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobor przekrojow i

zabezpieczen jak n

izej:

Tab. 5.5. Dobér przekroju kabli i przewoddw oraz zabezpieczen

OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspétezynnik |,
© = o 2
° B i D le poprawkowy 3
1] 23| = | 8 > g 2 3|2 g s
o © j= S E 8 g = | 5 k
2|58 3|3 838 & INEcS x| TIElEI5 || 4 2|8
g O |58|c§ N Sl S |S| & |g|f|o5/2C|,2 S |os
s £ | < = Q@ |99¢c|oN D SNO®N|N|R o |[Z|eZg|lc|sg 2 |ad . .
Odcinek dd @ = 0N3 a _g @ [E 9 8 N SN O = | = N =| 5388|532 © |09 warunek 1: warunek 2:
cine 2 sl s| 8 IR R [N =222 22| 5 18|22 BET = |a 2| obciazainose diugotrwata | przeciazainos¢ pradowa
5 |o| 8|3 S l22|c8 2 SNINN| S| 2|5 [£]8 28 S|cg 2|58 la<h<lz 1,<1,45%,
o 3|2 ° N ENlod i 828 E s| ® |2 -g_ﬁﬂ-:gggﬁ £
<} L2 o o o [SQ|Td a LS cl s c S [ N| & |w 2o N 2 (S
= |82 a S |38 l@ N Sooganen S1$ e Sk g N>
z o | <N L 7 o= & o 2 |c
k) 2 g |o x|
i3 (%]
@2
Ps U, | cosF kb b [-1 ke | b=ka"l I ko L=l"ky| b I k [ 1,45",)
od do [mm?| [-] [-1 |[szt]] [-] Uwagi: Uwagi:
MW | M [-1] A [Al [-1] Al Al [[-1]°C | [-]1[[-]] (A [[A[|IAl Al | A
. ZKP warunek warunek
Stacja T-1207 N 5720 [400| 0,9 | 8,9 [125,0| 10,0 |125| bezpiecznik | 1,6 |200,0/ 120 | Al |[XLPE|f 1 | 3 |186| D (20| 1 |186| 8,9 |125|186 speiniony 200,0| 270 spelniony
ZKP warunek warunek
N — ZKP 5720 |400| 0,9 | 8,9 [125,0| 10,0 125/ bezpiecznik | 1,6 {200,0{ 120 | Al [XLPE| 1 | 3 |186| D (20| 1 [186| 8,9 |125|186 spefniony 200,0| 270 speiniony
q wyt. warunek warunek
ZKP Szafa sterujgca| 5720 {400 0,9 | 89 | 16,0 | 10,0 | 16 nadpradowy 15|232 |25 | Al |XLPE[1| 3| 78| D |20| 1 |78 | 89 |16 |78 spelniony 23,2 (113 spelniony
. wyt. warunek warunek
Szafa sterujgca fontanna 5500 [400| 0,9 | 86 | 16,0 | 10,0 | 16 nadpradowy 15(232| 6 |Cu(XLPE| 1|3 |46 | D |20(1,25| 58 | 86 | 16 | 58 spefniony 23,2 | 83 spefiony
. oswietlenie wyt. warunek warunek
Szafa sterujgca fontanny 120 {24| 1 | 50 [ 16,0 | 6,0 |16 nadpradowy 15(232| 10 |Cu(XLPE| 1| 2| 73| D |20(125( 91 | 50 |16 |91 speiniony 23,2 (132 speiniony
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6. POMIARY | UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegétowo zapoznac
sie z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zataczona
dokumentacja a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.
Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach.

Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne.

Trasy linii kablowych, posadowienie szafy sterowniczej oraz miejsce
zakotwienia fontanny powinny zostac¢ wytyczone przez geodete.

Budowe zasilania i montaz agregatu fontannowego wykonac zgodnie z
projektem, normami, przepisami.

Do odbioru przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej.

Przy wykonywaniu przeciskow nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu
doktadnego ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia terenu.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r.).

Agregat fontannowy, szafa sterownicza oraz dedykowane kable podwodne
powinny by¢ dostarczone przez producenta.

Wszystkie urzadzenia musza posiadac znak bezpieczenstwa CE oraz
spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm i przepisow, w szczegolnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

Ujete w projekcie nazwy wtasne materiatdow oraz symbole wskazujace
producentow oraz nazwy wtasne sa przyktadowe wiec uzycie innych
elementow jest dopuszczalne pod warunkiem, iz spetniajg wymagane
warunki i parametry jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany
projekt.

Projektowang fontanne na okres zimowy nalezy zdemontowac i
przechowywa¢ w pomieszczeniach o dodatniej temperaturze. Przed
zdemontowaniem fontanny, nalezy wytaczy¢ obwody spod napiecia
(zasilania silnika agregatu oraz zestawu oswietleniowego). Po
zdemontowaniu fontanny w nalezy pozostawi¢ boje umozliwiajaca tatwa
lokalizacje ztacz i miejsca zakotwiczenia fontanny.

Wykonawca robot opracuje instrukcje bezpiecznego uzytkowania a
zwtaszcza montazu i demontazu fontanny.

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy
przygotowac protokoty przeprowadzonych badan, ktore obejmuja:

— pomiary rezystancji izolacji,

— pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
— préby napieciowe,

— pomiar rezystancji uziomu,

— pomiar ciaggtosci zyt.

Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.
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Uwaga:

Zaleca sie wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej
niz co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji jest w catosci zamkniety na dziatkach nr 15
obr. 273 oraz dz. nr 111/1 obr. 258 w Gdansku, w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Opracowat

mgr inz. Pawet Czapiewski
10.2019
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9. ZALtACZNIKI

Nr kancelaryjny: WG-I1.6621.5.1831.2019

Wojewodzitwo: pomorskie
. Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 226101_1.0258, 2588
80-803 Gdansk

rnazwamgam dgmenﬂ

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28-06-2019 13:36:41

Nr jednostki rejestrowe). G17802

Osoby: 1
Fo rmg[ﬁ:; ania Dane osoby fizycznej / instytucji
AT SKARB PANSTWA
Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz | Nr dziati Adres / Poiozenie Powerzcnia UZ}:;Z:{ e b”;f;";’;? lub inne dokumenty
1 1111 0.1337 dar 0.1337 GD1G/00030276/7

Identyfikator: 226101_1.0258.111/1; Dziatka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Data wpisu do rejestru zabytkow: - Wartosé: - Data
okreslenia wartosci: - Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziafek naj: | 01337 |ha
Stownie: |jeden tysiac trzysta trzydziesci siedem metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafef jednostki rejestrowej: 0.1989 (jeden tysigc dziewiecset osiemdziesiat dziewie¢c metrow

kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Diokument zostal uwierzytelniony kwalifikowanym pedpisem elektronicznym. o
ktorym mowa w art. 3 pit. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 810/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacii elektroniczne] i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznyeh na rynku wewnetrznym oraz uchylajgcego dyrektywe
1200/23WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, sir- 73).
Kwaliflowany podpis elektronicany ma taki sam skutek prawny jak podpis

B ) . wiasnorecany. i
Weryfikacji pedpisu moéna dokonac za pomocs oprogramowania do
weryfikacyi podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK )
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
2019-06-28

2019-06-28
dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostal podpisany elektronicznie

(sporzqdzi: data i podpis) (imie i nazwisko osoby reprezentujgce organ
lub osoby upowaZniongj przez organ: data i podpis)

Strona 1z2
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1831.2019
Wojewddztwo: pomorskie
. Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdarsk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 226101_1.0273, 273S
80-803 Gdarisk
T (nszwa organu wydsjscego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sparzagdzono dnia: 28-06-2019 13:36:41
Nr jednostki rejestrowej- G19623
Pozycja kartoteki budynkow: 226101_1.0273.G19623
Osoby: 1
Udziat . .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucyi
" GMINAMIASTA GDANSKA
wiasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW

Arkusz Nr dziatki Adres / PotoZenie

lub inne dokumenty

[haj Uzytek Fow. [ha]
Ls 15.7200

1 15 25.6500 dr 1.0700 GD1G/00050804/4
Ws 8.8600

okreslenia wartosci: - Rejon statystyczny: -

Identyfikator: 226101_1.0273.15; Dziatka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkdw: - Data wpisu do rejestru zabytkow: - Wartosc: - Data

Razem powierzchnia dziatek [haj:

25,6500

ha

Sfownie:

dwadziescia piec hektarow szesc tysiecy pietset metrow

kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej. 260.0027 (dwiescie szescdziesiat hektarow dwadziescia siedem metrow

kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i kias

dr - Drogi

Ls - Lasy

Ws - Grunty pod wodami powierzchniowymi stojgcymi

Iwona Herda
2019-06-28
dokument zostal podpisany elektronicznie

(sporzgdzit: data i podpis)

Strona 2z 2

Dokument zostal uwierzytelniony kwalifikowanym pedpisem elektronicznym, o

ktorym mowa w art. 2 pkt. 12 i ant. 25 Rozporzadzenia Padamentu

Europejskiego | Rady (IUE) nr 810/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elekirenicane] i ushug zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na nynku wewnetrznym oraz uchyiajgeego dyrektywe

1000/0WE (Dz. Urz. UE L 257 z 2B.08.2014, sir. 72).
Kwaliflowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis
o wiasnorgcany .
Weryfikacji podpisu mo@na dokonac za pomocs oprogramowania do

weryfikaci podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK ]
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW

2019-06-28
dokument zostaf podpisany elektronicznie

(imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowazZnionej przez organ: data i podpis)
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m PREZYDENT MIASTA GDANSKA
2 S

WS.I.6852.5.H.J>¢2019.IL -Gdar'msk, dnia 09 wrzesnia 2019 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul.Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Zezwolenie

Prezydent Miasta Gdarnska wykonujacy zadanie starosty z zakresu administracji rzadowej, po
rozpoznaniu wniosku JOTEL Sp. z 0.0. ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdarisk w imieniu inwestora

w zakresie okreslonym zatqcznikiem graficznym przebiegu inwestycji, wyraza zgode na
czasowe zajecie nieruchomosci stanowiqcej wtasnosc¢ Skarbu Panstwa,

potozonej w Gdansku w rejonie Stogi , oznaczonej w ewidencji gruntow Miasta Gdanska jako
dziatka Nr 111/1 o pow. 1337 m? w obrebie ewidencyjnym 0258, KW nr GD1G/00030276/7

na cele budowlane zwiazane z realizacja zadania: ,Pusty Staw - Park -Sport, rekreacja,
wypoczynek”, obejmujacego montaz i zasilanie fontanny ptywajacej na Pustym Stawie
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 r.

Pod warunkiem:

e uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe badz zgtoszenia do WUIA tut. Urzedu
przedmiotowej inwestycji na w/w terenie,

s uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwolen i uzgodnien z innymi
jednostkami organizacyjnymi badz stuzbami.

Prezydent Miasta Gdanska zobowigzuje wnioskodawce do:

e uporzadkowania nieruchomosci niezwtocznie po zakoriczeniu prac zwigzanych z w/w
inwestycja, :

s ustalenia wysokosci odszkodowania oraz jego wyptaty na rzecz prawnych uzytkownikow
terenu w przypadku wystapienia szkod materialnych,

* uwzglednienia warunkow zajecia terenu z prawnymi uzytkownikami.

Wszelkie koszty zwiqzane z przedmiotowq inwestycjq realizowanq na nieruchomosci
Skarbu Paristwa ponosi inwestor nie majqc podstaw do jakichkolwiek roszczen z tego tytutu.

Czasowe zajecie nieruchomosci na podstawie niniejszego zezwolenia odbywa sig¢ na
wytqczne ryzyko i odpowiedzialnos¢ w/w inwestora, bez prawa do jakichkolwiek roszczen
z tego tytutu.

Niniejszego zezwolenia udziela sie na okres trzech lat. W przypadku niezrealizowania
inwestycji objetej niniejszym zezwoleniem w okresie jego waznosci, nalezy wystqpi¢ o wydanie
ponownego zezwolenia.

PREZYDENT MIASTA GDA SKA

trzymuja:

1/ Adresat Aleksandra lunosza Kistgtewska
/GIDiZ KIERL YNIK REFERA

3/ ala GOSPUUARKI GRUNTAMI

Urzad Miejski w Gdarisku,

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk; 1SO 9001:2015
tel.:58 323 63 79, fax:58 323 66 79, 1SO 37120:2014
e-mail:ws@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl

| 20

IOTEL



Energa

operator

Strona

Numer P/19/012712 'Miajscowoéé Gdansk Data 05-03-2019

71

[ANN

71.2

9.2
9.3,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE.) ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku

Przylaczany obiekt:
Nazwa:Fontanna- Pusty Staw
Adres (Nr dziatki):Gdarisk -/«
gm. Gdarisk , dziatka numer 273-15
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 7.5 kW
Miejsce przylaczenia;
GPZ - GPZ BASEN GORNICZY [00500]
Linia 15 kV kier. KU UJSCIU MINERALY [00500-13]
Stacja SN/nn SZPAKI [1207]
Obwod nn KORMORANOW i KRUCZA do podz. SOKOLA, YAKY4x150,1b=160A [1207-1000-1)
Obiekt Odcinek kablowy [nN] Polietylen/polwinit [T-1207-SL306)

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w 2taczu w kierunku instalacji przylaczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaenia niezbednego do wspélpracy z

siecly:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy
Urzgdzenia nn;

Wybudowaé 2tacze kablowe manewrowe typu KRSN-00/4/R-NH2IF poprzez przecigcie istniejacego kabla nn YAKY
4x120mm2 relacji T-1207 a stup 306 | wprowadzenie dwoma koficami do projektowanego ziqcza kablowego. Nastepnie
od zlacza kablowego manewrowego wybudowaé przylacze kablowe nn typu YAKXS 4x120mm2 do projektowanego

2tacza kablowo pomiarowego usadowlonego przy granicy dziatki nr 15

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy 2 siecig, do kidrej instalatje lub sieci sg przylaczane:

Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami eleklrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sleci wnioskodawcy:

Nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow slerowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany:

Podmiot Przylaczany wykona potaczenie pomiedzy rozdzieln ia fontanny a szafka pomiarowa. Wykonanie tych

czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Owiadczeniu o gotowosc instalacji przyltaczanej
Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowa-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-razliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

ztacze kablowo-pomiarowe pasadowione przy linii rozgraniczajacej dziatke od drogi dojazdowej po stronie drogi;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowago / giownego:

wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w czgsci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni 3 fazowy licznik energii elektrycznej czynnej
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Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przyslosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczyiu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub pélposrednisgo, zastosowat oedpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wiornych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia,

b} Dfa poszczegdlnych etapow budowy przewidzied pomiar dostosowany do poboru mocy.

€)  Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dolyczy sieci o napleciu do 1 kv:
a)  Uklad sieci Sie¢ 0.4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywisla wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgezenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyze] 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci E
b)  Napigcie znamionowe sieci . kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylqczenia zwarcia doziemnego - s
&)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
i Czas wyltaczenia zwarcia wielofazowego . S

w stacji110/15 kV GPZ GPZ BASEN GORNICZY
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;,
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalagi i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodza] urzadzenia/instalacjifsieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kKW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania Oddzialu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Nie dotyczy

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujaeych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglgdnit wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elekirycznej okresia Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnla bezprzerwowsj dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu.
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Naledy liczy¢ sig z mozliwoécia przerw w dostawie energii elekiryczne]. Bezprzerwowq dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego rédia energil (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

186. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zesadach okreslonych w tej umowie, Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalgeznik do niniejszych
warunkow.

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki Przylaczenia waine s3 w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

18, Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pki 3 ustawy z dnia 7 lipca 1984 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 2 pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, 2 zapewni dostawe energii dla obiekiu przylaczanego:
- po przylaczeniu obieklu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w Oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawaria pomigdzy Podmiatem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATGIR SA,
- pa zawarciu umowy o éwiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej,
Niniejsze oéwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Wiecheé Mieczysiaw
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 99
Ofrzymujg: 1. Whioskodawca KIEl by
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybuciji w Gdarisku Lot i

ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
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Gdansk, dnia 05.04.2018

GZDiz-PP-70-7(3)-2018-MB

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

dotyczy: zadania ,Pusty Staw - Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek” w ramach ,Budzetu
Obywatelskiego 2018"

W odpowiedzi Panstwa pismo DLP/372/18/MK z dnia 6.03.2018 r. w sprawie
przekazania wstepnych warunkéw technicznych do zadania ,Pusty Staw - Stogi - sport,
rekreacja, wypoczynek” w ramach BO2018 w zakres ktérego wchodzi :

= Wykonanie fontanny z kolorowym podswietleniem ze zmiennymi dyszami do
zmiany strumieni wodnych.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje nastepujgce uwagi:

1. Kolorystyka podswietlenia powinna by¢ stonowana.

2. Zmiany koloréw powinny nastgpowac po sobie plynnie. Nie nalezy projektowac
programu przypominajgcego efektem stroboskop.

3. Zaprojektowany program podswietlenia nalezy przesta¢ do zaopiniowania w wersji
elektronicznej do Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej na adres e-mail:

pp@gzdiz.gdz.pl

"KTORA
_bhcznej

Gdanski Zarzad Drog d Zieleni . ¢ 1
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3 ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA GDANSKA

Gdansk, <. 04.2018 .

WGK-11I.7021.34.2018.M .
! I RERL
PROZBITIOW \.')_ RIAS . CIRAMSICA

|
Pate 0% -0Rh- 0 2 ; Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
! ul. Zaglowa 11

o {4 A L,/[ ’ /]? , D@ B | 80-560 Gdarisk

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr DLP/438/18/MK z dnia 15.03.2018r., dotyczace
wyznaczenia przysztego uzytkownika realizowanego w ramach Budzetu Obywatelskiego
2018 zadania pn.: ,Pusty Staw - Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek”, zlokalizowanego na
terenie zbiornika Pusty Staw (dziatka nr 15 obr. 273), obejmujacego wykonanie fontanny
napowietrzajacej wyposazonej w kolorowe podswietlenie oraz dysze do zmiany strumieni
wodnych, wyznaczam Gdanskie Wody Sp. z o0.0. jako przysztego uzytkownika tego
urzadzenia.

Z powazaniem

Do wiadomosci:

Gdanskie Wody Sp. z o.0.

ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5
80-601 Gdansk

Urzad Miejski w Gdarisku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-802 Gdarisk 150 9001:2015
tel.: 58 323 70 80 fax: 56 323 70 63 50 37120:2014
e-mail: wek@gdansk.gda.pl, wwrw.gdansk. pl
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L ,22%) 78, D |Gdarisk, dnia 03.04.2018r.

L.dz. TU- 790 /2018/MP

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11
80-560 GDANSK

Gdariskie Wody Spétka 2z 0.0. w nawigzaniu do otrzymanego pisma dot. Budietu
Obywatelskiego 2018 dla zadania Pusty Staw-Stogi — sport, rekreacja, wypoczynek — wykonanie
fontanny uprzejmie informuje, Ze staw ten nie zostat przekazany naszej administracji. Z ostatnich
pomiarow dokonanych przez nasze stuiby eksploatacyjne wynika ie gleboko$t stawu waha sie 2-
2,5m.

PREZ Du

Rygzafd Gajewski

Gdafiskie Wody sp. 2 0.0. | ul. Profesora Witolda 5 | 80-601 Gdafisk tel, 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdafisk-Poinoc w
Gdatisku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapital 2akiadowy 40.021.660,8021 | sekretariat@gdmel.p! | www.gdanskiewody.pl
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Pomorski Wojewédzki Konserwator Zabytkow ! 3 g -}3) 49 7@6
ZN.5183.231.2019.8C Gdansk, dma Mnaja 2019r.

Dyrekcja Rozbudowy

Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

Dotyczy wniosku DRMG z dnia 24.04.2019 r. (wplynat: 06.05.2019 r.) w sprawie wydania opinii
dotyczacej propozycji zainstalowania fontanny na tafli jeziora Pusty Staw dziatka nr 15 obr. 273 w Gdansku —
Stogach — teren w trakcie wpisu do rejestru zabytkéw.

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow, opiniuie pozytywnie przedstawiong propozycje
instalacji na tafli jeziora fontanny

Instalacja fontanny przyczyni sie do poprawy bytowania fauny jeziora - napowietrzanie.

Realizujac obowigzek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE szczegdlowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych zamieszczone zostaly na stronie hiip:/iwww.ochronazabytkow.gdaplrodo/. Prosimy o zapoznanie sie z tymi
informacjami.

Z up. Pomarskiego Wo{:wédzk!ego
Konserwalc ytkdw

Kierownfk Wydziatu
ds. Zabytkéw Nieruchomych

Otrzymuija:

& Adresat
2. aa

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABY TKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 3016267
e ochronazabyfow gda pl, e-mail: gdansk@zabytki mail pl
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Pomorski Wojewadzki Konserwator Zabytkow

cdaisk /] 5 ., 2019,

ZA.5183.897.2019.JM

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska,
Zaglowa 11, 80-557 Gdansk

Dotyczy wniosku Pana Jarostawa Lewandowskiego, Jotel Sp. z 0.0., ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk, pelnomocnika
Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdanska, Zaglowa 11, 80-557 Gdarsk pismo z dnia 10.07. 2019 r., —wplyneto dnia 11.07.
2019 r. w sprawie wydania opinii archeologicznej dot. inwestycji: Budowa kabli zasilajacych nn 0,4 kV, montaz
ptywajace] fontanny napowietrzajacej, montaz szafy sterujacej w ramach projektu Budzetu obywatelskiego 2018:
Pusty Staw — park — sport, rekreacja, wypoczynek, przewidzianej do realizacji w obszarze dziatek 111/1, 200 obr. 258,
dz. 15 obr. 273 w m. Gdansk-Stogi

Dziatajac na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 27, art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tj. Dz. U z 2018 poz. 2067 ze zm.) Pomorski Wojewodzki Konserwator
Zabytkow informuje, ze inwestycja jest zlokalizowana czesciowo w strefie ochrony konserwatorskiej — ochrony
archeologicznej zgodnie z MPZP: Krakowiec - Gorki Zachodnie, Uchwata RMG Nr XX/608/00 dn. 30.03.2000 (Dz. U. Woj.
Pom. Nr 52, poz. 325dn. 2000.05.25). Obszar ten podlega ochronie prawnej na podstawie art. 7 pkt. 4. Jednakze biorgc
pod uwage maty zakres prac ziemnych i dziatanie w wykopie waskoprzestrzennym - odstepuje od obowigzku
prowadzenia badan archeologicznych.

Jednoczesnie informuje, iz w przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty, co do ktorych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkami nalezy roboty przerwat i powiadomi¢ o fakcie odkrycia Pomorskiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkow (zgodnie z art. 32 i art. 33 cyt. ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami).

Zup. Pamg Orskiego W e wddz kiay
toga zmyrka s

aruh M, (
“‘SIZH- v 0s{ejez Zz

rony z ;Ly'_k(,“

Otrzymuja;
. Jotel Sp. z 0.0., ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdarisk {peinomocnik)
2. alaM

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDARSKL
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEQLOGICZNYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www ochronazabytkow.qda pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-
Kanalizacyjna Sp. z o. o.

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-982/2019 z dnia 11.09.2019r.
Uzgodnienie dotyczy:

Montaz i zasilanie fontanny ptywajacej w ramach zadania: ,,Pusty Staw -
park - sport, rekreacja, wypoczynek - Budzet Obywatelski 2018r.” przy
ul. Nowotnej w Gdansku
1. Przed przystapieniem do robét nalezy wytyczyé rzeczywistg trase oraz rzedne
posadowienia istniejgcych sieci wod.-kan.
2. Nalezy zachowac odlegto$¢ min. 0,8 m od czynnych urzgdzen wod.-kan.
3. W przekroju pionowym nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,5 m od czynnych
urzadzen wod.-kan.
4, W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytaczami wod.-kan. projektowane
sieci i przylacza energetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.
5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robot nalezy traktowac jako czynne.

6. W przypadku uszkodzenia przewoddw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robot wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

Uzgodnienie wazne do dnia 10.09.2021 r.

Z up. Zarzakdu
b7

Pr.‘tenyf_ﬁ' Pofczyriski

Inspektor ?‘:/,/ technicznych
V
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Energa

operator
Gdanisk 10.09.2019

UZGODNIENIE NR GD\110596\2019

Temat Projekt zasilania fontanny ptywajacej w parku Pusty Staw w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2018 w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. )

2. Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robét 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu rob6t
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowa¢ warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas wykonywania rob6t pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Lokalizacja ztgcza kablowego zostanie uzgodniona odrebnie, na etapie opracowywania dokumentacji ’
projektowej przez ENERGA OPERATOR S.A.

Przedsigbiorstwo sieciowe nie ponosi odpowiedzialno$ci w przypadku zmiany lokalizacji projektowanego ztacza
kablowego.

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ metoda uniemozliwiajacg powstanie
awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzgdzania Eksploatacja.

Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw probnych w celu ustalenia doktadnej trasy sieci
elektroenergetyczne;.

Z uwagi na kolizje z istniejgca linig napowietrzng 110 kV, projekt uzgodni¢ w WYDZIALE DOKUMENTACJI
ENERGET\!lgguﬁ‘E?J ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku.

95 j.';kume?tacn Energetyczne)
A
G e
n'/yvﬁ!tofHulrm

Kopie otrzymuja: MMD a/a

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
F +48 58 527 95 17 ul, Marynarki Poiskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdafisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskigj 130, 80-557 Gdansk
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-80 energa-operator pl Kapital zakladowy/wplacony 1356 110 400 21
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L. Uzgadni proj i} ) w zakresie infrastruktury majgiku sieciowego EOP

1l Dukunlnh:]q proj q w dwdch ega zach (w tym oryginal) naledy dostarczyd wraz z jej wersja elektroniczng
w nastypujace| postaci:

- opis techniczny wraz z obliczeniami elekirycznymi - 1 plik pof,

- ytuly prawne do nleruch dci wraz z Inymi innymi tiami | decyzjami (bez decyzji

o pozwolenlu na budows) - 1 plik pdf,

- TABELA - Zestawienie wlakcicieli dzialek przez ktére proj = 1 plik excel,
= plan projekiowy - plik dwg lub dxf oraz w wersji pdf,
- pozestate rysunki - pliki pef,
= kosrtorys ir Wraz Ip rabibt ) plik pdf - (dedgczye tylko do dnlenia ko go po PNB | via).
2 pisemne urgodnienie wersji rob pl.allu je
Alzy pisemne tytubdw h przez Wyd.ﬂll Ni dci 9 (tylko w dku fci odpd ).
Pismo p biura p winna
odnosié sig do numeru ud:nh imﬂstyr:ﬂnlpu EOP okredlonego wezed niej w oprlcnmnlu bedgcym
podstawy do projektowania.
Numer ten winden by& dzony na stronie ii proj J oraz we 1 tabelkach informacyj na g gélny
planach projektowych.
I dnie prosimy o d sig do zasad.

¥ je nie spel powykszych wymogdw zostang gl oré do biura p go.
" " ™ 4
1.5trona fytutows (zgodnie = Rezparzadzeniem Ministra Infrasiruklury 2 dnia 3 hpea 2003 1w sprawse szezegdiowegs zakresy | formy prejekiu ofaz Jdzaniem
Ministra Infrastrukiury = dnia 2 wrzesnia 2004 rw sprawie szczegdlowepgo zakresy | formy dokumeniac projektows), specyfikac)i technicznych wykonania 1 odbion robét
Budowlanych oraz programu funkconalno-uzytkowego. |
2.5pis zawanodc projekiu (zgodnie 2 Ministra y = dnia 3 lipca 2003r w sprawie szaugdluwegu zakresu i formy projekiu budowlanega)
3.Podstawe | zakres opr { pi 9o 3 | llodc p nych ri i Sieci, np. linia kablowa 04KV YAKY4x120 - 0,150 km)
4. Opis techniczny:
- inwentaryzacia,
-Opis ZESADEDWENYCN FOZWigZan

& Zatgczniki:
- Uprawnienia projektows autordw (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1984 r. w sprawle samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie),
- Zadwiadczenie polwierdzajace weis na lislg czlonkow wiadciwe izby samerzqdu zawedowage (zgodnie z Ustaws 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samenzadach zawodowych
architekidw, inzynkercw budownictwa oraz u
- Warunki przylgczenia (lub wytyczne projeitowss, lub karta remontul,

= Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub odpowiednio decyzja o ustaleniu lokalizacii inwestycji celu pulbli Qo lub wypis Z miej go planu
I AR

- Uzgoanienia w w decyzii o kach zak ] owania tereny lub odpowiednio decyzji o iu lokalizach inwestyci celu publicznego lub wwypisie 2
migjscowego planu nego :
-wtyrn protokol Zespodu Uzgadniania D i Proje .

= i@ wymagane w pl U,

6 Wykaz i &ci na ktorych zaprojs sis-ci

7. Mapa do caldw ewi winyeh @ 1y st p iem siaci.

B.Céwiadczenia |zgody) na ktdrych Sigci i i getycEne.

0. Obliczenia techniczne.

10. Zestawienia:
- demontazowe,
- montazows.
11. Rysurki zawisrajgoe metrykg projektu (zgodnie z Rozporzgdz Ministra Ir ury z dria 3 lipca 2003 r w sprawle szczegiiowego zakresu | formy projekiu
Budowlanego)

= progekl zagospodarowania berenu - plan sieci:

- 2 rzednymi terenu i rzednymi ulozenia projektowanych kabl

= ze Zwymiarowana do punktiw statych lokalizacs projektowanych urzadzen | sieci
- schemat idecwy

(lezeli zachodzi
- karty katalogowe (jezeli zachodzi potrzebal
12, Informacia dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (zgodnie z iem Ministra Y z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgee)
pezpieczersiwa | ochrony Zdrowia oraz planu Dezpeeczanstwa i oehrony Zdrowia)

13. Przedmiar robdt.
Il Podstawa prawna.
1,Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 ipea 1994 r. (fekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 2 zmianami)
2 Rozporzgdzenke Ministra Infrastruktury z dréa 3 lipca 2003 r.w sprawie szezegdiowege zakresu i formy projektu budewlanege. (Dz U, z 2003 r. nr 120 paz. TBBT)
3.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnyen funkeji 1echniczrych w budownictwie. (Dz, U, 2 1935 nr &
poz. 38 ze zmianami.}
4. Ustawa z dnia 15 grednia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekicn, miynlummduwnldwa oraz urbanisiow (Dz. . 2 2001 r. or 5 poz. 42 ze zrianarmi)
5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnea 23 czerwcs 2003 r w sprawie 1=} stwa | cchrony zdrowia oraz plany bezpieczerstwa | ochrony zdrowia
{Dz. U.z 2003 r. nr 120 poz.1128)
B Razporzgdzenie Ministta Infrastiuklury z dM 2 wrzednia 2004 r w sprawie szczegilowego zakresu | formy dokumeniacy projektowa), specyfikacy bechnscznych wykonania i

odbion rabét by eh oraz progl ¥ go. (D2 . z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Uprzejmie informugemy

Zgodnia z art. 13 wst. 1§ ust. 2 Ry a ia Parlamentu jskoego | Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizyczrych w zwigzku z
prz danych osobowych | w sprawie przeplywu takich danyeh oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane calej RODO) uprzejmie infenmujerny, 2e:

1)Administratorem Twoech danych osobawych {ADJ) jest ENERGA-CPERATOR SA. ul. Marynarki Poiskie) 130, 80-557 Gdarisk
2)Nasze dane kontakiows o ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskae| 130, 80-557 Goarisk.

3)Z inspekiorem ochrony danych mokesz skontakiowad sig pod adresem e-mail- iod. ga i@energa_pl lub kor
4)0ane esobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust 11it 1 RODD w celach wyni lcajal:-r:h 2 pl'm‘ i
uzasadnbonym inferesam ADD jast: realizacja Zlecenia Wykonania Uslugl: Uzgodnienie Branzowe
5)Podanie danych jest niezbedne do realizadi decenia.

&) Odbiorey danych osobowyeh mogy zostal

& Uprawnione organy publiczne,

b.Spolki Grugy Energa. na podstawie wewngirzmych umew,

«.Podmicly dostarczajgce korespondence,

d Pc-umlary wknnu}qne uslugl niszczenia -uukunanmqj

Pod

P icyjnie na adres ADO (pkt 2)
i red. ych preez administrelons. Prawnie

shugi
K. F'odr\'whr dwiadczace uﬂug mrormaly-::m W ::km.t Syslemow praetwarzajgoych dane osobows.

7iDane beds przetwarzane przez okres niezbedny do realizac) caldw przetwarzania wskazanych w pkl 4, W zakresie realizacy uzasadnionych intereséw ADO, dane beds
Ppr do chwili pozyty G0 rozpairzenia wniesionego przez Cleble sprzeciwu wobec przetwarzania danyeh.

a]lnfomnmy @ prIysiuguicym prawie do-

&.40SIEPU do swoich danych esabawych | zgdania ich kopll,

b ia ewuich danych b

c.23dania ograniczenia przetwarzania swoich danyeh, w granicach prawa,

d.preencszenia danyeh,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany 2aden inny cel przetwarzania, np. zakoriczono przechowywanie dokumentacy w okresie wynikajacym z przepiséw prawa

W stosunku do danych pr na ie prawnie L d realizowarnych przez administratora przysheguje Ci praws zlobema sprzeciwu wobec

preetwarzania danych asobowych,

Z uprewnlen modesz skorzystat kontakiujgc s pisemnie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3)

glinformujemy o prawie wikesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobawych. -2;2-

| 32
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. .
Projektowana plywajaca @ N
~ fontanna napowietrzajgca

]
b
Projektowany zasieg ) N
obrazu wodnego 2 Y
P )
- ¥ N
Projektowane kable zasilajgce: A ) %
do agregatu fontanny HO7RN-F 4x6mm2; L=100(112)m Y
do zestawu o$wietleniowego HO7RN-F 3x10mm2; L=100(112)m ’
posadowione na dnie stawu "‘
&
&
&
&
&
ien ‘0
12 &
HJuJ ‘JDULle “
Usgodnienie nr . "
f 4 ‘

Za zgocytaéé z oryginatem mapy do celéw. pr()jektowych
w za‘lgﬁsne symboli, znakow, tresci ora skali.

¢ P é{
g .~ Paw Czaplewsk»
o,
O(:Z - projektowana fontanna ptywajaca
e - projektowane kable zasilajgce \
. - projektowana szafa sterujaca fontanna ‘
= - projektowane ztacze kablowo-pomiarowe ‘
(wg opracowania Energa Operator) ;
e - projektowana rura ostonowa |
- - projektowane uziemienie
= O - oznaczenie dziatki, na ktérej beda realizowane prace
T = e - pole bezpiecznej pracy od linii 110kV
07 “’\\\ ——— - zakres obrazu wodnego fontanny
- obszar bagrowania dna w celu posadowienia
rury z kablem zasilajgcym i o$wietleniowym |

J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

"Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek"
i Iokallzaqa . X
| opracowania: Budzet Obywatelski 2018 ‘
- Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 2 ‘
| Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 121
| Imig i nazwisko | Nruprawnier / Specjainos¢ Podpis Skala: 1:500
 Projektowal: | mgr in2. Pawet Czapiewski 'POM/0321/PBE/7 / Sieci i inst. elektroenerg. (Fupusly | Data: 08.2019 |
| Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elekiroenerg. 5:* Numer arch.:
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Gdariski

Zarzad Drég Gdansk, dnia 10.09.2019r.
i Zieleni

UZGODNIENIE NR 6336-428(2)-2019-AD-5366

Ussaidintaial Projekt budowlany montazu i zasilenia fontanny plywajacej w ramach
og t m: zadania: ,Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek. Budzet
oSy obywatelski 2018 w Gdarisku” wraz z projektem inwentaryzacji zieleni
coe dz. nr 15 obr. 273
i dz. nr 11171 obr. 258
rozgraniczajgcych w Gdariski
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Inwestor ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

Gdariski Zarzgd Drég i Zieleni | ul. Part

tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem w/w dziatek,
ktore nie znajduja sie w zarzadzie GZDIZ, przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskac zgode wiasciciela na
prowadzenie prac (Wydziat Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdarnsku).

Projektowang szafe sterujgcq nalezy zamaskowac wg. zatacznika nr 1. Zaleca sie maskowanie nasadzeniami
zieleni.

Inwentaryzacje zieleni uzgadnia sie bez uwag.

W celu ochrony istniejacego drzewostanu kabel w zasiegu rzutu korony drzew oznaczonych numerami: 2, 7,
8,10-13, 22, 23 wykonac nalezy w technologii bezwykopowej na minimalnej glebokosci 1,5 m.

Teren po zakonczeniu prac musi zostac przywrécony do stanu pierwotnego.

Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w oparciu z warunki zawarte w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach.

Inwestor zobowiazany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci drogi
publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na whasny koszt ewentualnych uszkodzen infrastruktury
zlokalizowanej w pasie drogowym tych drog.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 10.09.2021 r,

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zataczniki graficzne ostemplowane pieczatka tut. Zarzadu,
zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatacznikéw.

Uwagi dodatkowe:

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania z obowiazujacymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakosc, odpowiedzialno$¢ ponosi projektant oraz osoba
sprawdzajaca projekt.

Gdaniski Zarzad Drog i Zieleni nie bedzie zarzagdca przedmiotowego przytacza.
REFERENT

ds. Uzgodnien

mar inz ka Drozd

80-254 Gdansk

.0l | wwew.gzdiz.gda.pl
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Zgodnie z art. 13 ogélnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
Gdanski Zarzad Drog i Zieleni informugje, ze:

1.
2

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drog i Zieleni,
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk, e-mail:
10d@gzdiz.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

. PanifPana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub

decyzji administracyjnej,

. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bed3 wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie

przepiséw prawa,

. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie 2 instrukcjg kancelaryjng GZDiZ,
. Posiada PanifPan prawo do 2adania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunigcia lub

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnigcia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sig z administratorem lub
10D, korzystajac ze wskazanych wyzej danych kontaktowych; przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych osobowych w Polsce,

. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére maja zastosowanie do prowadzenia postepowania

administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne,

Otrzymuija:
A1) Pan Jarostaw Lewandowski

JOTEL Sp. z 0.0.
ul. Maciejkowa 21

80-177 Gdansk
2. ala-ZD
Gdanski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80 254 Gdansk

tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 809 | info@gzdiz.gda.pl | www,.gzdizgds.pl
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Zatgcznik 1

Szafke nalezy lokalizowac przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawgzac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejacej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejgcych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - Iokallzowanle szafki sterujgcej przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek. ;

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego ptotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztattowang roslinnoscia, tworzacg
zywoptot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobrac w zaleznosci od wielko-
$ci maskowanej szafki (dostepne sg segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy dhugosci  panelu
100cm/120cm).

Fsciasty, Bluszez Ifandzki
alternatywa: Hortensja pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujgcego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgoda gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowana przez GZDiZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

u; Chmielna. Gdiﬁsi - Muzeum Przedomy, ;;:ze(ln
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobor materiatow do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przykfady tego typu maskowania.

irécio: https:/vww O t ciy 1 rodh: b fec.pllaktualnesci joniec- !
zrédio: hitps:/ivoww ofdesign nef ehrondes B v Frodid: hutps/ivenw joniec.pliaktualnesci joniec-ekspert, 556 htm
o nopidesiey veity
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10. CZESC RYSUNKOWA




