Studio Kwadrat B.P.Jurago Gdansk ul.Grunwaldzka 212

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI :  Naprawa i renowacja ogrodzenia budynku Szkoly Muzycznej | stopnia
ADRES INWESTYCJl : Gdansk ul Goscinna 4

INWESTOR :  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska

ADRES INWESTORA : Gdansk ul Zaglowa 11

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ...c..cooomeeiiiiicieeceiccieeeee % R+S

VAL, g 74 [F——— - % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] ettt e % E(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT § zt
Ogdtem wartosc¢ kosztorysowa robét 5 zt

Slownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Wskazane w przedmiarach podstwy, opisy nr katalogow naktadéw, nr tablic i kolumn, oznaczajg kod danej pozycii i sluzg jedynie
uszczegdtowieniu opisu i rodzaju robét przedmiaru i nie sg wymagane jako podstawy do sporz adzania kalkulacji wtasnej oferowanych
cen jednostkowych

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogrodzenie ul Goscinna 4
Teren inwestycji znajduje si¢ w granicach dziatki nr 17 obreb 109 w Gdarisku. Powierzchnia dziatki wynosi 1962 m2 . Na dzialce znajdu-
je sig budynek Szkoty Muzycznej I Stopnia. Dojazd na teren dziatki odbywa sie od strony pétnocno - zachodniej.

teren jest niezroznicowany, wzglednie ptaski, lekko wznoszacy sie w czesci péinocno - zachodnie.

Ogrodzenie historyczne znajdujgce sig od strony frontowej budynku skiada sie z 4 stalowych przesel i furtki o wysokosci 1,67 m oraz sta-
lowej bramy wjazdowej o wysokosci 1,50 m. Wszystkie elementy przymocowane sg do stupkéw murowanych z cegly ceramicznej peinej
i otynkowanych. Stupki zwieficzone sg czapg betonowa. Przesta ogrodzenia osadzone sg w cokole murowanym z cegly ceramicznej pel-
nej i obustronnie otynkowanym.
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STKW przedm Naprawa i renowacja ogrodzenia Szkoty Muzycznej | Stopnia Gdarisk ul Goscinns 4.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Naprawa i renowacja ogrodzenia goscinna 4
1/45111300-1 Roboty rozbidrkowe
1/KNR 2-25 |B0.01 Rozebranie przgsel ogrodowych( do naprawy i renowacji) m2
d.1/0307-03
(2.56+2.7+2.72+2.76)*1.67 m?2 17.94
| RAZEM | 17.94
2|KNR 2-25 |B0.01 |Furtki wejsciowe - rozebranie (do naprawy i renowacji) m2
d.1/0317-04 |
1.0%1.62 m?2 i 1.62
RAZEM 1.62
3|KNR 2-25 B0.01 Bramy wjazdowe - rozebranie (do naprawy i renowacji) m2 }
d.1]0315-06 \
3.3"1.62 m2 5.35
RAZEM 5.35
4|KNR-W 4- |B0.01 Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il |m3
d.1{01 0104-02 przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow- odkopanie istnie-
jacych cokolow
0.3*1.1*2*(2.56+2.7+2.72+2.76) m3 7.09
RAZEM 7.09
5/KNR-W 4- |B0.01 Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1|01 0348-02 piennej
<cokdt murowany>0.25*1.5%(2.56+2.7+2.72+2.76) m3 4.03
RAZEM 4.03
6|KNR-W 4- |B0.01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |m?2
d.1|01 0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
<tynk na stupach>0.42*4*1.56*5 m?2 13.10
RAZEM 13.10
7|KNR-W 4- |B0.01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.1{01 0212-07
0.47*0.47*5 m2 1.10
RAZEM 1.10
8/KNR-W 4- |B0.01 Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gru- |m?2
d.1|01 0346-03 bosci 1/2 ceg.
<mur przy bramie>1.56*8.0 m2 12.48
RAZEM 12.48
9|KNR-W 4- |B0.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1|01 0109-11 na odlegtos¢ 10 km
0108-12
4.03+13.1*0.02+1.1*0.07+12.48*0.13 m3 5.99
RAZEM 5.99
2|45453000-7 Roboty odtworzeniowe
10/KNR-W 2- |B0.02 Podktady betonowe C 8/10 w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.2{02 1101-01 nosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podiozu grunto-
wym
<pod cokdt>0.3*(2.56+2.7+2.72+2.76)*0.1 m3 0.32
RAZEM 0.32
11|NNRNKB |B0.02 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewal- |m?2
d.2|202 0618- nej
01
0.3*(2.56+2.7+2.72+2.76) m2 3.22
RAZEM 3.22
12|KNR-W 2- [B0.02 Cokoty betonowe C12/15 0.25x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
d.2|02 1801-02
2.56+2.7+2.72+2.76 m 10.74
RAZEM 10.74
13|KNR-W 2- |B0.02 Cokoty betonowe - dodatek lub potracenie za kazde 10 cm réznicy wy- |m
d.2|02 1801-05 sokosci
Krotnos¢ = 5
poz.12 m 10.74
RAZEM 10.74
14|KNR-W 2- |B0.02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.2|02 0603-09 ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1.0*2*(2.56+2.7+2.72+2.76) m2 21.48
RAZEM 21.48
15|KNR-W 4- |B0.01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢  |m3
d.2|01 0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill
poz.4 m3 7.09
RAZEM 7.09
16/KNR-W 4- |B0.02 Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej peknie¢ grubos- |m
d.2|01 0307-02 ci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
<na stupach>1.5+0.8+1.0+0.4*2 m 4.10
RAZEM 4.10
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STKW przedm Naprawa i renowacja ogrodzenia Szkoly Muzycznej | Stopnia Gdansk ul Goscinns 4 kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
17|KNR-W 4- |B0.02 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.2|01 0308-01
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
18 KNR AT-26 |B0.02 Przygotowanie i naprawa podioza - usunigcie zmurszatych spoin w mu- |m2
d.2{0101-02 rach z cegly
0.42*4*1.56*5 m2 13.10
RAZEM 13.10
19|KNR AT-26 |B0.02 Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegly |m?2
d.2|0101-05
poz.18 m2 13.10
RAZEM 13.10
20|KNR-W 2- |B0.02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. 11l na oddzielnych belkach stupach prosto- |m2
d.2|02 0902-05 katnych i $cianach cylindrycznych wykonywane recznie - wykonanie na
2.82.5.7. powierzchni do 5 m2
9911-03
0.42*4*1.56*5 m2 13.10
RAZEM 13.10
21|KNR-W 2- |B0.02 Nakrywy stupow o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2|02 0220-05
0.47*0.47*5 m?2 1.10
RAZEM 1.10
22|KNR-W 4- |B0.02 Przymurowanie Scianek z cegiel o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- m2
d.2|01 0306-02 mentowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
<mur przy bramie>1.56*8.0 m2 12.48
RAZEM 12.48
23|KNR-W 2- |B0.02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. |l na scianach plaskich i powierzchniach  |m2
d.2|02 0902-01 poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
1.56*8.0*2 m2 24.96
RAZEM 24.96
24|KNR-W 2- |B0.02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa "Isposan”, "Isposil” m2
d.2{02 1519-02
0.42*4*1.56*5 mz2 13.10
1.56*8.0*2 m?2 24.96
RAZEM 38.06
25 B0.02 Wymiana lub uzupeinienie elementéw ozdobnych ogrodzenia przeset m
d.2|kalk. wlasna bramy i furtki
2.5441.0+2.7+2.72+2.95+3.3 m 15.21
RAZEM 15.21
26 B0.02 Piaskowanie elementéw przeset m?2
d.2|kalk. wlasna
(2.54+1.042.7+2.72+2.95)*1.67+3.3*1.49 m2 24.81
RAZEM 24.81
27 B0.02 ocynkowanie ogniowe ogrodzenia m2
d.2|kalk. wlasna
(2.54+1.0+2.7+2.72+2.95)*1.67+3.3*1.49 m?2 24.81
: RAZEM 24.81
28|KNR-W 2- |B0.02 Dwukrotne malowanie farbami do ocynku powierzchni metalowych po- |m?2
d.2|02 1518-09 nad 0.5 m2
(2.5441.0+2.7+2.72+2.95)*1.67+3.3"1.49 m2 24.81
RAZEM 24.81
29|KNR-W 2- [B0.02 Montaz przeset bramy i furtki z odzysku mocowanych do stupkéw i ob- |m
d.2|02 1802-03 sadzonych w gniazdach cokotow
analogia
(2.54+1.0+2.7+2.72+2.95+3.3) m 15.21
RAZEM 15.21
30|KNR-W 4- 1B0.02 Wymiana gatek przy furtce szt.
d.2|01 0919-18
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 4- [B0.02 Wymiana zamkéw do futrki z kompletem kluczy szt.
d.2|01 0919-24
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 4- |B0.02 Wymiana zamkniecia bramy szt.
d.2|01 0919-34
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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