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Gdansk, 08.2016r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy ,,Prawo Budowlane” o§wiadczam, ze:

PROJEKT NAPRAWY I RENOWACJI OGRODZENIA

UL. GOSCINNA 4, 80-032 GDANSK, DZIALKA NR 17 OBREB 109

jest kompletny 1 zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Beata Jurago
nr upr. PO/KK/205/2008

mgr inz. arch. Pawet Jurago
nr upr. 5969/Gd/94



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 719/POIA/2008 Gdansk, dnia 21 czerwiec 2008 r.
sygnatura akt: PO/KK/205/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 21 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 221, Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz.
1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002
r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr
162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682),

stwierdza sie, ze
Pani
mgrinz. arch.  Beata Anna Jurago
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca ~ Witeprzewodniczagcy Sekretarz Cztonek Cztonek
Komisji Komisji ~Komisji | Komisji Komisji Komisji :
‘/I)r , (\N ( %/—M——-L\‘? T, : /
sl & [ . ymigu oot 2
“/f? it ’L((J:Z\\ G‘jg) \J\,\; AV : a5
Konrad Ptawinski Elzbieta Romuald Cieluch | Joanna Wciorka Barbara Antoni

Zdunkowska - Mréz | \ - Kiernicka Wilemborek Wolarski
\

Otrzymuja:
1. Strona (wnioskodawca): Beata Anna Jurago, 80-150 Gdansk, Legnicka 15/ 6
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,

2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3. aa.

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@jiarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 - Konto: PKO BP SATIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



Urzad Wojewédzki

w Gdansku

5969/6d/94

DECYZJA

Na podstawie §....?...L.'.S.f.‘..l...P..k..t....1..’...}.?..;E{.S.E:..l...?.‘f.?..} ........... rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20-lutego 1975r.
w sprawie samodzielnych finkcji technicanych w budownictwie (DzU. Nr8
poz46 z pdin. zm.) stwierdza, Ze:
Pawet Jurago

BRI e e ehimna bo A S AR SR SRS e S S u e s A R A SRR Y SR s

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 sierpnia 1963 roku w Gdyni

UTOAZOMY/B QMR ... e et e e s ce et ca s s
posiada przygotowanie zawodowe, upowazmiajace do wykonywania

samodzielnej funkcji
projektanta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

w specjalnosci .......... BEely kel SnErEnT Ji 0L
s R R . - .
PBIVL .o cencecrssneatssnssnunnnsssnsansiseniaor umeiiminunonnsnysascansenninsnsas jest upowazniony/a do:

1/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych w zakresie obiektéw budowlanych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i sche -
matach technicznych, z wylaczeniem konstrukcji fundamentdw
gtebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna -
czalnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania
i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych w budownictwie
je/dnorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze
do 1000 m3.-

0d decyzji powyzsze  siuzy stronie prawé wniesienia odwolania do M:i-
nistra Gospodarki Przestrzennej.-i-Budownictwa w Warszawie, ul.Wspdl-
na nr 2, za poérednictwem'Wyd'iﬁﬂhzﬁ/} rminie 14 @gni od daty jej
doreczenia.- . < ‘ f




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Beata Anna Jurago
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/205/2008,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1191.

Cztonek czynny od: 09-05-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-05-2016 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1191-EEYY-194D-E2B8-924D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawel Mariusz Jurago
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5969/Gd/94,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0203.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-05-2016 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0203-YB2A-C19C-EDBY-3DAC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



UCHWALA NR XXXVII/:’LOG7/09
RADY MIASTA GDANSKA
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego
Orunia rejon ulicy Trakt Sw. Wojciecha i ulicy Go scinnej w mie scie Gdansku

Na podstawie art.20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80,
poz. 717, zm: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz.
319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz 1237 Nr220 poz. 1413), art.18 ust.2 pkt
5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzgdzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz 1111,Nr 223 poz.
1458.)

uchwala si ¢, co nast epuje:

§1

Po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami ,Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdanska” uchwala sie miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Orunia rejon ulicy Trakt Sw. Wojciecha i ulicy
Goscinnej w miescie Gdansku (o numerze ewidencyjnym 1608) zwany dalej
.planem”; obejmujgcy obszar o powierzchni 19,00 ha ograniczony:

od potnocy ulicg Tadeusza Rejtana,

od wschodu terenem linii kolejowej Gdansk-Warszawa,

od potudnia zapleczem zabudowy przy ulicy Goscinnej,

od zachodu ulicg Radunskag

jak na rysunku planu stanowigcym zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§2

Wyjasnienie poje¢ uzytych w niniejszym planie:

1) teren — obszar wydzielony liniami rozgraniczajgcymi o jednakowych zasadach
zagospodarowania, ktérego przeznaczenie zostalo okreslone w § 3 i
odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony takze pod drogi, sieci i urzgdzenia
sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii komdérkowej)
oraz zielen,

2) intensywnos¢ zabudowy - stosunek powierzchni catkowitej wszystkich
kondygnacji nadziemnych wszystkich budynkéw na dziatce do powierzchni
dziatki. W karcie terenu mozna ustali¢ intensywno$¢ zabudowy dla terenu.

3) powierzchnia catkowita budynku - suma powierzchni wszystkich kondygnacji
budynku, mierzonych po obrysie zewnetrznym budynku z wigczeniem tynkow
I oktadzin, na poziomie posadzki pomieszczen lub ich czesci o wysokosci



4)

5)

6)

7)

ponad 1,90 m, zamknietych i przekrytych ze wszystkich stron, z wyjgtkiem
nadbudowek ponad dachem, takich jak maszynownia dzwigu, centrala
wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kottownia. Do powierzchni catkowitej nie
wlicza sie przykladowo powierzchni loggii, balkonow, galerii, taraséw.
powierzchnia uzytkowa budynku - powierzchnia catkowita pomniejszona o
powierzchnie zajete przez: konstrukcje, instalacje oraz klatki schodowe, szyby
windowe, wbudowane garaze i parkingi oraz pomieszczenia nieuzytkowe.
mieszkanie integralnie zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg —
mieszkanie :

a) wiasciciela podmiotu gospodarczego,

b) str6za lub

c) technologa, o ile dzialalnos¢ wymaga catlodobowego nadzoru

technologicznego,

na dziatlce wspélnej z obiektem gospodarczym. Dopuszcza sie najwyzej dwa
mieszkania ( w odrebnym budynku mieszkalnym lub w budynku wspélnym z
prowadzong dziatalno$cig gospodarczg ), przy czym igczna powierzchnia
uzytkowa mieszkan nie moze przekracza¢ tgcznej powierzchni uzytkowej
wykorzystywanej na cele dziatalnosci gospodarczej,
typ zabudowy — zespét nastepujgcych cech zabudowy: usytuowanie budynku na
dzialce, gabaryty budynku, rodzaj dachu (ptaski, stromy).
Jezeli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy
istniejgcej — typ ten okresla zabudowa istniejgca w bezposrednim sgsiedztwie
projektowanej. Na fragmentach niezabudowanych, poza bezposrednim
sgsiedztwem zabudowy istniejgcej — ustalenie typu zabudowy nie obowigzuje,
chyba ze takze dla tych fragmentow zostat ustalony obowigzujgcy typ zabudowy,
wysokos¢ zabudowy — wysokos¢ mierzona od najnizszej rzednej rzutu
pionowego obrysu $cian lub podpdr najnizszej kondygnacji nadziemnej na
powierzchnie terenu (odwzorowang na podkiadzie mapowym rysunku planu)
do najwyzszej kalenicy dachu lub najwyzszego punktu na pokryciu kubatury
budynku albo attyki.
Do wysokosci zabudowy nie wlicza sie urzadzen, instalacji i elementow
technicznych, rekreacyjno-sportowych, reklamowych (o ile nie majg formy
attyki), takich jak: anteny, maszty odgromnikowe, kominy, klimatyzatory,
nadbudowki nad dachami (np. maszynownie dzwigow, centrale wentylacyjne,
klimatyzacyjne, kottlownie), ktére postrzegane z poziomu poditogi parteru
(z odlegtosci od zabudowy nie mniejszych niz dwie i nie wiekszych niz trzy jej
wysokosci) nie podwyzszajg optycznie zabudowy swojg masa.
Dopuszcza sie mierzenie wysokosci oddzielnie dla poszczegolnych czesci
budynkdow.

8) struktura przestrzenna zespotu zabudowy — zespot nastepujgcych cech: uktad

drég i ulic, placow, zieleni, systemu wodd otwartych, osie kompozycyjne,
dominanty przestrzenne, typ zabudowy, historyczne granice i podziaty,

9)struktura przestrzenna zespotu zieleni — zesp6t nastepujgcych cech: uktad drog,

alei, sciezek, placéw i kwater, kompozycja zieleni, system wod otwartych, osie
kompozycyjne, dominanty i akcenty przestrzenne, uksztaltowanie i topografia
terenu,

10)bryta budynku - zespdt nastepujgcych cech budynku: typ zabudowy, ksztat

dachu, rozczionkowanie.



a) ksztalt dachu: rodzaj dachu, liczba potaci, kierunek kalenicy, typ
konstrukcyjny (mansardowy, naczétkowy, pulpitowy itp.), kat nachylenia
potaci, kolor i materiat pokrycia,
b) rozczionkowanie: ksztatt rzutu budynku, zréznicowanie wysokosci
budynku, cokot, ryzality, wneki, wykusze, wiezyczki, lukarny, balkony,
11)charakter budynku - zesp6t nastepujacych cech budynku: bryta budynku,
rozplanowanie i proporcje otwordéw okiennych, kolorystyka,
12)dach stromy — dach, ktory spetnia rownoczesnie nastepujgce warunki:

a) potacie dachowe sg nachylone do poziomu pod kgtem wiekszym
niz 30°, w przypadku gérnej potaci dachu mansardowego — pod kgtem
wiekszym niz 10°,

b) powierzchnia lukarn przykrytych potaciami o mniejszym nachyleniu nie
przekracza potowy catej powierzchni przykrytej dachem.

Za dach stromy uwaza sie rowniez dachy w ksztaicie koputy, kolebki itp. dachy
widoczne z poziomu terenu.

13)Ogolnomiejski System Terendéw Aktywnych Biologicznie (OSTAB) - ciggta
struktura przestrzenna wigzgca ze sobg najbardziej wartosciowe, réznorodne
tereny zieleni, fragmenty terendw otwartych (w tym wod powierzchniowych) i
wybrane tereny zainwestowania miejskiego o0 ograniczonej zabudowie, a
takze zapewniajgca ich powigzanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi.
OSTAB sktada sie z podstawowych elementow strukturalnych i ciggow
laczgcych, ktore zapewniajg zachowanie w jego obrebie ekologicznych regut
ciggtosci w czasie i przestrzeni oraz réznorodnosci biologicznej.

14)maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczajgca obszar, na
ktorym dopuszcza sie wznoszenie budynkow oraz — okreslonych w
ustaleniach planu — budowli. Linia nie dotyczy: balkonéw, wykuszy, loggii,
gzymsow, okapow, podokiennikéw, zadaszen nad wejsciami, ryzalitow,
przedsionkéw, schoddéw zewnetrznych, pochylni, taraséw, czesci podziemnych
obiektow budowlanych, o ile ustalenia planu nie stanowig inaczej,

15)zielen do utrzymania i wprowadzenia — obszar zieleni wyznaczony w planie
wewnatrz terenu o innym przeznaczeniu z okreslonych przestrzennie
powodow srodowiskowych, takich jak: ochrona istniejgcych skupisk zieleni,
wskazania do pokrycia terenu zielenig (np. skarpy, zagrozenie osuwiskami,
podmoktosci), lokalne powigzania ekologiczne, zielen izolacyjna. Minimum
80% obszaru tej zieleni musi stanowi¢ powierzchnia biologicznie czynna.
W karcie terenu mozna ustali¢ odrebnie dla tych obszarow wiekszy jej udziat.
Jako zielen towarzyszgca innym funkcjom, utrzymywana i pielegnowana przez
wiasciciela terenu (uzytkownika) moze ona byC¢ urzadzona i stuzy¢ celom
rekreacyjnym w stopniu i w sposob nie kolidujgcy z celami jej ustalenia. Na
tych zasadach w granicach zieleni do utrzymania i wprowadzenia dopuszcza
sie:

- Sciezki piesze i rowerowe, matg architekture i placyki zabaw dla dzieci,
drogi eksploatacyjne dla urzadzen infrastruktury technicznej, chyba ze
w Kkarcie terenu ustalono inaczej,

- terenowe urzgdzenia sportowo-rekreacyjne o powierzchniach nie
przekraczajgcych powierzchni boisk do gier matych - w przypadku
dopuszczenia ich w karcie terenu,

- ciggi pieszo-jezdne, dojazdy, ulice wewnetrzne - bez miejsc
postojowych - w przypadku dopuszczenia ich w karcie terenu wraz z
okresleniem warunkow (np. liczba, orientacyjna lokalizacja),



16)zagospodarowanie tymczasowe — zagospodarowanie nowe, niezgodne z
ustaleniami planu w zakresie przeznaczenia terenu lub okreslonych w nim
warunkéw, standarddéw i parametrow, ktére po terminie na jaki zostalo
dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe zgodne z
ustaleniami planu nie sg zagospodarowaniem tymczasowym,

§3

Oznaczenia literowe lub literowo — cyfrowe dotyczgce przeznaczenia terendw uzyte
W niniejszym planie:

MN21 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej : domy wolno stojgce jedno-
lub dwumieszkaniowe na jednej dzialce

M22 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej - domy mieszkalne do 4
mieszkan

M23 tereny zabudowy mieszkaniowej — wszystkie formy

W terenach mieszkaniowych MN21, M22 i M23 dopuszcza sie:
1) ustugi spetniajgce réwnoczesnie ponizsze warunki:
a) brak kolizji z funkcjg mieszkaniowa,
b) mieszczgce sie w lokalach uzytkowych do 100 m? powierzchni
uzytkowej,
c) dysponujgce odrebnym wejsciem z zewnagtrz lub wejsciem z
zewnatrz wspolnym z najwyzej jednym mieszkaniem.
2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcjg
mieszkaniowg, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom
rencistow, dom zakonny, dom dziecka, z wylgczeniem obiektow hotelarskich.

U33 tereny zabudowy ustugowej komercyjne i publiczne, z wylgczeniem:
1) rzemiosta produkcyjnego,

2) stacji paliw,

3) warsztatdéw samochodowych blacharskich i lakierniczych,

4) stacji obstugi samochodow ciezarowych i autobuséw,

Dopuszcza sie:

1) parkingii garaze dla samochodoéw osobowych,

2) salony samochodowe (z serwisem),

3) mate hurtownie do 2000 m? powierzchni,

4) budynki zamieszkania zbiorowego,

5) mieszkania integralnie zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza.

U34 tereny zabudowy ustugowej z zieleni g towarzysz acq zawierajgce tereny
zabudowy ustugowej U33 i — na co najmniej 70% powierzchni dzialki — tereny zieleni
urzgdzonej ZP.



M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowe] zawierajgce wybrane tereny
mieszkaniowe: MN21, M22 lub M23 i ustugowe: U33. W planie mozna ustali¢
proporcje miedzy funkcjg mieszkaniowg a ustugows.

P/U41 tereny zabudowy produkcyjno-ustugowej . Wszelka dziatalnosc
gospodarcza z zakresu produkcji, skladéw, baz i magazyndéw oraz ustug z
wytaczeniem:

1) zakladdéw o zwiekszonym albo duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej,

2) skiadowania materiatdow lub towaréw pod gotym niebem ( oprécz materiatu
szkétkarskiego i asortymentu ogrodniczego charakterystycznego dla sklepéw
ogrodniczych) w odlegtosci mniejszej niz 100 m od istniejgcych badz
planowanych terenéw mieszkaniowych ,

3) obiektéw generujgcych ruch powyzej 3 pojazdow o dopuszczalnej masie
catkowite] 12 ton lub wiekszej na godzine, na ulicach lokalnych lub dojazdowych
przebiegajgcych przez istniejgce bgdz planowane tereny zabudowy
mieszkaniowej

4) obiektéw emitujgcych intensywne zapachy, ktdre odczuwalne sg na znacznym
obszarze ,

5) szpitali i domdw opieki spotecznej,

6) budynkdw zwigzanych ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i miodziezy.

Dopuszcza sie mieszkania integralnie zwigzane z prowadzong dziatalnoscig

gospodarcza.

ZP tereny zieleni urz gdzonej, takie jak: parki, ogrody, zielen towarzyszgca obiektom
budowlanym, zielence, arboreta, alpinaria, grodziska, kurhany, zabytkowe
fortyfikacje

ZP62 tereny zieleni urz adzonej - tereny miejskiej zieleni urzgdzonej dostepne dla
publicznosci, np.: parki, zielence, ogrody zabytkowe i tematyczne, w ktérych co
najmniej 80% powierzchni zagospodarowuje sie jako powierzchnie biologicznie
czynng. Dopuszcza sie:

1) budynki obstugujgce uzytkownikdw, np.: gastronomia, szalety, wypozyczalnie
sprzetu turystycznego, pod warunkiem ustalenia w planie ich szczegotowej
lokalizacji i zasad ksztattowania zabudowy,

2) obiekty obstugujgce uzytkownikow nie wymagajgce pozwolenia na budowe.

D odprowadzenie wod opadowych, melioracje i urzgdzenia ochrony
przeciwpowodziowej, np.: zbiorniki retencyjne przeciwpowodziowe, waty i inn e
urzadzenia przeciwpowodziowe, przepompownie melioracyjn e, przepompownie
deszczowe

KD8O tereny ulic dojazdowych

KD81 tereny ulic lokalnych

KD83 tereny ulic gtéwnych, ulic gtbwnych przyspiesz onych

Na ww. terenach transportu drogowego, dopuszcza sie obiekty stanowigce
tradycyjne wyposazenie ulic, np.: kioski z prasa, punkty sprzedazy biletow, budki
telefoniczne, wiaty przystankowe, nosniki reklamowe, w tym rowniez na lokalizacjach
tymczasowych.



KDW tereny drog wewn etrznych

Na ww. terenach transportu drogowego dopuszcza sie obiekty stanowigce tradycyjne
wyposazenie ulic, np.: kioski z prasa, punkty sprzedazy biletow, budki telefoniczne,
wiaty przystankowe, nosniki reklamowe, w tym rowniez na lokalizacjach
tymczasowych.

KK98 tereny szlakdéw i bocznic kolejowych wraz z dwo rcami i stacjami
zwierajgce wybrane tereny dotyczgce urzgdzen kolejowych: KK91 lub KK93.

KK91 tereny szlakéw i bocznic kolejowych
KK93 tereny kolejowych dworcéw i stacji pasa  zerskich

W terenach transportu zbiorowego, okreslonych w terenach KK93, dopuszcza sie
ustugi towarzyszgce z zakresu ustug U33.

§4

1. Ustalone w planie zasady podziatu terenbw na dziatki nie dotyczg wydzielen
geodezyjnych dla sieci i urzgdzen sieciowych infrastruktury technicznej.

2.  Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z zanieczyszczonych powierzchni
szczelnych wymagajg oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrebnymi.

3. Caly obszar planu potozony jest w powierzchniach ograniczajgcych
dopuszczalne gabaryty obiektow budowlanych oraz naturalnych, wynikajgcych z
usytuowania Portu Lotniczego Gdansk im. Lecha Walesy - zagospodarowanie
zgodnie z przepisami odrebnymi.

§5

1. Ustala sie wskazniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na
miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.

Wskazniki miejsc po-

stojowych

Lp. Rodzaj funkgji Podstawa strefa C

odniesienia strefa
nieograniczonego

parkowania

1 2 3 4

1. |Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie MIN. 2

2. |Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie MIN. 1,2

3. |Domy studenckie, internaty 10 pokoi MIN. 0,9

4. |Hotele pracownicze, asystenckie 1 pokoj MIN. 0,4

5. [Schroniska mtodziezowe 10 t6zek MIN. 0,9

6. |Hotele 1 pokoj MIN. 0,6

7 Pensj.onaty, pokpje goscinne, obiekty swiadczace 1 pokoj MIN. 1

ustugi hotelarskie




Motele 1 pokoj MIN. 1
9 Domy dziennego i s_ta+¢go pobytu dla os6b 10 K626k MIN. 0.9
starszych, domy opieki
2
10. [Obiekty handlowe o pow. sprzedazy do 2000 m? 1000 m oW MIN. 32
sprzedazy
2
11. |Targowiska 1000 m® pow. MIN. 50
handlowej
12. |Restauracje, kawiarnie, bary 100 miejsc: MIN. 15
konsumpcyjnych
i H- i 2
13. ﬁgluahuz;isgyv,eﬁ)oczty, banki — obiekty do 200 m 100 m2 pow. uzytkowej [MIN. 5
14. E(I)lgr?z%v?/.dﬁ'z&i%zv%j banki — obiekty powyzej 100 m? pow. uzytkowej |MIN. 3
Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie
15. |adwokackie — obiekty mate do 200 m? pow. 100 m? pow. uzytkowej |[MIN. 5
uzytkowej
Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie
16. |adwokackie — obiekty duze powyzej 200 m? pow. |100 m2 pow. uzytkowej |MIN. 2,5
uzytkowej
- : 1000 m? pow.
17. |Kosciotly, kaplice uzytkowe; MIN. 12
18. |[Domy parafialne, domy kultury 100 m2 pow. uzytkowej |MIN. 3
19. [Kina 100 miejsc siedzgcych |[MIN. 5
20. |Teatry, filharmonie 100 miejsc siedzacych [MIN. 15
21 Muzea mate do 1000 m? powierzchni 1000 m? pow. MIN. 16 + 0,3 m.p. dla
" |wystawienniczej wystawienniczej autokaru
22 Muzea duze powyzej 1000 m? powierzchni 1000 m? pow. MIN. 20 + 0,3 m.p. dla
" |wystawienniczej wystawienniczej autokaru
23 |Centra muzealne 1000 m? pow. MIN. 20 + 0,5 m.p. dla
' uzytkowej autokaru
24. |Szkoly podstawowe i gimnazja iapuokrrleszczenle do MIN. 0,5
25. |Szkoly érednie 1 pomieszczenie do |\ 1
nauki
) 10 studentéw MIN. 1,5
26. |Szkoty wyzsze, obiekty dydaktyczne lub 1 pomieszczenie  [lub
do nauki MIN. 4
27. |Przedszkola, Swietlice 1 oddziat MIN. 3
28. |Szpitale, Kliniki 1 t6zko MIN. 1
Place sktadowe, duze hurtownie powyzej 2000 m? 1000 M2 pow
29. |pow. sktadowej, magazyny, sprzedaz towaréw w skia dowep ) MIN. 2
ilosciach masowych )
30. |Zaktadv przemvstowe. rzemiosto 100 zatrudnionych na |[MIN. 30 — dolny taras
' yp Y ' najliczniejszej zmianie |MIN. 40 — gérny taras
31. |Rzemiosto ustugowe 100 m2 pow. uzytkowej MIN. 2
32. |Warsztaty pojazdow mechanicznych 1 stan. naprawcze MIN. 2
33. |Stacje bezobstugowe - 0
34. |Stacje paliw bez sklepu 1 obiekt MIN. 2
35. |Stacje paliw ze sklepem 1 obiekt MIN. 5
36. |Myjnia samochodowa 1 stgnomsko do MIN. 2
mycia

Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyzsze wskazniki stosuje sie

odpowiednio.




| przeciwpowodziowych

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO ORUNIA REJON ULICY TRAKT SW. WOJCIECHA |
ULICY GOSCINNEJ W MIESCIE GDANSKU

NR EW. PLANU 1608

1. NUMER 014 2. POWIERZCHNIA 1,80 ha

3. PRZEZNACZENIE

U33 teren zabudowy ustugowej

4. FUNKCJE WYLACZONE

obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m 2,
szpitale i domy opieki spotecznej,

garaze boksowe,

salony samochodowe

N — ~— ~—

1
2
3
4

5. ISTNIEJACE PRZEZNACZENIE LUB SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY
ZA ZGODNY Z PLANEM

1) lokale mieszkalne potozone przy ul. Goscinnej nr 2, 2A, 10, 12, 12A, 14, 16i 18,
2) zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych niz okreslone w pkt 7

6. ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA £ ADU PRZESTRZENNEGO

1) stosuje sie zasady o ktérych mowa w pkt: 7,10, 11, 12 i 14,
2) cigg pieszo-jezdny, jak na rysunku planu, fagczacy teren ulicy Goscinnej (020-KD81) z terenem
zieleni urzgdzonej (015-ZP62)

7.ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy: zgodne z przepisami budowlanymi i drogowymi,
2) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: maksymalnie 50%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30 % powierzchni dziatki,
4) intensywnos$¢ zabudowy, minimalna: 0,5 maksymalna: nie ustala sie
5) wysokos$¢ zabudowy, minimalna: 9,0m, z zastrzezeniem maksymalna: 12,0 m,
pkt.10.3a, z zastrzezeniem pkt.10.3a
6) formy zabudowy: dowolne w typie zabudowy o wartosciach kulturowych,
7) ksztalt dachu: stromy z zastrzezeniem pkt. 10.3 a

8. ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI

| nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZACE SYSTEMOW KOMUNIKACII I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

1) dostepnos¢ drogowa: od ul. Goscinnej (020-KD81),

2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji - zgodnie z § 5 uchwaty,

3) zaopatrzenie w wode: z sieci wodociggowe;j,

4) odprowadzenie sciekow: do kanalizagji sanitarnej,

5) odprowadzenie wod opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energie elektryczna: z sieci elektroenergetycznej,

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,

8) zaopatrzenie w cieplo: z sieci cieptowniczej lub niskoemisyjnych zrédet lokalnych

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne — po segregacji wywo6z na skladowisko miejskie,
pozostate — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

10) planowane urzgdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

1) strefy ochrony dobr kultury:

a) teren objety strefg ochrony konserwatorskiej,

b) teren objety strefg ochrony konserwatorskiej archeologicznej,
2) zasady ksztattowania struktury przestrzennej:

a) nowa zabudowa w typie zabudowy o wartosciach kulturowych,
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b) historyczne podziaty na dziatki oznaczone na rysunku planu do zachowania,

c) do zachowania i uzupetnienia uktad dawnej alei cmentarnej (na dziatce 13/4,
wzdtuz granicy dziatek 15/1i 15/2),

d) do zachowania historyczne przedogrédki przy ul. Goscinnej 4 i 6, zakaz lokalizac;ji

miejsc parkingowych w przedogrédkach,

e) zakaz lokalizacji nosnikow reklamowych wolnostojacych i reklam na budynkach i
ogrodzeniach za wyjgtkiem szyldéw o powierzchni nie wigkszej niz 0,5 m?
informujgcych o prowadzonej dziatalnosci w miejscu jej prowadzenia,

f) zakaz lokalizacji masztéw i wiez telefonii komorkowej,

3) zasady ochrony obiektéw o wartosciach kulturowych:

a) oznaczone na rysunku planu budynki przy ul. Goscinnej nr 2, 4, 6, 12, 14, 161 18 —
ochronie podlega charakter budynkow, ich detal architektoniczny i materiat elewacyjny,

b) do zachowania historyczne ogrodzenia posesji przy ul. Goscinnej 4 i 6,

Cc) prace ziemne wymagajg nadzoru archeologicznego

11. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA I PRZYRODY

1) drzewa do zachowania - jak na rysunku planu, pozostaty drzewostan do maksymalnego
zachowania,

2) w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi zastosowanie zabezpieczen
akustycznych doprowadzajgcych poziom hatasu do wartosci zgodnych z obowigzujgcymi normami

12. ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mata architektura: dopuszcza sie,

2) nosniki reklamowe: jak w pkt 10.2.e,

3) tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe: dopuszcza sie,

4) urzgdzenia techniczne: dopuszcza sie, z zastrzezeniem pkt 10.2.f,
5) zielen: dopuszcza sie

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZACE OBSZAROW REHABILITACJI ISTNIEJACEJ ZABUDOWY |
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJACYCH PRZEKSZTALCEN LUB
REKULTYWACJI

teren objety granicami obszaru rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury techniczne;j:
1) planowane dziatania:
a) rewaloryzacja istniejgcych obiektow o wartosciach kulturowych,
) wprowadzenie nowej zabudowy ustugowej,
) ksztattowanie nowej zabudowy w nawigzaniu do struktury historycznej,
) wprowadzenie matej architektury i oswietlenia,
) modernizacja istniejgcej oraz budowa nowej infrastruktury technicznej,
) wprowadzenie zieleni,
2) oczekiwane rezultaty:
) poprawa wizerunku terenu,
) zachowanie i wyeksponowanie wartosci kulturowych istniejgcej zabudowy,
) wyeksponowanie obiektow o wartosciach kulturowych,
)
)

- D QO O T

wyposazenie terenu w atrakcyjne ustugi,

uzyskanie nowego zainwestowania o wysokim standardzie,
poprawa wyposazenia terenu w zielen,

poprawa parametrow uzytkowych infrastruktury technicznej,

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania: ujete zostaty w punktach 7.i 9

Q>0 o0 oo
-

15. STAWKA PROCENTOWA

[30%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW ,
PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW

1) dom podmiejski z kuznig — ul. Goscinna 10 — wpisany do rejestru zabytkdbw — zagospodarowanie
zgodnie z przepisami odrebnymi,

2) strefa ograniczen od watu przeciwpowodziowego (poza granicami terenu) — zagospodarowanie
zgodnie z przepisami odrebnymi,

3) zagospodarowanie pasa sasiadujgcego z obszarem kolejowym — zgodnie z przepisami odrebnymi,

17. SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU

| nie ustala sie
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18. ZALECENIA | INFORMACJE NIE BEDACE PODSTAWA WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH

1) zaleca sie gromadzenie wod opadowych w celu ich pézniejszego wykorzystania,

2) zaleca sie lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewow z gatunkéw odpornych na
podwyzszone zanieczyszczenia powietrza,

3) zaleca sie ogrzewanie z ogdlnomiejskiej sieci cieptowniczej,

4) teren narazony na niebezpieczenstwo zalania wodami Kanatu Raduni w wyniku awarii urzgdzen
przeciwpowodziowych

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO ORUNIA REJON ULICY TRAKT SW. WOJCIECHA |
ULICY GOSCINNEJ W MIESCIE GDANSKU

NR EW. PLANU 1608

1. NUMER 015 2. POWIERZCHNIA 0,90 ha

3. PRZEZNACZENIE

ZP62 teren zieleni urzadzonej

4. FUNKCJE WYLACZONE

| nie ustala sie

5. ISTNIEJACE PRZEZNACZENIE LUB SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY
ZA ZGODNY Z PLANEM

| nie ustala sie

6. ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA £ ADU PRZESTRZENNEGO

| stosuje sie zasady o ktdrych mowa w punktach 7,10, 11, 12i 14

7.ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy: nie dotyczy,

2) wielkos¢ powierzchni zabudowy: nie dotyczy,

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni dziatki,
4) intensywnos$¢ zabudowy: nie dotyczy,

5) wysokos¢ zabudowy: nie dotyczy,

6) formy zabudowy: nie dotyczy,

7) ksztalt dachu: nie dotyczy

8. ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI

| nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZACE SYSTEMOW KOMUNIKACII I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

1) dostepnos¢ drogowa: od ulicy Goscinnej (020-KD81) - poprzez cigg pieszo-jezdny w terenie
(014-U33),

2) parkingi: wyklucza sie,

3) zaopatrzenie w wode: z sieci wodociggowe;j,

4) odprowadzenie Sciekdw: nie dotyczy,

5) odprowadzenie wod opadowych: odprowadzenie powierzchniowe,

6) zaopatrzenie w energie elekiryczna: z sieci elektroenergetyczne;j,

7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,

8) zaopatrzenie w ciepto: nie dotyczy,

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne — po segregacji wywo6z na sktadowisko miejskie,
pozostate — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

10) planowane urzgdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

1) strefy ochrony débr kultury:
a) teren objety strefg ochrony konserwatorskiej,
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PROJEKT NAPRAWY | RENOWACJI OGRODZENIA
UL. GOSCINNA 4, 80-032 GDANSK, DZIALKA NR 17 OBREB 109

OPIS TECHNICZNY

PROJEKT NAPRAWY | RENOWACJI OGRODZENIA
UL. GOSCINNA 4, 80-032 GDAVSK, DZIALKA NR 17 OBREB 109

1. DANE FORMALNE

1.1  Zamawigcy Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaiska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdak

1.2 Wykonawca dokumentaciji ~Studio Kwadrat” Beata i Pawet Jurago s.c.
ul. Grunwaldzka 212, 80-266 Gitkk

1.3 Lokalizacja inwestycji Szkota Muzyczna | Stopnia
ul. Gascina 4, 80-032 Gdek
dziatka nr 17 olyb 109

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Umowa zawarta z Inwestorem

2.2 Inwentaryzacja stanu istriepgo

2.3 Uchwata nr XXXVII/1067/09 Rady Miasta Gigkka z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie
gchwalenia miejscowego planu zagospodarowania ppzeesmego Orunia rejon ulicy Trakt
Sw. Wojciecha i ulicy Gécinnej w midcie Gdasku

2.4  Wizjalokalna

2.5  Obowazujgce normy i przepisy

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1 Lokalizacja
Teren inwestycji znajduje siv granicach dziatki nr 17 ot 109 w Gdasku. Powierzchnia dziatki
wynosi 1962 rh. Na dziatce znajduje sbudynek Szkoty Muzycznej | Stopnia. Dojazd natere
dziatki odbywa si od strony pétnocno — zachodniej.

3.2 Uksztaltowanie terenu
Teren jest niezrnicowany, wzgtdnie ptaski, lekko wznogey sk w czsci pétnocno — zachodnie;.

3.3 Szata rdinna

Dziatka, na ktorej planuje girealizowanie inwestycji pokryta jest trawaturala oraz zielery sredni i
wysolg. Planowana inwestycja nie przewiduje zmiany steatdrzewienia dziatki. Istnigge przedogrodki
pozostaj bez zmian.
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4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

4.1 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
- projekt budowlano - wykonawczy z ogestanu technicznego ogrodzenia;
- sporzdzenie infomacji BIOZ.

Zakres zaplanowanych rob6t obejmuje:

- rozbidrke elementéw podtogowych (podmuréwka);

- rozbiorke i zabezpieczenie elementéw metalowych ogrodzenia;
- renowagc} i odtworzenie elementéw metalowych ogrodzenia;

- wykonanie nowych podmuréwek;

- przebudow i naprave ceglanych stupkow ogrodzenia;

- monta elementéw metalowych ogrodzenia.

5. INFORMACJE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Budynek Szkoty podlega ochronie #jena terenie olgtym strefy ochrony konserwatorskiej
| konserwatorskiej archeologicznej.

6. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY

Na terenie posesji znajduje siudynek éwiatowy. Planowane naprawa i renowacja ogrodzeisiavptynie
na zmiag sposobu gytkowania obiektu.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Powierzchnia dziatki 1962 M
Powierzchnia zabudowy 394m
Powierzchnia terenu utwardzonego 74 m
Tereny zielone 1494t

8. OPIS | OCENA STANU TECHNICZNEGO OGRODZENIA HISTO RYCZNEGO

Ogrodzenie historyczne znajdog st od strony frontowej budynku sktadg gi 4 stalowych prset i furtki

0 wysokdci 1,67 m oraz stalowej bramy wjazdowe] o wysakol,50 m. Wszystkie elementy
przymocowanessdo stupkdéw murowanych z cegly ceramicznej petratynkowanych. Stupki zwigzone

3 czap betonow. Przsta ogrodzenia osadzone w cokole murowanym z cegly ceramicznej petnej i
obustronnie otynkowanym. Usytuowanie ogrodzeniaiekpodlega opracowaniu przedstawiono na rysunku
nr S1 (mapa sytuacyjna) i oznaczono literami AB.

Odcinek Dlugo 8¢ [cm] Wysoko §¢ [cm] Cokdt [cm] Uwagi

Przesto A 256 167 25,5x42

Przesto B 270 167 25,5x42

Przesto C 272 167 22,5x42 Cokot jest obsuniety.
Przesto D 276 167 22,5x42 Cokot jest obsuniety.
Furtka 100 167

Brama wjazdowa 330 149,5
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Fot.1 Widoczne obsuacie podmurowki.

Obiekt znajduje sie w ztym stanie technicznym:

. Cz$¢ szpros6w poziomych i pionowych jest znacznie whagi

. W ogrodzeniu brakuje niektorych elementow deggreych, szproséw lub ich fragmentdw.
. Metalowe elementyssilnie skorodowane.

. Cokot i stupki ceglaneggamiejscami pogkane, widocznegsmiejscowe ubytki muru.

. Tynki wykazuj liczne gknigcia, wybrzuszenia i ubytki (odpadayd podtaa).

. Czapka betonowa stupkow jest miejscamkapa, widoczneasmiejscowe ubytki.

. Przsto A jest wysunite poza ling podmurdweki.

. Brama wjazdowa zamkgtia jest za pomacmetalowych drutow.

O~NOOUITDWN P

e

Fot.2 Wygkcia i braki szprosow. Fot.3gtzenie skrzydet bramy wjazdowej; braki elementuatekyjnego.
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9. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-MATERIALOWE

9.1 Stupki

Istniejgce stupki z cegly ceramicznej petnej nigi@odd& naprawie. Uzupehiubytki i przemurowa
pekniecia muru. Odhi odparzone tynki na stupkach i uzupéityinki. Uzupetné ubytki betonu w czapce
betonowej przykrywajcej stupki oraz wykonanowe czapki betonowe w przypadku ich braku. Wijskra
punkcie ogrodzenia, oznaczonym na rysunku nr Si gk A, stupek metalowy natg dostosowa do
montau metalowych elementéw ogrodzenia historycznegdkdhg nowe kczniki do przset.

9.2 Podmuréwka
Istniejacg podmurdwik nalezy rozebré. Nowg podstaw ogrodzenie nalg wykona& stosujc podmurdwki
gtadkie — gotowe prefabrykaty o wymiarach 25x6cnenkbwa w gruncie na gbokas¢ 10 cm.

9.3 Metalowe elementy ogrodzenia

Istniejaca przesta, furtle i brany wjazdows poddé
renowacji. Zdemontoweelementy ozdobne i
zwienczenia stupkow (wg rysunku Al) i wspaéva
brakupce elementy. Zdemontowa@rzesta, bran i
furtke, podda piaskowaniu i ocynkowaogniowo,
nastpnie pomalowafarbg matows do ocynku w
kolorze RAL 6033 lub RAL703Nalezy
zdemontowa istniegcy zamek i klamé do furtki.
Wmontowa& nowy zamek z gatki wktadka
patentovq. Wykon& nowe zamknicie bramy.

Fot.4 Przyktad gatki drzwiowej.

= 5@

Fot.5 Przyktad nowychgtznikéw. Fot.6 Przyktad zamktia bramy.
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10. OPIS PLANOWANYCH PRAC REMONTOWYCH

Planowana naprawa i renowacja ogrodzenia ma ngoghavwe jego stanu technicznego zgodnie z ugtaw
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Roboty budowlane przeprowadzone zostamastpujacym zakresie i kolejnii:
1. Demonta stalowych przset ogrodzenia, furtki i bramy wjazdowej.

2. Rozbiodrka istniejcej podmurdwki

3. Renowacja elementow metalowych polggajna oczyszczeniu metpgiaskowania, uzupetnieniu
ubytkow i wymianie cgsci zuzytych.

4. Odtworzenie brakagych elementéw dekoracyjnych.

5. Malowanie elementow fagbmatows do ocynku.

6. Uzupetnienie ubytkdw i przemurowanigkpie¢ muru na stupkach.

7. Odbicie odparzonych tynkow na stupkach.

8. Uzupetnienie tynkéw na stupkach.

9. Monta nowych czap betonowych.

10. Wylanie nowych podmuréwek betonowych w zagniu do 1m.

12. Monta zdemontowanych pg¢get, furtki i bramy wjazdowe;.

13. Monta nowego zamkgrcia bramy wjazdowej i zamka furtki.

11. WPLYW PLANOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Ze wzgbkdu na rodzaj inwestycji zaktada sie jej wptyw nasrodowisko, higieq i zdrowie ludzi lgdzie
znikomy. Oddziatywanie inwestycji nietizie wykraczé poza granice dziafki.

Zagrareniesrodowiska naturalnego.

- projekt nie powoduje wprowadzenia funkcji anissiovania urgdzer mogycych by zagraeniem dla
srodowiska naturalnego,

- wszystkie stosowane materiaty posiadaymagane atesty i oboguujace swiadectwa dopuszczone do
stosowania w budownictwie lubsjesa przedmiotem Norm Ratwowych, zéwiadczenie producenta
potwierdzagce ich zgodn& z postanowieniem odpowiednich norm. Zagme higieny i zdrowia
uzytkownikOw projektowanych obiektow i ich otoczenia.

- projekt nie przewiduje wprowadzenia funkcji aastbosowania ugdzer mogicych by zagraeniem dla
higieny i zdrowia aytkownikow

- projektowane elementy spetrayymagania warunkéw technicznych jakim powinny odjaala budynki
I ich usytuowanie.

Roboty budowlane oble opracowaniem nie wptywana zwekszenie zapotrzebowania na wataz nie
powodup jej zmiany jakéci.

Roboty budowlane wykonywane zgodnie z dokumeataigl powoduj emisji zanieczyszchegazowych, w
zwiagzku z tym nie maj wptywu na zdrowie ludzi igsiednie obiekty.

Przewiduje si okresowe zwikszenie wytwarzania odpadéw podczas robot budowlarfgoboty te
powinny by wykonywane przez osoby do tego uprawnione i odpdwip przeszkolone. Transport i
utylizacja wytworzonych odpadéw powinien odbysk z zachowaniem osttnosci, zgodnie z zasadami
bhp i przepisami dot. gospodarki odpadami. Po aedeniu robot rodzaj i ik wytworzonych odpadow
pozostanie na poprzednim poziomie, a usuwaniedblywa sig bedzie zgodnie z zawarta umew
Prowadzone roboty budowlane spowadnyickszenie emisji hatasu oraz wibracji, ze vyl na aycie
elektronarzdzi, ale tylko na czas ichrycia, co nie wptynie na zdrowie ludzi i obiekiysgednie.
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Projektowane zalenie nie nalgy do przedsiwzie¢ mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko,
wymagagcych i mogicych wymagé sporzdzenia raportu oddziatywania s@dowisko. JednocZaie
wyklucza s¢ takze w drodze sytuacji awaryjnej rawos¢ skazenia lub zakzeniasrodowiska.

W planowanej inwestycji zaktadasi

- nie zmienia si stanu zadrzewienia dziatki,

- zapotrzebowanie na wed bez zmian;

- odprowadzenigéciekow do kanalizacji ogélnosptawnej;

- wytwarzane odpadyifiieci gospodarcze) — wyvzone przez uprawnione ghy; bez zmian

- emisji hatasu, wibracji, promieniowania i innyzaktdce- zgodnie z dopuszczeriunkcja , bez
zmian;

- brak niekorzystnego wptywu na drzewostan, wodyipazchniowe i podziemne;

- emisja zanieczyszca@ytowych- bez zmian.

Opracowata:
mgr inz. arch. Beata Jurago
nr upr. proj. PO/KK/205/2008
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PROJEKT NAPRAWY | RENOWACJI OGRODZENIA
UL. GOSCINNA 4, 80-032 GDANSK, DZIALKA NR 17 OBREB 109

INFORMACJA DOTYCZ ACABEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

DO PROJEKTU NAPRAWY | RENOWACJI OGRODZENIA
UL. GOSCINNA 4, 80-032 GDANSK, DZIALKA NR 17 OBREB 109

WSTEP
1. Podstawy opracowania

a) Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 19%rawo Budowlane (stan prawny ze zmianami
wprowadzonymi do dnia 16.04.2004r.)

b) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 W sprawie Informacji dotygee]
Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpietstea i Ochrony Zdrowia.

2. Podstawy rzeczowe

» Projekt naprawy i renowacji ogrodzenia ul. $6mna 4, 80-032 Gdmk, dziatka nr 17 olgb 109"
przygotowany przez ,Studio Kwadrat B. P. Jurago”.

3. Zakres opracowania

Opracowanie, uwzgtiniajgc specyfikagj procesu budowlanego maggo na celu realizacjnwestycji
bedacej przedmiotem projektu, obejmuje:

a) okralenie rodzajow i skali zagven bezpieczastwa i zdrowia ludzi

b) wytyczne niezédne do opracowania Planu Bezpietteva i Ochrony Zdrowia.

4. Informacje podstawowe

4.1 Inwestycja polega na:

- rozbidrce elementéw podiogowych (podmuréwka);

- rozbiorce i zabezpieczeniu elementow metalowygrodzenia;
- renowacji i odtworzenia elementéw metalowych oigemia;

- wykonaniu nowych podmuréwek;

- przebudowie i naprawie ceglanych stupkow ogrodzen

- montau elementdéw metalowych ogrodzenia.

OPIS

1. Zakres zamoéwienia budowlanego oraz kolejrié realizacji poszczegdélnych zada
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Zakres zamierzenia obejmuje wykonanie naprawyowercji ogrodzenia przy Szkole Muzycznej |
Stopnia przy ul. G&innej 4 w Gdasku.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

2.1 Budynek szkoty
2.2 Teren nieutwardzony i utwardzony
2.3 Ziela

3. Wykazanie elementow zagospodarowania terenu mace stanow€ zagrazenie dla
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Nie istniep elementy zagospodarowania terenu goegstanowi zagraenia dla bezpiecastwa i
zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot:

4.1 W trakcie wykonywania projektowanego zamieraemne przewiduje girobét, ktérych charakter,
organizacja i miejsce wykonywania stwarza szczeagaliysokie ryzyko powstania zagenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

4.2 Wszystkie prace nate wykonywa z zachowaniem ostzaosci i zasad sztuki budowlanej, stosuj
materialy posiadgge odpowiednie atesty.

4.3 Przy wykonywaniu robot ziemnych i montaych w wykopach zwrééiszczegola uwag na
przestrzeganie przepiséw zasad BHP.

5. Wskazania sposobu instruktau pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni by przeszkoleni w zakresie ogélnych przepiséw BHPsmposiada
swiadectwa szkolenia wginego i na stanowisku pracy.

Przed przyspieniem do realizacji robét, kierownik budowy udzEespotom pracownikdw wtasnego,
szczegotowego instruktarzu obejrggo zaznajomienie z:

- zakres robot budowlanych

- technologii realizacji rob6t budowlanych

- harmonogramem robét z podaniem kolgémach realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania

- przewidywanymi zagraeniami przy wykonywaniu poszczegolnych robot, zgradm ich rodzaju i
skali, czasu i miejsca wygiienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania rogeowadzenia robot
budowlanych,

- instrukcp bezpiecznego wykonywania robot budowlanych

Na stanowisku pracy powinna znajdase apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni zriatelefony alarmowe:

- pogotowia ratunkowego

- strazy pazarnej

- strazy miejskiej

- policji

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét:
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6.1 Dla realizacji robét zgodnej z obazujacymi przepisami naley zapewnt kierowanie budow
przez osob posiadajca odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jgshagane odpowiednie
uprawnienia.

6.2 Pracownicy powinni liywyposaeni wsrodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych
prac:

- kaski ochronne

- rekawice ochronne,

- obuwie robocze,

- odpowiedn odziez do okresu wykonywania robot

6.3 Oznakowatablicg informacyjrg miejsce poboru pdu.

6.4 Uzywat elektronarzdzi i sprztu technicznie sprawnego.

6.5 Zabezpieczyteren prowadzonych robot przed dps&m oséb trzecich.

6.6 Wykopy naley zabezpieczy przez oznakowanie i ogrodzenie zaporowe orazviait&ma
ostrzegawcz W miejscach komunikacji pieszych ustawtadki na przejciach dla pieszych.
7. Przewidywane zagraenia podczas realizacji robét

W czasie realizacji robot magvysiapi¢ nastpujace zagraenia:

7.1 Zagraenie zwgzane ze skladowaniem materiatow budowlanych

- nieodpowiednie sktadowanie materiatow budowlanych

7.2 Zagraenia zwjzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadow

- potkniecie sk, paslizgniccie, upadek zérodkow transportu,
- potracenie i uderzenia przez przemieszgegjsk lub pracujcy sprzt

7.3 Zagraenia zwgzane z wykonywaniem robot i peasprz:tu:

- nie wystpuja.

Opracowata:
mgr inz. arch. Beata Jurago
nr upr. Proj. PO/KK/205/2008
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