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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dot. Budowy przejscia dla pieszych wraz z sygnalizacja Swietlng w obrebie skrzyzowania ul. Rzeczypospolitej -
Legionéw - Hynka w Gdanisku

W odpowiedzi na Panstwa wniosek DBL/311/2019/ES o wydanie warunkéw technicznych

dla opracowania dokumentacji projektowej ,Budowa przejscia dla pieszych wraz z sygnalizacjg
Swietlng w obrebie skrzyzowania al. Rzeczypospolitej - Legionéw - Hynka w Gdarisku”, Gdanski
Zarzad Drég i Zieleni przekazuje ponizej wytyczne do uwzglednienia w projekcie:

1
2)

3)

4)

3)
6)

7)

8)

Wytyczne drogowe dla przejscia dla pieszych:

Nalezy wyznaczy¢ przejécie dla pieszych i przejazd rowerowy.

Nalezy  zapewni¢ potgczenie piesze pomiedzy przejsciami dla pieszych
a przystankami tramwajowymi.

Nalezy doprowadzi¢ chodniki do przejs¢ dla pieszych i na pofgczeniach
z jezdnig obnizy¢ krawezniki.

Nalezy stosowac oznakowanie dla oséb niewidomych zgodnie z Zarzgdzeniem Prezydenta
Miasta Gdanska nr 1621/17 z dnia 5 wrzesnia 2017r. w sprawie wprowadzenia
standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie projektowania systemu
prowadzenia os6b niewidomych w rejonie przej$¢ dla pieszych na terenie miasta
Gdanska.

Przy przejsciach dla pieszych nalezy zaprojektowa¢ oznakowanie fakturowe (ptytki
z wypustkami). '

Przejazdy dla rowerzystéw nalezy wykona¢ z dwusktadnikowej masy chemoutwardzalnej
o podwyzszonej szorstkosci.

W miejscach oczekiwania rowerzystow na sygnat zielony nalezy przewidzie¢ podpérki dla
rowerzystow.

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu drogowego (docelowej
i tymczasowej na czas robdét) oraz projekt sygnalizacji Swietlnej (w branzy elektrycznej i w
branzy inzynierii ruchu).

Nawierzchnie ciggéw pieszych nalezy wykonac z ptytek chodnikowych 30x30 gtadkich w
kolorze szarym. Nawierzchnie chodnikéw nalezy oddzieli¢ od Sciezki rowerowej opaskg z
czarnej kostki kamiennej lub grafitowej kostki betonowe;.
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9) Nalezy unikac¢ kolizji z drzewami istniejgcymi w pasach dzielacych jezdnie. Pod drzewami
wystepujgcymi w obszarze chodnika nalezy wprowadzi¢ kraty zabezpieczajace.

10) Nalezy opracowac inwentaryzacje zieleni z gospodarkg drzewostanem i projekt nasadzen.

11) Po wzory matej architektury (podpérki rowerowe i kraty zabezpieczajgce pod drzewa)
nalezy zgtosic¢ sie pod adres pp@gzdiz.gda.pl.

2. Wytyczne do projektowania zwigzane z infrastruktura tramwajowa:

1) wymiana konstrukgji stalowej na szyny rowkowe typu 60R2 w miejscu planowanego
przejscia i w odlegtosci do 6 m po obu stronach od jego krawedzi;

2) wymiana podktadéw drewnianych na strunobetonowe w miejscu planowanego
przejscia i w odlegtosci do 6 m po obu stronach od jego krawedzi;

3) wymiana podsypki ttuczniowej dla nawierzchni kolejowej do 20 cm pod
wymienionymi podktadami;

4) podbicie i stabilizacja toru przebudowywanego odcinka tj. 26 m po obu stronach od
krawedzi przejscia wraz z przej$ciem, za pomocg maszyny wysokowydajnej;

5) szlifowanie prewencyjne szyn przebudowywanego odcinka tj. 26 m po obu stronach
od krawedzi przejscia wraz z przejsciem,

6) nawierzchnia przejécia wykonana z plyt gumowych, sprezonych podfuznie
o powierzchni antyposlizgowej, ograniczone kraweznikiem betonowym typu T.

3. Wytyczne do projektowania w obrebie podziemnego przejscia dla pieszych pod Al
Rzeczypospolitej przy ul. Hynka w przypadku prowadzenia robét nad ww. tunelem::

1) Nalezy wymieni¢ istniejgcq izolacje stropu przejécia podziemnego oraz jego Scian
(odkopaé $ciany i dokona¢ wymiany izolacji na gtebokos¢ min. 1,5 m) w obrgbie
prowadzonych robét.

2) Nalezy jednoznacznie opisa¢ w projekcie, ze prace budowlane wykonywane w obrebie
przej$cia podziemnego oraz wymiane izolacji tunelu nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i
pod nadzorem przedstawiciela Dziatu Obiektéw Inzynierskich GZDiZ.

4. Wytyczne dla przebudowy sygnalizacji Swietlnej (branza inzynierii ruchu):

1) Projekt programéw  sygnalizacji $wietinej branzy inzynierii  ruchu,
nalezy skoordynowac z projektem sygnalizacji $wietlnej branzy elektrycznej.

2) Projekt programéw sygnalizacji Swietlnej branzy inzynierii ruchu (dalej PPSS),
nalezy opracowa¢ na aktualnych mapach do celéw projektowych,
z zaznaczonym pasem drogowym  projektowanego/przebudowywanego
skrzyzowania.

3) PPSS nalezy zrealizowa¢é w oparciu o pozytywnie zaopiniowany
i uzgodniony projekt organizacji ruchu drogowego. Plan sytuacyjny organizadji
ruchu drogowego powinien stanowi¢ sktadowg cze$¢ PPSS.

4) Dopuszcza sig, w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem, ztozenie do
zaopiniowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu, ktéry zawieraC bedzie
projekt programoéw sygnalizacji Swietlnej.

5) PPSS nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach.

6) PPSS nalezy opracowa¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcym zatgcznik nr 1
do niniejszych warunkéw i ztozy¢ do Dziatu Inzynierii Ruchu Gdanskiego Zarzadu
Droég i Zieleni, celem jego zaopiniowania.
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7) W wyniku uzyskania pozytywnej opinii do PPSS nalezy uzupetni¢ projekt o:
a.pliki w formacie .dwg programu AutoCad wersja 2010 lub nizsza,
b.pliki .kno programu Crossig wersja 6.3 lub nizsza (kompilacja TRENDS
Kernel 5.1),
8) Pozytywnie zaopiniowany PPSS wraz z zatgczonymi plikami wymienionymi w pkt.
7 nalezy ztozy¢ do Dziatu Inzynierii Ruchu Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni
celem jego uzgodnienia.

5. Elementy i funkcjonalno$¢ SZiSR TRISTAR - zatacznik nr 2.

6. Warunki techniczne nr 15/2019 dla projektowania wykonania i przekazania w
uzytkowanie sygnalizacji $wietlnej - zatacznik nr 3.

7. Warunki techniczne nr 1E/118/2019/JR projektowania, wykonania i przekazania w
uzytkowanie oSwietlenia przejscia dla pieszych - zatacznik nr 4

W sprawach zwigzanych z wydanymi warunkami technicznymi w zakresie wytycznych
dotyczacych branzy elektrycznej i teletechnicznej nalezy kontaktowac sie z Inspektorem Dziatu
Energetyczno- Teletechnicznego ds. sygnalizacji $wietlnej GZDiZ Rafatem Janowskim Tel. (58) 55-
89-746, email: rafal.janowski@gzdiz.gda.pl lub Marcinem Kowalczykiem Tel. (58) 55-89-747, email:
marcinkowalczyk@gzdiz.gda.pl, w zakresie wytycznych dotyczacych oswietlenia nalezy
kontaktowa¢ sie z Inspektorem Dziatu Energetyczno- Teletechnicznego ds. oswietlenia GZDiZ
Jackiem Raikowkim Tel. 58 55 89 748, email: Jacek.raikowski@gzdiz.gda.pl.

p.0. ZASTH
ds. Infrastr

PCYADYREKTORA
Kty i Remontow

Zataczniki:

1. Wytyczne dla Projektu Sygnalizacji Swietlnej (PSS)

2. Elementy i funkcjonalnos¢ SZiSR TRISTAR

3. Warunki techniczne nr 15/2019 dla projektowania, wykonania i przekazania w
uzytkowanie sygnalizacji Swietlnej

4. Warunki techniczne nr 1E/118/2019/JR projektowania, wykonania i przekazania w
uzytkowanie oswietlenia przejscia dla pieszych (w tym lokalizacja i sposéb
maskowania szafek o$wietleniowych)
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