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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dot. Budowy przejscia dla pieszych wraz z sygnalizacjg Swietlng i przejazdem rowerowym na wysokosci
przystankéw tramwajowych ,,Uniwersytet Medyczny” w Gdarisku

W odpowiedzi na Panstwa wniosek DBL/312/2019/ES o wydanie warunkéw technicznych

dla opracowania dokumentacji projektowej ,Budowa przejscia dla pieszych wraz z sygnalizacjg
Swietlng i przejazdem rowerowym na wysokosci przystankéw tramwajowych Uniwersytet
Medyczny w Gdansku”, Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje ponizej wytyczne do
uwzglednienia w projekcie:

1. Wytyczne drogowe dla przejscia dla pieszych:

1)
2)

7)

Zaleca sie lokalizowa¢ wszystkie etapy przejscia w miare mozliwosci w jednej osi.
Nawierzchnie w pasach dzielgcych i na dojsciu do przejécia od strony ul. Trakt Konny
nalezy wykona¢ z ptytki betonowej o wymiarach 30x30cm o powierzchni ptukanej w
kolorze szarym w uktadzie ciosowym. Nawierzchnie te nalezy zastosowa¢ w miare
mozliwosci takze na dojsciach do przej$¢ podziemnych. Na dojéciu do przejscia od strony
Parku Steffenséw nalezy zastosowa¢ ptytke betonowg o powierzchni gtadkiej jak chodnik
w stanie istniejgcym.

W pasach dzielgcych miedzy przejazdem rowerowym a przejsciem dla pieszych nalezy
zastosowac pas buforowy o szerokos$ci min. 20cm z kostki kamiennej 9/11.

Nalezy stosowac oznakowanie dla 0séb niewidomych zgodnie z Zarzagdzeniem Prezydenta
Miasta Gdanska z nr 1621/17 z dnia 5 wrzes$nia 2017 roku w sprawie wprowadzenia
standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie projektowania systemu
prowadzenia oséb niewidomych w rejonie przej$¢ dla pieszych na terenie miasta
Gdaniska.

Nalezy unikac kolizji z drzewami istniejgcymi w pasach dzielgcych jezdnie.

Nalezy zaprojektowac takze przejscie dla pieszych przez droge rowerowg od strony Parku
Steffenséw.

Zaleca sie zastosowanie podpér rowerowych. Po wzér nalezy zgtosi¢ sie na adres
pp@gzdiz.gda.pl.

2. Wpytyczne do projektowania zwigzane z infrastruktura tramwajowa:

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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1)
2)

3)

3. Wytyczne dla przebudo

wymiana konstrukgcji stalowej na szyny rowkowe typu 60R2 w miejscu planowanego
przejécia i w odlegtosci do 6 m po obu stronach od jego krawedzi;

wymiana podktadéw drewnianych na strunobetonowe w miejscu planowanego
przejécia i w odlegtosci do 6 m po obu stronach od jego krawedzi;

wymiana podsypki ttuczniowej dla nawierzchni kolejowej do 20 cm pod
wymienionymi podkfadami;

podbicie i stabilizacja toru przebudowywanego odcinka tj. 26 m po obu stronach od
krawedzi przejécia wraz z przejéciem, za pomocg maszyny wysokowydajnej;
szlifowanie prewencyjne szyn przebudowywanego odcinka tj. 26 m po obu stronach
od krawedzi przejécia wraz z przejsciem;

nawierzchnia przejScia wykonana z plyt gumowych, sprezonych podtuznie
o powierzchni antyposlizgowej, ograniczone kraweznikiem betonowym typu T.

sygnalizacji Swietlnej (branza inzynierii ruchu):

1) Projekt programéw  sygnalizacji Swietlnej branzy inzynierii  ruchuy,
nalezy skoordynowac z projektem sygnalizacji $wietlnej branzy elektryczne;.

2) Projekt programéw sygnalizacji $wietinej branzy inzynierii ruchu (dalej PPSS),
nalezy opracowa¢ na aktualnych mapach do celéw projektowych,
z zaznaczonym pasem drogowym projektowanego/przebudowywanego
skrzyzowania.

3) PPSS nalezy zrealizowaé w oparciu 0 pozytywnie zaopiniowany
i uzgodniony projekt organizacji ruchu drogowego. Plan sytuacyjny organizacji
ruchu drogowego powinien stanowi¢ sktadowg cze$¢ PPSS.

4) Dopuszcza sie, w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem, ztozenie do
zaopiniowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu, ktéry zawierac bedzie
projekt programéw sygnalizacji Swietlnej.

5) PPSS nalezy opracowad zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach.

6) PPSS nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi stanowigcym zatgcznik nr 1
do niniejszych warunkéw i ztozy¢ do Dziatu Inzynierii Ruchu Gdanskiego Zarzgdu
Drog i Zieleni, celem jego zaopiniowania.

7) W wyniku uzyskania pozytywnej opinii do PPSS nalezy uzupetni¢ projekt o:

a. pliki w formacie .dwg programu AutoCad wersja 2010 lub nizsza,

b. pliki .kno programu Crossig wersja 6.3 lub nizsza (kompilacja TRENDS
Kernel 5.1),

C. pliki .inpx programu Vissim w wersji nie wyzszej 10.

8) Pozytywnie zaopiniowany PPSS wraz z zatgczonymi plikami wymienionymi w pkt. 7
nalezy ztozy¢ do Dziatu Inzynierii Ruchu Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni celem jego
uzgodnienia.

4. Elementy i funkcjonalnos¢ SZiSR TRISTAR - zatgcznik nr 2.

5. Warunki techniczne nr 16/2019 dla projektowania wykonania i przekazania w
uzytkowanie sygnalizacji Swietlnej - zalgcznik nr 3.

6. Warunki techniczne nr 1E/121/2019/JR projektowania, wykonania i przekazania w

uzytkowanie oSwietlenia przejscia dla pieszych - zatgcznik nr 4.
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W sprawach zwigzanych z wydanymi warunkami technicznymi w zakresie wytycznych
dotyczacych branzy elektrycznej i teletechnicznej nalezy kontaktowaé sie z Inspektorem Dziatu
Energetyczno- Teletechnicznego ds. sygnalizacji $wietlnej GZDiZ Rafatem Janowskim Tel. 58 55-89-
746, email: rafal.janowski@gzdiz.gda.pl lub Marcinem Kowalczykiem Tel. 58 55-89-747, email:
marcinkowalczyk@gzdiz.gda.pl, w zakresie wytycznych dotyczacych oswietlenia nalezy
kontaktowa¢ sie z Inspektorem Dziatu Energetyczno- Teletechnicznego ds. o$wietlenia GZDiZ
Jackiem Raikowkim Tel. 58 55 89 748, email: jacek.raikowski@gzdiz.gda.pl.

“ALWDYREKTORA
ds. Infrastruffdry i Remontéw

Zataczniki:

1. Wytyczne dla Projektu Sygnalizacji Swietinej (PSS)

2. Elementy i funkcjonalnos¢ SZiSR TRISTAR

3. Warunki techniczne nr 16/2019 dla projektowania, wykonania i przekazania w
uzytkowanie sygnalizacji Swietlnej

4. Warunki techniczne nr 1E/121/2019/JR projektowania, wykonania i przekazania w
uzytkowanie oswietlenia przejScia dla pieszych (w tym lokalizacja i sposéb
maskowania szafek oswietleniowych)
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Gdansk, dnia 15 pazdziernika 2019 .

WARUNKI PROJEKTOWANIA - DZIAL INZYNIERII RUCHU

dla budowy przejscie przez al. Zwyciestwa przy Uniwersytecie Medycznym

i

Projekt programéw sygnalizacji Swietlnej branzy inzynierii ruchu,
nalezy skoordynowac¢ z projektem sygnalizacji Swietlnej branzy
elektrycznej.
Projekt programoéw sygnalizacji Swietlnej branzy inzynierii ruchu (dalej
PPSS), nalezy opracowa¢ na aktualnych mapach do celéw projektowych,
z zaznaczonym pasem drogowym projektowanego/przebudowywanego
skrzyzowania.
PPSS nalezy zrealizowa¢ w oparciu o pozytywnie zaopiniowany
i uzgodniony projekt organizacji ruchu drogowego. Plan sytuacyjny
organizacji ruchu drogowego powinien stanowic¢ sktadowg czes¢ PPSS.
Dopuszcza sie, w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem,
ztozenie do zaopiniowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu, ktory
zawierac bedzie projekt programoéw sygnalizacji Swietlnej.
PPSS nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach.
PPSS nalezy opracowaé zgodnie z wytycznymi stanowigcym zatgcznik
do warunkéw i ztozy¢ do Dziatu Inzynierii Ruchu Gdanskiego Zarzgdu Drog
i Zieleni, celem jego zaopiniowania.
W wyniku uzyskania pozytywnej opinii do PPSS nalezy uzupeic projekt o:

a. pliki w formacie .dwg programu AutoCad wersja 2010 lub nizsza,

b. pliki .kno programu Crossig wersja 6.3 lub nizsza (kompilacja

TRENDS Kernel 5.1),

c. pliki .inpx programu Vissim w wersji nie wyzszej 10,
Pozytywnie zaopiniowany PPSS wraz z zataczonymi plikami wymienionymi
w pkt. 7 nalezy ztozy¢ do Dziatu Inzynierii Ruchu Gdanskiego Zarzgdu Drég
i Zieleni celem jego uzgodnienia.



Cdanski | Gdansk, dnia 15 pazdziernika 2019 r.

Zarzad Droég
1 Zielent

WARUNKI PROJEKTOWANIA - DZIAL INZYNIERII RUCHU

dla budowy przejscie przez al. Zwyciestwa przy Uniwersytecie Medycznym

1.

Projekt programéw sygnalizacji S$wietinej branzy inzynierii ruchu,
nalezy skoordynowa¢ z projektem sygnalizacji $wietlnej branzy
elektrycznej.
Projekt programéw sygnalizacji $wietinej branzy inzynierii ruchu (dalej
PPSS), nalezy opracowa¢ na aktualnych mapach do celéw projektowych,
Z zaznaczonym pasem drogowym projektowanego/przebudowywanego
skrzyzowania.
PPSS nalezy zrealizowaé w oparciu o pozytywnie zaopiniowany
i uzgodniony projekt organizacji ruchu drogowego. Plan sytuacyjny
organizacji ruchu drogowego powinien stanowi¢ sktadowa czeé¢ PPSS.
Dopuszcza sig, w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem,
ztozenie do zaopiniowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu, ktéry
zawieraC bedzie projekt programéw sygnalizacji $wietlnej.
PPSS nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.
PPSS nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi stanowigcym zatgcznik
do warunkéw i ztozy¢ do Dziatu Inzynierii Ruchu Gdariskiego Zarzadu Drog
i Zieleni, celem jego zaopiniowania.
W wyniku uzyskania pozytywnej opinii do PPSS nalezy uzupetnic projekt o:

a. pliki w formacie .dwg programu AutoCad wersja 2010 lub nizsza,

b. pliki .kno programu Crossig wersja 6.3 lub nizsza (kompilacja

TRENDS Kernel 5.1),

c. pliki.inpx programu Vissim w wersji nie wyzszej 10,
Pozytywnie zaopiniowany PPSS wraz z zatgczonymi plikami wymienionymi
w pkt. 7 nalezy ztozy¢ do Dziatu Inzynierii Ruchu Gdanskiego Zarzadu Drog
i Zieleni celem jego uzgodnienia.
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Dokument zawiera podziat na czesci:
- opisowa,

- projektu oprogramowania sygnalizacji $wietlnej;

Czes¢ opisowa stanowi uzupetnienie ogélnych wytycznych dotyczgcych projektow
sygnalizacji $wietlnej branzy inzynierii ruchu.

Czgs< projektu oprogramowania sygnalizacji Swietlnej stanowi wytyczne dla programisty
wykonujacego projekt sygnalizacji $wietinej w dedykowanym oprogramowaniu
wspierajgcym. Wytyczne stanowig przyjety standard w Zintegrowanym Systemie
Zarzadzania Ruchem TRISTAR.
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Ogéblne zatozenia

Projekt nalezy wykonac z zachowaniem koordynacji skrzyzowan w ciggu ul. Zwycigstwa.

Nalezy przewidzie¢ na przejsciu przez tory tramwajowe zastosowanie sygnalizatorow
ostrzegawczych (,uwaga tramwaj’).

W zwigzku z przewidywang duzg iloscig 0s6b o ograniczonej sprawnosci ruchowej
na przejsciu przez jezdnig, nalezy zastosowa¢ wykrywanie pieszych na przejsciu, celem
wydtuzania sygnatu zielonego dla pieszych wraz z funkcjg zliczania pieszych z podziatem
na kierunek przechodzenia.



Czesc opisowa
Projekt sygnalizacji $wietinej musi zawiera¢ elementy:

1. Zestawienie grup sygnalizacyjnych.
W formie tabelarycznej wraz z prezentacjg graficzng sygnalizatora, nazwa
sygnalizatora, rozmiarem soczewek, typem sygnalizatora oraz zrédiem éwiatta.

Przyktad:
Nazwa : Grupa Sendrinal Fes
sygnaliz [Nazwa/ numer wiotu] Grupa |nadzor Sekwencja sygnalow g;gggm grra?adt'lg
atora owana
1a Tak 300 LED
1K1
1b Tak 300 LED
] [
1c 2K2 | Tak 300 | LED
Wiot 2 '
Ul. Marynarki g_./}
Polskiej
T1 oLt | Tek ®) | 200 | eD
N
N
OoT1 15_OT1 Wyéwnetlacz czasu odllczanego w grupie 1471

Rysunek 1 Zestawienie grup sygnalizacyjnych

Dopuszcza sie zastosowanie graficznej prezentacji sygnalizatora zamiast prezentacji
sekwencji sygnatow.



2. Minimalne dtugosci $wiatla zielonego dla grup sygnalizacyjnych.

Przyktad:
24,96 17,83
7P1 4 - 18+4
24,79 - 17,11 133
24,78 - 17,70 133
8P2 4 — 18+4
24,60 - 17.57 13.2
24,74 sa4 f——— —
9R1 3 = : 0+4
24,81 8,86 e -
| 7oe: | - 5,04 3,8
10P3/R2 4+3 /12 — kil el 6+4
860 | 307 =R T
7,78 2,78 -
4 o670 4 - 4,79 3,6
11P4/R3 4+3 . 6:63 % 378 34 5+4
' ..8.66 3.09 ol -
6,75 2.41 -

Rysunek 2 Zestawienie minimalnych czasow Swiatta zielonego.

3. Zestawienie detektoréw.
Nalezy w formie tabelarycznej przedstawi¢ detektory wraz z ich: nazwa,

wymiarami, odlegtoscig od linii zatrzymania, czasem dojazdu od detektora do linii
zatrzymania wraz z podaniem przyjetej predkosci oraz przyporzadkowanej
do niego grupy sygnalizacyjnej.

4. Obliczenia czaséw miedzyzielonych.

5. Macierz kolizji.

6. Macierz czaséw miedzyzielonych.



7. Zestawienie faz.

W formie tabelarycznej z zaznaczeniem wyswietlania sygnatu w poszczegbinej
fazie.

Rysunek 3 Zestawienie tabelaryczne faz



8. Diagram faz i przejs¢ pomiedzy fazami.

W formie diagramu z opisem kazdej fazy wraz z opisem kazdego przejscia
odpowiadajgcym mu numerem przejscia miedzyfazowego.

Rysunek 4 Diagram faz



9. Warunki przejs¢ miedzy fazami.

W tabeli nalezy przedstawi¢ warunki wywotywania faz.

g %
32
w )l & :
¥= 9 o B ‘ - ; J : ;
“T1F2 FD , ' 2
1 [F3]  aKe : ‘
o [27Fa] Piverzvort
3| FS) BK5 v 6K6
4 | F1 22 71)
Tol =T~ -
|1 |{F4]  BKEvGKE
& I3 Trs] Foiverzvani
3[F2]  PD
10 e B 2 A
8 KRR R 2K2 ] 5
2 [F2 PD = -
T —
N ERIEE K2
2 [ F2] )

Rysunek 5 Warunki przejs¢ miedzy fazami

Tabela okresla warunki (detektory badz grupa) zgtaszania wywofan faz.
Priorytet oznacza kolejno$¢ sprawdzania wywotywarn.

Wydtuzanie fazy biezgcej okresla warunki wydtuzania biezgcej fazy (zajeto$¢
detektora, zajetos¢ detektoréw w grupie).

Warunki minimalnego czasu trwania stanu okreslajg wymagania stawiane
warunkom wywotan badZ przedtuzania trwania faz (minimalny czas zajetosci
detektora w przypadku fazy na zgdanie, minimalny czas trwania $wiatfa zielonego
w grupie). W zalezno$ci od potrzeb mozna poming¢ kolumne z warunkami
minimalnego czasu trwania stanu badZ wprowadzi¢ niezbedne warunki
wynikajace z projektu.



10. Zestawienie przej$¢ miedzyfazowych.
(W przypadku sterowania fazowego)

Nalezy graficznie przedstawic kazde przejécie miedzyfazowe wraz z unikalnym nr,
opisem z jakiej fazy do jakiej oraz poda¢ dtugos¢ trwania przejscia
miedzyfazowego.

Nr. 1, Przedzial czasu =12 s Nr. 2, Przedzial czasu =11$

od fazy F1 do fazy F2 od fazy F2 do fazy F1

és [FAlFE| O 10 es |FAlFiE] O 10

KL | =] | . IR

2K2 = 0 e x®2 | M) —

3K3 =] x | =] 6

| = =] 4 [a | = =

s | —| — s | —| —

6K6 - - , k6 | —| =

7P1 = = 7P1 o

802 s e : 8P2 -l =

Rt | —| =| == oR1 - | =| —

10PaR2| —| —| wpaR2| —| —

PAR3| 12| —| ettt 1pams| =| o0

1281 | —| = 1281 | =| —

1382 | | — 132 | | =

14T1 6| —| ot 14T1 —| of ®

15011 | 0| 6 -m 1501 | —| —

1672 6| — 12 | —| 0| % ==

177012 | 0| 6 17012 | —| — :
0 10 0 10

Rysunek 6 Przejscia miedzyfazowe

11. Program startowy i program koncowy.

Nalezy przestawi¢ program startowy i koricowy w formie programu sygnalizacji.

12. Harmonogram pracy programow sygnalizacji.

13. Programy sygnalizacji.

Prezentowane programy sygnalizacji éwietinej musza odpowiada¢ programowi
statoczasowemu, tzn. prezentowa¢ uktad faz jak dla programu awaryjnego.
Na diagramie musza by¢ wyszczegolnione przejécia miedzyfazowe. Dopuszcza sig

10



14.

15.

prezentacje wiekszej ilosci innych stanéw, w celu prezentacji akomodagji
programéw  sygnalizacji. ~Standardowy program sygnalizacji powinien
prezentowac fazy prezentowane w przypadku pracy programu statoczasowego,
ktéry bedzie programem awaryjnym sterownika sygnalizacji $wietlnej.
Program sygnalizacji musi zawiera¢ nazwe grupy, czas rozpoczecia Swiatta
zielonego, czas zakonczenia $wiatla zielonego (zielone migajgce nie wlicza¢
do diugosci trwania S$wiatla zielonego) oraz nazwy sygnalizatoréw.
Nalezy zastosowac przynajmniej dla jednego z programéw legende opisujacg
znaczenie poszczegolnych znakéw graficznych. Kazdy program sygnalizacji musi
posiadac tzw. punkt przetaczen (logiczny punkt przetaczania programow LFIX).

Logika/algorytm sterowania.
Nalezy przedstawi¢ w formie graficznej i opisowej algorytm realizacji sterowania.

W ramach ZSZR TRSIATR wykorzystywany jest blokowy jezyk programowania
openTrelan.
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Rysunek 7 Przyktad fragmentu logiki sterowania

Natezenie i obliczenia przepustowosci.
Nalezy dotaczy¢ natezenia ruchu, prognozowane natgzenia ruchu oraz obliczenia

przepustowosci. Natezenia muszg by¢ uzupetnione o strukture kierunkowg
i rodzajowa.
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16. Plan sytuacyjny.
Plan sytuacyjny musi zawiera¢ naniesione nazwy grup . sygnalizacyjnych

oraz podane przy nazwie detektora odlegtos¢ od linii zatrzymania.
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Czesc projektu oprogramowania sygnalizacji swietlnej

Dla projektowania w dedykowanym oprogramowaniu, nalezy przyjg¢ odpowiednie
rozwigzania:

1. Jako strukture gtéwng sterowania nazwac stkt(21),

2. Jako strukture programu wigczenia przyja¢ nazwe upro(23), programu wytgczenia
upro(24), programu przetgczenia upro(21) oraz podprogramu dla warunkéw
awaryjnych transportu zbiorowego upro(22).

3. Nazwy grup sygnalizacyjnych muszg by¢ spéjne z wykazanymi w dokumentacji.
Nie moga zawiera¢ nazw sygnalizatoréw. Grupy musza przyjmowa¢ forme: 1K1,
K1, TK. Nie dopuszcza sie innej kombinacji znakéw.

4. Jako typ grup sygnalizacyjnych, nalezy przyjaé: FV - grupa kotowa, FG - grupa
piesza/rowerowa, FV - grupa tramwajowa, RA - strzatka warunkowa, BL - grupa
ostrzegawcza (sygnat 26ty migajacy). W przypadku zastosowania innych typow
grup, nalezy uzgodni¢ oznaczenie grupy z Dziatem Inzynierii Ruchu GZDiZ.

5. Dla struktury upro(21) - struktura przelgczania, nalezy przyjg¢ rozwigzanie jak
na rysunku 9.
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Rysunek 9 Logika struktury upro(21)






Mjmkﬁ 2
Elementy i funkcjonalnosci SZiSR TRISTAR

Lokalizacja: Zwycigstwa - przejécie przy GUM-ed
Numer wezta (nr sterownika/nr Tristar):

Lp Element / Funkcjonalnos¢ Tak' Nie
1 Punkt nadzoru wizyjnego PNW X
2 Kamera systemu automatycznego rozpoznawania X
tablic rejestracyjnych ANPR

3 Modut wykrywania zdarzen drogowych BitCarrier X
4 | Stacja pogodowa DSM X
5 | Tablica zmiennej tresci TZT X
6 | Znak zmiennej tresci ZZT X
7 __| Znak dynamicznej informacji parkingowej ZDIP X
8 Wideodetekcja X
9 Instalacja dla priorytetu transportu zbiorowego X

10 | Algorytm sterowania Epics X

11 | Stacja pomiaru ruchu X
12 | Inne: detektor wykrywania pieszych X

KIEFPWNIK

Dziatu Inzynierii Kucin

RobertKrasowski

! zaznacz krzyzykiem lub ilo¢ - wymagany element / funkcjonalno$é¢






Gdansk, dnia 05.11.2019 r.

GZDiZ-IE-522-1( 78 )-2019-MK

Dziat Rozwoju Sieci
| Ewidencji Drég
w/m

Dotyczy: Wydania wytycznych - warunkéw technicznych dla zadania pn. ,Przejscie dla pieszych
wraz z sygnalizacja $wieting i przejazdem rowerowym na wysokosci przystankow
tramwajowych ,Uniwersytet Medyczny™.

W nawigzaniu do pisma Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska z dnia 27.09.2019 r.
(data wptywu do tut. Zarzadu - 03.10.2019r.) dotyczgce wydania warunkow technicznych
do projektowania i budowy sygnalizacji $wietlnej oraz warunkéw technicznych do
projektowania i budowy oswietlenia, Dziat Energetyczno-Teletechniczne przesyta
w zatgczeniu przedmiotowe warunki techniczne.

W sprawach zwigzanych z wydanymi warunkami technicznymi w zakresie
wytycznych dotyczacych branzy elektrycznej i teletechnicznej nalezy kontaktowac sie z
Inspektorem Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego ds. sygnalizacji Swietlnej GZDiZ
Rafatem Janowskim tel. 58/55-89-746, email: rafal.janowski@gzdiz.gda.pl lub Marcinem
Kowalczykiem tel. 58/55-89-747, email: marcin.kowalczyk@gzdiz.gda.pl, w zakresie
wytycznych dotyczacych oéwietlenia nalezy kontaktowaé sie z Inspektorem Dziatu
Energetyczno-Teletechnicznego ds. o$wietlenia GZDiZ Jackiem Raikowskim tel. 58/55-89-
748, mail: jacek.raikowski@gzdiz.gda.pl.

? { —— =S " === 0

I i

Zalaczn“liki: '

1. Warunki techniczne nr 16/2019 dla |projektowania, przebudowy i przekazania w uzytkowanie sygnalizacji
$wietlnej dla zadania dla zadania pn. ,Przejscie dla pieszych wraz z sygnalizacja $wietlng i przejazdem
rowerowym na wysokosci przystankow tramwajowych ,Uniwersytet Medyczny™ z dnia 05.11.2019 r.

2. Warunki techniczne nr IE/121/2019/JR projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia

przejscia dla pieszych przez Al. Zwyciestwa i tzw. Trakt Konny przy przystanku tramwajowym Uniwersytet
Medyczny w Gdarisku z dnia 05.11.2019 r.
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Warunki techniczne nr 16/2019
dla projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie sygnalizacji
$wietlnej w ramach zadania ,,Przejscie dla pieszych wraz z sygnalizacjg
$wietlng i przejazdem rowerowym na wysokosci przystankow
tramwajowych ,,Uniwersytet Medyczny”” z dnia 05.11.2019 r.

Niniejsze warunki stanowig integralng czes¢ projektu

A.1.WARUNKI PROJEKTOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY

1. Projekt budowlany/wykonawczy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym,
obowiagzujacymi przepisami, normami, prawem zamoéwien publicznych i wiedzg techniczna.

2. Przy projektowaniu sygnalizacji $wietlnej nalezy uwzgledni¢ réwniez branze teletechniczng, w
ktorej nalezy zaprojektowac: wyposazong komore teletechniczng  lokalnego wezta
telekomunikacyjnego LWT. Zaprojektowane rozwigzania muszg by¢ kompatybilne z
zastosowanymi w Ramach Budowy Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem
Drogowym TRISTAR.

3. Projekt sygnalizacji $wietlnej branzy Elektrycznej opracowac w oparciu o uzgodniony projekt
branzy Inzynierii Ruchu na aktualnych mapach do celéw projektowych uzgodnionych w
ZUDP, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej na etapie projektu technicznego z
zagospodarowaniem dziatek, w tym z zaznaczonym pasem drogowym projektowanego
skrzyzowania ulic . Projekt sygnalizacji musi by¢ opracowany zgodnie z : Szczegétowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Zatgcznik do nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z pdZniejszymi zmianami).

4. W przypadku wyjscia elementow sygnalizacji $wietlnej poza pas drogowy nalezy uzyskac
uzgodnienie wiascicieli dziatek, oraz zgode na nieodptatne i bezterminowe uzyczenie terenu
(np. na wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych).

5. Projekt budowalny/wykonawczy ma zawierac: :lozﬁis inwestycji i podstawe opracowania,

i \ przytoczenie norm i przepiséw, obliczenia ,elq'ktryczne (np. ochrony od porazen, itd.), |

| zestawienie podstawowych materiatow projeﬁoWanych i demontowanych, mapke obszaru z
zaznaczong lokalizacjg inwestycji, plan przebiegu kanalizacji kablowych / kabli, plan

" sytuacyjny z projektowang sygnalizacja, schemat zasjlania szafy licznikowej/LWT, rozszycie
kabli sygnalizacyjnych i detekcyjnych w masztach i sterowniku, podfgczenie kabli w masztach,
rysunki poszczegélnydh masztow wysokich i masztow niskich z wyposazeniem, uz'godnienia:
GZDiZ w tym z branzy Inzynierii Ruchu wraz z opieczetowanym planem; ZUDP i gestoréw
sieci, kserokopie uprawnier, oswiadczenie Biura Projektowego o kompletnosci opracowania.

6. W przypadku przebudowy istniejacej sygnalizacji Swietlnej stosowa¢ materiaty wygladajace
podobnie jak istniejace.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
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7. W przypadku przebudowy, demontowane materiaty rozliczy¢ zgodnie z wskazaniami GZDiZ.

8. Projekt wykonaé¢ i przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.doc,
* pdf *.dwg).

Wymagania dla poszczegolnych urzadzen sygnalizacji Swietlnej:

Kanalizacja teletechniczna lokalna - sygnalizacji ulicznej

1. Projektowane kable: sygnalizacyjne i sterownicze lokalizowa¢ w pasie drogowym w lokalnej
kanalizacji kablowej (minimum 2x @ 110).

2. W ciggach gtéwnych kanalizacji i przy przejsciach pod drogami projektowaé¢ minimum jedng
rure rezerwowa @ 110.

3. W miejscach rozgatezien kanalizacji kablowej stosowaé studnie o wielkosci minimum SKR-1.

4. 0Od studni kablowych do poszczegdinych masztéw projektowac kanalizacje jednootworowg
® 110. Rury tej kanalizacji muszg umozliwia¢ wciagniecie kabli sygnalizacyjnych z studni
kablowych bezposrednio do masztéw.

5. Studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w zamkniecia, ktére uniemozliwig dostep do kabli
osobom postronnym (standard GZDiZ/2019).

6. Dla studni kablowych stosowac¢ ramy i wtazy o odpowiedniej klasie obcigzenia w zaleznosci
od lokalizacji studni.

7. Dodatkowo pokrywy powinny by¢ zaopatrzone w logo - Herb Miasta Gdariska

8. W poblizu miejsca montazu petli indukcyjnych przewidzie¢ studnie kablowe w ktérych nalezy
wykona¢ potaczenie petli z kablem zasilajqéym (feederem).
9. Przy szafie LWT (Lokalny Wezet Telekomunikacyjny) nalezy zaprojektowac studnie kablowg (o
wielkosci minimum SK-2) potaczona kanalizacjg ( minimum 2x @ 110) z szafg LWT.
10. Wykf)haé‘ikﬁr’espondencje pomiedzy kanalizacjg lokalna a systemowa. 4=
11. Na odgcir}ku projektowanej sygnalizacji Swietlnej dla p!rzejécia édla pieszych kanalizacje
i teletechniczng systemowa - magistralng zaprojektowac rozbudowe'o rury 2x @ 110

Zasilanie i pomiar energii i

i

1. Wystapi¢ z wnioskiem do ENERGA OPiERATOR S.A. o warunki przyfaczenia do sieci i
elektroenergetycznej. Nalezy zachowal selektywnos$¢ zabezpieczenn (zabezpieczenie
przedlicznikowe nie mniejsze niz 16A pradu trojfazowego). Warunki przytaczenia przestac do
akceptacji Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego GZDiZ przed ztozeniem projektu do
uzgodnienia. Uzgodnienie warunkéw przylaczenia lezy po stronie projektanta. Opfate
przytaczeniowg ponosi Inwestor.
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2. Zasilanie szafy LWT od ztgcza/szafki pomiarowej wykonywac¢ kablem miedzianym typu YKY o
min. przekroju 10mm? . Trase kabla zasilajacego projektowac w pasie drogowym.

3. W bezposéredniej bliskoéci sterownika sygnalizacji $wietlnej zamontowac tréjkomorowa szafe
zasilajgco/telekomunikacyjng LWT ( Lokalny Wezet Telekomunikacyjny) z wyposazeniem, z
blachy aluminiowej o grubosci minimum 3mm, w ktdrej:

3.1. Komore elektryczno-rozdzielcza nalezy wyposazy¢ w roztacznik gtowny, ogranicznik
przeciwprzepieciowy lI+lll (B+C), zabezpieczenia dla poszczegolnych obwodow.

3.2 Komore teletechniczng nalezy wyposaiy¢ w urzadzenia pasywne i aktywne, stuzace do
komunikacji z Centrum Zarzadzania Ruchem TRISTAR, kompatybilne z urzadzeniami
wbudowanymi w Ramach Budowy Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania Ruchem
Drogowym TRISTAR.

3.3. Na przetacznicy nalezy zakoriczyé $wiattowdd 12) wpiety w $wiattowod systemowy
/magistralny.

3.4. Dobra¢ zasilacz o obciazalnosci pradowej uwzgledniajgcej montaz wszystkich urzadzen
aktywnych.

3.5 Komore licznikowg wyposazyé w zamek zgodny z standardem Energa Operator

i zabezpieczenia zgodne z wytycznymi z warunkdw przytaczenia.

Szafa LWT musi mie¢ mozliwo$¢ sygnalizowania otwarcia i zamknigcia drzwi oraz zaniku faz napigcia
zasilajgcego w Centrum Sterownia w Gdarisku.

4. Szafa LWT malowana farbg proszkowa w catosci musi by¢ zabezpieczona powtoka odporng
na: graffiti, naklejki, korozje, UV. Baze preparatu zabezpieczajacego musi stanowié
nieorganiczny polimer na bazie silikonu.

Sterownik sygnalizacji Swietlnej

Sterownik sygnalizacji $wietlnej musi:

1. By¢ przeznaczony do pracy w systemie centralnego sterowania i umozliwia¢ prace w
automatycznym, obszarowym systemie sterowania ruchem.

2. Posiada¢ otwarty protokét komunikacyjny OTS2, oraz mie¢ zaimplementowane
oprogramowanie TRENDS Kernel + EPICS wspotpracujgcego z systemem centralnym

~=stefowania BALANCE w celu zapewnienia mozliwosci przyfa‘czeni’;'a ‘do systemu TRISTAR.

3. Sterownlk musi umozliwia¢ podtaczenie radia krotklego zasiegudla komunikacji z pojazdami
transportu publicznego w celu obstugi priorytetu pOJazdow transportu zbiorowego zgodnie z
protokotem VDV.

4. Spetnia¢ wymagama dokumentu ,,Szczegétowe warunki techmczne‘dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunk| ich umieszczania na
drogach” (Dz.U/ nr. 220/2003, goz.2181)", oraz obowigzujacych Polskich Norm, w |
szczegolnosci:

e PN-HD 638 S1 Systemy sygnalizacyjne ruchu drogowego
e PN-EN 12675 Kontrolery sygnalizatorow - Funkcjonalne wymagania
bezpieczenstwa.
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14.

15.

16.
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e PN-EN 50293 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Systemy sygnalizacji
ruchu drogowego.

Zapewnia¢ bezpieczeistwo sterowania sygnatami poprzez zastosowanie konstrukcji
minimum dwuprocesorowej. Niezalezne jednostki procesorowe musza realizowa¢ program
sygnalizacji oraz prowadzi¢ wzajemna kontrole poprawnosci dziatania.

Realizowa¢ pomiar wartosci pradu zasilajacego obwody wyjsciowe na wszystkich wyjsciach z
doktadnoscig umozliwiajgcg wykrycie uszkodzenia kazdego zrodta swiatta o mocy wigkszej niz
2W. Kontrola musi by¢ prowadzona dla wszystkich sygnatow: czerwonego, z6ttego i zielonego
oraz sygnatéw warunkowych.

Umozliwiaé¢ ustawienie dla kazdego #rédta $wiatta i odptywu indywidualnych progéw
ostrzezenia i wytgczenia w przypadku awarii.

By¢ wyposazony w osobne porty komunikacyjne dla pracy lokainej i systemowej.

Umozliwia¢ komunikacje za posrednictwem sieci Ethernet (na kablach elektrycznych lub
optycznych).

Umozliwiaé lokalng i zdalng zmiane parametréw programu, oraz kompletnych programéw
bez przerywania pracy sterownika.

Umozliwiaé¢ zdalna zmiane zmiennych sterujgcych i parametréow pracy, gdzie jako zmienne
sterujgce programu nalezy rozumieé: dtugos¢ cyklu ( jesli wystepuje), czasy trwania sygnatu
zezwalajgcego dla poszczeg6inych grup ( lub faz ), wartosci splitu, wartosci offsetéw, a jako
parametry pracy nalezy rozumie¢: numer realizowanego programu, tryb pracy sterownika,
parametry czasowe detektoréw odpowiednie dla zastosowanego systemu akomodacji,
wartosci pradow nominalnych obcigzenia obwoddéw.

Posiada¢ mozliwo$¢ dostepu do sterownika poprzez urzadzenia przenosne w zakresie co
najmniej sprawdzenia jego statusu, awarii, parametréw elektrycznych oraz parametrow
detektorow.

Posiada¢ dokumentacje z szczegotowa specyfikacja protokotu komunikacyjnego co najmniej
w zakresie: zmiany wartosci zmiennych sterujgcych, zmiany parametrow pracy, zarzadzania
pomiarami i odczytywania wynikéw pomiaréw ruchu. Dokumentacje nalezy dostarczy¢ do
Zamawiajgcego.

Posiada¢ oprogramowanie narzedziowe do tworzenia programéw i programowania
sterownika, ktére--musi—-byé dostarczone ze sterownikiem. Oprogramowanié -nalezy
dostarczy¢ do Zamawiajgcego.

Posiadac oprogramowame umozliwiajgce nadzdér pracy sterownika | jego parametrow
w trybie online. Oprogramowanie nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego.

Mieé dostepny programowy interfejs do programu symulacyjnego VISSIM, umozliwiajgcy
symulowanie wykonania pr&graméw sygnalizacji wielu sterownikéw na raz, za pom%cq
komputera PC. |

. Prowadzic rejestracje pojazdéow na wybranych detektorach i gromadzi¢ wyniki w pamieci

lokalnej poprzez zamontowanie stacji pomiaru ruchu, niezaleznie od rejestracji tych wielkosci
przez system nadrzedny( min. rejestrowane dane: natezenia ruchu, struktura rodzajowa,
predkos¢, odstep pomiedzy pojazdami, ruch pod prad).Dane ze stacji pomiaru ruchu muszg
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by¢ wysytane w sposéb automatyczny, zgodnie z przyjetym standardem w ramach budowy
Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania Ruchem Drogowym TRISTAR.

18. By¢ przystosowanym do pracy w sieci 230V, 50 Hz .

19. Realizowa¢ redukcje natezenia $wiecenia sygnalizatoréw w godzinach nocnych.

20. Obstugiwa¢ do 48 grup sygnatowych i umozliwia¢ dotgczenie minimum 64 detektory
pojazddw i pieszych.

21. Pracowaé w zakresie temperatur -25°C + 55°C przy czym wyklucza sie stosowanie urzadzen
grzewczych i chtodzacych, dopuszcza sie jedynie stosowanie grzatki o mocy ponizej 10W,
zapobiegajacej kondensacji wilgoci w obudowie sterownika.

22. By¢ umieszczony w obudowie z blachy ze stopu aluminium zabezpieczonej farbg proszkowa.
Wykoriczenie obudowy musi zapewniaé skuteczne zabezpieczenie powtokg odporng na:
graffiti, naklejki, korozje, UV. Baze preparatu zabezpieczajacego musi stanowic nieorganiczny
polimer na bazie silikonu.

23. Mie¢ drzwi gféwne szafy sterownika wyposazone w zamek , baskwilowy”.

24. By¢ wyposazony w tzw. panel policyjny, umozliwiajacy zataczenie sygnatu ogolnego
czerwonego, pulsujacego zéttego lub wytgczenie catkowite sygnalizacji; panel musi byc
dostepny niezaleznie od zasadniczego sterownika.

25. Zamek gtéwny i panel policyjny wyposazone we wktadke patentowa.

26. Uziemienie o wartosci Ru<10Q.

27. Umotliwia¢ sygnalizowanie otwarcia i zamkniecia drzwi w Centrum Sterownia.

28. Zapewnia¢ mozliwoé¢ zdalnej zmiany harmonogramu pracy sygnalizatoréw akustycznych.

W przypadku przebudowy istniejgcych sygnalizacji swietlnych, nalezy przewidzie¢ rozbudowe
istniejgcego sterownika o brakujqce modufy — karty wideo detekcji, przyciskéw dla pieszych i petli
indukcyjnych oraz mozliwos¢ wpiecia ich do systemu TRISTAR. W przypadku gdy sterownik jest
jednostkq starego typu ( jednoprocesorowq) lub brak jest mozliwosci jego rozbudowy do okreslonego
poziomu nalezy wymienic¢ istniejgcy sterownik na nowy spefniajgcy wymagane parametry. Po
rozbudowie sterownika gwarancja musi obejmowac caty sterownik.

Instalacja dla priorytetu transportu zbiorowego

Zadania priorytetu dla transportu zbiorowego zapewni¢ poprzez radio krétkiego. zasiggu pracujgce
na czestotliwoéci 863 do 870 MHz umieszczone na maszcie wysokim sygnalizacji Swietinej,
podtgczone do;sterowr?ikziz sygnalizacji $wietlnej. Montowane urzadzenia muszg bygf kompatybilne z
wbudowanymi w ramach Budowy Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem Drogowym

TRISTAR. i i
[l L]

1
Konstrukcje wsporcze (maszty! wysiegniki)

1. Zastosowaé maszty sygnalizacyjne (niskie, wysokie z wysiggnikami) i bramownice stalowe
dwustronnie cynkowane, malowane nawierzchniowo farbg w kolorze szarym RAL 9007 (dla II
strefy wiatrowej) spetniajgce wymagania normy PN-EN 12767 - 2008 ,,Bierne bezpieczerstwo
konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych Wymagania i metody badan.”.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



10.
- (obejmy stupowe) pod znaki zabezpieczone przed korozjg, ocynkowane i estetyczne. Sposéb

11.
12.

13.

Stosowac maszty wysokie z mozliwoscig obrotu wysiegnika wokdt wtasnej osi.

Fundamenty i wysiegniki dobra¢ zgodnie z wytycznymi producenta masztow.

Posadowi¢ fundamenty pod maszty wysokie, bramownice na wysokosci 3t1cm nad poziom
chodnika oraz 5+1cm nad poziom zielenca. Stosowac kapturki na sruby.

Zagescic teren wokdt masztdw zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujgc wspétczynnik
zageszczenia 1:20,97.

Maszty sygnalizacyjne (niskie i wysokie) na odcinku od 0,0 m do 2,0 m wysokosci w cafosci
muszg by¢ zabezpieczone powtoka odporng na: graffiti, naklejki, korozje, UV. Baze preparatu
zabezpieczajacego musi stanowi¢ nieorganiczny polimer na bazie silikonu.

Uziemi¢ maszty koricowe i rozgatezne za pomocg uziomu o wartosci Ru<10Q.

Stosowac maszty niskie dwudzielne z gtowicg wierzchotkowa.

W przypadku wykorzystywania masztéw sygnalizacji $wietlnej do oswietlenia ulicznego
przewidzie¢ drugg wneke o wymiarach minimalnych 100x300mm dla tabliczki
bezpiecznikowej spetniajgcej standardy GZDiZ.

Do podwieszania znakéw drogowych na masztach nalezy przewidzie¢ konstrukcje mocujace

ich mocowania nie moze powodowac uszkodzen powtoki masztu (podktadki gumowe).
Maszty z konstrukcjami sygnalizacji Swietlnej lokalizowa¢ z uwzglednieniem skrajni poziomej i
pionowej.

Zachowac skrajnie pionowa dla sygnalizatoréw montowanych na masztach sygnalizacyjnych
wysokich o wartosci minimum 5,1m.

W przypadku demontazu lub przenoszenia z masztow sygnalizacyjnych istniejgcego
oswietlenia bedacego wtasnoscia ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. projekt uzgodni¢ z ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0.

Latarnie sygnalizacyjne.

Stosowac latarnie sygnalizacyjne z tworzyw sztucznych, z soczewkami @ 200 oraz latarnie z
soczewkami @ 300 z zrodtami $wiatta LED zgodnie z projektem branzy inzynierii ruchu o
stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 54, o klasie udarnosci IR3, wykonane z materiatu
zapewniajacego poprawne ich funkcjonowanie w zakresie temperatur od — 25 do + 40° ¢,

oraz odpornego na promieniowanié dltrafioletowe, mocowane jednopunktowo za pomocg =

konsol sygnalizacyjnych do !g'fowic v.ivie"zcho'fkowych masztoéw niskich i na elewacji mas!ztéw
wysokich oraz dwupunktowo na wysiegnikach. (Dz. U. Zatgcznik do nr 220, poz. 2181 zidnia
23 grudnia 2003 r. z pdzniejszymi zmianami).

Sygnalizatory powinny odpowiadac co najm?iej IV klasie fantomowej zgodnie z EN-PN 12368.
Komory sygnatowe winny posiada¢ rownomiernos$¢ luminancji sygnatu Swietlnego
powierzchnj $wiecacej nie mniejsza niz Imin:lmax>1:10. Fakt ten musi nie¢ odzwierciedlenie
w dostarczonych badaniach zgodnie z PN-EN 12368.

Dla latarni sygnalizacyjnych montowanych na masztach wysokich przewidzie¢ zastosowanie
ekrandw kontrastowych perforowanych.
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5. Wkiady LED do sygnalizatoréw musza mie¢ stopieri ochrony nie mniejszy niz IP65 i podlegac
minimum 5 letniej gwarancji. (Dz. U. Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.
z pdzniejszymi zmianami).

6. Sygnalizatory nalezy wyposazy¢ w zrddfa $wiatta LED o niskim poborze mocy tj. nie wigkszym
niz 14W.

7. Latarnie sygnalizacyjne musza by¢ zasilane 230V i uwzglednia¢ mozliwo$¢ redukcji natgzenia
Swiecenia.

Petle indukcyjne/Video detekcja

Spetni¢ wymagania dla petli indukcyjnych wskazane przez producenta sterownika — poda¢ wymagane
parametry dla petli w projekcie.

1. Do uszczelniania ,,na goraco” szczelin w nawierzchni (po nacigciach pod petle) stosowac
masy asfaltowe zalewowe posiadajace bardzo dobrg zdolnos¢ wypetniania szczelin, niska
sptywnos$¢ w temperaturze +60° C (po 5 godzinach <5,0), bardzo dobrg przyczepnos¢ do
écianek, a takze dobrg rozciggliwo$¢ w niskich temperaturach.

2. W przypadku wymiany nawierzchni lub budowy nowej, nalezy lokalizowa¢ pgtle pod warstwg
Scieralna.

3. W przypadku braku pozytywnego uzgodnienia lub braku zgody wiascicieli dziatki na
umieszczenie petli indukcyjnej na ich nieruchomosci nalezy zastosowac video detekcje.

4. W przypadku stosowania video detekcji nalezy zapewni¢ mozliwos¢ zdalnej konfiguracji pol
petli wirtualnych oraz podglad obrazu z kamer w centrum zarzadzania systemem TRISTAR.

5. W przypadku stosowania wiecej niz jednej kamery video detekcji, nalezy zastosowac video
serwer.

6. W przypadku gdy torowisko tramwajowe jest otwarte stosowal petle indukcyjne
tramwajowe prefabrykowane betonowe wstawiane migdzy szynami na podkfadach i ttuczniu.
W przypadku sygnalizacji $wietlnej dziatajacej na wzbudzenie dla tramwajow jako detektor
tramwajowy  nalezy stosowac urzadzenia detekcyjne przejazdu tramwajow montowane na
sieci jezdnej.

7. lIstniejace petle indukcyjne po przebudowie uktadu drogowego odtworzyc. }
Przyciski zgtoszeniowe |
! i | 5
Przyciski dla pieszych — Zasilanie 24V DC, w klasie ochronnosci Il, w obudowie estetycznej,
trwatej, odpornej na dewastacje, o stopniu ochrony nie mniejszej niz IP 54 (Dz. U. Zatacznik do nr
220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r, z pézniejszymi zmianami), uniemozliwiajacej szybkie i

oderwanie lub zniszczenie przycisku. Przyciski dla pieszych musza posiada¢ wskaznik optyczny lub
f

akustycznk/ potwierdzajacy przyjecie- zgloszenia przez sterownik i sygnat akustyczny

naprowadzajgcy.
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2.

Sygnalizatory akustyczne

Stosowaé sygnalizatory akustyczne z glosnikiem montowanym na zewnatrz, na gorze
obudowy sygnalizatora pieszego.

Sygnalizatory akustyczne dla pieszych — stosowaé sygnalizatory zgodnie z Szczegétowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych. Pkt. 3.3.5.2. z mozliwoscig
regulacji poziomu gtosnosci nadawanego sygnatu diwiekowego w granicach co najmniej
50 -85 dB.

Sygnalizatory akustyczne zasili¢ osobng zyta kabla sygnalizacyjnego w celu umozliwienia
wyfgczenia sygnatéow dzwiekowych w porze nocnej.

Kable swiattowodowe

1. W celu wiaczenia budowanej sygnalizacji S$wietlnej w ciggu al. Zwycigstwa do systemu TRISTAR
nalezy na istniejgcym kablu magistralnym 96) wybudowanym w ciggu al. Zwyciestwa wykonac
mufe $wiattowodowa. Pomiedzy ztgczem rozgateinym a projektowang szafg LWT utozyC kabel
$wiattowodowy 12J, ktéry nalezy zakoriczy¢ na projektowanej przetacznicy swiattowodowej. Na
etapie projektu budowalnego nalezy uzgodni¢ szczegoty w zakresie rozptywu wiékien niezbedne
do przedtozenia na etapie projektu wykonawczego.

1.

2.

Detekcja pieszych

Nalezy przewidzie¢ montaz detektoréw obecnosci pieszych na przejsciu dla pieszych, celem
wydtuzania sygnatu zielonego dla pieszych wraz z funkcjg zliczania pieszych z podziatem na
kierunek przechodzenia.

Wszystkie komponenty wchodzgce w skfad systemu detektoréw obecnosci pieszych na
przejéciu dla pieszych powinny zapewnia¢ prawidiowa prace w zakresie temperatur-202C
do+502C, przy wilgotnoéci wzglednej 30% do 100%, bez potrzeby stosowania urzadzen
grzewczych lub chtodzacych.

W przypadku koniecznosci lokalizacji ww. urzqdzeri sygnalizacji przy skarpie, grunt wokot tych
s driizdzeﬁ nalezy zabezpieczyc¢ na dtugosci 1,5m ptytami d‘fﬂ’roi‘)\/ﬁh‘:i.

)

' iamies’cié zapis w projekcie: standard wykon:ania rq'bqt zgodnie z punktem B warunkow
technicznych nr 16/2019 z dnia 05.11.2019 r.

I

fi

i

A.2. Warunki projektowania |

w zakresie inzynierii ruchu w zatgczniku nr 1.
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B. Warunki wykonania robét sygnalizacyjnych

Przed przystapieniem do przebudowy sygnalizacji nastepuje protokolarne przekazanie
Wykonawcey urzadzerh sygnalizacji $wietlnej. Z chwilg przejecia sygnalizacji Swietinej
Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnoé¢ za poprawng prace sygnalizacji Swietinej.
Zwrotne przekazanie zmodernizowanych i nowo wybudowanych sygnalizacji $wietlnych
nastapi na warunkach okreslonych w protokole przekazania sygnalizacji $wietlnej do
przebudowy — modernizacji.

Zataczenie sygnalizacji na kolor (réwniez na zotty pulsujacy) moze sie odbyc po przedtozeniu
kompletu pomiaréw ochronnych oraz wyrazeniu zgody przez GZDiZ .

Wigczenie nowobudowanej sygnalizacji $wietlnych do Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Ruchem TRISTAR w Gdanisku, lezy po stronie Wykonawcy zadania.

Prace nalezy przeprowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem Dziatu Inzynierii Ruchu GZDiZ
(telefon kontaktowy 58 55-89-817).

Kanalizacja kablowa sygnalizacji ulicznej

Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy wykonywac recznie.

1.

Kanalizacje kablowg uktada¢ z rur w kolorze niebieskim, na rurach w odlegtosciach nie
wiekszych niz 10 mb. Stosowac trwate opaski opisowe z danymi: SYGNALIZACIA SWIETLNA,
GZDiz, rokiem zabudowy. 20 cm nad rurami kanalizacji utozy¢ folie kalandrowang w kolorze
niebieskim.

W przypadku wykonywania przewiertow/przeciskow pod drogami w trakcie budowy
kanalizacji kablowe] nalezy stosowaé pogtebiane studnie kablowe w celu wprowadzenia rur
do studni kablowych.

W studniach kablowych montowaé wsporniki z uchwytami kablowymi na dfuzszych bokach
studni.

Kable sygnalizacyjne w studniach kablowych mocowa¢ i prowadzi¢ w uchwytach kablowych.
Nie nalezy uktada¢ kabli zasilajgcych detekcje pieszych i pojazdéw w jednej rurze kanalizacji z
kablami zasilajgcymi maszty sygnalizacyjne.

Nanie$¢ numeracje na pokrywy wewngtrzne studni kablowych zgodna z projektem i oznaczy¢
napisem GZDiZ. S

Wykona¢ trwate tabliczki opisowe na kazdym projektowanym i istniejgcym kablu
znajdujgcym sie w studni. Kable mtisza zawfierlac’ na tabliczkach opisowych informacje: typ
kabla, adresacje — trase przebiegu tzn. skad i dokad np. YKSY 30x1,5 sterownik-maszt nr...,
YKY 4x1,5 sterownik-przycisk na maszcie nr...., YStY:_4x2,5 sterownik-petla PI3 i Pl4, nazwe
wiasciciela kabla (ZDiz), rok zabudowy. ;

i i
| |

Zasilanie i pomiar energii i sterownik sygnalizacji swietlnej

Nanie$¢ nazwe skrzyzowania i numer szaf: LWT i sygnalizacji (nadane na etapie realizacji
przez GZDiZ ) na drzwi szaf od wewnatrz i na zewnatrz.
Teren przed szafg LWT i sterownikiem utwardzi¢ ptytkami chodnikowymi.
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3. Fundamenty prefabrykowane w catosci zabezpieczy¢ abizolem i posadowi¢ 30cm nad poziom
terenu.

4. W szafce LWT umiesci¢ zalaminowany plan szafy LWT dla kazdej komory i plan sytuacyjny
uproszczony sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu.

Konstrukcje wsporcze (maszty, wysiegniki)

Oznaczy¢ kazdy maszt i latarnie sygnalizacyjng za pomoca numerdw i symboli zgodnie z
projektem. Oznaczenia wykona¢ na: komorze sygnalizatora (kolor bialy), elewacji masztu
wysokiego i glowicy wierzchotkowej masztu niskiego (kolor czarny). Wysoko$¢ liter, cyfr: 70mm,
grubos¢:5mm.

1. Zapasy przewodow zasilajgcych sygnalizatory zwingé w petle i mocowac opaskami kablowymi
odpornymi na UV do masztu na styku z wysiegnikiem.

2. Kable zasilajgce lampy sygnalizacyjne prowadzone na powietrzu musza by¢ odporne na
dziatanie promieni UV. Kable nalezy mocowa¢ do wysiegnika, min. co 30cm opaskami
kablowymi odpornymi na UV.

Latarnie sygnalizacyjne i Video-detekcja.

W przypadku montazu latarni sygnalizacyjnych, kamer Video-detekcji w koronach drzew nalezy
przycigé gatezie w porozumieniu z GZDiZ /Wfascicielem.

C. Warunki odbioru robot

Wykonane programy sygnalizacji $wietinej przed uruchomieniem na sterowniku, nalezy
przedtozyé do Dziatu Inzynierii Ruchu, celem akceptacji. Nalezy dostarczy¢ w formie
edytowalnej pliki konfiguracyjne sterownika oraz pliki zaimplementowanych programéw (
pliki Zrodiowe).
Do przekazania/odbioru w uzytkowanie sygnalizacji $wietlnej Inwestor przedktada
opieczetowana, podpisang dokumentacje powykonawcza (branza elektryczna i inzynierii
ruchu) w wersji papierowej i elektronicznej, zawierajgca:

1. Prg’gkt‘;i wykonawczy z naniesionymi zmianami. Zmiany muszg Pyc zatwierdzone przez
Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika Robét/Budowy.

2. Projekt powykonawczy w postaci paszportu modernizowanej sygniali;acji Swietlnej.

) Projékt powykonawczy branzy telekomunikacyjnej. S

4. Plan sytuacyjny uktadu drogowego skrzyzowania/przejécia w skali 1:500 w wersji
elektronicznej (*.jpg, *.bmp*, dwg) z naniesionymi zmianami. Plan musi obja¢ zakresem
lokalizacje detektorow.

5. Dokumentacje branzy Inzynierii Ruchu Jvraz z podktadem mapowym, nalezy dostarczy¢ w
wersji elektronicznej (*.pdf).

6. Os$wiadczenie Kierownika Robét/Budowy o nalezytym wykonaniu prac budowlanych.

7. Protokét dopuszczenia do ruchu i zwrotnego przekazania/odbioru sygnalizacji.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Gdansk, dnia 05.11.2019 r.

Protokét z czynnosci sprawdzajacych zwigzanych z uruchomieniem sygnalizacji zgodny z
wytycznymi producenta sterownika.

Rozszycie okablowania na sterowniku sygnalizacji $wietinej.

Protokoty pomiaréw: rezystancji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
uziemienia, badania wytgcznika réznicowo-pradowego, indukcyjnosci petli.

Wykaz ilosciowy zakresu wykonanych prac.

Zestawienie materiatéw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru atestu, aprobaty,
certyfikatu, deklaracji.

Karty katalogowe, aktualne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla
materiatéw wbudowanych z sygnaturg okreslajaca miejsce zabudowania.

Protok6ét odbioru zasilania szafki licznikowej/LWT i protokét montazu licznika z
przedstawicielem wydajgcym warunki przytaczenia( jak wymagane).

Inwentaryzacje geodezyjng — w przypadku jej braku, wymagane sg szkice i o$wiadczenie
geodety, ze wszystkie elementy sygnalizacji $wietlnej zostaly namierzone i wybudowane
zgodnie z projektem uzgodnionym w ZUDP. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ mapy
niezwtocznie po ich otrzymaniu.

W przypadku demontazu urzadzen elektrycznych nalezy dofgczyC protokoty rozliczenia
materiatéw demontowanych.

Protokét z odbycia obowigzkowego szkolenia Uzytkownika,z obstugi sterownika sygnalizacji
Swietinej i zastosowanych urzadzen. Szkolenie zorganizpw
ramach budowy. Enen

Podpis Kierownika

Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego GZDiZ

Zatacznik:

{ == =7 I ==

1.Warunki projektowania - Dziat Inzynierii Ruchu.
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A
Warunki techniczne nr 1E/121/2019/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia przejécia dla pieszych przez
Al. Zwyciestwa i tzw. Trakt Konny przy przystanku tramwajowym Uniwersytet Medyczny w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogéine

1.1. Projekt o$wietlenia opracowaé zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drog, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem
drogowym.

1.2. W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zatacznikiem nr 8.

1.3.  Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia przejscia dla pieszych przewidzie¢ z szafki SOT- 090 ,Tunel
Al. Zwyciestwa-M. Curie Sktodowskiej”. Szafka ma wystarczajacy zapas mocy przytgczeniowej dla
podtaczenia nowego oswietlenia.

3. Parametry o$wietleniowe

3.1. Zaprojektowaé o$wietlenie wszystkich wyznaczonych przejs¢ dla pieszych i przejazdow rowerowych
w zakresie inwestycji. Wykonaé obliczenia fotometryczne tak aby srednie natezenie na catej
powierzchni przejécia i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania w Al. Zwycigstwa byto nie
nizsze niz 50Ix dla klasy o$wietleniowej M3 (sktadowa pionowa i pozioma) z zastosowaniem redukcji
mocy do poziomu 30Ix w godzinach od 23% do 5% oraz dla tzw. Trakt Konny nie nizsze niz 30Ix dla
klasy o$wietleniowej C4 (sktadowa pionowa i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy do poziomu
redukcji o$wietlenia ulicy w godzinach od 23% do 5%

4. Sieé¢ oswietleniowa

4.1. Zastosowaé kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?
w uktadzie sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

42. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci migdzy stupami i dtugosci kabli
z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw o$wietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub
WN nanieé¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA
OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.

4.4, Poszczegélne obwody obcigzyé oprawami oswietleniowymi w sposéb zapewniajacy rownomierny
pobdr energii poszczegélnych faz i pokaza¢ na schemacie sieci o$wietleniowe;j.

4.5. Przewidzie¢ demontaz istniejagcego oswietlenia kolidujgcego z projektowanym oswietleniem,
zdemontowane elementy o$wietlenia przekaza¢ wtascicielom — w przypadku odmowy utylizacje.

4.6. Pofaczy¢ na podziat sieci projektowane oswietlenie przejs¢ dla pieszych z najblizszymi latarniami
oéwietlenia drogowego bedgcymi wtasnoscig ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

5. Szafki oswietleniowe

5.1. Szafke o$wietleniowa SOT- 090 ,Tunel Al. Zwyciestwa-M. Curie Sktodowskiej” wymieni¢ i doposazy¢
w aparature zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4 ze strony internetowej GZDiZ).

5.2. Przewidzie¢ wyniesienie uktadéw licznikowych poza szafke oswietleniowg jako wydzielong komore
(oddzielnie zamykang) w ztaczu pomiarowo oswietleniowym.

5.3. Szafka wnekowa z materiatu nie ulegajacego korozji, min. 6 polowa (obwodowa), w wykonaniu
wzmocnionym o minimalnym stopniu ochrony 1K10. Zamykana na zamek ,baskwilowy”
z wytacznikiem kraicowym otwarcia drzwiczek podtagczonym do CPAnet.

\ gv
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.

Dopuszcza sie zastosowanie systemu sterowania CPAnet lub innego réwnowaznego pod wzgledem
funkcjonalnoéci, parametréw technicznym i gwarantujacego bezptatny dostep do parametréow
systemu z poziomu przegladarki internetowe;j.

W szafce oéwietleniowej stosowaé ograniczniki przepie¢ spetniajgce wymagania normy PN-EN
61643-11 z kontrolg zadziatania (styk bezpotencjatowy NO podtaczony do sterownika).

Szafke oswietleniowg wyposazy¢ w grzatke sterowang modutem wyposazonym w termostat
i higrostat.

Czujke przekaznika zmierzchowego zaprojektowac na stupie oéwietleniowym najblizszym szafki
oéwietleniowej z uwzglednieniem wptywu obcych zrédet swiatta.

Szafke o$wietleniowa pomalowaé farba bezbarwng odporna na dziatanie graffiti

Zaktualizowac schematy sieci i szafek oswietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Projektowa¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na
kolor RAL 9007, w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor RAL 9007,
w wykonczeniu mat struktura; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe barwione strukturalnie na kolor RAL 9007, w wykoriczeniu mat struktura. Wszystkie
stupy winny byé zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci Scianki
minimum 4mm, spetniajagce wytrzymato$¢ na Il strefe wiatrowa. Pomalowac metalowe podstawy
stupéw do wysokosci 30cm farba antykorozyjng polimerowa.

Jeéli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupow i wysiegnikow uzgodni¢ z wtasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow.

Przyja¢ wysoko$¢ zawieszenia oprawy dla przejsc dla pieszych od 5m do 6m.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiane wymiarow
wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum
300cm®  Pokrywy wnek stupowych zamykane S$rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi”
w pokrywe wneki stupa.

Stupy o$wietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowa¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni
drogowej.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupow z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wngk stupowych, a szczegblnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

Konstrukcje stupéw musza byé przygotowane do montazu konstrukcji o$wietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrodia swiatta.

7.1.

7.2.

7.3.

Projektowa¢ oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007, w wykorczeniu
mat struktura, wspotczynniku oddawania barw R, 2 70, o temperaturze barwowe; 3800-4300°K,
o skutecznosci n = 105 Im/W, prad sterowania oprawy nie wigkszy niz 500mA. Zapewni¢ trwafosé
100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy minimum IP65, Il klasa
ochronnoéci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni
Publiczne;j.

Stosowaé zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jeéli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkéw.

8. Uzgodnienie projektu

8.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym GZDiZ projekt budowlany os$wietlenia w wersji papierowej
i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oéwietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych. y
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Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr1E/121/2019/JR z dnia 05.11.2019r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec oswietleniowa

9.1.
9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

Przyjaé ukfadanie kabli oSwietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ”, , typ i przekréj kabla”, ,rok budowy”.
Zastosowaé réwnomierne obcigzenie faz obwodéw.

W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupach przelotowych fgczy¢ za pomoca tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym ukfadzie $rub, uwzgledniajac ukfadanie zyt na
tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zyta PEN lub ztacz IZK w sposéb umozliwiajacy ich
swobodne wyijecie z wneki stupowe;j.

W stupach podziatlowych stosowaé tabliczki , podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym ukfadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie 2yt na tabliczce stupowej na
tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafki oswietleniowe

10.1.

W szafce umieéci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowe;.

11. Konstrukeje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

11.5.

11.6.
11.7.
11.8.

11.9.

Przyja¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor
RAL 9007, w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor RAL 9007,
w wykonczeniu mat struktura; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy
kompozytowe barwione strukturalnie na kolor RAL 9007, w wykoriczeniu mat struktura w wersji
bezfundamentowej (bezposrednio wkopywanej w grunt). Wszystkie stupy o grubosci Scianki
minimum 4mm, spetniajgce wytrzymatos¢ na |l strefe wiatrowa.

Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa.
Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig¢ zmiang wymiarow
wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum
300cm?. Pokrywy wnek stupowych zamykane S$rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi”
w pokrywe wneki sfupa

Stosowaé zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi”
w pokrywe wneki stupa.

Stosowaé¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy dostosowane do typu przyjetych stupéw
z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica.
Stosowa¢ podwdjne nakretki i kapturki na Sruby. Fundamenty stupéw w catoSci pomalowac
abizolem. W przypadku koniecznosci stabilizacji fundamentéw dostosowac sie do wytycznych
Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej

Ustawiaé stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciac gatezie w porozumieniu z GZDiZ.
Wykonaé oznaczenia na stupach i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
5mm na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykona¢ z6tta numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac¢ na wysokosci 1,8m od strony jezdni.
Bednarke uziemiajgca podtgczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do ztacza 1ZK
lub tabliczki stupowej. Zaciski §rubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.10.Na tabliczkach podziatowych zyty podtacza¢ na tzw. choinke z wydtuzong zytg PEN. Koricdwki kabla

zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11.Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac zwirem.
11.12.Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych

zgeszczaé grunt zgodnie z norma PN-5-02205 uzyskujac wspétczynnik zageszczenia I 2 0,97.

Y
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C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawcza umieszczong w segregatorze zawierajgcym:
12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy,

plany),
12.2. inwentaryzacje geodezyjna,

12.3. certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

12.4. pomiary natezenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikéw i $ciezek rowerowych, przejs¢ dla pieszych
oraz przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,

12.5. pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli osSwietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek o$wietleniowych, pomiary réwnomiernosci obciazenia faz
poszczegolnych obwodéw - wypetniona karte szafki (zatacznik nr 3),

Poszczegblne czeéci dokumentacji naleiy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajacymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

13. Uwagi ogdlne
° Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac¢ wybudowane
o$wietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.
° W przypadku etapowania inwestycji oSwietlenie uliczne mozna zatgczy¢ po przekazaniu protokotéw

z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdansk.

D. ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegétowe rozwiazania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 10: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki o$wietleniowe;j.

Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.

Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.

Zatacznik nr 8: Wzér zgody wtascicieli dziatek.

Zatacznik nr 9: Protokot przekazania w eksploatacjeg.

Rozpoznano w terenie 04.11.2019r. Naniesiono na mape
INSPEKTOR GDANSKI ZARZAD DROG 1ZIE: 1 GDANSKI ZARZAD DF ¥ ZIELENI
ds. oswig i filiczfego ul. P. iyzantow 36, 80-254 3d: % Z-ca Kierownika L. aiu
gy’ o tel. 58 341-20-41, fax 58 52-44.c..7  ds. oSwietlenia ulicznego i iluminacji zabytkéw
Jacak Raik u"r/\f’ NIP 584-090-00-85, Ragon 19003:: - :

0, Wl .
Bogtuistaw Nadoln 4
Gdarisk, dnia 05.11.2019r.

(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegbtowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Analizator CpAnet Antena GSM
parametrow:sieci. 4

Zaktadac kapturki
S .. ha szczyt stupa

Stosowac
odgromniki

R R REEHBBREREE 5

Pozostawic zapas kabla i
wygiac w dot
1 uniemozliwiajac
= — przedostanie sie wody do
Kable podiaczane Grzatka : wnetrza kabla
do zaciskow 2 : e
Tawotowac wszystkie potaezenia srubowe |

OpaskaKablowa z A
wygrawerowanymi %
danymi kabla

:\}vneke usytuowac w ~ ‘aaberzi) ¢ X
kierunku przeciwnym yprowadzony
do ruchu pojazdow “wirurze

~a T A | -4

B Podstawy.stupow - = EEEHA
¥ pomalowatifarba typu
np. DAMAX

U.sytuowa(:
faundament stupa
\przy krawedzi

2 -

-

__ 7 < plytami na
<\ dtugosci 1,5m
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia
ulicznego
nr stupa

5¢cm
gr. 5mm

L 12.3/4

\— nr obwodu

Oznaczenia humeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

5cm
. gr. 5mm

N nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
g T T |
0 | |
| l
Podziat sieci Ostatni stup

sl

— — — — ; “\
Data opraco ni\_é;(}?{ty 2017r.
Opracowat: Bf\ii%}aw Nadolny




zatgcznik nr 3

Szafka
SOU|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwérku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=(30,37 L2=(32,35 L3=(21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie

Obwody

ilo§¢ obwodow|6 ilo§¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodul|1
Nazwalul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwalul Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2=127 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwa|ul. Oliwska kierunek BrzezZno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| 0 nr obwodu|9
M ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa 1V - na podziale - potqczenie z
TO-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi A\
_____________________________________________________________________________________________________ &:\ SAN.
Data Podpisy: 1N
\
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Gdansk, dnia 31.10.2019r.

GZDiz/PP/2019/C-Wo/020/AM

[E (w/m)

Dotyczy: Oswietlenie przejscia dla pieszych przy przystanku Uniwersytet Medyczny.

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne do projektu
branzy oswietleniowej:

a)

b)

o)

d)

zakres: przejécie dla pieszych przy przystanku Uniwersytet Medyczny,
Al. Zwyciestwa

wytyczne do wygladu stupow:

Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, wysokosc
montowania zrédta $wiatta wynikajgca z warunkéw doswietlenia przejscia dla
pieszych. Stupy malowane na kolor RAL9007 w wykonczeniu mat struktura.
Podstawe i dolng cze$¢ stupa zabezpieczyc¢ elastomerem.

wytyczne do wygladu opraw odwietleniowych:

Oprawy dedykowane do os$wietlenia przejscia dla pieszych, malowane na kolor
RAL9007 w wykonczeniu mat struktura. W przypadku koniecznosci stosowania
wysiegnikdw, nalezy zastosowac wysiegniki proste malowane na kolor RAL9007
w wykonczeniu mat struktura.

wvtyczne dotyczace wygladu obudowy szafek oswietleniowych:

W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek oswietleniowych,
na etapie projektowania nalezy uzgodnic ich lokalizacje i spos6b maskowania,
wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 1, jak dla szafki w terenie
zieleni.

Nie dopuszcza sie stosowania ptyt azurowych do umocnienia dojscia do szafki.
Nalezy stosowa¢ materiat nawierzchniowy taki jak na wystepujacy
w najblizszym chodniku.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

£

INSPEKFOR

Ly,

{
Geek Raikowski

5 4D s

oéwigfle m uliZznego
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Zatacznik 1

Szafke nalezy lokalizowaé przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawgzac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokoéci istniejacej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejgcych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterujacej przy
szafce zasilajgcej z zachowaniem jednej wysokosci szafek. e ey e

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sig
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego ptotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztattowang roslinnoscig, tworzacg
zywoptot, takg jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielko-
éci maskowanej szafki (dostepne sg segmenty o wysokosci po 22
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy diugosci  panelu Sl
100cm/120cm). Zywoptot lisciasty, Bluszez Irlandzki

alternatywa: Hortensja pngca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujgcego obiektu. Dopuszcza sig takze, za zgoda gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebgdaca reklamg, zaakceptowang przez GZDiZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

- ul. Chmi‘élna..édaﬁsk . v Muzeum P.rzelomy. Sz;:zecin
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,

elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiatow do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.

__praca konkursowa Gdynia City Transformers 3rodio: https://www.joniec.pl/aktualnoscijoniec-ekspert,556.html
{ nder Bielawski i Robert Kowalczyk
p//designieka.plcity-transformers-%E2%B0%S3-znamy-

7A ZGODNOSC
7 ORYGINALEM



