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Ialozono montaz stolarki okiennej wykonanej
na indywidualne zamdwienie, - jednoramowej
drewnianej z profilem wykonanym z kantowki
Kejonej, ~ trzyszybowej  (dwukomorowe]) o

wspbfczynniku =11 W/m*K,
dzwigkochtonnosci 3248, okuciami
tywlamaniowymi oraz mal na kolor

biu;y. Wymiéna stolorki ~ okiennej  z
b L horaktery |

Zalozono montaz stolarki okiennej wykonanej
na indywiduaine zamdwienie, ~jednoramowej
drewnianej z profilem wykonanym z kantowki
Klejonej, trzyszybowej  (dwukomarowej) o
wspblczynniku U=1,1 W/m*K,
dzwigkochtonnosci 32dB, okuciomi
antywlamaniowymi oraz malowane na  kolor
bialy.  Wymiana  stolarki  okiennej  z

L L charakteru |

7 -
podzialu élemion oraz szprosow (okno do
odtworzenia).
Parapety zewngtrzne z blachy ocynkowanej,
parapety wewngtrzne drewniane.
Okno nalezy wyposazy¢ w blokade.

J e
podziatu $lemion oraz szprosdw (okno do
adtworzenia).
Parapety zewngtrzne z blachy ocynkowanej,
parapety wewngtrzne drewniane.
Okno nalezy wyposazy¢ w blokadg. Jedno
skrzydto przeznaczone na czerpnie wentylacji
mechamicznej.

Okno_ jednoszybowe, zespolone, zastosowane
przed oknem istniejgcym pozostawionym

do renowacj.

Okno nalezy wyposazy¢ w blokade.

Zatozono montaz stolarki okiennej wykonanej na indy

(dwukomorowej) o wspbtczynniku

e P T .

q

1

U=1,1 W/m, dovigkochlomosci 308, okucami antywla

zachowaniem zabytkowego charakteru i podzialu Slemion oraz szprosdw (okno do odtworzenia).
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, parapety wewngtrzne drewniane.

Okno nalezy wyposazy¢ w blokade.

j 2 profilem

7 kantowki Klejonej, - trzyszybowej

aniowymi oraz malowane na kolor bialy. Wymiana stolarki okiennej z

Okno_ jednoszybowe, zespolone, zastosowane
przed oknem istniejgcym pozostawionym

do renowacji.

Okno nalezy wyposazy¢ w blokade.

Ialozono montaz stolarki okiennej wykonanej
na indywidualne zamdwienie, jednoramowe;
drewnianej z profilem wykonanym z kantowki
Kejonej, trzyszybowej  (dwukomorowej) o
wspbfczynniku U=11 W/m K,
dzwigkochlonnosci 3248, okuciami
antywlamaniowymi oraz malowane na  kolor
bialy. ~ Wymiana  stolorki  okiennej  z

ac ) 9 !
podzialu Slemion oraz szprosow (okno do
odtworzenia).

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej,
parapety wewngtrzne drewniane.

Okno nalezy wyposazy¢ w blokade.

Okno jednoszybowe, zespolone, zastosowane
przed oknem istniejgcym pozostawionym

do renowacji.

Okno nalezy wyposazy¢ w blokade.

Ialozono  montaz  stolorki  okiennej  wykonanej na
indywiduaine  zamowienie, jednoramowej drewnianej z
profilem  wykonanym z kantowki  Klejonej, ~trzyszybowej
(dwukomorowej) o wspdlczynniku  U=1,1  W/m™*K,
dzwigkochtonnosci 32dB, okuciami  antywtamaniowymi oraz
malowane na kolor bialy. Wymiana stolarki okiennej z
zachowaniem zabytkowego charakteru i podziatu Slemion
oraz szprosbw (okno do odtworzenia).

Parapety  zewngtrzne z blachy ocynkowanej, parapety
wewnetrzne drewniane.

Okno nalezy wyposazy¢ w blokade.
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