Piasek 5cm
Podbudowa (tluczen do 31,5mm) 10cm

Grunt rodzimy

Kraweznik (8x30x100)
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Rys. Konstrukcja nawierzchni chodnika

Geokratka zasypana zwirem 3cm
Piasek 3cm

Podbudowa (tluczen do 31,5mm) 29cm
Geowidknina

Grunt rodzimy

Opornik drogowy (10x25x100)
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Rys. Profil drogi wewnetrznej

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA | REMONT BUDYNKU NA POTRZEBY
SRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI | MLODZIEZY

Adres: 80-282 GDANSK, UL. SREBRNIKI 5A
JEDN. EWIDENCYJNA: 226101_1, OBREB 0039, DZ. NR 116/30

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11

EKO AUDYT Sp. zo.0.

ul. Parkowa 25
EK® AUDYT
tel. 71 307 03 83/800 800 250

e-mail: kontakt@eko-projects.pl
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA,
PROFIL DROGI WEWNETRZNEJ, BRANZA DROGOWA




