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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr
89 poz. 414 ze zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany pt.: ,Przebudowa, modernizacja i remont budynku na potrzeby Srodowiskowego
Centrum Zdrowia dla Dzieci i Miodziezy” w Gdansku przy ul. Srebrniki 5A wraz z infrastrukturg
techniczng” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.
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1 INFORMACJE OGOLNE
Projekt opracowany na podstawie umowy z Inwestorem.
Zakres i forma niniejszego projektu odpowiadajg wytycznym okreslonym w rozporzadzeniach:

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012r, poz. Nr 462 z pézniejszymi zmianami)

Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji, w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony p.poz. (Dz. U. nr 121 z 2003r, poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami).

Zaprojektowane rozwigzania sg tez zgodne z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci:

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane" (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zmianami)

e Rozporzgdzeniem zmianami Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.
690 ze zamianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie

¢ Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow BHP (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami)

o Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. ,0 ochronie przeciwpozarowej" (tekst jednolity Dz. U. z 2009
r. Nr 178, poz. 1380 ze zmianami).

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr
109, poz.719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw.

¢ Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr
124, poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

e Norma PN-B-02877-4:2001/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

e Norma PN-EN 13501-2:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw
budynkoéw

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.

e Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 ze zm).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1446)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

¢ Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
o0golnych przepiséw BHP (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami)
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Podstawa opracowania oraz materiaty wyjsciowe do projektowania:

Umowa nr 73/2018-1/PU/037/18 z dnia 20.02.2018 r.

Uchwata nr XLV/1553/2005 Rady Miasta Gdanska z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulicy Srebrniki
w miescie Gdansku.

Program uzytkowo — funkcjonalny (modyfikacja z dnia 22.01.2018 r.) opracowany przez zespot
ekspertow: Terese Smote, Ewe Kaminskg i Tadeusza Okro;.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 aktualizacja na dzien 25.04.2018 r.

Uproszczony wypis i wyrys z ewidencji gruntow

Wizje lokalne i inwentaryzacja do celéw niniejszego opracowania.

Ekspertyza mykologiczna opracowana przez mgr Jacka Ciak w marcu 2018 r.

Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego oraz zabezpieczeh przeciwpozarowych w
sprawie innego niz w rozporzgdzeniu spetnienia warunkéw technicznych opracowana przez
rzeczoznawcoéw mgr inz. arch. Tomasza Bobrasa i mgr inz. Roberta Blicharza w lipcu 2018 r.
uzgodniona postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej (WZ.5595.195.4.2018.DD z dnia 11.09.2018 r.)

Opinia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych o uzgodnienie rozwigzan
zamiennych dla drogi pozarowej opracowany mgr inz. Roberta Blicharza w lipcu 2018 r.
uzgodniona postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej (WZ.5595.196.4.2018.DD z dnia 11.09.2018 r.)

Ekspertyza techniczna dotyczagca wymagan sanitarno — budowlanych opracowana przez mgr inz.
arch. Tomasza Bobrasa we wrzesniu 2018 r. uzgodniona Decyzjg Pomorskiego Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego (ONS.9022.8.172.2018.MS).

Ekspertyza budowalna stanu technicznego budynku.

Inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarkg drzewostanem opracowana przez mgr inZz.
krajobrazu Zuzanne Chudzinskg w czerwcu 2018 r.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza dla posadowienia szybu windy w
budynku opracowana przez Przedsiebiorstwo Ustugowe GeoTim Maja Sobocinska w sierpniu
2018 .

Raport z odkrywek opracowany przez KMD Eco Solutions w maju 2018 r.

Inwentaryzacja i ocena stanu zachowania historycznej stolarki otworowej budynku przy ul.
Srebrniki 5A w Gdansku wraz z zatozeniami projektowymi renowacji opracowane przez Prosty
Design Wojciech Chmielewski w lipcu 2018 r.

Opinia kominiarska nr 391/2018 z dnia 31.07.2018 r.

Zalecenia konserwatorskie nr BMKZ.4125.697.2018.SG z dnia 05 lipca 2018 r.

Protokét z komisji konserwatorskiej BMKZ z dnia 03.10.2018 r.

Decyzja Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego nr DROS-PZ.7120.1.312.2018 z dnia 15
pazdziernika zezwalajgca na wycinke 1 szt. drzewa z gatunku robinii akacjowe;.

Postanowienie Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego nr DROS.PZ.7120.1.312.2018 z dnia 06
listopada 2018 r prostujgce oczywistg omyike dot. terminu wycinki 1 szt. drzewa.

Zalecenia konserwatorskie BMKZ.4125.697.2018.SG.3 z dnia 23.11.2018 r. uzgadniajgce
ekspertyzy techniczne.

Warunki techniczne przytgczenia do sieci miejskiej instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarne;,
kanalizacji deszczowe, cieptowniczej, elektroenergetyczne;.

Aktualnie obowigzujgce polskie normy i przepisy budowlane.
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1.2. Wykaz uzgodnien, pozwolen, opinii oraz zalacznikéw i formalno-prawnych:

KOMPLET UZGODNIEN ZNAJDUJE SIE W TOMIE | ,PROJEKT ZAGOSDPODAROWANIA TERENU”

1. Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantdéw oraz sprawdzajgcych.
2. Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza dla posadowienia szybu windy w budynku
opracowana przez Przedsiebiorstwo Ustugowe GeoTim Maja Sobocinska w sierpniu 2018 r.
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1.3. Spis rysunkéw

Architektura
Lp. Nr rysunku Tytut Skala
1 A-01 Rzut piwnic 1:100
2 A-02 Rzut parteru 1:100
3 A-03 Rzut | pietra 1:100
4 A-04 Rzut poddasza nr 1 1:100
5 A-05 Rzut poddasza nr 2 1:100
6 A-06 Rzut dachu 1:100
7 A-07 Przekréj A-A 1:100
8 A-08 Przekroj B-B 1:100
9 A-09 Elewacja pétnocna 1:100
10 A-10 Elewacja potudniowa 1:100
11 A-11 Elewacja zachodnia 1:100
12 A-12 Elewacja wschodnia 1:100
13 A-13 Zestawienie stolarki okiennej do zachowania i renowacji 1:50
14 A-14 Zestawienie stolarki drzwiowej do zachowania i renowaciji 1:50
15 A-15 Zestawienie stolarki okiennej 1 1:50
16 A-16 Zestawienie stolarki okiennej 2 1:50
17 A-17 Zestawienie stolarki drzwiowej projektowej 1:50
Konstrukcja
Lp. Nr rysunku Tytut Skala
1 K-01 Rzut fundamentow 1:100
2 K-02 Rzut stropu nad piwnicg 1:100
3 K-03 Rzut stropu nad parterem 1:100
4 K-04 Rzut stropu nad pietrem 1:100
5 K-05 Rzut stropu nad poddaszem nr 1 1:100
6 K-06 Rzut wiezby dachowej 1:100
Instalacje sanitarna
Lp. Nr rysunku Tytut Skala
1 1S-01 Instalacja kanalizacji podposadzkowej — poziom piwnicy 1:100
2 1S-02 Instalacje wodno-kanalizacyjne — poziom piwnicy 1:100
3 1S-03 Instalacje wodno-kanalizacyjne — poziom parteru 1:100
4 1S-04 Instalacje wodno-kanalizacyjne — poziom | pietra 1:100
5 1S-05 Instalacje wodno-kanalizacyjne — poziom | poddasza 1:100
6 1S-06 Instalacje wodno-kanalizacyjne — poziom |l poddasza 1:100
7 1S-07 Instalacje wodno-kanalizacyjne — poziom dachu 1:100
8 1S-08 Instalacje centralnego ogrzewania — poziom piwnicy 1:100
9 1S-09 Instalacje centralnego ogrzewania — poziom parteru 1:100
10 1S-10 Instalacje centralnego ogrzewania — poziom | pietra 1:100
11 1S-11 Instalacje centralnego ogrzewania — poziom | poddasza 1:100
12 1S-12 Instalacje centralnego ogrzewania — poziom Il poddasza 1:100
13 1S-13 Instalacje wentylacji mechanicznej — poziom piwnicy 1:100
14 1S-14 Instalacje wentylacji mechanicznej — poziom parteru 1:100
15 1S-15 Instalacje wentylacji mechanicznej — poziom | pietra 1:100
16 1S-16 Instalacje wentylacji mechanicznej — poziom | poddasza 1:100
17 1S-17 Instalacje wentylacji mechanicznej — poziom Il poddasza 1:100
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Instalacje elektryczne

Lp. Nr rysunku Tytut Skala
1 E-01 Rzut piwnicy — instalacje elektryczne | 1:100
2 E-02 Rzut parteru — instalacje elektryczne | 1:100
3 E-03 Rzut 1 pietra — instalacje elektryczne | 1:100
4 E-04 Rzut poddasze nr 1 — instalacje elektryczne | 1:100
5 E-05 Rzut poddasze nr 2 — instalacje elektryczne | 1:100
6 E-06 Rzut dachu — instalacja odgromowa | 1:100
Uwaga:

Wszelkie wprowadzanie zmian w stosunku do danych wej$ciowych dla zrealizowanych w ramach projektu instalacji i
urzgdzen, wymaga bezwzglednego wykonania projektu adaptacyjnego z analizg ryzyka, jakie te zmiany mogg wywotac¢ oraz

opracowania sposobow ich eliminacji w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji, urzgdzenia po wprowadzeniu zmian.

Zgodnie z Dz.U.2012.462, § 11.2.8), Rozporzgdzenie m w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego,
niniejszy projekt budowlany nie obejmuje branzy technologicznej. Na rysunkach branzy architektura zaznaczono urzgdzenia
technologiczne w celu poglagdowym oraz zaopiniowania projektu przez rzeczoznawcow.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - TOM |

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
3.1. Podstawa opracowania

e  Umowa nr 73/2018-1/PU/037/18 z dnia 20.02.2018 r.

e Uchwata nr XLV/1553/2005 Rady Miasta Gdanska z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulicy Srebrniki
w miescie Gdansku.

e  Program uzytkowo — funkcjonalny (modyfikacja z dnia 22.01.2018 r.) opracowany przez zespot
ekspertow: Terese Smote, Ewe Kaminskg i Tadeusza Okrd;j.

¢ Koncepcja architektoniczno - budowlana zaakceptowana przez uzytkownika;

3.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, modernizacja i remont budynku na potrzeby
Srodowiskowego Centrum Zdrowia dla Dzieci i Mtodziezy w Gdansku przy ul. Srebrniki 5A (dz. nr
116/30, ob. 39) wraz z infrastrukturg techniczng. Budynek znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej na podstawie MPZP (nr ewidencyjny planu 0825) oraz jest wpisany do gminnej
ewidenciji zabytkow nr 5334/5335 (nr wg stanu GEZ na 02 maja 2018 r.).

3.3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowana placéwka publiczna Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Mtodziezy w
Gdansku przy ul. Srebrniki 5A realizowa¢ bedzie zadania edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci i
miodziezy z zaburzeniami psychicznymi wymagajgcych kompleksowego, zintegrowanego i
wielostronnego specjalistycznego wsparcia.

Program CZP (Centrum Zdrowia Psychicznego) realizowany bedzie w oparciu o Ustawe o
Ochronie Zdrowia Psychicznego, Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2010 oraz Narodowy
Program o Ochronie Zdrowia Psychicznego na lata 2017-20122.

Zadania edukacyjne i terapeutyczne realizowane beda przez dwie placowki dziatajgce obecnie we
wiasnych siedzibach na terenie miasta Gdanska. Zespdt Szkdt Ogodlnoksztatcgeych nr 9 i Gdanski
Osrodek Pomocy Spotecznej bedg delegowac nauczycieli i terapeutdéw wg biezgcych potrzeb Centrum.
W obiekcie bedzie realizowana czes¢ funkcji petnionych przez ZSO i GOPP dobranych do specyfiki i
potrzeb zadan CZP. Obie placéwki dysponujg samodzielnymi obiektami, gdzie realizujg petny zakres
ustug podstawowych i pomocniczych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

Program funkcjonalno — uzytkowy z dnia 22.01.2018 r. opracowany przez ekspertow: Ewe
Kaminska, Terese Smote i Tadeusza Okrdj przedstawiony projektantowi do realizacji zostat
skorygowany do mozliwosci przestrzennych istniejgcego budynku, bedacego dodatkowo w strefie
ochrony konserwatorskiej.

CZP zaprojektowane na podstawie przedstawionego programu funkcjonalno — uzytkowego
stanowi technicznie i merytorycznie spéjny petnowarto$ciowy osrodek, ktéry umozliwia
wielokierunkowg jednoczesng realizacje zadan edukacyjnych, opiekuhczych i terapeutycznych z
maksymalnym zachowaniem bezpieczenstwa i kontroli podopiecznych.

Macierzyste jednostki ZSO nr 9 i GOPP bedag kierowaty dzieci do placowki CZP, gdzie w
zalezno$ci od stanu psychofizycznego i zalecanej przez zewnetrznych lekarzy specjalistéw formy
terapii, bedg one korzystaty z pomocy pionu edukacyjnego lub terapeutycznego, a w koniecznych
przypadkach z obu form pomocy i wsparcia.
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Ze wzgleddw organizacyjnych i funkcjonalnych, jak réwniez w celu zapewniania wtasciwej jako$ci
realizowanych zadan i optymalnego wykorzystania mozliwosci przestrzennych budynku, zadania
edukacyjne realizowane bedg na kondygnacjach piwnicy i parteru, natomiast zadania terapeutyczne
na kondygnaciji pierwszego pietra i dwdch poddaszy uzytkowych. Umieszczenie poszczegdlnych zadan
na konkretnych kondygnacjach pozwolito na zwigkszenie bezpieczenstwa i kontroli podopiecznych z
jednoczesnym zachowaniem koniecznej wspétpracy, uzupetniania i przenikania sie zadan CZP. Dla
zapewnienia bezpieczenstwa i zakazu dostepu osobom niepowotanym budynek CZP wyposazony
bedzie w instalacje: kody dostepu, monitoring i instalacje wideodomofonowg (portiernia przy wejsciu
gtébwnym). Kody dostepu obowigzywa¢ bedg rowniez przy wejsciach na kazdg kondygnacje z
zamykanej klatki schodowe;j i windy. Dzieci i mtodziez w osrodku pozostawaé bedg pod Scistg kontrolg
i dozorem nauczycieli lub terapeutéw, bez mozliwosci samodzielnego poruszania sie po budynku.

Realizowanie zadan edukacyjnych CZP jest zaplanowane w grupach maksymalnie 4 — osobowych
(4 sal edukacyjnych), natomiast zadania terapeutyczne jako terapia indywidualna (terapeuta — pacjent
/ 5 gabinetow) i rodzinna (terapeuta — rodzina /4 gabinety). Gabinety terapeutyczne zamiennie beda
wykorzystywane do terapii integracji sensorycznej i biofeedbecku wg potrzeb.

Pomieszczenia pomocnicze tj.: pomieszczenia higieniczno — sanitarne, zaplecze socjalne, pokoje
interwencyjne i pomieszczenia gospodarcze beda uzytkowane przez pracownikow ZSO i GOPP.

3.4. Zakres robé6t budowlanych prowadzonych na obiekcie

Z uwagi na ochrone konserwatorskg budynku prace projektowe powinny w minimalnym stopniu
ingerowa¢ w istniejgca strukture budynku. Dla budynku zostaty wydane Zalecenia Konserwatorskie,
ktére m.in. umozliwiajg przebudowe budynku w zakresie dostosowania obiektu dla osd6b
niepetnosprawnych, spetnienia minimalnych wymaganych przepisami wysokosci pomieszczen piwnicy
(popartych ekspertyzg rzeczoznawcy budowlanego) oraz doswietlenia $wiattem naturalnym
pomieszczen zlokalizowanych na obu poddaszach.

W celu uzyskania spéjnego ukfadu funkcjonalno — przestrzennego umozliwiajgcego prawidtowe
funkcjonowanie i uzytkowanie obiektu, z jak najmniejszg ingerencjg w istniejgcg tkanke budynku oraz
dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepetnosprawne konieczne jest wykonanie prac
remontowo — budowlanych na podstawie rozwigzan architektoniczno — budowlanych oraz przebudowy
stanu istniejgcego w zakresie:

e przebudowa wszystkich kondygnaciji budynku w celu realizacji wymagan programu uzytkowego;

e demontaz posadzki na gruncie i budowa nowej posadzki w celu zwigkszenia wysokosci kondygnacii
piwnicy;

e rozbidrke i odbudowe werandy;

e rozbidrke wszystkich stropdw ceramicznych ze wzgledu na niespetnione warunki nosnosci i
budowa nowych stropéw gestozebrowych;

e wprowadzenie windy wewnetrznej dla 0s6b niepetnosprawnych;

e kapitalny remont budynku wraz z wymiang elementéw konstrukcyjnych i wiezby dachowej,
osuszeniem zdegradowanego budynku, zabezpieczeniem przez korozjg biologiczng, fizyczng i
chemiczng;

e wykonanie izolacji pionowych i poziomych (przepony);

¢ nadbudowa wewnetrznej klatki schodowej;

e wykonanie nowych instalacji wewnetrznych, w tym wentylacji mechanicznej i instalaciji
wynikajgcych z koniecznosci zapewnienia wfasciwego stopnia bezpieczenstwa uzytkownikow
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(wewnetrzna instalacja hydrantowa, system sygnalizacji pozaru, instalacje przyzywowe, kody
dostepu, instalacja monitoringu i wideodomofonu);

¢ wykonanie remontu elewacji wg programu prac remontowych na zabytku;

e zagospodarowania i uporzgdkowania oraz zabezpieczenia miejsc postojowe przy zachowaniu
wymaganej powierzchni biologicznie czynnej wraz z wycinkg zieleni i nasadzeniami zastepczymi;

3.5. Charakterystyczne parametry techniczne

Dtugos¢ budynku: (bez zmian) - 14,21 m ,weranda 3,10 m
Szerokos$¢ budynku: (bez zmian) — 15,20 m

Wysokos¢ budynku: (bez zmian) — 16,10 m

Kubatura brutto: (bez zmian) — 3200 m?3

Powierzchnia zabudowy: (bez zmian) 286 m?
Powierzchnia uzytkowa — 819,47 m?

3.5.1. Zestawienie powierzchni uzytkowej:

PIWNICA:

NR NAZWA POWIERZCHNIA [m2] POSADZKA

0.1 |KLATKA SCHODOWA 19,89 PLYTKI CERAMICZNE
0.2 |KORYTARZ TECHNICZNY 3,93 PLYTKI CERAMICZNE
0.3 | POM. GOSPODARCZE 4,14 PLYTKI CERAMICZNE
0.4 |WEZEL CIEPLNY 12,15 PLYTKI CERAMICZNE
0.5 |KORYTARZ 26,67 PLYTKI CERAMICZNE
0.6 | SWIETLICA 18,15 PLYTKI CERAMICZNE
0.7 | JADALNIA 25,17 PLYTKI CERAMICZNE
0.8 | TOALETA DZIEWCZYNKI 5,87 PLYTKI CERAMICZNE
0.9 | TOALETA CHLOPCY 5,87 PLYTKI CERAMICZNE
0.10 | SZATNIA WF 10,93 PLYTKI CERAMICZNE
0.11 [SALA CWICZEN 36,32 SPORTOWA
0.12 | KORYTARZ 6,49 PLYTKI CERAMICZNE
0.13 | TOALETA PERSONEL + NPS 7,32 PLYTKI CERAMICZNE
0.14 | SZATNIA UCZNIOW 12,7 PLYTKI CERAMICZNE
0.15 | POM. OCHRONY 4,9 PLYTKI CERAMICZNE
0.16 | SMIETNIK 5,6 PLYTKI CERAMICZNE
0.17 | POM.ROZDZIELNI 2,73 PLYTKI CERAMICZNE
0.18 | POM.TECHNICZNE 7,9 PLYTKI CERAMICZNE

SUMA 216,73
PARTER:

NR |NAZWA POWIERZCHNIA [m?] POSADZKA

1.1 |KLATKA SCHODOWA 17,71 PLYTKI CERAMICZNE

1.2 |KORYTARZ 38,65 PLYTKI CERAMICZNE

1.3 |POKOJ INTERWENCYJNY 3,63 WYKEADZINA PCV

1.4 |POKOJ NAUCZYCIELSKI 15,16 WYKLADZINA PCV

1.5 | GABINET DYREKTORA 6,99 WYKLADZINA PCV

1.6 | SEKRETARIAT 7,89 WYKEADZINA PCV
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1.7 | SALA LEKCYJNA 1 37,09 WYKLADZINA PCV
1.8 |SALA LEKCYJNA 2 16,53 WYKLADZINA PCV
1.9 |SALALEKCYJNA3 19,33 WYKLADZINA PCV
1.10 |SALA LEKCYJNA 4 20,04 WYKLADZINA PCV
1.11 | GABINET PSYCHOLOGA 18,02 WYKLADZINA PCV
1.12 | TOALETA DZIEWCZYNKI 4,71 PLYTKI CERAMICZNE
1.13 | TOALETA CHLOPCY 5,41 PLYTKI CERAMICZNE
1.14 | TOALETA PERSONEL + NPS 5,72 PLYTKI CERAMICZNE
SUMA 216,88
| PIERO:
NR |NAZWA POWIERZCHNIA [m?] POSADZKA
21 |KLATKA SCHODOWA 18,28 PLYTKI CERAMICZNE
22 | GAB. TERAPEUTYCZNY 1 20,09 WYKEADZINA OBIEKTOWA
2.3 | GAB. INTERWENCYJNY 9,52 WYKLADZINA OBIEKTOWA
24 | GAB. TERAPEUTYCZNY 2 20,55 WYKLADZINA OBIEKTOWA
25 | GAB. TERAPEUTYCZNY 3 25,16 WYKLADZINA OBIEKTOWA
2.6  |KORYTARZ 33,43 PLYTKI CERAMICZNE
2.7 | GAB. TERAPEUTYCZNY 4 22,72 PLYTKI CERAMICZNE
2.8 | GAB. TERAPEUTYCZNY 5 16,48 WYKEADZINA OBIEKTOWA
2.9 |JADALNIA 16,42 PLYTKI CERAMICZNE
2.10 | TOALETA PERSONEL + NPS 6,23 PLYTKI CERAMICZNE
2.11 |TOALETA CHLOPCY 5,03 PLYTKI CERAMICZNE
2.12 | TOALETA DZIEWCZYNKI 4,70 PLYTKI CERAMICZNE
SUMA PU 198,61
SUMA PU NETTO 119,93
PODDASZE NR 1:
NR | NAZWA POWIERZCHNIA [m?] POSADZKA
3.1 |KLATKA SCHODOWA 29,56 PLYTKI CERAMICZNE
3.2 |GAB. TERAPEUTYCZNY 1 20,00 WYKEADZINA OBIEKTOWA
3.3 |HALL 14,33 PLYTKI CERAMICZNE
3.4 | GAB. TERAPEUTYCZNY 2 14,84 WYKEADZINA OBIEKTOWA
3.5 |GAB. TERAPEUTYCZNY 3 23,05 WYKEADZINA OBIEKTOWA
3.6 | TOALETA DZIEWCZYNKI 3,47 PLYTKI CERAMICZNE
3.7 |TOALETA CHLOPCY + NPS 6,20 PLYTKI CERAMICZNE
3.8 | GAB. TERAPEUTYCZNY 4 20,46 WYKLADZINA OBIEKTOWA
3.9 |RECEPCJA 10,17 PLYTKI CERAMICZNE
3.10 | GAB. TERAPEUTYCZNY 5 17,30 WYKEADZINA OBIEKTOWA
3.11 |KLATKA SCHODOWA 2 8,90 PLYTKI CERAMICZNE
SUMA PU 168,28
SUMA PU NETTO 74,27
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PODDASZE NR 2:

NR | NAZWA POWIERZCHNIA [m?] POSADZKA

4.0 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 11,36 WYKELADZINA

4.1 |TOALETA 3,90 PLYTKI CERAMICZNE

4.2 |KORYTARZ 3,71 PLYTKI CERAMICZNE
SUMA PU 18,97

Powierzchnia uzytkowa =819,47 m?
3.6. Funkcja obiektu, forma architektoniczna i kompozycja elewacji.

Budynek bedzie petnit funkcje osrodka dydaktyczno — terapeutycznego, gdzie realizowane bedag
zatozenia placéwki publicznej Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Mtodziezy w oparciu o terapie
indywidualng (jedno dziecko, jeden terapeuta) lub rodzinng (terapeuta, rodzina) oraz edukacje w
matych grupach (do 4 oséb.)

taczna ilos¢ osob (terapeutdéw, wychowawcow i dzieci) przebywajacych jednoczesnie w obiekcie
na wszystkich kondygnacjach nie przekroczy 60 osob.

3.6.1. Forma architektoniczna i kompozycja elewac;ji

Cechy formalne budynku sytuujg go w szeregu z architekturg niemieckich inwestycji publicznych
ok. 1910 r. szukajgcych wzorcéw dla nowoczesnosci w estetyce klasycyzujgcego baroku okoto 1700 r.

Budynek wzniesiono na planie prostokata o boku 14,20 x15,20 m z dobudéwkami 2,78x2,80 m i
3,10x6,30 m. Pozostatosci pierwotnego uktadu wnetrz i elewacje majg kompozycje osiowg i
symetryczng. Elewacja frontowa powtarza cechy stylowe i kompozycyjne fasady historycznego dworu,
do ktérego nawigzuje takze mansardowy dach z facjatkami i drobny podziat okien. Wszystkie elewacje
majg uktad kalenicowy i zblizone wymiary. Pionowy podziat na trzy przesta jest realizowany w kazdej z
nich przez pare identycznych lizen. Kolejne dwie lizeny akcentujg skraj kazdego z naroznikéw. Podziat
poziomy tworzg: wysoki cokdt mieszczacy okna sutereny i 2 kondygnacje (wysoki parter i pietro) w
wielkim porzadku.

Oficjalny charakter budynku podkres$lajg radykalna osiowos¢ i symetria. Centralne usytuowanie
wejscia w elewacji frontowej stanowi dodatkowg manifestacje architektonicznej powagi. Zastosowane
rozwigzania formalne nawigzujg do neobarokowej estetyki wilhelminskiej, do pdznobarokowego i
rokokowego charakteru sasiednich zabudowan dworskich (zwienczenie portalu wejsciowego,
mansarda). Rozwigzania wczesnomodernistyczne to zredukowane do pfaskich lizen pilastry,
syntetyczny naczétek w zwiehczeniu szczytu i przeszklenia otworéw klatki schodowe;j.

Kompozycija elewacji

Elewacja frontowa — pétnocna stanowi fasade uliczng budynku. Symetryczna, piecioosiowa.
Gtéwna 08 wyznaczona przez portal z prostokgtnym otworem jedynego zachowanego wejscia do
budynku ujetego w pare lizen, nad nimi w polu tympanonu zwienczonego profilem tamano-gietej listwy
imitujgcej rozwigzania podznobarokowe (wklesto-wypukio-wklesta) poziomy owalny oculus. Nad
portalem dwa pionowe okna klatki schodowej o drobnym podziale ignorujgce pasy okien lokali w
kondygnacjach. Nad nimi, w poddaszu (stroma pota¢ mansardy) srodkowe przesto przedtuzone wraz z
lizenami o kolejng kondygnacje zwienczong trojkatnym szczytem obwiedzionym prostg listwg
przechodzaca w odcinkowe gzymsy tworzace zwienczenia lizen. Posrodku pola szczytu pétokragte
okienko o wachlarzowym podziale. W przestach bocznych w cokole skrajne okna standardowej
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szerokosci. Powyzej jednakowe okna osmiokwaterkowe. W dolnej potaci mansardy po jednej lukarnie
jednospadowe;j.

Elewacja boczna — zachodnia, pie¢ okien w cokole. W lewym przesle powyzej cokotu brak
otworéw. W przesle prawym otwor wystepuje tylko w parterze. W przesle srodkowym trzy osie. W
prawym przesle okno jedynie w parterze. W stromej potaci mansardy wystepujg trzy lukarny
jednospadowe ignorujgce interwat osi elewaciji.

Elewacja ogrodowa — potudniowa, piecioosiowa. Podziat na przesta identyczny jak w elewac;ji
frontowej. W cokole para okien tylko w przesle lewym. W przesle srodkowym odbudowana weranda.
W parterze trzyosiowa weranda o duzych oknach zblizonych do kwadratu, kryta stropodachem. Nad
werandg w srodkowym przesle pojedyncze okno. Wyzej w kondygnacji poddasza, w podstawie szczytu
para waskich okienek biforyjnych. Szczyt rozwigzany analogicznie do elewacji frontowej, jednak bez
otworu. W przestach bocznych po dwie osie, przy czym w lewym, w skrajnej osi otworu okiennego brak.

Elewacja boczna — wschodnia, podziat na przesta identyczny jak w elewacji zachodniej, przy czym
w cokole 6 otworéw. W przesle srodkowym cztery osie. Okna skrajne wszystkich kondygnacji szersze,
wewnetrzne wezsze. Przesto lewe, poza cokotem, bez otworéw. W przesle prawym, symetrycznie
wzgledem lizeny, jeden otwér okienny, od wewnatrz jest zaslepiony. W dolnej potaci mansardy trzy
lukarny dwuspadowe.

W celu uzyskania wiasciwego doswietlenia $Swiattem naturalnym pomieszczen poddaszy
zaprojektowano okna potaciowe w ukfadzie symetrycznym na wszystkich elewacjach.

3.7. Zalecenia konserwatorskie i zatozenia projektowe

Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi zachowano zastany uktad kompozycji elewacji. Brak
materiatéw archiwalnych uniemozliwia petnowartosciowe odzyskanie waloréw oryginalnej elewaciji.

W trakcie prac przygotowawczych i przedprojektowych wykonano w budynku odkrywki i odwierty
w celu ustalenia uwarstwienia i rodzaju stropéw ceramicznych, ustalenia ukfadu konstrukcyjnego
budynku i wiezby dachowej oraz okre$lenie stanu technicznego budynku.

Wyniki przedstawiono w ,Raporcie z odkrywek”, dodatkowo wykonano ,Inwentaryzacje i ocene
stanu zachowania stolarki otworowej budynku wraz z zatozeniami projektowymi”. Oba opracowania
zostaly przekazane do BMKZ w Gdansku.

Za punkt wyjscia do projektowanej rewaloryzacji przyjmuje sie obowigzujgcg przedmiot i forme
ochrony, a wiec zewnetrzne elewacje obiektu i ich wptyw na przestrzeh publiczng, w tym bezposrednie
sgsiedztwo zabytkowego kompleksu dworsko - parkowego. Zaproponowane rozwigzania projektowe
majg na celu pogodzi¢ podniesienie komfortu korzystania z budynku z zachowaniem w mozliwie
maksymalnym stopniu jego oryginalnego wyrazu. Budynek mimo 100-letniej metryki oraz swiadomej
neostylizacji stanowi wczesny przyktad architektury nowoczesnej. Zastosowanie w nim najnowszych
wowczas rozwigzan technicznych takich jak: centralne ogrzewanie, ceramiczne stropy, czy zelbetowa
konstrukcja schoddw to rozwigzania rzadkie i majgce cechy manifestu w miescie, ktére jako jedno z
centréw hurtowego handlu drewnem i wazny o$rodek rzemiosta stolarskiego rzadko rezygnowato z
konstrukcji drewnianych nawet w wielkich realizacjach okresu miedzywojennego, a tym bardziej w
niewielkich inwestycjach rezydencjonalnych.

Wobec pojawienia sie w bezposrednim sasiedztwie budynkéw wspétczesnych o skrajnie
odmiennych cechach stylistycznych i materiatowych, tym wazniejsze jest zachowanie czytelnych
wartosci wyrazonych w formie i funkcji tak szczegdélnego w nowym kontekscie obiektu.



Eko Audyt Sp. z o.0.

Nr projektu: 022_UMO007
Rewizja: 0
Data: 2018-11-26

Strona: 19

Za przedmiot ochrony uznaje sie zasadniczg bryte budynku, obrys, kompozycje i otwory elewacji
zewnetrznych oraz historyczng substancje zachowanych elementéw konstrukcji i wystroju.

Wyeksponowanie zabytku w przestrzeni miejskiej i przywrdcenie jego pierwotnych relacji z
otoczeniem powstrzyma degradacje bezposredniego sgsiedztwa. Program renowacyjny zaktada
odtworzenie w mozliwie najwyzszym stopniu pierwotny wyraz architektoniczny elewacji oraz poprawe
zagospodarowania terenu, w tym zabezpieczenie wymaganej ilosci miejsc postojowych, ogrodzenie,
oswietlenie i wykonanie instalacji monitorujgcych.

Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi wykonano inwentaryzacje stolarki okiennej w celu jak
najdokfadniejszego jej odtworzenia. Istniejgca stolarka okienna jest w stanie awaryjnym, nie
kwalifikujgcym sie do renowacji. Celem spetnienia norm izolacji termicznej oraz podniesienia komfortu
uzytkowania i estetyki konieczna jest wymiana wszystkich okien z zachowaniem historycznych
podziatéw i dekoracyjnych profili slemion, stanowigcych gtéwny ornament surowej bryty. Proporcje,
sposob i gtebokos¢ osadzenia stolarki oraz dekoracja konstrukcji i skrzydet zostang odtworzone z
drewna wg zachowanych oryginatéw i wykonczone w jednakowy sposéb farbg kryjgcg pétmatowag
neutralnie biatg. Wszystkie okna zostang wykonane jako jednoszybowe zespolone nasladujgce jedynie
pierwotny podziat i profile ramiakéw i szproséw, ze stylizowanymi elementami metalowymi. Celem
podniesienia wtasciwosci termoizolacyjnych okna zastosowano kasety szyb zespolonych ze szprosem
konstrukcyjnym. Nie nalezy przycinac¢ profili szproséw na tgczeniu z profilem ramy, gdyz jest to bardzo
czytelne uproszczenie technologiczne sprzeczne z przyktadami historycznymi. Te samg zasade nalezy
zastosowaé do okien piwnic, ktére dodatkowo nalezy wyposazy¢ w parapety odtwarzajgce profil z
zachowanych oryginatéw parteru i pietra oraz do okien poddasza.

Zgodnie z zaleceniem i protokotlem konserwatorskim na poszczegdlnych kondygnacjach
zachowano pojedyncze egzemplarze oryginalnej stolarki okiennej (wraz z kratg okienng) oraz
drzwiowej (drzwi ramowo — ptycinowe) do renowacji.

Drzwi frontowe do zachowania i renowacji. Wielokrotne naktadanie warstw farb olejnych wptyneto
na zatarcie ostrosci rysunku i utrwalenie skaz powstatych wskutek znieksztatcen mechanicznych.
Skrzydto drzwi wymaga formatowania, o$cieznica ze wzgledu na silne deformacje do wymiany.
Dekoracja snycerska i detale przeszklenia drzwi do odzyskania podczas renowac;ji skrzydta.

Przed drzwiami wejsciowymi nalezy zachowa¢ stupki zeliwne pozostate po ogrodzeniu.

Oryginalna balustrada wewnetrzna (kuta krata o profilu rury kwadratowej 15x15 mm o wys. 90 cm)
na klatce schodowej do renowacji i zwiekszenia wysokosci do 110 cm.

Dodatkowo do zachowania w obrebie klatki schodowej oryginalna posadzka na spocznikach
(terakota o wymiarach 15x15 cm) oraz bordiura malowana.

Okna klatki schodowej wraz z kolorystykag szybek witrazowych do zachowania i uzupetnienia.

Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi izolacje cieplng budynku zaprojektowano od wewnatrz z
ptyt izolujgcych mineralnych.

3.8. Program prac remontowych budynku
3.8.1. Materiaty, stan zachowania i przyczyny zniszczeh

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, z dachem drewnianym, mansardowym pokrytym
dachowkg holenderka.

Elewacja budynku i zewnetrzna strona potaci dachowych sg w bardzo ztym stanie technicznym.
Nieszczelnosci dachu, obrdbek blacharskich, rynien, rur spustowych, nieszczelnosci wynikajace z
niewtasciwie dobudowanych werandy i przybudéwki powodujg zalewanie Scian podczas opaddéw
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atmosferycznych. Na elewacjach widoczne sg liczne slady agresywnego dziatania wody powodujgce
zniszczenia tynku, cegiet (ubytki, pudrowanie, rozsuniecie watku ceglanego), odparzenia duzych
ptaszczyzn tynku oraz pekniecie ukosne w elewacji potnocnej pomiedzy oknami. Pourywane rury
spustowe lub z odprowadzeniem wody przy budynku powodujg zalewanie $cian piwnicznych.
Pociemniate elewacje, zniszczone nawarstwieniami bedacymi wytworami agresywnego
zanieczyszczonego powietrza oraz zdegradowana stolarka okienna i drzwiowa bardzo negatywnie
wptywajg na estetyke budynku.

Opaska betonowa przy budynku przyczynia sie do nieustannego utrzymywania zawilgocenia
Scian w gruncie ze wzgledu na ograniczong mozliwos¢ odparowywania. Brak skutecznej izolacji
pionowej i poziomej spowodowato permanentne zawilgocenie $cian i podtég piwnicy. Sciany piwnic
zewnetrzne i wewnetrzne (w tym nosne) wykazujg wysoki pozom zagrozenia biologicznego i bardzo
wysoki poziom zawilgocenia praktycznie na catej powierzchni i wysokosci. Na $cianach wszystkich
kondygnaciji, oprocz obszernych ognisk grzyba plesniowego wystepujg wysolenia, sypigce sie tynki i
farba. Grzyby plesniowe wystepujg rowniez na podiogach, stropach, stolarce okiennej i drzwiowej.
Przyczyng zawilgocenia jest podcigganie wody z mokrych posadzek, stropéw, zaciekow na dachu,
wczesniejszych awarii instalacji centralnego ogrzewania.

Wiezba dachowa drewniana wskazuje bardzo wysoki poziom degradaciji i korozji biologicznej,
na elementach konstrukcyjnych wystepujg duze zerowiska ksylofagoéw, ogniska grzybéw domowych.
Liczne elementy drewniane wigezby dachowej sg przegnite i zagrzybione. Ubytki i nieszczelnosci w
potaciach dachowych sg powodem ciggtego zalewania konstrukcji drewnianej i pomieszczen ponize;.

Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej (belki, krokwie, miecze, murtaty, stupy) zaliczono do
grup I-11l korozji biologicznej ze wzgledu ma zagrozenie mikologiczne.

We wszystkich pomieszczeniach poddasza wystepuje korozja biologiczna, ogniska grzybéw
ple$niowych, wysolenia i Zerowiska szkodnikow drewna. Przegnite, zainfekowane owadami i
zagrzybione stropy, deski podtogowe, $cianki drewniane, schody oraz deski obiciowe nadajg sie do
utylizacji.

Kazdy drewniany element konstrukcyjny powinien by¢ poddany indywidualnej ocenie i przy
zakwalifikowaniu do Il i lll grupy korozji biologicznej powinien zosta¢ wymieniony na nowy i zdrowy. Ze
wzgledu na zabudowe i brak dostepu do wszystkich elementéw w trakcie remontu decyzje o
pozostawieniu lub zdemontowaniu poszczegdlnych elementéw nalezy podejmowac pod Scistym
nadzorem mykologa. Do walki z zagrozeniami biologicznymi nalezy bezwzglednie zatrudni¢ firme
specjalistyczna.

Praktycznie wszystkie pomieszczenia kondygnacji parteru i | pietra oraz klatka schodowa sg
zainfekowane i stanowig zagrozenie mykologiczne. Sciany wewnetrzne (w tym nosne) i zewnetrzne
posiadajg liczne wysolenia, kolonie grzybow, sypigce sie farby i tynki, zawilgocenie przegréd wynosi
ok. 90%. Stropy po licznych awariach i zaciekach z kondygnacji poddasza sg wypaczone, wybrzuszone,
z duzymi ubytkami w tynku. Stolarka okienna i drzwiowa przegnita, zainfekowana, nadaje sie do
utylizacji. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi pozostawione zostang pojedyncze egzemplarze
okien i drzwi do renowacji jako ,$wiadek historii”.

Drewniana weranda od strony potudniowej do rozbiérki i odbudowy. Stan techniczny werandy
stanowi zagrozenie, drewniany stropodach jest zarwany, Sciany i podtoga zagrzybiate i zgnite.

Budynek i wiezba dachowa znajduje sie w ztym stanie mykologicznym. Duze ubytki dachowki,
dziury w potaciach, niekompletne obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe sg przyczyna zalewania
wszystkich kondygnacji budynku. Na odkrytych elementach drewnianych dachu i poddasza
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stwierdzono kolonie grzybow plesniowych, domowych oraz szkodnikdw drewna. Zniszczenia
elementéw drewnianych zaliczono w wiekszos$ci do Il i lll grupy korozji biologicznej. Wysoki poziom
wilgotnosci sprzyja rozwojowi kolonii grzybow i bardzo szybko postepujacej degradacji budynku.

W chwili obecnej budynek stanowi zagrozenie dla otoczenia i powinien zosta¢ zabezpieczony w
trybie pilnym.

3.8.2. Prace remontowe projektowanej rewaloryzacji budynku.

e Zatozenia konserwatorskie
Za punkt wyjscia do projektowanej rewaloryzacji przyjmuje sie obowigzujacg przyczyne,
przedmiot i forme ochrony, a wiec przede wszystkim zewnetrzne elewacje obiektu i ich oddziatywanie
na przestrzen publiczng. Rozwigzanie projektowe ma na celu godzi¢ podniesienie komfortu korzystania
z budynku z zachowaniem w mozliwie duzym stopniu jego oryginalnego wyrazu, respektujgc przy tym
dokonane juz zmiany (okna, przybuddéwka, weranda) w ramach spdéjnej kompozycji w zgodzie
miejscowym planem zagospodarowania i uzyskanymi zaleceniami konserwatorskimi.
Zakres prac remontowych i konserwatorskich obejmie:
e remont wszystkich elewacji z zastosowaniem tynkéw renowacyjnych i zachowaniem detalu
architektonicznego;

e wymiane konstrukcji dachu wraz z pokryciem przy zachowaniu istniejgcej geometrii;

e wymiane stropéw miedzykondygnacyjnych;

¢ wymiane i obnizenie posadzki na gruncie wraz z wykonaniem nowych izolacji poziomych i
pionowych oraz termicznych;

e rozbidrke i odbudowe werandy;

e docieplenie budynku od wewnatrz ptytami z pianki rezolowej;

e wymiane stolarki okiennej;

¢ renowacje stolarki okiennej oraz krat okiennych wskazanych przez BMKZ wraz z witrazowym
szkleniem okien klatki schodowej;

e renowacje schodéw wewnetrznych (stopnice lastryko i ceramiczne spoczniki), balustrady
(zwiekszenie wysokosci do 110 cm, uzupetnienie brakujgcych elementéw pochwytu) oraz
odtworzenie detalu bordiury na $cianach klatki schodowej;

e renowacje drzwi zewnetrznych;

e renowacje drzwi wewnetrznych (wskazane 3 szt. drzwi w piwnicy);

e zachowanie elementéw zabezpieczeh elektrycznych na elewacji zachodniej i stupkow
ogrodzeniowych na elewacji pétnocnej;

Prace bedg wykonywane w ramach kompleksowego remontu i bedg miaty na celu zatrzymanie i
wyeliminowanie procesOw niszczgcych, oczyszczenie elewacji z naleciatosci atmosferycznych, a takze
przywrécenie zabytkowym elementom odpowiednich wtasciwosci fizyko — mechanicznych i
estetycznych.

e Przedmiot ochrony
Zgodnie z obowigzujgcym zakresem ochrony za warto$ciowe i nie podlegajace zmianom uznaje
sie zasadniczg bryte budynku, obrys, kompozycje i otwory elewacji oraz historyczng substancje
zachowanych elementéw konstrukcji i wystroju z uwzglednieniem stanu technicznego tych elementow.
Za istotne uznaje sie rowniez nalezyte wyeksponowanie zabytku w przestrzeni miejskiej i przywrécenie
jego pierwotnych relacji z otoczeniem skutkujgce powstrzymaniem degradacji bezposredniego
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sgsiedztwa. W postulacie rewaloryzacji miesci sie podniesienie wartosci obiektéw wpisujgcych sie
szerzej w rewaloryzacje zabytkdw dworu Srebrzyska i promocje jego historii.

e Ekspozycja
Za pierwotne relacje z otoczeniem uznaje sie wyeksponowanie reprezentacyjnej strefy

wejsciowej oraz program renowacyjny odtwarzajgcy w mozliwie najwyzszym stopniu pierwotny wyraz
architektoniczny catosci. Pozwoli to na zaistnienie obiektu rowniez w szerszej Swiadomosci oraz
bardziej otwarte funkcjonowanie zabytku zaréwno w fizycznej, jak i mentalnej przestrzeni miasta.
Istotne dla pozadanego w tym kontek$cie wzrostu wartosci nieruchomosci jest wykonanie licujacej z
wartoscig historyczng budynku aranzacjg jego otoczenia. Projekt zagospodarowania terenu
zabezpiecza funkcje komunikacyjne i gospodarcze, powierzchnie biologicznie czynnag, zieleh i
ogrodzenie.

e Prace budowlane (dziatania ratownicze) majgce na celu likwidacje zagrozen mykologicznych

Przed podjeciem jakichkolwiek robét budowlanych nalezy wykonaé zabiegi grzybobdjcze
poprzez oprysk wszystkich przegréd budowlanych piwnicy, parteru, pietra, klatki schodowej i poddasza.
W nastepnej kolejnosci nalezy sku¢ zawilgocone i zgrzybiate tynki. Rozebra¢ schody i podtogi
drewniane, zdemontowa¢ wszystkie elementy drewniane (okna, drzwi, parapety, parkiety).
Zainfekowane spali¢ lub wywiez¢ do utylizacji. Zdemontowaé deskowania optaci dachowych, elementy
konstrukcyjne poddac¢ indywidualnej weryfikacji mikologicznej i konstrukcyjnej. Konserwacje i naprawy
wykonywaé zgodnie z zaleceniami przynaleznosci do grup korozji biologicznej. Wykona¢ doktadny

oprysk wszystkich przegréd co najmniej 3 razy.

W zwigzku z wysokim poziomem zawilgocenia $cian piwnic nalezy wykonac¢ przepony
odcinajgce Sciany parteru. Przepone wykona¢ jako dwurzedowg niskocisnieniowg lub grawitacyjng z
wypetieniem srodkiem zwezajgcym i zamykajgcym przekroje kapilar i powodujgcym hydrofobizacje
Scian. Na scianach fundamentowych, scianach wewnetrznych nosnych i dziatowych nie podlegajgcym
wyburzeniom nalezy wykonac izolacje poziomg dwurzedowsg i pionowa.

W ramach renowacji zaleca sie skucie zawilgoconych tynkéw, impregnacje przeciwsolng, i
zastosowanie osuszajgcych tynkdéw renowacyjnych.

W piwnicy wykona¢ nowe posadzki z prawidtowg izolacjg poziomg i pionowa.

Ze wzgledu na obecnos$¢ ksylofagbw zaleca sie zabezpieczenie wszystkich elementéow
drewnianych.

Wymienione wyzej prace grzybobdjcze nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robdt
modernizacyjnych i remontowych. W trakcie wykonywania prac biobdjczych nalezy zapewni¢ nadzoér
mykologiczny, a wszelkie roboty ze wzgledu na ich specyfike powinny by¢é wykonywane przez firme
specjalizujgcy sie w odgrzybianiu budynkow.

Elementy zatwierdzone do renowacji nalezy zdemontowaé, zabezpieczyé i przekazac
specjalistycznej firmie renowacyjnej.

e Elewacje
Wobec braku istotnych zmian w obrebie bryty jedynym zatozeniem w tym zakresie jest odbudowa

zdegradowanej werandy i remont elewacji wraz z przybudoéwka w linii elewacji frontowej. Zgodnie w
zaleceniami konserwatorskimi poprawa warunkéw izolacyjnosci termicznej jest mozliwa tylko i
wylgcznie poprzez zastosowanie ptyt izolacyjnych wewnetrznych z pianki rezolowej oraz wykonanie
nowych tynkow renowacyjnych. Kompozycja elewacji pozostaje bez zmian. Ze wzgledu na koniecznosé
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doswietlenia poddasza $wiattem naturalnym w obrebie dachu mansardowego wprowadzono okna
pofaciowe w uktadzie symetrycznym.

Nalezy wykona¢ nowg podbitke okapu i wymieni¢ wszystkie opierzenia budynku na nowe ze stali
ocynkowanej, w tym opierzenie gzymsu nad wejsciem gtdbwnym w elewacji pétnocnej. Nowe rury i rynny
spustowe wykonane z blachy ocynkowanej nalezy wigczyé w projektowany system kanalizacji
deszczowej.

e Tynki

Brak sprawnego systemu odprowadzenia wody z dachu oraz nieszczelnosci dachu i obrobek
spowodowaty na budynku liczne widoczne zacieki, zalania, miejscowe ubytki w tynku, odspojenia oraz
w watku cegly. Usuniecie nawarstwien wtérnych z powierzchni wytraw tynkowych nalezy wykonac przy
pomocy metody strumieniowej z uzyciem agregatu CE-PE. Zastosowany zostanie piasek szklarski o
bardzo drobnej frakcji. Spekane, luzne i odspojone tynkéw zewnetrznych nalezy skuc.

Ogniska korozji $cian wymagajg systemowej renowac;ji i scalenia oraz uzupetnienia w miejscach,
w ktoérych nalezy wykona¢ naprawy konstrukcji z uzyciem kotew i zapraw systemowych (pekniecie
pomiedzy parapetem a nadprozem na Scianie elewacji potnocnej). Uzupetnienie warstw tynkowych w
technice narzutu po uprzednim osuszeniu, likwidacji procesoéw korozji, wzmocnieniach konstrukcyjnych
i wzmocnieniu podioza. Odtworzenie ubytkéw szlichty pierwotnej przy uzyciu mineralnej zaprawy
renowacyjnej dobarwianej w masie.

Tynki w warstwie cokotu spowodowane kapilarnym podcigganiem wody nalezy sku¢, a nastepnie
po wykonaniu osuszenia budynku i przepony izolacyjnej wykonaé mineralng zaprawg renowacyjna.

Nalezy wykonaé petng wymiane istniejacych tynkéw na systemowe rozwigzania oparte o
zaprawy docieplajgce lub cieptochronne pod rygorem zachowania i zabezpieczenia wszystkich
elementow sztukatorskich i nie przekroczenia przez docelowe warstwy tynkarskie grubosci obecnych
tynkdéw o wiecej niz 3 cm.

W obrebie Scian piwnicy ze wzgledu na dalece posunietg degradacje mykologiczng i
utrzymywanie sie wilgoci w konstrukcji zaleca sie wykonanie cato$ciowego usuniecia tynkow
istniejgcych, renowacje konstrukcji z usunieciem zrodet i skutkdw zawilgoceh (osuszenie, wzmocnienie,
wymiana/uzupetnienie i hydrofobizacja cegiet i spoin, wykonanie hydroizolacji fundamentu) oraz
zastosowanie systemowego tynku renowacyjnego.

e Kolorystyka
Zatozono odtworzenie kolorystyki elewacji zgodnie z pozyskanymi jedynymi archiwalnymi

rysunkami elewacji (fragmenty opracowan projektu kolorystyki znajdujg sie w BOM-8). Prawdopodobnie
w roku 1960 zostat wykonany remont elewaciji. Kolor ulegt wyptukaniu i zabrudzeniu osadami oraz
wyptowieniu wskutek dziatania promieni UV. W projektowanej kolorystyce proponuje sie zatem
odtworzy¢ barwe z 1960 r. i co do zasady powtérzy¢ kontrastowe zestawienie lica i jasniejszego detalu
oraz zaproponowaé poprawng typologicznie i spdéjng z catoscia, a jednoczesnie praktyczng z punktu
widzenia uzytkowania barwe wysokiej czesci cokotowej. Inwentaryzacja konserwatorka stolarki
okiennej wykazata biate warstwy stratygraficzne na szarej farbie podktadowej. Drzwi zewnetrzne maja
ujawniony malunek w kolorze ciemnoszarym.

Zaproponowane rozwigzania kolorystyczne oparte na szarosciach jako neutralne, dobrze
komponujgce sie z metalowymi elementami opierzeh i odwodnien w barwie naturalnej patynowanej
blachy ocynkowanej. Rozwigzanie takie wydajg sie najbezpieczniejsze, tym bardziej, ze
prawdopodobnie istniejg w obiekcie relikty wczedniejszej malatury o takich wiadnie barwach. Kwestig
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negocjacji pozostaje jedynie jej natezenie, ktére nalezy wynegocjowa¢ w stosunku do odtwarzane;j
barwy lica i detalu sztukatorskiego kierujgc sie zasadg gradacji od najsilniej do najstabiej
akcentowanych elementéw w uktadzie drewno/blacha/cokét — lico — detal/wnetrza osciezy.

e Detal architektoniczny

Detal architektoniczny jest wyraznie widoczny. Portal z prostokgtnym otworem jedynego
zachowanego wejscia do budynku ujety w pare lizen, nad nimi w polu tympanonu zwienczonego
profilem famano-gietej listwy imitujgcej rozwigzania poéznobarokowe (wklesto-wypukio-wklesta)
poziomy owalny oculus. Srodkowe przesto przediuzone $ciang szczytowg wraz z lizenami o kolejng
kondygnacje zwienczong trojkatnym szczytem obwiedzionym prosta listwg przechodzaca w odcinkowe
gzymsy tworzace zwienczenia lizen. Posrodku pola szczytu potokragte okienko o wachlarzowym

podziale. Lizeny wystepujg réwniez przy narozach elewaciji frontowej, zamykajgc elewacje od poziomu
wysokiego cokotu do okapu dachu. Opaski okienne w postaci pasow fgczgcych okna kondygnaciji
parteru i | pietra wymalowane. Wszystkie elewacje majg osiowos$¢ podkreslong symetrig lizen przy
narozach i wokét gtdwnej grupy okien (prawdopodobnie pierwotne otwory).

Po wykonaniu napraw konstrukcyjnych (peknie¢, odspojen) dokona¢ niezbednych uzupetnien z
zastosowaniem technologii tradycyjnej. W przypadku opasek okiennych usungé nawarstwienia z farb i
gtadzi gipsowych i przywroci¢ ostrosé rysunku. Odcinki, ktérych kondycja nie pozwala na utrzymanie
sie na elewacji nalezy wyciggnaé od nowa stosujgc profil zdjety z elementéw zachowanych. Dekoracje
snycerskg drzwi wejsciowych nalezy zrekonstruowaé¢ w nawigzaniu do przekazu ikonograficznego w
ramach aranzacji konserwatorskiej.

e Stolarka otworowa

Z uwagi na awaryjny stan i duze zniszczenia (w tym wysokiego stopnia korozji biologicznej)
zaprojektowano wymiane wszystkich okien, oprocz pojedynczych egzemplarzy przewidzianych do
renowacji . Okna zostang wykonane jako jednowarstwowe (jednoramowe) z odtworzeniem pierwotnych
podziatéw, profili ramiakéw i szproséw, ze stylizowanymi elementami metalowymi. Celem podniesienia
wiasciwosci termoizolacyjnych okna zastosowaé kasety szyb zespolonych ze szprosem
konstrukcyjnym o wspotczynniku k=1,1 W/(m2K) i ttumieniu Rw=32 dB W oknach piwnicy nalezy
zastosowacé szyby i okucia antywtamaniowe lub kraty. Nie nalezy przycina¢ profili szproséw na tgczeniu

z profilem ramy, gdyz jest to bardzo czytelne uproszczenie technologiczne sprzeczne z przyktadami
historycznymi. Okna zostang wykonane na specjalne zamoéwienie inwestora z potprefabrykatow
uzyskiwanych przez tgczenie drewna iglastego na odpowiednig grubosé za pomocg klejéw odpornych
na dziatanie wody i zmian temperatury. Oscieznice nowych okien zostang osadzone w o$ciezach na
kotwach ze stali ocynkowanej przy zastosowaniu pianki poliuretanowej. Parapety wewnetrzne nowe z
drewna, z krawedzig wierzchnig fazowang w oparciu o ksztatt i wielkos¢ demontowanych.

Okna klatki schodowej przeznaczone do mozliwie wiernej rekonstrukcji, réwniez kolorystyczne;.
Kasety szyb zespolonych nalezy osadzi¢ w odpowiednio zagtebionych szprosach konstrukcyjnych z
mozliwie niewielkg roznicg grubosci wzgledem oryginatéw. Zaleca sie naklejenie na szybe wewnetrzng
szkta strukturalnego z zachowanych szyb oryginalnych bordiury okna oraz wykonanych z mozliwie
zblizonego materiatu rekonstrukcji, réwniez kolorystycznej. Lufciki nalezy w miare mozliwosci
wyposazy¢ w oczyszczone zachowane zawiasy i klamki bgdz mozliwie do nich zblizone elementy
wspotczesne. Potkoliste okno w zwienczeniu szczytu, oraz okienka biforyjne na elewacji ogrodowej
nalezy odtworzy¢ na podstawie oryginatu. Elipsoidalny oculus wg nowej zalecanej aranzacji na
podstawie zachowanych przyktadéw z Wrzeszcza, Oliwy czy Sopotu.
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Drzwi frontowe w elewacji potnocnej nalezy poddaé pracom konserwatorskim w celu przywrdcenia
wiasciwego odbioru estetycznego i wtasciwosci mechanicznych. Wielokrotne naktadanie warstw farb
olejnych wptyneto na zatarcie ostrosci rysunku i utrwalenie znieksztatcen powstatych wskutek
znieksztatcerh mechanicznych. Dekoracja snycerska i detale przeszklenia drzwi do odzyskania podczas
renowacji skrzydta. Na czas prac konserwatorskich skrzydio drzwiowe zostanie zdemontowane i
poddane wiasciwej obrébce w pracowni konserwatorskiej. Gtéwnym zatozeniem bedzie usuniecie
wszystkich przemalowan olejnych oraz zatrzymanie degradacji drewna. Partie przewidziane do
rekonstrukcji zostang uzupetnione flekami z drewna odpowiadajgcego materiatowi z ktérego wykonano
drzwi. Konieczne bedzie odczyszczenie elementéw oku¢ i regulacja zawiaséw. Skrzydio drzwi wymaga
formatowania, o$cieznica ze wzgledu na silne deformacje do wymiany. Ze wzgledu na brak oryginalnej
klamki i szyldu proponuje sie przetozy¢ elementy z drzwi wewnetrznych w stylu.

o Wyposazenie elewacji

Obrébki i opierzenia blacharskie nalezy wymienic na nowe, technicznie efektywne,
zabezpieczone przed korozjg, dostosowane do projektowanych warstw izolacji, spojne stylistycznie i
materiatowo z charakterem obiektu i z sobg nawzajem oraz szczegdtowo dostosowane do projektu
kolorystyki. Niezbedne instalacji prowadzi¢ podtynkowo w spoinach lub kanatach ukrytych w
opierzeniach. Nowe elementy, w tym oprawy oswietleniowe, zaprojektowaé z uwzglednieniem stylistyki
budynku. Oprawy o$wietleniowe montowane pod okapem dachu. W celu zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkowania budynku zaprojektowano niezbedne kamery Scienne typu koputkowe.

e Balustrada schodéw wewnetrznych
Balustrada kuta z rury kwadratowej 15x15 mm o wysokos$ci ok. 90 cm z drewnianym pochwytem
do renowacji przez specjalistyczng firme. Balustrade nalezy podnie$¢ do min. 110 cm poprzez odciecie
poszczegolnych segmentéw przy stopnicach i wspawanie elementu wydtuzajgcego. Segmenty nalezy
podda¢ piaskowaniu, malowaniu farbami podktadowymi i wierzchniego krycia w kolorze biatym.
Uzupetni¢ brakujgce elementy drewnianego pochwytu, oczys¢ z farby, uzupetni¢ ubytki masami
szplachlowymi, malowa¢ lakierem bezbarwnym.

¢ Klatka schodowa (stopnice, spoczniki ceramiczne, bordiura)

Istniejgce stopnie lastryko do zachowania. Stopnie z ptyty lastryko o grubosci 4,5-5 cm — zaleca
sie szlifowanie Sciernikiem diamentowym na mokro, niewielkie ubytki wypetni¢ masa zywiczng z grysem
zblizonym do rysunku powierzchni stopnicy, w razie potrzeby flekowac¢. W skazane narys. A-01 stopnice
do wymiany. Probki kolorystyczne nalezy przedstawi¢ projektantowi do uzgodnienia.

Spoczniki z terakoty o wymiarach 15x15 cm w kolorze brgzowym i kremowym montowanymi
naprzemiennie do renowacji. Powierzchnie terakoty oczysci¢ razem z fugami z trwatego brudu i

nalotéw, wzery odnawianej powierzchni i fugi uzupetic. W razie potrzeby wymieni¢ fugi. Oczyszczone
i naprawione powierzchnie pokry¢é impregnatem. Zaleca sie wykonanie powierzchni antyposlizgowe;j
(chemiczne wytrawienie posadzki). Na czas prac budowlanych posadzke ceramiczng zabezpieczyé
ptytami OSB oraz wykona¢ balustrade zastepczg.

Bordiure na klatce schodowej nalezy odtworzyé¢ poprzez delikatne usuniecie wielu warstw farby
olejnej w celu odzyskania rysunku bordiury. Nastepnie wykona¢ skanowanie oryginalnego elementu
dekoracyjnego i odtworzy¢ na klatce schodowej otokowo na klatce schodowej z zachowanie oryginalne;j
kolorystyki.
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3.8.3. Dziatania przewidziane programem remontu wraz z technologig

e Zalecenia ogdine
Przed przystagpieniem do prac przy elewacjach nalezy wykonaé wymiane pokrycia dachu i
elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej. Nalezy stosowac sie do zalecen zawartych w informaciji
BIOZ, zwtaszcza dot. zasad usuwania potencjalnie szkodliwych materiatéw i szczegétowo w projekcie

konstrukcyjnym. Nalezy zabezpieczy¢ budynek, majgc szczegdlnie na wzgledzie fakt, ze znajduje sie
on bezposrednio przy drodze wewnetrznej, ktérej uzytkowania nie mozna przerwa¢ ze wzgledu na
dojazd do sgsiednich posesji.

Nalezy réwniez liczy¢ sie z mozliwoscig ujawnienia kolejnych uszkodzen w obrebie budynku, do
ktérych moze dojs¢ przy zmianach obcigzen konstrukcji. Konieczne wymiany stropéw nalezy wykonaé
przy zachowaniu najbardziej zaostrzonych rygoréw bezpieczenstwa. Prace renowacyjne w obszarze
elewaciji nalezy rozpocza¢ od skucia tynkéw. Powierzchnie odstonietego, stabego watku wzmocnié i
zdezynfekowac poprzez zastosowanie preparatu krzemianowego a nastepnie biobdjczego. Nastepnym
etapem bedzie naprawa spekan konstrukcyjnych scian.

Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage, aby komponenty stosowane w danym zadaniu byty czescig
jednego systemu. Po usunieciu tynkéw nalezy zdemontowaé elementy sztukatorskie grozgce
upadkiem. Kazdy z powtarzalnych profili powinien zosta¢ dokfadnie zinwentaryzowany. Konieczne jest
doktadne oczyszczenie najlepiej zachowanych odcinkdw i wyciecie ksztaltek do wyciggania w masie
celem umozliwienia dalszej reprodukcji elementéw do uzycia w pracach biezgcych i w przysziosci.
Warstwy malarskie pokrywajgce elementy sztukatorskie nalezy w miare mozliwosci usuwaé sposobami
mato inwazyjnymi, np. poprzez dziatanie parowaniem. W przypadku trudnych do usunigecia powiok
mozna zastosowac $rodki zluszczajgce do starych powtok oraz zwiekszaé stopniowo intensywnoscé
fizycznego ztuszczania przy uzyciu narzedzi recznych. Elementy luzne nalezy usung¢ i w nastepnej
kolejnosci uzupetni¢ masg, z ktérej zostang wyciggniete profile. Skuwajac tynki i luzne dekoracje nalezy
uwazaé, by nie uszkodzi¢ wysunietych paséw cegiet stanowigcych konstrukcje listew i parapetéw.
Luzne cegtly i odcinki, ktére ujawnig niefortunne przemurowania nalezy ostroznie zdemontowac i
wymurowaé na nowo z zastosowaniem szalowania i przerw technologicznych przeciwdziatajgcych
jednoczesnemu zwigzywaniu kilku rzedow cegiet. Inspekcja uszkodzen w nadprozach powinna ponadto
umozliwi¢ dobdr i zastosowanie rozwigzan technicznych przeciwdziatajgcych ich zapadaniu w
przysztosci. Konieczne moze sie okazac zastosowanie kotew chemicznych lub fizycznej reperacji watku
poprzez kotwienie lub przemurowanie. W miejscach znacznego wyptukania tynkéw do uzyskania
przyczepnosci konieczne moze by¢ wykonanie bruzd i zeszlifowanie lica. W podobny sposéb nalezy
oczysci¢ spoiny z nalotéw oraz usung¢ odcinki luznej zaprawy z wypetnien. Uzupetnianie detalu
sztukatorskiego nalezy poprzedzi¢ ostatecznym usunieciem resztek warstw malarskich i
zagruntowaniem. Profile nalezy wycigga¢ na elewacji za pomocg ksztattek odtwarzajgcych profil
zachowanych elementéw. Do wykonania odlewéw, profili i uzupetnien sugeruje sie zastosowanie
spojnego systemu gruntéw, podktadéw i szpachléwek. Czyszczenie elementdéw pozostajgcych na
elewacji nalezy przeprowadzi¢ rozpoczynajgc od najmniej agresywnych metod. Silng chemie i
czyszczenie mechaniczne stosowac punktowo, poprzedzajgc odpowiednig probg, dopiero w przypadku
braku zaktadanego efektu. Malowanie/tynkowanie wszystkich elementéw elewacji powinny poprzedzic¢
préby kolorystyczne wykonane w obecnosci projektanta i pod nadzorem konserwatorskim. Dziatania
malarskie i wykonczeniowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu renowacji lub wymianie elementéw
blacharskich i stolarskich, ktérych montaz moze skutkowa¢ powstaniem réznorodnych uszkodzeh.
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Kolejnos¢ wykonywania prac wyznaczajg kierunki: z géry na dot i od drzwi wejsciowych po skraj
elewaciji, tak by efekty wczesniejszych prace nie zostaly uszkodzone i aby mozliwie najkrécej utrudniaé
komunikacje z wnetrzem budynku.

e Prace rozbiérkowe
Nalezy przeprowadzi¢ rozbiérke i odbudowe werandy, a nastepnie prace przy demontazu opaski
betonowej oraz przewidziang wymiane stolarki okiennej w catym budynku.

e QOczyszczanie i wzmachianie elewacji

Elewacje przewidziane zaréwno do wymiany tynkow oczysci¢ mechanicznie metodg skuwania
recznego. Czyszczenie elewacji mozna wspomaoc mozliwie najmniej toksycznymi wodorozciehczalnymi
srodkami powierzchniowo czynnymi. Dopuszcza sie stosowanie urzadzen typu Rotec. Po usunieciu
tynkdw mur przemy¢ wodg, a nastepnie zastosowa¢ krzemianowy preparat wzmacniajacy.
Powierzchnie scian zdezynfekowaé preparatem biobdjczym. Mur gdzie wystepujg pekniecia i rysy
nacig¢ w spoinach, poprzecznie do odpowiedniej gtebokosci i zamontowac¢ kotwy stalowe. Rysy nalezy
wypetni¢ spoiwem mineralnym. Szczegéty techniczne rozwigzania nalezy rozwingé w projekcie branzy
konstrukcyjnej.

1. Wzmacnianie muru ceglanego

Po usunigciu tynkow przeprowadzi¢ zabieg wzmocnienia muru ceglanego i spoin poprzez
nasgczanie preparatem krzemianowym.

Opis produktu: alkaliczny, mineralny Srodek wzmacniajgcy wytwarza zel krzemionkowy.
Wzmacnia stary mur na powierzchni i w strukturze (pory kapilarne i drobne rysy), nie dziata
hydrofobizujgco.

Sposdb uzycia: preparat nanoszony jest na materiat budowlany metodg polewania, mokre na
mokre, az nanoszony materiat nie bedzie juz wchfaniany. Szczegéty w Instrukcji techniczne;.

Zuzycie: ustali¢ na powierzchni prébnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

2. Dezynfekcja muru

Po wzmocnieniu, przeprowadzi¢ dezynfekcje roztworem preparatu, rozcienczenie 1:10 z woda.

Opis: wodny koncentrat zwigzkow bio-béjczych zawierajgcych zwigzki boru i soli amonowych.

Sposdb uzycia: smarowanie pedzlem, oprysk a takze metoda pianowa, w wypadku stosowania

na murze réwniez, jako dodatek do tynkéw. Szczegéty w Instrukcji techniczne;j.

Zuzycie: ustali¢ na powierzchni prébnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

3. Kotwienie rys

Kotwy mocowane na systemowej zaprawie montazowe;.

Opis: jednosktadnikowa, odporna na siarczany, modyfikowana tworzywami sztucznymi, sucha
zaprawa zawierajgca hydraulicznie wigzgce spoiwo, mikro krzemionke oraz mineralne kruszywa.
Przeznaczona jest do naprawy rys oraz do wykonywania wytrzymatych potgczen miedzy murem a
kotwa spiralng, w zastosowaniach wewnetrznych i zewnetrznych.

Sposob uzycia: sktadniki doktadnie wymieszaé i wprowadzac. Pierwsza warstwe zaprawy nalezy
utozyé w spoinie bez pozostawiania pustych miejsc, po czym centralnie osadzi¢ kotwe spiralng
Spiralanker. Nastepnie uktada sie drugg warstwe zaprawy - rowniez bez pozostawiania pustych miejsc.
Szczegoly w Instrukcji techniczne).

Zuzycie: ustali¢ na powierzchni prébnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

4. Iniekcje rys muru

Spekania muru wypetni¢ hydrauliczng zawiesing mineralng
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Opis: dwuskfadnikowa zawiesina mineralna o bardzo dobrej ptynnoéci do wypetniania
odspojonych tynkéw i zamykania rys o doskonatej penetraciji.

Sposoéb uzycia: sktadniki doktadnie wymiesza¢ i wprowadza¢ duzg strzykawkg lub pompkg
iniekcyjng w otwory do czasu wypetnienia pustej przestrzeni. Szczegdty w Instrukcji techniczne;.

Zuzycie: ustali¢ na powierzchni prébnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

e Renowacja tynkéw i dekoracji elewacii

Powierzchnie lizen na elewacji i odciecia wysokiego cokotu naprawic tak, aby naprawy nie byty
widoczne. Zaprawy naprawcze nawilzaC przez kilka dni po natozeniu w przeciwnym razie mogaq
popekac.

1. Rekonstrukcja tynkéw cyklinowanych w strefie parteru

Opis: zaprawa szczepna, narzut podktadowy: sucha zaprawa tynkarska, odporna na zasolenia,
do przygotowania podtoza pod tynk przy narzucie potkryjacym. Szczegoty w Instrukcji techniczne).

Opis: zaprawa renowacyjna barwiona w masie wzbogacona kruszywem dobranym do

zastosowanego pierwotnie. Szczegdty w Instrukcji techniczne;.

Zuzycie: ustali¢ na powierzchni prébnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

2. Docieplenie $cian budynku od zewnatrz tynkami mineralnymi

Na przygotowanych scianach (wyréwnac¢ $ciany, ubytki cegiet i wyptukane fugi uzupetni¢
tynkiem) budynku powyzej strefy parteru natozyé tynki termoizolacyjne. Tynki wierzchnie wykona¢ na
obrzutce z zaprawy, ktérg narzuci¢ ,brodawkowato”. Powierzchnig tynkdw opracowac szpachlowka
mineralng i pomalowac z uprzednim zagruntowaniem podtoza.

Opis: tynk podktadowy, porowaty, gromadzacy sole, stosowany, jako tynk podktadowy w
systemie tynkdw renowacyjnych i jako tynk wyréwnawczy. Szczegoty w Instrukcji technicznej.

Zuzycie: ustali¢ na powierzchni prébnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

Po ok. 3 dniach natozy¢ tynk termoizolacyjny o niskiej przewodnosci cieplnej (przewodno$é
cieplna wtadciwa R = 0,07 W/mK - wartos¢ obliczeniowa). Nadaje sie on do naktadania pojedynczych
warstw o grubosci od 20 do 50 mm. Tynk w grubosci powyzej 5 cm (max. 8cm) naktada¢ w dwdch
warstwach. W tynk wtopi¢ tkanine zbrojacg o duzych oczkach 5/100, ktéra przejmie ruchy podtoza.
Szczegoty w Instrukcji technicznej.

Zuzycie: ustali¢ na powierzchni prébnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

Opis: gtadz mineralna. Mineralna szpachléwka powierzchniowa, tynk filcowany, zbrojony
mikrowtoknem. Zaprawa tynkarska ma kolor starej bieli, jest plastyczna, tatwa do stosowania - ma duzg
przyczepnosé. Mozna uzyskaé bardzo réwne, gtadkie powierzchnie, nadaje sie do wygtadzania
powierzchni tynkéw renowacyjnych, jako mineralny tynk filcowany i szpachléwka powierzchniowa na
zewnatrz. Powierzchnie $cian mozna pomalowac¢ dyfuzyjnymi farbami silikonowymi.

Zuzycie: ustali¢ na powierzchni prébnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

3. Rekonstrukcja gzymsow i detalu sztukatorskiego

Opis: zaprawa szczepna, narzut podktadowy: sucha zaprawa tynkarska, odporna na zasolenia,
do przygotowania podtoza pod tynk przy narzucie potkryjacym. Szczegoty w Instrukcji technicznej.

Zuzycie: ustali¢ na powierzchni prébnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

Opis: naprawy i rekonstrukcje profili gzymséw wykona¢ zaprawg rdzeniowg i gtadzig. Stosowac
fabrycznie sporzadzone mieszanki sztukatorskie ztozone ze sktadnikow o charakterze czysto
mineralnym o uziarnieniu 1,3 i 0,5 mm, po zarobieniu z wodg gotowe do bezposredniego uzytku do
naprawy i renowacji. Szczegoty w Instrukcji techniczne;j.
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Zuzycie: ustali¢ na powierzchni prébnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

4. Impregnacja powierzchni tynkdéw preparatem hydrofobizujgcym

Po wypetnieniu ubytkdw detalu sztukatorskiego, wszystkich drobnych peknie¢ nalezy odczekac,
aby naprawy zwigzaty. Catos¢ elewacji zagruntowaé preparatem wzmacniajgco-hydrofobizujgcym.

Opis: wodorozcienczalny preparat do wgtebnego gruntowania o wtasciwosciach wzmacniajgcych
i hydrofobizujgcych.

Sposoéb uzycia: preparat nanosi¢ pedzlem na oczyszczong, naprawiong powierzchnie tynkow.

Szczegoty w Instrukcji technicznej.

Zuzycie: ustali¢ na powierzchni prébnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

o Wykonczenie wysokiego cokotu

Do prac nalezy przystgpi¢ po wykonaniu przewidzianego osuszenia renowacji $cian piwnic od
wewnatrz i zewnagtrz. W kolejnym etapie zaleca sie uzupetnienie prac hydroizolacyjnych z
zastosowaniem ekofolii oraz preparatow grzybochronnych stosowanych od wewnatrz. Po odkopaniu
przeznaczonego do uszczelniania elementu nalezy go starannie oczyscic¢ i oceni¢ stan powierzchni.
Konieczne jest usunigcie wszelkich starych tynkéw oraz innych antyadhezyjnych elementow.
Wszelkiego rodzaju ubytki, pustki, kawerny powinno sie uzupemié¢ systemowymi zaprawami
naprawczymi. Przy wiekszych nieréwnosciach koniecznym moze by¢é zastosowanie tynku
wyréwnujgcego. Wykonanie faktur imitujgcych tynki cyklinowane we wspotczesnej technologii
cienkowarstwowej na izolacji nalezy zleci¢ wykonawcom specjalizujgcym sie w tego typu pracach

dysponujgcym na ogoét witasnymi sprawdzonymi metodami pracy pozostajgcymi w zgodzie z
zaleceniami dostawcéw chemii budowlanej. Do uzyskania efektu mozna uzy¢ kombinacji rozwigzan
stosowanych z odpowiednimi przerwami technologicznymi, przecieraniem i szlifowaniem dla uzyskania
pozadanego efektu. Wariantowe skontrastowanie faktur mozna wzmocni¢ pokrywajgc uprzednio catosé
powierzchni tynkowanych szpachlg kontaktowg na bazie piasku, cementu i wapna (ziarno 0-1,2mm),
ktéra pozwala (przy zastosowaniu odpowiedniej metody) imitowac fakture tradycyjnego tynku.

3.9. Uklad konstrukcyjny obiektu

Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi (pismo nr BMKZ.4125.697.2018.SG z dnia 05 lipca
2018 r.) Miejski Konserwator Zabytkéw nie wnidst sprzeciwu na wykonanie odkrywek w budynku w celu
okreslenia danych konstrukcyjnych budynku. Wykonano odkrywki wszystkich stropéw, oceny stanu
technicznego wiezby dachowej oraz odwierty wewngtrz budynku w celu zbadania no$nosci gruntu pod
projektowang winde.

Ukfad konstrukcyjny stanowig $ciany zewnetrze i wewnetrzne nosne w uktadzie 3 — nawowym
oraz stropy miedzykodygnacyjne.

Fundamenty i mury piwnicy (sutereny) z cegly petnej, $ciany zewnetrzne o gr. 50 cm. Sciany
wewnetrzne konstrukcyjne o gr. 38 cm. Sciany kondygnacji nadziemnych z cegty petnej o gr. 38 cm,
stropy ceramiczne na dzwigarach stalowych, nadproza Kleina i stalowe. Klatka schodowa zelbetowa,
dach o konstrukcji drewnianej, dwustolcowej, czterospadowy typu mansardowego.

Dokumenty potwierdzajgce stan techniczny budynku (orzeczenie techniczne, raport z odkrywek,
opinia z odwiertu pod winde) stanowig odrebna dokumentacje i sg zatagczone jako dokumenty formalno
— prawne (pkt. 1.2.)
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3.10. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlanego

Z uwagi na ochrone konserwatorskg budynku prace projektowe powinny w minimalnym i
niezbednym stopniu ingerowac¢ w istniejgcg strukture budynku. Wydane Zalecenia Konserwatorskie,
umozliwiajg m.in. przebudowe budynku w zakresie dostosowania obiektu dla oséb niepetnosprawnych,
spetnienia minimalnych wymaganych przepisami wysokosci pomieszczeri piwnicy (popartych
ekspertyzg rzeczoznawcy budowlanego) oraz doswietlenia $wiattem naturalnym pomieszczen
zlokalizowanych na obu poddaszach.

W celu uzyskania spojnego uktadu funkcjonalno — przestrzennego umozliwiajgcego prawidtowe
funkcjonowanie i uzytkowanie obiektu, z jak najmniejszg ingerencjg w istniejgcg tkanke budynku oraz
dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepetnosprawne konieczne jest wykonanie prac
remontowo — budowlanych na podstawie rozwigzan architektoniczno — budowlanych oraz przebudowy
stanu istniejgcego.

Budynek ze wzgledu na zty stan techniczny wymaga kapitalnego remontu oraz przeprowadzenia
specjalistycznych prac biobdjczych i osuszania.

3.10.1. Dach i przekrycie

Dach budynku konstrukcji drewnianej, dwustolcowej, typu mansardowego czterospadowy, o
katach nachylenia potaci ok. 36° i 58°, pokryty dachéwka holenderka, z projektowanymi oknami
potaciowymi (jedno okno potaciowe petni role wytazu). Dach nalezy wyposazy¢ w ptotki Sniegowe i tawy
kominiarskie.

Zgodnie z ekspertyzg techniczng istniejgcg wiezbe dachowg zakwalifikowano do rozbiorki i
utylizacji. Odbudowa wiezby dachowej z zastosowaniem oryginalnych potgczen ciesielskich.

Nad werandg wykonaé drewniang wiezbe dachowg krokwiowo-ptatwiowg. Krokwie opiera¢ na
murtacie zamocowanej do sciany zewnetrznej werandy oraz na belce drewnianej zamocowanej do
Sciany zewnetrznej budynku.

3.10.2. Stropy

Ze wzgledu na niewystarczajgcg nosnosc¢ i korozje biologiczng istniejgcych stropéw ceramicznych
na belkach stalowych oraz stropéw drewnianych konieczna jest rozbiérka i odbudowa wszystkich
stropéw miedzykondygnacyjnych.

W miejscu istniejgcych stropéw ceramicznych na belkach stalowych oraz stropéw zelbetowych
projektuje sie gestozebrowe stropy Zelbetowe na belkach sprezonych typu RECTOR o wysokosci 18
cm. Stropy opiera¢ na scianach zewnetrznych oraz wewnetrznych nosnych oraz zaprojektowanych i
istniejgcych podciggach.

Istniejgce drewniane stropy nad poddaszem nalezy odtworzyé, wykorzystujgc zdemontowane
uprzednio belki stropowe. Silnie skorodowane belki drewniane nalezy wymieni¢, pozostate wzmocnic
obustronnie nabitkami drewnianymi. Strop drewniany nalezy zabezpieczy¢ do klasy REI 60 poprzez
obudowe ptytami silikatowo-cementowymi ogniochronnymi, niepalnymi, bezazbestowi 2x10 mm,
montowanymi bezposrednio do drewnianych belek stropowych.

3.10.3. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany zewnetrzne piwnic wykonane z cegly petnej o grubo$ci muru ok. 50 cm, éciany parteru, |
pietra z cegty petnej o gr. 38 cm. Sciany wewnetrzne wykonane z cegty petnej o grubosci 38 cm.
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Przed rozpoczeciem skuwania tynkéw z zainfekowanych $cian nalezy bezwzglednie
przeprowadzi¢ zabiegi grzybobodjcze poprzez oprysk przegrod budowlanych wszystkich kondygnac;ji i
klatki schodowej. Sciany dziatowe na wszystkich kondygnacjach do rozbiérki i utylizacji.

Projektowane $ciany dzialowe z betonu komdérkowego odmiany PP3/0,5 o grubosci 115 mm i
wysokosci 399 cm oraz lekkie $cianki dziatowe gipsowo — kartonowe gr. 12,5 cm na profilu stalowym
75 mm z podwdjnym poszyciem piytg gipsowo - kartonowg o gr. 12,5 mm i wypelieniem weing
mineralng o gr. 75 mm. Wymagana odpornos¢ ogniowa s$cian dzialowych wewnetrznych EI30,
izolacyjno$¢ akustyczna Ra1 = 52 dB, Rw = 54 dB.

3.10.4. Klatka schodowa (w tym elementy zakwalifikowane do renowaciji)

Ze wzgledu na wysoka wartos¢ historyczng istniejgca klatka schodowa zakwalifikowana jest przez
BMKZ w Gdansku do zachowania i renowaciji:

e Stopnie z piyty lastryko o grubosci 4,5-5 cm — zaleca sie szlifowanie sciernikiem diamentowym
na mokro, niewielkie ubytki wypetni¢ masa zywiczng z grysem zblizonym do rysunku
powierzchni stopnicy, w razie potrzeby flekowaé¢. Wskazane na rys. A-01 stopnice do wymiany.
Probki kolorystyczne nalezy przedstawi¢ projektantowi do uzgodnienia.

e Balustrada — kuta z rury kwadratowej 15x15 mm o wysokosci ok. 90 cm z drewnianym
pochwytem do renowacji przez specjalistyczng firme. Balustrade nalezy podnies¢ do min. 110
cm poprzez odciecie poszczegdlnych segmentéw przy stopnicach i wspawanie elementu
wydtuzajgcego. Segmenty nalezy poddaé piaskowaniu, malowaniu farbami podktadowymi i
wierzchniego krycia w kolorze biatym. Uzupetni¢ brakujgce elementy drewnianego pochwytu,
oczys¢ z farby, uzupetni¢ ubytki, malowac lakierem bezbarwnym.

e Posadzka na spocznikach — terakota o wymiarach 15x15 cm w kolorze brgzowym i kremowym
uktadana naprzemiennie do renowacji. Powierzchnie terakoty oczysci¢ razem z fugami z
trwatego brudu i nalotéw, wzery odnawianej powierzchni i fugi uzupetié. W razie potrzeby
wymieni¢ fugi. Oczyszczone i naprawione powierzchnie pokry¢ impregnatem. Zaleca sie
wykonanie powierzchni antyposlizgowej (chemiczne wytrawienie posadzki). Na czas prac
remontowych posadzke ceramiczng zabezpieczy¢ ptytami OSB oraz wykonaé balustrade
zastepcza

e Bordiura — po usunieciu koniecznych do odzyskania rysunku bordiury warstw farby, nalezy
wykonaé skanowanie oryginalnego elementu dekoracyjnego i odtworzy¢ na klatce schodowe;j
otokowo na klatce schodowe;.

e Okna - pkt 3.8.7.

e Drzwi zewnetrzne — pkt 3.8.8.

Prace zwigzane z renowacjg w/w elementow nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie zajmujacej sie
renowacjg i konserwacjg elementéw zabytkowych.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania szerokosci biegu schodéw pochwyt drewniany od strony
Sciany osadzi¢ w bruzdzie na wysokosci 110 cm.

Istniejace schody drewniane policzkowe na poddasze nieuzytkowe do rozbidrki i utylizacji.
Projektowane schody Zzelbetowe wg PB konstrukcji z okfadzing lastryko i balustradg na wzor
istniejacych schodow.
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3.10.5. Podtoga na gruncie

Ze wzgledu na koniecznos¢ zwiekszenia wysokosci kondygnacji piwnicy zaprojektowano
obnizenie podfogi na gruncie o 16 cm na catej kondygnacji. Rozbi6rke podtogi, w tym warstwy
wykonczeniowe (gumoleum, parkiet), warstw wyréwnawczych i nosnych z cegly przeprowadzi¢ z
zachowaniem srodkéw ostroznosci po wykonaniu oprysku biobdjczego. Warunki gruntowe — wodne sg
korzystne, grunty rodzime zaliczone do nosnych. Projektowane warstwy montowac¢ na stabilnym
podiozu po sprawdzeniu nosnosci gruntu przez uprawnionego geologa. Z nalezytg starannoscig
wykonac izolacje przeciwwilgociowe i termiczne oraz poszczegdlne warstwy wykonczeniowe.

3.10.6. Izolacje przeciwwilgociowe

W zwigzku z wysokim poziomem zawilgocenia $cian piwnic nalezy wykona¢ w petnym zakresie
przepony odcinajgce sciany parteru. Przepone wykona¢ jako dwurzedowg, metodg niskocisnieniowg z
wypetieniem systemowym preparatem opartym na zwigzkach krzemu o niskiej lepkosci,
hydrofobizujgcym podtoze i zwezajgcym kapilary w procesie reakcji chemicznej. Nalezy stosowac
rozwigzania systemowe zalecane renowaciji starego budownictwa do uszczelnienia poziomego muréw
metoda iniekcji niskocisnieniowej, ktorych wilgotnos¢ osigga wartos¢ do 95%.

W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci spoin $cian fundamentowych przepone pozioma nalezy
wykona¢ metoda grawitacyjng z wypetnieniem j.w.

Otwory po nawiertach uzupetni¢ zaprawg do wypetniania odwiertéw i pustek.

Przepony poziome nalezy wykonac takze na Scianach nosnych piwnicy.

Na scianach fundamentowych wykona¢ izolacje poziomg dwurzedows j.w. oraz izolacje pionowag
przeciwwodng typu ciezkiego z dodatkiem granulek polistyrenu (bezrozpuszczalnikowa,
dwusktadnikowg, modyfikowang tworzywami sztucznymi masg bitumiczng o bardzo dobrej
przyczepnosci do suchych i lekko wilgotnych podtozy).

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe zgodnie z zaleceniami producenta.

Pod posadzkg piwnicy wykonaé izolacje poziomg polimerowym roztworem gruntujgcym oraz
dwoma warstwami polimerowej masy powtokowej lub alternatywng powiokg dyspersyjng o
analogicznych wtasciwosciach. W miejscach prowadzenia piondéw instalacji sanitarnych przez strop
nalezy wykonac¢ szczelne przejscia. Izolacje pionowg scian fundamentowych wykonac¢ analogicznie jak
poziomg. lzolacje pionowg nalezy wyprowadzi¢ minimum do izolacji poziomej. Podioza w
pomieszczeniach mokrych nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo zaprawg uszczelniajgco -
elastyczng, np. CERESIT. Wszystkie preparaty nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Ze
specjalng starannoscig wykona¢ warstwy posadzkowe.

3.10.7. Stolarka okienna (w tym elementy zakwalifikowane do renowacji)

Istniejgca stolarka okienna na budynku ze wzgledu na stan techniczny do demontazu i utylizaciji.
Zgodnie z zaleceniem MKZ nalezy wykona¢ kompleksowg renowacje pojedynczych okien (oznaczone
na rysunkach poszczegdlnych kondygnacji symbolem R). Prace zwigzane z renowacjg okien i krat
nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie (pkt 3.6.2. ,Stolarka otworowa”).

Zatozono montaz stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamodwienie, jednoramowej
drewnianej z profilem 78 mm wykonanej z kantéwki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej) o
wspotczynniku U=1,1 W/m2*K, dzwigkochtonnosci 32dB, okuciami antywtamaniowymi oraz malowane
na kolor biaty. Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem zabytkowego charakteru i podziatu slemion
oraz szproséw. Prace zwigzane z produkcjg replik okien nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.
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Pomieszczenia pracy i do przebywania ludzi na pobyt staly posiadajg o$wietlenie $Swiattem
dziennym w stosunki min. 1:8 i 1:10 (inwestor uzyskat odstepstwo od niewystarczajgcego oswietlenia
Swiattem naturalnym dla pomieszczen nr 0.6, 0.7, 0.15, 1.4, 3.9).

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej, ocynkowanej, parapety wewnetrzne drewniane,
malowane na kolor biaty.

Istniejgce kraty okienny do demontazu, poza kratami przewidzianymi do renowacji w
pomieszczeniach nr 0.10 i 0.11. Ze wzgledu na bezpieczenstwo zaleca sie zastosowanie krat we
wszystkich oknach kondygnacji piwnicy, jednakze ze wzgledu na specyfike obiektu dopuszcza sie
zastosowanie w pozostatych oknach szyb i oku¢ okiennych antywtamaniowych.

W pomieszczeniu 0.4 (pomieszczenie wezta cieplnego) w oknie piwnicy nalezy zamontowaé okno
zaluzjowe (czerpnie powietrza wraz z filtrem przeciwpytowym).

3.10.8. Stolarka drzwiowa (w tym elementy zakwalifikowane do renowacji)

Istniejgca stolarka drzwiowa na budynku ze wzgledu na stan techniczny i korozje biologiczng do
demontazu i utylizacji.

Zgodnie z zaleceniem MKZ nalezy wykonac¢ kompleksowg renowacje drzwi zewnetrznych (D1R) i
3 sztuk drzwi wewnetrznych (D2R poziom piwnicy). Prace zwigzane z renowacjg drzwi nalezy zlecic¢
specjalistycznej firmie (pkt 3.6.2. ,Stolarka otworowa”).

Drzwi zewnetrzne (D1) z drewniang oscieznicg klejong warstwowo. Drzwi o konstrukcji drewnianej
na profilu drzwiowym z litego drewna klejonego trojwarstwowo o grubosci 92 mm, wyposazony w
zabezpieczenia antywywazeniowe od strony zawiaséw oraz trzypunktowy zamek listwowy z podwdjng
wktadkg patentowa. Drzwi nalezy wyposazy¢ w niski prég aluminiowy (do 20 mm) z wkladkag
termoizolacyjna.

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe i jednoskrzydtowe profilowe szklane przeciwpozarowe o klasie
odpornosci ogniowej wg rysunkéw. Wszystkie drzwi prowadzgce na droge ewakuacyjng nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze z szyng $lizgowg gorng. Drzwi klatki schodowej dymoszczelne.

Drzwi wewnatrzlokalowe wg indywidualnych wyboréw Inwestora, z uwzglednieniem rozwigzan
drzwi z kratkg wentylacyjng o powierzchni min. 0,022 m? do toalet i pomieszczen technicznych i
gospodarczych.

3.10.9. Tynki wewnetrzne i okladziny scian

Ze wzgledu na wysoki stopien korozji biologicznej oraz degradacje powtok i okfadzin wszystkie
tynki scian zewnetrznych i wewnetrznych nosnych nalezy sku¢ obustronnie, oktadziny (boazeria, farby,
ptytki Scienne) zdemontowacé i zutylizowaé. Po skuciu tynkéw na czystych murach nalezy wykonac¢
impregnacje przeciwsolng roztworem przeksztatcajgcym szkodliwe sole budowlane w zwigzki
nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne. Nastepnie wykona¢ dwukrotng aplikacje dwusktadnikowg
elastyczng, mineralng zaprawg uszczelniajgcg na mokrych $cianach, stropach piwnic i pozostatych
kondygnaciji. Osuszajgce tynki renowacyjne (porowate i dyfuzyjne mineralne tynki z certyfikatem WTA
w systemie renowacji zawilgoconych i zasolonych muréw) aplikowac¢ stosujgc rozwigzania systemowe
zgodnie z zaleceniami producenta.

Malowanie tynkéw renowacyjnych farbami wysoce paroprzepuszczalnymi krzemianowymi
(silikatowymi), do pokrywania $cian zewnetrznych w systemie tynkéw renowacyjnych mozna rozpoczgé
po dokfadnym wyschnieciu.

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe zgodnie z zaleceniami producenta.
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W pomieszczeniach toalet, wezla cieplnego oraz gospodarczych wykona¢ oktadzing z ptytek
ceramicznych do wys. min. 200 cm. Nad blatami roboczymi, zlewami i umywalkami wykona¢ fartuchy
ochronne do wysokosci 160 cm i 60 cm poza obrys urzadzenia. W miare mozliwosci nalezy
zabezpieczy¢ narozniki przed obijaniem.

3.10.9. Posadzki

Ze wzgledu na korozje biologiczng posadzki i podtogi drewniane do demontazu i utylizaciji.

W budynku przewidziano montaz plytek ceramicznych, oktadzin PCV i miekkich wykfadzin
obiektowych. Nalezy zwréci¢ uwage na parametry antyposlizgowe i odpornosé na srodki dezynfekcyjne
oraz chemikalia. Ptytki uktada¢ z uwzglednieniem 1,5% spadkéw posadzek do wpustow podiogowych.
W kazdym pomieszczeniu wykonac¢ cokoliki przypodiogowe o wysokosci 8 cm. Styki cokotow z
posadzkg powinny by¢ zaokraglone.

Wspoétczynnik antyposlizgowosci nalezy dostosowacé do funkcji pomieszczenia:

o Korytarze, sale lekcyjne — wykladzina PCV homogeniczna o gr. catkowitej ok. 2 mm,
antyposlizgowos¢ R9, klasie palnosci Bfl-s1 i klasie Scieralnosci 5.

e Jadalnie — ptytki ceramiczne R9;

e Sala zaje¢ ruchowych — syntetyczna wielowarstwowa nawierzchnia sportowa z wierzchnig
warstwg o strukturze ,skorki pomaranczy” (gr. 2,1mm), wykonana winylu ze $rodkiem
wzmochionym siatkg z widkna szklanego i warstwg spodnig (sprezysta) z pianki PVC.
Zabezpieczona impregnatem przeciwplesniowym i bakteriostatycznym o minimalnej klasie
antyposlizgowosci R9.

e Gabinety terapeutyczne — dywanowa wyktadzina obiektowa o gramaturze runa powyzej 1000
gr/m2, o wysokosci runa 4-6 mm,;

e Pomieszczenia gospodarcze i techniczne, zaplecze socjalne — ptytki ceramiczne R12;

o Wezly sanitarne — ptytki ceramiczne R10;

e Schody wewnetrzne — istniejgce stopnie lastryko do renowacji i uzupetnienia ubytkéw. Nalezy
wymieni¢ uszkodzone stopnie wg rys. A-01. Istniejgca terakota na spoczniku do zachowania.
Projektowane schody Zelbetowe,

e Schody zewnetrzne — istniejgce kamienne do zachowania;

3.10.10. Trzony kominowe

Istniejgce trzony kominowe do wykorzystania dla projektowanej wentylacji mechanicznej
nawiewno — wywiewnej. Trzony kominowe kolidujgce z rozwigzaniami projektowymi odbudowac¢ ponad
pofaciami dachu.

3.10.11. Rynny i rury spustowe

Istniejgce odwodnienie dachu ze wzgledu na stan techniczny do demontazu. Zamontowa¢ nowe
systemy odwodnieniowe ze stali ocynkowanej. Rynny o $rednicy @120 mm i rury spustowe @100 mm.
Inwestor we wlasnym zakresie moze dokona¢ zmiany materiatowej przy zachowaniu parametrow.

3.10.12. Obrobki blacharskie

Istniejace obrdbki blacharskie do demontazu. Nowe obrdbki blacharskie wykonac¢ nalezy z blachy
z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,60 mm. Blacha taczona w tradycyjny sposob na tzw. rgbek
stojgcy. Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej i wykonanie nowej instalacji wg projektu.
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3.10.13. Przejscia instalacji przez przegrody budowlane

Przejscia projektowanych instalacji wykona¢, jako systemowe, odpowiednio do typu przegrody.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg mie¢ klase odpornosci
ogniowej El jak te oddzielenia. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 40 mm przechodzace przez
elementy wydzielenia pozarowego bedag mie¢ klase odpornosci ogniowej jak te wydzielenia.

3.10.14. Dzwig osobowy

W celu dostosowania budynku dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano hydrauliczny
wewnetrzny dzwig osobowy z kabing o wymiarach 110x140 cm i udzwigu 630 kg. Posadowienie windy
bezposrednie. Zelbetowy szyb windy o gr. 20 cm na plycie fundamentowej gr. 30 cm. Ze wzgledu na
obnizone nadszybie (do 275 cm) i podszybie (do 45 cm) inwestor uzyskat wstepng akceptacje UDT.

3.10.15. Izolacja termiczna

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu BMKZ w Gdansku zalecit wykonanie docieplenia
budynku od wewnatrz.

Na catym obiekcie zastosowaé rozwigzanie systemowe z ptyt z rdzeniem ze sztywnej pianki
rezolowej, zespolonej z ptytg kartonowo - gipsowg (12,5 mm), z oktadzing z biatego welonu szklanego
i warstwa folii aluminiowej petnigca funkcje paroizolacji o catkowitej grubosci ptyty o grubosci 9,25 cm.
Wartos¢ wspétczynnika przewodzenia ciepta AD = 0,020 W/m-K. Klasa reakcji na ogien B-s1,d0 (NRO).
Zainstalowang ptyte zagipsowac i pomalowac, bez koniecznosci stosowania paroprzepuszczalnych
zapraw i farb.

3.10.16. Elewacja z detalem architektonicznym

Zgodnie z pkt 3.6. ,Program prac remontowych budynku” i zatwierdzong kolorystykg budynku.
Tynki na gzymsach ozdobnych i pasach elewacyjnych na lizenach. Uzupetnienie profili
ciggnionych poprzedzi¢ doktadnym pomierzeniem (odrysowaniem, sporzgdzeniem matrycy profilu),
aby odtworzone profile byty zgodne z istniejgcymi. Profile ciggnione moga by¢ skuwane miejscowo w
przypadku stwierdzenia odspojenia lub skorodowania tynku oraz znacznej ilosci zasiekéw z
zabrudzeniami lub nasyceniem solami. W Zzadnym przypadku nie nalezy dopusci¢, by sku¢ wszystkie
elementy danego typu profilu ciggnionego bez wykonania jego inwentaryzacji i wykonania matrycy do
prac odtworzeniowych.
Konieczne jest, aby do tych robé6t byli zatrudnieni pracownicy wykazujacy wystarczajgce
doswiadczenie i odpowiednie umiejetnosci.
Jako ,$wiadek historii” nalezy zachowaé:
e zabytkowe ceramiczne przedlicznikowe zabezpieczenia na elewacji zachodniej (naroznik
zachodnio — pétnocny) w pasie miedzykondygnacyjnym parter — pietro;
e stupki ogrodzenia po obu stronach wejscia gtdbwnego elewacji poétnocnej;
e kraty okienne wskazane do renowacji (elewacja wschodnia);
Przed przystapieniem do prac remontowych elewacji nalezy zdemontowac instalacje odgromowe,
elektryczne i odwodnieniowe oraz lampy, skrzynke gazowg, wtérne kraty okienne, haki zeliwne.
Po wykonaniu prac remontowych i renowacyjnych na elewacji zamontowac oswietlenie punktowe
i kamery zgodnie z projektem.
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Projektowane przegrody budowlane i wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

SZ1 — Istniejgca $ciana zewnetrzna nosna U=0,22 W/(m?3K)

Farba akrylowa

Gtadz gipsowa

Izolacja termiczna z ptyt o catkowitej grubosci ptyty o grubosci 9,25 cm z rdzeniem ze sztywnej
pianki rezolowej zespolonej z ptytg kartonowo - gipsowg (12,5 mm) i z oktadzing z biatego
welonu szklanego oraz warstwg folii aluminiowej petnigca funkcje paroizolacji. wartosc
wspotczynnika przewodzenia ciepta AD = 0,020 W/mK.

Sciana istniejgca z cegty petnej 50 cm

Srodek do odsalania muréw

Obrzutka renowacyjna

Tynk renowacyjny podktadowy magazynujacy sole

Wiasciwy tynk renowacyjny

Farba krzemianowa (silikatowa) z dodatkiem substancji hydrofobizujgcych;

SZ2 — Istniejgca Sciana zewnetrzna 28 cm

Farba krzemianowa (silikatowa) z dodatkiem substancji hydrofobizujgcych;
Tynk renowacyjny podkfadowy magazynujgcy sole

Sciana istniejgca z cegly petnej 25 cm

Srodek do odsalania muréw

Obrzutka renowacyjna

Tynk renowacyjny podktadowy magazynujacy sole

Wiasciwy tynk renowacyjny

Farba krzemianowa (silikatowa) z dodatkiem substancji hydrofobizujgcych;

SZ3 — Projektowana sciana zewnetrzna gr. 30 cm U=0,22 W/(m?3K)

Farba akrylowa zmywalna

Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

Pustak ceramiczny szlifowany wypetniony wetng mineralng o wymiarach 300x248x249 cm,
murowany na zaprawe cienkospoinowg do murowania na sucho, wartos¢ wspétczynnika
U=0,22 W/(m?K),

Tynk cementowo-wapienny

Farba krzemianowa (silikatowa) z dodatkiem substancji hydrofobizujgcych;

SZ4 — Istniejgca $ciana zewnetrzna U=0,22 W/(m?K)

Farba akrylowa

Gtadz gipsowa

Izolacja termiczna z ptyt o catkowitej grubosci 9,25 cm z rdzeniem ze sztywnej pianki rezolowej
zespolonej z ptytg kartonowo - gipsowg (12,5 mm), z oktadzing z biatego welonu szklanego
oraz warstwg folii aluminiowej petnigcg funkcje paroizolacji. Wartos¢ wspoétczynnika
przewodzenia ciepta AD = 0,020 W/mK.

Sciana istniejgca z cegty petnej 41 cm

Srodek do odsalania muréw

Obrzutka renowacyjna

Tynk renowacyjny podktadowy magazynujgcy sole

Wiasciwy tynk renowacyjny

Farba krzemianowa (silikatowa) z dodatkiem substancji hydrofobizujgcych;

P1 — Projektowana podtoga na gruncie U=0,27 W/(m?K)

Projektowana posadzka wg zestawienia pomieszczen pkt. 3.3.1.
Wylewka cementowa 5 cm
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e Ekstrudowana pianka polistyrenowa (XPS) gr. 7 cm, warto$¢ wspotczynnika przewodzenia
ciepta AD = 0,036 W/mK

e 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu

e Betonowa ptyta podposadzkowa C20/25 o gr. 15 cm zbrojona siatkg @6 o oczku 150x150;

e Zwir ubijany warstwami 15 cm
D1 —Projektowane pokrycie dachu nad werandg i Smietnikiem (ze wzgledu na zbyt maty kat nachylenia
potaci dachowej zaproponowano rozwigzanie indywidualne niesystemowe)

e Dachowka ceramiczna holenderka w kolorze naturalnej czerwieni o tradycyjnym przekroju w

ksztatcie litery S, wymiary 36,7 x 26,7 cm
e tatydcm
e Kontrtaty 2,5 cm
e Papa wierzchniego krycia
o Papa wstepnego krycia
o Deskowanie petne
o Membrana wysokoprzepuszczalna
o Krokiew 8x16 cm
Przy przebiciach papy gwozdziami w miejscach mocowania kontriaty do krokwi nalezy pod kontrtaty
stosowac bitumiczny uszczelniacz dekarski. Przy uktadaniu dachowki uszczelni¢ tgczenia dachéwek
od strony zamka zaprawg uszczelniajgca.
D2 - Projektowane pokrycie dachu mansardowego U=0,18 W/(m?K)
o Dachowka ceramiczna holenderka w kolorze naturalnej czerwieni o tradycyjnym przekroju w
ksztatcie litery S, wymiary 36,7 x 26,7 cm
e taty5cm
e Kontrtaty 2,5 cm
e Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa
o Krokiew 12x16
e Welna mineralna 14 cm + 7 cm
e Folia paroizolacyjna
e Plyta gipsowo — kartonowa GKFi 2x12,5 mm (RE30) na profilach stalowych i wieszakach
(rozwigzanie systemowe)

3.11. Sposéb zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektéw przez osoby
niepetnosprawne

W ramach przebudowy budynek zostat dostosowany do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Ze wzgledu na oryginalnie zachowane zabytkowe wejscie do budynku od strony
poétnocnej (dwa stopnie bez spocznika), dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych
zaprojektowano od potudnia poprzez odbudowana ,werande”. tagodne obnizenie terenu (ok. 4%)
umozliwi bezpieczny dostep do drugiego (projektowanego) wejscia do budynku. Zaprojektowano winde
wewnetrzng (dostep suterena — poddasze nr 1) z kabing o wymiarach 1,10x1,40 m oraz toalety dla
0s6b niepetnosprawnych na kazdej kondygnacji udostepnionej osobom niepetnosprawnym. Dodatkowo
budynek wyposazony bedzie w instalacje przyzywowa.

3.12. Podstawowe dane technologiczne — rozwigzania i sposéb funkcjonowania
zasadniczych urzadzen instalacji technicznych

Na podstawie uzyskanych warunkéw technicznych przytgczenia zaprojektowano przytacza:
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczne, cieptownicze z
indywidualnym weztem cieplnym. Zaprojektowano winde osobowg o obnizonym nadszybiu i podszybiu,
centrale wentylacji mechanicznej, rozdzielnie elektryczna.
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Szczegdtowe opisy i rozwigzania poszczegolnych instalacji wedtug opracowan branzowych
stanowigcych nieodtgczng czes$é niniejszego projektu budowlanego.

3.13. Zasadnicze elementy wyposazenia instalacyjnego

Zaprojektowane instalacje wewnetrzne: elektryczng, wodna, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej, wewnetrzng do gaszenia pozaréw Hp25, SAP, oddymiania klatki
schodowej i oswietlenia ewakuacyjnego. W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony i
bezpieczenstwa zaprojektowano instalacje przyzywowa, kody dostepu, monitoring zewnetrzny i
wewnetrzny, wideodomofon .

Szczegolowe opisy i rozwigzania poszczegoélnych instalacji wedtug opracowan branzowych
stanowigcych nieodtgczng cze$é niniejszego projektu budowlanego.

3.14. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i sSrodowiskowym odnawialnych zrodet energii

ENERGIA GEOTERMALNA

Inwestycja znajduje sie w centrum miasta. W obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono
obecnosci wod geotermalnych zatem wykorzystanie ich do celdow ogrzewania budynku jest niemozliwe
z powoddéw technicznych. Nie analizowano zatem mozliwosci zastosowania takiego ogrzewania ze
wzgledéw ekonomicznych i srodowiskowych.

POMPA CIEPLA
Istnieje mozliwos¢ zastosowania pompy ciepta jako wspomagajgcego zrédta energii cieplne;.
W zwigzku z ograniczonymi srodkami przeznaczonymi na realizacje inwestycji oraz istniejgcy wezet
ciepta miejskiego nie zaktadano mozliwosci zastosowania pompy ciepta jako zrddfa ciepta dla budynku.

ENERGIA PROMIENIOWANIA SLONECZNEGO

Analiza techniczna pokazata, ze istnieje teoretyczna mozliwos$¢ zastosowania energii stonecznej
do produkcji cieptej wody uzytkowej. Lokalizacja budynku wzgledem stron $wiata pozwala na
zastosowanie kolektorow stonecznych instalowanych na pofaci dachu. Rozchdéd wody cieptej w
projektowanym budynku odbywac¢ sie bedzie w sposob nieregularny — gtéwnie od rana do wczesnego
popotudnia. Zastosowanie kolektorow stonecznych jako Zrédta ogrzewania wody uzytkowej jest
dopuszczanym rozwigzaniem w kolejnym etapie inwestycji co wymaga uzgodnienia z z konserwatorem
zabytkow.

ENERGIA WIATROWA

Wykorzystanie energii wiatrowej jest niemozliwe z punktu widzenia uwarunkowan ochrony
srodowiska. Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze zabudowanym, silnie zurbanizowanym, dla
ktorej elektrownie wiatrowe stanowig duzg ucigzliwos¢ akustyczna.

3.15. Charakterystyka energetyczna budynku



Eko Audyt Sp. z o.0.

Nr projektu: 022_UMO007
Rewizja: 0
Data: 2018-11-26

Strona: 39

3.16. Dane charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Wplyw projektowanego obiektu budowlanego na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

. koniecznos¢ wycinki jednej szt. drzewa gatunku robinia akacjowa i samosiewéw drzew i
krzewow wystepujacych na dziatce;

e nasadzenia zastepcze na dziatce nr 116/28 (2 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa o
obwodzie pnia 18-20 cm mierzonym na wysokosci 100 cm)

Wptyw na zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane:

e obiekt nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na ludzi przebywajgcych w jego obrebie /
sgsiedztwie, a takze na sgsiadujgce obiekty budowlane; jego funkcja jest zgodna z
wymaganiami okreslonymi w MPZP.

Rozwigzania chronigce srodowisko:

e w ramach realizacji inwestycji przewiduje sie zastosowanie rozwigzan chronigcych
Srodowisko, w tym zastosowano os$wietlenie o niskim zapotrzebowaniu na energie
elektryczna.

Projektowany budynek ustugowy nie bedzie miat negatywnego wptywu na otaczajgcg zabudowe,
Ssrodowisko oraz zdrowie i zycie uzytkownikéw, a przyczyni sie¢ do odtworzenia i uporzadkowania
zdegradowanej tkanki obiektu zabytkowego i zagospodarowania terenu, co pozytywnie wptynie na
otaczajgcg zabudowe.

Ogrzewanie budynku z projektowanego wezta cieplnego na podstawie wydanych warunkéw
przytaczenia.

Scieki bytowe i wody opadowe odprowadzone sg do sieci miejskich na podstawie wydanych
przez operatoréw warunkow technicznych.

Charakter uzytkowy inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
terenem zabudowy i dojs¢ do budynku.

Inwestycja ze wzgledu na projektowang funkcje i wyposazenie nie wprowadza szczegdlnej emisji
hatasu, promieniowania (w tym jonizujgcego), pola elektromagnetycznego i wibracji oraz nie
wprowadza zakidcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, wéd powierzchniowych i
podziemnych.

Powietrze: bez zmian.

Gospodarka wodno-$ciekowa: uregulowana, realizacja nowych przytgczy wod-kan.

Odprowadzenie wéd deszczowych: uregulowana, realizacja nowych przytgczy kanalizacji deszczowej
do sieci miejskiej.

Emisja zanieczyszczen gazowych; nie wystepuja.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow: odpady bytowe, utylizacja realizowana na podstawie umowy z
przedsiebiorstwo oczyszczania miasta.

Hatas, zrodta emisji oraz ich charakterystyka: bez zmian.

Promieniowanie jonizujgce: bez zmian.

Pole elektromagnetyczne: bez zmian.

3.17. Warunki ochrony przeciwpozarowej
3.17.1. Charakterystyka pozarowa

e powierzchnia zabudowy — 280 m?

e powierzchnia wewnetrzna — 934 m?

e powierzchnia uzytkowa — 819,47 m?

e  wysokos$¢ — 16,4 m (SW - sredniowysoki)
e liczba kondygnacji — 5

e kubatura brutto: 3.200 m?
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o odlegtosci od obiektéw sasiadujgcych:
Nrdz. | Odl. od granicy | Odl. od obiektéw sgsiadujgcych | Rodzaj zabudowy Kierunek
116/27 | 8,30 brak zabudowy PN
116/29 | 4,10 brak zabudowy WSCH
116/6 | 15,00 brak zabudowy PD
116/31 | 7,00 17,00 mieszkalna wielorodzinna | ZACH

3.17.2. Zakres przebudowy

Przebudowa budynku dotyczy wszystkich kondygnacji. W ramach prowadzonych prac

budowlanych zostang przebudowane stropy nie spetniajgce warunkéw nosnosci konstrukcji i sciany
wewnetrzne bedgce w kolizji z programem funkcjonalnym (zgodnie z rys. A-01).

Klatka schodowa bedzie obudowana, zamknieta drzwiami na kazdej kondygnacji i oddymiana.

Wiezba dachowa do obudowy do klasy EI60. Stropy zgodnie z projektem konstrukcji do wymiany i
uzyskania klasy REI60. Zdegradowana drewniana przybudéwka do wyburzenia i odbudowy jako
murowana.

W zwigzku z przebudowg zaprojektowano instalacje wewnetrzne przeciwpozarowe:
¢ instalacja sygnalizacji pozaru;
e oddymianie grawitacyjne klatki schodowej;
¢ hydranty wewnetrzne o srednicy 25 mm;
o oswietlenie ewakuacyjne;
e przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

3.17.3. Charakterystyka zagrozenia przeciwpozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatdw niebezpiecznych pozarowo, =zagrozenia wynikajgce z proceséw
technologicznych oraz w zalezno$ci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do
celéw projektowych.

W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania ani sktadowania materiatow
klasyfikowanych jako niebezpieczne pozarowo.

W obiekcie wystepowaé bedg materiaty palne charakterystyczne dla obiektdéw uzytecznosci
publicznej tj. ptyty drewnopochodne, tkaniny ( umeblowanie ), papier, tworzywa sztuczne, materiaty
izolacyjne okablowania oraz inne materiaty moggce stanowi¢ wyposazenie pomieszczen biurowych
i ustugowych.

W zwigzku z powyzszym w projektowanym obiekcie wystgpi¢ mogg pozary zaliczone do grup A
( materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z
tworzeniem zarzacych sie wegli ) oraz B ( cieczy i materiatéw statych topigcych sie ).

3.17.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnac;ji i w poszczegdlinych pomieszczeniach

Projektowany obiekt zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Maksymalna ilo$¢ os6b na kondygnacji do 15, ogdétem w budynku do 60 oséb.
W obiekcie bedzie zapewniona catodobowa ochrona.

3.17.5. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Do 500 MJ/m2?w pomieszczeniach technicznych.
3.17.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przestrzenie zewnetrzne oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem w projektowanym obiekcie nie
wystepuja.
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3.17.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowg o powierzchni 924 m?2.

W obrebie strefy projektuje sie wydzielenie pozarowe pomieszczenia rozdzielni elektrycznej
zasilajgcej instalacje i urzadzenia p.poz. Sciany i stropy stanowigce oddzielenia ppoz w czeéci PM
— REI120 (EI60).

3.17.8. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej — ,B”
Klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych wynosza:

e gtéwna konstrukcja no$na — R120;

e konstrukcja dachu R30 —ze wzgledu na wymagania szczegoélne ochrony ppoz konstrukcja
drewniana dachu obudowana lub zabezpieczona chemicznie od strony wnetrza budynku
do klasy EI60;

e strop — REI6O0 (stropy do wymiany, obecne nie spetniajg warunkéw nosnosci);

e Sciany zewnetrzne (w zakresie pasa miedzykondygnacyjnego, min. 80 cm) EI60;

e Sciany wewnetrzne EI30;

e przekrycie dachu RE30;

e biegi schoddéw i spoczniki R60;

Wszystkie w/w elementy powinny by¢ NRO, okfadziny elewacyjne powinny by¢é mocowane w
sposob zapewniajgcy ich nieodpadanie w czasie minimum 60 min, drewniana konstrukcja dachu do
obudowy od strony wnetrza budynku do klasyEI60.

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych — NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia )

3.17.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb

W przebudowywanym budynku dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w obrebie pomieszczen nie

bedg przekraczaty 10 m i nie bedg prowadzone przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokosci
wyj$¢ ewakuacyjnych z pomieszczen na drogi ewakuacyjne minimum 90 cm z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt wiecej niz3 oséb i 80 cm, gdy liczba oséb nie jest wieksza niz 3.
Szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych nie wynoszg mniej niz 90 cm. W budynku nie wystepujg
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ponad 50 oséb. Dtugosci dojsé ewakuacyjnych nie sg
dtuzsze niz 10 m, przy dopuszczalnej dlugosci 20 m. Szerokosci korytarzy wynosza ponad 220 m,
z lokalnym zawezeniem do 150 cm, wysokos¢ korytarzy 2,56-3,20 m.
Istniejgca klatka schodowa zostanie obudowana do klasy REI60, zamykana drzwiami EI30S i
oddymiana. Wymagana klasa odpornosci ogniowej biegéw i spocznikéw R60 jest zachowana. Na
lokalne zawezenia istniejgcej klatki schodowej inwestor uzyskat zgode Wojewddzkiego
Komendanta PSP. Wyjscie z klatki schodowej bedzie sie odbywato bezposrednio na zewnatrz
poprzez istniejgce zabytkowe drzwi o szerokosci 116 cm. Ze wzgledu na zabytkowy charakter
budynku konieczne jest zachowanie istniejgcej stolarki drzwiowej do renowacji.

W obiekcie nalezy zapewni¢ petny catodobowy dozor: w godzinach pracy przez wyznaczonych
pracownikéw, poza godzinami pracy mozliwos¢ zdalnego zabezpieczenia przez administratora
budynku.

3.17.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronowe;.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedga mie¢ klase
odpornosci ogniowej El jak te oddzielenia. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 40 mm
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przechodzace przez elementy wydzielenia pozarowego bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej jak
te wydzielenia.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow w klasie odpornosci ogniowej El dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przejscia kanatéw wentylacyjnych z wentylatorni zostang wyposazone w klapy odcinajace ppoz.
o klasie odpornosci ogniowej EIS60.

Instalacje elektryczne przechodzace przez oddzielenia pozarowe bedg zabezpieczone
przepustami w klasie odpornosci oddzielenia pozarowego. Zabezpieczenia przed porazeniem
pradem elektrycznym bedg zrealizowane przez podigczenie dostepnych czesci metalowych
urzadzen i innych elementdéw uktadu i instalacji elektrycznych do przewodu PE, oraz zapewnienie
szybkiego wylgczania pradow zwarcia, ponizej czaséw granicznych wynikajgcych z PN—IEC
60364—-4—-41. Dla gniazd wtykowych zastosowane bedg dodatkowo wytgczniki roznicowopradowe.
Projektowany obiekt zabezpieczony bedzie instalacjg piorunochronowg. System uziemien i
ochrony odgromowej budynku bedzie spetniat wymagania norm przedmiotowych. Instalacja
uziemien i przewodow ochronnych wykonana bedzie zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-54.

3.17.11. Informacje o doborze urzgadzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw
dot. ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystykg tych urzadzen

W obiekcie projektuje sie:

¢ instalacje wodociggowag przeciwpozarowa, z hydrantami DN25, z zaworami odcinajgcymi
na wysokosci 1,35 m, z wezem poétsztywnym o nominalnym zasiegu 30 m + 3 m rzutu wody

e oddymianie grawitacyjne klatki schodowej ewakuacyjnej — powierzchnia czynna klapy
oddymiajgce 5% powierzchni rzutu klatki schodowej, napowietrzanie poprzez otwarcie
drzwi zewnetrznych;

e instalacje sygnalizacji pozaru;

¢ instalacje oswietlenia ewakuacyjnego;

e instalacje odgromowsg;

e gtébwny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany przy wejsciu do budynku.
Wylgcznik bedzie odtgczat obwody instalacji nie bedgcych instalacjami ppoz.

3.17.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Obiekt wyposazyé nalezy w podreczny sprzet gasniczy rozmieszczony zgodnie 2z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. ,W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw” i oznakowac
zgodnie z normg PN-EN I1SO 7010.

W obiekcie ZLIII na kazde 100m2 powierzchni przypada¢ musi co najmniej jedna jednostka masy
srodka gasniczego 2 kg. Gasnice nalezy rozmiesci¢ w poblizu wyjsé ewakuacyjnych, diugosé
dojscia do miejsca ustawienia gasnicy nie moze przekraczaé¢ 30 m.

Sprzet podreczny nalezy rozmieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach
i klatkach schodowych, przy przejsciach i w korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczenh,
tak aby dtugo$¢ dojscia do niego nie przekraczata 30,0 m. Do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o
szerokosci co najmniej 1,0 m.
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3.17.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych
dziatan.

Do budynkéw sredniowysokich o kategorii zagrozenia ZLIII wymaga sie doprowadzenia drogi
pozarowej wzdtuz dtuzszego boku budynku lub w sposdb zapewniajgcy dostep do 30% obwodu
elewacji lub okien ratowniczych na klatce schodowej lub korytarza.

Ze wzgledu na uwarunkowania lokalne doprowadzenie drogi pozarowej nie jest mozliwe, Inwestor
uzyskat pozytywng opinie Wojewddzkiego Komendanta PSP dla rozwigzan zamiennych.
Wymagane zaopatrzenie wodne wynosi 20 dm3/s i bedzie realizowane z hydrantéw istniejacych w
uzbrojeniu ulic miejskich. Pierwszy hydrant znajduje si € w odlegtosci ok. 25 m w kierunku pétnocno
— zachodnim, drugi w odlegtosci ok. 35 m w kierunku pétnocno — wschodnim.

3.17.14. Scenariusz pozarowy obiektu budowlanego.

Budynek bedzie pehit funkcje centrum psychologiczno - edukacyjnego dla dzieci i mtodziezy. W
zwigzku z powyzszym w budynku bedg sie znajdowali pacjenci (petenci) i uczniowie pod opieka
0s6b prowadzacych terapie lub zajecia. Spotkania bedg sie odbywaly na zasadzie zaje¢ lub
konsultacji indywidualnych albo w niewielkich grupach pracujgcych z terapeutg lub wychowawcs.
W/w strefa bedzie wyposazona w instalacje:

e sygnalizacji pozaru,

e oddymiania klatki schodowej,

¢ oswietlenia ewakuacyjnego,

e hydrantéw wewnetrznych,

e zawordéw hydrantowych,

e p.poz. wylgcznika pradu.

Pozar w jednym z pomieszczen w w/w strefach pozarowych moze by¢ wykryty przez osoby
przebywajace w nim badz przez instalacje sygnalizacji pozaru. W przypadku wykrycia pozaru przez
instalacje SSP zostanie zaalarmowana ochrona obiektu. Wzbudzenie sie jednego detektora dymu
bedzie powodowato powstanie alarmu | stopnia. W czasie 30 s ochrona obiektu bedzie musiata
potwierdzi¢ swojg obecnosé i udac sie na rozpoznanie. Czas na rozpoznanie przyjeto na poziomie
180 s.

Alarm Il stopnia wywotujgcy opisang dalej sekwencje zdarzen powstanie, gdy:

e obstuga nie potwierdzi swojej obecnosci w ciggu 30 s,

e alarm nie zostanie skasowany w ciggu 180 s,

e wzbudzg sie dwa detektory dymu,

e wzbudzi sie jeden detektor dymu i pozar zostanie potwierdzony poprzez wcisnigcie
przycisku ROP,

e zostanie wcisniety przycisk ROP.

Alarm |l stopnia bedzie powodowat:

e uruchomienie oddymiania klatki schodowej, automatyczne otwarcie dolotéw powietrza
(drzwi z sitownikami 24V),
o wylgczenie wentylacji bytowej,
o zamkniecie klap odcinajacych,
e zwolnienie kontroli dostepu,
e Zzjazd dZzwigu osobowego na parter,
e zalgczenie sygnalizatoréw dzwiekowych,
e transmisje alarmu do administratora budynku.
Po uruchomieniu alarmu Il stopnia obstuga obiektu bedzie zobowigzana do:
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e zapewnienia bezpiecznej ewakuacji ludzi,

e ograniczenia skutkdw pozaru przy pomocy gasnic i hydrantéw (jesli bedzie to mozliwe),

e poinformowania jednostki PSP.

Po uruchomieniu alarmu Il stopnia uzytkownicy obiektu bedg zobowigzani do:

e opuszczenia budynku przy pomocy drég ewakuacyjnych, lub

e pozostania w pomieszczeniu, jesli zadymienie na korytarzu nie pozwoli na jego
opuszczenie oraz poinformowanie o tym stuzb ratowniczych,

e ograniczenia skutkéw pozaru przy pomocy gasnic i hydrantéw (jesli bedzie to mozliwe).

Zakfada sie, ze uzycie p.poz. wytacznika prgdu nastgpi po przyjezdzie jednostki ratowniczo —
gasniczej na wyrazne polecenie kierujgcego akcja.

Wczesniejsze uzycie p.poz. wytgcznika pradu jest mozliwe tylko w przypadku szczegdlnie
uzasadnionym (np.: porazenia pradem elektrycznym, awarii instalacji elektrycznej grozacej
porazeniem, itp.).

Zatgczenie p.poz. wytgcznika pradu spowoduje, ze:

o wylgczone zostang wszelkie obwody instalacji nie bedgcych instalacjami p.poz.,
e zalgczone zostanie oswietlenie ewakuacyjne,
e dzwig osoby zjedzie do najblizej kondygnaciji i uwolni pasazerow.
Zanik napiecia w budynku spowoduije, ze:
e zalgczone zostanie oswietlenie ewakuacyjne,
e dzwig osoby zjedzie do najblizej kondygnaciji i uwolni pasazerow,
e zafgczone zostanie zasilanie awaryjne dla urzgdzen p.poz. (centrale SSP i oddymiania
bedg zasilone wbudowanych akumulatorow).
PRZYPADKI SZCZEGOLNE
A. dzwig osobowy powinien w czasie pozaru zjezdzaé¢ na parter
B. dzwig osobowy powinien po zaniku napiecia dojechac do najblizszej kondygnac;ji i uwolnic
pasazeréw
C. pozar na klatce oddymianej grawitacyjnie - nie zaktada sie wystgpienia, jesli jednak
zadymiony zostanie detektor na klatce schodowej instalacja oddymiania powinna sie
uruchomi¢, do centrali SSP powinien zosta¢ wystany sygnat o pozarze,
D. 4. pozar w szybie windowym - dzwig zjezdza do najblizszej kondygnacji, do centrali SSP
powinien zosta¢ wystany sygnat o pozarze;

SUPLEMENT:

A. Rozprzestrzeniajgcy sie pozar na kondygnacji spowoduje zadziatanie biernych zabezpieczen
przeciwpozarowych zainstalowanych w przejsciach instalacyjnych.

B. Do ewakuacji wykorzystywaé tylko oznakowane drogi ewakuacyjne.

C. Do ewakuacji nie wolno wykorzystywac¢ wind.

SPOSOBY POSTEPOWANIA, DZIALANIA ORGANIZACYJNE:

Osoba, ktéra jako pierwsza zauwazy lub zdobedzie informacje o pozarze powinna:

A. wcisngc przycisk ROP lub poinformowaé o tym pracownika recepciji,

B. poinformowac¢ osoby znajdujgce sie w najblizszych pomieszczeniach,

C. oceni¢ sytuacje i w zaleznosci od stopnia rozwoju pozaru przystgpi¢ do gaszenia przy pomocy
srodkow dostepnych w budynku lub zamkniecia pomieszczenia i opuszczenia miejsca
zagrozonego.

Pracownik, ktory potwierdzi alarm w centrali SSP:
A. zobowigzany (a) jest do poinformowania zarzgdzajgcego budynkiem,
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B. poinformowania strazy pozarnej o pozarze.
Administrator obiektu (jesli jest obecny, jesli nie, to jego obowigzki przejmuje wyznaczony pracownik -
terapeuta):

A. organizuje ewakuacje wydajgc polecenia pozostatym pracownikom,

B. zapewnia miejsce dojazdu dla strazy pozarnej (w miare mozliwosci).
Bedac juz na zewnatrz (w przestrzeni bezpiecznej) nalezy przeliczy¢ sie wzajemnie (sprawdzi¢ czy
wszyscy opuscili budynek). Liczenia dokonujg terapeuci w odniesieniu do podopiecznych, z ktérymi
prowadzili zajecia.

PRZEWIDYWANY PRZEBIEG ZDARZEN:

a) wykrycie dymu przez detektor dymowy w pomieszczeniu spowoduje zatgczenie sie alarmu |
stopnia,

Po alarmie | stopnia:

a) pracownik budynku potwierdzi swojg obecno$¢ w ciggu 30 s, odczyta z wyswietlacza centrali
SSP miejsce powstania alarmu i uda sie na miejsce zdarzenia,

b) w/w pracownik po sprawdzeniu alarmu:

c) jeslijest falszywy — wrdci, aby go skasowac,

d) jeslijest prawdziwy — wcisnie najblizszy przycisk ROP.

e) wcisniecie przycisku ROP (lub zadymienie kolejnego detektora) uruchomi alarm Il stopnia,

f) po alarmie Il stopnia zostang automatycznie uruchomione sterowania przypisane dla danej
strefy pozarowej, m.in. uruchomione beda sygnalizatory alarmowe.

Po alarmie Il stopnia:

a) uzytkownicy budynku rozpoczng ewakuacje,

b) jesli bedzie taka mozliwos¢ wyznaczony pracownik podejmie probe ugaszenia pozaru za
pomoca gasnic i hydrantéw wewnetrznych,

c) najpierw powinni ewakuowac sie ludzie przebywajgcy na kondygnacji objetej pozarem, a
nastepnie na kondygnacjach potozonych powyzej miejsca pozaru, a potem kondygnacje
potozone ponizej miejsca pozaru;

d) odciecie doptywu pradu do budynku za pomocg p.poz. wytgcznikdw pradu jest mozliwe dopiero
po przyjezdzie jednostek ratowniczych.

Uwaga ! Personel i uzytkownicy budynku muszg by¢ przeszkoleni w zakresie stosowania w/w
zasad i procedur ratowniczych.
Instrukcja ogélna postepowania na wypadek powstania pozaru:

e kazdy, kto zauwazy najmniejszy pozar zobowigzany jest natychmiast alarmowacé: osoby
znajdujgce sie w najblizszym sgsiedztwie pozaru, Panstwowg Straz Pozarng - tel. 998 (wg
zasad podanych dalej), zarzadzajgcego obiektem;

e rownoczesnie z alarmowaniem jednostek PSP, jezeli to jeszcze mozliwe, nalezy przystgpi¢ do
akcji ratowniczo-gasniczej przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego w przeciwnym
przypadku nalezy ograniczy¢ sie tylko do zamkniecia otworéw drzwiowych i okiennych w
danym pomieszczeniu lub czesci budynku, aby ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie pozaru
(ognia i dymu) i przystapi¢ do czynnosci ewakuacyjnych,

e do czasu przybycia Jednostek Ratowniczo-Gasniczych PSP kierowanie akcjg obejmuje
uzytkownik (zarzgdzajacy lub jego przedstawiciel), a w przypadku ich braku inny pracownik,
zgodnie z posiadang wiedzg i doswiadczeniem,

o w przypadku wystgpienia zagrozenia powodujgcego koniecznos¢ przeprowadzenia ewakuacji
os6b i ewentualnie mienia z obiektu decyzje o podjeciu ewakuacji podejmuje wtasciciel lub
przetozony,

e po przybyciu jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej (np. w trakcie akcji ewakuacyjnej)
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kierujgcy przebiegiem akcji zobowigzany jest do ztozenia zwieztej informacji o przebiegu
zdarzenia i podjetych dziataniach (ewakuaciji), a nastepnie podporzadkowania sie dowddcy
przybyiej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej.

Instrukcja ogélna alarmowania Painstwowej Strazy Pozarnej

e po uzyskaniu potgczenia z Centrum Powiadamiania Ratunkowego Panstwowej Strazy
Pozarnej (nr 998) nalezy wyraznie podac:
o doktadny adres, nazwe obiektu, w ktérym powstat pozar,
e co sie pali, czy istnieje zagrozenie zycia ludzkiego,
e kierunki dojazdu do budynku,
e rozlgczy¢ rozmowe dopiero po potwierdzeniu przyjecia zgtoszenia,
e w razie potrzeby alarmowac inne stuzby:
e Pogotowie Ratunkowe tel. 999,
o Policje tel. 997,
e Pogotowie Energetyczne tel. 991,
Srodki i sposoby ogtaszania alarmu o ewakuacji

Informacje bedg podawane za pomocg sygnalizatorow dzwiekowych lub ustnie poprzez kontakt
osobisty lub telefoniczny.

Miejsce zbiorki

Osoby ewakuujace sie samodzielnie z budynku udajg sie na zewnatrz i zbierajg w miejscu okreslonym
i wskazanym przez organizatora (na ogot teren zielony, parking, lub przeciwna strona ulicy). Miejsce

zbidrki po ewakuacji nalezy okresli¢ w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

3.17.15. Ponadstandardowe rozwigzania zastepcze

Przyjete ponadstandardowe rozwigzania zastepcze rekompensujgce niezgodno$ci niemozliwe do
usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym obejmuja:

e wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji pozaru;

e petng ochrone przy zapewnieniu calodobowego dozoru: w godzinach pracy przez
wyznaczonych pracownikéw, poza godzinami pracy mozliwo$¢ zdalnego zabezpieczenia przez
administratora budynku.

3.18. Uwagi

Projekt budowlany zawiera wylacznie informacje, ustalenia i rozstrzygniecia jakie sa
niezbedne do wydania pozwolenia na budowe.

Dla potrzeb realizacji obiektu w terenie niezbedne jest opracowanie dokumentacji wykonawczej,
ktéra stanowi bedzie uszczegdtowienie rozwigzan zawartych w niniejszym Projekcie budowlanym.
ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE:

Dla wszystkich robét obowigzujg "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych" opracowane przez Instytut Techniki Budowlane;j.

Opracowat:
mgr inz. arch. Kamila Bilinska
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SPIS RYSUNKOW - BRANZA ARCHITEKTURA

Architektura

Lp. Nr rysunku Tytut Skala

1 A-01 Rzut piwnic 1:100
2 A-02 Rzut parteru 1:100
3 A-03 Rzut | pietra 1:100
4 A-04 Rzut poddasza nr 1 1:100
5 A-05 Rzut poddasza nr 2 1:100
6 A-06 Rzut dachu 1:100
7 A-07 Przekroj A-A 1:100
8 A-08 Przekréj B-B 1:100
9 A-09 Elewacja pétnocna 1:100
10 A-10 Elewacja potudniowa 1:100
11 A-11 Elewacja zachodnia 1:100
12 A-12 Elewacja wschodnia 1:100
13 A-13 Zestawienie stolarki okiennej do zachowania i renowacji 1:50
14 A-14 Zestawienie stolarki drzwiowej do zachowania i renowacji 1:50
15 A-15 Zestawienie stolarki okiennej 1 1:50
16 A-16 Zestawienie stolarki okiennej 2 1:50
17 A-17 Zestawienie stolarki drzwiowej projektowej 1:50
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4. PROJEKT KONSTRUKCJI

4.1. Informacje ogodine

Projekt opracowany na podstawie umowy z Inwestorem.

Zakres i forma niniejszego projektu odpowiadajg wytycznym okreslonym w rozporzadzeniach:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze
zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzeénia 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenia w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. z 2012 r. poz.
462 ze zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012r. poz. 463);

Wykaz literatury

. [1] J.Kobiak, W.Stachurski - “Konstrukcje zelbetowe® Tom 1-4, Arkady, W-wa 1984r.

. [2] W.Bogucki, M.Zyburtowicz - Tablice do projektowania konstrukcji metalowych® Arkady, W-
wa 1984r.

. [3] K.Biernatowski i inni - “Fundamentowanie - przewodnik do projektowania“ Polit. Wroct,
Wroctaw 1978r.

. [4] “Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych® Arkady, W-
wa '89.

. Tom | Czes$¢ 1 - 4 - Roboty ogélnobudowlane.

. [5] Instrukcja ITB nr 364/2000 “Wymagania techniczne dla obiektéw budowlanych wznoszonych
na terenach gérniczych” W-wa 2000r.

. Wykaz Polskich Norm:

. PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

) PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

. PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne

. PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

. PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

. PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

. PN-88/B-03004 - Konstrukcje murowe i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

. PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

. PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
4.2. Opinia techniczna stanu technicznego budynku
4.2.1. Konstrukcja dachu

Dach budynku konstrukcji drewnianej, dwustolcowej, typu mansardowego czterospadowy, pokryty
dachdéwkg holenderskg. Czesciowo odeskowany od spodu, w pomieszczeniach wiezba obtozona
ptytami GK. Stupy dolne konstrukcji dachu o przekroju 16x16cm opierajg sie poprzez podwaliny na
stropie | pietra, stupy gorne konstrukcji opierajg sie na scianach podtuznych. Na stupach zamocowane
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sg ptatwie drewniane o przekroju 16x22cm, ktérych rozpieto$¢ jest redukowana poprzez podparcie
mieczami o przekroju 14x14cm. Wysieg mieczy ok. 100cm. Elementy konstrukcyjne potgczone sg ze
sobg na wreby ciesielskie, czopy i gniazda. Potgczenia ciesielskie zabezpieczone kotkami drewnianymi.
Na $cianach zewnetrznych po obwodzie budynku zamocowane murfaty drewniane o przekroju
16x16cm. Krokwie gornej czesci dachu o przekroju 2x16cm zamocowane do gérnych oraz dolnych
ptatwi za pomocg wrebdw ciesielskich. Krokwie dolnej czesci dachu o przekroju 12x16cm zamocowane
do ptatwi oraz murtat. Gérna czes¢ potaci dachowej o nachyleniu 32°, dolna o nachyleniu 58°. Stupy
dolnej czesci dachu potgczone z krokwiami kleszczami 2x8x15cm. Stupy goérnej czesci dachu
potaczone ze sobg kleszczami 2x8x15cm krzyzowo. Na dolnych ptatwiach oraz Scianach wewnetrznych
podtuznych utozono drewniane belki stropowe o przekroju 16x18cm, na ktérych utozono deskowanie
tworzac strop dzielgcy poddasze na dwie czesci. Cze$¢ dolnego poddasza zostata zaadaptowana na
pomieszczenia mieszkalne, pozostatg czes¢ poddasza tworzy strych.

4.2.2. Opis stanu technicznego wiezby dachowe;j

Wykorzystane materiaty pomocnicze.
Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano przede wszystkim dane uzyskane podczas badan
obiektu, ktére wykonano w lipcu i sierpniu 2018r. Podczas tych wizji lokalnych wykonano:
e szczegotowe ogledziny elementdéw dachu,
e szczegotowe ogledziny dachu pod katem uszkodzen,
e zdjecia ilustrujgce najbardziej charakterystyczne szczegdty i uszkodzenia,
o wywiady z uzytkownikami obiektu dotyczgce jego eksploataciji;
o ekspertyze mykologiczng budynku opracowang przez mgr inz. Jacka Ciaka w marcu 2018r.
Podczas opracowywania oceny Kkorzystano z archiwalnej dokumentacji (inwentaryzaciji
architektonicznej budynku wykonane przez PPU UNICAD dla Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Pomorskiego opracowanej przez mgr inz. Arch. Dariusz Kazmierczak, mgr inz.
Wojciech Kornecki), literatury i norm oraz pozyskanej dokumentac;ji fotograficznej:
o dokumentacje fotograficzng wykonang w trakcie ogledzin;
Ponadto podczas opracowywania oceny korzystano z literatury i norm:
1. Poradnik techniczny kierownika budowy, Arkady, Warszawa 1970,
2. W Zenczykowski, Budownictwo ogélne, Tomy 1,2,3,4, Arkady, Warszawa 1976, 1980,

1981,1967,

3. Poradnik inzyniera i technika budowlanego, Tomy 5,6, Arkady, Warszawa 1986,

4. M. Szechinski i zespdt, Ekspertyzy dotyczace stanu technicznego i awarii réznych
budynkéw, wykonane w latach 1970-2002, w Instytucie Budownictwa Politechniki Wroctawskiej
oraz w Zespole Rzeczoznawcéw CUTOB PZITB we Wroctawiu.

5. Normy:

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

4.2.3. Dane o wykonawstwie obiektu.

Poniewaz budynek jest obiektem starym, wzniesionym w okresie przedwojennym, dlatego tez odnosnie
procesu wznoszenia budynku nie dato sie ustali¢ zadnych danych o wykonawstwie.

Budynek przez wiekszg cze$¢ okresu uzytkowania petnit funkcje szpitala dla psychicznie chorych dzieci
i mtodziezy, przez krétki czas petnit funkcje mieszkalna.

Obecnie budynek jest nieuzytkowany, trwajg prace projektowe dostosowujgce obiekt do planowanej
funkcji Srodowiskowego centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i mtodziezy.
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4.2.4. Stan techniczny wiezby dachowe;j.

Stan techniczny wiezby dachowej w czesci strychowej ocenia sie jako bardzo zly, wrecz zagrazajacy
bezpieczenstwo konstrukcji ze wzgledu na stopien korozji biologicznej.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono liczne ogniska zerowania larw owaddéw szkodnikéw drewna.
Badajgc otwory wylotowe oraz opierajgc sie na ekspertyzie mykologicznej stwierdzono, ze sg to larwy
spuszczela pospolitego oraz koftatka domowego. Mozna tez byto ustysze¢ charakterystyczny dzwiek
zerowania larw, dlatego nalezy uznaé, ze proces destrukcji wiezby postepuje i bedzie trwat do czasu
remontu. Stwierdzono réwniez liczne ogniska porazenia wiezby przez grzybnie, szczegdlnie w
miejscach nieszczelnosci pokrycia dachowego. Procesy korozyjne wiezby dachowej spowodowane
przez larwy owadow szkodnikéw drewna oraz grzybnie spowodowaty, ze liczne elementy wiezby
dachowej ulegly czesciowej lub catkowitej destrukcji. Podczas ostukiwania naktuwania drewno
rozpadato sie, bylo miekkie, ggbczaste, pekato. Opierajgc sie na wiasnych ogledzinach oraz
ekspertyzie mykologicznej, stwierdza sie, ze praktycznie wszystkie elementy wiezby dachowej oraz
stropu drewnianego sg porazone przez larwy owaddw lub grzybnie, najczesciej prze zobydwa te
szkodniki. Jedyne elementy nie porazone przez larwy owaddw oraz grzybnie to nowe krokwie
wymienione kilka lat temu. Nie stwierdzono, aby wiezba dachowa w ostatnim czasie byta
zabezpieczana przed korozjg biologiczng w jakikolwiek sposéb. Nalezy przypuszczaé, badajgc drewno
wiezby, ze wiezba ta nigdy nie bylg zabezpieczana, lub tez byto to bardzo dawno. Brak impregnac;ji
drewna przeciw larwom owadow oraz grzybniom powodowat, ze korozja drewna trwa od dawna,
powodujgc znaczne ubytki czynnego przekroju elementéw drewnianych wiezby dachowej, a co za tym
idzie znacznego spadku nosdnosci tych elementéw. Poza tym ze wzgledu na wiek oraz stopieh
skorodowania wiezby, nie mozna precyzyjnie okreslic parametrow wytrzymatoSciowych drewna.
Badania elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej przeprowadzone przez mgr inz. Jacka Ciacha i
opisane w Ekspertyzie mykologicznej wykazaty, ze praktycznie wszystkie elementy sg porazone do
3cm gtebokosci, a niektére elementy wiezby sg skorodowane catkowicie.

Proponowany w Ekspertyzie Myologicznej sposdb wykorzystania istniejgcej wiezby poprzez ociosanie
elementow konstrukcyjnych do 2cm po obwodzie i nasgczenie ich preparatami owado i grzybobdjczymi
nie jest wlasciwy, gdyz proponowane zmniejszenie przekroju elementu o 2cm po obwodzie powoduje
spadek jego nosnosci o 30—60%. Tak zmniejszone elementy wiezby wymagatyby wzmocnienia, co
sprowadzitoby sie praktycznie do wzmocnienia lub wymiany wszystkich elementéw wiezby. Nie ma to
uzasadnienia technicznego ani tez ekonomicznego.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej i przeprowadzonej analizie stanu technicznego wiezby
dachowej stwierdzono, ze:

1. Stan techniczny wiezby dachowej jest zty, zagrazajgcy bezpieczenstwu uzytkownikow.

2. Liczne elementy wiezby dachowej ulegty korozji biologicznej w stopniu uniemozliwiajgcym ich
dalsze wykorzystanie

3. Brak mozliwosci oszacowania parametrow wytrzymatosciowych drewna wiezby dachowej
porazonej przez larwy owadow i grzybnie

4. Zwiekszone obcigzenia wiezby zwigzane z projektowang przebudowg obiektu wymagajg
wiekszej nosnosci elementéw wiezby

4.2.5. Whioski:

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej, wynikéw opracowan i przeprowadzonej analizie

stanu technicznego wigezby dachowej nalezy stwierdzi¢:

. Fundamenty oraz sciany no$ne nie wymagajg obliczen statycznych z uwagi na ich dobry stan
i brak peknie¢ i widocznych przemieszczen. Mozna tez zatozyé, ze obcigzenia dotychczasowe
i nowoprojektowane w zakresie $cian i fundamentéw nie ulegng istotnej zmianie.

. Konieczno$¢ wymiany wiezby dachowej - stan techniczny wiezby dachowej jest bardzo zty oraz
zagraza bezpieczenstwu konstrukcji. Liczne elementy wiezby dachowej ulegty korozji
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biologicznej w stopniu uniemozliwiajgcym ich dalsze wykorzystanie. Brak mozliwosci
oszacowania parametrow wytrzymatosciowych drewna wiezby dachowej porazonej przez larwy
owadow i grzybnie. Zwiekszone obcigzenia wiezby zwigzane z projektowang przebudowg
obiektu wymagajg wiekszej nosnosci elementéw wiezby. Zaleca sie wymieni¢ catkowicie
wiezbe dachowg na budynku na nowg z drewna klasy C24. Odtworzy¢ uktad gtdwnych
elementow konstrukcyjnych wiezby, zachowujgc przekroje, potgczenia elementéw wiezby,
ksztatt i nachylenie pofaci dachowe;.

. Koniecznos¢ wymiany stropdw miedzykondygnacyjnych - stropy ceramiczne ze wzgledu na
brak nosnosci nalezy wymieni¢ i zastgpi¢ stropami gestozebrowymi dostosowanymi
wykonawstwem do starych obiektow.

. Konieczno$s¢ wykonania przepon (iniekcji cisnieniowych) w celu zapewnienia ciggtosci i
skuteczno$ci izolacji, osuszenie i wykonanie prac biobdjczych na budynku.

Stan techniczny istniejgcego budynku ocenia sie jako $redni, ale umozliwiajacy wykonanie
przebudowy i obiektu oraz dostosowanie go do planowanego sposobu uzytkowania przy wykonaniu
wzmochien elementéw konstrukcyjnych, catkowitej wymianie stropéw gestozebrowych i wiezby
dachowej z drewna klasy C24. Projektowana przebudowa i modernizacja bedzie w znacznym stopniu
ingerowa¢ w konstrukcje budynku, jednakze nie bedzie miata negatywnego wptywu na konstrukcje
obiektu, nie zwiekszy obcigzen dziatajacych na konstrukcje scian nosnych oraz fundamentéw.

4.3. Warunki gruntowe
4.3.1 Warunki gruntowo-wodne.

Bez zmian. Na potrzeby projektowanego szybu windy wykonano odwiert wewnagtrz budynku i
opracowano opinie geotechniczng okreslajgca warunki posadowienia.

4.4, Konstrukcja

4.4.1. Projektowane stropy konstrukcyjne

W miejscu istniejgcych stropow ceramicznych na belkach stalowych oraz stropow zelbetowych
projektuje sie gestozebrowe stropy zelbetowe na belkach sprezonych typu RECTOR. Stropy nalezy
opiera¢ na $cianach zewnetrznych oraz wewnetrznych nosnych oraz zaprojektowanych i istniejgcych
podciggach. lIstniejgce drewniane stropy nad poddaszem nalezy odtworzy¢, wykorzystujagc nowe
drewniane belki stropowe o przekrojach takich jak zdemontowane.

4.4.2. Szyb windowy

Projektuje sieszyb zelbetowy windowy o wymiarach wewnetrznych 155x175cm i grubo$ci Scianki
20cm. Szyb bedzie oddylatowany od konstrukcji budynku warstwg styrioanu gr. 2cm.

Ptyta fundamentowa pod projektowany szyb gr. 30cm o wymiarach 215x215cm, z betonu C20/25,
zbrojona pretami ze stali Al i AllIN. Pod ptyte wykona¢ warstwe podbetonu gr. 10cm z betonu C8/10.
W przypadku jezeli poziom posadowienia piyty fundamentowej wypadnie ponizej poziomu taw
fundamentowych budynku, wéwczas nalezy dokonac¢ podbicia istniejgcych fundamentéw budynku na
odcinku przylegania ptyty fundamentowej szybu windy do tawy fundamentowej budynku.

Szczegolowe rozwigzania zbrojenia elementéw konstrukcyjnych schodéw w  projekcie
wykonawczym.

4.4.3. Projektowane schody wewnetrzne

Projektuje sie zelbetowe schody wewnetrzne prowadzgce z kondygnacji poddasza 1 na
kondygnacje poddasze 2. Projektuje sie schody o konstrukcji zelbetowej, wylewanej na budowie. Biegi
schoddéw wraz z podestami i spocznikami bedg tworzyty jeden uktad zamocowany w Scianie budynku
oraz na zaprojektowanych podciggach zelbetowych. Ptyta biegu schodowego gr. 16cm, piyty
spocznikéw i podestéw gr. 16cm. Schody wykonac¢ z betonu C20/25, zbrojonego pretami ze stali Al i
AllIN. Ptyte spocznika oprze¢ na wymurowanych na podciggach Zelbetowych $ciankach z bloczkow
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betonu komorkowego gr. 24cm. Szczegdétowe rozwigzania zbrojenia elementéw konstrukcyjnych
schoddéw w projekcie wykonawczym.

4.4.4. Projektowane podciggi i nadproza
W miejscu wyburzanych scian konstrukcyjnych wykonaé podciagi oraz nadproza stalowe.
Podciggi opiera¢ na $cianach konstrukcyjnych za pomocg poduszek betononych.

W miejscu nowoprojektowanych otworéw drzwiowych wykona¢ nadproza stalowe oparte na
Scianach konstrukcyjnych. Belki stalowe na podciagi, nadproza oraz stupy ze stali St3S. Projektowane
podciggi zelbetowe wykonaé z betonu C20/25, zbrojoego pretami ze stali Al i AllIN. Nadproza
zelbetowe w $cianach werandy prefabrykowane typu L19.

4.5. Szczegétowe rozwigzania nadprozy, podciagéw oraz stupéw w projekcie wykonawczym.

4.5.1. Projektowane wzmocnienie filarkow

Wskazane na rysunkach konstrukcyjnych filarki miedzyokienne w $cianach zewnetrznych
nalezy wzmocni¢ belkami stalowymi 2x C160 spietymi przewigzkami. Szczegdtowe rozwigzania
zbrojenia elementéw konstrukcyjnych schoddw w projekcie wykonawczym.

4.5.2. Projektowane fundamenty

Pod $ciany zewnetrzne werandy wykona¢ tawy fundamentowe 30x60cm z betonu C20/25,
zbrojoego pretami ze stali Al i AllIN. Nowoprojektowane tgwy fundamentowe posadowi¢ na takim
samym poziomie jak tawy istniejgce budynku, lecz nie wyzej niz -1,0mp.p.t. Pod fawy wykona¢ warstwe
podbetonu gr. 10cm z betonu C8/10.

4.5.3. Projektowane $ciany zewnetrzne werandy

Sciany z pustakéw ceramicznych wypetnionych wetng mineralng na zaprawie klejowej gr. 30cm.

4.5.4. Projektowana wiezba dachowa

Nad werandg wykona¢ drewniang wiezbe dachowa krokwiowo-ptatwiowa. Krokwie opieraé na
murtacie zamocowanej do $ciany zewnetrznej werandy oraz na belce drewnianej zamocowanej do
Sciany zewnetrznej budynku.

Ze wzgledu na zty stan techniczny wiekszosci elementéw wiezby dachowej oraz zwiekszone
obcigzenia przypadajgce na wiezbe zwigzane z przebudowg budynku, projkektuje sie catkowitg
wymiane wiezby dachowej. Nowa wiezba bedzie odtworzeniem istniejgcej wiezby, zaréwno co do
ksztattu, rozmieszczenia jak i wymiaréw elementéw konstrukcyjnych. Nalezy odtowrzy¢ oryginalne
potgczenia elementdw konstrukcyjnych wiezby dachowejNiewielkie zmiany w ksztatcie wiezby wynikajg
z dostosowania jej do nowej funkcji budynku oraz przepiséw p.poz. (okna pofaciowe, klapa dymowa).
Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej nalezy obudowac¢ ptytami ogniochronnymi zapewniajgcymi
nosnos¢ wiezby na poziomie R60. Szczegodtowe rozwigzania zbrojenia elementdw konstrukcyjnych
schodow w projekcie wykonawczym.

Opracowat:

mgr inz. Bogustaw Schubert

Konstrukcja
Lp. Nr rysunku Tytut Skala
1 K-01 Rzut fundamentéw 1:100
2 K-02 Rzut stropu nad piwnicg 1:100
3 K-03 Rzut stropu nad parterem 1:100
4 K-04 Rzut stropu nad pietrem 1:00
5 K-05 Rzut stropu nad poddaszem nr 1 1:00
6 K-06 Rzut wiezby dachowej 1:00




Eko Audyt Sp. z o.0.

Nr projektu: 022_UMO007
Rewizja: 0
Data: 2018-11-26

Strona: 53

5. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

5.1.Instalacje sanitarne
5.2.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, modernizacja i remont budynku na potrzeby
Srodowiskowego Centrum Zdrowia dla Dzieci i Mtodziezy w Gdansku przy ul. Srebrniki 5A. Budynek
znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie MPZP (nr ewidencyjny planu 0825) oraz
jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw nr 5334/5335 (nr wg stanu GEZ na 02 maja 2018 r.).

5.3.Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujacy zakres:
- projekt instancji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
- projekt instalacji kanalizacji sanitarnej

- projekt instalacji grzewczej
- projekt instalacji wentylacji mechanicznej

5.4. Instalacja wodociaggowa

Instalacja wewnetrzna

Zasilanie budynku z projektowanego przytgcza wodociggowego. Projekt przytgcza wg.
oddzielnego opracowania Instalacja wewnetrzna zostata zaprojektowana z rur z tworzywa sztucznego
PP tgczonych za pomocg ksztattek, zgodnie z wytycznymi zawartymi w poradniku producenta. Przy
montazu zestawu wodomierzowego oraz w pomieszczeniu wezia cieplnego instalacje wykonac¢ z rur
stalowych ocynkowanych zgodnie z normg: PN-74/H-74200. Przewody uktadaé na powierzchni $cian,
w bruzdach $ciennych lub posadzce. U podstawy kazdego pionu i na odgatezieniu do grupy punktow
czerpalnych na kazdej instalacji nalezy zamontowa¢ zawér reczny kulowy. Do armatury nalezy
zapewni¢ dostep poprzez drzwiczki rewizyjne. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych,
przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych stojgcych oraz innych typowych punktéw czerpalnych
wody zimnej i cieptej, zasilanych od dotu. Podtgczenia baterii czerpalnych do przewodéw instalacji
wodociggowej wody zimnej i cieptej wykonane za pomocg wezy elastycznych z miedzi lub ze
zbrojonych tworzyw sztucznych. Przejscia przewodéw instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej
przez stropy i Sciany budynku w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Wszystkie przejscia
przewodow przez sciany przylegte do gruntu wykonac jako wodoszczelne i gazoszczelne. Zastosowac
zawiesia i wsporniki typowe dostosowane do warunkéw montazu z wktadkg dystansujagcg gumowag —
rozwigzania systemowe. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodoéw poziomych instalacji
wodociggowej z izolacjg wykonano ze stali, w zalezno$ci od $rednicy przewodu:

e (15-1,25m,
e (320 -2,00 m,
o (325-2,25m,
o (332-2,75m,
e (340 - 3,00 m,
e (350 - 3,50 m,
e (J65-4,25m,
e (380i@100 — 4,40m.
Wszystkie przewody wody zimnej nalezy izolowa¢ przeciw roszeniu rur.
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Wartosci wskaznikowe minimalnej grubosci izolacji dla przewodéw wody zimnej zgodnie z PN-

85/B-02421:
Rodzaj zabudowy Grubos¢ izolacji [mm]
przy A = 0,040 WmK
Przewody uktadane swobodnie w pomieszczeniach nieogrzewanych (np. 4 mm
piwnica)
Przewody ukfadane swobodnie w pomieszczeniach ogrzewanych 9 mm
Przewody w kanale bez przewodéw ciepta 4 mm
Przewody w kanale obok przewodow ciepta 13 mm
Przewody w bruzdach sciennych 4 mm
Przewody w zagtebieniu sciany 13 mm
Przewody na stropie betonowym 4 mm

Izolacje przeciwzroszeniowg wykonaé na rurociggach wody zimnej. Grubos¢ izolacji zgodnie z

PN-85/B-02421:

Srednica przewodu wody zimnej Grubosé¢ izolacji [mm] przy A = 0,040 W/mK
®15+d 20 13,0 mm
o 25 13,5 mm
®32+d40 14,5 mm
@ 50 + P65 15,0 mm

Izolacje cieptochronne wykonaé na instalacji cieptej wody poza podejSciami pod przybory
sanitarne. Grubos¢ izolacji - zakres stosowania 50% grubosci warstwy izolacyjnej (zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2002r, nr 75, poz.690 z p6zniejszymi

zmianami).

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspofczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm

20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm

30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

réwna srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

100 mm
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5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce 1/2 wymaganh z poz. 1-4
przez ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, 1/2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w projektowanym wezle cieptowniczym.
Instalacje wody cieptej nalezy rozprowadzi¢ do przyboréw sanitarnych w bruzdach $ciennych.
Powyzszg instalacje nalezy wykonac¢ z tego samego materiatu co instalacje wody zimne;.

Dla zapewnienia komfortu cieptej wody zastosowaé cyrkulacje. Przewody cyrkulacyjne
wykonaé w tym samym systemie rur, co woda ciepta.

W celu zréwnowazenia i regulacji instalacji cyrkulacyjnej zastosowano podpionowe zawory
termostatyczne TA-THERM - $rednice oraz nastawy zaworéw zgodnie z czescig rysunkowa.

Trasy prowadzenia przewodow oraz pozostate szczegoty rozwigzania — wg czesci rysunkowej
opracowania.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ proby szczelnosci zgodnie z PN-81/B-
10700/00 przy podwyzszonym ci$nieniu nie mniejszym jak 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng,
jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku cisnienia. Po wykonaniu préb instalacje
przeptukac czystg woda.

5.5. Instalacja hydrantowa

Opis projektowanych rozwigzan

Instalacja p.poz. zasilana bedzie z projektowanego przytagcza o srednicy DN63, wspdlnego na
cele socjalno-bytowe oraz p.poz. Projekt przytagcza wg. odrebnego opracowania.

Do ochrony przeciwpozarowej wewnetrznej dobrano podreczny sprzet gasniczy i hydranty
p.poz. Wode do wewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z PN-97/B-02865, oraz Rozporzadzeniem
MSWiA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 80) zapewni 5 hydrantéw przeciwpozarowych DN25. Zaprojektowana instalacja zapewni
wymagang wydajnos¢ i cisnienie przy jednym dziatajgcym hydrancie DN25 (1,0l/s przy cisnieniu
0,2MPa).

Zawory hydrantowe DN25 nalezy zamontowaé w szafkach natynkowych uniwersalnych 1,35 m
od podtogi. Szafki wyposazy¢ w weze poétsztywne o dtugosci 30 m. Szafka hydrantowa z wyposazeniem
musi by¢ atestowana.

Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych wg PN-74/H-
74200 tgczonych zaciskowo jako nawodniong prowadzong natynkowo. Srednice instalacji przyjaé
zgodnie z zatgczong dokumentacjg rysunkowg. Rurociagi nalezy uktadac ze spadkiem umozliwiajgcym
odwodnienie gtéwnych przewoddéw oraz odpowietrzenie. Nalezy stosowa¢ spadki 0,3% +0,5%.
Podwieszenia rurociggéw wykona¢ ze stali wg typowych rozwigzan firm posiadajgcych odpowiednie
atesty, certyfikaty zgodnosci CNBOP Iub znak CE. Podwieszenia stosowa¢ w nastepujgcych
odlegtosciach:
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e DN50-3,0m
e DN32-3,0m
e DN25-3,0m

W  budynku nalezy zamontowaé¢ szafki hydrantowe natynkowe 2z hydrantami DN25
z wezem poisztywnym o diugosci 30mb w konfiguracji poziomej z dodatkowym miejscem
na gasnice proszkowg 2 kg. Wyposazenie skrzynki hydrantowej natynkowej stanowia:

e  Zawor hydrantowy (kulowy lub pokretny) DN 25,
e Pradownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671,

e Zwijadto kompletne wychylne o kat 180° - wyposazone w 0$ wodng umozliwiajgcg rozwinigcie
weza bedacego pod cisnieniem wody na zgdang diugosc,

o Waz poétsztywny DN 25 wg EN-694 — 30mb,

e Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby,

e Podstawa, podpora lub podpora-stelaz szafy hydrantowe;j,

e Gasnica proszkowa - (Uwaga! Dla srednicy zbiornika @ 160 gtebokos¢ szafy 200 mm)

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie z prgdownicy dla hydrantu DN25
wynosi 1dm3/s. Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu DN25 powinno zapewniaé wydajnos¢
1dm?/s z uwzglednieniem zastosowanej dyszy prgdownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2MPa. Maksymalne
cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie powinno
przekraczac 1,2MPa.

Zgodnie z Dz. U. Nr 80, poz. 563, rozdz. 5, §21, ustep 5, 6, 7 i 8 z dnia 11 maja 2006 roku,
nalezy instalacje zabezpieczy¢ przed skutkami niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji poprzez
zastosowanie zawordw odcinajgcych doptyw wody uzytkowej w przypadku pozaru tak, aby zapewnic
mozliwie jak najwieksze cisnienie wody w instalacji hydrantowej (przeciwpozarowe;j).

Przepusty instalacyjne

Wszystkie przejscia przewodow, rur i kabli w miejscach przepustéw instalacyjnych w $cianach
i stropach pomieszczen zamknietych (elementy oddzielenia przeciwpozarowego) zabezpieczone
zostang systemowo do klasy odpornosci ogniowej przegrody certyfikowanymi $rodkami
ogniochronnymi, przy czym przejscia rur z tworzyw sztucznych zabezpieczone bedg kotnierzami lub
opaskami ogniochronnymi wedtug rozwigzan systemowych. Odpowiednie klasy odpornosci ogniowej
zostaty podane w czesci rysunkowej.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. wyznaczono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw. Zgodnie z tym rozporzadzeniem minimalna wydajnosc
hydrantu DN25 powinna wynosi¢ 1,0 I/s. Zasilanie hydrantu wewnetrznego musi by¢é zapewnione co
najmniej przez 1 godzine.

Kompensacja

Instalacje hydrantowg ze stali ocynkowanej zaprojektowano w sposdb umozliwiajgcy
samokompensacije.
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Izolacja przewodow

Przewody instalacji hydrantowej nalezy =zaizolowaé w celu zabezpieczenia przed
nagrzewaniem oraz w celu ochrony przed skraplaniem sie wody na rurach zgodnie z PN-85/B-02421.
Wartosci wskaznikowe minimalnej grubosci izolacji podano ponizej:

Sytuacja montazowa Grubosé warstwy izolujagcej w mm
przy A = 0,040 WmK

Odkryty montaz instalacji rurowej 4 mm
W pomieszczeniu nieogrzewanym
(np. piwnica)

Odkryty montaz instalacji rurowej 9mm
W pomieszczeniu ogrzewanym

Instalacja rurowa w kanale, 4 mm
bez cieptych instalacji rurowych

Instalacja rurowa w kanale, 13 mm
obok cieptych instalacji rurowych

Instalacja rurowa w pionowej szczelinie muru, pion 4 mm

Instalacja rurowa we wgtebieniu sciany, 13 mm
obok cieptych instalacji rurowych

Instalacja rurowa na stropie betonowym 4 mm

Wykonanie i montaz

Catos¢ robét wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych, cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Montaz urzadzen i materiatdéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urzgdzen
i materiatow.

5.6.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przytgcze kanalizacyjne

Do budynku zaprojektowano przytgcze kanalizacji sanitarnej, wpiecie wykona¢ do istniejgcej
studzienki kanalizacyjnej ®1200 znajdujgcej sie w obrebie dziatki. Trasa przytacza biegnie po drodze
istniejgcej rury kanalizacyjnej.

Przejscie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przez posadzke (pod poziomem terenu) wykonac,
jako wodoszczelne i gazoszczelne. Przejscie pod tawg fundamentowg wykonaé w rurze ostonowej
DN250.

Przewiduje sie wykonanie wykopéw mechanicznych ze ztozeniem urobku wzdtuz wykopu oraz
wywozem do utylizacji nadmiaru gruntu i gruntu nie nadajgcego sie do ponownego wbudowania (gruz,
glina, pyty i ity). Tylko w miejscach skrzyzowania/zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz
pogtebianie dna wykopu roboty ziemne nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci i w przypadku kolizji dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika.
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Do umocnienia $cian wykopdw dla rurociggéw nalezy zastosowa¢ obudowy liniowe petne,
rozparte, a dla studzienki obudowe typu boks. Rozparcie wykopow musi byé pewne
i stabilne. Nalezy sprawdzac stan zabezpieczen wykopdw po opadach. Nalezy tak prowadzi¢ prace aby
nie dopusci¢ do zalania wykopu wodag.

Po wykonaniu wykopéw dno nalezy wyréwnac i potozy¢ podsypke piaskowg grubosci 15cm. Po
utozeniu kanatu, sprawdzeniu szczelnosci, wykonaniu pomiaréw geodezyjnych powykonawczych i
odbiorze wykonac¢ obsypke piaskowg 30cm nad wierzch rury. Zageszczanie przeprowadzi¢ przy uzyciu
lekkich urzadzen zageszczajgcych. Wykopy zasypywaé warstwami gruntu rodzimego (o ile jest
piaszczysty) pozbawionego gruzu, kamieni i ostrych przedmiotéw, zageszczanymi mechanicznie, o
grubosci 20cm do uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia (1,0 w skali Proctora). Kazda
wykonana warstwa podsypki, obsypki i zasypki gruntem rodzimym wymaga wykonania badania stopnia
zageszczenia.

Zasypanie wykopu gruntem rodzimym moze sie odby¢ po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Gruz i ziemie nie nadajgca sie do zasypania wykopu nalezy wywiez¢ do utylizacji.
Stopniowo, rownomiernie z zageszczaniem, nalezy usuwaé szalowanie wykopu.

Wykonawca moze wybra¢ alternatywny sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow
niezbedny dla aktualnie wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych.

Wykopy nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.

Przed przystgpieniem do wykonywania przytgczy nalezy wykona¢ wykopy poprzeczne, w celu
doktadnego usytuowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego, a nastepnie przystgpi¢ do
wykonywania robot.

Jezeli wystgpi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy jg odpompowywac
z dna wykopu pompg spalinowg lub elektryczna.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz bezpieczenstwa
prowadzenia robét ze wzgledu na ludzi lub na istniejgcg infrastrukture techniczng znajdujgca sie w
poblizu wykopdw.

Mozliwe skrzyzowania projektowanych przytgczy z innymi mediami nalezy wykonac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Po wykonaniu instalacji przewody kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnosc.

Instalacja wewnetrzna

Wykonana instalacja kanalizacyjna odprowadza scieki z nastepujgcych przyboréw:

e umywalki — podtgczenie @ 50,

e zlewozmywaki — podtgczenie g 50,

e pisuary — podtgczenie g 50,

e miski ustepowe — podigczenie g 110,

e wpusty podtogowe — podtgczenie g 110.

Scieki odprowadzane sg systemem przewodéw odptywowych z urzgdzen do pionéw
kanalizacyjnych zlokalizowanych w szachtach instalacyjnych, nastepnie przewodami zbiorczymi
grawitacyjnie w gruncie pod budynkiem.

Piony kanalizacyjne oraz przewody odpowietrzajgce wykonano z rur i ksztattek PVC,
kielichowych tgczonych na uszczelki. Kanalizacje podposadzkowg oraz przylgcza kanalizacyjne
wykonano z rur i ksztattek PVC-S SN8 kielichowych uszczelnionych przy pomocy uszczelek gumowych.
W obrebie weztéw sanitarnych, przewody podej$é instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone w
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Scianach instalacyjnych, w bruzdach $ciennych i warstwach posadzki lub wzdtuz $cian wewnetrznych
budynku po $cianach budynku wykonano z PVC. Podejscia kanalizacyjne do poszczegodinych
przyboréw sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 2%.

Piony kanalizacyjne zakonczono rurami wywiewnymi @110/160mm Ilub @75/110mm
wyprowadzonymi ponad pofa¢ dachowa. Na pionach kanalizacyjnych, ok. 0,5m nad podtogg najnizszej
kondygnaciji, zamontowac czyszczak, w obudowie piondw pozostawi¢ otwor rewizyjny zabezpieczony
drzwiczkami.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w obrebie poszczegdlnych pomieszczen
przewidziano zainstalowanie typowych przyboréw sanitarnych o lokalizacji przedstawionej w czesci
rysunkowej projektu. Przybory sanitarne umiesci¢ na wysokosciach standardowych, odpowiednich dla
poszczegolnych rodzajow przyborow sanitarnych. Miski ustepowe i pisuary nalezy montowaé na
stelazach z przyciskiem recznym. Wpusty podtogowe min. DN50. W przypadku montowania przyborow
sanitarnych metalowych nalezy je objgc elektrycznym i potgczeniami wyréwnawczymi. Podtgczenia
przyborow sanitarnych do przewodéw podej$¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
wykonane w sposob standardowy dla tego typu przyboréw sanitarnych. Gtéwne przewody odptywowe
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone po scianach budynku oraz pod posadzka parteru.

Przejscia przewoddw instalacji kanalizacyjnej przez stropy i $ciany oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ kasetami o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie danej przegrody. Przejscia
przewodow instalacji kanalizacyjnej przez stropy i $ciany budynku niestanowigcych oddzieleh
przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg
wiasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.
Mocowanie przewoddw instalacji kanalizacyjnej przy pomocy uchwytow stalowych z gumowa wkiadkg
ochronng do $cian, stropdw i innych elementdéw konstrukcyjnych budynku.

Podtoze pod kanalizacje podposadzkowg oraz pod przylgcza kanalizacyjne stanowi materiat
zageszczalny - piasek, zwir lub ich mieszanina o uziarnieniu nieprzekraczajagcym 20 mm. Podtoze o
minimalnej grubosci 15 cm, ponizej dna rury musi by¢ wyprofilowane pétkoliscie i posiada¢ zagtebienia
w miejscach usytuowania kielichéw. Podtoze powinno byé zniwelowane, aby rura opierata sie na nim
na catej swej dtugosci przy kacie opasania w zakresie 90-120. Montaz rurociggu musi by¢ poprzedzony
kontrolg rur w celu ujawnienia uszkodzen powstatych w wyniku transportu lub roztadunku. Rury nalezy
precyzyjnie ustabilizowa¢ w wykopie na przygotowanym zageszczonym podfozu. Rury kielichowe tgczy
sie przez wcisniecie ,, do oporu” bosego konca w kielich uprzednio potozonej rury. Przed rozpoczeciem
zasypki, trzeba wczesniej wykonane zagtebienia pod kielichy wypetni¢ tym samym materiatem, ktory
stanowi podtoze pod rurociggiem. Takze tym samym materiatem nalezy obsypaé ustabilizowane w
wykopie rury, az do wysokosci 30 cm ponad ich wierzch. Catos¢ obsypki musi byé zageszczana
warstwami, co 20-30 cm. Obsypka razem z podtozem stanowig strefe posadowienia rur. Powyzej strefy
posadowienia rur wystepuje zasypka wiasciwa, ktérg rowniez nalezy wykonaé z piasku. Nalezy
szczegllng uwage zwréci¢ na odpowiednie zageszczenie strefy posadowienia rur oraz zasypki
wiasciwej, ziemie zageszczaé warstwami, co 20 cm. Przed zasypaniem nalezy przeprowadzié¢ probe
szczelnosci oraz dokona¢ namiaru geodezyjnego przez uprawnionego geodete.

Trasy prowadzenia przewoddéw oraz pozostate szczegoty rozwigzania — wg czesci rysunkowej
opracowania. Stosowac zawiesia i wsporniki typowe dostosowane do warunkéw montazu z wkiadkg
dystansujgcg gumowg — rozwigzania systemowe.
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5.7.Instalacja kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano grawitacyjny system odwodnienia dachéw. Scieki z dachu zbierane sg za
pomocg rur spustowych a nastepnie sg odprowadzane do projektowanych studzienek. U podstawy
pionéw przewidzie¢ montaz czyszczakow.

Scieki deszczowe z istniejgcego budynku odprowadzane bedg do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dzialce Inwestora. Wiaczenie nalezy wykonaé poprzez
projektowang studzienke w miejscu istniejgcego wpustu drogowego. Istniejacy wpust nalezy przesunagc
zgodnie z czescig rysunkowg z kregéow betonowych DN 1000mm o rzednych 324.68/322.58.
Projektowane przylgcze deszczowej sanitarnej nalezy wykonaé¢ z rur @160 PVC (lite) SN8 SDR 34
z zachowaniem spadku 1,50% w kierunku sieci. Rury PVC majg fabrycznie zamontowane uszczelki
wargowe (podczas montazu uszczelki nalezy posmarowaé smarem silikonowym).

5.8.Préby i odbiory instalacji wodno-kanalizacyjnej

Préby szczelnosci wewnetrznej instalacji wody

Po zakonczeniu montazu nalezy wykonaé hydrauliczng prébe szczelnosci catej instalacji, na
ciSnienie 1,0MPa, zgodnie z PN-B-10700. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed
zamknieciem $cianek oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Podczas odbiorow czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelno$ci
sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnoSci zabrania sie, nawet krétkotrwatego,
podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ ciSnienia prébnego. Po uzyskaniu pozytywnych préb
cisnieniowych catej instalacji, rury nalezy ptuka¢ wodg wodociggowg az do chwili, kiedy wyptywajaca
woda bedzie wzrokowo czysta, nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewoddw. Wyniki préb
szczelnosci powinny byé opisane w protokotach i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy,
Inspektora Nadzoru i Inwestora.

Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociggowej

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji obejmujg sprawdzenie:
. doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
(dokumentacjg);

e szczelnosci zamknigcia i potgczen armatury;
e poprawno$ci i szczelnosci montazu gtowicy armatury.
Ze wszystkich przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Kontrola jakosci robot oraz proba szczelnosci wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Kontrola jako$ci robét obejmuje:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania kanalizacji z projektem wykonawczym;

e sprawdzenie jakosci wykonania;

e sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu wody;
e sprawdzenie szczelnosci piondw i poziomow kanalizacyjnych;

e sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania odpowietrzenia;

e sprawdzenie prawidtowosci podtgczen przybordéw sanitarnych.

Zamontowang instalacje nalezy poddac probie szczelnosci:
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e podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody;

e przewody odptywowe (poziomy) sprawdzi¢ po napetieniu wodg powyzej kolana tgczacego
pion z poziomem poprzez ogledziny.

Kanalizacje uwaza sie za szczelng w przypadku niestwierdzenia przeciekdw i ubytkow wody
w przewodach poziomych.

Préba szczelnosci przytacza kanalizacyjnego

Odbiér grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej konczy sie pozytywnie przeprowadzong probg
szczelnosci. Polega ona na zamknieciu danego odcinka przewodu korkami (ptyty zeliwne o ksztalcie
odpowiadajgcym przekrojowi kanatu) i odpowiednim uszczelnieniu,

a nastepnie napetnieniu woda. W gornej czesci musi by¢ przewidziany wylot na ujscie powietrza z
kanatu w czasie jego napetniania.

Wode spietrza sie na wysokos¢ h nie wiekszg niz 2,0 m i przy uzyciu rurki piezometrycznej —
pofgczonej z dolng czescig badanego odcinka — obserwuje sie spadek zwierciadta wody. W
poczatkowym momencie, nawet przy prawidtowo wykonanych stykach, spadek zwierciadta wody
bedzie do$¢ znaczny, poniewaz czes¢ wody wchodzi do stykéw,

w ktérych sznury nasigkajg wodg. Dlatego tez wlasciwe obserwacje mozna poczyni¢ dopiero co
najmniej po 2 godzinach od napetnienia kanatu wodg. W kanale szczelnym w czasie

5-10 minut po okresie nasigkania sznura nie powinien wystepowac¢ spadek zwierciadta wody. W
przypadku nieodpowiedniego wykonania potgczen spadek ten jest znaczny i nalezy uszczelnic¢
potgczenia watpliwe lub przeciekajgce i prébe powtdérzyé. Czynnosci te powtarza sie, az do uzyskania
pozadanych rezultatow.

5.9.Roboty ziemne — wykonanie przytaczy

Przed przystagpieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:

— ustali¢ wstepne potozenie przewoddw na podstawie plandéw sytuacyjno-wysokosciowych,

— zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcych sieci o planowanym terminie przystgpienia
do robdt,

— ustali¢ faktyczne usytuowanie i gtebokosé posadowienia istniejgcej infrastruktury podziemne;j
poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem srodkéw ostroznosci odpowiednio do danego
rodzaju przewodu.

Roboty ziemne na projektowanych sieciach projektuje sie wykona¢ mechanicznie (95% robét)
i recznie (5%).

Podstawg wykonania robé6t ziemnych sg normy:
— PN-B-10736:1999r ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.
— PN-B-10725:1997 r. ,Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykona¢ mechanicznie na odktad.

Przy gtebokosci wykopdow >1,5 m i szerokosci pasa technicznego 4+5 m - wykopy mechaniczne
szerokoprzestrzenne;  przy  gtebokosci  wykopéw > 3 m gbérna cze$¢  wykopu
(do gt. 1,5 m) — szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy gtebokosci < 1,0 m wykopy o $cianach
pionowych. W miejscach zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, z ciggami drenarskimi, z budynkami,
drzewami i innymi obiektami wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez umocnienia $cian, powyzej
gtebokosci 1,0 m z umocnieniem. Przy zblizeniu do drzew wykop reczny bez naruszenia bryty
korzeniowej.
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Wszelkie roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami. Rodzaje wykopdw uzalezni¢ od aktualnych warunkéw
gruntowo — wodnych i bezpieczenstwa prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgca
infrastrukture techniczng znajdujgca sie w poblizu wykopdw. W gruntach sypkich na dnie wykopdw, dno
profilowaé recznie bez podsypki. Grunty z wykopow, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy
sktadowac¢ obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci miejsca na odktad nalezy
wywiez¢ ziemie z wykopu i przywiez¢ do ponownego wbudowania w wykop. Nasypy niekontrolowane,
namuty i torfy nienadajace sie do ponownego wbudowania w wykop nalezy wywiez¢. W ich miejsce
nalezy wbudowac piasek. Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie
po zakonczeniu robét rozplantowac recznie. Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy zachowaé
szczegolng ostroznosé w miejscach zblizen do istniejgcych budynkow, obiektow, drzew itp.

Zasypanie wykopu — wymiana gruntu

Rury uktada¢ w wykopie na podsypce gr. 15 cm i obsypce wiasciwej piaskowej o grubosci
20 cm. Zageszczenie powinno przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma
najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych
przestrzeni szczegodlnie w dolnej czesci rury, a zageszczenie powinno byé nie mniejsze niz 85 %
zmodyfikowanej proby Proctora. Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy nie moze by¢ nizszy niz to
wynika z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka winna byé
wznoszona réwnomiernie. Grunt nalezy zageszcza¢ niezwiocznie po wbudowaniu, warstwami, o
grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach
~2%. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie
tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu, istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym.
Do zageszczania warstw lezgcych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu
lekkiego, aby nie spowodowaé niezamierzonego odksztatcenia przewodu. Po osiggnieciu wtasciwych
parametréw zageszczenia warstwy mozna przystgpi¢é do uktadania kolejnej warstwy. Ocene
zageszczenia dokonywaé na podstawie wskaznika zageszczenia Is.

Wszystkie domiary projektowanego przylacza wodociggowego do istniejacego
uzbrojenia podano orientacyjnie.

Przed przystgpieniem do zabudowy projektowanego uzbrojenia nalezy wykonaé wykopy
poprzeczne, w celu doktadnego usytuowania istniejgcego uzbrojenia  podziemnego,
a nastepnie przystgpic do wykonywania robot. Jezeli wystgpi naptyw wody gruntowej
do wykopu nalezy jg odpompowywac z dna wykopu pompg spalinowa lub elekiryczng. Odwodnienie
uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz bezpieczenstwa prowadzenia roboét ze
wzgledu na ludzi lub na istniejgcy infrastrukture techniczng znajdujaca sie w poblizu wykopdéw. Na czas
trwania robot wokét drég ustawic tablice i znaki.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyjgé w dostosowaniu do istniejgcej nawierzchni.
Naruszone w trakcie prac budowlanych chodniki nalezy odtworzy¢ co najmniej do stanu istniejgcego.

5.10. Instalacja centralnego ogrzewania

Bilans cieplny budynku:
Moc na instalacje centralnego ogrzewania Qco = 74 kW
Moc na instalacje cieptej wody uzytkowej Qcwu = 30 kW
Moc na instalacje ciepta technologicznego Qwent 1 = 13,8 kW
Moc na instalacje ciepta technologicznego Qwent 2 = 10,3 kW

Sumaryczna moc cieplna budynku 125,1 kW
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Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z projektowanego wezta
cieptowniczego, zlokalizowanego w pom. 0.4 w piwnicy. Pomieszczenie wyposazone jest w wentylacje
mechaniczng wywiewng 100 m3/h, nawiew do pomieszczenia realizowany bedzie przy pomocy kratki
transferowej w drzwiach. W celu odprowadzenia gorgcej wody zaprojektowano studzienke
schtadzajgcy i kratke spustowa.

Projektowany wezet jest weztem wymiennikowym, kompaktowym. Energia cieplna dostarczana

jest na cele centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej i ciepta technologicznego do nagrzewnic
wentylacyjnych.
Podstawowym elementem catego wezia cieplnego bedzie czes¢ kompaktowa wezta, sktadajgca sie
z wymiennikéw ptytowych dla instalacji C.O., CT , CWU licznika ciepta , uktadu automatyki wykonawczej
(zawory z sitownikami) i sterujgcej dla czesci wysokoparametrowej wezta. Urzgdzenia zamontowane
beda naramie nosnej, ustawionej na konstrukcji wsporczej, zdylatowanej od posadzki. Pozostata czes¢
wezia cieplnego bedg stanowi¢ urzadzenia dla regulacji temp. poszczegdélnych instalacji wewnetrznych
wraz zaworami tréjdrogowymi i pompami obiegowymi, zamontowanych na rozdzielaczach gtéwnych,
naczynia przeponowe, zasobniki i pompy ukfadu przygotowania CWU, zespét czujnikow temp. dla
zasilania inst. wew. oraz armatura kontrolna , odcinajgca i regulacyjna. Wszystkie pompy instalacji bedg
elektroniczne. Na powrotach instalacji ciepta technologicznego, w wezle cieplnym, na rozdzielaczu
zastosowane bedg zawory réwnowazgce typ Stad, dla wyregulowania hydraulicznego poszczegdinych
obiegow.

Zaprojektowano obiegi centralnego ogrzewania o parametrach 70/50°C Instalacje grzewcza na
pietrach zaprojektowano z rur PE-Xc systemu TECEflex (lub réwnorzednych) przeznaczonych to
instalacji grzewczej. Do tgczenia stosowaé ksztattki systemowe. Przewody w pomieszczeniu wezta
cieptowniczego zaprojektowano z rur stalowych..

Izolacje termiczne nalezy zamontowa¢ na wszystkich przewodach instalacji c.0. Zadaniem tej
izolacji bedzie zmniejszenie strat ciepta oraz przeciwdziatanie wychtodzeniu sie wody, Grubo$¢ izolacji
- zakres stosowania 50% grubosci warstwy izolacyjnej (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2002r, nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami):

Tabela 1 Wymagane grubosci izolacji przewodéw

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.11.2008 zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Rozporzgdzenie
weszto w zycie z dniem 1 stycznia 2009 r, pézniejsze rozporzadzenia zmieniajgce Rozporzgdzenie
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie utrzymuja
ponizsze wymogi)

Grubosci izolacji dla materiatoéw izolacyjnych o wspoétczynniku 1=0,035W/m*K 1) 2):

Rury stalowe czarne bez szwu wg PN- | Rury PE-X Przewody z PP-R80, SDR
80/H-74219 7,4 Fusiotherm-Stabi PN20
Srednica rur Minimalne | Srednica rur | Minimalne | Srednica Minimalne
grubosci grubosci rur grubosci
DN (Dzxg) izolacji Dzxg izolacji izolacji
Dzxg
- - - - 16x2,2 20mm
DN15 (21,3x2,30) 20mm 20x2,0 20mm 20x2,8 20mm
DN20 (26,9x2,30) 30mm 25x2,3 20mm 25x3,5 20mm
DN25 (33,7x2,90) 30mm 32x2,9 30mm 32x4,5 30mm
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DN32 (42,4x2,90) 36,6mm 40x5,6 30mm
DNA40 (44,5x2,90) 38,7mm
DN50 (57,0x2,90) 51,2mm
DNG65 (76,1x3,20) 69,7mm
DNB8O0 (88,9x3,60) 81,7mm
DN100 (108,0x4,00) 100mm
DN125 (133,0x4,00) 100mm
DN150 (159,0x4,50) 100mm
Przewody i armatura przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw — 50%
wymagan
Przewody ogrzewan centralnych utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow — 50% wymagan

Jako elementy grzejne w instalacji centralnego ogrzewania dobrano grzejniki ptytowe np. np. f.
Purmo typu Ventil Compact z podejsciami dolnymi. Grzejniki nalezy montowaé pod oknami
(pomieszczenia z oknem) i na $cianach  ,zimnych’, zgodnie  z  rysunkami.
Przewiduje sie zastosowanie zaworéw termoregulacyjnych grzejnikowych oraz gtowic
termostatycznych (np. prod. Danfoss). Zawory regulacyjne z gtowicami termostatycznymi zapewnig
indywidualne sterowanie temperaturg powietrza wewnatrz kazdego pomieszczenia. Straty ciepta
pomieszczen nieogrzewanych bedg kompensowane przez grzejniki w pomieszczeniach sgsiednich.

Odpowietrzenie instalacji c.o. odbywaé sie bedzie przez odpowietrzniki miejscowe zlokalizowane w
najwyzszych punktach pionéw instalacyjnych. Odwodnienie instalacji przewiduje sie w najnizszych
punktach poprzez zamontowanie zaworéw spustowych.

Na instalacjach wodnych montowa¢ armature PN 10, 110°C.
Préby i rozruch instalacji

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych dla urzgdzen
dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli
materiatdow po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukgiji.

Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na cisnienie réwne 1,5 cisnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 4 bary. Ponadto, jesli wystgpi jakakolwiek watpliwosé, co do jakosci i rodzaju
materiatdw wykonawca przeprowadzi dodatkowe proby i badania, ktére mogg ustali¢ przydatnosé i
wiasciwosci tego materiatu.

W czasie montazu rurociggéw nalezy zwréci¢é szczegdlna uwage na zachowanie
w maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy
instalacje poddac trzykrotnemu ptukaniu wodg az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm3.
Po kazdym ptukaniu nalezy wyczyscic filtry.

Po wykonaniu instalacji przed wykonaniem izolacji i zakryciem bruzd, instalacje przeptuka¢, poddaé
prébie szczelnosci na zimno na cisnienie 0,9MPa oraz na gorgco przy parametrach obliczeniowych
wody grzewczej i odcietych odbiornikach ciepta. Wykona¢ oddzielnie prébe cisnieniowg dla rur
stalowych i rur z tworzyw:
na zimno: dla rur z tworzyw — p = 0,9MPa, t = 30min.

dla rur stalowych 1,5xpr, gdzie Pr — ci$nienie robocze



Eko Audyt Sp. z o.0.

Nr projektu: 022_UMO007
Rewizja: 0
Data: 2018-11-26

Strona: 65

na gorgco: wykonac¢ po uruchomieniu zrodta ciepta; czas proby t=72 h
Nalezy doprowadzi¢ ciepto technologiczne do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej. Zaprojektowano
na rozdzielaczu dodatkowy obieg ciepta technologicznego, wykonany z rur stalowych zgrzewanych.

5.11. Instalacja wentylacji mechanicznej.

ZALOZENIA PROJEKTOWE
Ponizsze zatozenia projektowe podano na podstawie wytycznych inwestora oraz obowigzujgcych
przepisow.

Parametry powietrza zewnetrznego

- okres letni: tzoc = 280C, ¢zoc=52%
- okres zimowy: tzoz = -160C, ¢zoz= 100%

W pomieszczeniach wentylowanych i klimatyzowanych w strefie przebywania ludzi na wysokosci
1800mm od podtogi i w odlegtosci 300mm od $cian, predkos¢ przeptywu powietrza zawiera sie w
granicach:

— korytarze i przestrzenie komunikacyjne: 0,25+0,30 m/s
— pomieszczenia biurowe, socjalne itp.: 0,15+0,25 m/s
— pomieszczenia techniczne i magazynowe: 0,15+0,50 m/s

Minimalna krotno$¢ wymian powietrza zewnetrznego
e 2-4h-1 - lokale ustugowe,
e 1-2h-1- biura, pomieszczenia administracyjne, pom. socjalno-bytowe

Poziom dzwieku hatasu w pomieszczeniach

Poziom dzwieku hatasu w pomieszczeniach w wentylowanych mechanicznie przy pracy urzgdzen
wentylacyjnych bez innych Zrédet hatasu nie powinien przekraczac:

biura, pomieszczenia administracyjne 40 dB (A)

¢ komunikacja, hall 45 dB (A)
e pomieszczenia socjalne 45 dB (A)
e WC 45 dB (A)
e pomieszczenia techniczne 65 dB (A)

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku przenikajgcego do pomieszczenia od
wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci wyspecyfikowanych powyzej
oraz wartoéci podanych w PN-87/B-02151/02.

Opis zastosowanego rozwigzania

System wentylacji wentylacji sktada sie z dwéch uktadéw, kazdy ztozony z centrali wentylacyjnej
nawiewno-wywiewnej z nagrzewnicg powietrza oraz wymiennikiem obrotowym do odzysku ciepta i sieci
przewodow transportujgcych powietrze. Urzgdzenie 1 zlokalizowano w pomieszczeniu 0.18 w piwnicy,
natomiast uktad 2 umieszczony jest na poddaszu Il w pomieszczeniu technicznym.

Uktad 1

Czerpnia powietrza zlokalizowana jest w oknie piwnicznym (wg. czesci rysunkowej projektu) w Scianie
pomieszczenia wezta cieptowniczego. Nastepnie powietrze kierowane bedzie kanatem do centrali,
gdzie bedzie ono oczyszczone (filtr na wejsciu do centrali EU4) oraz, jesli zaistnieje taka konieczno$¢,
ogrzane. Uzdatnione powietrze bedzie transportowane siecig kanatdw do poszczegdlnych
pomieszczen. Nawiew powietrza bedzie odbywat sie za pomoc kratek wentylacyjnych. Przed kazdym
elementem nawiewnym nalezy zamontowa¢ przepustnice regulacyjng. Wywiew powietrza
z pomieszczen bedzie odbywat sie poprzez kratki wywiewne, a nastepnie kanatami kierowany do
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centrali. Na wymienniku obrotowym nastgpi odzysk ciepta z powietrza wywiewanego. Po czym
powietrze poprowadzone bedzie kanatem wywiewnym do wyrzutni zlokalizowanej w pomieszczeniu
Smietnika.

Uktad 2

Czerpnia powietrza zlokalizowana jest w kominie ponad dachem budynku (wg. czesci rysunkowej
projektu). Nastepnie powietrze kierowane bedzie kanatem do centrali, gdzie bedzie ono oczyszczone
(filtr na wejsciu do centrali EU4) oraz, jesli zaistnieje taka konieczno$¢, ogrzane. Uzdatnione powietrze
bedzie transportowane siecig kanatéw do poszczegdinych pomieszczeh. Nawiew powietrza bedzie
odbywat sie za pomoc kratek wentylacyjnych. Przed kazdym elementem nawiewnym nalezy
zamontowacé przepustnice regulacyjng. Wywiew powietrza z pomieszczen bedzie odbywat sie poprzez
kratki wywiewne, a nastepnie kanatami kierowany do centrali. Na wymienniku obrotowym nastgpi
odzysk ciepta z powietrza wywiewanego. Po czym powietrze poprowadzone bedzie kanatem
wywiewnym do wyrzutni zlokalizowanej w kominie ponad dachem budynku.

Wywiew z sanitariatow

W toaletach i w kuchni przewidziano oddzielne kanaty wyposazone w wentylatory wywiewne
i wyprowadzone ponad dach budynku. Powietrze do tych pomieszczen bedzie transportowane poprzez
kratki transferowe w drzwiach lub podciecia.

5.12. WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI

Kanaly i ksztattki wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne prostokgtne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-92125. Kanatly
i ksztattki okragte z blachy stalowej ocynkowanej wykonane w technologii ,SPIRO”, klasa szczelnosci
A (dla przewodow odpylania kanaty i ksztattki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gtadkiej, klasa
szczelnosci B).

Kanaty mocowane na wspornikach i zawiesiach systemowych np. firmy Hilti z amortyzatorami drgan.
Zawiesia montowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku. Podpory kanatéw w rozstawie
w zalezno$ci od przekroju kanatu. Nalezy dgzy¢ do tego aby kazdy element instalacji wentylacji byt
podparty w dwéch punktach tak aby odcigzaé kotnierze oraz miejsca potgczen.

Izolacje techniczne

Kanaty biegngce wewnatrz budynku nalezy izolowa¢ matami z niepalnej wetny mineralnej o grubosci
g=40 mm. pod ptaszczem z folii aluminiowej (np. Lamella mat with alufoil firmy Rockwool). Kanaty
biegnace na zewnatrz budynku nalezy izolowaé matami z niepalnej weiny mineralnej o grubosci g=80
mm pod ptaszczem z blachy stalowej. Maty z welny nalezy mocowac¢ do kanatéw prostokatnych przy
uzyciu szpilek klejonych. Krawedzie styku poszczegdlnych odcinkdéw warstw nosnych mat nalezy
doktadnie sklei¢ przy pomocy aluminiowej tasmy samoprzylepnej. Kanaty czerpne i wyrzutowe
zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociowa.

Przepustnice regulacyjne
Na przewodach wentylacyjnych przewidziano montaz przepustnic regulacyjnych.

Na przewodach prostokgtnych zamontowane zostang przepustnice wieloptaszczyznowe, a na
okragtych jednoptaszczyznowe z perforowanym przystonieciem.

Klapy przeciwpozarowe

Na przejSciach przez przegrody oddzielenia pozarowego zaprojektowano montaz klap
przeciwpozarowych wyposazonych w zwalniacze topikowe.



Eko Audyt Sp. z o.0.

Nr projektu: 022_UMO007
Rewizja: 0
Data: 2018-11-26

Strona: 67

Kratki transferowe i podciecia drzwi

We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych wystepuje tylko wentylacja wyciggowa lub tylko nawiewna,
a ktdére oddzielone sg od innych pomieszczeh scianami lub $ciankami dziatowymi, nalezy zamontowac
kratki przeptywowe (transferowe) w drzwiach lub $cianach dziatowych. Powierzchnia czynna kratek
przeptywowych powinna wynosi¢ minimum 28 cm? na kazde 10 mS®h powietrza wywiewanego
z pomieszczenia. Mozliwe jest rowniez wykonanie podcie¢ w drzwiach wejsciowych do pomieszczen,
0 powierzchni podciecia takiej, jak powierzchnia czynna kratek.

W przypadku gdy kratka przeptywowa montowana jest w przegrodzie stanowigcej oddzielenie
pozarowe nalezy zastosowac kratke ze zintegrowang klapg p.poz.

Oznaczenia kanatow

Wszystkie widoczne kanaly muszg zosta¢ oznaczone. Opis musi zawiera¢ informacje dotyczacag
kierunku przeptywu powietrza i nazwy instalacji.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢é czyszczenia kanatéw

Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykonaé otwory rewizyjne zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ,Wymagania COBRTI INSTAL — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

5.13. Wymagania ogoélne dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Instalacje powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob
umozliwiajgcy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego z przeznaczeniem obiektu
i zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji oraz z wymaganiami przepiséw techniczno -
budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych.

Montaz armatury i wszystkich urzgdzen nalezy wykonywac¢ zgodnie z DTR-kami producentéw.

5.14. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI

Rurociagi i armatura

W instalacjach c.o. zapewni¢ odpowietrzenie instalacji w jej najwyzszych punktach przez montaz
odpowietrznikéw automatycznych z zaworem stopowym i zaworem odcinajgcym oraz mozliwosc
oprdzniania instalacji przez montaz zaworéw odwadniajgcych.

Nalezy zapewni¢ skompensowanie wydtuzen cieplnych dtugich odcinkéw rurociggéw poprzez
wykonanie kompensacji naturalnych lub montaz kompensatoréw mieszkowych.

Wszystkie elementy instalacji nalezy mocowac¢ przy wykorzystaniu odpowiednich, typowych
i atestowanych systemoéw podwieszen i podpar¢, zakotwionych w elementach konstrukcyjnych
budynku, zapewniajgcych odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasu.

Instalacje po zmontowaniu nalezy wyptukac¢ i podda¢ prébom cisnieniowym.

Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w przepustach uwzgledniajgcych
izolacje termiczng rurociggow.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane wykonywac:

- dla instalacji grzewczych — w tulejach ochronnych, ktére powinny by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu, co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode
pionowg i co najmniej o 1cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz
grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki. Przestrzer miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna
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by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdiuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen s$cinajgcych. Przepust
instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany
w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E;
izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw.

- dla instalacji wodociggowych - w tulejach ochronnych, ktére powinny by¢ rurg o srednicy wewnetrznej
wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu, co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode
pionowg i co najmniej o 1cm przy przej$ciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz
grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Dla rur
z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen $cinajgcych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi
odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang
dla tych elementow.

- dla instalacji kanalizacyjnych - w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem uszczelniajgcym
plastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda. Srednica wewnetrzna tulei ochronnej
powinna by¢ wieksza o okoto 5cm od $rednicy przewodu. Przejscia przez stropy wymagajg
zastosowania tulei ochronnej wystajgcej okoto 3cm powyzej podtogi.

Rurociggi przechodzace przez przegrody bedgce oddzieleniem stref pozarowych lub posiadajgcych
odporno$s¢ ogniowg nalezy zabezpieczyé w sposéb zapewniajgcy odporno$¢ ogniowg réwng
odpornosci  przegrody, np. poprzez zastosowanie ogniochronnych, peczniejagcych mas
uszczelniajgcych, posiadajgcych aktualng aprobate techniczng. Wszystkie zastosowane materiaty
muszg posiadac¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz inne atesty, aprobaty
i certyfikaty wymagane przepisami.

Podwieszenia, podparcia, punkty state

Instalacje wodociggowe, grzewcze

e rurociggi nalezy podpiera¢ Ilub podwieszaé przy uzyciu podpor wg KER (Katalog
Elementéw Rurociggéw) i dopuszczonych systemow podparé;

« dla mocowania rurociggdéw chiodniczych stosowaé obejmy z wktadkami zimnochronnymi;

* pod podpory Slizgowe stosowaé podkiadki teflonowe.

Instalacja wentylacji mechanicznej

+ kanaly wentylacyjne podwiesza¢ stosujac odpowiednie systemy, zawiesia powinny by¢
wyposazone w gumowe podktadki wibroizolacyjne;

* przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ materiatami
nie przenoszacymi drgan.

Izolacje

Instalacje wodociggowe i grzewcze
* rurociggi instalacji wodociggowych i wody grzewczej nalezy izolowaé otuling z wetlny mineralnej
w pfaszczu z folii aluminiowej lub otulinami ze spienionego poliuretanu.

Materiaty izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania PN-B-02421-2000 oraz wymagania p. poz.
Zabezpieczenia antykorozyjne
* rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie powierzchni do 2 stopnia
czystosci, nastepnie pomalowanie farba podktadowg oraz dwukrotne
pomalowanie farbg nawierzchniowg zgodnie z instrukcjg KOR-3A.
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Préby i odbiory techniczne

Préoby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. I
.Instalacje sanitarne i przemystowe”;
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.” Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 oraz wytycznymi producenta rur;
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.” Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12;

~WVarunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 oraz wytycznymi producenta rur;
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.” Wymagania

techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5;

* Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen;

* Instalacje grzewcze i wody lodowej nalezy wyregulowa¢ hydraulicznie za pomocg
zaworow réwnowazacych;

* Instalacje wentylacji nalezy wyregulowa¢ za pomoca przepustnic montowanych na odgatezieniach.

5.15. Wytyczne dla branz

Branza instalacyjna

e przewody instalacji montowaé na systemowych zawiesiach i podporach;

e nalezy izolowa¢ przewody instalacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opisie
technicznym,;

e przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub
R E | 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) Scian i stropéw tego pomieszczenia,

e izolacje na kanatach wentylacyjnych oraz na rurociggach nalezy wykona¢ z materiatéw
niepalnych, wszystkie ksztattki wentylacyjne przewodéw prostokatnych wykonaé
z kierownicami;

e drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢
z materiatéw niepalnych;

e przewody wentylacyjne przechodzgce przez strefe pozarowg, ktorej nie obstuguja, nalezy
izolowac¢ izolacjg przeciwpozarowg o odpornosci ogniowej odpowiedniej dla danej strefy.
W przypadku montowania klapy ppoz. poza chroniong przegrodg budowlang odejscie od niej
réwniez zaizolowac odpowiedniej klasy izolacjg;

e zamocowania przewodow do elementéw budowlanych nalezy wykonaé z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu;

e instalacje sanitarne powinny wykonywaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
wykonawcze;

e instalacje nalezy wykonaé z materiatdbw dopuszczonych i atestowanych przez wiasciwe
instytucje do tego upowaznione.

e po wykonaniu systemoéw instalacji i uruchomieniu przeprowadzi¢ regulacje pracy i pomiary
skutecznosci dziatania systemow;

e przed rozruchem instalacji wykona¢ wszystkie czynnosci odbiorowe wraz z prébami instalacji,

e odbiory wykonac w oparciu o obowigzujgce przepisy,

o wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym majgc na uwadze wytyczne
producentéw urzadzen branzy sanitarnej oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
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i odbioru robét budowlano - montazowych” czes$¢ Il, Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych;

elektryczna

nalezy zaprojektowaé instalacje elektryczne dla zasilania urzadzen, szczegétowe parametry
elektryczne nalezy uzgodni¢ z dostawcami (producentami) urzgdzen na etapie projektu
wykonawczedo;

instalacje elektryczne, okablowanie automatyki i montaz czujnikow dla urzgdzen powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg obstugi i montazu producentéw urzadzen,;

nalezy zapewnic¢ rownoczesnosc¢ pracy (sprzezenie silnikéw urzgdzen po stronie elektrycznej)
odpowiednich instalacji nawiewnych i wywiewnych wymagajgcych jednoczesnosci pracy;
wszystkie urzadzenia (odbiorniki prgdu) oraz instalacje powinny by¢ skutecznie uziemione oraz
objete systemem potgczen wyrownawczych;

podigczenia do wszelkich instalacji uziemiajgcych nalezy wykonaé w sposéb spetniajgcy
wymogi wszystkich norm technicznych, regulacji prawnych oraz wymogoéw wtadz lokalnych;
wszelkie tablice sterujgce, panele oraz podobne urzgdzenia zwigzane z jakgkolwiek czesciag
prac technicznych powinny by¢ uprzednio podtgczone, sprawdzone oraz gotowe do uzycia;
przed uruchomieniem instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ je pod kgtem funkcjonalnosci,
bezpieczenstwa oraz funkcjonowania aparatury kontrolnej;

urzadzenia podtgczone do instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe
(w dostawie z urzgdzeniami — nalezy je zaméwic¢ z urzadzeniami),

instalacje zasilania elektrycznego i sterowanie urzadzen wentylacyjnych powinny by¢
skoordynowane (w niezbednym zakresie) z systemami zabezpieczenia i sygnalizaciji
przeciwpozarowej obiektu, w przypadku wykrycia pozaru w obiekcie, wszystkie instalacje
wentylacyjne powinny zosta¢ wytgczone,

wszystkie prace elektryczne zwigzane z instalacjami sanitarnymi powinny by¢ zaprojektowane,
dostarczone, zainstalowane, przetestowane oraz odebrane zgodnie z wymaganiami zawartymi
w specyfikacji prac elektrycznych.

5.16. UWAGI KONCOWE

Wszystkie stosowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada¢ atesty,
certyfikaty i Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie lub aprobaty techniczne.
Projektowane instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normatywami i przepisami
prawnymi oraz na podstawie projektu wykonawczego, na etapie, ktdérego nalezy zweryfikowac
wszystkie dobory urzgdzen oraz uszczegotowi¢ wytyczne montazu instalacji.

Opracowat:

mgr inz. Marta Rudnicka
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Instalacje sanitarna
Lp. Nr rysunku Tytut Skala
1 1S-01 Instalacja kanalizacji podposadzkowej — poziom piwnicy 1:100
2 1S-02 Instalacje wodno-kanalizacyjne — poziom piwnicy 1:100
3 1S-03 Instalacje wodno-kanalizacyjne — poziom parteru 1:100
4 1S-04 Instalacje wodno-kanalizacyjne — poziom | pietra 1:100
5 1S-05 Instalacje wodno-kanalizacyjne — poziom | poddasza 1:100
6 1S-06 Instalacje wodno-kanalizacyjne — poziom Il poddasza 1:100
7 1S-07 Instalacje wodno-kanalizacyjne — poziom dachu 1:100
8 1S-08 Instalacje centralnego ogrzewania — poziom piwnicy 1:100
9 1S-09 Instalacje centralnego ogrzewania — poziom parteru 1:100
10 I1S-10 Instalacje centralnego ogrzewania — poziom | pietra 1:100
11 IS-11 Instalacje centralnego ogrzewania — poziom | poddasza 1:100
12 1S-12 Instalacje centralnego ogrzewania — poziom Il poddasza 1:100
13 1S-13 Instalacje wentylacji mechanicznej — poziom piwnicy 1:100
14 1S-14 Instalacje wentylacji mechanicznej — poziom parteru 1:100
15 I1S-15 Instalacje wentylacji mechanicznej — poziom | pietra 1:100
16 1S-16 Instalacje wentylacji mechanicznej — poziom | poddasza 1:100
17 1S-17 Instalacje wentylacji mechanicznej — poziom Il poddasza 1:100
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6. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

6.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, modernizacja i remont budynku na potrzeby Srodowiskowego
Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Mtodziezy w Gdansku przy ul. Srebrniki 5a.

6.2. Podstawa opracowania:

¢ Umowa z inwestorem

e Zalozenia przekazane przez Inwestora w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

¢ Inwentaryzacja terenu objetego opracowaniem

e Uzgodnienia miedzybranzowe

e Aktualne normy i przepisy

o Katalogi producentéw urzgdzen i materiatow instalacyjnych

e Obowigzujace przepisy:
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
-Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych - Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot elektrycznych - Polskie Normy, w tym:
-PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”
-PN-EN 1838:2005 ,Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne”
-PN-84/E-02033 ,Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym”
-PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
-PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”
-PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate przewodow”
-PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pragdem przetezeniowym”
-PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”.

6.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

¢ Instalacja sity, gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia
e Zasilanie urzadzen wentylacji, klimatyzaciji i instalacji sanitarnych
e Instalacja oswietlenia wewnetrznego podstawowego i awaryjnego, oraz oswietlenia

zewnetrznego
e Instalacja odgromowa, uziemiajgca i potgczehn wyréwnawczych
6.4. Ogodlne zatozenia techniczne

Projektowany budynek nalezy zasili¢ z istniejgcego ztacza ZK. Zgodnie z warunkami ukfad
pomiarowy zostanie zabudowany w rozdzielni gtdwnej budynku. Rozdzielnie pietrowe i nalezy zasili¢ z
rozdzielni gtéwnej RG, ktéra ulokowana jest w pomieszczeniu technicznym 0.17. Przy wszystkich
wejsciach do budynku nalezy przy wejsciu gtbwnym do budynku.

Instalacje elektryczng w projektowanych pomieszczeniach nalezy wykonaé w uktadzie sieci TN-S.
Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA. Ochronie podlegajg wszystkie metalowe obudowy i
korpusy urzadzen elektrycznych mogace znalez¢ sie pod napieciem. Dla ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym w poszczegdlnych rozdzielnicach zastosowano wytgcznik réznicowoprgdowy o
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pradzie réznicowym 30mA zabezpieczajgce obwody odbiorcze z odpowiednimi charakterystykami AC
dla obwoddéw ogdlnych. Przewody ochronne PE doprowadzi¢ nalezy réwniez do wszystkich opraw
oswietleniowych. Przewidywany bilans mocy elektrycznej projektowanego budynku:

Bilans tablicy TG Pi [kw] Kj Ps [kW]
Oswietlenie ogdlne 4,74 0,70 3,32
Oswietlenie AWA/EWA 0,10 1,00 0,10
Winda [630 kg] 9,80 0,30 2,94
Wezet Cieplny 2,00 1,00 2,00
Gniazda ogdlne (obiekt) 30,50 0,60 18,30
Gniazda dedykowane (PC) 6,50 0,80 5,20
Wentylacja mechaniczna 6,80 1,00 6,80
Kurtyny Powietrzne 1,00 0,90 0,90

suma [kw] | 39,56

- moc zainstalowana Pz = 61,44 kW
- moc szczytowa przy kj = 0,7 Ps = 39,56 kW
- prad obcigzenia In=63,00 A

Instalacje wykona¢ starannie i zgodnie ze schematami.

6.5. Zasilanie budynku

Z rozdzielnicy gtéwnej wyprowadzone bedg kable zasilajgce do rozdzielnic obiektowych
(peryferyjnych).

Moc zainstalowana w TG Pz =61,44 kW
Moc szczytowa przy kj =0,7

Ps = 39,25 kW
Prad obcigzenia budynku In=63,00 A
Obliczenia rozdzielni:
- moc szczytowa przy kj = 0,7

39560

- prad nominalny In= = 63,00 A

1,73 x 400 x 0,93

Zasilanie lokalu nalezy wykona¢ YKYxs 5x35mm?2. Obcigzalno$¢ pradowa kabla utozonego w
w tynku dla temperatury 10stC 1dd=138A.

- ochrona przetezeniowa
63,00 A < 80A <138A
1,6 x 63,00 < 1,45 x 138A

Koordynacja jest spetniona.
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100 * P * dt
- spadek napiecia AU= ——— =0,78%
y * UZ * ¢

Dla gtéwnej linii zasilajacej ,przytgcza” w obiekcie budowlanym dopuszczalny spadek napigcia wynosi
4%.

Warunek jest spetniony.

6.6. Rozdzielnice

Rozdzielnice powinny spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 60439-1 i innych obowigzujgcych
norm i przepisdw. Projektuje sie rozdzielnie natynkowe RG oraz podtynkowe pietrowe TP*.1 zgodne
ze schematami wykonawczymi.

Po Zabudowaniu wszystkich urzadzen i technologii nalezy wykona¢ centralng kompensacje
mocy biernej na podstawie pomiaréw elektrycznych.

6.6.1. Projektowane rozdzielnice gtéwne

Projektowana rozdzielnica nn gtéwna zostanie zainstalowana w pomieszczeniu technicznym
0.17. Rozdzielnica w wykonaniu szaf metalowych stojgca, stopieh ochrony IP31, klasa izolacji Il.
Rozdzielnica wyposazona zostanie w roztgczniki bezpiecznikowe zabezpieczajgce linie zasilajgce
poszczegdblne szafy rozdzielnic peryferyjnych.

6.6.2. Projektowane rozdzielnice peryferyjne

Dla zasilania urzagdzen i instalacji odbiorczych zaprojektowano poszczegdélne rozdzielnice peryferyjne
e TP.XX —rozdzielnica pietrowa

Dla tablicy rozdzielczej przyjmuje sie nastepujgce minimalne wymagania:

e Zabezpieczenie przepieciowe klasa Il,

e Minimalna zdolno$¢ zwarciowa aparatow — 10kA

e W rozdzielnicach przewiduje sie 30% rezerwy miejsca,

o W rozdzielnicach przewiduje sie 30% rezerwy aparatow,

e Jako aparaty zabezpieczajgce wytagczniki i wytgczniki roznicowo-prgdowe,
e Stopien ochrony IP55

6.6.3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Gtéwny wytgcznik GWP zabudowany bedzie w tablicy gtéwnej budynku RG. Wytgcznik nalezy
wyposazy¢ w wyzwalacz wzrostowy, wyzwalany sygnatem z przycisku Gtéwnego Wylgcznika Pradu
zainstalowanego przy gtéwnym wejsciu do budynku, Nalezy stosowac typowy przycisk pozarowy w
obudowie z szybkg ograniczajgcg przypadkowe wcidniecie. Przycisk wyzwalajgcy w powyzszych
lokalizacjach opisa¢ ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU’. Przycisk z wytgcznikami gldwnym
potgczony bedzie za pomocg przewodu ognioodpornego HDGs FE180/PH90 3x1,5mm?2

Dziatanie wytgcznika pozarowego umozliwi wylgczenie zasilania wszystkich zainstalowanych
odbioréw elektrycznych za wyjatkiem urzgdzen zasilanych sprzed wylgcznika z sekcji zasilania
gwarantowanego.

6.7. Instalacja oswietlenia

W budynkach przewiduje sie instalacje oswietlenia ogdlnego oraz oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego.
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6.7.1. Instalacja oswietlenia ogélnego

Wymagane minimalne natezenia oswietlenia dla poszczegdinych rodzajow pomieszczen przedstawia
ponizsza tabela.

Nazwa rodzaju pomieszczen Min. Srednie natezenie | Plaszczyzna pracy (od
os$wietlenia (Ix) poziomu posadzki)
Pomieszczenia techniczne bez 200 0,85m
wskazanego przeznaczenia
Pomieszczenia przeznaczenia ogolnego - 300 0,85m
bytowego
Pomieszczenia biurowe 500 0,85m
Korytarze, strefy komunikacyjne 100-150 Ix 0,85m
Toalety 200 0,00m
Pomieszczenia socjalne 300 0,00m
Pomieszczenia lokali zgodnie z Wg. potrzeb Wg. potrzeb
przeznaczeniem.

W przypadku wymogu lokalnego doswietlenia obszaréw zaktada sie zastosowanie
dodatkowych opraw oswietleniowych, zgodnych z wymaganiami technologicznymi. Przewody instalac;ji
oswietleniowej prowadzone bedg bezposrednio w tynku.

6.7.2. Instalacja kierunkowego oswietlenia ewakuacyjnego

Przewiduje sie zastosowanie dedykowanych opraw ewakuacyjnych, réznych od opraw
oswietlenia ogdélnego oraz piktograméw. Zaktada sie prace opraw oswietlenia ewakuacyjnego
wewnatrz budynku ,na ciemno”, co oznacza zatgczenie opraw ewakuacyjnych po zaniku napiecia
zasilania opraw oswietlenia ogélnego.

W projekcie przyjeto nastepujgce zatozenia odno$nie oswietlenia ewakuacyjnego:
o oswietlenie ewakuacyjne w pomieszczeniach projektowane na zasadzie strefy otwarte;,

o minimalne natezenie oswietlenia ewakuacyjnego > 1Ix na ptaszczyznie podtogi
(krawedz ptaszczyzny obliczeniowej 0.5m od scian)

e oswietlenie w korytarzach projektowane na zasadzie drogi ewakuacyjne;.
o minimalne natezenie oswietlenia ewakuacyjnego > 5Ix na drodze ewakuacyjnej,

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego bedag posiadaty wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty oraz
Swiadectwo dopuszczenia. Oprawy ewakuacyjne winny mie¢ stopien IP réwny, co najmniej IP65,

6.7.3. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Rozmieszczenie lamp oswietlenia zewnetrznego oraz ciggi kablowe zasilajgce przedstawia
plan zagospodarowania terenu. Lampy zasilane sg z rozdzielnicy gtéwnej RG, podzielone na 2 obwody.
Sterowanie oswietleniem odbywa sie poprzez programator astronomiczny. Projekt zaktada montaz
oswietlenia na niskich stupkach osadzonych bezposrednio w puszce przytgczeniowej lub w ziemi..

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce zbrojenie.
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6.8. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych, trasy kablowe
6.8.1. Okablowanie

Do zasilania odbiornikow elektrycznych uzyte zostang kable oraz przewody w izolacji
polietylenowej lub PCV o napieciu znamionowym 750V/1000V. Dla obwodéw sitowych i
oswietleniowych minimalne napiecie znamionowe izolacji winno wynosi¢ 750V.

W projekcie przyjmuje sie nastepujgce minimalne przekroje dla okablowania:

e przekrdj 1,5 mm2- dla obwoddéw sterowniczych,

e przekréj 1,5 mm?2 - dla obwoddéw os$wietleniowych,

e przekréj 2,5 mm?2 - dla obwoddw gniazd wtykowych 16A.
Instalacja sity i gniazd wtyczkowych obejmuje zasilanie wspomnianych wczesniej rozdzielnic
peryferyjnych, szaf sterowniczych, a ponadto zestawdw gniazd serwisowych zawierajgcych komplety
gniazd wtykowych z zabezpieczeniami, pojedynczych gniazd wtyczkowych.

6.8.2. Instalacja 230/400V

Zasilanie nalezy wykonac¢ przewodami utozonymi w korytach kablowych jak rowniez w rurach
ostonowych. Dobér przewodéw i sposoéb ich instalowania zaprojektowano zgodnie z normg PN-IEC
60364-1.

Stosowac gniazda wtyczkowe :

- w pom. suchych - 2-bieg., 16 A pt, IP20
- w korytarzach - 2-bieg, 16 A pt, IP20
- w pom. wilgotnych - 2-bieg., 16 A pt ,IP44

Instalacje gniazd wtykowych 230V wykona¢ przewodami YDY3x2,5mm2 w bruzdach
wykonanych w $cianie badz w sciankach dziatowych, wykonanych z ptyt GK, w rurkach instalacyjnych
karbowanych. Przewody instalacyjne umieszczone pod przykryciami $cian (w tynku lub pod tynkiem)
oraz przewody prowadzone w korytkach (kanatach) instalacyjnych umieszczonych na $cianach uktada¢
w okreslonych strefach instalacyjnych:

- gorne poziome strefy instalacyjne od 15 do 45cm pod gotowg powierzchnig sufitu
- dolne poziome strefy instalacyjne od 15 do 45cm nad gotowag powierzchnig podtogi
- $rodkowe poziome strefy instalacyjne od 90 do 120cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.
- pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30cm od skraju oscieznicy drzwi
- pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30cm od skraju oScieznicy okna
- pionowe strefy instalacyjne w katach pomieszczen od 10 do 30cm od linii zbiegu S$cian
w kacie.
? Obwody instalacji sitowej nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi typu S301 B10A, S
301B16A ,S301B 20A, S301 C10A,S303C 16A, natomiast obwody sieci dedykowanej nalezy
zabezpieczy¢ wytgcznikami przeciwporazeniowymi typu P312 B16A/0,03A klasy A.

6.8.3. Trasy kablowe

Przejscia kabli i przewodow przez Sciany i stropy, wykonane beda w ciggach koryt potgczonych
elastycznie z trasami kablowymi lub w rurach ochronnych o $rednicach dostosowanych do ilosci i
przekroju kabli i przewoddéw. Przejscia kabli przez Sciany i stropy wydzielenia pozarowego wykonane
beda, jako szczelne z zastosowaniem odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniajgcych o
odpornosci pozarowej nie mniejszej nie odpornosé pozarowa przegrody.

6.9. Instalacja uziemiajaca i potagczenia wyréwnawcze
6.9.1. Instalacja uziemiajaca

Jako uziom projektuje sie uziom otokowy wykonany za pomocg ptaskownika FeZn 30x4.
Uzywajgc ptaskownika, wykona¢ potgczenia lokalnych szyn wyréwnawczych w pomieszczeniach
technicznych z uziomem fundamentowym budynku. Rezystancja uziomu dla instalacji nie powinna
przekracza¢ 10ohm.
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6.9.2. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Z projektowanego uziomu otokowego nalezy wyprowadzi¢ szyny potgczen wyréwnawczych.
Szyny potgczen wyréwnawczych jako gtéwng szyne wyrdwnawczg GSW jak réowniez lokalne szyny
wyréwnawcze LSW. Do szyn tych podtgczone beda szyny i zaciski PE rozdzielnic, obudowy rozdzielnic,
rury, elementy konstrukcji i inne czesci metalowe. Kotnierze potgczen rurowych i innych urzgdzen tego
wymagajgcych. Potaczenia miedzy przewodami systemu uziemien powinny by¢ wykonane, jako
spawane, zabezpieczone farbg cynkowg a nastepnie zaizolowane. Potgczenia wyréwnawcze gtéwne
beda realizowane przy pomocy kabla miedzianego o minimalnym przekroju 25mmz2. Do instalacji
uziomowej nalezy podtgczy¢ réwniez konstrukcje stalowe windy.

6.9.3. Instalacja odgromowa

Dla obiektéw bedacych przedmiotem opracowania, zgodnie z normg PN-EN 62305 przyjeto |l
poziom ochrony odgromowej. Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej budynkéw za pomocag
zwodow poziomych niskich nieizolowanych wykonanych drutem stalowym ocynkowanym o srednicy 8
mm. Wszystkie czesci metalowe na dachu podtgczone beda do instalacji odgromowe;j.

6.9.4. Uwagi i zalecenia

Projekt instalacji elektrycznych nalezy rozpatrywa¢ razem z projektami; technologicznym,
architektonicznym i sanitarnym, aby unikng¢ kolizji oraz doprowadzi¢ zasilanie do miejsc, w ktdrych
beda zamontowane i postawione urzadzenia zasilane energig elektryczna.

1. Dla wszystkich czesci instalacji nalezy dostarczy¢ instrukcje transportu, magazynowania,
budowy, obstugi, eksploatacji i konserwaciji.

2. Przejscia przewodéw i kabli przez przegrody pozarowe uszczelni¢ materiatami
odpornymi na dziatanie ognia (90min.) i oznaczyé specjalnie do tego przystosowanymi
tabliczkami.

3. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp.
muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

4. Do wszystkich oryginalnych certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci wyrobéw pochodzacych z
panstw Unii Europejskiej musi by¢ dotgczone polskie ttumaczenie.

5. Wszystkie teksty i oznaczenia na aparatach majgce znaczenie dla ich obstugi oraz
bezpieczenstwa urzadzen i personelu muszg by¢ w jezyku polskim lub oznakowane symbolami
ujetymi w Polskich Normach.

6. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ co najmniej schematy zasadnicze, schematy
oprzewodowania, plany instalacji, instalacje uziemiajgcg i sie¢ kablowg. Schematy, plany,
rysunki powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych
przygotowania dokumentéw stosowanych w elektrotechnice i z zastosowaniem symboli ujetych
w Polskich Normach.

7. Dla wszystkich rozdzielnic, sterownic i tablic powinny byé dostarczone protokoty z badan
wyrobu

8. Pomiary i badania odbiorcze instalacji elektrycznych nalezy wykonaé wedtug aktualnych
wymagan przedstawionych w normach przedmiotowych dotyczgcych poszczegdlinych wyrobdéw
i instalaciji.

9. Wszystkie projekty wykonawcze: zasilania, sterowania i automatyki: dla ukfadéw
wentylacyjnych
i grzewczych, powinny by¢ uzgodnione z autorem niniejszego (w ramach nadzoru autorskiego),
w zakresie zgodnos$ci przyjetych rozwigzan z wymaganiami przepiséw dotyczgcych ochrony
odgromowej, przed przepieciami i przed porazeniem prgdem elektrycznym.

10. We wszystkich rozdzielnicach sitowych i szafach sterowniczych nalezy pozostawi¢ co najmniej
10% wolnej przestrzeni (w odniesieniu do przestrzeni zajetej przez zaprojektowang aparature)
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na potrzeby pézniejszej rozbudowy o dodatkowe aparaty i zaciski. Wymaganie to dotyczy takze
dodatkowej wolnej przestrzeni do wprowadzenia i podtgczenia dodatkowych przewodow i kabli
odptywowych. Przy sprawdzaniu cieplnym zestawow rozdzielczych nalezy zwiekszy¢ wydatek
ciepta emitowanego przez aparaty zaprojektowane w niniejszym o dodatkowe 10%.
Opracowat:
inz. Roman Piskorski
upr. nr 255/98/UW
Instalacje elektryczne
Lp. Nr rysunku Tytut Skala
1 E-01 Rzut piwnicy — instalacje elektryczne | 1:100
2 E-02 Rzut parteru — instalacje elektryczne | 1:100
3 E-03 Rzut 1 pietra — instalacje elektryczne | 1:100
4 E-04 Rzut poddasze nr 1 — instalacje elektryczne | 1:100
5 E-05 Rzut poddasze nr 2 — instalacje elektryczne | 1:100
6 E-06 Rzut dachu — instalacja odgromowa | 1:100
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7. INFORMACJA BIOZ

Zakres informacji dot. BIOZ spor zadanej przez projektanta oparto o Dziennik Ustaw NR 120 z
dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na podstawie Prawa Budowlanego oraz D.U. NR 120 z dnia 23.06.2003 r. kierownik budowy
jest zobowigzany do sporzgdzenia lub zapewnienia sporzgdzenia, przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych.

Na podstawie art. 21 a Prawa Budowlanego sporzgdzenie planu BIOZ jest wymagane.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, modernizacja i remont budynku na potrzeby
Srodowiskowego Centrum Zdrowia dla Dzieci i Mtodziezy w Gdansku przy ul. Srebrniki 5A wraz z
infrastrukturg techniczng. Budynek znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie MPZP
(nr ewidencyjny planu 0825) oraz jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw nr 5334/5335 (nr wg
stanu GEZ na 02 maja 2018 r.).

2. Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegoélnych obiektow.
Zamierzenie budowlane objete niniejszym opracowaniem obejmuje:

e Przebudowe budynku w celu dostosowania do programu uzytkowego zakresu prowadzonej
dziatalnosci;

e Termomodernizacje budynku na podstawie audytu energetycznego;

e Osuszanie i prace biobdjcze catego obiektu;

o Rozbiérke werandy i odbudowe wg projektu;

o Kapitalny remont elewacji wg wytycznych konserwatorskich.

o Rozbidrke stropéw miedzykondygnacyjnych i budowe nowych;

e Montaz windy wewnetrznej w celu dostosowania catego obiektu do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne.

e Budowe drogi wewnetrznej wraz z parkingiem dla samochoddw osobowych oraz elementami
matej architektury;

o Wycinke jednego drzewa gat. robinii akacjowej;

e Rozbudowe infrastruktury technicznej (oswietlenie terenu);

e Budowe nowych przytgczy do budynku, instalacji wewnetrznych i oswietlenia terenu;

e Budowe ogrodzenia;

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Dziatka budowlana nr 116/30 na ktérej znajduje sie budynek usytuowana jest w drugiej linii od
ul. Srebrniki. Dziatka jest ptaska, prostokatna, czeSciowo ogrodzona, wymaga zagospodarowania
i uporzgdkowania. Teren poro$niety jest niskg zielenig, krzewami i czterema wysokimi drzewami
(gat. robinia akacjowa) w potudniowo — zachodniej czesci dziatki.

Dostep do drogi publicznej ul. Srebrniki drogg wewnetrzng poprzez dziatke sgsiednig (nr
116/29) na zasadzie stuzebnos$ci gruntowej przejscia i przejazdu. Przez pdtnocng czes¢ dziatki
przebiega droga wewnetrzna jako dojazd do posesji zlokalizowanych w kierunku zachodnim
(stuzebnos$¢ gruntowa). Budynek jest wolnostojgcy, pieciokondygnacyjny (w tym suterena o
poziomie posadzki -0.66, poddasze uzytkowym i nieuzytkowe. Od strony wschodniej w linii elewac;ji
frontowej znajduje sie przybuddéwka (prawdopodobnie pomieszczenie hydroforni), od strony
potudniowej obudowana weranda, ze wzgledu na stan techniczny przeznaczona do rozbiorki i
odbudowy. Wejscie do budynku od strony pétnocnej. Po obu stronach utwardzonej drogi
wewnetrznej znajdujg sie chodniki.
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4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prace budowlane mogace stwarza¢ zagrozenie obejmujg: odkrycie, osuszenie i zaizolowanie
fundamentéw, wykonanie wykopow, demontaz i szyb windy.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Prace budowlane mogace stwarza¢ zagrozenie obejmujg: odkrycie, osuszenie i zaizolowanie
fundamentéw, wykonanie wyburzen wewnatrz budynku B, murowanie $cian kondygnacji naziemnych,
wiencéw, nadprozy, wykonanie izolacji, wykonanie szybu windowego i schodéw wewnetrznych,
instalacji wewnetrznych prace wykonczeniowe oraz prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem
terenu i uzbrojeniem terenu (oswietlenie terenu i drenaz opaskowy).

Szczegolng uwage w trakcie prac budowlanych nalezy zwrécié w czasie wykonywania
wykopéw wylewania szachtow windy, schodéw zelbetowych oraz prowadzenia prac rozbiérkowych. W
trakcie prac zwigzanych z budowg istnieje mozliwos¢ zagrozenia przedmiotami i materiatami
budowlanymi upadajgcymi z wysokosci, a takze niebezpieczenstwo upadku pracownikéw z rusztowan
badz urzadzen wykorzystywanych do realizacji przedsiewziecia. Nalezy zwréci¢ staranng uwage na
montaz rusztowan.

Pracownikow nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP dotyczgacego robdét budowlano —
montazowych, wskaza¢ miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapoznaé z
planem BIOZ. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie potwierdzajgce ich zdolnosé
do wykonywania pracy na powierzonych im stanowiskach. Pracownikoéw nalezy przeszkoli¢ z zakresu
stosowania srodkéw ochrony indywidualnej i zasad bezpiecznego korzystania z powierzonego im
sprzetu. Nie wolno dopuéci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci a takze dostatecznej znajomosci przepiséw i zasad bhp.

6. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy przewidzie¢ i zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem
0s6b postronnych, a takze odpowiednie zabezpieczenie pracownikow zatrudnionych na budowie.

W tym celu nalezy:

e wyznaczy¢ drogi komunikacyjne i transportowe, drogi dla pieszych, dojazdy pozarowe i
utrzymywacé je w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownikow;

e wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, w kiorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, odgrodzi¢ balustradami sktadajgcymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 15
cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 110 cm i oznakowaé z sposdb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Wolng przestan miedzy deska kraweznikowg a
balustradg nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci, oswietla
sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi;

o w przypadku przejsc¢, przejazdow i stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej nalezy przewidzie¢
zabezpieczenie daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci
nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w
kierunku zrodfa zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie
przez spadajgce przedmioty;

e w miejscach przejs¢ i przejazdéw szerokos¢ daszkéw ochronnych powinna by¢ co najmniej 50
cm szersza z kazdej strony niz szerokosc¢ przejscia lub dojazdu;

e uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowanh lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i
materiatéw jest zabronione;
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e do zabezpieczeh stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokos$ci nalezy stosowaé
srodki ochrony zbiorowej, w szczegodlnosci siatki ochronne oraz balustrady zabezpieczajgce
oraz stosowanie $rodkéw zabezpieczenia ochrony indywidualnej w postaci szelek
bezpieczenstwa;

e materialy nalezy sktadowa¢ w miejscu wyrdwnanym do poziomu, natomiast materiaty
drobnicowe uktadaé¢ w stosy nie wyzsze niz 2 metry i dostosowane do ich rodzaju i
wytrzymatosci;

o stosy materiatdbw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 warstw. Zabrania sie sktadowania materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub Sciany
obiektu budowlanego. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatéw lub wyrobdéw jest dopuszczalne jedynie przy uzyciu drabiny lub schodni;

e podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku zabrania si¢ przemieszczania ich nad
ludzmi i kabing, w ktérej znajduje sie kierowca. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca
jest zobowigzany opusci¢ kabine;

¢ na terenie budowy nalezy przewidzie¢ dla pracownikéw dostep do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych;

e bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw;
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, ktoéry okresla potozenie

instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiggu prowadzonych robot przytaczy
zewnetrznych. Kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ od istniejgcych sieci, aby
umozliwi¢ wykonywanie prac budowlanych. Bezpieczng odlegto$é wykonywania robét, o ktérych mowa
powyzej, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostkg, w ktorej zarzgdzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowaé i ogrodzi¢. W czasie
wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze przegtebienie
poszukiwawcze wykopow powinno odbywac sie recznie. W czasie wykonywania wykopow w miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopoéw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 110 cm nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od wykopu. Niezaleznie od balustrad, w uzasadnionych wzgledami bezpieczerstwa
przypadkach nalezy szczelnie przykry¢ wykopu, uniemozliwiajac wpadniecie do niego. W przypadku
przykrycia wykopu mozna stosowaé zamiast balustrad oznaczenie terenu za pomoca tasm z tworzyw
sztucznych, umieszczonych na wysokosci 110 cm i w odlegtosci 100 cm od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty nie moze zosta¢ ogrodzony, wykonawca robét
powinien zapewni¢ staty jego dozér. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 100 cm i tylko w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o
gtebokosci wiekszej niz 100 cm, lecz nie wiekszej niz 200 cm mozna wykonywag, jezeli pozwalajg na
to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian
wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego w
okresie zimowym jest zabronione. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 100 cm od poziomu
terenu, nalezy wykona¢ zejscie/wejscie do wykopu. Odlegtos¢é miedzy zejSciami/wejsciami do wykopu
nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie i wychodzenie po rozporach wykopu jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:

o w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg nie obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku nie jest przewidziane w doborze obudowy;

o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane;
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Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenia nalezy
demontowaé¢ od dna wykopu i stopniowo usuwaé je w miare zasypywaniu wykopu. Zabezpieczenie
mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych w gruntach spoistych do gtebokosci nie wiekszej
niz 50 cm, a w pozostatych gruntach do gtebokosci nie wiekszej niz 30 cm. W czasie wykonywanie
robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do powstawania nawisow gruntu. Koparka w czasie pracy
powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 60 cm poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparka,
nawet czasie postoju jest zabronione. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢
prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez
wykonawce.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z przepisami przeciwpozarowymi. Na terenie budowy, w miejscach
ogolnodostepnych powinny znajdowac sie apteczki pierwszej pomocy. Drogi przeciwpozarowe powinny
by¢ wiasciwie oznakowane i nie blokowane przez sktadowiska i inne przeszkody, gdyz muszg one
zapewniac szybkg i najkrotszg ewakuacje w wypadku powstatego zagrozenia.

7. Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe,
aktualnymi normami, przepisami wytycznymi zawartymi w Poradniku , Instalacje z rur miedzianych”
COBRTI ,Instal” Warszawa 1993 r. oraz instrukcjami montazu armatury i urzgdzen.

Podczas wykonywania robét budowlanych i prac montazowych nalezy przestrzega¢ ogdlnych
zasad bhp i ppoz.

Szczegolowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy okre$lajg przepisy
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.)
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