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POWIERZCHNIA

NR |NAZWA [m?]

POSADZKA

1.1 |KLATKASCHODOWA 17,71

PLYTKI CERAMICZNE|

1.2 |KORYTARZ 38,65

PLYTKI CERAMICZNE

13 |[POKOJ INTERWENCYINY 3,63

WYKLADZINA PCV

1.4 |POKOJ NAUCZYCIELSKI 15,16

WYKtADZINA PCV

1.5 |GABINET DYREKTORA 6,99

WYKtADZINA PCV

1.6 |SEKRETARIAT 7,89

WYKLADZINA PCV

1.7 |SALA LEKCYINA 1 37,09

WYKLADZINA PCV

1.8 |SALA LEKCYINA 2 16,53

WYKLADZINA PCV

1.9 |SALA LEKCYINA 3 19,33

WYKtADZINA PCV

1.10 |SALA LEKCYINA 4 20,04

WYKtADZINA PCV

1,11 |GABINET PSYCHOLOGA 18,02

WYKtADZINA PCV

1.12 |TOALETA DZIEWCZYNKI 4,71

PLYTKI CERAMICZNE|

1.13 |TOALETA CHLOPCY 541

P+YTKI CERAMICZNE|

1.14 |TOALETA PERSONEL + NPS 572

PLYTKI CERAMICZNE

SUMA 216,88
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Projektowane doswietlenie
“ pom.1.11: 1:8 (2,25m")
4 Pow.okien : 2x1,36m'=2,72>2,25m’
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SRODEK DO_ODSALANIA MURGW

OBRZUTKA

TYNK_RENOWACY.NY PODKEADOWY MAGAZYNUJACY SOLE
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[SWI]iSTN. $ciANA WEWNETRZNA NOSNA
WLASCY TYNK RENOHACYINY

TYNK RENOWACYJNY PODKLADOWY MAGAZYNUJACY SOLE
OBRZUTKA
SRODEK DO ODSALANIA MUROW

SCIANA ISTNIEJACA 7 CEGLY PEENEJ 42CM

SRODEK DO_ODSALANIA MURGW

OBRZUTKA

TYNK_RENOWACYUNY PODKEADOWY MAGAZYNUWACY SOLE
WEASCWY TYNK RENOWACYUNY
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Sciany istniejgce

sciany projektowane — bloczek silikatowy 12/15

Sciany projektowane — pustak
ceramiczny+wyp.z wefny mineralnej 30

zamurowania istniejgcych otworéw cegfq pefng

hydrant

wyburzenia

izolacja pionowa, klejona — ptyta z
rdzeniem z pianki rezolowej, 9,25cm

Projektowane doswietlenie

pom.1.9: 1:8 (2,42m’)

Pow.okien : 2x1,36m'=2,72>2,42m’
Warunek 1:8 - zostat spefniony

Projektowgne doswietlenie

pom.1.10{ 1:8 (2,51m’)

Pow.okien| : 2x1,36m’=2,725251m’
Warunek 1:8 - zostat spefniony
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kompleksowa odbudowa werandy
istniejgca okfadzina ceramiczna
spocznika do renowacji

istniejgce okno do zachowania i renowacji
okno projektowane, zespolone

wpust podfogowy (pom.1.13,1.14)

zawér ze zfgezkq (pom.1.13,1.14)

=

istniejgca balustrada klatki schodowej
do zachowania i renowacji oraz
podniesienia do wysokosci 110cm

na wszystkich kondygnacjach

projektowane drzwi

PZ — podcigg zelbetowy
PS — podciqg stalowy
NZ — nadproze Zelbetowe
NS — nadproze stalowe
77 — stup zelbetowy

Warunek 1:8 - zostal spefniony
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