
Nazwa inwestycji: 

Przebudowa, modernizacja i remont budynku na potrzeby Środowiskowego Centrum

Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Adres: ul. Srebrniki 5A, 80-282 Gdańsk, jedn. ewidencyjna 226101_1, obręb 0039, działka numer 116/30

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

EKO AUDYT Sp. z o.o.

ul. Parkowa 25

51-616 Wrocław

tel. 71 307 03 83/800 800 250

e-mail: kontakt@eko-audyt.pl

I
n

s
t
a

l
a

c
j
e

 
s

a
n

i
t
a

r
n

e
.
:

Nr projektu:

022

Projektant: mgr inż. Marta Rudnicka

133/DOŚ/12

Data:

15 października 2018

Stadium:

PB

Instalacja kanalizacji podposadzkowej - poziom piwnicy

Tytuł:

Nr rys.:

IS-01

Format:

A3

Skala:

1:100

Opracował: mgr inż. Piotr Halama Podpis:

Sprawdzający: mgr inż. Sandra Bednarz

DOŚ/0131/PBS/16

Opracował: mgr inż. Ewelina Deląg

Podpis:

Podpis:

Podpis:

1 2

C

B

A

D

1 2

C

B

A

D

Pow. = 1.59 m

2

AutoCAD SHX Text
LEGENDA: Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej Średnica, materiał i spadek inst. kanalizacji sanitarnej podposadzkowej Projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnej Projektowane szachty instalacyjne
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UWAGA: 1) Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC, prowadzonych z Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC, prowadzonych z minimalnym spadkiem 2% 2) Rzut należy rozpatrywać łącznie z rozwinięciem i opisem technicznym Rzut należy rozpatrywać łącznie z rozwinięciem i opisem technicznym 3) Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnychPrzejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych
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