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POWIERZCHNIA

NR [NAZWA [mz] POSADZKA

2.1 [KLATKA SCHODOWA 18,28 PtYTKI CERAMICZNE
2.2 |GAB. TERAPEUTYCZNY 1 20,09 WYKtADZINA OBIEKTOWA
2.3 |GAB. INTERWENCYINY 9,52 WYKtADZINA OBIEKTOWA
2.4 |GAB. TERAPEUTYCZNY 2 20,55 WYKtADZINA OBIEKTOWA
2.5 |GAB. TERAPEUTYCZNY 3 25,16 WYKtADZINA OBIEKTOWA
2.6 |KORYTARZ 33,43 PEYTKI CERAMICZNE
2.7 |GAB. TERAPEUTYCZNY 4 22,72 PtYTKI CERAMICZNE
2.8 |GAB. TERAPEUTYCZNY 5 16,48 WYKtADZINA OBIEKTOWA
2.9 [JADALNIA 16,42 PEYTKI CERAMICZNE
2.10 |TOALETA PERSONEL + NPS 6,23 PtYTKI CERAMICZNE
2.11 [TOALETA CHtOPCY 5,03 PtYTKI CERAMICZNE
2.12 |TOALETA DZIEWCZYNKI 4,70 PtYTKI CERAMICZNE

SUMA PU 198,61

PRZEGRODY BUDOWLANE:

SZ4

ISTN. SCIANA ZEWNETRZNA

[ SZ | SZACHT ZELBETOWY WINDY 20CM

FARBA AKRYLOWA

GLADZ GIPSOWA

IZOLACJA Z PLYTY Z PIANKI REZOLOWEJ 9,25

SCIANA ISTNIEJACA 7 CEGLY PELNEJ 41CM

SRODEK DO ODSALANIA MUROW

OBRZUTKA

El

—_

ISTN. SCIANA WEWNETRZNA NOSNA

]

WKASCIWY TYNK_ RENOWACYJNY

ISTN. SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA

WEASCIWY TYNK RENOWACYUNY

PROJ. SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA

FARBA AKRYLOWA

TYNK WEWNETRZNY CEM.-WAP.

PUSTAK 7 BETONU KOMORKOWEGO 12CM

TYNK ZEWNETRZNY CEM-WAP.

FARBA AKRYLOWA

Uwaga!

TYNK ZEWNETRZNY CEM-WAP.

FARBA AKRYLOWA

TYNK RENOWACYUNY PODKLADOWY MAGAZYNUJACY SOLE
WKASCIWY TYNK_ RENOWACYJNY

TYNK RENOWACYJNY PODKLADOWY MAGAZYNUJACY SOLE
OBRZUTKA

SRODEK DO ODSALANIA MUROW
SCIANA ISTNIEJACA 7 CEGLY PELNEJ 42CM
SRODEK DO ODSALANIA MURGW
OBRZUTKA

TYNK RENOWACYJNY PODKLADOWY MAGAZYNUJACY SOLE
WEASCIWY TYNK RENOWACYUNY

TYNK RENOWACYJNY PODKLADOWY MAGAZYNUJACY SOLE
OBRZUTKA

SRODEK DO ODSALANIA MUROW
SCIANA ISTNIEJACA Z CEGLY PELNEJ 6,/12CM

Z CEGLY DZIURAWKI / 7 PLYT GK / DREWNIANA
SRODEK DO ODSALANIA MUROW
OBRZUTKA

TYNK RENOWACYJNY PODKLADOWY MAGAZYNUJACY SOLE
WEASCIWY TYNK RENOWACYUNY

Przed przystgpieniem do wykonania stolarki drzwiowe] i okienng|

nalezy sprawdzi€ wymiary otwordw okiennych i drzwiowych na budowie.
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Adres: 80-282 GDANSK, UL. SREBRNIKI 5A
JEDN. EWIDENCYJNA: 226101_1, OBREB 0039, DZ. NR 116/30

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11
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