ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWES PROJEKTOWANE

W elektrozaczep,
czujke otwarcia i sitowniki 24V.

istniejqcego nadproza

na gruncie oraz do
istniejqcego nadproza

Orzwi nalezy wyposazye w
elektrozaczep, czujke otwarcia i
sifowniki 24V.

SYMBOL D1 02 02 E130 02 EI60 DJ D4 El60 05 D6 D7 EISS0 08 09 EIS30
R R 100 100 100 100 100 100 100 P - - 100
So [cm] 90+30 90 90 90 90 90 90 90 90+30 90 90
Ho [cm] 200 211 211 2171 200 200 200 200 200 220 200
Piwnica 10 1(P) 1(P) 1(P) 2P)+1(L) 4P) 1P L) () 0 0
Parter 0 0 0 0 3(P)H+2() 0 2AP)+7(L) 0 1) 1) 0
I Pietro 0 0 0 0 1(P)+2(L) 0 1(P)+2(L) 0 (L) 0 2(L)
Poddasze 1 0 0 0 0 1(P)+2(L) 0 1(P)+2(L) 0 (L) 0 1(P)+1(L)
Poddasze 2 0 0 0 0 2L) 1(L) 0 0 0 0 1(P)
Razem 1) 1(P) 1(P) 1(P) TP)+9(L) 4P)+1() 5(P)+12(L) 1) 4(0) 1) 2AP)+3()
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Uwaga!

Przed przystgpieniem do wykonania stolarki drzwiowe]

nalezy sprawdzic wymiary otwordw drzwiowych na budowie.
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Drzwi wejściowe, zewnętrzne, do odbudowanej werandy, ewakuacyjne, anywłamaniowe.
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Drzwi projektowane, wewnętrzne, dostosowane do obniżonej o 16 cm podłogi na gruncie oraz do istniejącego nadproża
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Drzwi projektowane, wewnętrzne, EI60 (do strefy PM), dostosowane do obniżonej o 16 cm podłogi na gruncie oraz do istniejącego nadproża
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Drzwi projektowane, wewnętrzne, drewniane.

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
1(L)

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1(L)

AutoCAD SHX Text
Drzwi projektowane, zewnętrzne, do śmietnika, z kratką transferową.
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Drzwi projektowane, wewnętrzne, EI30 (z klatki schodowej), szklane na profilach stalowych. Malowane proszkowo na kolor biały.
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Drzwi projektowane, wewnętrzne, drewniane.
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Drzwi projektowane, wewnętrzne, drewniane, EI30

AutoCAD SHX Text
1(P)+2(L)

AutoCAD SHX Text
1(P)+2(L)

AutoCAD SHX Text
1(P)+2(L)

AutoCAD SHX Text
1(P)

AutoCAD SHX Text
7(P)+9(L)

AutoCAD SHX Text
5(P)+12(L)

AutoCAD SHX Text
2(P)+3(L)

AutoCAD SHX Text
Uwaga! Przed przystąpieniem do wykonania stolarki drzwiowej należy sprawdzić wymiary otworów drzwiowych na budowie.
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Drzwi projektowane, wewnętrzne, dostosowane do obniżonej o 16 cm podłogi na gruncie oraz do istniejącego nadproża
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Drzwi należy wyposażyć w elektrozaczep,  czujkę otwarcia i siłowniki 24V. 
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Drzwi należy wyposażyć w elektrozaczep, czujkę otwarcia i siłowniki 24V.

AutoCAD SHX Text
Drzwi należy wyposażyć w elektrozaczep i czujkę otwarcia. 
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