PRZEKROJ B-B
UL. GOSTYNSKA

UWAGI:
1-fundament sytuowa¢ poza chodnikiem, pomalowac abizolem.

6-numeracje stupéw malowac¢ na wysokosci 1,8m.

7-stup pomalowac farbg antykorozyjna polimerowa do wysokosci 30cm
8- odlegtosc¢ lica stupa od krawedzi drogi ograniczonej kraweznikami min 0,5m; odleglo$¢ lica stupa od krawedzi drogi

nieograniczonej kraweznikami min 1,0m;
0,om

Ost.

proj.

proj.  kabel YAKXS 4x25 + FeZn 25x4

fundament prefabrykowany 100/30

proj.
proj.

2-wysoko$¢ fundamentu ponad powierzchnie trawnika h=5cm (+1cm), ponad powierzchnig utwardzong h=3cm (+1cm)
3-w przypadku lokalizacji stupa przy skarpie nalezy obtozy¢ ja ptytami azurowymi
4-wneki sytuowac¢ w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw. Minimalne wymiary wneki 100x300cm.
5-Stosowac zlacza 1ZK, a w stupach podziatowych tabliczki stupowe podziatowe.
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fundament prefabrykowany 100/30
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