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Poprawa stanu techniczngeo ul. Gostynskiej od ul. Wrzesniowej do ul. Otomiriskiej

Gdansk, 30.03.2017

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994.
Prawo budowlane (Dz. U 1994, nr 89, poz. 414 - tekst jednolity z péZn. zmianami)

oswiadczamy, ze niniejszy projekt pt. ,Poprawa stanu technicznego ul. Gostynskiej od
ul. Wrzesniowej do ul. Otominskiej” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, i zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny z punktu widzenia
celu, jakiemu ma stuzyé.

Projektant:
mgr inz. Dominik Piesik

upr. nr POM/0184/POOE/14;

Sprawdzajacy:
mgr inz. Janusz Fabisiak

upr. Nr 26/5z/2002
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Poprawa stanu techniczngeo ul. Gostynskiej od ul. Wrzesniowej do ul. Otomiriskiej

Uprawnienia projektanta

bain, 1l o) 4 Gdarisk, dnia 29 grudnia 2014 1.

sygn. akt. 205/POM/OKK/14
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (. j. Dz. U.
z 2013 r,, poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz, U. z 2013 r,, poz. 267 ze¢ zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DOMINIK MIKOLAJ PIESIK
magister inzynier clektrotechniki
urodzony dnia 15.11.1986 r. w Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0184/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Poprawa stanu techniczngeo ul. Gostynskiej od ul. Wrzesniowej do ul. Otomiriskiej

Pan Dominik Mikolaj Piesik upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r,, poz. 1409 ze zm.), w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz, 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obicktu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci
trakcyjne), sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.,

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Sklad orzekajgcy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej

-

s

—
LD~ Comisji Kwalifikacyine)

CZLONEK

Okrggowej Komusji Kwalifikacyjnej
A5
inz Eugely‘nsillﬁcharskl

Otrzymu)jy:

1.Pan Dominik Mikolaj Piesik

81-640 Gdynia, ul. Sadowa 10
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2
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Poprawa stanu techniczngeo ul. Gostynskiej od ul. Wrzesniowej do ul. Otomiriskiej

Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

@ POLSKHA
| Z B A
INEYNIEROW
BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacogmym:

POM-]BU-ASE-LUN *

Pan Dominik Mikotaj Piesik o numerze ewidencyjnym POM/IE/0057/15

adres zamieszkania ul. Sadowa 10, 81-640 Gdynia

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pemorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezpisczrym podpisem elektronicznym weryfkowanym przy pomocy wainege kwalifkowsnego certyfikatu s3
rownowazne pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnoreczrymi. |

* Wergfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numen: weryfikeognego zaswiadcenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontsktujzc sig z bivrem wizsciwej Dkregowe] lzby Indmisrow
Budownictwa.
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Uprawnienia sprawdzajgcego

WOJEWODA Szezecin, dnia @3’ stycznia 2002r.

ZACHODNIOPOMORSKI

AB.IILHM-7131-43/01
DECYZJA Nr 26/S2/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. z pozZn. zmianami), w zwigzku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Janusza FABISIAKA z dnia 27. 09. 2001 roku, na podstawie dokumentdw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozylywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolang przeze
mnie komisja

NADAJE

Panu mgr inz. elektrykowi Januszowi FABISIAKOWI
ur. dnia 14 lutego 1956r. w Bartoszycach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pana Janusza FABISIAKA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosei,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak
w sentencji.

Od ninigjszej decyzji przysluguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:

1. Pan Janusz Fabisiak

ul. Sniadeckich 22

72-300 Gryfice

Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

WOJEW: il-“-l!'_-l!fH' JDNINPOMORSK!
Wiz ’:fi gy 0. « =

Atndrzej Durka

WICEWOJEWODA

)

AVAOPLATA
S RARBUN
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Poprawa stanu techniczngeo ul. Gostynskiej od ul. Wrzesniowej do ul. Otomiriskiej

Zaswiadczenie sprawdzajgcego o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

@ P OLSKA
I £ B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikeogmmm:

ZAP-6WX-BUB-56F *

Pan Janusz FABISIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IEf3154/02

adres zamieszkania ul. Sniadeckich 22, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgoy Rady Zachodnicpomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
eleltronizne] opatrzone bezpieczrym podpisem elektroniczonym wenfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowzsnego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpizzmi wizsnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moina spravedzic za pomocy numers weryfikecyjnege zaswisdoezenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontsktujzc sig z bivrem wiasciwe] Okregowej lzby Ingynizraw
Budownictwa.
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| OPIS TECHNICZNY
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Poprawa stanu techniczngeo ul. Gostynskiej od ul. Wrzesniowej do ul. Otomiriskiej

1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa pt.: ,Poprawa stanu
technicznego ul. Gostynskiej od ul. Wrzes$niowej do ul. Otominskiej”

Podstawa opracowania

e umowa z Inwestorem (Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11 Gdansk);
e podktady mapowe sytuacyjno — wysokosciowe;
¢ Uzgodnienia z inwestorem.
e Wizja lokalna
e Zaakceptowany projekt wielobranzowy ul. Gostynskiej opracowany przez biuro
projektowe NERET.
¢ warunki techniczne do projektowania nr UE/11/2015/BN z dnia 05.02.2015 wydane
przez Zarzad Drég i Zieleni w Gdansku
normy i przepisy branzowe:
oRozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430)
oNorma PKN-CEN/TR 13201-1
,Oswietlenie drég. Czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia”
oNorma PN-EN 13201-2
,O8wietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe”
oN-SEP 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

Projekt budowlany o$wietlenia stanowi integralng cze$¢ projektu wchodzgcego w skiad
dokumentacji projektowej, objetej umowg zawartg z Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska..

Zakres opracowania

Przedmiotem ponizszego projektu jest budowa oswietlenia ulicy Gostyhskiej w zakresie:
- montaz nowych stupdéw wraz z wysiegnikami i oprawami;

- projektowanie nowych tras kablowych zasilajgcych oprawy;

- wykonanie uziemienia;

- obliczenia;

- demontaz istniejgcej sieci oswietlenia
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Budowa oswietlenia.

Opis stanu istniejgcego, oraz zakresu projektowego dla niniejszego zadania:

Stan istniejacy

Istniejgca ulica Gostynska obecnie nie posiada oswietlenia.
Na ul. Otominskiej istnieje oswietlenie w wykonaniu kablowym, na stupach stalowych
posadowionych na prefabrykowanych fundamentach, oprawy sodowe typu Ambar.

W ramach odrebnego opracowania (projekt pracowni NERET) zaprojektowane zostato
oswietlenie na ul. Gostynskiej od ul. Sierpniowej do ul. Goplanskie;j.

Istniejgce oswietlenie na ul. Otominskiej oraz projektowane na ul. Gostynskiej (wg odrebnego
opracowania) jest wtasnoscig Zarzadu Drég i Zieleni w Gdansku (ZDiZ Gdansk).

Stan projektowany

Z uwagi na poprawe stanu nawierzchni istniejgcej drogi i budowe chodnika projektuje sie
réwniez oswietlenie drogowe, w zakresie:

e Niniejszy projekt stanowi kolejny etap budowy oswietlenia na ul. Gostynskiej. W zwigzku z tym
nalezy dowigzac¢ sie do projektowanych pozostalych etapéw (wg odrebnych opracowan)

¢ Zasilanie linii oswietlenia ulicznego nalezy wykona¢ z projektowanego slupa nr 4/2 (wg
odrebnego opracowania). Obwdd oswietleniowy nr 2 zasilany jest z szafy oswietleniowej
SOU zlokalizowanej przy przepompowni (skrzyzowanie ul. Gostynskiej oraz Kwietniowej).
Nie planuje sie ingerencji w szafe oswietleniowg ani w sposob jej zasilania.

e Obwdd nr 2 zasilajgcy latarnie z szafki o$wietleniowej wykonaé kablami YAKXS 4x35 mm?,
obwody zabezpieczony jest wkladkami bezpiecznikowymi 10A zwiocznymi.

e W stupach o numerach: 9/2, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 15/2, 20/2 oraz 26/2 (12.3/1 dawny numer
stupa) zastosowac tabliczki o$wietleniowe podziatowe. W pozostatych stupach zastosowac
ztgcza IZK. Kable na tabliczce uktada¢ w tzw. ,choinke”. W stupie nr 26/2 (12.3/1 dawny
numer stupa) wykona¢ podziat sieci ZDiZ/ZDiZ.

¢ Projektuje sie stupy okragte stalowe ocynkowane ($rednia grubo$¢ ocynku 80um, grubosé
Scianki min 4mm, spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajgce wymagania dla
I strefy wiatrowej)

Ze wzgledu na znaczne zadrzewienie terenu projektuje sie stupy oswietleniowe o
zréznicowanej wysokoéci. H=8m na terenie otwartym oraz H=5m w terenie gestego zadrzewienia.
Do oswietlenia drogowego zastosowano stupy montowane na prefabrykowanych dedykowanych
fundamentach typu F120/43 oraz F100/30 (kolejno dla slupéw wysokich i niskich). Fundamenty
pomalowac w catosci abizolem. Fundamenty slupow wysypywaé zwirem. Wysokosé stupa z
wysiegnikiem H=8m lub H=5m, wysiegnik o wysiegu 0,5m, kat pochylenia oprawy 0°. Stosowac
wysiegniki pojedyncze lub podwdjne. Oprawa powinna by¢ zawieszona na wys. 8 m lub 5 m od
powierzchni jezdni. Dopuszcza sie zastosowanie innych produktéw o takich samych lub lepszych
parametrach.

Do oswietlenia istniejgcego ciggu pieszo-rowerowego stupy montowane na prefabrykowanych
dedykowanych fundamentach typu F100/30. Wysokos¢ stupa H=5m, Oprawa powinna by¢
montowana bezposrednio na slupie, kat pochylenia oprawy 0°. zawieszona na wys. 5 m od
powierzchni ciggu. Dopuszcza sie zastosowanie innych produktow o takich samych lub lepszych
parametrach.
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¢ Dla odpowiedniego oswietlenia jezdni oraz chodnika zaprojektowano oswietlenie na oprawach
LED w obudowie z aluminium o zrédle mocy P=63W oraz P=38W (P=27W do o$wietlenia
istniejgcego ciggu pieszo rowerowego), IP 65, IK 08, Il klasa ochronnosci, zasilanie oprawy
230V, 50Hz. Obudowa oprawy z aluminium o grubosci anodowania powyzej 15um,
wspolczynnik oddawania barw Ra>70, z mozliwoscig wymiany poszczegolnych paneli
Swiecacych LED, o temperaturze barwowej ok 4000K, o skutecznosci swietlenej n>105
Im/W. Oprawa powinna zapewnia¢ trwalo$¢ 100000 godzin przy zachowaniu 70%
strumienia. Kazda oprawa powinna by¢ wyposazona w uktad elektroniczny umozliwiajgcy
redukcje mocy w oprawie od godz 23.00 do godz 5.00. Uktad ten powinien by¢
programowalny przez sterownik CPAnet. Dopuszcza sie stosowanie innych opraw i
materiatdw o takich samych lub lepszych parametrach.

¢ Projektowane latarnie nalezy uziemi¢. W tym celu nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang typu
FeZn 25x4 mm, we wspolnym wykopie z kablem oswietlenia ulicznego, ktérg nalezy
dotgczyé do zaciskéw uziemiajgcych stupow. Oporno$é catego uziemienia nie powinna
przekracza¢ Ra < 10Q. Projektowang bednarke podtgczy¢ do zacisku ochronnego stupa
znajdujgcego sie w jego wnetrzu. Dodatkowo, nalezy podigczyé przewodem LgY 10mm?
koloru zielono-zéttego zacisk ochronny stupa oraz punkt neutralny na tabliczce
osSwietleniowej lub ztgcza IZK. Minimalne wymiary wneki slupowej: 100mm x 300mm.
Stosowac zamkniecie pokryw wnek slupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi w
pokrywe wneki stupa.

¢ Oprawy na wysiegnikach stalowych ocynkowanych zasili¢ z tabliczki bezpiecznikowej/ ztgcza
IZK zamontowanej we wnece stupa przewodami YDY-zo 3x2,5 mm? prowadzonych
wewnatrz stupow i wysiegnikdw. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem topikowym 6 A
szybkim. Nalezy stosowa¢ oprawy w |l klasie ochronnosci. Do oprawy nie wolno podigczac
przewodu PE. Na koncach kabli w stupach oswietleniowych montowa¢ gtowiczki kablowe
termokurczliwe zabezpieczajgce przed dostaniem sie wilgoci do zyt kabla.

e Oprawy wyposazone w wewnetrzny reduktor mocy z mozliwoscig okre$lania pory redukciji.
Reduktor powinien umozliwia¢ mozliwos¢ programowania przez sterownik CPAnet.

e Stupy lokalizowa¢ tak aby lico stupa znajdowato sie w odlegtosci co najmniej 1,0 metra od
krawedzi drogi nieograniczonej kraweznikami oraz 0,5 metra od krawedzi drogi ograniczonej
kraweznikami zgodnie z planem sytuacyjnym. W razie koniecznosci nalezy wykonaé
przyciecie drzewostanu tak aby korony drzew nie przeszkadzaty w oswietlaniu drogi.

¢ Na trasie kabli energetycznych, przy slupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zageszczac¢ grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujgc wspdlczynnik zageszczenia Is
wiekszy lub rowny 0,97. Wykona¢ badanie zageszczenia gruntu i przedstawi¢ protokoty z
pomiaréw zageszczenia gruntu komisji odbiorowe;.

e Wykona¢ pomiary temperatury barwowej swiatta i protokot z pomiaréw dostarczy¢ komisiji
odbioru robét przebudowy oswietlenia.

e Stupy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa
biernego.

¢ W terenie gesto zadrzewionym kable nalezy prowadzi¢ tak, aby nie naruszy¢ korzeni drzew.
Przed wykonaniem robét nalezy zweryfikowa¢ bezkolizyjno$¢ projektowanej trasy kabla oraz
lokalizacje stupow oswietleniowych.

STANDARD WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z PUNKTEM B WARUNKOW
TECHNICZNYCH nr UE/11/2015/BN z dnia 05.02.2015
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Charakterystyka i kategoria oswietlenia

Podstawowym elementem majgcym na celu prawidiowe rozwigzanie oswietlenia we
wszystkich jego aspektach jest ustalenie wlasciwej i jednoznacznej kategorii oSwietlenia, w
zaleznosci od charakterystyki technicznej i funkcjonalnej drogi.

Dobér parametrow i wymagan os$wietleniowych dla poszczegdlnych klas drog nastepuje po
zaszeregowaniu ich do odpowiedniej kategorii oswietlenia. Zgodnie z normg PKN-CEN/TR
13201-1 ,Oswietlenie drég. Czesc 1 zalecana klasa oswietlenia to CE4 dla drogi oraz S4 dla
chodnika.

Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13201-2 wymagania dla klasy oswietlenia CE4 sg
nastepujace:

- Eq - 10,0 Ix

- Uo (min) — 0,4

Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13201-2 wymagania dla klasy oswietlenia S4 sg nastepujace:
- Eg - 5,0 Ix

-Emin  — 1,0 Ix

gdzie:

Es — Srednia natezenie oswietlenia
Emin — Mminimalne natezenie o$wietlenia
Uo — rownomiernos$é ogdlna luminanciji, stosunek najnizszej do sredniej wartosci

luminancji powierzchni drogi, wyznaczonej wzdtuz linii biegngcej Srodkiem pasa
ruchu

PROINWESTA Str. 12



Poprawa stanu techniczngeo ul. Gostynskiej od ul. Wrzesniowej do ul. Otomiriskiej

Zestawienia materialowe montazowe i demontazowe

ZDiZ Gdansk- demontaz

Lp. element ilo$¢
1 Stup stalowy h=8m z wysiggnikiem, wyposazeniem i fundamentem  1szt.
2 Stup stalowy h=8m z wysiggnikiem, wyposazeniem i fundamentem  1szt.
(do ponownego montazu)
oprawa sodowa Ambar 2 4szt.
Ztacza typu 1ZK (w stupie nr 12.3/1) 1 kpl.
4 Linia kablowa YAKXS 4x35 32m
ZDiZ Gdansk- montaz
Lp. element ilo$¢
1 Stup o$wietleniowy stalowy drogowy z wyposazeniem 4szt.
(calkowita wysokosc stupa wraz z wysiggnikiem H=8m)
2 Stup o$wietleniowy stalowy drogowy z wyposazeniem 1szt.
(z demontazu)
3 Stup oswietleniowy stalowy drogowy z wyposazeniem 18 szt.
(calkowita wysoko$c stupa wraz z wysiegnikiem H=5m)
4 Stup oswietleniowy stalowy parkowy z wyposazeniem 6 szt.
(calkowita wysokosc stupa bez wysiggnika H=5m)
Fundament prefabrykowany betonowy F120/43 4 szt.
Fundament prefabrykowany betonowy F100/30 24 szt.
7 Wysiggnik stalowy jednoramienny typu 0,5/0st 21 szt.
7 Wysiegnik stalowy dwudnoramienny typu 0,5/50t 1 szt
8 Oprawa oswietleniowa LED 63W 4000K 7 szt.
8 Oprawa oswietleniowa LED 38W 4000K 19 szt.
9 Oprawa oswietleniowa LED 27W 4000K 6 szt.
10 | Kabel YAKXS 4x35mm2 + FeZn 25x4 762 m
11  Uziemienia pretowe pionowe 3/4” L=6m 10 kpl.
12 | Rury ochronne przewiertowe typu rhdpel10 95m
13 Rury ochronne ostonowe typu hdpel10 103m
14 | Ziacze IZK 20 szt.
15  Tabliczka bezpiecznikowa podziatowa 8 szt.
16  Plyta azurowa zabezpieczajaca skarpe przy lampie 2 kpl.
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Uktadanie kabla w ziemi
Wymagania ogéine

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone
kable nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg piasku
lub rodzimego gruntu co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o
kolorze niebieskim. Folia powinna znajdowaé¢ sie nad utozonym kablem na wysokosci nie
mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm.

Kable nalezy oznaczyé poprzez zamontowanie trwatych oznacznikach na kablach w sposéb
okreslony w normie: co 10 metrow oraz przy wejsciach do rur oraz przy skrzyzowaniach. Na
oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace: symbol i numer ewidencyjny linii,
oznaczenie kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla. W przypadku skrzyZzowan
oznaczenia linii krzyzujgcych powinny znajdowac sie na tej samej wysokosci. Kable uktadac
poza czescig jezdni przeznaczong do ruchu kotowego w odlegtosci co najmniej 50 cm od
kraweznika jezdni lub jej granicy. Promien giecia kabla powinien by¢ wigkszy niz 20 krotna
zewnetrzna srednica kabla.

Utozenie bednarki uziemiajgcej nalezy wykona¢ w tym samym wykopie, w ktoérym utozono
kabel, bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10 cm i
przesung¢ w poziomie o 15 cm od kabla. Stupy nalezy ustawiac tak, aby lico stupa byto w
odlegtosci co najmniej 0,5 m od kraweznika lub 1,0m od granicy jezdni nieograniczonej
kraweznikami. Najmniejsze dopuszczalne pozioma odlegtosci linii kablowej oswietleniowej od
czeséci podziemnych linii napowietrznych powinna wynosi¢ 80 cm.

Gtebokos$é¢ utozenia kabli w ziemi

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej
powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej:

e 70 cm - kabli oswietleniowych utozonych w ziemi, z wyjgtkiem kabli utozonych na

uzytkach rolnych.

e 50 cm - utozonych pod chodnikami, drogg rowerows itp.

e 90 cm — utozonych na uzytkach rolnych.
Jezeli gtebokosci te nie mogg by¢ zachowane, np., przy skrzyzowaniu lub obejsciu urzgdzen
podziemnych, to dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym
odcinku kabel nalezy chroni¢ ostong otaczajgca.

Wykonanie skrzyzowan z drogami kotowymi
Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP — E-004
,Eletroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Najmniejsza
odlegto$¢ pionowa miedzy gorng czeécig ostony otaczajgcej lub kablem a gérng powierzchnig
drogi powinna by¢ nie mniejsza niz 1m. Ostony otaczajgce powinny wystawaé poza:
- kraweznik lub krawedz jezdni na dtugos¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony
- réw odwadniajgcy lub nasyp drogi co najmniej 100 cm z kazdej strony

Skrzyzowanie kabla oswietleniowego z rurociggami wodnymi i kanalizacyjnymi.
Skrzyzowanie kabla z rurociggami wodnymi i kanalizacyjnymi wykona¢ nad rurociggami,
zachowac odlegtosci miedzy rurociggiem a kablem min. 50 cm. Kable w miejscu skrzyzowania
chroni¢ rurg ochronng HDPE 110 zgodnie z opisem na planie na dtugosci po min 0,5 m z
kazdej strony skrzyzowania

Skrzyzowania kabla oswietleniowego z innymi kablami energetycznymi.
Kable w miejscu krzyzowania chronic rurg ochronng HDPE 110 zgodnie z opisem na planie
na dtugosci po min 0,5 m z kazdej strony skrzyzowania.
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Kolizje projektowanego kabla z istniejacymi sieciami teletechnicznymi.
Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z siecig teletechniczng nalezy chroni¢ kable
umieszczajgc je w rurze HDPE 110 wg planu, na dtugosci 0,5m w obie strony od miejsca
skrzyzowania. Odlegto$¢ pionowa miedzy ostonietym kablem a kanalizacjg techniczng min
0,2m.

Uktadanie kabli w ostonach otaczajgcych umieszczonych w ziemi

Postanowienia ogolne

Ostony otaczajgce utozone w ziemi powinny by¢ ze sobg szczelnie potgczone tak, aby nie
przedostawata sie do ich wnetrza woda i aby nie byty zamulane. Srednica wewnetrzna ostony
otaczajgcej powinna by¢ réwna co najmniej 1,5-krotnej zewnetrznej srednicy wprowadzonego
kabla, jednak nie mniejsza niz 50 mm. W przypadku utozenia kilku kabli w jednej ostonie
otaczajgcej powierzchnia otworu nie powinna by¢ mniejsza niz trzykrotna suma powierzchni
przekrojow utozonych kabli.

Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajgcych powinny by¢ uszczelnione, a kable
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Uszczelnienie rur ostonowych wykonac¢ z materiatow nie
podlegajgcych biodegradaciji i starzeniu.

Gtebokosé umieszczenia oston otaczajgcych w ziemi

Gtebokos¢ umieszczenia oston otaczajgcych kabli oswietleniowych w ziemi, mierzona od
powierzchni terenu do gérnej powierzchni ostony linii kablowej powinna wynosi¢ co najmniej:
40 cm - przy uktadaniu kabli pod chodnikami,
1m - przy ukfadaniu kabli w czesciach drog i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego.
Dopuszcza sie zmniejszenie podanych gtebokosci, jezeli wymusza to:
- konstrukcja istniejgcych budowli na trasie kabla,
- przeszkoda, ktérej nie mozna usungé¢ lub obej$¢ z zachowaniem powyzej podanych
odlegtosci.

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przed porazeniem nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg PN-IEC 60364. Jako
srodek  dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przewidziano SAMOCZYNNE
WYLACZANIE — uktad sieciowy TN-C.
Wewnatrz kazdej latarni, na tabliczce bezpiecznikowej rozdzielono przewdéd PEN na PE i N
(uktad sieciowy TNS). Do zacisku wyrdwnawczego poditgczy¢ metalicznie wszystkie metalowe
elementy nie bedgce normalnie pod napieciem (za wyjgtkiem oprawy).
Przewdd PE nie nalezy tgczy¢ z obudowag oprawy.
Kazda z latarn podlega uziemieniu. Do wykonania uziomu zastosowano bednarke
ocynkowang FeZn 25 x 4 utozong w rowie obok kabla.
Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzi¢ w terenie skuteczno$é dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowane protokoly przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do
eksploatacji Inwestorowi.

Uziemienie ochronne
Po utozeniu kabli, wykonaniu nasypania warstwy ziemi na instalacje kablowg oraz utozeniu
folii ostrzegawczej koloru niebieskiego nalezy wykonaé uziemienie przewodu PEN w rowie
kablowym z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm.
taczenie bednarki nalezy dokonac¢ za pomoca spawania. Miejsce spawania po oczyszczeniu
nalezy zabezpieczy¢ na gorgco np.: lepikiem.
Uziemienie nalezy podigczy¢ pod kazdy stup oswietleniowy oraz kazdy dopuszczalny uziom
napotkany podczas kopania rowu kablowego celem wyréwnania potencjatow.
Wykonaé¢ dodatkowe uziemienia oznaczonych stupéw za pomocg uziomow pionowych
pretowych miedziowanych wbitych w grunt %” o dtugoéci L=6 m typu Galmar.
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Opornosé uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 10 Q, w przypadku nie uzyskania powyzsze;j
warto$ci wbi¢ dodatkowe prety tego samego typu az do uzyskania wymaganej wartosci
uziemienia. Pionowe prety nalezy tgczy¢ miedzy sobg systemem gwintowym. Pionowe prety
nalezy podigczy¢ przez spawanie do uktadanej wraz z kablami uziemiajgcej bednarki.

Ochrona srodowiska
Elektroenergetyczng linie kablowg, zaprojektowano z materiatdbw podlegajgcych przetworzeniu
i utylizacji po zakonczonym okresie eksploatacji.
Wycinka istniejgcego drzewostanu przewidziana jest w opracowaniu branzy drogowe.

Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003r. ze
zmianami z dnia z dnia 16.07.2009 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Rozdziat 2 ,Zakres i zasady uzgadniania projektu
budowlanego”), niniejsza dokumentacja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

Obszar oddziatywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej
oraz uregulowania odnoszgce sie do odlegtosci innych obiektow i granic nieruchomosci,
stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony
przeciwporazeniowej:

Z przepisow tych wynika, ze projektowana linia kablowa niskiego napiecia nie powoduje
ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.
Nieruchomos$ci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

Uwagi koncowe
1. Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP i p.poz

2. Po wykonaniu linii kablowej wykona¢ pomiary elektryczne, a wyniki zaprotokotowac i
przekazac Inwestorowi.

3. Wytyczenie linii kablowych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg, zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjne;.

4. Wykopy ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonacé recznie i pod nadzorem
przedstawiciela sieci.

5. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z uwzglednieniem
uwag zawartych w protokotach uzgodnien.

6. Stosowaé materialy i urzgdzenia posiadajgce certyfikaty i deklaracje zgodno$ci.
7. Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

8. Catosc prac elektrycznych, zgtosi¢ do przegladu i odbioru kohcowego.
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Il INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Dokumentacja projektowa os$wietleni obejmuje roboty w zakresie:

- montaz i stawianie stupow linii oswietlenia ulicznego,

- montaz instalacji kablowej niskiego napiecia zasilajgcej sie¢ oswietlenia ulicznego,

- montaz osprzetu oswietleniowego — wysiegnikéw, opraw, szafy licznikowej, oswietleniowe;j i
fundamentéw prefabrykowanych.

- ostona kabli lub innej sieci podziemnej rurami typu hdpe lub rhdpe

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W obszarze inwestowania wystepuje: konstrukcja szosy, napowietrzne sieci
elektroenergetyczne, kablowe sieci energetyczne, telekomunikacyjne i sieci kanalizacyjne,
gazowe, sanitarne i wodociggowe.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na trasie budowy sieci oswietlenia ulicznego wystepuja linie i sieci podane wyzej, ktére mogag

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw firmy wykonujgcej inwestycje.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych, okreslajg skale

i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Zagrozenia, jakie mogg powstac w trakcie realizacji to:

- Prowadzenie robdt w pasie drogowym z nieprzerwanym ruchem kotowym.

- Prace na wysokosci ponad 2 m, zwigzane np.: z montazem stupdéw oswietleniowych wraz z

osprzetem przy uzyciu podnosnika samochodowego.

- Prace w poblizu czynnych linii energetycznych, teletechnicznych i sieci wodociggowe;.

- Wykopy fundamentowe oraz wykopy rowu pod kabel o gtebokosci do 2 m.

4. Sposdb prowadzenie instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegoOlnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu urzgdzeh oswietlenia ulicznego powinni posiada¢

przeszkolenie w zakresie BHP ( wstepne , okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzymac

odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku pracy.

Budowa linii nadziemnych i podziemnych charakteryzuje sie wystepowaniem robét o

zwiekszonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenstwa i higieny pracy. Z tego wzgledu

Sciste przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP stanowi szczegdlnie odpowiedzialne

zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tej dziedzinie.

Przepisy BHP ujete w odpowiednich dokumentach normatywnych obowigzujg wykonawcéw

robét oraz pracownikéw nadzorujgcych i kierujgcych robotami bezposrednio i posrednio.

Pracownicy powinni zna¢ odpowiednie zasady BHP w zakresie zajmowanego stanowiska lub

wykonywanych robo6t. Przyjecie do wiadomosci i doktadng znajomos¢ przepiséw powinien

potwierdzi¢ swoim podpisem.

Nalezy przeprowadzi¢ dodatkowy instruktaz w sprawie:

- trybu dopuszczenia do pracy przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych;

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

- okreslenie $srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;

- okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z

wyznaczeniem osob odpowiedzialnych za nadzor;

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw urzgdzen na terenie

budowy;

- wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zabezpieczajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcych z wykonywania robét budowlano - montazowych ;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych

do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcych z
wykonania robdét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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5. Wykonawca winien przed przystgpieniem do robét opracowac projekt organizacji ruch na
czas budowy, sygnalizacji i zatwierdzi¢ u zarzgdcy pasa drogowego;
- ustali¢ zasady dopuszczen do pracy przy czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych;
- opracowac projekt oznakowania pasa drogowego i zatwierdzi¢ u zarzadcy pasa drogowego;
- sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcy specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia:
a. plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzgdzen przeciwpozarowych, sprzetu
ratunkowego;
b. zakres robét i kolejno$¢ poszczegolnych etapdw robdt;
c. informacje dotyczgce wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajgcych zagrozenie.
Oznakowanie zorganizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami.

PROINWESTA Str. 19



Poprawa stanu techniczngeo ul. Gostynskiej od ul. Wrzesniowej do ul. Otomiriskiej

Il OBLICZENIA | ZESTAWIENIA

| Obliczenia skutecznosci ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym
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1.1. Transformator - BT, AT:
5= 0,16 MWA
U= 0.4 4
R.= 20,0 mo | | %= 40,3 mi |

1.2 Linia kablowa z transformatora do ZKP (YAKXS 4x120 &

R= 0.250 ['km | X= 0,067 (1/km

L= 0.075 km

|R.r.r;l(0:4] =4y - 2'I'|

X, (04) =X, 2L|

B8 =R, 21 EmOH=X,21

| Rr.= 37,50 mo | | %= 10,05 mil
1.3.Linia kablowa z EHF do SOU CYAKXS 4x35
R= 0,880 Ci'km | X= 0,080 Ckm |
L= 0,005 km

| Rr.= g.80 mo | | %= 0,80 mil

1.4. Linia kablowa do najbardzisj oddalonej latami obwodu nr 2 nr 2672 YAKXS 4435 |

[I. Obliczenia

A= 0,260 Q/km | == 0,080 okm |
L= 0,705 km
[R.(04) =R, 2L (X (0.49) =X, -21I]
| Ru= 21776 mo | | K= 113,28 mo |
1.5 Warunek na tabliczce bezeiecznikowe' stuen}we' latarni nr 26872
| T
2, =yIZRf +ZXf |L_zr= 1283.88 mi2 | EX= 18443 mQ
| Z= 1204 35 mil | | U,= 230 v |
- o
L. = =, [ls=UyZ,= 4777 A |
Zabezpieczenie w S0 104
gG 10A | 1a= 43 A |

spadkow napie¢ i doboru zabezpieczen
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Po zbilansowaniu projektowanej mocy zainstalowanej stwierdza sie, ze tgczna moc szczytowa
nie przekroczy mocy przytgczeniowej 12,5kW:

istniejaca moc obwodu nr 1: P1=1,77kW
projektowana moc obwodu nr 2: P2=1,55kW

P, = (1,77+1,55)=3,32 kW

a. Dobor zabezpieczen i przewodow.

- prad obliczeniowy dla rozdzielnicy o$wietleniowej SOU wynosi:
|_SOU=3,32/(1,73*400*0,91) = 5,2 A
- prad obliczeniowy dla obwodu o$wietleniowego nr 2 wynosi:
|_2=1,55/(1,73*400*0,91) = 2,3 A
Dobrano zabezpieczenie na wyjsciu bezpiecznik topikowy Ib=10A

Dobrano kabel YAKXS 4x35mm?2 o obcigzalno$ci dtugotrwatej Idd=80A

b. Obliczenie spadkow napigé.
Spadek napigcia na odcinku SOU- oprawa o§wietleniowa nr 26/2

(dlugos$¢ obwodu 708m, kabel YAKXS 4x35):

U%= 1550 * 708 * 100 / (33 * 35 * 400 *400) = 0,78%

Catkowity spadek napigcia nie przekracza dopuszczalnego

U% = 0,78% < 3%
Obliczony spadek napigcia jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napiecia AU%<3%
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IV RYSUNKI | ZALACZNIKI
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Zalacznik nr 1
Warunki ZdiZ Gdansk

10.
11
12.

13,

14.

16.

17.

ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU %

Warunki techniczne nr UE/11/2015/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia
ul. Gostyriskiej w Gdarisku
z dnia 05.02.2015r.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

Projekt oswietlenia opracowat¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2007 Oéwietlenie drdg, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwiazania braniy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym.

W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy naleiy uzyskaé zgody wiascicieli dzialek zgodnie z
zafgeznikiem nr 8

Przewidzie¢ o$wietlenie wszystkich drdg, ciggdw pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

Zasilanie | pomiar enerqii

. Zasilanie istniejgcego oéwietlenia przewidzie¢ 2 projektowanej szafki oswietleniowej

zlokalizowane] w pasie drogowym ul. Gostyriskiej na skrzyzowaniu z ul, Kwietniowa.

O warunki przylaczenia do sieci elektroenergetyczne] wystapi¢ do ENERGA OPERATOR S.A. na
moc przytaczeniowg 12,5 kW. Nalezy zachowat selektywnoséé zabezpieczen.

W przypadku, gdy odlegios¢ pomiedzy szafkg licznikowa a oéwietleniows jest wigksza niz 20m
nalezy zaprojektowaé zabezpieczenie zalicznikowe (o wartoéci min. 20A) z uwzglednieniem
selektywnoéci zabezpieczer,

Szafki oéwietleniowe

Szafke o$wietleniowa zaprojektowaé zgodnie ze schematem (zalacznik nr 4).

Szafki wolnostojace w obudowie 2z tworzywa sztucznego, 6 polowe (obwodowe) w wykonaniu
wandaloodpornym na fundamencie betonowym z uwzglednieniem strefy przemarzania dla
Wybrzeia wynoszace] 1 m. Zamykane na zamek ,baskwilowy” 2z wylacznikiem kraficowym
otwarcia drzwiczek podigczonym do CPAnet.

Caujke przekainika zmierzchowego zaprojektowac na slupie oéwietleniowym najblizszym szafki
o$wietleniowe].

Szafki oswietleniowe sytuowaé w pasie drogowym poza chodnikiem.

Zapewni¢ min. 2 rezerwowe obwody ofwietlenia.

Szafkg o$wietleniowg obudowaé ceglami z daszkiem betonowym z dodatkowymi drzwiami
metalowymi z blachy o gruboéci min. 5mm i zamknigciem na kiddke.

Dopuszcza sig zastosowanie innego systemu sterowania spefniajgcego wymagania CPAnet oraz
bezpiatnego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowej.

Sie oswietleniowa

Przyja¢ do obliczer klasg o$wietlenia CE4 dla jezdni i 54 dla chodnikéw.

Wykona¢ obliczenia fotometryczne dla oéwietlenia bez redukcji mocy i z redukeja mocy
(przyjmujac nizsza klasg oéwietlenia drogi). Przyjaé wspélczynnik utrzymania MF=0,8,

Zastosowac kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w
uktadzie sieci TN-C. Uziemiaé kazdy stup.

W przypadku koniecznodci lokalizac)i stupéw oéwietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN
lub WN nanies¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowaé i uzgodni¢ z
ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji oéwietlenia oraz zaprojektowaé stupy famane 2
linka.

Siedziba: ul. Partyzantw 36, 80-254 Gdarisk

tel.:
e-mail: info@zdiz.gda.pl ; www.zdiz.gda.pl

58 341 20 41, fax: 58 341 67 58,
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18,

18,

20.

21,

22.

23.
24,
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

32.

33.

Oprawy oéwietleniowe obcigzyé réwnomiernie trzema fazami i pokazaé na schemacie sieci
oéwietleniowej.

Na istniejacych slupach zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Gostyriskiej o nr. 12.3/1 do 12.6/1
wymieni¢ oprawy na takie jak dla projektowanej dalszej czeéci w/w drogi.

Oprawy na istniejacych stupach nr. 12.3/1 do 12.6/1 zasilié z projektowanej szafki
oéwietleniowej. W sfupie nr. 12.3/1 zastosowac tabliczke podziatow a projektowane oéwietlenie
polaczyé na podziale z istniejacym oéwietleniem ulicy: Gostyriskiej (slup o$wietleniowy nr.
12.3/1).

Na etapie projektowania uwzgledni¢ oéwietlenie ok. 120m ciggu pieszo-rowerowego biegnacego
od ul. Gostyriskiej do ul. Egiertowskiej.

Konstrukcje wsporcze (stu sieqniki

Projektowa¢ slupy okragte stalowe ocynkowane jak na dalszej czesci ul. Gostyriskiej od strony ul,
Otomiriskiej ($rednia grubo$é ocynku 80um), o gruboéci éclanki minimum 4mm, spawane
niewidocznym spawem wzdtuinym, spelniajace wytrzymatosé na |l strefe wiatrowa. Pomalowac
podstawy stupéw do wysokos$ci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa.

Przyja¢ wysoko$¢ stupdw jak istniejgce na ul. Gostyriskiej wysiggnikiem,

Minimalne wymiary wneki 100x300mm.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtoéci od osi jezdni. W okolicy zatok autobusowych i
parkingowych zastosowaé wysiegniki zapewniajace jednakowa odlegloé¢ opraw od osi jezdnl.
Zalaczyé zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiona lokalizacja slupow z podaniem
rzednych zaprojektowanego utoienia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek slupowych zlokalizowanych na skarpach, na
obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznoéci lokalizacji stupéw oéwietleniowych przy skarpie grunt wokét stupéw
zabezpieczyé na dlugoéci 1,5m plytami aiurowymi (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Oprawy I 2rédta Swiatta.

Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium o grubo$ci anodowania powyzej 15 pm,
wspdlczynnik oddawania barw R,>70, 2 moiliwoécia wymiany poszczegdlnych paneli $wiecacych
LED, o temperaturze barwowej 3500-4300'K, o skutecznoéci n=105 Im/W. Zapewnié trwatos¢
100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopieri szczelnosci oprawy P66, Il klasa ochronnosci.
Stosowac statecznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie.

Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym ZDIZ Gdarisk projekt budowlany oéwietlenia w wersji
papierowe] i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe,
opis, plan sytuacyjny, schemat oéwietlenla, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia
elektryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie
podstawowych materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/11/2015/BN z dnia 05.02.2015r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH
Szafki o$wietleniowe

Szafki odwietleniowe — prefabrykowane, posadowi¢ na wysokoi¢ 30cm nad poziom terenu.
Fundamenty prefabrykowane w catosci pomalowaé abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad
poziom terenu naleiy zabezpieczyé elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat.
Dno wewnatrz szafki wysypac¢ keramzytem (gr. 15cm)

Numer szafki oéwietleniowej, nadany przez Dziat Energetyczny (na etapie realizacji), namalowat
od strony jezdni oraz wewngtrz szafki. Ponizej namalowa¢ napis ZDiZ.
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34. W szafce umiesci¢ zalaminowany schemat sieci i szafki oéwietleniowe;j.
35. Teren przed szafkg o$wietleniowa utwardzi¢ plytkami chodnikowymi.

Sie¢ oswietleniowa

36. Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

3

N

Na kablach oéwietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,ZDiZ”, ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”,

38, Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwodéw.
39. W przypadku przebudowy istniejacego oéwietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié

oéwietlenie tymczasowe na czas budowy.

40. Kable w stupie {gczy¢ za pomoca zlacz 1ZK w sposéb umozliwiajaey ich swobodne wyjecie z wneki

slupowej.

41. W slupach podziatowych stosowaé tabliczki ,podzialowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w

pionowym ukiadzie $rub. Uwzglednié¢ ukladanie iyt na tabliczce stupowej na tzw. »choinke” z
wydtuzong 2yla PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysieqniki, oprawy)

) 42. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.
' 43. Stosowac zamknigcie pokryw wnek slupowych érubami M — 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w

pokrywe wneki stupa.

44. Stosowat¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych

stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom
zielerica. Stosowac podwdjne nakretki | kapturki na éruby. Fundamenty slupéw w calosci
pomalowac abizolem.

45. Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.
46. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciaé galezie w porozumieniu z ZDiZ

Gdarisk.

47. Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracjg stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm, gruboéci

5mm na 26ttym tle wysokoéci 10cm, na slupach stylowych wykonaé¢ 76itg numeracjg wysokosci
Scm zgodnie z zalgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowat¢ na wysokosci 1,8 od strony
jezdni.

48. Bednarke uziemiajaca podiaczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w

slupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do ztgcza 1ZK. Zaciski érubowe powinny by¢ dostepne z wneki
stupowej.

49. Na tabliczkach podziatowych iyly podiaczaé na tzw. choinke z wydtuiona 2ytq PEN. Koricowki

kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

50. Fundamenty stupéw o$wietleniowych wysypywaé iwirem.
51. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oéwietleniowych oraz szafkach oswietleniowych

zgeszezad grunt zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujac wspéiczynnik zageszczenia 1,20,97. Na
23danie komisji odbiorowej wykonaé i przedstawic protokoly z pomiaréw zageszczenia gruntu.

C.  WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

52. Do przekazania w uzytkowanie oéwietlenia ulicznego Inwestor przedkiada dokumentacje

powykonawcza umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

52.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacjg geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materialéw. Pomiary natgzenia oswietlenia dla jezdni, chodnikéw i éciezek
rowerowych, przed ipo redukcji mocy, wypeiniong karte szafki (zatacznik nr 3), protokd|
odbioru pomigdzy Inwestorem a Wykonawca, pomiary réwnomiernoéci obcigzenia faz
poszczegélnych obwodéw. Protokét odbioru zasilania szafek licznikowej z przedstawicielem
wydajgcym warunki przytaczenia.

52.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznoéci ochrony przeciwporaieniowej, rezystancji izolacji
kabli oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych.
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53. Wybudowane o$wietlenie bgdzie stanowilo majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane
oéwietlenie, a ZDiZ Gdarisk zobowigzuje sig ponosié koszty energii.

54. W przypadku etapowania inwestycji oéwietlenie uliczne moina zalgczyé po przekazaniu
protokotéw z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dzial Energetyczny ZDiZ Gdarisk.

Zataczniki:

1. Wybrane szczegélowe rozwigzania techniczne budowy oéwietlenia ulicznego.
2. Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

3. Karta szafki oéwietleniowe].

Zataczniki z plikami pomochiczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony
www.zdiz.gda.pl w zaktadce Dzial Energetyczny:

4. Schemat szafki oswietleniowej.

5. Widok szafki oswietleniowej.

6. Przyktadowy przekrdj poprzeczny.

7. Przyktadowy plan sieci o$wietleniowej.

8. Wzér zgody wiascicieli dziatek.

9. Protokdt przekazania w eksploatacjg.
., Rozpoznano w terenie 30,01.2015r. Naniesiono na 5‘23.02-20151'-
8. fe p.0. KIER

('é Dzialu Eney, nego
Gdarisk, dnia 05.02,2015r. BT O DI . L AL wo; -
( pog?:fsevkpviveogz%twka)

Kierownika Dziatu Energetycznego ZDiZ
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Zataeznik nr1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

| Ztagze
1 Kontrolne

Stup pa skarpie !
o zabezpieczony

piytami na

dit t'1,5m

Stronalz2
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Zatacznik

Tabliczka
podziglowa

Strona222
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Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescic na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego

nr stupa

5cm
gr. Smm

1 2.3/4\

——— nr obwodu

|
Oznaczenia numeracji na stupach stylowych |
|
\

/—— nr stupa
\

N

5cm
~gr. 5mm

nr obwodu

Oznaczenia pod numerem stupa

Odczep na podziale Odczep
_______ —————-
e E a1 |
5 & | I
5 I I
I I
Podziat sieci Ostatni slup

wiz || E20
Data opracowania: marzec 2013 r.
/ A Opracowat: Michat Adamkiewicz
/1" !
7d
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Poprawa stanu technicznego ul. Gostyriskiej od ul. Wrzesniowej do ul. Otomiriskiej

zatacznik nr 3
Szafka
SOou|12 nazwa| Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=3037 L2=(3235 L3={21,30
kabel za L|LGY dh.|1
e — ——e—e—e—e—
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z T0-245 "Rynek Nowy Port" red. centr. |nie
Obwody
ilos¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 052
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek Brzeino
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 311
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35( nr obwodu|4
Nazwalul. Qliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| )| nr obwodu|9
Na ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - polqczenie z
28! 10-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodul
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi:
“l??”ta:, Podpisy:
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Poprawa stanu technicznego ul. Gostyriskiej od ul. Wrzesniowej do ul. Otomiriskiej

Zalacznik nr 2
Obliczenia fotometryczne dla drogi- stupy H=8m

Plan ulic 1

Flanowanie wg EN 13201

Profil ulicy
0,00 m
Chodrik 1
1,50 m
pas zieleni
3,75m
Jezdnia 1 4=
-
TTSm
000m 150m nSm 3IS00m
Skala: 1:100
Chodnik 1 Szerokost: 1.500 m
pas zieleni Szerokosc: 1.250 m
Jezdnia 1 Szerokost: 5.000 m
Liczba pasow jezdni: 2
Mawierzchnia (sucha): CIE R3
q0 (suche): 0.070
Mawierzchnia (mokra): Wet surface W3
q0 (mokre): 0.200
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
— ap
-5 =
[
—a—
—
@
Oprawa: Schréder TECEOQ 1 /5103 /40 LEDS 500mA NW / 324582 ULR: 0.00
Strumien Swietlny (oprawa); 6729.44 Im ULOR: 0.00
Strumien $wietiny (lampa):  8040.00 Im Wikm: 1953.00
Mac opraw: 63.0W Wartosci maksymalne mocy odwietieniowe]
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory przy 70°: 427 cdiklm
Odsiep stupa: 32.000 m przy 80°: 259 cdiklm
Machylenie wysiegnika (3): 00° przy 90°: 0.00 cd/klm
Diugost wysiegnika (4): 0.000 m W kazdym Kieru nlcu twmzacyrr! podany kat z d_olna_ linig
Wysokosé punktu 8.000 m pl'on_g'a_ przy zainstalowanym i gotowym do uzytku
Swietinego (1): oSwietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu

Mawis punktu swietinego (2): 0.000 m oélepiania D.6
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Poprawa stanu technicznego ul. Gostyriskiej od ul. Wrzesniowej do ul. Otomiriskiej

Jezdnia 1 (CE4)

Wspdtczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 11 x 4 Punkty

Wybrana klasa oswietleniowa: CE4
Przynalezne elementy uliczne:

Jezdnia 1 Szerokosé: 5.000 m
Liczba pasow jezdni: 2
MNawierzchnia (sucha): CIE R3
q0 (suche): 0.070
Nawierzchnia (mokra): Wet surface W3
q0 (mokre): 0.200

Em [Ix]
Obliczona wartosc 1.75
rzeczywista
Obliczona wartosc zadana =10.00
Speinione/nie spetnione v

Poziome natezenie oswietlenia

ua
0.43

2 0.40

0,00 m
Chodrilk 1
1,50m
pas Feleni
II :'/ I_/ | ~ \ | .'I r 275m
AN \ Jezthia 1 - S 22 +—
1= gi —7.8= éﬁ- ;é. .:_?_.B_:.@):ﬂ_—u —— go\ ==
J J | 1 '-__\
/ / | | \ \
/ / | ™
\ \

Skala: 1: 200

" y LT5m
Bm E00m

PROINWESTA
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Poprawa stanu technicznego ul. Gostyriskiej od ul. Wrzesniowej do ul. Otomiriskiej

Chodnik 1 (S4)
Wspdtczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 11 x 3 Punkty

Wybrana klasa oswietleniowa: 54
Przynalezne elementy uliczne:

Chodnik 1 Szerokosé: 1.500 m

Em[Ix] Emin [Ix]

Obliczona wartosc 8.50 2.80
rzeczywista

Obliczona wartosé zadana 2500 = 1.00
Spelnione/nie spetnione v v

Poziome natezenie oswietlenia

— il T S . g T ry — 0,00m
pil: N 15 . S S L. ______/’ — _ o 131578
1513012 10 (84 B8 152 — Codik:t - 57 [8.4] 10 [121317218
{1 fl—— . . ¢ 18 voom
pas zieleni
275m
Jezdnia 1 4=
—)
7,T5m
aoom 1.50m B[Sm B00m
Skala: 1 200
PROINWESTA
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Obliczenia fotometryczne dla drogi przy redukcji mocy
Plan ulic 1

Planowanie wg EMN 13201

Profil ulicy
0.00m
Chadrik 1
150m
Pas zieleni
275m
Jearnia 1 4=
-
75m
000m 150m nm BN0OmM
Skala: 1: 100
Chodnik 1 Szerokodé: 1.500 m
Pas zieleni Szerokosé: 1.250 m
Jezdnia 1 Szerokosé: 5.000 m
Liczha pasdw jezdni: 2
Nawierzchnia (sucha): CIE R3
q0 (suche): 0.070
Nawierzchnia (mokra): Wet surface W3
q0 ({mokre): 0.200
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
—]
:‘::?‘1‘2:4%1
2)
Oprawa: Schréder TECEO 1/5103 740 LEDS 500mA NW / 324582  ULR: 0.00
Strumieri Swietiny (oprawa): 4710.61 Im ULOR: 0.00
Strumien swietlny (lampa):  5628.00 Im Wikm: 1367.10
Moc opraw: 44 1W Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory przy 707 427 cdfklm
QOdsfep stupa: 32.000 m przy 80°: 259 cdfklm
Machylenie wysiegnika (3): 007 przy 90°: 0.00 cdikim
Diugost wysiegnika (4): 0.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig
Wysokost punktu 3.000 m pionowa przy zZainstalowanym i gotowym do uZytku

swietinego (1):
Nawis punktu Swietlnego (2): 0.000 m

oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D6
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Jezdnia 1 (CE5)

Wspdtczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 11 ® 4 Punkty

Wybrana klasa oéwietleniowa: CE5
Przynalezne elementy uliczne:

Jezdnia 1

Szerokodé: 5.000 m

Liczha pasdw jezdni: 2

MNawierzchnia (sucha): CIE R3

q0 (suche): 0.070

MNawierzchnia (mokra): Wet surface W3
q0 (mokre): 0.200

Em [Ix]
Obliczona wartos¢ 8.22
rzeczywista
Obliczona wartosc zadana = T7.50
Speinione/nie spetnione v

Poziome natezenie oswietlenia

uo
0.43

2 (.40

0,00m
Chadnik 1
1,50m
Pas zieleni
Y ; . — X ] .'I = 275m
VO \ Jeznkvia 1 s S/ 15 4+
15 ) | . L [ | |
—_— 574)::_— = B, 7j—5.4= ) .;é. —=l6.4— — =t —t
— i ig 9.7 7IE =54 %4.2—- ) M]??._g-, W) =
] \ \
— 12 ) V4 ,-"! | | Y N
( (
agom 150m Bm 'AE.I::i,I:“-
Skala: 1 : 200

Chodnik 1 (S5)

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 11 x 3 Punkty

Wybrana klasa oswietleniowa: S5
Przynalezne elementy uliczne:

Chodnik 1 Szerokosé: 1.500 m
Em [Ix] Emin [Ix]
Obliczona wartosc 5.95 1.96
rzeczywista
Obliczona wartosc zadana =3.00 = 0.60
Speinione/nie spetnione W "
Poziome natezenie oswietlenia
{310 59y ~— @8 58 7.08,193 1072 o
1210038147059 &, aE —_ Chodik1 36 [48 (5.9 7.08,19.3 1L
109.38.1(7.0[5 9 48 B8 — ol REL ) 13 B
Pas zieleni
275m
Jezdnia 1 <
—_—
LT5m
ooom  LS50m nSm s0m
Skala: 1: 200
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Zalacznik nr 3
Obliczenia fotometryczn
Plan ulic 1

Planowanie wg EN 13201

e dla drogi- stupy H=5m

Profil ulicy
Tupom
Jexinia 1 .
—_
Tapom
Chodnik 2
—nmm
pom  1E0m BEm ANOM
Skala: 1: 100
Jezdnia 1 Szerokosc: 5.000 m
Liczba pasow jezdni: 2
Nawierzchnia (suchal CIE R3
o0 (suche) 0.070
Mawierzchnia (mokra): Wet surface W3
o0 (mokre): 0200
Chadnik 2 Szerokosc: 2.000m

Wspdlczyninik konsenwacii- 0.80

Rozmieszczenia opraw

1]

Oprawa:

Strumien swietiny (oprawa):
Strumien Swietiny (lampa):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Cdstep shupa:

Machylenie wysiegnika (3):
Dlugosc wysiegnika (4]:

Wysokosé punktu
swietinego (1)

MNawis punktu swietinege (2):

DIALux

Schréder TECED 1/ 5118/ 24 LEDS 500ma NW J 330521
4187.18 Im

482400 Im

3BO0W

Z jedne] stromy u gory

27.000 m

iR

D.500 m

5.000 m

D.000 m

LLR: 0.00

ULOR: 0.00

Wikm: 1406.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniows]
przy 70 570 cdikm

przy 80°: 83 cdikim

przy 80°: 0.00 cd'kim

W kazdym kienmku tworzacym podany kat z dolng linig
plonowg przy zamstalowanym i gotowym do uZytku
owietleniu_

Rozmieszczenie spefnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D6

Strona 1
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Jezdnia 1 (CE4)

Wspddczynnik konserwacii- 080
Siatka: 10 x 4 Punkty
Whybrana klasa oswietieniowa: CE4

Przynaleine elementy uliczne:

Jezdnia 1 Szerokosé: 5,000 m
Liczba pasdw jezdni- 2
MNawierzchnia (sucha): CIE R3
ql (suche) 0070
MNawierzchnia (mokra): Wet surface W3
o) {meokre o 0200

Em [lx] ua

Obliczona wartosé 12.30 0.48

rZeczywista

Obliczona wartosc zadana 210,00 20.40

Spelnione/nie spenione W v

Poziome natezenie oswietlenia

S508m

\ Ir P
| [ \
2T \
(28] J)
=21 " rri—9.3
16 '1_.1:/ Lﬁ:
e { L
e \_ o
Chednik 2
hem mm

Skala: 1: 200

Chodnik (S4)

Wepbiczyninik konserwacji- 0,80

Siatka: 10x 3 Punkty

Whybrana klasa oswietieniowa: 54

Przynaleine elementy ulicane:

Chodnik 2 Szerokosc: 2.000m

Em [lx] Emin [Ix]

Obliczona wartosé 570 3.49
rZecZywista

Obliczona wartos¢ zadana =50, = =1.00

7.30
Spemione/nie spenione W w
Poziome natezenie oswietlenia
Jexinia 1

} = Ridm

m 00|

[ o08m

Skala: 1: 200

- R m
B 00m
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Obliczenia fotometryczne dla drogi przy redukcji mocy

Plan ulic 1

Planowanie wg EN 13201

Profil ulicy
000m
Jeminia 1 |
=
s00m
Chodnik 2
R m
Lim  15m HEEm 3Mm
Skala: 1: 100
Jezdnia 1 Szerkosé: 5.000m
Liczba pasow jezdni- 2
Mawierzchnia (sucha): CIE R3
g0 (suche) 0.070
Mawierzchnia (mokra)c Wet surface W3
) (mokre - 0200
Chednik 2 Szerokosé: 2.000m

Wspddczyninik konsenaacii- 0,80

Rozmieszczenia opraw

——
S

—

@
Oprawa: Schréder TECED 1/ 5118/ 24 LEDS 500maA NW / 330521
Strumien Swietny (oprawa): 272764 Im
Strumien swietny (lampa):  3135.00 Im

Moc opraw: 47w
Roamieszczenie: Z jednej strony u gory
Odstep shupa- 27000 m

Machylenie wysiegnika (3): 00°

DHugose wysiegnika (4): 0.500 m

Wysoko£E punktu 5000 m

swietinego (1)

Mawis punkty Swietinega (2): 0.000 m

DA Lux

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wikm: 813.80

Wartoéci maksymalne mocy oswietianiowsj
przy 70° 570 edkim

przy 80° B3 cdikim

przy 80° 0.00 ediklm

W kazdym kiznmku tworzgeym podany kat z dolng linig
pionows przy Zainstalowanym | gotowym do uZytku
oswistleniu.

Rozmieszczenie spenia wymagania klasy indeksu
oSlapiania D&

Sitrona 1



Jezdnia 1 (CE5)

Wapddczyninik koensenwacii- 0.80
Siatka: 10 x 4 Punkty
Wybrana klasa oswietleniowa: CES

Preynalerne elementy wliczne:

Jezdnia 1 Szerokosc: 5.000m
Liczba paséw jezdni: 2
Mawierzchnia (sucha) CIE R3
g0 (suche) 0,070
Mawierzchnia (mokra): Wet surface W3
0 (mokre ) 0200

Em [1x] uo

Obliczona wartose 799 0.48

rzeczywista

Obliczona wartosé zadana 27.50 =20.40

Spenione/nie spenione W W

Poziome natezenie oswietlenia

Y ||’ ¢«
i |
18/ \ Jexinia
[~ _[16 J o]
——— ¥ =kl
1D'g 1] U"é'
- %3 77
e { (
- Y
Chodnik 2
m ham

Skala: 1:200
Chodnik (S5)
Wspdlczyninik konsenwaciic 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty
Wybrana klasa oSwietleniowa: 55
Przynaleine elementy uliczne:
Chodnik 2 Szerokosc: 2.000 m

Em [Ix] Emin [Ix]
Obliczona wartose 435 227
rZeczywista
Obliczona wartosé zadana 2300, =060

4,50
Spetnione/nie spenione W W
Poziome nateZenie oswietlenia
Jeinia 1

[ 0,00m

[508m

1 - R m
B 000

I" (1,108

[ 58m

| Rbm
T
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Zalacznik nr 4

Obliczenia fotometryczne dla istniejacego ciggu pieszo-rowerowego

Cligg phesien rtmariowy

[

Emw ome

Skala: 1:100
Ciag pieszo rowerowy

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

s

Szerokost: 1.500 m

Oprawa: Schréder TECEO 1 / 5098 [/ 24 LEDS 350mA NW / 324562  ULR: 0.00

Strumien swietiny (oprawa). 305580 Im ULOR: 0.00

Strumien swigtiny (lampa):  3600.00 Im Wikm: 1161.00

Maoc opraw: 270w Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole przy 70°: 389 cd/klm

Odsiep siupa: 23.000 m przy 80°: 90 cdfkim

Machylenie wysiegnika (3): 00° przy 80°: 0.00 cd/klm

Diugost wysieanika (4): 0100 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia
Wysokosé punkiu 5.000 m pionowa przy zainstalowanym i gotowym do uzytku
Swietinego (1) oswietleniu.

Nawis punktu éwietinego (2): 0.000 m

Chodnik 1 (S4)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4
Przynalezne elementy uliczne:

Ciag pieszo rowerowy

Em [Ix] Emin [Ix]
Obliczona wartos¢ 11.04 3.99
rzeczywista
Obliczona wartos¢ zadana 2 5.00 21.00
Spetnione/nie spetnione v v

Poziome natezenie o$wietlenia

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D6

Szerokos¢: 1.500 m

20/
| 0 171513 (108

-

4.9 Fe———— 0
3 G
= — mr—T T

000m  150m

Skala: 1:200

H3m 2600m
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Obliczenia fotometryczne dla ciggu pieszo-rowerowego przy redukcji mocy

O plesan mwemwy

-

1

Skala: 1: 100
Ciag pieszo rowerowy Szerokosé: 1.500 m
Wspolczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
|
|
[ |
|
|
—
—
@
Oprawa: Schréder TECEO 1/ 5098 / 24 LEDS 350mA NW / 324562

Strumien swietlny (oprawa). 2139.06 Im
Strumien swietlny (lampa):  2520.00 Im

Moc opraw: 189w
Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Odstep stupa: 23.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Diugosc wysiegnika (4): 0.100 m

Wysokosc punkfu 5.000 m

Swietlnego (1):
MNawis punktu swietlnego (2): 0.000 m

Chodnik 1 (S5)

Wspétczynnik konserwacji- 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Wybrana klasa oswietleniowa: S5
Przynalezne elementy uliczne:

Ciag pieszo rowerowy Szerokosé: 1.500 m

Em [Ix] Emin [Ix]

Obliczona wartosé 7.73 279
rzeczywista

Obliczona wartos¢ zadana 2 3.00 = 0.60
Spelnione/nie spelnione v v

Poziome natezenie oswietlenia

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wikm: 812.70

Wartosci maksymalne mocy osSwietleniowej
przy 70° 389 cd/kim

przy 80° 90 cd/klm

przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig
pionowag przy zainstalowanym i gotowym do uzytku
oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6

[

)] i - 3.4 AT 14
| 15‘13«’12 9.4 85848 }“frqgwmmm@ 4EEAT 0414 w\iﬁ l

=

Lm

=TT

Skala- 1:200

SEw mmm



