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UWAGI:

1-fundament pomalowa¢ abizolem.

2-wysoko$¢ fundamentu ponad powierzchnie trawnika h=5cm (+1cm), ponad powierzchnig utwardzong h=3cm (+1cm)

3-w przypadku lokalizacji stupa przy skarpie nalezy obtozy¢ ja plytami azurowymi

4-wneki sytuowac w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw. Minimalne wymiary wneki 100x300cm.

5-Stosowac zlacza 1ZK, a w stupach podziatowych tabliczki stupowe podziatowe.

6-numeracje stupéw malowac na wysokosci 1,8m.

7-stup pomalowac farbg antykorozyjna polimerowa do wysokosci 30cm

8- odleglos¢ lica stupa od krawedzi drogi ograniczonej kraweznikami min 0,5m; odlegto$¢ lica stupa od krawedzi drogi nieograniczonej
kraweznikami min 1,0m;

zielen
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Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

ul. Heweliusza 11 80-890 Gdansk
tel./fax.: (058) 321-8-321

proj.  fundament prefabrykowany 120/43

proj.  kabel YAKXS 4x25 + FeZn 25x4

email: biuro@proinwesta.pl

TvTue ProJEKTU: - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO UL. GOSTYNSKIEJ OD
UL. WRZESNIOWEJ DO UL. OTOMINSKIEJ

ADRES LOKALIZACJI: DATA:

GDANSK UL. GOSTYNSKA 1112017

proj.  kraweznik wtopiony pry——
mgr inz. Dominik Piesik nr upr. POM/0184/POOE/14

SPRAWDZIE:
mgr inz. Janusz Fabisiak nr upr. 26/Sz/2002
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