PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja doj$cia do Szkoty Podstawpwej nr 43 w Gdarisku o podjazdy dia wézkowdziecigcych
na istniejagcych schodach

ADRES INWESTYCJI : Gdarisk, ul. Beethovena 20

INWESTOR . Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ADRES INWESTORA :  Gdansk, ul.Zaglowa 11

BRANZA :  budowlana

DATA OPRACOWANIA 1 23-12-2019

Ogoétem wartos$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

23-12-2019



19 SP-43 Beethovena podjazdy dla wézkow DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Podjazdy 1.1 1.9
2|Balsutrady 2.1 2.3
3|Nasadzenia 3.1 3.1
4|Tablica 4.1 4.1

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. | Razem
1/45233253-7 |Podjazdy
1.1|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-pias- |m2
0807-03 kowej
Rozebranie fragmentu schodéw szer. ok 60cm
0,60*2,63+0,60*2,63+0,60*3,06 m?2 4,99
RAZEM 4,99
1.2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na |m
0101-04 gt. 6cm
aanalogia- przecinannie istn. obrzezy
0,30*5*3 m 4,50
RAZEM 4,50
1.3|KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. |m3
0307-01 gruntu I-11)
poz.1.1*0,15 m3 0,75
RAZEM 0,75
1.4|KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-|m2
0103-04 ni, mechanicznie
poz.1.1 m?2 4,99
RAZEM 4,99
1.5|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos$é warstwy po zaggszczeniu 15 |m2
0109-03 cm
0109-04
pod obrzeza i kostke
poz.1.1 m?2 4,99
RAZEM 4,99
1.6|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe, gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m
0407-05 nieniem spoin zaprawg cementowg
3*2,63+3*2,63+3*3,06 m 24,96
RAZEM 24,96
1.7|/KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce  |m2
0511-02 cementowo-piaskowej
0,20*2,63*2+0,20*2,63*0+0,20*3,06*2 m2 2,28
RAZEM 2,28
1.8|KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
0108-11 odlegto$¢ 15 km
0108-12
<gruz>poz.1.1*0,06+p0z.1.3 m3 1,05
A (sumacze$ciowa) | mmemmm——
m3 1,05
RAZEM 1,05
1.9 Przyjecie gruzu na wysypisko t
wycena in-
dywidualna
<gruz>poz.1.8A*1,8 t 1,89
RAZEM 1,89
2(45233253-7 |Balsutrady
2.1|[KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. |dét.
0312-09 gruntu I-11)
3*3 dot. 9,00
RAZEM 9,00
2.2|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie |m3
0203-01 betonu
1,0*0,30*0,30*3*3 m3 0,81
RAZEM 0,81
2.3|KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane wco |m
1207-03 trzecim stopniu o masie do 14 kg
Balsutrady stalowe ocynkowane , malowane proszkowe, H=110cm
3,18*2*2+3,59*2 m 19,90
RAZEM 19,90
3 Nasadzenia
3.1|KNR 2-21  [Sadzenie drzew i krzewodw li$ciastych form naturalnych na terenie ptaskim |szt.
0301-02 w gruncie kat. I-Il bez zaprawy dotéw; $rednica/gtebokosc : 0.5 m
150 szt. 150,00
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 11979



19 SP-43 Beethovena podjazdy dla wozkow OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 150,00
4 Tablica
4.1 Zakup i montaz szt
kalk. warsz-
tatowa Tablica aluminium+HPL -parametry wg. projektu
1 szt 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 11979




19 SP-43 Beethovena podjazdy dla wézkow

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|balustrady i pochwyty stalowe kg 597,000
2.|krzewy lisciaste form naturalnych szt. 157,500
3.|Obrzeze betonowe 100x30x8 cm, szare m 25,459
4.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,822
5.|mieszanka betonowa m3 0,760
6.|kostka brukowa 6 cm szara m2 4,560
7.|Przyjecie gruzu na wysypisko t 1,890
8.[Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0,067
9.|deski iglaste obrzynane 38 mm klL.III m 0,029
10.[Piasek m3 0,317
11.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0,040
12.|elektrody kg 1,194
13.|Woda m3 1,669
14.|krawedziaki iglaste kl.II m3 0,002

15.|Materiaty inne (Materiaty) zt
16.|materiaty pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢

1.[robocizna r-g 153,767
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Spawarka elektr.transfor.500A m-g 12,338
2.|samochéd samowytadowezy do 5 t m-g 0,819
3.|$rodek transportowy m-g 0,288
4.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,251
5.|Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,215
6.|wibrator powierzchniowy m-g 0,296
7.|Koparka samochodowa 0,25 m3 (1) m-g 0,019
8.|pita do ciecia kostki m-g 0,057
9.|pita z tarcza do ciecia nawierzchni m-g 0,495

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 11979




