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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0526 Gdansk, dnia 13 czerwca 2012 .

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4! ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pzn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Mateusz Jacek Gzowski

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

Czionkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca cheprzewodmczqcy Sekretarz Cztonek Cztonek Czlonek
Komisji ‘ Komisji~ Komisji isji Komis;ji Komisji
) T T .

U g

43> Wi =
Elzbleta Romuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni

Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski

Mréz
Otrzymuija;

1. Strona (wnioskodawca): Mateusz Jacek Gzowski

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) rada okregowa izby architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028  Konto: PKO BP SAIII O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mateusz Jacek Gzowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 472/POOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1244.

Cztonek czynny od: 13-03-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-04-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1244-8E2B-EEDE-88FA-3751

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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OPIS DOKUMENTACII:

1. zlecenie i zakres dokumentac;ji

Prace inwentaryzacyjne wykonano na podstawie umowy z Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z
siedziba w 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11.

Zakresem dokumentacji objety zostat obiekt budynku bocznego zabytkowego Zespotu Dawnego
Sierocinca przy ulicy Sierocej 8, dziatki nr 360/3, Obreb Geodezyjny nr 90.

Budynek zostat wpisany do rejestru zabytkow Wojewddztwa Pomorskiego pod nr 433 (dawny nr
308) dnia 24.02.1967 roku.

Budynek o obecnej funkcji mieszkaniowej, wielorodzinnej — budynek nieuzytkowany.

Dokumentacja inwentaryzacji architektoniczno - konserwatorskiej zostata wykonana na podstawie
nowoczesnej, doktadnej metody skaningu laserowego 3D. Skaning laserowy jest to technologia
pozyskiwania informacji o ksztatcie obiektu. Jego idee mozna sprowadzi¢ do zasady laserowego
pomiaru odlegtosci z punktu o okreslonych wspétrzednych przestrzennych do badanych punktow i
wyznaczeniu ich potozenia w przyjetym uktadzie przestrzennych wspétrzednych biegunowych. Ze
wzgledu na odpowiednio duzg liczbe punktéw pomiarowych, dla ktérych stosowane jest okreslenie
"chmura punktéw", uzyskuje sie przestrzenng reprezentacje powierzchni badanego obiektu. Przez
analize i wykorzystanie ,chmury punktéw” dokonano transformacji dokumentacji 3D do
inwentaryzacji CAD 2D.

2. Zakres prowadzonych prac:

Skanowanie laserowe 3D budynku

Archiwizacja dokumentacji w postaci cyfrowej w formacie - chmura punktéw (skaning laserowy

3D)

Opracowywanie dokumentacji inwentaryzacyjnej 2D na podstawie skaningu 3D

Domiary reczne miejsc niedostepnych tasmg miernicza, dalmierzem laserowym, tachimetrem

laserowym.



3. Skrécony opis budowlany obiektu :

Budynek boczny jest budynkiem 2 kondygnacyjnym ze strychem nieuzytkowym, kryty
dachem czterospadowym, stromym. Budynek nie posiada kondygnacji podziemnych.

Bryta budynku na planie prostokata. Kalenica dachu réwnolegta do ul. Sierocej w ukfadzie
potnoc — potudnie. Budynek murowany z cegty ceramicznej na zaprawie wapiennej, tynkowany.
Wiezba dachowa drewniana typu wieszarowo - rozporowego, pokryta dachéwka ceramiczng
(esdwka).

Ze wzgledu na dawng funkcje (mieszkania komunalne) budynek posiada az siedem wejs¢.
Cztery wejscia znajdujg sie od strony ul. Sierocej, trzy kolejne od strony wewnetrznego podwdrza
zabytkowego zespotu. Zaréwno na parterze jak i na pietrze znajdowaty sie lokale komunalne.

W budynku znajduje sie takze nieuzytkowy strych, z nieobudowang, drewniang wiezbg dachowa.

Fot. Widok budynku z ul. Sierocej w kierunku PN




4. Ogodlny stan zachowania budynku

Stan zachowania budynku okresli¢ mozna jako niezadawalajacy. Budynek jest zdegradowany
z powodu wieloletniego nie podejmowania dziatan remontowych oraz w zwigzku z adaptacjami,
podczas jego uzytkowania, jako lokali komunalnych. Ocena techniczna elementéw w dalszej czesci

opracowania.

ilos¢ kondygnacji 2 kondygnacje + strych nieuzytkowy

ilos¢ kondygn. podziemn. =0 kondygnacji

fundamenty = ceglane, ceramiczne na podbudowie kamiennej

$ciany nosne zewnetrzne = murowane z cegty ceramicznej na zaprawie wap., tynkowane
$ciany nosne wewnetrzne = murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wap., tynkowane

= szkieletowe z wypetnieniem ceglanym na zapr. wapiennej, tynk.

wiezba dachowa = drewniana, wieszarowo-rozporowa
pokrycie dachu = dachowka ceramiczna typu esdéwka
Sciany dziatowe = system suchej zabudowy

= ceglane na zaprawie cem.-wap.
= drewniane
konstrukcja stropéw = drewniane, belkowe ze slepym putapem (w czesci wsuwkowym)

= ceramiczne, ceglane sklepienia krzyzowe na zaprawie wapiennej

5. Uzytkowanie:

Budynek o funkcji mieszkalnej, wielorodzinnej - nieuzytkowany

6. Instalacje:

- wodociggowa - nieczynna

- kanalizacja sanitarna - nieczynna

- kanalizacja deszczowa - nieczynna

- gazowa (ogrzewanie indywidualne, kuchnie gazowe) - nieczynna
- elektryczna

- teletechniczna - nieczynna

7. Parametry wielkosciowe

- Rzut budynku prostokatny o wymiarach: ~6,75 / 46,45 m (z murem 53,70 m)
5



- powierzchnia zabudowy: 311,30 m2

- powierzchnia uzytkowa: 470,10 m2
e parter = 232,20 m2
e pietrol= 237,90 m2
- pow. poddasza nieuzytkowego: 184,06 m2

mgr inZ. arch. Mateusz Gzowski
Uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie w specjalnosci
architektonicznej nr ewid. 472/POOKK/2012

Gdansk, dn.20.05.2019 r.
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URZAD WOJEWODZKI =
W GDANSKU ' - Gdansk, dnia
Wydz. Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

ul. Okopowa 21 /27
80-958 GDANSK

; 27 sierpnia e
sV 9T

N? GT—III—630/ 754 177
' | "DECYZJA
2 ust.,1 .

: Na podstawie § <0070 .. i § 13 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Gospodgrki Terenowej i Ochron.y

$rodowiska z dnia 20-go lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze : :
: Andrzej Maciej LI GMA NN
inzynier budownictwa lgdowego

kY
',\\ Obywatel

~

urodzony dnia_ 19 pafdziernika 1949 roku Gdaisku R )

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniojgce do wykonywania somo‘dzieAlnéi funkeji -

ppo;jektanta .. w specjalnosci konatrukcyjno-bud'owlanej

Andrzej Maciej Ligmann
Obywatel J j i TR jest upowazniony do:

1, sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzafn konstrukcyjno - budowlanych
budynkéw oraz innych budowli, z wyigczeniem linii, wezldéw i stacji
kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, -

. mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych, /§ 13 ust.1 pkt 2/,

2, sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakrosie‘rbzwiqzaﬁ
" architektonicznych : /§ ust. 3/

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw typowych
i powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzgdzania planéw zagospodarowania
dziatki zwigzanych z realizacjg tych budynkéw, :

b/ budowli nie bgdgcych budynkami,

3o w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu techmnicznego obiektéw budowlanych,

/S 4 ust, 21 § 7/.
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® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5VW-42K-XUA *

Pan Andrzej Ligmann o numerze ewidencyjnym POM/B0O/2752/01

adres zamieszkania ul.Mierostawskiego 12, 81-373 Sopot

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Ogolny opis budynku:

Budynek mieszkalny wielorodzinny, dwukondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym,
niepodpiwniczony, zostat wzniesiony w XVIII wieku. Budynek zostat wpisany do rejestru zabytkow
pod nr 308 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia 24.02.1967r.
Obecnie figuruje pod nr 433 (nowy numer rejestru zabytkow).

Budynek podzielony jest na 4 klatki a w kazdej z nich znajdujg sie lokale mieszkalne na parterze i na
pietrze, w kazdej z klatek jest wejscie na wspdlne dla catego budynku nieuzytkowe poddasze.
Budynek posiada 3 wejscia od ulicy sierocej i 3 wejscia od podworza — z czego dwa prowadza do
pojedynczych mieszkan. Budynek ustawiony jest diuzszym bokiem wzdtuz ul. Sierocej oraz
wewnetrznego podwodrza o charakterze parkowym. Budynek uzbrojony jest w instalacje gazowa,

wod.-kan., elektryczna i telekomunikacyjna.

Fot. Widok od ul. ul. Sierocej w kierunku wschodnim




Opis powstania elementow konstrukcyjnych budynku:

W budynku mozna wydzieli¢ 4 grupy gtéwnych przebuddéw obiektu:
e faza A poczatkowa — budowy, bud. jednokondygnacyjny (kolor pomaranczowy, bragzowy)
o faza B przebudowa potowa XVIII wieku (kolor jasno zielony)

e faza C przebudowa 2-ga potowa XVIII wieku, rozbudowa w kier. PD (kolor ciemno zielony)

o faza D przebudowa koniec XIX w. i pocz. XX w. na lokale (kolor granatowy, jasny niebieski)

OBJASNIENIA:

ooooaa
ETAP 1 (1A - pocz. XVl w. ETAP 3 (2 pol. X\VIIl w.) ETAP 5 (1958-2015) a [ HIPOTETYCZME ROZPOZNANIE SCIAN
18- 1 éw. XVillw)
Dooo@a
I:l erap 2780 D AP & BTB1675, oz K5w) @ MURY NEPRZEBADANE %

Stwierdza sie, ze $ciany z fazy A, B i C sg w ztym stanie technicznym zachowania. Najbardziej
negatywnym czynnikiem wptywajgcym na ich stan techniczny jest ich sposéb posadowienia i
rozwigzania konstrukcyjne budynku , ktére nie gwarantuja zachowania statecznosci podfoza pod
fundamentami. Fundamenty zostaty posadowione na nasypach niekontrolowanych, zas mury
wykonano nie przestrzegajac zasad sztuki murarskiej szczegdlnie w zakresie przewigzania cegiet w
murze i z $cianami prostopadtymi. W $cianach wystepujg duze odchylenia od pionu. Sciany
wykonane sg z cegty rozbiorkowej licowanej do zewnatrz na zaprawie wapienne;j.

Co do Scian z fazy D s3 w dostatecznym stanie technicznym zachowania. Ich stan wskazuje na brak
zachowania statecznosci podtoza gruntowego sktadajgcego sie gtéwnie , w strefie pod

fundamentami , z gruntéw nasypowych. Sciany z fazy D bedg wskazane jako $ciany do rozbiérki. Z



fazy D pochodza kominy, ktére beda catkowicie usuwane a mury przemurowywane i

przewigzywane

Ogoalny opis stanu technicznego konstrukcji:

fundamenty — tawy kamienno-ceglane, brak prawidtowej izolacji poziomej i pionowej,

poziom posadowienia ~1,2m ppt, fundament silnie zawilgocony. Stan fundamentéw

stosowny do wieku budynku, widoczne skutki réznic osiadania budynku w —postaci rys i

szczelin scian zewnetrznych i wewnetrznych. Brak izolacji przeciwwilgociowej powoduje

podcigganie kapilarne wody opadowej jak i zawartej w gruncie, czego efektem sg

wystepujgce silne zawilgocenia, wytracanie sie soli oraz powstawania sprzyjajacych

warunkéw do rozprzestrzeniania sie grzybow budowlanych, plesni, i wykwitow wilgoci na

$cianach oraz odpadania fragmentéw tynku w wiekszo$ci pomieszczen przyziemia.

o Stan techniczny fundamentéw nalezy uznac¢ za niedostateczny. Struktura cegly oraz

@)

@)

zaprawa fundamentowa zwarta lecz ze sladami powolnej koroz;ji.

Pod budynkiem znaleziono miejscowo relikty dawnej zabudowy / pieca
wewnetrznego (?) — okolica centralna w sgsiedztwie wschodniej Sciany.

Fundamenty posadowiono na gruntach nasypowych, z zawartoscig czesci
organicznych podlegajgcych stopniowej humifikacji. Posadowienie cokotu muréow
konstrukcyjnych wykonano na narzucie kamiennym z gtazéw. Poziom wody
gruntowe;j jest zmienny. Jego okresowy ruch i przeptyw w kierunku ciekéw wodnych
prowadzi do stopniowego wyptukiwania zhumifikowanych czgstek organicznych jak i
pytow w konsekwencji wystepujg lokalne zmiany w szkielecie gruntu podtoza i
stopniowej utarty jego statecznosci, co widoczne jest w postaci licznych rys i szczelin.
Dodatkowym czynnikiem destrukcyjnym jest bliskie sgsiedztwo ruchliwej ulicy
Sierocej. Budynek potozony jest bezposrednio w 20 m strefie bezposredniego
oddziatywania dynamicznego podfoza na fundamenty budynku. Nalezy zwrdcic¢
uwage na fakt dtugotrwatego stanu nawierzchni brukowej zanim jg wyréwnano i
pokryto warstwg asfaltowa. propagacja drgan moze siega¢ warstwy podtoza
potozonej bezposrednio pod fundamentami. Dodatkowym czynnikiem przenoszenia
drgan podfoza jest obecnos¢ wody gruntowej. Dla tego, m.in. zaleca sie
posadowienie budynku posrednio, na gtebszych, nosnych warstwach podtoza
gruntowego. Fundamenty obecnie pozbawione s3 warstw hydroizolacyjnych
pionowej i poziomej. Wynik takiego stanu widoczny jest na scianach zewnetrznych i

wewnetrznych w postaci wykwitéw w strefie przypodtogowej. Docelowo nalezy
10



zastosowac paro przepuszczalng izolacje mineralng z ostong z folii kubetkowej lub
inne systemowe rozwigzanie zapieniajagce ochrone przed wilgocia i wodami
gruntowymi. Nalezy réwniez zastosowac poziomga przepone z masy iniekcyjne;j.

o Fundamenty posadowiono na granicy lustra wody. W wykopach sondazowych

pokazuje sie ustabilizowana woda gruntowa.
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Schemat lokalizacji wykopdéw sondazowych dla budynku przy ul. Sierocej 8

Fot. Odkrywka fundamentu w strefie PD Fot. Odkrywka fundamentu w strefie srodkowej
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REP

Fot. Odkrywka fundamentu Fot. Odkrywka fundamentu

Ukfad konstrukcyjny podtuzny, sciany nosne murowane z cegly petnej na zaprawie
wapiennej oraz szachulcowe w konstrukcji drewnianej z wypetnieniem ceglanym. W czesci
$cian brak przewigzan lub oznaki zerwanych strzepi murowych. W scianach zewnetrznych i
wewnetrznych budynku wystepuja miejscowe ubytki spoin oraz uszkodzenia cegiet
adekwatne do wieku budynku, ogdlny stan dostateczny. Sciany posiadajg niebezpieczne
wychylenia od pionu w strefie srodkowej budynku (zwtaszcza od ul. Sierocej).

o Stan techniczny scian okredla sie jako na granicy dostatecznego i ztego w zwigzku z
nieréwnomiernym osiadaniem fundamentéw oraz silng penetracjag wilgoci $cian
cokotu jak i czesci nadziemnej. Budynek wzniesiono etapami i wielokrotnie
przebudowywano. W wielu miejscach nie zachowano warunku przewigzania $cian ze
soba a jedynie nie domurowujgc lub stosujac rzadko rozstawione strzepia przy ich
stosunkowo niewielkiej gtebokosci. W wielu miejscach nie przekraczajgce 1/4

dtugosci cegly. W tych miejscach m.in wystepujg rysy i szczeliny. Wprawdzie nie jest

12




to stan awaryjny mogacy skutkowaé katastrofa budowlang ale dalsza degradacja

moze w konsekwencji do tego doprowadzic.

o Sciany no$ne wymagaja wzmocnienia przez przewigzanie i pofagczenie odpowiednimi

kotwami ze $cianami poprzecznymi oraz montazu wiencéw poprzez wklejenie
systemowych pretéw karbowanych. Nalezy takze zastosowaé przewigzania Scian
ankrami do belek stropowych. Nalezy zabezpieczy¢ konstrukcyjnie niebezpiecznie
wychylone odm pionu $ciany zewnetrzne. Rozwigzania nalezy zawrzeé¢ w projekcie

budowlanym.

o Sciany noéne zbudowane z bardzo réinego materiatu ceramicznego, czesto

rozbidrkowego (cechag charakterystyczng takiej sciany jest licowanie do 1 strony
Sciany, zas 2 strona pozostaje nierowna). W murach wystepuje cegta gotycka,
holenderka oraz cegly wspotczesne w tym XX wieczne wyprodukowane maszynowo.

Miejsca ich styku wymagajg odpowiedniego zszycia.

o W strefach przyziemia wystepuja znaczne zawilgocenia muréw co powoduje

@)

powstawanie korozji biologicznej w postaci plesni i grzybéw oraz wptywa na
stopniowg degradacje materialu ceramicznego oraz wapiennej zaprawy.
Szachulcowe $ciany wewnetrzne z wypetnieniem ceglanym posiadajg skorodowang w
dolnym pasie podwaline oraz dolne partie stupow drewnianych. wymaga to ich
czesciowej wymiany lub zastgpienie elementami stalowymi.

Negatywnym czynnikiem wptywajgcym niekorzystnie na stan techniczny muréw
zewnetrznych jest cementowa obrzutka tynkarska, powodujgca destrukcje lica
ceglanego. Warstwa cementowego narzutu powoduje znaczne ograniczenie
mozliwosci odparowania wilgoci. W konsekwencji prowadzac do przyspieszonej
karbonatyzacji zaprawy, w wielu miejscach wadliwie wymieszanej i "lasowanej" i
tuszczeniu wierzchu cegiet. Nalezy przewidzie¢ jej skucie przy docelowych robotach

budowlanych.
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Fot. Sciany nosne z widocznym licowaniem Fot. Widoczna korozja scian w konstrukcji
cegty do zewnatrz szkieletowej z wypetnieniem ceglanym

e Sciany dziatowe: murowane, drewniane oraz szachulcowe o konstrukcji drewnianej
wypetnionej cegla oraz szkieletowe - drewniane, $Sciany takze w zabudowie kartonowo —
gipsowe;.

o Historyczne sciany dziatowe wystepuja tylko szczatkowo w postaci drewnianych oraz
fragmentow scian murowanych z cegty.

o Stan techniczny Scian ocenia sie jako zty. Wszystkie $ciany dziatlowe przeznaczone
beda do rozbidrki.

o W strefach przyziemia oraz koszy dachowych wystepujg znaczne zawilgocenia muréow
co powoduje powstawanie korozji biologicznej w postaci plesni i grzybdéw.

o Elementy ryglowe muréw nalezy podda¢ dezynfekcji oraz likwidacji korozji
biologicznej i odsolenia. Nalezy dokonaé¢ miejscowych wymian zdegradowanego

materiatu drewnianego.
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Fot. Sciany dziatowe ceglane i drewniane Fot. Zabudowy w systemie suchej zabudowy

gipsowo - kartonowe;j

stropy — belkowe drewniane ze $lepym putapem, w czesci wsuwkowe oraz ceramiczne,
ceglane sklepienia krzyzowe. Oryginalny strop belkowy nad parterem oraz nad pietrem 1 z
okresu pocz. XVIII wieku - 2 pot XIX wieku to strop belkowy z wsuwkami Slepego putapu.
Wsuwki prawdopodobnie nie zachowaty sie w stropie nad pietrem 1 w jego catosci.
Oryginalne belki prawdopodobnie w okresie podwyzszenia obiektu w potowie XVIII wieku
przetozono na poziom nizszy. Zaobserwowano ugiecia podidég i pochylenia posadzek w
lokalach mieszkalnych. Po wykonaniu obliczen sprawdzajgcych ocenia sie stan stropdéw jako
zty. Belki stropowe spetniajg normowe warunki nosnosci lecz nie spetniajg warunku stanu
granicznego uzytkowalnosci ze wzgledu na nadmierne ugiecia. Ponadto w wielu miejscach
wystepujg miejscowe, znaczne ogniska korozji biologicznej. Szczegdlnie w strefach oparcia
belek i przy pomieszczeniach sanitarnych. Nalezy w miare mozliwosci odcigzy¢ stropy
zwlaszcza te o najwiekszej rozpietosci np. przez wymiane polepy na lekka izolacje z wetny
szklanej lub perlitu lub je wzmocnni¢. Zaobserwowano ugiecie gtdwnych belek w granicach
5-10cm w punkcie centralnym. Zaobserwowano takze réznice w osiadaniu $ciany W i Z. Scian
W osiadfa nizej niz PD o okoto 5-10cm — osiadanie prawdopodobnie wystgpito z powodu
mimosrodowego oparcia kominéw na poziomie strychu nieuzytkowego jak i osiadania

fundamentu pod kominem.
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Fot. Widok gniazd gtéwnych belek stropowych | Fot. Widok gniazd gtéwnych belek stropowych
budynku Bocznego w strefie Srodkowe;j budynku Bocznego z felcem wsuwkowym

Nad pietrem 1 strop, wykonano jako element konstrukcji ustroju wieszakowo -
zastrzatowego. Znajduje sie on w dobrym stanie technicznym z matymi sladami korozji w

okolicy przypodporowej i lokalnego porazenia owadami.
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e nadproza — belkowe drewniane oraz ceramiczne, rozporowe i tukowe. Stan nadprozy i

podciggdw w wiekszosci wypadkdw mozna zakwalifikowac jako dostateczny, brak oznak

przecigzenia ani nadmiernych ugiec.

Fot. Widok zabytkowego nadproza z drewna

Fot. Widok nadprozy ceramicznych
twardego

e schody — 4 piony komunikacyjne klatek schodowych prowadzace do wyzszych kondygnacji,

w konstrukcji drewnianej. Schody wewnetrzne drewniane sg w stanie technicznym
adekwatnym do wieku budynku, stopnie sg wyeksploatowane, wystepuja liczne ubytki
krawedzi stopni oraz balustrad, powtoki malarskie zniszczone. Przeznacza sie 2 klatke

schodowg od strony potudniowej do rozbiorki.
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Fot. Widok klatki schodowej PD

Fot. Widok klatki schodowej PN

Fot. Widok klatki schodowej 3cia od PD

Fot. Widok klatki schodowej 2ga od PD
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dach o konstrukcji drewnianej, uktad konstrukcyjny oparty na ramach stolcowych i
koztowych, pokrycie z dachéwki ceramicznej ,,holenderki”. Wiezba dachowa: Po wykonaniu
obliczen sprawdzajacych oceniono ogdélny stan elementdw konstrukcyjnych wiezby
dachowej jako zadowalajgcy, brak oznak istotnych zjawisk destrukcyjnych

dyskwaklifikujgcych konstrukcje dachu do dalszego wykorzystania.

Fot. Widok poddasza czesci PN Fot. Widok poddasza czesci PD

Elementy zabytkowe: Budynek posiada wiele cennych reliktéw architektury XVIII wieku.
Wsrdd nich znajdujg sie:

o Schody XIX wieczne PD, 1 w kolejnosci od strony PD

o Schody XX wieczne w czesci centralnej oraz PN

o 2 okna historyczne w strefie potudniowej od strony ul Sierocej

o Belki stropowe wraz z oryginalnymi deskami wsuwkowymi

o Tynk miedzy belkami nad parterem

o Oryginalny tynk na klatce schodowej PD na scianie PN.

o Zabytkowe watki ceglane oryginalnych scian wewnetrznych

o Zabytkowe sklepienia krzyzowe

o Zabytkowa deska okapowa, drewniana
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Zadne elementy nie wymagaja pilnych dziatan zabezpieczajgcych. Na elementy drewniane

nie dziata negatywnie wilgo¢ i woda powodujaca korozje biologiczng. Dach jest stosunkowo
szczelny. Nalezy sprawdza¢ po obfitych deszczach oraz po roztopach ewentualne miejsca

zalan (okna dachowe).

Spekania elewacji:

Opis spekan — budynek posiada wiele rys i szczelin zwigzanych ze zjawiskami zwigzanymi z
posadowieniem budynku i jego niejednorodng konstrukcjg oraz wielokrotnymi przebudowami.
Zszywanie koncowe budynku systemowymi pretami karbowanymi powinno nastgpi¢ dopiero po
jego ustabilizowaniu i posadowieniu posrednio na podfozu nosnym (na palach, mikro palach,
kolumnach). Obecnie nalezy stwierdzi¢, ze zadne spekania nie generujg stanu awaryjnego obiektu.
Spekania wystepujg na historycznych taczeniach scian z réznych okreséw, w okolicy nadprozy oraz
stref podokiennych. Miejsca zszy¢ w projekcie konstrukcyjnym beda robione kompleksowo wokoto
catego obwodu budynku oraz w miejscach $cian prostopadtych. Wskazywanie na tym etapie miejsc
zszy¢ bedzie jedynie elementem wskazujgcym na mozliwosé prowadzenia prac doraznych ale nie
wymaganych. Docelowa lokalizacja miejsc zszy¢ wymaga catkowitej analizy przy koncowych
wynikach zatozen pod docelowy projekt konstrukcyjny na etapie sporzadzania projektu
budowlanego i wykonawczego. Na inwentaryzacji budowlanej wskazano wszelkie widoczne
spekania elewaciji.

Jedynym dziataniem mozliwym do wykonania, zapobiegawczym, ratunkowym, zwigzanym z
negatywnymi zjawiskami w budynku jest rozbiérka kominéw od stropu nad 1 pietrze w gore i
zabezpieczenie tymczasowe dachu. Prace jednak mozina przerzucic na okres przyszty w
perspektywie kompleksowych prac budowlanych z wigzanych z planowang przebudowg (2 pot. 2020

roku).

Fot. Spekania elewacyjne wsch. Fot. Spekania elewacyjne




Whioski koricowe:
Po przeprowadzonych ogledzinach, obliczeniach statycznych i analizie zebranych danych odnosnie
przedmiotowego budynku stwierdzam, ze:
e 0golny stan techniczny konstrukcji budynku ocenia sie jako niezadowalajacy ze wskazaniem
do pilnego remontu lub przebudowy,
e nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa fundamentow,
e nalezy osuszy¢, odsoli¢, zdezynfekowad i odgrzybic sciany parteru,
e nalezy zmieni¢ sposéb posadowienia fundamentéw i wzmocnié fundamenty
e na obecnym etapie nie trzeba zabezpiecza¢ komindw na poziomie poddasza (w
perspektywie remontu i przebudowy budynku na przetomie lat 2020/2021 nie ma potrzeby

zabezpieczania elementow przewoddéw kominowych poddasza).

Podsumowujac stwierdzam, ze budynek kwalifikuje sie do remontu lub przebudowy. Najpilniejsze
prace to wykonanie prawidtowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentéow oraz odgrzybienie i
osuszenie zawilgoconych scian.

Przeprowadzenie prac remontowych lub przebudowy zgodnie z powyzszymi wytycznymi nie bedzie

miato negatywnego wptywu na prace konstrukcji catego budynku.
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Obliczenia Statyczne:

(Wedtug opracowania mgr inz. Jadwigi Btonskiej — grudzien 2016)

Zebranie obcigzen (do programu RM-WIN bez ciezaru wtasnego konstrukcji)
Obciazenia state:

Zestawienie obcigzen: (do programu RM-WIN bez ciezaru wtasnego krokwi)

Obciazenie state pk [kN/m2]
dachéwka ceramiczna 'holenderka’ 0,900
faty drewniane 40x60mm 0,048
kontrtaty drewniane 40x60mm 0,018
folia PE 0,010
g 0,976

Obcigzenia zmienne:

Obcigzenie sniegiem:

Gdansk - wg AZ1:2006 do PN-80/B-02010 znajduje sie w Il strefie $niegowej: Q.= 1.2 kN/m? -
wartos¢ charakterystyczna obciazenia Sniegiem gruntu

-dla kata nachylenia pofaci a := 532 wspétczynniki ksztattu wynosza: ¢;= 0.19, ¢,=0.28
gu = 0.29%1.2 kN/m? = 0.35 kN/m? warto$¢ charakterystyczna obcigzenia na 1m?
rzutu pofaci q. = 0.44*¥1.2 kN/m? = 0.53 kN/m? warto$¢ charakterystyczna

obcigzenia na 1m? rzutu pofaci

Obcigzenie wiatrem:

Gdansk wg Az1:2009 PN-77/B-02011 znajduje sie w Il strefie wiatrowej. gi= 0.42 kN/m? - wartos¢
charakterystyczna cisnienia predkosci wiatru Na podstawie tabl. 4 wyznaczono wspdtczynnik
ekspozycji:

e dlaterenuB
e obiekt o wysokosci 8m n.p.t.
e wartosc¢wspotczynnika ekspozycji Ce := 0.55+ 0.02*8 = 0.71

Wspodtczynnik dziatania porywéw wiatru B := 1.8 Wspédtczynniki aerodynamiczne:
e -dla kata nachylenia pofaci a := 532 wspoétczynniki aerodynamiczne wynosza: ¢, =
06, ¢, = -04 p. = 0.71*1.8*0.6*0.42 kN/m? = 0.322 kN/m? wartosé

charakterystyczna obcigzenia na 1m?potaci
»



o p.=0.71*1.8%(-0.4)*0.42 kN/m? = -0.215 kN/m? wartos¢ charakterystyczna obcigzenia na

1m? potaci OBCIAZENIA NA na 1m? stropu

Obciazenie state pk [kN/m2]
deski na legarach gr 2,5cm 0,21
polepa gr 10cm 1,2
deski gr 5cm 0,3
deski i tynk na trzcinie 4cm 0,42
2g 2,13

Wyniki obliczen statyczno wytrzymatosciowych

Dach: Schemat Statyczny
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Maksymalny rozstaw krokwi 1,3m, przekrdj 17x17cm drewno klasy C24, wykres

wytezenia
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Schemat statyczny ramy stolcowej V=5,960

H=3,771

5 3 8 3 14 17 9202 32442 7628 0,900
3 3 3 4 4 4 1,200

1460 n 0, 900 0, 990 0, 2,180 900
O9OP 0 ‘ OPOP O‘QOP 2,050 O~9OP OPOP 2,070 OPOP OPOP 2,160 V=36,650
| \ \ T 1252871 T T 33801 T T H=2,100

Pfatwie przekrdj 12x14cm, stupy przekrdj 12x12cm, miecze przekrdj 9x12cm, drewno kl. C24,

wykresy ytezenia
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Belka stropowa: Schemat statyczny

X i 2

\ 6258 V=6,258
\ ; H=0,000

Przekrdj 26x28cm, rozstaw ~1,3m drewno kl. C24, wykres wytezenia

100% )

Przekrodj nr: 1
" belka "
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671,5

schemat:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR POM.| NAZWA POW.(m2)| RODZAJ POSADZKI

1A1 POM. NIEUZYTKOWANE | 13,36m2 |POS. CEGLANA 0
1B.1 POM. NIEUZYTKOWANE | 14,87m2 |POS. CEGLANA o
1B.2 | POM. NIEUZYTKOWANE | 3,71m2 |POS. CEGLANA 3
K1.1 KLATKA SCHODOWA 6,42m2 |POS. CEGLANA .qi)
K1.2 wC 0,80m2 |POS. CEGLANA 2
K1.3 SCHOWEK 1,15m2 |POS. CEGLANA =
K2.1 KLATKA SCHODOWA 5,34m2 | WYKELADZINA PCV

3.1 PRZEDPOKOJ 3,47m?2 |PL. CERAMICZNE

3.2 GARDEROBA 311m2 |Pt. CERAMICZNE

3.3 FAZIENKA 3,49m2 |Pr. CERAMICZNE

3.4 SYPIALNIA 11,86m2 |POS. DREWNIANA

3.5 KUCHNIA /PRZEDPOK. 9,96m2 |Pt. CERAMICZNE

3.6 POKOJ 13,31m2 |POS. DREWNIANA

1.1 PRZEDPOKOJ 2,11m2 |POS. CEMENTOWA

1.2 PRZEDPOKOJ 5,39m2 |POS. DREWNIANA

1.3 TOALETA 1,75m2 |Pt. CERAMICZNE

11.4 POKOJ 2,25m2 |POS. DREWNIANA

1.5 KUCHNIA 13,35m2 | POS. DREWNIANA

11.6 SYPIALNIA 18,29m2 | POS. DREWNIANA branza:

10.1 | POM. NIEUZYTKOWANE | 4.61m2 |GRUNT RODZIMY ARCHITE KTU RA
10.2 | POM. NIEUZYTKOWANE | 26,93m2 [ GRUNT RODZIMY
10.3 | POM. NIEUZYTKOWANE | 1,26m2 [GRUNT RODZIMY

K31 | KLATKA SCHODOWA | 3,99m2 | WYKEADZINA PCV Jednostka projektowa: KONSORCIUM
71| KUCHNIA 13,51m2 |POS. DREWNIANA
O uy] > 7.2 SYPIALNIA 14,03m2 |POS. DREWNIANA
7.3 FAZIENKA 1,52m2 |Pt. CERAMICZNE
26,5 4 So=1045 4638 ; 7.4 | TOALETA 1,03m2 |Pk. CERAMICZNE
26,5 | bp=178 Ho=2725 45235 . \ bps=192 \ L87.5, K41 | KLATKA SCHODOWA | 6,68m2 | WYKEADZINA PCV . A R C H I T E K C I
T 2265 ol 277,5 HE2805, 95,5 , 257 . 167 hp=735 449,5 hp=665167 , 156, 89 [ 1545 .,  167h=195/, 167 hp=78_ 145 , 167 hp=133 551 S0 1054 1515, 167 hpseo 365,5 . 98, 455 L 87,5, K4.2 | PRZEDSIONEK 1.97m2 | WIKLADZINA PCV
+0,83 17 013 * Wweiecie 13 * * o =25 u ! TS oy =271 =276 D ? ; T efewatg * * ! * + + K4.3 | TOALETA 1,02m2 |POS. CEGLANA
%4083 11 weigio " weigcie p-brak ] H=2855 RS HE2505 S0=995 2 ] =27 He2ts ) | H=3235 - " H=261 So=97 | oA 5 Sem Naeianaia Py 80-254 Gdafisk, ul. Partyzantow 52, tel. 58 349-57-14
+0.86 pp=170,5 hp=1725 - od =3 %0.30 0] 22 © = - 5 RS o[g [¥0.00 £2-0,10 014 RS :
N % 4= = , Me=tizn hnad=8 +0,63 s p-brek ‘%" ol HOL]MT o[ Luo,& < p=3 p=3 ~ « SIS ST =3 Ho=222 83|72 et 7.5 | SYPIALNIA 22,57m2 | POS. DREWNIANA e-mall: biuro@architekcl-gzowski.pl, www.architekci-gzowski.pl
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T T T2 *PRagpust @ = i oh | 02 2 i I .5 i | 4675 RPNV 4 \\ K 05 L@ | ) 400 ase |0V Neg) | p- Z 0.0.
H=16+225)| | | =17y STROPE |- ! 2 o | S 2 L mog = \ g=10 He274 OCEPLENE/ -2 x| 80-247 Gdansk, ul. Sobotki 11A/6, tel. 58 718-76-85
~ m f 24047 @ ] (3] N éc:an? g ‘ _jLAWY | H=2645 & | @E N ok. 5em P’§H=274'5 < e-mail: biuro@restudio.com.pl, www. restudio.com.pl
o / 40, 2 I H=264, ~ . i : .com.pl, ) .com.
meag| |10 ol ¥ 29 #,0.27  H=258" \— i prog=55 %0, 2 desek 5571 ) UNDAMENTOW | L__#0,00 +008
H=3+226.5 +0 L0 N 4 = S_L S 405" W H=255 > } ‘ STEMPLE PODP|ERAJA(E P’?L e} e 94| |'| 87 $7 [®] .
= 5 gl o e 74«,:%?%\ S 99,5 33 239,5 i / STROP 5 ] 0 +0,12 s o | ; ! @ + T temat:
Eh PP R I 03 | AR 0.7~ o 57 020 %020 e | S YN S — 0 11| He196 - | BB <2l e )| E 1 0 |l -0.00 2 5 "Dom Daniela Chodowieckiego/Giintera
40, ) > ekl ? > — - SN = = : > 4 ~ 2 N
s 22154 JYTIPY PE—— T N i NJ 252 | e s +0.12 ——— g 5 S 7 |— v [ IS R £ B B N = Grassa - przywrécenie wartoéci dawnemu
1 - o a= ik ATINAOM l =1 |3 | | 80 w0 rodzimy 74°H73)< 10,10 v =H4 @ = Zespotowi Sierociiica z adaptacja do nowych
Y 490 0 80 .. © T To0s H=264 | ——" T < 264 T 200 \232,5 3 [ZBsl . Sfe7.5 L= 1001 | (B N funkgji - kultury i tu ki"
Q qf 3 T 4 o +0,28 H=25520% 140,29+ I D Tais 0 nel== — ez w = y 1 turysty
M) —I = AN o N - — 1 14,5 ) == 4, I o = n
240,75 . 3}}5/ ] o : S % ZERWANA FUNDAMENTOWE || [=53=3 g o YN =[kS — adres:
— I D048 O [r1.4 " POSADZKA S50=1045 %/ AL B N F2] 9 ey G Ly ALY & 80-839 Gdarisk, ul. Sieroca 8
e s S g I~ 15,5 +0,30 0 | | BB ¢ - N | AR 4 8l 719 afisk, ul. Sieroca 8,
EE P T R © 07 G P HeB I 7 [ 5102 H=204 68,5 | K= 9 ol o dz. nr 360/3, obr.geod. nr 90,
nadhd ) o < ) — =l I i4 | +
1305015) 1T 4 . qo6 168 L, G2 ) 7 of A2 0315 & 285,5 255 M olx oy &Y, ool s | w75, 2945 P15 - .
ol R I o 0185 7 ! - H=281 H=2835 004 - et O - ST Inwestor / Zamawiajacy: . ]
34 o o= 0 o e | s5jopeg 1 [xH=260 X 85 || e —— \ h=a808 O] I| [<H=288] /S B Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
R ﬁlﬁiﬁ “ g L %“ L g prog=4.9 L 80-560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11
* +£0.41 = ey T = “_-#04"‘70 o CAZ j"__’ — - +0 32/ “”,‘N S "89_5' GAZ — ‘ = ] RS RSI - CAZ =T ELEKIR ;(ﬂ tel. 58 320-51-00, www.drmg.gdansk.pl,
; 2 pp=70 \ ﬁ ELEKTR%0s 2/5 ~80=90\ RS hp=90 \RS g2 ol 5089, hp=98,5 \ \ hps=175,5 S0=90 3:340, 12 hp=885 [} \RS
. 230 3| H2%9 | F o3y POFY Hom2205" " 346,5 ,100,5H=254 422,5 So=1065 | 102 Ho"22 3375 , 101 H=276 828 . 101hp=183 014 Ho=2235 — % i0s |, 167 He2835 [0 333 ﬂ 4
) = P73 \104 100,5 p=3 Ho=2585 3930,5 P=3 ' H=32% 102 p=3 ) | P 706.5 ’ Dyrekcja
y p=12 ’ ! 0 1 2 3 4 5m
qh | 4637 \ \ ‘ — — r— Rozbudowy
i ~ l Miasta Gdariska
O ] w > ] -
u. Sieroca u. Sieroca o
projektant:
mgr inz. arch. Mateusz Gzowski
upr. bud. 472/POOKK/2012
projektant:
LEGENDA: mgr inz. arch. Maciej Jacaszek
) ) upr. bud. 10/WMOKK/2009
H —wysokoSE pomieszczenia -
hp  —wysokosc parapetu OPI’ECO\fllil-'llepmjgkm: - -
D —grubosé parapetu mgr inz. arch. Agnieszka Krzos-Nowicka

mgr inz. arch. Marta Marszatek
mgr inz. arch. Tomasz Jan Kisiel
mgr inz. arch. Piotr Woszczalski

hps —wysokos¢ parapetu mierzona do sufitu
hnad —wysokoS¢ nadproza

So  —szerokos¢ otworu w murze

Ho —wysokosé otworu w murze status projektu: Inwentaryzacja budowlana

RS —rura spustowa 9120 mm

szer. ek

Wys. —wymiar otworu okiennego w murze Sieroca 8 - rzut parteru

SLen —wymiar przejscia w drzwiach

wys. M przej rewizja: data: 15 maj 2019

skala: 1:100
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schemat:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

205,5

,107,5 ,

NR POM.[ NAZWA POW.(m2)[RODZAJ POSADZKI
2.1 KUCHNIA /PRZEDPOK. 6,55m2 |Pt. CERAMICZNE ©
2.2 SYPIALNIA 18,39m2 | POS. DREWNIANA s
2.3 SYPIALNIA 10,03m2 |POS. DREWNIANA 8
2.4 FAZIENKA 2,34m?2 |Pt. CERAMICZNE b5
K1.4 KLATKA SCHODOWA 1,0lm2 |POS. DREWNIANA n
K1.5 KLATKA SCHODOWA 2,39m2 |POS. DREWNIANA _
4.1 PRZEDPQOKOJ 4,09m2 | WYKLADZINA PCV =
4.2 POKOJ 17,05m2 |POS. DREWNIANA
4.3 PRZEDSIONEK 1,03m2 |POS. DREWNIANA
4.4 SYPIALNIA 15,17m2 | POS. DREWNIANA
4.5 SYPIALNIA 12,75m2 | POS. DREWNIANA
4.6 KUCHNIA 11,26m2 | POS. DREWNIANA
4.7 FAZIENKA 4,04m?2 |Pt. CERAMICZNE
4.8 POKOJ 3,53m2 |POS. DREWNIANA
K2.2 KLATKA SCHODOWA 0,68m2 |POS. DREWNIANA
K2.3 KLATKA SCHODOWA 1,54m2 |POS. DREWNIANA
5B.1 PRZEDPOKOJ 3,45m2 |POS. DREWNIANA
5B.2 POKOJ 22,87m2 | POS. DREWNIANA
5B.3 KUCHNIA 7,66m2 |POS. DREWNIANA branza:
5B.4 SYPIALNIA 6,84m2 |POS. DREWNIANA
SA PRZEDPOKOJ 5,57m2 |POS. DREWNIANA ARCHITE KTU RA
5A.2 SYPIALNIA 16,72m2 | POS. DREWNIANA
5A.3 WC 0,89m?2 |Pt. CERAMICZNE "
K2.2 KLATKA SCHODOWA 6,93m2 |POS. DREWNIANA Jednostka projektowa: KONSORCJUM
@) w I K2.3 wC 2,05m2 |Pt. CERAMICZNE
8.1 PRZEDPOKOJ 3,16m2 |POS. DREWNIANA
) 4637.5 ) 8.2 | SYPIALNIA 12,25m2 | POS. DREWNIANA
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projektant:
mgr inz. arch. Mateusz Gzowski
upr. bud. 472/POOKK/2012

projektant:
LEGENDA: mgr inz. arch. Maciej Jacaszek
) ) upr. bud. 10/WMOKK/2009
H —wysokoSE pomieszczenia -
hp  —wysokosc parapetu OPI’ECO\fllil-'llepmjgkm: - -
D —grubosé parapetu mgr inz. arch. Agnieszka Krzos-Nowicka

mgr inz. arch. Marta Marszatek
mgr inz. arch. Tomasz Jan Kisiel
mgr inz. arch. Piotr Woszczalski

hps —wysokos¢ parapetu mierzona do sufitu
hnad —wysokos¢ nadproza

So  —szerokos¢ otworu w murze

Ho —wysokose otworu w murze status projektu: Inwentaryzacja budowlana

RS —rura spustowa 8120 mm

szer ek

Wys. —wymiar otworu okiennego w murze Sieroca 8 - rzut pietra

Soer —wymiar przejscia w drzwiach

wys. M przej rewizja: data: 15 maj 2019

skala: 1:100
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schemat:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POW.(m2) po posadzce

[NR_POM.] NAZWA [POW.(m2)[RODZAJ POSADZKI |
[ P1 | PODDASZE NIEUZYT. |303,03m2|POS. DREWNIANA |

[ie]
LACZNIE: 303,03 m2 §
s
4]
POW. UZYTKOWA: 184,06 m2 %
E

branza:

ARCHITEKTURA

Jednostka projektowa: KONSORCJUM

R B B GZOWSKI

B ARCHITEKCI
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projektant:
mgr inz. arch. Mateusz Gzowski
upr. bud. 472/POOKK/2012
projektant:
LEGENDA: mgr inz. arch. Maciej Jacaszek
upr. bud. 10/WMOKK/2009
RS —rura spustowa 8120 mm
opracowanie projektu:

mgr inz. arch. Agnieszka Krzos-Nowicka
mgr inz. arch. Marta Marszatek
mgr inz. arch. Tomasz Jan Kisiel
mgr inz. arch. Piotr Woszczalski

status projektu: Inwentaryzacja budowlana

tytut:
Sieroca 8 - rzut poddasza

rewlzja: data: 15 maj 2019

skala: 1:100

"1901-IN8-03
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LEGENDA:

RS —rura spustowa 8120 mm

schemat:

ul. Sieroca 8

branza:

ARCHITEKTURA

Jednostka projektowa: KONSORCJUM

GZOWSKI
B ARCHITEKCI

80-254 Gdafisk, ul. Partyzantéw 52, tel. 58 349-57-14
e-mall: biuro@architekcl-gzowskl.pl, www.architekci-gzowski.pl

RHI-UDIO Sp. z o.0.

80-247 Gdansk, ul. Sobétki 11A/6, tel. 58 718-76-85
e-mail: biuro@restudio.com.pl, www. restudio.com.pl

temat:

"Dom Daniela Chodowieckiego/Giintera
Grassa - przywrécenie warto$ci dawnemu
Zespotowi Sierocirnca z adaptacja do nowych
funkcji - kultury i turystyki"

adres:
80-839 Gdanisk, ul. Sieroca 8,
dz. nr 360/3, obr.geod. nr 90,

Inwestor / Zamawiajacy:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11

tel. 58 320-51-00, www.drmg.gdansk.pl,

Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdariska

projektant:
mgr inz. arch. Mateusz Gzowski
upr. bud. 472/POOKK/2012

projektant:
mgr inz. arch. Maciej Jacaszek
upr. bud. 10/WMOKK/2009
opracowanie projektu:
mgr inz. arch. Agnieszka Krzos-Nowicka
mgr inz. arch. Marta Marszatek
mgr inz. arch. Tomasz Jan Kisiel
mgr inz. arch. Piotr Woszczalski

\ status projektu: Inwentaryzacja budowlana \

tytut:
Sieroca 8 - rzut wiezby dachowej

rewizja: data:

15 maj 2019
1:100

"1901-IN8-04

skala:
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LEGENDA:

RS —rura spustowa 8120 mm

schemat:

ul. Sieroca 8

branza:

ARCHITEKTURA

Jednostka projektowa: KONSORCJUM

GZOWSKI
B ARCHITEKCI

80-254 Gdafisk, ul. Partyzantéw 52, tel. 58 349-57-14
e-mall: biuro@architekcl-gzowskl.pl, www.architekci-gzowski.pl

RBI-UDIO Sp. z o.0.

80-247 Gdansk, ul. Sobétki 11A/6, tel. 58 718-76-85
e-mail: biuro@restudio.com.pl, www. restudio.com.pl

temat:

"Dom Daniela Chodowieckiego/Giintera
Grassa - przywrdcenie wartosci dawnemu
Zespotowi Sierocirnca z adaptacja do nowych
funkcji - kultury i turystyki"

adres:
80-839 Gdarisk, ul. Sieroca 8,

dz. nr 360/3, obr.geod. nr 90,

Inwestor / Zamawiajacy:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11
tel. 58 320-51-00, www.drmg.gdansk.pl,

Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdariska

projektant:

mgr inz. arch. Mateusz Gzowski
upr. bud. 472/POOKK/2012

projektant:

mgr inz. arch. Maciej Jacaszek
upr. bud. 10/WMOKK/2009

opracowanie projektu:

mgr inz. arch. Agnieszka Krzos-Nowicka
mgr inz. arch. Marta Marszatek
mgr inz. arch. Tomasz Jan Kisiel
mgr inz. arch. Piotr Woszczalski

status projektu: Inwentaryzacja budowlana
tytuk:
Sieroca 8 - rzut dachu
rewizja: data: 15 maj 2019
skala: 1 : 1w

"1901-IN8-05




schemat:

ul. Sieroca 8

branza:

ARCHITEKTURA

Jednostka projektowa: KONSORCJUM

GZOWSKI
B ARCHITEKCI

80-254 Gdansk, ul. Partyzantow 52, tel. 58 349-57-14
e-mail: biuro@architekci-gzowski.pl, www.architekci-gzowski.pl

RESTUDIOs; -0

80-247 Gdansk, ul. Sobdétki 11A/6, tel. 58 718-76-85
e-mail: biuro@restudio.com.pl, www. restudio.com.pl

temat:

"Dom Daniela Chodowieckiego/Giintera
Grassa - przywrdcenie wartosci dawnemu
Zespotowi Sierocinca z adaptacjq do nowych
funkcji - kultury i turystyki"

adres:

80-839 Gdansk, ul. Sieroca 8,
dz. nr 360/3, obr.geod. nr 90,

Inwestor / Zamawiajacy:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

tel. 58 320-51-00, www.drmg.gdansk.pl,

Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdanska

projektant:
mgr inz. arch. Mateusz Gzowski
upr. bud. 472/POOKK/2012

projektant:
mgr inz. arch. Maciej Jacaszek
upr. bud. 10/WMOKK/2009

opracowanie projektu:

mgr inz. arch. Agnieszka Krzos-Nowicka
mgr inz. arch. Marta Marszatek

mgr inz. arch. Tomasz Jan Kisiel

mgr inz. arch. Piotr Woszczalski

status projektu: Inwentaryzacja budowlana
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tytut:

Sieroca 8 - przekréj A-A

rewizja: data: 15 maj 2019

skala: 1:50
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schemat:

ul. Sieroca 8

branza:

ARCHITEKTURA

Jednostka projektowa: KONSORCJUM

GZOWSKI
B ARCHITEKCI

80-254 Gdansk, ul. Partyzantow 52, tel. 58 349-57-14
e-mail: biuro@architekci-gzowski.pl, www.architekci-gzowski.pl

RESTUDIOs; -0

80-247 Gdansk, ul. Sobdétki 11A/6, tel. 58 718-76-85
e-mail: biuro@restudio.com.pl, www. restudio.com.pl

temat:

"Dom Daniela Chodowieckiego/Giintera
Grassa - przywrdcenie wartosci dawnemu
Zespotowi Sierocinca z adaptacjq do nowych
funkcji - kultury i turystyki"

adres:

80-839 Gdansk, ul. Sieroca 8,
dz. nr 360/3, obr.geod. nr 90,

Inwestor / Zamawiajacy:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

tel. 58 320-51-00, www.drmg.gdansk.pl,

Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdanska

projektant:
mgr inz. arch. Mateusz Gzowski
upr. bud. 472/POOKK/2012

projektant:
mgr inz. arch. Maciej Jacaszek
upr. bud. 10/WMOKK/2009

opracowanie projektu:

mgr inz. arch. Agnieszka Krzos-Nowicka
mgr inz. arch. Marta Marszatek

mgr inz. arch. Tomasz Jan Kisiel

mgr inz. arch. Piotr Woszczalski

status projektu: Inwentaryzacja budowlana
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tytut:

Sieroca 8 - przekréj B-B

rewizja: data: 15 maj 2019

skala: 1:50

1901-IN8-07




schemat:

ul. Sieroca 8

branza:

ARCHITEKTURA

Jednostka projektowa: KONSORCJUM

GZOWSKI
B ARCHITEKCI

80-254 Gdansk, ul. Partyzantow 52, tel. 58 349-57-14
e-mail: biuro@architekci-gzowski.pl, www.architekci-gzowski.pl

RESTUDIOs; -0

80-247 Gdansk, ul. Sobdétki 11A/6, tel. 58 718-76-85
e-mail: biuro@restudio.com.pl, www. restudio.com.pl

temat:

"Dom Daniela Chodowieckiego/Giintera
Grassa - przywrdcenie wartosci dawnemu
Zespotowi Sierocinca z adaptacjq do nowych
funkcji - kultury i turystyki"

adres:

80-839 Gdansk, ul. Sieroca 8,
dz. nr 360/3, obr.geod. nr 90,

Inwestor / Zamawiajacy:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

tel. 58 320-51-00, www.drmg.gdansk.pl,

Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdanska

projektant:
mgr inz. arch. Mateusz Gzowski
upr. bud. 472/POOKK/2012

projektant:
mgr inz. arch. Maciej Jacaszek
upr. bud. 10/WMOKK/2009

opracowanie projektu:

mgr inz. arch. Agnieszka Krzos-Nowicka
mgr inz. arch. Marta Marszatek

mgr inz. arch. Tomasz Jan Kisiel

mgr inz. arch. Piotr Woszczalski

status projektu: Inwentaryzacja budowlana
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tytut:

Sieroca 8 - przekrdj C-C

rewizja: data: 15 maj 2019

skala: 1:50

1901-IN8-08




schemat:

ul. Sieroca 8

branza:

ARCHITEKTURA

Jednostka projektowa: KONSORCJUM

GZOWSKI
B ARCHITEKCI

%ﬁ“—m g 80-254 Gdarisk, ul. Partyzant6w 52, tel. 58 349-57-14

- e-mall: biuro@architekcl-gzowskl.pl, www.architekci-gzowski.pl
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o ‘ I 1\%2% 11 | I T B.oim || | JETKA Tox14 PLAEW 16018 STKAIK14 TEw 1614 AEKATEX4 e u/JETKA T el beae S : "Dom Daniela Chodowieckiego/Giintera
© 767 —i o] L X T — fL ﬂ7,65m X soe B — % "M X H — K i 5 +8m — Grassa - przywrdcenie wartosci dawnemu
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o] w b A ol 1| o - adres:
o 9 ) o) o g 5,83 9 & Al < o 80-839 Gdarisk, ul. Sieroca 8,
T N al) m = dz. nr 360/3, obr.geod. nr 90,
+ (o)) o e «
M) I b -
5 [H5.65m M /] 0] E Inwestor / Zamawiajacy:
; v +5m — Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
" R N 5 2 o . o o 0 0 o ol o o o 0) ol N - 80-560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11
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—1m — opracowanie projektu:
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0 1 2 3 4 5m mgr inz. arch. Piotr Woszczalski
\ status projektu: Inwentaryzacja budowlana
tytuk:

Sieroca 8 - przekréj D-D (podtuzny)

rewizja: data: 15 maj 2019

skala: 1:100
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+5m 7

adres:
80-839 Gdarisk, ul. Sieroca 8,
dz. nr 360/3, obr.geod. nr 90,

.44 2 Y3
iy 52 "%% 5,27 527 143
E 43,92 +3,91m
+4m — =—= ————I\ [ d

Inwestor / Zamawiajacy:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11

tel. 58 320-51-00, www.drmg.gdansk.pl,

Dyrekcja
Rozbudowy

- 3,28m &%
- [ e e NN N I |

+3m = \ ( §+Z,M § Kratka Wenty\(h(}no
i o \#2,24

B 4]2,30m

A+

. 4 __/
+2m — \/\j P JT u / %
: (
: S\ =l | e gy - %
. k .

+1m — w ﬁm i

:

%ﬂ - T £
=

D
;‘u
%
i
{
/
N
)
J
A
L
gl
i
|
—
| —
—/
/
M
I
[V

\ = _ dosim | T Miasta Gdariska
¢ ) ~ S y 0. f
e e g Ll — ST e
1 S 09 X SN 40,08 +0,10m ' »Bem +o,8& .
o +l0,0Wm : L . pa—— 0,00m | |y 14, oo 240-00m — H i\o,oo l W
5:90m— <t i ﬁ projektant:
- Doswietlenie mgr inz. arch. Mateusz Gzowski
Piwnicy upr. bud. 472/POOKK/2012
—1m = 0 1 2 3 4 5m projektant:
- — — — mgr inz. arch. Maciej Jacaszek
—om — upr. bud. 10/WMOKK/2009
opracowanie projektu:

mgr inz. arch. Agnieszka Krzos-Nowicka
mgr inz. arch. Marta Marszatek
mgr inz. arch. Tomasz Jan Kisiel
mgr inz. arch. Piotr Woszczalski

\ status projektu: Inwentaryzacja budowlana
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Sieroca 8 - elewacja wschodnia

rewi: daa: 15 maj 2019

skala: 1:100
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mgr inz. arch. Marta Marszatek
mgr inz. arch. Tomasz Jan Kisiel
mgr inz. arch. Piotr Woszczalski

\ status projektu: Inwentaryzacja budowlana

tytuk:
Sieroca 8 - elewacja zachodnia

rewi: daa: 15 maj 2019

skala: 1:100
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schemat:

Sieroca 8

5m

branza:

ARCHITEKTURA

Jednostka projektowa: KONSORCJUM

GZOWSKI
B ARCHITEKCI

80-254 Gdansk, ul. Partyzantow 52, tel. 58 349-57-14
e-mail: biuro@architekci-gzowski.pl, www.architekci-gzowski.pl

RESTUDIOs; -0

80-247 Gdansk, ul. Sobdétki 11A/6, tel. 58 718-76-85
e-mail: biuro@restudio.com.pl, www. restudio.com.pl

temat:

"Dom Daniela Chodowieckiego/Giintera
Grassa - przywrdcenie wartosci dawnemu
Zespotowi Sierocinca z adaptacjq do nowych
funkcji - kultury i turystyki"

adres:

80-839 Gdansk, ul. Sieroca 8,
dz. nr 360/3, obr.geod. nr 90,

Inwestor / Zamawiajacy:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

tel. 58 320-51-00, www.drmg.gdansk.pl,

Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdanska

projektant:
mgr inz. arch. Mateusz Gzowski
upr. bud. 472/POOKK/2012

projektant:
mgr inz. arch. Maciej Jacaszek
upr. bud. 10/WMOKK/2009

opracowanie projektu:

mgr inz. arch. Agnieszka Krzos-Nowicka
mgr inz. arch. Marta Marszatek

mgr inz. arch. Tomasz Jan Kisiel

mgr inz. arch. Piotr Woszczalski

‘ status projektu: Inwentaryzacja budowlana

tytut:

Sieroca 8 - elewacja pétnocna i potudniowa

rewizja: data: 15 maj 2019

skala: 1:100
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SCHEMAT BELEK STROPOWYCH NAD PIETREM

SCHEMAT BELEK STROPOWYCH NAD PARTEREM
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schemat:

Sieroca 8

branza:

ARCHITEKTURA

Jednostka projektowa: KONSORCJUM

GZOWSKI
B ARCHITEKCI

80-254 Gdansk, ul. Partyzantow 52, tel. 58 349-57-14
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