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OPIS TECHNICZNY

BRANZA: ARCHITEKTURA

NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD
NAZWA ,MODERNIZACJA BASENU PRZY
ZESPOLE SZKOL ZAWODOWYCHNR 9 W
GDANSKU, UL. DABROWSZCZAKOW 35”

1.0 DANE FORMALNE
1.1 UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO ]
Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
UL. ZAGLOWA 11
80-560 GDANSK

Jednostka projektowa: PROJECT - SYSTEM
82-300 ELBLAG
UL. KUMIELI 2

1.1  Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 07-07-1994 (Prawo Budowlane) (wraz z pézniejszymi
zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r (wraz z pOzniejszymi zmianami) w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (wraz z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Dokumentacja zdjeciowa i archiwalna.

- Wytyczne i uzgodnienia Inwestora.

- Inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbednym do wykonania zadania.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw informacyjnych w skali 1:500.



1.2 Cel opracowania.
Celem opracowania jest podanie rozwigzan umozliwiajgcych wykonanie przebudowy
budynku basenu przy ul. Dgbrowszczakéw w Gdansku

1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

ZespOt sportowy jest czescig obiekiu szkoty. Zespdt ten jest murowanym
kompleksem Sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz basenu z zapleczem i
pomieszczeniami przeznaczonymi do obstugi technicznej basenu oraz uzdatniania
wody. Jest to obiekt jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem. Pod basenem znajdujg
sie pomieszczenia z urzgdzeniami przeznaczonymi do uzdatniania wody i obstugi
technicznej basenu.

1.4 Zakres nieobjety opracowaniem.

Opracowanie w swym zakresie nie obejmuje catosci obiektu. Zaleca sie w
pdzniejszym etapie przebudowy obiektu dostosowaé pozostate pomieszczenia do
obowigzujgcych przepisow.

1.5 Demontaz i wyburzenia.

Demontaz i wyburzenia wykonywa¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi i
architektonicznymi z zastosowaniem szczeg6lnej ostroznosci i przestrzeganiem
zasad BHP.

1.6  Projekty branzowe.
Catosc projektu nalezy rozpatrywac z uwzglednieniem projektéw branzowych tj.:
» Projektu branzy architektonicznej;
* Projektu branzy konstrukcyjnej;
* Projektu branzy sanitarnej;
* Projektu branzy sanitarnej — technologia wody;
* Projektu branzy elektrycznej i teletechnicznej.
Podstawg wykonania przebudowy obiektu winny by¢ projekty wykonawcze
powyzszych branz.



I. ROZWIAZANIA PROJEKTOWO - MATERIALOWE

1. Roboty rozbiorkowe
1.1.Roboty rozbiérkowe zewnetrzne:
Nalezy zdemontowac istniejgce ogrodzenia réwnolegte do tgcznika pomiedzy halg

basenowg a szkota.

1.2. Roboty rozbiérkowe w obrebie podbasenia:

zdemontowac istniejgcg niecke aluminiowg wraz z belkg obwodowg i stupami. W

jej miejsce wstawi¢ nowa, stalowg, zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej i

architektonicznej;

e zamurowa¢ okno w projektowanym pomieszczeniu podchlorynu sodu oraz nad
projektowanymi drzwiami prowadzgcymi do zagtebienia technologicznego;

e zdemontowa¢ okno i wyku¢ otwér pod drzwi zewnetrzne do zagtebienia
technologicznego;

* wyku¢ otwor w miejscu projektowanych drzwi do pomieszczenia socjalnego;

» wyburzenia wykonywaé zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej;

e zamurowania wykonywac zgodnie z projektem branzy architektonicznej;

1.3.Roboty rozbiérkowe w obrebie parteru

demontaz istniejgcych oktadzin na $cianach i podtogach;

demontaz Scianek dziatowych i stolarki drzwiowej;

2. Odtworzenie izolacji pionowej ponizej poziomu terenu

W miejscach nadmiernych wykwitow i przeciekébw spowodowanych przerwaniem
ciggtosci zewnetrznej izolacji pionowej wykonac¢ systemowg iniekcyjng izolacje z
zastosowaniem systemowego $rodka do iniekcyjnego izolowania podziemnych $cian
pionowych. Nastepnie z zachowaniem systemu wykona¢ tynk cementowy.

Zaktada sie iniekcje na powierzchni 100 m2 — obmiar _do skorygowania z

kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru podczas realizaciji.




3. Remont schodow zewnetrznych prowadzacych na teren basenu od strony
sali gimnastyczne;.

Nalezy wykona¢ remont schodéw zewnetrznych prowadzgcych na niecke basenowa

od strony sali gimnastycznej. Remont polega skuciu istniejgcych stopni i spocznika z

lastryko, wyréwnaniu stopni zaprawg cienkowarstwowg, wytozeniu ptytkimi

gresowymi mrozoodpornymi z cokotem oraz wymalowaniem klatki schodowej i,

poprawieniem i odmalowaniem pochwytu i balustrady.

4. Wymiana drzwi zewnetrznych oraz remont schodéw i podjazdu dla
niepetnosprawnych.

Nalezy zdemontowa¢ drzwi wejsciowe (DZ1W) i drzwi w wiatrotapie (DZ2W) i

zamontowac nowe zgodne z zestawieniem stolarki drzwiowej. Nalezy zwr6ci¢ uwage

na solidny montaz drzwi zapewniajacy ich stabilnosc.

Nalezy wykonaé remont schoddéw zewnetrznych wejsciowych. Remont polega na
skuciu istniejgcych ptytek, oraz wykonaniu bruzdy grubosci 5 cm pod wycieraczke,
skuciu podjazdu dla os6b niepetnosprawnych i wylaniu nowego o szerokosci 1,2m i
dtugosci 0,8 m. Nalezy wytozy¢ mrozoodporne ptytki gresowe z cokotem na izolaciji
poziomej oraz zamontowac balustrady.

Nad daszkiem nalezy zamontowac systemowe rynny ze stali ocynkowanej o srednicy

80 mm, a w narozach rury spusowe w tym samym systemie.

5. Remont naswietli w obszarze pomiedzy tacznikiem, halg basenowa a szkota.
Nalezy dokona¢ remontu krat naswietli. Remont polega na wyprostowaniu,
wypiaskowaniu istniejgcych krat i pomalowaniu ich farbg odporng na dziatanie
czynnikow zewnetrznych. W naswietlach od strony szkoty zamontowac¢ nowe kraty

stalowe pomalowane farbg odporng na dziatanie czynnikdw zewnetrznych.

6. Docieplenie dachu

6.1.Dach niski — nad pomieszczeniami sanitarno-socjalnymi
Nalezy wykona¢ docieplenie dachu za pomocg podwdjnie laminowanych ptyt z wetny
mineralnej NRO o grubosci 10 cm i A=0,038 W/mK. Piyty zgrza¢ z istniejgcg papa

wierzchnig. Na zamontowane ptyty od wierzchniej strony zgrza¢ dwie warstwy papy



termozgrzewalnej NRO. Pierwsza warstwa z papy podktadowej grubosci 4,2 mm
NRO, druga z papy wierzchniego krycia o grubosci minimum 5 mm z posypkg NRO o
odpornosci ogniowej RE30. Warstwy z zachowaniem systemu p. poz.. Warstwy
utozy¢é w taki sposéb, aby zachowane byty obecne spadki. W obrebie komindéw
wywingé pape podktadowg na wysokos¢ minimum 20 cm powyzej poziomu nowego
dachu i uszczelni¢ potgczenie papy i komina powlekang blachg o szerokosci 5 cm z
zaktadem na pape minimum 3 cm.

Na styku dachu niskiego z wysokim zamontowaé blache o szerokosci 5 cm w taki
sposob, aby woda nie dostata sie pod powierzchnie papy i styropian laminowanego.
Przed przystgpieniem do montowania ptyt laminowanych zdemontowaé istniejgca
instalacje piorunochronowg w taki sposéb, aby mozliwe byto jej ponowne
zamontowanie po wykonaniu docieplenia dachu.

Ewentualne nieciggtosci izolacji (np. przebicia instalacjg piorunochronng) uszczelnic¢
specjalng elastyczng powtokg uszczelniajgca papy.

6.2. Dach wysoki — nad nieckg basenowa

Na dachu niecki od strony zewnetrznej zamontowana jest membrana, ktora
zapewnia szczelnos$¢ dachu, w zwigzku z tym projektuje sie ocieplenie dachu basenu
od wewnatrz.

Nalezy do ptyt panwiowym przymocowaé systemowy stelaz (réwnolegle do
dzwigarow sprezonych) ze stali ocynkowanej. Montazu stelazu dokona¢ w taki
sposéb, aby przymocowaé stelaz do dolnych krawedzi ptyty panwiowych, a po
Srodku ptyty zamontowac wieszak mocujgcy stelaz.

Do stelaza nalezy przymocowacé ptyty termoizolacyjne z pianki poliuretanowej NRO
gruboséci 5 cm i A=0,03 W/mK. Pianka od strony niecki basenowej laminowana folig
aluminiowa. Na tgczeniu ptyt stosowac systemowag aluminiowg tasme uszczelniajaca.
Nanies¢ pedzlem systemowg powtoke posrednig na bazie spoiwa akrylowego. Na
wysuszonej powtoce wykona¢ warstwe zbrojong siatkg z tworzywa zaciggnietg
klejem.



7. Poziom podbasenia

7.1.Fundamenty

Wykona¢ fundament pod zbiornik przelewowy o wymiarach 4,6x3,05x0,15 m z
betonu C25/30, wyréwnany i zatarty na gtadko.

Wykona¢ fundament pod ozonator o wymiarach 1,0x0,6x0,25 m z betonu C25/30,

wyréwnany, zatarty na gtadko.

7.2.Sciany dziatowe
Sciany dziatowe pomieszczen socjalnych i magazynéw chemii wykonaé z cegly

dziurawki gr. 12 cm (kotwione pretami fi 4mm co 3 warstwe).

7.3.0Oktadziny scian w pomieszczeniach socjalnych

Sciany w pomieszczeniach socjalnych otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym
kat. Ill zatartym na gtadko. W pomieszczeniu WC wytozy¢ ptytki ceramiczne do
petnej wysokosci. Na $cianach przy zlewie wytozy¢ ptytki ceramiczne do wysokosci
160 cm.

7.4.Okladziny scian w pomieszczeniach chemii

W nowopowstatych pomieszczeniach chemii otynkowac $ciany tynkiem cementowo-
wapiennym kat. Il zatartym na gtadko. Tynk wymalowaé farbg chemoodporng na
biato.

Whneke na prysznic bezpieczenhstwa i oczomyjke wytozy¢ ptytkami chemoodpornymi
do petnej wysokosci.

7.5.Oktadziny scian i sufitow pozostatych pomieszczen podbasenia

Zbi¢ gtuche tynki na scianach i sufitach pomieszczen podbasenia i uzupetnié tynkiem
cementowo-wapiennym kategorii Ill. Sciany i sufit wymalowaé farbg akrylowg na
biato.

7.6.Posadzki w pomieszczeniach chemii.
Wykona¢ posadzki z ptytek chemoodpornych ze spadkiem w kierunku kratki.
Wykona¢ prog drzwiowy o wysokosci 5 cm.



Posadzke we wnece na prysznic bezpieczenstwa i oczomyjke wykonac¢ z ptytek
chemoodpornych ze spadkiem w kierunku kratki sciekowej.

7.7.Wykucie otworéw drzwiowych, zamurowanie okien i nadproza

Nalezy wykuc¢ otwér drzwiowy prowadzgcy do pomieszczenia socjalnego oraz
zamontowa¢ nadproze w podbaseniu - nadproza wedtug opracowania branzy
konstrukcyjne;j.

Nalezy zamurowaé okno w projektowanym pomieszczeniu podchlorynu sodu .
Zamurowanie wykona¢ elementami murowymi gr. 24 cm, z zachowaniem ciggtosci
izolacji poprzez umieszczenie od zewnatrz styropianu o grubosci 15 cm

zaciggnietego klejem na siatce.

7.8.Nadproza drzwiowe
Pozostate nadproza (z wyjatkiem tych z poprzedniego punktu) wykonac¢ z
prefabrykowanych elementow typu L-19.

8. Poziom parteru

8.1.Posadzki

8.1.1. Posadzki w obrebie niecki basenowej

Po rozebraniu obecnych warstw do poziomu warstwy izolacyjnej uzupetni¢ braki w
istniejgcej izolacji ptyty stropowej. Utozy¢ folie izolacyjng, przeciwwilgociowg. Na foli
utozy¢ systemowe maty do ogrzewania podtogowego i przewody ogrzewania
podtogowego (wedtug opracowania branzy sanitarnej). Wyla¢ zbrojong siatkg
posadzke cementowg o grubosci 6 cm. Wykonac¢ izolacje z elastycznych szlamow
naktadanych pacg (wodoszczelne szlamy dwusktadnikowe do stosowania na
basenach). Wytozy¢ klejone ptytki basenowe.

8.1.1.1. Ptytki basenowe
Plytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione, powierzchnia reliefowa, w
rozmiarze 19,7x9,7, antyposlizgowos¢ min. R12/B, o nasigkliwosci wodnej 0,5% < E

< 3%, grupa Blb, monokolorystyczne w kolorze wedtug projektu wykonawczego.



Szerokos¢ spoin 3 mm. Wszystkie ostre ranty wytozone ksztattkami z systemowych
ptytek tworzgcych wyoblenia.

8.1.1.2. Odwodnienie liniowe plazy basenowych

Odwodnienie liniowe z ksztattek ceramicznych o dtugosci 19,7 cm uktadane w taki
sposéb, aby spoiny przecinaty sie rownolegle z materiatu nie gorszego niz ptytka
bazowa o skutecznosci antyposlizgowej min. R10/B, z zachowaniem warunku

przecinania sie fug rownolegle z ptytkg bazowsa.

8.1.2. Posadzki w obrebie zaplecza szatniowo-sanitarnego

Po rozebraniu obecnych warstw do poziomu warstwy izolacyjnej uzupetni¢ braki w
istniejgcej izolacji ptyty stropowej. Utozy¢ folie izolacyjna, przeciwwilgociowg. Na foli
utozy¢é systemowe maty do ogrzewania podtogowego i przewody ogrzewania
podtogowego (wedtug opracowania branzy sanitarnej). Wylaé zbrojong siatkg
posadzke cementowg o grubosci 6 cm. Wykona¢ izolacje z elastycznych szlamoéw
naktadanych pacg (wodoszczelne szlamy dwuskiadnikowe do stosowania na
basenach).. Wytozy¢ klejone ptytki basenowe. Na styku ptytek ze Sciang zastosowac
systemowg tasme uszczelniajaca.

8.1.2.1. Plytki ceramiczne
W pomieszczeniach projektuje sie posadzki pokryte ptytkami ceramicznymi o
wymiarach 30x30 cm z fugg 0,3mm. W pomieszczeniach, gdzie nie sg wyktadane

ptytki na scianach nalezy wykonac¢ cokét.

8.1.3. Posadzki w obrebie hallu

Po rozebraniu obecnych warstw do poziomu warstwy izolacyjnej uzupetni¢ braki w
istniejgcej izolacji ptyty stropowej. Utozy¢ folie izolacyjna, przeciwwilgociowg. Na foli
utozy¢ styropian podtogowy grubosci 5 cm. Wylaé zbrojong siatkg posadzke
cementowg o grubosci 6 cm. Wykonac izolacje poziomg pod ptytki gresowe. Wytozy¢é
ptytki gresowe.

8.1.3.1. Ptytki gresowe
W pomieszczeniach projektuje sie posadzki pokryte ptytami gresowymi o wymiarach
30x30 cm z fugg 0,3mm z cokotem.



8.2.Sciany dziatowe
Sciany dzialowe pomieszczen wykonaé z cegly dziurawki gr. 12 cm (kotwione
pretami fi 4mm co 3 warstwe). Sciany oddzielajgce ustep od umywalki z cegty

dziurawki gr. 6 cm.

8.3.Oktadziny na scianach

8.3.1. Oktadziny na scianach w obrebie niecki basenowej

Nalezy uzupetni¢ tynki cementowo-wapienne kat. lll zatarte na gtadko, a nastepnie
wykona¢ powtokowg izolacje z uzyciem elastycznych szlamow naktadanych paca.
Wylozenie $cian glazurg na S$cianach szczytowych do petnej wysokosci, na
pozostatych scianach do wysokosci 2,05 m. Powyzej ptytek sciany malowane farbg

nanosilikonowa.

8.3.2. Oktadziny w obrebie zaplecza szatniowo-sanitarnego

Nalezy uzupetni¢ tynki cementowo-wapienne kat. Ill zatarte na gtadko, a nastepnie
wykona¢ powtokowsg izolacje z uzyciem elastycznych szlamow naktadanych paca.
Wytozenie $cian glazurg do wysokosci 2,05 m. Nalezy zlicowaé tynkiem z
powierzchnig ptytek powyzej 2,05 m i pomalowac farbg nanosilikonowa.

W pomieszczeniach toalet i natryskéw sciany wytozyé glazurg do petnej wysokosci.

8.3.3. Oktadziny i sufit w obrebie hallu

Nalezy uzupetni¢ tynki cementowo-wapienne kat. Il zatarte na gtadko. Na tynk
natozy¢ szpachle gipsowg. Do wysokosci 1,1 m $ciany malowane farbg ftalowa,
powyzej akrylowa. Sufit malowany na biato farbg akrylows.

8.4.Sufit podwieszany nad niecka basenowg i zapleczu szatniowo-sanitarnym.

Wykonanie podwieszenia dzwiekochtonnego sufitu kasetonowego na ocynkowanym,
lakierowanym stelazu na wysokosciach jak w przekroju. Kasetony o klasie
odpornosci na ogien A2. W miejscach wskazanych na rzucie sufitu wprowadzono
rastry wentylacyjne i oswietleniowe wg projektu wykonawczego. Ptyty o grubosci 40
mm ze sprasowanej wetny szklanej. Malowana powierzchnia wykonczona odporna
na agresywne dziatanie wody i chemii basenowej. Ptyty powinny by¢ docisniete do
profili za pomocag klipséw. Klasa pochtaniania dzwieku A, Wspétczynnik redukciji



szumu 0,95 NRC oraz s$rednia warto$¢ pochtaniania dzwieku SAA 0,98. Mocowanie
sufitu za pomocag systemowych kotew ze stali ocynkowanej odpornej na dziatanie
chemii i wody basenowej. Wentylacje przestrzeni miedzy sufitem, a sufitem
podwieszanym projektuje sie jako grawitacyjng poprzez zamontowanie rastrow

perforowanych w miejscach zaznaczonych na rzucie sufitu podwieszanego.

9. Niecka stalowa

9.1.Dane ogodlne

Niecka basenu ptywacko-rekreacyjnego ze stali nierdzewnej jest zaprojektowana i
zostanie wykonana i zamontowana zgodnie z dokumentacjg architektoniczng dla
przedmiotowego zadania ispecyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét
budowlanych. Materiaty i elementy konstrukcyjne niecki basenowego
zaprojektowano ze stali nierdzewnej gat. 1.4404 zgodnie z PN-EN 10088 - 2.

9.2. Powierzchnia stali

Powierzchnie widoczne projektuje sie z walcowki o gtadkiej powierzchni 2B wg PN-
EN 10088-2. W miejscach, w ktorych jest to wymagane, nalezy wykonac
powierzchnie szlifowang ziarnem o parametrze nie mniejszym jak 240. Spoiny
wewnatrz niecki oraz rynny przelewowej a takze spoiny na styku konstrukcji z
poszyciem niecki pozostajg zasadniczo bez obrébki mechanicznej. W miejscach, w
ktérych jest to wymagane, spoiny czotowe nalezy wygtadzi¢ przez szlifowanie,
jednak nie dotyczy to spoin pachwinowych. W obszarze krawedzi przelewowej
basenu wszystkie spoiny od strony wody nalezy wygtadzi¢ przez szlifowanie. Nie
dopuszcza sie stosowania powtok PCW oraz innych oktadzin foliowych.

9.3.Roboty spawalnicze

Wszelkie prace spawalnicze nalezy wykonaé fachowo, zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami jako spawane tukowo w ostonie gazéw ochronnych przy
ustalonych parametrach spawania. Spoiny nalezy wytrawi¢. Spawanie doczotowe
nalezy przeprowadzi¢ z odpowiednig ostong grani. Spoiny potgczen rura/rura,
rura/zawiniecie obwodowe obrzeza nalezy wykonac jako spoine czotowg z petnym
przetopem, z ostong grani. Caty proces spawania powinien by¢é nadzorowany przez
wykwalifikowany personel. Zaktad produkcyjny musi dysponowaé wiasnym



technologiem spawania z dyplomem Europejskiego Inzyniera Spawalnictwa oraz
uprawnionymi spawaczami dla uwzglednianych roboét, certyfikatem zgodnosci z
wymaganiami jakosci dotyczgcymi spawania materiatobw metalowych wg PN-EN ISO
3834-2 wystawionym przez niezalezng instytucje akredytowang jak rowniez
poswiadczenie instytucji szkoleniowo-badawczej w zakresie techniki spawalniczej w
kwestii producenta niecek ze stali nierdzewnej dotyczacych spawania konstrukciji
stalowych zgodnie z PN-EN 1090-2.

9.4.Konstrukcja i wymagania techniczne

Konstrukcja niecki basenu obejmuje sprefabrykowane elementy $cian bocznych
wraz z elementami mocujgcymi sciany do konstrukcji zelbetowej, rynny przelewowe
wraz z ich elementami konstrukcyjnymi oraz hydraulikg odptywowag, elementy
hydrauliki naptywowej oraz odptywowej montowanej w dnie niecki basenowej,
stalowe dno niecki basenowej, elementy wyposazenia sportowego oraz uzytkowego.
Z tych elementow powstaje szczelna niecka basenu. Ponizsze tabele przedstawiajg
parametry poszczegolnych elementéw.

Tabela 1. Materiat

Element niecki basenu: Gatunek stali:
Sciana 1.4404
Konstrukcja 1.4404
usztywniajgca
Rynna przelewowa 1.4404
Dno 1.4404

Tabela 2. Grubosé materiatu
Element niecki basenu: Minimalna wymagana grubosc:
Sciana 2,5 mm
Konstrukcja 2,0 mm

usztywniajgca

Rynna przelewowa 2,0 mm

Dno 1,5 mm

Tabela 3. Rodzaj powierzchni

Element niecki basenu: Powierzchnia:




Sciana (od strony wody) stal szlifowana (ziarno 400)

Konstrukcja stal walcowana, 2B
usztywniajgca

Rynna przelewowa stal walcowana, 2B
Dno stal szlifowana (ziarno 240)

. wytrawiane, krawedz przelewowa szlif. (ziarno
Spoiny y edzp (

400)

9.5.Obszary antyposlizgowe
Obszarami antyposlizgowymi sg nastepujgce powierzchnie:

» stopnie drabinek, schoddw;

* dno niecki basenowej;

* pokrywy kanatéw dennych;

» Sciany koncowe niecki basenu ptywackiego do gtebokosci minimum 0,8 m

ponizej ptaszczyzny lustra wody.

Nalezy zachowac¢ wtasnosci antyposlizgowe, wymagane wg PN-EN 13451-1.
Antyposlizgowe wyttoczenia powierzchniowe podiég, drabinek, schodow, scian
szczytowych basendw ptywackich itp. nalezy zrealizowac¢ jednakowo pod wzgledem

wzoru i wykonania.

9.6.Sciany niecki basenu

Projektuje sie sSciany niecki basenu z blachy o grubosci 2,5 mm wzmocnionej
zebrami, w usrednionym rozstawie ok. 600 mm (Sciany niskie) i ok. 400 mm (Sciany
wysokie). Poszycie $ciany obliczono jako uktad blach wieloprzestowy, podparty
zebrami. Dla zeber przyjeto rozwigzanie mocowania zeber do ptyty zelbetonowej dna
basenu i dodatkowo zabezpieczonych przed przesuwem pod wptywem naporu wody
wiencem zelbetowym. Zebra nalezy zamocowac¢ do ptyty Zzelbetowej dennej basenu
Srubami. Wieniec zelbetowy nalezy potgczy¢ z ptytg fundamentowg basenu prze
wklejenie pretéw (strzemion). Wszystkie sciany niecki dla ktérych przewidziano
zintegrowang rynne przelewowg nalezy wykona¢ z krawedzig przelewowag
wyprofilowang na zewnatrz jako przelew dla statego i rownomiernego odprowadzenia
wody z niecki basenu. Odchylenie krawedzi przelewowej od poziomu po obwodzie

niecki basenu nie moze przekraczac + 2,0 mm.



9.7.Rynna przelewowa

Rynna przelewowa zapewnia odptyw wody z basenu do otworéw wylotowych
prowadzgcych wode w sposob grawitacyjny do zbiornika przelewowego, tak by
zapobiec zalaniu zewnetrznej krawedzi niecki wodg i zapewni¢ wtasciwg zgodng z
zatozeniami projektowymi wymiane wody w niecce. W zwigzku z tym nalezy
zapewni¢ swobodny przeptyw wody przez krawedz rynny przelewowej. Prowadzenie
wody od krawedzi przelewu do rynny przelewowej musi by¢ state i rdbwnomierne.
Ksztatt odptywu rynny przelewowej do odprowadzania wody nalezy dostosowaé¢ do
wielkosci odprowadzanego strumienia wody. Koryto rynny powinno by¢ w gérnej
czesci wzmocnione katownikami. Goérng czes¢ rynny nalezy przykry¢ za pomoca
kratki zabezpieczajgcej ztworzywa sztucznego o wymiarach odpowiadajgcych
zaprojektowanej rynnie. Kratka powinna zapewni¢ swobodny odptyw wody
przelewajgcej sie przez krawedz korony niecki do rynny przelewowej niecki basenu.

9.8.Dno niecki basenu

Arkusze blachy z stali nierdzewnej, ktére stanowig dno niecki basenu, nalezy utozy¢
z zachowaniem minimum 2-centymetrowego zaktadu i zespawac¢ miedzy sobg oraz
potgczy¢ poprzez spawanie do wywiniecia $cian bocznych. Dotyczy to réwniez
przyspawania do kanatéw dennych oraz elementéw wbudowanych niecki, takich jak
np. odptyw denny. Blachy denne we wszystkich nieckach sg tloczone
powierzchniowo i majg wtasnosci antyposlizgowe wg wymagan PN-EN 13451 - 1

muszg spetnia¢ wymagania w zakresie najwyzszej klasy oceny 24° normy.

9.9.0znakowanie niecki

Pasy toréw ptywackich na dnie i na scianach szczytowych niecki basenu oraz inne
trwate oznaczenia, o ile w basenie takowe wystepujg, nalezy wykonac¢ poprzez
powierzchniowe trawienie stali, nastepnie naniesienie powtoki epoksydowej w
kolorze kontrastowym (zgodnie z wymogami FINA - dotyczy basendéw sportowych
certyfikowanych przez PZP) powioka zewnetrzna powinna mieé¢ powierzchnie o
obnizonej zdolnosci odbijania Swiatta anty-reflex.



9.10. Drabinki zejsciowe do niecki basenu
Drabinki zaprojektowano jako element $ciany niecki w formie zamknietej ze

wszystkich stron niszy. Wymiary przyjeto zgodne z PN-EN 13451-2.

9.11. Kanaty naptywowe denne

W celu doprowadzenia wody uzdatnionej do basenu zaprojektowano w dnie niecki
danego basenu, kanaty denne z demontowanymi pokrywami wyposazonymi w
wyprofilowane dysze wlotowe w ilosci dostosowanej do danej niecki. Elementy
kanatow dennych nalezy zamontowa¢ w taki sposéb, aby ich goérna krawedz
znajdowata sie w jednej ptaszczyznie z dnem niecki basenu. Uszczelnienie pomiedzy
kanatem dennym a pokrywg nalezy wykona¢ za pomocg uszczelki elastycznej,
odpornej na dziatanie wody basenowej. Pokrycie kanatéw dennych nalezy wykonac,

materiatami takimi samymi jak powierzchnia dna niecki basenu.

9.12. Mocowanie elementéw wsporczych - zeber scian basenu

Zebra $cian basenu mocowane sg do zelbetowego fundamentu za posrednictwem
kotew wklejanych (kotwa ze stali nierdzewnej) np. firmy FISCHER, HILTI, HAMAR.
Dodatkowo dla usztywnienia konstrukcji $cian niecki projekiuje sie zelbetowy
wieniec, zbrojony zgodnie z wytycznymi konstruktora. Dla zabezpieczenia wienca
przed przesunieciem sie pod wptywem parcia wody na sciany niecki projektuje sie
kotwienie do ptyty fundamentowej. Minimalna gtebokos$¢ zakotwienia pretow w ptycie
fundamentowej to 40 cm. Wszystkie prace budowlane zwigzane z przygotowaniem
ptyty zelbetowej oraz wienca a takze wszelkie pozostate prace budowlane zwigzane
z przygotowaniem niecki do montazu zostang wykonane przez wykwalifikowang
firme budowlang (nie wchodzg w zakres prac firmy dostarczajgcej i montujgce;j
niecke stalowg).

9.13. Normy, wytyczne, ustawy

* PN-EN 13451-1 Wyposazenie basendéw ptywackich czes¢ 1 - Ogblne
wymagania bezpieczenstwa i metody bl din.

* PN-EN 13451-2 Wyposazenie basendéw ptywackich czes¢ 2 - Dodatkowe
szczegbétowe wymagania bezpieczenstwa i metody bidinh drabin, schodow
drabinowych [ poreczy.
PN-EN 13451-3 Wyposazenie basenéw ptywackich czes¢ 3 - Dodatkowe



9.14.

szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa i metody badan otworow
wlotowych, otworow wylotowych oraz wody/powietrza zwigzanych z
witasciwosciami rekreacyjnymi wody.

PN-EN 13451-4 Wyposazenie basenéw ptywackich czes¢ 4 - Dodatkowe
szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa i metody badan stupkow
startowych.

PN-EN 13451-5 Wyposazenie basenéw ptywackich czes¢ 5 - Dodatkowe
szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa i metody bl dn lin torowych.

PN-EN 13451-8 Wyposazenie basenéw ptywackich czes¢ 8 - Dodatkowe
szczegbétowe wymagania bezpieczehstwa i metody brdin witasciwosci
urzgdzen rekreacyjnych do wody.

Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni — opracowanie: mgr
inz. Czestaw Sokotowski, oparte na EN-19643.

Przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny ptywalni krytych i otwartych.
PN-EN 10088-2 stale nierdzewne - techniczne warunki dostaw.

PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych cze$¢ 1 -
Zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych.

PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych czes¢ 2 -
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

Dyrektywa UE nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca
2011r - dyrektywa o wyrobach budowlanych.

Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisébw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw
Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobéw budowlanych (89/106/EWG).

Potwierdzenie spetnienia istotnych wymagan przez wykonawce niecki.

Producent niecek basenowych na potwierdzenie, ze oferowane dostawy i roboty

budowlane w zakresie realizacji niecek ze stali nierdzewnej odpowiadajg

wymaganiom okreslonym w ponizszych normach, wytycznych i ustawach powinien

dysponowac nastepujgcymi dokumentami:

Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie dla niecek

basenowych i wyposazenia basenéw wykonanych z stali nierdzewnej



9.15.

Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikujgcej badania anty-poslizgowosci
powierzchni blach ttoczonych powierzchniowo o grubosci odpowiednio wg
zastosowania: 1,5 mm, 2,5 mm, wg wymagan PN-EN 13451-1 potwierdzajagce
spetnienie najwyzszej klasy oceny 24 st.

Certyfikat akredytowanej jednostki w zakresie techniki spawalniczej
kwalifikujgce producenta niecek ze stali nierdzewnej do spawania konstrukciji
ze stali szlachetnej CrNi zgodnie z PN EN1090-2 w zakresie: spawanie
lukowe reczne, spawanie elektrodg wolframowg w ostonie gazéw obojetnych.
Certyfikat zgodnosci z wymaganiami jakosci dotyczacymi spawania
materiatow metalowych wg. PN-EN ISO 3834-2 wydany przez niezalezng
akredytowang jednostke certyfikujgca.

Certyfikat WE potwierdzajgcy spetnienie wymagan zaktadowej kontroli
produkcji (ZKP) konstrukcji stalowych w zakresie normy zharmonizowanej PN-
EN 1090-2, oraz uprawniajgcy do umieszczenia znaku CE zgodnie z
warunkami ZA.3.2 i ZA.3.4 normy zharmonizowanej PN-EN 1090-1.

Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikujgcej potwierdzajgcy zgodnos$cé
zaktadowej kontroli produkcji w zakresie nosnych elementow i zestawédw
konstrukcyjnych do stalowych konstrukcji nosnych do EXC-2 zgodnie z norma
PN-EN-1090-2.

Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikujgcej potwierdzajgcy zgodnosc
zastosowanych urzadzen basenowych do wymiany wody z wymaganiami
normy PN-EN-13451-1; PN-EN-13451-3 w szczegolnosci takich jak: kanaty
ssawne denne, kanaty naptywowe denne, urzgdzenia poboru wody do analizy,
odptywy denne.

Odbior robot.

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z montazem niecki odbywa

sie na podstawie weryfikacji:

jakos$¢ dostarczonych elementéw w tym zgodnos¢ z obowigzujgcymi w tym
zakresie normami i przepisami,

kompetencji wykonawcy poprzez potwierdzenia spetnienia istotnych wymagan
okredlonych w niniejszej dokumentaciji.

poprawnos$¢ wykonania montazu,



o szczelnosci konstrukcji niecki, ktéra musi zosta¢ sprawdzona metodg
pecherzykowg wakuometryczng w przypadku dna oraz metodg penetracyjng
w przypadku sScian co musi zosta¢ potwierdzone odpowiednim protokotem
wystawionym przez uprawniong do tego celu jednostke.

* wymiary niecki basenu muszg zosta¢ zweryfikowane pomiarami wykonanymi

przez uprawnionego geodete co winno zostac¢ potwierdzone protokotem.

W wyniku odbioru nalezy:
» sporzadzi¢ protokét odbioru robot

» dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty

nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami.

9.16. Wyposazenie niecek.

Wymiary niecki:
dtugosé: 16,50 m
szeroko$¢: 8,00 m
gtebokosc: 1,4mdo 1,8 m
catkowita pow. lustra wody: 132 m2

wykonanie materiatowe:

Elementy wbudowane

Stal nierdzewna 1.4404

Drabinka w niszy $ciany z poreczami 4 szt.
Rynna przelewowa 49,00 mb
Elementy hydrauliki
Kanat naptywowy denny 1 x 16,50 mb
Odptyw denny 1 szt.
Muszla probiercza 1 szt.
Odptyw rynny przelewowej 2 szt.
Wyposazenie niecki
Ruszt rynny 49,00 mb
Narozniki rusztu 4 szt.
Oswietlenie niecki basenu 6 szt.
Piktogram: ,Nie skaka¢ do wody” 4 szt.

Piktogram: ,Oznaczenie gtebokosci niecki”

Stupek startowy

4 szt.
4 szt.



Liny torowe 3 szt.
Mocowanie lin torowych 6 szt.
Mobilny podnosnik dla niepetnosprawnych 1 szt.
Gniazdo podnosnika 1 szt.

10.Schody

Projektuje sie wymiane oktadzin na schodach prowadzgcych do podbasenia.
Oktadziny z ptytek gresowych.

11.Stolarka okienna i drzwiowa

11.1. Drzwi

Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej w zakresie opracowania. Na rzutach i w
zestawieniu  stolarki zaznaczono drzwi, ktére wymagajg odpowiedniej
ognioodpornosci EI60 + samozamykach. W przypadku wystepowania drzwi
dwuskrzydtowych szerokosci duzego skrzydta nie mniej niz 90 cm w Swietle
oscieznicy. W drzwiach do tazienek i umywalni otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2.

Wspditczynnik przenikania ciepta catosci stolarki zewnetrznej U=1,3 W/(m?K).
Uwaga:

Przed wykonaniem stolarki dokonaé obmiaru wykonawczych otwordéw.

11.2. Okna

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej w podbaseniu z profili PCV z systemem
otwierania wysoko potozonego okna.

Wspotczynnik przenikania ciepta catosci stolarki U=0,9 W/(m?K).

W podbaseniu parapety z PCV.

Projektuje sie wymiane parapetéw na poziomie parteru w oknach wzdtuz osi A i 3.
Parapety w konglomeratu.

Uwaga:
Przed wykonaniem stolarki dokonaé¢ obmiaru wykonawczych otworow.

12.Balustrady



Projektuje sie wymiane balustrady wzdtuz schoddéw prowadzgcych na podbasenie.

Balustrada z profili stalowych malowanych proszkowo z pochwytem ze stali

nierdzewnej, wedtug projektu wykonawczego.

Projektuje sie balustrade w podbaseniu z profili stalowych malowanych proszkowo,

wedtug projektu wykonawczego.

Projektuje sie pochwyt prowadzgcy na poziom basenu z poziomu szkoty ze stali

nierdzewnej, wedtug projektu wykonawczego.

Wysokos¢ balustrady od poziomu posadzki 1,1 m.

13.Wyposazenie

13.1.
1

13.2.

2L

13.3.
. kota ratunkowe — 2 szt.

> N

13.4.
. deski do nauki ptywania — 2 gatunki po 20 szt.

Schodotaz gasiennicowy

. schodotaz ggsiennicowy akumulatorowy przystosowany do transportu oséb na

woézkach inwalidzkich o tgcznej masie do 150 kg.

Sprzet ratowniczy medyczny:

. defibrylator zautomatyzowany z funkcjg analizy rytmu serca i samoczynnym

wyzwalaniem bezpiecznego impulsu elektrycznego

cisnieniomierz elektryczny naramienny

termometr elektroniczny medyczny

torba ratownicza z wyposazeniem i aparatem z butlg do tlenoterapii

apteczka z wyposazeniem

deska ortopedyczna ptywajgca z pasami i stabilizatorem klockowym do gtowy

z paskami

Sprzet ratowniczy wodny:

rzutki ratunkowe 2 szt.

zerdz ratownicza 4 metrowa — 2 szt.
bojki ratownicze ,PAMELKI” — 2 szt.

Sprzet do nauki ptywania:

makaron do nauki ptywania — 30 szt.
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13.5.

tacznik do makarondéw do nauki ptywania — 30 szt.

pitki do zabawy, gry i nauki ptywania w wodzie — 20 szt.
kota hula hop — 20 szt.

rekawki ptywackie — 25 szt.

kotka ptywackie dla dzieci — 25 szt.

pasy do aquaaerobiku — 25 szt.

Sprzet dodatkowy:

. manekin szkoleniowy do nauki RKO i resuscytacji

termometr ptywajacy

. tester basenowy

. Meble i wyposazenie niecki basenowej:

. akustyczny sygnat alarmowy

odkurzacz basenowy z wezem i kompletem koncéwek

. tablica z opcjg wyswietlania temperatury powietrza (wewn. i zewn.), wody oraz

daty i godziny — sterowana bezprzewodowo z pilota; wyposazona w czujniik

temperatury.

4. potykacze informacyjne

5. tawki wodoodporne z tworzywa sztucznego odporne na chemie basenowg o

13.7.

wymiarach 150x35 cm. Kolor niebieski

beben do zwijania basenowych lin torowych z wdzkiem transportowym ze stali
nierdzewnej o szerokosci 120 cm.

regat na sprzet do nauki ptywania z PCV na koétkach z mozliwoscig ich
blokady. Regat i koétka odporne na chemie basenowg. Wymiary
175,5x75,5x227,4 cm

woézek na makarony z PCV na koétkach z mozliwoscig ich blokady. Wézek i
kotka odporne na chemie basenowa.

niecka basenowa wraz z podnosnikiem i tulejami wg opisu niecka stalowa

Wyposazenie toalet ogolnodostepnych:

. porecz katowa 90° ze stali nierdzewnej o powierzchni gtadkiej, wypolerowana,

wymiary: 30x60 cm, $rednica 32 mm.



porecz prosta ze stali nierdzewnej o powierzchni gtadkiej, wypolerowana,
wymiary: 60 cm, Srednica 32 mm.

porecz Scienna, tukowa, uchylna ze stali nierdzewnej o powierzchni gtadkiej,
wypolerowana, wymiary: 60 cm i 85 cm, srednica 32 mm.

lustro 0 wymiarach 60x80 cm montowane na wysokosci 110 cm. Nad lustrem

oswietlenie wedtug projektu branzy elektrycznej.

5. dozownik na mydto ze stali matowej o wymiarach 26x12x11 cm.

6. dozownik na reczniki papierowe ze stali matowej. Pojemnos¢ do 500 szt.

13.8.

recznikbw z okienkiem do kontroli ilosci recznikéw. Wymiary: 26,5x25,5x12
cm.

podajnik papieru toaletowego z okienkiem do kontroli ilosci papieru o
wymiarach 23,4x22,3x11,5 cm.

kosz na reczniki papierowe z otwartg pokrywg ze stali matowej o pojemnosci
27 litrbw o wymiarach: 64x34x16 cm.

kosz na odpady komunalne ze stali matowej o pojemnosci 20 litréw.

Wyposazenie przebieralni:

. suszarka basenowa do wtoséw 700W o wymiarach 11x12x27 cm

szafki typu L z tawkg w podstawie z nézkami. Szafki zamykane na klucz,
drzwiczki numerowane. Materiat laminat HPL, drzwiczki i obudowa kolor
RAL7035. Wymiary: modut 30x40x160 cm fawka h=40 cm, gt. 30 cm.

szafki ubraniowe jednokomorowe. Szafki zamykane na klucz, drzwiczki
numerowane. Materiat laminat HPL, drzwiczki i obudowa kolor RAL7035.
Wymiary: modut 40x50x185 cm.

4. lustra montowane na szerokosci $ciany nad suszarkami.

5. kosz na odpady komunalne ze stali matowej o pojemnosci 20 litrow.

13.9.

Wyposazenie hallu:

. szafka skrytkowa trzykomorowa z drzwiczkami numerowanymi w Kkolorze

RAL7035 z laminatu HPL z zamkiem wrzutowym na monety, na nézkach o
wymiarach: 49x30x180 cm.

siedziska:

Meble wykonane z materiatow zapewniajgcych wysokie natezenie
uzytkowania. Zaktadany przez Inwestora okres uzytkowania to 20 lat.



Przed zakupem / realizacjg mebli ostateczny ich ksztatt, kolorystyka oraz
zestawienie uzytych materiatdbw muszg by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez autora niniejszego opracowania oraz Inwestora na podstawie
dostarczonych przez wykonawce probek

-fotel narozny — wymiar catkowity 70x70x73 (wymiary siedziska 51x42)
-trzy fotele - wymiar catkowity 70x70x73 (wymiary siedziska 51x42)

- pufa - 70x70x42 cm

Stelaz - chromowany — chrom btyszczgcy. Tapicerka- kolorystyka w
odcieniach niebieskiego

kosz na odpady komunalne ze stali matowej o pojemnosci 20 litréw.

13.10. Wyposazenie zaplecza socjalnego:

1.
2.

szafki socjalne dwukomorowe z ptyty HPL o wymiarach 40x50x180 cm.

fotel pracowniczy, obrotowy, podstawa metalowa z koétkami jezdnymi,
tapicerowane z podtokietnikami. Tapicerka w kolorze czarnym.

zabudowa kuchenna:

- blat 120x60 cm, ptyta widrowa, wysokowytrzymaty laminat melaminowy,
Tworzywo polipropylenowe wzmocnione

- szafka kuchenna szer. 60, gt. 60 cm z ptyty MDF

- szuflady szer. 60, gt. 60 cm z ptyty MDF

(Na blacie montowany zlewozmywak)

4. biurko pracownicze o wymiarach 60x120 cm. Blat z ptyty wiérowej,

trojwarstwowej, grubosci 22mm, pokryty laminatem HPL o grubo$ci min 0,40 mm

w kolorze debowym. Konstrukcja ma sktadaé sie ze stelaza poprowadzonego

wzdtuz zewnetrznej krawedzi biurka oraz nég. Nogi majg by¢ kwadratowe o boku

40mm (+/-3mm)

5. kosz na odpady komunalne ze stali matowej o pojemnosci 20 litrow.

13.11. Wyposazenie toalet pracowniczych:

1.
2.

uchwyt na papier
kosz na odpady komunalne ze stali matowej o pojemnosci 20 litréw.



14.Zabezpieczanie ognioochronne konstrukcji stalowej

Projektuje sie zabezpieczenie konstrukcji stalowej w poziomie podbasenia na
warunki ogniowe. Zabezpieczenie w postaci systemowego zestawu powitok z
odpowiednich farb zapewniajgcych osiggniecie nosnosci ogniowej R 60. Pierwszg
warstwe stanowi epoksydowa farba gruntujgca o grubosci suchej powtoki minimum 6
mm. Druga powtoke stanowi potréjna warstwa farby peczniejacej — zgodnie z
systemem zatozono, ze trzykrotne pokrycie konstrukcji stalowej warstwg farby
peczniejgcej o tgcznej grubosci 1,6 mm przy temperaturze krytycznej stali rownej 500
st. C umozliwi uzyskanie klasy odpornosci ogniowej R 60. Trzecig powtoke stanowi

nawierzchniowa warstwa farby poliuretanowej o grubosci suchej powtoki 12 mm.

System powtok nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem systemu.

Il. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

2.1. USYTUOWANIE OBIEKTU
Budynek sportowy jest obiektem wchodzgcym w skiad budynku

szkolnego potgczonego tacznikiem. Elementy konstrukcyjne wykonane z
materiatow niepalnych.

Dane podstawowe:

Powierzchnia zabudowy 1011,5 m?
Kubatura 6570 m®
Wysokos$¢ budynku ré6zne wysokosci (od 3,55 do 6,90 m) — budynek niski

2.2. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Budynek bedzie zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej (z wezta C.O
zlokalizowanego w istniejagcym budynku). Wezet nie jest przedmiotem
rozbudowy. W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania materiatdw
uznanych za niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych.

2.3. KLASYFIKACJA BUDYNKU ZE WZGLEDU NA FUNKCJE
Projektowana przebudowa w czesci podbasenia (piwnica) kwalifikuje
sie do stref pozarowych PM (produkcyjno-magazynowych) o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.



2.4.

2.5.

2.6.

Pozostata cze$¢ budynku objeta opracowaniem (niecka basenowa,
zaplecze sanitarno-szatniowe) zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W pomieszczeniach budynku jak i na zewnatrz nie przewiduje sie stref
zagrozenia wybuchem.

PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
W budynku wydziela sie nastepujgce strefy pozarowe:

- pierwsza strefa pozarowa: ZL lll — w obrebie zaflecza szatniowo-
sanitarnego i niecki basenowej, o powierzchni 589 m

- druga strefa pozarowa: PM — w obrebie podbasenia (pom. techniczne)
o powierzchni w sumie 318 m?

Zgodnie z §227 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.):

- dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskiem
zakwalifikowanym do kategorii ZLIIl wynosi 10 000m?

- w budynku niskiem zakwalifikowanym do PM i gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500 MJ/m® nie zagrozonym wybuchem
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 20 000m?

Powierzchnie stref pozarowych nie zostana przekroczone.

KLASA O'DPORNOSCI POZAROWI;J BUDYNKU ORAZ KLASA
ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Zgodnie z §212 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.):

- czes¢ budynku o kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, budynek ,niski” -
klasa “C” odpornosci pozarowej budynku,

- czes¢ budynku o kategorii PM, gdzie maksymalna gestos¢ obcigzenia
ogniowego strefy pozarowej nie przekracza 500 MJ/m? budynek
Lniski” - klasa “D” odpornosci pozarowej budynku, przy czym klasa
odpornosci pozarowej czesci budynku nie powinna by¢ nizsza od klasy
odpornosci pozarowej czesci budynku potozonej nad nig - klasa “C”
odpornosci pozarowej budynku.



2.7.

Przebudowywana czes¢ budynku jest w klasie odpornosci pozarowej
“C” z elementow nierozprzestrzeniajgcych ognia, a w zakresie klasy
odpornosci ogniowej powinno spetnia¢ nastepujgce warunki :

- gtéwna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciagi, ramy) — minimalna
odpornosc¢ ogniowa R 60, materiaty NRO,

- stropy — minimalna odpornos$¢ ogniowa REI 60, materiaty NRO,

- sciany zewnetrzne konstrukcyjne — minimalna odpornos¢ ogniowa REI
30, materiaty NRO,

- sciany konstrukcyjne wewnetrzne R 60, materiaty NRO,

- Sciany wewnetrzne nienosne — minimalna odporno$¢ ogniowa El 15,
materiaty NRO,

- konstrukcja dachu - minimalna odpornos¢ ogniowa R 15, materiaty
NRO,

- przekrycie dachu - minimalna odpornos¢ ogniowa RE 15, materiaty
NRO,
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami

zlgczy i dylatacjami.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz. powinny mieé
klase odpornosci ogniowej tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0.04 m w $cianach i
stropach pomieszczenia zamknietego (np kottowni), dla ktérych wymagana
klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI 60, a nie bedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) scian i stropdw tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie
ponizej poziomu terenu, powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig
przenikania gazu do wnetrza budynku.

Obudowa klatek schodowych - w klasie odpornosci ogniowej REI 30,
biegi i spoczniki wykonane sg z materiatédw niepalnych w klasie odpornosci
ogniowej R30. Poniewaz klatki traktuje sie jak wyjscia do innej strefy
pozarowej beda one zamykana drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E 30 i wyposazone w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu z
jednoczesnym ich napowietrzaniem.

WARUNKI EWAKUACJI LUDZI Z BUDYNKU, OSWIETLENIE AWARYJNE
ORAZ PRZESZKODOWE

Warunki ewakuacii.

1) Ustalajgc je w strefie ZL Il przyjeto, ze:
— dtugos¢ przejscia do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego nie
przekracza 40m (w rzeczywistosci nie przekracza 25m),




2.8.

— szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nalezy obliczac
proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co
najmniej 0,6m na 100 oso6b, lecz nie mniej niz 0,9m a w przypadku przejscia
stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb nie mniej niz 0,8m.

— drzwi wyjsciowe z klatki otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji,

— minimalna szeroko$¢ drzwi 0,9m,

— szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej (mierzona
w sSwietle oscieznicy), prowadzgcych na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowej jest nie mniejsza niz wymagana minimalna szeroko$¢ uzytkowa
biegu klatki schodowej, czyli min.1,2m (szerokosc¢ biegu klatki schodowej 1,2
m, szerokos¢ spocznika 1,5m),

— dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu
mierzgc wzdtuz osi drogi ewakuacyjng powinna wynosi¢ maksymalnie 30 m
(w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) i wynosi
19,38m (z klatki schodowej do innej strefy pozarowej),

— szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 1,4 m.

— drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na
zewnatrz.

2) Ustalajgc je w czesci PM przyjeto, ze:

— diugos¢ przejScia do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego nie
przekracza 100 m (w rzeczywistosci nie przekracza 50m),

— pomieszczenia o powierzchni powyzej 1000m? ma min. dwa wyjécia
ewakuacyjne,

— drzwi wyjsciowe otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Oswietlenie awaryjne

- Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (wg odrebnego opracowania
branzowego) nalezy zastosowac na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wytgcznie Swiattem sztucznym. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac
zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.
Projekt branzowy oswietlenia awaryjnego powinien by¢é uzgodniony z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

WARUNKI WYKONCZENIA WNETRZ BUDYNKU | WYPOSAZENIE STALE

W budynku do wykonczenia wnetrz nie przewiduje sie zastosowania
materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce oraz tatwo zapalnych wyktadzin
podtogowych.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywacé z
materiatdéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod
wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuaciji,
stosowanie materiatbw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest
zabronione.



2.9.

2.10.

2.11.

WYPOSAZENIE OBIEKTU W URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE
Stale urzadzenia gasnicze wodne

Budynek nie wymaga zastosowania statych urzadzen gasniczych
wodnych.

Dzwiekowy system ostrzegawczy

Budynek nie wymaga zastosowania Dzwiekowego Systemu
Ostrzegawczego.

Instalacja syqgnalizaciji pozaru

Budynek nie wymaga zastosowania Instalacji sygnalizacji pozaru.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Budynek wyposazony jest w istniejgcg instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg. W obrebie objetym opracowaniem znajdujg sie dwa
hydranty (na tgczniku oraz na $cianie sali gimnastycznej). Nalezy dokonaé
przegladu stanu technicznego instalacji, w razie koniecznosci dostosowac jg
do wymagan obowigzujgcych przepiséw prawa.

System oddymiania klatki schodowej

Budynek basenu nie wymaga stosowania systemu oddymiania klatki
schodowe;j.

WYPOSAZENIE W SPRZET | URZADZENIA RATOWNICZE

Budynek spetnia¢ bedzie warunki ewakuacji okreslone w przepisach
techniczno-budowlanych. Nie bedg wystepowaly szczegblne utrudnienie
warunkujgce skutecznos¢ dziatan ratowniczych. Nie beda wystepowac
zagrozenia wybuchowe, chemiczne, toksyczne, wiec nie kwalifikuje sie
obiektu do wyposazenia w sprzet i urzgdzenia ratownicze.

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY
Obiekt powinien by¢ zaopatrzony w podreczny sprzet gasniczy
dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére mogg wystgpic w
obiekcie. Jedna jednostka sprzetu (gasnica) o masie srodka gasniczego 2kg
(3 dm®) powinna przypada¢ na kazde 100 m? w strefach pozarowych
zaliczonych do kategorii ZL 1Il i na kazde 300 m? strefy pozarowej PM.
Przy rozmieszczaniu sprzetu gasniczego w obiekcie nalezy stosowac
nastepujgce zasady:
- sprzet winien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych, przy wejsciach na zewnatrz pomieszczen,
- sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piecyki, grzejniki),
- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywacé
cztowiek do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,



2.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1
m,
- miejsc ustawienia sprzetu powinno by¢ oznakowane.
W  projektowanym budynku winny zostaé zastosowane gasnice
ptynowe lub proszkowe do gaszenia pozarow z grupy “A”, w ktérych
wystepuje zjawisko spalania zarowego np drewna, papieru lub tkanin.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zaopatrzenie wodne do celdéw gasniczych umozliwia zewnetrzna sie¢
wodociggowa zasilana z miejskiej sieci wodociggowej. Najblizszy hydrant
znajduje sie w odlegtosci 34m na sasiedniej dzialce nr. 34.. Budynek
wyposazony jest w istniejgcg wewnetrzng sie¢ hydrantowa.

INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
Budynek wyposazono w istniejgcg instalacje odgromowag zgodnie z
Polskg Norma.

DROGI POZAROWE

Dojazd do projektowanego budynku, o kazdej porze roku, drogg o
utwardzonej i odpowiednio utrzymanej nawierzchni umozliwia ulica
Dabrowszczakdéw oraz drogi wewnetrzne.

POZOSTALE INSTALACJE

Instalacje i urzadzenia techniczne, bedace wyposazeniem obiektu,
powinny pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego odpowiada¢ warunkom
technicznym  okreslonym w  Polskich Normach oraz przepisach
szczegdbtowych.

SI?OS()B ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH
W ramach projektu budynku projektuje sie instalacje: wentylacji, wodno
— kanalizacyjng, ogrzewczg oraz elektryczng. Instalacje te nalezy wykonac
sg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wentylacja

« materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,

» oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia.

» przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a
palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni
w sposbb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

» odlegto$¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wykfadzin i
powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m,

» drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,

 elastyczne elementy tgczgce, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem



wentylatorow, powinny by¢ wykonane z materiatbw co najmniej trudno
zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny
by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,
elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
powinny by¢é wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy
czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczac 0,25 m.

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu, zamocowania przewodow
do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatdw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajacej,

w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji.

filtry j thumiki powinny byé zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich
wnetrza palgcych sie czgstek,

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia  przeciwpozarowego powinny byé  wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z
uwagi na szczelno$¢ ogniowag, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé
(EIS)

Instalacje wodociagowe, kanalizacyjne i ogrzewcze:

zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne powinny byc¢
wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny posiadac klase odpornosci ogniowej przenikanego elementu,
podczas instalowania przewoddéw nalezy przestrzega¢ zasady, aby
przepusty o $rednicy powyzej 4 cm we wszystkich Scianach i stropach, dla
ktérych wymagana jest klasa co najmniej El 60 (pomimo iz nie petnig funkciji
oddzielenia przeciwpozarowego), réwniez miaty odporno$¢ ogniowg (El)
przenikanego elementu.

Instalacja elektroenergetyczna

W instalacjach elektrycznych nalezy zastosowac:

zlgcza instalacji elektrycznej budynku umozliwiajgce odfgczenie od sieci
zasilajgcej i usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi, a takze
ingerencjg oséb niepowotanych,

oddzielny przewdd ochronny i neutralny w obwodach rozdzielczych i
odbiorczych



urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe uzupetniajgce podstawowg
ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru,
powodujgce w warunkach uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania,
wytgczniki nadprgdowe w obwodach odbiorczych,

zasade selektywnosci (wybiérczosci) zabezpieczen,

przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢é umieszczony w poblizu
gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany,
potgczenia wyrownawcze gtdwne i miejscowe, tgczace przewody ochronne
z czesciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku.

zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi $cian i stropow,

przewody elekiryczne z zytami wykonanymi wytgcznie z miedzi, jezeli ich
przekroj nie przekracza 10mm2

urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowej

Budynek powinien posiada¢ przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla
kazdej strefy odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem
tych, ktére zasilajg instalacje i urzgdzenia niezbedne podczas pozaru, w tym
i oSwietlenie na zewnatrz obiektu.

Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu powinny by¢ umieszczony w poblizu
gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowane.

Gtéwne ciggi instalacji elektrycznej w budynku, nalezy prowadzi¢ poza
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych kanatach
zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg wymagan w tym zakresie.

Przejscia przewodow i kabli przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ prowadzone w certyfikowanych
przepustach o klasie odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

Przewody i kable elekiryczne oraz $Swiattowodowe wraz z ich
zamocowaniami, zwane dalej .zespotami kablowymi", stosowane w
systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej
lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzgdzenia. Ocena zespotéw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i
przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana
zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania
odpornosci ogniowej.

Przewody i kable elekiryczne w obwodach urzgdzen oswietlenia
awaryjnego powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do
dziatania tych urzgdzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej



metody badan palnosci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony specjalnej
stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w
wymaganym czasie do dziatania nie nastgpita przerwa w dostawie energii
elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami
elementéw budynku lub wyposazenia.

Opracowat:

mgr inz. arch. Piotr Patdyna
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| Q \ = | i | | | \ | ‘ @ pedafowy kosz na odpady komunalne, stal matowa
— — miska ustgpowa wiszgca dla niepefnospr. /0x35 cm
g% | —1 | | | = | | | pochwyt Scienny fukowy, stal nierdzewna, . + deska + bezdotykowy stelaz podtynkowy do wc
4 | = \ | \ | — ! \ pow. gfadka, wypolerowana dodatkowo z funkcjg recznego spfukiwania
i i = \ lina tordwa L=16,5mb \ \ & 1 \ \ [ﬂ y Uggym% df. 85 cm ‘Wy ustepie; o e e o
0 — S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S o —| — . cm przy umywalce umywalka dla niepefnosprawnych, wiszgca
fl 200 > ‘ % ‘ | ‘ | | % | ‘ ‘ f— — stafy, df. 60 cmc @ szer. 64 cm x gf. 49 cm, + bezdotykowa bateria
| B \ \ \ \ = | | | - stafy kgtowy 90° 30x60 cm prawy . umywalkowa na wode zmieszang, chrom
i | = ‘ | | ‘ = | ‘ montaz h= &5 cm nad posadzkq
L | = ‘ | ‘ ‘ | = | | — & siedzisko prysznicowe 40x40 cm,
u \ % ! w w ‘ | lustro z oswietleniem; s ° montaz nascienny, kolor biafy
T \ — | ! | | | 1 \ | \ — lustro szer. 60 cm, wys. 80 cm;
_ L ‘ % ‘ | ‘ ‘ ‘ —] ‘ | montaz h=110 c¢cm nad posadzkg ) bateria pryszmicowa czasowa Scienna podtynkowa;
$ iAo o | = ‘ | | | | = | ‘ | — oswietlenie 280 x 113 x 51 mm (szer.,gf.,wys.); e na przycisk; na wodg zmieszang
< M ; i g drabinka reflektor podwodny LED g montaz na scianie nad lustrem N + p?’ySZNC mocowany nd Scianie;
3 & i = W sz o | | | | \ A\ | ) N = | | | powfoka chromowa
i Y ‘ = I " I }\ [ | ‘ ‘ \ W fazience dla niepefnospr. lustro 60x40 cm, o )
| - AR 000 0000000 AR ‘ ‘ ‘ gr. Bmm z uchwytem do regulacj kgta nachylenia 5 brodzik polokraaly ze zintegrowang obudang
i i zamontowanymi nogami , 90x90x17 cm
e T T _ . . _ . . .
A bZarKasZ | \ | \ \ \ | \ suszarka do wfosbéw basenowa min. 700 W + kabina pofokrqgfa z drzwiami rozsuwanymi;
| orpapmikadz i « | ‘ | ‘ | ‘ | | \ [ . . ’ -
{ ‘ | | | | | | | N obudowa — plastik ABS, kolor biafy szkfo hartowane, profile srebrne potfysk. 90x90x185cm
A N \ \ \ \ \ | | \ : A \ | szer. 112 x gf. 120 x 265 mm + bateria prysznicowa z zestawem natryskowym
L— Mis——— o= F ot s~ | T T |+l T~ Tl T Tl FHl Tl Tl Tl Tl Tttt T Tl Tl Tl Tl Tl T T — |
= ~ U Al Yo | . . L. .
L | | | | lustro nad suszarkami na cafej df. Sciany z suszarkami
! *% Ll + R\\T_‘ RF‘ 124 f L = TQR ‘% ‘ %ITSN i 264 ‘n ZNI ‘n 260 t ‘% 268 ‘n 26 ‘n 13 242 %: ‘% L t s t 64 @ : w pomieszczeniu 1.06 i 1.08 E kratka sciekowa
£ T f f E (b1
. o e — — ailly L L = g gy s e e == P g . ) s g =T == e e gy e e ey =y 72 e e s e — T - — o . oo
(2) SE N\ Jo (RN @ BB ; N 5 : 2 s S
O AFT— L \ / AR \ BalVi '40.02 /N ‘ /AR ‘ AN ‘ ‘ 7 ‘ /A = = < 0y B =
AN\, ‘ Ld’ f \ ‘ Y ‘ /N v‘ ‘ /A ‘ 4 \ AN ‘ Dusunn @) ‘ 7 8 !N 7% ‘ 2 g 9 ‘ q > | | 3 L N\ //1 N\ NS j ‘
Te—8s el w1 ) ol [t 3005l gl A, 0 N T Y T M e A 0 G T o — 5 geeol O N A AAA R T | | :
113 |TOALETA r:) [ ] N[ A = ’ / N 5475 ) 3:g i 198 /q X3 ) ; ; 7 ; 830 \ ; ; e i T c | © S| | © L 5| L SZAFKI | INNE PLYTKI PODLOGOWE
‘ \— T i { T | i s UL == | I I I =i I I | ?7 \\D ‘ N | N [aN| | ‘
48 |terakota 88 34535 1425 / —Jim 38 \ ‘ \ ! : Tt ‘ ! ! ! 1 \ ‘ T 0 \ 3 e ‘ \
! e = r o . 17! 7 o || e OWNIIKOW T AL | Al ! | szafka ubraniowa typu L z fawkq w podstawie, 0] pfytki ceramiczne podfogowe, 19,7x19,7cm,
f & INi | S ; 5 EARN Rk \ odstawa z noézkami; zamykana na klucz kolor RAL 7031
s | |8 ki | ! | I | o 0 | | | g Podstowe zamy 7 .
7 t\‘#\ﬂjéﬁ% ! = gle ‘ .09 [NATRYSKI [ ‘ 1.05 | [NATRYSKI = ‘ 9l ) 90 @y | i | \ b drzwiczki numerowane, laminat HPL, kolor Ral 7035,. fuga 3 mm, kolor jasny szary
[ = e 14.49 lterakota |2 15,46 || terakota = aliR o 298 — 200 593 o | an modut 30x40x160 cm + fawka o h=40cm, gf. fawki 30 cm
fl 150 %JK:% [ 100 L LodB 3 2= 100 | 37, 100 N | 3075 \ 38 104 7 00 =4 120 © 10 .90 [ 106 | 1229 14 ; 54 585 106,51
Aot t Hiice S 1 Ml t t 1 1 =+t s ac . ) . .
T 3 T i olb SN " b 3 . \ 3o | c Qd | ok /Sf < ysoiozom et | ﬁi@%% ‘ Szc(ijth ubromo/wE Jeqnokomirowa (pir‘n. 1.11), D Eg‘yg;\RCAG[O?é%ZESﬂOiSDOdfOQOWG, 19,7x19,7¢cm,
5.32 |terakota N M = . o = i I ) - - \ i — ! ol T, — I - 5 AL g ‘ =0 @‘ podstawa z nozkami; zamykana na klucz, o o RVQ/B
=== %E s T 519 | g 5@ | ! ! \ @§ = | 8 S Y :\“s"': N 54,51 |terakdta \ 400 drzg‘izﬂonggﬂ?ggme’ fmtmat :{ELV color el 7059, ?unggpgsn‘ignowis\cor j@snyy szary
u al IS . maodu x50x cm stopy cm ,
s > o NE no | i I | e rratacha | | 5 S BN o | = | . .
) = 1 i i ::‘L: @\ ;)Ou Eg 1 g_/ :(.:7 e RALNIA 1 8 11|1\41u1 :ar\:::;"nr\Lwlr\ [g g ZUO /\Df g 1 78 A3 ::,,/7\ ) ; i ‘ szafka Sk?’ytkOWO trzkamOrOWO <p0m wow) D Eg}\/ét\RC:[O?é%%ﬁOengdfogOWe, /‘9,7XW9,7Cm,
s = L ! atlea § g | - rd ‘ ben ‘ 28 o 3 drzwiczki numerowane, kolor RAL 7035, laminat HPL, o S .
= | N }6 ¥ 1 = % NI ‘ N ‘ N Eﬁ% : It e + 75 : i:\%/ 3 | | ‘ 7 zamkiem wrzutowym na monety;, podstawa z nézkami, ?mtypgshzgowis‘c RW.Q/B’
12120 100 g 1 2985, 32 —— Y] 535 | 58 DINED Qo 274.5 | | 388 . ot 70 |, 0 64 |, b 64|, P oo [ [ [ Jes#4 " | 40.00 \ | modut 49x30x180 cm uga 3 mm, kolor jasny szary
M | | 4@;{”‘\#‘77 | 2 06.5 | 9 140 | i 3845 i 76 | 422 [ | 30 [ ‘ig | \@ -9 ! b i | | | | plytki ceramiczne podfogowe, 19,7x19,7cm,
i } : mEl @/ | el y o I | — R){ | 9 N o= ‘ | | kolor RAL 0008500,
‘ D11 e — D ~ D11 N N NN NN N2 N NI N 3 NN 2N A N2 N N N N S D1 [j'\ = NG ) z 5 & tawka basenowa, tworzywo sztuczne, antyposlizgowosé R12/B:
\ 4 S il el CONNNNS 7 [ A 7N 5 4N ,?\ ,Sf\ /{\ A /?\ ,ﬂg\ 'S IS J’g\ i | AN /{”ﬁ /?\ /?\ /?\ L mPAn = S lo “lue + ‘ g \ = \ | = = & odporna na wode i chemie basenowg, fuggpg mgm kolor jOS/my szary
5|S- Q-2 32 SIS 5\“ 4 \ 5 \ | N T dt. 150 cm, gt. 35cm, kolor niebieski
\ 1§ | l | \ S | ’J | | \ il | | 2 &_Q% | [
| £ | g | | \ 54 , 5 | | | — pufa 70x60x42
} 90 | § 10 | 527 | ' 100 g G { 7075 | f 100 ﬂ% L | 59 | f ‘ | fotel 70x70x73
% < ; © | | X j : | | 07_|KORYTARZ 5 = ‘ |_.S¢L r© E, 0 ‘ Lo L] | fotel narozny 70x/0x/3
150 f = ‘ 5 = ‘ ‘ % = ‘ 2222 ‘ 0.95 |terakota ‘ —§ = ‘ i ol +\D = ‘ 593 ; | i stelaz chromowany
= tapicerka w odcieniach niebieskiego
\ \ 1 | 1 1 1 \ \ \ |
] ! ] ; ‘ \ ) ; Il Il i | biurko pracownicze 60x120 cm,
7777% N B . Xﬁk 77777 __ L N Xﬁk 77777777 1§ L . \Fffffffff. Xt% 77777 _ X o - . blat z piyty wirowej, trojwarst., gr. 22 mm,
M | | E160 | ‘ pokryty laminatem HPL w kolorze debowym
| | | | | | | | B N B |
N[ —
| | 111 |PRZEBIERALNIA | 1.10 |TOALETA ‘ | | | | 1.04 |TOALETA | 1.03  |LAZIENKA | ‘ ‘ fotel pfOCOWNCZ)/
| | 7.78 |terakota | 5.56 |terakota | | | | 5.56 |terakota | @ 3.56 |terakota | \rE <: | q | | obrotowy 7 podfokietmkdmi
| | | | | | | | | | 5 | |
\ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ ; ;
szafki pracownicze, 50x60 cm,
\ \ \ \ | \ \ \ \ | \T@ I d | I pfyta wibrowa melaminowa
‘ | | | | | | | | ‘ ‘ w kolorze debowym
| | | | | | | | | oy |
\ \ \ \ \ \ \ \ \ _ : .
‘ b@b?ﬂ qo zwijania bOSGﬂOWyCh lin tOFOWyCh ;\‘/IA(Z)V(V:I/:)r;Ri;CaO::‘J{;MgasenuprzyZespoIeSzkélZawodowychnrQ
| | \ \ | \ \ \ \ \ | z wozkiem transportowym; w Gdansku, ul. Dabrowszczakéw 35
| | | | | 9404 | | | | 3315 ‘ 0415 szerokosc 120 cm, :
+ ‘ ‘ ‘ \ \ \ \ % . + . + ZWUO”RO ZOmOﬁtOWOﬁO na WGZRU’ Bzi:ﬁziaRozbudowyMiastaGdar‘:ska
| | | ‘ stal nierdzewna, cztery ruchome kotka ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
: + 234 i% 235 JT' 65 \% 235 % 65 HT‘ 235 JT‘ 65 \% 235 JT' 65 \% 235 % 65 HT‘ 235 JT‘ 65 \% 235 JT' 14‘25 JT‘ 243 1 JT‘ 65 % 235 %28+ <dWO pOSiOdqu h@mu\ce) PROJECT-SYSTF;K/JIEKTANT
| \ \ |
| | \

posiada cztery ruchome kotka odporne mgr inz. arch. PIOTR PALDYNA | upr. nr 02/00/0L |

Opracowanie :

na chemie basenowqg (dwa pociadajg hamulce)
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Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Pawet Rzeczycki ‘upr. nr 2WMOKK/2011 ‘

Tytul rysunku :
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BRANZA: ARCHITEKTURA
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ptytki ceramiczne 19,7x19,7 cm z fugg 0,3 mm

izolacja z elastycznych szlamoéw nakfadanych pacgqg

zbrojona siatkg warstwa cementowa gr. 6 cm

przewody ogrzewania podfogowego

systemowe maty do ogrzewania podfogowego gr. 5 cm

folia PE

naprawiona istniejgca warstwa izolacyjna

istniejgcy strop

B

piytki ceramiczne 19,/x19,7 cm z fugg 0,3 mm

izolacja z elastycznych szlaméw nakfadanych pacgqg

zbrojona siatkg warstwa cementowa gr. 6 cm

przewody ogrzewania podfogowego

systemowe maty do ogrzewania podfogowego gr. 5 cm

folia PE

naprawiona istniejgca warstwa izolacyjna

istniejgcy strop

C

ptytki gresowe 19,/x19,7 cm z fugg 0,3 mm

izolacja z elastycznych szlamow nakfadanych pacg

zbrojona siatkg warstwa cementowa gr. 6 cm

styropian podfogowy gr. 5 cm
folia PE

naprawiona istniejgca warstwa izolacyjna

istniejgcy strop

D

termozgrzewalna papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm RE30 NRO

termozgrzewalna papa podkfadowa krycia gr. 4,2 mm NRO

dwustronnie laminowane pfyty z wefny mineralnej gr. 10 cm NRO

istniejgce warstwy dachu

kasetonowy sufit podwieszany o module 60x60 cm na ocynkowanym stelazu

istniejgce warstwy dachu

ptyta termoizolacyjna do stosowania wewnetrznego mocowana na systemowym stelazu NRO

srodek gruntujgcy do stosowana wewngtrz (wg. wybranego systemu dociepled od wewngtrz)

siatka zbrojgca odporna na alkalia (wg. wybranego systemu docieplefn od wewnqtrz)

masa zbrojgca (wg. wybranego systemu docieplen od wewngtrz)

kasetonowy sufit podwieszany o module 60x60 cm na ocynkowanym stelazu

F lop zEWNATRZ

2 x papa termozgrzewalna

styropian XPS gr. 14 cm

bloczek betonowy gr. 24 cm

tynk cementowy zatarty na gtadko

\\j
\
\§

sciany projektowane
.

Uwagi:

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw posadzkowych wykona¢ odkrywki
posadzek i sprawdzi¢ ich grubosc¢. Jezeli nie jest ona wystarczajaca w
wykonywanych warstwach zrezygnowac¢ z warstw styropianu.

Na wszystkich stykach zewnetrznych ptaszczyzn poziomych i pionowych wykonaé
izolacje przeciwwodng systemowg

Projekt architektoniczny rozpatrywac razem z proj. konstrukcyjnym, elektycznym,
inst.sanitarnych

Lokalizacja pionéw wod-kan., przebi¢ konstrukcyjnych, tras kablowych etc. wg.
projektow branzowych.

Rozwigzania projektowe oraz wymiary na rysunku w trakcie realizacji nalezy PP ——

A iai i AW i i i Modernizacja basenu przy Zespole Szkét Zawodowych nr 9
skorygowa¢ uwzgledniajgc technologie producentow i wymiary wziete z natury. o G Ul Dabroweeaakn 35

Potgczenie Scianek murowanych ze $cianami Zelbetowymi kotwi¢ za pomocg NWESTOR

A . . Dyrekcja R Miast: nsk:
pretéw minimum co drugg warstwe bloczkow. ul¥§a;{:wa°fﬁ’?gggyeo asta Cdanska

PROJEKTANT

Izolacje przeciwwodne wykonac zgodnie z technologig producenta. PROJECT-SYSTEM

82-300 ELBLAG UL.KUMIELI 1-2. TEL: 0-55/2363777

Kanaty wentylacji mechanicznej przechodzace przez strefe pozarowg i o

pomieszczenia ktdrych nie obstugujg chronione z zastosowaniem odcinajgcych T i nazwsko [ o =

klap, o klasie odpornosci ogniowej dla oddzielenia p-poz. stref pozarowych mor in2. arch. PIOTRPALDYNA___| upr. r 02/00/0L |

mgr Joanna Batko

Otworowanie stropow i $cian rozpatrywac inz. Danuta Kazmierczak
tacznie z projektem instalacji wentylacyjnej

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Pawet Rzeczycki ‘ upr. nr 2WMOKK/2011 ‘

Tytul rysunku :

PRZEKROJE B-B i A-A

BRANZA: ARCHITEKTURA

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA: | 1:50 ‘N'WSU”“”: Row:
paTA: | 112010 | PA| 016 [ ARP | | 3
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~ modut kasetonowy 60x60cm

~ raster wentylacyjny 60x60cm

— raster oswietleniowy 60x60cm

~ raster wentylacji sufitu  60x60cm

~ rzgdna spodu sufitu podwieszanego

NAZWA OPRACOWANIA:

Modernizacja basenu przy Zespole Szkét Zawodowych nr 9
w Gdansku, ul. Dgbrowszczakéw 35

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Mi

iasta Gdanska

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

PROJEKTANT

PROJECT-SYSTEM

82-300 ELBLAG UL.KUMIELI 1-2. TEL: 0-55/2363777

Tytul, imie i nazwisko:

Nrupraw.:

=

mgr inz. arch. PIOTR

PALDYNA | upr. nr 02/00/0L |

Opracowanie :

mgr Joanna Batko

inz. Danuta Kazmierczak

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Pawet Rzeczycki

[ upr. v 2vMOKKr2011 |

SUF

Tytul rysunku :

IT PODWIESZANY

BRANZA: ARCHITEKTURA
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA: | 1:100 Nr rysunku : Row
DATA: | 11-2016 ‘GDA‘ 05/16‘ ARP ‘ ‘ 4 |-
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pfytki ceramiczne Scienne, 19,/x19,7cm,

kolor RAL DESIGN 2902035;
fuga 3 mm, kolor jasny szary

pfytki ceramiczne scienne, 19,/x19,7cm,

kolor RAL DESIGN 2608015;
fuga 3 mm, kolor jasny szary

pfytki ceramiczne Scienne, 19,/x19,7cm,

kolor RAL DESIGN 2606025;
fuga 3 mm, kolor jasny szary

pfytki ceramiczne scienne, 19,/x19,7cm,

kolor RAL 9003;
fuga 3 mm, kolor jasny szary

pfytki ceramiczne scienne, 19,/x19,7cm,

kolor RAL DESIGN 0008500;
fuga 3 mm, kolor jasny szary

POZOSTALE SCIANY

Pomieszczenia:

1.01

HALL

1.02 POMIESZCZENIE RATOWNIKOW
1.07 KORYTARZ
0.10 KLATKA SCHODOWA

Tynk cem.—wapienny, kolor NCS S 1002—-Y30R

Pozsotate sciany w pomieszczeniach:
1.03 LAZIENKA

1.04 TOALETA

1.06 PRZEBIERALNIA

1.08 PRZEBIERALNIA

1.10 TOALETA

1.17 PRZEBIERALNIA

1.13 TOALETA

pfytki ceramiczne scienne, 19,/7x19,7 cm,
kolor RAL DESIGN 0008500;

fuga 3mm, kolor jasny szary,

pfytki do wysokosci 205 cm.

Pozostate Sciany w pomieszczeniu:

1.12 NATRYSK]

pfytki ceramiczne scienne, 19,/7x19,7 cm,
kolor RAL DESIGN 2608015;

fuga 3mm, kolor biafy;

pfytki na catej wys. Sciany.

Uwagi:

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw
posadzkowych wykona¢ odkrywki posadzek

i sprawdzi¢ ich grubosc.

Jezeli nie jest ona wystarczajgca w
wykonywanych warstwach zrezygnowa¢ z warstw
styropianu.

Na wszystkich stykach zewnetrznych pfaszczyzn
poziomych

i pionowych wykona¢ izolacje przeciwwodng
systemowg.

Projekt architektoniczny rozpatrywac¢ razem
z proj. konstrukcyjnym, elektycznym,
inst.sanitarnych.

Lokalizacja pionéw wod—kan., przebic
konstrukcyjnych,
tras kablowych etc. wg. projektdow branzowych.

Rozwigzania projektowe oraz wymiary na rysunku
w trakcie realizacji nalezy skorygowac
uwzgledniajgc technologie producentow

i wymiary wziete z natury.

Pofqczenie Scianek murowanych ze Scianami
zelbetowymi kotwi¢ za pomocg pretéw minimum
co drugg warstwe bloczkow.

Izolacje przeciwwodne wykona¢ zgodnie

7z technologig producenta.

Kanafy wentylacji mechaniczne] przechodzgce
przez strefe pozarowg i pomieszczenia ktorych
nie obsfugujg chronione

z zastosowaniem odcinajqgcych klap, o klasie
odpornosci ogniowej dla oddzielenia p—poz. stref
pozarowych.

Otworowanie stropdw i Scian rozpatrywac
fgcznie z projektem instalacji wentylacyjnej.

NAZWA OPRACOWANIA:
Modernizacja basenu przy Zespole Szkdt Zawodowych nr 9
w Gdansku, ul. Dgbrowszczakéw 35

INWESTOR:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

PROJEKTANT

PROJECT-SYSTEM

82-300 ELBLAG UL.KUMIELI 1-2. TEL: 0-55/2363777

Tytul, imie i nazwisko: Nrupraw:: ‘ Podpis:

mgr inz. arch. PIOTR PALDYNA ‘ upr. nr 02/00/OL‘

Opracowanie :

mgr Joanna Batko

inz. Danuta Kazmierczak

Sprawdzajacy:

magr inz. arch. Pawet Rzeczycki ‘ upr. nr 2WMOKK/2011 ‘

Tytul rysunku :

ROZWINIECIA SCIAN

BRANZA: ARCHITEKTURA
FAZA: PROJEKT WYKONAWGZY
SKALA: | 1:50 Nr rysunku :

[Gpa[ o516 | ARP |

DATA: 11-2016
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‘ N 84 14] flement wypefniajqf
0.00 sfupekD) 50x50x3mm 1.5 79 5 79 ET 679120
‘ stal malowang proszkowd il i 11 200
‘ kolor_profili-RAL 7046 af = e e s s B " nrf%( )
2 14mmYgr.2mm
3
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e et i | stal merdzewna ~gill | T2kT69xZ8 | _ [ [N . |
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110

020x20x2mm

stupekd 50x50x3mm

stal malowana proszkowo

stal malowana proszkowo

olor profili RAL 7046

pochwyt 40mm gr.3mm ‘

stal nierdzewna

#14mm gr.2m
stal nierdzew| ‘

KOLOR PROFILI RAL 7046

UWAGA: - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIENIA BALUSTRAD
ORAZ POCHYTOW PRZYSCIENNYCH WYMIARY SCHODOW
SPRAWDZIC W NATURZE PO ICH WYKONANIU
- OSTATECZNY KOLOR | KSZTALT BALUSTRAD
ORAZ POCHWYTOW USTALONY ZOSTANIE Z PROJEKTANTEM/
/INWESTOREM PO WYBORZE DOSTAWCY

Modernizacja basenu przy Zespole Szkét Zawodowych nr 9
w Gdansku, ul. Dgbrowszczakéw 35

kolor profili RAL 7046 ‘é; IN
150x50x3mm BlIS| A
‘ stal malowana proszkowo = %34 o
kolor profili RAL 7046 IR
0 .|
| 77 -]
| ;I;,&a,‘to m n.p.pm.
L 7777/77777777 o
[J50x50x3mm
stal malowana proszkowo
kolor profili RAL 7046
hwyt #40mm_gr.3mm
pochwyt ¢40mm_ gr.3mm #14mm gr.2mm ~ bochw
stal nierdzelna Stal nierdoowna L stal nierdzewna
- Ly ¢14mm gr.2mm
I €. AR stal nierdzewna
0140x40x3mm
element wypefniajqcy
g g
15 Pi4mm gr.2mm_ [150x50x3mm
stal malowana proszkowo
B kolor profili RAL 7046
w - NAZWA OPRACOWANIA:
o #
_ 90 3/ 13 g

- NA BIEGU KLATKI SCHODOWEJ WYSOKOSC GORNEJ KRAWEDZI|

POCHWYTU BALUSTRADY WYNOSI min. 110 cm OD KRAWEDZI
WYKONCZONEGO STOPNIA (W PROJEKCIE PRZYJETO MIARE
W SRODKU STOPNIA) o

- NA SPOCZNIKU WYSOKOS$E GORNEJ KRAWEDZI POCHWYTU
BALUSTRADY min. 110 cm OD WYKONCZONEJ POSADZKI

- ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE BALUSTRAD

ORAZ POCHWYTOW PRZYSCIENNYCH MUSZA BYC WYKONANE
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAM

PRAWA BUDOWLANEGO

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

PROJEKTANT

PROJECT-SYSTEM

82-300 ELBLAG UL.KUMIELI 1-2.

: 0-55/2363777

“Autor opracowana

et [ =

mgr inz. arch. PIOTR PALDYNA | upr. nr 02/00/0L |

mgr Joanna Batko

inz. Danuta Kazmierczak

Sprawdzagcy,

mgr inz. arch. Pawet Rzeczycki }upr nr 2/WMOKK/2011 }

Tytul rysunku :
SCHEMAT BALUSTRADY
KLATKA SCHODOWA

BRANZA: ARCHITEKTURA

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA: | 1:50 Nr rysunku: o
T

oATA: | 112016 | OPA| 05116 [ aRe | | 6




UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIENIA STOLARKI NALEZY DOKONAC OBMIARU OTWOROW
1 DOSTOSOWAC OTWORY DO WYMIAROW PRODUCENTA

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA STOLARKI ZEWNETRZNEJ U = 1,3 [W/(m2*K)]

OZNACZENIE NA RYSUNKU

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D/

D8

DY

D9*

D10

D11

D12

D13

D14

D16

D17

D/2

DZTW

DZ2W

OZNACZENIE PRODUCENTA

Indywidualne

Indywidualne

Indywidualne

Indywidualne

Indywidualne

Indywidualne

Indywidualne

Indywidualne

Indywidualne

Indywidualne

Indywidualne

Indywidualne

Indywidualne

Indywidualne

Indywidualne

Indywidualne

Indywidualne

Indywidualne

PRODUCENT STOLARKI

INDYWIDUALNE

INDYWIDUALNE

ZESTAWIENIE DRZWI

=)
=
R p,
SCHEMAT
Te)
b T T T N
— = = 7
90 90 136 |
Wymiary w swietle So 106 106 100 100 100 90 90 90 100 100 100 100 100 100 100 145 160 136 330
otworu Ho 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 215 215 210 280
Wymiary zewnetrzne Sz - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hz - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wymiary w $wietle S 90 90 90 90 90 80 80 80 90 90 90 90 90 90 90 135 150 120 316 316
oscieznicy H 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 210 210 200 270 315
PIWNICA L/P 2 1 2 | - - 1 1 - - | - - | - - | - - | - - | - - | - -1 - - | - - | = - | = - | - - | = - | = - 1 = - - - -
PARTER L/P - - - - - - - - - ] ] 1 ] - 1 - - 2 ] - ] ] 1 2 1 - - 1 ] - 1 - 1 - ] - 1 - ] -
RAZEM L/P 2 1 2 - - ] ] - - ] ] 1 ] - 1 - - 2 ] - ] ] 1 2 1 - - 1 ] - 1 - 1 - ] - - - - -
RAZEM szt. 3 2 1 ] 1 2 ] 1 2 ] 2 3 ] ] ] 1 ] ] 1 1

drzwi stalowe

przeciwpozarowe EI6O
+ samozamykacz

kolor profili RAL 7040

drzwi stalowe

+ samozamykacz

kolor profili RAL 7040

drzwi pfytowe peine,
w oktadzinie
laminowanej

+ samozamykacz

kolor profili RAL 7040

drzwi pfytowe petne,
w oktadzinie
laminowanej

+ samozamykacz
we wskazanych
drzwiach montowa¢
u dofu kratke
went. (lub tuleje
went.) o przekr.
wg proj. went.

kolor profili RAL 7040

drzwi przesuwane
profil aluminiowy
wypetnienie panel
nieprzezierny

podwyzszona odpornos¢
na wilgog, na
podwyzszonq temp, na
pare wodng, na
uderzenia, na
agresywne traktowanie

kolor profili RAL 7040

profil aluminiowy
wypetnienie panel
nieprzezierny

we wskazanych
drzwiach montowa¢
u dotu kratke
went. (lub tuleje
went.) o przekr.
wg proj. went.

podwyzszona odpornos¢
na wilgog, na
podwyzszonq temp, na
pare wodng, na
uderzenia, na
agresywne traktowanie

kolor profili RAL 7040

profil aluminiowy
wypetnienie panel
nieprzezierny

+ samozamykacz

kolor profili RAL 7040

profil aluminiowy
wypetnienie panel
nieprzezierny

+ samozamykacz

drzwiach montowa¢
u dofu kratke
went. (lub tuleje
went.) o przekr.
wg proj. went.

podwyzszona odpornos¢
na wilgog, na
podwyzszong temp, na
pare wodng, na
uderzenia, na
agresywne traktowanie

kolor profili RAL 7040

profil aluminiowy
wypetnienie panel
nieprzezierny

+ samozamykacz

podwyzszona odpornos¢
na wilgog, na
podwyzszonq temp, na
pare wodng, na
uderzenia, na
agresywne traktowanie

kolor profili RAL 7040

profil aluminiowy
wypetnienie panel
nieprzezierny
przeciwpozarowe EIBO
+ samozamykacz

podwyzszona odpornos¢
na wilgog, na
podwyzszonq temp, na
pare wodng, na
uderzenia, na
agresywne traktowanie

kolor profili RAL 7040

profil aluminiowy
wypetnienie panel
nieprzezierny

+ samozamykacz
we wskazanych
drzwiach montowac
u dotu kratke
went. (lub tuleje
went.) o przekr.
wg proj. went.

podwyzszona odpornos¢
na wilgo¢, na
podwyzszong temp, na
pare wodng, na
uderzenia, na
agresywne traktowanie

kolor profili RAL 7040

profil aluminiowy
wypetnienie panel
nieprzezierny

+ samozamykacz

drzwi wykfadane
podwyzszona odpornos¢
na wilgog, na
podwyzszong temp, na
pare wodng, na
uderzenia, na
agresywne traktowanie

kolor profili RAL 5022

profil aluminiowy
wypetnienie panel
nieprzezierny

we wskazanych
drzwiach montowa¢
u dofu kratke
went. (lub tuleje
went.) o przekr.
wg proj. went.

podwyzszona odpornos¢
na wilgog, na
podwyzszonq temp, na
pare wodng, na
uderzenia, na
agresywne traktowanie

kolor profili RAL 7040

profil aluminiowy
wypetnienie panel
nieprzezierny

+ samozamykacz

+ zamek antypaniczny
kolor profili RAL 7040

profil aluminiowy
wypetnienie panel
nieprzezierny

+ samozamykacz

podwyzszona odpornos¢
na wilgo¢, na
podwyzszonq temp, na
pare wodng, na
uderzenia, na
agresywne traktowanie
+ zamek antypaniczny
kolor profili RAL 7040

profil aluminiowy
szyba bezpieczna

+ samozamykacz

szer. duzego skrzydfa
min.  90cm w Swietle
oscieznicy,

podwyzszona odpornosc¢
na wilgog, na
podwyzszong temp, na
pare wodng, na
uderzenia, na
agresywne traktowanie
+ zamek antypaniczny
kolor profili RAL 7040

profil aluminiowy
szyba bezpieczna

+ samozamykacz

szer. duzego skrzydta
min. 90cm w Swietle
oscieznicy,

+ zamek antypaniczny
kolor profili RAL 7040

drzwi zewnetrzne
profil aluminiowy
wypetnienie panel
nieprzezierny

+ samozamykacz

+ zamek antypaniczny
kolor profili RAL 7040

drzwi zewnetrzne
profil aluminiowy

szyba bezpieczna

+ samozamykacz

kolor profili RAL 1004

drzwi zewngtrzne
profil aluminiowy
szyba bezpieczna

+ samozamykacz

kolor profili RAL 1004

zestaw D15 - 1sztuka (PARTER)

otwdr w $cianie

48x215¢cm

profile aluminiowe
szyba bezpieczna
+ samozamykacz
podwyzszona odpornos¢
na wilgo¢, podwyzszong

temp, pare

wodng,

urzedzenia i agresywne

traktowanie

szerokos¢ skrzydta min. 90cm
w Swietle oscieznicy

210

o e
= /
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8 N
145 100
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NAZWA OPRACOWANIA

w Gdansku, ul. Dgbrowszczakéw 35

Modernizacja basenu przy Zespole Szkét Zawodowych nr 9

INWESTOR:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

PROJEKTANT

PROJECT-SYSTEM

82-300 ELBLAG UL.KUMIELI 1-2. TEL: 0-55/2363777

Aulor opracowanal

Tytul, imie | nazwisko:

[ o =

mgr inz. arch. PIOTR PALDYNA

| upr. nr 02/00/0L |

Opracowanic

mgr Joanna Batko

inz. Danuta Kazmierczak

Sprawdzajcy:

mgr inz. arch. Pawet Rzeczycki

T upr. nr 2MMOKKI2011]

Tytul rysunku :
ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ
BRANZA: ARCHITEKTURA
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA: | 1:100 Nr rysunku : e
oaa | 112016 | GDA] o516 | arP ] | 8
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$14mm gr.2mm
stal nierdzewna

stupek 150x50x3mm
stal malowana proszkowo
kololf Ql'%ﬁﬁ RAL 7046
1O

pochwyt 840mm gr.3mm
stal nierdzewna
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87.3

87.3

87.3
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92.3

25

92.3

369

92.3

92.3

379

i

pochwyt #40mm gr.3mm

92.3

92.3

87.3

‘ ‘ stal nierdzewna

‘ [C120x20x2mm
‘ stal malowana proszkowo
kolor profili RAL 7046

873§
1

¢14mm gr.2mm
stal nierdzewna

5 873 &
1 1

stupek(150x50x3mm ‘
stal malowana proszkowo —
kolor profili RAL 7046 ‘

0

I I i

=F:
Q

I 1 I I

] rozeta 100x100x5mm
H stal malowana proszkowo
kolor profili RAL 7046

[NY)
R0

\ |

—90x30xSmm
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| UWAGA: - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIENIA BALUSTRAD

ORAZ POCHYTOW PRZYSCIENNYCH WYMIARY SCHODOW
SPRAWDZIC W NATURZE PO ICH WYKONANIU

- OSTATECZNY KOLOR | KSZTALT BALUSTRAD

ORAZ POCHWYTOW USTALONY ZOSTANIE Z PROJEKTANTEM/
/INWESTOREM PO WYBORZE DOSTAWCY . . .

- NA BIEGU KLATKI SCHODOWEJ WYSOKOSC GORNEJ KRAWEDZI
POCHWYTU BALUSTRADY WYNOSI min. 110 cm OD KRAWEDZI
WYKONCZONEGO STOPNIA (W PROJEKCIE PRZYJETO MIARE

W SRODKU STOPNIA) o
- NA SPOCZNIKU WYSOKOSC GORNEJ KRAWEDZI POCHWYTU
BALUSTRADY min. 110 cm OD WYKONCZONEJ POSADZKI

- ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE BALUSTRAD

ORAZ POCHWYTOW PRZYSCIENNYCH MUSZA BYC WYKONANE
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAM

PRAWA BUDOWLANEGO

171

—90x30x5mm
2 #8mm |=160mm

kolor profili RAL 7046
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UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIENIA STOLARKI NALEZY DOKONAC OBMIARU OTWOROW
| DOSTOSOWAC OTWORY DO WYMIAROW PRODUCENTA
WIDOK STOLARKI OD STRONY ZEWNETRZNEJ
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA STOLARKI OKIENNEJ U = 0,9 [W/(m2*K)]

OZNACZENIE NA RYSUNKU

01

02

02

OZNACZENIE PRODUCENTA

Indywidualne

Indywidualne

Indywidualne

PRODUCENT STOLARKI

ZESTAWIENIE OKIEN

117 117 235
SCHEMAT
2 P

Wymiary zestawcze  So x Ho 120 x 120 120 x 120 235x145
Zewnetrzne wymiary Sz 117 117 232
oscieznicy Hz 116 116 141
Wymiary w $wietle S 105 105 220
oscieznicy H 103 103 99
Powierzchnia m2 SxH 1,08 1,08 2,18
PIWNICA szt. 3 S 1
PARTER szt — — —
RAZEM szt. 5 5 1

profil aluminiowy

montowa¢ system do
otwierania okien

umiejscowionych wysokqg

kolor profili RAL 9010

profil aluminiowy

przeciwpozarowe EI60
kolor profili RAL 9010

profil aluminiowy

przeciwpozarowe EI60
kolor profili RAL 9010
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316
315

316
270

100

systemowa wycieraczka
wpuszczana, zewnegtrzna

e

200

projektowany podjazd dla
niepetnosprawnych

e

@N ——
N

Lﬁ\? e ¥
30 120 +9‘>

projektowane balustrady o
wysokosci poreczy 0,75 i 0,9
m od ptaszczyzny ruchu
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