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A.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / ST/ s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z ,,Modernizacjg basenu przy Zespole Szkét Zawodowych nr 9 w
Gdansku ul. D$browszczakéw 35~

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania wspdlne dla robdt objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami :

B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

B-02 ROBOTY ZIEMNE

B-03 ROBOTY BETONOWE

B-04 ZBROJENIE BETONU

B-05 WYROBY METALOWE

B-06 ROBOTY MUROWE

B-07 IZOLACJE

B-08 PODLOZA I POSADZKI

B-09 TYNKIIOKLADZINY

B-10 ROBOTY MALARSKIE

B-11 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
B-12 ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE
B-13 ROBOTY DEKARSKIE

B-14 WYPOSAZENIE

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
technicznej korespondencji pomigdzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletowy kosztorys slepy.

Kosztorys $lepy — nie wyceniony kompletny kosztorys.




Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa 1 Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt i innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke, i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy .

Zmawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa i ST.

1.5.2 Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

1.5.3 Zakres roboét.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot budowlanych
polegajacych na ,,Modernizacji basenu przy Zespole Szkét Zawodowych nr 9 w Gdansku ul.
Dabrowszczakéw 357

1.5.4. Utrzymanie terenu budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy do czasu koncowego lub czg¢sciowego
odbioru .Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb aby obiekt lub jego elementy
byly w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego
otoczenia w zadawalajacym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia . W przeciwnym
razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.6 Zasady kontroli i odbioru robét.
1.6.1 Inspektor nadzoru.

1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow
Robo6t bedg oparte na osadzie inzynierskim. Inspektor uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z
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rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materialéw
budowlanych, do§wiadczenia z przesztosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢, wilaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w
kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a takze normy i wytyczne panstwowe.

2. Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot 1 kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtaczajac przygotowanie i
produkcje materialdw. Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te materialy 1 roboty, ktére nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikacji.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materialy Kontraktowe sg opracowane w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa.
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j .
3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie i
autoryzowane przez Inspektora nadzoru . Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny
by¢ wprowadzone przez Zamawiajacego po uzgodnieniu z Projektantem .

1.6.3. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST .

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia cze¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej Dokumentacji.

W  przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegllnych dokumentow obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specyfikacje Techniczne,
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek . Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sag w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg
lub Specyfikacjami i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.7.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy — poszczegdlne pomieszczenia lub cale
kondygnacje zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego
koncowego odbioru robdt. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu
budowy. Uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt .
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1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ takze zapewni¢ obstuge wszystkich
urzadzen zabezpieczajacych.

1.7.3. Dziennik budowy.
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakonczenia
kontraktu .
2. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy .
3. Do Dziennika Budowy wpisuje si¢ :

* date dostarczenia Dokumentacji Projektowe;,

* uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robdt oraz harmonogramow,

* date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu,

* daty czesciowych odbiorow,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* whnioski i zalecenia projektanta,

» zgloszenia zakonczenia robot,

* inne istotne informacje o przebiegu robaét.
4. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢ .
5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska .
6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot .
1.7.4. Ksiega obmiaru.
1.0bmiary wykonanych prac przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do

ksiegi obmiarow .
2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 0.0.7. Specyfikacji
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1.7.5. Pozostale dokumenty budowy.

1. Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oproécz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaréw
nastepujace dokumenty :

* pozwolenie na realizacj¢ budowy

* protokoly przekazania terenu Wykonawcy
* protokoty odbioru robot.

1.7.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym .

2. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Zaginigcie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw moéwigcych o
przyczynach zaistnialych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac
natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organow .

1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢é wobec prawa.

1.8.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i1 zarzadzenia wiadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcja oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg robot
lub moga wptynac na sposob przeprowadzenia robét .

2. W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegaé i stosowa¢ wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.

1.8.2. Ochrona wlasnosci publicznej i prawnej.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej oraz prawne;j .

2. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prawnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wlasnos¢

Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia .

1.8.5. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robdt, Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymaganh sanitarnych .

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla
ochrony zycia 1 zdrowia osOb zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego .
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2 MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materialow.

1. Zrédta uzyskania materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczgciem robot .

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom .

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bedg ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .

Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robét, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora .

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorych znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyje¢ciem i nie zaptaceniem .

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaly swojg jako$¢
i przydatno$¢ do rob6t. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca sktadowania czasowego materiatéw beda po zakonczeniu robt odprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.4.Wariantowe stosowanie materialow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialdéw nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét . Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typow zawartych w ST . W przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru .

4. TRANSPORT MATERIALOW

1.Wszystkie materialty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich
jakosci 1 przydatnosci do robot .

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych ..

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT .

5.1.0golne zasady wykonania roboét.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru . Wykonawca uzyje
sprzet gwarantujagcy wysoka jako$¢ robot.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pis$mie przez Inspektora nadzoru .

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt .

4. Inspektor nadzoru bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig rob6t, oceng jakosci materialéw i postepem robdét a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacja Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji wypelniania
warunkow kontraktu przez Wykonawce .

5. Inspektor nadzoru begdzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i1 bezstronny .

6. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j
1w ST, a takze w normach i wytycznych .

7. Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli materiatéw
dostarczanych na budowg lub na niej produkowanych.

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i1 odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;]
1 ST. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .

5.2. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j
1 ST a zaistniala wadliwos¢ tych robot spowodowana zostala robotami wykonanymi
poprzednio przez innych Wykonawcow, to Inspektor nadzoru zleci taki sposéb postepowania
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajacego.

5.3 Naklady rzeczowe.

Naktady rzeczowe oraz czynnosci podstawowe 1 pomocnicze dla wykonania
poszczegblnych pozycji przedmiarowych wskazujg kody pozycji przedmiaru.

15



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i
jako$¢ materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz
robdt z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST .

6.2 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonania kontroli i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy
1 producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce bedzie oceniat zgodno$¢ materiatow 1 robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce .

6.3 Atesty.

1. Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
kontraktu .

2.W przypadku materiatoéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu kazda
partia dostarczona do rob6t powinna posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét.
Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie w
ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czg¢scig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow.

Wszystkie elementy robdt okreslone w metrach bedg mierzone rownolegle
do podstawy .Wszelkie inne materialty beda mierzone w jednostkach okreslonych w
Dokumentacji Projektowej i ST.
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7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposdb
zrozumialy 1 jednoznaczny.
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolagczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbiorow robét.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy :

a/ odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi czeSciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu,

8.2 Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan 1 innych wczesniejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian
1 korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych
Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej
czesSci robot.

8.3 Odbior czesciowy.

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cz¢sci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak
przy odbiorze koncowym robot.

8.4 Odbior koncowy robdét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 kompletnosci oraz
prawidlowosci operatu kolaudacyjnego.
Odbioru koncowego rob6dt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowag i ST. W toku odbioru koncowego
rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST beda obowigzywaly
przepisy,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom I”.
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8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru

konicowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty :

* - dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

* - uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* - dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

* - atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

* - inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgdg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

0.9.1 Ustalenia ogélne.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt9 ST i w
Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

* robocizn¢ bezposrednia,
* wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie
sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy,/

* koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w

tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp./, koszty dotyczace

oznakowania robo6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za

dzierzawe placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz

koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej

dokumentacji geodezyjno kartograficznej, koszt opracowania dokumentacji powykonawcze;j

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie
robdt objetych ta pozycja kosztorysowg za wyjatkiem wypadkow omoéwionych w warunkach
kontraktu.

Do stawek jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia  zawarte w niniejszej specyfikacji  dotycza zasad prowadzenia

robot zwiazanych z:

- skuciem tynkéw i oktadzin $ciennych

- wykuciem i poszerzeniem otworéw drzwiowych

- rozebraniem $cian i Scianek dzialowych

- wykuciem stolarki okiennej 1 Scianek z luksferow

- wykuciem stolarki drzwiowe;j

- wykuciem podokiennikow

- rozebraniem podtozy, posadzek

- rozebraniem izolacji

- wykuciem balustrad

- rozebraniem konstrukcji betonowych i zelbetowych

- rozebraniem stropOw

- wycinaniem pila diamentowg elementéw zelbetowych

- rozebraniem niecki basenowej aluminiowej z podkonstrukcja

- wywozem 1 utylizacja gruzu

Nazwy i kody wedlug Wspélnego Stownika Zamoéwien publicznych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111213-4 Roboty w zakresie czyszczenia terenu
45113000-2 Roboty na placu budowy

45111220-6 Usuwanie odpadow

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,, Wymagania ogélne ” pkt. 3.
Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania robdt musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Zatadunek , transport , roztadunek materiatéw z rozbidrek powinien odbywac si¢ srodkami
zapewniajacymi ich bezpieczny transport.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiérkowe — wykonywac recznie lub sprzetem zmechanizowanym w spos6b
aby nie naruszy¢ elementéw obiektu nie podlegajacych rozbiérce. Nie gromadzi¢ na stropach
duzych partii materiatow rozbiorkowych. Materialty z wyzszych kondygnacji usuwaé z
budynku za pomocag rynien. Przed rozpoczg¢ciem robdt rozbidrkowych wymagajacych
stosownych zabezpieczen bezwzglednie nalezy je wykona¢ przed rozpoczeciem robot
rozbiérkowych i wyburzeniowych. Elementy zelbetowe plazy wycia¢ pitg diamentowa. W
miejscu wyburzania $cian nosnych oraz w miejscu wykonywanych otworéw w stropie nalezy
wykona¢ wzmocnienia.

6. KONTROLA JAKOSCL

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podane w ST ,, Wymagania
0g0llne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogdélne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne ” pkt. 9.

9.1 Cena jednostkowa robét rozbiérkowych obejmuje miedzy innymi :

- wewngetrzny transport poziomy na przeci¢tne odlegtosci wystepujace na budowie

- zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obreb budynku gruzu i materiatéw z
rozbidrki i ztozenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy,

- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego

- ustawianie, przestawianie 1 usuniecie czasowych podpor, zabezpieczen i rusztowan
umozliwiajagcych wykonanie robét

- zaladunek , wywo6z na wysypisko i koszt utylizacji materiatéw pochodzacych z rozbidrek
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B-02 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt ziemnych..

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t ziemnych w tym :
- wykop mechaniczny na zewnatrz budynku
- reczne zasypanie wykopu
- wywiezienie ziemi na wysypisko

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1 Roboty ziemne — roboty ziemne wykonane mechanicznie .
Nazwy i kody wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien publicznych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45262212-0 Kopanie rowow

2. MATERIALY.

Materiaty nie wystepuja

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie sprzetu mechanicznego, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na  posadowienie budynku. Wykopy wykonywac
mechanicznie.

4. TRANSPORT.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglgednieniem wymogow
bezpieczenstwa , zarOwno w obrgbie placu budowy jak i poza nim. Zwigkszenie odlegtosci
transportu ponad warto$ci przyjete w Kontrakcie nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.
5.WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wykop .
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Wykop zewnetrzny wykona¢ mechanicznie. Miejsce sktadowania ziemi powinno byc¢
przez Wykonawce tak dobrane , aby urobek byl zabezpieczony przed najezdzaniem przez
pojazdy i nie kolidowat z innymi pracami budowlanymi. Nadmiar ziemi zatadowa¢ na Srodki
transportowe i wywiez¢ na wysypisko.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.6.

6.1 Sprawdzenie jakosci wykonania zasypow.
6.2.1 Sprawdzenie zaggszczenia zasypu.

Sprawdzenie zaggszczenia zasypki wykopu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zageszczania Is wg normy BN - 77/ 8931-12.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogblne” pkt.7.
Jednostkg obmiaru jest m3 (metr sze$cienny ).

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa , jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymogami .
W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato sie
niezgodne z wymaganiami , roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacjg
Projektowa . W tym przypadku Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ do
zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. PRZYPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-02480 GRUNTY BUDOWLANE . OKRESLENIA

PN-74/B- 04452 GRUNTY BUDOWLANE . BADANIA POLOWE.

PN-88/B-04481 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA PROBEK GRUNTOW.
PN-68/B-06050 ROBOTY ZIEMNE BUDOWLANE. WYMAGANIA W ZAKRESIE
WYKONANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE.
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B-03 ROBOTY BETONOWE
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betonowych taw i stop fundamentowych, stropéw i schodow.
Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotycza betonu, jego sktadnikdéw : cementu, kruszywa,
wody oraz domieszek i dodatkow zgodnych z normg PN-88/B-06250 i jej nie zast¢puja lecz
jedynie uscislajg jej postanowienia.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z :

- podioza pod tawy

- ptyty fundamentowe zelbetowe

- §ciany zelbetowe

- belki , stupy 1 plyty stropowe Zelbetowe
- ptyta denna

1.4. Okreslenia podstawowe.

beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu ,wody ,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych ,

mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu,
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw 1 wykonywanych
robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacja Techniczng normami
oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

Nazwy i kody wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien publicznych
45262300-4 Betonowanie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
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2. MATERIALY.
2.1. Cement.

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i1 powinien posiada¢ nastg¢pujace
wlasciwosci :

*  wysoka wytrzymatos¢,
* maly skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym,
* wydzielanie matej ilo$ci ciepta przy wigzaniu.
Cement nalezy przechowywaé¢ w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.2 Kruszywo.
Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712

/ wymagania dla kruszyw do betonéw klasy powyzej B25/ . Powinno sktada¢ si¢ z
elementow niewrazliwych na przemarzanie , nie zawiera¢ skltadnikéw tamliwych, pylacych
czy o budowie warstwowej , gipsu ani rozpuszczalnych siarczanéw , pirytéw , pirytow
gliniastych 1 skladnikbw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne
stwierdzenie , w oparciu o wykonane badania mineralogiczne , o braku obecno$ci form
krzemionki /opal, chalcedon, trydymit, / 1 wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku
do alkalidéw zawartych w cemencie , wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.

2.3. Kruszywo grube.

Zwir powinien spelniaé wymagania PN-86/B-06712 ,,Kruszywa mineralne do betonu” dla
marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza si¢ do 10 %
mrozoodporno$¢ zwiru badang zmodyfikowang metodg bezposrednia.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Zaleca si¢ , aby zawartos¢ podziarna
nie przekraczata 5% , a nadziarna 10%.

Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepelnym
obejmujacym:

* oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

* oznaczenie zawartosci ziarn nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

* oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN -78/B -06714/13,

* oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

* oznaczenie zawartosci grudek gliny /oznaczaé jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
2.4. Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna

wynosic :
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do 0,25mm 14 do 0,5mm 33 do 48%,

do 1mm 57 do 76% z jednoczesnym spelnieniem wymagan zawartych w ponizszym
punkcie
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

* zawartos¢ pylow mineralnych do 1,5%,

* reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujaca
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

* zawartos¢ zwiazkow siarki do 0,2%

* zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0,25%,

* zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy
musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

* oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-6714/15,

* oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-6714/13,

* oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78B-6714/12 ,

* oznaczenie zawarto$ci grudek gliny / oznaczac jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych/.

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikéw badan
pelnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.

2.5. Uziarnienie kruszywa.

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach
powinny utworzy¢ stata kompozycje granulometryczng , ktéra pozwoli na uzyskanie
wymaganych witasciwosci zarOwno Swiezego betonu / konsystencja ,jednorodnosc,
urabialno$¢ , zawarto$¢ powietrza / jak i stwardnialego / wytrzymato$¢, przepuszczalnosé
;modut sprezystosci , skurcz/. Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie
maksymalnej szczelno$ci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania
mleczka cementowego.

Kruszywo powinno sktada¢ si¢ z co najmniej 3 frakcji ; dla frakcji najdrobniejszej
pozostalo$¢ na sicie o boku oczka 4mm nie moze by¢ wigksza niz 5%

Poszczegdlne frakcje nie mogg zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci
przewyzszajacej 15% i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w iloSci przekraczajacej
10% catego sktadu frakcji .

Do betonu klasy B 20 i B 10 nalezy stosowac kruszywo o tagcznym uziarnieniu mieszczacym
si¢ w granicach podanych ponizej; zalecane graniczne uziarnienie kruszywa.

Bok oczka sitka : Przechodzi przez sito [ % ]
[mm]

kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3 do 8 2 do 8
0.50 7 do 20 5 do 18
1.0 12 do 32 8 do 28
2.0 21 do 42 14 do 37
4.0 36 do 56 23 do 47
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8.0 60 do 76 38 do 62

16.0 100 62 do 80
31.5 100
2.6 . Woda.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania NB. , Materiaty
budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw”. Powinna pochodzi¢ ze zrodet nie budzacych
zadnych watpliwosci , lub dobrze zbadanych . Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga
badan .Czeg$¢ wody zarobkowej jest potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna ,
chemicznie zwigzana w betonie.

[los¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo-wodny w/c=0,2

do 0,25. Reszta wody stluzy do zwilzenia kruszywa i nadania mieszance betonowej
odpowiedniej konsystencji -jest to woda bierna , ktéra z biegiem czasu wyparuje z betonu
pozostawiajac mikro i makropory obnizajace wytrzymato$¢ betonu. Woda powinna by¢
dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci 1
stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej, bioragc pod uwage réwniez ilosci wody zawarte w
kruszywie , w sposdb pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c ilosci wody
zawarte w kruszywie , w sposOb pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c
nie wiekszego niz 0,50.

3. SPRZET.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania Ogdlne pkt 3.

4. TRANSPORT.

Transport betonu z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy
uzyciu odpowiednich $srodkéw w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikéw i
zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi / tzw. gruszkami /,
a czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz :

* 90 min przy temperaturze otocznia + 15 st.C,

e 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 st. C,

* 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ukladanie mieszanki betonowej ( betonowanie ).

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczeg6lng staranno$cig i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej . Betonowanie moze zosta¢ rozpocze¢te po sprawdzeniu deskowan i
zbrojenia przez Inspektora nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy .
* betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wytacznie w temperaturach > +5 st.C, zachowujac

warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci > 25 MPa. .

* mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada ; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza , nalezy mieszank¢ podawa¢ za
pomocg rynny zsypowej / do wysokosci 3m / lub leja zsypowego teleskopowego / do
wysokosci 8m /,

Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposéb , aby zewnetrzne powierzchnie
miaty wyglad gtadki , zwarty , jednorodny bez zadnych plam i skaz.
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5.2 Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego
normalnie.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi , zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.

Przy temperaturze otoczenia >5st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja przez co najmniej
7 dni / polewanie co najmniej 3razy na dobe¢/ Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody
jest dopuszczalne tylko wtedy , gdy beton nie bedzie si¢ laczyl z nastgpng warstwa
konstrukcji monolitycznej , a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione
przed uderzeniami i drganiami .

Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania / konstrukcje monolityczne/ , zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatosci
manipulacyjnej / prefabrykaty /.

5.3 Elementy zelbetowe.

Zelbetowe elementy konstrukcyjne : ptyte fundamentowa pod niecke basenows,
fundament , $ciany i ptytg¢ stropowa zaglebienia technologicznego wykonac¢ z betonu C30/37
WS8. Pod ptyta fundamentowa niecki stalowej oraz pod fundamentem zaglebienia
technologicznego wykona¢ podioze z chudego betonu grubosci 10 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1m’ betonu wbudowanego oraz m2 ptyty balkonowej i stropu .
8 . ODBIOR KONCOWY .

Badania wg. pkt. 6 ST nalezy przeprowadza¢ w czasie betonowania 1 odbior6w robét .
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie , wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny , wykonane roboty nalezy uzna¢
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. w takiej sytuacji Wykonawca obowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z Dokumentacjg Techniczng , ST oraz normami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Na podstawie wynikdw badan nalezy sporzadzi¢
protokoty odbioru koncowego.

9 .PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Cena wykonania robét z betonu w deskowaniu uwzglednia:

» zakup materiatdéw do wykonania deskowania , dostarczenie ich na miejsce budowy oraz
wykonanie i rozebranie deskowania z wywiezieniem materiatéw Wykonawcy poza teren
budowy i uporzadkowaniem miejsca pracy,

* oczyszczenie deskowania ( po odebraniu zbrojenia, bezposrednio przed betonowaniem),

* staranne oczyszczenie podioza przed betonowaniem,

* wytworzenie lub zakup mieszanki betonowej dostarczenie jej w miejsce wbudowania ,
wszelkie dodatki uszlachetniajagce do betonu uktadanie betonu wraz z wibrowaniem oraz
p6zniejsza pielegnacja , usuni¢cie wszelkich rakow i uszkodzen betonu powstatych w
czasie rozszalowania,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia

PN-88/B-30000  Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa naturalne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania . Podzial nazwy i okreslenie badan.

PN-76/B -06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-88/B-32250  Mineraty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250  Beton zwykly.
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B- 04 BOBOTY ZBROJARSKIE
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zbrojenia konstrukcji betonowych
taw, stop, schodoéw, stupdw i belek stalowymi pretami wiotkimi.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z: przygotowaniem ,montazem i kontrolg jakosci zbrojenia stalg klasy: AIIl ( 34 GS)

1.4 Okreslenia podstawowe.

prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym gtadkie lub zebrowane
o srednicy do 40mm,

zbrojenie niesprezajace_- zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do nie
naprgzen w sposob czysty.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych
robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru.

Nazwy i kody wedlug Wspoélnego Stownika Zamoéwien publicznych
45262310-7 Zbrojenie

2. MATERIALY.

2.1 Stal zbrojeniowa.
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-
93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budow¢ powinna mie¢ atest hutniczy .

2.1.1 Asortyment stali.
Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowac¢ nastgpujace klasy i gatunki stali
oraz $rednice pretéw : 34 GS $rednice od @6mm do @ 16 mm .

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania wkiadek zbrojeniowych musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT.
Zatadunek , transport , roztadunek i sktadowanie materialéw do wykonania wktadek
zbrojeniowych powinno odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przygotowanie zbrojenia.

5.1.1 Czyszczenie pretow.

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajacym wymagania punktu 5.2.1 nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie
si¢ ,ze zanieczyszczenia powstaly w okresie od przyjecia stali na budowe do jej wbudowania.
Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscic¢
preparatami rozpuszczajacymi ttuszez.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ czysta woda.

Stal pokrytg tuszczaca si¢ rdzg i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢
strumieniem cieptej wody.

5.1.2.Prostowanie pretow.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy , miotkdéw, prostowarek i wciggarek.

5.1.3. Cigcie pretdéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materialu wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1.0cm. Cigcia
przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem
acetylenowym.
Nalezy ucina¢ prety dtuzsze od dlugosci podanej w projekcie o wydluzenie zalezne od
wielkosci i ilosci odgig€.
Wydtuzenia pretéw /cm / powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje
ponizsza tabela.

srednica preta kat odciecia

[mm] 45 90 135 180
6 - 0.5 0.5 1.0
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
27 2.0 3.0 4.0 5.0
30 2.5 3.5 5.0 6.0
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5.1.4 Odgigcia pretow , haki.
Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
tabela nr 1 / PN-91/S-10042/.

Tabelal-Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow

zbrojenia.
srednica stal gtadka Stal Zzebrowana
preta migkka R ak=
zaginanego mm | 240 MPa
R ak<400 MPa  [400 <R ak < R ak > 500
500 MPa MPa
d<10 d0 = 3d d0 =3d d0=4d d0 =4d
10 < d<20 d0 =4d d0=4d d0 =5d d0 = 5d
20 <d <28 d0=5d d0 = 6d d0=7d d0 = 8d
d>28 - d0 =8d - -

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim polozy¢ spoing
wynosi 10d .

Na zimno , na budowie mozna wykonywac odgigcia pretéw srednicy d < 12mm.

Prety o srednicy d >12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewngtrzna $rednica odgigcia pretow zbrojenia gtdwnego , poza odgigciem w obrebie haka ,
powinna byc¢ nie mniejsza niz:

5d  dlastali klasy A-01A-I
10d dla stali klasy A-II
15d dla stali klasy A-III'1 A-III N.

W miejscach  zagi¢¢ 1 zataman elementéw konstrukcji w ktérych zagiecia ulegaja
jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac Srednice zagigcia co
najmniej 20d.

Wewngetrzna $rednica odgi¢cia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakow.

Nalezy zwr6ci¢ uwage przy odbiorze hakéw /odgie¢ / pretdéw na ich zewnetrzng strong.
Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstale podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia.

5.2.1. Wymagania og0lne.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegaja wszelkie konstrukcje wykonane z betonu.

/ Konstrukcje nie zelbetowe muszg posiadac zbrojenie zabezpieczajace przed pojawieniem si¢
rys / PN-91/S -10042 /.

W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.
Nie mozna wbudowywac stali zatluszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
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zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej , stali ktora byla wystawiona na dzialanie
stonej wody, stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadawalajacy bezposrednio
przed betonowaniem.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne .

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialtdw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia.

Faczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania. Dopuszcza si¢ faczenie na zaktad
bez spawania /wigzanie drutem / prgtdw prostych , z hakami oraz zbrojenia wykonanego z
drutow w postaci petli.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym , zgrzewac lub laczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy , wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do faczenia pretéw o srednicy do
12 mm. Przy srednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut 1,5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia , giecia i rozmieszczenia zbrojenia
podaje dalej zamieszczona tabela nr 2.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujagce wytyczne
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtownego nie
powinno przekraczaé¢ 3%,
- roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3mm,
- dopuszczalna r6znica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna
przekracza¢ + 25mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba
uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej
liczby na tym precie,

- roznice w rozstawie miedzy pretami giéwnymi w belkach nie powinny przekraczac
+ 0,5cm,

- rOznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2cm

Tabela 2.

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Cigcia pretow dlaL <6.0m 20 mm
(L - dtugos¢ preta wg projektu|dlaL > 6.0 m 30 mm
)

Odgiecia ( odchylenia w|dlaL<0.5m 10 mm
stosunku do potozenia|dla0.5m<L<1.5m 15 mm
okreslonego w projekcie) dlaL>15m 20 mm
Usytuowanie pretow <5 mm
a) otulanie (zmniejszenie

wymiaru w stosunku  do
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wymagan projektu)

b) odchylanie plusowe ( h -{dlah<0.5m 10 mm
jest  catkowita  gruboscig|dla0.5m<h<1.5m 15 mm
elementu) dlah>1.5m 20 mm
c) odstepy pomiedzy |a < 0.05 m 5 mm
sasiednimi a<0.20 m 10 mm
rownolegtymi pretami|a < 0.40 m 20 mm
(kablami) a>0.40m 30 mm
( a - jest odleglosciag

projektowang

pomiedzy powierzchniami

przylegltych pretow)

d) odchylenia w relacji do|b<0.25m 10 mm
grubosci b <0.50 m 15 mm
lub szerokosci w kazdym|b<1.5m 20 mm
punkcie zbrojenia lub otworu|b>1.5m 30 mm
kablowego

(b- oznacza catkowitg grubos¢

lub szerokos$¢ elementu )

7. OBMIAR.

Jednostkg obmiaru jest 1 tona. Do obliczenia naleznos$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢
okreslonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. taczng diugosc
pretow poszcezegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich ci¢zar jednostkowy.

Nie dolicza si¢ stali uzytkowej na zaktady przy taczeniu pretdw, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR KONCOWY.

Badania wg. punktu 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw robot.

Na podstawie wynikoéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru rob6t koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uznac
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1 Cena umowna uwzglednia dostarczenie materialu , oczyszczenie , wyprostowanie
,wygiecie , przycinanie , laczenia spawane ,,na styk™ lub ,,na zaktad” oraz montaz konstrukcji
stalowej, montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego oraz elementéw dystansowych
zapewniajacych wilasciwe otulenie w deskowaniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja Techniczng , a takze oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia
stanowigcych wlasciwos¢ Wykonawcy 1 usunigcie ich poza teren budowy.

34




10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-89/H-84023/06

PN-82/H-93215

PN-80/H-04310

STAL OKRESLONEGO STOSOWANIA.
STAL DO ZBROJENIA BETONU. GATUNKI.

PRETY STALOWE WALCOWANE NA GORACO W
PODWYZSZONYCH TEMPERATURACH.

PROBA STATYCZNA ROZCIAGANIA METALL
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B-05 WYROBY METALOWE
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem i montazem konstrukcji i wyrobéw metalowych .

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
przygotowaniem materiatow ,montazem i kontrolg jakosci elementdw kowalsko-slusarskich:

- montazem konstrukcji wsporczych
- montazem niecki stalowej

Nazwy i kody wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien publicznych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

2. MATERIALY.

2.1 Konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowe wykona¢ wg zalecen w dokumentacji projektowe;.

Zabezpieczenie elementow stalowych farbami przeciwrdzewnymi i zgodnie z wytycznymi
w dokumentacji projektowej farbami ogniochronnymi.

3. SPRZET.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST “Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT.
Zatadunek , transport , roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania pomostu
powinny odbywac si¢ tak ,aby zapewnic¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wykonanie konstrukcji w wytworni.

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiarOw , prostoliniowosci
uzywanych wyrobow ze stali konstrukcyjnej. Ciecie elementdw i obrabianie brzegéw nalezy
wykona¢ zgodnie z ustaleniami projektu technicznego , ale tak by zachowane byly
wymagania PN- B-06200 i PN-B 03200
Brzegi po cigciu powinny by¢ oczyszczone z zuzla , gratu , naciekow 1 rozpryskoOw materiatu.
Ostre brzegi nalezy wyréwnac i stgpi¢ przez wyokraglanie. Wymiary liniowe elementéw
konstrukcyjnych nalezy utrzymac¢ w zgodnoS$ci z podanymi w dokumentacji technicznej .
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Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe. Wszystkie
prace spawalnicze mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom. Temperatura
otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyktej wytrzymatosci powinna by¢ wyzsza
niz 0°C, a stali o podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza niz +5°C.

Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadoéw atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu
przed nimi stanowisk roboczych i ztaczy spawanych.

Ukosowanie brzegéow elementdw mozna wykona¢ recznie ,mechanicznie lub palnikiem
tlenowym , usuwajac zgorzeling i nierdwnosci.

Przygotowanie elementéw do wykonania spoin nalezy wykona¢

wg PN-65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN-74/M-69016, PN-65/M-69017,
PN-88/M-690138.

Do wykonania potaczen spawanych mozna uzy¢ elektrod EA 1.46. Materiaty te powinny
mie¢ zaswiadczenie o jakosci.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwi¢ wykonanie ztgczy spawanych zgodnie z technologia
spawania 1 dokumentacja technologiczng. Jego stan techniczny powinien zapewnic
utrzymanie okreslonych parametréw spawania ,przy czym wahania nat¢zenia napi¢cia pradu
podczas spawania nie mogg przekracza¢ 10%.

5.2. Montaz na placu budowy.

Elementy metalowe sktadowac¢ zabezpieczajac przed bezposrednim kontaktem z gruntem
lub woda i dlatego nalezy uktadac¢ na podktadach drewnianych.
Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w
sposOb gwarantujacy jego nieuszkodzenie . Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna
w temperaturach powyzej 5°C z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci z uwagi na prace w
obrebie materiatow tatwopalnych.

5.2.1 Niecka stalowa
5.2.1.1 Dane ogolne.

Niecka basenu ptywacko-rekreacyjnego ze stali nierdzewne;j jest zaprojektowana i
zostanie wykonana i zamontowana zgodnie z dokumentacjg architektoniczng dla
przedmiotowego zadania i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Materialy 1 elementy konstrukcyjne niecki basenowego zaprojektowano ze stali nierdzewne;j
gat. 1.4404 zgodnie z PN-EN 10088 - 2.

5.2.1.2 Powierzchnia stali

Powierzchnie widoczne projektuje si¢ z walcowki o gladkiej powierzchni 2B wg PN-EN
10088-2. W miejscach, w ktérych jest to wymagane, nalezy wykona¢ powierzchnie
szlifowang ziarnem o parametrze nie mniejszym jak 240. Spoiny wewnatrz niecki oraz rynny
przelewowej a takze spoiny na styku konstrukcji z poszyciem niecki pozostaja zasadniczo bez
obrobki mechanicznej. W miejscach, w ktorych jest to wymagane, spoiny czotowe nalezy
wygladzi¢ przez szlifowanie, jednak nie dotyczy to spoin pachwinowych. W obszarze
krawedzi przelewowej basenu wszystkie spoiny od strony wody nalezy wygtadzi¢ przez
szlifowanie. Nie dopuszcza si¢ stosowania powtok PCW oraz innych oktadzin foliowych.

5.2.1.3 Roboty spawalnicze

Wszelkie prace spawalnicze nalezy wykona¢ fachowo, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami jako spawane tukowo w ostonie gazoéw ochronnych przy ustalonych parametrach
spawania. Spoiny nalezy wytrawi¢. Spawanie doczolowe nalezy przeprowadzi¢ z
odpowiednig ostong grani. Spoiny potaczen rura/rura, rura/zawini¢cie obwodowe obrzeza
nalezy wykonac¢ jako spoin¢ czotowg z pelnym przetopem, z ostong grani. Catly proces
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spawania powinien by¢ nadzorowany przez wykwalifikowany personel. Zaktad produkcyjny
musi dysponowa¢ wlasnym technologiem spawania z dyplomem Europejskiego Inzyniera
Spawalnictwa oraz uprawnionymi spawaczami dla uwzglednianych robét, certyfikatem
zgodno$ci z wymaganiami jakosci dotyczgcymi spawania materiatdw metalowych wg PN-EN
ISO 3834-2 wystawionym przez niezalezng instytucj¢ akredytowang jak rowniez
poswiadczenie instytucji szkoleniowo-badawczej w zakresie techniki spawalniczej w kwestii
producenta niecek ze stali nierdzewnej dotyczacych spawania konstrukcji stalowych zgodnie
z PN-EN 1090-2.

5.2.1.4 Konstrukcja i wymagania techniczne

Konstrukcja niecki basenu obejmuje sprefabrykowane elementy $cian bocznych wraz z
elementami mocujacymi $ciany do konstrukcji zelbetowej, rynny przelewowe wraz z ich
elementami konstrukcyjnymi oraz hydraulikg odptywowa, elementy hydrauliki naptywowe;j
oraz odplywowej montowanej w dnie niecki basenowej, stalowe dno niecki basenowej,
elementy wyposazenia sportowego oraz uzytkowego. Z tych elementéw powstaje szczelna
niecka basenu. Ponizsze tabele przedstawiajg parametry poszczegdélnych elementow.
Tabela 1. Materiat

Element niecki basenu: Gatunek stali:
Sciana 1.4404
Konstrukcja 1.4404
usztywniajaca
Rynna przelewowa 1.4404
Dno 1.4404
Tabela 2. Grubos¢ materiatu
Element niecki basenu: Minimalna wymagana grubos$¢:
Sciana 2,5 mm
Konstrukcja 2,0 mm
usztywniajaca
Rynna przelewowa 2,0 mm
Dno 1,5 mm
Tabela 3. Rodzaj powierzchni
Element niecki basenu: Powierzchnia:
Sciana (od strony wody) | stal szlifowana (ziarno 400)
Konstrukcja stal walcowana, 2B
usztywniajaca
Rynna przelewowa stal walcowana, 2B
Dno stal szlifowana (ziarno 240)
Spoiny wytrawiane, krawedz przelewowa szlif. (ziarno 400)
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5.2.1.5 Obszary antyposlizgowe

Obszarami antyposlizgowymi s3 nastepujace powierzchnie:

stopnie drabinek, schodow;

dno niecki basenowej;

pokrywy kanatéw dennych;

$ciany koncowe niecki basenu ptywackiego do glebokos$ci minimum 0,8 m ponizej
plaszczyzny lustra wody.

Nalezy zachowa¢ wlasnosci antyposlizgowe, wymagane wg PN-EN 13451-1.
Antyposlizgowe wytloczenia powierzchniowe podtog, drabinek, schodow, Scian szczytowych
basenéw plywackich itp. nalezy zrealizowa¢ jednakowo pod wzgledem wzoru i wykonania.

5.2.1.6 Sciany niecki basenu

Projektuje si¢ sciany niecki basenu z blachy o grubosci 2,5 mm wzmocnionej zebrami, w
usrednionym rozstawie ok. 600 mm ($ciany niskie) i ok. 400 mm ($ciany wysokie). Poszycie
Sciany obliczono jako uktad blach wieloprzestowy, podparty zebrami. Dla zeber przyjeto
rozwigzanie mocowania zeber do ptyty zelbetonowej dna basenu i dodatkowo
zabezpieczonych przed przesuwem pod wptywem naporu wody wiencem zelbetowym. Zebra
nalezy zamocowac do plyty zelbetowej dennej basenu srubami. Wieniec zelbetowy nalezy
polaczy¢ z ptyta fundamentowa basenu prze wklejenie pretow (strzemion). Wszystkie sciany
niecki dla ktérych przewidziano zintegrowang rynn¢ przelewowa nalezy wykonac z
krawedzig przelewowa wyprofilowang na zewnatrz jako przelew dla statego i rOwnomiernego
odprowadzenia wody z niecki basenu. Odchylenie krawedzi przelewowej od poziomu po
obwodzie niecki basenu nie moze przekracza¢ + 2,0 mm.

5.2.1.7 Rynna przelewowa

Rynna przelewowa zapewnia odptyw wody z basenu do otworéw wylotowych prowadzacych
wode w sposéb grawitacyjny do zbiornika przelewowego, tak by zapobiec zalaniu
zewngtrznej krawedzi niecki wodg i zapewni¢ wiasciwg zgodng z zatozeniami projektowymi
wymian¢ wody w niecce. W zwiazku z tym nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw wody przez
krawedz rynny przelewowej. Prowadzenie wody od krawedzi przelewu do rynny przelewowe;]
musi by¢ state i rownomierne. Ksztalt odptywu rynny przelewowej do odprowadzania wody
nalezy dostosowa¢ do wielko$ci odprowadzanego strumienia wody. Koryto rynny powinno
by¢ w gbrnej czgsci wzmocnione katownikami. GOrng czes$¢ rynny nalezy przykry¢ za
pomocg kratki zabezpieczajgcej z tworzywa sztucznego o wymiarach odpowiadajacych
zaprojektowanej rynnie. Kratka powinna zapewni¢ swobodny odptyw wody przelewajacej si¢
przez krawedz korony niecki do rynny przelewowej niecki basenu.

5.2.1.8 Dno niecki basenu

Arkusze blachy z stali nierdzewnej, ktore stanowig dno niecki basenu, nalezy utozy¢

z zachowaniem minimum 2-centymetrowego zaktadu i zespawa¢ mi¢dzy sobg oraz potaczy¢
poprzez spawanie do wywinigcia Scian bocznych. Dotyczy to roéwniez przyspawania do
kanaléw dennych oraz elementéw wbudowanych niecki, takich jak np. odptyw denny. Blachy
denne we wszystkich nieckach sg tloczone powierzchniowo i majg wtasnosci antyposlizgowe
wg wymagan PN-EN 13451 - 1 i muszg spetnia¢ wymagania w zakresie najwyzszej klasy
oceny 24° normy.

5.2.1.9 Oznakowanie niecki

Pasy toréw ptywackich na dnie i na $cianach szczytowych niecki basenu oraz inne trwate
oznaczenia, o ile w basenie takowe wystepuja, nalezy wykona¢ poprzez powierzchniowe
trawienie stali, nast¢pnie naniesienie powloki epoksydowej w kolorze kontrastowym (zgodnie
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z wymogami FINA - dotyczy basenow sportowych certyfikowanych przez PZP) powloka
zewngtrzna powinna mie¢ powierzchni¢ o obnizonej zdolnos$ci odbijania §wiatta anty-reflex.

5.2.1.10 Drabinki zejsciowe do niecki basenu
Drabinki zaprojektowano jako element sciany niecki w formie zamknigtej ze wszystkich stron
niszy. Wymiary przyjeto zgodne z PN-EN 13451-2.

5.2.1.11 Kanatly naptywowe denne

W celu doprowadzenia wody uzdatnionej do basenu zaprojektowano w dnie niecki danego
basenu, kanaty denne z demontowanymi pokrywami wyposazonymi w wyprofilowane dysze
wlotowe w ilosci dostosowanej do danej niecki. Elementy kanatow dennych nalezy
zamontowac¢ w taki sposob, aby ich gérna krawedz znajdowata si¢ w jednej ptaszczyznie z
dnem niecki basenu. Uszczelnienie pomig¢dzy kanatem dennym a pokrywg nalezy wykona¢ za
pomocg uszczelki elastycznej, odpornej na dzialanie wody basenowej. Pokrycie kanatow
dennych nalezy wykona¢, materiatami takimi samymi jak powierzchnia dna niecki basenu.

5.2.1.12 Mocowanie elementoéw wsporczych - zeber §cian basenu

Zebra $cian basenu mocowane s3 do zelbetowego fundamentu za posrednictwem kotew
wklejanych (kotwa ze stali nierdzewnej) np. firmy FISCHER, HILTI, HAMAR. Dodatkowo
dla usztywnienia konstrukcji $cian niecki projektuje si¢ zelbetowy wieniec, zbrojony zgodnie
z wytycznymi konstruktora. Dla zabezpieczenia wienca przed przesunigciem si¢ pod
wplywem parcia wody na $ciany niecki projektuje si¢ kotwienie do ptyty fundamentowe;j.
Minimalna gteboko$¢ zakotwienia pretow w ptycie fundamentowej to 40 cm. Wszystkie prace
budowlane zwigzane z przygotowaniem ptyty zelbetowej oraz wienca a takze wszelkie
pozostate prace budowlane zwigzane z przygotowaniem niecki do montazu zostang wykonane
przez wykwalifikowang firm¢ budowlang (nie wchodzg w zakres prac firmy dostarczajacej i
montujgcej niecke stalowa).

5.2.1.13 Normy, wytyczne, ustawy

PN-EN 13451-1 Wyposazenie basendw ptywackich czegs¢ 1 - Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 13451-2 Wyposazenie basendw ptywackich czes¢ 2 - Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan drabin, schodéw drabinowych i poreczy.
PN-EN 13451-3 Wyposazenie basendw ptywackich czes¢ 3 - Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan otworéw wlotowych, otworéw wylotowych oraz
wody/powietrza zwigzanych z wtasciwos$ciami rekreacyjnymi wody.

PN-EN 13451-4 Wyposazenie basendw ptywackich cze¢s¢ 4 - Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan stupkéw startowych.

PN-EN 13451-5 Wyposazenie basendw ptywackich czegs¢ 5 - Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan lin torowych.

PN-EN 13451-8 Wyposazenie basendw ptywackich cze¢s¢ 8 - Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan wtasciwosci urzadzen rekreacyjnych do wody.
Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni — opracowanie: mgr inz.. Czestaw
Sokotowski, oparte na EN-19643.

Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny ptywalni krytych 1 otwartych.

PN-EN 10088-2 stale nierdzewne - techniczne warunki dostaw.

PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych cze$¢ 1 - Zasady oceny
zgodnosci elementéw konstrukcyjnych.

PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych czes¢ 2 - Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.
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Dyrektywa UE nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011r -
dyrektywa o wyrobach budowlanych.

Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do
wyroboéw budowlanych (89/106/EWG).

5.2.1.14 Potwierdzenie spelnienia istotnych wymagan przez wykonawce niecki.

Producent niecek basenowych na potwierdzenie, ze oferowane dostawy i roboty budowlane w
zakresie realizacji niecek ze stali nierdzewnej odpowiadajg wymaganiom okreslonym w
ponizszych normach, wytycznych i ustawach powinien dysponowa¢ nastepujacymi
dokumentami:

Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie dla niecek basenowych

1 wyposazenia basendw wykonanych z stali nierdzewnej

Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikujacej badania anty-poslizgowosci powierzchni
blach ttoczonych powierzchniowo o grubosci odpowiednio wg zastosowania: 1,5 mm, 2,5
mm, wg wymagan PN-EN 13451-1 potwierdzajace spetnienie najwyzszej klasy oceny 24 st.
Certyfikat akredytowanej jednostki w zakresie techniki spawalniczej kwalifikujace
producenta niecek ze stali nierdzewnej do spawania konstrukcji ze stali szlachetnej CrNi
zgodnie z PN EN1090-2 w zakresie: spawanie tukowe reczne, spawanie elektroda
wolframowg w ostonie gazéw obojetnych.

Certyfikat zgodnosci z wymaganiami jakosci dotyczacymi spawania materialdow metalowych
wg. PN-EN ISO 3834-2 wydany przez niezalezng akredytowang jednostke certyfikujaca.
Certyfikat WE potwierdzajacy spelnienie wymagan zaktadowej kontroli produkcji (ZKP)
konstrukcji stalowych w zakresie normy zharmonizowanej PN-EN 1090-2, oraz uprawniajacy
do umieszczenia znaku CE zgodnie z warunkami ZA.3.2 1 ZA.3.4 normy zharmonizowanej
PN-EN 1090-1.

Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikujacej potwierdzajacy zgodnos¢ zaktadowe;j
kontroli produkcji w zakresie no$nych elementéw i zestawoéw konstrukcyjnych do stalowych
konstrukcji no$nych do EXC-2 zgodnie z normg PN-EN-1090-2.

Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikujacej potwierdzajacy zgodnos¢ zastosowanych
urzadzen basenowych do wymiany wody z wymaganiami normy PN-EN-13451-1; PN-EN-
13451-3 w szczegdlnosci takich jak: kanaty ssawne denne, kanaty naptywowe denne,
urzadzenia poboru wody do analizy, odptywy denne.

5.2.1.15 Odbidr robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwigzanych z montazem niecki odbywa si¢ na
podstawie weryfikacji:

jakos¢ dostarczonych elementow w tym zgodno$¢ z obowigzujagcymi w tym zakresie normami
1 przepisami,

kompetencji wykonawcy poprzez potwierdzenia spetnienia istotnych wymagan okreslonych
w niniejszej dokumentacji.

poprawnos¢ wykonania montazu,

szczelnosci konstrukcji niecki, ktora musi zosta¢ sprawdzona metoda pecherzykowa
wakuometryczng w przypadku dna oraz metodg penetracyjng w przypadku $cian co musi
zosta¢ potwierdzone odpowiednim protokotem wystawionym przez uprawniong do tego celu
jednostke.

wymiary niecki basenu muszg zosta¢ zweryfikowane pomiarami wykonanymi przez
uprawnionego geodet¢ co winno zosta¢ potwierdzone protokotem.

W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzi¢ protokét odbioru robot
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dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

5.2.1.16 Wyposazenie niecek.
Wymiary niecki:

dtugosc: 16,50 m
szerokosc: 8,00 m
glebokos¢: 1, 4mdo1,8m
catkowita pow. lustra wody: 132 m2

wykonanie materialowe: Stal nierdzewna 1.4404
Elementy wbudowane

Drabinka w niszy Sciany z porgczami 4 szt.

Rynna przelewowa 49,00 mb
Elementy hydrauliki

Kanat naptywowy denny 1 x 16,50 mb
Odptyw denny I szt.
Muszla probiercza 1 szt.
Odptyw rynny przelewowe;j 2 szt.
Wyposazenie niecki

Ruszt rynny 49,00 mb
Narozniki rusztu 4 szt.
Oswietlenie niecki basenu 6 szt.
Piktogram: ,,Nie skaka¢ do wody” 4 szt.
Piktogram: ,,Oznaczenie glebokosci niecki” 4 szt.

Stupek startowy 4 szt.

Liny torowe 3 szt.
Mocowanie lin torowych 6 szt.
Mobilny podnos$nik dla niepetnosprawnych 1 szt.
Gniazdo podno$nika 1 szt.

5.2.2 Konstrukcje wzmaciajgce, schody i konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze 1 wzmocnienia wykona¢ ze stali profilowej S235JR. Ksztaltowniki,
blachy i prety wypiaskowac¢ i pomalowa¢ podktadowa farbg miniowg oraz zestawem farb
ogniochronnych.

5.3. Zabezpieczanie ognioochronne konstrukcji stalowej
Projektuje si¢ zabezpieczenie konstrukcji stalowej w poziomie podbasenia na warunki
ogniowe. Zabezpieczenie w postaci systemowego zestawu powtok z odpowiednich farb

zapewniajacych osiagnigcie nosnosci ogniowej R 60.

7. OBMIAR.
Jednostka obmiarowg konstrukcji stalowej jest 1 kg wyrobu i 1 m2 dla montazu..

8. ODBIOR KONCOWY.
Odbiér koncowy konstrukcji stalowej dokonywany jest po zakonczeniu wszystkich prac.
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9. PODSTAWA PLATNOSCL
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZYPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-77/B-06200 KONSTRUKCJE STALOWE BUDOWLANE. WYMAGANIA I BAD.

PN-75/B -89020 Oktadziny na por¢cze z polichlorku winylu.
PN-71/M-04651 Ochrona przed korozjg .

PN-82/M-97005 Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powtoki cynkowe.
PN-75/M-02046 Srednice otworéw przejsciowych dla érub i wkretow.
PN-80/M-02138 Tolerancja ksztattu i polozenia. Wartosci.

PN-78/M-2139 Odchytki wymiardéw nie tolerowanych.

PN-82/M-82054 Sruby, wkrety i nakretki.
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B-06. ROBOTY MUROWE .
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru muréw i scianek dzialowych .

1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia  zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczag zasad prowadzenia
robdt zwigzanych z:

- przygotowaniem materiatow do murowania
- zamurowanie otworéw po demontazu stolarki
- wymurowanie $cian i $cianek

- wykonaniem nadprozy

- kontrolg jakosci robdt i materialow

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow ,
wykonanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa , Specyfikacja
Techniczng , oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .

Nazwy i kody wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien publicznych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne
45262500-6 Roboty murarskie

2. MATERIALY .
Ogoblne wymagania dotyczace materiatbw podano w ST ,,Wymagania ogdlne’
pkt. 2.

b

2.1. Cegla ceramiczna — zamurowania i $cianki dzialowe z cegly dziurawki

2.2.Zaprawy do muréw nie zbrojonych nie narazonych na zawilgocenie mogg by¢
stosowane zaprawy budowlane w/g PN-90/B-14501.

3. SPRZET .

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,, Wymagania og6élne ” pkt. 3.
Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania robdt musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
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Zatadunek , transport , roztadunek i sktadowanie materiatow do rob6t murowych powinien
odbywac si¢ w sposdb zapewniajacy dobry stan techniczny.

5 WYKONANIE ROBOT.
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6ot podano w ST, Wymagania
ogdblne” pkt.0.0.5.

5.1.Wymagania ogélne .

5.1.1. Zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty murowe z cegly, powinny by¢ wykonywane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa uwzgledniajaca wymagania norm . Dopuszcza si¢ tylko takie
odstegpstwa od Dokumentacji Projektowej , ktore nie naruszajg postanowien norm, a s3
uzasadnione technicznie i uzgodnione z Inspektorem nadzoru, oraz sg udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektoraa.

5.1.2. Uklad cegiel .
Uktad cegiet powinien odpowiada¢ og6lnym zasadom prawidtowego wigzania muru ,
przy czym moze by¢ zastosowany jeden z uktadéw tradycyjnych .

5.1.3. Obrys muréw .

Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiardw w rzucie poziomym oraz od
projektowanych wysokos$ci nie powinny przekraczac :

+-20 mm - w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczen .

5.1.4. Wymiary otworow .
Dopuszczalne odchytki od przewidzianych projektem wymiardw otworéw nalezy
przyjmowac :

Wymiary otworéw | Dopuszczalne odchyitki
cm wymiaréw otworéw w
swietle o$ciezy mm

szerokos¢ wysokos¢
Nie wigcej niz +6
100 -3 +15
Powyzej 100 +10 -10
-5

5.1.5. Grubos$¢ i wypelnienie spoin .

Grubos¢ spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchytki ich grubosci nalezy
przyjmowaé¢ w mm w/g tabeli :

RODZAJ GRUBOSC DOPUSZCZALNE
SPOIN SPOINY ODCHYEKI
Poziome 12 +5
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Pionowe 10 +-5

5.2. Sciany i $cianki dziatowe.
* Uzupelnienia i zamurowania §cian po demontazu stolarki wykonaé cegla petng na
zaprawie cementowo-wapiennej .
o Scianki dziatowe grub. 6 i 12 cm wykona¢ z cegly dziurawki na zaaprawie
cementowo-wapiennej. Kotwienie pretami fi 4 mmco 3 warstwe.

5.3. Nadproza.
* Nadproza drzwiowe w projektowanych otworach wskazanych w dokumentacji
konstrukcyjnej wykonac z elementéw prefabrykowanych typu L19.

6. KONTROLA JAKOSCL

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podane w ST ,,Wymagania
ogdllne” pkt. 6.

6.1. Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi.

Zaleznie od wymagan projektu powierzchnia muru z cegly powinna by¢
ptaszczyzng lub stanowi¢ odcinek powierzchni krzywej . Katy dwuscienne miedzy
plaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem . Dopuszczalne
odchylki nalezy przyjmowac¢ dla muréw z cegly tylko powierzchni tej strony muru , ktéra jest
uktadana do sznura lub szablonu .

- zwichrowania i skrzywienia - nie wigcej niz 6 mm/m i nie wigcej niz 20 mm
na catej powierzchni $ciany .

- odchylenia krawedzi od linii prostej - nie wigcej niz 4 mm/m

- odchylenia powierzchni 1 krawedzi muru od kierunku pionowego - nie
wiecej niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji

- odchylenia od kierunku poziomego - nie wigcej] niz 2 mm/m gornej
powierzchni kazdej warstwy cegiet .

6.2. Badania .
Podstawe¢ do odbioru technicznego rob6t murowych z cegly stanowia
nastepujace badania :

6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng powinno by¢ przeprowadzone
przez porébwnanie gotowej $ciany z projektem w/g pkt. 5.1.1. Pomiar dtugosci i
wysokos$ci nalezy wykonac tasmg stalowg z doktadnoscig do 1 cm , wielkosci odchylek w
wymiarach 1 usytuowaniu otworéw - przymiarem z dokltadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania materiatow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych
zaswiadczen kontroli jakos$ci ( atestow ) materiatow oraz zapiséw dziennika budowy
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej i
powotanymi normami .

6.2.3. Sprawdzenie grubosci spoin iich wypelnienia nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngetrzne 1 pomiar .
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6.2.4. Sprawdzenie odchylen powierzchni nalezy przeprowadzi¢ tata kontrolng dtugos$¢ 2m z
doktadnos$cig do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig
muru .

6.2.5. Sprawdzenie pionowosci powierzchni 1 krawedzi muru nalezy przeprowadzi¢ pionem
murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowg .

6.2.6. Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiel nalezy przeprowadzi¢ poziomicg murarska
1 tatg kontrolng lub poziomica wezowa.

6.2.7. Sprawdzenie prawidlowosci osadzenia oscieznic okiennych 1 drzwiowych nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z projektem .

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robét podanow ST ,, Wymagania ogdlne”
pkt.7.

7.1. Sposéb obmiaru robét .

Sciany obmierza si¢ w m3 , §cianki dziatowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich
powierzchni .Wysokos$¢ $cianki dzialowej nalezy przyjmowac jako wysokos¢ od wierzchu
fundamentu lub stropu , na ktérym ustawiona jest $cianka do spodu nastepnego stropu .
Od powierzchni $cianek dzialowych nalezy odejmowac powierzchnie otwordéw , liczone
w/g projektowanych wymiar6w w §wietle o$cieznic ,a w przypadku ich braku w swietle
muru .

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogdlne”
pkt.8.

8.1 Sposéb odbioru robét .

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego rob6t. W
przypadku stwierdzenia odchylen , Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt w terminie uzgodnionym z
Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne ” pkt. 9.

9.1 Cena jednostkowa wykonania Sciani S$cianek z cegly obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego

- wewngetrzny transport poziomy i pionowy materialtdw na wystepujace na placu
budowy przecigtne odlegtosci 1 wysokosci

- ustawianie , przestawianie , przenoszenie i usuni¢cie czasowych podpér i rusztowan
przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m.

- uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatdw na placu budowy lub magazynie
przy obiektowym

- wymurowanie $cian i §cianek

- obslugiwanie sprzetu nie posiadajagcego obstugi etatowe]

- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego
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- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego
10. PRZEPISY ZWIAZANE .

10.1. Normy .

PN-87/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i projektowanie .

PN-75/B-12002 Cegta dragzona wypalona z gliny - dziurawka .

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle .

PN-58/B-10022 Roboty murowe z cegly ze zbrojeniem stalowym .
Warunki i badania techniczne przy odbiorze .
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B-07. IZOLACJE
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zaleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
izolacyjnych.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

warstwa izolacyjna - ulozona szczelnie , zeby nie powstawaty mostki cieplne lub
dzwigkowe,

lepik - ze wzgledu na sktadniki dzieli si¢ na smotowy i asfaltowy,

materialy do izolacji termicznej - dzieli si¢ na pochodzenia mineralnego

( welna mineralna, filce 1 plyty mineralne, maty z welny mineralnej, welon z witokien
szklanych) i wyroby takie jak styropian, ptyty pil§niowe

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw, wykonanych robét
oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

Nazwy i kody wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien publicznych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne

2.MATERIALY.
Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST.

2.1.Plyty styropianowe — ptyty grub. 15 cm — uzupetnienie elewacji
2.2 Papa termozgrzewalna - do izolacji posadzek

2.3 Szlamy — do izolacji posadzek i $cian

2.4 Plyty - z pianki poliuretanowej

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania rob6t musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru . Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek , transport, roztadunek i sktadowanie materiatow izolacyjnych powinien
odbywac si¢ w sposob zapewniajacy zachowanie ich dobrego stanu technicznego.
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.4 .

5.WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1 Podklady.
5.1.1. Podktady pod izolacj¢ powinny by¢ sztywne i nie odksztalcone.

5.1.2. Powierzchnie podkiadéw powinny by¢ réwne, czyste, odtluszczone i odpylone.
Wypuktosci 1 wglebienia na powierzchni podkiadu powinny by¢ nie wigksze niz 2mm.
Podktad powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym.

5.1.3. Styki r6éznych ptaszczyzn powinny by¢ zaokraglone. Promien zaokraglenia powinien
by¢ nie mniejszy niz 3,0cm.

5.1.4.Spadki podktadu w kierunku kratki Sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z
wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsze niz 1%.

5.2.Warunki przystapienia do robét.

5.2.1. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza niz 5°
C. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ gruntowanie podktadow
roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 przy temperaturze ponizej 5 ° C, jednak nie nizej
niz 0 °C.

5.3 Wykonanie robot

5.3.1 Pod oktadzinami z ptytek na S$cianach i posadzkach wykona¢ izolacje pionowg i
pozioma powlokowa z uzyciem elastycznych szlaméw rozktadanych pacg. Na styku $ciany z
posadzka wykonac uszczelnienie z systemowych tasm izolacyjnych.

Poza uszczelnieniem calej powierzchni konieczne jest bardzo staranne dodatkowe
uszczelnienie wszystkich detali, takich jak zlacza miedzy réznymi elementami budowli,
narozniki, dylatacje konstrukcyjne, przejscia rur przez uszczelniane powierzchnie, mocowanie
elementow stalowych w niecce itp. Do spoinowania uzywc¢ uelastycznionego materiatu
pasujacego do przyjetego systemu oraz cechujgcego si¢ odpowiednig odpornoscig chemiczng
1 mechaniczna.

5.3.2. Izolacja pozioma.
Dach wysoki ociepli¢ od wewnatrz.

Do ptyt panwiowym przymocowac systemowy stelaz (réwnolegle do dzwigarow
sprezonych) ze stali ocynkowanej. Montaz stelazu dokona¢ w taki sposdb, aby przymocowac
stelaz do dolnych krawedzi ptyty panwiowych, a po srodku ptyty zamontowa¢ wieszak
mocujacy stelaz. Do stelaza nalezy przymocowac ptyty termoizolacyjne z pianki
poliuretanowej grubosci 5 cm i A=0,03 W/mK. Pianka od strony niecki basenowe;j
laminowana folig aluminiowa. Na taczeniu plyt stosowac¢ systemowa aluminiowg tasSme
uszczelniajacy. Nanie$¢ pedzlem systemowg powtoke posrednig na bazie spoiwa akrylowego.
Na wysuszonej powloce wykona¢ warstwe zbrojong siatkg z tworzywa zaciagnigta klejem.
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Na stropach pod warstwami posadzkowymi utozy¢ 1 warstwe papy podktadowe;j
termozgrzewalnej .

5.3.3 Izolacja pionowa.

W miejscach nadmiernych wykwitow i przeciekow spowodowanych przerwaniem
ciggltosci zewngtrznej izolacji pionowej wykona¢ systemowg iniekcyjng izolacj¢ z
zastosowaniem systemowego srodka do iniekcyjnego izolowania podziemnych Scian
pionowych. Nastepnie z zachowaniem systemu wykona¢ tynk cementowy.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania
ogdblne” pkt. 6.

6.1. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg , ciaggla powtoke przylegajaca do
powierzchni podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji.

Wystepowanie zluszczen, zaciekéw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. jest
niedopuszczalne. Mieszanie materialbw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

6.2.Chodzenie, jezdZzenie oraz sktadowanie materialéw i narzedzi bezposrednio na utozonej
warstwie izolacji jest niedopuszczalne.

6.3.Zalamania warstwy izolacji powinny by¢ zabezpieczone dodatkowymi pasami z
materialu rulonowego.

6.5.Badania.

6.5.1.Podstawa do odbioru robét izolacyjnych sa badania obejmujace:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng ,
b) sprawdzenie materiatow,
¢) sprawdzenie powierzchni podktadu,
d) sprawdzenie warunkOw przystapienia do robot,
e) sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot.

6.5.2. Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu.
Czesciowy odbidr robot lub materialdéw powinien by¢ potwierdzony protokétem lub
zapisem w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg jest Im2(metr kwadratowy) powierzchni izolowanej. Wymiary
powierzchni przyjmuje si¢ w Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni
potraca si¢ powierzchnie otwordéw, stupdw , pilastrow itp. wieksze od 1m?2. Izolacje na
powierzchniach krzywych oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu.
8.ODBIOR ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.1. Sposéb odbioru.
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Badania w/g pkt.6. nalezy przeprowadzi¢ w czasie wykonywania robot i odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci Inspektor nadzoru ustala zakres
robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w
terminie uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,, Wymagania ogdélne” w pkt.9.
[los¢ zakonczonych i odebranych robot okreslonych w/g obmiaru, zostanie optacona w/g
cen jednostkowych za 1m2 (metr kwadratowy) izolacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .
10.1. Normy .
PN-87/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i projektowanie .

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle .

52



B-08 PODLOZA I POSADZKI.
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace
wykonania podktadow i posadzek.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robdt posadzkowych.

1.4.0kreslenia podstawowe.
plytka- plytki posadzkowe gres ibasenowe
beton- r6znej marki 1 konsystencji,

fuga - zaprawa do wypelniania spoin miedzy ptytkami,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonanych
robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg , ST oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.

Nazwy i kody wedlug Wspoélnego Stownika Zamoéwien publicznych

45262321-7 Wyrownywanie podlog

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podlég i Scian

45431100-8 Kladzenie terakoty

2. MATERIALY.
Ogoblne wymagania dotyczgce materialbw podano w ST.

2.1. Plytki gres — 30x30 cm .
2.2. Plytki ceramiczne podlogowe - terakotowe
2.3. Plytki chemoodporne — do pomieszczen chemii .

3. SPRZET.
Sprzet uzywany do wykonania podlozy i posadzek musi by¢ zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania
ogllne” pkt.3.
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4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i1 sktadowanie materialoéw do podtozy i posadzek
powinny odbywac¢ si¢ w sposdb zapewniajacy zachowanie dobrego stanu technicznego.
Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,, Wymagania ogélne” pkt.4 .

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”
pkt. 5.

5.1.Wymagania ogdlne.

5.1.1. Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa
1 odpowiada¢ wymaganiom norm.

5.1.2. Podktady pod posadzki powinny by¢ trwale, nie odksztatcalne,

poziome (lub ze spadkiem przewidzianym w PT) o powierzchni czystej. Podziat podktadu
szczelinami dylatacyjnymi 1 przeciwskurczowymi powinien by¢ zgodny z PN -62/B -
10144 pkt.2.4.6. Doktadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata
dtugosci 2m przytozona w dowolnym miejscu nie wykazywata odchylen wigkszych niz
Smm. Wytrzymato$¢ na $ciskanie podktadu powinna by¢ dostosowana do przewidywanego
obcigzenia posadzki.

5.2. Montaz posadzek z plytek

5.2.1 Ptytki maja by¢ gatunku I dobrane w/g barwy i odcienia. Powierzchnia posadzki
powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem w/g projektu. Dopuszczalne odchylenie
posadzek od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm na tacie o dt. 2m. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz Smm na calej
dtugosci lub szerokosci posadzki.

5.2.2 Prostolinijno$¢ spoin.

Spoiny miedzy ptytkami przez catg dlugo$¢i szeroko$¢ pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wigcej niz 2mm na Im i 3mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5.2.3 Ptytki powinny by¢ zwigzane z podkiadem warstwa kleju na catej swojej
powierzchni .

5.2.4 Grubo$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ zgodna z opisem PT.
Spoiny powinny by¢ wypelnione fugg. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien by¢ usunigty.

5.3 Poziom podbasenia.
5.3.1 Posadzki w pomieszczeniach chemii.
Wykona¢ posadzki z ptytek chemoodpornych ze spadkiem w kierunku kratki. Wykonac¢ prog

drzwiowy o wysokosci 5 cm. Posadzke we wnece na prysznic bezpieczenstwa i oczomyjke
wykonac¢ z ptytek chemoodpornych ze spadkiem w kierunku kratki sciekowe;.
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5.3.2 Posadzki w obrebie niecki basenowej

Po rozebraniu obecnych warstw do poziomu warstwy izolacyjnej uzupetnic¢ braki w istniejace;j
izolacji ptyty stropowej, nastepnie wykonac izolacje asfaltowym srodkiem gruntujgcym.
Utozy¢ podktadowg pape termozgrzewalng. Na papie utozy¢ systemowe maty do ogrzewania
podiogowego i1 przewody ogrzewania podlogowego (wedlug opracowania branzy sanitarnej).
Wyla¢ zbrojong siatkg posadzke cementowg o grubosci 6 cm. Wykonac izolacje z
elastycznych szlaméw naktadanych paca. Wytozy¢ klejone ptytki basenowe.

5.3.3 Plytki basenowe

Ptytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione, powierzchnia reliefowa, w rozmiarze
19,7x9,7, antyposlizgowos¢ min. R12/B, o nasigkliwosci wodnej 0,5% < E < 3%, grupa Blb,
monokolorystyczne w kolorze wedtug projektu wykonawczego. Szerokos¢ spoin 3 mm.
Wszystkie ostre ranty wylozone ksztaltkami z systemowych ptytek tworzacych wyoblenia.

5.3.4 Odwodnienie liniowe plazy basenowych

Odwodnienie liniowe z ksztattek ceramicznych o dlugosci 19,7 cm uktadane w taki sposéb,
aby spoiny przecinaty si¢ réwnolegle z materiatu nie gorszego niz ptytka bazowa o
skutecznosci antyposlizgowej min. R10/B, z zachowaniem warunku przecinania si¢ fug
rOwnolegle z ptytka bazowa.

5.3.5 Posadzki w obrebie zaplecza szatniowo-sanitarnego

Po rozebraniu obecnych warstw do poziomu warstwy izolacyjnej uzupetnic¢ braki w istniejace;j
izolacji ptyty stropowej, nastepnie wykonac izolacj¢ asfaltowym srodkiem gruntujgcym.
Utozy¢ podktadowg pape termozgrzewalng. Na papie utozy¢ systemowe maty do ogrzewania
podiogowego i1 przewody ogrzewania podlogowego (wedlug opracowania branzy sanitarnej).
Wyla¢ zbrojong siatkg posadzke cementowg o grubosci 6 cm. Wykonac izolacje z
elastycznych szlaméw naktadanych paca. Wytozy¢ klejone ptytki basenowe. Na styku ptytek
ze $ciang zastosowac systemowg tasme uszczelniajaca.

5.3.6 Ptytki ceramiczne

W pomieszczeniach projektuje si¢ posadzki pokryte ptytkami ceramicznymi o wymiarach
30x30 cm z fugg 0,3mm. W pomieszczeniach, gdzie nie sg wyktadane ptytki na §cianach
nalezy wykonac¢ cokot.

5.3.7 Posadzki w obrebie hallu

Po rozebraniu obecnych warstw do poziomu warstwy izolacyjnej uzupetnic¢ braki w istniejace;j
izolacji ptyty stropowej, nastepnie wykonac izolacje asfaltowym srodkiem gruntujgcym.
Utozy¢ podktadowg pape termozgrzewalng. Na papie utozy¢ styropian podtogowy grubosci 5
cm. Wylac zbrojong siatkg posadzke cementowg o grubosci 6 cm. Wykonac¢ izolacje¢ pozioma
pod ptytki gresowe. Wytozy¢ ptytki gresowe.

5.3.8 Ptytki gresowe

W pomieszczeniach projektuje si¢ posadzki pokryte ptytami gresowymi o wymiarach 30x30
cm z fugg 0,3mm z cokotem.
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6. KONTROLA JAKOSCIL

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania
ogdllne” pkt. 6.

6.1. Badania.
Podstawe do odbioru rob6t posadzkowych stanowig badania :

6.1.1. Sprawdzenie podkladu- powinno by¢ wykonane przy odbiorze mig¢dzy
operacyjnym. Sprawdzenie réwnosci przeprowadzi¢ za pomocg taty o di. 2m.

6.1.2. Sprawdzenie materialow- nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zas§wiadczen ( atestow) z kontroli
producenta , stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powolanymi normami.

6.1.3. Sprawdzenie przylegania do podkladu- w przypadku posadzki bezspoinowej
przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie mlotkiem drewnianym.

6.1.4. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego -przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodnos¢ z
wymaganiami ST.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkag obmiarowg rob6t posadzkowych oktadzinowych jest Im2(metr
kwadratowy) a w przypadku cokotéow Imb (metr biezacy).

7.1. Wymiary powierzchni - przyjmuje si¢ w Swietle surowych $cian, doliczajagc wneki i
przejscia. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchni¢ poszczegdlnych stupow,
pilasrtow itp. wigksze od 0,25m2(metr kwadratowy).

7.2. Przy posadzkach z ptytek- w ktorych dlugos¢ linii podzialowych przekracza 3m na
Im2(metr kwadrat) posadzki lub przy krzywych liniach podzialu- naktady na ich
wykonanie nalezy ustala¢ na podstawie kalkulacji indywidualne;.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
pkt.8.

8.1. Sposéb odbioru robdt.
Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw mi¢dzyoperacyjnych
oraz w czasie odbioru koncowego robdt. W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor

nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca
na swoj koszt i terminie uzgodnionym z Inspektorem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.
Ilo§¢ zakonczonych i odebranych robét, okreslonych w/g cen jednostkowych za 1m?2
(metr kwadrat) i Im b (metr biezacy) cokotu lub listwy przysScienne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych tom
I Budownictwo ogdlne czesé 4.

10.2 Normy.
PN-88/B-06250 Beton zwykly
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu izaprawy cementowej
PN-78/B-12032 Plytki i ksztaltki kamionkowe
BN-73/6741-13 Plytki klinkierowe

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych
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B-09 TYNKI I OKLADZINY
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych i oktadzin.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
tynkarskich i oktadzinowych tj :

a/ - przygotowanie podtoza

b/ - wykonanie tynku

¢/ - wykonanie oktadzin $cian

d/ - kontrola jako$ci robdt i materiatow.

1.4. OKkreSlenia podstawowe.

Zaprawa - cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego do
utozenia rgcznego,

tynki zwykle - stanowig warstwe ochronng lub wyréwnawczg, do ktérych
wykonania zostaty uzyte zaprawy.

plytka - ptytki oktadzinowe glazurowane o réznych wymiarach, kolorach i fakturze,

zaprawa - zaprawa klejowa do uktadania ptytek,

fuga - zaprawa do wypelniania spoin.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw, wykonanych
robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa , Specyfikacja Techniczng oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru.

Nazwy i kody wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien publicznych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 Tynkowanie
45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjacych

2. MATERIALY.
Ogoélne wymagania dotyczace materiatbw podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.2.
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Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom w/g PN-
90/B-14501. Do zapraw stuzacych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy
stosowa¢ piasek odmiany 1 w/g PN-79/-06711. Do zapraw przeznaczonych na
wierzchnig warstwe tynku o gladkiej powierzchni nalezy stosowaé piasek przesiewany,
odpowiadajacy wymaganiom odmiany 2 w/g PN-79/B-06711.

Ptytki oktadzinowe powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w 9N-90/B- 12031.
Zaprawy do wypetniania spoin powinny odpowiada¢ nast¢pujacym normom :

a) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego 250 lub 350
w/g PN- 88/B-30 000,

b) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego biatego
w/g PN-90/B-30010,

¢) zaprawaz maczki kamiennej w/g wymagan PN-65/B -10101,

d) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego 250, kredy
malarskiej mielonej w/g BN-74/6711-03.

Dodatki barwigce zaprawy do wypetniania spoin w/g wymagan PN-65/B-10101.
3. SPRZET.

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania og6lne” pkt. 3.
Sprzet uzywany do wykonania rob6t tynkarskich musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogolne zasady dotyczace transportu materiatdbw podano w ST ,, Wymagania ogélne”
pkt.4. Zatadunek , transport , roztadunek 1 sktadowanie materialéw musi si¢ odbywa¢ w
sposOb zapewniajacy ich wilasciwy stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
pkt.5.

5.1. Wymagania ogoélne.
5.1.1. Zgodno$¢ z dokumentacja.

Tynki zwykle powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng
uwzgledniajacg wymagania norm i okreslajaca rodzaj, odmiang i kategori¢ tynku.
Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu technicznego , ktére nie naruszajg
postanowien norm , a sg uzasadnione technicznie; uzgodnione z Inspektorem, oraz sg
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy.

5.2. Prawidlowo$¢ i dokladno$¢ wykonania robét tynkarskich.
5.2.1 Zasady ogoélne, ktorych nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu tynkéw:
a) przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie

roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane wszystkie przebiciai bruzdy oraz obsadzone o$cieznice
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drzwiowe 1 okienne,

b) podioze powinno by¢ przygotowane w sposOb zapewniajacy jak najlepsza
przyczepnos$¢ tynku,

c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana
do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz jego charakteru uzytkowego,

d) tynk powinien by¢ na calej powierzchni $cisle powigzany z podilozem , a
przy tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegllne warstwy powinny do
siebie $cisle przylega¢ na catej powierzchni,

e) tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5C 1 pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0 C

f) Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwaltownym wyschnigciem
przez zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

5.2.2. Przygotowanie podlozy.

Mur ceglany pod tynkowanie powinien by¢ wymurowany na niepetne spoiny.

Dolne stopki belek stalowych powinny by¢ osiatkowane. Podloze z betonéw powinno
by¢ réwne ale szorstkie . Przed tynkowaniem podtoze powinno by¢ obficie zwilzone
woda. Podtoze z betondw komoérkowych nalezy oczysci¢ z wystajacych grudek zaprawy
1 naprawi¢ wigksze uszkodzenia kawatkami z betonu komoérkowego, aby tynk nie
stanowit zbyt grubej warstwy. W przypadku nadmiernego wysuszenia podloze zwilzy¢
woda.

5.2.3 Tynki maszynowe.

Wyprawy tynkarskie wykona¢ sposobem maszynowym grub. 15 mm cementowo-
wapienne gtadzone. Na parterze w obrebie zaplecza szatniowo-sanitarnego tynki §cian
zlicowac¢ z glazurg powyzej 2,50 m. Uzupetnienie tynkéw w podbaseniu wykona¢ recznie.
Pozostale tynki w strefie remontu przetrz¢ po uprzednim usunig¢ciu istniejgcych powlok
malarskich.

5.3. Roboty okladzinowe.
5.3.1. Warunki przystgpienia do robdét.

a) Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:
roboty instalacyjne ( wod- kan, co, gaz, elektryczne itd.) wraz ze sprawdzeniem
instalacji ( np. préba na ci$nienie) przed montazem osprzetu ( bialy montaz) i
armatury o$wietleniowej lecz z pozostawieniem koncowek przewodow
umozliwiajagcych obrobienie gniazd i potaczen oktadzing,

b) Roboty wykonczeniowe budowlane (bez robdt malarskich ) wraz z osadzeniem
oscieznic /bez opasek/ , robotami posadzkowymi razem z cokolikami. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ powierzchni i krawedzi podioza.

5.3.2. Warunki cieplne.
Podczas wykonywania rob6t oktadzinowych temperatura otoczenia nie powinna
by¢ nizsza niz +5C, temperatura ta powinna by¢ utrzymywana przez 10 dni po
wykonaniu oktadziny.

5.3.3. Dobor i przygotowanie ptytek.

Dobor ptytek pod wzgledem jakosci, kolorystyki, wymiaréw, oraz plastyczny uktad
utozenia wymaga uzgodnienia z Inwestorem.

60



Plytki powinny by¢ posegregowane w/g wymiarOw , rodzajow, odcieni barwy i ewent.
rysunku strony licowej tak , aby byta zapewniona mozliwo$¢ doboru jednakowych
ptytek dla poszczegdlnych pomieszczen.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych ptytki nalezy moczyé w czystej
wodzie przez okoto 5 minut przy ukiadaniu ptytek na klej, plytki po wyjeciu z
wody nalezy pozostawi¢ do czasu powierzchniowego wyschnigcia tak, aby
powierzchnia ptytki, na ktora naklada si¢ klej, byta wilgotna lecz nie powinno byc¢
kropel wody.

5.3.4. Ukladanie oktadziny.

Plytki powinny by¢ utozone warstwami poziomymi ze spoing w/g PT. Zaprawa
lub nadmiar kleju powinny by¢ ze spoin usuni¢te przed ich stezeniem, a spoiny
wypelnione zaprawa do wypetniania spoin. Przy dopasowywaniu ptytek w naroznikach
, przy obrabianiu rur , otwordw itp. dopuszcza si¢ przecinanie lub przycinanie ptytek.

5.4. Okladziny i obudowy.

5.4.1 Oktadziny $cian w pomieszczeniach socjalnych podbasenia
W pomieszczeniu WC wylozy¢ ptytki ceramiczne do pelnej wysokosci. Na scianach przy
zlewie wytozy¢ ptytki ceramiczne do wysokosci 160 cm.

5.4.2 Oktadziny $cian w pomieszczeniach chemii

W nowopowstatych pomieszczeniach chemii otynkowac Sciany tynkiem cementowo-
wapiennym kat. III zatartym na gtadko. Tynk wymalowa¢ farbg chemoodporng na biato.
Wneke na prysznic bezpieczenstwa i oczomyjke wylozy¢ ptytkami chemoodpornymi do
pelnej wysokosci.

5.4.3 Oktadziny $cian i sufitow pozostatych pomieszczen podbasenia
Zbi¢ ghuche tynki na scianach 1 sufitach pomieszczen podbasenia i1 uzupetni¢ tynkiem
cementowo-wapiennym kategorii III. Sciany i sufit wymalowac¢ farbg akrylowg na bialo.

5.4.4 Oktadziny na $cianach w obrgbie niecki basenowe;j

Nalezy uzupetni¢ tynki cementowo-wapienne kat. III zatarte na gladko, a nastepnie wykonac
powtokowg izolacje z uzyciem elastycznych szlaméw naktadanych pacg. Wytozenie $cian
glazurg na Scianach szczytowych do petnej wysokosci, na pozostatych §cianach do wysokosci
2,05 m. Powyzej plytek sciany malowane farbg nanosilikonowa.

5.4.5 Oktadziny w obrebie zaplecza szatniowo-sanitarnego

Nalezy uzupetni¢ tynki cementowo-wapienne kat. III zatarte na gladko, a nastepnie wykonac
powtokowg izolacje z uzyciem elastycznych szlaméw naktadanych pacg. Wytozenie $cian
glazurg do wysokosci 2,05 m. Nalezy zlicowa¢ tynkiem z powierzchnig ptytek powyzej 2,05
m i pomalowac farba nanosilikonow3.

W pomieszczeniach toalet i natryskOw $ciany wylozy¢ glazurg do petnej wysokosci.

5.4.6 Oktadziny i sufit w obrebie hallu

Nalezy uzupetni¢ tynki cementowo-wapienne kat. III zatarte na gtadko. Na tynk natozy¢
szpachle gipsowa. Do wysokosci 1,1 m $ciany malowane farbg ftalowa, powyzej akrylowa.
Sufit malowany na biato farbg akrylowa.
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5.5 Sufity podwieszane.

Nad niecka basenowg i zapleczu szatniowo-sanitarnym wykonac sufit kasetonowy na
ocynkowanym stelazu na wysokosciach jak w przekrojach w dokumentacji projektowe;.
Kasetony o klasie odpornosci na ogien A2. We wskazanych w dokumentacji miejscach
zamontowac rastry wentylacyjne i oswietleniowe wg dokumentacji wykonawczej.

6. KONTROLA JAKOSCIL

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,, Wymagania
ogdblne” pkt.6.
6.1. Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

6.1.1 Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane , aby stanowily plaszczyzny
pionowe lub poziome. Krawedzie przecigcia si¢ ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢
prostolinijne lub tukowe.

Dopuszczalne odchylenia nie moga dla poszczegdlnych kategorii tynkow przekraczac:

kat. I - nie podlegaja sprawdzeniu,

kat. II- odchylenia powierzchni od plaszczyzny nie wicksze niz 4mm na catej dtugosci
faty 2m,

kat. III- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie wigksze niz 3mm na calej
dtugosci taty 2m,

kat . IV - odchylenia powierzchni od plaszczyzny nie wigksze niz 2mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2mm na catej dlugosci taty.

6.1.2. Wykonczenie narozy i o$ciezy tynkow.

Naroza, oScieza oraz wszelkie obrzeza powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja. W miejscach naroznych na uszkodzenia mechaniczne otynkowane naroza
powinny by¢ zabezpieczone poprzez zamocowanie systemowych metalowych
ksztattownikow.

6.2.Badania.
Podstawe do odbioru rob6t tynkarskich stanowig nastgpujace badania:

6.2.1. Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg za pomoca

ogledzin zewnegtrznych i pomiaréw.

6.2.2.Sprawdzenie materialéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na podstawie kontroli
przedtozonych dokumentéw.

6.2.3.Sprawdzenie podiozy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne w trakcie
odbioru czegsSciowego.

6.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
opukiwania. Po odgtosie nalezy stwierdzi¢ czy tynk przylega czy odstaje.
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6.2.5.Badania grubosci tynku nalezy przeprowadzi¢ poprzez wycigcie otwordw
kontrolnych o srednicy okoto 30mm 1 pomiar z doktadnosciag do Imm.

6.2.6 Badanie wygladu powierzchni otynkowanych dla okre$lenia kategorii tynku oraz
sprawdzenie wystepowania wad i uszkodzen tej powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca ogledzin zewnetrznych 1 pomiaru .Gladkos¢ powierzchni otynkowanej nalezy
oceni¢ przez potarcie tynku dlonig .

6.2.7. Badanie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw:
sprawdzenie odchylenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca 2m taty
z doktadno$cig do Imm,

sprawdzenie prawidlowos$ci spionowania i spoziomowania powierzchni nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca faty kontrolnej z wmontowana dwukierunkowa
poziomicg w dowolnym miejscu. Odchylenie nie powinno by¢ wigksze niz
podano w pkt. 6.1.1.,

sprawdzenie kata mi¢dzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami nalezy przeprowadzi¢
katownicg. Przeswit w odlegtosci Im od wierzchotka mierzonego kata nie
powinien przekraczac :
- kat. II- 4mm
- kat. III- 3mm
- kat. IV-2mm,

sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach , narozach i obrzezach nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo réwnoczes$nie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

6.3. Prawidlowos¢ ulozenia plytek i uksztaltowania powierzchni okladziny.

6.3.1. Plytki powinny by¢ ulozone tak, aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych , przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku
poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz lmm/m.

6.3.2. Przyleganie oktadziny do podtoza. Utozona oktadzina powinna byc¢ trwale
zwigzana calg powierzchnia z podtozem za posrednictwem warstwy wigzace;j.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”
pkt.7.

7.1. Sposéb obmiaru robdét.
Tynki oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym 1 wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu.

7.1.1. Z naktadéw na powierzchni¢ tynkéw i gladzi potraca si¢ naktady na
powierzchnie nie otynkowane jezeli jest wigksze niz 1m 2.
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7.1.2. Potraca si¢ otwory o powierzchni ponad 1m 2 jesli oScieza ich s3 nie otynkowane
oraz otwory o powierzchni ponad 3m?2 .

7.1.3. Z powierzchni tynkéw nie odlicza si¢ powierzchni nie otynkowanych lub
ciggnionych mniejszych niz 1m2 i powierzchni otworéw do 3m2, jezeli oscieza ich sa
tynkowane.

7.1.4. Tynki osciezy w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza si¢ jako iloczyn
jednokrotnej dtugosci i szerokosci oscieza, mierzonej w stanie surowym.

7.1.5. Jednostka obmiarowg oktadzin jest 1m2(metr kwadratowy) . Powierzchnie
oktadziny obmierza si¢ jako iloczyn dtugosci i wysokos$ci mierzonych rzeczywiscie
oblicowanych powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt.8.

8.1. Sposob odbioru robadt.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robot. W
przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor ustala zakres rob6t oprawkowych. Roboty
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym przez
Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.
Ilos¢ zakonczonych 1 odebranych robdt, okreslonych w/g obmiaru , zostanie optacona w/g
cen jednostkowych za 1m2 (metr kwadrat) tynku i oktadziny z ptytek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy i dokumenty zwigzane.
1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
2. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
3. PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykte.
4. PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione.
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B-10 ROBOTY MALARSKIE .
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad robo6t malarskich tj. :
- przygotowania podloza
- malowanie lamperii
- malowania farba emulsyjna akrylowa
- malowanie farba nanosilikonowa

1.4. OkreSlenia podstawowe.

- podioze- powierzchnia np. tynku, na ktérej ma by¢ wykonany podkiad
powtoka malarska lub tapeta.

- powloka malarska-stwardniata warstwa farby utozonej i1 rozprowadzonej na
podktadzie lub bezposrednio na podtozu, decydujaca o wygladzie
powierzchni pomalowanej.

- farby emulsyjne wodorozcienczalne - farby przygotowane na spoiwie
dyspersyjnym.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonanych
robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru.

Nazwy i kody wedlug Wspoélnego Stownika Zamoéwien publicznych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynkow
2. MATERIALY.
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.
2.1. Farby.
2.1.1 Farba emulsyjna akrylowa o zwi¢kszonej odpornosci

2.1.2 Farba nanosilikonowa w pomieszczeniach niecek basenowych
2.1.3 Farba na lamperie wewnetrzne
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3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonywania robot malarskich i tapeciarskich musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano
w ST ,, Wymagania ogdlne ” pkt. 3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek , transport , roztadunek i sktadowanie materialéw do rob6t malarskich
powinny odbywac¢ si¢ w sposOb zapewniajacy zachowanie ich dobrego stanu
technicznego . Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania
ogolne ” pkt. 4

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogoélne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne ”
pkt. 5.

5.1. Wymagania ogdlne.

5.1.1. Temperatura. Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C
w ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek ponizej 0° C.). Farby emulsyjne
przechowywa¢ w temperaturze jw.

5.2. Malowanie.

5.2.1. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ skarbonizowana , pozbawiona zanieczyszczen
mechanicznych (kurz , sadze , itp. zabrudzenia ) i chemicznych (wykwity skladnikéw
zaprawy , rdza ) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.

5.2.2. Powierzchnia podioza powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢ wymaganiom PN-
69/b-10280 pkt. 4.3.2.2. oraz nie powinna wykazywa¢ prze§witow i miejsc niepokrytych
podktadem . Na powierzchni nie powinny by¢ widoczne peknigcia lub rysy skurczowe
tynku .

5.2.3. Powloka - powinna réwnomiernie , bez przeswitoéw , pokrywa¢ podioze lub podktad
nie wykazujac , odpryskow , spekan , tuszczenia si¢ , oraz smug plam i sladow pedzla.
Barwa powtoki powinna by¢ zgodna z PT iuzgodniona z Inspektorem nadzoru.

5.3 Malowanie

5.3.1 Pomieszczenia chemii.
Pomieszczenia chemii wymalowac farbg chemoodporng w kolorze biatym.

5.3.2 Pozostale pomieszczenia podbasenia.

Sciany i sufity pozostatych pomieszczen podbasenia wymalowa¢ farba akrylowa w kolorze
biatym.
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5.3.3 Obreb niecki basenowej i zaplecza szatniowo-sanitarnego.
Sufity oraz $ciany powyzej ptytek wymalowac¢ farbg nanosilikonowa.

5.3.4 Obreb hallu
Na tynk natozy¢ szpachle gipsowa. Do wysokosci 1,1 m $ciany malowane farbg ftalowa,
powyzej akrylowa. Sufit malowany na bialo farbg akrylowa.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania
ogllne ” pkt. 6.

6.1. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczng ,
uwzgledniajaca wymagania norm.
6.2. Powloka.

Trwata odporna na $cieranie i niezmywalna przy stosowaniu $rodkéw zaréwno
myjacych jak i dezynfekujacych , dajaca duza skale barw i efektywng matowa fakture
pomalowanej powierzchni.

6.3. Badania.
Podstawa do odbioru technicznego powtok malarskich i tapet stanowia nastepujace

badania:

6.3.1. Sprawdzenie podiozy . Obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz
sprawdzenie jako$ci powierzchni.

6.3.2. Sprawdzenie podktadow. Obejmuje sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie
wsigkliwosci , sprawdzenie wyschnigcia .

6.3.3. Sprawdzenie powlok obejmuje:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego

b) sprawdzenie przyczepnosci

c¢) sprawdzenie odpornosci na wycieranie

d) sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydiem
f) sprawdzenie wsigkliwosci

g) sprawdzenie odpornosci na reemulgacje

h) spraw. odpornosci na dziatanie kwasu solnego i tugu sodowego.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg jest 1m2 ( metr kwadratowy ).
Powierzchni¢ malowang nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych w $wietle $cian
surowych. Wysoko$¢ scian mierzy si¢ od wierzchu podiogi do spodu sufitu. Jezeli
oscieza i nadproza sg roéwniez malowane , z powierzchni ich nie potrgca si¢ otworéw
do 3 m2. Otwory ponad 3 m2 potraca si¢ doliczajac powierzchni¢ malowanych oS$ciezy.
Nie potraca si¢ jednak otwordéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne
pkt. 8.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ podczas odbioru robdt. W przypadku
stwierdzenia odchylen , Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych . Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt w terminie uzgodnionym z
Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,, Wymagania ogélne ” pkt. 9.
Ilo§¢ zakonczonych i odebranych robét, okreslonych w/g obmiaru , zostanie optacona
w/g cen jednostkowych za Im2 ( metr kwadratowy ) szpachlowanej i wymalowanej
powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom I.
Budownictwo ogélne czesé 4.

10.2. Normy:
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane.
BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykle .
Warunki i badania przy odbiorze.
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B-11 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.

Opis dotyczy dostawy oraz montazu stolarki okiennej , drzwiowej wewnetrznej i
zewngetrzne;.

1.2 Zakres stosowania ST.

Opis wyszczeg6lnia wymogi wykonania 1 montazu stolarki oraz obowigzki Wykonawcy

w okresie obowigzywania kontraktu i okresie gwarancyjnym.
1.3 Zakres prac objetych ST.

- dostawa i montaz okien oraz parapetow z konglomeratu i PCV
- dostawa 1 montaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych

Nazwy i kody wedlug Wspoélnego Stownika Zamoéwien publicznych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych

45421115-3 Instalowanie okien metalowych

45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych

1.4 Normy

1.4.1 Wyroby stolarki powinny odpowiada¢ nast¢pujagcym publikacjom 1 normom :

PN-91/B-02020-wspotczynnik przenikania ciepta

PN-87/B-02151.03-wazony wskaznik izolacji akustycznej wlasciwej

PN-66/B-94401-zamki zapadkowe

PN-70/B-99404-zaczepy do zamkéw wpuszczanych zapadkowo

PN-74/B-94211-zasuwnica wierzchnia suwakowo-zakretowo-czotowa

PN-88/B-10085-stolarka budowlana, wymagania i badania

BN-85/7152-11- album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla
budownictwa ogdlnego

PN-72/B-10180-roboty szklarskie , wymagania i badania przy odbiorze

PN-79/D-01012-wady drewna

PN-85/F-06005- ztacza stolarskie

PN-78/C-01700-wyroby lakierowane oraz wady powlok

PN-73/H-04652-powloki metalowe i konwersyjne

1.5. Wymagania

1.5.1 Wymiary
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*  Wymiary gtéwne -w/g Albumu Typowej Stolarki Okiennej i Drzwiowej dla
Budownictwa Ogdlnego, Albumu Projektéw Okien, Drzwi i Wrét Rolniczych lub
w/g dokumentacji techniczne;j.

*  Wymiary szczegdtowe - w/g norm przedmiotowych lub dokumentacji technicznej

2. MATRIALY.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.1 Profile do okien — wg wtasciwych norm branzowych
2.2 Okucia - w/g PN-88/B-94410.

2.3 Materiaty szklarskie - w/g PN-72/B-10180; kit trwale plastyczny w/g
BN-85/6753-07

Stolarka okienna szklona i wyposazona zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej w
dokumentacji projektowej.

2.4 Drzwi
2.4.1 Drzwi zewngtrzne wg zestawienia stolarki drzwiowe;.
2.4.2 Drzwi wewnetrzne wewnatrzlokalowe wg zestawienia stolarki drzwiowe;j

Stolarka drzwiowa odpowiednia materialowo, wyposazona w okucia, samozamykacze i
urzgdzenia, szklona, o wlasciwej odpornosci ogniowej zgodna z zestawieniem stolarki
drzwiowej w dokumentacji projektowej.

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do montazu stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Ogolne
wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow stolarki okiennej i drzwiowe;]
powinny odbywac si¢ w taki sposob , aby zachowac dobry stan techniczny . Ogélne
wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogo6lne wymagania wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”’pkt.5 .

5.1. Stolarka okienna.

W podbaseniu wskazang w dokumentacji projektowej stolarke okienng wymieni¢ na na
okna z profili PCV o wspétczynniku przenikania ciepta dla catosci stolarki U = 0,9 W/(m’K).
Otwieranie za pomocg ciggla ( system otwierania wysoko potozonego okna ). W podbaseniu
zamontowac parapety z PCV.

Na poziomie parteru wymieni¢ parapety okienne na parapety z konglomeratu.
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Uwaga:
Przed wykonaniem stolarki dokona¢ obmiaru otworéw z natury.

5.2 Stolarka drzwiowa.

Projektuje si¢ wymiang stolarki drzwiowej w zakresie opracowania. Na rzutach i w
zestawieniu stolarki zaznaczono drzwi, ktére wymagaja odpowiednie ognioodpornosci EI60 +
samozamykacz. W przypadku wystgpowania drzwi dwuskrzydtowych szerokos¢ duzego
skrzydta nie mniej niz 90 cm w $wietle oscieznicy.

Uwaga:
Przed wykonaniem stolarki dokonaé¢ obmiaru otworéw z natury.

6. KONTROLA JAKOSCIL

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”
pkt.6.

6.1.Sprawnos$¢ dziatania.

Drzwi i okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziata¢ prawidtowo , zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Okucia zabezpieczajace stuzgce do unieruchomiania rozwieranych skrzydet w potozeniu
otwartym powinny obraca¢ si¢ swobodnie i umozliwi¢ unieruchomienie otwartych
skrzydet w granicach do 90° w stosunku do oscieznicy.

6.2 Badania odbiorcze.
Inspektor nadzoru dokona badan odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii
wyrobow.
Badania odbiorcze obejmuyjg :
- sprawdzenie wymiar6w
- sprawdzenie prostokatnosci skrzydta okiennego i drzwiowego
- sprawdzenie materiatow
- sprawdzenie wykonania
- sprawdzenie sprawnos$ci dziatania.

6.2.1. Sprawdzenie wymiardow:

a)wysokos¢, szerokos¢ i1 grubos$¢ skrzydet okiennych i drzwiowych nalezy wykonad
w/g PN-86/B-06072, pozostale wymiary sprawdza¢ za pomoca ogdlnie stosowanych

przyrzadéw pomiarowych z doktadnoscig 1 mm,

b)szczeliny przylgowej- za pomocg szczelinomierza w trzech miejscach przylgi kazdego
boku skrzydta, pomiary dokona¢ w potowie dtugosci boku skrzydta i w odlegtosci
50mm od konca boku.

c)luzu wrgbowego- przy uzyciu plasteliny i suwmiarki w odlegtosci SO0mm od narozy
po zamknigciu i otwarciu drzwi nalezy zmierzy¢ za pomocg suwmiarki wielko$¢ luzu

odcisnigtego w plastelinie,

d)luzu na uszczelkg-za pomocg suwmiarki przyjmujac réznice glgbokosci wrebu w
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oscieznicy i skrzydle uwzgledniajac odpowiednio ewentualng wielko$¢ szczeliny
przylgowe;j.

6.2.2. Sprawdzenie prostokatnosci skrzydel okiennych i drzwiowych w/g
PN-86/B-06072.

6.2.3 Sprawdzenie materialéw nalezy wykona¢ na podstawie odno$nych dokumentéw i
dokumentacji technicznej

7. OBMIAR ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.1. Sprawdzenie wilgotnosci drewna nalezy przeprowadzi¢ na niewidocznych
powierzchniach wyrobéw metoda elektrometryczng w/g PN-84/D-04150, materialow
drewnopochodnych- metodg suszarkowo - wagowa w/g PN-81/D-04247 1 sklejek w/g BN-
69/7102-02.

8.2. Sprawdzenie konstrukcji 1 potaczen konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny oraz pomiar taSmg stalowa, suwmiarkg i szczelinomierzem.

8.3. Sprawdzenie wykonczenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
nieuzbrojonym okiem z odleglosci 1,5m oraz przez pomiar wad za pomoca suwmiarki i

taSmy stalowej.

8.4. Sprawdzenie szklenia i okuwania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar
taSmg stalowg lub suwmiarka.

8. 5 Sprawdzenie skutecznosci dzialania nalezy wykona¢ w/g BN-75/7150-02 1 BN-
75/7150-03.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.
Cena robdt uwzglednia dostawe 1 montaz stolarki drzwiowej 1 okiennej z wyposazeniem,
okuciami, szkleniem , o wtasciwej odpornosci ogniowej, zgodnie z zestawieniem stolarki
okiennej i drzwiowej w dokumentacji projektowej oraz dostawe¢ i montaz parapetow
wewnetrznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy i dokumenty zwiazane.

PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosSci.

PN-85/B-06071 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na przebicia.
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PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiaréw i odchytek od
prostokatnosci

PN-86/B-06073 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru przepuszczalnosci powietrza.
PN-86/B-06074 Drzwi drewniane. Metoda okres$lania ptaskosci.

PN-86/B-06075 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne
dziatajace w ptaszczyznie skrzydta.

PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornos$ci na obcigzenie udarowe.

PN-86/B-06077 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia
statyczne dziatajace prostopadle do plaszczyzny skrzydta.
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B-12 ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru wyroboéw kowalsko-slusarskich.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
Z:
a/ przygotowaniem wyrobéw do montazu,
b/ montazem pochwytéw 1 balustrad
¢/ kontrolg jakosci robot.

1.4 Okreslenia podstawowe.

-materialy do spawania elektrody, druty, topniki ,
-stal - ksztaltowniki, blachy, prety, rury i inne wyroby jak odlewy, liny,

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw 1 wykonanych robot

oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru.

Nazwy i kody wedlug Wspoélnego Stownika Zamoéwien publicznych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

2. MATERIALY.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST.

2.1 Materialy, okucia, elementy metalowe powinny:
- by¢ nowe i dostosowane do celu , ktéremu majg stuzy¢,
- odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jako$ciowym okreslonym w normach do
stosowania w budownictwie,
- uzyska¢ pisemng zgode Inspektora nadzoru na ich zastosowanie ,w przypadku braku
norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET.
Sprzet uzywany do wykonania rob6t musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

Ogoélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST,,Wymagania ogélne” pkt.3.
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4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw slusarki budowlanej powinny
odbywac si¢ w sposdb zapewniajacy zachowanie dobrego stanu technicznego. Ogdlne
wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Wymagania ogoélne.

5.1.1 Zgodnos¢ z dokumentacja.

Montaz wyrobéw $lusarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa - zgodnie ze szczegétowymi rysunkami montazowymi.
W przypadku wykonywania wyrobdéw nalezy zachowa¢ zgodno$¢ z rysunkami
szczegblowymi wyrobow , zestawieniem rodzajow i ilosci , zasadami tgczenia wyrobow,
wymaganiami dotyczgcymi jako$ci materiatlow.

5.2.Prace przygotowawcze.

5.2.1 Wszelkiego rodzaju prace pomocnicze zwigzane z montazem elementéw $lusarskich
powinny by¢ uzgodnione z producentem wyrobéw oraz Inspektorem nadzoru.

5.2.2 Prace montazowe powinny by¢ tak zorganizowane ,aby byto zapewnione
harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu.

5.3. Ocena jakos$ci materiatow.

5.3.1 Ocena jakosci materiatdw przeznaczonych do montazu powinna polega¢ na kontroli
jakosci materiatow poprzez sprawdzenie zaswiadczen o jakosci 1 §wiadectw wystawionych
przez producentOow.

5.3.2 Przy odbiorze wyrobéw sprawdzeniu podlegaja podstawowe wymiary, stan
powierzchni, oraz znaki zgodnos$ci z normami.

5.4. Balustrady.

Projektuje si¢ wymiang balustrady wzdtuz schodéw prowadzacych na podbasenie. Balustrada
z profili stalowych malowanych proszkowo, wedtug projektu wykonawczego.

Projektuje si¢ balustrade w podbaseniu z profili stalowych malowanych proszkowo, wedlug
projektu wykonawczego. Wysokos¢ balustrady od poziomu posadzki 1,1 m.

Przy schodach zewnetrznych wyku¢ i ponowniw zamontowac istniejagcy pochwyt ( regulacja)

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST pkt.6.
6.1.Wymiary elementéw i wartosci odchytek wymiarowych zgodnie

z PN-78/M-02139 dla odchytek nie tolerowanych asymetrycznych

i symetrycznych.

6.2.Dopuszczalne tolerancje prostoliniowosci ,réwnolegltosci, wsp6tosiowosci
i symetrii powinny odpowiada¢ wymaganiom w/g PN-80/M-02138.
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6.3.Badania.
6.3.1 Badanie wyrobow $lusarsko-kowalskich powinno obejmowac sprawdzenie:
a/ wymiaréw,
b/ wykonczenia powierzchni,
¢/ zabezpieczenia antykorozyjnego,
d/ rodzaju ,liczby i wielko$ci oku¢, ich zamocowania i dziatania,

e/ potaczen konstrukcyjnych,

f/ prawidtowego dziatania czgsci ruchomych.
Wymienione badania nalezy przeprowadzi¢ przy odbiorze kazdej partii elementow.

6.3.2 Badania jakosci wbudowania.
W trakcie odbioru rob6t nalezy sprawdzi¢:

a/ stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci i pionowosci,
b/ rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,
¢/ uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami i wbudowanymi elementami,

d/ stan i wyglad wykonczenia elementéw wbudowanych na zgodnos$¢
z dokumentacjg ,

e/ prawidlowos¢ dziatania elementéw ruchomych,

f/ szczelnos¢ wbudowanego elementu na infiltracje powietrza i przenikanie wody
opadowe;j.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest Im2 /metr kwadratowy/ oraz 1mb/metr biezacy/ dla balustrad.
Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz obliczeniu rzeczywistych
ilosci wbudowanych materiatéw .Obmiar obejmuje roboty objete PT oraz dodatkowe,
ktorych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania robot pomiedzy Wykonawcg a
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogoélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.
8.1. Sposéb odbioru robaot.

Badania w/g pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw czesciowych i odbioru
koncowego .W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci ,Inspektor nadzoru ustala zakres
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robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie

uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.
9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”
ﬁléts? zakonczonych i odebranych robét, okreslonych w/g obmiaru zostanie optacona w/g
cen jednostkowych za jednostke obmiarowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-75/B -89020 Oktadziny na porecze z polichlorku winylu.
PN-71/M-04651 Ochrona przed korozjg .
PN-82/M-97005 Ochrona przed korozja.Elektrolityczne powloki cynkowe.
PN-75/M-02046 Srednice otworéw przejéciowych dla $rub i wkretow.

PN-80/M-02138 Tolerancja ksztattu i potozenia. Wartosci.
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B-13 ROBOTY DEKARSKIE

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykonania pokrycia dachui obrébek blacharskich.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniach irealizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
dekarskich.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

- blacha stalowa ocynkowana - blacha na obrébki blacharskie
- papa — termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw, wykonanych robét

oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

Nazwy i kody wedlug Wspoélnego Stownika Zamoéwien publicznych

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych

2.MATERIALY.
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.

2.1 Blacha powlekana — na obrdbki blacharskie
2.2 Papa termozgrzewalna — na pokrycie dachow
2.3 Plyty styropianowe - grub. 10 cmlaminowane obustronnie

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania rob6t musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.0.0.3.

4. TRANSPORT.
Zatadunek , transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinien
odbywac si¢ w sposob zapewniajacy zachowanie ich dobrego stanu technicznego.
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Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.4 oraz
pkt..2.4.

5.WYKONANIE ROBOT.
Ogoélne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST ,, Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.1 Wymagania ogdlne.

5.1.1 Pokrycia dachowe nalezy uktada¢ w czasie bezdeszczowej pogody. Temperatura
otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie nizsza niz 0° C.

5.2 Wykonanie robot

5.2.1 Dach niski — nad pomieszczeniami sanitarno-socjalnymi

Nalezy wykona¢ docieplenie dachu za pomocg podwdjnie laminowanych ptyt styropianowych
o grubosci 10 cm i A=0,038 W/mK. Ptyty zgrzac z istniejacg papg wierzchnig. Na
zamontowane plyty od wierzchniej strony zgrza¢ dwie warstwy papy termozgrzewalne;j.
Pierwsza warstwa z papy podktadowej grubosci 4,2 mm, druga z papy wierzchniego krycia o
grubo$ci minimum 5 mm z posypka. Warstwy utozy¢ w taki sposéb, aby zachowane byty
obecne spadki. W obrgbie komindéw wywina¢ pape podktadowg na wysoko$¢ minimum 20 cm
powyzej poziomu nowego dachu i uszczelni¢ potaczenie papy i komina powlekang blachg o
szeroko$ci 5 cm z zaktadem na pape minimum 3 cm.

Na styku dachu niskiego z wysokim zamontowac blache o szerokosci 5 cm w taki sposob, aby
woda nie dostata si¢ pod powierzchni¢ papy i styropian laminowanego.

Przed przystgpieniem do montowania ptyt laminowanych zdemontowac istniejgca instalacj¢
piorunochronowg w taki sposob, aby mozliwe byto jej ponowne zamontowanie po wykonaniu
docieplenia dachu.

Ewentualne niecigglosci izolacji (np. przebicia instalacja piorunochronng) uszczelni¢
specjalng elastyczng powtoka uszczelniajacg papy.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST
pkt. 0.0.6.

6.1 Badania.
6.1.1.Podstawg do odbioru robét pokry¢ dachowych sa badania obejmujace:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowq ,
b) sprawdzenie materiatow,
¢) sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robot,
d) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania robot.
6.1.2. Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu.
Czgsciowy odbiér robdt lub materiatéw powinien by¢ potwierdzony protokétem lub

zapisem w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg jest Im2 (metr kwadratowy) powierzchni krytej.
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8.ODBIOR ROBOT.

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt.

0.0.8.
8.1. Sposéb odbioru.

Badania w/g pkt.6. nalezy przeprowadzi¢ w czasie wykonywania robot i odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci Inspektor nadzoru ustala zakres
robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w
terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .

Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,, Wymagania ogélne” w pkt.9.
Ilos¢ zakonczonych i odebranych rob6t okreslonych w/g obmiaru, zostanie optacona w/g
cen jednostkowych za 1m2 (metr kwadratowy) pokrycia i obrébek blacharskich .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych tom I.
Budownictwo ogolne cze$¢ 4.
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B-14 WYPOSAZENIE

1.1 Schodotaz gasiennicowy
schodotaz ggsiennicowy akumulatorowy przystosowany do transportu osob na wozkach
inwalidzkich o tgcznej masie do 150 kg.

1.2 Sprzet ratowniczy medyczny:

defibrylator zautomatyzowany z funkcjg analizy rytmu serca i samoczynnym wyzwalaniem
bezpiecznego impulsu elektrycznego;

ci$nieniomierz elektryczny naramienny;

termometr elektroniczny medyczny;

torba ratownicza z wyposazeniem i aparatem z butlg do tlenoterapii;

apteczka z wyposazeniem;

deska ortopedyczna ptywajaca z pasami i stabilizatorem klockowym do gtowy z paskami;
aparat z butla do tlenoterapii.

1.3 Sprzet ratowniczy wodny:

kota ratunkowe — 2 szt.

rzutki ratunkowe 2 szt.

zerdz ratownicza 4 metrowa — 2 szt.
bojki ratownicze ,,PAMELKI” — 2 szt.

1.4 Sprzet do nauki plywania:

deski do nauki ptywania — 25 szt.

makaron do nauki ptywania — 20 szt.

tacznik do makaronéw do nauki ptywania — 20 szt.

pitki do zabawy, gry i nauki ptywania w wodzie — 25 szt.

ptetwy do nauki ptywania w rozmiarach od 35 do 47 — po 1 parze kazdego z rozmiaréw.
rekawki ptywackie — 25 szt.

kotka ptywackie dla dzieci — 25 szt.

pasy do aquaaerobiku — 25 szt.

1.5 Sprzet dodatkowy:

manekin szkoleniowy do nauki RKO i resuscytacji;

kompresor — spr¢zarka do tadowania butli nurkowych od 200 do 300 atmosfer;
termometr ptywajacy;

tester basenowy;

1.6 Meble i wyposazenie niecki basenowej:

akustyczny sygnat alarmowy

odkurzacz basenowy z wezem i kompletem koncéwek

tablica z temperaturg i wynikami regulowana z pomieszczenia ratownikow;

potykacze informacyjne

tawki wodoodporne z tworzywa sztucznego odporne na chemi¢ basenowg o wymiarach
150x35 cm. Kolor niebieski

beben do zwijania basenowych lin torowych z wézkiem transportowym ze stali nierdzewnej o
szerokosci 180 cm.

regal basenowy z PCV na kétkach z mozliwoscia ich blokady. Regat i kétka odporne na
chemi¢ basenowg. Wymiary 175,5x75,5x227,4 cm
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1.7 Wyposazenie toalet:

porecz katowa 90° ze stali nierdzewnej o powierzchni gladkiej, wypolerowana, wymiary:
30x60 cm, Srednica 32 mm.

porecz prosta ze stali nierdzewnej o powierzchni gladkiej, wypolerowana, wymiary: 60 cm,
srednica 32 mm.

porecz $cienna, tukowa, uchylna ze stali nierdzewnej o powierzchni gtadkiej, wypolerowana,
wymiary: 60 cm i 85 cm, $rednica 32 mm.

siedzisko prysznicowe uchylne ze stali nierdzewnej, wypolerowanej o powierzchni gtadkiej,
wypolerowane. Wymiary 40x40 cm. Montaz nascienny.

lustro o wymiarach 60x80 cm montowane na wysokosci 110 cm. Nad lustrem o§wietlenie
wedlug projektu branzy elektryczne;.

dozownik na mydto ze stali matowej o wymiarach 26x12x11 cm.

dozownik na rgczniki papierowe ze stali matowej. Pojemnos¢ do 500 szt. recznikéw z
okienkiem do kontroli ilosci recznikdw. Wymiary: 26,5x25,5x12 cm.

podajnik papieru toaletowego z okienkiem do kontroli ilosci papieru o wymiarach
23,4x22,3x11,5 cm.

kosz na reczniki papierowe z otwartg pokrywa ze stali matowej o pojemnosci 27 litréw o
wymiarach: 64x34x16 cm.

kosz na odpady komunalne ze stali matowej o pojemnosci 8 litrow.

1.8 Wyposazenie przebieralni:

suszarka basenowa do wtoséw 700W o wymiarach 11x12x27 cm

szafki typu L z tawka w podstawie z n6zkami. Szafki zamykane na klucz, drzwiczki
numerowane. Material laminat HPL, drzwiczki i obudowa kolor RAL7035. Wymiary: modut
30x40x160 cm tawka h=40 cm, gt. 30 cm;

szafki ubraniowe jednokomorowe. Szafki zamykane na klucz, drzwiczki numerowane.
Materiat laminat HPL, drzwiczki i obudowa kolor RAL7035. Wymiary: modut 40x50x185
cm;

lustra montowane na szerokosci Sciany nad suszarkami.

1.9 Wyposazenie zaplecza socjalnego:

szafki socjalne dwukomorowe z ptyty HPL o wymiarach 40x50x180 cm;

fotel pracowniczy, obrotowy, podstawa metalowa z kétkami jezdnymi, tapicerowane z
podiokietnikami. Tapicerka w kolorze czarnym;

zabudowa kuchenna:

- blat 120x60 cm, ptyta widrowa, wysokowytrzymaty laminat melaminowy, Tworzywo
polipropylenowe wzmocnione

- szafka kuchenna szer. 60, gt. 60 cm z ptyty MDF

- szuflady szer. 60, gt. 60 cm z ptyty MDF

(Na blacie montowany zlewozmywak);

stot o wymiarach 50x100 cm. Blat z ptyty wiorowej, trojwarstwowej, grubosci 22 mm,
pokryty laminatem HPL w kolorze debowym;

1.10 Wyposazenie pomieszczenia ratownikow:

szafki socjalne dwukomorowe z ptyty HPL o wymiarach 40x50x180 cm;

fotel pracowniczy, obrotowy, podstawa metalowa z kétkami jezdnymi, tapicerowane z
podtokietnikami. Tapicerka w kolorze czarnym;

stot o wymiarach 80x800 cm. Blat z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, grubosci 22 mm,
pokryty laminatem HPL w kolorze dgbowym;

krzesta tapicerowane w kolorze szarym,;
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biurko pracownicze 60x100 cm. Blat z ptyty wiérowej, trojwarstwowej, grubosci 22 mm,
pokryty laminatem HPL w kolorze debowym;

1.11 Szafki skrytkowe na monety

szafki skrytkowe czterokomorowe z drzwiczkami numerowanymi. Laminat HPL w kolorze
RAL 7035 z zamkiem wrzutowym na monety, z podstawg na nézkach. Modut 49x30x180 cm;
szafki skrytkowe dwukomorowe z drzwiczkami numerowanymi. Laminat HPL w kolorze
RAL 7035 z zamkiem wrzutowym na monety, z podstawg na nézkach. Modut 49x30x180 cm;
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