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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Gdansku, przy ulicy Grobla IV 8, przy Szkole Podstawowej nr 50, na dziatce ewidencyjnej nr 82/ 11, ob-
reb 89. Opisywany teren jest w znacznej czesci zagospodarowany, z wystepujacymi obiektami sportowymi tj. boiskiem o nawierzchni poliureta-
nowej, boiska do siatkéwki oraz biezni. Teren opracowania zlokalizowany jest w péinocnej czesci dzialki nr 82/11. Wystepuje tu miedzy innymi
niewielki plac zabaw, ogrodzony, z urzadzeniami zabawowymi, boisko 0 nawierzchni poliuretanowej, bieznia oraz boisko do pitki siatkowej. Te-
ren w calosci ogrodzony. W okolicach placu zabaw wystepuje roélinnos¢é drzewiasta w postaci jednego drzewa. Charakterystyka gruntéw w po-
ziomie posadowienia obiektu. Podioze w obrebie poziomu posadowienia zbudowane jest z nasypéw nie- kontrolowanych barwy szaro-bragzowej
litologicznie stanowiacych piaski $rednie, piaski drobne, a takze cze$ci antropogeniczne takie jak gruzy ceglano-betonowe. Warunki gruntowe:
w podiozu wystepuja grunty nasypowe lecz jednorodne genetycznie i litologicznie zalegaja- ce poziomo, nieobejmujace mineralnych gruntéw
stabono$nych, gruntéw organicznych, przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Ustalenie kategorii geotechnicznej i wa-
runkéw gruntowo - wodnych w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463) Kategoria geotechniczna: |
kategoria geotechniczna. obejmuje obiekty budowlane niewielkich wymiaréw o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych na fundamentach bezposrednich. Szczegblowa opinia geotechniczna znaj- duje sie W zatgczniku na koricu opracowa-
nia.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. I Podst | Opis i wyliczenia l jom. | Poszcz Razem
Zagospodarowanie przestrzeni woko6t Szkoly Podstawowej nr 50 - Etap 1 - Scianka wspinaczkowa
1|Roboty geodezyjne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1{0121-02 wierzchnie skweru
*Przyjeto caty teren opracowania 91 m2/10 000
0.0069 ha 0.007
RAZEM 0.007
2|Demontaz nawierzchni
2 Demontaz kostki betonowej pod $cianke wspinaczkowg m?2
d.2|wycena in-
dywidualna
69 m2 69.000
RAZEM 69.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci chodnikéw w gruncie kat.I-IV ~ |m2
d.2(0101-01 gtebok. 70 cm
69 m? 69.000
RAZEM 69.000
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- m3
d.2|1103-04 niu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
48.3 m3 48.300
RAZEM 48.300
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2|1103-05 niu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 8
48.3 m3 48.300
RAZEM 48.300
3|Nawierzchnia pod $cianke wspinaczkowa
6{KNR 2-31 Podsypka piaskowa - 60 cm grub.warstwy po zaggszcz. m?2
d.3|0105-01
69 m2 69.000
RAZEM 69.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia ze zwiru okragty wymywany, bez gliny i muiu (8-16mm) - 40 cm m?2
d.3|0204-03
69 m2 69.000
RAZEM 69.000
4|Scianka wspinaczkowa
8|Kalkulacja |Scianka wspinaczkowa - wraz transportem, montazem i {o.'oh\(_uL vt‘%\;\u\m\‘v szt
d.4|indywidual- | ~9
na
1 SPECJALISTA szt 1.000
A RAZEM 1.000
ASelA




