Przekrdj pionowy. Posadownienie skaty z nawierzchnia bezpieczng ("brama")

NAWERZCHNIA AMORTYZUJACA UPADEK

WG PN-EN 12572-2:2008. ZWIR OKRAGLY,
WYMYWANY, BEZ GLINY | MULU, FRAKCJI

8-16mm. DO GLEBOKOSCI 0,40m

_ 2 m - strefa upadku
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WYDZIELENIE NAWIERZCHNI

AMORTYZUJACEJ 0D
OTACZAJACEGO TERENU

. VAT
DOLNA KRAWEDZ LAMINATU \ A5
USZTYWNIONA KOENIERZEM

OBWODOWYM Z ZEBRAMI
PIONOWYMI

Wymiary podstawowe:

WYSOKOSC (m)
DELUGOSC (m)
SZEROKOSC (m)
WAGA (kg)

POWIERZCHNIA
CALKOWITA (m2)

POWIERZCHNIA
UZYTKOWA (m2)

ik

PODSYPKA PIASKOWA

BALAST coo_E,sa
SCIANE WSPINACZKOWA
BULDERINGOWA -
KRAWEZNIKI BETONOWE
5
6,77
2,20
ok. 1000
ok. 40,3
ok. 29

ZAGESZCZONA 30cm

_ﬁmo_ﬁomn PRZEMARZANIA

GRUNTU WG NORMY
PN-81,/8-03020:1981 [5]

Tytut opracowania

"Zagospodarowanie przestrzeni wokét Szkole Podstawowej nr 50 w
Gdansku" (etap 1 - $cianka wspinaczkowa) w ramach "Budzetu

03-946 WARSZAWA

UL. BRAZYLIJSKA 10A, LOK. 37

Obywatelskiego 2018"
Inwestor: Obiekt:
" Nox_z_m . Gdarisk, ul. Gorbla IV 8
. Zaglowa 11, . . .
Gdarsk Dziatka nr. ew.: 82/11 obreb 089 Gdarisk
Projektant: Tytut rysunku:
Montaz elementéw. Scianka wspinaczkowa
LandCOM

Numer rysunku:

A-3

Zespot projektowy:

Skala:  1:50 Data: sierpien 2019

architektura krajobrazu:
mgr inz. arch. kraj. Urszula Cwiek
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