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DETAL KLATKI SCHODOWEJ

AutoCAD SHX Text
UWAGA!  BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ,  NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH, DO RENOWACJI ORAZ PODNIESIENIA DO WYSOKOŚCI 110CM
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PŁYTKI CERAMICZNE
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POLISTYREN EKSTR. GR.7CM
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2XPAPA TERMOZGRZEWALNA NA ZAGRUNTOWANYM PODŁOŻU
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PŁYTA PODPOSADZKOWA 15CM
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PROJEKTOWANA PODŁOGA NA GRUNCIE:
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PRZEGRODY BUDOWLANE:
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element uzupełniający wysokość balustrady   według § 298 298 "Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"  do wys.min.110 CM
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1. Przeciąć słupek balustrady ponad miejscem mocowania    go w schodku. 2. Przeciąć pręty pionowe balustrady symetrycznie i na równej wysokości pomiędzy elementami poziomymi. 3. Oszlifować obcięte końce słupka oraz prętów w sposób ułatwiający spawanie elementu uzupełniającego. 3. Dospawać elementy uzupełniające prętów pionowych balustrady 4. Dospawać podniesioną balustradę z powrotem do miejsc   mocowania w schodach. 5. Oszlifować spawy 6. Pomalować balustradę na jednolity kolor.

AutoCAD SHX Text
Rys. Detal podniesienia balustrady, skala 1:20
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wyburzenia
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Uwaga! Balustradę przy projektowanej klatce schodowej wykonać na wzór istniejącej.
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