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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr
89 poz. 414 ze zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany pt.: ,Przebudowa, modernizacja i remont budynku na potrzeby Srodowiskowego
Centrum Zdrowia dla Dzieci i Mitodziezy” w Gdansku przy ul. Srebrniki 5A wraz z infrastrukturg
techniczng” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

Imie Nazwisko

Zakres uprawnien projektowych
(specjalnosc)

Numer uprawnien

Data

Podpis

mgr inz. arch.
Kamila Bilinska

Uprawnienia budowlane w
specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez
ograniczen

18/04/DOIA

26/11/2018

mgr inz. arch.
Jacek Kaczmarczyk

Uprawnienia budowlane w
specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez
ograniczen

159/00

26/11/2018

mgr inz.
Bogustaw Schubert

Uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

184/DOS/07

26/11/2018

mgr inz.
Piotr Lawniczak

Uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

181/DOS/07

26/11/2018

mgr inz.
Marta Rudnicka

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczehn w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

133/D0S/12

26/11/2018

mgr inz.
Sandra Bendarz

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczehn w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

DOS/0131/PBS/16

26/11/2018

inz.
Roman Piskorski

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

255/98/UW

26/11/2018

mgr inz.
Anna Rudzinska

Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

231/83/WBPP

26/11/2018
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1 INFORMACJE OGOLNE
Projekt opracowany na podstawie umowy z Inwestorem.
Zakres i forma niniejszego projektu odpowiadajg wytycznym okreslonym w rozporzadzeniach:

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012r, poz. Nr 462 z pézniejszymi zmianami)

Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji, w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony p.poz. (Dz. U. nr 121 z 2003r, poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami).

Zaprojektowane rozwigzania sg tez zgodne z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane" (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zmianami)

¢ Rozporzgdzeniem zmianami Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.
690 ze zamianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow BHP (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami)

o Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. ,0 ochronie przeciwpozarowej" (tekst jednolity Dz. U. z 2009
r. Nr 178, poz. 1380 ze zmianami).

¢ Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr
109, poz.719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terendéw.

o Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr
124, poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

e Norma PN-B-02877-4:2001/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

e Norma PN-EN 13501-2:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéow
budynkow

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.

e Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 ze zm).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1446)

¢ Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséow BHP (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami)



Eko Audyt Sp. z o.0.

Nr projektu: 022
Rewizja: 0
Data: 2018-11-26

Strona: 6

11

0o ~NO O~

10

11

12

13

14
15

16
17
18
19
20
21
22

23

Podstawa opracowania oraz materiaty wyjsciowe do projektowania:

Umowa nr 73/2018-1/PU/037/18 z dnia 20.02.2018 r.

Uchwata nr XLV/1553/2005 Rady Miasta Gdanska z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulicy Srebrniki
w miescie Gdansku.

Program uzytkowo — funkcjonalny (modyfikacja z dnia 22.01.2018 r.) opracowany przez zespot
ekspertow: Terese Smote, Ewe Kaminskg i Tadeusza Okro;.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 aktualizacja na dzieh 25.04.2018 r.

Uproszczony wypis i wyrys z ewidencji gruntow

Wizje lokalne i inwentaryzacja do celéw niniejszego opracowania.

Ekspertyza mykologiczna opracowana przez mgr Jacka Ciak w marcu 2018 r.

Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego oraz zabezpieczeh przeciwpozarowych w
sprawie innego niz w rozporzgdzeniu spetnienia warunkéw technicznych opracowana przez
rzeczoznawcoéw mgr inz. arch. Tomasza Bobrasa i mgr inz. Roberta Blicharza w lipcu 2018 r.
uzgodniona postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej (WZ.5595.195.4.2018.DD z dnia 11.09.2018 r.)

Opinia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych o uzgodnienie rozwigzan
zamiennych dla drogi pozarowej opracowany mgr inz. Roberta Blicharza w lipcu 2018 r.
uzgodniona postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej (WZ.5595.196.4.2018.DD z dnia 11.09.2018 r.)

Ekspertyza techniczna dotyczagca wymagan sanitarno — budowlanych opracowana przez mgr inz.
arch. Tomasza Bobrasa we wrzesniu 2018 r. uzgodniona Decyzjg Pomorskiego Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego (ONS.9022.8.172.2018.MS).

Ekspertyza budowalna stanu technicznego budynku.

Inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarkg drzewostanem opracowana przez mgr inZz.
krajobrazu Zuzanne Chudzinskg w czerwcu 2018 r.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza dla posadowienia szybu windy w
budynku opracowana przez Przedsiebiorstwo Ustugowe GeoTim Maja Sobocinska w sierpniu
2018 .

Raport z odkrywek opracowany przez KMD Eco Solutions w maju 2018 r.

Inwentaryzacja i ocena stanu zachowania historycznej stolarki otworowej budynku przy ul.
Srebrniki 5A w Gdansku wraz z zatozeniami projektowymi renowacji opracowane przez Prosty
Design Wojciech Chmielewski w lipcu 2018 r.

Opinia kominiarska nr 391/2018 z dnia 31.07.2018 r.

Zalecenia konserwatorskie nr BMKZ.4125.697.2018.SG z dnia 05 lipca 2018 r.

Protokét z komisji konserwatorskiej BMKZ z dnia 03.10.2018 r.

Decyzja Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego nr DROS-PZ.7120.1.312.2018 z dnia 15
pazdziernika zezwalajgca na wycinke 1 szt. drzewa z gatunku robinii akacjowe;.

Postanowienie Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego nr DROS.PZ.7120.1.312.2018 z dnia 06
listopada 2018 r prostujgce oczywistg omyike dot. terminu wycinki 1 szt. drzewa.

Zalecenia konserwatorskie BMKZ.4125.697.2018.SG.3 z dnia 23.11.2018 r. uzgadniajgce
ekspertyzy techniczne.

Warunki techniczne przytgczenia do sieci miejskiej instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowe, cieptowniczej, elektroenergetyczne;.

Aktualnie obowigzujgce polskie normy i przepisy budowlane.
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Wykaz uzgodnien, pozwolen, opinii oraz zatagcznikéw i formalno-prawnych:

Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantéw oraz sprawdzajgcych.
Program uzytkowo — funkcjonalny (modyfikacja z dnia 22.01.2018 r.) opracowany przez zespot
ekspertow: Terese Smote, Ewe Kamirfiskg i Tadeusza Okro;.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 aktualizacja na dzieh 25.04.2018 r.

Uproszczony wypis i wyrys z ewidencji gruntow

Ekspertyza mykologiczna opracowana przez mgr Jacka Ciak w marcu 2018 r.

Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego oraz zabezpieczen przeciwpozarowych w
sprawie innego niz w rozporzgdzeniu spetnienia warunkéw technicznych opracowana przez
rzeczoznawcoéw mgr inz. arch. Tomasza Bobrasa i mgr inz. Roberta Blicharza w lipcu 2018 r.
uzgodniona postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej (WZ.5595.195.4.2018.DD z dnia 11.09.2018 r.)

Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr
WZ.5595.195.4.2018.DD z dnia 11.09.2018 r.

Opinia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych o uzgodnienie rozwigzan
zamiennych dla drogi pozarowej opracowany mgr inz. Roberta Blicharza w lipcu 2018 r.
uzgodniona postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej (WZ.5595.196.4.2018.DD z dnia 11.09.2018 r.)

Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr
WZ.5595.196.4.2018.DD z dnia 11.09.2018 r.

Ekspertyza techniczna dotyczgca wymaganh sanitarno — budowlanych opracowana przez mgr inz.
arch. Tomasza Bobrasa we wrzesniu 2018 r. uzgodniona Decyzjg Pomorskiego Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego (ONS.9022.8.172.2018.MS).

Decyzja nr ONS.9022.8.172.2018.MS z dnia 02.10.2018 r. uzgadniajgca ekspertyze techniczng
rzeczoznawcy budowlanego w zakresie wymagan sanitarno — budowlanych.

Inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarkg drzewostanem opracowana przez mgr inz.
krajobrazu Zuzanne Chudzinskg w czerwcu 2018 r.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza dla posadowienia szybu windy w
budynku opracowana przez Przedsigbiorstwo Ustugowe GeoTim Maja Sobocifiska w sierpniu
2018'r.

Raport z odkrywek opracowany przez KMD Eco Solutions w maju 2018 r.

Zalecenia konserwatorskie nr BMKZ.4125.697.2018.SG z dnia 05 lipca 2018 r.

Inwentaryzacja i ocena stanu zachowania historycznej stolarki otworowej budynku przy ul.
Srebrniki 5A w Gdansku wraz z zatozeniami projektowymi renowacji opracowane przez Prosty
Design Wojciech Chmielewski w lipcu 2018 r.

Zalecenia konserwatorskie z dnia 13.09.2018 r. uzgadniajgce inwentaryzacje konserwatorskag
stolarki okiennej.

Opinia kominiarska nr 391/2018 z dnia 31.07.2018 r.

Uzgodnienie projektu  budowlanego UM  Wydziat Rozwoju Spotecznego (WRS.-
VI1.7011.2.2017.AH z dnia 19.09.2018 r.)

Uzgodnienie Gdanski Zarzad Drég i Zieleni nr GZDIZ-ZD-6336-197(2)-2018-KZ-4059 z dnia
09.08.2018 r. dot. lokalizacji zjazdu publicznego (mozliwos¢ obstugi istniejgcym zjazdem)
Uzgodnienie UM w Gdansku Wydziat Srodowiska nr WS.1.6724.26.2018.DP z dnia 23.08.2018 r.
dot. akceptacji rozwigzan z zakresu ochrony srodowiska.

Uzgodnienie GPEC nr WT/GPEC/00550/2018 z dnia 04.09.2018 r. dot. lokalizacji i wielkosci wezta
cieplnego.

Uzgodnienie Gdanskie Wody nr 4622/2018 z dnia 21.09.2018 r dot. odprowadzenia kanalizacji
deszczowej do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

Protokot z komisji konserwatorskiej BMKZ z dnia 03.10.2018 r.
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25 Decyzja Marszatka Wojewoddztwa Pomorskiego nr DROS-PZ.7120.1.312.2018 z dnia 15
pazdziernika zezwalajgca na wycinke 1 szt. drzewa z gatunku robinii akacjowe;.

26 Postanowienie Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego nr DROS.PZ.7120.1.312.2018 z dnia 06
listopada 2018 r prostujgce oczywistg omytke dot. terminu wycinki 1 szt. drzewa.

27 Uzgodnienie z GPEC sp. z o0.0. technologii wezta cieplnego z dnia 18.10.2018 r.

28 Uzgodnienie UDT znak 06/0OT/410/G87/1902195/11503 z dnia 31 pazdziernika 2018 r. dot.
wstepnej akceptacji dla dzwigu osobowego.

29 Zalecenia konserwatorskie BMKZ.4125.697.2018.SG.3 z dnia 23.11.2018 r. uzgadniajgce
ekspertyzy techniczne.

30 Ekspertyza budowlana stanu technicznego budynku

31 Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/18/048606 z dnia 10.09.2018
r. wydane przez Energa Operator S.A. w Gdansku.

32  Warunki przytaczenia  wezta cieplnego do sieci cieptowniczej GPEC nr
WT/GPEC/00550/2018/2018 z dnia 25.05.2018 r. wydane przez Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplne;j.

33  Warunki przytgczenia  wezla cieplnego do sieci cieptowniczej GPEC nr
WT/GPEC/00885/2018/2018 z dnia 25.05.2018 r. wydane przez Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej. (aktualizacja warunkéw WT/GPEC/00550/2018/2018).

34 Warunki techniczne przytaczenia do sieci wod-kan nr SNG/EBS-T/WT/162/2018/AK z dnia
07.06.2018 r. wydane przez Saur Neptun Gdansk S.A.

35 Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej nr TU.WT/1583/4285/2018/ES z
dnia 28.05.2018 r. wydane przez Gdanskie Wody.

1.2. Spis rysunkéw
Projekt zagospodarowania terenu
Lp. Nr rysunku Tytut Skala
1 PZT-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 1:500
2. PZT-02 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — SIECI ZEWNETRZNE | 1:500
3. PZT-03 PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ | 1:100
4. PZT-04 PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 1:100
Uwaga:

Wszelkie wprowadzanie zmian w stosunku do danych wejSciowych dla zrealizowanych w ramach projektu instalacji i
urzgdzen, wymaga bezwzglednego wykonania projektu adaptacyjnego z analizg ryzyka, jakie te zmiany mogg wywofac oraz
opracowania sposobow ich eliminacji w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji, urzgdzenia po wprowadzeniu zmian.

Zgodnie z Dz.U.2012.462, § 11.2.8), Rozporzadzenie m w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,
niniejszy projekt budowlany nie obejmuje branzy technologicznej. Na rysunkach branzy architektura zaznaczono urzgdzenia
technologiczne w celu pogladowym oraz zaopiniowania projektu przez rzeczoznawcow.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

2.1. Podstawa opracowania

e  Umowa nr 73/2018-1/PU/037/18 z dnia 20.02.2018 r.

e Uchwata nr XLV/1553/2005 Rady Miasta Gdanska z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulicy Srebrniki
w miescie Gdansku.

e  Program uzytkowo — funkcjonalny (modyfikacja z dnia 22.01.2018 r.) opracowany przez zespot
ekspertow: Terese Smote, Ewe Kaminskg i Tadeusza Okrg;.

o  Koncepcja architektoniczna zaakceptowana przez uzytkownika;

2.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, modernizacja i remont budynku na potrzeby
Srodowiskowego Centrum Zdrowia dla Dzieci i Miodziezy w Gdansku przy ul. Srebrniki 5A (dz. nr
116/30, ob. 39) wraz z infrastrukturg techniczng. Budynek znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej na podstawie MPZP (nr ewidencyjny planu 0825) oraz jest wpisany do gminnej
ewidenc;ji zabytkéw nr 5334/5335 (nr wg stanu GEZ na 02 maja 2018 r.).

2.3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki i obiektow na dziatce

Teren na ktérym realizowana jest inwestycja objety jest MPZP Uchwata nr XLV/1553/2005 Rady
Miasta Gdanska z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulicy Srebrniki w miescie Gdansku i oznaczony jest
symbolem 002-M/U32 (tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej).

Dziatka budowlana nr 116/30 na ktorej znajduje sie budynek usytuowana jest w drugiej linii od
ul. Srebrniki. Dziatka jest ptaska, prostokgtna, czeSciowo ogrodzona, wymaga zagospodarowania i
uporzgdkowania. Teren porosniety jest niskg zielenig, krzewami i czterema wysokimi drzewami (gat.
robinia akacjowa) w potudniowo — zachodniej czeéci dziatki. Dziatka jest uzbrojona w przytgcza do
budynku (do demontazu) i sieci przebiegajgce w drodze wewnetrznej.

Dostep do drogi publicznej ul. Srebrniki drogg wewnetrzng poprzez dziatke sgsiednig (nr 116/29)
na zasadzie stuzebnosci gruntowej przejscia i przejazdu. Przez péinocng czesé dziakki przebiega droga
wewnetrzna jako dojazd do posesji zlokalizowanych w kierunku zachodnim (stuzebnosé gruntowa).

Budynek jest wolnostojgcy, pieciokondygnacyjny (w tym suterena o poziomie posadzki -0.66,
poddasze uzytkowym i nieuzytkowe. Od strony wschodniej w linii elewacji frontowej znajduje sie
przybudéwka (prawdopodobnie pomieszczenie hydroforni). Od strony potudniowej znajduje sie
obudowana weranda, ktéra ze wzgledu na stan techniczny jest przeznaczona do rozbiérki i odbudowy.
Wejscie do budynku od strony potnocne;.

Po obu stronach utwardzonej asfaltowej drogi wewnetrznej znajdujg sie chodniki do remontu.

Budynek powstat prawdopodobnie pod koniec XIX w. Byt wielokrotnie przebudowywany
(czesciowa wymiana okien, przebudowa lukarn elewacji wschodniej, remont pojedynczych
pomieszczen). Wielokrotnie zmieniana byta réwniez funkcja budynku z ustugowej na mieszkalng,
ostatnio uzytkowany jako Szpital Psychiatryczny dla Dzieci i Mtodziezy.

Obecnie nieuzytkowany, w bardzo duzym stopniu zdegradowany (zawilgocenia, korozja
biologiczna i fizyczna). Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej, murowany z cegty petnej, zdachem
czterospadowym mansardowym, drewniana wiezba kryta dachéwkg holenderka, z duzymi ubytkami w
przekryciu dachowym.

Budynek otoczony jest opaskg betonowa. Elewacje z licznymi widocznymi Sladami zalewania,
zaciekow oraz zawilgocenia i odspajania tynkéw. Przekrycie dachowe jest nieszczelne, z licznymi
ubytkami i niekompletnymi obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi. Zalewania elewacji
nastepuje réwniez bezposrednio poprzez zdekompletowane systemy odwodnieniowe.
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Obiekt wymaga kapitalnego remontu, obecnie stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ze wzgledu
na odpadajgce elementy elewacji (tynk, dachowki, elementy lukarn, podbitka) oraz bardzo zty stan
techniczny i mykologiczny. Teren powinien jak najszybciej zostaé ogrodzony i zabezpieczony.

Budynek jest zamkniety, chroniony przez zewnetrzng agencje ochrony.

Odlegtosci budynku od granic dziatek i budynkéw na dziatkach sgsiednich wynosza:

Nrdz. | Odl. od granicy | Odl. od obiektéw sgsiadujgcych | Rodzaj zabudowy Kierunek
116/27 | 8,30 brak zabudowy PN
116/29 | 4,10 brak zabudowy WSCH
116/6 | 15,00 brak zabudowy PD
116/31 | 7,00 17,00 mieszkalna wielorodzinna | ZACH

2.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowane zagospodarowanie dziatki umozliwi prawidtowe i bezpieczne funkcjonowanie
obiektu z zabezpieczeniem odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych oraz zaopatrzenia w media na
podstawie nowych warunkow przytgczeniowych.

Projektowane zagospodarowanie dziatki obejmuje:

e wycinke jednego drzewa (oznaczone na PZT-01 nr 1), wycinke krzewow oraz samosiewéw drzew;

e wykonanie nasadzen zastepczych na dziatce nr 116/28 w postaci 2 sztuk drzew gatunku robinia
akacjowa o obwodzie pnia 18-20 cm mierzonym na wys. 100 cm;

e wykonanie nowych przytagczy (kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieptowniczego,
elektroenergetycznego);

e wykonanie wewnetrznych dojazdéw i dojs¢ do budynku;

e wykonanie parkingu (13 miejsc postojowych, w tym jedno dla osdb niepetnosprawnych);

e wykonanie instalacji zewnetrznej oswietleniowej i monitoringu;

e  zabezpieczenie 3 sztuk robinii akacjowych jako nasadzenia do zachowania;

e wykonanie nasadzen zieleni izolacyjnej wzdtuz ogrodzenia;

o wykonanie nawierzchni biologicznie czynnej;

¢ remont nawierzchni drogi wewnetrznej, pasa jezdnego i chodnikéw przed budynkiem;

e ogrodzenie, uporzgdkowanie i zabezpieczenie terenu;

2.4.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektuje sie nowe przytacza wodociggowe (wg odrebnego opracowania), kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej, cieptownicze z weztem cieplnym w budynku, ogrodzenie,
Smietnik wbudowany, dojazdy oraz miejsca postojowe.

2.4.2. Uktad komunikacyjny, w tym okreslenie parametrow technicznych drég pozarowych

Istniejgcy zjazd z drogi publicznej ul. Srebrniki (dz. dr. nr 116/21) jest wystraczajgcy do obstugi
planowanej inwestyciji i nie wymaga przebudowy (uzg. nr GZDIZ-ZD-6336-197(2)-2018-KZ-4059).

Ze wzgledu na uwarunkowania lokalne doprowadzenie wymaganej drogi pozarowej (kategoria ZLIII,
budynek SW) nie jest mozliwe i inwestor za zgodg Wojewddzkiego Komendanta PSP w Gdansku
uzyskat zgode na odstagpienie od koniecznosci doprowadzenia drogi pozarowej do budynku.

W celu zabezpieczenia odpowiedniej ilosci miejsc postojowych zaprojektowano 13 miejsc
postojowych, w tym jedno dla osob niepetnosprawnych. Miejsca postojowe sg zlokalizowane wzdtuz
budynku i granic dziatki z zachowaniem paséw izolacyjnych zieleni. Na lokalizacje miejsc postojowych
nie spetniajgcych warunkéw technicznych (odlegtosci od okien i granic dziatki budowlanej), inwestor
uzyskat zgode Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego (decyzja ONS.9022.8.172.2018.MS).



Eko Audyt Sp. z o.0.

Nr projektu: 022
Rewizja: 0
Data: 2018-11-26

Strona: 11

2.4.3. Sieci i wurzadzenia uzbrojenia terenu, w tym zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode

W obrebie dzialki realizowane bedg nowe sieci instalacji zewnetrznych wraz z przylgczami na
podstawie wydanych warunkéw technicznych przytgczenia do sieci.

Zakres obejmuje: przytacze elektroenergetyczne, przytgcze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej,
przytacze kanalizacji deszczowej, przytgcze cieptownicze do wezta cieplnego:

e Przytgcze wodociggowe - na podstawie WTP SNG/EBS-T/WT/162/2018AK z dnia 07.06.2018
r. realizowane bedzie odrebng procedurg zgtoszenia.

e Przytacze kanalizacji sanitarnej - na podstawie na podstawie WTP SNG/EBS-
T/WT/162/2018AK z dnia 07.06.2018 r.

Zaprojektowano przytgcze kanalizacji sanitarnej do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej ©1200
znajdujgcej sie w obrebie dziatki. Trasa przylgcza biegnie po trasie istniejacego przylgcza
kanalizacyjnego. Przewdd nalezy wykona¢ z rur PCV ® 160 ze spadkiem 1,5 %. Przejscie instalacji
kanalizacyjnej sanitarnej przez posadzke (pod poziomem terenu) wykonaé, jako wodoszczelne i
gazoszczelne. Przejscie pod tawg fundamentowg wykona¢ w rurze ostonowej DN250.
Przewiduje sie wykonanie wykopow mechanicznych ze zlozeniem urobku wzdiuz wykopu oraz
wywozem do utylizacji nadmiaru gruntu i gruntu nie nadajgcego sie do ponownego wbudowania (gruz,
glina, pyty i ity). Tylko w miejscach skrzyzowania/zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz
pogtebianie dna wykopu roboty ziemne nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i w przypadku kolizji dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika.
Do umocnienia $cian wykopéw dla rurociggéw nalezy zastosowac obudowy liniowe peine, rozparte, a
dla studzienki obudowe typu boks. Rozparcie wykopdw musi by¢ pewne i stabilne. Nalezy sprawdzac¢
stan zabezpieczeh wykopdw po opadach. Nalezy tak prowadzi¢ prace aby nie dopusci¢ do zalania
wykopu wod3.
Po wykonaniu wykopdw dno nalezy wyréwnac i potozy¢ podsypke piaskowg grubosci 15cm. Po
utozeniu kanatu, sprawdzeniu szczelnosci, wykonaniu pomiaréw geodezyjnych powykonawczych i
odbiorze wykonaé obsypke piaskowg 30cm nad wierzch rury. Zageszczanie przeprowadzi¢ przy uzyciu
lekkich urzagdzen zageszczajgcych. Wykopy zasypywac warstwami gruntu rodzimego (o ile jest
piaszczysty) pozbawionego gruzu, kamieni i ostrych przedmiotéw, zageszczanymi mechanicznie, o
grubosci 20cm do uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia (1,0 w skali Proctora). Kazda
wykonana warstwa podsypki, obsypki i zasypki gruntem rodzimym wymaga wykonania badania stopnia
zageszczenia.
Zasypanie wykopu gruntem rodzimym moze sie odbyé po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Gruz i ziemie nie nadajgca sie do zasypania wykopu nalezy wywiez¢ do utylizacji.
Stopniowo, rGwnomiernie z zageszczaniem, nalezy usuwaé szalowanie wykopu.
Wykonawca moze wybrac alternatywny sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw niezbedny dla
aktualnie wystepujgcych warunkéw gruntowo-wodnych.
Wykopy nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.
Przed przystgpieniem do wykonywania przytgczy nalezy wykonaé wykopy poprzeczne, w celu
doktadnego usytuowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego, a nastepnie przystgpi¢ do
wykonywania robot.
Jezeli wystgpi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy ja odpompowywa¢ z dna wykopu pompg
spalinowg lub elektryczna.
Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz bezpieczenstwa
prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi lub na istniejgcg infrastrukture techniczng znajdujgca sie w
poblizu wykopow. Mozliwe skrzyzowania projektowanych przytaczy z innymi mediami nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Po wykonaniu instalacji przewody kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnosc.
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o Przytgcze kanalizacji deszczowej — na podstawie WTP L.dz. TU.WT/1583/4285/2018/ES z dnia
28.05.2018 1. r. zaprojektowano grawitacyjny system odwodnienia. Scieki zbierane sg z dachéw,
nastepnie kierowane rurami spustowymi do zewnetrznych rurociggéw kanalizacji deszczowej.
Przytacze zaprojektowano z rur kielichowych PCV-U SN8 o $rednicach ®110 oraz ®160. Zmiany
kierunku prowadzenia przewodéw wykona¢ w studzienkach rewizyjnych ®600 z kregow
betonowych zakornczonych wtazem Zeliwnym typu ciezkiego DN400. Zaprojektowano studzienke
kanalizacyjng w miejscu istniejgcego wpustu drogowego. Nowag lokalizacje wpustu
zaprezentowano w czesci rysunkowej projektu. Dla rozpatrywanego budynku ilos¢ $ciekéw
deszczowych odprowadzanych z powierzchni pofaci dachu wynosi: qd = 5,07 dm3/s.

e Przytgcze cieptownicze - na podstawie WTP nr WT/GPEC/00550/2018 z dnia 25.05.2018 r. w
zakresie Gdanskiego Przedsiebiorstwa energetyki cieplne;j,

e Przytagcze elektroenergetyczne - na podstawie WTP nr p/18/048606 z dnia 10.09.2018 r wg
odrebnego opracowania Energa.

e Przytagcze teletechniczne — wg odrebnego opracowania (procedura zgtoszenia)

o Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode - wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20 dm?3/s i bedzie realizowane z 2 istniejgcych hydrantow w uzbrojeniu
ulic miejskich. Pierwszy hydrant znajduje si e w odlegtosci ok. 25 m w kierunku poétnocno —
zachodnim, drugi w odlegtosci ok. 35 m w kierunku pétnocno — wschodnim.

Zgodnie z informacjg e-mail z dnia 08.10.2018 r PSG Sp. z 0.0. dokonata weryfikacji istniejgcego
przytacza gazowego i potwierdzita nieaktywnos¢ przytacza. Dodatkowo dla bezpieczenstwa
zdemontowano cze$¢ naziemng oraz rozcieto przytagcze ok. 1 m od budynku w ziemi. W przypadku
natrafienia na sie¢ gazowg w trakcie trwania prac ziemnych na dziatce nalezy kontaktowac sie z PSG
Sp. z 0.0. Zaktad Gazowniczy w Gdansku.

Roboty ziemne — wykonywanie projektowanych przytaczy

Przed przystagpieniem do robét na okreslonym odcinku nalezy:

- ustali¢ wstepne potozenie przewoddéw na podstawie planéw sytuacyjno-wysokosciowych,

- zawiadomi¢ uzytkownikow istniejgcych sieci o planowanym terminie przystgpienia do robot,

- ustali¢ faktyczne usytuowanie i gtebokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury podziemnej
poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem srodkéw ostroznosci odpowiednio do danego
rodzaju przewodu.

Roboty ziemne na projektowanych sieciach wykona¢ mechanicznie (95% robét) i recznie (5%).

Podstawg wykonania robé6t ziemnych sg normy:

- PN-B-10736:1999r ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-10725:1997 r. ,\Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykona¢ mechanicznie na odktad.

Przy gtebokosci wykopdow >1,5 m i szeroko$ci pasa technicznego 4+5 m - wykopy mechaniczne

szerokoprzestrzenne; przy gtebokosci wykopéw > 3 m gérna czes¢ wykopu (do gt 1,5 m) —

szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy gtebokosci < 1,0 m wykopy o $cianach pionowych. W

miejscach zblizen i kolizji z istniejagcym uzbrojeniem, z ciggami drenarskimi, z budynkami, drzewami i

innymi obiektami wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez umocnienia $cian, powyzej gtebokosci

1,0 m z umocnieniem. Przy zblizeniu do drzew wykop reczny bez naruszenia bryty korzeniowe;j.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi

przepisami BHP i normami. Rodzaje wykopow uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych

i bezpieczehstwa prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgca infrastrukture techniczng
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znajdujgcy sie w poblizu wykopow. W gruntach sypkich na dnie wykopow, dno profilowa¢ recznie bez
podsypki. Grunty z wykopodw, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowa¢ obok wykopu. W
miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci miejsca na odktad nalezy wywiez¢ ziemie z wykopu i
przywiez¢ do ponownego wbudowania w wykop. Nasypy niekontrolowane, namulty i torfy nienadajgce
sie do ponownego wbudowania w wykop nalezy wywiez¢. W ich miejsce nalezy wbudowac piasek.
Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po zakornczeniu robét
rozplantowac recznie. Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ w
miejscach zblizen do istniejgcych budynkéw, obiektow, drzew itp.

Zasypanie wykopu — wymiana gruntu

Rury uktada¢ w wykopie na podsypce gr. 15 cm i obsypce wtasciwej piaskowej o grubosci
20 cm. Zageszczenie powinno przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma
najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych
przestrzeni szczegodlnie w dolnej czesci rury, a zageszczenie powinno byé nie mniejsze niz 85 %
zmodyfikowanej proby Proctora. Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy nie moze by¢ nizszy niz to
wynika z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka winna byé
wznoszona réwnomiernie. Grunt nalezy zageszcza¢ niezwiocznie po wbudowaniu, warstwami, o
grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach ~2%.
Niedopuszczalne jest uktadanie gruntdw w stanie uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko
sprzetu lekkiego, aby nie spowodowa¢ odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu, istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym.
Do zageszczania warstw lezgcych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu
lekkiego, aby nie spowodowaé niezamierzonego odksztatcenia przewodu. Po osiggnieciu wtasciwych
parametréw zageszczenia warstwy mozna przystgpi¢é do uktadania kolejnej warstwy. Ocene
zageszczenia dokonywaé na podstawie wskaznika zageszczenia Is.

Wszystkie domiary projektowanych przylagczy do istniejagcego uzbrojenia podano
orientacyjnie.

Przed przystgpieniem do zabudowy projektowanego uzbrojenia nalezy wykona¢ wykopy
poprzeczne, w celu dokladnego usytuowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego, a nastepnie
przystgpi¢ do wykonywania robot. Jezeli wystgpi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy jg
odpompowywac z dna wykopu pompg spalinowg lub elektryczng. Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych
warunkow gruntowo — wodnych oraz bezpieczenstwa prowadzenia robét ze wzgledu na ludzi lub na
istniejgcy infrastrukture techniczng znajdujgca sie w poblizu wykopdw. Na czas trwania robét wokot
drog ustawié tablice i znaki.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ w dostosowaniu do istniejgcej nawierzchni.

Naruszone w trakcie prac budowlanych chodniki nalezy odtworzyé co najmniej do stanu
istniejgcego.

2.4.4. Uksztaltowanie terenu i zieleni

W zakresie uksztattowania terenu i zieleni projektuje sie:

e obnizenie terenu w obrebie projektowanego wejscia do budynku od strony potudniowej, spadek
terenu réwnolegle do granic zachodniej i wschodniej w kierunku granicy potudniowej nie
przekracza 4%;

e wycinke drzewa lisciastego (robinia akacjowa) kolidujagcego z wewnetrzng przestrzenig
manewrowg projektowanego parkingu (dojazd do miejsc postojowych);

e wycinke (pielegnacje dendrologiczng) drzew samosiewow i krzewow;

e  powierzchnie biologicznie czynng - trawniki, zywoptoty, istniejgce nasadzenia drzew gatunku
robinia akacjowa z zabezpieczeniem terenu wokét drzew. Nawierzchnia jezdng zaprojektowano z
kratki z tworzywa sztucznego (PP PE w 100% z recyklingu), o przepuszczalnosci 85% z
wypetnieniem trawg, wytrzymatosci na obcigzenia 250 ton/m? (bez wypetnienia) i przy
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dopuszczalnym nacisk na o$ 200 kN/ o$, wymiary kratki 50x50 cm, wysokos$¢ $cianek 4 cm,
grubos¢ Scianek 3-4 mm.

e ogrodzenie terenu w granicach wschod/potudnie/zachdéd z wykorzystaniem systemowych
ogrodzen na podmuréwce umozliwiajgcych swobodny wzrost gatunkéw izolujgcych (pnacza i
zywoptot);

e realizacje nasadzen zastepczych na dziatce nr 116/28 nalezy wykona¢ nasadzenia w postaci 2
sztuk drzew gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 18-20 cm mierzonym na wys. 100 cm.

Na czas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ istniejgce nasadzenia 3 sztuk robinii akacjowe;j
w potudniowo — zachodniej czesci dziatki.
2.4.5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki

BILANS TERENU:

Nr Funkcja terenu Powierzchnia %
1 Powierzchnia dziatki 1126 100
2 Powierzchnia zabudowy 286 25
3 Teren utwardzony 282 25
3a | Powierzchnia utwardzona 221

3b | Powierzchnia tworzywowa kratki 61

(15% kratki tworzywej PP PE, wymiary kratki 50x50 cm, wysokosc¢
Scianek 4 cm, grubos¢ scianek 3-4 mm)

4 Teren biologicznie czynny 559 50
4a | Powierzchnia wodoprzepuszczalna/wegetacyjna kratki 348 31
(85% kratki tworzywej PP PE, wymiary kratki 50x50 cm, wysokosc¢
Scianek 4 cm, grubos¢ Scianek 3-4 mm

4b | Powierzchnia zielona 211 19

2.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw oraz podleganiu ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Planowana inwestycja zgodnie z Uchwatg nr XLV/1553/2005 Rady Miasta Gdanska z dnia 24
listopada 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wrzeszcz rejon ulicy Srebrniki w miescie Gdansku. zlokalizowana jest w strefie ochrony
konserwatorskiej. Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw nr 5334/5335 (nr wg stanu GEZ
na 02 maja 2018 r.). i oznaczony jako budynek o wartosciach kulturowych.

Zakres ochrony konserwatorskiej wynikajgcy z planu miejscowego obejmuje dziatania tj.:

. remonty, modernizacje, adaptacje istniejgcej zabudowy w zakresie tkanki budowlanej, instalacji
wewnetrznych, funkcjonalnosci uzytkowania, ochrony przed hatasem z dopuszczeniem
adaptacji;
e porzadkowanie, wprowadzenie zieleni, malej architektury, ochrone i pielegnacje istniejgcego
drzewostanu, urzadzenie miejsc rekreacji oraz terenowych miejsc parkingowych dla mieszkahcow,
rewaloryzacje istniejgcej zabudowy o wartosciach kulturowych;
wprowadzenie nowej zabudowy w typie zabudowy sgsiedniej o wartosciach kulturowych;
likwidacja istniejgcego zagospodarowania substandardowego;
ochronie podlega charakter i detale architektoniczne;

Inwestycja podlega uzgodnieniom (na etapie wydawania decyzji pozwolenia na budowe) z BMKZ
w Gdahsku zgodnie z zapisami MPZP i wydanymi zaleceniami konserwatorskimi
(BMKZ.4125.697.2018.SG z dnia 05 lipca 2018 r.).
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2.6. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie podlega wptywom
eksploatacji gornicze;.

2.7. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia

Przewidywane elementy oddziatywania na srodowisko:

o faza realizacji — wszelkie zjawiska towarzyszace robotom budowlanym i instalacyjno —
montazowym (lokalne ucigzliwosci zwigzane z emisjg hatasu, zanieczyszczenia do powietrza
z maszyn i urzgdzen, powstawanie odpadow, uporzgdkowanie terenu);

o faza eksploatacji — budynek nie bedzie stwarzat zagrozenia dla srodowiska i zdrowia jego
uzytkownikéw oraz jego otoczenia.

o akustyka: w obiekcie nie bedg lokalizowane urzgdzenia moggce powodowac przekroczenia
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku zamieszkania;

2.8. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

Ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny obiektu i otoczenia nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ przy wykonywaniu prac rozbiérkowych (weranda, stropy, wiezba dachowa) oraz prac
remontowych zwigzanych z osuszanie scian budynku od zewnatrz w wykopach liniowych oraz remontu
elewacji.

Rozlegte zniszczenia spowodowane korozjg biologiczng, chemiczng i fizyczng wymagajg
natychmiastowych prac zabezpieczajgco — remontowych. Ze wzgledu na duzg korozje biologiczng na
catym obiekcie konieczne jest przeprowadzenie prac biobéjczych i osuszajgcych zgodnie z zaleceniami
Ekspertyzy Mykologicznej opracowanej przez mgr. Jacka Ciak.

Do wykonywania prac rozbiorkowych i remontowych nalezy zatrudni¢ firmy specjalizujgce sie w
prowadzeniu prac na obiektach zabytkowych oraz dysponujgce wiasciwym i profesjonalnym sprzetem.

Ze wzgledu na to, ze budynek zlokalizowany jest na terenie zurbanizowanym, a ruch komunikacji
samochodowej i pieszej odbywa sie w jego bezposrednim sasiedztwie nalezy zwrdéci¢ szczegdlng
uwage na zapewnienie bezpieczenstwa wokét terenu budowy.

Prace budowlane nalezy zleci¢ specjalistycznej formie wykonawczej majacej doswiadczenie w
prowadzeniu robét przy obiektach zabytkowych.

2.9. Wykazanie spetnienia warunku dotyczgcego czasu nastonecznienia zgodnie z § 60 ust.
1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Analize nasfonecznienia przeprowadzono w oparciu 0 oprogramowanie komputerowe i
odniesiono do wymagan § 60 pkt Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku, klubie dzieciecym,
przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole, z wyjgtkiem pracowni chemicznej,
fizycznej i plastycznej powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia wynoszgcy co najmniej 3
godziny w dniach réwnonocy w godzinach 8:00-16:00.
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1. Rys nr 01 Elewacja potudniowo — wschodnia.

3 15 4]

Insolation time [h]

2. Rys nr 02 Elewacja p6tnocno — zachodnia.

3 1.5 [¢]

Insolation time [h]

Zgodnie z przedstawiong analizg graficzng na rysunkach nr 1 i nr 2 czas nastonecznienia sal
przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci (pom. nr 1.7, .18, 1.9, 1.10) wynosi min. 3 godziny
dziennie, czy jest zgodny z § 60 pkt Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
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2.10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu wykracza poza granice dziatki nr 116/30 i obejmuije:

Dz. nr Zakres odziatywania obiektu Podstawa prawna

Dz. nr 116/29, | Zblizenie miejsc postojowych do granicy dziatki §19.pkt 2
116/6, 116/31

Dz. nr 116/27 Wykonanie przytgcza wodociggowego Stosunek zobowigzaniowy

2.11. Informacja o zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Teren na ktérym realizowana jest inwestycja objety jest MPZP Uchwata nr XLV/1553/2005
Rady Miasta Gdanska z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulicy Srebrniki w miescie Gdansku i oznaczony jest
symbolem 002-M/U32 (tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej). Budynek jest wpisany do gminnej
ewidencji zabytkow nr 5334/5335 (nr wg stanu GEZ na 02 maja 2018 r.). i oznaczony jako budynek o
wartosciach kulturowych (do zachowania i adaptacji; ochronie podlega charakter budynkéw i ich detal
architektoniczny).

. linia zabudowy — istniejgca, zachowana;

. powierzchnia zabudowy — istniejaca, maksymalnie 30%, uzyskane 25%;

. powierzchnia biologicznie czynna — min. 50%, uzyskane 50%;

) intensywnos$¢ zabudowy — bez zmian, maksymalnie 0,9, uzyskane 0,9;

. wysokos$¢ zabudowy — istniejgca (ok. 16 m)

) forma zabudowy — zabudowa o wartosciach kulturowych;

) dach stromy — dach stromy, mansardowy;

) dostepnos¢ drogowa — od ul. Srebrniki, istniejacy zjazd publiczny;

. miejsca postojowe — zaprojektowano 13 miejsc postojowych, w tym jedno dla osdéb

niepetnosprawnych (bilans); iloS¢ miejsc postojowych wg MPZP wynosil MP na 1,5 sali
lekcyjnej (wymagane 6 miejsc postojowych na 4 projektowane sale lekcyjne) i 30 MP na 1000m?
powierzchni uzytkowej gabinetéw (wymagane 6 miejsc postojowych na 193 m?2 powierzchni
uzytkowej gabinetéw);

. zaopatrzenie w media — na podstawie WTP do sieci miejskich;

. gospodarka odpadami - odpady komunalne po segregacji wywdz na skladowisko miejskie,
pozostate zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

. maksymalne zachowanie istniejgcych zadrzewien — wycinka jednej sztuki drzewa gat. robinia

akacjowa za zgodg Urzedu Marszatkowskiego (warunkowana uzyskaniem pozwolenia na
budowe i nasadzeniami zastepczymi na dziatce nr 116/28 M. Gdansk);

Opracowat:
mgr inz. arch. Kamila Bilinska
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu

Lp. Nr rysunku Tytut Skala
1 PZT-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 1:500
2. PZT-02 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — SIECI ZEWNETRZNE | 1:500
3. PZT-03 PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ | 1:100
4. PZT-04 PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 1:100




