UWAGI:

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy ustali¢ doktadny
przebieg i zagtebienia uzbrojenia podziemnego.

Ze wzgledu na brak danych rzedne posadowienia kolizji przyjeto
jako orientacyjne. Zaleca sie wykonanie wykopow kontrolnych.
Nie wyklucza si¢ istnienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego.
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Miejsce wpiecla do projektowanej studni

Projektowana sudnia kanalizac;ji
Projektowana studzienka rewizyjna

POZIOM POROWNAWCZY - 28,0 m n.p.m

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA | REMONT BUDYNKU NA POTRZEBY

RZEDNA TERENU ISTNIEJACEGO [m n.p.m] SRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI | MLODZIEZY

Adres: 80-282 GDANSK, UL. SREBRNIKI 5

RZEDNA oSl RUROC|AGU [m npm] JEDN. EWIDENCYJNA: 226101_1, OBREB 0039, DZ. NR 116/30

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11
ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU [m]

EKO AUDYT Sp. z o.0.

1,20 | 2,16 | 36,34 | 38,50 | kanalizacji deszczowej &1200
3,82 | 2,10 |36,35|38,45|Istn. eN, 37,40 m. n.p.m.
0,85 | 2,10 | 36,35|38,45 | Istn. cA2x80, 37,95 m. n.p.m.

0,00 | 2,16 |36,34|38,50 deszczowej
0,38 | 2,08 | 36,36 38,44 | SR1 @600
0,60 2,08 36,36 38,44 SR1 @600

ul. Parkowa 25
51-616 Wroctaw
tel. 71 307 03 83/800 800 250

e-mail: kontakt@eko-audyt.pl
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