2 Zarzad Drog | Gdansk, dnia 23 grudnia 2019 roku

Warunki techniczne nr 1E/138/2019/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
przejécia dla pieszych przez ul. Platynowg w rejonie Skrzyzowania z ul. Okulickiego w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne

1.1.

1.2.

Projekt oéwietlenia opracowaé zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonymi ciggami
komunikacyjnymi.

Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia przewidzie¢ z istniejacego stupa o$wietleniowego nr 1/7 przy ul.
Okulickiego, zasilanego z istniejacej szafki o$wietleniowej SOU 406 ,Platynowa, Okulickiego”,
zlokalizowanej przy stacji transformatorowej T 1573 ul. Platynowa 6. Moc przytgczeniowa jest
wystarczajgca na potrzeby zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry oswietleniowe

3.1

Zaprojektowaé¢ dedykowane oswietlenie wyznaczonego przejscia dla pieszych wraz z ewentualnym
przejazdem rowerowym. Wykonaé obliczenia fotometryczne tak aby $rednie natgzenie na catej
powierzchni przejécia i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 30Ix
(sktadowa pionowa i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w istniejacych oprawach
oswietlenia drogowego (z 150W na 100W)w godzinach od 23% do 5%. Przyja¢ wspétczynnik utrzymania
MF=0,8.

4. Siec oswietleniowa

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Zastosowaé kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Uziemiac¢ kazdy stup.

Na planach sytuacyjnych i schematach podaé odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

W przypadku koniecznoéci lokalizacji stupow oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanieé¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji o$wietlenia oraz zaprojektowac stupy famane z linka.

Poszczegdlne obwody obcigzy¢ oprawami o$wietleniowymi w sposéb zapewniajgcy rowriomierny pobor
energii poszczeg6lnych faz i pokaza¢ na schemacie sieci oswietleniowej.

Przewidzie¢ w projekcie demontaz zbednych elementéw oswietlenia ulicy.

5. Szafka oswietleniowa (w przypadku realizacji zasilania wg pkt. 2.2)

5.1.

Zaktualizowaé schematy sieci i szafek oswietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

Projektowa¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor

RAL 9007, w wykoriczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor RAL 9007,

w wykoriczeniu mat struktura; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy

kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bezfundamentowo) barwione strukturalnie na kolor

RAL 9007, w wykoriczeniu mat struktura. Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci scianki minimum 4mm,

spetniajgce wytrzymato$é¢ na Il strefe wiatrowa. Wszystkie latarnie winny spetniac wytyczne\lDziaiu
in
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Rozwoju Przestrzeni Publicznej. Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg
antykorozyjng polimerowa.

Przyjaé wysokos¢ stupdw od 5m do 6m. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztatt stupow
i wysiegnikdw uzgodnié z wiasciwym Urzedem Konserwacji Zabytkow.

Przyjaé minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiange wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?>.
Pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego ufozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Zapewnié pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a w szczegélnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

7. Oprawy i Zrédta $wiatta.

2.1,

7.2.

7.3.

Projektowa¢ dedykowane do przejéé dla pieszych oprawy LED w obudowie z aluminium, kolor RAL 9007,
wspétczynniku oddawania barw R,2 70, o temperaturze barwowej 2800-3300K, o skutecznosci n 2 105
Im/W, prad sterowania oprawy nie wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwato$¢ 100000h przy zachowaniu
70% strumienia. Stopien szczelnoéci oprawy minimum IP65, |l klasa ochronnosci.

Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1.

Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis,
plan sytuacyjny, schemat o$wietlenia, schemat i widok szafki oSwietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupoéw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr lIE/138/2019/JR z dnia 23.12.2019r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec¢ oswietleniowa

9.1.
9.2,

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

Przyja¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ”, ,typ i przekréj kabla”, ,,rok budowy”.

Zastosowad rbwnomierne obcigzenie faz obwodow.

W przypadku przebudowy istniejacego os$wietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
os$wietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupach przelotowych taczyé za pomoca tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym ukfadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie 2yt na tabliczce stupowej na tzw.
,choinke” z wydtuzona zyta PEN lub ztacz 1ZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjgcie z wneki
stupowe;j.

W stupach podziatowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym ukfadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafka o$wietleniowa (w przypadku realizacji nowego pkt. zasilania z sieci elektroenergetycznej)

10.1. W szafce, na wewnetrznej stronie drzwi, umiesci¢ zalaminowany zaktualizowany schemat sieci

i szafki oswietleniowej.
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11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyja¢ stupy stalowe ocynkowane (Srednia grubo$¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor RAL
9007, w wykohczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor RAL 9007,
w wykonczeniu mat struktura; spawane spawem wzdfuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bezfundamentowo) barwione strukturalnie na kolor
RAL 9007, w wykoriczeniu mat struktura. Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci $cianki minimum 4mm,
spetniajgce wytrzymato$é na Il strefe wiatrowa. Pomalowaé metalowe podstawy stupédw do wysokosci
30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

11.2. Przyjg¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiang wymiardw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowac¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

11.4. Stosowaé¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu
przyjetych stupdw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad
poziom zielerica. Stosowac podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w cafosci
pomalowac abizolem.

11.5. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycia¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Wykonaé oznaczenia na stupach i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci 5mm
na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykona¢ z6tta numeracje wysokosci 5cm zgodnie
z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

11.8. Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do ztacza 1ZK
lub tabliczki stupowej . Zaciski sSrubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;j.

11.9. Na tabliczkach podziatowych zyty podtaczaé na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koncéwki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.10. Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac zwirem.

11.11. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zgeszczac grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujgc wspotczynnik zageszczenia I > 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu i protokdty z pomiaréw przedstawié komisji odbiorowe;j.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA
12. Dokumentacja powykonawcza

Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawcza
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),

12.2. inwentaryzacje geodezyjna,

12.3. certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

12.4. pomiary natezenia o$wietlenia przej$¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji
mocy,

12.5. pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupow i szafek oswietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegdlnych obwoddw - wypetniong karte szafki (zatagcznik nr 3),

Poszczegdlne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie stosownej
czesSci opracowania.

13. Uwagi ogdlne

e  Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdarska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.

e W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zatgczy¢ po przekazaniu protokotéw
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez, Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdansk. : Q{

/
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D. ZALACZNIKI
Zatacznik nr 1: Wybrane szczegbétowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.
Zatacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 10: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe;j.

Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zatgcznik nr 6: Przyktadowy przekroj poprzeczny.

Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowe;j.

Zatgcznik nr 8: Wzdr zgody wiascicieli dziatek.

Zatacznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 18.12.2019r. Naniesiono na mape

INSPETOR , ,
ds. oév/g@u/m ufznegs 'ar;laznft\RZ’;g DROG I ZIELENI  GDANSKI ZARZAD DRGG T ZIELENT
/(‘ A 7 zowL , 80-254 3dasisk Wil %—ca Kierownika Dzialu
e /32}/:,0;,,/5/(/ '41-20-41, fax 58 52-44-609 » Oswietlenia ulicznego i iluminadji zabytkow

. @/241«7
Y. . Bogustaw Nadolfy

(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ

10-00-85, Regon 190030083

Gdansk, dnia 19.12.2019r.
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia
ulicznego
nr stupa

5cm
gr. 5mm

i 12.3/4

\— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/' nr stupa

5cm
~gr. 5mm

N nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
£ E T |
o w
t I l
Podziat sieci Ostatni stup

-

Data opracowéniat ity 2017r.
Opracowat: B Vsi‘aw Nadolny




zatgcznik nr 3

Szafka
SOuU|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwérku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=(30,37 L2=[32,35 L3=(21,30
kabel za L|LGY dh.|1
Sterowanie
cz.zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwodoéw|6 ilos¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 048 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 321 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa 1V
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwalul. Oliwska kierunek BrzeZno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0 nr obwodu|9
Nazwa ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - potqczenie z
TO-245 - kaskada
L1=0 L2= 0 L3=0
6 zab| | nr obwodul|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi % &L
........................................................................................................ C L"\.\i.cgiv/i/.u-.....---
Data: Podpisy: \r-“



Zatgcznik nr 1

Wybrane szczeg6towe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Anaiizatorl L BEAbARet Antena GSM
parametrow:sieci. i -

Czujnike)
otwarcia drzwi
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R

Kable podtaczane / . Grzatka i

do zaciskow. : 3
Tawotowac wszystkie pofgezenia srubowe |

Wneke usytiowac w.
*kierunku przeciwnym
@ do ruchu pojazdow
A

3 Zaktadaé kapturki
) S na szczyt stupa

Stosowac
odgromniki

Pozostawi¢ zapas kablai
wygiaé w dot
uniemozliwiajac
przedostanie sie wody do
wnetrza kabla

Opaska“Kablowa'z"
wygrawerowanymi' ;
danymi kabla N

\

Kébel
wyprowadzony

“wirurze
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Zatacznik nr 1 C
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Gdansk, dnia 18.12.20109r.

GZDiz/PP/2019/1-Wo/016/KD

IE (w/m)

Dotyczy: wytyczne odwietleniowe dla przeiécia dla pieszych przy ul. Platynowej (78872/19).

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastgpujace wytyczne do projektu
branzy oswietleniowej:

a) zakres: przejécie dla pieszych, ul. Platynowa, dz. nr 751/9, obr. 3035,
b) dzielnica: Orunia Gérna - Gdansk Potudnie,
€) wytyczne do wygladu stupéw:
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okraglym, malowane
na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura. Podstawe i dolng cze$¢ stupa
zabezpieczy¢ elastomerem. Stupy nalezy lokalizowa¢ poza pasem ruchu
pieszego.
d) wytyczne do wygladu opraw oéwietleniowych:
Zaleca sie oprawy drogowe bez wysiggnika, malowane na kolor RAL 9007
w wykonczeniu mat struktura. Wzor opraw analogiczny jak istniejgce oprawy
w sgsiedztwie przejscia dla pieszych.
W przypadku koniecznosci stosowania wysiegnikoéw nalezy zastosowac
wysiegniki proste.
e) wytyczne dotyczgce wygladu obudowy szafek oéwietleniowych:
W przypadku koniecznosci zastosowania szafek oswietleniowych, na etapie
projektowania nalezy uzgodni¢ ich lokalizacje i spos6b maskowania, wykonany
zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 1.
W' sasiedztwie. szafki nalezy stosowa¢ materiat nawierzchniowy taki jak
na najblizszym chodniku.
/
» KIERbWNIK
7 A ZGODNOSE £zialu Rozwoju }?i%_es_trzem Publicznej
Otrzymuja; 7 ORYGINALEM Matgorsata by  ossek
1. ala P
'NSPEKJOR
; “:E?x‘;rr:; ds. 0$ I\ za/a ul%.{_}wegfu 18 17, 201G le
o , 2 L ——

- -
Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk Z,’) 2 N/,
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Zatacznik 1

Szafke nalezy lokalizowa¢ przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zaweza¢ szerokoéci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejgcej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejacych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterujgcej przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jed nej wysokosci szafek. ' =

i

W przypadku lokalizowania szafki w terenie Zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego piotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztattowang roslinnoscia, tworzgcg
zywoptot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielko-
$ci maskowane] szafki (dostepne sg segmenty o wysokosci po :
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy dtugosci panelu s e e

100cm/1 ZOcm) Zywoplot liciasty, Bluszez Irlandzki
alternatywa: Hortensja pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sgsiadujgcego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgoda gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowang przez GZDiZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

L

ul. Chmielna, Gdansk Muzeum Przetomy, Szczecin

We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowane;j,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobdr materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.

sign.net praca konkursowa Gdynia City Transformers 2rédlé: https://www.joniec.pl/aktualnoscl,joniec-ekspert,556.html
Aleksander Bielawski i Robert Kowalczyk
#odior l(ﬁ‘)ﬁ‘ldes*i'gdle‘ -pl/city-transformers-%E2%80%93-znamy-
-2wydezcow,jiml
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