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|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych obejmuje wspéine wymagania dotyczace robot
budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia i powinna by¢ czytana facznie ze szczegdtowa specyfikacjg techniczng
danych robot.

1.0.  Czes¢ ogdlna

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktu przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych
w punkcie 1.3. zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych.

1.1. Nazwa zamodwienia

Nazwa i adres inwestycji: ,Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu gminnego przy ul. Heleny w Gdansku-Osowej".
Dziatka nr 1242/113, Obr. 001 Gdansk - Osowa

1.2. Zamawiajacy
Zarzad Drég i Zieleni w Gdansku, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu gminnego o powierzchni 1ha.

Zakres zadania:

—  wykonanie programu rekreacyjno - wypoczynkowego (boisko wielofunkcyjne, $ciezka zdrowia, sitownia zewnetrzna,
kacik do szachéw, wybieg dla pséw)

—  wykonanie $ciezek komunikacyjnych

—  zalozenie zieleni

—  zakup i montaz wyposazenia - fawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne, ogrodzenia, elementy
matej architektury z gabiondw.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Do Wykonawcy nalezy geodezyjne wytyczenie punktdw pomiarowych obiektéw budowlanych i wykonanie inwentaryzacii

powykonawcze;j.

Wykonawca musi zapewnic:

- komunikacje — dostep z publicznych drédg dojazdowych do placu budowy oraz komunikacje na terenie placu budowy,
umozliwiajace dostawy materiatdw i prace sprzetu,

- utrzymanie w czystosci sasiednich ulic przyleglych do budowy w zwigzku z transportem materiatéw lub pracami
prowadzonymi na budowie,

- przygotowanie placu budowy,

- 0znaczenie i zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osob trzecich,

- 0znaczenie wjazdu i wyjazdu z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,

- zaopatrzenie placu budowy w niezbedne media do jej prowadzenia,

- stworzenie zaplecza budowy — odpowiednich warunkéw socjalno-bytowych dla pracownikdw, wtasciwego sktadowania
materiatow i wyrobéw budowlanych na placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robét:

- wszelkich instalacji wskazanych podczas przekazania placu budowy oraz zaznaczonych na planie zagospodarowania
terenu,

- Zieleni na terenie budowy oraz drég,

- wod powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniem przez czynniki zwigzane z budowa,




Po wykonaniu swojego zakresu robét Wykonawca zobligowany jest do pozostawienia placu budowy oraz terenu wokét
w stanie uporzadkowanym - (teren uprzatniety, wyrdwnany) i usuniecia zaplecza budowy, wszelkich pomocniczych
konstrukcji, zabezpieczen.

1.5. Informacje o terenie budowy

Lokalizacja placu budowy: Dziatka nr 1242/113, Obr. 001 Gdarisk - Osowa
Na terenie inwestycji brak zainwestowania z wyjatkiem ogrodzonego placu zabaw w czesci potudniowo-zachodniej.

Qd strony potudniowej graniczy bezposrednio z dziatkq niezagospodarowang, oznaczong w planie miejscowym jako tereny
zabudowy mieszkaniowo - ustugowe;.

Od wschodu graniczy z ul. Hery, od pétnocy z ul. Heleny, od zachodu z ul. Diany.

Tereny oddzielone ulicami od przedmiotowej dziatki oznaczone sg w planie miejscowym jako tereny zabudowy
mieszkaniowo — ustugowej, w znacznej czesci s niezagospodarowane.

W bliskim sasiedztwie, od potudniowego - wschodu znajduje sie wielorodzinne osiedle mieszkaniowe, od wschodu - szkota
oraz kosciot.

1.6. Grupa, klasa lub kategoria robét wedtug Wspoélnego Stownika Zaméwien CPV

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291-4

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne CPV 45111200-0
Roboty w zakresie oczyszczania terenu CPV 45111213-4

Roboty drogowe CPV 45233140-2

Roboty drogowe w zakresie nawierzchni drog dla pieszych CPV 45233253-7
Roboty w zakresie nawierzchni drog - CPV 45233220-7

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji — CPV 45223800-4

Wyposazenie parkdw i placow zabaw CPV 43325000-7

Ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terenéw zielonych CPV 77310000-6
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych CPV 45212200-8
Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych CPV 45212221-1

1.7. Okreslenia podstawowe

Normy - wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego
i ciggtego stosowania, ktorych przestrzeganie, co do zasady nie jest obowigzkowe.

Instrukcja Technologiczna — instrukcja wydana przez producenta danego materiatu opisujgca na przyktad cechy
materiatu, sposéb uzycia, przechowywania, niezbedne $rodki ostroznosci w kontakcie z materiatem.

Umowa - umowa cywilnoprawna pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg na realizacje rob6t wymienionych w punkcie 1.3.
niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

2.0. Materialy

Do uzycia mozna dopusci¢ materiaty, ktére posiadajq dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i sg zgodne z dokumentacjq projektowa. Wykonawca, przed zastosowaniem
wyrobu, ma uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wyroby przeznaczone do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie muszg posiadaé o$wiadczenie
dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia o jego zgodno$ci z dokumentacjg oraz przepisami i normami.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego.

Kazda partia materiatbw musi posiadaC jeden z wyzej wymienionych dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany
do przechowywania tych dokumentéw podczas budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow zgodnych z Dokumentacjq Projektowa. Wszelkie odstepstwa
wymagajg pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O wyborze materiatu przez Wykonawce w przypadku
zapisow wariantowych w Dokumentacji Technicznej nalezy poinformowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
z przynajmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku niezdefiniowania materiatu w Dokumentacji Projektowej
lub Specyfikacji Technicznej lub braku pewno$ci Wykonawcy jaki materiat zastosowaé uzgodni¢ wybor z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty i urzadzenia wymienione i przedstawione w Dokumentaciji Projektowej sg dla danego rozwigzania wyznacznikiem
wymogow w zakresie minimalnego standardu wykonania oraz wtasciwosci technicznych. Dopuszcza sie zastosowanie
innych materiatéw i urzadzen pod nastepujacymi warunkami:

zachowania wiasciwosci technicznych i estetycznych nie gorszych jak w projekcie,




uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wykonania dokumentacji zamiennej na koszt Wykonawcy przy wprowadzaniu istotnych zmian.

Kazdy materiat i urzadzenie dostarczone na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

a. jakosci,

b. zgodno$ci z projektem,

¢. zgodnosci z atestem wytworni,

d. jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

Kazda partia materiatu oraz urzadzenia dostarczone na budowe przed wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty i urzadzenia odrzucone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego musza by¢
w okreslonym przez niego czasie usuniete z terenu budowy.

Materiaty i urzadzenia sktadowane na placu budowy muszg by¢ zabezpieczone przez Wykonawce w celu zachowania
jakosci

i wiadciwosci do robét oraz dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wyroby powinny byé przechowywane w warunkach okreslonych przez producenta i zuzyte w czasie okre$lonym terminem
gwarancji. Przy zastosowaniu i przechowywaniu materiatéw stosowac¢ Instrukcje Technologiczne producenta.

3.0.  Sprzet

Jezeli szczegdtowa Specyfikacja Techniczna lub Instrukcja Technologiczna producenta materiatu nie precyzuje wymagan
w zakresie sprzetu prace moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
z zachowaniem:

uzyty sprzet nie moze wptywa¢ negatywnie na jako$¢ robot,

jest zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,

liczba i wydajno$¢ sprzetu gwarantuje przeprowadzenie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg
Techniczng,

w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry jest wymagany technologicznie przy tego rodzaju
robotach budowlanych i opisany w Instrukcjach Technologicznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.0. Transport

Jezeli szczegbtowa specyfikacja techniczna nie precyzuje wymagan w zakresie transportu moze on by¢ wykonywany
dowolnym $rodkiem transportu z zachowaniem:

uzyty $rodek nie moze wptywaé negatywnie na jako$¢ tadunku i robét,

jest zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a przy ruchu na drogach publicz-
nych pojazdy muszq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych,

liczba i wydajno$¢ srodkow transportu gwarantuje przeprowadzenie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

i Specyfikacjq Techniczng w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Nalezy zachowaé bezpieczeristwo 0sdb trzecich.

5.0.  Wykonanie robét

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia:

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego:

uzycia materiatéw i urzadzen wariantowych, zamiennych lub nieokreslonych w Dokumentaciji Projektowej czy Specyfikacii
Technicznej oraz sprzetu wariantowego i zamiennego,

sposobdw przechowywania i uzycia materiatéw innych niz podawanych w Instrukcji Technologicznej,

terminéw obmiaréw i odbioréw robét oraz terminéw wykonania rob6t poprawkowych,

zakresu kontroli jakosci materiatéw i rob6t, ktorych zakres kontroli nie jest normowany w Specyfikacji Technicznej i Nor-
mach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:
jako$¢ wykonania robét i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodno$¢ z Umowa, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng, Normami, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sztukg budowlana,




6.0.

7.0.

stworzenie systemu kontroli jako$ci i prowadzenie kontroli jakosci robdt i materiatéw zgodnie z Specyfikacjg Techniczng,
Normami i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

prowadzenie dokumentacji budowy, przechowywanie jej w zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przed-
stawicielom uprawnionych organéw,

obmiar robét zgodnie z Specyfikacjg Techniczna, Normami w uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego termi-
nach,

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej,

bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,

przestrzeganie obowigzujacych przepiséw prawa oraz BHP,

ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej na powierzonym terenie,

szkody w instalacji i urzadzeniach naziemnych i podziemnych wystepujacych w terenie i zobowigzany jest w tym zakresie
posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie, a w przypadku ich uszkodzenia zobowigzany do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji o awarii,

porzadek na budowie i sukcesywny wywéz na wysypisko wszelkich odpadéw z placu budowy i powstatych w trakcie reali-
zacji robot,

unikanie wytwarzania nadmiernego hatasu, zanieczyszczen powietrza, gleby i innych szkodliwych dziatan.

Dokumentacja budowy:

zgtoszenie wraz z zataczong Dokumentacjq Projektowa,

dokumenty laboratoryjne (certyfikaty, deklaracje zgodnosci, recepty wyniki badan),
protokéty przekazania terenu budowy, odbioréw, narad,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi (na przyktad na odbiér odpadéw)
operaty geodezyjne.

Zakres robdt budowlanych nie stwarza szczegélnego zagrozenia pozarowego.
Zakres robdt budowlanych nie stwarza szczegélnego zagrozenia dla Srodowiska.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonanych robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z Umowa, Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, Normami, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sztuka budowlang pod
wzgledem zastosowanych materiatow i doktadnosci wykonania.
Jezeli szczegdtowa specyfikacja techniczna w zakresie kontroli jako$ci nie wymaga inaczej, to w szczegdlnosci powinna
ona obejmowac:

sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw i tolerancji,

sprawdzenie wykonczenia powierzchni,

sprawdzenie jako$ci wbudowanych materiatow,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania, zmontowania i uszczelnienia z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych.
Wszystkie skontrolowane cechy powinny wypas$¢ pozytywnie, aby wynik kontroli byt pozytywny.
Probki pobierane do badar jako$ci bedg wybierane losowo lub w migjscach budzacych watpliwo$¢ co do jakosci.
Do Wykonawcy nalezy przywrdcenie stanu pierwotnego przy badaniach niszczacych.
Odchytki mierzy sie w stosunku do naciagnietego drutu, faty, pionu sznurowego.
Szerokosci, grubosci — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.
Czestotliwo$¢ przeprowadzania kontroli jakosci musi by¢ wystarczajaca do celéw sprawdzenia zgodnosci wykonania robét.
Koszt dodatkowych badan wykonanych na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ponosi Wykonawca w przypadku
wykazania przez nie usterek, a Zamawiajacy w przeciwnym przypadku.
Jezeli technologia wykonania danych robdt wymaga prowadzenia w odpowiednich warunkach wilgotno$ci, temperatury
nalezy zapisywa¢ warto$ci odpowiednich parametréw do dziennika budowy w wymaganych okresach.
Proces kontroli jakosci musi by¢ dostepny do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zgtosi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego terminy badan i pomiaréw przed ich rozpoczeciem.
Wynik kontroli jako$ci wpisuje sie do dziennika budowy lub dotacza do dokumentdw przedstawianych przez Wykonawce
przy odbiorze.

Obmiar robét

Obmiar rob6t okre$la faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiarom podlegaja;

prace robdt zanikajgcych — w czasie ich wykonywania,

prace robét ulegajacych zakryciu — przed ich zakryciem,

roboty przerwane na dituzszy czas — w czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Zmawiajacego,

roboty ukofczone (gotowe) — w czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zmawiajgcego.




8.0.
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10.

Jezeli szczegdtowa specyfikacja techniczna w zakresie obmiaru nie wymaga inaczej, to:

odlegtosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi mierzy sie w poziomie, czy tez wzdtuz krawedzi lub wzdtuz linii
osiowych, tak jak sg wymiarowane w Dokumentacji Projektowe;j,

powierzchnie sg funkcjg polowg tak wymierzonych odlegtoéci,

objetosci wylicza sie jako iloczyn $redniego przekroju i dtugosci,

masy sq iloczynem objetosci i $redniego ciezaru wiasciwego.

O terminie obmiaru nalezy 3 dni wczes$niej poinformowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a proces obmiaru musi byé
dostepny do jego kontroli.

Sprzet stosowany przy obmiarze wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub odpowiednie $wiadectwo gdy
wymaga $wiadectwa legalizacji.

Btad w ilosciach lub opuszczenie jakiej$ pozycji w kosztorysie czy Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy
od prawidtowego wykonania lub ukoficzenia robét.

Wynik obmiaru zostaje wpisany do ksiegi obmiaréw. W przypadku skomplikowanych obmiaréw wyliczenia i szkice mozna
zawrze¢ lub dotaczyC do tej ksiegi.

Odbior robot

Odbior robot okresla prawidtowos¢ wykonania robét oraz ich zgodno$ci z Umowa, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq
Techniczna, Normami, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sztukg budowlana.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiory wykonywane w zwigzku z Umowa;
odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbior koncowy,
odbior ostateczny — po okresie gwarancji, rekojmi.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu jest przeprowadzany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.
Jezeli szczegdtowa specyfikacja techniczna w zakresie odbioru rob6t nie wymaga inaczej odbior robét jest przeprowadzany
na podstawie ogledzin robdt i dokumentéw stwierdzajacych zgodno$C wykonania rob6t z Umowa, Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczna, Normami, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sztukg budowlana.
Podstawg odbioru sg dokumenty {j.; dziennik budowy, certyfikaty lub $wiadectwa zgodno$ci materiatow, Polskie Normy i
aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczegdlnych robdt zanikajacych.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
zatwierdzong Dokumentacje Projektowa,
dokumenty laboratoryjne — protokoty badan kontrolnych lub zadwiadczenia o jako$ci wbudowanych lub uzytych materia-
tow do wykonania,
protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych (miedzyfazowych) stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie podtoza, robét
zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
ekspertyzy techniczne jesli byly wykonywane.
Dodatkowo do odbioru  koncowego Wykonawca powinien  przedstawi¢  dokumentacje  powykonawczg
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Tryb i warunki przeprowadzenia odbioru koricowego zostang okre$lone w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.
W czasie odbioru kofcowego zostanie sporzadzony protokdt z kontroli pod katem, czy obiekt spetnia warunki zasad
prawidtowej eksploatacii.
Po okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajacy przeprowadzi odbior ostateczny, w trakcie ktérego nastapi sprawdzenie
usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad i przeanalizowanie czy te wady bedg si¢ dalej pojawiaC oraz jaki majg one
wplyw na jako$¢ przeprowadzonych robét.
Wszystkie skontrolowane podczas odbioru cechy powinny wypasé pozytywnie, aby wynik odbioru byt pozytywny.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Odbior terenu po likwidacji placu budowy oraz odbior ostateczny nastapi protokétem.
Kierownik budowy pozostanie do dyspozycji Zamawiajacego do dnia uprawomocnienia sie dokumentu, ktéry Zamawiajacy
otrzyma od organu wydajacego zgode na uzytkowanie wykonanych robét, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Rozliczenie robét tymczasowych i towarzyszacych

Roboty tymczasowe i towarzyszace sg integraing czescig Umowy.

0. Dokumenty odniesienia

Dokumentacja projektowa ,Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu gminnego przy ul. Heleny w Gdansku-Osowe;]’.
Dziatka nr 1242/113, Obr. 001 Gdansk - Osowa




Akty prawne:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

2. Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881).

4. Instrukcje i certyfikaty producentow.




SzCzZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru danych robét budowlanych zawiera jedynie specyficzne
wymagania dotyczace wymienionych robdt budowlanych i musi by¢ czytana tacznie z ogdlng specyfikacjg, techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. W tym celu odpowiednim tytutom zagadniet w obydwu czesciach dokumentacii
nadano te same numery (niektére podpunkty w szczegdtowych specyfikacjach technicznych sg przy braku specyficznych
wymagan puste).




1.0. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1.1. Czes¢ ogdlna

1.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem robét jest zdjecie warstwy humusu.

1.1.2. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.1.3. Grupa, klasa lub kategoria robét wedtug Wspélnego Stownika Zaméwierh CPV
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne CPV 45111200-0

1.1.4. Okreslenia podstawowe

1.2. Materiaty
Nie wystepuija.

1.3. Sprzet

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nadajacej sie do powtérnego uzycia nalezy stosowac:

- réwniarki,
- spycharki,
- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

1.4. Transport

Humus nalezy przemieszczaC z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym.
Wybér $rodka transportu zalezy od odlegto$ci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

1.5. Wykonanie robét

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy formowaniu nasypéw, zaktadaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynno$ci okreSlonych w dokumentacji projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami niniejszej ST lub wskazaniami
Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach wskazanych przez
InZyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokos$ci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling
lub innym gruntem nieorganicznym.

1.6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu

1.7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu .




1.8. Odbiodr robét
1.9. Rozliczenie robét tymczasowych i towarzyszacych

1.10. Dokumenty odniesienia
Brak
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2.0.

21
21

WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
. Czes¢ ogodlna

1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robdt jest wykonanie i odbiér koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza.

2.1
2.1

2.1
2.2

2.3

24

2.5

2.5

2.5

2.5

.2. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

.3. Grupa, klasa lub kategoria rob6t wedtug Wspélnego Stownika Zaméwierh CPV
Roboty w zakresie nawierzchni drog - CPV 45233220-7

4. Okreslenia podstawowe

. Materiaty
Brak

. Sprzet

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza.

. Transport

Dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.
. Wykonanie robét

1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezpo$rednio przed
rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Weze$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podioza jest mozliwe wylacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

.2. Wykonanie koryta

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek do wytyczenia koryta powinno umozliwia naciggniecie sznurkdw lub linek
do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktdrym prowadzone sg roboty
i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany - wbudowany w nasyp
lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

.3. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych poditoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej
5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.
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Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz normatywnego.

2.5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.

2.6. Kontrola jakosci

2.7. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarédw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego
podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢
i pomiaréw badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ koryta 5 razy

2 Réwnos¢ podtuzna 5 razy

3 Réwno$¢ poprzeczna 5 razy

4 Spadki poprzeczne 5 razy

5 Rzedne wysoko$ciowe Po 5 razy w osi i na krawedziach

7 Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dziatce robocze;

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cmi -5 cm.
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci nie mogq przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza powinien wynosic 1,00.

2.7.1. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrédwnanie i powtorne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

2.8. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

2.9. Odbior robot

Odbidr koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
bez hamowania postepu robot.

2.10. Rozliczenie rob6t tymczasowych i towarzyszacych

2.11. Dokumenty odniesienia

PN-EN ISO 14688-2:2006P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Zasady klasyfikowania.
PN-B-02481:1998P Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-B-04481:1988P Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06050:1999P Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine
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3.0. WYKONANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ ORAZ WARSTWY PODKLADOWEJ
Z KRUSZYWA

3.1. Czes¢ ogolna

3.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robét jest dostawa materialtow oraz wykonanie podsypki piaskowej oraz podbudowy Zwirowej
pod nawierzchnie.

3.1.2. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

3.1.3. Grupa, klasa lub kategoria robét wedtug Wspélnego Stownika Zaméwieri CPV
Roboty w zakresie nawierzchni drég - CPV 45233220-7

3.1.4. Okreslenia podstawowe

3.2. Materiaty

3.2.1. Wymagania dla kruszywa

Dla nawierzchni poliuretanowej:

Jako spodnig warstwe odsaczajacq zastosowaé podsypke piaskowq (frakcja 0-31,5mm) zageszczang mechanicznie,
warstwa grubosci 15 cm, powyzej kruszywo kamienne tamane 31,5/63mm stabilizowane mechanicznie, warstwa grubo$ci
10 cm, powyzej: kruszywo kamienne tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, warstwa gruboéci 5 cm,

Dla nawierzchni zwirowych: kruszywo kamienne tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, warstwa grubosci 12 cm,

Dla nawierzchni z kostki betonowej: zwir frakgji fi 30-40mm, warstwa grubosci 15 c¢m,

3.2.2. Sktadowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podktadowej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu
na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

3.3. Sprzet

Réwniarki, walce statyczne, ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne.

3.4. Transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

3.5. Wykonanie robét

- Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi do akceptacii probki kruszyw
- Sprawdzi¢ wykonanie koryta

- Sprawdzi¢ ustawienie obrzezy betonowych,

- Wykona¢ warstwe odsaczajacqy

- Wykona¢ warstwe podbudowy

3.5.1. Przygotowanie podioza

Warstwa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozZliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t
w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
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3.5.2. Whudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkdw i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby
po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wtadciwo$ciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Nierébwno$ci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normaine;
proby Proctora. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z norma,

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymainej,
kruszywo nalezy zwilzyC okreslong iloScig wody i rownomiernie wymieszac.

Uwaga: Wykonujac wszystkie warstwy podbudowy nalezy zwrécic uwage na zachowanie odpowiednich spadkéw
poziomych w kierunku terenow zielonych, na zewnatrz boiska i zageszczenie mechaniczne poszczegélnych warstw.

3.5.3. Utrzymanie warstwy podkiadowej z kruszywa

Warstwa podktadowa z kruszywa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie.
Dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

3.6. Kontrola jakosci

3.6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawi¢ wyniki tych badar Inzynierowi.

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.

Nieréwnosci nie mogq przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg

z tolerancjg + 0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
Grubos¢  warstwy powinna by¢ zgodna z okreSlong w dokumentacji projektowej z tolerancjg
+1.cm, -2 cm.

Wskaznik zageszczenia warstwy powinien by¢ mniejszy od 1.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy, uzupetnienie nowym materialem o odpowiednich wiasciwo$ciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych powyzej powinny byé
naprawione przez spulchnienie, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

3.7. Obmiar robot

Jednostkag obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy

3.8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8.6 daty wyniki pozytywne
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3.9. Rozliczenie robét tymczasowych i towarzyszacych

3.10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 12620 ,Kruszywa do betonu”

PN-S 02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

PN-S 06102 ,Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”
PN-EN 12670:2002P Kamien naturalny Terminologia

PN-EN ISO 14688-2:2006P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Zasady klasyfikowania.

PN-B-02481:1998P Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-B-04481:1988P Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06050:1999P Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine
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4.0. WYKONYWANIE NAWIERZCHNI MINERALNEJ HANSEGRAND®
4.1. Czes$¢ ogodlna

4.1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikaciji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy
nawierzchni HanseGrand i HanseGrand Robust zwanej dalej Nawierzchnia.

4.1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy.

4.1.3. Grupa, klasa lub kategoria robét wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien CPV
Roboty w zakresie nawierzchni drdg - CPV 45233220-7

4.1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dotycza wykonania warstwy Nawierzchni wg zalecen Producenta zgodnie
z czescig rysunkowa projektu.

4.1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2. Materiaty

4.2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Wymagania ogélne dotyczace materiatow:

. . . Wartosé wymagand
Wiasciwosci/parametr Jedn. miary Wartos¢ faktyczna wg DIN 18 035-5
Rozktad wielkoSci ziaren M-% - -

Rodzaj kamienia kamien naturalny

Kolor bezowy

Posta¢ ziaren tamane

Powierzchnia szorstka

Gestos¢ wg metody Proctora (Per) glem? 2,014

Optymalna zawarto$¢ wody (wWPx) % 11,5

Przepuszczalno$¢ wody k” cmls 14,0 x 10* 1,0 x 10*
Wytrzymato$¢ powierzchni na $cinanie kN/m? 51,4 50,0

Okreslenie przepuszczalnos$ci wody
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.3.2, zatacznik 3):

] Wyniki do$wiadczen (cm/s)
Srednia z 9 pomiaréw "=14,0x 10*
Wymodg K*>1,0x10*

Okreslenie wytrzymatosci powierzchni na $cinanie
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.2.3):

] Wartosci zmierzone (kN/m?)
Srednia z 3 pomiaréw ts=51,4
Wymdg ts = 50,0
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Uwaga:

Aby uzyska¢ wysoka jakos¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze zosta¢ odmieszana
(ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzasa¢, tylko odwalcowywaé. W zwigzku z tym zageszczanie powinno by¢
tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka recznego.

Materiaty do wykonania Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktdrego wilgotnos¢ zblizona jest do wilgotnosci
ziemi, i charakteryzuja si¢ wysoka jakoscia.

- Nawierzchnie mozna wykona¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujacej, piaskarki badz recznie.
- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.
- Do mniejszych powierzchni nadaje sie réwniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwe zamykajacq nalezy lekko wzruszy¢é za pomocq grabi badz miotty. Dzigki temu
nawierzchnia bedzie chtong¢ wode.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnig nalezy dodatkowo nawadniac.
- Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdZzenie po warstwie wierzchniej.
- Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabiC oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (storice — deszcz
- sfofice itd.)

- Nawierzchni nie wykonywa¢ podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

Materialy do wykonania warstwy:
Opis produktu:

Nawierzchnia jest przeznaczona dla Sciezek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placow zabaw,
pdl golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.

Sktadniki:

Nawierzchnia skiada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcéw, takich jak; tupki
wysokogoérskie, specjalny wigzacy zwir i kamien naturalny. Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna
dla $rodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci.

Wiasciwosci:

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sie, jest odporny na dziatanie zewnetrznych warunkédw atmosferycznych
oraz fatwy w obrébce. Posiada wysokg odporno$¢ na ciezar, Scieranie i jest nie brudzacy.

Nawierzchnia nadaje sie¢ na powierzchnie przeznaczone dla wozkdw inwalidzkich.

Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada grubo$¢ ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m®.

Wskazowki eksploatacyjne:

Nawierzchnia jest osadzany na glebokos¢ 6¢cm Nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2-3 % (zgodnie
z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej).

Wskazowki dotyczace pielegnacii

W przypadku ewentualnych obnizert wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:
- poluzowa¢ powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokos¢ ok. 2 cm,

- nanie$¢ nowg warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowac.

Kazdej wiosny nalezy przeprowadzic mechaniczng, pielegnacje, a w przypadku intensywniejszego uzytkowania
dwa razy w roku:

- lekkie poluzowanie za pomocg grabi,

- w razie potrzeby nanie$¢ nowg warstwe Nawierzchni; materiat powinien mie¢ niewielkg wilgotno$¢,
- powierzchni¢ przewalcowac,

- na koniec $ciggna¢ lub wyréwnaé urzadzeniem do pielegnacji o szeroko$ci minimum 2 m.
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4.3. Sprzet
4.3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

4.3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej

Wykonawca przystepujagcy do wykonania nawierzchni powinien wykazaC sie mozliwosciq korzystania
z nastepujacego sprzetu:

koparek i tadowarek,

spychaczy i réwniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,

przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania kruszywa, wyposazonych w urzadzenia do dozowania wody,
walcow statycznych lekkich i Srednich,

4.4, Transport

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.5. Wykonanie rohét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace
warunki w jakich wykonywana bedzie nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta.

4.6. Kontrola jakosci w trakcie wbudowywania kruszywa

4.6.1. Badanie wlasciwo$ci materiatow
Sprawdzenie wlasciwosci materiatdw polega na zbadaniu i poréwnaniu wynikow z wymaganiami Producenta.

4.6.2. Sprawdzenie prawidtowosci zageszczenia mieszaki
Sprawdzanie prawidtowo$ci zageszczenia kruszywa polega na badaniu zgodnosci z przyjetymi zatozeniami.

4.6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy
Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciggtej kontroli zgodnosci z wymaganiami.

4.6.4. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy polega na ciagtej ocenie wizualnej powierzchni
pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami.

4.6.5. Pomiar grubosci
Pomiar grubosci nalezy przeprowadzi¢ na prébkach wycietych z warstwy.

4.6.6. Pomiar szeroko$ci
Sprawdzenie szeroko$ci warstwy wykonuije sie na przez pomiar bezposredni tasma mierniczg, min 1 raz na 10 m.

4.6.7. Pomiar réownosci

Sprawdzenie rdwno$ci podiuznej nalezy wykona¢ dla catego odcinka warstwy nawierzchni przy uzyciu planografu
wedtug BN-68/8931-04 [8] dla kazdego pasa ruchu.

Sprawdzenie réwnosci warstwy wykonuje sie na przez pomiar bezposredni tasma miernicza, min 1 raz na 10 m.

4.7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
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4.8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

4.9. Podstawa ptatnosci

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni zwirowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubo$ci i jakosci okre$lonej
w dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

4.10. Przepisy zwigzane

Przepisy zwigzane podano w ST ,Wykonanie warstwy odsaczajacej oraz warstwy podktadowej
z kruszywa”.
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50. NAWIERZCHNIA ZWIROWA NA GEOWLOKNINIE
5.1. Czes¢ ogdlna

5.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni zwirowej gr. 15cm.

5.1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
Zwirowej i obejmuja:
- wykonanie nawierzchni zwirowej na gruncie rodzimym.

5.1.3. Grupa, klasa lub kategoria rob6t wedtug Wspéinego Stownika Zaméwien CPV
Roboty drogowe w zakresie nawierzchni drog dla pieszych — CPV 45233253-7

5.2. Materialy

- zwir ptukany,
- geowtdknina

5.3. Sprzet

- spycharka,
- taczki,
- narzedzia typu: topata, grabie.

5.4. Transport

Grunty i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5.5. Wykonanie rohét

Wykonanie nawierzchni zwirowej:
- Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi do akceptacji prébke zwiru ptukanego w celu
akceptadii,
- Wykonac¢ korytowanie,
- Utozy¢ gowtdkning
- Wysypac partiami zwir ptukany, rozgrabia¢ go rbwnomiernie, az do uzyskania przewidzianej w projekcie grubo$ci warstwy,
- Wyréwnaé powierzchnie.

5.6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacii prébke zwiru ptukanego.

W czasie rob6t nalezy sprawdzic:
- uzywana frakcje zwiru ptukanego,
- grubo$¢ warstwy.

5.7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru dla wykonanych i odebranych roboét jest:
-m2

-m3

-mb



5.8. Odbiér robot
5.9. Podstawa ptatnosci

5.10. Przepisy zwigzane

Przepisy zwigzane podano w ST ,Wykonanie warstwy odsaczajacej oraz warstwy podkladowej
Z kruszywa”.



6.0. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
6.1. Czes¢ ogdlna

6.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robét jest dostawa materiatbw oraz wykonanie nawierzchni placu sasiedzkiego, $ciezek, schodow,
obramowania boiska, placykéw pod urzadzenia z kostki brukowej betonowej, grubosci 60 mm, fazowanej i
niefazowane;j.

6.1.2. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

6.1.3. Grupa, klasa lub kategoria rob6t wedtug Wspéinego Stownika Zaméwien CPV
Roboty w zakresie nawierzchni drég - CPV 45233220-7

6.1.4. Okreslenia podstawowe

- Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda, wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcii.

- Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terendw nie przeznaczonych
do komunikacji.

- Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

6.2. Materiaty

6.2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Betonowa kostka brukowa powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 1338:2005.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje sie kostke brukowa wibroprasowang o grubosci 60 mm zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowe;.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- diugo$¢ =2 mm,

- szerokos¢ =3 mm,

- grubos¢ £3 mm.

Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.
Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych wg PN-EN 1338:2005

Lp. Cechy Warto $¢
1 Odporno §¢ na zamrazanie/rozmra zanie z udzialem

soli odladzaj acych:

— ubytek masy po badaniu: srednio [kg/m2] <10

— przy czym pojedynczy wynik [kg/m2] ;1’5
2 Wytrzymato $¢ na rozci gganie przy roztupywaniu:

— wytrzymato$¢ charakterystyczna [MPa] >3,6

— przy czym pojedynczy wynik [MPa] >29
3 QOdporno $¢ na scieranie [mm] <23

‘2 - R przez caly okres

4 Odporno $¢ na po slizg/po slizgni ecie uzytkowania




1)
2)

szorstkos¢, okre$lona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej, sprawdzona
wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, krawedzie elementéw
powinny by¢é réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady
zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowej:
—  tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii
- rysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne
—  kolor wedtug katalogu jednolity dla danej partii dopuszczalne roznice  w
producenta odcieniu tego samego koloru
—  przebarwienia dopuszczalne niekontras-towe dopuszczalne kontrasto-we
przebarwienia na  pojedyncze; przebarwienia tego samego
kostce koloru na poje-dynczej kostce
— plamy, zabrudzenia niezmy- niedopuszczalne niedopuszczalne
walne wodg
— naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
— dopuszczalna liczba 2 2
w 1 kostce
— dopuszczalna wielko$¢ 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
(dtugosé i szerokos¢)
3 Szczerby i uszkodzenia niedopuszczaine niedopuszczalne
krawedzi i narozy przylicowych
4 Uszkodzenia krawedzi
pionowych
— dopuszczalna liczba 2 2
w 1 kostce
— dopuszczalna wielko$¢ 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm
(dtugos€ i gtebokost)

Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkq mogq by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze
powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

6.2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe

Betonowe obrzeza chodnikowe, stosowane do nawierzchni z betonowych kostek brukowych, powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w ST ,Obrzeza betonowe”.

6.2.3. Materiat do podsypki cementowo-piaskowe;j - wymagania

Na podsypke stosuje sie mieszanke cementu i kruszywa drobnego (piasku) w stosunku 1:4.
Do podsypki nalezy stosowac cement powszechnego uzytku CEM | wg PN-EN 197-1:2000.
Do podsypki nalezy stosowac piasek wg PN-EN 12620:2004.

Nalezy stosowaé nastepujace materialy:
na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie



— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1
odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250).

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetiajacq wymagania wg pkt. a,

lub

— piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywa¢ sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 .

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu zgodnie z Dokumentacjg projektowq'

6.2.4. Podbudowa

Podbudowa zwirowa grubo$ci wg dokumentacji technicznej. Wymagania ujeto w specyfikacji — ,Wykonanie warstwy
odsaczajacej oraz warstwy podktadowej z kruszywa”.

6.3. Sprzet

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac¢ sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utoZenia; urzadzenie to, po skoriczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

6.4. Transport

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢ wozki widtowe,
ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywa¢ réwniez dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny byé spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i
ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Obrzeza mogq byé przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem

6.5. Wykonanie robét

6.5.1. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi
mie¢ skuteczne odwodnienie.

6.5.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.



Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-

piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja;

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni z obrzezy,

- przygotowanie i rozcielenie podsypki piaskowej,

- uloZenie kostek z ubiciem,

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

6.5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacja projektowa.

6.5.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowaq .
Obrzeza zaleca sie ustawiaC przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest
utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikdw lub obrzezy.

6.5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ woda, réwnomiernie rozscieli¢ i zage$cic lekkimi walcami (np. recznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie
i nie byto na dioni $ladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie.

6.5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢é zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST, a w przypadku braku wystarczajacych ustaleh Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i
wytworni kostek, Inzynier moze polecic Wykonawcy utoZenie po 1 m* wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce
piaskowej.

Warunki atmosferyczne

UtoZenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sig w granicach od 0°C do
+5°C, przy czym je$li w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢é materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementoéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie
robét zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztaltu

lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz rdznych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie
kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta
przenosi¢

z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadno$cig. Kostka do ukfadania mechanicznego nie
moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie
w odpowiedni wzér, bez dotoZzenia potdwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracq
brukarzy, ktérzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke uktada sig okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza

sie.



Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaC elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢ prowizorycznie okoto
p&tmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state.
Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé
wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego.
Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy diuzszymi bokami
tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45° a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek
odwrotny
do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem lub mieszankg cementu i piasku w stosunku 1:4

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym
polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piorami gumowymi.

6.6. Kontrola jakosci

6.6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowe;

aprobate techniczng,
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek
w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek

b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych (obrzezy),

— ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreSlone w normach, ktére budzg watpliwosci
Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.6.2. Badania w czasie robot

Zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tabela 2

Tabela 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robét

Lp. Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ badan Warto$ci dopuszczalne
badar i pomiaréw
1 Sprawdzenie podioza i koryta Wg STnr2.0
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST nr 3.0
norm, wytycznych,
3 Sprawdzenie obramowania wg ST nr 07
nawierzchni
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach Wg pkiu 5.6; odchytki od
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej  dziatki  robocze;: projektowanej grubo$ci £1 cm
grubosci, spadkéw i cech
konstrukcyjnych w poréwnaniu



z dokumentacjq projektowg i
specyfikacjg

5 Badania wykonywania nawierzchni
z kostki

a) zgodnosé z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej dzialce -
projektowg robocze

b) potozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie od osi
geodezyjnie) punktach charakterystycznych projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysoko$ciowe (pomierzone Co 25 m w osi i przy Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) krawedziach oraz we +1.cm; -2 cm

wszystkich punktach
charakterystycznych

d) réwnos¢ w profilu podiuznym (wg Jw. Nieréwnosci do 8 mm
BN-68/8931-04 [9] fatg,
czterometrowa)

e) réwnos¢ w przekroju poprzecznym Jw. PrzeSwity miedzy fatg a
(sprawdzona fatg profilowa z powierzchnig do 8 mm
poziomnicg i pomiarze prze$witu
klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchytki od  dokumentacii
metoda niwelacji) projektowej do 0,3%

g) szerokos$¢ nawierzchni Jw. OdChy’ka od szerokosci
(sprawdzona przymiarem liniowym) projektowanej do +5 cm

h) szeroko$¢ i gteboko$¢ wypetnienia w 20 punktach Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar charakterystycznych  dziennej

przymiarem liniowym po
wykruszeniu dtug. 10 cm)

dziatki roboczej

i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji projektowej
lub decyzji Inzyniera

6.6.3. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tabela 3.

Tabela 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Sposdb sprawdzenia
1 Sprawdzenie  wygladu  zewnetrznego Wizualne sprawdzenie  jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, Sciekéw prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan, plam,
deformaciji, wy-kruszen, spoin i szczelin
2 Badanie pofozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w
punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesunigcia
wg tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzedne wysoko$ciowe, réwno$¢ podiuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$¢ (wg metod i dopuszczalnych warto$ci podanych w tab. 2,
Ip. od 5¢ do 59)
4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin Wg niniejszej ST
w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, $ciekami oraz wypetnienie spoin
i szczelin

6.7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe;j kostki brukowe;.




6.8. Odbior robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania daly wyniki pozytywne.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie podsypek pod obrzeza,
wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

6.9. Rozliczenie robét tymczasowych i towarzyszacych

6.10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 1338:2005 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1339:2005 - Betonowe ptyty brukowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 197-1:200 - Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu.

BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.



7.0. OBRZEZA BETONOWE
7.1. Czes¢ ogdlna

7.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem robdt jest dostawa materiatéw oraz ustawienie obrzezy betonowych.

7.1.2. Wyszczegoélinienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

7.1.3. Grupa, klasa lub kategoria robét wedtug Wspélnego Stownika Zaméwieri CPV
Roboty w zakresie nawierzchni drég - CPV 45233220-7

7.1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace ciggi komunikacyjne od terendéw nie
przeznaczonych do komunikacji lub tereny o réznej nawierzchni

7.2. Materiaty

7.2.1. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe 6x20x100 cm , 8x25x100 cm, 8x30x100 cm, odpowiadajgce wymaganiom normatywnym.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw:

Rodza; Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12

b, h +3 +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementdw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych
w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklesto$¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugo$é, mm, max 20 40
gtebokos$é, mm, max 6 10

Sktadowanie

Betonowe obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow
i gatunkow.

Betonowe obrzeza nalezy uktadaé z zastosowaniem podkitadek i przektadek drewnianych o wymiarach
o najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.



7.2.2. Warstwa podktadowa
Warstwa podktadowa gr. min. 7cm z chudego betonu C10/12 (B10).

7.3. Sprzet

Roboty wykonuije si¢ recznie przy zastosowaniu narzedzi brukarskich.

7.4. Transport

Obrzeza betonowe - transport i skfadanie na miejscu wbudowania zgodnie norma.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatoci projektowanej.

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

7.5. Wykonanie rohét

Obrzeza nalezy ustawiaC na wykonanym podtozu w miejscu zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowq
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na peing
gtebokose.

7.6. Kontrola jakosci

7.6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugoci
i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm. .

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tadmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie witadciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow.

7.6.2. Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie- zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentacji
projektowej, przepiséw i norm
koryta pod podsypke,
podsypki,
chudego betonu,
ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego:

linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

o O T
=== =

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m ditugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdre powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny na

petng gtebokos¢.
7.7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

7.8. Odbior robat

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka
- wykonana warstwa chudego betonu



7.9. Rozliczenie robét tymczasowych i towarzyszacych

7.10. Dokumenty odniesienia
PN-EN 1340:2004 ,Krawezniki betonowe-Wymagania i metody badan”.



8.0. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA
8.1. Czes¢ ogdlna

8.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkeyjnym.

8.1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywanie nawierzchni
poliuretanowych wylewanych na podbudowie z kruszyw famanych.

8.1.3. Grupa, klasa lub kategoria rob6t wedtug Wspéinego Stownika Zaméwien CPV
Roboty drogowe w zakresie nawierzchni drog dla pieszych — CPV 45233253-7

8.2. Materiaty

Nawierzchnia sktada sie z trzech warstw (od gory):
—  warstwa wierzchnia - natrysk z granulatu EPDM o frakcji 0,5-3mm, warstwa grubosci 8cm,
— warstwa nosna - mieszanina granulatu gumowego SBR fr. 1-3mm i lepiszcza poliuretanowego, uktadana
bezspoinowo, warstwa grubosci 8cm,
— warstwa stabilizujaca - mata elastyczna ET — mieszanina granulatu gumowego, zwiru kwarcowego, suszonego
lepiszcza poliuretanowego, warstwa grubo$ci 35mm,

UtoZzonych na podbudowie z kruszywa tamanego:

- kruszywo kamienne tamane o frakcji 0-31,5mm, gr. min. warstwy 5cm

- kruszywo kamienne tamane o frakcji 31,5-63mm, gr. min. warstwy 10cm
- piasek gr. 15cm

Wierzchnig warstwe wykona¢ w kolorze czerwonym (ceglastym).

Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna.

Wymagane minimalne parametry bezpiecznej nawierzchni

l.p. Nazwa wartos¢
1 Materiat - granulat gumowy 90%
- poliuretan 10%
2 Twardo$¢ — wsp. Shore A 65-70
3 Gestos¢ poprzeczna > 780 kg/m®
4 Wytrzymato$¢ na rozcigganie 1/A 0,75 NImm? (DIN53571/A)
5 WydtuZenie przy zerwaniu 1/A 71% (DIN 53571/A)
6 Odpornos$¢ na rozdzieranie brak rozdarcia (48h, 50 pphm;25°C, 02/10 %
wydtuZenie)
7 Wytrzymato$¢ na pekniecia w niskiej temperaturze brak peknie¢ (24h, temp. -40°C)
8 Ognioodporno$é klasa B2 — zgodnie z normg DIN 4102
9 Wspétczynnik przepuszczania ciepta 1,96 — 10 — przekracza warto$¢ ok. 3,6
10 Warto$¢ przewodzenia ciepta 0,08 Wim2 k
11 Wspétczynnik rozpuszczalnosci zgodny z normg EN 71
12 Trwato$é odporne na dziatanie kwasow i rozpuszczalnikow
13 Oporno$¢ powierzchniowa min. 10 Q (napiecie testowe 1000 V)
14 Mrozoodpornosé brak rozdarcia (65 ShA)




8.3. Sprzet

Rozkfadarki mas poliuretanowych, natryskarki mas poliuretanowych

8.4. Transport

Do transportu nawierzchni uzywa¢ samochodéw skrzyniowych i dostawczych.

8.5. Wykonanie robét

Na podbudowie utozy¢ bezspoinowo warstwe podktadowa ET przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Warstwe nosna utozy¢ bezspoinowo na podbudowie przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Po 24-48 godzinach, pokry¢ ja metoda natrysku warstwg uzytkowa.

Prace powinny byé wykonywane przez caly czas instalacji w temperaturze powyzej +30C oraz przy braku opadow
atmosferycznych.

W przypadku koniecznosci klejenia nawierzchni nalezy zwrécié uwage aby podczas wykonywania prac bezwzglednie
przestrzegaC aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co
najmniej 30C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Na obrzezach nawierzchni , przy styku z nawierzchniami innego typu (trawa,) wykona¢ sfazowanie krawedzi nawierzchni
syntetycznej oraz ustawi¢ obrzeza betonowe. Obrzeza betonowe majg by¢ ustawione na betonie C10/12 (B10), przykryte
gorng, uzytkowg warstwg nawierzchni.

8.6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptaciji probke nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubo$¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkéw z zadanej wysokosci.
Nawierzchnia powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzna, jednakowa grubo$é, jednorodna fakture, jednolity kolor.
Tolerancja produkcyjna grubo$ci nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

Rowno$¢ nawierzchni powinna miesci¢ sie w przedziale +/- 5 mm na facie 2 m.

8.7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru dla wykonanych i odebranych robét jest: - m2

8.8. Odbior robot

Wymagane dokumenty dotyczace bezpiecznej nawierzchni:

— Aktualna aprobata techniczna ITB lub aktualna rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badah specjalistycznego
laboratorium, posiadajacego akredytacje IAAF, potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni np. Sports Labs,
LaboSport, itp.

- Aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub réwnowazny atest higieniczny.

- Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie (nalezy zataczy¢ stosowny dokument w oryginale)

8.9. Podstawa ptatnosci

8.10. Przepisy zwigzane

Normy

1. DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; synthetics surfaces), 04/1978 wraz z p6zniejszymi zmianami
3. DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986,

Inne dokumenty

Normy drogowe oraz wymagania producentéw nawierzchni sportowych.



9.0. MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIA
9.1. Czes¢ ogdlna

9.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robdt jest dostawa, montaz i przygotowanie do eksploatacji gotowych elementéw wyposazenia: urzadzen
sitowni, elementéw Sciezki zdrowia, stotu do ping-ponga, stolikéw szachowych, zestawdéw z koszami do koszykowki,
bramek do pitki noznej, stupkéw do mocowania siatki do gry w siatkéwke, tawek, koszy na $mieci, tablic informacyjnych,
stojakow na rowery, ogrodzen, murkow, bram i postumentéw z gabion6w.

9.1.2. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

9.1.3. Grupa, klasa lub kategoria rob6t wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien CPV

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukciji — CPV 45223800-4
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej - CPV 45200000-9

9.1.4. Okreslenia podstawowe

9.2. Materialy

Unika¢ materiatdw bedacych cennym surowcem wtérnym. Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkownikéw wyklucza sie
zastosowanie ,samorobnych” urzadzen. Nalezy zakupi¢ gotowe urzadzenia u producenta posiadajacego na swoje wyroby
certyfikaty bezpieczeristwa lub $wiadectwa zgodno$ci z Polskimi Normami. Ponadto producent powinien dostarczyé
instrukcje konserwacji na zakupione elementy.

Wyjatek stanowig siedziska z bali

Wybdr elementéw dostosowa¢ do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowe;.

9.3. Sprzet

9.4. Transport

Materiaty i gotowe elementy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiatami.

9.5. Wykonanie robét

Podstawe wytyczenia miejsc stanowi Dokumentacja Projektowa.
Montaz gotowych urzadzen wg instrukcji producenta.

9.6. Kontrola jakosci

Sztywnos¢ zamocowania — rozhustanie urzadzenia przez osobe dorostg nie powoduje ruchéw fundamentow.

Ciezar fundamentéw okreslony na podstawie objetosci nie mniejszy niz dopuszczalny przez producenta.

Tolerancja odchylenia od pionu i poziomu urzadzen oraz odlegtosci od powierzchni terenu zgodnie z Instrukcig
Technologiczna.

Umiejscowienie w terenie z doktadnoscig do 0,05m

Urzadzenia nie mniejsze niz podane jako przyktadowe w Dokumentaciji Projektowe;.

Tolerancja wypoziomowania fawek: 1 stopien.

Sprawdzenie powierzchni fawek, urzadzen na obecno$¢ drzazg i innych haczacych lub ostrych elementow — przetrze¢
wybrane powierzchnie dionig wyczuwajac ukiucia lub podrapania skory. Sprawdzenie czystosci — przetrze¢ wybrane
powierzchnie dfonig — dtoh powinna pozostaé czysta.

Poruszanie urzadzen bez zgrzytow i hataséw Swiadczacych o braku smarowania, czy nieprawidtowym montazu.

9.7. Obmiar robot

Wyliczenie w sztukach zamontowanych urzadzen.
Pomiar wielko$ci zamontowanych urzadzen.



9.8. Odbior robot

Przed zasypaniem odbior fundamentéw.
9.9. Rozliczenie rob6t tymczasowych i towarzyszacych

9.10. Dokumenty odniesienia

Certyfikat zgodnosci i jako$ci na znak bezpieczenstwa
Elementy matej architektury ulic i ogrodéw — norma PN-EN 13198



10.0. ZIELEN
10.1. Cze$¢ ogodlna

10.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zatozeniem zieleni:

10.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

10.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
elementéw zagospodarowania terenu przez nasadzenia drzew, krzewdw, bylin i traw ozdobnych, pnaczy oraz zatozenie
trawnikow.

Zakres robét okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:

- przygotowanie gleby pod nasadzenia,

- nasadzenie drzew,

- nasadzenie krzewow,

- nasadzenie bylin i traw ozdobnych,

- nasadzenie pnaczy,

- wykonanie $cidtki z kory na podktadzie z agrowtdkniny

- wykonanie $cidtki ze zwiru na podkfadzie z agrowtdkniny

- zatoZenie trawnikow,

- pielegnacje zieleni przez okres 1 roku od daty odbioru robé6t

10.1.4. Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca witasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj; dobrej jakosci wolna od
zanieczyszczen — chwastow i gruzu.
Materiat nasadzeniowy - drzewa, krzewy, byliny, pnacza wyhodowane w szkdice, bedace w stadium rozwoju optymalnym
do posadzenia na miejsce docelowe.
Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
Sciotkowanie — pokrycie powierzchni pod nasadzeniami warstwa $cidtki (np. kora, zwir) w celu zahamowania rozwoju
chwastéw i ograniczenia parowania wody z gleby.

10.1.5. Grupa, klasa lub kategoria robét wedtug Wspélnego Stownika Zaméwiern CPV
Ustugi sadzenia roélin oraz utrzymania terenéw zieleni - CPV 77310000-6

10.2. Materiaty

- materiat nasadzeniowy — drzewa, krzewy, byliny, trawy ozdobne, pnacza
nasiona traw,

- ziemia urodzajna,

- kora do $cidtkowania-przekompostowana,

- zwir frakcji 2-8mm,

- agrowioknina,

- paliki do drzew,

- tasma ogrodnicza do wigzania drzew.

10.3. Sprzet

- taczki,

- kosiarka,

- siewnik reczny,

- wat,

- narzedzia typu: topaty, grabie.



10.4. Transport

Materiat rodlinny mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

10.5. Wykonanie robét

10.5.1. Wykonanie nasadzen drzew, krzewow i roslin okrywowych

Przed przystapieniem do wykonywania nasadzen roslinnych glebe nalezy przygotowaé i uprawiC¢ poprzez stworzenie
odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiatu organicznego.

Dla nasadzen pojedynczych, doty do potowy zaprawi¢ urodzajng ziemig ogrodnicza.

Dla nasadzen grupowych, istniejace podtoze usung¢ i zastapi¢ je urodzajng ziemig ogrodnicza.

Przed nawiezieniem ziemi urodzajnej podtoze pozostate po usunigciu warstwy darni przekopa¢ na gtebokoS¢ co najmnie;
20cm.

10.5.2. Dobér materiatu roslinnego:

Sadzi¢ tylko ro$liny z brytg korzeniowg, z pojemnikoéw. Wyjatek stanowi brzoza brodawkowata i sosna pospolita — materiat
kopany z gruntu.

Materiat ro$linny powinien spetniaC nastepujace kryteria:

- rosliny musza mie¢ zréwnowazone proporcje pomiedzy wielko$cig cze$ci nadziemnej i systemu korzeniowego
- materiat szkdtkarski musi by¢ dobrze rozgateziony i mie¢ wyglad charakterystyczne dla danego gatunku

- bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nigta, a korzenie mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego gatunku, by¢
zdrowe i nie uszkodzone

- ro$liny nie powinny by¢ uszkodzone mechanicznie,

- ro$liny nie powinny by¢ przesuszone,

- rosliny powinny by¢ wolne od objawdw chordb i Zerowania szkodnikow

- rosliny powinny by¢ zahartowane

- rosliny powinny by¢ prawidtowo oznakowane, tj. posiadac etykiete producenta

KRZEWY

- powinny mie¢ przynajmniej kilka silnych, dobrze wyksztatconych pedéw

DRZEWA

- korona drzewa powinna by¢ réwnomiernie roztozona

- drzewa o pojedynczym pniu powinny mie¢ nie wigcej niz jeden ped gtowny

- silny, prosty, pojedynczy, zwezajacy sie ku gorze przewodnik,

- drzewa w formie piennej powinny mie¢ prosty pien

BYLINY

- paki i liscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo wybarwione

W przypadku nie przyjecia sie nasadzen z powodu wadliwego materiatu nasadzeniowego lub zaniedban w pielegnaciji,
nalezy je wymienic.

10.5.3. Technika sadzenia:

- Jezeli bryly ro$lin ulegly podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed sadzeniem obficie podlaé lub
zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowaé rozptyniecia sie bryty,
- Podczas przenoszenia roslin nalezy je chwyta¢ za pojemnik,
- Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowac. W tym celu trzeba wykopa¢ dét o Srednicy co najmniej dwa razy
wiekszej niz $rednica pojemnika, w ktérym rosta roslina,
- Doty nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed sadzeniem roslin,
- Drzewa i krzewy sadzi¢ tak gteboko, jak rosty w pojemniku,
- Wolng przestrzen w dole wypetni¢ ziemig ogrodniczg zmieszang z gruntem rodzimym,
- Obficie podia¢,
- Paliki przy drzewach nalezy wbi¢ w dno dotka, drzewka wigza¢ przeznaczonymi do tego celu
wiezadfami o szeroko$ci ok. 5¢cm w sposob luzny, paliki powinny kofczy¢ sie pod koronami drzew,
- Nalezy stosowaé po trzy paliki dla jednego drzewa,
- Uformowa¢ mise i wypetni¢ ja kora,
- Pnacza nalezy sadzi¢ w odlegtosci 0,5m od podpory, ustawiajac ro$ling lekko pod skosem w kierunku podpory, 5¢cm
gtebiej niz rosty w pojemniku



10.5.4. Zaktadanie trawnikéw z siewu:

10.5.5. Przygotowanie podtoza:

- Teren doktadnie oczysci¢ z kamieni, gruzu, resztek budowlanych, chwastéw, korzeni roélin itp.
- Trawnik zaktada¢ na odpowiednio przygotowanej dobrze odchwaszczonej ziemi urodzajnej. Warstwa ziemi urodzajnej — 8cm.
Ksztattujac teren nalezy zachowac¢ spadki.

10.5.6. Dobér materiatu siewnego:

- Zastosowac mieszanke traw na trawniki rekreacyjne.

- Sktad mieszanki jak najbardziej zblizony do podanego nizej:
- 35% - zycica trwata
- 25% - kostrzewa czerwona roztogowa
- 10% - kostrzewa czerwona kepowa
- 20% -kostrzewa owcza
- 10% - wiechlina takowa

- Norma wysiewu: 25g/m2

- Mieszanka nie powinna by¢ przeterminowana a opakowanie nie uszkodzone i suche.

10.5.7. Technika siewu:

- Przygotowany teren delikatnie spulchni¢ grabiami. Wysiew nasion krzyzowy (recznie lub siewnikiem) w odpowiednio
uwilgocona glebe.

- Po wysiewie nasiona przykry¢ centymetrowg warstwg ziemi urodzajnej.

- Uwatowac.

- Trawnik mocno podla¢ zraszaczem lub wezem z dysza rozpylajaca strumien wody.

- Pierwsze koszenie wykona¢, gdy zdzbfa trawy osiggng 8-10cm skracajac je o pofowe.

10.5.8. Pielegnacja roslin w ciagu 1 roku po odbiorze robét.
Zakres pielegnaciji:
- odchwaszczanie skupin - 1 raz w miesigcu
- uzupetnianie kory — 1 raz w sezonie
- podlewanie - w razie potrzeby
- koszenie trawnikow
- pierwsze koszenie wykonag, gdy trawa bedzie miata wysoko$¢ 8-10cm
- nastepne koszenia wykona¢ na wys. docelowg, tj. 4-5cm
- kosi€ co 2 tyg. przez pierwszy sezon
- ciecie ktosow traw ozdobnych - na wiosne
- okrycie traw ozdobnych na zime w pierwszym roku po posadzeniu
- okrycie pnaczy na zime¢ w pierwszym roku po posadzeniu

Inwestycja objeta jest roczng gwarancjg Wykonawcy.

10.6. Kontrola jakosci robot

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na biezaco, w
miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnoéci wykonywanych Robét z Dokumentacja
Projektowg i wymaganiami SST.

W szczegdlnosci zakres badan obejmuje:

- badanie dostaw materiatow pod wzgledem iloSci i jako$ci,

- sprawdzanie dokumentow dopuszczenia materiatdw do stosowania,
- kontrole prawidtowos$ci wykonania Robét (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci i jako$ci wykonania,

- ocene estetyki wykonanych Robdt,

10.7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru dla wykonanych i odebranych robét jest:
- szt.



10.8. Odbior robot

10.9. Podstawa ptatnosci
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie zatoZenia zieleni wg cen z kosztorysu ofertowego, na
zasadach okreslonych w umowie na zatoZenie zieleni.

10.10. Przepisy zwigzane
1. PN -R -67026; 2002 Materiat szkétkarski. Sadzonki drzew i krzewéw



