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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0526 Gdansk, dnia 13 czerwca 2012 .

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4! ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pzn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Mateusz Jacek Gzowski

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

Czionkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca cheprzewodmczqcy Sekretarz Cztonek Cztonek Czlonek
Komisji ‘ Komisji~ Komisji isji Komis;ji Komisji
) T T .

U g

43> Wi =
Elzbleta Romuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni

Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski

Mréz
Otrzymuija;

1. Strona (wnioskodawca): Mateusz Jacek Gzowski

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) rada okregowa izby architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028  Konto: PKO BP SAIII O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mateusz Jacek Gzowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 472/POOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1244.

Cztonek czynny od: 13-03-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-04-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1244-8E2B-EEDE-88FA-3751

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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OPIS DOKUMENTACII:

1. zlecenie i zakres dokumentac;ji

Prace inwentaryzacyjne wykonano na podstawie umowy z Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska
z siedzibg w 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11.

Zakresem dokumentacji objety zostat obiekt budynku Gtéwnego zabytkowego Zespotu Dawnego
Sierocinca przy ulicy Sierocej 6, dziatki nr 360/1, Obreb Geodezyjny nr 90.

Budynek zostat wpisany do rejestru zabytkéw Wojewddztwa Pomorskiego pod nr 433 (dawny nr
308) dnia 24.02.1967 roku.

Budynek o obecnej funkcji mieszkaniowej, wielorodzinnej — budynek nieuzytkowany.

Dokumentacja inwentaryzacji architektoniczno - konserwatorskiej zostata wykonana na
podstawie nowoczesnej, doktadnej metody skaningu laserowego 3D. Skaning laserowy jest to
technologia pozyskiwania informacji o ksztatcie obiektu. Jego idee mozna sprowadzi¢ do zasady
laserowego pomiaru odlegtosci z punktu o okreslonych wspoétrzednych przestrzennych do
badanych punktéw i wyznaczeniu ich potozenia w przyjetym ukfadzie przestrzennych
wspotrzednych biegunowych. Ze wzgledu na odpowiednio duzg liczbe punktéw pomiarowych,
dla ktérych stosowane jest okreslenie "chmura punktow", uzyskuje sie przestrzenng
reprezentacje powierzchni badanego obiektu. Przez analize i wykorzystanie ,,chmury punktéow”
dokonano transformacji dokumentacji 3D do inwentaryzacji CAD 2D.

2. Zakres prowadzonych prac:

Skanowanie laserowe 3D budynku

Archiwizacja dokumentacji w postaci cyfrowej w formacie - chmura punktow (skaning laserowy

3D)

Opracowywanie dokumentacji inwentaryzacyjnej 2D na podstawie skaningu 3D

Domiary reczne miejsc niedostepnych tasma mierniczg, dalmierzem laserowym, tachimetrem

laserowym.



3. Skrécony opis budowlany obiektu :

Budynek Gtéwny jest budynkiem 3 kondygnacyjnym z cze$ciowo nieuzytkowym strychem,
kryty dachem wielospadowym, stromym. Budynek posiada kondygnacje podziemng w postaci
nieuzytkowanych podpodtogowych wnek piwnicznych.

Bryta budynku na planie prostokata z ryzalitem dawnej dobuddéwki kuchennej. Kalenica
dachu prostopadle do ul. Sierocej w uktadzie wschod - zachdd. Budynek murowany z cegly
ceramicznej na zaprawie wapiennej, tynkowany. Wiezba dachowa drewniana typu wieszarowo -
rozporowego, pokryta dachéwka ceramiczng (eséwkg).

Ze wzgledu na dawng funkcje (mieszkania komunalne) budynek posiada az siedem wejsc.
Jedno wejscie znajdujg sie od strony ul. Sierocej, pie¢ kolejnych od strony wewnetrznego
podwdrza zabytkowego zespotu, zas 1 od strony wschodniej. Zaréwno na parterze oraz pietrze 1 i
2 znajdowaly sie lokale komunalne. W budynku znajduje sie takze w znacznej czesci nieuzytkowy
strych, z nieobudowang, drewniang wiezba dachowg oraz ciekawg rozporowga konstrukcja stropu

nad 1 pietrem.

Fot. Widok wejscia gtdwnego do budynku przy ul. Sierocej 6




4. Ogodlny stan zachowania budynku

Stan zachowania budynku okres$li¢ mozna jako niezadawalajacy. Budynek jest
zdegradowany z powodu wieloletniego nie podejmowania dziatan remontowych oraz w zwigzku
z adaptacjami, podczas jego uzytkowania, jako lokali komunalnych. Ocena techniczna elementéw

w dalszej czesci opracowania.

ilos¢ kondygnacji 3 kondygnacje + czes$¢ strychu nieuzytkowego

ilos¢ kondygn. podziemn. =1 kondygnacji (wneki piwniczne)

fundamenty = ceglane, ceramiczne na podbudowie kamiennej

$ciany nosne zewnetrzne = murowane z cegty ceramicznej na zaprawie wap., tynkowane
$ciany noSne wewnetrzne = murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wap., tynkowane

= szkieletowe z wypetnieniem ceglanym na zapr. wapiennej, tynk.

wiezba dachowa = drewniana, wieszarowo-rozporowa
pokrycie dachu = dachowka ceramiczna typu esdéwka
Sciany dziatowe = system suchej zabudowy

= ceglane na zaprawie cem.-wap.
konstrukcja stropdéw = drewniane, belkowe ze slepym putapem (wtérnym)

= ceramiczne, ceglane sklepienia krzyzowe na zaprawie wapiennej
5. Uzytkowanie:

Budynek o funkcji mieszkalnej, wielorodzinnej - nieuzytkowany

6. Instalacje:

- wodociggowa — w czesci nieczynna

- kanalizacja sanitarna — w czesci nieczynna

- kanalizacja deszczowa

- gazowa (ogrzewanie indywidualne, kuchnie gazowe) — w czesci nieczynna
- elektryczna — w czesci nieczynna

- teletechniczna - w czesci nieczynna

7. Parametry wielko$ciowe

- Rzut budynku prostokatny o wymiarach: ~12,65 / 64,00 m
- powierzchnia zabudowy: 600,56 m2

- powierzchnia uzytkowa: 962,10 m2

e parter = 457,99 m2



e pietrol= 444,36 m2 oraz dodatkowo:
o powierzchnia nieuzytk. poddasza po posadzce: 39,25 m2

o powierzchnia nieuzytk. poddasza: 10,92 m2

e pietro2= 59,75 m2 oraz dodatkowo:
o powierzchnia nieuzytk. poddasza po posadzce: 362,96 m2
o powierzchnia nieuzytk. poddasza: 237,87 m2

mgr inZ. arch. Mateusz Gzowski
Uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie w specjalnosci
architektonicznej nr ewid. 472/POOKK/2012

Gdansk, dn.20.05.2019 r.
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URZAD WOJEWODZKI =
W GDANSKU ' - Gdansk, dnia
Wydz. Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

ul. Okopowa 21 /27
80-958 GDANSK

; 27 sierpnia e
sV 9T

N? GT—III—630/ 754 177
' | "DECYZJA
2 ust.,1 .

: Na podstawie § <0070 .. i § 13 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Gospodgrki Terenowej i Ochron.y

$rodowiska z dnia 20-go lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze : :
: Andrzej Maciej LI GMA NN
inzynier budownictwa lgdowego

kY
',\\ Obywatel

~

urodzony dnia_ 19 pafdziernika 1949 roku Gdaisku R )

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniojgce do wykonywania somo‘dzieAlnéi funkeji -

ppo;jektanta .. w specjalnosci konatrukcyjno-bud'owlanej

Andrzej Maciej Ligmann
Obywatel J j i TR jest upowazniony do:

1, sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzafn konstrukcyjno - budowlanych
budynkéw oraz innych budowli, z wyigczeniem linii, wezldéw i stacji
kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, -

. mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych, /§ 13 ust.1 pkt 2/,

2, sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakrosie‘rbzwiqzaﬁ
" architektonicznych : /§ ust. 3/

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw typowych
i powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzgdzania planéw zagospodarowania
dziatki zwigzanych z realizacjg tych budynkéw, :

b/ budowli nie bgdgcych budynkami,

3o w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu techmnicznego obiektéw budowlanych,

/S 4 ust, 21 § 7/.
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- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5VW-42K-XUA *

Pan Andrzej Ligmann o numerze ewidencyjnym POM/B0O/2752/01

adres zamieszkania ul.Mierostawskiego 12, 81-373 Sopot

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Ogolny opis budynku:

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, tréjkondygnacyjny, z poddaszem w wiekszosci
nieuzytkowym czesciowo podpiwniczony, zostat wzniesiony na przetomie XVII i XVII wieku.
Budynek zostat wpisany do rejestru zabytkédw pod nr 308 decyzjag Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Gdansku z dnia 24.02.1967r. Obecnie figuruje pod nr 433 (nowy numer rejestru
zabytkow).

Budynek podzielony jest na 5 klatek, a w kazdej z nich znajdujg sie lokale mieszkalne lub
uzytkowe na parterze i na pietrze, w Srodkowej klatce znajdujg sie wejscie na w czesci
nieuzytkowe poddasze. Budynek posiada jedno wejscie od strony ulicy Sierocej, oraz 5 wejs¢ od
strony podwdrza. obiekt usytuowany jest prostopadle, krotszym bokiem, do ul. Sierocej oraz
dtuzszym potudniowym bokiem, réwnolegle do gtéwnej elewacji Poczty Polskiej

Budynek uzbrojony jest w instalacje gazowg, wod.-kan., elektryczna i telekomunikacyjna.

Fot. Widok wejscia gtéwnego do budynku przy ul. Sierocej 6




Opis powstania elementow konstrukcyjnych budynku:
W budynku mozna wydzieli¢ 3 grupy gtéwnych przebuddéw obiektu:
e faza A poczatkowa — budowy (kolor pomaranczowy, z6tty, jasno zielony)
e faza B przebudowa potowa XVIII wieku (kolor ciemno zielony, seledynowy)
e faza C przebudowa poczgtek XX wieku na lokale komunalne (kolor niebieski, jasny

niebieski)

Ponizej pokazano rozwarstwienia scian w budynku. Jest to zgodne z przeprowadzonymi

badaniami architektonicznymi.
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OBJASNIENIA:

D SRR

Stwierdza sie, ze sciany konstrukcyjne z fazy A i B s3 w dostatecznym stanie technicznym
zachowania. Najbardziej negatywnie oddziatujgcym na stan techniczny budynku jest sposébh
jego posadowienia. Mianowicie, tawy fundamentowe posadowiono bezposrednio na nasypach z
zawartoscig gruntéw organicznych. Dodatkowym czynnikiem destrukcji jest brak przewigzania
lub ich zbyt duzy rozstaw i mata gtebokos¢, warstw cegiet miedzy Scianami prostopadtymi.

Co do $cian z fazy C s3g takze w dostatecznym stanie technicznym zachowania wykazujg duzy

stopied osiadania na gruntach nasypowych. Sciany z fazy C beda wskazane jako $ciany do



rozbiérki oraz miejscowo do przemurowania z nowego materiatu. Z fazy C pochodza kominy,

ktore beda catkowicie usuwane.

Ogoalny opis stanu technicznego konstrukcji:

fundamenty — tawy kamienno-ceglane, brak prawidtowej izolacji poziomej i pionowej,

poziom posadowienia ~1,2m ppt, fundament silnie zawilgocony. Stan fundamentéw

stosowny do wieku budynku, brak drastycznych rdznic w osiadaniu scian zewnetrznych.

Sciana podtuzna wewnetrzna (dobudowana w pézniejszym okresie) osiadta w niektérych

miejscach nawet ~10 cm, najwieksze osiadanie widoczne jest w czesci najblizszej do

przybudowki — przekréj C-C wg inwentaryzacji. Brak izolacji przeciwwilgociowej powoduje

podcigganie wody z gruntu, czego efektem sg wystepujace silne zawilgocenia scian oraz

wytracanie sie soli, zagrzybienie panujgce w pomieszczeniach piwnicznych.

@)

Stan techniczny fundamentéw nalezy uznac za niedostateczny. Struktura cegly
oraz zaprawy fundamentowej zwarta z ptytkimi sladami korozji W wielu miejscach
kamien zewnetrzny jest luzny. Brak wiekszych ubytkéw, brak réwniez i warstw
hydroizolacyjnych. Zbyt grube spoiny pomiedzy gtazami umozliwiajg podcigganie
kapilarne wody gruntowej w wyzsze partie muru.

Pod budynkiem znaleziono miejscowo relikty dawnej zabudowy — okolica dawnej
zakrystii oraz w strefie wewnetrznej dobuddéwki kuchenne;j.

Posadowienie na gruntach nasypowych z zawartoscig gruntéw organicznych
ulegajgcych permanentnej humifikacji. Cokoty murowane posadowione s3 na
fundamentach ceglanych opartych na narzucie kamiennym. W zwigzku ze
zmiennym poziomem zwierciadta wody gruntowej oraz zwigzanym z tym
wyptukiwanie czasteczek organicznych z nasypu, nie jest zapewniona budynkowi
niezmienna statecznos$¢ podtoza pod fundamentami. Budynek nalezy posadowié
posrednio na gruntach nosnych.

Fundamenty i cokoty nie posiadajg izolacji pionowej oraz poziomej, co w
konsekwencji doprowadzito do ich silnego zawilgocenie a w dolnej partii
okresowego, silnego nawodnienia. Docelowo nalezy zastosowac
paroprzepuszczalng izolacje mineralng z ostong z folii kubetkowej lub inna
gwarantujgca zabezpieczenie murdw przed wilgocig i woda gruntowa.
Posadowienie fundamentéw na granicy lustra wody. W wykopach sondazowych

pokazuje sie ustabilizowane zwierciadto wody gruntowe;.
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Fot. Odkrywka fundamentu w PN-W narozniku

dobuddwki kuchennej

Fot. Odkrywka fundamentu w PD czesci
budynku gtéwnego na styku z dawng zakrystia

Fot. Odkrywka fundamentu sciany

Fot. Odk. fund. sc. wew. z $c. prostop. wew. —

wewnetrznej z Sciang prostopadta wew.

wid. wykrec. fund. w str. dawn. kanatu Raduni




o Kasztanowiec rosnacy w bezposrednim sgsiedztwie budynku: Dokonano odkrywek
strefy pomiedzy budynkiem a kasztanowcem na podstawie sondazy
archeologicznych. Do poziomu wéd gruntowych (wykop gtebokosci okoto 1,5m)
nie wykryto zadnych wiekszych korzeni drzewa. Musiaty one zosta¢ usuniete
podczas ukfadania instalacji elektrycznej, telekomunikacyjnej lub sanitarnej
pomiedzy drzewem a budynkiem. Uktad korzeniowy nie penetruje w wodach
gruntowych, ktére stabilizujg sie na rzednej okoto 0,5-1 m.n.p.m. Sciany
fundamentowe budynku nie noszg $ladéw negatywnej ingerencji uktadu

korzeniowego kasztana.

Fot. Widok na drzewo z podwoérza Fot. Widok na drzewo z podwoérza
zabytkowego zespotu dawnego sierocinca zabytkowego zespotu dawnego sierocinca




Ukfad konstrukcyjny budynku, podtuzny, sSciany nosne murowane z cegly petnej na

zaprawie wapiennej. W czesci scian brak przewigzan lub oznaki zerwanych strzepi

murowych. W scianach zewnetrznych i wewnetrznych budynku wystepuja miejscowe

ubytki spoin oraz uszkodzenia cegiet adekwatne do wieku budynku, ogdlny stan

dostateczny. Sciana wewnetrzna podtuzna wymaga wzmocnienia, w obecnym stanie nie

stanowi wtasciwego oparcia dla belek stropowych. W miejscu potaczenia z dobudéwka sg

widoczne pekniecia spowodowane przez niedostateczne przewigzanie lub jego brak

pomiedzy Scianami budynku gtéwnego a dobuddéwka.

@)

Stan techniczny Scian okresla sie jako na granicy dostatecznego i ztego. Jednym z
istotnych czynnikow jest fakt nieréownomiernego osiadania fundamentdéw. Stan
ten nalezy zmieni¢ posadawiajac je posrednio na gtebszych, nosnych warstwach
gruntu. Poza tym na odksztatcenia $cian i ich stan nie bez znaczenia wptywa z
podtuznymi odpowiednio przewigzane. Stan obecny nie jest stanem awaryjnych a
jedynie stopniowo postepujace zjawiska destrukcji moga doprowadzi¢ do awarii
konstrukcji i w konsekwencji katastrofy budowlane;j.

Sciany noéne wymagaja wzmocnienia i ustabilizowania poprzez przewiazanie ich
miedzy sobg tam, gdzie potgczenia zostaty rozerwane lub ich nie byto, oraz
zatozenia wiencow wklejanych z systemowych pretéw karbowanych. Nalezy takze
zastosowac przewigzania $cian ankrami do belek stropowych.

Sciany nosne zostaty zbudowane z bardzo réznego materiatu ceramicznego, czesto
rozbidrkowego (cechg charakterystyczng takiej sciany jest licowanie do 1 strony
Sciany, zas$ 2 strona pozostaje nieréwna). W murach wystepuje cegta gotycka,
holenderka oraz cegty wspotczesne w tym XX wieczne wykonane maszynowo.

W strefach przyziemia oraz koszy dachowych wystepujg znaczne zawilgocenia
muréw co powoduje powstawanie korozji biologicznej w postaci plesni i grzybéw
jak i lokalnego porazenia agresjg owadow.

Negatywnym elementem wptywajacym Zle na kondycje muréw zewnetrznych jest
cementowa obrzutka tynkarska, powodujgca destrukcje lica ceglanego. Nalezy

przewidzie¢ jej skucie przy docelowych robotach budowlanych.



Fot. Sciany nosne bez przewigzania ze Fot. Widoczne liczne przemurowania $cian,
zerwanymi strzepiami murowymi czesto z cegly rozbiorkowej

e Sciany dziatowe: murowane oraz szachulcowe o konstrukcji drewnianej wypetnionej cegta
oraz szkieletowe - drewniane, sciany takze w zabudowie kartonowo — gipsowej.

o Historyczne sciany dziatowe wystepujg tylko we wschodniej dobuddwce kuchenne;j
oraz na poziomie poddasza. Reszta wtdrna scian z XX wieku.

o 0golny stan techniczny $cian ocenia sie jako dostateczny. Wiekszos¢ $Scian
dziatowych przeznaczona bedzie do rozbidrki.

o W strefach przyziemia oraz koszy dachowych wystepujg znaczne zawilgocenia
murow co powoduje powstawanie korozji biologicznej w postaci plesni i grzybow.

o Elementy ryglowe muréw nalezy poddaé¢ dezynfekcji oraz likwidacji korozji
biologicznej. Nalezy dokona¢ miejscowych wymian zdegradowanego materiatu

drewnianego.



Fot. Sciany dziatowe ceglane na zaprawie Fot. Zabudowy w systemie suchej zabudowy
cem.- wap., wtérne z okresu poczatku XX wieku gipsowo - kartonowej

stropy — belkowe drewniane ze S$lepym pufapem, nad pietrem strop oparty na
drewnianych tréjkatnych dzwigarach i podwieszonych do nich belkach stropowych oraz
belkach wiezby dachowej podwieszonych do jej ustroju. Oryginalny strop z okresu 1699-
1906 to strop belkowy z felcowang podtogy sosnowg. Zaobserwowano ugiecia podtég i
pochylenia posadzek w lokalach mieszkalnych. Po wykonaniu obliczern sprawdzajacych
ocenia sie stan stropow jako zadowalajacy, belki stropowe spetniajg normowe warunki
nosnosci lecz nie spetniajg wymogu stanu granicznego uzytkowalnosci ze wzgledu na
znaczne ugiecia. Nalezy w miare mozliwosci odcigzy¢ stropy zwfaszcza te o najwiekszej
rozpietosci np. przez wymiane polepy na lekka izolacje z wetny szklanej lub perlitu.
Zaobserwowano ugiecie gtéwnych belek w granicach 10-15cm w punkcie centralnym.
Zaobserwowano takze réznice w osiadaniu $ciany PD i PN. Scian PN osiadta nizej niz PD o

okoto 5-10cm.




Fot. Widok gniazd gtéwnych belek stropowych
budynku Gtéwnego w strefie dawnej sieni

Fot. Widok gniazd gtéwnych belek stropowych
budynku Gtéwnego od spodu

W obiekcie wystepuje strop nad pietrem 1 o konstrukcji ustroju wieszakowo -

zastrzatowego. Znajduje sie on w dobrym stanie technicznym z matymi sladami korozji w

okolicy koszy dachowych przy ryzalicie centralnym oraz z miejscami porazenia drewna

przez owady.

2SR 3

Fot. Belki ustroju wieszakowo -zastrzatowego
na poddaszu — strefa zachodnia

Fot. Belki ustroju wieszakowo -zastrzatowego
na poddaszu strefa wschodnia




e nadproza — belkowe drewniane oraz ceramiczne, rozporowe. Stan nadprozy i podciggdéw
w wiekszosci wypadkow nie budzi zastrzezen, brak oznak przecigzenia ani nadmiernych
ugie¢. Wystepujg lokalnie rysy zwigzane z osiadaniem $ciany. We wnece pomiedzy

budynkiem gtéwnym odnaleziono 1 zdestruowane nadproze drewniane.

Fot. Widok zabytkowego nadproza z drewna twardego Fot. Widok zniszczonego
dawnego nadproza w dawne;j
wnece drzwiowej

e schody — 5 pionéw komunikacyjnych klatek schodowych prowadzacych do wyzszych
kondygnacji w konstrukcji drewnianej. Schody wewnetrzne drewniane s w stanie
technicznym adekwatnym do wieku budynku, stopnie sg wyeksploatowane, wystepuja
liczne ubytki krawedzi stopni oraz balustrad, powtoki malarskie zniszczone. Elementem
negatywnym jest stan zachowania dolnej czesci klatki schodowej w bytej zakrystii, gdzie
nastgpita powazna destrukcja dolnego policzka i stopnia pogrgzonego we wtdrnej
posadzce. Zachowaniu bedg podlegad zabytkowa XVIII wieczna klatka w dawnej sieni oraz

XVIIl wieczna klatka w dawnej zakrystii.




Fot. Widok klatki schodowej na pietrze 1 w Fot. Widok dolnej, zdegradowanej czesci klatki
dawnej czesci centralnej budynku Gtéwnego schodowej w dawnej zakrystii

dach o konstrukcji drewnianej, ukfad konstrukcyjny wieszakowo-zastrzatowy oparty na
ramach siodtowych. Pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej ,zaktadkowej”, dach
dobudéwki wschodniej o konstrukcji drewnianej, jednospadowy kryty papa. Po
wykonaniu obliczen sprawdzajgcych oceniono ogélny stan elementéw konstrukcyjnych
wiezby dachowej jako niezadowalajacy, w niektorych miejscach widaé $lady po zalaniach
(zwtaszcza przy lukarnach), cze$¢ elementéw ramy stolcowej jest silnie wytezona badz
przekracza normowe stany graniczne nosnosci, jednakze brak powazniejszych uszkodzen

oraz oznak korozji biologiczne;.




Fot. Widok poddasza czesci wschodniej Fot. Widok poddasza czesci zachodniej

e Elementy zabytkowe: Budynek posiada wiele cennych reliktéw architektury przetomu XVII

i XVIII wieku. W$réd nich znajduja sie:

@)

@)

©)

@)

Schody w dawnej strefie centralnej na 1 pietrze wraz z drzwiami zewnetrznymi
Schody w zakrystii

Okno historyczne dawnej kaplicy

Belki stropowe wraz z oryginalnym deskowaniem

Tynk miedzy belkami nad parterem

Oryginalny tynk na poddaszu zachodniej dobudowki

Oryginalny cokét kamienny w dobuddéwce zachodniej — relikt

Sztukaterie z przetomu XIX i XX wieku w pomieszczeniu dawnego pokoju pastora w
dawnej zakrystii

Tynki w pomieszczeniu dawnej zakrystii

Zabytkowe watki ceglane oryginalnych scian wewnetrznych

Zadne elementy nie wymagaija pilnych dziatan zabezpieczajgcych. Na elementy drewniane

nie dziata negatywnie wilgo¢ i woda powodujgca korozje biologiczng. Dach jest

stosunkowo szczelny. Nalezy sprawdzaé¢ po obfitych deszczach oraz po roztopach

ewentualne miejsca zalan (kosze dachowe, lukarny, ryzality dachowe)



Spekania elewacji:

Opis spekan — budynek posiada wiele spekan zwigzanych z niejednorodnoscia materiatowa

budynku, wielokrotnymi przebudowami

nierownomiernym osiadaniem fundamentéw.

Zszywanie koncowe budynku systemowymi pretami karbowanymi powinno nastgpi¢ dopiero po

jego ustabilizowaniu i posadowieniu posrednim na palach czy mikro palach lub innej metodzie

zapewniajacej statecznos¢. Obecnie nalezy stwierdzi¢, ze zadne spekania nie dowodzg stanu

awaryjnego obiektu. Spekania w obiekcie wystepujg na historycznych tgczeniach scian z réznych

okresdw, w okolicy nadprozy oraz stref podokiennych mi nadokiennych. Miejsca zszy¢ w

projekcie konstrukcyjnym bedg robione kompleksowo w okoto catego obwodu budynku oraz w

miejscach $cian prostopadtych. Wskazywanie na tym etapie miejsc zszy¢ bedzie jedynie

elementem wskazujgcym na mozliwos¢ prowadzenia prac doraznych ale nie wymaganych.

Docelowa lokalizacja miejsc zszy¢ wymaga catkowitej analizy przy koncowych wynikach zatozen

pod docelowy projekt konstrukcyjny na etapie sporzadzania projektu budowlanego i

wykonawczego. Na inwentaryzacji budowlanej wskazano wszelkie widoczne spekania elewacji.

Fot. Spekania elewacyjne

Fot.

Spekania elewacyjne




Whioski korncowe:
Po przeprowadzonych ogledzinach, obliczeniach statycznych i analizie zebranych danych
odnosnie przedmiotowego budynku stwierdzam, ze:
e 0goblny stan techniczny konstrukcji budynku ocenia sie jako niezadowalajgcy ze
wskazaniem do remontu i przebudowy,
e nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa fundamentow,
e nalezy wzmocni¢ fundamenty i posadowi¢ posrednio na podfozu nosnym
e nalezy wzmocni¢ elementy ramy stolcowej oraz dzwigarow stropowych nad pietrem
e Podsumowujac stwierdzam, ze budynek kwalifikuje sie do remontu i przebudowy.
Najpilniejsze prace to wykonanie prawidiowej izolacji przeciwwilgociowej oraz
wzmocnienie fundamentéw | ich posadowienia oraz wzmocnienie przecigzonych
konstrukgcji stropu i dachu.
e Przeprowadzenie prac remontowych i przebudowy zgodnie z powyzszymi wytycznymi nie

bedzie miato negatywnego wptywu na prace konstrukcji catego budynku.

Obliczenia Statyczne (stan istniejacy):

(Wedtug opracowania mgr inz. Jadwigi Btoriskiej — grudzien 2016)

Zebranie obcigzen (do programu RM-WIN bez ciezaru wtasnego konstrukcii)

Obciazenia state:

Zestawienie obcigzen: (do programu RM-WIN bez ciezaru wtasnego krokwi)

Rodzaj obcigzenia pk [kN/m2]
dachowka ceramiczna 'holenderka' 0,900
faty drewniane 40x60mm 0,048
kontrtaty drewniane 40x60mm 0,018
Folia PE 0,010
Ig 0,976

Obcigzenia zmienne:

Obciazenie Sniegiem:

Gdansk - wg AZ1:2006 do PN-80/B-02010 znajduje sie w llI strefie sniegowej:

Q.= 1.2 kN/m? - warto$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu - dla kata nachylenia
potaci a := 492 wspdtczynniki ksztattu wynosza: ¢,=0.29, ¢,=0.44

gu=0.29*1.2 kN/m? = 0.35 kN/m? warto$¢ charakterystyczna obcigzenia na 1m? rzutu potaci
0= 0.44*1.2 kN/m? = 0.53 kN/m? wartos¢ charakterystyczna obcigzenia na 1m? rzutu potaci



Obcigzenie wiatrem:

Gdansk wg Az1:2009 PN-77/B-02011 znajduje sie w |l strefie wiatrowej. Q.

0.42 kN/m? -

warto$¢ charakterystyczna cisnienia predkosci wiatru Na podstawie tabl. 4 wyznaczono

wspotezynnik ekspozyciji:
e dlaterenuB
e obiekt o wysokosci 13m n.p.t.

e wartos¢ wspotczynnika ekspozycji Ce := 0.55+ 0.02*13 = 0.81

Wspotczynnik dziatania porywow wiatru B := 1.8 Wspotczynniki aerodynamiczne:

e dla kata nachylenia potaci a := 492 wspotczynniki aerodynamiczne wynosza: cz1 = 0.535,

cz2=-0.4

e pkl=0.81*1.8*%0.535%0.42 kN/m? = 0.328 kN/m? warto$¢ charakterystyczna obcigzenia

na 1m? potaci

e pk2=0.81*%1.8*(-0.4)*0.42 kN/m? = -0.244 kN/m? wartos¢ charakterystyczna obcigzenia

na 1m? potaci

Obcigzenia na na 1m? stropu

Obciazenie state pk [kN/m2]
deski na legarach gr 2,5cm 0,21
polepa gr 10cm 1,2
deski gr 2,5cm 0,15
deski i tynk na trzcinie 4cm 0,42
2g 1,98




Wyniki obliczen statyczno - wytrzymatosciowych

Dach: Schemat Statyczny

| V=8,440
2510 H=4,855

Maksymalny rozstaw krokwi 1,3m, przekréj 17x17cm drewno klasy C24, wykres wytezenia

3 34 34 33

Przekrij nr: 1
" krokwie "

Schemat statyczny ramy stolcowej

\! 1,570 F~9OQ\ 1,770 ?90(%! \! 1,550 !Pv%(ﬂ !\ 1,540!99% !\ 1,890! Pv9qq H 2,300 ‘p,900

V=19,620
H=2,680



Pfatwie przekrdéj 12x14cm, stupy przekrdj 12x12cm, miecze przekrdj 9x12cm, drewno kl. C24,

g, 20 90 B8 B2 52 75 39 37 B5 37 3480 94 96 82 4 hogn B0 nL o R e A 35"':'3 | TB 45 40 19 24 23 22 43 B1 11
wiiii iﬁﬁ Hil Epyiiiﬁﬁﬁ iHHHHHEE H
1 2 3 4 5 678 3 10111213141508 ITOTE 15 20 2v 2223 24 2R 28 IT 29 3031 37 33 34 3538 37 38
Przekroj nr: 1 Przekrdj nr: 2 Przekrdj nr: 3
" ptatwie " stupy ™ " miecze "

Dzwigar stropowy poddasza: Schemat statyczny

0,600
4 5

=8,440 H=0,600

\Y

Pas goérny przekrdj 17,5x16cm, stupek przekrdj 24x24cm, pas dolny przekrdj 24x24cm, drewno kl.

C24,
wykresy
wytezenia

113113
100, 100%: g 100 =
5% L | BN

4 5 il 3
Przekrdj nr: 1 Przekrdj nr: 2 Przekrdj nr: 3

" pas gorny " " pas dolny " " stupelk "



Belka stropowa: Schemat statyczny

X
\

Przekréj 24x24cm, rozstaw 1,5m, drewno kl.

C24, wykres wytezenia

B2
100%

Przekraj nr: 1
" belka "

V=436

0
H=0,00
0
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DETAL 1 - FRAGMENT RZUTU

piwnica pod pomieszczeniami nr 4/2, 4/4, 4/5 i 4/6
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DETAL 2 - FRAGMENT RZUTU
piwnica pod pomieszczeniem nr 5/6
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DETAL 3 - FRAGMENT RZUTU
piwnica pod kuchnig - pom. nr 13/2
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DETAL 3 - PRZEKROJ 3-3

schemat:

Sieroca 8

branza:

ARCHITEKTURA

Jednostka projektowa: KONSORCJUM

GZOWSKI
B ARCHITEKCI

80-254 Gdansk, ul. Partyzantow 52, tel. 58 349-57-14
e-mail: biuro@architekci-gzowski.pl, www.architekci-gzowski.pl

RESTUDIOs; -0

80-247 Gdansk, ul. Sobdétki 11A/6, tel. 58 718-76-85
e-mail: biuro@restudio.com.pl, www. restudio.com.pl

temat:

"Dom Daniela Chodowieckiego/Giintera
Grassa - przywrdcenie wartosci dawnemu
Zespotowi Sierocinca z adaptacjq do nowych
funkcji - kultury i turystyki"

adres:

80-839 Gdansk, ul. Sieroca 6,
dz. nr 360/1, obr.geod. nr 90,

pom.nr 13/2
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Inwestor / Zamawiajacy:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

tel. 58 320-51-00, www.drmg.gdansk.pl,

Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdanska

projektant:
mgr inz. arch. Mateusz Gzowski
upr. bud. 472/POOKK/2012

projektant:
mgr inz. arch. Maciej Jacaszek
upr. bud. 10/WMOKK/2009

opracowanie projektu:

mgr inz. arch. Agnieszka Krzos-Nowicka
mgr inz. arch. Marta Marszatek

mgr inz. arch. Tomasz Jan Kisiel

mgr inz. arch. Piotr Woszczalski

status projektu: Inwentaryzacja budowlana

tytut:

Sieroca 6 - piwnica detal 2i 3

rewizja: data: 15 maj 2019

skala: 1:50

1901-IN6-03




schemat:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR_POM.] NAZWA POW.(m2)] RODZAJ POSADZKI
A1 __| KLATKA SCHODOWA | 2,05m2 |POS. DREWNIANA ©
11| KORYTARZ 4,61m2 |Pt. CERAMICZNE o
1.2 | KUCHNIA 19,82m2 | WYKLADZINA PCV 8
1.3 | PoK6Y 22,35m2 | PANELE PODEOG. B
T4 | POKGY 12,53m2 | PANELE_PODLOG. v
15 | We 2,88m2 | WYKLADZINA PCV =
1.6 | SCHOWEK 3,64m2 | WYKEADZINA PCV
41| KORYTARZ 4,05m2 | WYKLADZINA PCV
4.2 KUCHNIA 8,61m2 | WYKLADZINA PCV
43 | LAZIENKA 3,58m2 |Pt. CERAMICZNE
4.4 | SPIZARNIA 3,47m2 |POS. DREWNIANA
45 | KORYTARZ 1,75m2 |POS. DREWNIANA
4.6 | SPIZARNIA 7,33m2 |POS. DREWNIANA
4.7 | CARDEROBA 5,74m2 | WYKEADZINA PCV
7.8 | POKOY 15,10m2 |POS. DREWNIANA
49 | POKGY 15,28m2 | POS. DREWNIANA
' ' ' B | KLATKA SCHODOWA | 7,17m2 |POS. DREWNIANA
© > o B.2 | SCHOWEK 3,44m2 |POS. DREWNIANA
5.1 | KORYTARZ 5,80m2 |POS. BETONOWA branza:
52 | KUCHNIA 70,82m2 | WYKFADZINA PCV
1041 , ‘ 44895 | ‘ 53 | LAZIENKA 5.45m2 |PL. CERAMICZNE ARCHITEKTURA
, 1041 ; ) 2917 ) . 147,5 L 112, 151 L 118, 152,5 120 145,5 . 122,5 ; 150,5 . 88 , 1445 N 120,5 , 45 5.4 GARDEROBA 4,62m2 |WYKEADZINA PCV
651 150 268 102 335 1285 , 140 1138 , 136 , 127.5 | 403,5 P 1315, 408,5 _ 125 , 14851 140 , 170 108 , 163 1085, 1515 108 , 160 , 108 , 164 , 102 , l167 1075, 129 " 1055, 141,5 51443 55 | POKOY 14.51m2 | WYKEADZINA PCY Jednostka projektowa: KONSORCIUM
p * - T i * * T * * T * T - * * T * § * * * * y " N * T * * N 5.6 POKOJ 11,43m2 | WYKLADZINA PCV
= H””” ":': hp=055 =935 hi=1985 hp=075 hi=195 ‘hp=58 hp=92 hp=91 hp=62 hp=80 hp=179,5 "P:;g%" hp=77 hp=81 81 | KUCHNIA 8,65m2 |PL. CERAMICZNE
3 3 e H=316 RS H=3185 his=211,6 H=3185 he=2088 5 | H=301 rRs H=2795 H=284 H=295 H=2935 H=293,5 H= H=289 0| H=297 hp=106  hp=109 8.2 | POKGJ 9,17m2 |PANELE PODLOG.
hp=1955 hp=1985 — . p= © p=3 p=3 p=3 p=brak p=bral | p=45 =brak  p=brak 8.3 | POM. GOSPODARCZE | 2,00m2 |WYKLADZINA PCV
.. % f - = re — Lo — Lo im ia . = —— ¥ = e 8.4 | WC 1,42m2 | WYKCADZINA PCV A R C H | T E K C I
Tk on 5 1 1 o [ 1| 18,5 \ A;L\ - / r l\ o j:é 3 ‘TgE‘EIJ :.1* 85 | POKGY 15,08m2 |PANELE PODEQG.
N ‘m - ’\\\J_‘c_ 55 L 4 ‘ Ll - ) 38,5 ol 11 N - ‘ 145] < _, ! oo s 86 | POKGOJ 14,01m2 | WYKFADZINA PCV 80-264 Gdafisk, ul. Pa ntdw 52. tel. B8 349-57-14
T = o & [1851¢5,5 S 39,5 06, ©IF  sos|l>PE1s6, o6 Sl 165, 1/9.5 110,5 |sof ", mIZ159, 1645 2035 [153gl 1.9 [925] blsiez, 74 1685786, 113 ko, EE sodless, S , 9151675 S8 10 4 4 S e L . - arch
© 8 | &\ @ [1.1] o ® CRNTEE Sy 515 006 0.09 0 0 22 5 o w005 +007 = o1 : 2012 | [+.0.20 NG pyn LA | B 7 o _3h o C1 | KLATKA SCHODOWA 11,72m2 |POS. DREWNIANA e-mall: biuro@architekcl-gzowski.pl, www.architskcl-gzowskl.pl
- 193] & © = L 4o o > - 0,57 S g = '{H)—’ S e re ra =< +$ \ 2‘ 4= || %> +$ i : o | _= - C.2 | SCHOWEK 3,72m2 | WYKLADZINA PCV
o 3 wa H=262 s 351 | 267, 346 1) 109.5 36.5 358 329 2875 196 296 270.5 - 45% E” € + 9.1 | KORYTARZ 4,07m2 [PANELE PODKOG.
T [S] H=259 L 15 12,5 9 (36,5 \1 1 4.5 1030 g NO 4 gag © \9 H=292 %J = . 9.2 [KUCHNIA 10,73m2 | WYKEADZINA PCV
pyo o5t +,0,04 ‘ +0,11 N +0,07 +0,08 Iﬁ&? 0 H-283$,7 ] S \ 93 | LCAZIENKA 3,60m2 |Pr. CERAMICZNE Sp Z 0.0.
5 059 KO 3 H=3$710 T +0,06 ey PP = o~ = S +0,39 +0,40 = [1£] 9.4 | POKOY 71,24m2 | WYKEADZINA PCV
o == \ = | +0,07 4 ] ¢ ¢ == - ~ 95 | POKGY 7,63m2 | PANELE PODFOG. B0-247 Gdafisk, ul. Sob6tki 11A/6, tel. 58 718-76-85
r — ol o T Prog=5  p=309 T h=312 85 b - 131 | KORYTARZ 3,50m2 | WYKEADZINA PCV e-mail: biuro@restudio.com.pl, www. restudio.com.pl
P86 ol 2 @ - ‘ 88 ~ o 80 54 P b H=293 5.2 | KUCHNIA 6,80m2 |WYKLADZINA PCV i I i B
88 - 125 S H=253 0 54 186 @ o0 203 30 H=295 13.3 | LAZIENKA 2,13m?2 |Pr. CERAMICZNE temat:
9 Q[ hped8 1491 oo 187 397 Q ;%@ 1S 33 /m T 8 %007 29 F }5’5 -0,30 gy 10 59,5 e +¢°’3 90 | 9 1903 13.4 | POKOJ 11,55m2 | WYKLADZINA PCV emat: . L .
Ha281 O - —174 , 97 70,5 £2,9 227,5 AN | eI 2p0 ﬂrmz b 00 ,104—\ k99 , 1865 *\é AT 169,5 1.0 2735 [ 1340, o1 , 2ol .5 /AN - ) } 135 | POKGJ 21,52m2 | WYKEADZINA PCV "Dom Daniela Chodowieckiego/Giintera
T T 8 | | =058 1 S e — — \;-—lfmf — - 7+ﬂ7’r’f¢0ﬂ7 0,12 ’t&gov* I I | = - M . . 132 = — — 1= — A s — w03t — [N\ PR @_ﬂfﬁk +0,323 == T T D1 |KLATKA SCHODOWA | 10,96m2 |POS. DREWNIANA Grassa - przywrécenie wartosci dawnemu
- N 70 =l2 Heo7s® < S| T H=265 X |2 w‘g X I K ﬁ T % S _ D.2 | SCHOWEK 2,14m2 |POS. DREWNIANA gy .y
51,5 S 314 74 H=228 55 H=228 W&‘ﬁ L ) —‘—'_:[ _n—oo‘;]:k bl 2 I H=278 0 Zo o ﬁ 52 H=300 N o»‘S ‘ 141 | KORYTARZ 3,26m2 |PANELE PODLOG. Zespotowi Sierocilica z adaptacja do nowych
SINSE B | -0,53 i O 25| = < = |~ ‘ \ B g 19 =" " 4.2 | KUCHNIA 5,66m2 |Pt. CERAMICZNE funkcji - kultury i turystyki"
N =3 ] .55 @ = 61 m - 277 N | 3091 [ /7 163 —ho| 300,58 ~goi{}48, 253 10 166 207 277.,5 T 551 257 N 6.5 4.5 [ LAZIENKA 2.84m2 [Pr. CERAMICZNE
% A \///“ \‘ ‘\ 1H\ ? T o l 186 ol N o H=310 16/ }\\ \(A\J\f‘LJ,,hL/TJ//A\ 21 Hez07 \mg %4,5 | H=ato I\a 29,5 © 5 9+03366 \9 13 15 21 14.4 POK(:)J 10,55m2 | WYKEADZINA PCV res
o NS S | HE263 1 H=186 o [47] S0 B2y, 9 | He=so7 <] H=289 85 400 g +0,33 ® ‘ 2 POKO) ey a80--839 Gdarisk, ul. Sieroca 6
iy f ) R 05] 191 1945 7 Y 0,07 = e o (62] Q213 (] 40,04 i S +0,26 \199 S pest” +037 o 145 1 POKG) B.50m2 | WYKEADZINA BCY g y
5 I d L. R b : e ol +.0,09 g3 04 165 +0,08 U : 2 | H=261 . - 2l ) E.1 | KLATKA SCHODOWA | 3,07m2 |POS. DREWINIANA dz. nr 360/1, obr.geod. nr 90,
Lo o5/ \pregE2r s S/ I e S 90 - +0,06 90 0 \ o N o stopiefi H=205 \ s
| - - I IR | S - | N BTN o | RN I | s = =0 3 O ZI i R ,
P - f o © SIS N +* ! K Z_ — =, Y @ - , /9M Inwestor / Zamawiajacy:
o 8IS P2 = o O B 22 SIS %009 \199) | 193 prég=1 eonms | pez0g 002 w03 | D) " He292 W01z 203 175 [EAZENGA 5.05m2 [WYKLADZNA POV Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
I = T — H=311 = )aq 6 = = ] . ,45m - A 7
81", 90 176 80 48 H=241 b#zm r5a=17 o o/80 ] SR i”=312 O[T H 136,5 % 84] 1635 57 6pro ‘ s H 784 —+- +£.040 05,5 35] 108 17.5 | POKGJ 13,62m2 | PANELE PODEOG. fol 5568(]3(;%a;:kégl.2aglo(\;va 11 dansk.ol
434.5 I prog= e R [41]  +010 757 9 19.20,10 @i +0,08 1.5 Q 2 19 o 3. A1) ' 16 K AR ol 9] 10.5 ; 25,2 s 127.5 7.6 | POKOJ 74,70m2 | WYKEADZINA PCV el. -21-00, www.drmg.gdansk.pl,
032 36 68‘,5 187,5 129, —1o1 , 12 285 | b2 }138 N WOS,ES@ " V986, #1635 BAV]57 (k7S 815, oI § . Yl 51 9254 155 3[52 M%I‘%Og 1 , ot 1065, g8, 18615 , 88 , 72 {58585 ]| JA55, & L 142 8 17.7 | POKOU 6,17m2 | WYKEADZINA PCV
=& T w5 T 7 <EI1=E — — -@m—n '-E- - - \
0, S |6 s IS8, NS 16 L 2y ol <+ \ = 41,5 e~/ \28,5 \ N - L‘l RS I | | | =y 445 N\ L =] T = EACZNIE: 457,43 m2 :
R NIy I PAN19,5 R - Sl hp=85 5=« hp=86 » - — I fv\ + H,39’5© L ‘ hp=T9 = hi=201 — hp=65 RDymkqaowy
10 0 Tho=R2 hp=69 hp=71 hp=73 p=3 p=4 hiF204 " p=69,5 hi=215 " hp=63 hp=1735 22| hp=79 hp=80,5 +0, = A = p= ozbud
S| D wezst 1) SlHepaR gy He261 - He262 He310 RS Fis=1445 hisS5  his=2215 H=307 Hs=227  H=3015 | /’féﬁ% H=260 He2305 o ON\BS  fraass He2935 hs=229  He3145 . . f
e 18 ™ p=4 p=4 Tq;osﬁ p=4 p=4 hip=95 his=1425 hjp=207  p=4 hip=215  p=4 ‘ p=brak p=3 p=3 p=3 ﬂ ‘ =4 hip=2085 p=4 494, 0 1 5 3 4 5 Miasta Gdanska
. 1295, 1495 , 126 , 132 , 138 ., 149 1365 ., 13 ., 127 ., 161, 91 , 155 ., 135 , 144 ~, 123 , 149 , 155 , 140 38, 252,5 , 108 , 159,5 1055, 1615 , 108 , 136 , 1565 , 435 , 106 , 1665 . 106 , 266,5 L 1345 | 95 |, 494,5
H 28x24 5 10 2752,5 148,5 117,5 . 148,5 121,5 . 149 387,5 . 150 119,5 149 472 N
49,5 47,5 48,5 1|14 56,5| |33.5 mﬁ O > o projeKtant:
1356 , 1335 , 122 69.5 , 66 N G LEGENDA: mgr inz. arch. Mateusz Gzowski
-029 X2 -030 IDEE I 4 , , upr. bud. 472/POOKK/2012
$2 83 2 -
RS L ©f— H —wysokos¢ pomieszczenia S——
| Rs/ h —wysokosé parapetu projektant:
" 5 = —J L4 pp fgryuboéé pgrgpgtu mgr inz. arch. Maciej Jacaszek
3 H=ag2 H=2155 hps —wysokos¢ parapetu mierzona do sufitu upr. bud. 10/WMOKK/2009
) 437 ) 186 ) 1277%’“ 2315 P2 431 995 hnad —wysokos¢ nadproza opracowanie projektu:
i 437 i ) " 7755 K ’ ) 4715,5 ) 4695 ) So  —szerokos¢ otworu w murze mgr inz. arch. Agnieszka Krzos-Nowicka
, i ﬂ 6397,5 K K Ho —wysokosé otworu w murze mgr inz. arch. Marta Marszatek
* * RS —rura spustowa 8120 mm mgr inz. arch. Tomasz Jan Kisiel
szer mgr inz. arch. Piotr Woszczalski
W SAV —wymiar otworu okiennego w murze t o _
Y status projektu: Inwentaryzacja budowlana
szer. : o .
Wys. —wymiar przejscia w drzwiach tytut:
hll —wysokose feku lewa Sieroca 6 - rzut parteru
his —wysokos¢ feku Srodkowa
hip  —wysokose feku prawa rewizja: data: 15 maj 2019
skala: 1:100
= nrrys.
poz.£0,00=+2,82m n.p.m. 1901_|N6_04




*Svort g¢r

698,5
698,5
|Cl

527,5

schemat:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR_POM.| NAZWA POW.(m2)[ RODZAJ POSADZKI
2.1 | PRZEDPOKOU 3,83m2 | WYKEADZINA PCV ©
2.2 | CAZIENKA 3,63m2 | WYKEADZINA PCV o
2.3 | KUCHNIA 6,57m2 | WYKEADZINA PCV 2
2.4 POKOJ 6,86m2 | WYKEADZINA PCV @
25 | POKGJ 18,66m2 | WYKEADZINA PCV v
2.6 | POKOJ 13,06m2 | WYKEADZINA PCV =
2.7 | CARDEROBA 4,38m2 | WYKEADZINA PCV
A2 | KLATKA SCHODOWA | 2,85m2 |POS. DREWNIANA
3.1 PRZEDPOKOJ 4,33m2 |Pt. CERAMICZNE
32 | CAZIENKA 7,68m2 |Pt. CERAMICZNE
3.3-4 | KUCHNIA/POKOY 20,88m2 | Pt. CERAMICZNE
35 | POKOY 8,66m2 | PANELE_PODCOG.
71| KORYTARZ 3,05m2 | WYKEADZINA PCV
7.2 WC 1,28m2 | WYKLADZINA PCV
7.3 | KUCHNIA 70,77m2 | WYKLADZINA POV
7.4 | POKGJ 765,00m2 | WYKEADZINA PCV
. 75 | PoKoY 76,01m2 | WYKEADZINA PCV
e > B.3 | KLATKA SCHODOWA | 6,4Bm2 | WYKEADZINA PCV
6.1-2 | POKOJ 17,51m2 [OSB BEZ WYK. branza:
. EAZIENKA 3,89m2 |Pr. CERAMICZNE
* 1029 * } 4982 } } ! 6.(135 KORYTARZ 19,7222 EEBCBEZ WYK. ARCHITE KTURA
. 1039 . 2919 , 155 , 109 , 151 ., 121 ., 149 1215 , 1465 ,'119 , 15935 L, 87 . 148 , 118,39 56 Poxay T97m2 (058 BEZ Wik
. 655 . 1935 230 131, 338,5 L1335 , 1355 , 129 , 140 ., 1315, 412,5 L, 130,5 401,5 L 129 164 \ , 1305 , 1595 1115, 15855 1145 ., 155 1095, 1635 L1075, 162 . 108 !158 , 108 , 1305 , 108 , 1405, Jastimal 106125 111 | KORYTARZ 4,27m2 | WYKLADZINA PCV Jednostka projektowa: KONSORCIUM
1.2 | KUCHNIA 5,84m2 |Pt. CERAMICZNE
hp=67,5 hp=62 hii=181 - hp=89 hii=(83  hps=223 hil=183  hps=219 hps=216,5 = - hp=90, 77, hp=75 hp=75 hp=75 hp=169  hp=1 hp=73 hp=76 N 11.3 | LAZIENKA 3,55m2 | PL. CERAMICZNE
o H=2475 0] H=2475 o|his=186  H=3025 hls=T198,5 H=3005 his=194  H=300 . i hi183 — hp=925 | 5 th==3“,5 H=314 H=281 » H=309 H=307 H=31773'F H=320 H=321,5 hps=238 RS ”‘ 114 | POKGJ 5.02m2 |POS. DREWNIANA
’ RS - | RS H=309 » hls=192 H=304 H=313 RS L <+ =
> N =3 @ =3 o o|hlp=1785 p=3 hlp=1190 p=3 hp=185 p=3 _ b _ a RS ‘ p=brak 3 © p=brak p=brak N p=35 o 1.5 | Pok6y T4,73m2 |POS. DREWNIANA
RS o o — > i ; ; ~ p=3 Y hp=1845  p=3 p=3 N P=3 = = — =, L murtata\12x14 11.6 | POKOJ 18,56m2 | POS. DREWNIANA - A R C H | T E K C I
[ e —teoE 475 o Nzog SN\ TR T a5 T T [T [ F Tewost T wpF - ;WG o Cs TRLATCE SORODOWA_ 1oz Pos. orcumiata
54 5 545, m% 5 186 153,5 =< wilhg 175 131,521 Km +5 119 108,5165,5%8 | 71 \ £,5[2© 2545 9 O[2M63,5 303,95 166,5 9 07, 065, o9, 21356 = 7046 8 D, " 60]183.6, 5@ 103,5 M5o* ol ol 1)/ 14, &“{2%5 4\47ﬁb 60,% 1 123 we 7.25m2 |POS. BETONOWA 80-254 Gdafisk, ul. Partyzentéw 52, tel. 58 349-67-14
Ty = ] . 3455 3k 3455 I 2705 [ 2l 54,5 Bi5,50B |9 oo Sloos0,5(0,5 T 2985 0 2845 == © ZR 101 | KORYTARZ 4.10m2 |Pt. CERAMICZNE e-mall: biuro@erchitekcl-gzowski.pl, www.srchitekcl-gzowskl.pl
1295 . SIS ’ - ’ ’ ° e s 254 ’ ’ﬁﬁ IR S < 10.2_| KUCHNIA 7,16m2 | WYKEADZINA PCV
DN 0O 2/ = = 109 109,5 <l . ,16m
hp=10 148 =)o (23] h=282 < @ H=264 |2 H=256 N0 &‘é N ‘ - © H=20 10.3 | LAZIENKA 5,16m2 | WYKLADZINA PCV
H=231 3L 0502 00 @ 10 H=305 a +372 o H=303 |, H=312 g |0 H=265 3,66 {16213 104 | POKGY 9,65m2 | PANELE PODLQG.
p=brak ‘ e I ‘ 3] 88 = 58 +3,64 L 0 I%lnm 3,61 10.5 | POKOJ 9,67m2 |PANELE PODLOG. Sp Z 0.0.
2 +3,74 N H-ME +3,72 +369 | 189 +3,65 H-31$72 ™ +3,64 7 $7735,5 0.6 | POKOJ 10,02m2 | PANELE POD(OG.
‘ H-.ﬁr 4 N [-ﬁ_aos ‘ ¢ T L R < © oI 64 10.7 | wc 1,23m2 |Pt. CERAMICZNE 80-247 Gdarisk, ul. Sobé6tki 11A/6, tel. 58 718-76-85
| 90l © N | gt @® E‘“ s : ‘ 6& 151 | KORYTARZ 2,94m2 |Pt. CERAMICZNE e-mail: biuro@restudio.com.pl, www. restudio.com.pl
) o = _ 5.2 | KUCHNIA 6,59m2 |Pr. CERAMICZNE
22 Q ¥ ~| S
| e CTRCTRRT ‘ - o] B o 4 B e e
ho=64 o : | o - . : . s 2. o
H22335 1 230.5 29 é 93 54,1 158.5 128, 104, : T 283 ol opr v }P?O o 2 o D 5.5 | KORYTARZ 2,02m2 |PANELE PODEQG. "Dom Daniela Chodowieckiego/Giintera
= b e - A Tt e R W0 e —|=- 156 Teoy S e oo Grassa - praywrécenle wartoscl dawnemu
L ——— 91~ =1 ars -2 50| 116827 10 Fo?j@r D.3 | KLATKA SCHODOWA | 14,14m2 | POS. DREWNIANA Zespotowi Sierocilica z adaptacja do nowych
TT l93 541 1585 eol4a[ 9355 1)is 2 o Lol =iz ol 95103 gl L 257 81«1} 99 161 | KORVTARZ 2.76m2 |POS. DREVNIANA funkgji - kultury i turystyki"
’ y ¢ o y \ " y 9 ! q . ,07m .
ii 1857\ ;/“’{ 2 - 0 H=302 iij — E | +$3’63 Dr‘ 16.3 | LAZIENKA 2,80m2 |Pt. CERAMICZNE .
2 N 0 > S == A adres:
- = N ) H=280 2 9 6.4 | POKGJ 11,3Tm2 | WYKEADZINA PCV i .
8 H=305 |5 < H=305 o o « +3’60g Sciana @l oo‘g To) ‘ H=310 16.5 | POKGY 22,36m2 | WYKLADZINA PCV 80-839 Gdarisk, ul. Sieroca 6,
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RZUT PODDASZA
skala 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POW.(m2) po posa

NR POM.| NAZWA POW.(m2)| RODZAJ POSADZKI
3.6 POKOJ 30,33m2 | POS.
C.5 KLATKA SCHODOWA 9,05m2
12.1 POKOJ 12,77m2
12.2 KUCHNIA 7,60m2
FACZNIE: 59,75 m2

dzce

S.2 STRYCH 175,41m2

S.3 STRYCH 154,18m2

S.4 STRYCH 33,37m2
FACZNIE: 362,96 m2

ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH STROPU PODDASZA

OZNACZ.| NAZWA

schemat:

Sieroca 8

ul.

WYMIARY [mm] UWAGI
B1 BELKI DREWNIANE 180x160 wys.zgodnie z oznacz.na rys.
B2 BELKI DREWNIANE 80x180 belki stosowane podwdjnie
B3 BELKI DREWNIANE 70x140 belki stosowane podwdjnie branza:
B4 | BELKI DREWNIANE 700x100 ARCHITE KTURA
BS BELKI DREWNIANE 100x130
B6 BELKI DREWNIANE 120x140 belki stosowane podwdjnie
B7 BELKI DREWNIANE 65x170

belki stosowane podwdjnie

ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH WIEZBY DACHOWEJ

OZNACZ.| NAZWA WYMIARY [mm] UWAGI

Spl | SLUP DREWNIANY 135x120

Sp2 | SLUP DREWNIANY 140x120

Sp3 | StUP DREWNIANY 135x125 sfupy pom.S.2.

Sp4 | StUP DREWNIANY 135x120 (czes¢ péin.—zach.pomiesz.)

Sp5 | StUP DREWNIANY 135x125

Sp6 | SLUP DREWNIANY 140x120

S StUP DREWNIANY 140x120

SI2 StUP DREWNIANY 135x125

SI3 SEUP DREWNIANY 140x120 sfupy pom.S.2.

Sl4 StUP DREWNIANY 135x120 (czese pofud.—wsch.pomiesz.

S5 StUP DREWNIANY 140x120

SI6 StUP DREWNIANY 135x120

S1P StUP DREWNIANY (~120)x140 sfupy pom.S.3.
S2P—S6P| SLUPY DREWNIANE 120x140 (czesc potud.—wsch.pomiesz.)
S1L—S6L| SLUPY DREWNIANE 120x140 sfupy pom.S.3.

(czese p6tn.—zach.pomiesz.)

(~120) —stup czgséciowo zlokalizowany w &cianie, wymiar szacunkowy

* —element konstrukcyjny o wymiarach innych niz podane w toabeli

(wymior zgodnie z opisem na rys.

LEGENDA:

H —wysokos¢é pomieszczenia

hp  —wysokos¢ parapetu

p —grubos¢ parapetu

hps —wysokos¢ parapetu mierzona do sufitu

hnad —wysokos¢ nadproza

So  —szerokos¢ otworu w murze
Ho —wysokos¢ otworu w murze

RS —rura spustowa 2120 mm

0 1 2 3 4 5m

poz.£0,00=+2,82m n.p.m.
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schemat:
ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH STROPU PODDASZA

OZNACZ.| NAZWA WYMIARY [mm] UWAGI
B1 BELKI DREWNIANE 180x160 wys.zgodnie z oznacz.na rys.
B2 BELKI DREWNIANE 80x180 belki stosowane podwdjnie ©
B3 BELKI DREWNIANE 70x140 belki stosowane podwdjnie °
B4 BELKI DREWNIANE 100x100 S
B5 BELKI DREWNIANE 100x130 5
B6 BELKI DREWNIANE 120x140 belki stosowane podwdjnie "
B7 BELKI DREWNIANE 65x170 belki stosowane podwdjnie

ul.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH WIEZBY DACHOWEJ

OZNACZ.| NAZWA WYMIARY [mm] UWAGI
> Sp1 | StUP_DREWNIANY 135x120
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Jednostka projektowa: KONSORCJUM

GZOWSKI
B ARCHITEKCI

80-254 Gdafisk, ul. Partyzantéw 52, tel. 58 349-57-14
e-mall: biuro@architekcl-gzowski.pl, www.architskcl-gzowskl.pl

RE I UDIO Sp. z o.0.

B80-247 Gdarisk, ul. Sobétki 11A/6, tel. 58 718-76-85
e-mail: biuro@restudio.com.pl, www. restudio.com.pl

temat:

"Dom Daniela Chodowieckiego/Giintera
Grassa - przywrécenie wartosci dawnemu
Zespotowi Sierocilica z adaptacja do nowych
funkcji - kultury i turystyki"

adres:
80-839 Gdarisk, ul. Sieroca 6,
dz. nr 360/1, obr.geod. nr 90,

Inwestor / Zamawiajacy:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11

tel. 58 320-51-00, www.drmg.gdansk.pl,
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Rozbudowy
Miasta Gdariska

projektant:
mgr inz. arch. Mateusz Gzowski
upr. bud. 472/POOKK/2012

projektant:
mgr inz. arch. Maciej Jacaszek
upr. bud. 10/WMOKK/2009

opracowanie projektu:

mgr inz. arch. Agnieszka Krzos-Nowicka
mgr inz. arch. Marta Marszatek

mgr inz. arch. Tomasz Jan Kisiel

mgr inz. arch. Piotr Woszczalski

status projektu: Inwentaryzacja budowlana

tytut:
Sieroca 6 - rzut dachu

rewizja: data: 15 maj 2019
skala: 1:100
- nrrys.
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ARCHITEKTURA

Jednostka projektowa: KONSORCJUM

GZOWSKI
B ARCHITEKCI

80-254 Gdafisk, ul. Partyzantéw 52, tel. 58 349-57-14
e-mall: biuro@architekcl-gzowski.pl, www.architskcl-gzowskl.pl

RE I UDIO Sp. z o.0.

B80-247 Gdarisk, ul. Sobétki 11A/6, tel. 58 718-76-85
e-mail: biuro@restudio.com.pl, www. restudio.com.pl

temat:

"Dom Daniela Chodowieckiego/Giintera
Grassa - przywrécenie wartosci dawnemu
Zespotowi Sierocilica z adaptacja do nowych
funkcji - kultury i turystyki"

adres:
80-839 Gdarisk, ul. Sieroca 6,
dz. nr 360/1, obr.geod. nr 90,

Inwestor / Zamawiajacy:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11

tel. 58 320-51-00, www.drmg.gdansk.pl,
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Rozbudowy
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projektant:
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projektant:
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mgr inz. arch. Tomasz Jan Kisiel
mgr inz. arch. Piotr Woszczalski

‘ status projektu: Inwentaryzacja budowlana ‘
tytut:
Sieroca 6 - elewacja potudniowo-wsch.
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temat:
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Grassa - przywrdcenie wartosci dawnemu
Zespotowi Sierocinca z adaptacjq do nowych
funkcji - kultury i turystyki"
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projektant:
mgr inz. arch. Mateusz Gzowski
upr. bud. 472/POOKK/2012
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mgr inz. arch. Maciej Jacaszek
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mgr inz. arch. Agnieszka Krzos-Nowicka
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mgr inz. arch. Piotr Woszczalski

‘ status projektu: Inwentaryzacja budowlana ‘

tytut:

Sieroca 6 - elewacja zachodnio-potudniowa

rewizja: data:

15 maj 2019
1:100

"1901-IN6-13

skala:




schemat:

Sieroca 8
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branza:

ARCHITEKTURA

Jednostka projektowa: KONSORCJUM

GZOWSKI
B ARCHITEKCI

80-254 Gdansk, ul. Partyzantow 52, tel. 58 349-57-14
e-mail: biuro@architekci-gzowski.pl, www.architekci-gzowski.pl

RESTUDIOs; -0

80-247 Gdansk, ul. Sobdétki 11A/6, tel. 58 718-76-85
e-mail: biuro@restudio.com.pl, www. restudio.com.pl

temat:

"Dom Daniela Chodowieckiego/Giintera
Grassa - przywrdcenie wartosci dawnemu
Zespotowi Sierocinca z adaptacjq do nowych
funkcji - kultury i turystyki"

adres:

80-839 Gdansk, ul. Sieroca 6,
dz. nr 360/1, obr.geod. nr 90,

Inwestor / Zamawiajacy:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

tel. 58 320-51-00, www.drmg.gdansk.pl,

Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdanska

projektant:
mgr inz. arch. Mateusz Gzowski
upr. bud. 472/POOKK/2012

projektant:
mgr inz. arch. Maciej Jacaszek
upr. bud. 10/WMOKK/2009

opracowanie projektu:

mgr inz. arch. Agnieszka Krzos-Nowicka
mgr inz. arch. Marta Marszatek

mgr inz. arch. Tomasz Jan Kisiel

mgr inz. arch. Piotr Woszczalski

‘ status projektu: Inwentaryzacja budowlana

tytut:

Sieroca 6 - elewacja wschodnio-pétnocna

rewizja: data:

15 maj 2019

skala:

1:100

"1901-IN6-14




schemat:

Sieroca 8
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branza:

ARCHITEKTURA

Jednostka projektowa: KONSORCJUM

GZOWSKI
B ARCHITEKCI

80-254 Gdansk, ul. Partyzantéw 52, tel. 58 349-57-14
e-mail: biuro@architekci-gzowski.pl, www.architekci-gzowski.pl

RESTUDIOs; -00

80-247 Gdarnsk, ul. Sob6tki 11A/6, tel. 58 718-76-85
e-mail: biuro@restudio.com.pl, www. restudio.com.pl

temat:

"Dom Daniela Chodowieckiego/Giintera
Grassa - przywroécenie wartosci dawnemu
Zespotowi Sierocinca z adaptacjq do nowych
funkcji - kultury i turystyki"

adres:

80-839 Gdansk, ul. Sieroca 6,
dz. nr 360/1, obr.geod. nr 90,

Inwestor / Zamawiajacy:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

tel. 58 320-51-00, www.drmg.gdansk.pl,

Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdariska

projektant:
mgr inz. arch. Mateusz Gzowski
upr. bud. 472/POOKK/2012

projektant:
mgr inz. arch. Maciej Jacaszek
upr. bud. 10/WMOKK/2009

opracowanie projektu:

mgr inz. arch. Agnieszka Krzos-Nowicka
mgr inz. arch. Marta Marszatek
mgr inz. arch. Tomasz Jan Kisiel
mgr inz. arch. Piotr Woszczalski

7 status projektu: Inwentaryzacja budowlana

tytut:

Sieroca 6 - detal szczytu frontowego

rewizja: data: 15 Bm._ 2019

skala: 1:25

nrrys.

1901-IN6-15




schemat:

ul. Sieroca 8

branza:

ARCHITEKTURA

Jednostka projektowa: KONSORCJUM

GZOWSKI
B ARCHITEKCI

80-254 Gdansk, ul. Partyzantéw 52, tel. 58 349-57-14
e-mail: biuro@architekci-gzowski.pl, www.architekci-gzowski.pl

RESTUDIOs; :..

>
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" 20.5
< 1
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opracowanie projektu:

mgr inz. arch. Agnieszka Krzos-Nowicka
mgr inz. arch. Marta Marszatek

mgr inz. arch. Tomasz Jan Kisiel

mgr inz. arch. Piotr Woszczalski

‘ status projektu: Inwentaryzacja budowlana

tytut:

Sieroca 6 - detal szczytu podwoérza

rewizja: data: 15 maj 2019

skala: 1:25

"1901-IN6-16




schemat:

ul. Sieroca 8
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> strona zewnetrzna upr. bud. 10/WMOKK/2009
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1 + } 149 + } 1 opracowanie projektu:

mgr inz. arch. Agnieszka Krzos-Nowicka
mgr inz. arch. Marta Marszatek
mgr inz. arch. Tomasz Jan Kisiel
mgr inz. arch. Piotr Woszczalski

‘ status projektu: Inwentaryzacja budowlana

tytut:

Sieroca 6 - detal okno koscielne

rewizja: data: 15 maj 2019

skala: 1:25

"1901-IN6-17




WIDOK OD WEWNATRZ

37.2
£

34

A3.5, 4

=P
:
a

o
83.5

o
2 M
— 0

L9} la

5 [

[ 39.5 D.d

107

, A5

I

PRZEKROJ PIONOWY A-A

a—
W

PRZEKROJ POZIOMY B-B

1 b strona wewnetrzna

107.5

102.5

33
©
3y

11.5

<+ | —
S =X

19

89.5

v 146.5

te) strona zewnetrzna
N e

— =
0|
0
s +
[ o +
~|
M|
©
<
+ ©
2 < S
IS N~ E
I3 + 2
L c
3 3
(5]
N 3 o
© ©
= c| ©
IS Sl
= =
Iz > [z
9
O
g Il d
L0 Yj
= >~ (\l
= 1

OKNO - W POMIESZCZENIU 13/5 Z OKRESU
PRZEBUDOWY W ROKU 1920. OKNO
SKRZYNKOWE, DWUDZIELNE,
DWUPOZIOMOWE, BEZ StUPKA, ZE
SLEMIENIEM. SKRZYDLA DOLNE DZIELONE
SZCZEBLINAMI - TROJPOZIOMOWE, SKRZYDLA
GORNE BEZ PODZIALU. OKNO OSADZONE W
LICU WNEKI SCIENNEJ - BEZ WEGARKA.
PARAPET ZEWNETRZNY BLASZANY,
WEWNETRZNY MUROWANY, BRAK WNEKI
PODOKIENNEJ

schemat:

ul. Sieroca 8

branza:

ARCHITEKTURA

Jednostka projektowa: KONSORCJUM

GZOWSKI
B ARCHITEKCI

80-254 Gdansk, ul. Partyzantéw 52, tel. 58 349-57-14
e-mail: biuro@architekci-gzowski.pl, www.architekci-gzowski.pl

RESTUDIOs; :..

80-247 Gdansk, ul. Sobotki 11A/6, tel. 58 718-76-85
e-mail: biuro@restudio.com.pl, www. restudio.com.pl

temat:

"Dom Daniela Chodowieckiego/Giintera
Grassa - przywrocenie wartosci dawnemu
Zespotowi Sierocinca z adaptacjq do nowych
funkgji - kultury i turystyki"

adres:

80-839 Gdansk, ul. Sieroca 6,
dz. nr 360/1, obr.geod. nr 90,

Inwestor / Zamawiajacy:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11

tel. 58 320-51-00, www.drmg.gdansk.pl,

Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdariska

projektant:
mgr inz. arch. Mateusz Gzowski
upr. bud. 472/POOKK/2012

projektant:
mgr inz. arch. Maciej Jacaszek
upr. bud. 10/WMOKK/2009

opracowanie projektu:

mgr inz. arch. Agnieszka Krzos-Nowicka
mgr inz. arch. Marta Marszatek

mgr inz. arch. Tomasz Jan Kisiel

mgr inz. arch. Piotr Woszczalski

‘ status projektu: Inwentaryzacja budowlana

tytut:

Sieroca 6 - detal okno skrzynkowe

rewizja: data: 15 maj 2019

skala: 1:25

"1901-IN6-18
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schemat:
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branza:

ARCHITEKTURA

Jednostka projektowa: KONSORCJUM

GZOWSKI
B ARCHITEKCI

80-254 Gdansk, ul. Partyzantéw 52, tel. 58 349-57-14
e-mail: biuro@architekci-gzowski.pl, www.architekci-gzowski.pl

RESTUDIOs; :..

80-247 Gdansk, ul. Sobotki 11A/6, tel. 58 718-76-85
e-mail: biuro@restudio.com.pl, www. restudio.com.pl

temat:

"Dom Daniela Chodowieckiego/Giintera
Grassa - przywrocenie wartosci dawnemu
Zespotowi Sierocinca z adaptacjq do nowych
funkgji - kultury i turystyki"

adres:

80-839 Gdansk, ul. Sieroca 6,
dz. nr 360/1, obr.geod. nr 90,

Inwestor / Zamawiajacy:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11

tel. 58 320-51-00, www.drmg.gdansk.pl,

Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdariska

projektant:
mgr inz. arch. Mateusz Gzowski
upr. bud. 472/POOKK/2012

projektant:
mgr inz. arch. Maciej Jacaszek
upr. bud. 10/WMOKK/2009

opracowanie projektu:

mgr inz. arch. Agnieszka Krzos-Nowicka
mgr inz. arch. Marta Marszatek

mgr inz. arch. Tomasz Jan Kisiel

mgr inz. arch. Piotr Woszczalski

status projektu: Inwentaryzacja budowlana

tytut:

Sieroca 6 - detale klatek

rewizja: data:

15 maj 2019
skala: 1:25

"1901-IN6-19
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schemat:

Sieroca 8

branza:

ARCHITEKTURA

Jednostka projektowa: KONSORCJUM

GZOWSKI
B ARCHITEKCI

80-254 Gdansk, ul. Partyzantow 52, tel. 58 349-57-14
e-mail: biuro@architekci-gzowski.pl, www.architekci-gzowski.pl

RESTUDIOs; -0

80-247 Gdansk, ul. Sobdétki 11A/6, tel. 58 718-76-85
e-mail: biuro@restudio.com.pl, www. restudio.com.pl

temat:

"Dom Daniela Chodowieckiego/Giintera
Grassa - przywrdcenie wartosci dawnemu
Zespotowi Sierocinca z adaptacjq do nowych
funkcji - kultury i turystyki"

adres:

80-839 Gdansk, ul. Sieroca 6,
dz. nr 360/1, obr.geod. nr 90,

Inwestor / Zamawiajacy:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

tel. 58 320-51-00, www.drmg.gdansk.pl,

Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdanska

projektant:
mgr inz. arch. Mateusz Gzowski
upr. bud. 472/POOKK/2012

projektant:
mgr inz. arch. Maciej Jacaszek
upr. bud. 10/WMOKK/2009

opracowanie projektu:

mgr inz. arch. Agnieszka Krzos-Nowicka
mgr inz. arch. Marta Marszatek
mgr inz. arch. Tomasz Jan Kisiel
mgr inz. arch. Piotr Woszczalski

‘ status projektu: Inwentaryzacja budowlana ‘

tytut:

Sieroca 6 - detale gzymsow giéwnych

rewizja: data: 15 maj 2019
skala: 1:10

"1901-IN6-20
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schemat:

Sieroca 8
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branza:

ARCHITEKTURA

Jednostka projektowa: KONSORCJUM

GZOWSKI
B ARCHITEKCI

80-254 Gdansk, ul. Partyzantow 52, tel. 58 349-57-14
e-mail: biuro@architekci-gzowski.pl, www.architekci-gzowski.pl

RESTUDIOs; -0

80-247 Gdansk, ul. Sobdétki 11A/6, tel. 58 718-76-85
e-mail: biuro@restudio.com.pl, www. restudio.com.pl

temat:

"Dom Daniela Chodowieckiego/Giintera
Grassa - przywrdcenie wartosci dawnemu
Zespotowi Sierocinca z adaptacjq do nowych
funkcji - kultury i turystyki"

adres:

80-839 Gdansk, ul. Sieroca 6,
dz. nr 360/1, obr.geod. nr 90,

Inwestor / Zamawiajacy:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

tel. 58 320-51-00, www.drmg.gdansk.pl,

Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdanska

projektant:
mgr inz. arch. Mateusz Gzowski
upr. bud. 472/POOKK/2012

projektant:
mgr inz. arch. Maciej Jacaszek
upr. bud. 10/WMOKK/2009

opracowanie projektu:

mgr inz. arch. Agnieszka Krzos-Nowicka
mgr inz. arch. Marta Marszatek
mgr inz. arch. Tomasz Jan Kisiel
mgr inz. arch. Piotr Woszczalski

‘ status projektu: Inwentaryzacja budowlana

tytut:

Sieroca 6 - detale gzymsow i klincow

rewizja: data: 15 maj 2019

skala: 1:10

"1901-IN6-21
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schemat:

ul. Sieroca 8

branza:

ARCHITEKTURA

Jednostka projektowa: KONSORCJUM

GZOWSKI
B ARCHITEKCI

80-254 Gdansk, ul. Partyzantow 52, tel. 58 349-57-14
e-mail: biuro@architekci-gzowski.pl, www.architekci-gzowski.pl

RESTUDIOs; -0

80-247 Gdansk, ul. Sobdétki 11A/6, tel. 58 718-76-85
e-mail: biuro@restudio.com.pl, www. restudio.com.pl

temat:

"Dom Daniela Chodowieckiego/Giintera
Grassa - przywrdcenie wartosci dawnemu
Zespotowi Sierocinca z adaptacjq do nowych
funkcji - kultury i turystyki"

adres:

80-839 Gdansk, ul. Sieroca 6,
dz. nr 360/1, obr.geod. nr 90,

Inwestor / Zamawiajacy:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11
tel. 58 320-51-00, www.drmg.gdansk.pl,

Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdanska

projektant:
mgr inz. arch. Mateusz Gzowski
upr. bud. 472/POOKK/2012

projektant:
mgr inz. arch. Maciej Jacaszek
upr. bud. 10/WMOKK/2009

opracowanie projektu:

mgr inz. arch. Agnieszka Krzos-Nowicka
mgr inz. arch. Marta Marszatek

mgr inz. arch. Tomasz Jan Kisiel

mgr inz. arch. Piotr Woszczalski

‘ status projektu: Inwentaryzacja budowlana

tytut:

Sieroca 6 - schemat belek stropowych

rewizja: data: 15 maj 2019

skala: 1:250

"1901-IN6-22






