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Wstep

Uzupelniajace badania architektoniczne w dawnym Zespole Domu Dobroczynnos$ci i Sierot w
Gdansku objely analizg stropéw oraz trzech mieszkania (dwoch zlokalizowanych na parterze,
dostepnych z srodkowej klatki — C, oraz dobudowki zachodniej) w budynku gléwnym przy ul.
Sierocej 6, ktore byly niedostgpne podczas wczesniejszych badan prowadzonych w latach
2016-2017. Badania prowadzit autor niniejszego opracowania na podstawie przygotowanego
przez siebie programu badan i decyzji Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
z dnia 10 maja 2019 r. znak. ZN.5162.2.2019.PT przy wspOlpracy mgr inz. arch. Michata
Kwaska. Prace in situ prowadzone byty od 31 maja do 26 lipca 2019 r. Objely one wykonane
42 odkrywek badawczych w murach budynku przy ul. Sierocej 6 oraz ocen¢ przygotowanych
przez zamawiajacego — firme architektoniczng Gzowski Architekci — odkrywek stopow w
budynkach przy ul. Sierocej 6 i 8.

Prowadzone badania mialy na celu uzupehienie i weryfikacje ustalen badan z lat
2016-2017 w zakresie:
- rozwarstwienia muréw pomieszczen niedostepnych w trakcie wezesniejszych badan;
- weryfikacji pierwotnego ukladu pomieszczen budynku gléwnego w tym zachowanych
oryginalnych przej$¢ wraz z rekonstrukcja w planie uktadow z poczatku i 2 pot. XVIII w. (po
pierwszej znaczacej przebudowie);
- ustalenie historii budowlanej zachodniej klatki schodowej (barokowej), dostepnej z
mieszkania nr 17.
- ustalenie oryginalnego utozenia belek stropowych w obu budynkach (co pozwoli na
okreslenie wptywu na zabytek realizacji komunikacji pionowej — klatek schodowych i wind).

Historia obiektow zostata juz omdéwiona w studium historycznym dr Janusza Dargacza
oraz wynikach badan architektonicznych prof. dr hab. inz. arch. Aleksandra Piwka, dr inz.
arch. Piotra Samol, mgr inz. arch. Jaromira Czernichowskiego i mgr inz. arch. Andrzeja
Tyminskiego wraz z uzupetlnieniami dr inz. arch. P. Samola i dr Katarzyny Dareckiej. W
zwigzku z tym w niniejszym opracowaniu odstgpiono od omawiania stanu zrodet 1 pelnej
chronologii obiektu, skupiajac si¢ jedynie na korekcie wynikow w zakresie trzech badanych
mieszkan oraz syntetycznym przedstawieniu uktadu funkcjonalnego badanych obiektow dla
okresu bezposrednio po ich powstaniu (poczatek XVIII w.) i po pierwszej znaczacej
przebudowie kompleksu (pot. XVIII w.). Opracowanie nie obejmuje interpretacji badan
archeologicznych w odniesieniu do architektury (z wyjatkiem obszaru zachodniej klatki
schodowej), poniewaz ich wyniki nie zostaly dotychczas dostarczone autorowi. W tym
miejscu nalezy jedynie zaznaczyC, ze budynek gléwny jest czesciowo nasadzony na starszy
fundament z XVI w., by¢ moze zwigzany z budynkiem znanym z tzw. Widoku
Sztokholmskim.

llekro¢ w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o budynku gléwnym — bedzie
chodzito o budynek przy ul. Sierocej 6 (wraz z aneksami), zamiast budynkiem pomocniczym

bedzie wymiennie nazywany obiekt przy ul. Sierocej 8.
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Wyniki badan architektonicznych
Wyniki badan muréw

Badania architektoniczne z lat 2016-2017 objely tacznie ok. 400 weztéw badawczych.
Obecne badania z 2019 r. skupily si¢ na wnetrzu trzech mieszkan (8, 9 i 17) w budynku
gléwnym. Odstgpiono od badan $cian w mieszkaniu nr 12 w budynku pomocniczym,
poniewaz informacje na temat przeksztalcenia uktadu w jego obrgbie daty juz badania
uzupeltniajace prowadzone przeze mnie w koncu 2017 r. (opracowanie w zakresie otworow
okiennych i drzwiowych wykonane wspdlnie z K. Darecka). Ustalony wowczas przebieg
Sciany potwierdza takze odkryty uktad belek stropowych (o czym nizej). Pomiary cegiet w
odkrywkach zebrano w tabeli na koncu tego rozdzialu — wyniki nalezy poréwnywacé z
wczesniejszymi badaniami prowadzonymi w obiekcie.

W mieszkaniu nr 8 budynku gtownego (na wschod od wejscia do glownej sieni),
zatozono 12 wezidw badawczych. Wezet A6-01 zlokalizowano w miejscu styku S$ciany
poprzecznej mig¢dzy sienig (C/1) a mieszkaniem (8/1) z pdéinocnym murem zewngtrznym.
Styk oryginalnej $ciany zostat skuty, wskutek oblicowania o$ciezy obecnego wejscia do
mieszkania (przed 1919 r., zapewne na przetomie XIX i XX w.):. Obejmowat styk $ciany
oraz rozkute o$cieze zachodnie okna. Wezet A6-02 obejmuje $ciang dziatowa z cegiet
maszynowych pomigdzy pomieszczeniami 8/1 i 8/2, ktdra zostata dostawiona do pierwotnego
muru zewnetrznego. Wezel A6-03 obejmuje komin w pomieszczeniu 8/4, ktory zostat
wybudowany réwnocze$nie ze zwigzanymi z nim $cianami dzialowymi z cegiet
maszynowych na zaprawie cementowo-wapiennej. Wezet A6-04 zlokalizowano w murze
poludniowym w pomieszczeniach 8/5. Obejmowat wschodnie o$cieze istniejacego okna oraz
styk muru z poprzecznego dostawionego poprzez wkucie w mur obwodowy. Wydaje sig, ze
wkucie jest efekt wtornego pogrubienia pierwotnej Sciany poprzecznej podczas przebudowy z
lat 1919-1920. Kwesti¢ t¢ bedzie mozna ustali¢ dopiero podczas prac budowlanych w
obickcie. Kolejne dwa wezty A6-05 i A6-06 w pomieszczeniach 8/5 i 8/6 obejmujg oba
o$cieza zamurowanego okna — pionowe fugi sg oddalone od siebie 0 164 cm co odpowiada
wewngtrznym wymiarom okien z pierwszego etapu budowy budynku (144 cm na zewnatrz,
10-cm glif murowany ze zwyktych cegiet). Wezet A6-07 obejmuje styk §ciany poprzecznej i
muru zewngtrznego z widocznymi zostawionymi strz¢piami dla dostawienia przegrody
poprzecznej murowanej przewaznie z zottych holenderek o wymiarach 23-23,5 x 11,2-11,5 x
4,3-4,5 cm (4¢c = 24 cm). Na wschod od wezta znajduje sie glif okna — tak bliskie ustawienie
Sciany wzgledem okna wynikalo z konieczno$ci pogodzenia stosunkowo duzej szerokosSci
sieni z 1698 r. (ok. 350 cm) z zachowaniem rytmu okien. Wezty A6-08 i A6-09 ulokowano na
wysokosci ok. 1,80 m od posadzki po obu o$ciezach okna w pomieszczeniu 8/7 w celu
uchwycenia nasad leku pierwotnego wejscia potudniowego do sieni. Kolejny wezet A6-10
zlokalizowano pod oknem, co pozwolito okreci¢ pionowe fugi pierwotnego wejscia do sieni.
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Odkucie tynkéw nad oknem wykonane w celu sprawdzenia, czy nad belkami nadprozowymi
(wtornie przeniesionymi barokowymi — prawdopodobnie z likwidowanych okien) znajdowat
si¢ $lad po okulusie znanym z ryciny Samuela Donneta z 1707 r., nie potwierdzita jego
istnienia. Wezel A6-11 zlokalizowano w $cianie z cegiel holenderek pomiedzy
pomieszczeniami 8/6 i 8/7 — obejmowatl on poludniowe oscieze przejscia miedzy pokojami.
Stwierdzono, ze wykonano je wtornie poprzez rozkucie barokowego muru, a nastgpnie
zalozenie drewnianej belki nadprozowej, do murowani i licowania przej$cia wykorzystano
materiat z przekutego otworu. Ostatni z weztow A6-12 zlokalizowano w narozniku
pomieszczenia 8/7 w celu sprawdzenia, czy projekt z 1919/1920 objat roéwniez przestrzen
dawnej sieni gtéwnej. Stwierdzono, ze naroznik $cian migdzy pomieszczeniami 8/7, C/1 1 9/4
z cegiel maszynowych jest przewigzany, co oznacza, ze zalozenie dolnego biegu schodow
(migdzy parterem i I pietrem w pomieszczeniu C/1) oraz obie $ciany powstaty jako jedno
zamierzenie budowlane.

Mieszkanie nr 9 w budynku gldéwnym potozone jest w obszarze dawnego kosciota (i
choru) zlikwidowanego w latach 1919-1920. Gtéwnym celem okrywek w tym mieszkaniu
byto sprawdzenie zgodnosci wykonanej przybudowy z projektem zachowanym w aktach
Policji Budowlanej?. Z powodu wykoficzenia $cian (boazerii oraz terakoty) odstapiono od
badan w pomieszczeniu 9/3, a w pomieszczeniu 9/3 przeanalizowano jedynie dwa wezty A6-
13 i A6-14 obejmujace oscieze okna w $cianie potnocnej. Podobnie jak w przypadku innych
okien dawnego kosciota badanych w trakcie badan 2016-2017 rowniez tu stwierdzono, ze sa
one w catosci przemurowane ceglami maszynowymi. Wezet A6-15 zalozono w miejscu styku
komina ze $ciang poprzeczng, ktora wg dokumentacji z 1919 r. mogta naleze¢ do oryginalne;j
struktury budynku — odstoniete cegly maszynowe przewigzane z kominem zaprzeczyly
takiemu rozwigzaniu. Wezet A6-16 obejmujacy styk $ciany poprzecznej z potudniowym
murem zewng¢trznym potwierdzil, Zze §ciana pomigdzy pomieszczeniami C/1, 9/1, 9/4, 8/7
powstata w 1919/1920 r. Ponadto wezet pozwolit uchwyci¢ wschodnie o$cieze okna w $cianie
potudniowej powstate poprzez zawezenie 1 obnizenie okien kosciota z pol. XVIII w.
Potwierdzito to ustalenia moich badan z 2017 r. w zakresie ksztalttowania otworéw okiennych
w budynkach zespotu. Kolejne dwa wezty A6-17 (obejmujacy zachodnie oscieze tego samego
okna w pomieszczeniu 9/4) oraz A6-18 w pomieszczeniu 9/5 potwierdzity, ze okna
wykonywane w 1919/1920 w dawnym kosciele wykonywano w ten sposob, ze przed
zawezeniem rozkuwano pierwotny otwor okienny (od wnetrza), w celu wymurowania
szerszego, a co za tym idzie mocniejszego, stupka z cegiel maszynowych na zaprawie
cementowo-wapiennej. Wezel AB-19 obejmuje styk $ciany dziatowej gipsowo-kartonowej
dodanej ok. 2000 r. (rozdzielajacej pomieszczenia 9/4, 9/5) z Sciang szkieletowa z cegiet
maszynowych realizowanej w latach 1919-1920. Wezet A6-20 usytuowano w narozniku
pomieszczenia 9/5 przy tej samej $cianie szkieletowej. Stwierdzono, ze przewod kominowy
nie jest w pelni przewigzany ze Scianami dzialowymi — chociaz wszystkie analizowane
elementy powstaly z cegiet maszynowych na zaprawie cementowo-wapiennej.
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Najistotniejsze dla okreslenia przeksztalcen bryty budynku gtéwnego byty badania w
dobudowce zachodniej (1919) i barokowej zakrystii z klatkg schodowa, ktéorych mury
dostepne sg z mieszkania nr 17. Wczesniejsze hipotezy z 2016-2017 r. na temat przeksztatcen
opieraly si¢ na analizie muréw wewnatrz zakrystii na pigtrze (16/6) oraz odkrywek na
elewacjach dobudowki. W 2019 r. na parterze zlokalizowano 12 weztéw, na pigtrze kolejne
10. Wezet A6-21 znajuje si¢ na pdinocno-zachodnim narozniku pomieszczenia 17/6 — na
$cianie potnocnej od naroznika na odlegtos¢ ok. 40 cm widoczne sg strz¢pia po prostopadtym
murze zlikwidowanym wg projektu ksiegarni z 1919 r. Wezet A6-22 znajduje si¢ w
pomieszczeni 17/7 bezposrednio nad sondazem archeologicznym i obejmuje nieprzewigzany
styk zachodniego muru budynku gtéwnego z 1698 r. z dobudowang do niego barokowym
ancksem. Dwa wezly A6-23 1 A6-24 obejmuja dwa oScieza przejscia pomiedzy
pomieszczeniami 17/6 1 17/7, ktére powstato poprzez rozkucie muru barokowej zakrystii po
1919 r. (zatlozono wowczas rowniez stalowag belke nadprozows). Wezty A6-25 i A6-28
obejmuja przej$cie z pomieszczenia 17/2 do 17/4, ktore istniato jeszcze przed 1919 r., ale
poOzniej zostato pdzniej poszerzone (zatozone tez nadproze) W zwiazku z przebudowa parteru
zakrystii barokowej na ciemng kuchni¢. Przejscie nie byto pierwotne, ale zostalo wykute w
murze barokowym. Naprzeciwko opisanego przejscia — w zachodni murze klatki schodowej
zlokalizowano wezet A6-26, ktory obejmuje dostawiony zachodu mur z cegiet maszynowych
oraz przeksztatcony filar klatki schodowej. Filar powstat poprzez dowigzanie do pierwotnego
muru klatki barokowej (z ok. 1702-1707 r.) filara zwigzanego z rozbudowa zakrystii (na
ktérej opiera si¢ tek) w pol. XVIII w. Filar ten jest przewigzany w wykonane strzepie w
omawianym wezle. Kolejna odkrywka — A6-27 udowodnita, ze filar ten nie jest jednak
dowigzany do zachodniej $ciany pierwotnej klatki schodowej. Wezet A6-29 znajduje si¢
miejscu styku potnocnej $ciany klatki schodowej, ktora zostata — w celu leszego przewiazania
— wkuta w pierwotng zachodnig §ciang budynku gtownego.

Ustalenie przeksztatcen klatki schodowej (pomieszczenia E/1, E/2 i 17/3) dostawionej
wtoérnie do pierwotnej formy budynku gtownego 1 przeksztalconej w pdzniejszym okresie,
spowodowato konieczno$¢ zatozenia kolejny odkrywek badawczych. Na $cianie zachodniej w
paterze zalozono odkrywke A6-30, dzicki ktorej ustalono, ze podtuzna wngka (z naprozem
drewnianym) jest wynikiem wykuciem oryginalnej §ciany prawdopodobnie w celu osadzenia
wanny po 1945 r. (mur na catej dtugosci i do wysokosci ok. 1,40 m skuto na gteboko$¢ ok. 14
cm). Wynik potwierdzono w wezle A6-31, ktéry obejmowat naroznik $ciany zachodniej 1
potudniowej klatki schodowej. Doktadnie 15 ¢cm od naroznika — gleboko$¢ wneki — zajmuje
$lad skutego muru. Dalej w kierunku wschodnim istnieje pionowa fuga, swiadczaca o tym, ze
mur poludniowy nie jest przewigzany z zachodnim. Jest tak na catej jego wysokos$ci na co
wskazuje wezet A6-34 ulokowany ok. 2,5 m wyzej (na pigtrze). W tej odkrywce zachowala
si¢ przerwa ok. 8 cm wypehiona papierem (w celu podktadu pod tynk wapienny, ktérym
oblicowang przerw¢ od wnetrza klatki). Lico Sciany zachodniej w tej pustce jest tynkowane,
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co $wiadczy o tym, ze mur ten pierwotnie wychodzit przed obecne lico muru pomdniowego4.
Zalozone przy styku pierwotnego naroznika budynku gléwnego z poludniowa $ciang klatki
schodowej dwa wezly A6-32 i A6-33 potwierdzily, ze $ciana potudniowa nie jest
przewigzana z murem budynku. Oznacza to, ze pomieszczenie klatki schodowej w swojej
pierwotnej formie bylo wysuniete przed lico obecnego muru potudniowego. Fragmentaryczne
wyniki badan archeologicznych i pdzniejsze przeksztatcenia nie pozwolily jednoznacznie
rozpozna¢ jego formy, ale mozna podejrzewaé, ze miata plan szescioboczny. Wezty A6-35 i
A6-36 pozwolily uchwyci¢ zlikwidowane okno doswietlajace pierwotny bieg schodow.
Podobne okienko wykonano w $cianie poludniowej — ich usytuowanie §wiadczy o tym, ze
pierwotny bieg schodow z pocz. XVIII w. byt inny (nizszy), a obecna klatka schodowa
pochodzi zapewne dopiero z pot. XVIII w. Przypuszczenie to moglyby potwierdzi¢ wykonane
badania dedrochronologiczne dwoch stupdéw konstrukcyjnych, na ktérych opieraja sie
schody®. Ponadto wezel A6-36 i AB-37 po obu stronach obecnego wejscia na poddasze
aneksu zachodniego udowodnity, ze wejscie to zostato wykute wtornie po 1919 r. Widoczny
od strony poddasza naroznik péinocny $ciany zachodniej klatki schodowej (wezel A6-38)
zostal przebudowany w pol. XVIII w. — wtedy tez dostawiono do niego stupek od strony
wewnetrznej (wezet A6-39) oraz uko$ng $ciang zakrystii. Usytuowanie stupka i f¢ku nad nim
(réwnolegtego do $ciany zachodniej) $wiadczy, ze wzniesiono go aby przejat on obcigzenia
od dachu, ktory przedluzono w taki sposob, by przykryt rozbudowanag zakrysti¢ i klatke
schodowa. Na obecnym etapie rozpoznania obiektu nie mozna jednak wyjasni¢, czemu
Swiadomie zostawiono dylatacj¢ pomiedzy $ciang pomiedzy wspomnianym shupkiem, a
naroznikiem $ciany zachodniej klatki schodowej — by¢ moze jest to wynik oszczednosci — z
pewnoscig jednak $wiadczy o osobnych fazach stawiania t¢ku oraz $ciany zachodniej (ktora
jest starsza). Wezet A6-40 objat obszar ok. 60 cm od péinocno-wschodniego naroznika klatki
schodowej, gdzie dochodzil relikt ukosnej $ciany grubosci zaledwie wysokosci cegly (ok. 7
cm) oraz strzepia ($lad Scianie wkutej w pierotny zachodni mur budynku gléwnego). Na
potudnie od tego wejscia znajdowato si¢ przejscie szerokosci 103 cm (zamurowane przy
uzyciu cegiet maszynowych nie p6zniej niz na przetomie XIX 1 XX w.. Oscieze potudniowe
przejscia oraz wchodzaca w nig barokowg barierke schodow przeanalizowano w ramach
odkrywki A6-41. Ostatnig odkrywka wykonang w trakcie badan uzupetiajacych byt A6-42 w
dawnym pomieszczeniu zakrystii (16/6). Zalozono ja w odlegtosci 84 cm od $ciany
oddzielajacej zakrysti¢ od klatki schodowej (E/2) — ustalajac §lad po rozkutym przejsciu
prowadzacym z zakrystii do ko$ciola. Przej$cie zostalo zamurowane w zwiazku z realizacja
przewodu kominowego w latach 1919-1920.

* Dowodzi tego takze reinterpretacja i poszerzenie weztow A-6 1/1 i A6 1/2 wykonanych w listopadzie 2016 r.
przez zespot A. Piwek, P. Samol, J. Czernichowski, A. Tyminski. W obu weztach nieregularnosci wynikaja z
oblicowania strzgpi po skutym murze wiezyczki schodowej. Fundament z odkrywek archeologicznych, jest
reliktem fragmentu $ciany pozostawionego jako ok.2-metrowa przypora i widoczna na zdjeciach z 1906 r.

® Klopot w tym, ze cze$¢ elementow — np. plyciny ostaniajgce $ciany w obecnym uktadzie s osadzone wtornie,
a ich pierwotne ustawienie nie jest pewne.



Tablica: Opis cegiel i zapraw uzytych w odkrywkach badawczych

Nr wezta | Wymiary cegiet, zaprawa Uwagi

A6-01 - Skute 1 szpalodwane oS$cieze okna,
ofcieze drzwi wymurowane z cegiet
maszynowych

A6-02 Sciana zewnetrzna: Wys. 5,8; 7,9, Sciana dzialowa na zaprawie cementowo-
7,1, zaprawa wapienna wapiennej  dostawiona do  muru

obwodowego.

A6-03 Komin: 25,0x6,5; wys. 6,5; 6,5, | Komin przewigzany ze $ciang.

Zaprawa cement.-wap.

A6-04 Sciana zewnetrzna: 14,1x5,8; wys. Sciana poprzeczna wkuta w  mur
6,3; 6,1; 5,7; 6,2; 5¢=43,5 cm, | zewngetrzny. Jest to prawdopodobnie efekt
zaprawa wapienna jej poszerzenia/optaszczowania od strony
$ciana poprzeczna: Wys. 7,2; 7,5, | zachodniej.

Zaprawa cement.-wap.

A6-05 Sciana zewnetrzna (z lewej): wys. | W odlseglosci 56 cm od $ciany
6,3; 6,2; 6,0, zaprawa wapienna poprzecznej ustalono pionowsa fuge — slad
Sciana zewnetrzna (z prawej): | po osciezu okna, zamurowanego cegltami
24,8x6,0, zaprawa cement.-wap. maszynowymi.

A6-06 Sciana _zewnetrzna (z  lewej): | Zach. Ofscieze zamurowanego okna
26,5x5,5; wys. 5,5; 5,4, zap. | znajduje si¢ w odlegtosci ok. 164 cm od
cement.-wap. o$cieza wschodniego. Mur zamurowano

przy uzyciu cegiet maszynowych

A6-07 Mur__ poprzeczny: cegly zotte | Mur pierwotnie czgSciowo przewigzany
(holenderki): 23,5x11,0; 23,5x10,5; | ze  Sciang  obwodows, w  ktorej
11,5x4,3; 4c=24 cm, zap. wapienna | pozostawiono strz¢pia. Obecnie istnieje
przemieszane z 28,5x6,5; 28,5x5,8; | wyrazna szczelina powstala wskutek
13,5x6,3, 13,5%6,0; 13,1x6,1 | nier6wnomiernego osiadania oraz uzycia
(5¢=40 cm), zap. wapienna réznych cegiet do budowy muréw

zewngetrznych (jednolitych) 1
wewnetrznych  (przemieszane — cegly
nowozytne, pojedyncze $redniowieczne i
holdenderki).

A6-08 Sciana _ zewnetrzna:  28,5x5,8; | Mur rozkuto w celu poszerzenia (i
28,3x6,5; zaprawa wapienna podwyzszenia) otworu okiennego Ww

miejscu pierwotnych drzwi, po ktorych
zachowat si¢ fragment teku

A6-09 Sciana _ zewnetrzna:  27,2x6,0; | Mur rozkuto w celu poszerzenia (i
28,1x5,9;  28,3x6,3;  14,0x5,8; | podwyzszenia) otworu okiennego w

13,5x5,8 (5¢=42,5 cm; 10c=84 cm),
zaprawa wapienna

miejscu pierwotnych drzwi, po ktoérych
zachowat si¢ fragment t¢ku




A6-10

Wypehienie pod oknem: 11,5x4,4;
12,5x7,0, zaprawa wapienna

Pod oknem
fragmenty os$ciezy drzwi wejsciowych do
sieni.

zachowaty si¢ dolne

A6-11 - Odkrywke wykonano nad oknem.
Stwierdzono, ze nadproze okna sktada si¢
z dwoch wtornie przeniesionych belek
nadprozowych. Sladéw okulusa nad
wejsciem brak.

AB6-12 25,0x6,5; 25,3; 25,0x6,5 (5c=41 | Naroznik przewigzany — powstal jako
cm), zap. cement.-wap. jedno zamierzenie budowlane.

AG6-13 Mur zewngtrzny: 27,8x6,6; | Oscieze wschodnie okna oblicowane
27,8x6,0 (10c = 79 cm), zaprawa | ceglami maszynowymi.
cement.-wap.

Ab6-14 Mur zewnetrzny: 27,5x6,5; | OScieze zachodnie okna oblicowane
28,0x6,5;  28,0x6,5; 13,5x6,5; | cegtami maszynowymi.
12,7x6,5 (10c=78 cm), zaprawa
cement.-wap.

A6-15 Komin: 24,5%6,5; 24,5%6,5; | Komin przewigzany ze Sciang
25,5x6,1 (10c=42 cm), zaprawa | poprzeczng, z cegiet maszynowych.
cement.-wap.

Ab6-16 Sciana poprzeczna: 25,1x86,5: WYS. Sciana poprzeczna wymurowana z cegiet
6,5; 6,1 (5c=41 cm), zap. cement.- | maszynowych, dostawiona do $ciany
wap. zewnetrznej na styku strzegpi. Strzgpia
Sciana zewnetrzna (z lewej): wys. | koncza si¢ na zachod 30 cm od obecnej
58; 58; 6,0 (5¢=39,5 cm), zap. | §ciany poprzecznej, co S$wiadczy o
wapienna pierwotnym potozeniu $ciany poprzecznej
Sciana _zewnetrzna (z _prawej): | (gr. 30 lub 45 cm). W odlegtosci ok. 50
13,1x5,8; 14,0x6,5; 13,1x6,1 | cm od $ciany znajduje si¢ pionowa fuga
(5¢=41), zap. cement.-wap. bedaca sladem zawegzenia (przy uzyciu

cegiel maszynowych i wtornie uzytych)
okna kosciota w 1919-1920 .

A6-17 Sciana _zewnetrzna  (z__ lewej): | Otwor okna kosciota zostal zawezony
13,1x7,0; 13,0x6,8 (5c=41 cm), | przy uzyciu cegiel maszynowych i
zap. cement.-wap. wtornie uzytych.

A6-18 Sciana zewnetrzna (z lewej): | Analogicznie do weztow A6-16 i AB-17
27,2x5,8,; okno kos$ciota zawezono przy uzyciu

Sciana zewnetrzna (z prawej):
13,5x6,8; 13,5x 6,8 (5¢=39 cm),
zaprawa cement.-wap.

cegiel maszynowych.
Sciana poprzeczna gipsowo kartonowa
zrealizowana ok. 2000 r.




A6-19 Sciana  wzdluizna  (konstrukcja | Sciana poprzeczna gipsowo kartonowa
szkieletowa drewniano-ceglana): | dostawiona do $ciany szkieletowe;.
wys. 6,5, 6,1, 6,8, zaprawa
cement.-wap.

A6-20 Komin: 12,5x6,5; 12,5x6,5, (5¢=38 | Komin dostawiony do $cian dziatowych,
cm), zaprawa cement.-wap. czgSciowo  przewigzany ze  $ciang
Sciana poprzeczna: 25,0x6,0; Wys | poprzeczna. Brak przewiagzania wynikat
6,1; 6,0, zaprawa cement.-wap. ze wzgledow konstrukcyjnych lub jest

wynikiem przemurowania przewodu po
1920 r.

A6-21 Sciana _zewnetrzna _ (pdtnocna): | Naroznik nieprzewiazany. W $cianie
14,0x7,5; 15,0x7,4; wys. 7,0; 7,0; | polnocnej w odleglosci ok. 40 cm od
7,1 (5¢=43,5 cm), zaprawa wap. naroznika widoczne strzepia po uko$nym

murze dochodzacym do niej od strony
potludniowe;.

AB6-22 Sciana _ zewnetrzna _ pdtnocna: | Sciana zewnetrzna dostawiona do $ciany
28,0x8,2;  28,0x7,5;  28,0x7,1; | zachodniej pierwotnego budynku
14,0x7,0; 14,0x7,2; 13,5x7,5; | glownego. Brak przewigzania
13,8x7,0 (4c=35,5 cm), zaprawa | potwierdzone  takze @~ w  sondazu
wapienna. archeologicznych (patrz: osobne
Starszy fundament w sondazu: opracowanie)
29,0x14,0x7,3

A6-23 Sciana poprzeczna: wys. 7,4 Poilnocne o$cieze przejScia  rozkute,

nadproze stalowe

A6-24 Sciana  poprzeczna: 14,5x7,0; | Potudniowe oS$cieze przejscia rozkute,
14,3x7,2 wys. 7,0; 7,2; 7,5 (5¢=42 | nadproze stalowe
cm)

AB-25 Cegta dziatowa gr 7 cm (cegly | Sciana poprzeczna z cegiel maszynowych
utozone na wozoéwkach): szer. 12,0; | dostawiona do $ciany ukosnej. W $cianie
12,0. ukosnej rozkute przejscie. Lek z klincami
Sciana uko$na (pod ‘tukiem): | uko$nymi $wiadczy o zalozeniu go
28,0x7,2; wys. 7,0; 7,0. pomigdzy dwiema Scianami

pochodzacymi z réznych okresow.

Ab6-26 Sciana uko$na (§rodek): 29,0x6,9; | Sciana rozkuta od strony zachodniej w
14,2x7,0; 14,0x7,2; wys. 7,2; 7,3; | celu przewigzania ze $ciang maszynowa,
75 (5c=415 cm) zaprawa | od strony poludniowej (naroznika) szew
wapienna po dowigzaniu do niej stupka (patrz A6-

27)
ABG-27 - Stup podpierajacy Iek, na ktorym oparto

belki stropowe miedzy dolnym 1 gornym
poziomem zakrystii nie jest przewigzany
ze $ciang zachodnig klatki schodowe;.




AG6-28

Sciana ukos$na: 14,2x7,0; 14,5x7,2;
28,5x7,5 (5c=43 cm), zap.
wapienna

Oscieze drzwi rozkute. Sciana pomiedzy
A6-28 1 A6-26 zawierala pierwotne
przejscie, zlikwidowane po przebudowie
Klatki schodowe;.

A6-29 Sciana wzdtuzna (pdtnocna klatki | Sciana wzdluzna dostawiona w wykuta
schodowej):: 14,2x7,0; 14,5x7,2; | bruzde wykonang w pierwotnej Scianie
28,5x7,5 (5c=43 cm), zapr. | zachodniej budynku glownego.
wapienna

A6-30 Sciana _ poprzeczna  (zachodnia | Rozkuta wzdtuznie (na gleboko$é ok. 12
klatki schodowej): 13,2x6,0; | cm) Sciana w celu osadzenia wanny w
12,5x6,0; 13,2x6,0 (5¢=36 cm), tazience urzadzonej pod schodami (po

1945r.)

A6-31 Styk  Sciany  poprzecznej  z | 15 cm od naroznika wneki pod wanne (a
zewnetrzng (Z prawej): WYS. 6,2; | zatem w  linii  pierwotnej $ciany
5,5; 5,5, zap. wapienna zachodniej klatki schodowej) znajduje si¢
Sciana zewnetrzna (Z lewej): | pionowa fuga (tynkowana od strony
13,0x6,5x13,0x6,0 (5¢=38 cm), | zachodniej) $wiadczaca o tym, ze
zap. wapienna pierotnie klatka biegta dalej w kierunku

poludniowym

Ab6-32 Sciana zewnetrzna: 12,5x6,2 Naroznik na wysokosci stropu zostat
wzmocniony przez wyjecie cegiet z
pierwotnego  naroznika  (stworzenie
strzegpi) 1 wymurowanie =~ NOwWego
naroznika wys. 6 warstw cegiel spietego
ze starg Sciang za pomocg ankry.

A6-33 Sciana zewnetrzna: 6,2; 5,9 Powyzej A6-32 zachowalo si¢ lico
pierwotnej S$ciany zachodniej budynku
gldwnego. Obecna $ciana zewngtrzna
klatki zostata dostawiona do naroznika.

A6-34 Sciana zewnetrzna (podstawa teku): | Na  styku podstawy teku i $ciany
12,5x6,3; wys. 6,1; 5,8 (5¢=44 cm) | zachodniej klatki znajduje si¢ szczelina
Sciana zewnetrzna (tynkowana z | szerokosci ok. 5 cm uzupehiona
prawej): 7,2, zaprawa wapienna papierem. Sciana zewnetrzna zachodnia

klatki przechodzita pierwotnie dalej w
kierunku poludniowym (tynk na licu w
szczelinie), ale zostala zlikwidowana
podczas zatozenia teki.

A6-35 Sciana _zewnetrzna (z prawej): | Sciane wzniesiona z cegiel maszynowych
24,0x6,5; 24,8x6,3; 6,5, 6,5 |dostawiono do  naroznika  klatki

zaprawa cement.-wap.

schodowej.




A6-36

Sciana zachodnia klatki schodowej

(od potudnia): -

Sciana _zachodnia (od _péinocy):
27,8x13,0x5,6; 28,2x13,2x5,5;
27,8x5,6; wys. 5,8; 55; 5,6; 4,3;
5,5 (zap. wapienna)

Przejscie na poddasze skepu zostalo
rozkute. 15 cm od o$cieza przejscia
znajduje si¢ do wysokosci ok. 90 cm
(ponad poziom | pietra) pionowa fuga
bedaca sladem, po zamurowanym oknie
doswietlajacym klatke schodowa.

A6-37 Sciana zachodnia klatki schodowej: | Przejécie na poddasze dawnego sklepu
13,5%5,5; 13,2x5,5; wys. 6,8; 5,8; | zostato rozkute. W odleglosci ok. 20-30
5,3 (zap. wapienna) cm od oscieza drzwi znajduje si¢ szew

(patrz $ciana

A6-38 Sciana klatki schodowej: Na narozniku brak §ladow szwu. Mur
29,0x7,2; 13,0x7,2; 7,5, 7,0 | zostat jednak wzniesiony z innych cegiet
zaprawa wapienna (piasek o duzym | niz w wezle A6-37. Pomigdzy znimi
uziarnieniu) znajduje  si¢  nieregularny  szew
Sciana zachodnia zakrystii: wys. | §wiadczacy o przemurowaniu naroznika.
7,1, 7,0; 7,5; 7,4, 7,6; 7,5 (5c=44 | Naroznik =~ oddzielony od  ukosnej
cm) zachodniej $ciany zakrystii szczeling (2-4

cm szerokosci).

A6-39 Stupek od strony klatki: 6,3; 6,5; | Stupek klatki schodowej, na ktorej opiera
7,0 si¢ tek rownoleglty do $ciany zachodniej

klatki schodowej jest przewiazany ze
Scianami zakrystii.

A6-40 Sciana _poprzeczna  (z__ lewej): | W pierwotnej $cianie odstonieto $lad po
27,8x6,8:; 27,5x6,2;  28,0x6,4; | strzgpiach bedacych pozostaloscia
12,5x6,3; 5c=42 cm osadzenia muru . Slad urywa sie przy
Sciana _poprzeczna, zamurowane | otworze drzwiowym (szeroko$ci 103 cm)
przejscie (z prawej): 24,0x6,3; | zmurowanym  przy uzyciu  cegiet
24,0x6,2; 24,0x6,0 (5¢=35 cm, | maszynowych i zastonigtym wtornie
10c=70 cm), zaprawa cement.-wap. | przetozong ptycing schodow.

A6-41 - Ustalono szeroko$¢ drzwi — porecz
schodow jest osadzona na fudze
wyznaczajacej dawne  oScieze, co
dowodzi przeksztalcenia klatki
schodowe;j.

AB6-42 Sciana poprzeczna (z lewej): wys. | Dawne okno zamienione na drzwi zostato

6,5; 6,1; 6,1; 6,2; 6,0 (5¢c=38 cm),
zaprawa wapienna

Sciana poprzeczna, zamurowanc
przejscie (z prawej): 5,5; 6,0; 5,6,;
5,9, zaprawa cement.-wap.

zamurowane cegtami maszynowymi.
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Wyniki badan stropow

W trakcie badan architektonicznych dokonano odkrywki stropéw drewnianych w obu
analizowanych budynkach. Umozliwity one rozeznanie rozmieszczenia belek i sposobu ich
oparcia na podporach. Wprawdzie generalne rozwarstwienie stropow wynika z
rozwarstwienia murow i jest z nim spojne, jednak — wobec stusznego postulatu zachowania
oryginalnych stropow — konieczne bylo ich wstepne rozwarstwienie. W przypadku
konstrukcji drewnianych w tak mocno przeksztalconym budynku wazne byloby
potwierdzenie czgsci przedstawionych nizej ustalen poprzez datowanie dedrochronologiczne.
Pobranie takich probek drewna byloby wskazane dla potwierdzenia chronologii stropow w
miejscach gdzie ulegaly one przeksztalceniom; tym bardziej, ze analiza gniazd nie zawsze
dawata jednoznaczny. Badania takie wykraczaja jednak poza zakres niniejszych badan
architektonicznych niezb¢dnych do rozwarstwienia obiektu — gdy istniejg inne mozliwosci
datowania.

Stropy budynku pod nr 6. cechuja si¢ zmiennym rozstawem belek no$nych. W czesci
wschodniej wynoszg one $rednio 120-135 cm w osiach, a w czgéci zachodniej 70-90 cm w
osiach. Zdecydowana wigkszo$¢ belek jest barokowa (patrz charakterystyka w dalszej czesci
opraciwania). Swiadczy¢ to moze, ze pierwotne stropy powstawaty w réznych okresach, w
trakcie dobudowywania nowych czgsci obiektow, badz ich przebudowy. W okresie baroku
czes¢ starszych belek, ze wzgledu na ich stan mogla zosta¢ wymieniona, a nowe belki zostaly
osadzone w gniazdach wczesniejszych belek. Swiadczy¢ o tym moze brak $ladow wykucia w
gniazdach.

We wschodniej czesci budynku nr 6. (pomieszczenia 2/5, 2/6, 2/7 oraz 3/1-3/6) stropy
powstawaty w Kilku etapach, a zréznicowaniu ulegly kierunki ich ustawienia. Stropy
barokowe w pomieszczeniu 3.6 nie zachowaly sig, a ich uktad mozliwy byl do okreslenia za
sprawg odkrywki na $cianie, ktora odstonita zamurowane gniazdo po belce barokowej, 0
szerokosci 30 cm w odlegtosci ok. 15 cm na poétnoc od krawedzi komina.

W budynku nr 8 rozstaw osi belek wynosi $rednio 110 cm. Odchylenia od tych
wartosci dotycza pojedynczych belek i1 wynikaja ze wzgledow praktycznych w trakcie
budowy stropéw (np. dopasowywanie uktadu do szeroko$ci pomieszczenia). Sposob oparcia
belek na S$cianach zewnegtrznych we wszystkich odkrytych fragmentach jest podobny.
Podstawe dla elementéw no$nych stanowia namurnice o wymiarach przekroju poprzecznego
14 x 14 cm. Polozone s3 one na odsadzkach §cian 1 taczone na dtugosciach ,na styk™.
Szerokos¢ oparcia belek stropowych wynosi §rednio 15 cm. Niektore belki zakotwione sg
czotowo do muréw zewnetrznych za pomoca kutych kotew. Aby umozliwi¢ potozenie desek
stropowych na rOwnym poziomie na calej powierzchniach stropéw ankry zaglebiono w
belkach stosujac podtuzne nacigcia. Nie zaobserwowano zadnych wzorcéw decydujacych o
wyborze belek poddawanych kotwieniu. Mogly by¢ one zwigzane z wtoérnymi
zabezpieczeniami $cian zewnetrznych przed odchyleniem od  pionu. Przestrzenie pomiedzy
belkami wypetnione sg min. dwiema warstwami cegiet. Brak jest $ladow wykuwania otworow
na gniazda belek drewnianych.
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Stropy z konca XVII i pocz. XVIII w. realizowane byly jako stropy ,,nagie”.
Natomiast dla stropow z pot. XVIII w. (zar6wno w budynku gléwnym jak i pomocniczym)
charakterystyczne jest wykonanie Slepego putapu. Rozréznienie tych stropow w budynkach 6
i 8 potwierdzilo fakt, ze zakrystia (pomieszczenie 16/6) w budynku gtéwnym powstalo w
podobnym okresie co rozbudowa pigtra w budynku pomocniczym.

Charakterystyka stropéw barokowych: wysokos$¢ belek wynosi $rednio 28 cm, a ich
szerokosci $rednio 30-32 cm. Stropy wykonane sg jako drewniane, w wigkszosci ze Slepym

putapem. Deski §lepego putapu tgczone na pidro-wpust, opierajg si¢ w nacigciach (bruzdach)
wykonanych na bocznych powierzchniach belek. Bruzdy maja $rednig wielko$¢ 5 cm
(glebokos¢) x 6 cm (wysoko$€) i zaczynajg sie 10 cm od konca belek. Ich dolna krawedz
znajduje si¢ 14 cm od spodu belki. W miejscach gdzie wystepuje Slepy putap wypetnienia
przestrzeni miedzy belkami siegaja jedynie do jego wysokosci.

Belki zawieraja $lady malatury 1 wymagajag badan catoSciowych prac
konserwatorskich. Belki barokowe maja ozdobne profilowania (fazowania o wysoko$ci w obu
kierunkach 3 cm). Zaczynaja si¢ one 30 cm od koncow belek i srednio 15 cm od lica $ciany.
Powtarzalno$¢ opisanych wymiarow - odlegtosci profilowan i bruzd bocznych od koncow
belek pozwala na stwierdzenie, ze zadne belki w stropach nad parterem nie zostaly (w miejscu
dokonania odkrywek) docicte na dtugosci. Nie byly zatem wtornie uzyte, a przygotowane
bezposrednio na planowane miejsce uzycia.

Uzupelnienia interpretacji badan architektonicznych z lat 2016-2017

Przeksztalcenia sieni w budynku glownym

Sien glowna w formie zaprojektowanej w 1698 r. istniata ok. siedemdziesigciu lat. Byta
przechodnia tzn. od strony poludniowej znajdowat si¢ portal o wymiarach podobnych do tego
potnocnego. Nad wejsciem prawdopodobnie znajdowato si¢ eliptyczne okienko petiace role
doswietlenia wnetrza sieni. Przy Scianie wschodniej znajdowal si¢ schody, ktorych uktad
powielat ten zachowany do dzi$ migdzy I pigtrem a poddaszem. Z sieni na parterze i pigtrze
znajdowaty si¢ przejscia (doktadnie w osi budynku) do pomieszczen sasiednich. Barokowe
przejscie w Scianie wschodniej sieni zostato odstonigte w trakcie badan z lat 2016-2017 i jest
bezwzglednie do zachowania.

W skrzydle zachodnim (od sieni) budynku gltownego w 1753 r. zdjeto stropy
pomiedzy parterem i I pigtrem przeksztalcajac cate wnetrze na kaplice. W 1767-1768
dokonano kolejnej przebudowy zwigzanej z budowa empory pédinocnej oraz urzadzenie
wschodniej, ktorg uzyskano poprzez zlikwidowanie na pigtrze Sciany rozdzielajacej sien
glowna 1 wnetrze kosciota. Poniewaz w pierwotnym ukladzie dwie belki przylegaly
bezposrednio do $cian poprzecznych (z obu stron), ktore nie byty przewigzane ze stropem, po
jej likwidacji cztery belki empory przetozono (zachowaly si¢ do dzis). W celu
skomunikowania empor zdecydowano si¢ na przeksztalcenie okna I pigtra (nad sienig i

gléwnym wejsciem do budynku), ktore przeksztatlcono w drzwi z nadswietlem (maskowanym
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przez $lepg latarni¢ niewielkiego hetmu dowieszonego od zewnatrz do $ciany poinocnej). Do
drzwi prowadzily symetryczne schody. Najpdzniej w tym czasie od strony poludniowej
zlikwidowano pierwotne wejscie do sieni oraz rozebrano schody z parteru sieni na I pigtro,
ktore z powodu budowy wygodniejszych schodow zewnetrznych, staly si¢ niepotrzebne.

W toku nieudokumentowanych przeksztatcen obiektu w 2 pot. XIX w. zamurowano
przejscie w $cianie wschodniej sieni do Pokoju dziennego, prawdopodobnie przeksztatcajac
réwniez komin (dotychczas usytuowany na potudnie od przejscia). Nastepne przeksztatcenia
mialy miejsce dopiero w 1919-1920 r., kiedy przestrzen dawnego ko$ciota zamieniano na
mieszkania.

Przeksztalcenia klatki schodowej zachodniej i zakrystii z XVIII w.

Prawdopodobnie w 1702 lub 1703 r. w zwigzku z urzadzeniem na pigtrze kaplicy
zdecydowano si¢ na dobudowanie do potudniowo-zachodniego naroznika budynku gtéwnego.
W ten sposéb zapewniono komunikacje bezposrednio do kosciota za pomoca
prawdopodobnie sze$ciobocznej niskiej wiezyczki mieszczacej klatke schodowa. Wtedy tez
wykuto przej$cie w murze zachodnim kosciota. Wejscie do klatki schodowej miescito si¢ w
tym miejscu co obecnie. Nie jest znany sposob nakrycie wiezyczki — prawdopodobnie byt to
dach namiotowy (lub prosty w formie helm) osadzony ok. 1 m ponizej poziomu gzymsu
budynku gtéwnego. Wskazuje na to fakt zachowania reliktu pierwotnego gzymsu na
poddaszu aneksu zachodniego.

Do przeksztalcenia klatki doszto po raz pierwszy w 1748 r., wzniesiono obecng
dwupietrowg zakrysti¢. W celu dowigzania si¢ do wielobocznej wiezyczki $ciang zachodnig
zakrystii zatamano. Nowo zalozona §ciana poludniowa gornego poziom zakrystii zostata
oparta o konstrukcje wsporczag w postaci teku zatozonego wewnatrz istniejacej jeszcze
wiezyczki schodowej. W tym czasie utrzymano jeszcze uktad schodow pierwszej klatki
schodowej. Sciang zachodnia zakrystii (z okienkiem) otynkowano nadajac jej dekoracje
malarska.

Pie¢ lat pdzniej (1753 r.) w zwiazku z przeksztalceniem wnetrza ko$ciota (rozbiorka
stropow przy jednoczesnym wykonaniu empory potudniowej) konieczna stata sie przebudowa
klatki schodowej, ktéra teraz miata zapewnia¢ dostep zar6wno do goérnego pomieszczenia
zakrystii jak 1 galerii. To zapewne przeksztatcono poludniowg Scian¢ klatki umieszczajac w
nie okienko doswietlajgce bieg schodow (zastonigte przez obecny bieg). Przebudowa ko$ciota
1 dobudowa zakrystii spowodowaty rowniez koniecznos¢ przebudowy dachu i1 likwidacje
pierwotnego nakrycia wiezyczki schodowej. Zamiast tego przedtuzono potacie dachu
budynku glownego, a wiezyczke nadbudowano. Prawdopodobnie nie ufajac wytrzymatosci
$ciany zachodniej wiezyczki wewnatrz Klatki schodowej dodano na pigtrze ek rownolegly do
$ciany — majacy za zadanie przenie$¢ obcigzenia z krokwi przedtuzonego dachu budynku
glownego. Poniewaz $ciana zachodnia musiata zosta¢ nadbudowana (ale wobec wzniesienia
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teku pehita ona role jedynie ostonowa) zrealizowano uskok — zachowany do dzi$, a widoczny
takze na zdjeciach z 1906 r., ktorego fragment zawiera relikt pierwotnego gzymsu. W ten
sposob stara nadmurowana $ciana penita funkcje ostlonowa oraz przenosita obcigzenia z
przepustnicy nad okapem, natomiast wigkszo$¢ obcigzen z dachu przenosit wspomniany tek.

Ostatecznie zdecydowano si¢ zatozy¢ nowe schody dostosowane do nowego uktadu
komunikacyjnego na pictrze. Bez inwazyjnych badan konserwatorskich schodow (a takze
inwentaryzacji wszystkich ich elementow w celu okreslenia pierwotnego uktadu ptycin oraz
proby datowania dendrochonoligicznego przynajmniej srodkowego stlupa) nie mozna ustalic,
czy nastgpilo to bezposrednio po 1753 r., czy dopiero podczas dobudowy do zakrystii od
zachodu trojkatnego parterowego budynku stroza®. Tak czy inaczej powstaly wowczas uktad
konstrukcyjny przetrwat az do okresu migdzywojennego, gdy dzicki realizacji projektu
ksiggarni z 1919 r. konieczne okazaly si¢ nieznaczne zmiany w zakresie przeksztalcenia
wejscia do klatki schodowej, zatozenia nowych przewodéw kominowych oraz wykucia
przejscia z pigtra klatki na poddasze dobudowki.

Ostatnig ingerencja byta wymiana stolarki klasycystycznego okna wstawionego
doswietlajacego klatke 1 zastapienie jej plastikowym pozbawionym podzialéw (ok. 2010 r.).

Whnioski i postulaty

Niniejsze badania nie wptywaja na podtrzymanie dotychczasowych zalecen sformutowanych
przez prof. Aleksandra Piwka w lutym 2017 r., z moimi uzupetnieniami z listopada 2017 r.
Poniewaz badania objely wczesniej niedostepne pomieszczenia oraz pozwolilty na
rozpoznanie stanu zachowania stropu wnioski 1 postulaty skupiaja si¢ na zagadnieniach
zwigzanych z tymi odkryciami.

W trakcie badan potwierdzono, ze Sciana poprzeczne migdzy pomieszczeniami C/1,
8/6, 8/7/, 8/8 na parterze oraz C/3, 11/1, 11/4, 11/5, 10/6 na pigtrze jest w znacznym stopniu
pierwotne i pochodzi z najstarszej fazy budowli (1698-1699). Z uwagi na zmiang uktadu
pomieszczen w 1919-1920 r. wykuto w niej dwa przejscia (istniejgce obecnie) i zlikwidowano
pierwotne przej$cie barokowe zamknigte tekiem koszowym, znajdujace si¢ na osi podtuzej
budynku. Na potudnie od barokowego przej$cia znajdowaty si¢ pierwotne kominy murowane
z holenderki, ktore zostaly przebudowane z latach 1919-1920 przy uzyciu cegiet
maszynowych.

W zwigzku z powyzszym nalezy bezwzglednie zachowal barokowe przejScie
(szerokosci 108 cm). Zakazane jest jego poszerzanie, a mozliwe jedynie usunigcie
zamurowania do podanej szerokosci.

Podobna $ciana poprzeczna pomig¢dzy pomieszczeniami 5/2, 5/3, 5/4 1 8/5 na parterze i

jest oryginalna, cho¢ jej srodkowa cze$¢ wraz z dawnym przejsciem zostato przeksztatcone w

® Wykonane wowczas nowe okno do$wietlajace klatke schodowa na pigtrze miato — na podstawie zdje¢ z 1906 .
szklenie klasycystyczne. Wydaje si¢ jednak, ze cz¢$¢ okien moglo zosta¢ wymienionych w wyniku zniszczen
szklenia wywolanych eksplozja baszty prochowej w 1817 r.
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trakcie przebudowy z lat 1919-1920. Ona réwniez powinna zosta¢ zachowana. Przejscia w
$cianie mogg obejmowaé zar6wno otwory obecnie istniejace jak i mozliwo$¢ ewentualnego
odtworzenia barokowego przejscia szerokosci 108 cm potozonego w osi podtuzej budynku

glownego.

Ponadto stan zachowania dawnej zakrystii wraz z klatkg schodowsa (unikatowa dla
Gdanska po zniszczeniach II wojny §wiatowej) powala sformutowac nastepujace zalecenia:
- w S$cianie zachodniej migdzy zakrystig, klatka schodowa i poddaszem dawnej ksiggarni
nalezy unikng¢ tworzenia nowych otworéow (z powodu zachowanych warstw tynkarskich).
Odstepstwo od tego postulatu stanowi mozliwos¢ ewentualnego przebicia dawnych otworow
okiennych (w wiezyczce schodowej oraz z $cianie zachodniej zakrystii na pigtrze).
- nalezy zachowac i zabezpieczy¢ warstwy tynkarskie na poddaszu dawnej ksiggarni oraz
wewnatrz i na zewnatrz klatki schodowej, poniewaz stanowig one zrédto do poznania
przesztosci obiektu.
- nalezy rozwazy¢ otwarcie barokowych przejs¢ miedzy zakrystig i wnetrzem kosciota oraz
migdzy zakrystig i klatka schodowa.

Przeprowadzona analiza umozliwita wytypowanie czesci  budynkéw, w ktorych — ze
wzgledu na nizsza warto$¢ zabytkowa, mozna zalozy¢ wykonanie przebi¢ przez stropy nad
parterem bez negatywnych skutkow dla warto$ci historycznej
obiektu. W miejscach tych mozliwe bedzie zlokalizowanie wind lub schodow spetniajacych
obecne wymogi dla drog ewakuacyjnych.

W budynku nr 6 do opisanych wyzej celow nadajg si¢ pomieszczenia 1/1, 1/4, 1/5 —
obejmujace aneks wschodni z przetomu XIX 1 XX w.; 4/2, 4/4 — obejmujace wnetrze kuchni,
w ktorej zalozono na przetomie XIX i XX w. nowe stropy, B/1, B/2 - klatka schodowa ,,B”
zbudowana w latach 1919-1920 oraz obszar dawnego kosciota z wyjatkiem zakresu empory
wschodniej, gdzie zachowaly sie stropy barokowe. Ponadto W budynku gldéwnym nie ma
mozliwo$ci wykonania windy na poziom poddasza bez uszkodzenia stropu nad I pigtrem (jest
on w znacznej mierze naprawiany, ale sktada si¢ z belek oryginalnych, dla ktorych wykonano
konstrukcje redukujaca ugigcie, nie pdzniej niz ok. 1920 r.). Z uwagi na konieczno$¢ adaptacji
obiektu do wspotczesnych funkcji wystawienniczych nalezy jednak rozwazy¢ zgodg¢ na
przebicie stropu w nieeksponowanym miejscu, dla montazu niewielkiej winny pozwalajace;j
dostosowac obiekt dla potrzeb 0sob niepetnosprawnych ruchowo.

W budynku nr 8 klatki ewakuacyjne i ewentualny podno$nik migdzy parterem i I
pigtrem powinien zosta¢ realizowane jedynie w szerokos$ciach dawnych klatek schodowych
przeksztatlconych w XIX w. w zwiazku z zaktadaniem nowych trzonéw kominowych — sa to
pomieszczenia 2.1, 2.4, 4.6, 5A.1. Podobnie jak w przypadku budynku gtownego, rowniez w
budynku pomocniczym nalezy unikaé przebijania stropu nad I pietrem, poniewaz zachowat
si¢ ona niemal kompletnie.

Opracowat: dr. inz. arch. Piotr Samol
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pominigto 7 belek typu B2, ktére stanowig samodzielne belki bgdz przybitki do belek B1
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x Belki widoczne z poziomu parteru

B1 - belka barokowa o wymiarach przekroju poprzecznego $rednio 32 cm (b) x 28 cm (h)

B2 - belka XX-wieczna o wymiarach przekroju poprzecznego 8 (b) cm x 16 (h) cm

Uwagi: Odkrywka S6 1/3 obejmuje strop wykonany przy wykorzystaniu belek typu B2, ktéry znajduje sie na poziomie wyzszym niz stropy barokowe z belkami typu B1
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