LEGENDA

- istn. stup oswietleniowy stalowy w eksploatacji GZDiZ

1 § - projektowany stup oswietleniowy stalowy h=8 m
diugosc¢ wysiegnika L=1,0m, kat nachylenia oprawy 10'

- istn. linia kablowa oswietleniowa nN

————— - proj. kabel zasilania oswietlenia YAKY 4x25 w DVR 75

22/26 - odleglosc migdzy stupami 28m/dfugosc kabla 32m

Re10Q | -uziom pretowy

OCHRONA OD PORAZEN: SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-C-S
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LN\ | 'L ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia
www.atelier.harmoza.pl
RACOWNIA PROJEKT O W A e atelier.harmoza@gmail.com

TYTUL OPRACOWANIA ]
REMONT SCHODOW tACZACYCH SIEDLCE Z SUCHANINEM

(UL. NAD JAREM ORAZ UL. SKARPOWA Z UL. POWSTANCOW
WARSZAWSKICH) ORAZ POPRAWA BEZPIECZENSTWA
PRZYLEGLEGO TERENU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018 W GDANSKU

INWESTOR:
GMINA MIASTA GDANSKA - DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA
GDANSKA, UL. ZAGLOWA 11, 80-560 GDANSK

FAZA PROJEKTU: BRANZA:
BUDOWLANO - WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA
RYSUNEK: SKALA:
SCHEMAT OSWIETLENIA SCHODC%W ’
Projektowat: techn. Zenon Kuczmera PODPISY: DATA:
. } nr upr. 4162/GD/89 062018
pracowata: ;

techn. Jolanta Truszczynska m\ NRRVS.
Sprawdzit: inz. Janusz Pik

nr upr. 49/GD/00 @ E3
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UWAGI
1. Linie kablowe o$wietleniowe wykona¢ kablem YAKXS 4x25 w DVR 75

2. Kable ukfadac zgodnie z normg N SEP-E-004

3. W stupach, gdzie nastepuje podziat sieci lub wprowadzane sq
trzy kable stosowac tabliczki z mostkami

4. Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie wktadkami Bi-Wts 6A




