ATELIER HARMOZA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

TEMAT OPRACOWANIA:

Remont schodow f3czacych SiedIce z Suchaninem (ul. Nad
Jarem oraz ul. Skarpowag z ul. Powstancow Warszawskich) oraz
poprawa bezpieczenstwa przylegtego terenu "'w ramach"”
Budzetu Obywatelskiego 2018

ETAP:

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: ELEKTRYCZNA

NAZWA OBIEKTU  Budowa os$wietlenia schodow
BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU ~ XXVI Oswietlenie (Sieci elektroenergetyczne)

BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU  ul. Powstancow Warszawskich wraz z ul. Nad Jarem oraz
BUDOWLENEGO: ul. Skarpowa wraz w Gdansku

NUMER — EWIDENCYJNY  DZIALKA NR EWID. 245, 1, 2/3, 43, 235/2 (obreb 65, 78, 79
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INWESTOR: DRMG Gdansk, Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
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N
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1 Czes¢ ogolna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji.
Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

1.2 Podstawa opracowania.

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:
a) Wizje lokalng w terenie

Koncepcja zagospodarowania terenu.
Uzgodnienia z Zamawiajgcym
Mape do celdw projektowych
Inwentaryzacji projektanta w terenie,
f) Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 w formie numerycznej,
g) Obowigzujgcych przepiséw i norm.
h) Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106 z 2000r z pézniejszymi zmianami).

i) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 200r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
63 poz. 735 z 2000r)

j) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r).

k) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z 2004r).

I) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z
2003r).

m) Norma PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

n) Norma N SEP-E-003:2003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz z przewodami niepetno izolowanymi.

0) Norma SEP N SEP-E-004:2004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

p) Norma PN-E-05115:2002. Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym
od 1kV.

g) Norma N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa

r) Norma PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.

s) Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drdg. Czesc1: Wybér klas oswietlenia.
t) Norma PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drég. Czes¢2: Wymagania oswietleniowe.

u) Norma PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drég. Cze$c3: Obliczenia oswietleniowe.

v) Norma PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drog. Czesé4: Metody pomiaréw.

w) Uzgodnienia branzowe.

x) Katalogi producentéw.
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1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej budowy
os$wietlenia schodéw pomiedzy Suchaninem a Siedlcami w Gdansku (ulica Powstancéw

Warszawskich z ul. Skarpowg i Nad Jarem).

2 Czes¢ techniczna.

2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy oswietlenia schodoéw tgczacych
SiedIce z Suchaninem w m. Gdansku (ul. Powstancow Warszawskim z ul. Skarpowg i Nad

Jarem).
2.2 Przedmiot opracowania.
Zakres robét obejmuje: Budowe oswietlenia :

* Montaz stupéw stalowych, okragtych oswietleniowych 5 m i oprawami (LED), wraz z

typowymi fundamentami.

e Montaz linii kablowej o$wietleniowej YAKSY 4x35 mm?

» Montaz rur ostonowych DVR i SRS
2.3 Wykaz dziatek.

Wiascicielem dziatek: nr ewid.: 245 obreb 65, 1 obreb 78, 2/3 obreb 79 - Gdansk
jest Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe ogrody 8/12.

2.4 Wymagania oswietlenia

2.4.1 Schody pomiedzy ul. Powstancow Warszawy i ul. Skarpowa i Nad Jarem w Gdansku

ciag pieszy.
Wymagane parametry oswietleniowe:
Chodnik
Klasa oswietleniowa:
Poziome natezenie o$wietlenia
EsSr — Srednie, eksploatacyjne natezenie oswietlenia: [Ix]
Emin — minimalne, eksploatacyjne natezenie o$wietlenia: [Ix]

Wymagane parametry oswietleniowe:

Chodnik redukcja 70%

Klasa oswietleniowa:

Poziome natezenie o$wietlenia

Esr — Srednie, eksploatacyjne natezenie oswietlenia: [Ix]
Emin — minimalne, eksploatacyjne natezenie o$wietlenia: [Ix]

2.4.2 Konserwacja.

Przyjeto wspotczynniki utrzymania: 0,8

2.5 Obliczenia fotometryczne.

P3

5,00
1,00

P3

7,50
1,50
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Chodnik i schody Suchanino

ES-SYSTEM
4 tisLife

368304

Klasyczna oprawa o ponadczasowym — wzornictwie
przeznaczona do oswietlania alejek parkowych, parkingéw i
placéw. Daszek oprawy wykoany z blachy aluminiowej
ogranicza emitowanie swiatta w gérng pélprzestrzer. Dzieki
ryflowanemu dyfuzorowi z poliweglanu ograniczono efekt
olsnienia. Typ montazu: Na stup/stojace; Strumien swietiny:
4700Im; Skuteczno$¢ Swietlna: 115Im/W; Temperatura
barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania
keloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzjka fotobiologicznego:
1; Sposéb rozsytu Swiatfoscic bezposredni; Geometria
rozsylu Swiatlosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc:
41W; Sterowanie przewodowe: AstroDIM; Stopieri ochrony
IP: IP65; Stopieri ochrony IK: IKQ9; Klasa ochronnosci: II;
Materiat dyfuzora; PC Rodzaj dyfuzora: ryflowany

bezbarwny (clear); Materiat odbtyénika: blacha stalows;
Powierzchnia odblysnika: bialy; Material obudowy:

montazu Na stup/stojace

Top Bi=t Aluminium lakierowane; Kolor oprawy: RAL9005 struktura,
Strumieri Swietiny 4700Im pétmat; Ksztalt oprawy: inny; Zakres dopuszczalnych
Skutecznosé Swietina 115Im/W temperatur otoczenia: -25°C - 25°C; Klasa korozyjnesci: C3;
Temperatura barwowa Obciazalnos¢ obwoddw (B10): 7; Obcigzalnos¢ obwodow
najblizsza 4000K (B16): 12; Wymiary: wysokos¢: 435mm, érednica: 419mm ;
Waga: 3.70kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A+;

0gélny wskaznik oddawania . . - ; vy
>80 Certyfikaty i deklaracje: WEEE; Uchylna: Nie; Wysokos¢

barw (Ra) . i ’ "
montazu: >3-6 m; Wzor zastrzeZzony: Nie;

Standardowe odchylenie

) i SDCM <3
dopasowania koloréw (SDCM) = o
Gruparyzyka fotobiologicznego 1
500 o0
Spos6b rozsytu Swiattosci bezposredni
G ria rozsytu Swiattosci symetryczny = g
Napiecie 230V AC
& [
Moc 41w
Sterowanie przewodowe AstroDIM
P 450 ]
Stopien ochrony IP P65
Stopien ochrony IK K09
Klasa ochronnosci ] %0
Materiat dyfuzora PC s s ™ 1 2
Rodzaj dyfuzora ryflowany bezbarwiny (clear) BN o et TE10me
419 "
Materiat odbtysnika blacha stalowa S
Powierzchnia odbly$nika biaty il Sy
e et
Materiat obudowy Aluminium lakierowane ‘\\ /
i
Kolor oprawy RAL900S5 struktura, péimat N / 8
s \ /
Ksztatt aprawy inny S ,,,?f
Zakres dopuszczalnych . kY j
=2B°C=25°C .
temperatur otoczenia 1
.
Klasa korozyjnosci a3 ; |
Obcigzalnost obwodéw (B10) 7 aag

Obcigzalnos¢ obwodéw (B16) 12

Wi wysokosc: 435mm
miar
¥ 4 Sredpica: 419mm

www.essystem.eu
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Waga 3.70kg
Kiasa efeldywnosd e
energetycznej
Certyfikaty i deklaracje WEEE
Uchylna Nie
WiysokosE montazu >3-6m
Wzdr zastrzezony Nie
IE————
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Projekt 0 2019-04-09

Ulica 1: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

Ulica 1 do EN 13201:2015

DIALuUX

ES-SYSTEM 3683040 OCP MILEDIA 3 419 LED 840
4700lm RYFL 41W RAL9005 DRV DIM

Chodnik 1 (P3), 50.60 m*

22,00 m

Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Chodnik 1 (P3)

Em[x] Emin[ix]
=750  >1.50
<1125

v 1119 v 3.45

Wyniki dla wskaznikoéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestosc zuzycia energii

Rozmieszczenie: 3683040 OCP MILEDIA 3 419 LED 840
4700Im RYFL 41W RALS005 DRV DIM (164.0 kWh/rok)

DIALux

0.072 W/lxm?

3.2 KWh/m? rok

I
; 2,30 m
&
t
|
m |
1
1
2
Lampa: 1xLED
Strumien $wietlny (oprawa): 4700.00 Im
Strumien $wietiny (lampa): 4700.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 41.0W
Wikm: 1845.0

Rozmieszczenie:

z jednej strony u gory

Qdstep stupa: 22.000m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugosc wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokosé punktu swietinego (1): 5.200 m
Nawis punktu swietinego (2): -0.500 m
ULR: 0.04
ULOR: 0.04
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 134 cd/kim
przy 80°: 86.3 cd/kim
przy 90°: 38.0 cd/kim
Klasa natezenia odwietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oSwietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

Strona 1
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Ulica 1: Alternatywa 1 / Chodnik 1 (P3) / Podsumowanie wynikow

Chodnik 1 (P3)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

EmI[x] Emin [ix]
27.50 =150

=11.25

v 11.19 ~ 3.45

Chodnik 1 (P3)

Poziome nateZzenie oswietlenia [IX]
1917 27.0 16.0 930 530 367

1.150 236 153 881 5.14
0.383 196 14.0 8.11 4.88
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900

3.67
3.58
3.45

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix]
1.2

Emin [Ix]
345

Emax[ix] g1 g2
27.0 0.308 0.127

Chodhnik 1 (P3)

Wspdtczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em]x] Emin[ix]
2 7.50 z1.50
=11.25
+11.19 ~ 3.45

Poziome natezenie oswietlenia
¢

5.30
5.14
4.88
12100 14.300 16.500 18.700 20.900

930 16.0
8.81 15.3
8.11 14.0

27.0
23.6
19.6

L%

-

[

% !
o~
9 7

&

i
s
oy

i

;

o
@ 5?1’&

ol o M i

zoon

Strona: 8



Projekt 0

Ulica 2: Alt

ywa 2 / Wyniki pli

Ulica 2 do EN 13201:2015

2019-04-09

Chodnik 1 (P3), 59.80 m*

230m

Wyniki dla pél oceny
Wspdlczynnik konserwagii: 0.80

Chodnik 1 (P3)

Em[lx] Emin [ix]
2750 =150
£11.25

v 9.49 v 210

Whyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestosé zuzycia energii

Rozmieszczenie: 3683040 OCP MILEDIA 3 419 LED 840
4700im RYFL 41W RALS005 DRV DIM (164.0 kWh/rok)

DIALux

0.072 W/lxm?

2.7 kWh/m? rok

DIALUX

ES-SYSTEM 3683040 OCP MILEDIA 3 419 LED 840
4700Im RYFL 41W RAL9005 DRV DIM

Lampa:

Strumieri $wietiny (oprawa):
Strumieri $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

Wikm:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

e v(z) —

1xLED
4700.00 Im
4700.00 Im

100.0 %, 41.0W
1558.0

z jednej strony na dole
26.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugosé wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokosé punktu swietinego (1): 5.200m
Nawis punktu $wietlnego (2): -0.500 m
ULR: 0.04
ULOR: 0.04
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 134 cd/kim
przy 80°: 86.3 cd/kim
przy 90°: 38.0 cd/klm
Klasa natezenia oéwietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg

przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.5

Strona 1
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Ulica 2: Alternatywa 2 / Chodnik 1 (P3) / Podsumowanie wynikéw

Chodnik 1 (P3)

Wspétczynnik konserwagii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin[lx]
= 7.50 21.50
<1125

v 949  v210

Ulica 2: Alternatywa 2 / Chodnik 1 (P3) / Tabela

Chaodnik 1 (P3)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

1917 189 122 596 316 210 210
1150 23.0 134 637 330 216 216
0.383 256 14.1 6.65 3.40 220 220
m  1.300 3.900 6500 9.100 11.700 14.300

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[ix] Emin[lx] Emax[x] gl g2
9.49 2.10 256 0.221 0.082

Chodnik 1 (P3)

Wspdiczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em{ix] Emin [lx]
=7.50 2 1.50
£11.25

v 9.49 + 2.10

Poziome natezenie oswietlenia

3.16
3.30
3.40

596 122
6.37 134
6.65 141

18.9
23.0
25.6
16.900 19.500 22.100 24.700

EE) it _i‘gsu _1_32 12y (21 32 60 jid +19
4B am 454 433 422 422 23 454 13 42
{28 4 166 134 422 22 434 468 14 1

2600m
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2.6 Oswietlenie

Zaprojektowane oswietlenie w ramach inwestycji zapewnia klasa oswietleniowa P3
odpowiadajgce wymaganiom normy nr PN-EN 13201:2007 ,Oswietlenie drég”.

1. Do oswietlenia zastosowac stupy i oprawy w kolorze nr RAL 7016.

2. Stupy stalowe, ocynkowane ogniowo, fabrycznie malowane proszkowo, stozkowe,
okragte z niewidocznym szwem, o grubosci blachy minimum 4mm na fundamentach
prefabrykowanych o odpowiedniej wytrzymato$ci.

3. Stupy muszg spetnia¢ wytrzymatos¢ na |l strefe wiatrowg, muszg spetniac¢
wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa biernego i o wysokosci nie
mniejszej niz 6 m. Stosowaé wysiegniki 0 wysokosci do 1m i dtugosci wysiegu do 1m.
Malowang numeracje stupow uzgodnié¢ na roboczo z Gdanskim Zarzgdem Drég i Zieleni.

4. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a samg wneke wyposazyé w
edrzwiczki lub pokrywe zamykang srubami imbusowymi M8 ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowg gtowki sSruby. Minimalne wymiary wneki
100x300mm. Wneka powinna by¢é umieszczona tak, aby jej os tworzyta kat a = 90° z linig
rownolegtg do kierunku ruchu, usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu
pojazdéw, a krawedz dolna usytuowana na wysokos$ci minimum 0,5m od powierzchni
terenu. Wysiegniki oraz oprawy nalezy montowac¢ w sposéb trwaty, uniemozliwiajgcy ich
obrét wokot wiasnej osi oraz osi stupa. Podstawy stupédw do wysokosci 30 cm nalezy
pomalowac polimerowg farbg antykorozyjna

5. Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potgczenia
metalicznego miedzy rurg wierzchotkowg stupa a ramka wneki oraz ciggtosci potaczenia
przewodow.

6. Wneka i obudowa zewnetrzna powinna by¢ umieszczona tak, aby jej 0$ tworzyta kat
a = 45° z linig réwnolegta do kierunku ruchu, usytuowana od strony przeciwnej do kierunku
najazdu pojazdéw, na zewnatrz od drogi, a krawedz dolna usytuowana na wysokosci
minimum 0,5m od powierzchni terenu.

7. Oprawy oswietleniowe nalezy montowaé w sposob trwaty, uniemozliwiajgcy obrot
jego wokot osi stupa.
8. Wykopy pod stupy oswietleniowe wykonac¢ recznie. Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i

zabezpieczenia $cian wykopu. Po ustawieniu stupdéw, wykop nalezy zasypywacé ziemig bez
kamieni ubijajgc jg warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu, ktory powinien osiggna¢, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,Roboty ziemne” i
usung¢ nadmiar ziemi.

9. Oswietleniowe linie kablowe wykonaé¢ kablami YAKXS 4x35 mm? jako obwdd
zasilajgcy do projektowanych stupéw oswietleniowych wg planu sytuacyjnego, prowadzone
w rurach ostonowych typu DVR 75 wzdiuznie, pod drogg w rurze typu SRS lub HDPEp
(przepust). W projekcie zastosowano rury rezerwowe pod drogami.

10.  Ze stupa nr 12/2-167 zlokalizowanego na ul. Skarpowej zasilanego z istniejgce;j
szafki oswietleniowej SOU-167 zlokalizowanej na ul. Skarpowej zasili¢ projektowane stupy
wzdtuz schoddw. W szafce oswietleniowej SOU-167 moc przytagczeniowa 12,5 kW jest
wystarczajgca do przytgczenia projektowanego oswietlenia. Istniejgca moc zainstalowana
oswietlenia 4,46 kW. Projektowany kabel wprowadzi¢ do ist. stupa 26/7-411, w ktérym
nalezy wymieni¢ i zastosowac tabliczke ,podziatowg” bezpiecznikowo — zaciskowg w
pionowym uktadzie srub. Podobnie w stupie nr 12/2-167 zastosowac tabliczke podziatows.
Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg PEN.
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Sylwetka stupa (przyktad) Istniejgca szafka oswietleniowa. SOU167

2.6.1 Oprawy
Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka zastosowanych
opraw oswietleniowych:
 LED’owe zrodto swiatta o mocy 41W,
* korpus oprawy wykonany z aluminium,
» stopniu ochrony IK 08,
» stopien ochrony IP66,
» skutecznos¢ swietlna >105Im/W, zastosowana w projekcie oprawa posiada
skutecznosc¢ swietlng 109Im/W
» temperatura barwowa 3500-4000°K
» wykonanie oprawy w |l klasie ochronnosci elektrycznej,
» statecznik elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy,
* napiecie zasilania 230V 50Hz,
» deklaracje zgodnosci producenta.
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ZastosowacC oprawy parkowe LED nie gorsze niz ujeta wg opracowania tego
projektu:

Projektowaé¢ oprawy LED w obudowie z aluminium, wspo6tczynnik oddawania barw Ra
> 70, z mozliwosciag wymiany poszczegoélnych paneli $wiecgcych LED, o temperaturze
barwowej 3500-4000°K, o skutecznosci n = 105 Im/W, malowane proszkowo fabrycznie na
kolor RAL 7016. Zapewni¢ trwato$¢ 100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnosci oprawy min. IP65, Il klasa ochronnosci.

Stosowac¢ statecznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W
oprawach zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Oprawy nalezy montowa¢ na wysokosci 5 m od powierzchni gruntu. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A w wnekach
stupowych.

Do zasilania poszczegoinych opraw wewnatrz projektowanych stupéw nalezy uzy¢
przewoddéw YDYzo 3x2,5mm2-750V.

2.7 Zasilanie i sterowanie oswietlenia

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢c ze stupa nr 12/2-167
zlokalizowanego na ul. Skarpowej, zasilanego z istniejgcej szafki oswietleniowej SOU-167
zlokalizowanej na ul. Skarpowej. Projektuje sie wyprowadzenie linii kablowej nN 0,4kV
zasilajgcej typu YAKXS 4x35 mm?,

Sterowanie oswietleniem bedzie prowadzone z istniejgcej szafki SOU-167. Sterowanie
zostanie zrealizowane wspdlnie z istniejgcym oswietleniem zasilanym z szafy
os$wietleniowej SOU-167.

W oprawach przewidziano redukcje mocy w godzinach od 23% do 5% realizowang za
pomocgy statecznikéw elektronicznych zainstalowanych w oprawach oswietleniowych.

2.8 Roboty kablowe

Projektowane kable nN oswietleniowe nalezy uktada¢ w ziemi, rowach kablowych
0,8x0,4m w rurach ostonowych DVR75 na gtebokosci 0,7m, zasypac¢ 25cm warstwg ziemi
rodzimej, utozy¢ folie koloru niebieskiego. Nastepnie zasypa¢ réw gruntem rodzimym.
Promien giecia kabli nie mniejszy niz 10 srednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura
otoczenia w czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.

Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur SRS 110 w taki sposob,
aby odlegtos¢ od goérnej sciany rury (przepustu) do powierzchni jezdni, wynosita minimum
1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu 0,1 do 0,2 %. W rezerwowe
przepusty (pod droga gtéwng) wciggng¢é ocynkowany drut stalowy ¢@ 3 mm
i zastosowac uszczelnienie mutoszczelne np. typu Gabo.

Przy stupach os$wietleniowych pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 2 m. Przy przepustach,
pozostawiaé zapasy kabli rzedu 1 m do 3 m. Przed zasypaniem kabli wykonac
dokumentacje powykonawczg i dokona¢ odbioru przy udziale przedstawiciela
i dokona¢ odbioru przy udziale przedstawiciela i dokona¢ odbioru przy udziale
przedstawiciela energetyki. Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢
odpowiednie protokoty.

2.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochrona od porazen prgdem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w tabliczkach
zaciskowych w stupach oswietleniowych). Konstrukcje stupdéw i wysiegnikow nalezy
podigczy¢ do przewodu PEN. Ponadto przy stupie na kohcach obwodow i przy stupie
oswietleniowym w ciggu bardzo dtugiego obwodu (wedtug planu sytuacyjnego) nalezy
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wykona¢ dodatkowo uziemienie punkiu PEN o rezystancji nie wiekszej niz 10 Q.
Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarkg 25x4mm i pretem stalowymg 20
mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartos¢ rezystancji i w przypadku nie
uzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe prety uziemiajgce lub zwiekszy¢ dtugosc
bednarki utozonej w ziemi.

2.10 Ochrona antykorozyjna

Wszystkie czesci metalowe tj. stupy stalowe i wysiegniki powinny posiada¢ ochrone
antykorozyjng przez cynkowanie ogniowe. Czesci przeznaczone do zakopania w gruncie
nalezy pokry¢ na gorgco nieprzepuszczalng warstwg bitumu lub lepiku (1 raz). Stupy
zabezpieczy¢ réwniez, co najmniej 20 cm ponad poziom gruntu. Pokrycia antykorozyjne
(malowanie) powinno by¢ wykonane przy temperaturze powietrza w granicach od + 5 °C do
+ 30 °C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80 %. Konstrukcje
betonowe powinny by¢ dobrze oczyszczone i suche.

2.11 Wykazy montazowy

1 kabel YAKXS 4x35 143 m
2 |stup stalowy okragly wys. 5 m, malowany proszkowo fabrycznie 3 szt.
na kolor RAL 7016
3 [fundament F-100 3 szt.
4 tabliczka stupowa podziatowa 2 szt.
5 tabliczka stupowa uktad zaciskéw ,choinka” 1 szt.
6 |oprawa z regulatorem mocy 41W LED 3 szt.
7 |przewdd YDYZ03x2,5 20 m
8 |rura ochronna HDPE110 26 m
9 |rura ochronna DVR75 122 m
10 (folia kablowa niebieska gr. 0,5mm 100 m
11 |Bednarka Fe/Zn 25x4 122 m
11 |Uziom pretowy 1 kpl.

2.12 POMIARY | UWAGI KONCOWE

» Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczeg6towo zapoznac sie z
niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zatgczong dokumentacjg a
wszelkie niejasnos$ci i watpliwosci wyjasnic¢ z Inwestorem.

* Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach.

* Napotkane urzgdzenia podziemne traktowac jako czynne.

» Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupéw powinny zosta¢ wytyczone przez
geodete.

* Budowe oswietlenia wykonac zgodnie z projektem, normami, przepisami.

* Nalezy zachowa¢ wymagang minimalng odlegto$¢ lica stupa oswietleniowego od
krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia stupow.

« Do odbioru przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg i protokdty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowe,;.

 Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢é do magazynu wtasciciela lub
zutylizowac¢ na koszt wykonawcy.

* Przy wykonywaniu przeciskéw lub przewiertow nalezy wykonaé¢ wykopy kontrolne
w celu doktadnego ustalenia potozenia istniejgcego uzbrojenia terenu.
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Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r.).

Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa CE oraz spetniac
wymagania obowigzujgcych norm i przepisédw, w szczego6lnosci wymagania w
zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogéw wskazujgcych nazwy firm,
sg przyktadowe i uzycie innych elementéw sktadowych tego projektu jest mozliwe
pod warunkiem, iz spetniajg wymagane warunki i parametry jakosci na
podstawie, ktorych zostat opracowany projekt.

Standard wykonania robét musi by¢ zgodny z punktem B warunkéw technicznych
nr UE/39/2017/BZ z dnia 24.04.2017r.

Po zakonczeniu montazu instalacji elekirycznej wydzielonej nalezy przeprowadzi¢

sprawdzenie obejmujgce:

pomiary rezystanciji izolacji;
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
pomiar rezystancji uziomu.

Z przeprowadzonych pomiardw nalezy sporzgdzi¢ protokoty.
Uwaga:

Zaleca sie wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej niz
co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.
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3 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.1 Zakres robot oraz kolejnosé¢ realizaciji

Przebudowa i budowa linii kablowych:
Wykopy pod kable, uziomy i rozdzielnice, przepusty pod drogami i ciekami wykonanie
metodg przyciskéw lub przewiertow, uktadanie rur ostonowych w wykopie, na
stupach, wiaduktach i w budynkach, uktadanie kabli w wykopach, w budynkach i na
wiaduktach, montaz ztgcz kablowych, szaf pomiarowych i rozdzielnic w wykopach,
montaz uziomow w wykopie, demontaz istniejgcych kabli i rozdzielnic.

Oswietlenie drogowe:
Wykopy pod kable, uziomy i fundamenty, przepusty pod drogami i ciekami wykonanie
metoda przyciskdéw lub przewiertow, uktadanie rur ostonowych w wykopie, na stupach
i wiaduktach, uktadanie kabli w wykopach, w budynkach i na wiaduktach, montaz
szaf oswietleniowych w wykopach, montaz uzioméw w wykopie, montaz stupdéw
i szaf osSwietleniowych na fundamentach, montaz opraw oswietleniowych
na stupach i masztach.

3.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych przebudowie
Szczego6towy wykaz istniejgcych obiektéw podano w opisie.

3.3 Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Praca w poblizu wszystkich istniejgcych linii elektroenergetycznych: niskiego,
Sredniego i wysokiego napiecia zaréwno napowietrznych jak i kablowych bedgcych pod
napieciem stwarzajg niebezpieczenstwo porazenia. Dlatego niemal wszystkie prace
zwigzane z przebudowg linii nalezy wykonywacC przy wytgczonym napieciu oraz ich
uziemieniu.

Rozpoczecie rob6ét moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego polecenia prac.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w
poblizu wszystkich istniejgcych linii elekiroenergetycznych: niskiego, $redniego i
wysokiego napiecia zarbwno napowietrznych jak i kablowych. Praca w poblizu przewoddw
napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci od skrajnych przewoddéw
mniejszej niz:

= 3m -dlalinii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,

= 5m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajgcym

15kV,

= 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30
KV,

= 15m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym
110 kV,

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopéw o $cianach
pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym
nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.

3.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas
realizacji rob6t budowlanych

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w
poblizu przewoddéw napowietrznych linii elektroenergetycznych
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Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopdw o $cianach
pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym
nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg ponadto roboty:

= wykonywane pod lub w poblizu przewoddw napowietrznych linii
elektroenergetycznych

» wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci
wiekszej niz 3,0 m,

= ustawianie stupéw na fundamentach,

» prace montazowe na wysokosci (montaz opraw na stupach).

3.5 Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

Lokalizacje trasy linii nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie przed rozpoczeciem robot.

Prace powinny wykonywaé tylko osoby przeszkolone i posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci..

Roboty w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych powinny by¢ wykonywane
przy wytgczonych, odtgczonych i uziemionych urzadzeniach. Wytgczenie urzadzen
dokonuje witasciciel urzgdzeh na prosbe wykonawcy zgtoszong w terminie 14 dni przed
rozpoczeciem robot.

Urzadzenia elektroenergetyczne mogg by¢é dopuszczona do eksploatacji po wykonaniu
badan kontrolnych z wynikiem pozytywnym.

Po zakonczeniu robdét nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych
urzgdzen elektroenergetycznych.

3.6 Uwagi koncowe

1. Prace wykona¢ zgodnie z warunkami i uzgodnieniami zatgczonymi w czesci
formalno-prawnej, obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Kable w rowach przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez
uzytkownika oraz stuzbe geodezyjna.

3. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ wykopy kontrolne, prace
prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika.

4. Po zakonczeniu robdét wykonac protokoty pomiarow linii kablowych, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej i uziemien oraz zgtosi¢ do odbioru.

5. Prace polegajace na demontazu istniejgcych urzadzen wykonywa¢ pod nadzorem i
po dopuszczeniu przez pracownikéw Wiasciciela.

6. Wszystkie projektowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

7. Kable w rowach przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez
uzytkownika oraz stuzbe geodezyjna.

8. Po zakonczeniu rob6t wykonaé protokoty pomiardw linii kablowych i uziemien,
pomiarow parametrow fotometrycznych oraz zgtosi¢ do odbioru.

9. Wykona¢ rowniez pomiary temperatury barwowej opraw a protokét z pomiaréw
dostarczy¢ komisji odbioru.
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10.Kazdorazowo, gdy w projekcie podano nazwe produktu lub nazwe jego producenta,
nalezy przez to rozumie¢ réwniez inny produkt o parametrach mu odpowiadajgcych.

11.Wszystkie odstepstwa w trakcie realizacji inwestycji nalezy uzgodnic z projektantem.

12.Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogéw wskazujacych nazwy firm, sg
przyktadowe i uzycie innych elementéw sktadowych tego projektu jest mozliwe pod
warunkiem, iz spetniajg wymagane warunki i parametry, jakosci na podstawie,
ktérych zostat opracowany projek.

Opis sporzgdzit:

'}.‘
Zenon Kuczmera
upr. Nr 4162/GD/89
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4 CZESC FORMALNO-PRAWNA

4.1  Warunki techniczne nr UE/037/2018/WG wydane przez Gdanski Zarzad Drog
i Zieleni.

Gaanski
Zarzad Drdg Gdansk, dnia 24.04 2018r.

i Zieleni

Warunki techniczne nr UES037/2018/WG
projektowania, wykonania | przekazania w ulytkowanie oéwietlenia
schoddw taczgeych ulice Mad Jarem | Skarpows 2 ul, Powstadcow Warszawskich w Gdansko

A, WARUNKI PROIEKTOWANIA

1. Wymaganiz ogélne
1.1, Projekt aswietlenia opracowst zgodnie z PM = EN 13201 2016 OSwietianie drig, na aktsalnych mapach da
celow projektowych, zawierajacych rozwiaganta brandy drogowe), z zaznaczonym pasem drogowym
12 W przypadky wyjbcia kabli poza pas drogowy nalefy uzyskad zgody wingcicieli dziakek zgodnie 2
zafacznikiem nr 8.
1.3 Preewidzie oswiellenie wszystkich drg, clagdw pleszyeh | rowerowych abjetyeh projekiem drogowym,

2. Zasiianie | pomiar energil
2.1, Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzied z istnisjacego stupa nr 12/2 ziokalizowanego przy ulicy
Skapowe] zasionego 2 istriejace] szafkl obwielleniowsj SOU-167. Moc szafii jest wystarczajaca do

podiaczenia projekiowaneqe oéwietleniz,

3. Parametry odwietleniows
3.1. Preyist do obliczen dia chodnikdw klase odwietlenia P3
3.2, Wykanat obliczenia fotometryczne dla cswiellenia bez redukcii mocy | z redukeja mocy (przyimujac o jeden
poziom nisza klase oswietlenia ). Przyjac wspdlczynnik utrzymania MF=08,
3.3. Wymagana klasa oSwietleniows mus| byt spelnicna dia kazdego odcinka drogi ograniczonege dwama
sasiednimi shapami oswiatienicwymi,
3.4. Obliczenia fotomatryczne wykonat dis charakterystycznyeh sytuagi drogowyeh

4, Siet odwletleniowa

4.1, Zastosowat kable oswietleniowe aluminiows YAKXS o przekroju nie mnigjszym ni2 25mmé w ukiadzie siaci
TH-C. Uziamiat kazdy shup,

4.2. Ma planach sytuacyjnych i schematach pedat odlegiodel migdzy skipami i diugogci kabdl 2 kenlecznymi
zapasami . 2 m przy kaidym shupis,

43 W przypadku konigcznobei lokalizacll shiphw oswietlieniowych w pablizu Enil napowieirzng] SM lub Wi
naniest inie rozgraniczajgce pole bezpieczng] pracy zoodnie 7 Rozporzadzeniem Ministra Infeastruktury 2
dnia & lutego 2003 w sprawie bezpieczensiwa i higieny pracy podozas wykomywania robdl budowlanych
{Dz. U, nr 47z 2003r. poz. 401), opeacowsd | uzgodnit z ENERGA DOPERATOR S.A, instrukicje sksploataci
ohwistienia oraz zaprojekiowat shupy famane z linka,

4.4, Oprawy oswietieniows obeiayt rvmomismie trzema fazami | pokazat na schemacie sieci oswistieniowe).

4.5, Projektowane céwietlenis polaczyt na podziale 2 istiejzeym stupem oswieBleniowym nr 2677 zlokalizowanym
na wysokosci  ul. Powstancow Warszawskich zasilonym z szafki odwietleniowe| SOU-811W shupis
wyrnignic tabliczke na podzialowg

5. Szafka oswietleniowa
3.1, Szafkg oswieteniows SOU-G7 dostosowat do zwiekszonego poberu miocy | doposazyt w aparature
zgodnis ze schematem {zatacznik nr 4 2 strony intemetowe| GZDIZ).

6. Kenstrukcjs wsporcze (slupy, wysiegniki)

B.1. Projektowat slupy parkowe stalowe, slodkowe, okragle ocynkowane (Srednia grubose ooynku B0pm), lub
aluminiowe albo kompozylowe o pgrubosci Scianki minimum &mm, spawsne spawem  wedhenym
niswadocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 8007, w wykofczeniu mat strukbura, , speiniajaoe
wg.-lt_m:.-'mahs'x': na Il strefe wiatrows. Pomalowad podstawy shipdw do wysokose 30 om farba antykorozyjng
polimenwg,

6.2 Przyial wysokost shupow 5-6m,

GdanskE Zarzqel Drdg | Zelend | ul Parryzantiw 36 | BO-254 Gdarsk _,-"".'-f-'
ool SH 240 3040 | foks 58 52 20 609 | imfoSgzdirgda.pl | wewrois g pl o
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6.3. Przyiat minimalne wymiary woeki siupowsj: 100 mm x 300 mm. Fokrewy wngk stupowych - zamykane
Srubami M-8 imbusowymi wpuszezanymi' w pokryws wneki siupa,

6.4, Zalgczyt zwymiarcwane przekmije poprzeczne z naniesions lokalizacia shupbw z podaniem rzednych
zaprojeklowanego uloienia ksbli reednych ferenu Btniejacego | oreednyeh docelowych feremu, z
uwzglednieniam skrajni drogowe| {zoodnie z zatacznikiem nr 6.

6.5. Zapewnic pole obslugi w promisniu B0cm od wngh shupowych, a3 w szozeginoécl ziokalizowanych na
skarpach, na obiektach intynierskich | prey barierkach,

6.6, Stupy oswielleniowe, w miare mozliwosci, (okalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogows|.

6.7. W przypadku koniecznosel Iokalizacji slupdw céwistleniowych przy ckamie grunt wokol shipdw zabariec oyt
na diwgasci 1,5m phytami azurowymi (zoodnie z zatacznikiem ar &),

7. Oprawy | #rodia Swiatha,

7.1, Praojektowat corawy LED , wspitczesne, parkowe w obudowie 2 alumindur, malewane na kolos RAL 9007, w
wyknfczeniu mat struktura, wspdlczynniky oddawania barw Rz 70, o temperatuze barwowej 3500-4000°K,
o skutecznosel n = 105 ImMW. Zapswnic trwalose 100000k przy zachowanis 70% sfrumisnia. Stopied
szezelnosci oprawy minimum |FES, || klgsa ochronnosci

7.2 Stosowat zasilacz elektroniczny umczliwigjzcy redukcie mocy w ooprawie. W oprawach zaprogramowal
redukcje mocy w godzinach 23.00 do 06:00.

7.3, Jekal teren podiega ochronie konserwatorskie), ksztzll opraw uzgodnit 2 wiasciwym Urzedem Konserwacii
Tabytkiw,

8 Uzgodnienie projektu

8.1, Uzgodnic z Gdanskim Zaradem Drog | Zisheni projekt budowlany oSwistlenia w wersii papierows) |
elekironiczne] (POF i dwg) zawierajacy: niniejsze warenki, warunki preyltaczeniowe, opis, plan sytuacyjny,
schemat odwiatlenia, schemal | widok szafki oéwistleniowej, obficzenia elekiryczne, obficzenia fotomelryezne,
Iwymiarowane preekmig popreecene usyhmowsnia slupow | kabdl zestawienie podstawowych matarizkng
projektowanych | demantawanych.

8.2, Zamiescié zapis w projekcie: standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow
technicznych nr UERDATIZHEWG 2 dnia 24.04.2018r,

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

1. Siet odwietleniowa

1.1. Przyjac ukiadanis kabli oswietkeniowych zgodnie z W SEP-E-004,

1.2, Na kablach odwistieniowych w odstgpach co 10 m slosowad opaski kablowe z tworzywa 2 brwake
wygrawarawanymi danymi: , OSWIETLEME" \GZDNE", Jtvn | praakidy kabla®, Lok budowy”

1.3. Zastosowac rownomigma obcigzenie Bz chwoddw

1.4. W przypadku przebudowy isinisjgceqo ofwiellenia na jezdni dopuszezone) do ruchu zapewnit adwietlenie
ymczasowe na czas budowy,

1.5, Kahle w slupie laczyt 7a pomocs 2iaez 12K w sposib umozliwiajacy ich swobodne wyjecie 2 wneki shupowej.

1.6, W slupach podzialowych stosowsd labliczki podzialowe” bezplecznikowo — zaciskowe tekstoliowe w
pionowym ukladzie srub. Uwezglednit ukladanie 2y na tabliczoe stupowe) na taw, choinke” 2 wydlukong dyla
PEN. Mostki Zawiesit we wnece.

2. Szafki oswietleniowe
21, W szafce oéwiglleniowej SOU-16T, na wevmelrzne] sfronie drzwi, umnieScié zalaminowany zaktualizowany
schemal siecl | szafkl oswelieniows).

Gdafsk| Zarzyd Ordg | Ziebenl | ul. Partgrancow 36 | B0-254 Ooansk
1el. B8 947 M1 41 | faies G0 52 44 609 | minitgedizgen.pl | seswogediz geia, p
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1. Konstrukeje weporeze (slupy, wysiegniki)

34, Prayjat slupy stozkowe, stalowe ckragle ocynkowane (Srednia grubost ccynke 80pm), kb sluminiowe albo
kompozylowe o grubodci Sciankl minimum dmm, spawane spawem wzdiiznym niewidocznym, malowane
proszkowa na kolor RAL 007 w wykonczeniu mat strukiura,

3.2 Pomalowat podstzawy shepow do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa,

3.3, Przyjat minimalne wymiary wneki shupowsj 100 mm % 300 mm,

34 Stosowat zamknigcie pokryw wnek stupowych Srubami M-8 imbuscwymi wpuszczanymi® w pokryws wheki
shupa,

3.3, Stosowsa! fundamenty prefabrykowane pod slupy stalowe i kompozytows dostosowane do fypu prayietych
shapow & posadowieniem na wysokodcl 3 + 1 om nad poziom chodnika oraz 5 + 1 om nad paziom Zeledca
Stosowad podwadjne nakretkl | kaplurkl ns sruby. Fundameanty shupéw w caloscl pomalowat abizolem,

36, Ustawiat slupy wnekami w kierunku przeciwnym o ruchy pojazdow.

3.7, W przypadku ustawiznta opraw w koronach drzew nalety preyolet nalezis w porozumisniu z GZDIZ

38. Wykonad oznaczenia na shupach | numeracle slupdw czamymi literami wysckodel Sem, grubodsi Smm na
gitym tie wysokodel 10cm, na shupach stylowych wykonaé 203 numeracie wysokosci 5cm zgodnie 2
zetacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowat na wysokosd 1,8m od strony jezdni,

39, Bednarkg uziemisjsca podlgczyG do zacisku PEN w shupie, a nastepnie linka Lo 10mm? do zhacza 12K b
tabliczzkl shupawe] . Zaciski srubowa powinny by dostepne z wneki shupowe;.

310.Ma tabliczkach podzigfowych Xyly podiagzat na tzw choinke z wydlutons Zylg PEN. Hofcowki kabla
zabezpieczyd koszulami temakurczlivymi

311, Fundamenty shupow oéwietieniowych wysypywac 2wirem,

3.12.Na trasie kabd energetycznych, przy slupach oéwietieniowych oraz szafkach cswielleniowych zgeszczat
grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskuiac wspblczynnik zageszczeniz |, = 0,87 Wykonaé pomiary
zageszczenia gruntu | protokdly 2 pomiarow przedstawic kormis]i odbiorowe.

C. WARUNKI PREEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

Do przekazania w ulylkowanie odwieflenia ulcznego Inwestor przedidada dokumentacie  powykonaweza
umieszezong w 2 nigbieskich seqregatorach zawierajgcych;

= W segregatorze 1, dokumentacie powykonawcza w wersfi papierows | elektroniczngj (opis lechniczny,
schematy, plany), imwentaryzacis geodezyjng, certyfikaty | deklaracje wiasciwossi uzythowych whudowanych
materialiw, pomiary nateZenia céwislenia dia jezdni, chodnikow | Scielak roweroeych, przejét dia pleszych,
przed | po redukeji moc dia charakierystycanych syluaci drogowyeh, wypetniona karte szafki (zalacznik nr 3),
pomiary rownomiamasol obeiatenia faz poszezegdinych obwodow.

» W segregalorze 2. pomiary skufecznost ochrony przeciwparazeniows| rezystanc) lzolacj kabli
oswietleniowych, rezystancil uziemienia slupéw i szafek oswietieniowych,

= Wybudowane oSwiellenie bedzie stanowilo majgtek Gminy Miasta Gdafska po przekazaniu na majatek
dowodami PT Do teqo czasu Inwestor zobowiazany jest ulzymywac wybudowans oéwietlenie, & GZDZ
2obowizszuje sig ponosi: koszty energii,

s W przypadku etapowania inweslycii oswistlenie Uliczne modna zalaczyt po przekazaniu protokokiw z
pamigrow cohrony przeciwporazeniows oraz dokonania przegladu technicznege przez Dzial Energetyczny
GIDZ Gdafisk

* W przypadku ingerencil w siet céwistleniows ENERGA Oswietienie Sp. z 0.0, nalesy zafaczyt do
dokumentac)i protokdd materalow zdanyeh,

Gdanski Larzqd Drdg | Delonl | Wl Parryzantoe 36 | BS54 Gdansk -
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D. ZALACZNIKI

Zalgcznik nr 1 Wybrane szczegiiowe rozwiazania lechniczne budowy oswietienia ulicznego.
Zalgeznik nr 2 Oznaczenia na stupach oswistizniowych,
Zalgeznik nr 3: Karia szafki odwietieniowe].

Zalaczniki z plikaml pomocnéiczymi do projektowania owietienia do pobrania ze strony www.ozdiz gda.ol w
zakiade Dzial Energetycany:
Zadgeznik nr 4. Schemal szafki obwisleniows].
Zedgeznik nr 5 Widok szafki oswietleniows;.
Latacznii nr6: Przykladowy przekndj poprzeczny,
Zatacznik nr 7; Przykladowy plan skeci odwietleniows),
Zalaeznik nr 8 Wadr 2q0dy whascickel dzialek.
Zatagznik nr % Protokol przekazania w sksploatacie.

Hantesiono na mape 24.04, 2018
GRANSH] ZARTAD DROG | ZIELEN) p.o. ZASTEPCY KIEROWNIKA

RozZpoznano w terenie 24,04 2018

INSPEIIDR NADZID INBGE

i Eldote ul, P |yzantiw 36, A0-754 Gdadsk Bizialy Energolytenago
e Il 56 348-20-41, fax 58 53-£4-603 ds. Owistiania Ulicmmego
NIP BEL (R000-85, Riegon 150070083

Mieianh = b s
Wajeioch bowaky GI:I:I-'n'-tikﬁ'r' artolny

Gdarisk, dnia 24.04.2018r. N i e s g S ARt
{podpls | pleczatka)

Kierownika Dzialu Energetycinege GZDIZ

Geladiski Zarzad Orag | Zeleni | ul Partyzanide 36 | 20-254 Gdafizh
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Wybrane szczegoétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Analizator H¢pAnet Antena GSM
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia

ulicznego
P nr stupa
5 uEE, #
“ 5

|
| 12.3/4

\ nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/ nr stupa

S

5cm
~gr. 5mm

nr obwodu

Oznaczenia pod numerem stupa

Odczep na podziale Odczep
£E 11 |
O wn
| | |
Podziat sieci Ostatni stup

==
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4.2 Uzgodnienie nr wydane przez Gdanski Zarzad Drég i Ziele
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5 CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan orientacyjny

Rys. 2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500
Rys. 3 Schemat oswietlenia

Rys 4 Usytuowanie stupa przy schodach

Strona: 28



