
obwód szafki SOU-150

Schemat sieci oświetleniowej
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Lokalizacja latarni przy chodniku

DETALE
LEGENDA DO WIDOKU SŁUPÓW
1. Słupy okrągły stożkowy, stalowy ocynkowany, malowany w kolorze RAL 7016, wykończenie
mat struktura.
2. Na słupach należy zamontować wyraźne oznaczenie z podaniem numeru latarni oraz
    numeru obwodu.
3. Na słupach zamontować oprawy typu LED z optyką w technologii reflektorowej, bez
    indywidualnych soczewek i odbłyśników zgodne ze specyfikacją.
4. Wszystkie oprawy winny umożliwiać ustawienie minimum 3 poziomów luminancji (układy
    redukcji mocy).
5. Fundament pomalować abizolem.
6. Wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika h=3cm (±1cm).
7. Wnęki sytuować w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów. Minimalne wymiary wnęki
    100x300cm.
8. Stosować tabliczki słupowe z zaciskami IZK.
9. Numerację słupów malować na wysokości 1,8m.

chodnik

poglądowy wygląd oprawy
orientacyjne wymiary w mm

J5

Istniejący słup ocynkowany ZDiZ z oprawą sodową

lokalne poszerzenie skarpy przy słupie
zachować strefę 0,5m wokół słupa,
skarpy umocnić płytami YOMB
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Równomiernie obciążyć rozbudowywany obwód, każdą kolejną oprawę zasilić
z kolejnej fazy zasilającej (L1, L2, L3)
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KONFIG

siedziba: ul. Porębskiego 33, lok. 1, 80-180 Gdańsk

Numer sprawy:

Skala:Data:Stadium:Nr arch.: Nr rys.:

Jednostka projektowa:

Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany:

Branża:

Nazwa Tomu:

Nazwa Teczki  / Nazwa opracowania:

Tytuł rysunku:

10.2018PW

Projektowanie i doradztwo techniczne

biuro: ul. Świętokrzyska 51, lok. 4, 80-180 Gdańsk
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Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki

Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Pustej w Gdańsku

- Budżet Obywatelski 2018

138/2018-I/PU/070/18

Budowa oświetlenia

-

PS

3.7/13.6/1

zasilanie SOU-169 (EOS)

istn. podział sieci
EOS/GZDiZ

słup oświetleniowy ocynkowny H=5m z nasadkowo montowaną oprawą LED - parkową
o mocy nie większej niz 34W i strumieniu nie mniejszym niż 2772Lm, temp. 3000K
słupy i oprawy malowane proszkowo, mat struktura, RAL 7016

odległość pomiędzy słupami / długość kabli

proj. kabel oświetleniowy YAKXS 4x25mm² + bednarka FeZn 25x4

istniejące kable oświetleniowe
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