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A. CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICINY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr 138/2018-1/PU/070/18 zawartej w dniu
05.04.2018r. pomiedzy Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska a KONFIG Projektowanie
i doradztwo techniczne Barttomiej Figur.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzqadzenie dokumentacji projektowe] dot. zagospodarowania
istniejgcego placu zabaw zlokalizowanego na dziatkach nr 2/2, 147, 73/1 obreb nr 0113, przy
ul. Pustej w Gdansku, umoZliwigjgcej wykonanie zadania pn. ,Przystanek: Aktywne rodznki
z Olszynki” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018.

MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

[mn Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie.

[2] Mapa do celdw projektowych, skala 1:500.

[3] Ustalenia z Wnioskodawcqg Budzetu Obywatelskiego 2018 oraz Zamawigjgcym

[4] Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1609 Olszynka
Zachdd w miescie Gdansku, Uchwata Nr XXXIV/955/09 Rady Miasta Gdanska z dnia
26 marca 2009 r.

[5] Przepisy i normy zwigzane.

RODZAJ | SKALA PRZEDSIEWZIECIA

Planowana inwestycja polega na zagospodarowaniu istniejgcego placu zabaw przy ulicy
Pustej, w dzelnicy Olszynka, w miescie Gdansk, na cele uatrakcyjnienia funkciji
rekreacyjno-zabawowe.

Zatozenia przedsiewziecia:

. demontaz czesci urzgdzen zabawowych,

o remont hustawek wagowych,

. montaz nowych urzgdzeh zabawowych i workout,

. stworzenie miejsca wypoczynkowego — montaz nowych elementéw matej architektury,
1j. taw piknikowych,

. montaz krat ,,stop dog”,

o czesciowe oswietlenie terenu.

Planowana inwestycja nie wptywa na sgsiednie budynki, nie ogranicza mozliwosci uzytkowania
i rozbudowy, nie stwarza zacienienia, a tym samym, nie narusza interesdéw osdb trzecich i jest
zgodna z przeznaczeniem terenu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

LOKALIZACJA

Teren inwestycji obejmuje cze$¢ nieruchomosci gruntowej, na ktdrej znajduje sie plac zabaw,
1j. dziatka nr2/2 oraz dziatki 147 i 73/1 obreb nr0113, zlokalizowane w dzielnicy Olszynka, przy
ulicy Pustej. Dziatka 2/2 jest wtasnoscig Gminy Miasta Gdanska. Dziatki 147 i 73/1 sq wtasnosciqg
Skarbu Panstwa.

Dla ww. dziatek obowiqgzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1609
Olszynka Zachdd w miescie Gdansku, Uchwata Nr XXXIV/955/09 Rady Miasta Gdanska z dnia 26
marca 2009 r.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

6.1. UKLAD PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNY

Teren placu zabaw Zlokalizowany jest w pdtnocno-wschodniej czesci dziatki nr 2/2
w bezposrednim sgsiedztwie ul. Pustej iistniejgcych cigagdéw pieszych, na wysokosci ,,Kolorowego
Mostku™ nad odptywem Mottawy.

Plac zabaw sgsiaduje:

- od strony pétnocnej i zachodniej — z ulicq Pustq,

- od strony potudniowej i wschodniej — z ciggami pieszymi.
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Na terenie wygrodzonego placu zabaw znajdujqg sie nastepujgce elementy wyposazenia:
e urzgdzenia zabawowe
o hustawki wagowe - 2kpl., (fot. 5)
o piaskownice - 2kpl. (w tym jedna wyniesiona i jedna tradycyjna - w poziomie
gruntu), (fot. 6i7)
domek zabawowy - 1kpl., (fot. 8)
zestaw zabawowy dla dzieci mtodszych - 1kpl., (fot. 9)
zestaw zabawowy dla dzieci starszych — 1kpl., (fot. 10)
zestaw sprawnosciowy — Tkpl., (fot. 11)
o bujak sprezynowy - 1kpl., (fot. 12)
e pozostate elementy matej architektury
o tawkirekreacyjne z oparciem - 9kpl., (fot. 13)
o kosze na odpady - 4kpl., (fot. 14)
o tablica zregulaminem - 1kpl., (fot. 15)
Teren placu zabaw wydzielony jest ogrodzeniem o konstrukcji drewnianej, (fot. 15).
Dostep do placu zabaw umozliwidjqg trzy wejscia — od strony wschodniej, pétnocnej i zachodnie;.
Na terenie placu zabaw znajdujg sie utwardzone nawierzchnie ciggdw pieszych wykonane
z betonowej kostki brukowej ograniczonej obrzezami. (fot. 4).
W strefach bezpieczenstwa urzqadzen znajduje sie nawierzchnia mineralna (piaszczysta)
wydzielona obrzezem w postaci belek drewnianych, a na pozostatym terenie placu zabaw
nawierzchnia trawiasta.
Na terenie placu zabaw od strony pdtnocnej i wschodniej na zewngtrz ogrodzenia znajduje sie
zywoptot. Wewnagtrz placu zabaw réwniez znajduje sie zywoptot od strony pdtnocnej, a takze
zywoptot dzielgcy plac zabaw na dwie czesci.
Wzdtuz ciggu pieszego zlokalizowane sq nasadzenia drzew.
Na terenie placu zabaw nie istnieje uzbrojenie terenu.
Teren placu zabaw nie jest oswietlony.
W bezposrednim sgsiedztwie placu zabaw wzdtuz ciggu pieszego od strony wschodniej
i potnocnej znajdujq sie stupy oswietleniowe.

O O O O

Fot. 2 Widok od strony pé’rpocnej na centralng cze$¢ placu zabaw
Irédto: wiasne
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Fot. 4 Ciag pieszy na terenie placu zabaw
Zrédto: wtasne

Fot. 5 Hué‘roi wogo
Irédto: wrasne
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o‘r. 6 Plskbnl |e5|on
Zrédto: wiasne

Fot. 7 Piaskownica tradycyjna
Zrodto: wiasne

Fot. 8,Doe bowowy
Irédto: wiasne
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Fot. 9 Zestaw zabawowy dia dzieci mtodszych
Zrodto: wiasne

Fot. 10 Zestaw zabawowy dla dzieci starszych
Zrodto: wiasne

5

Fot. 11 Zestaw sprawnosciowy
Zrodto: wiasne
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Fot. 12 Bujak spreiynoy
Zrodto: wiasne

Fot. 13 tawka rekrecmo, ogroz
Zrodto: wiasne

Fot. 14 Kosz na odpady
Zrédto: wtasne
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Fot. 15 Tablica informacyjna z regulaminem
Irédto: wiasne

Fot. 16 Miejsce Iokoliocji zs‘row workout
Zrodto: wiasne

6.2 UKSZTALTOWANIE TERENU
Teren nieruchomosci gruntowej objety inwestycjq jest ptaski.

6.3. GOSPODARKA ZIELENIA ISTNIEJACA

Projekt przewiduje wycinke zywoptotu kolidujgcego z lokalizacjqg projektowanego zestawu
workout oznaczonego nr 1 w tabeli ponizej.

Pozostate drzewa i krzewy znajdujqgce sie w obrebie przedmiotowej inwestyciji nalezy
zabezpieczyé na czas prowadzenia robdt.
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Tabela nr 1. Inwentaryzacja zieleni

% ISt % g 8 - €T :g § <
< 2& T Y X 'g == i
l.p 868.6 ‘2?02 gé Qé uwagi
a0 59 3 5
[e) C
Krzewuszka kolizja z projektowanym
] cudowna / ) I ~7.4m? za é)s opc)jojrowonier:w/ do usuniecia
Weigela florida gosp ' ¢
5 Snieguliczka / ) 11 849 2 do zabezpieczenia na czas
Symphoricarpos ’ ’ wykonywanych robot
Gtdg posredni / do zabezpieczenia na czas
3 : 48 3 1 ,
Crataegus media wykonywanych rob ot
Gtdg posredni / do zabezpieczenia na czas
4 Crataegus media 44 3.5 ] wykonywanych robot
Gtdg posredni / do zabezpieczenia na czas
5 : 42 3.5 1.5 ,
Crataegus media wykonywanych rob ot
6 Wierzba / Salix Sp. ) 11 -2 m2 do zabezpieczenia na czas
) wykonywanych robot
Snieguliczka / do zabezpieczenia na czas
7 . - 1 ~2,2m? ,
Symphoncarpos wykonywanych robot
Snieguliczka / do zabezpieczenia na czas
8 . - 1 ~4,3 m? ,
Symphoricarpos wykonywanych robot
Krzewuszka do zabezpieczenia na czas
9 cudowna / - 1.1 ~1,5m2 | wykonywanych robét
Weigela florida
Sliwa wisniowa / ) N , | do zabezpieczenia na czas
10 . 2,5 2,9 m ,
Prunus cerasifera wykonywanych rob 6t
Tawuta japonska / do zabezpieczenia na czas
11 . . . - 1 ~6,0 m2 ,
Spiraea japonica wykonywanych rob ot
12 | Wiénia / Prunus Sp. 56 3,5 1,5 Sf;;g:yifg'ffgﬁ?&g? czas
13 Sliwa wisniowa / 43+50+ 45 5 do zabezpieczenia na czas
Prunus cerasifera 40+38 ’ wykonywanych robdt
Tawuta japonska / ) N , | do zabezpieczenia na czas
14 . . . 1,1 2,5m ,
Spiraea japonica wykonywanych roboét
15 | Jabton / Malus Sp. 33 3 08 | 9o zabezpieczeniana czas
wykonywanych robot
Krzewuszka do zabezpieczenia na czas
16 cudowna / - 1.1 ~0,9 m2 | wykonywanych robét
Weigela florida
Krzewuszka do zabezpieczenia na czas
17 cudowna / - 11 ~6 M2 wykonywanych robdt

Weigela florida

7.0. PRACE ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE, ROBOTY ZIEMNE

7.1. OBIEKTY DO ROZBIORKI/DEMONTAZU

Na terenie objetym przedmiotowq inwestycjq przewiduje sie demontaz / rozbidrke:
a) nastepujgcych elementdw placu zabaw:

O 0O 0O O O O O O

piaskownica wyniesiona — urzgdzenie 3,
domek zabawowy — urzgdzenie 5,

zestaw zabawowy dla dzieci mtodszych — urzgdzenie 6,
bujak sprezynowy — urzgdzenie 7,
zestaw zabawowy dla dzieci starszych — urzgdzenie 8,
zestaw sprawnosciowy — urzgdzenie 9,
tablica informacyjna - T,
tawki rekreacyjne przeznaczone do ponownego montazu w nowej lokalizacji — £*.

HONFIG
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Piaskownica wyniesiona nie spetnia swojej funkcji (znajduje sie w niej woda

oraz zanieczyszczenia). Ponadto koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu

—lokalizacjq strefy rekreacyjne;.

Pozostate ww. elementy przewiduje sie do usuniecia ze wzgledu na zty stan techniczny.

Ponadto zestaw zabowowy dla dzieci starszych  koliduje  z  projektowanym

zagospodarowaniem terenu — lokalizacjg urzgdzenia zabawowego - linarium.

Demontazem nalezy réwniez objgé opony petnigce funkcje odbojnic pod hustawki

przeznaczone do remontu.

b) czesciistniejgcych nawierzchni piaszczystych,

c) czedci obrzezy drewnianych, ograniczajgcych istniejgce nawierzchnie piaszczyste
przeznaczone do usuniecia,

d) czesci nawierzchni brukowej pod projektowane miejsce do gry w klasy i montaz krat ,stop
dog”,

e) czedci obrzezy betonowych ograniczajgcych istniejacq nawierzchnie z kostki brukowej
od strony planowanej jej rozbudowy,

f) fragment ogrodzenia drewnianego.

Urzgdzenia przewidziane do demontazu / rozbidrki nalezy zgtosi¢ do GZDiZ w celu przekazania
elementdw na teren magazynu GIDiZ, ktére zostang wykorzystane do napraw innych
urzadzen. Urzagdzenia nie nadajgce sie do wykorzystania Wykonawca zobowigzany jest do
utylizacji na wtasny koszt.

Plan rozbidrek wg rys. nr 2.0.

7.2 ROBOTY ZIEMNE
W ramach robdt ziemnych planuje sie zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy pod
projektowane nawierzchnie, wykopy pod fundamenty urzqadzeh zabawowych i pozostatych
elementdw matej architektury, infrastrukture techniczng (sie¢ elektryczng zasilajgcg
oéwietlenie) oraz nasadzenia.
Gtebokos¢ wykopdw pod nawierzchnie nie przekroczy 0,5m.
Gtebokos¢ wykopdw pod urzgdzenia zabawowe, elementy matej architektury, infrastrukture
techniczng (sie¢ elektryczng) i nasadzenia nie przekroczg 1,1m.

7.3. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Posiadacz odpaddw powinien postepowaé z odpadami w sposdb zgodny zzasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz. U. Nr 2014, poz. 1923) materiaty z rozbidrki obiektu
nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej i 20 — odpady podlegajgce biodegradacii.
W rezultacie robdt rozbidrkowych, demontazowych i ziemnych zostang na placu rozbidrki
wytworzone nastepujgce rodzaje odpaddw:
16.01.03 — Zuzyte opony,
17.01.01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw,
17.02.01 — Drewno,
17.02.03 - Tworzywa sztuczne,
17.04.05 - Zelazo i stal,
17.05.04 — Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03,
20.02.01 - Odpady podlegajace biodegradacji (wycieta rodlinnosé).

8.0. ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

l. Warunki programéw rzgdowych i wojewddzkich
Nie stwierdzono.
Il. Warunki wynikajgce z obronnosci kraju
Nie dotyczy.
1. Interesy oséb trzecich
Przedmiotowa inwestycja nie zmieni w sposdb niekorzystny interesu osdb trzecich w rozumieniu
Prawa Budowlanego.
V. Warunki wynikajgce z uwarunkowan srodowiskowych
Z uwagi na zakres inwestycji nie zakwalifikowano jako przedsiewziecia moggcego potencjalnie
oddziatywaé na srodowisko i wymagajgcego decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
V. Warunki wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [4]
Inwestycja jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego [4].
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KARTA TERENU — 031-ZP62

3.

4.

5.

0

10.

Przeznaczenie: teren zeleni urzgdzonej z prawym watem przeciwpowodziowym Optywu

Mottawy - funkcja terenu pozostaje bez zmian

Funkcje wytgczone: obiekty obstugujgce uzytkownikdw nie wymagajgce pozwolenia na

budowe - nie dotyczy

Istniejgce przeznaczenie lub sposéb zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie

ustala sie.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) stosuje sie zasady o ktérych mowa w punktach 7, 10, 11, 12, 14, - Projekt spetnia

zatozenia, przedstawiono ponizej,

2) cigg pieszy, jak na rysunku planu, tgczacy ciqgg pieszy na terenie (030-D) z terenem poza
wschodnig granicq planu — poza zakresem opracowania,

3) ciqgg pieszy, jak na rysunku planu, tgczacy teren ulicy Na Szahcach (038-KD81) z pieszg
ktadkqg prowadzgcg w kierunku Dolnego Miasta (poza granicq planu) — poza zakresem
opracowania,

4) ustala sie cigg pieszy tgczgcy teren ulicy Krétkiej (035-KD80) z terenem ulicy Pustej (036-
KD80) - poza zakresem opracowania,

5) ustala sie cigg pieszy tgczacy teren ulicy Pustej (036-KD80) z terenem ulicy Na Szahcach
(038-KD81) — poza zakresem opracowania,

6) cigg widokowy na koronie watu przeciwpowodziowego w kierunku Dolnego i Gtdwnego
Miasta - projektowane zagospodarowanie nie wptywa na os widokowq,

. LZasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu

1) linie zabudowy: nie dotyczy,

2) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: nie dotyczy,

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni terenu — projekt
spetnia zatozenie,

4) intensywnos¢ zabudowy: nie dotyczy,

5) wysokos¢ zabudowy: nie dotyczy,

6) formy zabudowy: nie dotyczy,

7) ksztatt dachu: nie dotyczy

. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci: nie dotyczy.
. Zasady dotyczgce systemdw komunikacji i infrastruktury technicznej

1) dostepnosé drogowa: od ulicy Na Szancach (038-KD81), od ulicy Pustej (036-KD80). od
ulicy Krotkiej (035-KD80) — z uwagi na zakres inwestycji dostepnosé drogowa do terenu
inwestycji pozostaje bez zmian, 1j. od ul. Pustej (036-KD80)

2) parkingi: wyklucza sie,

3) zaopatrzenie w wode: nie dotyczy,

4) odprowadzenie sciekdw: nie dotyczy,

5) odprowadzenie wdd opadowych: do uktadu odwadnigjgcego - projektowane
zagospodarowanie nie zmienia dotychczasowego sposobu odprowadzenia wéd
opadowych,

6) zaopatrzenie w energie elektrycznq: z sieci elektroenergetycznej - w celu wykonania
oswietlenia terenu inwestycji wystgpiono do Gdanskiego Zarzgdu Drég i Zieleni
z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych projektowania oswietlenia ulic,

7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,

8) zaopatrzenie w ciepto: nie dotyczy,

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacji wywdz na sktadowisko
miejskie, pozostate — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

10) planowane urzgdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkdw, krajobrazu kulturowego oraz ddbr
kultury wspodtczesnej

1) strefy ochrony débr kultury:

a)teren objety strefg konserwatorskiej ochrony archeologicznej — uzyskano pozytywng
opinie archeologiczng od Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

b)teren potozony w strefie przedpola fortyfikacji bastionowych Gdanhska oraz w strefie
ekspozyciji historycznego Srédmiescia — wystgpiono o stosownq decyzje / opinie,

2) zasady ksztattowania struktury przestrzennej — obszar dawnej fosy zewnetrznej bastiondw

Dolnego Miasta:

a) zakaz lokalizacji nosnikdw reklamowych - projekt nie zakitada lokalizacji nosnikéw

reklamowych,

b) zakaz nasadzen zieleni wysokiej - projekt zaktada nasadzenia zieleni do wysokosci 2,5-3 m,

c) zakaz lokalizacji wiez i masztéw telefonii komdrkowej — projekt nie zaktada lokalizacji wiez

i masztow,
3) zasady ochrony istniejgcych obiektéw:
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a)wszelkie prace ziemne wymagajgce szerokoprzestrzennych i gtebokich wykopdw
wymagajg przeprowadzenia wyprzedzajgcych ratowniczych badan archeologicznych —
nie dotyczy,

b) realizacja wykopdw pod infrastrukture wymaga nadzoru archeologicznego — uzyskano
pozytywnq opinie archeologiczng od Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, bez koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych,

11. Zasady ochrony srodowiska i przyrody
1) obszar potozony w granicach Ogdlnomiejskiego Systemu Terendw  Aktywnych
Biologicznie (OSTAB) - projekt nie zaktéca obecnego uktadu przestrzennego,
2) zachowanie istniejgcej zieleni wysokiej i obsadzen gtogowych nad Optywem Mottawy -
projekt nie ingeruje w ist. zielen wysokq i obsadzenia glogowe,
3) redlizacja ciggdw pieszych z wykluczeniem materiatdw bitumicznych — projekt nie
zaktada budowy ciqgéw pieszych,
12. Zasady ksztattowania przestrzeni publicznych
1) mata architektura: dopuszcza sie — projekt przewiduje lokalizacje elementéw matej
architektury,
2) nosniki reklamowe: joak w pkt 10.2.a - patrz pkt 10.2.a
3) tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe: zakaz lokalizacji — projekt nie przewiduje
ww. obiektéw,
4) urzgdzenia techniczne: dopuszcza sie, z zastrzezeniem pkt 10.2.c — projekt nie przewiduje
urzgdzen technicznych z wyjgtkiem projektowanego oswietlenia, patrz pkt 10.2.c,
5) zeleh: obowigzkowa, z zastrzezeniem pkt 10.2.b — patrz pkt 10.2.b,
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego

zagospodarowania - projektowane zagospodarowanie nie zaktada rozwigzan
tymczasowych,
14. Ustalenia dotyczgce obszardw rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury

technicznej, wymagajgcych przeksztatcen lub rekultywacii
teren objety granicami obszaru wymagajgcego rehabilitacji i przeksztatceh istniejacej
zabudowy i infrastruktury techniczne;j:

1) planowane dziatania:

a) pielegnacja i uzupetnienie zieleni niskiej — projekt spetnia zatozenia,
b) ksztattowanie zieleni i matej architektury w nawigzaniu do struktury historycznej — projekt
spetnia zatozenia,

2) oczekiwane rezultaty:

a) poprawa wizerunku terenu - projekt spetnia zatozenia,
b) zachowanie i wyeksponowanie tradycji historycznej miejsca - zachowuje obecny
charakter terenu objetego inwestyciji, {j. funkcja rekreacyjna,
c) uporzadkowanie przestrzeni publicznych - projekt spetnia zatozenia,
3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania zostaty ujete w punktach 7i 9
15. Stawka procentowa: nie dotyczy
16. Sposoby zagospodarowania terendw Ilub obiektéw podlegajacych ochronie
na podstawie odrebnych przepisdw

1) teren potozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkdw jako historyczny uktad
urbanistyczny miasta Gdanska — zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi —
wystgpiono o stosowng decyzje / opinie,

2) teren potozony w obrebie obszaru uznanego za pomnik historii — zagospodarowanie
zgodnie z przepisami odrebnymi - wystgpiono o stosownqg decyzje / opinie,

3) teren potozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkdéw wojewddztwa jako
zespdt nowozytnych bastiondw Dolnego Miasta — zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrebnymi - wystgpiono o stosownq decyzje / opinie,

4) istniejgcy wat przeciwpowodziowy ze strefq ograniczen - zagospodarowanie zgodnie
z przepisami odrebnymi - projekt spetnia zatozenia, zagospodarowanie pozostaje bez
Zmian,

5) obszar bezposredniego zagrozenia powodziqg — zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrebnymi - projekt spetnia zatozenia, zagospodarowanie pozostaje bez zmian,

17. Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu

1) zachowac funkcje istniejgcych rowdw - projektowane zagospodarowanie nie wpltywa na

funkcje istniejacych rowéw,

2) planowana przepompownia Sciekdw jak na rysunku planu - poza zakresem

opracowania,
18. Zaleceniaiinformacje nie bedgce podstawg wydawania decyzji administracyjnych
1) teren odwadniany mechanicznie, narazony na niebezpieczehstwo zalania wodami rzek
w wyniku awarii urzgdzeh hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi - nie
dotyczy,
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2) zalecana lokalizacja ciggu pieszego, o ktdrym mowa w pkt 6.4, jak na rysunku planu -
poza zakresem opracowania,

3) zalecana lokalizacja ciggu pieszego, o ktérym mowa w pkt 6.5, jak na rysunku planu -
poza zakresem opracowania,

9.0. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
9.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

9.1.1. UZYTKOWANIE TERENU | UKLAD PRZESTRZENNO FUNKCJONALNY

Przedmiotem planowanej inwestycji
istniejagcego placu zabaw.
W zwigzku z powyzszym nowe zagospodarowanie terenu obejmuje:

jest uatrakcyjnienie funkcji rekreacyjno-zabawowe;j

prace rozbidrkowe / demontazowe wskazane w pkt 7.1,

remont pozostatych istniejgcych urzgdzen zabawowych (1. 2 szt. hustawek
wagowych), polegajgcy na wymianie siedzisk i zamocowanie ich srubami zrywalnymi,
wykonaniu powtok malarskich izabezpieczajgcych, wymianie opon gumowych
petnigcych funkcje odbojnic,

e montaz nowych urzgdzeh zabawowych, obejmujgcych montaz linarium w miejscu
istniejgcego zestawu zabawowego dla dzieci starszych oraz montaz urzgdzenia
sprawnosciowego (zestawu workout) zZlokalizowanego poza wygrodzonym terenem
placu zabaw po stronie zachodnie;.

Nawierzchnie pod montowane urzgdzenia projektuje sie w postaci nawierzchni
zwirowej.

e stworzenie miejsca wypoczynkowego polegaojgcego na wyznaczeniu na terenie
placu zabaw strefy rekreacyjnej w postaci miejsca wydzielonego nawierzchnig
utwardzong, na ktérej przewiduje sie montaz taw piknikowych oraz istniejgcych tawek
rekreacyjnych przeniesionych z innej lokalizacji placu zabaw. W centralinej czesci
nawierzchni utwardzonej przewiduje sie wykonanie nawierzchni z betonowych ptyt
chodnikowych z malowaniem gry w klasy.

o Odwietlenie terenu placu zabaw w postaci lamp parkowych o wysokosci do 5m,
wyposazonych w oprawy LED, zasilanych z istniejgcej sieci oéwietleniowe;.

e gospodarka zielenig przewidujgcq lokalne nasadzenia drzew od strony potudniowej,
dajgce schronienie przed stohcem oraz ewentualne zabiegi pielegnacyjne istniejgcej
zieleni, a takze wyciecie czesci zywoptotu kolidujgcego z zestawem workout.

9.1.2. UKSZTALTOWANIE TERENU
W ramach projektu nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu.

9.1.3. DANE LICZBOWE
1. Nawierzchnie:
e nawierzchnia zwirowa - ~170m?2
e nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - ~40m?
e nawierzchnia z betonowych ptyt chodnikowych - ~10m?2

2. Elementy zagospodarowania dziatki:

e plac zabaw
o linarium (L) - Tkpl.
o zestaw workout (ZW) - Tkpl.

e elementy matej architektury:
o tawy piknikowe (LP) - 2 kpl.
o tablicainformacyjna (T) - 1 kpl.
o kratkatypu ,stop dog” - 3 kpl.
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9.1.4. ROIWIAZANIA TECHNICZNE
9.1.4.1. NAWIERZCHNIE ORAZ ODWODNIENIE

Na terenie placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie zwirowq o gr. warstwy 30 i 40cm,
utozonej na geowtdkninie separacyjno - filtracyjnej, ograniczonej obrzezami elastycznymi
z granulatu gumowego na tawie betonowej z oporami.

W obszarze miejsca wypoczynkowego zaprojektowano nawierzchnie z betonowej kostki
brukowej oraz nawierzchnie z betonowych ptyt chodnikowych ograniczone obrzezem
betonowym na tawie betonowej z oporami.

Odwodnienie nawierzchni odbywaé sie bedzie powierzchniowo, na przylegty teren,
bezposrednio w grunt poprzez zastosowanie przechytek poprzecznych nawierzchni
utwardzonych i zastosowanie nawierzchni piaszczystych.

Przekréj normalny nawierzchni utwardzonych jednostronny lub dwustronny o pochyleniu
poprzecznym 2%.

Rzedne projektowanej nawierzchni nalezy dowigza¢ wysokosciowo do nawierzchni istniejgcej,
a w przypadku nawierzchni z betonowej kostki brukowej nalezy uprzednio w miejscu
dowigzania rozebra¢ istniejgce obrzeze i wykonaé nowe, zlicowane wysokosciowo
z nawierzchniq istniejacag.

NAWIERZCHNIA ZWIROWA (N1)
e 30/40cm, zwir, fr. 2/8mm,
e geowtdknina separacyjno - filtracyjna o gramaturze min.250g/m2, mocowana szpilami
z tworzywa sztucznego
e istniejgce podtoze gruntowe.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 7 BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ (N2) / BETONOWYCH PtYT
CHODNIKOWYCH (N3)

e betonowa kostka brukowa, czerwona, niefazowana, prostokgtna, wym. 8x10x20cm (N2) /
betonowe ptyty chodnikowe szare, wym. 8x30x30cm (N3)
podsypka cementowo — piaskowa 1:3 - 5cm,
warstwa z mieszanki niezwigzane;j z kruszywa 90/3, Ev2280MPa, Eva/ Evi<2,2 — 15cm,
warstwa pospdtki, fr. 0/31,5mm, 1521,0, Evo260MPa, Eva/ Evi£2,5 — 10cm,
ist. podtoze gruntowe, Ev2=250MPa, Evz/ Evi<3,0.

KONSTRUKCJA OBRZEZA BETONOWEGO (K1)
e oObrzeze betonowe prefabrykowane, 8x30cm, szare
e tawa betonowa C12/15, 28x10cm (opdr obustronny 10x15cm).

KONSTRUKCJA OBRZEZA ELASTYCZNEGO (K2)
e oObrzeze elastyczne z granulatu gumowego, 8x20cm, szare
e tawa betonowa C12/15, 28x10cm (opdr obustronny 10x15cm).

Na nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych nalezy wykona¢ malowanie pdl do gry
w klasy wg ponizszego wzoru.

Lokalizacja nawierzchni wg rys. nr 1.0.
Konstrukcje nawierzchni i obrzeza wg rys. nr 3.0.
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14/2018 - Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki.
Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Pustej w Gdansku — Budzet Obywatelski 2018

9.1.4.2. WYPOSAZENIE TERENU

Na terenie inwestycji zaprojektowano wyposazenie w postaci urzqadzeh zabawowych, taw
piknikowych oraz tablicy informacyjne;.

Tabela nr 2. Zestawienie elementdw wyposazenia

Hustawka wagowa -
remontowana
llos¢: 2 kpl.
1,2
Linarium
llos¢: 1 kpl.
Wymiary:
Srednica ~$620cm
L Wysokose ~507cm
Wymiary strefy
bezpieczenstwa $920cm
Maksymalna wysoko$é
upadku 180cm
Zestaw workout
llos¢: Tkpl.
Wymiary:
Szeroko$¢ ~358cm
W Dtugosce ~725cm
Wysokose ~240cm
Wymiary strefy 1\'
bezpieczenstwa 1080x713cm
Maksymalna wysoko$e
upadku 233cm
tawa piknikowa
llos¢: 2 kpl.
Wymiary:
tp | Szerokos¢ ~140cm
Dtugos¢ ~230,8cm
Wysoko$e ~76cm
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14/2018 — Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki.
Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Pustej w Gdansku — Budzet Obywatelski 2018

Tablica informacyjna
Tre$¢ tablicy informacyjnej
nalezy uzgodnic¢

z Zarzgdcq terenu.

llos¢ 1 szt.
Wymiary:

T | Szerokos¢ ptyty tablicy  56cm
Dtugos¢ ptyty tablicy 70cm
Wysoko$e 230cm

Kratka typu ,stop dog”

llos¢ 1 szt.
Wymiary:

SD1 | Szeroko$¢ kratki 100cm
Dtugos¢ kratki 150cm

Kratka typu ,stop dog”

llos¢ 1 szt.
Wymiary:

SD2 | Szerokos¢ kratki 100cm
Dtugos¢ kratki 345cm

Kratka typu ,stop dog”

llos¢ 1 sz7t.
Wymiary:

SD2 | Szerokos$¢ kratki 100cm
Dtugos¢ kratki 240cm

Rozmieszczenie elementdw wyposazenia wg rys. 1.0.
Strefy funkcjonowania urzgdzen wg rys. 4.0.

POSADOWIENIE, KOTWIENIE, MONTAZ URZADZEN ZABAWOWYCH, t AW PIKNIKOWYCH ORAZ
TABLICY INFORMACY JNEJ

Posadowienie, kotwienie, montaz urzqadzeh zabawowych oraz taw piknikowych wykonacé
wg instrukcji i zalecenh Producenta.

Posadowienie linarium (L) nalezy wykona¢ w fundamentach o wymiarach (LxBxH):

- dla stupa - 120x120x70cm,

- dla lin — 80x80x70cm,

posadowienie na gtebokosci 1,10m.

Posadowienie zestawu workout nalezy wykona¢ w fundamentach blokowych o wymiarach
(LxBxH): @20x50cm, na gtebokosci 0,90m

tawy piknikowe nalezy zamontowaé poprzez wkopanie na gteboko$¢ 23cm pod ptaszczyzne
nawierzchni.
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Tablice informacyjng projektuje sie posadowiong w gruncie za posrednictwem fundamentéw
betonowych monolitycznych, bezszalunkowych.

Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C25/30 umieszczone pod projektowang nawierzchnig,
wg. wytycznych Producenta.

Fundamenty linarium i zestawu workout nalezy wykona¢ na warstwie betonu podktadowego
C8/10 0 gr. 10cm.

Kratka jest obsadzona w ramie z blachy grubosci 3mm i wysokosci 255mm, posadowionej na
prefabrykowanych fundamentach o $rednicy 500mm i wysokosci 150mm. Krata wykonana jest
z pretdw i ptaskownikdw, tworzgecych oczka ~50x50mm. Krata z jednej strony zamocowana jest
do ramy za pomocq zawiasdw, tak aby mozliiwe byto jej otwarcie i oczyszczenie przestrzeni
wewngtrz, natomiast z drugiej zabezpieczona jest zamkiem, uniemozliiwiajgcym kradziez kraty.
W nawierzchni wewnatrz ramy kraty nalezy wykonac¢ rury PCV DN110 o dt. 0,5m wypetnione
zwirem, utatwiagjgce odprowadzenie wody opadowej w gtab gruntu. W elementach nalezy
zastosowac sruby zrywalne, a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania sruby nalezy
gwintowac lub w inny sposéb zabezpieczyé przed niekontrolowanym demontazem
Posadowienie urzqgdzeh zabawowych musi byé wykonane z uwzglednieniem wytycznych
Producenta oraz spetnia¢ wymogi normy PN-EN1176-1.

Przed zalaniem fundamentdéw nalezy sprawdzi¢ geometrie konstrukcji urzgdzen, ze szczegdinym
zwrdéceniem uwagi na ich spasowanie i usytuowanie wzgledem siebie oraz sprawdzenie piondw
i poziomow.

Posadowienie urzgdzehn wg rys. nr 4.0.

Zadlepki oraz gdérne czesci stupkdw elementdw wyposazenia nalezy wykonaé z tworzywa
sztucznego i zamontowac w sposdb uniemozliwigjacy dewastacje i tatwy demontaz (np.
wklejane)

tawy piknikowe nalezy oznaczy¢ tabliczkg z blachy kwasoodpornej z wygrawerowang
i wypetniong czarng farbq grafikg zawierajacq logo i napis ,,Gdanski Zarzad Drég i Zieleni” oraz
informacje z datg \(rok|) i kosztem zakupu 1 szt. (cena wraz z montazem, zaokrgglona do
jednosci tawy piknikowej. Tabliczke nalezy montowaé poprzez przyklejenie, po stronie tylnej na
pionowej ptaszczyznie siedziska.

Tabliczki nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi Gdanskiego Zarzgdu Drég i Zieleni w Gdansku.
Wymiary w [mm].

A\ i/ Gdanski .
3 o Zarzad Drég Zakupiono w Xxxx r. =
i 4 i Zieleni Koszt: x xxx zt

+ 160 :

g 41 39 80

e
A

9.1.5. PRACE ZWIAZANE
W ramach prac zwigzanych nalezy wykona¢ odtworzenie nawierzchni trawiastej wzdtuz
remontowanych i nowoprojektowanych nawierzchni, oraz w rejonie na ktérym ulegta ona
zniszczeniu podczas wykonywania prac.
W ramach oditworzenia nawierzchni frawiastej przewiduje sie wykonanie warstwy ziemi
urodzajnej o gr. min.10cm wraz z obsiewem frawqg i nawozeniem.
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9.1.6. ROIWIAZANIA MATERIALOWE

9.1.6.1. BETON
Fundamenty urzadzen zabawowych, tawy piknikowej i tablicy informacyjnej
Klasa betonu: min. C25/30
w/c maks. 0,60
zawarto$¢ cementu min. 280kg/m3
tawy betonowe pod obrzeza
Klasa betonu: min. C12/15
Beton podkiadowy
Klasa betonu: min. C8/10

Prefabrykowane elementy betonowe
Obrzeze betonowe:

odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie klasa 3 (D)
wytrzymato$é charakterystyczna na zginanie klasa 2 (T)
nasigkliwo$¢ klasa 2 (B)
odpornos$¢ na scieranie klasa 3 (H)
odpornos$¢ na poslizg zadawalajgca
Betonowa kostka brukowa / ptyty chodnikowe:

odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie klasa 3 (D)
wytrzymato$é na rozcigganie przy roztupywaniu >3,6MPa
nasigkliwo$¢ klasa 2 (B)
odpornos¢ na Scieranie klasa 4 (1)
odpornos$¢ na poslizg zadawalajgca

9.1.6.2. POZOSTALE ROZWIAZANIA MATERIALOWE
Linarium (L)

Stup nosny — @101,6x2,5mm, ze stali galwanizowanej na gorgco, naktadki na koncdwkach
stupdw z czarnego poliuretanu (PUR) ze stalowym rdzeniem

Liny — @ 22mm, skrecone z 6 splotdw lin o stalowych, galwanizowanych rdzeniach, kazdy z nich
opleciony klejonym wtéknem poliamidowym, odporne na promienie UV

Zestaw workout (ZW)

Stupki gtéwne - @101,6x2,0mm, stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo
Drabinki, poprzeczki — @31,8x2,0mm, @38,0x2,0mm i @48,3x4,0mm, stalowe ocynkowane
ogniowo, malowane proszkowo

Itgcza - odlewane cisnieniowo aluminium specjalnie przystosowane do stosowania na
zewnqtrz

Sruby mocujgce ztgcza — stal nierdzewna, zabezpieczona podktadkami z cyng

Zaslepki, géme czesci stupkdw - tworzywo sztuczne, zamontowane na state w sposdb
uniemozliwiajgcy dewastacje i tatwy demontaz (np. wklejane), odporne na promienie UV

Ltawa piknikowa (tP)
Konstrukcja — stalowa ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo
Siedziska i blat — drewno lisciaste, impregnowane, malowane lakierobejcqg koloru brgzowego

Tablica informacyjna
Konstrukcja — stal ocynkowana, malowana proszkowo
Tablica - ptyta kompozytowa HPL

Kratka typu ,stop dog”

Krata - krata azurowa z podktadkqg z tworzywa HDPE
Rama konstrukcyjna - profile stalowe ocynkowane
Wypetnienie - prety stalowe ocynkowane

Powyzsze elementy wyposazenia dostarczane joko elementy gotowe od Producentaq,
szczegdtowe parametry materiatdw wg danych Producenta.

9.1.7. IABEZPIECZENIA ELEMENTOW

Elementy dostarczone przez Producentdw powinny posiadaé zabezpieczenie odpowiednie
dla srodowiska o korozyjnosci C3, wg PN-EN ISO 12944-2,

Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed negatywnym wptywem warunkdw
atmosferycznych, a dobdr zabezpieczeh zapewniaé ochrone biologiczng.
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Fundamenty blokowe nalezy wykona¢ na warstwie papy asfaltowej oraz zabezpieczyé
dyspersyjnymi bitumicznymi izolacjami powtokowymi.

9.1.8. KOLORYSTYKA | WYKONCZENIE

Tabela nr 3. Zestawienie kolorystyki i wykohczenia

Hustawka wagowa (1, 2) wg danych Producenta

Linarium

- stup konstrukcyjny RAL 7044 (szary jedwabisty), stal ocynkowana, malowana proszkowo
-liny liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym, kolor  wg

wizualizacji Producenta,

Zestaw workout
- konstrukcja (elementy pionowe) RAL 7016 (szary anfracytowy), stal ocynkowana, malowana
proszkowo, wykonczenie mat struktura
- pozostate elementy RAL 7044 (szary jedwabisty), stal ocynkowana, malowana
proszkowo, wykonczenie mat struktura

tawy piknikowe:

- konstrukcja RAL 7016 (szary antracytowy), stal ocynkowana, malowana
proszkowo, wykonczenie mat struktura

- elementy drewniane drewno lisciaste, impregnowane, malowane, kolor brgz, wg
Producenta

Tablica informacyjna - konstrukcja | RAL 7016 (szary antracytowy), stopy aluminium, malowane
proszkowo, wykonczenie mat struktura , wg. wizualizacji Producenta

Kratka typu ,,stop dog” stal ocynkowana, wg. wizualizacji Producenta

9.1.9. GOSPODARKA ZIELENIA

W ramach przedmiotowego zagospodarowania terenu przewiduje sie nasadzenia drzew
w formie szczepionej na pniu o docelowej wysokosci 2,5 - 3m.

Projektowane nasadzenia:

Koln czerwony ‘Red Sunset’
Acer rubrum ‘Red Sunset’

1 szt/ lokalizacje

Nasadzenia nalezy wykona¢ na agrowtdkninie (mocowanie za pomocq szpil) z zastosowaniem
kory srednio mielonej o gr. warstwy min. écm.

W obrebie obszaru wykonywanych robdt ziemnych nalezy odtworzy¢é nawierzchnie trawiastg
poprzez roztozenie warstwy ziemi urodzajnej o gr. min. 10cm i zgodnie z lokalizacjg wskazang na
rys. nr 1 nalezy obsiaé mieszankq traw.
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9.2. UWAGI

1. Przedstawione elementy zagospodarowania terenu fj. tawy piknikowe oraz urzgdzenia
zabawowe sg przyktadowe. Mozna zastgpi¢ je innymi rdwnowaznymi, wytgcznie po
akceptacji Inwestora, Zarzgdcy i Wnioskodawcy Budzetu Obywatelskiego oraz pod warunkiem
zachowania warunkdw bezpieczehstwa w zakresie ich lokalizacii, wykonania oraz montazu.
Wymagana réwnowazinosé¢ elementéw zamiennych dotyczy wymiaréw, funkciji irozwigzan
konstrukcyjno — materiatowych. Dopuszcza sie odchytke od podanych wymiaréw elementéw
wyposazenia w zakresie 5%.

2. Nie dopuszcza sie stosowania logo firmy na urzgdzeniach w celach reklamowych.

3. Wszystkie elementy muszg spetnia¢ wymogi bezpieczehstwa okreslone w obowigzujgcych
przepisach prawa i normach, posiadaé certyfikaty zgodnosci z normami i uprawnigjgcymi do
oznaczenia wyrobdw znakiem bezpieczehstwa. Wszystkie materiaty wykorzystane do budowy
w ww. zakresie muszqg posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

4, Producent urzgdzeh powinien dostarczyé rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu
i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacii, napraw, wytyczne do sprawdzenia elementdéw
przed oddaniem do uzytkowania oraz atesty na urzgdzenia.

5. Zieleh uszkodzong w czasie prowadzenia prac wykonawczych nalezy odtworzyé.

6. Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami zatgczonymi w dokumentagci
projektowe;.
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KARTY TECHNICZNE / WIZUALIZACJE URZADZEN

Linarium (L)

Grupa

Kategoria

Tradycyjna Zabawa

Struktury do
wspinaczki & sieci

Optymalny wiek uzytkownika 4-12
padkul80

Y

Wysokosé (cm)

Stefa bezpieczenstwa
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* = Najwyzszy punkt powierzchni uzytkowej.
** = Wysoko$¢ produktu.
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1080
725
e l ——
e T~
e \'\\
//’ \\
-
—————— e \
P \
s \
. / '
7
/ 19.5m? ,r
__ H *133cm /
-— =
- ———— J
/I, ll
-~ 3 -
4 i b r’
o B yd \
= / !
/! 25.5m* || T !
/23 HEREED j
| - g I}
f g /
| o 7
! © /
e
\\ €L - *233cm
\ e T **240cm
'\ ,/’ ***45m?
\\ e
~ -~
\\\ ’,//
] -l @ -
s i & <
=i = o
N3
s O q

* = Najwyzszy punkt powierzchni uzytkowej.
*x = Wysokos¢ produktu.

mRJFI G Projektowanie i doradztwo techniczne



14/2018 - Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki.
Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Pustej w Gdansku — Budzet Obywatelski 2018
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B. CZESC FORMALNO - PRAWNA

. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ  ZASWIADCIZEN
BUDOWLANYCH

inz. Barttomiej Figur — branza konstrukcyjno — budowlana - Gtéwny Projektant
POMORSKA BKREGBWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdatsk, ul. sWiqm;aml? 43/44
.58) 324-89-7 " ‘ .
v §8_;S§ S ka0 Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r.

syg. akt 89/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, § 12 pkt 1,3 ust. 1, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan BARTEOMIEJ FIGUR
inzynier
urodzony dnia 14.10.1975 r w Elblagu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0087/POOK/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komjji/ Kwalifikacyjnej:

PRZEWOPDPNICZACY
1 Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okfegyynej Komisji Kwalifikacyjnej

es¥ek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Ji Kwalifikacyjnej

emowit Suligowski

Otrzymujaj:

|.Pan Barttomiej Figur

80-180 Gdanisk, ul. Porgbskiego 33/1
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

I1ZB
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Pan Bartlomiej Figur upowazniony jest do:

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania koniroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust.
1 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nt
96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust, 1),

2) projektowania obiektu budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu (§ 17 ust. 1 pkt

1).
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@ POLSKA
| £ B A

INEYNIEROW

4 \ §
(

BUDOWNICTWA

\
X

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ESD-EJ6-447 *

Pan Bartfomiej Figur o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0016/08

adres zamieszkania ul. Porebskiego 33/1, 80-180 Gdanisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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mgr inz. arch. Barttomiej Bajda - branza architektoniczna - Projektant

KOMISIA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

¥édz, dnia 12 grudnia 2011r.
Znak sprawy: 1235/LOOKK/2011

DECYZJA nr 27 /LOOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust, 23, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.),
art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn.
zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr
83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Bartlomiej Marcin Bajda

urodzony w dniu 29 kwietnia 1976r. w Gdarisku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
~

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje 1.
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej todzkiej Okregowej |zby Architektéw RP, w terminie 14
dni od dnia doreczenia decyzji.
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1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Andrzej Piech
2. Sekretarz Komisji: mar inz. arch. Wojciech Walter

3. V-ce Przewodniczacy Komisji: dr inz. arch. Przemystaw Szymanski

4. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Pawet Czajka

5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Barbara Brzezinska-Kwasny
6. Cztonek Komisji: magr inz. arch. Pawet Pijanowski

7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. tukasz Krolikowski
Otrzymujg:

Qz) Saart%omiej Bajda, 91-402 £6dz ul. Pomorska 88/21

3. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Giowny Inspektor Nadzoru
2) rada okregowa izby architektow RP.

I}K@D“]FI G Projektowanie i doradztwo techniczne

29




[ZBA ARCHITEKTOW
todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lodzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Bartlomiej Marcin Bajda
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 27/LOOKK/ 2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Lodzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: LO-0737.

Czlonek czynny od: 18-01-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-06-2018 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0737-7456-FD6E-D9D2-B5DC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ poedajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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inz. Daniel Mikusik — branza konstrukcyjno — budowlana - Sprawdzajgcy

POMOR%K/\ OKREGOWA
i7BA INZYNIEROW 1UDOWNICTW A
£0-840 C‘dex ul. Swie'onnska 42,44
(3 Tei. (0-58) 324-89-77 ) .
Fax (0-58) 301-44-98 Gdansk, dnia 16 czerwca 2005 r

syg. akt 84/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z p6zn. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan DANIEL MIKUSIK
inzynier
urodzony dnia 22.08.1975 r. w Grudziadzu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0047/POOK/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Mg
/ &

,\/ N p - ‘
of 3 ‘
S\ ; Byszard Kolasa
3y
s /

Otrzymuja:
1.Pan Daniel Mikusik
80-034 Gdansk, ul. Anny Jagiellonki 23/17 CZLONEK WICEPRZEWODN|CZACY

2.0krggowa Rada Izby Skregnee] amakit Dualitthavyine o e
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego %%H ‘?e\lé‘omxsu waliiikacyjnej
4.a/a

it Suligowski Lesz& Niedostatkiewicz
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Pan Daniel Mikusik upowazniony jest do:

L

IL.

II.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r

Prawo budowlane, uprawnienia niniejsze upowazniaja W specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do:

a. projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

b. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych.

Na podstawie § 5 ust. 3 d w zwiazku z ust. 3 a pkt 1 1 ust. 3 b pkt 1 oraz § 4 ust.
2 powolanego na wstgpie decyzji rozporzadzenia niniejsze uprawnienia
budowlane uprawniajg réwniez do projektowania:

a. drog wewnetrznych,

b. drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), droég zbiorczych (Z), w
rozumieniu przepisOw w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

¢. drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw
powietrznych na terenie lotnisk,

d. drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu
naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,

e. rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a. —c.

f. budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktow,
estakad i ktadek o rozpigtosci przgsta do 20 m,

g. budowy mostéw sktadanych wedlug stosownych instrukcji.

h. budowy rusztowan i kladek roboczych,

i. rozbiérek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. f - h.
niewymagajacych uwzglednienia wplywoéw eksploatacji gorniczej.

Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane

nie obejmujg dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

a. instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b. urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do
publicznego przewozu 0séb w celach turystyczno-sportowych.
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14/2018 — Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki.
Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Pustej w Gdansku — Budzet Obywatelski 2018

@ POLSKDA
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INZYNIEROW
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X

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TEQ-JR1-U1A *

Pan Daniel Piotr Mikusik o numerze ewidencyjnym POM/B0/0276/05

adres zamieszkania ul. Anny Jagiellonki 23/17, 80-034 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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mgr inz. arch. Wojciech Jan Augustyniak — branza architektoniczna — Sprawdzajgey

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 1056/1/POOIA/10 Gdansk, dnia 27.12. 2010 1.
sygnatura akt: PO/KK/363/2010
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.),art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art.104 i

art. 107 § 11 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch.  Wojciech Jan Augustyniak

imie ojca: Wieczestaw, data urodzenia: 1977.03.31.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Cztonek Czionek Cztonek
Komis;ji ,\ Komisji Komisji Komisji Komis;ji Komisji
! | : . /
s Pl 5 [k g
! bR IC ’UL vt a l
Elzbieta Ramuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mréz

Otrzymuia:

1. Strona (wnioskodawca): Wojciech Jan Augustyniak, 81-831 Sopot, Al. Niepodlegtosci 698/32,

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk. ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@jarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAMIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Wojciech Jan Augustyniak
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/363/2010,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: PO-1123.

Czlonek czynny od: 11-05-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-06-2018 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1123-9F24-C11C-78E1-6269

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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C. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 Plan zagospodarowania terenu

Rys. 2.0 Plan rozbidrek i wycinki

Rys. 3.0 Konstrukcje nawierzchni

Rys. 4.0 Zestawienie urzadzen wraz z posadowieniem
Rys. 5.0 Plan tyczenia
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