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1.Zakres i cel opracowania

W 2017 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska uzyskata zgtoszenie
.Zagospodarowania terenu rekreacji dla dzieci i dorostych oraz wybiegu dla pséw
w Gdansku Letnicy” polegajgce na budowie placu zabaw oraz wybiegu dla psow.
Zadanie zostato zrealizowane bez dwdch urzadzen placu zabaw : piaskownicy oraz
stotu piknikowego dla dzieci.

W zakresie opracowania jest wymiana niezrealizowanych urzgdzen na dwa nowe :
hustawka oraz bujak 4 osobowy.

Realizacja robot réwniez zostata wykonana bez dwdch urzadzen sitowni
plenerowej. W zakresie opracowanie jest doposazenie sitowni w dwa brakujgce
urzgdzenie : drabinka oraz streetworkout.

Zadanie polega rowniez na aktualizacji tablicy informacyjnej oraz wykonaniu
dojscia chodnikiem do placu zabaw.

Zakres robot :

Montaz dwoch urzgdzen osobowy na istniejgcym placu zabaw:

1. hustawka oraz

2 bujak 4 osobowy
Montaz 2 urzadzen na istniejacej sitowni plenerowej :

3. street workout

4. drabinka

5  aktualizacja tablicy informacyjne;j
6. wykonanie chodnika - 9m?2
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BUIAK 4 azsobowy
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ZAKRES ROBOT
Montaz dwoch urzgdzen csobowy na istniejacym placu zabaw:
1. hustawka oraz
2  bujak 4

Meontaz 2 urzgdzen na istiejgce] sitowni plenerowej :

3. streetworkout

4 drabinka

5 aktualizacja tablicy informacyjnej
& wykonanie chodnika - 9m2

I —
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl




Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Montaz dwoch urzgdzen osobowy na istniejgcym placu zabaw:

e Urzadzenia nalezy fundamentowac i instalowac zgodnie z PN-EN 1176-
1:2009, PN-EN 11767:2009

e Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w
tym zakresie oraz posiadac¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z
dziecmi.

e Konstrukcja oparta na profilach zamknietych o przekroju kotowym

e Materiat: stal ocynkowana malowana proszkowo (Producent urzgdzen
powinien dysponowac fabrycznym atestem na wykonanie ocynku np.
ogniowego lub natryskowego

e Sruby zrywalne a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania, $ruby
nalezy zagwintowac lub w inny sposéb zabezpieczy¢ przed wandalizmem i
kradzieza.

e Elementy ptaskie z HDPE.

e Zaslepki nalezy zabezpieczy¢ poprzez wklejenie . Zakonczenia stupéw w
postaci czopow z miekkiej gumy EPDM.

e Bezpieczne siedzisko hustawki o konstrukgji tgczgcej aluminium i stal
nierdzewng pokryte miekkim poliuretanem, zawieszone na tancuchach fi.6
mm ze stali nierdzewne;j.

e Sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej. mSrednica sprezyny wynosi 200
mm , a Srednica preta z ktérego jest wykonana to 20 mm. Sprezyny oraz
ich mocowania cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Mocowania sprezyn pozbawione
elementédw mogacych stanowi¢ zagrozenie dla dzieci.

I —
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

1. hustawka

Wymiary: 33 x 300 cm
Strefa bezpieczenstwa: 645 x 175 cm

Nawierzchnia bezpieczna : istniejgcy piasek do weryfikacji : Wielko$¢ ziaren od
0,2 mm ,Minimalna grubos¢ warstwy 300mm
Wysokos¢ catkowita: 186 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 106 cm
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009

3 -12lat (siedzisko ptaskie oraz elastyczne)
Lokalizacja zgodnie z projektem

- Montaz zgodnie z zaleceniami producenta
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2. bujak 4 osobowy

Wymiary: 38 x 300 cm

Strefa bezpieczenstwa: 238 x 500 cm

Wysokos¢ catkowita: 80 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 90 cm

-Urzgdzenie musi by¢ zgodne z normg : PN-EN 1176-1:2009

-Nawierzchnia bezpieczna : istniejgcy piasek do weryfikacji : Wielkos¢ ziaren od
0,2 mm ,Minimalna grubos¢ warstwy 300mm

Lokalizacja zgodnie z projektem

- Montaz zgodnie z zaleceniami producenta
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Montaz 2 urzadzen na istniejgcej sitowni plenerowe;j :

3. streetworkout

STREET WORKOUT 1szf. komplet

Stacja ztozona ze stanowisk do cwiczen: tawki
skosne] do cwiczen migsni brzucha, liny do
podciggania (wzmocnienie migsni ramion i
plecow), drabinki poziome] (wzmocnienie
8 miesni rgk). a fakze ftrzech drgzkow do
| podciggania.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary:

4850 x 4510 [mm]

Wysokos¢ catkowita: 3100 [mm]

Wysokose swobodnego upadku: 1720 [mm]

Strefa bezpieczenstwa:
8000 x 7630 [mm]

Funkcje urzgdzenia:
Wzmacnianie gornych partii migdni, budowa
migsni.

-Nawierzchnia bezpieczna : istniejgcy piasek do weryfikacji : Wielko$¢ ziaren od
0,2 mm ,Minimalna grubos¢ warstwy 300mm
Lokalizacja zgodnie z projektem

W przyktadowych konstrukcjach sitowni zewnetrznej kolor pomaranczowy
zastapi¢ kolorem REAL6029.
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4. drabinka

-wykonanie na istniejgcej nawierzchni z kostki
Lokalizacja zgodnie z projektem

DANE TECHNICZNE:

Wymiary:

540 x 2290 x 209 [mm]

Strefa bezpieczenstwa:

4240 x 5640 [mm]

Wysokosé swobodnego upadku:1990[mm]

Funkcja urzgdzenia:
Wzmacnianie miesni plecdéw, ndég i brzucha.

Trening ogodlncrozwojowy dla duzych partii
migesniowych gdrnych i dolnych czesci ciata.
Wptywa na ksztattowanie sylwetki.
Dodatkowo usprawnia koordynacje.

W przyktadowych konstrukcjach sitowni zewnetrznej kolor pomaranczowy

zastgpi¢ kolorem REAL6029.
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-Lokalizacje urzgdzen wytyczy¢ zgodnie z projektem, z zachowaniem stref
bezpieczenstwa urzgdzen.

- Uwaga : strefy bezpieczenstwa nie mogg naktadac sie ze strefami
bezpieczenstwa istniejgcych urzadzen.

-Urzadzenia sitowni winny spetnia¢ norme: PN-EN 1176-1:2009. Konstrukcja
nosna urzadzen wykonana jest z rur stalowych (stal czarna piaskowana S235)R).
Zabezpieczona przed korozjg przez ocynkowanie i malowanie

proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem Qualicoat.
Producent urzgdzen winien dysponowac fabrycznym atestem na wykonanie
ocynku np. ogniowego lub natryskowego.

Rury stalowe o Srednicy 140 mm i 100 mm oraz grubosci 3,6 mm. Pozostate
uchwyty i elementy rurkowe wykonane ze stalowych rur min. O 40 mm, grubos¢
min. 2 mm, ktora zapewnia maksymalng trwatosc.

System tgcznikow i klamr wykonanych z mocnych stopow aluminium. Pyty z
kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm odpornego na wilgo¢ i UV.
Antyposlizgowa ptyta podestowa HPL HEXA o grubosci
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10 mm w kolorze antracytowym cechujgca sie maksymalng odpornoscig na
czynniki Srodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscig na Scieranie. Zakonczenia
stupow w postaci czopow z miekkiej gumy EPDM. Liny polipropylenowe o
Srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Zakonczenia lin zaciSniete w

tulejach wykonanych z wytrzymatych stopow aluminium. Sruby i nakretki
wandaloodporne, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne
zaslepki sSrub wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.
Platformy, pedaty i siedziska sg to elementy narazone na najwiekszg eksploatacje
i muszg by¢ odporne na Scieranie, warunki atmosferyczne i zadrapania.

- Montaz zgodnie z zaleceniami producenta
5 aktualizacja tablicy informacyjnej

Aktualizacja istniejgcej tablicy : Tablica informacyjna powinna by¢ umieszczona na
terenie realizacji inwestycji w sposéb trwaty, zabezpieczajgcy je przed
zniszczeniem, bezposrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablic
dostarczony zostanie przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy. W celu
uzgodnienia projektu tablicy nalezy kontaktowac sie z p. Agnieszkg Zakrzackg, tel.
58 320 51 38. Lokalizacja tablicy powinna zosta¢ uzgodniona z inspektorem
nadzoru. Dodatkowo po zakonczeniu robdét (przed przystgpieniem do czynnosci
odbiorowych), wykonawca zobowigzany jest
do aktualizacji (wymiany) tresci tablicy zgodnie z projektem graficznym
dostarczonym

przez Zamawiajgcego.
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6. wykonanie chodnika - 9m2

Nalezy dowigzac sie do istniejgcego chodnika przy ul.Szklana Chuta
Wymiary : 1,7m x 5,2m

tgczna powierzchnia chodnika - 9m2.

Konstrukcja chodnika:

- ptytka chodnikowa 30x30 cm ptukana w kolorze piaskowym grubosci min 5
cm(zweryfikowac z istniejgcym chodnikiem )
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- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm
- warstwa odsgczajgca zageszczona mechanicznie gr. 10 cm

- grunt rodzimy

- chodnik bedzie ograniczony obrzezem betonowym grubosci min 8 cm
ustawionym na warstwie betonu i podsypki

1.1.8 Uwagi koncowe

1. Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa
okreslone w obowigzujgcych przepisach prawa i normach, posiadac certyfikaty
zgodnosci z normami i uprawniajgcymi do oznaczenia wyrobdéw znakiem
bezpieczenistwa. Wszystkie materiaty wykorzystane do budowy w ww. zakresie
muszg posiadad atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

2. Producent urzadzeh powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy,
instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz
wytyczne do sprawdzenia elementow przed oddaniem do uzytkowania.

3. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami oraz z zachowaniem szczegolnych Srodkdéw
ostroznosci i przepiséw BHP.

4. Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robot
budowlanych.

5.Ewentualne odchytki skorygowac bezposrednio na budowie powiadamiajac
projektanta.

6.Wykonawcy robot winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie do
wykonywania robot.

7.Jezeli doktadnos$¢ i jakos¢ wykonania nie zostata okreslona w niniejszym
projekcie, za obowigzujgce przyjmuje sie wymagania okreslone w polskich
przepisach techniczno-budowlanych.

8. Jezeli w trakcie prowadzonych robdt wynikng kwestie watpliwe dotyczgce
podtoza gruntowego nalezy niezwtocznie poinformowac o tym Inspektora
Nadzoru.

9. Urzadzenia muszg posiadac Certyfikat PCA potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg
PN-EN 1176
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10. Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw i sitowni nalezy
fundamentowac i instalowac zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 11767:2009
11. Zatgczone zdjecia stanowig jedynie ilustracje poglagdowg urzadzenia a nie
konkretny produkt. PO WYBORZE DOSTAWCY DOBOR URZADZEN
POTWIERDZIC Z ZAMAWIAJACYM

12. Fundamenty pod urzadzenia zabawowe nalezy wykonac¢ zgodnie z
zaleceniami

producenta i dostawcy urzgdzen.

13. Strefy bezpieczne nowych urzgdzen nie mogg nachodzi¢ na strefy bezpieczne
istniejgcych urzadzen.

Arch. Jarostaw Folwarski
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