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15.9.5 Wymagania aplikacji serwerowej i klienckiej w zakresie wspétpracy i obstugi analizy wideo

15.9.6 Wymagania dotyczace analizy wideo

15.9.7 Wymagania w zakresie administracji systemem

15.9.8 Mapy w systemie

15.9.9 Sterowanie kamerami PTZ

15.9.10 Eksport materiatu wideo

15.9.11 Wyszukiwanie zdarzen

15.9.12 Alarmowanie i Obstuga alarmow

15.9.13 Tworzenie regut reakcji systemu

15.9.14 Zatozenia dla wymogdw jako$ciowych rejestracji obrazu

15.9.15 Szczegoétowe minimalne parametry kamery typu tubowego

15.9.16 Minimalne parametry kamery typu fisheye ,rybie oko”

15.9.17 Minimalne wymagania dla kamer obrotowych

15.10 Zestawienie iloSciowe

15.11  Rejestracja materiatu wideo

15.12  Minimalne parametry serwerdw dla rejestracji materiatu z kamer.

15.13  Synchronizacja czasu
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|. DOKUMENTY FORMALNE

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Gdansk, 2017-09-01

OSWIADCZENIE
stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity — Dz.U. z dn. 9 lutego 2016 poz. 290)
oswiadczamy, ze projekt wykonawczy

nazwa obiektu: Toaleta publiczna przy wejsciu na plaze nr 78
adres obiektu: Gdansk

numery ewidencyjne  dz. nr 10/1; 10/2 , obr. 0008

dzialek:

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyé.

projektant: mgr inz. Andrzej Tomczyk [POM/0180/PWOE/14]

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i energetycznych

sprawdzajacy: mgr inz. Zbigniew Tomczyk [POM/0013/PWOE/04]

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i energetycznych

Strona 4



2.

Uprawnienia i zaswiadczenia z Izby Inzynieréw Budownictwa

POMORSKA OKREGOW 4
1ZBA LLZYXIEROW LUDOWNILI

1-369 Gdaich, al. Rzeczypucpalite] 47185 ; ; .
SN e L S Gdarisk, dnia 29 grudnia 2014 1.

e

syan. akt. 202/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust,
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r.,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ TOMCZYK
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 23.12.1987 r. w Toruniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0180/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Andrzej Tomezyk upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budewlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11

1b]
2)

wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnosei
niniejszych uprawnief,

do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci
trakeyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowaj Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. gf hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwali

inz. Eugeniusz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Andrzej Tomezyk

80-395 Gdarisk, ul. Olsztyriska 12/20
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa
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POLSKA

1 2 B A

INZYNIEROW

=11l ( BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1CZ-ZAX-9U9 *

Pan Andrzej Tomczyk o numerze ewidencyjnym POM/IE/0072/15

adres zamieszkania ul. Olsztynska 1 a/20, 80-395 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Strona 7



CREKA OKREGOWA
ENZYNIERUW BUDOWNICTWA

unsk afnsha 43744

5583 B0 45 Gdansk, dnia 7 czerweca 2004 r
syg. akt 15/POM/OKK/04

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia I5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 12 i art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z péZn. zm) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
1995 . Nr 8 poz. 38, z p62n. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW TOMCZYK
magister inzynier
urodzony dnia 25.03.1976 r w Toruniu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0013/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

DNICZACY
misii Kwalilikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Zbigniew Tomezyk

$0-034 Gdafisk, ul, Dabrowki 78/20 A e Ein WICEPRZEWODNICZACY

2.0krggowa Rada Izby — U fEC'B}/Mmisji Kwahiiikacyjne]

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego / Cz

d.ala iemowit Suligowski - .
Leszek Niedostatkiewicz

=

Strona 8



Pan Zbigniew Tomezyk upowazniony jest do:

L

IL

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r

Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust. 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia

Pan Zbigniew Tomczyk upowazniony jest w specjalnogei instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

a. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego,

b. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

c. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane.

Zgodnie z § 4 ust. 4 wskazanego na wstgpie decyzji rozporzadzenia, uprawnienia
niniejsze stanowig podstawe do sporzadzania projektdw zagospodarowania dzialki i
terenu w wyzej wymienionej specjalnosci, jezeli calos¢ problematyki jest
przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu - zgodnie z art. 34
ust. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane.

Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie

obejmujg dziatalnosci zawodowe]j w zakresie projektowania i budowy:

a. instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b. urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do
publicznego przewozu oséb w celach turystyczno-sportowych.
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® POLSKA
=4 | Z B A

N
P> \
= INZYNIEROW

— |
= BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjrym:

POM-8MV-VR1-4NB *

Pan Zbigniew Tomczyk o numerze ewidencyjnym POM/IE/0470/04

adres zamieszkania ul.towcow 1, B0-175 Gdansk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pemeocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www_piib_org_pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe]j Izby InZynierow
Budownictwa.

Strona 10



Il. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt wykonawczy wykonano w oparciu o:
e Zlecenie na opracowanie dokumentaci,
e Dbranzowy projekt architektoniczno budowlany,
e wytyczne i uzgodnienia branzowe,
e wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,
e wizje lokalng w terenie,
e obowigzujace normy i przepisy,
e ustawe Prawo Budowlane.

2. Zakres opracowania
Projekt wykonawczy obejmuje:
o Instalacje elektryczne:

o zasilanie podstawowe budynku
wewnetrzna linie zasilajaca,
rozdzielnice gtéwng budynku — RG,
instalacje odbiorcze
instalacje o$wietlenia podstawowego,
instalacje oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
instalacje uziemiajgca i odgromowa,
potaczenia wyrownawcze,
ochrone przed przepieciami;

o ochrone przeciwporazeniowa,
o Instalacje teletechniczne:

o  system kontroli biletow,

o  system telewizji dozorowej.

O O O 0O O O O O

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego instalacii teletechnicznych
oraz instalacji elektrycznych w toaletach publicznych zlokalizowanych przy wejsciach na plaze 60, 75, 78 (etap II).

4. Inwentaryzacja
Roboty prowadzone beda w pasie nadmorskim, na ktérym wystepuje typowa infrastruktura:
wodociggowa,
kanalizacyjna,
gazowa,
energetyczna nN-0,4 kV,
telekomunikacyjna.

Uzbrojenie terenu jest naniesione na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym w skali 1:500. Stwierdza sie, ze
poza uzbrojeniem podziemnym wyszczegolnionym na planszach sytuacyjnych moze wystepowac uzbrojenie nie
zinwentaryzowane. Przy wykonywaniu robot napotkane urzadzenia podziemne nalezy traktowac jako czynne
i zachowa¢ warunki niezbednego bezpieczenstwa. Napotkane kolizie zgtaszaC inspektorowi nadzoru
i gestorom zajmujaca sie eksploatacjg poszczegolnych sieci.
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5. CZasilanie obiektu

Zasilanie budynku przytaczem kablowym nN-0,4kV ze ztacza kablowo-pomiarowego (ZKP) bedzie
zrealizowane zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/17/000301 z dn. 24.02.2017r.
(odrebne opracowania gestora sieci). Rozliczeniowy uktad pomiarowy energii elektrycznej zostanie zainstalowany
w ztaczu ZKP.

Trase przytacza kablowego nN-0,4kV przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. Przylgcze
wykonac kablem typu YKYZo 5x16. Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm, a pod chodnikiem na gteboko$ci
50cm. Jezeli gtebokosci lub odlegtoéci utoZzenia kabla nie moga by¢ zachowane, kabel nalezy umiesci¢ w rurze
ochronnej HDPE®75mm. Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 10cm, zasypaé warstwg
rodzimego gruntu o grubo$ci co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ foliq z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Kabel powinien by¢ ufozony
w wykopie linig falista z zapasem (4% dt. wykopu). Przy wprowadzaniu kabla do ztacz kablowych zapas kabla
powinien wynosi¢ min. 2m.

6. Rozdzielnica gtéwna
Rozdzielnice gtéwng budynku RG zaprojektowano jako szafe kablowg dwukomorowg , wolnostojaca na
fundamencie betonowym. Obudowa szafy wykonana z aluminium. Szafa z przedziatem na cze$¢ elektryczng i na
cze$¢ teletechniczna. Kazdy przedziat szafy zamykany na zamek patentowy. Lokalizacja rozdzielnicy gtownej RG
zostata pokazana na planach instalacji elektrycznych (rys. E-1.1).
Konstrukcja rozdzielnicy gtdwnej RG sktada¢ sie bedzie z :
e podwojna $ciana z przestrzenig powietrzng (izolacyjna) pomigdzy nimi
o konstrukcja z blachy aluminiowej malowanej na RAL 7035 farbg do zastosowar zewnetrznych
e zdejmowana tylna sciana
o uszczelka poliuretanowa wylewana na poszyciu wewnetrznym drzwi, Scianie tylnej oraz dachu
wewnetrznym
e system zamknigcia 3-punktowy
e w podtodze (2x) oraz na $cianach bocznych (2) uchwyt 19 “ 1U do zamocowania listwy
zasilajacej
o zdejmowany dach wewnetrzny w celu zamontowania np. wymiennika powietrze-powietrze
e zalepki w dachu wewnetrznym do montazu systemu przewietrzania ( wentylator i kratke
filtracyjna)
o perforowana przegroda oddzielajgca komory szafy
o dedykowane uchwyty do montazu kontraktrondw oraz grzatek i termostatéw w standardzie TH
35 mm
Rozdzielnica gtdwna budynku RG posiada :
e Dwa komplety 19” profili montazowych 22U po jednym na komore
o Dwa piankowe przepusty kablowe montowane w podiodze - po jednym na komore
e Miedziana listwa uziomu
e Ogranicznik otwarcia drzwi
e  Czujnik otwarcia drzwi
o Klamka z wktadka o kodzie klucza 1333

7. Instalacje odbiorcze
Na potrzeby budynku przewidziano instalacje odbiorcze takich jak:

o elektryczny podgrzewacz wody,

° ogrzewanie elektryczne,

° baterie umywalkowe, natryskowe,
. sptuczki pisuaréw i wc,
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. centralka nawiewna z nagrzewnica,

. wentylator wyciggowy,
. system kontroli biletéw,
o gniazdo serwisowe,

. odbiory teletechniczne.

Z uwagi na lokalizacje szafy kablowej poza budynkiem, wszystkie instalacje zasilajace nalezy wykonywaé
kablami typu YKYZo. Przekroje kabli podano na planie instalacji elektrycznych oraz na schemacie szafy RG.
Odbiorniki technologiczne nalezy zasili¢ bezpo$rednio lub za po$rednictwem gniazd wtykowych jednofazowych
lub tréjfazowych za pomoca kabli z izolacjg na napigcie 0,6/1 KV.

8. Instalacja oswietlenia podstawowego
Instalacje o$wietlenia podstawowego zaprojektowano na oprawach wandaloodpornych wyposazonych
w zrodfa LED dla uzyskania Sredniego natezenia oSwietlenia zgodnego z normg PN-EN-12464-1:2012:
= pomieszczenia socjalne i sanitarne 200 Ix

Z uwagi na lokalizacje szafy kablowej poza budynkiem, wszystkie instalacje zasilajace nalezy wykonywac
kablami typu YKYZo. Przekroje kabli podano na planie instalacji elektrycznych oraz na schemacie szafy RG.

Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie za pomocg czujek obecnosci dla opraw wewnetrznych,
natomiast oprawy zewnetrzne bedg sterowane za pomocg przekaznika zmierzchowego lub recznie.

9. Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
W obiekcie projektuje sie instalacje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnegoza pomocg opraw LED wyposazonych
we wiasne, awaryjne zrodto zasilania podtrzymujace prace przez min. 1h. Zaprojektowana instalacja oswietlenia
awaryjnego spetnia wymagania norm:
PN-EN 1838
Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.
PN-EN 50172
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano na przyjetych drogach ewakuacji, w miejscach
okreslonych w normie PN EN 1838 w taki sposob, aby minimalne natezenie oSwietlenia podczas pracy bateryjne;
byto wieksze niz 1 Ix. Oprawy awaryjne powinny by¢ wyposazone w funkcje autotestu.

10. Instalacja uziemiajaca i odgromowa

Dla budynku przewiduije sie instalacje odgromowa i uziemiajgca. Zwody poziome wykona¢ za pomocg
drutu stalowego ¢8. Przewody odprowadzajace wykonywa¢ za pomocg przewoddw w izolacji wysokonapieciowe.
Dla budynku projektuje sie uziom otokowy zaprojektowany za pomocg bednarki stalowej pomiedziowanej FeCu
25x4.Przewody odprowadzajace uktada¢ po mozliwie najkrétszej drodze pomigdzy zwodem, a przewodem
uziemiajagcym. Nalezy zapewniC ciggtosC potaczen instalacji. W rozdzielni nalezy wykona¢ marke z bednarki
pomiedziowanej FeCu 25x4 umozliwiajace podigczenie do gtéwnej szyny uziemiajace.
Instalacje odgromowa wykonac zgodnie z normg PN-EN 62305.

11. Polaczenia wyréwnawcze

W budynku zaprojektowano pofaczenia wyréwnawcze gtéwne z proj. gtowng szyng uziemiajacgq GSU.
Instalacje potaczen wyrownawczych nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami PN-HD
60364-5-54:2010 i PN-HD 60364-7-701:2010.
GSU zaprojektowano w postaci ptaskownika miedzianego umieszczonego na izolatorach w rozdzielnicy gtowne;
budynku RG. Do GSU nalezy przytaczyé: uziom otokowy budynku, kanaty wentylacyjne, lokalne szyny
wyréwnawcze, metalowe obudowy szaf teletechnicznych, bednarki uziemiajace. Obudowy metalowe rozdzielnic
oraz czesci dostepne montowanego osprzetu nalezy potaczy¢ z przewodami ochronnymi ,PE” instalacji.
Instalacje ekwipotencjalng nalezy taczy¢ z instalacjg uziemiajaca poprzez zacisk probierczy.
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12. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodek ochrony przeciwporazeniowej powinien sktadaé sie z odpowiedniej kombinacji érodka do ochrony
podstawowej i niezaleznego $rodka do ochrony przy uszkodzeniu, lub wzmocnionego $rodka ochrony, ktory
zabezpiecza zaréwno ochrone podstawowa, jak i ochrone przy uszkodzeniu. Srodki ochrony przeciwporazeniowej
dobrano na podstawie normy:
PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
Tabela doboru $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej

dopuszczalnos$é zastosowanie
srodka ochrony srodka ochrony

izolacji podstawowa czes$¢ czynnych TAK e

przegrody lub obudowy (stopieri ochrony co najmniej IP2X Iub | POWszechny TAK | []NE

IPXXB)

przeszkody [ Ak NIE
pod nadzorem

umieszczenie poza zasiegiem reki [ Ak NIE

samoczynne wytaczenie zasilania TAK [CInie

izolacja podwadjna lub wzmocniona TAK [CInie
powszechny

separacja elektryczna do zasilania jednego odbiornika [J7ak NIE

obwody SELV i PELV TAK [CInie

izolowanie stanowiska [ 1Ak NIE

nieuziemione potaczenia wyréwnawcze pod nadzorem [ Ak NIE

separacja elektryczna do zasilania wigcej niz jednego [] TAK NIE

odbiornika

wytaczniki réznicowopradowe (Il < 30mA) TAK [CInie
powszechny

miejscowe potaczenia wyréwnawcze ochronne TAK | [INE

Po wykonaniu sieci i instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane badania
i pomiary ochronne przez uprawnione osoby.

Pomiary sprawdzajace ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac dla wszystkich obwodéw zasilajacych.
Odbiorniki wiaczane do projektowanej sieci winny spetnia¢ aktualne przepisy iwarunki techniczne oraz
postanowienia wieloarkuszowej normy PN-HD 60364.

13. Ochrona przed przepieciami
W projektowanej instalacji elektrycznej zastosowano wielostopniowy system ograniczania przepiec.
Ochrone przed przepigciami zrealizowa¢ poprzez zainstalowanie w rozdzielnicy gtownej RG ogranicznika
przepig¢ kombinowanego typu 1 z modutami wymiennymi (modut iskiernika i warystora na kazdym przewodzie
fazowym i przewodzie neutralnym) redukujacego przepiecia taczeniowe i atmosferyczne indukowane do poziomu
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ponizej 1,5kV. Ogranicznik przepie¢ bez dodatkowego zabezpieczenia nadpradowego (bezpiecznik) do pradu
315A przy |k=50kA.
Urzadzenia ochrony przed przepieciami dobrano do pracy w uktadzie sieciowym TN-S.

14. System kontroli biletow

14.1 Zakres opracowania

Projekt obejmuje:
= Doboriinstalacje elementow systemu;
= Dobdriinstalacje okablowania;
= Zasilanie systemu.

14.2 Podstawowe wymagania systemu kontroli dostepu - SKD

W obiekcie zaprojektowany system kontroli biletbw, ma na celu zapewni¢ dostep dla o0sob
odwiedzajacych plaze do odptatnego skorzystania z toalet publicznych zlokalizowanych przy wejéciach na plaze.
System umozliwia wniesienia optaty w postaci bilonu, banknotu oraz za pomocg karty ptatniczej w systemie
Paypass. Biletomat znajdowac si¢ bedzie w obrebie obiektu na terenie zewnetrznym. Po wniesieniu opfaty,
drukowany jest bilet zawierajacy kod kreskowy, ktory nastepnie mozna zeskanowac w czytniku kodow kreskowych
Zlokalizowanym przy drzwiach do obiektu. Czytnik zwalnia blokade drzwi za pomoca zamka elektrycznego. Zamek
elektryczny przeznaczony jest do jednostronnej kontroli dostepu. Klamka zewnetrzna sterowana jest elektrycznie,
natomiast klamka wewnetrzna otwierana jest zawsze. Zamek mozna w kazdej chwili odblokowa¢ za pomoca
klucza. Zamek posiada funkcje monitoringu: pozycja rygla, pozycja spustu, uzycie klamki, uzycie klucza.
Dla realizacji projektu przyjeto automat ptatniczy monetowo-banknotowy pracujacy w trybie offline wyposazony
w przemystowy mikrokomputer sterujacy. Jako czytnik kart kreskowych nalezy uzy¢ terminal biletowy pracujacy
w trybie offline, w obudowie natynkowej, wyposazony w wy$wietlacz ciekfokrystaliczny oraz skaner kodu
kreskowego.

14.3 Elementy systemu kontroli biletow

e Automat platniczy monetowo-banknotowy

Obudowa ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo, przemystowy mikrokomputer sterujacy,
wyswietlacz graficzny, o$wietlenie panelu klienta, akceptor banknotéw, akceptacja wszystkich dostepnych
banknotéw PLN, akceptor bilonu, 5 tub na monety o dowolnie konfigurowalnym nominale, zasobnik na
banknoty o min. pojemnosci 200 sztuk banknotow, zasobnik na bilon o min. pojemno$ci 2000 sztuk monet,
drukarka termiczna paragonow oraz biletow, wentylator ogrzewania z obiegiem powietrza z termostatem,
elektrozamki, zamek reczny z wkfadka patentowa, szczelina monetowa — zabezpieczenie wrzutu monet,
oprogramowanie automatu ptatniczego, noga automatu ptatniczego.

e Terminal biletowy - czytnik kodéw kreskowych

Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo, Kolory RAL 9006, Przemystowy
mikrokomputer sterujacy, modut zasilania, wySwietlacz ciektokrystaliczny 2x20 znakow, czcionka 9 mm,
oprogramowanie terminala, skaner kodu kreskowego.

14.4 Wykonanie instalacji

Instalacje elementéw SKD nalezy wykonaé w oparciu o nastepujace rysunki:
= T-11 Plan instalacji teletechnicznych
= T-21 Schemat systemu SKD
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15. System monitoringu wizyjnego
15.1 Zakres opracowania
Projekt obejmuje:

= Centrum monitoringu

= Dobdr iinstalacje kamer,

= Doboriinstalacje okablowania,

= Dobdr i instalacje przetacznikéw PoE,

Projekt sieci Swiattowodowej jest poza zakresem niniejszego opracowania.

15.2 Normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego;

Dz. U. Nr 13 z dnia 10-04-1972 poz. 93 — Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28-03-1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t
budowlano-montazowych i rozbiorkowych;

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. wraz ze zmianami o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz.U. 2009 Nr
62 poz. 504);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10.01.2011 w sprawie utrwalania
przebiegu imprezy masowej;

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2013, poz. 1594, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0s6b i mienia (Dz. U. z 2005 nr 145 poz. 1221);

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228);
PN-EN 62676-1-1:2014-06 - wersja angielska. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach — Cze$¢ 1-1: Wymagania systemowe — Postanowienia ogélne;

PN-EN 62676-1-2:2014-06 - wersja angielska. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach — Czes$¢ 1-2: Wymagania systemowe — Wymagania eksploatacyjne dotyczace
transmisji wizji;

PN-EN 62676-2-1:2014-06 - wersja angielska. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach — Cze$¢ 2-1: Protokoty transmisji wizji — Wymagania ogoine;

PN-EN 62676-4:2015-06 - wersja angielska. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach — Cze$¢ 4: Wytyczne stosowania;

PN-EN 50133-1:2007 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczacych
zabezpieczenia -- Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50133-2-1:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane
w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 2-1: Wymagania dla podzespotow.

PN-EN 50133-7:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach
-- Cze$¢ 7: Zasady stosowania.

Normy dotyczace pomieszczen i urzadzen do przechowywania wartosci.

PN-EN 1143-1+A1:2009 - Pomieszczenia i urzadzenia do przechowywania wartosci - Wymagania,
klasyfikacja i metody badan odpornosci na wlamanie -- Cze$¢ 1: Szafy, szafy ATM, pomieszczenia i
drzwi do pomieszczen.
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o PN-EN 1143-2:2004 - Pomieszczenia i urzadzenia do przechowywania wartosci - Wymagania,
klasyfikacja i metody badan odporno$ci na wiamanie -- Cze$¢ 2: Systemy depozytowe.

e PN-EN 1300:2006 - Pomieszczenia i urzadzenia do przechowywania wartosci - Klasyfikacja zamkow o
wysokim stopniu zabezpieczenia z punktu widzenia odporno$ci na nieuprawnione otwarcie.

o PN-EN 14450:2006 - Pomieszczenia i urzadzenia do przechowywania wartodci - Wymagania,
klasyfikacja i metody badan odporno$ci na wiamanie - Pojemniki bezpieczne i szafy.

o PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

15.3 Zatozenia projektowe

Celem zainstalowanego systemu jest obserwacja wybranych przez uzytkownika miejsc
i rejestracja zdarzen. Monitoring ma na celu polepszenie  warunkow  bezpieczenstwa
w budynku oraz w terenie. Podczas konsultacji z Inwestorem przyjeto nastepujgce wymagania dla systemu:

o system telewizji dozorowej zapewni obserwacie i rejestracje wideo terenu zewnetrznego
e W podziale ogolnym system skfadat sie bedzie z:
o punktéw kamerowych,
o aktywnych komponentdw sieciowych,
e system nadzoru wizyjnego bedzie oparty o urzadzenia IP (kamery, lokalne rejestratory,
przetaczniki sieciowe, okablowanie strukturalne).
e system nadzoru wizyjnego CCTV bedzie wykonany w cyfrowej technologii IP.
o Wszystkie zastosowane kamery bedg kamerami IP.
Wsrdd systemow zabezpieczen technicznych wspomagajacych ochrone fizyczng obiektu oraz pozostatej
infrastruktury miejskiej podczas codziennej eksploatacji, system telewizji dozorowej CCTV stanowi podstawowe
narzedzie analizy zdarzen oraz ochrony zaréwno oséb jak i mienia stanowigcego wtasno$¢ MOSIR lub podmiotow
wynajmujacych poszczegolne powierzchnie uzytkowe.

System CCTV stanowic bedzie zatem jedno z pierwszych zrddet informacii o wykrytych zdarzeniach, jak
rowniez jest podstawowym zrédtem materiatu dowodowego dla dalszej ewaluaciji zdarzen i gromadzenia materiatu
dowodnego na wypadek takiej potrzeby. Przewidziane do wdrozZenia rozwigzanie przeznaczone jest do pracy
zaréwno podczas komercyjnego, codziennego wykorzystania obiektu, ale réwniez w przypadku wykorzystania
dla zarzadzania podczas wydarzen o charakterze okazjonalnym (np. uczestnikéw imprezy masowej czy
okolicznosciowej na obszarze danego przejscia) czy zdarzen zwigzanych z sytuacjami kryzysowymi jak np.
sztormy, niszczace plaze.

Ogolna architektura system u zaktada dwustopniowy proces rejestracji materiatu wideo. W ramach
lokalnej rejestracji (wewnatrz kamery) przewiduje sie rejestracje w trybie redundantnym z kazdej kamery prze
okres co najmniej 6 dni. Szczegdtowe parametry rejestracji opisano w dalszej cze$ci dokumentu dedykowanym
punktom kamerowym. Réwnolegle zapis z kamer prowadzony bedzie w centralnym punkcie — szafie zewnetrzne;
Zlokalizowanej przy danej lokalizacji gdzie zlokalizowane zostang dwa serwery NVR o tacznej pojemnoéci 8TB
dla zapewnienia inteligentnego zapisu z kamer na poziomie minimum 55 dni. Dostep do danych realizowany
bedzie poprzez zdalny dostep do lokalizacji przez personel MOSIR lub podmiotéw wynajmujacych poszczegoine
powierzchnie uzytkowe.

W celu zapewnienia poziomu jako$ci obserwowanych scenerii przewiduje sie montaz 7 punktéw kamerowych —
stacjonarnych o rozdzielczosci co najmniej 3 megapiksele.
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15.4 Struktura sieci aktywnej

Strukture sieci zbudowano w oparciu o:

Przemystowy switch dla topologii pierscienia z 2x slot SFP, 3x port FE PoE, 2x wejscie cyfrowe z obstuga
petli zbalansowanych, 1x programowalne wyjscie przekaznikowe NO/NC, 2x RS485/1x RS422 BUS - 1szt.

Gtowne zalety

Redundantna topologia LAN-RING.v1, v2

Wsparcie protokotu RSTP

Porty SFP

Zintegrowane zabezpieczenia przeciwprzepieciowe

Wejscia cyfrowe/alarmowe

Menedzer zdarzen

Modbus, E-mail, IP Watchdogi, zdarzenia ETH, zdarzenia TCP, MIOS BUS, DIO...

Programowalny przekaznik

Obstuga Modbus TCP

HTTP/ONVIF profile S do sterowania kamerami IP

Port RS485 ze wsparciem systeméw: ATS, APOLLO, ASSET, DOMINUS, GALAXY, PERIDECT,
SICURIT-ABSOLUTE, MAMBA, Modbus RTU oraz innych systemoéw, wiecej informacji na www.metel.eu
Zapisywanie logéw na karte SD

Redundantne wejScie zasilania

Zarzadzanie bezpieczenstwem: lokalny USB/zdalny LAN

Maksymalny czas rozruchu 15s

2x SFP port

gniazdo SFP zgodne z modutami:
100BASE-BX

100BASE-FX

1000BASE-BX

1000BASE-LX

3x port Gigabit Ethernet

2x port RS485/1xRS422

2x wejScie cyfrowe/alarmowe

1x programowalny przekaznik

2x niezalezne wejscie zasilania (10-60VDC lub 10-30VAC)

Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe

Porty Gigabit 400W(8/20us)

RS485 600W(10/1000us)

Wejscia cyfrowe 600W(10/1000ps)
Wejscia zasilania 600W(10/1000us)

Standardy i protokoty

|EEE 802.3i 10BASE-T 10 Mbit/s (1.25 MB/s) po skretce IEEE 802.3u dla 100BaseT(X)
i 100BaseFX

|EEE 802.3u 100BASE-TX, 100BASE-T4, 100BASE-FX Fast Ethernet przy 100 Mbit/s (12.5 MB/s)
IEEE 802.3ab  1000BASE-T Gbit/s Ethernet po skretce przy 1 Gbit/s (125 MB/s)

|EEE 802.3z 1000BASE-X Gbit/s Ethernet po $wiattowodzie przy 1 Gbit/s (125 MB/s)

IEEE 802.3ac  Maks. rozmiar ramki 1522 bajtow ("Q-tag")

|EEE 802.1p Class of Service
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|[EEE 802.3x Flow Control
|EEE 802.1q VLAN Tagging

MODBUS RTU/TCP, tryb Master i Slave

SNMP v2c/v3  Protokét zarzadzania urzadzeniami w sieciach IP

IGMP vi/N2 Internet Group Management Protocol (IGMP) - protokét do tworzenia grup multicast
SNTP Simple Network Time Protocol

SMTP Internetowy standard do przesyfania wiadomo$ci e-mail w sieci IP

RSTP Protokot zapobiegajacy tworzeniu sie petli w sieci

LAN-RING.v1, v2 Topologia pierscieniowa z bardzo krétkim czasem rekonfiguracji, maks. 30ms.
Zarzadzanie kabel USB A/B - zarzadzanie lokalne chronione hastem
software szyfrowane zarzadzanie poprzez LAN

Przetgczanie

Rozmiar tablicy MAC 8K
Rozmiar bufora pakietu 1 Mbit

Zasilanie

.

Srodowisko pracy

Mechanika

bez PoE Wejscie 1: DC:10-60VDC
AC:10-30VAC
Wejscie 2: DC:10-60VDC

Pobor mocy Maks. 2,5W

Zakres pracy -40...+70°C

Zakres przechowywania —40...+70°C

Wilgotnos¢ maks. 95% (bez kondensacii)

Obudowa aluminiowa obudowa IP30

Wymiary sz/w/dt:115x60 x 127

Montaz ptaska powierzchnia lub szyna DIN35

Przemystowy switch zarzadzalny 8xPoE+, 2xRS485, 2xSFP (Combo) LAN-RING - 2 szt.

Lokalny
[ )

2x port COMBO (SFP/RJ45),

8x Fast Ethernet z PoE 25W / 2 porty do 60W,

kompatybilny z oprogramowaniem integracyjnym,

Menedzer zdarzen z obstuga; sterowania kamerami poprzez HTTP/ONVIF, petli parametrycznych, wej$¢
cyfrowych, modutéw i czujnikow MIOS, E-maili, IP watchdogdw, zdarzen ETH, zdarzen TCP......;
ochrona przeciwprzepieciowa na portach FE 1000A,

wsparcie topologii pierscieniowej LAN-RING.v1 oraz .v2 wsparcie VLAN, QoS, SNMP, SMTP, SNTP,
IGMP, RSTP, RSTP-M,

temperatura pracy od — 40°C do +70°C,

montaz na réwnej powierzchni / DIN35 / do szafki 10",

zasilanie 12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC/56VDC

Rejestrator obrazu z dyskiem 4TB - 2 szt
Mozliwos¢ zapisu co najmniej 80Mbit/s
Wbudowany dysk 4TB
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o Mozliwo$¢ podtaczenia co najmniej 4 kamer w tym kamer multimegapikselowych: 12Mpix, 16Mpix,
30Mpix, 40Mpix oraz kamer multisensorycznych, kamer fishye oraz kamer pracujacych w oparciu o
ONVIF

e Wbudowany Switch POE+

e Uplink - co najmniej dwa porty 10/100/1000 Mbit/s RJ-45

o Wbudowane 4 wejscia cyfrowe oraz 2 wyjscia cyfrowe

e Kompaktowa obudowa nie wigksza niz 250mmx175mmx50mm

e Pobdr mocy nie wiekszy niz 90W

e Co najmniej 4 porty 10/100 POE+ (IEEE 802.3at)

o Mozliwo$c¢ taczenia serwera w klaster do 24 serwerdw i 500 kamer

o Funkcja automatycznej detekcji podtaczonej kamery

e Wbudowane funkcje: zapisane widoki, mapy, interfejs web

15.5 Ogolne zatozenia dla platformy VMS

Nowobudowany system VMS w peini musi opiera¢ sig¢ o rozwigzania IP i instalacje kamer
megapikselowych w miejscach pozwalajacych na detekcje i identyfikacje zdarzen w bezposrednim otoczeniu
poszczegolnych budynkéw jak i na detekcje zdarzen na dachu kazdego z nich, bezposrednim otoczeniu
przestrzeni miejskich.

System bedzie sktadat sie z kamer statopozycyjnych megapikselowych o rozdzielczosci co najmniej 3
megapiksele 2048 (H) x 1536 (V), a oglad wzmocniony bedzie kamerami obrotowymi co najmniej 2 megapiksele
o0 parametrach okreslonych w dalszej czesci dokumentu.

Gtownym elementem rozwigzania CCTV musi by¢ platforma integrujaca typu VMS obstugujaca i nie
ograniczona technologicznie pod katem typéw wspieranych kamer - kamery analogowe, IP w tym
multimegapikselowe, oraz kamery multisensorowe, ale rowniez pod katem wykorzystywanych obecnie kompres;ji
obrazu: MJPEG, MPEG-4, H.264, JPEG 2000.

Platforma programowa VMS musi by¢ rozwigzaniem w petni otwartym, wspierajacym nie tylko
roznorodne kamery, ale rowniez musi posiada¢ mozliwo$¢ wykorzystania i integracji specjalistycznych kamer np.
termowizyjnych. Ponadto platforma musi wspiera¢ otwarte standardy jak ONVIF, PSIA, jak réwniez musi posiada¢
specjalistyczny pakiet deweloperski SDK w celu integraciji z innymi systemami bezpieczenstwa jesli zajdzie taka
potrzeba.

Otwarto$¢ zastosowanej platformy VMS musi pozwala¢ uzytkownikowi systemu oraz osobom
odpowiedzialnym za bezpieczenstwo rozbudowywac system w przysztosci na wypadek takiej potrzeby nawet o
pojedynczy element jakim moze by¢ kamera ale réwniez w sytuacji, jeéli zajdzie taka potrzeba, do integracji z
innymi systemami bezpieczenstwa lub innymi jak systemy parkingowe. Dlatego wymaganym jest, aby
zastosowane oprogramowanie posiadato dostepny pakiet deweloperski SDK do takowej integraci.

Ponadto z racji bycia miejscem uzytecznosci publicznej, znajdujacym sie w Scistym centrum przestrzeni
publicznej w okresie wiosenno-letnim, miejsc agregacji ludnosci podczas wejS¢ i wyjS¢ z plaz, krytycznym jest,
aby system posiadat mozliwo$¢ nieodptatnego dostepu (pod katem licencyjnym oprogramowania) do jego
zasobow przez jednostki Komendy Stotecznej Policji, ABW czy tez innych stuzb mundurowych.

Dlatego tez w celu optymalizacji kosztowej i racjonalnego gospodarowania Srodkami publicznymi
planowany do implementacji system CCTV nie moze posiada¢ polityki licencyjnej opartej o kosztowe dotaczanie
kolejnych stanowisk ogladowych fj. rozbudowa systemu o 1 kolejng stacje ogladowa nie moze wigzac sie z
koniecznoscig zakupu licencji oprogramowania w tym zakresie.

Zabezpieczenie dla codziennej pracy zwiazanej z zabezpieczeniem obiektu

Zaprojektowane do wdrozenia rozwigzanie CCTV pod katem jakosci rejestrowanego materiatu opiera sie
w znacznej mierze na rozporzadzeniu MSWIA z dnia 10.01.2011 w sprawie utrwalenia przebiegu imprezy
masowej, oraz norm z serii PN-EN 62676-1-1:2014-06.Przywotane rozporzadzenie pozwala na ujednolicenie
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strategii zabezpieczenia poszczegolnych stref (obszaréw) oraz na osiggniecie powtarzalnych rezultatow
w zakresie jakosci materiatu nagranego za posrednictwem kamer systemu VMS.

Okres catodobowej pracy systemu VMS wymusza na nim odmienne uwarunkowania pracy zwigzanej z
analizg zdarzen w tym parametry rejestracji obrazu. W zwigzku z tym zaktada si¢ wykorzystanie kamery
statopozycyjnych, pozwalajacych na doktadniejszg detekcje i analize ,post factum” zdarzen w strefach
0 potencjalnym zagrozeniu i sgsiadujacej przestrzeni publiczne;.

W zwigzku z narazeniem obiektu na akty wandalizmu i ewentualnej kradziezy, wszystkie Sciany obiektu,
ciagi komunikacyjne (pasaz) zostang objete ciagtq wizualizacjq i rejestracjg obrazu wspartg w wyznaczonych
miejscach kamerg obrotowg wyposazong w zintegrowane do$wietlenie laserowe.

15.6 Wymagania szczegotowe dla platformy VMS (Architektura, funkcjonalnosci serwera i klienta)

e Oprogramowanie musi posiada¢ czytelng, prostg polityke licencjonowania opartg o klucze licencyjne
z mozliwoscig ich grupowania w celu optymalizacji kosztowej dla uzytkownikow koricowych;

e  Oprogramowanie musi opierac si¢ o licencjonowanie dostepu (mozliwosci podtaczenia) kamer wideo lub
innych zrédet wideo o specyfice szczegdtowo opisanej w dalszej czesci wymagan;

e  Oprogramowanie musi by¢ skalowalne od jednego klienta, serwera i kamery do setek klientéw, serweréw
i kamer;

e Oprogramowanie musi posiada¢ elastyczng skalowalng - co najmniej 3 stopniowg skale (wersje)
funkcjonalno$ci oprogramowania z mozliwos$ci migracji do wyzszej wersji z nizszej (mniejszej liczby
funkcjonalnosci).;

e Oprogramowanie musi udostepnia¢ nieodptatng aplikacje klienckg bez ograniczen iloSciowych
w instalacji w zakresie urzadzen - stacji ogladowych.

e Oprogramowanie musi udostepnia¢ pakiet SDK w celu integracji z rozwigzaniami trzecimi

e Oprogramowanie musi udostepnia¢ nieodptatng wersje oprogramowania dla aplikacji mobilnych
z obstuga urzadzen opartych co najmniej o system iOS i Android

e  Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwo$¢ dostepu (na takich samych zasadach i w oparciu o te same
funkcjonalnosci co standardowa aplikacja kliencka oprogramowania) do systemu poprzez aplikacje
klienckg opartg o przegladarke internetowa.

e Rozbudowa systemu musi by¢ mozliwa w kazdej chwili nawet o pojedyncza kamere (licencje)

15.7 Podstawowe wymagania aplikacji serwerowej

o Aplikacja serwerowa nie moze by¢ ograniczona pod katem producenta sprzetu na ktérym ma pracowac,
a jedynie parametrami technicznymi i wydajnosciowymi umozliwiajacymi jej poprawne, ptynne i
nieprzerwane wykorzystanie;

e oprogramowanie zarzadzajgce serwera i klienta musza posiada¢ mozliwo$¢ instalacji na jednej maszynie
jak rowniez na oddzielnych tworzac architekture klient-serwer;

e praca w architekturze klient-serwer, w tym wiele serwerdw i jeden klient oraz wiele serwerdw i wiele stacji
klienckich, a w ramach jednego systemu do najmniej 20 000 kamer i co najmniej 100 serwerdw;

o otwarta architektura klient-serwer pozwalajaca na podtgczenie do systemu nielimitowanej liczby nowych
urzadzen;

o mozliwo$¢ grupowania serwer6w w ramach jednej logicznej” lokalizacji jako jeden system lub podsystem

e mozliwo$¢ nagrywania z co najmniej 100 kamer na jednym serwerze

e wsparcie dla kamer sieciowych obstugujacych powszechnie stosowane kompresje MJPEG, JPEG2000,
MPEG4, H.264;

o obstuga kamer wysokich rozdzielczosci (kamer megapikselowych) do 40 Mpix wigcznie;

e obstuga kamer producentow trzecich w oparciu o standard ONVIF, PSIA oraz ewentualne natywne
integracie;

e obstuga kamer multisensorycznych — wieloprzetwornikowych;
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szybkos¢ nagrywania: do 100 klatek na sekunde (na kamere);

oprogramowanie ma zapewni¢ grupowanie wszystkich serweréw w celu zapewnienia ciggtosci pracy
systemu na wypadek awarii ktérego$ z nich — dane o uzytkownikach, ich aktywnosci zdarzeniach,
alarmach pozostajg niezmienione, nie ulegaja utracie w sytuacji awarii ktregos serwera w sieci — grupie;
ustawienia rejestracji z indywidualnie (dla kazdej rejestrowanej kamery) dobranymi parametrami zapisu;
ustawienia parametréw rejestracji: ilo$¢ klatek/s, rozdzielczo$¢, jako$¢ kompresji przynajmniej 10
poziomow kompresji w tym wizualnie bezstratng;

oprogramowanie musi zapewni¢ opcje nagrywania ,buforowego” przed zdarzeniem i nagrywania po
zdarzeniu;

oprogramowanie musi zapewni¢ opcje zapisu ramki referencyjnej w przypadku braku zdarzen w polu
widzenia kamery;

oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwos¢ planowania kopii zapasowych z nagraniami wideo i zdarzen
do folderu lokalnego lub na zmapowany dysk sieciowy;

oprogramowanie musi posiada¢ mozliwo$¢ automatycznego kasowania najstarszych kopii zapasowych
w przypadku wyczerpania sie miejsca do zapisu nowych kopii zapasowych.

oprogramowanie musi posiada¢ mozliwo$¢ rejestracji strumieni audio i wideo w oparciu 0 harmonogram
nagrywania, ktory mozna okre$li¢ indywidualnie dla kazdego zrédta video. Harmonogram powinien
zawiera¢ obstuge nastepujgcych parametréw: tryb nagrywania, ciagte nagrywanie, nagrywanie na ruch,
wejscia cyfrowe, alarmy, transakcje POS, tablice rejestracyjne, ustawienia daty i godziny, codziennie,
tygodniowo;

oprogramowanie musi umozliwia¢ rejestracjie w oparciu 0 nagrywanie ciggte, nagrywanie z detekcjg
ruchu lub zdarzenia;

mozliwo$¢ zaimplementowania narzedzi (algorytméw) inteligentnej analizy obrazu (np. rozpoznawania
tablic rejestracyjnych, analiza ruchu oséb i pojazdow);

Oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwo$¢ planowania kopii zapasowych z nagraniami wideo i zdarzen
do folderu lokalnego lub na zmapowany dysk sieciowy;

Oprogramowanie musi umozliwia¢ nagrywanie pierwszego lub drugiego lub trzeciego strumienia wideo
z danego zrodta wideo;

Oprogramowanie musi umozliwia¢ wysytanie do aplikacji klienckiej drugiego strumienia w sytuacji
wy$wietlania obrazu wideo w podziale wigkszym niz 1x1 w celu optymalizacji pasma transmisji pomiedzy
aplikacjg serwerowa i kliencka;

Oprogramowanie musi by¢ dostepne w nastepujacych jezykach : polski, angielski, francuski, niemiecki
system nie moze mie¢ ograniczen pojemnoéci zapisu i musi pozwala¢ na rozbudowe pojemnosci zapisu
do co najmniej 2000 TB;

oprogramowanie musi umozliwia¢ aktualizacje do najnowszej wersji bez konieczno$ci odinstalowywania
poprzedniej wersji;

oprogramowanie musi automatycznie wykrywa¢ wszystkie serwery uruchomione na komputerach
podtaczonych do tej samej sieci co klient;

oprogramowanie musi mie¢ funkcje wyszukiwania, aby wykry¢ serwery uruchomione na komputerach
potaczonych w innym segmencie sieci niz klient, za pomocg adreséw IP lub nazw hostow;

jednoczesna archiwizacja obrazu i jego odtwarzanie na wielu stanowiskach oglagdowych w tym samym
czasie;

oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwo$¢ ustawienia limitu maksymalnego pasma dla danych
przesytanych z aplikacji serwerowej do aplikacji klienckiej;

mozliwos¢ aktualizacji jednoczesnie wszystkich serweréw pracujgcych w danej sieci z poziomu stacji
klienckiej o odpowiednich uprawnieniach operatorskich;
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oprogramowanie musi zawiera¢ aplikacje gateway, ktora pozwala podfaczy¢ urzadzenia mobilne do
systemu . Mobilny klient musi by¢ obstugiwany przez urzadzenia mobilne z systemem Android i Apple.
oprogramowanie w wersji na urzadzenia mobilne musi wspiera¢ (obstugiwac) powiadomienia typu ,push”
generowane przez system i analize wideo;

oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwo$¢ automatycznego logowania si¢ do NVR (Serwera);
oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwo$¢ automatycznego wylogowania z NVR (Serwera), gdy
aplikacja nie jest uzywana;

15.8 Szczegotowe funkcjonalnosci aplikacji serwerowej

mozliwos¢ kooperacyjnej pracy operatoréw systemu poprzez blyskawiczne dzielenie sie ogladanymi
obrazami przez jednego z nich np. w przypadku wystapienia zdarzenia, kilku operatorow ma mie¢
mozliwos¢ ogladani doktadnie tego samego co wybrany operator;

mozliwo$¢ przekazania informacji z tego samego alarmu wielu operatorom systemu wraz z ewentualng
eskalacjq zdarzen;

oprogramowanie ma zapewnia¢ kolaboracyjng wspotprace niezaleznych operatoréw systemu poprzez
mozliwos¢ przekazania przez jednego operatora ogladanych przez niego widokéw z kamer innemu
operatorowi w czasie rzeczywistym w celu szybszej analizy tych samych kluczowych zdarzen z kamer
przez kilku operatorow;

VMS musi posiada¢ dedykowang aplikacje do automatycznego (wedtug ustalonego harmonogramu)
zarzadzania szczegOtowymi ustawieniami wybranych kamer, takimi jak np. balans bieli, czas otwarcia
migawki, maksymalny strumien, interwat klatek kluczowych i umozliwiajgcy automatyczny restart kamer.
Musi istnie¢ mozliwo$ci wymuszenia zmiany tych parametréw na podstawie okreslonych zdarzen, takich
jak np. sygnat ze zintegrowanego systemu zewnetrznego lub alarm z systemu analityki wideo;

VMS musi posiada¢ dedykowang aplikacje do automatycznego (wedtug ustalonego harmonogramu)
pobierania logow bezposrednio z wybranych kamer;

VMS musi posiada¢ dedykowang aplikacie do automatycznej (odroczonej) archiwizacji (backup'u) i
eksportu danych wideo z wybranych kamer. Musi istnie¢ mozliwo$¢ wyboru przedziatu czasowego (z
doktadnosciqg do 1 sekundy) archiwizowanego/eksportowanego materiatu, czasu uruchomienia
automatycznej archiwizacji lub eksportu (z doktadnoscig do 1 sekundy), formatu eksportu i docelowego
miejsca (Sciezki).

VMS musi posiada¢ dedykowang aplikacje umozZliwiajacy automatyczne wykonywanie cyklicznych
zrzutéw obrazu (snapshotow) bezposrednio z kamer i ich transmisje do ustalonej lokalizacji (np. centrali)
w przypadku utraty potaczenia pomigdzy kamera i serwerem VMS. Dodatkowo musi istnie¢ mozliwo$¢
efektywnego zarzadzania zgromadzonymi zrzutami (wyszukiwanie, przegladanie, archiwizacja).

VMS musi posiada¢ funkcje automatycznej aktualizacji firmware kamer oraz mozliwos¢ fadowania
firmware do kamer z pliku.

system musi posiada¢ funkcjonalno$¢ umozliwiajaca rejestracje jednocze$nie strumienia danych niskie;
i wysokiej jakosci. Administrator musi mie¢ mozliwo$¢ zdefiniowania okresu przechowywania strumienia
wysokiej jakosci, tak, aby strumien ten zostat usuniety po okreslonym czasie a strumien niskiej jakosci
pozostawat do korica Zadanego okresu przechowywania.;

system musi posiada¢ funkcjonalno$¢ umozliwiajacg automatyczne zmniejszenie poklatkowosci do %2
lub % zarejestrowanego obrazu wideo w kompresji JPEG2000 i H.264 ( srumien pierwszorzedny i
drugorzedny) w celu optymalizacji czasu przechowywania nagranego materiatu wideo;
oprogramowanie do zarzadzania wideo w sieci (musi umozliwia¢ zarzadzanie i synchronizacje serwerow
w obszarze (site) z dzielonymi i rozproszonymi danymi i ustawieniami systemu, tak, aby awaria
dowolnego serwera nie powodowala utraty danych i ustawieni systemu;
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e oprogramowanie musi posiada¢ mozliwo$¢ przesytania tylko wybranych fragmentéw obrazu pomiedzy
serwerami rejestrujgcymi a stacjami operatorskimi w celu optymalizacji dostepnego pasma z
zastrzeZeniem rejestracji na serwerach zapisu obrazow z najlepszg dostepng jako$cia;

e oprogramowanie musi posiada¢ mozliwo$¢ automatycznej aktualizacji catego systemu czyli wszystkich
serwerdw i stacji klienckich do najnowszej dostepnej wersj;

15.9 Funkcjonalnosci aplikaciji klienckiej

15.9.1 Panel Glowny Wideo

o Panel gtowny aplikacji klienckiej musi by¢ w petni konfigurowalny w zakresie co najmniej: wy$wietlanych
zrédet wideo, map, zdarzen alarmowych, zapisanych widokow;

e Panel Gléwny musi posiada¢ z lewej strony czytelne i przejrzyste drzewo katalogowe pozwalajace na
petng jego konfiguracje w zakresie typow wy$wietlanych urzadzen, serwerdw, widokéw, lokalizacji;

e Panel gtéwny aplikacji klienckiej musi umozliwiac dostep za pomocg pojedynczego klikniecia do
materiatu wideo w trybie ,na Zywo” i ,nagranego”;

e Panel gtowny musi umozliwia¢ wyszukiwanie pojedynczych zasobdw do ktérych danych uzytkownik ma
dostep, co najmniej takich jak: dany serwer, dana mapa, dana kamera, dany widok wideo, dany adres
WWW,

o Panel gtowny musi posiada¢ co najmniej ponizsze przyciski do obstugi wideo:

a) kursor myszy do wyboru danego serwera, danej kamery, mapy, danego widoku wideo, danego
adresu www czy innej akcji jakg uzytkownik chce wywotac;

b) przyciski zoomu cyfrowego ,in plus”i in minus”

c) przycisk do pracy na przyblizonym materiale wideo

d) w przypadku rozbudowy - przyciski do sterowania PTZ

e) przycisk do wyboru uktadu wy$wietlania obrazéw wideo i innych zrédet danych

f)  przycisk maksymalizacji danego zrddta danych lecz nie mniej niz obrazu z kamery i mapy
g) przycisk przetaczania pomiedzy widokami z kamer

h) przycisk zapisu danego widoku z kamer

i) przycisk przestania danego widoku do innego operatora — funkcja wspotpracy operatorow
o Dostep do widok z danego zasobu z panelu wideo musi odbywaé sie zaréwno poprzez dwukrotny klik
lewego przycisku myszki jak i poprzez funkcje ,przenie$ i upusc”;
e Panel Gtéwny musi posiada¢ narzedzie do wy$wietlania kluczowych informaciji dla uzytkownika wraz z
co najmniej 2 kolorowg skalowalno$cig istotnosci informacji.
e Panel Gtéwny aplikacji musi posiada¢ mozliwos¢ minimalizacji okna, maksymalizacji i zamknigcia
aplikacii klienckiej
o Panel Gtéwny aplikacji musi umozliwia¢ prace opartg o zaktadki zawierajace widoki z wybranych przez
uzytkownika kamer czy innych zrodet informacii, przy czym uzytkownik musi posiada¢ petnie mozliwosci
kreowania informacji w kazdej zaktadce w ramach posiadanych uprawnien;
e Panel Gtowny musi umozliwia¢ otwarcie co najmniej 20 réznych zaktadek zawierajacych co najmnie;
wszystkie ponizsze dane:
a) Widok ( Logowanie do danej lokalizacji, nowy widok, alarmy i zarzadzanie nimi)
b) Wyszukiwanie zdarzen ( Zdarzenie takie jak: ruch, wejscie cyfrowe, obiekty sklasyfikowane,
miniatury, zdarzenia alarmowe, transakcje POS, zakfadki ,pookmark”
c) Eksport ( Eksport materiatu i archiwizacja)
d) Zarzadzanie ( Konfiguracja witryny, dziennik witryny)
e Panel Gtéwny musi posiada¢ przycisk do konfiguraciji aplikacji klienckiej;
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Panel Gtowny musi posiadac w trybie ogladu materiatu nagranego 0$ czasu z wy$wietlaniem co najmniej
ponizszych informacji: materiat nagrany ciagle, materiat z wystepowaniem ruchu, dokfadna data
materiatu wideo, informacja o ogladanej kamerze i kamerach (jednoczesny oglad),

Panel Gtéwny musi mie¢ mozliwo$¢ odtwarzania materiatu wideo w trybie predko$ci od -8X do+8X wraz
z predkosciami czastkowymi -1/4, -1/2, 1/2,1/4 ;

oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie zaktadek na nagraniach wideo i audio z wielu Zrodet,
wyswietlanie zaktadek na osi czasu, i opcje wyszukiwania zaktadek;

oprogramowanie musi umozliwia¢ ochrong zaktadek tak, aby dane wideo i audio nie bylty nadpisywane;
oprogramowanie musi umozliwiaC przeszukiwanie zaktadek na podstawie rdznych kryteriow, w tym
nazwy zaktadek, notatek i powigzanych nazw kamer;

mozliwo$¢ tworzenia, edycji, usuwania zaktadek ,bookmark” dla operatoréw (klientow) pracujacych
w oparciu o klienta sieciowego HTML;

Panel Gtowny musi posiada¢ mozliwo$¢ automatycznego, cyklicznego przetaczania pomigdzy otwartymi
zaktadkami wideo;

15.9.2 Konfiguracja Panelu Giéwnego

Przycisk do konfiguracji Panelu Gtownego musi umozliwia¢ dostep do co najmniej: konfiguracji aplikacji
klienckiej, instrukciji obstugi, otwarcia nowego okna, zalogowanie si¢, wylogowanie sig, wygenerowanie
raportu btedow;

W ramach konfiguracji aplikacji klienckiej musza by¢ dostepne co najmniej ponizsze funkcie:
wy$wietlania powiadomien, synchronizacja odtwarzanego materiatu wideo, wybédr jezyka aplikacii
klienckiej, automatyczne logowanie do witryny z opcjg uwierzytelniania Windows oraz poprzez wpisanie
loginu i hasta, zdefiniowanie pasma pomigdzy klientem i serwerem;

W ramach konfiguracji aplikacji klienckiej musi istnie¢ mozliwo$¢ tworzenia naktadek obrazu takich jak:
nazwa kamery, lokalizacja kamery, sygnatura czasowa, datownik ,na zywo”, wskaznik nagrywania,
aktywnos$¢ ruchu (miejsce wystepowania ruchu), zdarzenia analizy obrazu, tablice rejestracyjne, jakos¢
wyswietlania obrazu w aplikacji klienckiej — co najmniej 3 r6zne poziomy

15.9.3 Wyswietlanie obrazéw w Panelu Gtéwnym

Panel Gtowny musi umozliwia¢ ogladanie petnych jakosciowo obrazéw, wsparcie dla kompres;ji, co
najmniej: MJPEG, JPEG2000, MPEG4, H.264

Panel Gtowny musi umozliwiaC tworzenie zaktadek wraz panelami wideo do ogladu obrazéw z kamer
w trybie ,na zywo” jak i nagranego materiatu wideo;

Oprogramowanie musi mie¢ mozliwos¢ wykonywania zblizen z danej kamery z jednoczesng bezstratng
rejestracjg obrazu z catego pola widzenia kamery i optymalizacjg wykorzystania pasma transmisji
podczas tej operacji;

W ramach jednej zaktadki wideo system musi umozliwia¢ wyswietlanie do 64 obrazéw (paneli wideo)
z kamer w podziale 8x8;

oprogramowanie musi zapewnia¢ mozliwo$¢ wyswietlania na tym samym monitorze podpietym do tej
same;j stacji klienckiej obrazu z wybranej kamery w trybie ,na Zywo” i ,nagranego”;

Aplikacja musi umozliwia¢ prace na stanowisku wielomonitorowym — co najmniej 6 monitoréw

W ramach pracy wielomonitorowej aplikacja kliencka musi posiadaé mozliwos¢ wysSwietlania jej na
kazdym monitorze niezaleznie w ramach nowo otwartych okien;

Kazde nowo otwarte okno musi tworzy¢ nowy Panel Gtowny z wszystkimi funkcjonalno$ciami opisanymi
jako wymagania Panelu Gtéwnego;

W ramach wyswietlanych obrazéw z kamer system musi umozliwia¢ wykonanie natychmiastowego
zdjecia w zadanej przez operatora jakosci i rozdzielczosci wraz z opcjg wyboru formatu i obszaru
eksportu z danego kadru;
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W ramach zapisu zdjecia system musi umozliwia¢ korekte ustawien gammy, poziomu czerni i bieli
Okno panelu wideo musi umozliwia¢ maksymalizacje ogladu z danego zrodta wideo jak i powrét do
poprzedniej wielkoSci (przed wywotaniem trybu petnoekranowego);

W ramach panelu wideo system musi umozliwia¢ zapis wideo w trybie manualnym;

W ramach panelu wideo uzytkownik bedzie posiadat mozliwo$¢ zamkniecia danego widoku z kamery
(panelu wideo);

System musi umoZliwia¢ zapis danego widoku wykorzystywanego przez uzytkownika w celu
pozniejszego ponownego wykorzystania;

W przypadku rozbudowy bedzie mozliwos¢ aby system w sytuacji wySwietlania kamery PTZ umoZliwiat
jej sterowanie w zakresie obrotu w pionie i poziomie, zoomu optycznego oraz cyfrowego;

System musi umozliwia¢ w danym panelu wideo natychmiastowy dostep na zadanie do materiat
nagranego z ostatnich 30, 60, 90 sekund;

System musi posiadac¢ funkcje cyfrowego zoomu w podgladzie na zywo oraz przy odtwarzaniu nagran
Z archiwum;

oprogramowanie musi umozliwia¢ ogladanie tego samego strumienia wideo na zywo lub nagranego na
réznych poziomach zoomu cyfrowego i na réznych obszarach widoku;

oprogramowanie musi umozliwia¢ nawigacje na nagraniach wideo i audio poprzez kalendarz, linie czasu
lub zdarzenia;

System musi umozliwia¢ transmisje dzwieku w danym panelu wideo: od wideo serwera do
oprogramowania klienckiego, obstuga dzwieku w podgladzie na zywo oraz w podgladzie przy
odtwarzaniu nagran z archiwum,;

15.9.4 Ustawianie parametrow pracy kamer [Dla kamer stacjonarnych]
Oprogramowanie klienckie musi posiada¢ ponizsze funkcjonalno$ci zwigzane z konfiguracjg

i parametryzacjg pracy kamer. Wszystkie funkcjonalno$ci musza by¢ dostepne z poziomu uprawnien
administratora, jak réwniez z poziomu uprawnien operatora o ile ma uprawnienia do zmiany czesci z nich.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zamiane podstawowych parametréw kamery takich jak: nazwa
kamery, lokalizacja kamery, logiczne ID;

Oprogramowanie musi umozliwia¢ wigczenie lub wytaczenie stanu diod LED kamery oraz dziatania
analizy wideo o ile kamera podigczona do sytemu jest w nig wyposazona;

Ze wzgledu na mozliwos¢ rozbudowy o kamere PTZ - Oprogramowanie musi umozliwia¢ wigczenie
funkcii PTZ w sytuacii wykorzystania RS485 w kamerze
(oile kamera ma takie ztacze). W ramach funkcji PTZ musi istnie¢ mozliwo$¢ wyboru protokotu transmisji,
szybkosci transmisji oraz parzystosci;

Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ resetu kamery — ponownego uruchomienia;
Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ automatycznego i recznego nadania adresu IP;
Oprogramowanie musi umozliwia¢ wiaczenie i zmiang:

a) trybu dziennego i nocnego kamery oraz automatycznego wyboru pracy trybu dzieri/noc

b) zmiana ekspozycji reczna i automatyczna

c) przestony — otwarta, zamknigta, automatyczna
d) maksymalny czas naswietlania

e) maksymalne wzmocnienie

f)  BLC - Kompensacja tylnego $wiatta

g) Nasycenie i wyostrzenie

h) Obrot obrazu z kamery 090°, 180°, 270°;

i) Automatyczny i niestandardowy balans bieli

j)  Ustawienie zoomu optycznego oraz ostro$ci w trybie recznym i automatycznym
Oprogramowanie musi umozliwia¢ wybor:
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a) kompresji obrazu kamery w ramach wspieranych przez kamere
iloSci generowanych klatek na sekunde

)
)
) jakosci obrazy — co najmniej 15 poziomow
)
)

o O T

szybkosci transmis;ji

rozdzielczo$ci pracy

f)  odstep pomiedzy klatkami kluczowymi

Oprogramowanie w ramach ustawienia parametryzacji pracy musi pokazywa¢ dang chwilowg
przepustowo$¢ przy danych parametrach pracy kamery;

Oprogramowanie musi umozliwia¢ ustawianie detekcji ruchu kamery wraz z parametryzacjg czutosci
i progu detekgii;

Oprogramowanie musi umozliwia¢ konfiguracje czasu nagrywania przed i po wystapieniu ruchu w polu
widzenia kamery;

Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie stref detekcji ruchu (co najmniej 5) opartych o dowolny
ksztatt;

Oprogramowanie musi umozliwia¢ konfiguracje analizy wideo w kamerze (szczegdtowe wymagania
w dalszej czesci dokumentu)

Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie stref prywatnosci w polu widzenia kamery — co najmniej 4
Oprogramowanie musi umozliwia¢ parametryzacje nagrywania recznego (wyzwalanego przez operatora)
z poziomu panelu wideo. Oprogramowanie musi umozliwia ustawienie czasu nagrywania przed
wiaczeniem i dlugosci manualnego nagrywania w sytuaciji wigczenia go i nie wytaczenia przez operatora;
Oprogramowanie musi umozliwia¢ konfiguracje wejs¢ i wyjs¢ cyfrowych kamery (o ile kamera je posiada)
oraz skutkow wystapienia danego zdarzenia dla pracy systemu nagrywania;

Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwo$¢ elastycznego konfigurowania pracy danej kamery przy
uzyciu kalendarza pozwalajacego na wybor trybdw pracy: rejestracja catosci materiatu, ruchu, zdarzen,
brak rejestracji przy jednoczesnym podgladzie ,na zywo”, itp.

Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwo$¢ skalowania rozmiardw obrazu w sytuacji wykorzystania
kamer z kompresjg JPEG2000;

()

15.9.5 Wymagania aplikacji serwerowej i klienckiej w zakresie wspoétpracy i obstugi analizy
wideo

Aplikacja serwerowa i kliencka musi posiada¢ mozliwos¢ obstugi kamer wideo z wbudowang analizg

wideo;

Aplikacja serwerowa musi umozliwia¢ poprzez aplikacje klienckg wySwietlanie alarméw generowanych

przez dang analize wideo wraz z zaznaczeniem na klatce miejsca zdarzenia;

Aplikacja serwerowa musi umozliwia¢ korelowanie alarmoéw generowanych przez analize wideo z innymi

scenariuszami obstugiwanymi przez aplikacje klienckg

Aplikacja serwerowa musi umozliwia¢ wspdtprace z zewnetrznymi (nie bedacymi wbudowanymi

w serwerze) urzadzeniami analizy wideo wraz z przesytaniem informacji z urzadzenia do serwera

i aplikacji klienckiej.

Aplikacja serwerowa i kliencka musi umozliwia¢ w ramach istniejgcego, wbudowanego interfejsu

konfiguracje analiz wideo, ich pracy, oraz typéw alarméw przez nie wyzwalanych

15.9.6 Wymagania dotyczace analizy wideo

Analiza wideo musi umozliwia¢ analize w oparciu o strumienie wysokiej rozdzielczosci : od jakosci SD
(kamery analogowe) do 16Mpix wigcznie

Operator musi mie¢ mozliwos¢ dodatkowej ingerencji w prace algorytméw wideo — dodatkowa nauka
analizy w oparciu o klasyfikacje obiektéw przez operatora.
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Analiza wideo musi posiada¢ wbudowane narzedzia do optymalizacji swojej pracy, uczenia sie pracy
w oparciu o otoczenie i jego charakterystyke.,

Analiza wideo musi umozliwia¢ detekcje i rozrdznianie obiektow — czlowiek, pojazd.

Operator musi posiada¢ mozliwos$¢ tworzenia stref detekcji (pracy analizy wideo) oraz stref wyjetych
z analizy.

jest obecny w obszarze zainteresowania, obiekt nie jest obecny w obszarze zainteresowania, liczba
obiektow przekracza dozwolong ilos¢, liczba obiektow jest ponizej dozwolonej ilosci, przekroczenie
wirtualnej granicy przez jeden badz kilka obiektéw, pojawienie si¢ lub zniknigcie obiektu w strefie — bez
wejscia lub wyjscia ze strefy, wejScie obiektu do lub wyjscie obiektu z obszaru zainteresowania, wejscie
okreslonej liczby obiektéw do lub wyjcie okreslonej liczby obiektdw z obszaru zainteresowania,
przebywanie obiektu w obszarze zainteresowania ponad zadany czas, zatrzymanie sie obiekiu
w obszarze zainteresowania, ruch obiektu w niedozwolonym kierunku, rozpoczecie nagrywania
w wysokiej jakosci na wypadek ruchu, zniknigcie obiektu w zaznaczonej strefie.

15.9.7 Wymagania w zakresie administracji systemem

Oprogramowanie musi prowadzi¢ log zdarzen obejmujacy nastepujace zdarzenia dotyczace
uzytkownikow: logowanie, wylogowania uzytkownika, serwer zmienit ustawienie, ustawienia strony
zmienione, zmieniono ustawienie urzadzenia, urzadzenie podigczone, urzadzenie odtaczone, wyjscie
cyfrowe wyzwalane, dodanie zaktadek, zaktadka zaktualizowana, skasowanie zaktadki, PTZ zmieniony,
PTZ bezczynny, wykonanie eksport materiatu o, aktywacja gtodnika, gtodnik wylgczony, otwarciu
macierzy wirtualnej monitoréw, mapa dodana, mapa aktualizowana, skasowanie mapy, widok dodany,
widok zaktualizowany, widok usunigty, dodanie strony internetowej, strona internetowa zaktualizowana,
strona internetowa skasowana;

zapisywanie alarméw oraz informaciji o systemie w centralnej bazie danych;

Oprogramowanie musi prowadzi¢ log zdarzen obejmujacy nastepujace zdarzenia na serwerze:
uruchamianie serwera aplikacji, zamykanie serwera aplikacji, nieoczekiwana przerwa w dziataniu
serwera aplikacji, niski stan zasobow serwera aplikacji, btad instalacji serwera aplikaciji, licencja wkrotce
wygasnie, licencja wygasta, btad bazy danych, btad inicjalizacji danych, btad partycji, powr6t dziatania
partycji, zmniejszony rozmiar do zapisu danych, btad zapisu danych, rozpoczecie uaktualnienie danych,
aktualizacja danych zakonczona, aktualizacja danych nie powiodta sie, rozpoczecie odzyskiwania
danych, odzyskiwanie danych zakonczone, odzyskiwanie danych nie powiodto si¢, zapisywanie zakfadki
nie powiodto sie, potaczenie sieciowe nawigzanie, potaczenie sieciowe stracone, btad wysytania e-maila,
bfad sprzetowy serwera, wykonywanie kopii zapasowej rozpoczeto, archiwizacja zakoficzona, kopia
zapasowa hie powiodta sie, polgczenie z serwerem utracone;

system musi zapewnia¢ mozliwo$¢ zdalnego przydzielania uprawnien dostepu przez administratoréw
systemu r6znym lokalizacjom i serwerom z jednego miejsca;

autoryzacja z wykorzystaniem skonfigurowanych i opisanych uzytkownikéw wraz z mozliwosci importu
uzytkownikow z domeny systemu Windows;

mozliwos¢ niezaleznego przyporzadkowania uprawnien kazdemu z uzytkownikéw systemu: podglad na
zywo, sterowanie PTZ, blokowanie sterowaniem PTZ, odtwarzanie zarejestrowanego materiatu, eksport
materiatu wideo, konfiguracja systemu, zarzadzanie uzytkownikami;

funkcja raportowania o aktywnosci uzytkowania oraz o zdarzeniach w systemie. Mozliwo$¢ zapisania
wynikéw raportu do pliku;

Centralne zarzadzanie uprawnieniami wszystkich uzytkownikéw systemu;

oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwos¢ monitorowania dostepu uzytkownika do kazdego klastra
serwerow;
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oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwo$¢ importowania i eksportowania ustawien klienta, takich jak
mapy, widoki i strony internetowe;

administracja systemu z dowolnej stacji operatorskiej wiaczonej do sieci komputerowej systemu
monitoringu;

15.9.8 Mapy w systemie

oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ wykorzystania wielopoziomowych, hierarchicznych,
przejrzystych map umozliwiajacych wskazanie zasiegu danej kamery na obiekcie;

mapy w systemie musza by¢ oparte co najmniej o pliki w formatach: jpeg, jpg, bmp, png, tiff
oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ umieszczania na mapach punktéw kamerowych wraz
z graficznym okresleniem zasiegu pola ich widzenia;

mozliwos¢ wyboru kamery z poziomu mapy terenu;

mozliwos¢ natychmiastowego uzyskania obrazu z wybranego punktu kamerowego poprzez klikniecie
Lkony kamery” na mapie wraz z uzyskaniem predefiniowanych obrazéw z danej kamery np. sceneria
ogdlna wraz z jednoczesng wizualizacjg wybranych miejsc w polu widzenia danej kamery (wybér
z poziomu listy, mapy terenu);

mapy musza by¢ aktywne tzn, pokazywa¢ zdarzenia alarmowe w sytuacji wyzwolenia alarmu przez dang
kamere;

15.9.9 Sterowanie kamerami PTZ

W przypadku rozbudowy oprogramowanie musi posiada¢ ponizsze funkcjonalno$ci, ktérych poprawna praca
bedzie zaleze¢ od poziomu integracji danej kamery z oprogramowaniem.

oprogramowanie serwerowe i klienckie musi umozliwia¢ zdalne sterowanie kamerami obrotowymi
(Pan/Tilt/Zoom) réznych producentow;

oprogramowanie musi umozliwia¢ konfiguracje co najmniej 10 programowalnych pozycji dla kazde;
kamery obrotowej;

oprogramowanie musi posiada¢ mozliwo$¢ konfigurowania tras patrolowych w kamerze obrotowej;
oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ wysterowania kamery obrotowej we wcze$nigj
zaprogramowang pozycje presetu poprzez zdarzenie alarmowe (detekcja ruchu, alarm, itp.);

mozliwos¢ sterowania kamerami obrotowymi przez uprawnione osoby na kazdym stanowisku
operatorskim w systemie za pomocg pulpitu sterujacego zintegrowanego z komputerem PC i/lub konsoli
wirtualnej wbudowanej w aplikacje kliencka;

15.9.10 Eksport materiatu wideo

W ramach eksportu materiatu w formacie macierzystym oprogramowanie musi umozliwia¢ jednoczesny eksport
z jednej lub wielu kamer jednocze$nie - w ramach jednego pliku do odtwarzania, z roznych przedziatow
czasowych dla jednej lub wielu kamer;

oprogramowanie musi umozliwia¢ okreslenie diugosci eksportowanego materiatu wideo w oparciu
o kalendarz jak i zaznaczenie zakresu na osi czasu;

w ramach eksportu materiatu musi istnie¢ mozliwo$¢ wyboru wielkosci generowanego pliku w zakresie:
brak ograniczen i powszechnie stosowane wielkosci ptyt np. CD, DVD, Blu-Ray;

oprogramowanie musi umozliwia¢ konwersje materiatu wideo, ktory zostat wyeksportowany w natywnym
formacie do innych popularnych formatéw takich jak PNG, JPEG, TIFF, PDF;

w ramach exportu do innego formatu niz natywny musi istnie¢ mozliwo$¢ zmiany rozdzielczosci
eksportowanego pliku oraz regionu eksportu ( wybranego fragmentu z catego kadru);

funkcja dotgczania programu klienckiego do ogladania nagran eksportowanych na zewnetrzne nosniki
np: CD, DVD;
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15.9.11 Wyszukiwanie zdarzen

oprogramowanie musi umozliwia¢ przeszukiwania zarejestrowanego obrazu i dzwigku w oparciu o rézne
kryteria, w tym o czas, date, zrodta wideo i zdarzenia;

oprogramowanie musi umozliwiaC przeszukiwanie nagran wideo na podstawie ruchu w obszarach
zdefiniowanych przez uzytkownika;

oprogramowanie musi umozliwia¢ przeszukiwanie nagran wideo w oparciu o czas, date, zrodta wideo
i wyswietli¢ wyniki jako serig miniatur;

oprogramowanie musi umozliwia¢ przeszukiwanie nagran wideo w oparciu o zdarzenia alarmowe;
oprogramowanie musi umozliwia¢ przeszukiwania nagran wideo w oparciu o transakcje z urzadzen point-
of-sales;

mozliwo$¢ i wsparcie programowe w aplikacji klienckiej wyszukiwania zdarzen (dla kamer wyposazonych
w analize obrazu) w oparciu o kategoryzacje obiektow jak cztowiek i samochdd;

15.9.12 Alarmowanie i Obstuga alarméw

system musi mie¢ mozliwo$¢ generowania i eskalowania alarméw w oparciu 0 czas wystgpienia
i priorytet;

oprogramowanie musi umozliwiaC obserwacje stanu wejS¢ alarmowych, ciggte monitorowanie
i powiadamianie (z wy$wietlaniem odpowiedniego komunikatu) o kazdym zaniku sygnatu, zasilania,
otwarciu drzwi, itp.;

oprogramowanie musu rejestrowac zdarzenia alarmowe w bazie zawierajacej date, czas wystapienia
i opis zdarzenia;

oprogramowanie musi posiada¢ mozliwo$¢ elastycznego kreowania regut definiujgcych automatyczne
reakcje systemu na dane zdarzenia (system umozliwia automatyczne reagowanie na wcze$niej
zdefiniowane zdarzenia i alarmy);

mozliwo$¢ stworzenia alarméw dedykowanych dla gtéwnej stacji monitorowania (0 najwyzszym
priorytecie);

oprogramowanie musi posiada¢ mozliwo$¢ wysytania informacji o zdarzeniach poprzez e-mail;

15.9.13 Tworzenie regut reakcji systemu

Aplikacja serwerowa musi posiadac co najmniej ponizsze typy zdarzen wyzwalajace reguty reakcji systemu:

Zdarzenia serwera

a) Uruchomienie aplikacji serwera

b) Zamykanie aplikacji serwera

c) Aplikacja serwera nieoczekiwanie zakorczyta prace
d) Mate zasoby aplikacji serwera

e) Biad instalacji aplikacji serwera

f)  Licencja wkrotce wygasa

g) Licencja wygasta

h) Btad bazy danych

i)  Btad inicjowania danych

j)  Btad wolumenu danych

k) Odzyskano wolumen danych

[)  Zmniejszono wolumen danych

m) Btad zapisu danych

n) Rozpoczeto uaktualnianie danych

0) Zakoniczono uaktualnianie danych

p) Uaktualnianie danych zakonczone niepowodzeniem
q) Rozpoczeto odzyskiwanie danych
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Zakoriczono odzyskiwanie danych

Odzyskiwanie danych zakonczone niepowodzeniem
Zapisywanie zaktadki zakonczone niepowodzeniem
Znaleziono potgczenie sieciowe

Utrata pofgczenia sieciowego

Btad wysytania e-mail

Archiwizowanie rozpoczete

Archiwizowanie zakonczone

Archiwizowanie zakoriczone niepowodzeniem

aa) Utrata potaczenia z serwerem
e Zdarzenia Urzadzenia

a)

o O T

)
)
)
)

()

= O «Q
= =

—
~
~

Ry

Potaczenie utworzone

Potaczenie usunigte

Utworzono potaczenie z serwerem rezerwowym
Potgczenie z serwerem rezerwowym usuniete

Btad pofaczenia

Potaczenie przywrocone

Niedopuszczalna utrata pakietu sieciowego
Dopuszczalna utrata pakietu sieciowego
Rozpoczeto wykrywanie ruchu

Zakonczono wykrywanie ruchu

Zostato rozpoczete zdarzenie analizy obrazu wideo
Zdarzenie analizy obrazu wideo zostato zakonczone
Wykryto ingerencje

Nagrywanie rozpoczete, zakonczone, przerwane, wznowione
Wejscie cyfrowe aktywowane, dezaktywowane

e Zdarzenia uzytkownika

a)

o O T

)
)
)
)

()

~ = =

~

)
)
)
Q)
r)

Logowanie i wylogowanie uzytkownika
Ustawienia serwera zmienione
Ustawienia witryny zmienione
Ustawienia urzadzenia zmienione
Urzadzenie podigczone, odigczone
Wyjscie cyfrowe wyzwolone

Zaktadka dodana

Zaktadka zaktualizowana

Zakfadka usunieta

PTZ przeniesiony

PTZ bezczynny

Przeprowadzono eksport

Gtosnik aktywowany, dezaktywowany
Monitor wirtualny otwarty

Mapa dodana

Mapa zaktualizowana

Mapa usunieta

Widok dodany

e Zdarzenia alarmu

a)
b)

Alarm zatwierdzony
Alarm automatycznie zatwierdzony
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c) Wigczony alarm
d) Alarm przypisany
e) Usunieto przypisanie alarmu
f)  Alarm wyczyszczony
e  Zdarzenia transakcji POS
a) Transakcja POS rozpoczeta
b) Transakcja POS zakorczona
c) Wyjatek transakcji POS
e Zdarzenia ANPR
a) Rozpoczeto, zakonczono wykrywanie tablic rejestracyjnych
b) Zgodnos¢ z listg tablic rejestracyjnych

15.9.14 Zalozenia dla wymogow jakosciowych rejestracji obrazu

Oparcie zatozen nowego systemu CCTV wymaga, by okreslone strefy zabezpieczone zostaty przy
uzyciu adekwatnych narzedzi w postaci kamer o odpowiedniej rozdzielczosci i charakterystyce pracy. Tym samym
projekt zaktada wykorzystanie kamer o bardzo wysokiej czuto$ci, zapewniajacej niezaktocong prace w warunkach
zmiennego lub ograniczonego o$wietlenia, zapewniajacych nieprzerwang prace i natychmiastowg adaptacje do
zmieniajacych sie warunkow pracy czy tez efektow dziatania cztowieka np. préba sabotazu czy akt wandalizmu
lub kradziezy.

Pojawienie sie 0s6b wewnatrz budynku (gtéwne, publiczne wejscia) jest podstawowym i bedzie
niejednokrotnie pierwszym Zzrodtem materialu wideo wymuszajagcym na osobach odpowiedzialnych za
bezpieczenstwo koniecznos¢ posiadania materiatu wideo okreslonej, niezwykle wysokiej jakosci. Ideg rozwigzania
ma by¢ zatem taka jako$¢ materiatu wideo, ktéra pozwoli na identyfikacje zdarzen i osob. Tym samym, stanowiac
pierwsze najwazniejsze zrodlo materiatu wideo, kamery megapikselowe powinny identyfikowa¢ osoby
z poziomem co najmniej 500 pikseli na metr. Pozwoli to stuzbom odpowiedzialnym za bezpieczenstwo na
wykorzystanie materiatu w celach procesowych, dowodowych czy $ledczych bez watpliwo$ci co do posiadane;
jakosci materiatu. Caty obszar bezposredniego otoczenia budynku bedzie stanowit strefe z identyfikacjg co
najmniej 500 pikseli na metr.

Wymaga sie, aby nowe kamery zewnetrzne typu tubowego ze zmienng ogniskowg posiadaty
rozdzielczo$¢ co najmniej 3 megapiksele (2048 (H) x 1536 (V) dla petnej rozdzielczosci i 20 FPS) oraz byly
wyposazone w zintegrowane obiektywy z funkcjg zdalnego sterowania zoomem optycznym i ostro$cia, wiacznie
z funkcjq automatycznego ustawiania ostrosci (autofocus) — z mozliwo$cig petnej konfiguraciji ustawien z poziomu
oprogramowania VMS. Upro$ci to znacznie proces instalacji i uruchamiania systemu poprzez eliminacje
mozolnego i niedoktadnego ustawiania pola widzenia i ostro$ci. Cecha ta podniesie tez zdecydowanie warto$¢
uzytkowg systemu — administrator systemu bedzie miat mozliwos¢ doktadnego ustawienia pola widzenia i ostrosci
na konkretny punkt lub ptaszczyzne z poziomu oprogramowania zarzadzajacego, a zadna z kamer, nawet po
dtuzszym czasie uzytkowania nie utraci ostrosci. Wszedzie tam gdzie wymaganym jest zastosowanie kamer
zewnetrznych 3 megapiksele wymaga sie zastosowania kamer wyposazonych w funkcje WDR.

Nie dopuszcza sie stosowania kamer wyposazonych w funkcje cyfrowego WDR (DWDR).

3 Wewnetrzne kamery oraz jedna zewnetrzna , ze wzgledu na konieczno$¢ petnej obserwacji scen
wyposazone beda w obiektywy typu ,rybie oko” dzieki, ktorym mozliwa bedzie petna, kompleksowa identyfikacja
zdarzen. Dzigki CCTV oraz stworzeniu spéjnego systemu bezpieczenstwa projektuje sie zastosowanie kamer
umiejscowionych na budynkach o ponizszych parametrach.

Strona 32



15.9.15 Szczegotowe minimalne parametry kamery typu tubowego

e Przetwornik obrazu ze skanowaniem progresywnym CMOS o rozmiarze nie mniejszym niz 1/2.8”

e Proporcje obrazu 16:9 lub 4:3

e Liczba aktywnych pikseli 2048x1536

e Rozmiar matrycy nie mniejszy niz 5.12 mm x 3.84 mm

e Wbudowany do$wietlacz podczerwieni oparty o diody LED 850nm i zasiegu co najmniej 13 metréw przy
Olux

e Minimalne natezenie Swiatta 0,02 lux dla F1.4 w trybie kolorowym oraz 0 lux dla F1.4 w trybie
monochromatycznym z do$wietleniem IR

e Mozliwo$¢ generowania co najmniej 20 klatek na sekunde w petnej rozdzielczosci tj. 2048x1536

e Zakres dynamiczny co najmniej 100dB — nie dopuszcza si¢ zastosowania cyfrowego WDR - DWDR

o MozZliwo$¢ skalowania rozdzielczo$ci do 384x216 lub nizszej

e Wbudowany obiektyw od 3mm lub mniej do 9mm lub wiecej, zmotoryzowany, zmiennoogniskowy

o Kat widzenia (HFOV) od 39° lub mniej do 90° lub wiecej

e Praca w oparciu o kompresje MJPEG oraz H.264

e Analiza wideo oparta o detekcje zmian pikseli

o Whbudowany program do optymalizacji zajetoSci pasma w sytuacjach bezczynno$ci sceny - dla potrzeb
zachowania co najmniej 55 dni rejestracii

e Automatyczne i reczne sterowanie elektroniczng migawkg

o Automatyczne i reczne sterowanie regulacjg przestony

e Automatyczny i reczny tryb dzier/noc

e Automatyczny i reczny balans bieli

o Regulowana kompensacja $wiatta tylnego

e Co najmniej 30 stref prywatno$ci konfigurowalnych z VMS a nie tylko za po$rednictwem interfejsu
sieciowego kamery

e Tryb ztacza RJ-45

e Zabezpieczenia: ochrona hastem, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnienie MD5, uwierzytelnienie WS,
dziennik dostepu uzytkownikow

e Whbudowany port USB do konfiguracji kamer

e Wbudowany slot na karty microSD/SDHC,SDXC

e Korpus obudowy wykonany z aluminium

o Wandaloodporno$¢ IK10 oraz wodoszczelno$é IP66

e Mozliwos¢ konfiguracji ustawienn kamery z poziomu oprogramowania zarzadzajacego oraz NVR do
ktorego jest podtaczona

e Zasilanie poprzez co najmniej POE

e Temperatura pracy w zakresie od -30° lub nizszej do +60° lub wyzszej

o Certyfikacja: UL, cUL, CE, ROHS

W celu zabezpieczenia danych na wypadek awarii potgczenia z serwerem planuje sie wykorzystac
wbudowany slot na karty SD oraz aktywnie wykorzysta¢ reguty analizy wideo wraz z informowaniem
(alarmowaniem) personelu bezpieczenstwa o ewentualnej awarii.
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15.9.16 Minimalne parametry kamery typu fisheye ,,rybie oko”

o Przetwornik obrazu co najmniej 1/1.8” ze skanowaniem progresywnym CMOS

o Efektywna liczba pikseli nie mniej niz 1999x1999 (HxV)

e Wbudowany dos$wietlacz IR o zasiegu co najmniej 8 metrow

e Minimalne natezenie Swiatta 0.15 lux, w trybie kolorowym oraz 0.01lux w trybie monochromatycznym z
wigczonym IR

o Mozliwos¢ generowania co najmniej 30 klatek na sekunde w petnej rozdzielczosci pracy i kompresji H.264

o Mozliwos¢ generowania co najmniej 15 klatek na sekunde w petnej rozdzielczo$ci pracy i kompresji MJPEG

o Zakres dynamiczny co najmniej 60dB

o Whbudowany obiektyw statoogniskowy 1.45 mm F/2.2

e Horyzontalny kat widzenia 180° w hemisferze

o Pole widzenia 360°

o Funkcja Cyfrowego PTZ i De-warping wspdtpracujaca (wspierana) z oprogramowaniem zarzadzajacym VMS

o Wbudowana sprzetowa detekcja ruchu

o Automatyczna i reczna kontrola trybu dzief/noc

o Kontrola przestony - stata

o Automatyczny i reczny balans bieli

¢ Konfigurowalna kompensacja $wiatta tylnego

o Automatyczny i reczny balans bieli

o Whbudowane strefy prywatnosci (co najmniej 6) konfigurowalne z poziomu oprogramowania zarzadzajacego
VMS

¢ Wbudowane wejscie i wyjscie liniowe oraz wewnetrzny mikrofon

o Wbudowany terminal wejScia i wyjécia alarmowego w stosunku 1 do 1

¢ Wbudowany slot na karte mikro SDHC/SDXC/UHS-1

e Obudowa wykonana z aluminium z mozliwoscig instalacji na $cianie, suficie oraz na uchwycie rurowym

o Mozliwos¢ zasilania pracy kamery poprzez 12 VDC, PoE oraz PoE+

e Praca w zakresie temperatury otoczenia od -40°C lub nizszej do +55°C lub wyzszej

o Certyfikacja IK10 oraz co najmniej IP66

Praca z oprogramowaniem co najmniej na poziomie ONVIF Profile S wraz z wsparciem funkcji Cyfrowego PTZ w
trybie na zywo i na nagranym oraz wsparcie dla funkcji De-warping

Przyjmuje sie ponizsze parametry pracy kamer dla kamer stacjonarnych typu tubowego oraz fisheye (rybie oko):

a. Nagrywanie ciggte przez okres co najmniej 55 dni

b. Rejestracja co najmniej z predkoscig co najmniej 7 klatek na sekunde w petnej rozdzielczo$ci pracy kamery
w trybie: Od godziny 6.00 do 22.00 - co najmniej 7 klatek na sekunde — 100% ruchu (nagrywanie ciagte),
od godziny 22.00 do 6.00 co najmniej 7 klatek na sekunde w oparciu o detekcje ruchu — zatozenie 50%
ruchu dla potrzeb przechowywania materiatu. W przypadku braku ruchu nalezy nagrywac¢ co najmniej 1
klatke na sekunde w celach referencyjnych.

c. Najwyzsza rozdzielczo$¢ pracy kamery oraz bitrate kamery na poziomie nie mniejszym niz 6Mbit/s dla
kamer stacjonarnych typu tubowego oraz 3,5 Mbit/s dla typu fisheye

15.9.17 Minimalne wymagania dla kamer obrotowych

W przypadku rozbudowy, w przysztosci montowane kamery obrotowe powinny spetnia¢ ponizsze minimaine
wymagania
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Przetwornik rozmiaréw co najmniej 1/2.8” CMOS Exmor

Tryb wy$wietlania w formacie 4:3 lub 16:9

Aktywna liczba pikseli nie mniej niz 1944 (H) x 1092 (V)

Obstugiwane kompresje obrazu H.264 oraz MJPEG

Obstugiwane rozdzielczosci: co najmniej 1920x1080;1280;720;704x576;352x288

Mozliwos¢ generowania do 30 klatek w petnej rozdzielczosci Full HD 1920x1080 oraz do 60 klatek na
sekunde dla 1280x720

Whbudowane funkcje analizy wideo: wirtualny mur; wejscie w obszar; watesanie sig; pozostawiony obiekt;
zabranie/zniknigcie obiektu, nielegalne parkowanie

Mozliwos¢ generowania co najmniej 3 niezaleznych strumieni wideo

Szybkos¢ elektronicznej migawki w zakresie od 1/1 do 1/30 000s

Minimalne natezenie $wiatta 0.05 lux w trybie kolorowym dla F1.6 oraz 0.005 lux dla F1.6 w trybie
monochromatycznym oraz Olux dla wigczonego IR

Wspétczynnik sygnatu do szumu na poziomie co najmniej 50dB

Wyjscie wideo typu BNC

Tryb Dzieri/Noc

Kompensacja $wiatta tylnego — funkcje BLC oraz HLC oraz DWDR

Automatyczny i reczny balans bieli z opcjg dla wnetrz i zewnatrz

Funkcja redukcji szuméw - Ultra DNR (2D/3D)

Mozliwos¢ tworzenia co najmniej 6 stref prywatno$ci

Cyfrowy zoom co najmniej 16 krotny

Funkcja poprawy jako$ci obrazu w przypadku wystgpienia zamglenia

Whbudowany obiektyw z funkcjg autofocus i motozoom o zakresie ogniskowej od 8 mm lub mniej do 300
mm lub wiecej z funkcjg manualnego i automatycznego fokusu

Wbudowany, zintegrowany z gtowicg obrotowg doswietlacz laserowy

Zasieg doSwietlania laserowego co najmniej 450 metrow

Kat $wiatta laserowego w zakresie od 2° do 60°

Zakres ruchu gtowicy w poziomie w zakresie od 0° do 360° bez punktu kraficowego

Zakres ruchu gtowicy w pionie w zakresie od -10° do 90° z funkcjq ,autoflip”

Ztacze RJ-45

Wspétpraca z VMS poprzez ONVIF, PSIA, CGI

Wbudowany slot na karte SD oraz obstuga kart o rozmiarze do 256GB

Whbudowane wejscie i wyjScie alarmowe 7/2

Mozliwos¢ zasilania poprzez AC24V oraz HiPoE

Praca w zakresie temperatur od -40°C do +70°C

Wodoszczelnos¢ na poziomie co najmniej IP66

Zintegrowana wycieraczka

15.10 Zestawienie ilosSciowe

W celu petnego pokrycia terenu wokét budynku zaktada sie zastosowanie 3 kamer zlokalizowanych na

budynku. Dodatkowo na dedykowanym stupie, zlokalizowanym w tej samej linii co $ciana budynku od strony
miasta (Sciana nie od morza) bedzie mozliwo$¢ zlokalizowania w przysziosci 2 kamer stacjonarnych tubowych,
wspartych kamerg obrotowg typu PTZ. Wysokos¢ stupa nie moze by¢é mniejsza niz 5 metréw by wydmy nie
ograniczaty pola dziatania kamery. Dodatkowo przed wejsciem w celu obserwacji miejsca tuz przed drzwiami
wejsciowymi do toalety przewiduje sie zastosowanie 1 kamery typu ,rybie oko”. W celu obserwacji zdarzen
wewnatrz budynku przewiduje si¢ zastosowac 3 kamery typu ,rybie oko”.
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Toaleta przy wejsciu nr 78

KZ/78/1 teren bullet
KZ/78/2 teren bullet
KZ/78/3 teren bullet
KZ/78/4 teren fisheye
KZ/78/5 teren rezerwa miejsca pod kamere typu bullet
KZ/78/6 teren rezerwa miejsca pod kamere typu bullet
KO0/78/1 Pom. 1.5 Umywalka meska fisheye
K0/78/2 Pom. 1.1 Przedsionek fisheye
K0/78/3 Pom. 1.2 Umywalka damska fisheye
PTZ/78/1 teren rezerwa miejsca pod kamere typu PTZ
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15.11 Rejestracja materiatu wideo

Okres przechowywania zapisanego materiatu z kamer stacjonarnych musi wynosi¢ w zaleznosci od
lokalizacji od 55 do 65 dni z wykorzystaniem funkcjonalnosci serwera w zakresie zarzadzania starzejacymi sie
danymi oraz inteligentnym zarzadzaniem pasmem. W przypadku braku ruchu we wszystkich strefach, system
musi dodatkowo rejestrowac 1 klatke referencyjng na sekunde (o ile nie rejestrowane jest w trybie ciggtym).

System nadzoru wizyjnego CCTV bedzie wykonany w cyfrowej technologii IP. Wszystkie zastosowane
kamery beda kamerami IP. Rejestracja obrazow z kamer IP odbywac si¢ bedzie lokalnie w kamerze — jako
zabezpieczenie na wypadek awarii gtbwnego procesu rejestracji zlokalizowanej w szafie w danych punkcie
obstugujacym dang lokalizacje (budynek).

Ponizej zaprezentowano strumienie (iloSci danych) generowane przez pojedyncze punkty kamerowe
odpowiadajace specyfice i lokalizacji ich pracy. Strumienie jednostkowe postuzyly do obliczen tacznego
zapotrzebowania na macierz dyskowa. tacznie przewiduje sie instalacje 2 serwerdw o facznej pojemnosci 8 TB
brutto (Per lokalizacja) obstugujacego wszystkie przewidziane w projekcie kamery oraz aktywnie wykorzysta¢
karty SD w kamerach jako zrédto zapasowych danych w sytuaciji awarii potaczenia kamer z serwerem centralnym.

Kamera Tvo scen Pasmo | llos¢ klatek na sekunde
yp sceny [Mbit/s] [FPS]
Kamera 3 Mpix Duzo szczegdbtéw, duzo ruchu 6 7
Kamera 6 Mpix typu fisheye | Duzo szczegotow, duzo ruchu| 3,5 7

W zwigzku z zalozeniem aktywnego wykorzystania kart SD w kamerach stacjonarnych
(tubowych i fisheye) w kamerach planuje sie instalacje kart w kamerach o pojemnosci co najmniej 256GB
pozwalajacych na nagrywanie w trybie:

a. Nagrywanie na ruch
b. Nagrywanie w trybie ciggtym
c. Nagrywanie tylko w przypadku utraty potgczenia z serwerem

Na etapie uruchomienia systemu Zamawiajacy podejmie decyzje o finalnym sposobie wykorzystania
redundancji nagrywania materiatu wideo.

Przy zatozeniu wykorzystania kart o pojemnosci co najmniej 256GB kamera bedzie mogta rejestrowac
obraz w trybie ciaglym przez co najmniej 156 godzin (6 dni 14 godzin) przy zatozeniu parametréw zapisow
okreslonych powyzej. Przy zatozeniu serwisu dla serwera rejestrujgcego nie gorszego niz Next Business Day
pozwoli to na wystarczajacy poziom redundancii.

System musi dodatkowo zostaC tak skonfigurowany aby w ramach informacji przesytanych do
administratora systemow CCTV wysyta¢ w trybie rzeczywistym informacje o awarii potgczenia pomiedzy kamera
lub kamerami w danej lokalizacji a serwerem rejestrujacym. Administrator systemu w ramach odzysku zapisanych
lokalnie danych ma mie¢ mozliwos¢:

a. Dostepu do danych zapisanych na karcie SD w kamerze poprzez interfejs sieciowy kamery
b. Wyboru, ktore dane zostang $ciggniete na wybrany przez niego no$nik sieciowy lub inny zdefiniowany
c. Kasowania danych przy jednoczesnym zapisie w logach kamery o dokonanej czynnosci

15.12 Minimalne parametry serwerow dla rejestracji materiatu z kamer
W ramach zadania planuje sie zapewnic¢ lokalny zapis materiatu z poszczegdlnych kamer przy uzyciu
urzadzenia o ponizszych parametrach technicznych:
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e Architektura urzadzenia oparta o profesjonalny serwer sieciowy — nie rejestrator sieciowy, z mozliwoscig
rozszerzenia w dowolnym momencie funkcjonowania o dodatkowa przestrzen zapisu

e Mozliwo$¢ zapisu co najmniej 80Mbit/s

o  Whbudowany dysk 4TB

o MozZliwo¢ podtaczenia co najmniej 4 kamer w tym kamer multimegapikselowych: 12Mpix, 16Mpix,
30Mpix, 40Mpix oraz kamer multisensorycznych, kamer fishye oraz kamer pracujacych w oparciu o

ONVIF

e  Wbudowany Switch POE+

e Uplink - co najmniej dwa porty 10/100/1000 Mbit/s RJ-45

o Wbudowane 4 wejscia cyfrowe oraz 2 wyjscia cyfrowe

e Kompaktowa obudowa nie wigksza niz 250mmx175mmx50mm

e Pobor mocy nie wiekszy niz 90W

e  Co najmniej 4 porty 10/100 POE+ (IEEE 802.3at)

o Mozliwo$c¢ taczenia serwera w klaster do 24 serwerdw i 500 kamer

o Funkcja automatycznej detekcji podtaczonej kamery

¢ Wbudowane funkcje: zapisane widoki, mapy, interfejs web

e Wbudowane prekonfigurowane oprogramowanie opisane w projekcie

o Wymaga sie obligatoryjnie aby w zwigzku z mnogg iloscia, potencjalnie podtgczonych kamer przez
zamawiajgcego, z wrazliwej przestrzeni publicznej w trakcie uzytkowania sprzetu o powyzszych
parametrach serwis sprzetu Swiadczony byt na zasadach nie gorszych jak Next Business Day

o Wymaga sie gwarancji na powyzszych zasadach w okresie nie krétszym niz 36 miesiecy licznych od daty
dostawy sprzetu do zamawiajgcego

W celu optymalizacji zarzadzania zarejestrowanym centralnie materiatem wideo aplikacja zarzadzajaca
wideo na serwerze musi posiada¢ mechanizm (dla kamer stacjonarnych) pozwalajacy na elastyczne, skalowalne,
konfigurowalne przez administratora systemu narzedzie do zarzadzania dtugo$cia przechowywania danych w

zakresie:

a.  Wyboru czy materiat ma by¢ rejestrowany w oparciu o strumien pierwszorzedny czy drugorzedny
b.  Wyboru jak dlugo ma by¢ przechowywany materiat w oparciu o strumien pierwszorzedny
c.  Wyboru jak diugo ma by¢ przechowany materiat w oparciu o strumieri drugorzedny

Minimalne parametry stacji klienckiej dla wizualizacji zdarzen CCTV:

Plyta gtowna Plyta gtowna z mozliwo$cig zainstalowania procesora z serii Xeon
Wydajnos¢ Procesor klasy nie nizszej niz Intel Xeon z serii E5-1620
obliczeniowa

Pamie¢ operacyjna Min. 8GB DDR4

Parametry pamieci
masowe;

Min. 500TB 7200 RPM 2.5”

Naped optyczny

Wbudowany naped DVD+/-RW

Karta graficzna

Co najmniej jedna karta graficzna z wyjsciami 4xDVI do HDMI oraz 2xDisplayPortt do DVI

Interfejs sieciowy

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z ptyta gtowng

Wyposazenie Karta dzwigkowa zintegrowana z plytg gtéwng
multimedialne
Obudowa Obudowa typu Tower, wyposazona we wbudowany czujnik otwarcia obudowy

Wneki na napedy: min. 2 x 5.25” zewnetrzne, min. 2 x 3.5” wewngtrzne,

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwala¢ na
demontaz kart rozszerzen i napedoéw bez koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie
uzycia wkretéw)
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Obudowa musi posiada¢ wbudowany wizualny lub dzwiekowy system diagnostyczny,
stuzacy do sygnalizowania i diagnozowania probleméw z komputerem i jego
komponentami, a w szczegélno$ci musi sygnalizowaé: uszkodzenie lub brak pamieci
RAM, uszkodzenie ztaczy PCI i PCle, piyty gtéwnej, uszkodzenie kontrolera video,
uszkodzenie dysku twardego, awarie BIOS'u, awarie procesora

Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywa¢ minimalnej ilosci slotow
wymaganych dla ptyty gtéwne;

Zasilacz min. 635W

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (zlacze blokady Kensingtona) oraz kiddki (oczko w obudowie do zatoZenia
ktodki)

Akcesoria Klawiatura USB, mysz USB

System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7
Certyfikaty o Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzetu
i standardy e Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu

o Certyfikat CE

Warunki gwarancji

Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z czasem
naprawy NBD. Diagnostyka po zgtoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji
przez pracownika producenta lub autoryzowanego przez producenta serwisu.
W razie awarii dyski twarde pozostajg wiasno$cig Zamawiajgcego.

Wymagania
dodatkowe

Bezptatny dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta
zestawu.
Mozliwos¢ wySwietlenia do 144 strumieni wideo jednocze$nie

Stacje klienckie powinny by¢ wyposazone w Joystick USB w wersji dla prawo i leworecznych,
pozwalajacy na sterowanie funkcjami oprogramowania zarzadzajacego. Joystick powinien realizowaé co najmnie;

ponizsze funkcje:

o Wybor pomiedzy odtwarzaniem materiatu na zywo i nagranego;

o \Wigczenie/Wylaczenie cyklicznego przetaczania pomigdzy widokami z kamer;

o Wigczenie/Wytaczenie trybu petnoekranowego dla danego widoku z kamer;

o \Wigczenie/wytaczenie sterowania PTZ;

e Rozpoczecie/Zatrzymanie trasy patrolowey;

e Manualne wigczenie/wytaczenie procesu nagrywania dla danej kamery;

o Wybdr danej kamery do sterownia i ogladu;

o Mozliwo$¢ zarzadzania osig czasu: odtwarzanie do przodu, do tytu, zoom(+/-);

e Sterowanie i zarzadzanie materialem wideo poprzez pokretto na klawiaturze w tym sterowanie
odtwarzaniem materiatu i poruszaniem sie¢ po osi czasu;

o Sterowanie kamerami PTZ we wszystkich osiach wraz ze sterowaniem przyblizeniem;

e Mozliwo$¢ rekalibracji poprawnosci funkcjonowania na skutek awarii lub niepoprawnego dziatania;

15.13 Synchronizacja czasu

Nalezy wykona¢ synchronizacje czasu pomiedzy poszczegolnymi urzadzeniami wchodzacymi w sktad
systemu telewizji IP tj. lokalnymi serwerami w poszczegdinych lokalizacjach i potaczy¢ je w jeden klaster

dostepowy.
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16 Uwagi koricowe

Po utozeniu instalacji, ktére beda ulegaly zakryciu przez tynk lub inny materiat budowlany,
nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng poszczegdinych $cian, podiog i sufitow.
Dokumentacja nalezy sporzadzi¢ w formie elektronicznej w sposéb umozliwiajacy pdzniejszg
identyfikacje tras poszczegdlnych obwodow. Nazwy plikéw poszczegolnych zdje¢ powinny by¢
jednoznacznie okreslone i skatalogowane wg pomieszczen.

W zwigzku z tym, ze producenci osprzetu i urzadzen zastrzegajg sobie mozliwos¢
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych produkowanych przez siebie urzadzen, wykonawca
przed przystapieniem do prac powinien zweryfikowa¢ aktualno$¢ przedstawionych elewacii.
Wykonane instalacje nalezy oznakowa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501
,1ablice i znaki bezpieczenstwa”.

W trakcie realizacji projektu wykonawca powinien uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach
z zainteresowanymi instytucjami.

W projekcie zastosowano wytacznie materialy posiadajace aktualne aprobaty, atesty
i certyfikaty. Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw materiatowych o réwnorzednych
parametrach technicznych lub wyzszych posiadajacych aprobaty, atesty i certyfikaty
0 dopuszczeniu do stosowania narynku polskim. Stosowanie zamiennikéw nie moze
powodowac wzrostu kosztow robot budowlano-montazowych. Zgodnie z Prawem Budowlanym
stosowanie zamiennikow nie moze powodowa¢ zmian odstepujacych w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe. Wprowadzenie
zamiennikbw wymaga odpowiednich zapisow do Dziennika budowy, wprowadzenie
niezbednych zmian do projektu budowlanego i powinno by¢ potwierdzone przez projektanta
i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonane roboty elekiryczne podlegajg  odbiorowi  korcowemu  technicznemu
i przekazaniu do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem
procedury Prawa Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuzb
eksploatacyjnych przejmujgcych wybudowane elementy do eksploatacii.

W trakcie odbiorow nalezy szczegdlnie sprawdzic:

— zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi zmianami
i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy,
a takze zgodnosci
z przepisami szczegGtowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzg techniczng,

—  jako$¢ wykonanych robét,

— skutecznos¢ dziatania zabezpieczen i Srodkow ochrony od porazen pradem
elektrycznym potwierdzang odpowiednimi pomiarami,

— zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami na urzadzeniach i wyrobach
oraz czy posiadajq one aktualne aprobaty i certyfikaty o dopuszczeniu do
stosowania na rynku polskim.

Niniejszy  projekt nalezy rozpatrywaC =z pozostatymi  projektami  branzowymi.
W przypadku zmian w pozostatych branzach na etapie wykonawstwa nalezy to uwzglednié
W niniejszym projekcie.

Podczas wykonywania rob6t budowlano - instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezaca koordynacje
miedzybranzowa.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Przed utozeniem instalacji zasilajaco-sterujgcych urzadzen, nalezy sprawdzi¢ wytyczne zawarte
w aktualnych instrukcjach montazu i DTR podtaczanych urzadzen.

W przypadku zmiany zaprojektowanych urzadzenr nalezy sprawdzi¢ ponownie dobrane typy
i rodzaje kabli i przewodow zasilajgco-sterujacych.
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Zmiany wnoszone na budowie w stosunku do projektu muszg zosta¢ zaakceptowane przez
autora dokumentaciji projektowej oraz Inwestora.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty
stwierdzajgce ich przydatno$¢ w budownictwie. W przypadku urzadzen stuzacy do celdw p.poz.
aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Wszystkie instalacje i sieci nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi
w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi.

PrzejScia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone
w klasie odpornosci ogniowej odpowiedniej dla danego elementu oddzielenia.

Do odbioru koncowego Wykonawca winien przedstawi¢ protokoty badan i pomiaréw oraz
dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami Inwestora.

mgr inz. Andrzej Tomczyk [POM/0180/PWOE/14]
specjalnos$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i energetycznych
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ll. SPIS RYSUNKOW
E-1.0  Projekt zagospodarowania terenu
E-1.1  Plan instalacji elektrycznych
E-1.2  Plan instalacji odgromowej i uziemiajacej

T-1.1  Plan instalacji teletechnicznych

E-2.0  Schemat zasilania ( 2 arkusze)
E-21  Widok elewaciji szafy kablowej

T-2.0  Schemat instalacji CCTV
T-21  Schemat systemu SKD

IV. ZALACZNIKI

1. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/17/000301 z dn. 24.02.2017
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Energa

operator
Llumer P/17/000301 Lﬂiejsmoéé Gdansk Data 24-02-2017
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przylaczany obiekt:

Nazwa:Toaleta publiczna przy wejéciu na plaze nr 78
Adres (Nr dzialki):Gdansk, ul. Jantarowa
gm. Gdansk , dziatka numer 0008-1011
2. Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 20 kW
4. Miejsce przylaczenia:
GPZ - Pomorska [01700]
Linia 15 kV kier.NARCYZ [01700-9]
Stacja SNinn BURSZTYNOWA [1307]
Obwad nn W-21946 BURSZTYNOWA 10,YAKY4x120,Ib=160A [1307-600-1]
Obiekt Zacze, szafka [nN] JELITKOWSKA 14 [ZK-JELITKOWSKA14]

L=

5 Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
74.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711, Urzadzenia WN i SN:

7.1.2.  Stacja fransformatorowa:

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Budowa linii kablowej 0,4kV typu YAKXS4x120 od zlacza kablowego ZK-Jelitkowska 14, poprzez projektowane zlacze
przy wejsciu nr 75 wg WP nr P/17/000304, do projektowanego zlacza kablowego z pomiarem zlokalizowanym przy
granicy dziatki 10/ i pasa ochronnego wydm po stronie drogi - ciagu pieszego, przy wejéciu nr 78.

7.1.4,  Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do kiorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:

7.1.6.  Dostosowanie przylgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7.  Demontaze:

7.2, Zakres inwestydji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wlasnosci stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowoéci instalacji

przytaczanej”.;
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:

ztacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajace] dzialke od drogi dojazdowej po stronie drogi;
9.2, Rodza] i prad znamionowy oraz miejsce Usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:

wytacznik taryfowy o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w cze$ci pomiarowej 2iacza kablowo-pomiarowego
9.3,  Sposob pomiaru; bezposredni
9.4.  Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
9.5, Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

o

/

Strona 43



9.6.

10

10.2.

10.3.

1.

12

12.1.

10.1.

Energa

operator

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Diaposzczegdinych etapow budowy przewidziec pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigle i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow fransmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kv:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe siec 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warlosé pradu zwarciowego oblicza projekiant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czaswylaczenia zwarcia wielofazowego - 5
w stacji110/15 kV GPZ Pomorska
Rzeczywists wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;,
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacjilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekly budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Gdansku- Dzial Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspdipracy ruchowej;

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkdw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR. SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy€ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej, Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
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uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarsku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano-montaZowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sg waine 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z péén.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA odwiadcza, 2e zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiekiu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

/ Sikorowski Jerzy

OPRACOWAL ZATWIERDZ I
tel. 58 527 92 97 Dyrektor
Rejonu Dustiupycii w Cdafisky

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdansku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk Marek
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