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SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Nr SST o Opis SST o
WYMAGANIA OGOLNE
B-00.00.00. ‘ WYMAGANIA OGOLNE 5
OBIEKTY KUBATUROWE - KONSTRUKCJA
B-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 27
B-01.01.00. | 45100 | Wytyczenie konstrukcji i jej punktow wysokosciowych 29
B-01.02.00. | 45233 | Tymczasowe nawierzchnie z elementow prefabrykowanych 37
B-02.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 43
B-02.01.00. | 452611 | Konstrukcje z drewna klejonego 45
B-02.01.01. | 452611 | Konstrukcje nosne drewniane 47
B-02.02.00. | 452611 | Podest z desek kompozytowych na legarach oraz przegrody drewniane | 53
B-03.00.00. FUNDAMENTOWANIE 59
B-03.01.00. | 45111 | Roboty ziemne pod fundamenty 61
B-03.01.01.| 45111 | Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym 63
B-03.01.02. | 45111 | Wzmocnienie podtoza gruntowego geosiatkg syntetyczng 69
B-03.01.03.| 45111 | Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem 75
B-04.00.00. BETON 81
B-04.01.00. | 45221 |Beton konstrukcyjny - wymagania ogéine 83
B-04.02.00. Stal zbrojeniowa - wymagania og6lne 103
B-04.03.00. | 45221 |Beton podktadowy i ochronny 113
B-04.04.00. | 45221 | Prefabrykaty betonowe 117
B-05.00.00. IZOLACJE 121
B-05.01.00. | 45221 |lzolacja cienka 123
B-05.01.01. | 45221 | Powtoka ochronna bitumiczna zasypywanych elementéw betonowych 125
B-05.02.00. | 45221 |lzolacja gruba 133
B-05.02.01. | 45221 |lzolacje bitumiczne termozgrzewalne 135
B-06.00.00. INNE ROBOTY 143
B-06.01.00 | 45221 | Dokumentacja powykonawcza 145
OBIEKTY KUBATUROWE - ARCHITEKTURA
B-07.00.00. Architektura 149
B-08.00.00. INNE ROBOTY 177
B-08.01.00. | 45111 | Mata Architektura 179
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WSTEP
Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna B-00.00.00 - Wymagania Og6lne odnosi sie do wymagan
wspéinych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét,
przy przedsiewzieciu: , Toalety publiczne przy wejsciach na plaze w Gdansku”.

Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych
w podpunkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

Czes¢ B - obiekty kubaturowe — konstrukcja
- obiekty kubaturowe - architektura
- mata architektura

Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w SST bedg stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

Normy te winny by¢ uwazane za integralng cze$¢ tychze i odczytywane w powigzaniu
z Rysunkami i SST jak gdyby byly w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w pefni
zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze sie nie
pbdzniej niz na 28 dni przed datg zamkniecia przetargu bedzie mie¢ zastosowanie o ile nie
wskazano inaczej.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia sie termin Szczegbtowe Specyfikacje
Techniczne (SST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr
202 poz. 2072 z 2004r.)

Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa - droga w obrebie placu budowy umozliwiajgce dojazd sprzetu i materiatéw
do wszystkich punktéw budowy i przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Droga dojazdowa - droga przez tereny lesne stanowigca dojazd do placéw budowy i wszystkich
punktéw budowy i przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, reje-
strowania dokonywanych odbiorow Robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inzynierem Projektu, Wykonawca i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicédw i ew. dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera Projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan réb zwigzanych z ocenag
jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera
Projektu.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.10. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.11. Objazd — odpowiednio oznakowana trasa wyznaczona na czas rob6t po istniejgcych drogach

publicznych.

Wojciech Napiorkowski ARCHITEKT
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1.4.12. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyj-
mowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.13. Inzynier Projektu (Inzynier Kontraktu, Inzynier) - osoba wymieniona w danych kontraktowych,
ktéra na zlecenie Zamawiajgcego za pomoca czionkéw swojego zespotu o Scisle
oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzér na wykonywaniem prac
budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i
warunkami kontraktowymi.

1.4.14. Polecenie Inzyniera Projektu (Inzyniera Kontraktu, Inzyniera) - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15. Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedgca przedstawicielem autorskiego Biura Projektéw.

1.4.16. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
calkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.17. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.19. Przetargowa Dokumentacja Projektowa — Kompletna Dokumentacja Projektowa (Projekty
Budowlane z BIOZ, Projekty Wykonawcze i Przedmiary Roboét), ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektow bedacych przedmiotem Robot.

1.4.20. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.21. Szerokosc¢ catkowita obiektu - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng
ustroju niosacego.

1.4.22. Przedmiar Robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci.

1.4.23. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budows,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na
ktérych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody
uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i
sprzetu musza zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na tych
obszarach w szczegd6lnosci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytow i dymow

- zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwérczych i metalami
ciezkimi

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wlasnym zakresie lokalizacji punktow gtéwnych trasy
wraz ze wspotrzednymi i reperéw oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego Robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy:

- Projekt budowlany wielobranzowy

Wojciech Napiorkowski ARCHITEKT
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- Projekty wykonawcze branz objetych Projektem
1.5.2.2.  Dokumentacja projektowa, kt6rg opracuje Wykonawca:

- Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energie elektryczng oraz w wode,
projekt zagospodarowania placu budowy, projekt przytaczenia urzadzen (telefon i fax.) do
sieci telekomunikacyjnej,

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,

- Projekty i opracowania technologiczne ujete w szczegdtowych SST wymaganych do
zatwierdzenia przez Inzyniera Projektu,

- Projekt powierzchniowego zabezpieczenia betonu,

- Technologia uktadania izolaciji,

- Program Zapewnienia Jakosci dla wszystkich robét,

- Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,

- Dokumentacja Powykonawcza.

Wszystkie w/w projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenie, wszelkie uzgodnienia oraz byc¢
uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez Inzyniera Projektu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie lub zmiana
Dokumentaciji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce
lub zamienne rysunki i SST na wiasny koszt w 5 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi
Projektu do zatwierdzenia. W przypadku zmian Dokumentacji Projekiowej bezwzglednie
wymagana jest akceptacja Projektanta.

Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezec:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych,

- uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wiasciwego organu ochrony $rodowiska przed
rozpoczeciem robot rozbiérkowych

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie podlegajg odrebnej za-
ptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w ceny jednostkowe.

1.5.2.3.  Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne
dane potrzebne do wykonania robdt oraz osiggniecia parametréw technicznych wymaganych w
Kontrakcie. Wykonawca moze sktadac¢ te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona
czes¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona
przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na pisSmie o wszelkich zauwazonych btedach Ilub
niescistosciach w Rysunkach i Specyfikacjach oraz o koniecznosci opracowania dodatkowych
Rysunkéw i Specyfikacji niezbednych do realizacji Kontraktu.

Uwaza sie, ze skiadajac oferte, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu w
Dokumentaciji Projektowej za w petni wystarczajgcy do zrealizowania robét objetych kontraktem.

1.5.2.4.  Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji
i danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 28 dni od daty ich otrzymania. Te
komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazaé za przyjete przez Wykonawce jesli w ciggu 7 dni od
daty otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie. Wykonawca przed zlozeniem rysunkow,
dokumentaciji i danych powinien skonsultowac sie z Inzynierem.

Notatka dotyczgca konsultacji powinna by¢ dostarczona co najmniej 7 dni przed datg konsultaciji
oraz, jesli wymagane przez Inzyniera, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w wymaganej
ilosci kopii co najmniej 7 dni przed datag konsultacji.

1.5.2.5.  Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupetnic dokumentacje oraz rysunki dostarczone
Inzynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robét. Wykonawca powinien
dostarczyé Inzynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech
egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robo6t, ktéry bedzie przekazany do uzycia lub
bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego, zgodnie z polskim
ustawodawstwem, nie poézniej niz 14 przed datg przekazania. Opdznienia w przekazaniu
dokumentacji powykonawczej bedg traktowane jako opdznienia w terminowym wykonaniu robét.

Wojciech Napiorkowski ARCHITEKT
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Zgodnos¢ Robot z Dokumentacijg Projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Projektu Wykonawcy stanowig cze$s¢ Umowy, a wymagania
wyszczegblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac sie z catg dokumentacjg i ujgc
wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych pozyciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w Warunkach Umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Projektu, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i SST oraz zgtosic
wszystkie uwagi do ich zawartosci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentow.
Wszystkie zgtoszenia brakéw, ewentualnych btedbéw, niescistosci itp. po tym terminie nie mogg
skutkowa¢ opdznieniami lub wstrzymaniem Rob6t. Dziatania takie bedg uznawane za
wystepujace z winy Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji nalezy uzyska¢ opinie Projektanta, co do
poprawnosci.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
SST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
SST, i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedag
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, na terenie budowy i na
objazdach poza nim, zgodnie z zakresem zatwierdzonego projekiem tymczasowej organizaciji
ruchu na czas budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonhczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera
Projektu.

Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b
uzgodniony z Inzynierem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych
przez Inzyniera Projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera Projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia réwniez Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny byé utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji Robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inzynierem Projektu.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowg w ramach poszczegoinych pozyciji kosztorysu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.

Wojciech Napiorkowski ARCHITEKT
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1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbidrki elementéw istniejgcych, nie
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robét rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz
z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji,
posegregowane i wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw skiadowane oraz zutylizowane.
Wykonawca robét w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowaé
powstawanie odpadow, powinien takie dziatania planowaé, projektowac i prowadzié, tak aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpaddéw i ich negatywne
oddziatywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich
uzytkowania,

- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec
powstawaniu odpadow,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadow, ktérych
powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki
odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddaé je odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposob zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato sie poddaé odzyskowi, powinny byé tak unieszkodliwiane, aby
sktadowane byty wytacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe
z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.
Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami ustawy oraz
przepisami o ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w
miejscu ich powstawania.

Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepna technike lub technologie, o ktdrej
mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane
do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych roznych rodzajéw oraz mieszania odpaddéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszanie
odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw powstatych po zmieszaniu,
jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia
ludzi lub $rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub
przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tgcznie nastepujgce
warunki:

- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadoéw powstatych po rozdzieleniu nastgpi
ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska,
- jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadow nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych przy
transporcie towaréw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady
nadajgce sie do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie
przepiséw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzgdzeniach, ktére spetniajg
okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga by¢ eksploatowane
tylko wéwczas, gdy:

- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych
przepiséw,

Wojciech Napiorkowski ARCHITEKT 11
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- pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem
wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym
miejscu z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi
wykonawcy prac bedg mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpaddéw muszg legitymowac
sie wtasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisédw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny poziom
hatasu w srodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowa¢ negatywny
wptyw hatasu na srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polega¢ bedzie gtéwnie na wtasciwe;
organizacji budowy, tj.:

- ogrodzenie terenu budowy gtéwnie podp6r obiektéw za pomocag przegrod z materiatéw
zabezpieczajgcych przed przenikaniem hatasu z placu budowy

- zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu

- wylagczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzgdzen na tzw.
biegu jatowym)

- zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00+6.00

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Aprobate Techniczng IBDiM, jedno-
znacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Szczegdétowymi
Specyfikacjami Technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Wojciech Napiorkowski ARCHITEKT
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Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalaciji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inzyniera Projektu i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robdt.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera Projektu i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajagcego.

Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca
winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - witasciciela nieruchomosci na ktérym bedg
prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakonczeniu robdt - winien
uporzadkowac teren, naprawié¢ zaistniate szkody i wyptaci¢ wtascicielom stosowne , uzgodnione
odszkodowania za niemoznos¢ uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec podpisze
protokot stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty tych
odszkodowan nalezy wliczyé w koszt wybudowania infrastruktury.

W przypadku uszkodzen ukifadéw drenarskich na dziatkach wifascicieli nieruchomosci
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

Za wszystkie ewentualne szkody zwigzane z czasowym zajeciem dziatek lezgcych poza
projektowanym pasem drogowym, zwigzane np. z przebudowg infrastruktury technicznej,
magazynowaniem materialdw itp. odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma
obowigzek do przywrécenia dziatki do stanu pierwotnego badz do naprawy lub zados¢uczynienia
w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed wtasciwym sadem.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera Projektu. Inzynier Projektu moze polecic, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow
zostaty usuniete z terenu budowy.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera Projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisébw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan
BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczeg6lnym zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z
Inzynierem.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg witgczone w ceny jednostkowe.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inzyniera Projektu.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Projektu
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow, ktére spetnia¢
majg materiaty, wytwérnie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania
i zbadania, stosowa¢ sie bedg obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania
poprawione odnosnych norm i zbioréw przepisow, chyba ze w kontrakcie stwierdza sie wyraznie
co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepiséw maja charakter ogé6lnokrajowy, lub odnoszag
sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujgce normy, kidére zapewniajg
wykonanie na zasadniczo réwnym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez wczesniej
wyszczegblnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
zatwierdzenia na pismie przez Inzyniera Projektu. Rdznice pomiedzy wyszczegdlnionymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi Projektu co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera Projektu. W przypadku, gdy Inzynier
Projektu stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na zasadniczo
réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegdlnionych we wczesnigj
wspomnianych dokumentach.

1.5.14. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystgpig opoznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali
wydiuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktows.

Nad catoscig prac ziemnych w ramach budowy musi zosta¢ zapewniony nadzér archeologiczny,
umozliwiajgcy prawidtowag weryfikacje i dokumentacje prowadzonych prac ziemnych pod
wzgledem archeologicznym, dostosowang jednoczesnie do warunkéw inwestycji. Wykonawca
nadzoru archeologicznego przed przystgpieniem do prac winien uzyska¢ pozwolenie na
prowadzenie nadzoru od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, w ktérym zostang
szczegbtowo zapisane wszystkie warunki realizacji i zakres prac archeologicznych przy
przedmiotowej inwestycji. Przed przystgpieniem do realizacji budowy Inwestor zobowigzany jest
powiadomi¢ odpowiedni Urzad Ochrony Zabytkéw o terminie rozpoczecia tych rob6t oraz podaé
nazwisko archeologa sprawujgcego nadzér nad przedmiotowg inwestycjg. Forma nadzoru
powinna sprowadzi¢ sie do obserwacji nawarstwienn kulturowych oraz prowadzenia przez
archeologa dziennika naukowego prac archeologicznych prowadzonych w terenie zgodnie z
postepem robét ziemnych. W przypadku odstoniecia reliktébw zabudowy, obiektéw zabudowy,
nawarstwien kulturowych itp. archeolog winien przeprowadzi¢ badania ratownicze tzn.
wyeksplorowaé je i zadokumentowaé w sposéb opisowy, kartograficzny (lokalizacja na planie),
rysunkowy i fotograficzny.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczeciem Robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy
pod katem wystepowania niewybuchdéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
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niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robét,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji
usuniecia niewypatéw/niewybuchdéw poniesie Wykonawca.

MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w SST lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie
definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace propono-
wanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera Projektu.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposOb ciggly spetniajg wymagania Szczegétowych
Specyfikaciji Technicznych w czasie postepu Robét.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtadcicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robét.

Humus i nadkitad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczeg6lnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materialtbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera Projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier Projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inzynier Projektu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier Projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera Projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione Terenu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera Projektu. Jesli Inzynier Projektu
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera Projektu.
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Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc
do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera Projektu.

Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Projekiu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera Projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera Projektu.

Materialy z rozbidrek i odpadowe

Wszystkie elementy i materialty z rozbiérek stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i powinny byc¢
usuniete z terenu budowy w sposob i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot. Koszt
zwigzany z rozbiérka, transportem, zwatka (utylizacja) w/w materiatbw Wykonawca powinien
zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbiérki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapiséw ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz 628 ze zmianami).

Pozyskanie miejsca utylizacji materiatéw stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegto$ci odwozu
materiatdw przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana
tych odlegtosci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnienh z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu,
elementy pochodzace =z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje
i przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednim wtascicielem tych
sieci na koszt wtasny na odlegtos¢ do 50km.

Jezeli nie zaistnieje zadna z ww. okolicznosci, z materiatem z rozbidrki postapi¢ jak w przypadku
pozostatych materiatéw rozbiérkowych.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez witascicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega
osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;j.

Materialy zawierajgce azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych
azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest, warunki
przygotowania do transportu i transport odpadéw zawierajgcych azbest do miejsca ich
sktadowania oraz wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpadéw zawierajacych
azbest w szczegbtowy sposob okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U. 2004.71.649).

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera
Projektu; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera Projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera Projektu w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Projektu o swoim zamiarze
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wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera
Projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ w transporcie
materiatow / sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
(zarzadcy drogi) co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera Projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera Projektu, Projektu
w terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$é z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robot,
Programy Zapewnienia Jakosci oraz Projekty uzupetniajgce z Inzynierem Projektu.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢é w Cenie
Kontraktowej

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych pozwoleniem
na budowe.

W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych
pozwoleniem na budowe, wynikajgcych z przyjetej technologii robét, Wykonawca jest
zobowigzany uzyskaé stosowne dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem nieruchomosci
umozliwiajgce wejscie czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowac¢ odpowiednie $Srodki
techniczne minimalizujgce uciagzliwo$¢ dziatan Wykonawcy dla otoczenia w stopniu mozliwym do
zaakceptowania przez wtasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe pobrane z wtasciwego ODGKIA zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, zostang one odiworzone na koszt
Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca
zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odno$nie
panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy —ztozyé
operat z pomiaru powykonawczego - do panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowaé nad nimi bezposredni
nadzér i kontrole wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wigczenia do istniejgcej sytuaciji,

c) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,

d) wytyczenie punktéw gtownych trasy i obiektow inzynierskich,

e) biezaca obstuge geodezyjng budowy,

f)  pomiary przemieszczen i odksztatlcehn prowadzone w miare potrzeby do konca okresu

gwarancyjnego,
g) inwentaryzacje powykonawczag
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier Projektu, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera Projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Projektu uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Wszelkie Polecenia Inzyniera Projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
zgodnym z warunkami Kontraktu i okreslonym przez Inzyniera Projektu. W przypadku
niewykonania w terminie Polecen Inzyniera Projektu skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac przekopy prébne dla
identyfikacji uzbrojenia podziemnego.

W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas
prowadzenia robét w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane.
Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie
Kontraktowe;j.

Wykonawca powinien zapoznaé sie z catoscig dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢
miejsca kolizyjne i opracowaé szczegoty przejs¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét lub
inne Projekty wymagane w SST np.: projekt zabezpieczenia wykopow itp. Zastosowany sprzet,
wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych
i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie
koszty z tego tytutu nalezy ujg¢ w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli urzgdzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem
do robdét =zwigzanych z usunigciem Kkolizji sieci energetycznych, teletechnicznych,
kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie
podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Projektu
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera
Projektu.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogoblng opisujaca:

- organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6éb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi Projektu;

czes¢ szczegoOtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6inych elementéw Robdét,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier Projektu w porozumieniu
z Projektantem ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie
z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier Projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier Projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do Robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier Projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inzyniera Projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera Projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera Projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera Projektu.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Projektu.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi Projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wojciech Napiorkowski ARCHITEKT
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi Projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera Projektu

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Projektu uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier Projektu moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier Projektu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z odrebnymi przepisami. Wtasciwosci uzytkowe tych materiatédw, zastosowanych w
obiekcie budowlanym w sposéb trwaty muszg umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w art. 5
ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z
2004r.) dopuszcza sie do stosowania:

1. Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen,
2. Wyroby, ktdre nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:

wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejgcg Polska Norma, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg
norma,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie
uzyskang aprobatg techniczna, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

- posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg
techniczng, a producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie,

wyrob zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej,

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug
indywidualnej dokumentaciji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o
zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentédw dopuszczajacych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac¢ aprobate techniczng dla
takiego wyrobu.

W przypadku materiatow, dla ktérych w SST sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Dokumenty budowy

1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera Projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych elementéw Robdét,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera Projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczeg6inych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inzynierowi Projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera Projektu do ustosunkowania sie.

2. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Wzér ksigzki, a w szczegdélnosci formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia
przez Inzyniera Projektu. Wpiséw do Ksigzki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one
potwierdzane przez Inzyniera Projektu.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Projektu.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie,

g) docelowa organizacja ruchu wraz z zatwierdzeniem.

Wojciech Napiorkowski ARCHITEKT
Toalety publiczne przy wej$ciach na plaze w Gdansku



22

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC B

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera Projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozyciji
w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji Inzyniera Projektu po
porozumieniu z zamawiajgcym.

Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Rob6t nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrgj.
Objetosci robét ziemnych beda wyliczone w m? gruntu rodzimego (wykopy, nasypy zakupy gruntu
w tym humusu z dowozu, wywozy, utylizacja).

llosci dla materiatdow rozbiérkowych wywozonych i utylizowanych beda ustalane jako objetosci
wyliczone w m® na podstawie obmiaru wg wymiaréw rozbieranych konstrukcji i powiekszone
mnoznikiem 1.5 dla gruzu betonowego i 1.3 dla gruzu asfaltowego.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Szczego6towych Specyfikaciji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedag
zaakceptowane przez Inzyniera Projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Szczegodtowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac
w sposoéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera Projektu.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary robét nalezy prowadzi¢ na biezgco ( kazdego dnia).

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny oraz bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktérych wzér zostanie uzgodniony
z Inzynierem, oraz dokumentacjg fotograficzng, skatalogowang w sposéb nie budzacy
watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuje. Obliczenia wraz ze
szkicami oraz dokumentacjg fotograficzng bedg kazdorazowo zataczone do dokumentow
odbiorowych poszczegoélnych robot a ich wyniki zostang zapisane w ksigzce obmiaru i
potwierdzone przez Inzyniera.

ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi kohcowemu.
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Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robét.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier Projektu.

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Projektu.

Jakos¢ i ilos¢é Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Projektu na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier Projektu.

Odbioér koncowy Robot

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera Projektu.

Odbiér koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera Projektu zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru koncowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzgled-
nieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty odbiorowe

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokot odbioru
koncowego Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez
Inzyniera oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga
sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byly tatwo rozpoznawalne,

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (podstawowe z

Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew.

PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i
ew. PZJ.

7. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce i skoreferowang przez Inzyniera,
sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie SST i PZJ.

ok w
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8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Rob6ét i sieci uzbrojenia terenu

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z
klauzulg Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersje
cyfrowg mapy zasadniczej w pliku dwg.

11. Operat z pomiaréw odksztatcen i przemieszczen obiektéw inzynierskich prowadzonych w
trakcie budowy.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedag obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych Materiatobw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty ogélne, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
B 00.00.00

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego zapoznania sie z wymaganiami zawartymi w B
00.00.00, a koszty wynikajgce z tych wymagan powinien ujg¢ w poszczegdlnych SST.

Uznaje sie, ze koszty dostosowania sie do wymagan SST B 00.00.00 nie wyszczeg6lnione w
tabeli przedmiarowej dla wymagan ogoélnych zostalty uwzglednione przez Wykonawce w
pozycjach przedmiaru wynikajgcych ze szczegbtowych specyfikacji technicznych.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazddw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Wykonanie projektu organizacji ruchu kotowego na czas budowy i jego zatwierdzenie przez
Zarzadce

b) Wykonanie ewentualnych dodatkowych projektéw organizacji ruchu kotowego, kolejowego
itp. i ich uzgodnienie, zwigzanych z przyjetg technologig robét.

c) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

d) Optaty/ dzierzawy terenu.

e) Przygotowanie terenu.

f)  Wykonanie objazdéw tymczasowych, ramp, chodnikdéw, kraweznikdéw, barier, oznakowan i
drenazu.

g) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet.

b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania (stanowia wtasnos¢ Wykonawcy).
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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PRZEPISY ZWIAZANE

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 Nr 207, poz.
2016 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. Nr 19,

poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z
2002 Nr 147,poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pbdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z
pbdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr
204,poz. 2086).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie oceny zgodno$ci (jednolity tekst

Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 2087).

Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynnos$ci opracowan
geodezyjno — kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie

(Dz.U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.
Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat

technicznych, zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U.

Nr 209, poz. 1780).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu
przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbidérek obiektow
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz.U. Nr 120, poz. 1135).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegbtowego
zakresu i form dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow
postepowania w sprawie rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegbtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728, 1729)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét w ramach realizacji inwestycji:
»1oalety publiczne przy wejsciach na plaze w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenia w terenie potozenia obiektow
inzynierskich.

Zakres wykonania prac geodezyjnych:

- odtworzenie obiektéw inzynierskich z punktami wysokosciowymi.

1.3.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodzg:
a) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi
trasy i punktéw wysokosciowych,
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktoéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2 Wyznaczenie obiektéw
Wyznaczanie obiektéw obejmuje wyznaczenie osi i krawedzi obiektu, wytyczenie osi, dodatkowe
wyznaczenie wszystkich punktéw charakterystycznych obiektéw i punktéw wysokosciowych,
zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w spos6b
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie, wyznaczenie dodatkowych punktéw
wysokosciowych (reperéw roboczych) w nawigzaniu do niwelacji panstwowej, montaz w podporach
obiektow oraz w konstrukcji nosnej reperéw stalowych i ich niwelacjg w trakcie robét bezposrednio po
ich zakonczeniu oraz uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

Reper - stabilizowany punkt wysokosciowej osnowy, dla ktérego wyznaczono wysoko$¢ w przyjetym
uktadzie odniesienia.

Reper roboczy - jest rodzajem repera zaktadanego w celu zageszczenia osnowy.

Osnowa podstawowa - zbiér odpowiednio wybranych i stabilizowanych punktéw terenowych
(reperéw), dla ktérych okreslono wspotrzedne ptaskie lub wysokosciowe w przyjetym ukiadzie
wspotrzednych.

Osnowa realizacyjna - osnowa tworzona jest na potrzeby konkretnej roboty

Os podpory — geometryczna linia charakteryzujgca podpore, oznaczona w Dokumentacji Projektowej i
wytyczona w terenie.

Os obiektu — geometryczna linia charakteryzujgca konstrukcje, oznaczona w Dokumentacji
Projektowej i wytyczona w terenie.

KrawedzZ obiektu — geometryczna linia charakteryzujgca skrajne punkty konstrukcji, oznaczona w
Dokumentacji Projektowej i wytyczona w terenie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST B-00.00.00.“Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00.“Wymagania ogélne”, punkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w SST B-00.00.00.“Wymagania ogoélne”, punkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktdéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5
mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

“Swiadki” powinny mie¢ diugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

Stupki pomiarowe zelbetowe ,repery stalowe, ocynkowane ogniowo badz ze stali nierdzewne;,
umozliwiajgce trwate zakotwienie w konstrukcji, spawane bgdz osadzane na zywice epoksydowg bgdz
zaprawe kotwowg, w wierconych w betonie otworach.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00.“Wymagania ogolne”, punkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00.“Wymagania ogélne”, punkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00.“Wymagania ogolne”, punkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzié¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera Projektu o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o tym
Inzyniera Projektu. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera Projektu. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera Projektu, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Inzyniera Projektu oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
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Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera Projektu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych
poza granica robét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtbwnymi na odcinkach
prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) przy kazdym obiekcie
inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metrow, w
terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera Projektu.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscia, aby sredni btgd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie osi

Tyczenie osi nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji patistwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentaciji projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 3 cm dla drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety
punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w punkcie 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robo6t zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera Projektu.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowac¢ w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow
gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania
terenu. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.6. Osnowa realizacyjna (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o siec statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej, Wykonawca
zobowigzany jest do zatozenia, utrzymania i uzupetniania osnowy realizacyjnej o wspétrzednych
poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytyczania robét.
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Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera Projektu Projekt Osnowy Realizacyjne;
powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) punkty osnowy realizacyjnej nalezy wyznaczy i utrwali¢ poza terenem wykonywania rob6t oraz
odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ srednio okoto 250m, a kazdy punkt powinien byé
oznaczony w sposob zatwierdzony przez Inzyniera Projektu tak, aby byt widoczny i tatwy do
zidentyfikowania,

c) sposob stabilizacji punktow geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej doktadnosci winny
by¢ zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych GUGIK: G-3 (Geodezyjna
obstuga inwestycji), G-3.1 (Osnowy realizacyjne) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne)

5.7. Wyznaczenie potozenia obiektow

Do kazdego z obiektow nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu,

d) pomiary wysokosciowe kazdego wykonanego elementu w punktach charakterystycznych lub
przekrojach okreslonych przez Inzyniera Projektu,

€) pomiary w planie elementéw jw.

f) dodatkowe pomiary wysokos$ciowe i w planie na zgdanie Inzyniera Projektu i w iloéci okre$lone;
przez niego.

W terenie ( w miejscach, z ktorych bedg widoczne w/w repery) nalezy wykonaé stupki pomiarowe jako
zelbetowe stupy osadzone w gruncie (ponizej przemarzania gruntu) z zabetonowanym w gérnej czesci
stalowym reperem, ktére nalezy réwniez zniwelowac oraz ,zdja¢” w uktadzie wspéirzednych-
panstwowym. Umiejscowienie stupkéw o ilosci wg projektu Wykonawcy musi zosta¢ zatwierdzone po
ogledzinach miejsca budowy przez Inzyniera Projektu. Pomiary udokumentowac nalezy w operacie
powykonawczym.

Trwatej stabilizacji wymagajg: poczatek i koniec osi obiektu.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac koncowe pomiary wysokosciowe wszystkich reperéw. Wyniki
nalezy notowac tabelarycznie w spos6b uzgodniony z Inzynierem Projektu, osobno dla kazdego
obiektu. W tabeli nalezy odnotowac¢ dzieh pomiaru, godzine, temperature powietrza, predkos¢ wiatru,
stopien zachmurzenia oraz inne stany majgce wptyw na pomiar (np. przejezdzajgcy pociag,
obcigzenie dodatkowe itp.). Po zakonczeniu inwestycji tabele nalezy przekazaé Inwestorowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00.“Wymagania ogdlne”, punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych wytyczniem konstrukcji i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogoinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK z punktu 10
zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej SST.

Wymagania i kryteria doktadnosci dla robot pomiarowych zawarte sg w Instrukcjach Technicznych
GUGIK: G-3 (Geodezyjna obstuga inwestyciji) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne).

Wymagania dla robét pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem obiektu:

— doktadnos¢ wytyczenia punktow charakterystycznych obiektu t1icm

— dokftadnos¢ wyznaczenia rzednych wysokosciowych t1icm

— dokfadnos¢ wyznaczenia wysokosci reperéw 1 0,5¢cm,
— dokftadnos¢ wykonania elementdéw projektowanych * 1cm,

— doktadnos$¢ pomiaréw poziomych 1cm /50 m.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Projektu harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy realizacyjne;
przeprowadzanych w oparciu o state punkty geodezyjne.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy realizacyjnej nalezy wykonywaé przed
rozpoczeciem wiekszych robét, a takze co miesigc w trakcie prowadzenia robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00.“Wymagania ogoélne”, punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
1 kpl wykonania wszystkich robot sktadowych okreslonych w punkcie 1.3 oraz 9.2 niniejszej SST.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00.“Wymagania ogolne”, punkt 8.

8.2. Sposob odbioru roboét

Odbiér rob6t nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi Projektu.

Na podstawie pomiaréw kontrolnych nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru robét. Jezeli wszystkie
pomiary daty wyniki zgodne z projektem, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami.
Jezeli cho¢ jeden pomiar kontrolny dat wynik niezgodny z dziennikiem pomiaréw, Wykonawca jest
zobowigzany do ponownego wykonania niezbednych pomiaréw na wiasny koszt. Czynnosci te musza
by¢ odpowiednio udokumentowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00.“Wymagania ogoine”,
punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1kpl dla obiektu obejmuje:

- zakup i dowéz wszelkich niezbednych materiatow,

- zatozenie, utrzymanie i uzupetnianie osnowy realizacyjne;j

- wytyczenie osi obiektu,

- wytyczenie punktow okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu,

- wytyczenie pozostatych konstrukcji przylegajacych do obiektu,

- w punktach charakterystycznych lub przekrojach okreslonych przez Inzyniera Projektu,

- osadzenie stalowych reperow w podporach i konstrukcji nosnej i ich niwelacja w trakcie trwania
budowy,

- osadzenie w gruncie zelbetowych stupkéw pomiarowych i ich niwelacja w trakcie trwania budowy,
- pomiary i niwelacja powykonawcza zastabilizowanych reperow

- oznakowanie w sposoéb utatwiajgcy odszukanie oraz ochrona przed zniszczeniem punktow
wysokosciowych, odtworzenie zniszczonych punktéw,

— usuniecie i utylizacja niepotrzebnych elementéw po zakonczeniu pomiaréw, uporzgdkowanie terenu
po zakonczeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia

10.2. Instrukcje

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii.

. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK 1979

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

ONO O~ WN

10.3 Rozporzadzenia
1. Dz. U. Nr 63, poz. 735 ,W sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.”
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg nawierzchni drég tymczasowych z prefabrykowanych zelbetowych ptyt
przy przedsiewzieciu ,Toaleta publiczna przy wejéciu na plaze nr 46 przy ul. Brzeznienskiej

w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia

robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drég tymczasowych z elementéw prefabrykowanych.
Zakres prac przy wykonaniu nawierzchni drég tymczasowych obejmuje utozenie oraz demontaz ptyt
drogowych zelbetowych typu IOMB na warstwie wyrownawczej z podsypki piaskowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Tymczasowa nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych - nawierzchnia
z ptyt drogowych zelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw na czas okreslony.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST B-00.00.00. “Wymagania
ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST B-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w SST B-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni
z elementdéw prefabrykowanych objetych niniejszg SST, sa:

- ptyty drogowe, zelbetowe,

- piasek na podsypke i do zamulania spoin

- woda.

2.3. Plyty zelbetowe

Ptyty drogowe, stosowane do wykonywania tymczasowych nawierzchni drég technologicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-89/6775-03/02. Nalezy zastosowac ptyty
gatunku 1. Ptyty drogowe Zelbetowe petne mogg mieé¢ umieszczone haki montazowe na dtuzszym
boku lub na narozach.

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej,
zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny byé rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt zelbetowych

nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicach 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt zelbetowych

Dopuszczalna wielko$¢ wad
Lp | Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzen
gatunek 1
1 [ Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni gérnej, 3
wichrowatos¢ powierzchni i krawedzi, mm
2 | Szczerby i uszkodzenia liczba, max 3
3 | krawedzi i narozy dtugos¢, mm, max 20
4 gtebokos¢, mm, max. 5
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Dopuszczalne odchytki wymiardw ptyt zelbetowych nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt zelbetowych

Lp | Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm
gatunek 1

1 |dlugosc +10

2 | szerokosc¢ 6

3 |grubosc¢ + 3

Ptyty Zelbetowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych
w pionie jedna nad druga.

2.4. Piasek

Piasek na podsypke powinien spetnia¢ wymagania PN- EN 13242, piasek nalezy sktadowaé w
warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem

i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno

by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Woda

Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze by¢
studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00. “Wymagania og6ine” punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania tymczasowych z elementow prefabrykowanych

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z elementéw prefabrykowanych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi samochodowych lub samojezdnych,

- walcéw ogumionych,

- rowniarek,

- wibratoréw ptytowych,

- ubijakéw

- zbiornikéw na wode

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport ptyt zelbetowych

Ptyty drogowe zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Ptyty powinny byc¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami

w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciane srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2 Transport piasku

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem

z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczonym przed
wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 5.

Wojciech Napiorkowski ARCHITEKT
Toalety publiczne przy wejsciach na plaze w Gdansku



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC B

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod tymczasowe nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych powinno byc¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST branzy drogowej.

5.3. Wykonanie podsypki

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to grubos$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm na
podiozu z gruntéw watpliwych i nie mniejsza niz 20 cm na podiozu z gruntéw wysadzinowych.

Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu
rowniarki, w sposob zapewniajgcy uzyskanie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzac bezposrednio po roztozeniu. Zageszczenie nalezy
wykonywac przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku, az do osiggniecia
wskaznika zageszczenia ls = 1,00.

5.4. Wykonanie nawierzchni z ptyt zelbetowych

5.4.1. Ukfadanie ptyt

Nawierzchnia z ptyt zelbetowych moze by¢ wykonana w uktadzie pasowym lub ptatowym. Sposéb
utozenia ptyt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa

lub wskazaniami Inzyniera Projektu.

Przy uktadaniu tymczasowej nawierzchni z ptyt betonowych, nalezy stosowaé wypetnienie spoin przez
zamulanie piaskiem na petng grubosc¢ ptyty.

Tymczasowa nawierzchnia z ptyt zelbetowych moze byé wykonana w ukfadzie pasowym lub
ptatowym. Sposéb utozenia ptyt powinien by¢ zgodny z dokumentacija projektowa, SST lub
wskazaniami Inzyniera.

5.4.2. Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z ptyt zelbetowych na uprzednio przygotowanym podtozu moze sie odbywac
bezposrednio ze srodkdéw transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomoca zurawi
samochodowych lub samojezdnych.

Ptyty zelbetowe nalezy uktadac tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaty do podtoza (podsypki).
Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie wiecej niz 8 mm.

5.4.3. Wypetnienie spoin

Szerokos$¢ spoin miedzy ptytami nie powinna by¢ wieksza niz 10 mm.

Piasek uzyty do wypetniania spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji mniejsze;
od 0,05 mm, a zamulenie powinno byé wykonane na petng grubo$¢ ptyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 6.

6.2. Kontrola przygotowania poditoza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowg - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w SST branzy drogowej

6.3. Kontrola wykonania podsypki

Kontrola utozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowg w zakresie grubosci utozonej warstwy i wyrownania do wymaganego
profilu - na podstawie ogledzin i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej SST.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt zelbetowych

Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowg w zakresie cech geometrycznych nawierzchni

oraz dopuszczalnych odchytek wymienionych w tablicy 1 - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej SST.

Wymagania dla ptyt zelbetowych powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-03/01

i BN-80/6775-03/02

Wojciech Napiorkowski ARCHITEKT 41
Toalety publiczne przy wej$ciach na plaze w Gdansku



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC B

6.5. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa i SST nie okresla inaczej, to przeprowadzone pomiary

nie powinny wykaza¢ wiekszych odchylen w zakresie cech geometrycznych tymczasowych
nawierzchni z elementéw prefabrykowanych niz te, ktére podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne odchylenia dla tymczasowych nawierzchni z elementow
prefabrykowanych.

Lp | Cechy nawierzchnia Dopuszczalne odchylenia
1 Szerokosé, cm +10i-5

2 | Spadek poprzeczny, % +0,5

3 Rzedne nawierzchni, cm +1i-2

4 | Odchylenie osi nawierzchni w planie, cm +10

5 | Grubos$¢ podsypki, cm +3

6.6. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2. Wszystkie elementy robét, ktére
wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z prefabrykowanych ptyt
drogowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w B-00.00.00. “Wymagania ogéine” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania nawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, oznakowanie robét
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki
- utozenie ptyt z wypetnieniem spoin,
- wykonanie robo6t wykonczeniowych,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w SST
- demontaz nawierzchni
- segregacja, transport i utylizacja
- uporzadkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

2. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych.

Wspdlne wymagania i badania.

3. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru elementéw konstrukcji z drewna klejonego wykonywanych w ramach przedsiewziecia: , Toalety
publiczne przy wejsciach na plaze w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji z drewna klejonego.
W zakres tych rob6t wchodza:

- wykonanie projektu technologicznego konstrukcji drewniane;j,

- wykonanie i montaz konstrukcji nosnej z drewna klejonego,

- wykonanie obrébek blacharskich,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ST B-00.00.00. "Wymagania
ogéine".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogédlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogdélne”. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacijg Projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ST B-00.00.00. "Wymagania
ogélne".

Drewno konstrukcyjne

Do produkcji elementéw z drewna klejonego warstwowo powinna byé stosowana iglasta tarcica
konstrukcyjna sortowana mechanicznie.

Klasa tarcicy musi odpowiada¢ klasie elementéw klejonych z niej wytwarzanych wg wymagan PN-B-
03150:2000 wraz z pézniejszymi zmianami oraz PN-EN 338.

Wilgotnosé tarcicy konstrukcyjnej przeznaczonej do klejenia powinna wynosié¢ 12+2%. Elementy drewniane
nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym zawilgoceniem.

Niedopuszczalne jest stosowanie klas drewna wg norm niezgodnych z normami europejskimi.

Ze wzgledu na przyjete warunki wymiarowania konstrukcji oraz odpowiedzialno$¢ zwigzang z jego
realizacja, elementy konstrukcji z drewna klejonego winny by¢ dostarczone przez producenta spetniajgcego
nizej wymienione wymagania:

1.  Drewno klejone powinno posiada¢ oznaczenie bezpieczenstwa wraz z okresleniem klasy
wytrzymato$ciowej na kazdym elemencie, a producent winien przedstawi¢ deklaracje witasciwosci
uzytkowych produktu zgodnie z normg EN 14080:2013.

2.  Producent drewna klejonego winien legitymowac sie swiadectwem potwierdzajgcym zgodnosé
procesu produkcyjnego z normg EN 14080:2013, co potwierdza jednoczesnie spetnianie przez wyréb
wymagan stawianych dla drewna klejonego. Swiadectwo winno byé wystawione przez niezalezng od
producenta jednostke certyfikujgca.

Obroébki blacharskie

Obrobki blacharskie wykonac z:

- blacha stalowa ocynkowana o grubosci jak w dokumentacji projektowe;j

- blachy nierdzewnej ze stali 1.4401 (OH18N10)

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie z zastosowaniem dowolnego typu sprzetu.
Urzadzenia dzwigowe musza posiada¢ wazne swiadectwa wydane przed Urzad Dozoru Technicznego.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00. “Wymagania ogolne”.
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Zastosowane materiaty i sprzet moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdine".

Montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu.

W trakcie montazu konstrukcji nalezy dotozy¢ wszelkich staran tak, aby po jego zakonczeniu posiadata ona
nosnos¢ oraz sztywnos$c przewidziang w projekcie. Sposdéb montazu determinowaty bedg warunki placu
budowy oraz zatozenia projektowe. Podczas wykonywania rob6t nalezy pamieta¢ aby dziata¢ zgodnie ze
sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami BHP.

Do produkcji elementéw z drewna klejonego warstwowo powinna byé stosowana tarcica iglasta
konstrukcyjna sortowana mechanicznie.

Do wykonywania drewnianych elementéw klejonych powinien by¢ stosowany wysokiej jakosci odpowiedni
klej zgodnie z przeznaczeniem.

Okucia stalowe narazone na bezposrednie dziatanie ognia muszg zosta¢ zabezpieczone poprzez
systemowe malowanie do wymaganej projektem ognioodpornosci. Okucia osadzone w elementach
drewnianych — nie narazone na bezposrednie dziatanie ognia powinny zosta¢ ocynkowane ogniowo.
Laczniki typowe powinny zosta¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie galwaniczne.

Ksztatt elementéw musi by¢é zgodny z dokumentacjg projektows, dopuszczalne odchytki wymiarowe
elementéw powinny by¢ zgodne z PN-EN 390.

Dodatkowo dopuszcza sie nastepujgce tolerancje, jak chodzi o zachowanie wymiaréw elementow
konstrukcji z drewna klejonego (wszystkie wymiary odnoszg sie do 12% wilgotnosci drewna +/-2%):

a. szeroko$¢: mozliwos¢ zredukowania o 2% w stosunku do nominalnych wymiaréw, dla elementéw o
wysokosci powyzej 1,2m dopuszczalna redukcja szerokosci wynosi 5mm,

b. wysokos¢: +/- 2 mm dla wysokosci do 300 mm i +/- 5 mm dla wysoko$ci powyzej 300 mm,

c. dtugosé: +/- 5 mm dla dtugosci ponizej 20 m i +/- 10 mm dla dtugosci powyzej 20 m,

d. kat przekroju: 900 +/- 1,150 tj. odchylenie od kata prostego nie powinno przekracza¢ 1:50.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wyciekdéw zywicy catym okresie eksploatacji konstrukcji. Wyciek nalezy usung¢
mechanicznie.

Dopuszcza sie mozliwos¢ pojawiania sie mikropeknieé w strukturach drewna. Dopuszczalna gteboko$¢
rysy powinna by¢ mniejsza niz 1/3 szerokosci elementu.

Zabezpieczenie drewna klejonego przeciw korozji biologicznej

Elementy z drewna klejonego winny byé zabezpieczone srodkiem przeciwko korozji biologiczne;.

Czesci konstrukcji z drewna klejonego narazone na dziatanie czynnikbéw zewnetrznych zostaty ostoniete
przed bezposrednim zalewaniem wodami opadowymi poprzez zastosowanie oku¢ stalowych.

Elementy w ktérych w przypadku braku dostatecznego ostoniecia elementy powinny by¢ zabezpieczone
dodatkowg malarskg powtokg zabezpieczajaca.

Brak zabezpieczenia bedzie powodowat degradacje biologiczng drewna po wyptukaniu preparatow
ochronnych, oraz moze powodowaé¢ powstawanie niebezpiecznych peknie¢ w drewnie na skutek zmian
wymiaréw elementéw pod wptywem wahan wilgotnosci.

Elementy znajdujace sie na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ przeciwko dziataniu promieniowania UV. Brak
powtoki zabezpieczajgcej przed UV bedzie powodowat zmiane barwy drewna ,szarzenie” pod wptywem
Swiatta sfonecznego i utrate waloréw estetycznych.

Zabezpieczajgca powtoka malarska drewna winna by¢ cyklicznie odnawiana w/g zalecen producenta
zastosowanego preparatu.

Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem Kkorozji biologicznej przez
powierzchniowe uszlachetnienie srodkami dopuszczonymi do obrotu w E.U.

Wszelkie zabrudzenia powstate na powierzchni elementéw z drewna klejonego w czasie transportu, obrobki
lub montazu nalezy usuna¢ chemicznie lub mechanicznie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogolne".

Elementy klejone warstwowo powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 386 oraz EC5 PNEN-1995-1-1:2010.
Powinny by¢ wykonywane w wyspecjalizowanych zaktadach produkcyjnych przez wykwalifikowany
personel i podlega¢ jakosciowej kontroli produkcji, zgodnie z przyjetym systemem zaktadowej kontroli
jakosci.

Zakres kontroli jakosci obejmuje:

na etapie wstepnym:

- weryfikacje jakosci prac warsztatowych, kontroli jakosci w wytwérni

- pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementow

- jakos¢ tacznikow

po zakonczeniu montazu:

- sprawdzenie ogolnej geometrii ustrojéow nosnych

- sprawdzenie prawidtowosci oraz jakosci wykonania potgczen

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Jednostkami obmiarowymi jest 1 m3

Do obliczania naleznosci przyjmuije sie ilos¢ (m3) zmontowanej konstrukcji
drewniane;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Wszystkie roboty zwigzane z montazem konstrukcji z drewna klejonego podlegajg odbiorom.
Podstawe do odbioru konstrukcji z drewna klejonego stanowia:

- Projekt technologiczny.

- Deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw.

- Dziennik budowy.

- Dokumentacja powykonawcza.

- Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami

ujetymi w dokumentacji powykonawczej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdélne".

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m3 gotowej konstrukgji.

Cena jednostkowa uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgii, tj. wykonanie projektu
technologicznego, projektu montazu, wyprodukowanie i dostarczenie w miejsce wbudowania konstrukcji z
drewna klejonego wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i montazem konstrukcji z drewna klejonego.
Cena jednostkowa zawiera rowniez koszty obrobek blacharskich, wykonanie fozysk stalowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki.

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i
minimalne wymagania produkcyjne.

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy
wytrzymatosci okreslenie wartosci charakterystycznych.

PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze zlgcza klinowe. Wymagania
jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

B-02.02.00.

PODEST Z DESEK KOMPOZYTOWYCH
NA LEGARACH
ORAZ PRZEGRODY DREWNIANE
CPV 45261100-5
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru elementéw konstrukcji tarasu z kompozytu wiékien drzewnych i tworzyw sztucznych oraz
przegréd z drewna konstrukcyjnego wykonywanych w ramach przedsiewziecia:

»Toalety publiczne przy wejsciach na plaze w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji z kompozytu wiékien drzewnych i tworzyw wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchodza:

- Wykonanie i montaz konstrukcji nawierzchni z desek kompozytowych,

- Wykonanie podkonstrukcji z legaréw kompozytowych systemowych

na podbudowie z ptyt betonowych i obrzezy

- Wykonanie i montaz przegréd drewnianych na fundamencie z pustakéw betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ST B-00.00.00. "Wymagania
ogéine".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacja Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ST B-00.00.00. "Wymagania
ogoine".

2.1. Nawierzchnia kompozytowa tarasu na legarach

Do wykonania nawierzchni uzy¢ profili kompozytowych zawierajgcych maczke lub wtdkna drzewne
oraz tworzywo (PVC) z niezbednymi dodatkami.

Ostateczng decyzje o materiale przyjetym do wykonanie nawierzchni podejmie Inspektor Nadzoru
w porozumieniu z Nadzorem Autorskim i Inwestorem.

2.3. Podkonstrukcja przegréd z drewna litego

Do wiasciwosci mechanicznych, decydujgcych o technicznej warto$ci drewna jako materiatu
budowlanego, naleza: wytrzymatos¢ na sciskanie, rozcigganie, zginanie i $cinanie oraz twardosc i
Scieralnos¢.

Whytrzymatos¢ drewna zalezy od jego rodzaju, kierunku dziatania sity w stosunku do witdkien oraz
wilgotnosci drewna.

Wytrzymatos¢ na zginanie (PN-EN 338:2004). Okres$la sie jg zginajac prébng beleczke
prostopadle do witdkien. Wiekszg wytrzymatos¢ na zginanie majg przewaznie drewna o duzej
wytrzymatosci na sciskanie, liczby te jednak réznig sie miedzy sobg. Wytrzymatos¢ na zginanie
odgrywa zasadnicza role w pracy wiekszosci elementéw budynku i deskowan.

Wytrzymatosé na scinanie. Wytrzymatos¢ na Scinanie wzdtuz widkien wynosi 12 + 25%

wytrzymatosci na sciskanie wzdtuz widkien. Cechy wytrzymatosciowe réznych rodzajéw drewna
stosowanego w budownictwie podano w ponizszej tabeli.
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Wtasciwosci mechaniczne wg ponizszej tabeli:

Klasy wytrzymatosci drewna konstrukcyjnego (wg PN-EN 338:2004)

Wiasciwosci Klasy gatunkéw ligciastych
wytrzymatosciowe

[MPa] D30 | D35 | D40 | D50 | D60 | D70
Zginanie 30,0 35,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Rozcigganie wzdtuz

P 18 21 24 30 36 42
witokien

Rozcigganie w

L 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
poprzek widkien

Sciskanie wzdtuz

1 23 25 26 29 32 34
witokien

Sciskanie w poprzek

1 8,0 8,4 8,8 9,7 10,5 13,5
witokien

Scinanie 3,0 3,4 3,8 4.6 5,3 6,0

Sredni modut
sprezystosci wzdtuz
witokien

. 1 03

Sredni modut
sprezystosci w
poprzek witdkien
-1 03

10 10 11 14 17 20

0,64 0,69 0,75 0,93 1,13 1,33

Wykonane z drewna debowego elementy nalezy przed montazem zaimpregnowaé metodg
prézniowo cisnieniowa.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie z zastosowaniem
dowolnego typu sprzetu . Urzadzenia dzwigowe muszg posiada¢ wazne $wiadectwa
wydane przed Urzad Dozoru Technicznego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00. “Wymagania ogélne”.
Zastosowane materialy i sprzet mogg byé przewozone Srodkami transportu przydatnymi dla
danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz
bezpieczenstwa transportu po uzyskaniu akceptacji Inzyniera Projektu.

Profile kompozytowe oraz elementy drewniane podczas sktadowania powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem warunkéw atmosferycznych (zadaszenia, wiaty). By unikng¢ deformacji ksztattéw
nalezy zadbac o ptaskie i stabilne sktadowanie

5. WYKONANIE ROBOT

Ogédlne warunki wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem konstrukciji i projektem montazu.

W trakcie montazu konstrukcji nalezy dotozy¢ wszelkich staran tak, aby po jego

zakonczeniu posiadata ona nosnos¢ oraz sztywnos¢ przewidziang w projekcie.

Spos6b montazu determinowaty beda warunki placu budowy oraz zatozenia projektowe. Podczas
wykonywania robot nalezy pamieta¢ aby dziata¢ zgodnie ze
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sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami BHP.

W celu wykonania podtoza nalezy usung¢ warstwe ziemi na gtebokosé ok. 20 — 30 cm, a w to
miejsce nawiez¢ zwiru. Cato$¢ zagescic w sposdb uniemozliwiajgcy dalsze osiadanie kamieni.

Na tak przygotowane poditoze nalezy utozyc¢ ptyty betonowe w takiej

odlegtosci od siebie, aby wolna przestrzen pomiedzy punktami podparcia legaréw nie przekraczata
35 cm. W celu utatwienia odptywu wody zaleca sie wykonanie spadku od budynku minimum 0,5%
tj.: 1 cm na 2 m. Dotyczy to zaréwno deski tarasowej, jak rowniez konstrukcji, na ktérych mocowane

sg legary.

Pozostawi¢ miedzy $ciang a legarem kompozytowym przerwe dylatacyjng 0,5 cm. Dla zapewnienia
dobrego odptywu wody z powierzchni pod tarasem nalezy zastosowaé przerwe 1 cm przy
czotowym taczeniu legaréw.

Legary nalezy trwale przymocowac¢ do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych lub kleju
elastomerowego. W tym celu nalezy wierttem o srednicy wiekszej niz tebek kotka przewierci¢ gérna
czesc¢ legara. Nastepnie przez zrobiony otwér wierttem widiowym o sSrednicy dostosowanej do
wielkosci kotka rozporowego nalezy wykonaé¢ otwor w dolnej czesci legara. Poprzez wykonane
otwory nalezy przykrecic legar do podioza kotkiem rozporowym.

Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy legarami (punkty podparcia deski) w dowolnym miejscu nie moze
przekraczaé 45 cm, a kazdy pojedynczy legar niezaleznie od swojej dtugosci musi mieé minimum
3 punkty podparcia nie przekraczajgce 35 cm.

W przypadku koniecznosci czotowego tgczenia desek lub wykonania skoséw tarasu nalezy
pamieta¢ o zamontowaniu dodatkowego legara, tak aby koncéwki kazdej deski wspieraly sie na
oddzielnym legarze i byty przymocowane oddzielnymi klipsami.

Podczas wykonywania tgczen nietypowych, np. naroznikdw pod katem 45°, legar nalezy umiescic
pod kazda deskg oddzielnie tak aby koncéwki desek wspieraly sie na oddzielnym legarze. Nalezy
pamieta¢ o pozostawieniu 0,5 cm przerwy miedzy deskami i legarami aby umozliwi¢ swobodng
dylatacje materiatu.

Konstrukcje przegrdd z drewna litego zabezpieczy¢ poprzez impregnacije prozniowo — cisnieniowa.
metoda impregnacji wgtebnej jest metoda prézniowo-cisnieniowa (petno komorowa) . Polega ona
na odessaniu powietrza z komoérek drewna i witoczeniu w jego miejsce srodka impregnujacego.
Fazy impregnacji prézniowo-cisnieniowej:

1. Préznia poczatkowa (30-60 minut). W tej fazie pompa prézniowa wytwarza pod- ci$nienie (co
najmniej 0,075 MPa), ktére powoduje odessanie powietrza z komorek drewna.

2. Napetnienie autoklawu impregnatem (kilka minut).

3. Faza podwyzszonego cisnienia (1,5 - 3 godzin). W gigb komdérek drewna opréznionych z
powietrza jest wttaczany wodny roztwdr impregnatu. Pompa cisnieniowa wytgcza sie
automatycznie, gdy roztwor osiggnie cisnienie 0,9 MPa, wigcza, gdy spadnie do 0,6. Potem znowu
wigcza, wytgcza itd.

4. Opréznianie autoklawu (kilka minut).

5. Préznia koncowa (15-20 minut). Po to, by zostat odessany nadmiar $rodka impregnujacego
ponownie wytwarzane jest podcisnienie. Chodzi nie tylko o oszczednosé, lecz takze o to, by
pozostatosci impregnatu nie zanieczyscity Srodowiska naturalnego.

Konstrukcje mocowaé do bloczkéw betonowych za pomocg tgcznikow stalowych systemowych
cynkowanych ogniowo.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdine".

Elementy klejone warstwowo powinny spetia¢ wymagania PN-EN 386 oraz EC5 PNEN-
1995-1-1:2010. Powinny by¢ wykonywane w wyspecjalizowanych zaktadach
produkcyjnych przez wykwalifikowany personel i podlegaé jakosciowej kontroli
produkcji, zgodnie z przyjetym systemem zaktadowej kontroli jakosci.

Zakres kontroli jakosci obejmuje:

na etapie wstepnym:

- weryfikacje jakosci prac warsztatowych, kontroli jakosci w wytwérni

- pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementow

- jakos¢ tacznikow

po zakonczeniu montazu:

- sprawdzenie ogdlnej geometrii ustrojéw nosnych

- sprawdzenie prawidtowosci oraz jakosci wykonania potgczen
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7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogolne".

Jednostkami obmiarowymi jest 1 m?
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie ilo$¢ (m?) zmontowanej powierzchni kompozytowej tarasu
lub przegrody drewnianej o wypetnieniu z desek.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00. "Wymagania og6lne".

Wszystkie roboty zwigzane z montazem konstrukcji z drewna klejonego podlegajg
odbiorom.
Podstawe do odbioru konstrukcji stanowia:
- Projekt techniczny.
- Deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw.
- Dziennik budowy.
- Dokumentacja powykonawcza.
- Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi
zmianami ujetymi w dokumentacji powykonawcze;.
Jezeli podczas czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone uchybienia nie majace
wptywu na bezpieczenstwo konstrukcji oraz komfort jej uzytkowania to moze dojsé¢ do
odbioru rob6t. W pozostatych przypadkach zaleca sie wykonanie ekspertyzy
techniczne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdine".

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m? gotowej konstrukgji tarasu o nawierzchni z
desek kompozytowych lub przegrody drewnianej. W cenie jednostkowej zawarte sg réwniez
koszty zwigzane z zakupem i montazem ptyt betonowych, bloczkéw betonowych, oraz okuc
stalowych i wszystkich tgcznikow (Srub, wkretéw, gwozdzi, kleju itp.).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyiki.

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i
minimalne wymagania produkcyjne.

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy
wytrzymatosci okreslenie wartosci charakterystycznych.

PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze zigcza klinowe. Wymagania
jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne.

PN-EN 15534-5:2014 Kompozyty wytworzone z materiatéw na bazie celulozy i tworzyw

termoplastycznych (powszechnie zwane kompozytami polimerowo-
drzewnymi (WPC) lub kompozytami z wiéknem naturalnym (NFC)
-- Czesc¢ 5: Specyfikacje paneli i ptytek
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow pod obiekty toalet wykonywane w ramach przedsiewziecia : ,Toalety publiczne przy
wejsciach na plaze w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

- wykonanie wykopu - reczne w gruncie kategorii |-l

- wykonanie wykopu - mechaniczne w gruncie kategorii I-1I
odwodnienie wykopu z odpompowaniem wody
- wywdz gruntu na wysypisko i jego utylizacja

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegétowy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidiowe
wykonanie robot okreslonych w Dokumentaciji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie
z zatozona technologia.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami o odpowiedniej wielkodci do zakresu i
charakteru robét.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00. “Wymagania ogélne”.
Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi specjalistycznymi samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdéine".
5.2. Zakres wykonywanych robot

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez
normy PN-B-06050:1999. Tyczenie wykopdw pod podpory powinno by¢ wykonane na podstawie
osi gtéwnych obiekitu przez wyspecjalizowanego geodete. Roboty ziemne powinny byé
prowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce
i zaakceptowanym przez Inzyniera Projektu harmonogramem robot.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,
Wykonawca powinien uzyska¢ we wlasnym zakresie aktualne podktady geodezyjne
Z naniesionymi urzadzeniami podziemnymi. Roboty ziemne powinny byé prowadzone
w uzgodnieniu z Inzynierem Projektu.

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosc
rzednych terenu z danymi wg Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od Dokumentaciji
powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inzyniera Projektu,
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co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robét w Ksiedze Obmiaru. Wykonawca ma
obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkow gruntowych
w trakcie wykonywania wykopéw i ich konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa.

Niezgodnos¢ whasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentaciji Projektowej
powinna by¢ odnotowana w Dzienniku Budowy.
O wszystkich nie zgodnosciach nalezy powiadomic pisemnie Projektanta.

5.2.2. Wykonanie wykopow - kolejnosc¢ robot
Kolejnos$¢ robot na podstawie Dokumentaciji Projektowej i harmonogramu robaét.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw Inzynier Projektu moze nakaza¢ wykonanie
recznych przekopow prébnych. Grunty z wykopu nalezy przenie$c
i spryzmowac w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢
na zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu miejsce.

5.2.3. Wykonanie wykopéw - wymagania podstawowe
a) metoda wykonania wykopdw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robdt,
gtebokosci wykopu, uksztaftowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego,
b) wykopy te powinny by¢é wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robdét budowlanych
i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu,

W czasie wykonywania tych robét, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
obszaru przylegtego do wykopdw, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. Jezeli na terenie robét
ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane w Dokumentacii
Projektowej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elekiryczne) albo
niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym
Inzyniera Projektu, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z
instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzadzeniami. W przypadku natrafienia w czasie
wykonywania wykopu na grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej,
roboty ziemne nalezy przerwac
i powiadomi¢ Inzyniera Projektu w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczeh.

Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy
czym, w poréwnaniu do projektowanego poziomu, powinna by¢ pozostawiona nienaruszona
warstwa gruntu o grubosci co najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna by¢ usunieta bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu lub korka betonowego po wypompowaniu wody naptywajacej z
wykopu. W przypadku przegtebienia wykopu
w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie, dopuszcza sie wyréwnanie poziomu
posadowienia przez pogrubienie korka betonowego na koszt Wykonawcy. W przypadku
wykonywania robét ziemnych w czasie mrozoéw lub pozostawienia wykopéw na czas zimy w
gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczyé podioze gruntowe przed
zamarznieciem lub usung¢ przemarznieta warstwe gruntu przed wznowieniem robét. Sposob
odwodnienia wykopéw nie moze powodowaé ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury
gruntu.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotdéw fundamentowych w
gruntach sypkich drobnoziarnistych. Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki
betonowej przez pompowanie wody bezposrednio z wykopu podczas betonowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdine".
6.1. Tolerancje wykonania wykopéw fundamentowych

Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego powinien by¢ wykonany z
tolerancjg +2 cm w stosunku do rzednych projektowanych.

6.2. Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu wynosza:
- 2cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty.
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6.3. Badania przy wykonywaniu

Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowa

b) sprawdzenie wykonanych wykopow

c) sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych kontrole nad ich przebiegiem powinna sprawowac stuzba
geodezyjna Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogolne".

Jednostka obmiaru robét jest 1m?3 gruntu w stanie rodzimym dla wykonania wykopu oraz zatadunek
i wywdz nadmiaru gruntu z palcu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia, ewentualne
zabezpieczenie wykopOw oraz ewentualne odwodnienie.

llos¢ wykonanych robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru
w terenie jako iloczyn powierzchni podstawy fundamentu i $redniej gtebokosci wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00. "Wymagania og6lne".

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét. Jezeli wszystkie badania
daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne
zwymaganiami PN-B-06050:1999. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowg i przedstawic je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogoélne".
Ptatnos¢ za wykonanie robo6t nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem oraz oceng jakosci
wykonania robét, na podstawie wynikoéw pomiardw.

Cena wykonania 1 m® wykopu obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- ewentualne zabezpieczenie wykopdw sciankami szczelnymi lub innymi metodami,

- ewentualne odwodnienie wykopu w technologii opracowanej we wiasnym zakresie,

- odspojenie gruntu mechaniczne lub ewentualnie reczne,

- wydobycie gruntu ze ztozeniem w rejonie budowy,

- wypoziomowanie dna wykopu,

- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunietego gruntu,

- plantowanie skarp i dna wykopéw wykonawczych mechanicznie,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarédw wymaganych
w specyfikaciji.

- zatadunek i wywéz nadmiaru gruntu z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar
2. PN-B/06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.
+ zmiany (PN-B-06050:1999/Ap1:2012)
3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia podtoza gruntowego wykonywanych w ramach
przedsiewziecia: ,Toalety publiczne przy wejsciach na plaze w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania wzmocnienia podfoza gruntowego
pod prefabrykowane fundamenty z zastosowaniem geotkaniny polipropylenowej oraz geosiatki o
sztywnych weztach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ST B-00.00.00. "Wymagania
ogoine".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogéine”. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacijg Projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ST B-00.00.00. "Wymagania
ogoine".
2.1. Geotkanina

Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatu geotekstylnego tkanego barwy czarnej, wykonanego z tasiemek
polipropylenowych, w ktérym mozna wyodrebni¢ watek oraz osnowe. Osnowy i watki zawierajg dodatek
stabilizatora zwiekszajgcego odpornos¢ na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Geotkanina powinna by¢ odporna na czynniki srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatow,
technologii i warunkéw eksploatacyjnych.

Wymagane parametry geotkaniny:

- masa powierzchniowa: min. 110 g/m2

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz pasma: min. 20 kN/m

- wytrzymatos$c¢ na rozcigganie wszerz pasma: min. 17 kN/m

- wydtuzenie przy zerwaniu przy obcigzeniu maksymalnym wzdtuz pasma: 28 kN/m

- wydtuzenie przy zerwaniu przy obcigzeniu maksymalnym wszerz pasma: 18 kN/m

- opér na przebicie CBR: min. 2500 N

- charakterystyczna wielkos¢ poréw O90: 200 mm

- materiat: polipropylen PP

Geotkanina powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej 1ISO
9002 (EN 29002). Geosiatka powinna posiada¢ aprobate techniczng IBDIM.

2.2. Geosiatka

Jako wzmocnienie nalezy uzy¢ geosiatki dwukierunkowej o sztywnych weztach o strukturze rusztu. Oczka
i wezty geosiatki powinny by¢ sztywne. Geosiatka powinna by¢ wykonana z rozcigganego w podwyzszonej
temperaturze perforowanego pasma materiatu polimerowego (polipropylenu). Wezty geosiatki powinny
stanowi¢ integralny element struktury geosiatki, a nie efekt tgczenia w procesie np. ekstruzji, zgrzewania,
itd. Przekroj poprzeczny zeber siatki powinien by¢ prostokatny.

Nie dopuszcza sie stosowania geosiatek produkowanych w systemie ekstrudowania, ze wzgledu na
mniejszg jednorodnos¢ struktury polimeru w tego typu siatkach i mniejszg wytrzymatosé weztéw.

Nie dopuszcza sie geosiatek o wezlach zgrzewanych, przeplotach i w jakikolwiek inny sposéb wtdrnie
taczonych.

Geosiatka powinna by¢ odporna na zwiazki chemiczne naturalnie wystepujace w gruncie oraz rozpuszczalniki w
temperaturze otoczenia. Nie moze by¢ wrazliwa na hydrolize, musi by¢ odporna na dziatanie wodnych
roztwordw soli, kwasdw i zasad. Nie moze podlega¢ biodegradacji. Polimer tworzacy geosiatk¢ powinien
zawiera¢ co najmniej 2% sadzy weglowej, stanowiacej inhibitor dziatania promieniowania ultrafioletowego.

Parametry geosiatki:
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- material: polipropylen (PP)

- wymiary oczek: 65 x 65 mm

- wytrzymato$¢ na rozcigganie: 35 kN/m wszerz, 33 kN/m wzdluz pasma

- wytrzymato$¢ wezta wzgledem wytrzymatos$ci geosiatki: min. 95 %

Geosiatka, dla ktérej w przedmiotowej aprobacie technicznej nie podano kompletu powyzszych parametréw lub
podane parametry nie spetniaja wyzej wymienionych minimalnych wymagan, nie moze by¢ dla celow
niniejszego projektu dopuszczona przez nadzér budowy do wbudowania.

Geosiatka powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej ISO 9002
(EN29002). Geosiatka powinna posiada¢ aprobat¢ techniczng IBDiM.

2.3. Niesort

Jako wzmocnienie nalezy uzy¢ kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/63.

2.4. Pospotka

Wymagania dla pospétki jako warstwy wzmacniajgce;.

Uziarnienie:

- ziarn pozostajgcych na sicie # 10 mm: co najmniej 15 %

- ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm: co najmniej 40 %

- ziarn przechodzgcych przez sito # 0,075 mm: nie wiecej niz 10 %
Wskaznik réznoziarnistosci u=d60/d10: co najmniej 8

Wskaznik zageszczenia warstwy: minimum 0,98

3. SPRZET

Roboty mogag byé wykonywane recznie lub mechanicznie z zastosowaniem dowolnego typu sprzetu.
Urzadzenia dzwigowe musza posiada¢ wazne swiadectwa wydane przed Urzad Dozoru Technicznego.

Geotkanina i geosiatka przeznaczone do wykonania warstwy wzmocnienia sg dostarczane na budowe
w postaci rolek. Rozwijanie rolek wykonywane jest recznie.

Do wykonania rob6t zwigzanych z uktadaniem kruszywa powinien by¢ stosowany sprzet zgodnie ze
specyfikacjg branzy drogowej. W przypadku uktadania kruszywa bezposrednio na geosiatce nalezy
uzyé sprzetu, umozliwiajacego sypanie ziaren kruszywa z gory na geosiatke, np. koparka o tyzce z
otwierajgcym sie dnem lub tadowarka.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00. “Wymagania ogélne”.

Zastosowane materialy i sprzet moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera Projektu.

Geotkaning i geosiatk¢ nalezy transportowaé w sposdb zabezpieczajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdine".

Po wezesniejszym oczyszczeniu podtoza, tzn. po usuni¢ciu elementdéw, ktére moglyby uszkodzi¢ geotkaning
(kamienie, korzenie drzew), a takze wypetnieniu lokalnych wgtebien oraz zapadni¢é, bezposrednio na podiozu
gruntowym nalezy roztozy¢ geotkaning rownolegle do osi fundamentu.

Geotkanina powinna by¢ rozwini¢ta na gruncie i utrzymywana w stanie wystarczajaco napictym aby
zminimalizowa¢ pofaldowania, ale pozwalajacym takze na przystosowanie si¢ wyrobu do ksztattu podtoza. Nie
nalezy rozciggaé napigtego wyrobu nad zagl¢bieniami.

Potaczenia pomiedzy poszczegdlnymi pasmami geotkaniny nalezy wykonac stosujac zaktad o minimalnej
szeroko$ci wynoszacy:

- 40 cm w przypadku zaktadu podtuznego pomiedzy sasiednimi rolkami,

- 50 cm w przypadku zaktadu poprzecznego pomigdzy kolejnymi rolkami.

Zaktady na potaczeniach poszczegélnych pasm powinny by¢ zachowane w czasie uktadania geosiatki
spoczywajacej bezposrednio na geotkaninie.

Po rozlozeniu geotkaniny nalezy przystapi¢ do uktadania geosiatki. Geosiatke rozwijamy podobnie jak
geotkaning, z rolki. Polaczenia pomiedzy poszczegdlnymi pasmami geosiatki nalezy wykona¢ stosujac zaktad o
minimalnej szeroko$ci wynoszacy:

- 40 cm w przypadku zaktadu podtuznego pomiedzy sasiednimi rolkami,

- 50 cm w przypadku zaktadu poprzecznego pomigdzy kolejnymi rolkami.

Nalezy zwr6ci¢ uwage by nie dopusci¢ do uszkodzen geotkaniny oraz geosiatki.

Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdéw i sprzgtu budowlanego bezposrednio po geotkaninie i geosiatce przed
rozlozeniem warstwy z kruszywa. Ruch pojazdéw jest mozliwy po utozeniu warstwy kruszywa o grubosci co
najmniej 15 cm.
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Na roztozonych geosyntetykach nalezy utozy¢ kruszywo w dwoch zageszczonych warstwach. Dolng warstwe
(15 cm) stanowi niesort 0/63, gbérna warstwe stanowi pospéika.

Kruszywo dostarczane samochodami samowytadowczymi powinno by¢ dowozone “od czota” i zrzucane w
pryzmach na wcze$niej utozonej warstwie kruszywa, a nie bezposrednio z samochodu na geosiatke. Zaleca sig,
aby material z pryzm byl rozlozony na geosiatce z zastosowaniem sprzetu, ktdry spowoduje opadanie ziarn z
g6ry na geosiatke, np. przy uzyciu koparki lub tadowarki o tyzce z otwierajacym si¢ dnem.

Przed przystapieniem do zageszczania warstwe kruszywa nalezy wyprofilowa¢ do wymaganych rzgdnych,
spadkéw i pochylen, np. z zastosowaniem réwniarki lub spycharki.

Wyprofilowang warstwe nalezy zageszcza¢ walcem stalowym lub ogumionym do momentu uzyskania
wymaganego wskaznika zaggszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogolne".

Kontrola jako$ci Rob6t bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania:
— sprawdzenie rownoSci podloza przed roztozeniem geotkaniny i geosiatki,

— sprawdzenie szeroko$ci wykonanych zaktadow,

— sprawdzenie przylegania geotkaniny i geosiatki do podtoza (brak fald i nierdwnosci)

— sprawdzenie braku uszkodzen geotkaniny i geosiatki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. "Wymagania og6lne".
Jednostkami obmiarowymi jest:

* 1 m2 utozonej geotkaniny

* 1 m2 utozonej geotkaniny

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdéine".

Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia podtoza gruntowego pod konstrukcja fundamentu obejmuje:
* koszt geotkaniny wraz z transportem,

* koszt geosiatki wraz z transportem,

* rozlozenie geotkaniny

* rozlozenie geosiatki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach
oporowych.

2.PN-EN ISO 10319  Geotekstylia — Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich
prébek.

3. PN-EN ISO 10321  Geotekstylia — Badanie wytrzymatosci na rozcigganie potgczen szwéw
metoda szerokich probek.
4. PN-EN ISO 12236  Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR)

5. PN-EN 918 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczenie wytrzymatosci na dynamiczne
przebicie (metoda spadajacego stozka).
6. PN- ISO 13431 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie petzania podczas rozciggania i

zniszczenia przy petzaniu

7.PN-ENISO 12956  Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie charakterystycznej wielkosci
poréw

8. PN-ENISO 11058  Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie wodoprzepuszczalnosci w
kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez obcigzenia

Zalecenia producenta geotkaniny i geosiatki siatki dotyczace technologii wbudowania.
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ZASYPANIE WYKOPOW
WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
CPV 45 111
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z zasypaniem wykopdw wraz z zageszczeniem dla obiektéw toalet
wykonywanych w ramach przedsiewziecia: ,Toalety publiczne przy wejsciach na plaze w
Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych
z zasypaniem wykopdw i obejmuja:

- zasypanie wykopow gruntem z dowozu lub dokopu za pomocg spycharek wg wskazan
Inzyniera Projektu z zageszczeniem

- wykonanie nasypu wraz z zageszczeniem (w granicach klina odtamu+1m)

- biezgcy pomiar stopnia zageszczenia i jakosci gruntu

- odwiezienie nadmiaru gruntu na najblizsze legalne wysypisko

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST B-00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru :

Pd
Is= 00

Pds
gdzie:

pa- gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w [Mg/m3],
pas - Mmaksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych w [Mg/m3]; badania wykona¢ zgodnie z normg
PN-EN 933-8:2001
1.4.2. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosc gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru :

deo
U=00
dio
gdzie:

dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
d1o - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogoéine”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy zasypywaniu wykopow wedtug zasad niniejszej SST sa:
- piasek (drobny, sredni, gruby)

- Zwir

- pospédika

- mieszanka cementowo-piaskowa

- woda do zageszczenia nasypoéw
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- kruszywo tamane
- georuszt tréjosiowy
- geodren

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegétowy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidiowe
wykonanie rob6t okreslonych w Dokumentaciji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie
z zatozong technologia.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien  wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywaki, koparki, tadowarki,

itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,

réwniarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzet uzywany do zasypywania wykopdw i zageszczania musi by¢é zaakceptowany przez Inzyniera
Projektu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw do zasypywania wykopdéw powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajno$¢ s$rodkéw transportowych powinna by¢é ponadito dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdéine".

5.2. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopdw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu

w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania
wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z torfow, gytii i namutéw oraz ewentualnych innych
zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac sie
bedzie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do zasypywania powinien by¢ uzyty
grunt piaszczysty z dowozu, niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczeh (np. torfu, darniny,
korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatéw). Grunt uzyty do zasypania wykop6w powinien
by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt wokét wykopu.

W przypadku zasypywania wykopow zlokalizowanych w miejscach, w ktorych bedzie wykonywany
nasyp drogowy, nalezy stosowaé grunt zasypowy taki jak dla nasypu
i zageszczac go tak jak przy wykonywaniu nasypow drogowych.

5.3. Zageszczanie gruntu nasypowego

Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubos¢
zageszczanych warstw winna wynosic :

a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m

b) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max.
0,4m

C) przy ubijaniu ciezkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zaleznosci od ich masy
i wysokosci spadania, przy czym grubosé ubijanej warstwy nie powinna by¢ wieksza od
Srednicy tarczy.
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Jezeli warto§¢ wskaznika zageszczenia nie moze by¢ osiggnieta przez bezposrednie
zageszczenie podtoza, to nalezy podjgc srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Technologia dogeszczenia podtoza winna zosta¢ uzgodniona z Projektantem i Inzynierem i
powinna zapewni¢ bezpieczne posadowienie w wykopie projektowanych obiektow.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne;.
W przypadku wilgotnosci mniejszej niz 0,8 optymalnej, grunt nalezy polewa¢ woda, a w przypadku
wilgotnosci wiekszej niz 1,25 optymalnej, grunt nalezy przesuszyé.

Przy zageszczaniu gruntdw nasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy:

» rozsciefa¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub
lekkim sprzetem mechanicznym

» warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejsé
sprzetu zageszczajgcego

» prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

5.4. Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny byé wieksze niz :

. 0,02% - dla spadkow terenu

. 0,05% - dla spadkéw rowdw odwadniajgcych

. 2 cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty

. 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokoscidna > 1,5 m
. 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokoscidna<1,5m
. 0 dla stopnia zageszczenia warstw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B00.00.00. "Wymagania ogélne" oraz wg SST
B-03.01.01.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
llos¢ zasypania wykopow i formowania nasypow oraz zakupu i dowozu gruntu okresla sie w m3
przestrzeni wypetnienia z uwzglednieniem zmian sprawdzonych w naturze i zaakceptowanych
przez Inzyniera Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" oraz wg SST B-
03.01.01.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Przyjete ilosci m® wykonania zasypki bedg ptatne wg jednostkowej ceny, ktéra obejmuje: wbudowanie
w stanie optymalnej wilgotnosci zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu materialu z jego
zageszczeniem i uformowaniem przewidzianego w projekcie ksztattu zewnetrznego zasypki, zuzycie
wody do zageszczania w ilosci 5m3 na 100m?3 nasypu, a takze uporzgdkowanie terenu oraz odwiezienie
gruntu na najblizsze sktadowisko zaakceptowane przez Inzyniera Projektu. Do ceny nalezy doliczy¢
koszty badar stopnia zageszczenia zasypki sondg dynamiczng i ptytows.

Przyjete ilosci m3 zakupu gruntu obejmuje: zakup zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu i
spetniajgcego wymogi SST gruntu oraz dowdz jego na miejsce wbudowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.
1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.
2. PN-B/06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne. + zmiany

(PN-B-06050:1999/Ap1:2012)
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3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

4. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

5. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 8:
Ocena zawartosci drobnych czastek - Badanie wskaznika
piaskowego
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1. WSTEP

Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczace betonu, jego sktadnikéw: cementu, kruszywa, wody
oraz domieszek i dodatkéw sg zgodne z normg PN-EN 206-1:2003 oraz PN-EN 206-1:2003 ,,Beton
— Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$¢” ze zmianami (PN-EN 206-
1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap 1:2004) i ich nie zastepuja
lecz jedynie uscislajg ich postanowienia.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wszystkich
elementéw betonowych wykonywanych w ramach przedsiewzigcia: , Toalety publiczne przy
wejsciach na plaze w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu betonéw oraz
elementéw betonowych okreslonych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, SST, normami i poleceniami Inzyniera Projektu.
Dodatkowo nalezy przestrzega¢ wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonéw do
konstrukcji mostowych, wydane przez GDDP Warszawa 1990 r.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

2.2. Wytrzymatosé betonu

Beton powinien mie¢ wytrzymatos¢ okreslong klasg zgodng z dokumentacjg projekiows, a takze:
w fundamentach i podporach obiektéw mostowych, tunelach i konstrukcjach oporowych, ktérych
najmniejszy wymiar jest wiekszy od 60 cm, znajdujgcych sie w nieagresywnym srodowisku, z
wyjgtkiem podpdér mostéw narazonych na niszczace dziatanie wody i kry — nie mniejsza niz B25,
w elementach i konstrukcjach wymienionych w pkt a):

znajdujgcych sie w agresywnym srodowisku lub narazonych na niszczace dziatanie wody i kry,
ktérych najmniejszy wymiar jest nie wiekszy niz 60 cm, nie mniejszg niz B30,

w konstrukcjach nosnych przeset i w elementach ich wyposazenia, w przepustach — nie
mniejsza niz B30,

w konstrukcjach sprezonych — nie mniejszg niz B35.

Klasy betonu wystepujace na rysunkach podano wg normy PN-91/S-10042. Ich odpowiedniki wg
normy PN-EN 206-1:2003 zawiera ponizsza tabela.

Klasa betonu Klasa wytrzymatosci
wg PN-91/S-10042 wg PN-EN 206-1:2003
B10 C8/10
B15 C12/15
B20 C16/20
B25 C20/25
B30 C25/30
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B35 C30/37
B40, B45 C35/45
B50 C40/50

2.3. Sktadniki mieszanki betonowej
2.3.1. Cement

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien byé stosowany cement portlandzki CEM |
niskoalkaliczny:

1) do betonu klasy B25 — klasy 32,5 N,

2) do betonu klasy B30, B35 i B40 — klasy 42,5 N,

3) do betonu klasy B45 i wiekszej — klasy 52,5 N, spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-
1:2002 [2].
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkow).

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym skfadem:

1) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym krzemianu trojwapniowego (alitu) C3S — nie wieksza
niz 60%,

2) zawartos¢ okreslona utamkiem masowym C4AF + 2 x C3A - nie wieksza niz 20%,

3) zawartos¢ okreslona utamkiem masowym glinianu tréjwapniowego C3A — nie wieksza niz 7%,

4) zawartos¢ alkaliow nie powinna przekracza¢ 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego
0,9%.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole
obejmujaca:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:2005 [4],

- 0znaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3:2005 [4].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu okreslonej klasy podanymi w
normie PN-EN 197-1:2002 [2].

Dla zadnej z klas cementdw nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajacych sie rozgniesc w
palcach.

Cement nalezy przechowywac w sposéb zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 [2] oraz
BN-88/6731-08 [5].

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia [25] oraz ST. Kazda partia cementu
przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno by¢ marki nie mniejszej niz symbol
liczbowy klasy betonu i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010 [6] dla kruszyw
mineralnych. Ponadto kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w punktach 2.3.2.1 i
23.2.2.

2.3.2.1. Kruszywo grube

Jako kruszywo grube powinny by¢ stosowane:

1) do betonéw klas B30 i wyzszych - grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skat zbadanych przez
uprawniong jednostke badawczg, o maksymalnym wymiarze ziarna nie wiekszym niz 16 mm,
spetniajgce nastepujace wymagania:

a) zawartos¢ okreslona utamkiem masowym pytéw mineralnych nie powinna by¢ wieksza niz 1%,

b) wskaznik okreslony utamkiem masowym rozkruszenia dla gryséw granitowych nie powinien by¢
wigkszy niz 16%, dla gryséw bazaltowych i innych nie powinien by¢ wiekszy niz 8%,

¢) nasigkliwos¢ dla kruszywa marki 30 i marki 50 odmiany |l nie powinna by¢ wieksza niz 1,2%,

d) mrozoodporno$¢ dla kruszywa marki 30 wg metody bezposredniej nie powinna byé wieksza niz
2%, a wg zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg PN-EN 13043:2004 [8] nie wieksza niz
10%,

e) zawartos¢ podziarna, okreslona utamkiem masowym, nie powinna by¢ wieksza niz 5%, a
nadziarna nie wieksza niz 10%,

f) zawartos¢ ziaren nieforemnych nie powinna by¢ wyzsza niz 20%,

g) reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714-34:1991 [7] nie wywotujgca
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

h) zawarto$¢ zwiazkdéw siarki nie powinna by¢ wyzsza niz 0,1%,

i) zawarto$¢ zanieczyszczenh obcych nie powinna byé wyzsza niz 0,25%,

j) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie powodujgca barwy ciemniejszej od
wzorcowej,

k) w kruszywie nie dopuszcza sie grudek gliny,
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dla betonéw klasy B35 i klas wyzszych uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone
doswiadczalnie. Do betonu klasy B30 powinno sie stosowac¢ kruszywo o tgcznym uziarnieniu
mieszczgcym sie w granicach podanych na rysunku 1.

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0 +16 mm (dla betonu klasy B30)
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do betonu klasy B25 — zwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie wiekszym niz 31,5 mm,
spetniajgcy nastepujgce wymagania:

w zakresie cech fizycznych i chemicznych okreslone w normie PN-EN 12620+A1:2010 [6] dla
kruszywa marki 30,

mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej nie powinna by¢ wieksza niz 10%,
zawartos¢ podziarna, okreslona utamkiem masowym, nie powinna by¢é wieksza niz 5%, a
nadziarna nie wieksza niz 10%,

nie dopuszcza sie grudek gliny,

do betonu klasy B25 nalezy stosowac¢ kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczacym sie w
granicach podanych na rysunku 2.

Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0+31,6 mm (dla betonu klasy B25)
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2.3.2.2. Kruszywo drobne
Jako kruszywo drobne powinny byé stosowane piaski o uziarnieniu nie wiekszym niz 2 mm
pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego,
spetniajgce wymagania:

1) w zakresie zawartosci okreslonych utamkiem masowym poszczegéinych frakcji w stosie
okruchowym:
a) ziarna nie wigeksze niz 0,25 mm — (14+19)%,
b) ziarna nie wieksze niz 0,5 mm — (33+48)%,
c) ziarna nie wieksze niz 1 mm — (57+76)%,

2) w zakresie cech fizycznych i chemicznych:
a) zawartos¢ okreslona utamkiem masowym pytow mineralnych nie powinna by¢ wieksza niz

1,5%,

) zawarto$c okreslona utamkiem masowym zwigzkow siarki — nie wieksza niz 0,2%,

) zawartos¢ okreslona utamkiem masowym zanieczyszczen obcych — nie wieksza niz 0,25%,

) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie powodujgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

) reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714-34:1991 [7], nie wywotujgca
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

f)  nie dopuszcza sie grudek gliny.

2.3.2.3. Akceptowanie poszczegdblnych partii kruszywa

Przed uzyciem poszczegdlnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera,
ktéra powinna by¢ wydana na podstawie:

a) Swiadectwa jakosci kruszywa wystawionego przez dostawce (deklaracji lub certyfikatu zgodnosci
z PN-EN 12620+A1:2010 [6]) i zawierajacego wyniki petnych badan zgodnie z PN-EN
12620+A1:2010 [6] oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej,

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujacych:

— o0znaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [9],

- o0znaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2008 [10] (dotyczy kruszywa grubego),

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12 [11],

— o0znaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczaé jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),

— oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-B-06714-34:1991.13 [12],

— nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 [13] dla
korygowania recepty roboczej betonu.

2.3.3. Woda zarobowa do betonu

Wode zarobowag do betonu zaleca sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Stosowanie wody
wodociggowej nie wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004

2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu

W celu uzyskania betondéw o duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku
w/c i wysokiej urabialnosci, nalezy uzywac domieszek, ktérych zestaw i dziatanie jest
uzasadniony i spetnia wymogi ,Ustawy o Materiatach Budowlanych” oraz spetnia wymagania PN
EN 934-2.

Dopuszcza sie zastosowanie domieszek i dodatkéw do betonu, a w szczegélnosci:

Dopuszcza sie zastosowanie domieszek i dodatkéw do betonu, a w szczegdlnosci:

—_

) domieszek uplastyczniajgcych,

N

) domieszek uptynniajgcych,

W

) domieszek zwigkszajgcych wigzliwosé wody,

N

) domieszek napowietrzajgcych,

o

) domieszek przyspieszajgcych wigzanie,

2]

) domieszek przyspieszajgcych poczatkowy przyrost wytrzymatosci,

~

) domieszek opdzniajgcych wigzanie,

oo

) domieszek i dodatkéw uszlachetniajacych,

9) domieszek i dodatkéw mineralnych,
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10) domieszek barwigcych w betonach stosowanych do wykonczenia powierzchni schodéw i

pochylni,

11) domieszek mrozoochronnych.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak:
zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy
tez oceni¢ wptywy domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Domieszki do betonu powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 934-2:2009 [24] oraz wymagania
podane w ,Zaleceniach dotyczgcych stosowania domieszek i dodatkdw do betonéw i zapraw w
budownictwie komunikacyjnym” [26].

Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien przedstawic¢ aprobate techniczng wydang przez
IBDIM oraz atest producenta.

2.3.5. Recepty betonow

Nalezy wykonac¢ recepty do betonowania w temperaturach normalnych (+5°C + +20°C) oraz w
temperaturach podwyzszonych >20°C (domieszki op6zniajace).

UWAGA: Wybor domieszek powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, a
ich stosowanie powinno spetnia¢ wymogi ,Ustawy o Materiatach Budowlanych”.

Recepty betonéw wykonywane sg przez wykwalifikowane laboratoria i podlegajg zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3.6. Materiaty dylatacyjne

Na wypetnienie szczeliny dylatacyjnej (na gt. 5cm) nalezy zastosowa¢ mase wodoodpornag,
chemoodporng, nie brudzaca, wielokrotnego uzytku, trwale plastyczng i dobrze przyczepng do
betonu o:

- gestosci objetosciowej min. 1600kg/m3

- sptywalnosci pionowej max.3mm

- odpornosci na dziatanie temp. -30 do +50°C

- chemoodpornosci PH=~5,5 niepowodujaca destrukcji styropianu
Styropian do szczelin dylatacyjnych:

Ptyty styropianowe sezonowane przez okres min. dwéch miesiecy od daty produkcji, o gestosci 20
kg/m3.

2.4. Sktad mieszanki betonowej

2.4.1. Ustalanie sktadu mieszanki betonowe;

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 [15] tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Skiad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony  zgodnie z ,Rozporzgdzeniem” [25] i
nastepujacymi zasadami:

sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie,

wartos¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza od 2 (wartos¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0,5),

konsystencja mieszanki nie moze by¢ rzadsza od plastycznej od 7s do 13 s (K-3 wg PN-EN
206-1:2003 [15]), sprawdzona aparatem Ve-Be lub od 2 cm do 5 cm wg metody stozka
opadowego. Dopuszcza sie badanie stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy.
Ro6znice miedzy zatozong konsystencja mieszanki, a kontrolowang nie moga przekroczy¢ +
20% wartosci wskaznika Ve-Be i £ 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

stosunek poszczegdllnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadaé najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana
metoda cisnieniowg wg PN-EN 206-1:2003 [15] nie powinna przekraczac:

- wartosci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,
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- przedziatéw wartosci podanych w tablicy 1 w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajgcych.

Tablica 1. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajgcymi

Zawartosc powietrza, w %,

Lp. Rodzaj betonu przy uziarnieniu kruszywa
0+31,5mm 0+16 mm
Beton narazony na czynniki . ]
! atmosferyczne 3+5 35+55
> Beton narazony na staly dostep 4:6 45:65

wody, przed zamarznieciem

zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz
42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym do 31,5 mm,

optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

-z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku c/w i o wymaganej konsystencji
zawierajgcych rézna, ale nie wigksza od dopuszczalnej ilos¢ piasku,

- zaoptymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa,

maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3 dla betonu klasy B25 i B30,

— 450 kg/m3 dla betonu klas B35 i wyzszych.

Dopuszcza sie przekraczanie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera,

przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej
w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 100C), $rednig
wymagang wytrzymatosc na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RbG.

2.4.2. Wymagane wtasciwosci betonu

Beton do konstrukcji mostowych musi spetnia¢ wymagania zestawione w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wiasciwosci betonu

Lp. Cecha Wymaganie Metoda badan wg
1 | Nasigkliwos¢ Do 5 % (%) PN-EN 206-1:2003
2 | Wodoszczelnosé Wieksza od 0,8 MPa (W8) PN-EN 206-1:2003
3 [ Mrozoodpornosc Ubytek masy nie wiekszy od PN-EN 206-1:2003

5%. **
Spadek  wytrzymatosci  nie
wiekszy od 20 % po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania (F150)

* - Dla elementéw majgcych bezposredni kontakt z wodg i z chemicznymi srodkami odladzajgcymi
oraz dla betonowych prefabrykowanych elementéw typu korytka Sciekowe, krawezniki, betonowe
ptyty brukowe stanowigce stanowigce scieki przykraweznikowe, przepusty drogowe nalezy
zachowac nasigkliwos¢ 4%

** - Metoda badania oraz kryteria zgodnosci podlegajg uzgodnieniu miedzy specyfikujgcym i
producentem.

W przypadku zastosowania dodatkéw i domieszek badanie odpornosci na dziatanie mrozu
powinno by¢ wykonane wg PN-EN 206-1:2003 z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego
(NaCl), na oddzielnych prébkach.
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3. SPRZET
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegétowy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidiowe
wykonanie robét okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie
z zatozong technologig. Sprzet do wykonania robdt musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

3.2. Sprzet do wykonania robot
3.2.1. Dozowanie sktadnikéw

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skiadnikow musi odbywaé sie wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowe;

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”).
Zabrania sie stosowanie mieszarek wolnospadowych. llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak, aby
zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

3.2.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min z butawami o S$rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
Krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziomej.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostow powinny
charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport i przechowywanie cementu

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [5].

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 27965-1:1994 [16]. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50 +2
kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-
1:2002 [2].

Cement workowany powinien by¢ skfadowany skiadach otwartych (w wydzielonych miejscach
zadaszonych na otwartym terenie, zabezpieczonych z bokéw przed opadami) lub w magazynach
zamknietych (budynkach lub pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach). Podtoza skladow
otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
$ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podiogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche
i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Do transportu cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody
wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikbw i urzadzenie do
tadowania i wyladowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator
zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002 [2]. Cement luzem powinien by¢ przechowywany
w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, zelbetowych Iub betonowych
przystosowanych do pneumatycznego zatadowywania i wyladowywania cementu luzem,
zaopatrzonych w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych scianach).
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Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien byé dotgczony dokument dostawy zawierajgcy
dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002 [2]. Kazda partia cementu, dla
ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposob
umozliwiajgcy jej tatwe rozroznienie.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania. Cement nie
moze byc¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie trwatosci podanego przez Wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

4.3. Transport i magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy transportowa¢ i przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas
petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkéw. Kruszywo powinno by¢ sktadowane na dobrze
zageszczonym i odwodnionym podtozu.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie
masy w stosunku do stanu poczatkowego. Mase betonowg mozna transportowaé mieszalnikami
samochodowymi (,gruszkami”). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw
skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takiej konsystencii, jaka zostata ustalona dla danego sposobu zageszczania i
rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz + 15°C,

70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,

30 minut przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 30°C.

Mieszanke powinno sie dostarczaé do miejsca utozenia w pojemnikach o konstrukciji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie.

Do dostarczania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m dopuszcza sie stosowanie
przenos$nikow tasmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

a) masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,
b) szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,
¢) kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory

i 12° przy transporcie w dot,

d) przenosnik powinien by¢é wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy

oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety
materiat powinien byé¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;j.

Wysokosé, z ktérej spada mieszanka betonowa nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5 m. Mieszanke
betonowg mozna transportowaé za posrednictwem rynien zsypowych z wysokos$ci do 3,0 m, a za
pomoca leja zsypowego — do 8,0 m. betonu z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien byé
wykonywany przy uzyciu odpowiednich srodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych
skiadnikow i zniszczenia betonu. Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy, niz czas zgodny z
technologig betonowania zaakceptowanag przez Inzyniera.
W zaleznosci od warunkéw betonowania (miejsce wbudowania, temperatura powietrza, itd.) zaleca
sie stosowanie domieszek opdzniajgcych wigzanie betonu.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikow o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest
dozwolone pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania
ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie.

Nie dopuszcza sie przenosnikdw tasmowych do podawania mieszanki. Jednorodno$¢ mieszanki
powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu
betonu nieodpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania og6ine”.

5.2. Zalecenia ogolne

5.2.1. Zgodnos¢ wykonywania robét z dokumentacjg

Spos6b wykonania robo6t powinien byé zgodny z dokumentacja projekitowg, ST oraz z
wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 [15], PN-S-10040:1999 [17] i ,Rozporzadzeniem” [25] oraz
dokumentacja technologiczna dostarczong przez Wykonawce i zatwierdzong przez Inzyniera.
Dokumentacja technologiczna dostarczona przez  Wykonawce powinna zawiera¢ projekt
organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty betoniarskie, projekty wykonawcze rusztowan i deskowan, projekt technologiczny
betonowania.
Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowag:

—  wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposo6b wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposOb transportu mieszanki betonowe;,

— kolejnosé i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,

— sposob pielegnacii betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji,

— zestawienie koniecznych badan.

5.2.2. Zakres robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robo6t obejmuija:

roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan i rusztowan),
wytworzenie mieszanki betonowe;j,

podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,
pielegnacje betonu,

rozbiérke deskowan i rusztowan,

wykanczanie powierzchni betonu,

roboty wykonczeniowe.

Nooakowh

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t betoniarskich, powinna byé stwierdzona przez Inzyniera
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:
— prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
— prawidtowos$é wykonania zbrojenia,
— zgodnosé rzednych z dokumentacja projektows,
— czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny.
— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.,
— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w
betonowg konstrukcje (kanaty, wpusty, sgczki, kotwy, rury itp.),
— gotowos¢ sprzetu i urzgdzeh do prowadzenia betonowania.

5.3.1. Deskowania

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowan wykonany w oparciu o rysunki zawarte
w dokumentacji projektowej lub wg wtasnego opracowania, zgodnie z PN-S-10040:1999 [17]. W
przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity
wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z
uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczenia i obcigzania pomostami
roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukciji,

— zapewnia¢ wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
— projektowej,
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— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢; potaczenia na sruby miedzy ptytami sg
niedozwolone,
— wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych,
— powierzchnie deskowan stykajgce sie z betonem powinny by¢ pokryte warstwg
specjalnego oleju do form, zaakceptowanego przez Inzyniera.

Deskowania powinny by¢ przed wypemieniem mieszanka betonowg doktadnie sprawdzone i
odebrane, aby wykluczaly mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukcji. Wykonawca powinien zawiadomic¢ Inzyniera, o tym ze deskowanie jest
gotowe do wypetnienia betonem, na tyle wczeénie, aby Inzynier byt w stanie dokonac inspekdji
deskowania przed utozeniem betonu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia deskowan od wymiaréw nominalnych przewidzianych
dokumentacjg projektowa:

— rozstaw zeber deskowan + 0,5% i nie wiecej niz 2 cm,

— grubosc¢ desek jednego elementu deskowania: £ 0,2 cm,

— odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 1%,

— odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

— wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm na odcinku 3 m,

— odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojow betonowych):

-0,2% wysokosci lecz nie wiecej niz —0,5 cm,

+0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,

-0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz —0,2 cm,

+0,5% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.

Dopuszczalne ugiecia deskowan:

1/200 | -w deskach i belkach pomostow,

1/400 | -w deskach deskowan widocznych powierzchni mostow betonowych i zelbetowych,
1/2501 - w deskach deskowan niewidocznych powierzchni mostéw betonowych

i zelbetowych.

Wszystkie deskowania powinny by¢ tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta.

5.3.2. Rusztowania

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosgcego nalezy wykona¢ wediug projektu

technologicznego, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych. Rusztowania powinny

spetnia¢ wymagania podane w PN-S-10040:1999 [17]. Rusztowania muszg uwzgledniac¢

podniesienie wykonawcze ustroju niosacego (podane w dokumentacji projektowej) oraz wptyw

osiadania samych podpor tymczasowych przyjetych przez Wykonawce. Spos6b posadowienia

rusztowania mostow nalezy uzgodni¢ z administratorem cieku lub rzeki oraz uzyska¢ wszelkie

pozwolenia.

W konstrukcji rusztowan mozna dopuscic¢ nastepujgce odchylenia od wymiaréw lub potozenia:

a) zmniejszenie przekroju elementu nie wiecej niz 0 15%,

b) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie wiecej niz 0 20 cm,

¢) odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze tukowej, lecz nie wiecej niz
wychylenie o + 10 cm w poziomie w mierze liniowej,

d) réznice w rozstawie belek poprzecznych (oczepédw) lub podtuznic (rygli lub dzwigarkéw) o
+ 20 cm,

e) réznice w potozeniu gornej krawedzi oczepu +2 cm i —1 cm,

f) strzatki rozne od obliczeniowych do 10%.

5.4. Wytworzenie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno sie odbywac¢ wylgcznie w wyspecjalizowanym
zakfadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ spetnienie zadanych w ST wymagan.
Wykonywanie masy betonowej powinno odbywaé sie na podstawie recepty roboczej
zaakceptowanej przez Inzyniera.

Dane dotyczgce mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposob trwaty na tablicy,
w odniesieniu do 1 m3 betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawiane w poblizu
miejsca mieszania mieszanki betonowe;.

Przygotowujgc mieszanke betonowg wszystkie sktadniki powinno sie dozowaé¢ wytgcznie wagowo
z doktadnoscia * 3% w przypadku kruszywa oraz + 2% w przypadku pozostatych sktadnikow. Wagi
powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki
powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu skfadnikow powinno sie
uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Skfadniki powinno sie miesza¢ wylacznie w betoniarkach przeciwbieznych. Czas mieszania
powinien byé ustalony doswiadczalnie w zaleznosci od skladu mieszanki betonowej oraz od
rodzaju urzgdzenia mieszajgcego, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
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5.5. Podawanie, ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej
5.5.1. Roboty przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania wszystkich
robét poprzedzajacych betonowanie, zgodnie z pkt.5.3.

Deskowanie nalezy pokry¢ s$rodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania
w budownictwie.

Nalezy pamieta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otwordw, nisz, zagtebien, zamocowan zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci
tych elementéw obcigzajg catkowicie Wykonawce zaréwno jesli chodzi o pdzniejsze rozkucia i
naprawy, jak i ewentualne opOznienia w wykonaniu prac wiasnych i towarzyszacych
(wykonywanych przez innych podwykonawcow).

5.5.2. Uktadanie mieszanki betonowej

Przy stosowaniu pomp do ukiadania mieszanki betonowej wymaga sie sprawdzenia ustalone;

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra

spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementdéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do
40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi;

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy;

— przy betonowaniu chodnikéw, gzymséw, wspornikbéw, zamkdw i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.

5.5.3. Zageszczanie mieszanki betonowe;

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia ani deskowania
butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokos$é
5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30
s, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35+0,7 m,

— grubos¢ ptyt zageszczanych wibratorami nie powinna by¢ mniejsza niz 12 cm; ptyty o
mniejszej grubosci nalezy zageszcza¢ za pomoca fat wibracyjnych,

- belki (taty) wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosic¢ od 30 do 60 s,

— wibratory przyczepne moga byé stosowane do zageszczania mieszanki betonowej w
elementach nie grubszych niz 0,5 m, przy jednostronnym dostepie oraz 2,0 m przy
obustronnym,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie, tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwate i sztywne.

Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez
Inzyniera. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy
wibratoréw.

5.5.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej
i uzgodnionych z Inzynierem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢
uzgodnione z Inzynierem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé¢ zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtdwnych, uksztattowana i zlokalizowana zgodnie z PN-
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EN 1994-2:2010 [18]. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— narzucenie warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2+3 mm lub
zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5 mm; dopuszcza sie stosowanie warstw sczepnych,
dla ktérych Wykonawca przedstawi aprobate techniczng wydang przez IBDiM,

— obfite zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

a)

Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na
prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C w chwili uktadania
[ zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta
W czasie co najmniej 7 dni i uzyskania przez niego wytrzymatosci 15 MPa. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Zabezpieczenie robot betonowych podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu. Niedopuszczalne
jest betonowanie w czasie deszczu bez stosowania odpowiednich zabezpieczenh.

5.6. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania  rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze +15°C i
wyzszej, beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzienh i co najmniej raz w
nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania  betonu powinna  spetnia¢  wymagania  normy
PN-EN 1008:2004 [14].

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.7. Rozbiorka deskowan i rusztowan

Rozformowanie konstrukcji, moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton petnej wytrzymatosci
projektowej i po okresie dojrzewania okreslonym w ST i dokumentacji projektowej. Wczesniejsze
rozformowanie elementéw konstrukcji jest mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem i
akceptacji Inzyniera.

5.8. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla widocznych powierzchni betonowych obowigzujg nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien, wybrzuszen
ponad powierzchnie,

b) pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
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c) rownos¢ goérnej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom producenta zastosowanej hydroizolacji i ST okreslajgcej warunki
uktadania hydroizolacji,

d) ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowac
podczas betonowania elementu. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
Powierzchnie ptyty powinno sie wyrownywa¢ podczas betonowania tatami wibracyjnymi.
Odchylenie rownosci powierzchni zmierzone na tacie diugosci 4,0 m nie powinno
przekracza¢ 1,0 cm,

e) ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane; jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgciji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnacé
za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody,

f) gtadkos¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien
i wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do
3 mm lub wgtebienia do 5 mm,

g) ewentualne taczniki stalowe (drut, sruby itp.), ktére spetniaty funkcje stezen deskowan lub
inne i wystajg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1 cm pod
wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementows.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. Czesci

wystajgce powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zagtebienia wypetnione betonem zywicznym o

sktadzie zatwierdzonym przez Inzyniera. Bardzo duze ubytki i nierownosci ptyty przekraczajgce 2

cm nalezy naprawi¢ betonem cementowym bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologii

zatwierdzonej przez Inzyniera.

5.9. Roboty wykornczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych
warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunietych,

— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagane ogoine kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania
0géine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

a) uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcéw itp.) i na ich podstawie sprawdzi¢ wiasciwosci
zastosowanych materiatéw na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w ST,

b) wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatébw przeznaczonych do wykonania robdét,
okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
6.3. Badania sktadnikéw mieszanki betonowej

Bezposrednio przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢
kontrole obejmujaca:

— 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:2005 [4],

— 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:2005 [4],

— obecnosci grudek gliny.
Wyniki badan powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla cementu

Klasa Wytrzymatos¢ na Sciskanie, MPa, Poczatek Stalo¢ objetosci
cementu wczesna normowa, czasu wig- (rozszerzalno$¢),
po 2 dniach | po 7 dniach po 28 dniach zania, min mm
g'zaga - >16 >325 | <525 S 75 <10
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Klasa >10 >425 <62,5 =60
425
Klasa =20 >525 - >45
52,5

Nie dopuszcza sie obecnosci grudek gliny.
W przypadku gdy:
czas wigzania lub zmiany objetosci nie odpowiadajg PN-EN 196-3:2005 [4],
— cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 [2],
— okres przechowywania cementu jest diuzszy niz podano w PN-EN 197-1:2002 [2],
— obowigzuje oznaczenie wytrzymatosci cementu na sciskanie wg PN-EN 196-1:2005 [3]
— Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla kazdej dostarczonej
partii, nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-2:2000 [9],
— oznaczenie ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2008 [10] (dotyczy kruszywa grubego),
— 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714-34:1991 [11],
— 0znaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),
oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-B-06714-34:1991.13 [12].
Wyn|k| badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.2.
Przed uzyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z PN-EN 1008:2004 [14].
Dodatki i domieszki do betonu nalezy badaé zgodnie z ich aprobata techniczng wydang przez
IBDiM oraz PN-EN 934-2:2009 [24].
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii.

6.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
6.4.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej:

— konsystencja mieszanki betonowej,

— zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

— oraz betonu:

— wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,

— nasigkliwosé betonu,

— odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu,

— przepuszczalnos¢ wody przez beton.
llos¢ pobieranych prébek do kontroli jakosci betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w PN-EN 206-1:2003 oraz w planie kontroli jakosci betonu zawierajgcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegbtowe
okreslenie liczebnosci i termindéw pobierania prébek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.
Plan kontroli jakosci betonu podlega akceptacji Inzyniera. Projektant moze okresli¢ dodatkowe
wymagania dotyczgce kontroli jakosci betonu.

6.4.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowe;j

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie zgodnie z planem kontroli jakosci betonu a takze
na probkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym
raz na jej poczatku. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206-1:2003 . R6znice
pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢ wartosci
podanych w pkt. 2.4.1.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiane
zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego
w/c, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt. 2.3.4 niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

6.4.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowe;j

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metoda
ci$nieniowg zgodnie z planem kontroli jakosci betonu a takze podczas projektowania sktadu
mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrznych co najmniej raz w czasie
zmiany roboczej podczas betonowania. Badanie to nalezy przeprowadzi¢ uzywajgc przyrzadu
pomiarowego wg PN-85/B-04500 [19] zgodnie z PN-EN 206-1:2003 [15].

Zawartos¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczac
przedziatéw wartosci podanych w rozdz. 2.4.1 niniejszej specyfikacji.
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6.4.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o
licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 6 prébek na partie betonu lub
na jeden element obiektu (np. stup, podpore) o objetosci do 50 m3, 12 probek w
przypadku elementow konstrukcji betonowych o objetosci powyzej 50 m3, 1 prébke na 100
zarobow, 1 prébke na 50 m3, 1 probke na zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie betonu.
Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuije sie i bada zgodnie z PN-EN 206-1:2003 [15]. Ocenie
podlegajg wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

Typ probek do badan wytrzymatosci na Sciskanie okreslono w normie PN-EN 206-1:2003 [15].
W przypadku badania prébek innych niz podstawowe (szescienne o boku 150 mm), wyniki
nalezy sprowadzi¢ do probki podstawowej, stosujac wspotczynniki przeliczeniowe wg PN-EN
206-1:2003 [15].

Do okreslonej klasy mozna zakwalifikowaé beton o okreslonej wytrzymatosci gwarantowane;
okreslonej wg PN-EN 206-1:2003 [15].

Badanie betonu, jezeli dokumentacja projektowa nie zaktada inaczej, powinno byc¢
przeprowadzane na prébkach z betonu w wieku 28 dni. Jezeli badanie jest przeprowadzane
na prébkach o innym wieku, nalezy wynik sprowadzi¢ do wytrzymatosci odpowiadajacej
wiekowi betonu 28 dni, stosujgc wspotczynniki przeliczeniowe wg PN-EN 206-1:2003 [15].

6.4.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206-1:2008  Sprawdzenie nasigkliwosci
betonu przeprowadza sie na prébkach laboratoryjnych przy ustalaniu skiadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niz 1 raz na 5
tys. m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukciji.
Oznaczanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie zgodnie z
planem kontroli, zaleca sie wykonanie badania na co najmniej na 5 prébkach pobranych z
wybranych losowo réznych miejsc konstrukcji, po 28 dniach dojrzewania betonu.

6.4.6. Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

a)

b)

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206-1:2003 Sprawdzenie stopnia
mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 2 razy w okresie
wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niz 1 raz na 5 tys. m3 betonu. Zaleca sie badanie
mrozoodpornosci na probkach wycietych z konstrukcji, w liczbie wskazanej w planie kontroli.
Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach majacych stycznosé ze
srodkami odmrazajacymi, zaleca sie stosowanie badania wg metody przyspieszonej (wg PN-
EN 206-1:2003 ).
W przypadku zastosowania dodatkéw i domieszek badanie odpornosci betonu na dziatanie
mrozu powinno by¢ wykonane wg PN-EN 206-1:2003 , z zastosowaniem wody oraz 2%
roztworu solnego (NaCl), na oddzielnych prébkach.
Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli spetnione sg
nastepujgce warunki:
po badaniu metodg zwyktg, wg PN-EN 206-1:2003 :

probka nie wykazuje pekniec,

taczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow

kruszywa itp. nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,

—obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek niezamrazanych nie

jest wieksze niz 20%,
po badaniu metodg przyspieszong wg PN-EN 206-1:2003 :
probka nie wykazuje pekniec,
ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkoéw i odpryskédw nie przekracza w zadnej
prébce wartosci 0,05m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.4.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton (wodoszczelnosci betonu)

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206-1:2003 . Sprawdzenie stopnia
wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w
okresie betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu. Dopuszcza sie badanie
wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukciji, pod warunkiem, ze nie spowoduje to
obnizenia wodoszczelnosci obiektu. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W8 jest
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osiggniety, jesli pod cisnieniem wody rownym 0,8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych
zgodnie z PN-EN 206-1:2003 , nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.

6.4.8. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 [15] lub PN-EN 206-1:2003 i planem kontroli
jakosci oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.4.9. Badania nieniszczace betonu w konstrukcji

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inzynier moze zleci¢ przeprowadzenie badania
betonu w konstrukcji.
Do badania betonu w konstrukcji moga by¢ wykorzystane nastepujace metody:
— sklerometryczna (np. za pomocg mtotka Schmidta wg PN-EN 12504-2:2002 [20]),
— ultradzwiekowa (wg PN-EN 12504-4:2005 [21]),
- lokalnie niszczgce (np. metoda badan prébek wycietych z konstrukgciji),
— inne metody badan posrednich i bezposrednich betonu w konstrukciji, pod warunkiem
zweryfikowania proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymatosciowych w konstrukcji i na
pobranych z konstrukcji odwiertach lub wykonanych wczesniej prébkach.

6.5. Tolerancje wymiarow betonowych konstrukcji mostowych

Podane nizej tolerancje wymiaréw mozna traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy
dokumentacja projektowa albo ST nie przewidujg inaczej.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w dokumentacji projektowej wynosza:
— dlugosc przesta: = 2,0 cm,
— rozpietosé usytuowania tozysk: + 1,0 cm,
— 08 podtuzna w planie: £ 2,0 cm,
— usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych: £ 2,0 cm,
— wysokos¢ dzwigara: +0,5% i -0,2%, lecz nie wiecej niz 5 mm,
— szeroko$¢ dzwigara: +0,4% i -0,2%, lecz nie wiecej niz 3mm,
— grubosc ptyt: +1% i -0,5%, lecz nie wiecej niz + 0,5 cm,
— rzedne wysokosciowe: = 1,0 cm,
— Tolerancje dla fundamentéw:
— usytuowanie w planie: £ 5,0 cm (dla fundamentéw o szer. < 2,0 m: + 2,0 cm),
— rzedne wierzchu fawy: + 2,0 cm,
— pfaszczyzny i krawedzie- odchylenie od pionu: £ 2,0 cm,
— Tolerancje dla podpér masywnych i stupowych:
— pochylenie $cian i stupéw: 0,5% wysokosci (jednak dla stupéw nie wiecej niz 1,5 cm),
— wymiary w planie: = 2,0 cm dla podp6r masywnych, + 1,0 cm dla podpér stupowych,
— rzedne wierzchu podpory: = 1,0 cm.

6.6. Kontrola rusztowan i deskowan

Badania elementow rusztowan i deskowan nalezy przeprowadza¢ w zaleznosci od uzytego
materiatu zgodnie z:
— PN-S-10050:1989 [22] w przypadku elementéw stalowych,
— PN-S-10080:1993 [23] w przypadku konstrukcji drewnianych.
— Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie ktérego nalezy sprawdzac:
— rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,
— tgczniki, ztgcza,
— poziomy goérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzi dolnych
stanowigcych miare odksztatcalnosci posadowienia (niwelacyjnie),
— efektywno$¢ stezen,
— wielko$¢ podniesienia wykonawczego,
— przygotowanie podtoza i sposéb przezywania naciskéw na podtoze.
— Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru
powinny byc:
— rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,
— szczelnos¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach,
— poziom gérnej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz
poréwnanie z poziomem wymaganym.
Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli
geodezyjnej w nawigzaniu do niezaleznych reperow.
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Podczas budowy rusztowan i deskowarn oraz podczas ich obcigzania $wiezym betonem
powinny by¢ prowadzone badania geodezyjne w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
Pomiary te powinny by¢ prowadzone réwniez w czasie dojrzewania betonu, oraz przy
rozbidrce deskowan i rusztowan az do wykonania prébnego obcigzenia.

6.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewiduja inaczej, wszystkie widoczne
powierzchnie betonowe powinny by¢ gtadkie i mie¢ jednolitg barwe i fakture. Na
powierzchniach tych nie moga by¢ widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady
pozostawione przez wewnetrzng wyktadzine deskowan, ktéra powinna byé odpowiednio
przymocowana do deskowania. Pekniecia elementéw konstrukcyjnych sg niedopuszczalne.
Dopuszcza sie rysy skurczowe przy rozwarciu nie wiekszym niz 0,2 mm; jezeli otulina
zbrojenia jest zgodna z PN-EN 1994-2:2010 [18]. Rysy te nie powinny przekracza¢ dtugosci
1,0 m w kierunku podtuznym i potowy szerokosci belki w kierunku poprzecznym, lecz nie
wiecej niz 0,5 m.

Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki nalezy wypetni¢ betonem o
minimalnym skurczu i wytrzymatosci nie mniejszej niz wytrzymatosé betonu w konstrukgji.
Wszystkie nieprawidtowosci wykonczenia powierzchni musza byé naprawione przez
Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

Nie dotyczy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nie dotyczy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace betonu

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-EN 197-1:2002 Cement-- Czes¢ 1: Skftad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku

PN-EN 196-1:2005 Metody badania cementu -- Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-3:2005 Metody badania cementu -- Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-34:1991 Kruszywa mineralne — Badania -- Oznaczanie reaktywnosci
alkalicznej

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wskazania

PN-76/B-06714.12 Kruszywa  mineralne. Badania. @ Oznaczanie  zawartosci

zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-34:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw --
Czesc¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty
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16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.
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PN-EN 27965-1:1994
PN-S-10040:1999

PN-EN 1994-2:2010
PN-85/B-04500

PN-EN 12504-2:2002

PN-EN 12504-4:2005

PN-S-10050:1989
PN-S-10080:1993
PN-EN 934-2:2009

10.3. Inne dokumenty
25. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Dz.U. nr 63, poz. 735

Opakowania transportowe -- Worki papierowe

Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -
- Wymagania i badania

Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone --
Projektowanie

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych
Nieniszczagce badania konstrukcji z betonu -- Metoda

sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za
pomocg mtotka Schmidta typu N

Nieniszczagce badania konstrukcji z betonu -- Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania
Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czes¢ 2. Domieszki do
betonu -- Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i
etykietowanie

26. Zalecenia dotyczace stosowania domieszek i dodatkéw do betonéw i zapraw w budownictwie
komunikacyjnym. GDDP, 1998
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia niesprezajgcego elementéw betonowych
wykonywanych przy realizacji budowy w ramach realizacji inwestycji , Toalety publiczne przy wejsciach na
plaze w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegbtowej specyfikacji majg zastosowanie przy prowadzeniu robét
przy wykonywaniu zbrojenia wszystkich elementéw betonowych zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia

- montazem zbrojenia

- kontrolg jakosci robét i materiatéw

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane z niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40mm.
Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w
sposoOb czynny.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ stosowanych materiatow
i wykonanie robot oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg, SST, normami
i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa
dostarczana na budowe powinna mie¢ Swiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie i atest
hutniczy, w ktérym ma by¢ podane:

- nazwa wytworcy

- oznaczenie wyrobu wedtug PN-82/H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej

- masa partii

- rodzaj obrobki cieplnej

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie
dla kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

- znak wytwércy

- Srednica nominalna

- znak stali

- numer wytopu lub numer partii

- znak obrdbki cieplnej.

Kazda wigzka i krag pretow powinny mie¢ oznakowanie farba olejna.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215

- sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215
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- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215
- proba rozciggania wg PN/91/H-04310
- préba zginania na zimno wg PN-90/H-04408

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Jakosc¢ pretéw nalezy oceniac
pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

2.2. Drut montazowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o
Srednicy niemniejszej niz 1.0 mm.

Przy $rednicach wiekszych niz 12mm. Stosowac¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1.5mm.

2.3. Materiaty spawalnicze.
Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali tgczonych pretéw zbrojeniowych.
2.4. Podkiadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw
sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.
Nie dopuszcza sie stosowanie przektadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

3. SPRZET.

Prace zbrojarskie winny by¢é wykonywane specjalistycznymi urzgdzeniami gietarskimi, prostowarkami,
nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojarni. Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Projektu i powinien spetniaé wymagania BHP.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania zbrojenia powinny odbywac
sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie zbrojenia

5.1.1  Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajgcym wymagania punktu 5.2.1. nalezy przeprowadzi¢ ich oczyszczenie. Rozumie
sie, ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.
Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscic¢
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz.

Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg niezasolona. Stal
pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera Projektu.

5.1.2 Prostowanie pretéw.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie
prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkdéw, prostowarek i wciggarek.
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5.1.3 Ciecie pretéw zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia
przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sig réwniez cigcie palnikiem
acetylenowym.
Nalezy ucinac prety dtuzsze od diugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci
i ilosci odgiet.
Woydtuzenia pretow (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat podaje n/w tabela.
Srednica
preta Kat odgiecia
[mm] 45 90 135 180

8 - 1.0 1.0 1.0

10 0.5 1.0 1.0 1.5

12 0.5 1.0 1.0 1.5

14 0.5 1.5 1.5 2.0

16 0.5 1.5 1.5 2.5

20 1.0 1.5 2.0 3.0

22 1.0 2.0 3.0 4.0

25 1.5 25 3.5 4.5

28 2.0 3.0 4.0 5.0

32 2.5 3.5 5.0 6.0

5.1.4 Odgiecia pretéw, haki.

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 1
(PN - 91/S - 10042)

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia.

Srednica preta Stal gtadka migkka Stal zebrowana
zaginanego mm Rak = 240 MPa
- - Rak<400 400 < Rak < 500 Rak > 500
MPa MPa MPa
d<10 do = 3d do = 3d do=4d do= 4d
10<d <20 do=4d do = 4d do = 5d do = 5d
20<d <28 do = 5d do = 6d do=7d do = 8d
d> 28 - do = 8d - -

d - oznacza srednice preta

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi
10 d. Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow Srednicy
d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

Wewnetrzna srednica odgiecia pretéw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka,
powinna by¢ nie mniejsza niz:

5d dla stali A-0i A-I

10d  dla stali klasy A-ll

15d  dla stali klasy A-llli A-llIN

W miejscach zgie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagiecia ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozciaganego nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej
20d. Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakdw.

Nalezy zwrdoci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgie€) pretéw na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia.

5.2.1. Wymagania ogdlne.
Do zbrojenia betonu nalezy stosowa¢ stal spawalng (PN - 91/S - 10042).
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Wymaga sie nastepujgcych klas stali: A-0 (dla elementéw drugorzednych, niekonstrukcyjnych), A-I, A-
I, A-1ll, A-III N (PN - 91/S - 10041, PN - 89/M - 84023/06), dla elementéw nosnych.

Inne gatunki stali zbrojeniowej moga by¢ uzywane do wbudowania pod warunkiem dopuszczenia ich
przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (PN-91/S-10041).

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszelkie konstrukcje inzynierskie wykonane z betonu. Konstrukcje
nie zelbetowe muszg posiadaé zbrojenie zabezpieczajgce przed pojawieniem sie rys. (PN - 91/S -
10042).

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna
wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody, stan powierzchni wktadek
zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagajg zgody pisemnej Projektanta i Inzyniera
Projektu.

W dzwigarach belkowych w kazdym przekroju na catej diugosci dzwigara muszg znajdowac sie co
najmniej 2 prety i 2 prety w gornej strefie. W ptytach, maksymalny rozstaw zbrojenia moze wynosi¢ 33
cm.

Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

. 007 m dla zbrojenia gtéwnego fundamentu i podpdr masywnych,

. 0.055 m dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych

. 005 m dla pretdéw gtéwnych lekkich podpo6r i pali

. 003 m dla zbrojenia gtéwnego dzwigaréw

. 0.025 m dla strzemion dzwigaréw gtownych i zbrojenia piyt pomostéw

(PN-91/S-10042).

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia.
5.2.3.1 Laczenie pretéw za pomoca spawania.

W konstrukcjach inzynierskich dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potgczen

pretéw :
. czotowe, elektryczne, oporowe,
. naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
. naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
. zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
. zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
. czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pétkolista,
. czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
. czotowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,
. zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
. czotowe wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.

5.2.3.2 Laczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania.

Dopuszcza sig tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretow z
hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutow w postaci petlic.

5.2.3.3 Skrzyzowanie pretow.

Skrzyzowanie pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretéw o
srednicy do 12mm. Przy $rednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1.5mm. W
szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych
ze strzemionami.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela
Nr.2.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace:

. dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3 %

. réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3 mm

. dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekraczaé
+ 25 mm

. liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 20 % w stosunku do wszystkich skrzyzowahn w siatce; liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25 % ogélnej ich liczby na tym
precie.

. roznice w rozstawie miedzy pretami gtébwnymi w belkach nie powinny przekraczac

+ 0.5 cm réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

Tabela 2 Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

Dopuszcz.
Parametr Zakres tolerancji odchytka
Ciecia pretow daL<6.0m 20 mm
(L - diugos¢ preta w/g projektu) dlaL<6.0m 30 mm
Odgiecia ( odchylenia w stosunku do potozenia daL<05m 10 mm
okreslonego w projekcie) da05m<L<1.5m 15 mm
daL>15m 20 mm
Usytuowanie pretow
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5mm
wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h-jest catkowitg gruboscia dah<05m 10 mm
elementu) da05m<h<15m 15mm
dlah>1.5m 20 mm
C) odstepy pomiedzy sasiednimi réwnolegtymi a<0.05m 5 mm
pretami (kablami) a<0.20m 10 mm
(a - jest odlegtoscig projektowang pomiedzy a<040m 20 mm
powierzchniami przylegtych pretéw). a>040m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci b<025m 10 mm
w kazdym punkcie zbrojenia lub otworu b<050m 15 mm
kablowego b<1.5m 20 mm
b- oznacza catkowita grubo$¢ lub b>1.5m 30 mm
szerokos¢ elementu.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z

Dokumentacjg Projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami.

Sprawdzenie materiatdbw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w

Dokumentaciji Projektowej i czy sg zgodne z protokotami odbiorczymi.

Powinno sie sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa:

a) srednice uzytych pretéw,

b) rozstawy pretdw,

) rozstawy strzemion wzdtuz belek,

d) odchylenia od przewidzianego projektem nachylenia elementéw zbrojenia wzgledem poziomu,

e) diugosci pretéw, odgiecia pretow, lokalizacje miejsc taczenia pretéw,

f) otuliny zbrojenia,

g) potaczenia zbrojenia zapewniajgce stabilizacje potozenia zbrojenia w trakcie betonowania i
zageszczania.

h) czystosci zbrojenia.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie
przez bezposredni pomiar tasma, poziomnicg i tasma, suwmiarkg (Srednica pretow) i poréwnanie z
Dokumentacjg Projektowa.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w B-00.00.00. “Wymagania ogdine” .

Jednostkg ~ obmiaru rob6t  jest 1 kg  wykonanego zbrojenia  betonu zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa. Przyjmuje sie tgczng dtugosc pretdw poszczeg6inych srednic pomnozong
odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy kg/m. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw,
przektadek montazowych i drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
Srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w B-00.00.00. “Wymagania ogoine” .

Na podstawie wynikéw badan wg pkt.6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koncowych. Jezel
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normga i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru roboét

8.2.1  Odbidr stali na budowie
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia o jakosci, w ktore
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:
- nazwe wytworcy,
- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy
wytopowej,
- mase partii,
- rodzaj obrébki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrabianych cieplnie).

Cechowanie wigzek i kregdéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki
dla kazdej wigzki pretow lub kregu. Nalezy poda¢ w sposob trwaty:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplnej (w przypadku pretéw obrabianych cieplnie).

8.2.2  Odbiér zamontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany przez Inzyniera
Projektu oraz wpisany do Dziennika Budowy.
Odbior powinien polega¢é na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z Dokumentacjg Projekiowa
i postanowieniami niniejszej Specyfikaciji.
Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuije:

- sprawdzeniu gatunku stali,

- sprawdzenie czystosci pretdw,

- zgodnos¢ ksztattu pretéw,

- zgodnos¢ liczby pretéw i ich srednic w poszczegblnych przekrojach,

- rozstaw strzemion,

- prawidtowe wykonanie hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien,

- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w B-00.00.00. “Wymagania ogdlne” .

Cena wykonania 1kg wykonanego zbrojenia obejmuje:
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prace przygotowawcze i pomiarowe,

zakup, transport i sktadowanie materiatdw do miejsca wbudowania i innych czynnikéw produkciji,
wykonanie niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych

oczyszczenie i wyprostowanie pretow,

wygiecie, przyciecie i faczenie pretow (na styk lub na zaktad),

montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg
i zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,

oczyszczenie terenu robdt z odpaddéw zbrojenia stanowigcych witasnos¢ Wykonawcy oraz
usuniecie ich poza obreb budowy i utylizacja,

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji.

10.1. Normy.

1 PN-89/H-84023/06

\®)

ONP~hW

9

PN-82/H-93215

PN-80.H-04310
PN-78/H-04408
PN-1SO 6935-1
PN-1SO 6935-1/AK

PN-1SO 6935-2

10 PN-ISO 6935-2/AK

11 PN-EN I1SO 15630-1

12 PN-EN I1SO 15630-2

10.2. Inne dokumenty.

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Prety stalowe walcowane na goraco w podwyzszonych
temperaturach.

Préba statyczna rozciggania metali.

Technologiczna proba zginania

Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie

Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane

Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 1.
Prety, walcéwka, i drut do zbrojenia betonu

Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 2.
Zgrzewane siatki do zbrojenia.

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie Nr 83591. Stal zbrojeniowa
zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM. Warszawa 1992.

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie Nr 83891. Stal zbrojeniowa gatunku
18G2 i 34GS o uzebrowaniu wedtug DIN488. ITB. Warszawa 1992.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu podktadowego
i ochronnego dla obiektow toalet wykonywanych w ramach przedsiewziecia: ,Toalety publiczne
przy wejsciach na plaze w Gdansku”.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
i odbiorze betonu podktadowego z betonu C12/15 i C16/20 oraz ochronnego C25/30, zawierajgce
wytworzenie mieszanki betonowej, jej utozenie wraz z zageszczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY
Beton - jak w SST B-04.00.00.

3. SPRZET
Jak w SST B-04.00.00.

4. TRANSPORT
Jak w SST SST B-04.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT
Jak w SST B-04.00.00.

5.1. Tolerancja wykonania
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynoszg :
e rzednetx1cm
* wymiary w planie +5 cm

Zwraca sie uwage na wygtadzenie gornej powierzchni betonu. Powierzchnie swiezego betonu
nalezy wygtadzi¢ przez zacieranie. Gérna powierzchnia powinna by¢ tak przygotowana, aby
szczelina pomiedzy 4-metrowg fatg i powierzchnig betonu nie byta wieksza niz 10 mm.
Powierzchnia betonu nie moze miec¢ lokalnych nieréwnosci przekraczajgcych 5 mm wysokosci i 5
mm zagtebien, pod warunkiem ze nieréwnosci te nie majg ostrych krawedzi. Warunki dotyczace
sktadnikéw mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz badan podane sg w czesci
dotyczgcej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji zelbetowych niniejszych SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w SST B-04.00.00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiaru robot jest: - 1m?3 betonu podktadowego C12/15 lub C16/20,
- 1m?3 betonu ochronnego C25/30.

Ptaci sie za wykonang i wbudowang ilo$¢ betonu zgodng z projektem.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogélne”.

Na podstawie wynikow badan wg pkt. 6 nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru robot. Jezeli wszystkie
badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Placi sie za ilos¢ m® wbudowanego betonu zgodnie z obmiarem. Cena jednostkowa uwzglednia
zapewnienie niezbednych czynnikow produkcii, tj. wyprodukowanie
i dostarczenie w miejsce wbudowania mieszanki betonowej, oczyszczenie strefy betonowania,
utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja, oczyszczenie stanowiska pracy,
zatadunek i wywdz materiatdbw rozbiérkowych z placu budowy celem odzysku lub
unieszkodliwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wg SST B-04.00.00.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét w ramach realizacji: ,, Toalety publiczne przy wejsciach na plaze w
Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad wykonania fundamentéw
prefabrykowanych przy realizacji obiektéw wymienionych w przedmiocie ST

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.
1.5. Wymagania dotyczace roboét

Wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Nalezy zastosowac technologie budowy fundamentow z elementéw prefabrykowanych.

2. MATERIALY

Ogodlne zasady stosowanych materiatdbw podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogolne". Nalezy
zastosowac System, dla ktérego Wykonawca przedstawi Aprobate Techniczng IBDiM.

Beton prefabrykatow.

Nalezy stosowac beton o nastepujgcych cechach fizycznych:

- klasa betonu  C25/30

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5%,

- stopien mrozoodpornosci F=150 (wg PN-88/B-06250),

- stopien wodoszczelnosci W-8 (wg PN-88/B-06250),

-wartos¢ W/C <0,5,
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal okragla zebrowang BSt500S o $rednicy od 6 do
32 mm. Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mieé¢ Swiadectwo Dopuszczenia do
Stosowania w Budownictwie.
Pozostate wymagania jak w SST B-04.02.00.

3. SPRZET

Ogdlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdine".
Nalezy stosowac sprzet zalecany przez Producenta Systemu.

4. TRANSPORT

Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Materiaty nalezy transportowac w sposob zalecany przez Producenta Systemu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Wykonawca dostarczy projekt technologiczny wykonania fundamentéw dostosowany do
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego systemu producenta prefabrykatow. Schemat montazu
oraz SST wykona Producent Systemu dysponujac Dokumentacjg Projektowg Obiektu
dostarczong mu przez Wykonawce. W schemacie zostanie wybrany konkretny system
fundamentow, posiadajgcy Aprobate Techniczng IBDIM oraz zastang wykonane konieczne
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obliczenia. W ST zostanie opracowana technologia wykonania fundamentadéw. Schemat montazu
oraz ST powinny spetnia¢ wymagania PN-83/B-03010 oraz PN-81/B-03020.

Schemat roboczy oraz ST podlegajg akceptacji Inzyniera Projektu.

Roboty mogg wykonac jedynie pracownicy powiadajgcy odpowiednie kwalifikacje, zaaprobowani
przez Producenta Systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdine".

Kontrola jakosci prefabrykatow

Wymagania dotyczace tolerancji wymiarowych:

odchylki dtugosci elementéw z licem gtadkim (bez faktury kamiennej) £t6mm,

odchytki innych wymiaréw niz diugosci elementéw z licem gtadkim (bez faktury kamiennej) =
3mm,

odchytki wymiardw niz diugosci elementéw z licem z fakturg kamienng + 3mm.

Kontrola wykonania sciany.

Kontrola obejmuije:

wizualng ocene jakosci robot,

sprawdzenie geometrii ustawienia elementéw prefabrykowanych. Niedoktadnos¢ ustawienia nie
moze przekraczac¢ 0,2% (6 mm na diugosci 3 m).

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogolne".
Jednostkg obmiaru jest 1m (metr) Sciany oporowej wraz z fundamentem i gzymsem
zwienczajgcym zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i zaleceniami Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogolne".

Procedura odbioru inicjowana na pisemny wniosek Wykonawcy powinna by¢ zgodna z zasadami
podanymi w ST. Wykonane roboty sg zatwierdzane przez Zamawiajgcego na podstawie oceny
wizualnej, pomiaréw geodezyjnych i ewentualnie innych szczegbtowych zalecen Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdine".
Cena jednostkowa wykonania sciany oporowej z elementéw prefabrykowanych obejmuije:
- opracowanie i dostarczenie projektu technologicznego,

- zakup prefabrykatow,

- dostarczenie prefabrykatéw na miejsce ustawienia,

- przygotowanie podtoza,

- ustawienie prefabrykatow

- wykonanie badan i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
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IZOLACJE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

B-05.01.00.

IZOLACJA CIENKA
CPV 45 221

Wojciech Napiorkowski ARCHITEKT
Toalety publiczne przy wej$ciach na plaze w Gdansku

123



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC B

124 Wojciech Napiorkowski ARCHITEKT
Toalety publiczne przy wejsciach na plaze w Gdansku



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC B

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

B-05.01.01.

POWLOKA OCHRONNA ZASYPYWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH
CPV 45 221
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru izolacji bitumicznej cienkiej elementéw betonowych obsypanych gruntem dla obiektow
toalet wykonywanych w ramach przedsiewziecia ,Toalety publiczne przy wejsciach na plaze w
Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t przy wykonaniu
izolacji bitumicznej — cienkiej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST B-00.00.00.

1.4.1. m?2izolacji - m? zabezpieczonej powierzchni betonu.

1.4.2. lzolacja powtokowa — wysokoplastyczna masa uszczelniajgca na bazie tworzyw sztucznych
lub zywic epoksydowych oraz mas bitumicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji betonu bedzie preparat spetniajacy
wymagania SST.

Wybdr konkretnego materiatu powtokowego dokonany zostanie przez Projektanta sposréd
przedstawionych przez Wykonawce materiatow. Zastosowany materiat musi posiada¢ Aprobate
techniczng lub aktualne Swiadectwo dopuszczenia do stosowania. Dostarczone materiaty musza
by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest) potwierdzajgcg cechy

materiatow.
Jako materiat nalezy zastosowac $rodek powtokowy do ochrony konstrukcji betonowych (na bazie
zywic epoksydowych lub modyfikowany tworzywem sztucznym) wraz

z ewentualnym odpowiednim (zgodnym z instrukcjg Producenta i Aprobatg Techniczng) $rodkiem
gruntujgcym.

Zastosowany srodek powinien byé przyjazny dla srodowiska, mozna go stosowac¢ na podtoza
zar6wno suche jak i lekko wilgotne, posiadajacy wtasciwosci pokrywania ewentualnych rys (do

0.1mm), wysokoplastyczny i rozciagliwy, odporny na wilgo¢
w powietrzu, odporny na starzenie oraz na wody agresywne wystepujagce w przecietnym
Srodowisku.

Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej SST jest np.:
2.1. Szpachléwka cementowo — epoksydowa

Tréjsktadnikowa, wyrownawcza, wodoszczelna, szpachlowka przeznaczona do szpachlowania
lub szlamowania podtozy mineralnych, szczegélnie przy statym obcigzeniu kondensatem i
wodg oraz w srodowisku agresywnym o wiasciwosciach:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie - 36 do 44 MPa,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu - 8 do 10 MPa,
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- wytrzymato$¢ na odrywanie - 2,5do 3,5 MPa,

- wspbtczynnik dyfuzji pary wodnej dla gr. 1 mm- 825 do 875 [1[]

- wspdtczynnik nasigkliwosci wodg - 0,03 kg/m2x ho?3

- grubos¢ warstwy - min. 2 mm.

Warstwa szpachlujgca — szlamujaca jest konieczna dla zamkniecia poréw i innych nieréwnosci
w powierzchni betonu co jest warunkiem szczelnosci izolacji. Poprzez wtasciwosci buforowe
umozliwia réwniez wykonywanie warstwy izolujgcej juz po 3 dniach od zabetonowania.
Umozliwia nanoszenie powtoki izolacyjnej po 1 dniu od szpachlowania.

2.2. Powtoka izolacyjna

Dwuskfadnikowy materiat na bazie zywicy epoksydowej, wysyconej olejem antracytowym z
dodatkiem wypetniaczy mineralnych, o niskiej zawartosci rozpuszczalnikdw organicznych.
Materiat jest przeznaczony do powierzchniowego zabezpieczania konstrukcji betonowych,
rowniez pracujacych w warunkach statego, badz dtugotrwatego obcigzenia woda, wodg
agresywng lub sciekami.

Wiasciwosci dla powtoki izolacyjnej:

- wytrzymato$¢ na odrywanie, Srednia - powyzej 1,0 MPa,

- wskaznik ograniczenia chtonnosci wody - powyzej 30%,

- przepuszczalnosé pary wodnej przez powtoke - ponizej 4 m,

- odpornos¢ na powstawanie rys - 0,1 mm,

- zawartosc¢ czesci statych - 87 %,

- grubos¢ powtoki - 300 [Um (dwie warstwy).

Powtoka moze by¢ naktadana na matowo — wilgotng powierzchnie.

2.3. Materiat do uzupetnien ubytkow

» Zaprawa PCC posiadajgca aprobate techniczng IBDIM
Stwardniate zaprawy typu PCC powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
»  Srednia wytrzymatos¢ na Sciskanie:
- dla elementéw obcigzonych dynamicznie:

po 7 dniach =45 MPa

po 28 dniach > 55 MPa
*  Srednia wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu:

- dla elementow obcigzonych dynamicznie:

po 7 dniach =6 MPa

po 28 dniach =10 MPa
*  Modut sprezystosci zapraw obcigzanych dynamicznie (PCC I, I1):
*  Eayn= 34 000 MPa
. skurcz po 90 d < 1,0 %o
*  przyczepnosé do betonu

warto$é srednia >1,5 MPa

warto$¢ minimalna 1,2 MPa
Zaprawa do wykonywania warstw sczepnych powinna spetnia¢ nastepujace wymagania
*  wytrzymato$¢ na odrywanie zapraw natozonych na zaprawie sczepnej:

Srednio = 1,5 MPa (pull-off po 28 dniach )

min. 1,2 MPa (pull-off po 28 dniach )

Dozowanie sktadnikéw powinno s$cisle odpowiada¢ proporcjom podanym
w ,Wytycznych stosowania” producenta.

Uzyte materialy musza zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera Projektu.
2.4. Materiat do gruntowania

Roztwér asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem wtasciwej powtoki izolacyjne;
wg PN-B-24620: 1998 - roztwér plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych w rozpuszczalnikach.
Lepkos¢ materiatu gruntujgcego powinna umozliwiaé jego penetracje w podtoze betonowe bez
tworzenia powtoki (btonki). Dziatanie polega na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni,
wigzaniu pozostatych pytéw oraz na stwarzaniu warunkéw przyczepnosci warstw izolacyjnych do
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podtoza. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikdéw organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.)
oraz temperatury powyzej 60°C.

Nie nalezy stosowaé¢ na mokrych i przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza sie na

zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zaleznie od stopnia porowatosci

Materialy do izolacji witasciwej

Lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620: 1998 - produkowany jest z asfaltow
ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi.
Rozprowadzany na podfozu zagruntowanym tworzy po wyschnieciu silnie przylegajacg powtoke
asfaltowg o duzej plastycznosci. Powtoka ta wykazuje odporno$é na dziatanie wéd agresywnych o
stabych stezeniach. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikow organicznych oraz temperatury
powyzej 60°C. Rozprowadza sie na zimno (bez podgrzewania) cienkg warstwg na zagruntowanym
podtozu. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C. Przy jednokrotnym smarowaniu
powierzchni zabezpieczanej 0, 8 do 1, 0 kg na 1 m2. Materiat tatwopalny.

Materiaty bitumiczne (typu) rodzaju P i R do wykonania cienkiej izolaciji

Srednio-gesty roztwér (P), produkowany =z nafty, asfaltu plastyfikowanego olejami lub
rozcienczalnikiem organicznym,

rzadki (R) roztwor asfaltu plastyfikowanego rozcienczalnikiem - zgodny z PN - B - 24622

2.6. Materialy syntetyczne

Roztwory bitumiczne (asfaltowe) z rozpuszczalnikami syntetycznymi do gruntowania
oraz izolowania powierzchni scian.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robét powinny byé zgodne z PN lub
z wlasnymi "Aprobatami technicznymi IBDiM" badz posiada¢ wtasny znak CE.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét (izolacji) winien przedstawic
Inzynierowi Projektu do zaakceptowania proponowane do zastosowania materiaty.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegétowy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidiowe
wykonanie robot okreslonych w Dokumentaciji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie
z zatozona technologia.

Podstawowy sprzet niezbedny do realizacji robét to m. in. pedzle lub szczotki kielnie gtadkie itp.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00. “Wymagania ogélne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania izolacji powinny odbywaé
sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Pojemniki z masa dostepne sa przewaznie w beczkach stalowych, ktére nalezy transportowac w
pozycji stojgcej, otworem wylewowym do gory, zabezpieczajac beczki przed mozliwosciag
przesuwania lub ocierania sie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogédlne warunki wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5.1. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje

Podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste (bez luznych ziaren, kurzu itp.). Powierzchnia
powinna by¢ lekko szorstka o wytrzymatosci min 1.5MPa. Zaleca sie przed nakfadaniem powtoki
izolacyjnej powierzchnie betonowg oczyscic przez piaskowanie. Podkiad zawilgocony i
przemarzniety nie moze by¢ gruntowany. Krawedzie ostre nalezy sfazowac (zukosowac) zas
wyoblenia odpowiednio zaokraglié. Temperatura podtoza
i otoczenia w czasie wykonywania izolacji nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

Ubytki betonu nalezy uzupetni¢ zaprawa na bzie PCC.
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5.2. Sposdb wykonania izolaciji

Szpachlowanie-Gruntowanie

Mieszanie poszczegdinych skiadnikédw gruntujgcych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta.

Gruntowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5°C i ponizej 35°C.
Szpachléwke rozprowadzac na podkitadzie przy uzyciu pac prostych jedno lub dwukrotnie.
Szpachlowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5°C i ponizej 35°C.
W czasie szpachlowania nalezy przestrzega¢ wszystkich zalecen podanych przez producenta
zastosowanego srodka.

Wiasciwa izolacja

Wiasciwg izolacje powtokowg nalezy wykonywac po wyschnieciu warstwy szpachlowej (min po 24
godzinach od wykonania szpachléwki). Nanoszenie materiatu nalezy wykonywaé za pomoca
pedzli, watkow lub natrysku hydrodynamicznego wg zalecen producenta.

Materiat nanosi sie w dwu operacjach, na faczng grubos¢ suchej warstwy 300 [1m.

Odstep miedzy warstwami dla temp. 20°C — od 12 do 48 godzin.

Czas catkowitego schniecia izolacji powtokowych waha sie od 3 do 10dni i po tym okresie mozna
obsypac¢ fundament gruntem, powtoka utwardza sie pod wods.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdine".

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot hydroizolacyjnych
z warunkami okreslonymi w SST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy. Przy
kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robét
lub wpiséw do Dziennika Budowy.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania-szpachlowania,

-  zagruntowanie-szpachlowanie powierzchni srodkiem gruntujgcym,
—  potozenie warstwy wiasciwej,

potozenie warstwy ochronno-drenazowe;.

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru
dokonuje Inzynier Projektu na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Jednostkg obmiaru jest 1 m? faktycznie przygotowanie powierzchni i 1 m2 faktycznie
wykonanej izolaciji

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogolne".

Na podstawie wynikédw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét. Jezeli wszystkie
badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy wuznaé za zgodne
z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy za
niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Wojciech Napiorkowski ARCHITEKT
Toalety publiczne przy wejsciach na plaze w Gdansku



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC B

Platnos¢ za 1m2? przygotowanej powierzchni nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem
i oceng jakosci wykonanych robét.
Cena wykonania rob6t obejmuije :

zakup i dostarczenie materiatéw do miejsca wbudowania,
wykonanie niezbednych rusztowan pomostéw roboczych i pézniejsza ich rozbidrka,
oczyszczenie strumieniowo cierne powierzchni betonowej z mleczka cementowego
i uzupetnienie ewentualnych ubytkéw betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy, zatadunek i wyw6z materiatbw rozbiérkowych z placu
budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia.
Platno$¢ za 1m? wykonanej powtoki izolacyjnej nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem
i oceng jakosci wykonanych robét.
Cena wykonania robot obejmuije :

zakup i dostarczenie materiatéw do miejsca wbudowania,

zagruntowanie oraz wykonanie wiasciwej powtoki izolacyjnej,

oczyszczenie stanowiska pracy, zatadunek i wywoz materiatbw rozbiérkowych z placu
budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Wykonanie niezbednych rusztowan pomostéw roboczych i pdzniejszg ich rozbiérke ujeto w cenie

przygotowania powierzchni

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

= O 00 ~NO O,

10.2. Inne

11.

12.

PN-B-01805:1985

PN-B-01813:1991

PN-B-01814:1992

. PN-B-24620:1998
. PN-58/C-96177
. PN-B-24002:1997
. BN-68/6653-04
. PN-69/B-10260

0. PN-B-24620:1998

Aprobata techniczna
mostowym.

PN-EN 206-1:2003Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢. +

Zmiany (PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A1:2005,
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004)

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ogblne zasady ochrony.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady
doboru.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i ZzZelbetowe. Metoda badan przyczepnosci powtok
ochronnych.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Lepik asfaltowy bez wypetniacza stosowany na gorgco.

Asfaltowa emulsja anionowa

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.
Izolacje bitumiczne.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno +

zmiana PN-B-24620:1998/Az1:2004

lub Swiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie

Instrukcja stosowania zastosowanego materiatu.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji z materiatéw hydroizolacyjnych dla obiektéw toalet wykonywanych w ramach
przedsiewziecia: ,Toalety publiczne przy wejsciach na plaze w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu izolacji z
pap termozgrzewalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST B-00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej SST s3 :
2.1. Roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni zalecany przez producenta papy.
2.2. Papa zgrzewalna.

Wybdr konkretnej izolacji dokonany zostanie przez Inzyniera Projektu sposréd przedstawionych
przez Wykonawce materiatéw w uzgodnieniu z Projektantem. Zastosowany materiat musi posiadac
Aprobate techniczng lub aktualne swiadectwo dopuszczenia do stosowania. Masa bitumiczna
bedaca sktadnikiem papy powinna by¢ modyfikowana SBS. Grubo$¢ papy = 5 mm. Dostarczone
materiaty musza by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest) potwierdzajgce
cechy materiatéw.

2.3. Materialy do gruntowania betonu:

Do zagruntowania fundamentéw obiektu nalezy stosowac¢ zywice epoksydowag pokryta piaskiem
0 nastepujacych parametrach:
1) przyczepnosé do podtoza betonowego (klasy C20/25)
- powtoka bezposrednio po utwardzeniu >2,5MPa
- powtoka po 150 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie >2MPa
2) wskaznik ograniczenia chtonnosci wody przez powtoke >60%
3) piasek nie moze zawiera¢ zanieczyszczen obcych, organicznych oraz zawartos¢ frakcji
podstawowej (0,4/0,7mm) powinna wynosi¢ >95% masy

2.4 Materiaty do naprawy powierzchni betonu

Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy zaszpachlowa¢ jednosktadnikowg zaprawg cementowg
modyfikowang polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki o wtasciwosciach wg SST M 15.01.03,
a wieksze ubytki o gtebokosci powyzej 10 mm powinny zosta¢ zreperowane przy uzyciu zapraw
mineralnych niskokurczliwych - PCC.

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w budownictwie mostowym,
a uzycie ich powinno by¢ zgodne z zaleceniami i Instrukcjami stosowania podanymi przez
Producentéw.
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Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ Aprobaty techniczne lub aktualne
Swiadectwa Dopuszczenia do Stosowania w budownictwie mostowym i atesty Producenta
materiatu.

2.5. Warunki skladowania

a) materiat nie powinien by¢ wystawiony na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych
i skladowany w temperaturze nie przekraczajacej 25°C

b) nie nalezy przechowywac rolek w pozycji poziomej - powinny by¢ ustawione pionowo

c) szczegOlowe wymagania dotyczace sktadowania stosowanych materiatdbw podajg
Instrukcje Producentéw.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegétowy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidiowe
wykonanie robot okreslonych w Dokumentaciji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie
z zatozona technologia.

Podstawowy sprzet niezbedny do realizacji robét to m. in. :

3.1. Palnik propan - butan (o szerokosci rolki papy izolacyjnej) z urzagdzeniem stuzgcym do odwijania
materiatu izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania.

3.2. Pojedynczy palnik gazowy i gaz propan - butan w butli.

3.3. Sprzet pomocniczy :

- waleczki zgbkowane szerokosci 7 cm do dociskania stykéw arkuszy i taczka z kofem
ogumionym wypetniona kamieniami o masie ok. 50 kg

- noze do ciecia papy

- w razie potrzeby: namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do
ogrzewania, reczne i elektryczne dmuchawy goracego powietrza.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00. “Wymagania ogélne”.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rownomiernie
na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Podczas transportu nalezy przestrzega¢ zalecen Producenta.

Transport materiatbw warstwy ochronno-drenazowej musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera
Projektu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do wykonania warstwy filtracyjnej
powinny odbywacé sie tak aby zachowacé ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogédlne warunki wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Ogélne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Izolacje przeciwwodng nalezy uktada¢ na podtozu réwnym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym i
wolnym od plam olejowych i pytu. Wiek izolowanego podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 21 dni
lecz zaleca sie, aby beton byt co najmniej 28- dniowy.

Temperatura powietrza i podtoza w czasie ukfadania izolacji powinna by¢ wyzsza od 5°C

i nizsza od 35°C. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna byé wieksza niz 85%.

W przypadku koniecznosci wykonywania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych

warunkow atmosferycznych, takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$¢ powietrza,

roboty nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy
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powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej
powierzchni.

5.2.2. Przygotowanie poditoza pod izolacje
Powierzchnia do  zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym  ogledzinom
i zakwalifikowana do utozenia izolacji. Kwalifikacji dokonuje Inzynier Projektu na pisemny wniosek
kierownika budowy w formie wpisu do dziennika budowy. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci
w tym zakresie nalezy zasiegna¢ opinii specjalisty IBDiM lub innej jednostki naukowo-badawcze;.

Prawidtowo przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce warunki :

- podtoze powinno by¢ réwne tzn. szczelina pomiedzy powierzchnig plyty a tatg diugosci
4 m przytozong na statlym spadku nie powinna by¢ wieksza niz 8 mm przy spadku
powyzej 1,5% lub 3 mm przy spadku mniejszym niz 1,5%

- podtoze nie moze mie¢ lokalnych wybrzuszen wiekszych niz 2 mm i wgtebien
gtebszych niz5 mm przy czym nieréwnosci nie moga mie¢ ostrych krawedzi

- wszystkie krawedzie wypukte i wkleste muszg by¢ wyokraglone promieniem 5 cm lub
ztagodzone skosem 3 x 3 cm o pochyleniu 45°. Krawedzie wkleste mogg byé wypetnione
zaprawg cementowg 1:3

- mleczko cementowe wystepujace na izolowanej powierzchni nalezy usunaé przez jej
groszkowanie lub piaskowanie

- wypukte nierébwnosci nalezy skuc¢ lub zeszlifowa¢ szlifierkg do lastrico, tak aby nie
odstoni¢ wktadek zbrojenia

- podtoze powinno by¢ suche.

Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwaé wg
specjalnie opracowanych metod uzgodnionych z Inzynierem Projektu i autorem projektu.
Naprawy powierzchni nalezy wykonac przestrzegajac nastepujacych zasad:

- ubytki betonu przekraczajgce na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypetni¢ specjalnymi
zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu (PCC) posiadajgcymi Aprobate techniczng lub
aktualne Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez IBDIM. Krawedzie
uszkodzenia nalezy rozkué, tak aby byty zblizone do pionowych

- lokalne nierownosci podtoza powodujgce powstawanie zastoin wody nalezy wypetni¢
bezskurczowg zaprawg jw.

- powierzchnie z nieréwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowac szlifierka.

5.2.3. Oczyszczenie podtoza
Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowane nalezy oczyscic z luznych frakgji, pytu
i zattluszczen:
- luzne frakcie i pyly nalezy usuna¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego,
a w ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzgcym przez
filtr przeciwolejowy i przeciwwodny
- zatluszczenia nalezy usuna¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.2.4. Zagruntowanie podtoza

Podtoze betonowe nalezy gruntowac firmowymi roztworami asfaltowymi zalecanymi przez

Producentéw materiatéw hydroizolacyjnych (Primer). W przypadku koniecznosci zagruntowania

wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztworow depresyjnych szybkorozpadajgcych np. asfaltowe;j

emulsji kationowej lub zywicy epoksydowej. Jest to jednak przypadek szczegdlny, wymagajacy

pisemnej zgody Inzyniera Kontraktu

i Projektanta.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujgce zasady:

- nalezy gruntowa¢ podioze wylgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez
Inzyniera Kontraktu

- beton w gruntowanym poditozu powinien by¢ co najmniej 21 dniowy, zaleca sie aby byt to
beton 28- dniowy

- powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowa¢ tylko jednokrotnie,
uzywajgc tyle Srodka gruntujgcego, ile beton zdota catkowicie wchiongé, tak aby na
powierzchni nie pozostata powtoka z warstewki asfaltu, ilos¢ ta zwykle nie przekracza
0,3 I/m2

- nalezy zagruntowa¢ kazdorazowo tylko powierzchnie, na jakiej zamierza sie w ciggu
najblizszych 8 godzin przyklei¢ hydroizolacje. Nie nalezy gruntowa¢ powierzchni "na
zapas" z uwagi na znaczne obnizenie przyczepnosci izolacji do podtoza. Przy stosowaniu
srodkoéw gruntujgcych wolnorozpadowych i wolnoschngcych dopuszcza sie gruntowanie
podioza z 12- godzinnym wyprzedzeniem. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢
zagruntowang powierzchnie, aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania
podfoza do rozpoczecia przyklejania izolacji nie powinno uptyna¢ wiecej niz 24 godziny.
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- $rodek gruntujgcy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do $rodkéw
gruntujgcych  (odpornych na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikéw, gtownie
weglowodoréw aromatycznych)

- przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna byé catkowicie sucha.
Mozna to sprawdzi¢ przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni sucha, czystg dtonig
(nie zattuszczona lub zakurzong): gdy dton nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze
roztwér gruntujagcy jest juz dostatecznie suchy. Czas schniecia zagruntowanych
powierzchni trwa w porze letniej od 4 do 6 godzin i jest uzalezniony od temperatury
otoczenia.

- w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowaé powierzchnie przy narozach wklestych
i wypuktych

- przed utozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sie ruchu pieszego po zagruntowanych
powierzchniach.

5.2.5. Przygotowanie i sprawdzenie materiatéw oraz prace przygotowawcze

Na placu budowy powinien znajdowac sie materiat izolacyjny potrzebny na jedng zmiane robocza.

Nalezy sprawdzi¢ czy :

- przygotowany materiat jest odpowiedniej jakosci, czy nie jest sklejony w rolce, zatamany,
popekany, czy ma odpowiednig grubos¢ i wyglad zgodny z wymaganiami normy
przedmiotowej Ilub Aprobaty technicznej (aktualnego Swiadectwa dopuszczenia
dotyczacego danego materiatu)

- przektadka antyadhezyjna daje sie tatwo odklejac.

Nalezy uzywaé wytgcznie izolacji nieuszkodzonych, o nie przekroczonym okresie gwarancji i dobrej
jakosci. Materiat uszkodzony nalezy usungc¢ z placu budowy.

5.2.6. Wykonanie izolacji

5.2.6.1.

5.2.6.2.

Uktadanie izolacji przy krawedziach i przy wpustach

Przed utozeniem izolacji miejsca te nalezy zagruntowac.

W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ naroze wkleste i wypukte oraz miejsca przy wpustach
[ sgczkach  wyklejajgc je  dodatkowymi arkuszami materiatu izolacyjnego
o wymiarach dostosowanych do izolowanej powierzchni. Minimalny zaktad tych arkuszy musi
wynosi¢ 10 cm. Zaktad czotowy miedzy koncami rolek winien wynosi¢ 15 cm. Nalezy szczeg6lnie
doktadnie wkleja¢ izolacje we wkleste krawedzie izolowanego przekroju nie naciggajgc
przyklejanego materiatu. Wszystkie arkusze uszczelniajgce powinny doktadnie przylega¢ do
podioza bez fatd i zataman (marszczen) materiatu izolacyjnego.

Pod kapami chodnikowymi oraz kraweznikami nalezy wykona¢ dwie warstwy papy przyklejane
jedna na druga.

Uktadanie izolacji

Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac sie w gére.

Celem unikniecia natozenia sie czterech warstw izolacji uktadamy catos¢ dtugosci rolki na przemian
z potowg jej dlugosci. Poczatek rolki mocujemy za pomocg recznego palnika,
a calg rolke ustawiamy zgodnie z uksztattowaniem obiektu. Zakonczenie izolacji na powierzchniach
pionowych (np. przy belce policzkowej) nalezy wykonac przy uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm.
(potowa szerokosci rolki). Nalezy szczego6lnie doktadnie wkleja¢ izolacje we wkleste krawedzie
izolowanego przekroju nie naciggajac przyklejanego materiatu. Wszystkie arkusze uszczelniajgce
powinny doktadnie przylegac do podtoza bez fatd i zataman (marszczen) materiatu izolacyjnego.
Przed przyklejeniem pasa papy nalezy rozwing¢ rolke, usung¢ z niej folie polietylenowg
zapobiegajaca sklejaniu sie papy na rolce i zwing¢ ponownie na sztywny watek. Nastepnie nalezy
stopniowo rozwija¢ pape z rolki ogrzewajac jg palnikiem gazowym do nadtopienia asfaltu z
rownoczesnym  doklejaniem do podtoza przez dociskanie  gumowym  watkiem
0 szerokosci 30+50 cm wagi 30+50 kg. Arkusze ukfadac na zaktad 7+10 cm.

Styki oraz konce arkuszy papy nalezy dodatkowo nadtopi¢ palnikiem z géry i starannie dociska¢
drewniang packa.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajgcy bitum, ktéry gwarantuje
szczelne potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na
odlegtos¢ ok. 1-2 cm oraz na catej dtugosci podgrzewanej rolki. Po natozeniu izolacji nalezy w jak
najszybszym terminie potozy¢ nawierzchnie asfaltowa.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw po utozonej izolaciji.

5.2.7. Usuwanie uszkodzen i bleddw utozenia izolaciji

Podczas ukfadania izolacji moga wystapi¢ nastepujace jej uszkodzenia:
- przebicie lub przeciecie
- zamkniete pecherze powietrza
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- zmniejszony ponizej 5 cm zaktad arkusza lub jego brak
- zatamania i fatdy.

Usuwanie uszkodzen:

- w przypadku przebicia, przeciecia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy
miejsce uszkodzone odkurzy¢, przetrze¢ czystg szmatg zwilzong benzyng ekstrakcyjng
i naklei¢ faty z tego samego materiatu. kata powinna mie¢ zaokraglone naroza oraz
przykrywaé uszkodzenie z 15- centymetrowym zapasem. tate, a zwlaszcza jej
krawedzie, nalezy starannie docisng¢ do podtoza recznym watkiem.

- w przypadku zamkniecia pod izolacjg pecherzy powietrza, nalezy przebi¢ jg ostrym
narzedziem, starannie wycisng¢ powietrze i naklei¢ na to miejsce tate w sposob jak
wyzej

- w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu naklei¢ tate

- w przypadku wystgpienia na przyklejonym arkuszu faldy, nalezy jg przecigc
i rozprostowac lub wycigc¢, a nastepnie naklei¢ w tym miejscu tate

- inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materialtbw samoprzylepnych nalezy usuwac
wg indywidualnych rozwigzan, po uzgodnieniu z Inzynierem Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdine".
6.1 Zakres kontroli jakosci sprawdzany za pomoca badan laboratoryjnych

a) jakosc¢ betonu podtoza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego

b) jakos¢ materialtow do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg
wymagan okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych Ilub Aprobatach
technicznych (Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym)

C) jakos¢ materiatdw hydroizolacyjnych

6.2. Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych z
warunkami okreslonymi w wytycznych wykonania i odbioru
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika budowy.

6.3. Badania materiatléw hydroizolacyjnych

Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci uzywanych materiatow
hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie komunikacyjnym.

6.4. Zakres kontroli jakosci wykonywanej izolacji

a) stan podioza pod izolacje wg 5.2.3.
b) doktadno$¢ przyklejenia izolacji do podioza i poszczegoélnych warstw. Powierzchnie
nie przyklejone nie moga przekracza¢ 10%
c) dokfadnos¢ wykonania izolacji w narozach i przy wpustach
d) jakosc¢ napraw btedéw izolacji
6.5. Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i badan
Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i badan zgodnie z ST B-00.00.00. punkt 6.3.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiaru robét jest 1m? przygotowania powierzchni, 1m? wykonanej izolacji zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogdlne warunki ptatnosci podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdéine".

Platno$¢ za m? wykonanych robé6t nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z obmiarem, oceng jakosci
wykonanych robét oraz atestem Producenta materiatbw na podstawie wynikéw pomiarow
i badan laboratoryjnych.

Cena 1 m? przygotowanej powierzchni obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatéw do miejsca wbudowania,

— oczyszczenie strumieniowo cierne powierzchni betonowej z mleczka cementowego i
uzupetnienie ewentualnych ubytkéw betonu zgodnie z SST,

- wyrbéwnanie ewentualnych nieréwnosci podtoza pod izolacje,

- montaz i demontaz ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych ustawianych na
przygotowanym (utwardzonym) podtozu,

- oczyszczenie stanowiska pracy, zatadunek i wywoz materiatdbw rozbiérkowych z placu
budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Cena wykonania 1m? izolacji bitumicznej termozgrzewalnej obejmuije:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i transport materiatéw do miejsca wbudowania,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej z zapewnieniem szczelnosci potgczen,

- naprawe ewentualnych uszkodzen izolacji,

- oczyszczenie stanowiska pracy, zatadunek i wyw6z materiatow rozbidérkowych z placu
budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarédw wymaganych
w specyfikaciji.

Montaz i demontaz ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych ustawianych na
przygotowanym (utwardzonym) podtozu ujeto w cenie przygotowania powierzchni
Do cen nalezy doliczy¢ powierzchnie papy i warstwy drenazowej na zaktadach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej
z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
BN-6653-04:1968 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

W~

S

10.2 Inne

Technologie robdt utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych. IBDiM 1990r.
Instrukcja uktadania izolacji zgrzewalne;.

Instrukcja Producenta uktadania izolacji zgrzewalnej w jezyku polskim.

Instrukcja Producenta geomembrany ochronno filtracyjnej w jezyku polskim

Aprobata techniczna lub Swiadectwo Dopuszczenia do stosowania.

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatow zgrzewalnych na drogowych
obiektach mostowych. IBDiM, Warszawa 1991 r.

12. Zasady wymiany izolacji pomostéw drogowych obiektow mostowych. IBDiM,
Warszawa 1990 r.
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INNE ROBOTY — KONSTRUKCJE
CPV 45 221

Wojciech Napiorkowski ARCHITEKT
Toalety publiczne przy wej$ciach na plaze w Gdansku

143



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC B

144 Wojciech Napiorkowski ARCHITEKT
Toalety publiczne przy wejsciach na plaze w Gdansku



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC B

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

B-06.01.00.
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wojciech Napiorkowski ARCHITEKT
Toalety publiczne przy wej$ciach na plaze w Gdansku

145



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC B

146 Wojciech Napiorkowski ARCHITEKT
Toalety publiczne przy wejsciach na plaze w Gdansku



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC B

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania dokumentacji powykonawczej obiekiéw toalet wykonywanych w ramach
przedsiewziecia ,Toalety publiczne przy wejsciach na plaze w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji dotyczg wykonania dokumentagciji
powykonawczej budowanego obiektu mostowego, obejmujgcej rysunki, opisy oraz zdjecia jak
rowniez karte przegladu obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
SST B. 00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w SST B-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Nie dotyczy

3. SPRZET
Nie dotyczy

4. TRANSPORT
Nie dotyczy

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w SST B-00.00.00. "Wymagania ogdine".
Dokumentacja powykonawcza musi by¢ opracowana w technice elektronicznej na CD.
Dokumentacja powinna zawiera¢ zeskanowane wszystkie rysunki konstrukcyjne z naniesionymi
zmianami poczynionymi w trakcie realizacji kolorem czerwonym, rysunki dodatkowej dokumentacji
technologicznej i innych dokumentacji wykonywanych w trakcie budowy, dokumenty odbiorowe,
PZJ itp.

Powyzszy zakres i forme przed przystapieniem do realizacji nalezy uzgodnié z Inzynierem,
Projektantem oraz Inwestorem.

Ponadto wymaga sie udokumentowania poszczegélnych faz robét oraz wszelkich odkrywek za
pomocg fotografii cyfrowej w tym rowniez fotografii z gory (np. z budynku, motolotni). Nalezy
sporzadzi¢ katalog kolorowych zdjec¢ realizacyjnych w formacie 10x15 cm w 3 egzemplarzach
(papier fotograficzny) oraz w wersji elektronicznej na CD. Katalog powinien posiadac¢ dla kazdego
zdjecia informacje, co do miejsca, czasu i typu robot.

Dokumentacje nalezy co miesigc przekazywa¢ w wersji elektronicznej do Projektanta, a do
Inzyniera i Inwestora w wersji elektronicznej i papierowe;.

Na zakonczenie robét nalezy wykona¢ Karte Przegladu Obiektu inzynierskiego zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 16.02.2005r. Karta winna zawiera¢ charakterystyke
obiektu oraz rysunek ogéiny obiektu (rzut z gory i przekrdj poprzeczny) w programie Auto Cad.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Nie dotyczy.

7. OBMIAR ROBOT

Ptaci sie za catos¢ wykonanego zadania - komplet.

8. ODBIOR ROBOT
Nie dotyczy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST B-00.00.00.

Cena wykonania rob6t obejmuje komplet wykonanej dokumentaciji powykonawczej zgodnie z
zakresem okreslonym w pkt. 5.

Dokumentacje technologiczne dla poszczegdlnych robét ujeto w specyfikacjach dotyczacych dane;
roboty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie dotyczy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

B-07.00.00.

ROBOTY BUDOWLANE
OBIEKTY BUDOWLANE — ARCHITEKTURA
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WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z budowg obiektéw
toalet wykonywanych w ramach przedsiewziecia: , Toalety publiczne przy wejsciach na plaze w
Gdansku”.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w
punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
budowa budynku toalety publicznej

Zakres robot okreslony w dokumentaciji projektowej obejmuje min:
- oktadzina elewacyjna z impregnowanych, malowanych desek drewnianych

- oktadzina elewacyjna z ptyty elewacyjnej wiékno-cementowe;j
- wykonanie posadzek z gresu

- wykonanie slusarki okiennej i drzwiowej

- wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonanie suchych tynkéw gipsowych (oktadzina oraz jastrych z ptyt gipsowo-kartonowych)
- roboty izolacyjne

- wykonanie tynkéw i oktadzin

- roboty malarskie

- roboty wykonczeniowe

- elementy wyposazenia

- elementy armatury sanitarnej

- roboty porzadkowe

Uwaga:

Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
budynku toalety ujeto w Specyfikacjach technicznych dla Czesci B - Obiekty budowlane —
konstrukcja.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w czesci B-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w czesci B-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci B-
00.00.00. ,Wymagania og6lne”.
Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy budowie budynku toalety publicznej objetej niniejszg ST sa:
- membrana dachowa PVC

- ptyty OSB3

- ptyty elewacyjne wtdékno-cementowe

- deska elewacyjna

- ptyty gipsowo-kartonowe impregnowane oraz jastrych gipsowo-kartonowy na podtogi

- ptyty laminatu wysokocisnieniowego HPL

- ptyty EPS pod ogrzewanie podfogowe
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- termoizolacja z wetny mineralnej zwyktej oraz z welonem szklanym
- folia PE

- ptytki gresowe antyposlizgowe, mrozoodporne

- beton i jego sktadniki

- pustak szalunkowy 30x30x25cm

- rynna stalowe ocynkowane, powlekana

- opierzenia i obrobki — z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

- stolarka okienna aluminiowa

- $lusarka drzwi wewnetrznych, higieniczna, aluminiowa pokryta laminatem
- powtoki zabezpieczajgce typu przeciw graffiti

- armatura sanitarna ze stali nierdzewnej

- faczniki, Sruby, podktadki, nakretki, kotwy stalowe (ze stali nierdzewnej)

2.3. Membrana dachowa PVC

Dachowa membrana izolacyjna wielowarstwowa, wzmocniong siatkg poliestrowa, syntetyczng
na bazie wysokiej jakosci polichlorkuwinylu (PCW). uktadana swobodnie i mocowana
mechanicznie do warstwy izolacyjnej stropodachu.

Elastyczny wyréb wodochronny do pokryé dachowych zgodnie z PN-EN 13956, certyfikowany
przez jednostke notyfikowang 1213-CPD-4127 i oznakowany znakiem CE.

2.4. Plyta OSB

ptyta o ukierunkowanych wiérach ptaskich. Jest produktem drzewnym, ptaskoprasowang ptytg
tréjwarstwowa, ktéra skiada sie z prostokatnych wioréw ptaskich, ktére pod wptywem
wysokiego cisnienia i temperatury, przy zastosowaniu jako spoiwa zywic syntetycznych,
sprasowywane sg metodg walcowania na gorgco.

Ptyta OSB produkowana jest wedtug normy polskiej i europejskiej PN-EN 300:2000.

OSB3 - ptyta konstrukcyjna do stosowania w srodowisku o umiarkowanej wilgotnosci na
zewnatrz i wewnatrz

152

Parametry ptyt osb wedtug normy EN 300 — wiasciwosci mechaniczne OSB/3
Wiasciwosci Metoda J.m. Wymagania dla zakresu grubosci
badania [mm]
6-10 | >10<18 | 18-25
Wytrzymatos¢ na zginanie — os$ gtbwna EN 310 | N/mm2 22 20 18
Wytrzymatos¢ na zginanie — 0$ boczna EN 310 | N/mm2 11 10 9
Modut sprezystosci — 0$ gtéwna EN 310 | N/mm2 3500
Modut sprezystosci — 0$ boczna EN 310 | N/mm2 1400
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadte | EN 319 | N/mm2 0,34 0,32 0,30
do ptaszczyzny
Specznienie na grubosci po 24 h EN 317 Y% 15

2.5. Plyta elewacyjna wiékno-cementowa

Elewacyjne ptyty widkno-cementowe na podkonstrukcji systemowej (rodzaje ptyt zgodnie z
wyspecyfikowaniem w projekcie). Niepalne i sklasyfikowane w klasie A2-s1, d0. pokryte farbg
akrylows, ktora jest catkowicie nieprzezroczysta i nadaje powierzchni gtadki, rownomierny
wyglad. Mocowanie w systemie producenta na pod konstrukcji aluminiowej montowana jako

elewacja wentylowana.
2.6. Deska elewacyjna

Deski elewacyjne np. z modrzewia syberyjskiego o wymiary: wg dokumentacji wykonawcze;.
Rodzaj drewna: modrzew syberyjski Drewno modrzewia syberyjskiego ze wzgledu na swojg
naturalng wytrzymato$¢ nie wymaga malowania, zaleca sie olejowanie (olejowanie nie jest
konieczne — pomaga jednak dtuzej zachowac¢ naturalny brunatno-czerwonomiodowy kolor
modrzewia. W przeciwnym razie modrzew z biegiem czasu bedzie zmieniat swoja barwe na
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srebrzysto-szarg). Proces olejowania powinno sie powtarzac co 1-2 sezony. (Dopuszczalne
inne metody zabezpieczen i konserwacji wg zalecen producenta w uzgodnieniu z gtébwnym
projektantem ). Modrzew syberyjski Paleta barw drewna twardzielowego modrzewia
syberyjskiego obejmuje kolory od ztocistomiodowego az po brunatno-czerwony - rézni sie
znacznie od modrzewia europejskiego, ktéry jest raczej rbwnomiernie czerwonawy. Drewno
modrzewia syberyjskiego wzrasta powoli - ma bardzo waskie stoje (oznaczajgce przyrosty
roczne).

Kategoria jakosci us-V-hblf. Drewno dostarczane jest w wilgotnosci ok. 18-22%. Nie do
unikniecia sg takie wady drewna jak czarne seki (sporadycznie rowniez wypadniete), mate
pekniecia i rysy, przebarwienia czy tez inne wady, wynikajgce bezposrednio z natury drewna.
Niedopuszczalne sg natomiast wszelki wady wynikajace z procesu obrébki drewna (na ktére
producent ma wptyw). Cechy szczeg6lne Modrzew syberyjski cechuje sie wysokag
wytrzymatoscig i dobrg naturalng odpornoscia na grzyby. Zgodnie z normg EN 350-2 modrzew
posiada klase wytrzymatosci 3-4 (oznacza to, ze drewno w bezposrednim kontakcie z ziemia
ma zywotnosé 5-15 lat). Drewno jest odporne na warunki atmosferyczne i bardzo dobrze
nadaje sie do zastosowania na zewnatrz. Przy prawidtowym utozeniu w przypadku modrzewia
syberyjskiego mozna catkowicie zrezygnowac¢ z dodatkowej ochrony, np. srodkami
chemicznymi. Cechg naturalng modrzewia syberyjskiego jest podatnos¢ na powstawanie rys
(pekanie) - szczegoblnie przy narazeniu na kontakt z wiatrem, kiedy to modrzew dodatkowo
wysycha. Obrébka Drewno modrzewia syberyjskiego nadaje sie do obrobki zaréwno
narzedziami recznymi jak i mechanicznymi. Przy montazu zaleca sie wczes$niej nawiercac
miejsca, w ktérych beda wkrecane wkrety montazowe - tebki wkretéw nie powinny wystawac
ponad powierzchnie deski. Materiaty montazowe (wkrety) muszg by¢ odporne na korozje
(najlepiej ze stali szlachetnej). Materiaty nie chronione przed rdza lub widry zelaza prowadzg
do szybkiego przebarwienia drewna na czarno. Drewno modrzewia syberyjskiego daje sie
tatwo suszy¢ - nalezy mie¢ jednak na uwadze, iz przy szybkim suszeniu jest bardzo podatne
na powstawanie nieréwnosci lub rys (peknig¢) na koncach deski.

Waga: 457-463 kg / m3 (wilgotnos¢ ok. 12%)

Gestos¢ drewna: 0,59 g/cm3

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 47-55 N/mm2

Wytrzymatos¢ na rozcigganie: 105-107 N/mm2

2.7. Plyty gipsowo-kartonowe impregnowane oraz jastrych gipsowo-kartonowy na podtogi

Ptyty gipsowo-kartonowe impregnowane (AH2 / GKBI) o zmniejszonym stopniu wchtaniania
wody, produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materiatow
budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1)
Ptyty podktadéw podtogowych (jastrych suchy) laminowane sktadajgce sie z 2 ptyt gipsowo-
wioknowych , zespolonych fabryczne klejem i zszywkami z przesunieciem tworzgcym
zaktadke (felc) na wszystkich krawedziach. Klasa odpornosci ogniowej REI 60. Maksymalne
obcigzenie uzytkowe 2kN/m2.

2.8. Plyty laminatu wysokocisnieniowego HPL

Termoutwardzone tworzywo warstwowe otrzymywane poprzez prasowanie w warunkach
wysokiego cisnienia i temperatury kilku warstw papieru rdzeniowego impregnowanego zywicg
fenolowg oraz papieru dekoracyjnego traktowanego zywicami melaminowymi.

Spetniajgce wymagania normy EN 438, przystosowane do zastosowania zewnetrznego z
mozliwoscig demontazu

2.9. Piyty EPS pod ogrzewanie podiogowe

Ptyta wykonana z gestego polistyrenu ekspandowanego, przeznaczona do izolacji termicznej
podtdg i montazu przewoddéw grzejnych w systemach wodnego ogrzewania podtogowego.
Wyprodukowane zgodnie z europejskg normg PN-EN 13163:2009

Plyta wyposazona w wypustki dzieki, ktérych nachyleniu (kgt ujemny) nie wystepuje ryzyko
~wypchniecia” rur nad wylewke

Wspotczynnik przewodzenia ciepta W/(mK) < 0,031

Ksztatt krawedzi: prostokatny

Grubos¢ [mm]: 30
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Srednica przewodéw grzewczych [mm]: od 14 do 18

Min. promien giecia rury [mm]: 50

Wysokos¢ wypustek [mm]: 27

Naprezenie $ciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym [kPa] CS(10) 200 (= 200)
Zdolnosci samogasniecia: samogasngcy

Klasa reakcji na ogien: E

Wytrzymatos$¢ na zginanie [kPa] BS 350 (= 350) 428

2.10. Termoizolacja z wetny mineralnej zwyktej oraz z welonem szklanym

Ptyta ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, przeznaczone do
ocieplania stropodachéw wentylowanych i poddaszy, stropéw drewnianych i podiég na
legarach, sufitéw podwieszonych, np. nad nieogrzewanymi pomieszczeniami, $cian
tréjwarstwowych, scian z elewacjg z paneli (np. siding, deski), scian o konstrukcji szkieletowej
i Scian ostonowych, scian dziatowych

- dla zewnetrznych izolacji $cian z jednostronnym welonem szklanym.

Ptyty z wetny mineralnej winny spetni¢ wymagania normy PN-EN 13162:2009
Wymagania:

- Wspodtczynnik przewodzenia ciepta — A < 0,038 W/mK

- Klasa reakcji na ogien- A1 - wyréb niepalny

- sztywnos¢ dynamiczna 20 MN/m3,

- Sztywnos¢ dynamiczna 20 MN/m3,

- Scisliwosé dla obcigzenia uzytkowego na warstwie wyréwnawczej 2,0 kPa 5mm,

- Tolerancja wymiarowa T5.

2.11. Folia PE

Folia powinna spetni¢ warunki normy PN-EN 13967:2006
Wymagania:

- grubosé min. 0,3 mm

- wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 11,5 MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/ w poprzek) min. 300/400%.

2.12. Gres antyposlizgowy

Ptytki z gresu, mrozoodporne o antyposlizgowosci R11. Klasa scieralnosci min. 4, na
zaprawie klejowej mrozoodpornej z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowym ustawieniem
punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i
utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

Parametry ptytek zgodne z PN-ISO 13006:2001 zatagcznik G (nasigkliwos¢ wodna E < 0,5%).
Ptytki przeznaczone sg do wyktadania $cian i podtdég wewnatrz i na zewnatrz budynkéw w
budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos$ci publicznej. Ptytki te charakteryzujg sie mata
nasigkliwoscig, duzg wytrzymatoscig na zginanie, duza twardoscig oraz dobrg odpornoscig na
Scieranie. Przed spoinowaniem przeprowadzi¢ prébe zastosowania fugi (zwtaszcza fugi w
kolorze kontrastowym) i ewentualnie zabezpieczy¢ powierzchnie ptytek przed przebarwieniem.
Ptytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez projektanta i
Inwestora.

2.13. Beton i jego sktadniki

Dokumentacja projektowa okresla beton konstrukcyjny jako C25/30 XC2 XF1 (oczepy, belki
podwalinowe), C25/30 XC2 (pale), beton podktadowy C12/15.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, wg PN EN 197-1:2002.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo famane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN EN 206-1:2003 i PN EN 12620:2004.
Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN EN 1008:2004.

Nalezy stosowa¢ domieszki napowietrzajgce majace atest odpowiedniej placowki naukowo —
badawcze;.
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Projektowanie skiadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN EN 206-
1:2003.

2.14. Pustak szalunkowy

Pustaki szalunkowe zastosowane jako fundamenty przegréd drewnianych petnigce role
szalunku traconego. Pustaki uktadany z zaprawag nastepnie wypetniony betonem minimum
klasy C12/15 zageszczanego za pomocg wibratora wgtebnego lub preta. Specjalne wgtebienia
w bloczkach szalunkowych oraz otwory pionowe umozliwiajg zastosowanie zbrojenia
poziomego i pionowego.

Materiat: beton klasy C25/30. Spetniajagce norme zharmonizowang: EN 771-3:2011

Metoda produkciji: wibroprasowane

2.15. Rynny stalowe, opierzenia i obrébki z blachy

Rynny, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiadac atest ITB oraz ocene
Panstwowego Zaktadu Higieny.
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powtokg poliestrowg systemowe
Wymagania techniczne:
Blacha pierwszej klasy jakosci
Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywac:
- peknie¢
- luszczenia powtoki organicznej
- naderwan widocznych nieuzbrojonym okiem
Dopuszcza sie:
- grudki, zgrubienia powtoki, drobne plamy,rysy i zatarcia nie naruszajgce szczelnosci
powtoki organiczne;
Dopuszczalne odchytki:
- odchyiki grubosci [mm] - £0,12
- odchyiki od masy [kg] - +1,06
- szerokosc¢ budowlana, liczba profili x szerokos¢ [mm] - £3,0
- szerokos¢ catkowita - +25 + 40
- dtugosé blachy - £20
Materiat
- wg BN-0642-46
- stal w gatunku St0 i St1 —wg PN-H-92131
Powtoka organiczna o grubosci powtoki zgodnej z BN-84/0642-46
Cechowanie
Blacha powinna by¢ cechowana co najmniej na dwoch przewieszkach,
przymocowanych do paczek z podaniem nastepujacych danych:
- znak wytworni
- oznaczenie profilu i wymiary blachy
- rodzaj i kolor pokrycia
- klasa jakosci blachy
- masa paczki
- numer normy
- numer partii i numer paczki
- znak zabezpieczenia powierzchni
liczba arkuszy w paczce (na zamowienia klienta)
Sprawdzenle grubo$ci i jako$ci pokrycia — wg BN-84/0642-46
Ocena jakosci i atesty
Wytwérca jest zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii zaswiadczenie o jakosci, zawierajgce co
najmniej:
- nazwe i znak wytworcy
- 0znaczenie wyrobu
- stwierdzenie o zgodnosci wyrobu z wymaganiami normy
Wytwérca jest takze zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii atest.

2.16. Slusarka okienna i drzwiowa

Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
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- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg. PN-
EN 125:2002

Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg. niniejszej specyfikaciji

Okucia

Wyroby S$lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i
uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.17. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna oraz drzwi wejsciowe

- profile aluminiowe ocieplane, przeszklenie 3-szybowe ze szkia niskoemisyjnego float,
Umax=0,9 W/m2K,

- kolor profili aluminiowych: antracyt, RAL 7016,

- przeszklenie w systemie $ciany stupowo ryglowej ostonowej, semistrukturalnej,
nieotwierane, mocowane do konstrukcji drewnianej $cian, stropu i stropodachu,

- szerokos¢ pomiedzy kwaterami przeszklenia maksymalnie 20mm, wypetnienie spoin i
pozostate uszczelki w kolorze dopasowanym do koloru profili,

- dwie kwatery petne (po jednej w przeszkleniu O2 i O2a), typu blacha al-wetna-blacha al, z
otworami na czerpnie i wyrzutnie wentylacyjne,

- od zewnatrz przestoniete zaluzjg w kolorze pozostatych profili,

- szklo bezpieczne, zapewniajace ochrone w klasie P4,

- stupy narozne pomiedzy przeszkleniami O2/0O2a i O3 pojedyncze, montowane pod katem
45°, Zaktadana szerokos¢ stupdw i rygli 50mm, gtebokos¢ 50 (maks. 70 mm), stupdw
naroznych 65-90 mm,

- skrzydto drzwiowe o minimalnej szerokosci w swietle przejscia 90cm, wspédtpracujgce z
systemem kontroli dostepu, z samozamykaczem, zamkiem umozliwiajgcym wielopunktowe
zaryglowanie i obustronnym pochwytem rurowym. Dtugos$¢ pochwytéw min. 110 cm,

- ilos¢ zawiasOw dobrana przez producenta, zapewniajgca bezproblemowg eksploatacje,

- wszystkie okucia srebrne, matowe,

- przeszklenie w drzwiach z dodatkowym oznakowaniem kontrastowym dla o0s6b
niedowidzgcych na wysokosci 140-160 cm od posadzki. Nadruk punktowy w kolorze szarym
na folii

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen: skrzydio ptytowe, obustronnie laminowane, z wypetnieniem z
materiatu izolujgcego z otworami wentylacyjnymi w dole drzwi.

Drzwi wewnetrzne do umywalni przeszklone szklem bezpiecznym z pochwytem rurowym, szyba
z dodatkowym oznakowaniem kontrastowym dla os6b niedowidzgcych na wysokosci 140-160 cm
od posadzki nadruk punktowy w kolorze szarym na folii, do toalety dla niepetnosprawnych z
obustronnym poziomym pochwytem rurowym

Drzwi wewnetrzne do ustepow z obustronng klamkga i blokadg od strony wewnetrzne
z widocznym oznaczeniem pozycji otwartej i zamkniete;.

Obudowa szachtu instalacyjnego.

Panel dolny otwierany. Wysokos$¢ dostosowana do krawedzi parapetdéw pasa okiennego i
pozostatych ptyt oktadzin sciennych z laminatéw.

Panel gérny staty. Wyposazenie w zamek z dwoma ryglami i uchwytem wpuszczanym w grubos¢
ptyty. Oktadzina zewnetrzna z laminatu identycznego z materiatem wykonczeniowym $cian
wewnetrznych. Zawiasy od wewnatrz. Kat rozwarcia 90°

Okucia srebrne, matowe

2.18. Parapety zewnetrzne i wewnetrzne

Parapety zewnetrzne, z blachy aluminiowej pokrytej farbami poliestrowymi w procesie
produkcji blachy w hucie lub z surowej blachy polakierowanej na kolor zgodny z dokumentacja
w lakierni proszkowej. Dodatkowo zabezpieczone folig ochronng (polietylen). Zakonczenia
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(zaslepki, zatyczki) wykonane z tworzywa PVC (barwione w masie), w kolorze dopasowanym do
kolorystyki parapetéw aluminiowych.

Parapety wewnetrzne, wykonane jak oktadzina wewnetrzna scian pomieszczen z ptyty laminatu
wysokocisnieniowego HPL.

2.19. Powtoki typu antygraffiti

Do pokrycia powierzchni scian zewnetrznych z wyjgtkiem $cian z laminatéw nalezy zastosowaé

powtoke przeciw graffiti wraz z odpowiednim srodkiem gruntujgcym. Dopuszczone jest stosowanie

powtok posiadajacych aktualne Aprobaty Techniczne i zalecanych przez producenta do uzycia na

powierzchni ptyt wibkno-cementowych.

Kompozycja ochronna antygraffiti powinna charakteryzowac sie:

- przezroczystoscig — optycznie neutralng

- paro przepuszczalnoscia

- odpornoscig na zmywanie w czasie usuwania ,graffiti”.

- Podktad antygraffiti gestos¢ objetosciowa g/cm3 1,17(x 3%), czas wyptywu kubek nr4 s 15
+15%

- ,(L\ntygr;ffiti matowy gestos¢ objetosciowa g/cm3 1.15(x 3%), czas wyptywu kubek nr 4

2.20. Armatura sanitarna ze stali nierdzewnej

Umywalka pojedyncza do montazu na $cianie. Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat,
grubos$¢ materiatu min. 1,2 mm. Gwintowane prety do wandaloodpornego montazu umywalki
od strony korytarza technologicznego. Wspawana bezspoinowo komora. Bez przelewu.
Wyposazona w potke na armature gtebokosci 40 mm. Ukryty syfon DN 32. Odptyw sitkowy
DN 40. Wyttoczone wgtebienie na mydto. W komplecie: zestaw montazowy.

Pisuar $cienny. Muszla ze stali szlachetnej, powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne jedwabisty
mat, grubos¢ materiatu min.1,2 mm. Owalny ksztatt muszli. Gtowica sptukujgca ze stali
szlachetnej. Obudowa catkowicie zamknieta. Odptyw poziomy tylny. Gwintowane prety do
wandaloodpornego montazu od strony korytarza technologicznego. W komplecie: armatura
sptukujaca sktadajaca sie z czujnika pierscieniowego, zaworu elektromagnetycznego

i akcesoriow, zestaw montazowy, rura odptywowa 90° i odptyw sitkowy.

Pisuar rynnowy $cienny. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa, materiat o
grubosci min 1 mm. Doptyw wody tylny, gérny lub boczny - przytgcze gwintowane.
Maskowana rura z tworzywa sztucznego o kryjgcym powierzchnie zasiegu sptukiwania,
podigczona do wody przy pomocy weza elastycznego. Regulator wyptywu wody. Niecka z
dwustronnym spadkiem w kierunku wyttoczonego na $rodku odptywu. W komplecie listwy i
zestaw montazowy oraz syfon.

Lejowa, wiszaca miska ustepowa ze stali szlachetnej, powierzchnia jedwabisty mat, grubosé
materiatu 1,6 mm. Wandaloodporna — maskowane mocowanie za pomocg gwinto— wanych
pretow, podtgczenie i serwisowanie od strony korytarza technologicznego. Sposéb
sptukiwania certyfikowany wedtug EN 997. Przystosowana do sptuczek o pojemnosci min. 4 |
wody. Odptyw poziomy tylny z syfonem DN 100 ze stali szlachetnej. Siedzisko zaockraglone ze
wszystkich stron, z opadajgcym ku otworowi wyttoczeniem.

Miska ustepowa oraz umywalka dostosowane do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych w
pomieszczeniu toalety o tym przeznaczeniu.

Dozownik mydta w ptynie, podajnik recznikéw papierowych, kosz na $mieci, uchwyt na papier
toaletowy - Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat, grubo$¢ materiatu min.2 mm.

*Elementy wyposazenia, gotowe prefabrykowane w ksztatcie i wielkosci zgodnej z
dokumentacja projektowag
2.21. Elementy wyposazenia toalet

Elektryczna suszarka do rgk. Obudowa stal chromowana, matowa o grubosci min 1,9mm
uruchamiana za pomocg fotokomorki. Obudowa przymocowana do podstawy za pomocg $rub
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odpornych na akty wandalizmu zamykana specjalnym kluczem nasadowym. Spirala wiatraka
wykonana z materiatu ognioodpornego. Wyposazona we wigcznik chronigcy przed
przegrzaniem, dwudystansowy czujnik elektroniczny oraz chromowany wylot.

Lustra w toaletach, srebrne ze szkta bezpiecznego typu float, o szlifowanych krawedziach i
wymiarach zgodnych z dokumentacja, produkowane zgodnie z normg PN-EN 1036.

Szafka gospodarcza - obudowa zewnetrzna z wykonczeniem z ptyt laminatu w kolorze scian o
stupkach i konstrukcji no$nej wykonanej z anodowanego aluminium. Szaftka wyposazona w
drzwi 2-skrzydtowe z zamkiem o wymiarach i ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

Stanowisko do przewijania dzieci i niemowlgt wykonane z polietylenu w kolorze popielatym.
Montowane w poziomie do $ciany za pomocg $rub. Przewijak wyposazony pasy i pojemnik na
reczniki papierowe. Zgodny z normg PN-EN 12221. Maksymalne obcigzenie: min 23 kg

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci B-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegétowy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidiowe
wykonanie robot okreslonych w Dokumentaciji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie
z zalozong technologia. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie i spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Sprzet potrzebny do montazu membrany dachowej

Sprzet do zgrzewania gorgcym powietrzem:
- automat do zgrzewania
- zgrzewarka reczna z watkiem dociskowym
- Sprzet do kontroli szczelnosci zgrzewdw, szpila metalowa (gwdzdz) i / lub srubokret nr 2

Sprzet potrzebny do montazu ptyt elewacyjnych widkno-cementowych

Do roztadunku stosowany jest zuraw budowlany z zawiesiem belkowym lub bez, albo podnosnik
Widtowy. Montaz tacznikbw wymaga zastosowania specjalistycznych narzedzi celem
zapewnienia poprawnej pracy zamocowanych wkretéw.
taczniki z podktadkami uszczelniajgcymi muszg byé wkrecane w taki sposéb aby podktadka
uszczelniajgca byta dociskana réwnomiernie do oktadziny. Wkretarka musi by¢ wyposazona w
odpowiedni czujnik gtebokosci wkrecania. Czujnik powoduje odtgczanie napedu we wkretarce,
gdy tacznik zostanie wkrecony na odpowiednig gtebokosc.

Sprzet do wykonania robét izolacyjnych

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé prostym sprzetem malarskim, jak pedzle,
walki, szczotki dekarskie odporne na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikow, gtéwnie
weglowodoréw aromatycznych oraz sprzetem do oczyszczania powierzchni betonowej
(piaskownicy z filtrem przeciwoolejowym).

Sprzet do wykonania oktadzin scian z ptyt gipsowo-kartonowych
i jastrychu suchego posadzki

Ze wzgledu na jednorodng strukture i zbrojenie w catej objetosci materiatu widoknami uzyskiwanymi
Z papieru, obrobka ptyt gipsowo-wtdknowych przebiega bezproblemowo. Nie sg potrzebne zadne
specjalne narzedzia. Wystarcza ogélnie dostepne narzedzia, kiére sg stosowane przy suche;
zabudowie (elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany)

Sprzet do prac betonowych:

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom
Inzyniera Kontraktu. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy
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wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkéw. Silosy na cement muszg miec
zapewniong doskonatg szczelnos¢ z uwagi na wilgotnosé atmosferyczng. Wagi do dozowania
cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na
rozpoczecie produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na rok. Urzadzenia dozujgce wode powinny
by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesiac.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Objeto$¢ mieszalnikow betoniarek musi
zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich skiadnikéw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.
Zaleca sie minimalng pojemno$¢ pojedynczego zarobu na 0,75m3. Do wykonania rusztowan i
deskowan nalezy uzyé¢ sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu, przeznaczonego dla
realizacji rob6t zgodnie z zatozong technologia.

Sprezarka powietrza uzyta do piaskowania powinna posiada¢é wydajnos¢ nie nizszg niz
5 m3/min. Zastosowany sprzet jest zalezny od zastosowanej metody, tj. systemu termicznego
natrysku gazowego, systemu termicznego natrysku przy uzyciu materiatdw proszkowych,
systemu termicznego natrysku w tuku elektrycznym, systemu natrysku plazmowego.

3.7. Sprzet do prac murarskich

Gilotyna - do przycinania blokéw do zgdanego wymiaru,

Pita stotowa — do ciecia blokéw sposobem mechanicznym,

Dozowniki do zapraw cienkospoinowych

Kielnie do zapraw cienkospoinowych

Kotwa do muréw szczelinowych — do tgczenia warstwy konstrukcyjnej z warstwg elewacyjna,

3.8. Sprzet potrzebny do wykonania ocieplenia

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3.9. Sprzet potrzebny do wykonania opierzenia i orynnowania

Montaz nalezy wykonac recznie przy uzyciu m.in.:
- elektronarzedzi pomocniczych

- hozyc do ciecia blachy

- gietarki

- palniki na gaz

- narzedzia reczne pomocnicze

- rusztowania

- wciggarki

3.10. Sprzet potrzebny do wykonania robét wykonczeniowych i porzadkowych
Do robét porzgdkowych moze by¢ uzyty dowolny sprzet

3.11. Sprzet potrzebny do zainstalowania elementéw wyposazenia i armatury sanitarnej

Do roztadunku moze by¢ stosowany podnosnik widtowy, lub inny sprzet zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tych robét powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z drobnego sprzetu budowlanego, elektronarzedzi, oraz innych elementow
potrzebnych do montazu.

3.12. Sprzet potrzebny do wykonania powtok antygraffiti

Niezbedny sprzet do wykonania powtok antygraffiti:
- wolnoobrotowe mieszadto maks. 360 obrotéw/minute
- pedzel lub watek malarski
- aparat natryskowy wytwarzajgcy cisnienie 2-4 bar, dysza o srednicy ok. 2 mm, kat natrysku
40-800 — strumien ptaski.

3.13. Sprzet potrzebny do wykonania stolarki okiennej i drzwiowej

Prace montazowe nalezy wykonaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego
wskazanego przez producenta stosowanego materiatu. Zastosowac podnos$niki, rusztowania,
pomosty robocze.
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3.14. Sprzet potrzebny do wykonczenia posadzek

4.2.
4.2.1

4.2.2

4.2.3

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomice

- wkiadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe o0 napedzie elektrycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

- ggbki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

- miotek (500 g),

- przyrzad montazowy,

- miara drewniana lub zwijana,

- drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

- kliny drewniane,

- klocek do dobijania desek.

- jako podktadu nalezy uzywac¢ naturalnych materiatow.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci w czesci B-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

Transport materiatow

Transport materiatéw do wykonania membrany PCV folii PE i izolacji

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania izolacji powinny odbywaé
sie tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny. Pojemniki z masg dostepne sg przewaznie w
beczkach stalowych, ktére nalezy transportowa¢ w pozycji stojacej, otworem wylewowym do
gory, zabezpieczajgc beczki przed mozliwoscig przesuwania lub ocierania sie.

Folie membrany mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:

— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,

— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

- ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi
przebi¢ lub rozcigc

Folie nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych zabezpieczonych przed wptywem
warunkow atmosferycznych z dala od zrodet ciepta, zgodnie z instrukcja producenta

Transport izolacji termicznych z wetny mineralne;

Piyty z welny mineralnej sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety z
ptytami nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajgce wewnatrz srodka
transportu $ruby i inne czesci nalezy usungc¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w czasie
transportu. Ptyty i maty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na
suchym podtozu.

Transport ptyt OSB
Podczas transportu ptyty muszg by¢ chronione przed kontaktem z wodg. Zwlaszcza krawedzie
muszg by¢ zabezpieczone przed deszczem lub innym ewentualnym zamoczeniem. Ptyty sg
sliskie i powinny by¢ odpowiednio unieruchomione, aby unikng¢ ich przemieszczania podczas
transportu - linami, pasami lub w inny sposéb. Ma to szczeg6lne znaczenie podczas transportu
ptyt na piéro-wpust
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Transport ptyt gipsowo — kartonowych oraz oktadzin z laminatu

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych
(pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt
0 grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywacé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie

z widtami. Przy niewielkim zakresie rob6t roztadunek odbywa sie recznie.

Transport pustakéw szalunkowych

Bloki dostarczane sg na budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w
folie. Palety moga by¢ ustawiane nie wiecej niz w trzech warstwach na réwnym i twardym
podiozu zapewniajgcym ich stabilnosé. Palety mogg by¢ roztadowywane przez samochody
samowytadowcze, wozki widtowe lub Zzuraw znajdujacy sie na budowie. W transporcie
wewnetrznym palet pomocny jest wézek reczny. Palety nalezy umieszcza¢ najblizej miejsca
pracy w taki sposob, aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegdlnych rodzajow wyrobdw.

Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

Transport mieszanki betonowe;j

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu

odpowiednich ~ $rodkéw w celu uniknigcia segregacji pojedynczych  sktadnikow

i zniszczenia betonu. Mieszanka powinna byé¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi

(tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ diuzszy, niz czas zgodny z technologig

betonowania zaakceptowanag przez Inzyniera Kontraktu.

W zaleznosci od warunkdw betonowania (miejsce wbudowania, temperatura powietrza, itd.) zaleca

sie stosowanie domieszek opdzniajgcych wigzanie betonu.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki.

Zaleca sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o

konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania

mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo
zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie.

Do dostarczania mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg niz 10 m dopuszcza sie stosowanie

przenosnikéw tasmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

a) mieszanka betonowa powinna by¢ konsystenciji S2 lub S3,

b) szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

¢) kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do géry i 12°
przy transporcie w dot,

d) przenosnik powinien by¢é wyposazony w urzgdzenie do rbwnomiernego wysypywania masy
oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym
zgarniety materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;j.

Przy betonowaniu stupéw oraz innych wysokich elementéw do transportu betonu powinno sie

uzywaé rynien lub lejow zsypowych. Wysokos$é, z ktorej spada mieszanka betonowa nie
powinna wynosi¢ wiece] niz 0,5 m. Mieszanke betonowg mozna transportowaé za
posrednictwem rynien zsypowych z wysokosci do 3,0 m, a za pomocg leja zsypowego do 8,0 m.
Jednorodnos¢é mieszanki powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem

Inzyniera Kontraktu jest odrzucenie transportu betonu nieodpowiadajgcego opisanym wyzej

wymaganiom.

Transport stolarki i Slusarki
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowacé sprawne technicznie

Srodki transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczac
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywaé sie w pomieszczeniach i magazynach
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pétotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996
Okna i drzwi. Pakowanie i transport.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny byé czyste, pozbawione wystajacych
gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby
ustawione w srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos$¢ i zwartosé
tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach

- Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajagcymi

Usztywnienie rzeddéw za pomoca elementédw mocujacych i rozpierajgcych

- Usztywnienie blokéw za pomocag progoéw

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Konstrukcje Slusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek.
Pierwszy element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30
cm od gruntu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4.2.10 Transport orynnowania i obrobek blacharskich

4.2.11

W celu unikniecia niepozadanych deformacji. rynny i blachy powinny byé sktadowane i
transportowane na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysoko$¢ magazynowania—1 m.
Ostre krawedzie stojakéw, srodkow transportu stykajgce sie z rynnami i rurami nalezy
zabezpieczy¢ deskami lub w inny sposéb. tadunek w czasie transportu powinien byé
unieruchomiony. Nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementdw i rzucania.
Transport prefabrykowanych elementéow obrébek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu  w odpowiedni sposOb zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.. Blacha ocynkowana powlekana powinna by¢ transportowana i sktadowana w
stanie suchym. W przypadku skiadowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu
budowy nalezy zapewni¢ rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Transport pustakéw szalunkowych

Bloki dostarczane sg na budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w
folie. Palety moga by¢ ustawiane nie wiecej niz w trzech warstwach na réwnym i twardym
podiozu zapewniajagcym ich stabilnosé. Palety mogg by¢ roztadowywane przez samochody
samowytadowcze, wozki widlowe lub zuraw znajdujgcy sie na budowie. W transporcie
wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczaé najblizej miejsca
pracy w taki sposob, aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegdlnych rodzajow wyrobdw.

4.2.12 Transport elementéw wyposazenia

5.

Meble oraz ich elementy mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie powinny odbywac sie tak, aby zachowa¢ ich
dobry stan techniczny. Zatadunek i wytadunek zabezpieczonych na czas transportu elementow
i wyrobdw gotowych wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek i roztadunek zaleca sie prowadzi¢
przy uzyciu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki. Srodki
transportu powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w czesci B-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
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Wykonanie membrany PCV

W systemie mocowania mechanicznego wszystkie warstwy uktadu (takie jak wtokniny oraz folie
dachowe) utozone sg luzno i zakotwione do podtoza za pomocg dopuszczonych elementow.
Dla witasciwego utozenia membrany nalezy wyznaczy¢ wzdtuz jej brzegu dwie linie: dla
wyréwnania membrany i wyznaczenia miejsc mocowan do podifoza. Rolke membrany nalezy
ostroznie rozwing¢ wzdtuz wyznaczonej linii wyréwnania i zamocowac na jednym z koncéw 2-3
tacznikami. taczniki o owalnych talerzykach dociskowych nalezy mocowaé ustawiajac je
réwnolegle dtuzszg strong do diugosci pasa lub jego brzegu. Wtasciwie zamocowany tgcznik
nie powinien swoim talerzykiem dociskowym wystawaé ponad powierzchnie folii membrany.
Nastepnie nalezy naciggngé membrane do uzyskania gtadkiej powierzchni bez marszczen i
pofatdowan i zamocowaé na drugim koncu rolki. Wzdluz wyznaczonej linii mocowania
zamontowaé teleskopowe taczniki montazowe. Drugi brzeg membrany mocowac nalezy
analogicznie, naciggajgc membrane w poprzek ze statym naprezeniem likwidujgcym
pofatdowania. Nastepne pasy membrany utozy¢ nalezy réwnolegle zachowujac zaktadke o
szerokosci 130 mm przy montazu membran o szerokosci 1 m i 140 mm przy montazu membran
0 szerokosci 2 m do pokrycia catej powierzchni dachu. Zaktadka zgrzewana jest wzdtuz
utozonych paséw pokrywajac miejsca mocowan mechanicznych. Dla wtasciwego naprezenia
membrany nalezy najpierw zgrzewac jeden brzeg membrany dopiero potem mocowaé drugi
brzeg. Gesto$¢é mocowan membrany (liczba tacznikdw) uzalezniona jest od strefy ssania wiatru
na potaci dachowej i powinna zosta¢ okreslona przed przystapieniem do rob6t pokrywczych,
jednak dla membran o szerokosci 1 m nie powinna by¢ wieksza niz 1,0 m, a przy montazu
membran o szerokosci 2 m nie wieksza niz 0,6 m. W Zadnym przypadku tgczniki nie powinny
by¢ umieszczane blizej niz 30 mm od brzegéw membrany. Przed przystgpieniem do zgrzewania
nalezy przeprowadzi¢ zgrzewanie wstepne i prébe zgrzanego materiatu na rozrywanie.
Zgrzewanie membran wykonywane jest za pomocg samobieznej zgrzewarki automatycznej lub
zgrzewarki recznej. Zgrzewanie spoin prowadzi sie dyszg szerokosci 40 mm a detali dyszg
szerokosci 20 mm. Obie zgrzewane powierzchnie sg podgrzewane i dociskane silikonowym
watkiem dociskowym. Zgrzewanie wykonywane jest na szerokosci 40 mm i ma wytrzymatosc
takg samg jak membrana. Temperatura i predkos¢ zgrzewania ustawiana jest w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych i rodzaju uzytej membrany.

5.2. Wykonanie roboét blacharskich

Wykonanie robot blacharskich Przed przystgpieniem do wykonywania robét blacharskich nalezy
zakonczy¢ wszystkie roboty pokrycia dachu. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkosci pochylenia. W pokryciach blaszanych obrobki
blacharskie powinny by¢ taczone miedzy sobag na rabki stojgce podwdjne lub zgodnie z
wymogami montazu zalecanego przez producenta gotowych elementéw obrébek. Przy
wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci wykonywania dylatacji.
Obrébki blacharskie przy murach ogniowych, wietrznikach, masztach itp. powinny byé
wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245. Blacha stalowa powlekana o grubosci 0,5-0,6mm wg
normy PN-EN 10327:2006 (Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w
sposab ciagty do obrobki plastycznej na zimno) oraz PN-EN 10143:1997 (Stal — Tasmy i blachy
powlekane ogniowo w sposob ciggty powtokami metalicznymi — Tolerancje wymiaréw i ksztattu
- Warunki techniczne dostawy) .

Magazynowanie — w zadaszonych pomieszczeniach w pozycji lezace;.

5.3. Wykonanie elewacji z ptyt wiékno-cementowych

Wykonanie okfadziny z ptyt wiékno-cementowych. Elewacja sktada sie z trzech podstawowych
elementow:

a) konstrukcji wsporczej w postaci montowanego do szkieletu drewnianego

b) izolacji termicznej w postaci mocowanych do sciany budynku ptyt z welny mineralnej z
welonem

c) wiasciwej elewacji z ptyt wtdkno-cementowych. Ruszty nosne mocowane do $ciany za
posrednictwem kotew odpowiednich do rodzaju podtoza. Montaz ptyt elewacyjnych nalezy
wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Konstrukcje nosng nalezy wykonaé z wyttaczanych
profili aluminiowych z materialu AIMgSiO, 5/ F25; konstrukcja ta sktada sie z podporki
odlegtosciowej, pionowych profili L, poziomo przebiegajacych zwornikowych profili nosnych,
regulowanych i sztywnych zwornikow, mocowanych na tylnej stronie ptyty kotwami Regulowane
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zworniki dodatkowo zabezpieczone przed opadaniem - potgczeniem mechanicznym z profilem
nosnym. Gtebokos¢ zabudowy — od sciany budynku do przedniej krawedzi ptyty elewacyjnej —
wynosi ok. 260 mm. Wszystkie elementy tgczace nalezy wykonac¢ ze stali szlachetnej albo z
odpowiedniego stopu aluminium. Wprowadzenie sity profili nosnych do bryty budynku odbywa
sie poprzez podpdrki odlegtosciowe o szerokosci styku minimum 40 mm oraz zintegrowanag
sprezyne zaciskowg do bezstopniowego przyjmowania tolerancji budowlanych do 40mm.
Mocowanie podpérek odlegtosciowych na podstawie odbywa sie dopuszczonymi przez nadzor
budowlany kotkami, zgodnie z wymogami statycznymi. W wypadku podstawy betonowej nalezy
przewidzie¢ izolacje termiczng pomiedzy podpoérkami odlegtosciowymi a bryta budynku, w
formie izolatoréw o grubosci 5 mm. Nalezy dochowa¢ wytycznych producenta dotyczacych
odstepdw podpdr przy obrébce oktadziny $ciennej z ptyt cementowo-wtoknowych. Statecznosé
nalezy udokumentowac obliczeniami statycznymi. Za podstawe statyki obiektu mozna przyjgc
statyke systemowa. Konstrukcje nosng nalezy oddzieli¢ kondygnacjami, przy czym nalezy
zwréci¢ uwage na to, by powierzchnia oddzielenia zgadzata sie z poziomymi spoinami
oktadziny. Nalezy uwzgledni¢c mozliwos¢ dostatecznego wydtuzenia podtuznego.
Rozmieszczajac punkty state i zmienne, nalezy przewidzie¢ niezakleszczanie sie profili w
wypadku termicznie spowodowanych zmian diugosci

5.4. Elewacja z desek

Konstrukcja mocowania powinna zapewni¢, aby cata elewacja z drewna mogta bez szkéd
przeja¢ wszystkie ruchy powstate w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku, jak rowniez
ruchy fasady powstate w wyniku obcigzenh termicznych i wiatrem. Nalezy uwzgledni¢ tolerancje
wykonania scian. Przy montazu nalezy zwr6ci¢ uwage na: - takie montowanie profili z drewna,
aby wszystkie szczeliny, tak pionowe jak i poziome, przebiegaty na catej dtugosci prostoliniowo;
- od spodu elewacji zapewnienie niezbednej przerwy wentylacyjnej pomiedzy okfadzing, a
sciang. Na projektowanym obiekcie nalezy zastosowac¢ system mocowania, ktéry jednoczesnie
spetniac nastepujgce funkcje: - chroni¢ przeciw wodzie opadowe;j - zapobiegac¢ przesuwaniu sie
ptyt - absorbowa¢ drgania powodowane obcigzeniem wiatrem - tworzy¢ szczeliny poziome
pomiedzy ptytami, przez co elewacja jest wentylowana. Do konstrukcji rusztu, na ktérym
montowane sg pdzniej deski elewacyjne stosuje sie taty obrzynane, o przekroju ok. 30 x 50 mm
z tego samego gatunku drewna i w tej samej wilgotnosci, z ktorej wykonana jest wtasciwa
elewacja. Konstrukcja rusztu (podktadu). Do konstrukcji rusztu stosuje sie taty obrzynane, o
przekroju wg projektu wykonawczego z tego samego gatunku drewna i w tej samej wilgotnosci,
z ktorej wykonana jest wiasciwa elewacja. Laty montuje sie pod katem 90° w stosunku do desek
elewacyjnych (deski elewacyjne montowane sg w sposob pionowy wtedy tata konstrukcyjna
ukfadana jest poziomo). Odstep pomiedzy tatami nie powinien by$ wiekszy niz 60 cm. Po
utozeniu desek elewacyjnych pomiedzy deska a s$ciang musi zosta¢ zachowana wolna
przestrzen dla cyrkulacji powietrza— co najmniej 20 mm. Bezwzglednie nalezy w dolnej i gorne;j
czesci elewacji pozostawi¢ szczeliny (otwory), ktérymi powietrze bedzie mogto swobodnie
wchodzi¢ i wychodzi¢. tata konstrukcyjna ma za zadanie nie tylko udzwigng¢ ciezar desek
elewacyjnych, ale rowniez powstrzymywac obcigzenia, wynikajagce z sity wiatru oraz z sity
pracujgcego drewna (jest naturalng cecha drewna, ze pod wpltywem zmieniajgcych sie
warunkéw atmosferycznych pracuje). Dlatego istotne jest solidne wykonanie i zamontowanie
konstrukcji rusztu. Odstep pomiedzy tatami nie powinien bys wiekszy niz 60 cm. Juz po utozeniu
desek elewacyjnych pomiedzy deskg a $ciang musi zosta¢ zachowana wolna przestrzen — co
najmniej 20 mm. Umozliwia ona cyrkulacje powietrza pod deskami elewacyjnymi i wtasciwe
obsychanie desek. Konsekwentnie nalezy w dolnej i gérnej czesci elewacji pozostawic szczeliny
(otwory), ktérymi powietrze bedzie mogto swobodnie wchodzi¢ i wychodzi¢. Malowanie
(konserwacja). Elewacje drewniane fabrycznie malowane juz po wyciggnieciu z paczki i
przycieciu na odpowiednig dtugos¢ sg gotowe do montazu. Miejsca przycinane nalezy
zabezpieczy¢ farbg. W przypadku zakupu desek surowych nalezy je pomalowac jeszcze przed
montazem olejem wykonczeniowym wg. zalecen producenta po konsultacji koloru wykonczenia
z projektantem. Deski elewacyjne nalezy montowa¢ od dotu do goéry, zawsze pidrem do gory.
Podczas montazu szczegélng uwage nalezy poswieci¢ tym miejscom, w ktérych drewno
narazone jest na bezposredni kontakt z wodg (np. rynny, parapety). Miejsca, w ktorych
zamierzamy wkreca¢ wkret zaleca sie uprzednio lekko nawierci¢ wiertarkg aby zapobiec
peknieciu deski. Zaleca sie aby gtéwka wkretu nie wystawat ponad powierzchnie deski, ale
réwniez, aby nie wchodzita zbyt gteboko. Wkretéw nie nalezy montowac tuz na koncu deski

5.5. Wykonanie powloki Antygraffiti

Podczas wykonywania rob6t antygraffiti nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny by¢ ujete
nastepujgce dane:

- warunki pogodowe podczas wykonywania robot
- stan podtoza (wilgo¢, woda)

Wojciech Napiorkowski ARCHITEKT
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- temperatura konstrukcji i materiatu

- nformacje o stosowanych materiatach i technologii prac
- $rednie zuzycie materialu na m2

- pozostatosci materiatu — odpad

Protokét z robdt antygraffiti zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatéw

Przygotowanie podioza do wykonania powtoki ochronnej. Podtoze powinno mie¢ odpowiednig
wytrzymatos¢ i musi by¢ suche, czyste, wolne od kurzu, pytu i innych zanieczyszczen.
Wykonanie warstwy gruntujgcej: po przygotowaniu podtoza nalezy je pokryé, przy pomocy
pedzla, watka lub natryskowo preparatem gruntujacym. Podioze jest nasycone gdy na
powierzchni zaczyna pozostawac cienki film. W czasie gruntowania nalezy szczegélnie zwrécié
uwage na pory, fugi, gniazda itp. doktadnie je gruntujgc.

Wykonanie warstwy ochronnej Na istniejgcg zagruntowana powierzchnie naktadamy, przy
pomocy pedzla, walka lub natryskowo preparat nawierzchniowy.

5.6. Wykonanie robot murowanych

Mury z pustakéw szalunkowych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Odbiér robét murowych powinien sie odbywaé przed
wykonaniem montazu przegréd drewnianych. Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowosc
wykonania otworéw (zgodnos¢ z projektem). Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiarow
murow z pustakéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy w rozdziale 6.3.
W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdinymi blokami, spoiny nie moga

by¢ wieksze niz 3 mm,
- Sciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim lub

potaczone w dotyk z metalowymi tgcznikami
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3
.Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania jakosciowe, takie jak:
- Obrys muru
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiarow nie powinny przekraczaé:
- w wymiarach poziomych poszczeg6lnych pomieszczen +20 mm,
- w wysoko$ci kondygnacji 20 mm,
- wwymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.

5.7. Podktad z folii PE

Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwatly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
obcigzenia. W przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje
powinien byc¢ réwny ( bez wgtebien, wypukiosci, peknie¢) czysty, odttuszczony, odpylony.
Przy tagczeniu folii nalezy stosowac podktad szerokosci 15 cm.
Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejgcych.

5.8. Uktadanie izolacji z ptyt styropianowych i welny mineralnej

Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢, zgodng z projektem.

Ptyty styropianowe powinny byé uktadane na styk i przylegaé catg powierzchnig do podfoza.
Przy uktadaniu kilku warstw ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sasiednich
warstwach wynosito min 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubosc.
Podtoze pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne.

5.9. Sposob wykonania zabudowy scian i z ptyty gipsowo-kartonowej

Obrébka i mocowanie ptyt nastepuje zgodnie z zeszytem technicznym danego systemu.
Docinanie: nacig¢ ptyte za pomoca noza, przetamac przez krawedz przy uzyciu listwy i

rozcig¢ mate z widkna szklanego od strony tylnej.

Nalezy zastosowac przesuniecie wszystkich stykow ptyt pomiedzy warstwami oktadziny scian

i sufitow. Rozstawy wkretdéw zgodnie z wytycznymi w zeszytach technicznych dla poszczegdinych
systemow. W trakcie obrébki ptyt ogniochronnych, w szczegélnosci w trakcie szlifowania oraz
pitowania (np. przy pomocy otwornic) nalezy stosowaé maske ochronna.

Jakos¢ powierzchni: szpachlowanie ptyt gipsowo-kartonowych wg. odpowiedniego poziomu
szpachlowania od Q1 do Q4 zgodnie z instrukcjg dotyczacg jakosci powierzchni szpachlowanych.
Wykonanie:
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W przypadku wielowarstwowej oktadziny spoiny dolnych warstw nalezy wypetni¢ za pomoca masy
szpachlowej o klasie jakosci Q1, spoiny warstwy zewnetrznej nalezy zaszpachlowac.
Zaszpachlowa¢ widoczne tby wkretdw. Szpachlowanie wszystkich spoin z zastosowaniem tasmy
spoinowe;

Szpachlowanie spoin: Nanies¢ cienkg warstwe masy szpachlowej (minimum 1 mm), nastepnie
nalezy wtopi¢ tasme spoinowa. Kolejny etap prac moze nastgpi¢ dopiero po przeschnieciu masy
szpachlowej. O ile jest to konieczne, widoczng powierzchnie nalezy lekko zeszlifowaé po
wyschnieciu masy szpachlowej. Szpachlowanie moze nastgpi¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepuja
zadne wieksze wydtuzenia wzgledne ptyt, np. wskutek zmian wilgotnosci lub temperatury. Podczas
szpachlowania temperatura pomieszczenia nie moze byé nizsza niz okoto +10 °C. W przypadku
podktadéw podtogowych z asfaltu lanego, z cementu i ptynnego jastrychu ptyty nalezy szpachlowaé
dopiero po wykonaniu podktadéw podtogowych.

Obrébka powierzchniowa: Przed potozeniem kolejnej powtoki lub oktadziny (tapetowanie)
przeznaczona do szpachlowania powierzchnia musi by¢é wolna od pytu, a powierzchnie ptyt
gipsowych zawsze nalezy uprzednio przygotowac i zagruntowa¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy
powtoki lub oktadziny. Warstwe podktadowa nalezy dostosowaé do uzywanych pézniej materiatow
malarskich / powtok / oktadzin. Aby wyréwna¢ chtonnos$¢ powierzchni szpachlowanej i powierzchni
kartonowej, nalezy zastosowa¢ warstwy podktadowe jak np. $rodek gteboko gruntujgcy. W
przypadku okfadzin tapetowych zaleca sie naniesienie specjalnego srodka gruntujgcego do tapet
w celu utatwienia oderwania tapety w przypadku remontu. W przypadku stosowania oktadziny w
strefie wody rozpryskowej konieczne jest gruntowanie folig w ptynie.

Na ptyty mozna zastosowac nastepujace oktadziny/powtoki:

- Tapety papierowe, flizelinowe, tekstylne i z tworzyw sztucznych. Mozna stosowac tylko kleje z

metylocelulozy.

Okfadziny ceramiczne (tylko na $cianach):

- przy rozstawie osiowym stupkéw pionowych wynoszacym 625mm oraz grubosci ptyty 18 mm
lub 2x12,5mm

- przy rozstawie osiowym stupkéw pionowych wynoszacym 417 mm oraz grubosci ptyty
12,5mm

Tynki:
- Tynki strukturalne / wewnetrzne / cienkowarstwowe
- Masa szpachlowa lub gtadz gipsowa na catg powierzchnie

Powtoki malarskie:

- Farby dyspersyjne z zywicy syntetycznej, powtoki malarskie z efektem wielobarwnosci, farby
olejne, lakiery matowe, farby na bazie zywic alkidowych, farby poliuretanowe (PUR), farby na
bazie zywic polimerowych, lakiery epoksydowe (EP)

- Farby sylikatowe dyspersyjne moga by¢ uzywane po naniesieniu zalecanej przez producenta,
dostosowanej do podtoza warstwy podktadowe;.

Nieodpowiednie sa:

Alkaliczne powtoki jak farby wapienne, do szkta wodnego i sylikatowe.

5.10. Zamocowanie stolarki drzwiowej

Roboty powinny by¢ przeprowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Pomieszczenia
powinny by¢ suche i przewietrzone.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t zwigzanych z instalacjg i montazem okien
zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentéw elementéw zwigzanych z tematem zadan.
Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokonac¢ przegladu
przygotowanych wyrobow sprawdzajgc czy:

- Naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg proste katy,

- Uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sg wyrwane,
zanieczyszczone farbg),

- Okapniki sg prawidtowo przykrecone,

- Szyby, a szczegblnie szyby zespolone nie sg uszkodzone,

- Okucia sa prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.
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Nie nalezy zabudowywac¢ okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawag tynkowa.
Przed osadzeniem elementéw stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia
przygotowania elementéw Sciennych. Os$nieza i wegarki muszg by¢ wykonane doktadnie w
pionie, a nadproza w poziomie. Wegarki musza mie¢ robwne ptaszczyzny, azeby mozna byto
doktadnie oprze¢ na nich okna.

Roboty montazowe stolarki:

- sprawdzenie oscieznicy pod katem mozliwosci prawidtowego osadzenia i uszczelnienia

- sprawdzenie doktadnosci wymiarowej otworow

- wstawienie stolarki w otwory na podktadkach lub listwach

- osadzi¢ w sposOb trwaty elementy kotwigce

- sprawdzenie ustawienia stolarki pod katem pionu i poziomu oraz przekatnej

- uszczelni¢ styki oScieza z oscieznicg

- sprawdzi¢ dziatanie skrzydet oraz ewentualnie wyregulowac¢

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ z godnie z przedmiarem robdt, opisem,
instrukcjami technicznymi producentéw obowigzujacymi przepisami i normami oraz poleceniami
Osoby reprezentujgcej Zamawiajacego.

5.11. Zamocowanie parapetow okiennych

Wymagane jest uzyskanie regularnych linii pionowych i poziomych przy réznicy odcienia koloru
oraz zachowanie jednolitej faktury . Konieczne wypoziomowanie parapetow z dostosowaniem
do poziomu zewnetrznych spadkéw pod obrobki. Podokienniki w parapecie zewnetrznym
muszg zachodzi¢ 0,5-1 cm pod dolny profil o$cieznicy okien i posiada¢ szczeling do wypetnienia
silikonem.

Podokienniki nalezy montowa¢ wg zalecen producenta.

Montaz powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg PN-72/B-06190.

Przed rozpoczeciem montazu parapetow nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zachowania pionu i
poziomu miejsc montazu. Dostarczane parapety nalezy sprawdzic¢ czy nie sg uszkodzone, czy
sg kompletne, i czy kolor dostarczonych parapetéw jest zgodny z zamoéwieniem. Do kazdej
partii dostarczonych elementéw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym.

5.12. Posadzki z ptytek gres.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od doktadnego pomiaru rozmieszczenia ptytek posadzki.

Na podtoze nanosimy zaprawe klejgca pacg zebatag pod katem 450 . Krawedz uktadanej ptytki
styka sie z rantem ptytki umocowanej. Po przytozeniu catej powierzchni ptytki, odsuwamy jg na
szerokos$¢ spoiny. Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a
nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie
podioza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow
i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki. Grubos$¢ warstwy kompozycii klejacej w zaleznosci od rodzaju
i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym
stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe. 5.6. Spoinowanie. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do
spoinowania (zaprawe fugowag) po powierzchni ptytek paca gumowag. Zaprawe nalezy dokfadnie
wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Wszystkie spoiny powinny
by¢ wodoszczelne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci B-00.00.00. ,Wymagania ogéine”.
Odbidér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

6.2. Wykonanie okladzin scian zewnetrznych
Sprawdzi¢ min.:

- réwnosc¢ powierzchni ptyt i desek,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary ptyt i desek (zgodne z tolerancjg),
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- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt i desek.

Kontrola jakosci poszczeg6lnych etapdw wykonania robot obejmuje:

- kontrole elementéw sktadowych np.: jakosci uzytych materiatdw, rodzaju uzytych
elementow tgcznikowych,

- kontrole wyznaczenia i montazu konstrukgc;ji

- kontrole wypoziomowania konstrukcji nosnej pod ptyty

- kontrole utozenia elementéw

- kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

6.3. Wykonanie oktadzin scian wewnetrznych

W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana:

-rownos$¢ powierzchni piyt,

-narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

-wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

-wilgotnosc i nasigkliwosé,

-obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Kontrola jakosci poszczegdélnych etapédw wykonania robot obejmuje dla scian z ptyt gipsowo —
kartonowych:

-kontrole elementéw sktadowych np.: jakosci uzytych materiatéw, rodzaju uzytych elementow
tacznikowych,

-kontrole wyznaczenia i montazu konstrukcji nosnej scian,

-kontrole wypoziomowania konstrukcji nosne;j,

-kontrole utozenia materiatow izolacyjnych poprawiajacych akustyke sciany

-kontrole wykonania poszycia z ptyt gipsowo — kartonowych,

-kontrola jakosci oraz zabezpieczen ppoz.

-kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych, laminowanych i innych materiatéw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.4. Kontrola jakosci robét izolacyjnych

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzeczywistych warunkéw wykonania robét izolacyjnych z warunkami
okreslonymi w SST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy. Przy kazdym
odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotoéw odbioru rob6t lub
wpiséw do Dziennika Budowy.

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

- wynikow kontroli jakosci materiatow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe

- przygotowania podtoza ( sprawdzenie : rownosci, czystosci, suchosci)

- kontrola ciggtosci i szczelnosci izolacji przeciwwilgociowej

- utozenia warstwy ocieplajgcej

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow

- grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

- potaczenia warstw z podtozem.

6.5. Materialy posadzkowe

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw posadzkowych
z dokumentaciji projektowe;.

W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddacé
badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewnetrznej).

Przed przystgpieniem do prac posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do
prac wykonawczych. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
przystgpieniem do wykonywania robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci
kontrolnych powinien obejmowac: sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod
wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i
zawilgocenia, sprawdzenie rownosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg tate, sprawdzenie spadkéw podktadu pod
wyktadziny (posadzki) za pomocg dwumetrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw
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nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm, sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie
szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami
nieniszczgcymi. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo powinno by¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w
odniesieniu do konstrukcji posadzek na podstawie protokétéw miedzyfazowych i zapiséw w
dzienniku budowy. Kontrola wykonania posadzek i oktadzin $cian polega na: 9 sprawdzeniu
szerokosci i prostoliniowosci spoin, sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu,
sprawdzeniu przylegania do podktadu, sprawdzeniu potaczen z innymi powierzchniami,
sprawdzeniu obtozenia stopni, sprawdzeniu wykonania cokolikow, sprawdzeniu prawidtowosci
osadzenia wkiadek dylatacyjnych, kratek sciekowych. Dopuszczalne nieréwnosci badane przy
przytozeniu dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia. 6.2. Badania w
czasie realizacji i odbioru rob6t. Kontrola dostarczonych na budowe zestawéw wyrobéw oraz
wyrobdéw budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci materialu z wymaganymi w SST
parametrami, zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegb6lne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowosé
oznakowania poszczegblnych wyrobéw (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). aprobata
techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci europejska
aprobata techniczna , certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja Po stwierdzeniu
formalnej przydatnosci wyrobéw nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej,
ilosciowej i posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta.
Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.6. Zamocowanie elementow stolarki

Sprawdzic:

- rozmieszczenie punktow mocowania stolarki zgodnie z instrukcja producenta

- dopuszczalne odchytki wymiarow otworéw dla stolarki otworowe;j

- zgodnos¢ wymiarow stolarki

- jakos$¢ materiatow z kitérych zostata wykonana stolarka

- prawidiowos¢ wykonania  stolarki z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych
wymaganych projektem

- sprawdzi¢ dziatanie skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonalno$¢ oku¢

- sprawdzi¢ oszklenie pod wzgledem wymogoéw przenikalnosci ciepta i uszkodzen
mechanicznych

- zgodnos$¢ wykonania z opisem w przedmiarze robét i odpowiednimi normami

- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiatéw

6.7. Zamocowanie parapetow

Sprawdzi¢:
- jako$¢ materiatu - doktadnos¢ wymiarowa, krawedzie naroza, elementy
- towarzyszace, jako$¢ wykonania otworéw,
- prawidtowosc¢, wytrzymato$¢ i szczelno$¢ osadzenia (ewentualne luzy),
- prawidiowos$¢ osadzenia podokiennikdw
- prawidtowosc¢ potgczen poziomych i pionowych
- prawidiowosci spadkéw
- szczelnosci potgczen
- estetyke wykonania

6.8. Elementy wyposazenia i armatury sanitarnej

Nalezy sprawdzi¢ m.in.:
- usytuowanie armatury i urzgdzen
- zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
- podparcia, podwieszenia armatury i innych
- szczelnosé poszczegdlnych elementéw
- czy nie ma zadnych rys, peknieé lub zanieczyszczen.
- sposéb mocowania do innych elementow
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Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢
rozebrane i ponownie wykonane na koszty Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w czesci B-00.00.00. ,Wymagania ogolne” punkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi wykonania poszczegdinych prac budowlanych przy wznoszeniu
obiektu toalety publicznej sa:

- membrana dachowa PVC -m2
- plyty OSB3 —-m2
- ptyty elewacyjne wtdékno-cementowe -m2
- deska elewacyjna -m2
- ptyty gipsowo-kartonowe impregnowane -m2
- jastrych gipsowo-kartonowy na podtogi - m2
- ptyty laminatu wysokocisnieniowego HPL -m2
- ptyty EPS pod ogrzewanie podfogowe - m2
- termoizolacja z wetny mineralnej zwyktej oraz z welonem szklanym -m2
- folia PE -m2
- ptytki gresowe antyposlizgowe, mrozoodporne -m2
- pustak szalunkowy 30x30x25cm -m2
- rynna stalowe ocynkowane, powlekana —mb
- opierzenia i obrobki — z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - m2
- stolarka okienna aluminiowa -m2
- $lusarka drzwi wewnetrznych, higieniczna, aluminiowa pokryta laminatem -m2
- powtoki zabezpieczajgce typu przeciw graffiti - m2
- armatura sanitarna ze stali nierdzewnej oraz elementy wyposazenia
(lustra, szafki, przewijak, suszarki) —kpl

- parapety zewnetrzne —mb

Obmiar wykonczenia scian zewnetrznych i wewnetrznych uwzglednia otwory na stolarke
okienng i drzwiowg. wyrzutnie i nawiewy.
Stolarka okienna i drzwiowa obmierzona w Swietle surowego otworu.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci w czesci B-00.00.00. ,Wymagania ogdélne”
punkt 8.

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach okrycia scian szkieletu drewnianego istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu

sg izolacje termiczne i instalacje w $cianach warstwowych, stropodachu i stropie.
Odbidr zbrojenia i innych elementéw ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robét
murowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6, a wyniki
badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikac;ji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajgce
zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacja
techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych faz robot.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny elementy robét ulegajace zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw
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koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatow oraz robét ulegajacych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét
(jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowag z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji

technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne,

a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci robét
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikaciji
technicznej oraz przedstawic¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz
trwatosci elementéw murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robét murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego
zgtoszenia do odbioru.

- W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

- Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z zamoéwieniem.
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Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
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zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot

poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi

i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku pocienionego,

z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbi6r ostateczny (koncowy)”. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady

w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w czesci B-00.00.00. ,Wymagania

ogélne”, punkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje zakup i dostawe materialéw, a ponadto:

betonowanie

roboty murowe

roboty izolacyjne

wykonanie oktadzin

roboty pokrywcze

wykonanie posadzek

osadzenie i obrobka stolarki
wykonanie slusarki

roboty malarskie

roboty izolacyjne

montaz elementéw wyposazenia
prace porzadkowe

ogrodzenie i oznakowanie terenu
uporzadkowania miejsca robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Koordynacja wymiarowa w budownictwie.

Tolerancja wymiardw elementow budowlanych z betonu.

Cementy. Terminy i okreslenia.
Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

Cement Cz.1 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementu powszechnego uzytku

Cement portlandzki.

Cement. Transport i przechowywanie.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania.

okreslenie badan.
Kruszywa mineralne

. Badania.

zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne
pytow mineralnych.
Kruszywa mineralne
ziarnowego.
Kruszywa mineralne

Kruszywa mineralne

10.1. Normy

1. PN-B-02356

2. PN-86/B-01300

3. PN-EN 196-6:1997
4. PN-EN 196-7:1997
5. PN-EN 197-1:2002
6. PN-B-19701

7. BN-88/6731-08

8. PN-86/B-06712

9. PN-89/B-06714/01
10. PN-76/B-06714/12
11. PN-78/B-06714/13
12.  PN-91/B-06714/15
13. PN-78/B-06714/16

ziaren.

14. PN-77/B-06714/17
15. PN-77/B-06714/18

Kruszywa mineralne
nasigkliwosci.

. Badania.

. Badania.

. Badania.

. Badania.
. Badania.

Podziat, nazwy i
Oznaczenie zawartosci
Oznaczenie zawartosci
Oznaczanie sktadu
Oznaczenie ksztattu

Oznaczenie wilgotnosci.
Oznaczanie

Wojciech Napiorkowski ARCHITEKT
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.

35.
36.

37.
38.

39.

40

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48,
49.
50.
51.

52.
53.
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PN-78/B-06714/19
PN-78/B-06714/26
PN-78/B-06714/28
PN-91/B-06714/34
PN-78/B-06714/40
PN-87/B-06714/43
PN-B-11112
PN-87/B-06721
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-73/6736-01
BN-78/6736-02
BN-62/6738/05
BN-62/6738-06
PN-B-32250
BN-88/6731-08
PN-81/B-03020

PN-EN 494

PN-EN 438-2:2016-04

PN-B-12050:1996
PN-EN 197-12:2002

PN-88/B-30001.
PN-EN 197-1:2002

PN-B-12030:1996

. PN-EN 13163:2004

PN-EN 13523-1
PN-EN 13523-2
PN-EN 13523-4
PN-EN 13523-12
PN-EN 13523-16
PN-EN 13523-7
PN-EN 13523-5
PN-EN 13523-5
PN-EN 10346:2011
PN-97/B-30008.
PN-88/B-30005.

PN-86/B-30020.
PN-EN 13139:2003

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
siarki metodg bromowa.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkaliczne;.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
wytrzymatosci na miazdzenie.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
ziaren stabych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Beton zwykly.

Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena
wytrzymatosci na sciskanie.

Beton zwykty. Beton towarowy.

Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

Beton hydrotechniczny. Badanie sktadnikéw betonu.
Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
Cement. Transport i przechowywanie.

Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Profilowane ptyty wtoknisto-cementowe do pokry¢é dachowych

i elementy wyposazenia. Charakterystyka wyrobu i metody
badan

Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL)

Ptyty z zywic termoutwardzalnych

(zwyczajowo nazywane laminatami)

- Czes¢ 2: Oznaczanie wtasciwosci

Wyroby budowlane ceramiczne.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku.

~Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie
przechowywanie i transport”

+~Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie

Metale powlekane metoda ciggta. Metody bada

Czesc¢ 1: Grubos¢ powtok

Metale powlekane metodg ciggtg. Metody badan
Czesc¢ 2: Potysk %

Metale powlekane metodg ciggtg. Metody badan
Czesc¢ 4: Twardosé powtoki

Metale powlekane metodg ciggtg. Metody badan
Czesc¢ 12: Odpornos¢ na zarysowanie

Metale powlekane metodg ciggtg. Metody badan
Czes¢ 16: Odpornos¢ na Scieranie

Metale powlekane metodg ciggtg. Metody badan
Czesc¢ 7: Gietkos¢, min.srednica zagiecia

Metale powlekane metoda ciggtg. Metody badan
Czes¢ 5: Proba uderzeniowa

Metale powlekane metoda ciggtg. Metody badan
Czesc¢ 8: Odpornos¢ na korozje. Mgta solna [h]

Tasmy i blachy ze stali konstrukcyjnej powlekane
ogniowo w sposob ciggty. Warunki techniczne dostawy
Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno

Kruszywa do zaprawy.

Wojciech Napiorkowski ARCHITEKT
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54.
55.
56.
57.
58.

59.

60.
61.
62.

63.

64.
65.
66.
67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.
75.
76.
77.
78.

79.
80.
81.
82.

83.
84.

85.
86.
87.
88.
89.

90.
91.

92.
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PN-80/B 06259.

PN-EN 10230-1:2003

PN-1SO 8991:1996
PN-B-02361:1999
PN-B-24620:1998

PN-72/B-10122

PN-B-79405
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622

PN-B-24625:1998

PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-89/B-27617

PN-61/B-10245

PN-80/B-10240

PN-B-94701:1998

PN-EN 612:1999

PN-B-94702:1999

PN-EN 607:1999

PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617/A1:1997
PN-B-27620:1998
PN-EN 18008:2004

PN-70/B-10100
PN-B-10109

PN-62/C-81502
PN-86/B-04360

PN-EN 459-1:2003
BN-84/6112-15

PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997

PN-C-81932:97
PN-93/B-02862

PN-EN 13501-2

Beton komérkowy.

Gwozdzie z drutu stalowego.

System oznaczenia czesci ztagcznych.
Pochylenia potaci dachowych.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane
na zimno.

Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze
Ptyty gipsowo-kartonowe

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami

stosowanymi na gorgco.

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

Papa asfaltowa na welonie szklanym.

Papa asfaltowa podkiadowa na wtékninie przeszywane;j.
Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe;

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien
okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje,
podziat i wymagania.

Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
pétokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U.

Definicje, wymagania i badania.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie
probek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

Spoiwa gipsowe - Metody badan

Oznaczanie cech fizycznych

Wapno budowlane.

Szpachlowka chlorokauczukowa ogdélnego stosowania
biatfa.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne

Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

Emalie epoksydowe chemoodporne.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow.

Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych
Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementow
budynkéw — Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikow
badan odporno$ci ogniowej, z wytgczeniem instalaciji
wentylacyjne;.
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93. PN-EN 326-1:1999

94. PN-EN 13354:2009
95. PN-85/D-01007
96. PN-C 81906:2003
97. PN-EN 998-1:2004
98. PN-91/B-10102
99. PN-93/B-02862
100. PN-EN 310:1994
101. PN-84/C-81512

102. PN-82/C-81551
103. PN-EN 1S02431:1999

Ptyty drewnopochodne — Pobieranie prébek, wycinanie i
kontrola — Pobieranie i wycinanie probek oraz przedstawienie
wynikéw badan

Ptyty z drewna litego — Jakos$¢ sklejenia — Metoda

badania

Ptyty z drewna litego — Jakos$¢ sklejenia — Metoda

Badania

Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
Wymagania dotyczace zapraw do murow

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
niepalnosci materiatow budowlanych.

Ptyty drewnopodobne. Oznaczenia modutu sprezystosci przy
zginaniu i wytrzymatosci na zginanie

Woyroby lakierowe — oznaczanie zawartosci sktadnikow
podstawowych

Oznaczanie gestosci wyrobdw lakierowych i farb graficznych
Farby i lakiery — oznaczanie czasu wypltywu za pomoca
kubkéw wyptywowych.

* Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-32. Sprawdzenie skutecznosci usuwania rysunkéw graffiti na
powtoce ochronnej antygraffiti. « Karty techniczne producenta wyrobéw wraz z ich aprobatami

technicznym IBDiM.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

B-08.01.00.

MALA ARCHITEKTURA
CPV 45 111
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1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC B
WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru elementéw malej architektury dla obiektéw toalet wykonywanych w ramach
przedsiewziecia ,Toalety publiczne przy wejsciach na plaze w Gdansku”.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z

wykonaniem elementéw matej architektury

Elementy matej architektury projektowane:
—  Siedziska z blokéw betonu architektonicznego
- Kasetony informacyjne
—  Przebieralnie
—  Szafki depozytowe

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz ST B-
00.00.00.

Beton architektoniczny — jest to beton specjalnie projektowany na etapie tworzenia dokumentaciji,
w ktorej okreslone sg wymagania odnosnie do jego powierzchni oraz w wyniku eksponowania
wptywa on na wizualny charakter obiektu. Wedtug powyzszej definicji za beton architektoniczny
uwaza sie nie tylko beton uzyskiwany przez pozostawienie go w jego naturalnej formie po
rozdeskowaniu pod warunkiem, ze bedzie on wykonany z zachowaniem odpowiedniego ,rezimu”
technologicznego, ktéry ma spowodowa¢ uzyskanie powierzchni bez porow i odbarwien, ale
rowniez beton, ktérego powierzchnia zostata poddana barwieniu przy zachowaniu faktury oraz
obrdébce przez np. szlifowanie, groszkowanie, spiekanie itd. Wedtug powyzszej definicji do betondéw
architektonicznych zaliczy¢ nalezy réwniez nawierzchnie z betonu, m.in. uzyskane przez
eksponowanie kruszywa czy tez polerowanie.

Faktura— charakterystyczna powierzchnia przedmiotu zalezna od wtasciwosci tworzywa, sposobu
obrdébki i zastosowanych narzedzi.

Element referencyjny (powierzchnia odniesienia, mock-up) — jest to element o wczesnigj
okreslonych ksztaicie i wymiarach, ktory zostat wykonany na terenie budowy i uznany za wzorzec
przy odbiorze wykonywanych elementdw z betonu architektonicznego.

Powierzchnia probna — jest to powierzchnia, ktéra zostata wykonana w celu wypracowania
elementu referencyjnego lub powstata w trakcie dziatan zmierzajacych do dopracowania
technologii wykonywania elementow. Powierzchnia probna nie podlega ocenie pod wzgledem
wymagan dotyczacych betonu architektonicznego.

Specyfikujgcy — osoba, instytucja (architekt, projektant, inwestor) okreslajgca wymogi odnosnie do
jakosci wykonania i wyglgdu betonu architektonicznego.

Odstep obserwacyjny — odlegtosc¢, z ktérej najczesciej uzytkownicy konstrukcji beda ogladali beton
architektoniczny. Stanowi ona jednoczesnie odlegto$¢ dokonywania oceny wizualnej wykonania
betonu w trakcie odbioru konstrukcji.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgladem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotnos¢ wartosci cisnienia wody
w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujgcy beton pod wzglagdem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan liczba cykli zamrazania
i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
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1.5.

2.1.

2.2,

23.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC B

Element prefabrykowany - element z betonu formowany i dojrzewajagcy poza miejscem
ostatecznego wbudowania.

Tolerancja — dopuszczalna zmiana wymiaru.

Szkfo akrylowe — szkio organiczne, potocznie pleksiglas, pleksi, metapleks, przezroczyste
tworzywo sztuczne, ktérego gtéwnym sktadnikiem jest polimetakrylan metylu)(PMMA). Niektére
rodzaje szkta akrylowego zawierajg tez pewne ilosci innych polimeréw i kopolimeréw
poliakrylowych.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera Projektu.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci B-
00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy budowie budynku toalety publicznej objetej niniejszg ST sa:
- Kompozyt aluminiowy

- Szkio akrylowe

- Beton architektoniczny

- ptyty laminatu wysokocisnieniowego HPL

- faczniki, Sruby, podktadki, nakretki, kotwy stalowe (ze stali nierdzewnej)

Siedziska z betonu architektonicznego

* elementy gotowe prefabrykowane w ksztaicie i wielkosci zgodnej z dokumentacijg
projektowa, wolnostojgce

Prefabrykaty powinny by¢ wykonane w wytworni, zgodnie z dokumentacjg projektowg. Przed
przystapieniem do wbudowania prefabrykatu, Wykonawca przedstawi Inzynierowi atest
producenta, potwierdzajgcy zgodnos$¢ z wymaganiami ST i dokumentacji projektowe;.
Uksztattowanie prefabrykatow w dostosowaniu do geometrii obiektu oraz rozmieszczenie
otworow, wyciec¢ nalezy wykona¢ w wytworni, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wystajgce z prefabrykatu prety dla potgczenia elementu z betonem wylewanym na mokro
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone przed korozjg np. powtokg mineralng.

2.4. Kasetony informacyjne

* elementy gotowe prefabrykowane w ksztaicie i wielkosci zgodnej z dokumentacijg
projektowa.

2.5. Przebieralnie i szafki z ptyt laminatu wysokocisnieniowego HPL

3.

* elementy gotowe prefabrykowane w ksztaicie i wielkosci zgodnej z dokumentacijg
projektowa.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegétowy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidiowe
wykonanie robot okreslonych w Dokumentaciji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie
z zatozona technologia.
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Sprzet do wykonania elementéw matej architektury

Do wykonania rob6t zwigzanych z budowg elementdéw matej architektury nalezy stosowac:
- spycharki,
- koparki,
- tadowarki,
- dzwigi,
- podnosniki,
- samochody ciezarowe,
a w razie potrzeby inny sprzet specjalistyczny.

Wykonawca montujacy dzwig osobowy obowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi Projektu
do akceptacji wykazu zasadniczego sprzetu. Inzynier Projektu jest uprawniony do sprawdzenia,
czy urzadzenia dzwigowe posiadajg wazne sSwiadectwa wydane przez Urzad Dozoru
Technicznego.

Wykonawca na zadanie Inzyniera Projektu jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu
sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywaé sie w obecnosci
przedstawiciela Inzyniera Projektu.

TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00. “Wymagania ogélne”.

Transport i sktadowanie prefabrykatéw betonowych

- elementy mozna transportowac¢ po osiggnieciu przez beton co najmniej 80 % wytrzymatosci
projektowej,

- skladowanie elementow na wolnym powietrzu w przypadku spadku temperatury ponizej 0°C
jest dopuszczalne tylko po osiggnieciu przez beton petniej mrozoodpornosci i wytrzymatosci,

- podczas przestawiania elementéw, ich transportu, montazu i ponownego ustawienia
niedopuszczalne sg uderzenia i wstrzagsy mogace spowodowaé mechaniczne uszkodzenia
krawedzi,

- podczas przenoszenia prefabrykat powinien by¢ zawieszony na wystajgcych z niegohakach
przewidzianych w projekcie,

- podczas sktadowania prefabrykatow nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie

wystajgcego zbrojenia przed pogieciem,

- podczas skladowania prefabrykat powinien by¢ podparty na krawedziakach drewnianych
podtozonych tak, aby nie wywota¢ w prefabrykatach nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowej momentow zginajgcych podczas przestawiania prefabrykatéw, ich transportu i
ponownego ustawiania niedopuszczalne sg uderzenia i wstrzgsy mogace spowodowac
mechaniczne uszkodzenia krawedzi betonu i betonu wok6t wystajgcych pretow
zbrojeniowych,

- prefabrykaty powinny by¢ sktadowane w warunkach wysokiej wilgotnosci wzglednej,

- powinny by¢ przestrzegane zalecenia producenta prefabrykatéw odnosnie ichsktadowania i
transportu.

4.2. Transport gotowych elementow matej architektury

Gotowe elementy matej architektury powinny by¢ przewozone na budowe odpowiednimi
srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim
czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, elementéw jakie beda transportowane oraz od
warunkow lokalnych.

4.3. Transport elementow stalowych i aluminiowych

5.

5.1.

Elementy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych jg
przed uszkodzeniami.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robot.

Ogédlne warunki wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
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Kolorystyka

Powtoke nawierzchniowg nalezy wykonac w kolorystyce okreslonej w dokumentaciji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci B-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.
Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Sprawdzenie montazu prefabrykatow

Nalezy wykona¢ powszechnie przyjetymi metodami pomiaréw geodezyjnych, przy czym
dopuszczalne btedy nie moga przekraczacé:

— dla pomiaréw niwelacyjnych 1 mm,

— dla pomiaréw liniowych 0,1 %.

Kontrola prawidliowosci wykonania elementow matej architektury

Kontrola jakosci robét ziemnych, nawierzchniowych oraz montazu elementéw matej architektury.
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie poprawnosci wykonania prac
wykonczeniowych, braku razgcych nieprawidtowosci w ich wykonaniu. Sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz ocena wizualna jakosci i estetyki wykonania.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:

— rozmieszczenia urzadzen

— zgodnosci zastosowanych materiatow i elementéw z dokumentacja techniczna,

— stabilnosci zamontowanych urzadzen i materiatow,

— zastosowanej kolorystyki elementow.

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy rob6t, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszty Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci B-00.00.00. ,Wymagania og6ine” punkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

- Siedziska z blokéw betonu architektonicznego — szt
- Kasetony informacyjne —kpl
- Przebieralnie —kpl
- Szaftki depozytowe —kpl

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci w czesci B-00.00.00. ,Wymagania ogélne”
punkt 8.

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Kierownika Projektu w
dzienniku budowy wykonania robot przygotowawczych zgodnie z projektem technicznym,
wymaganiami zawartymi w SST oraz wyrazenie zgody na przystgpienie przez "Wykonawce
do realizacji kolejnej fazy robét.

Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie Kierownika Projektu

w dzienniku budowy zakonczenia wszystkich rob6t i spetnienia wymagan okreslonych w
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projekcie technicznym, SST oraz innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w

umowie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w czesci B-00.00.00. ,Wymagania

ogélne”, punkt 9.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Cena wykonania jednej szt. siedziska z blokéw betonu architektonicznego:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- wykonanie dokumentacji warsztatowej,
- zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robot,
- wykonanie niezbednych fundamentéw wg zalecen producenta
- montaz elementu wg zalecen producenta

- wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji,

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

Cena montazu kompletu. kasetonu informacyjnego obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie dokumentacji warsztatowej,

- zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

- osadzenie w szkielecie drewnianym wraz z regulacjg w planie i pionie
- podtaczenie zasilania o$wietlenia LED

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

Cena montazu kompletu przebieralni lub szafek depozytowych:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie dokumentacji warsztatowe;j,

- zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

- osadzenie w szkielecie drewnianym wraz z regulacjg w planie i pionie

- wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

PN-EN 438-2:2016-04

PN-EN 485-2:2016-10

PN-84/M-81000
BN-87/5028-12

PN-EN ISO 4014:2002
PN-EN 13369:2005

Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL)

Ptyty z zywic termoutwardzalnych

(zwyczajowo nazywane laminatami)

- Czes¢ 2: Oznaczanie wtasciwosci

Aluminium i stopy aluminium -- Blachy, tasmy i ptyty -- Czes¢
2: Wiasnosci mechaniczne

Gwozdzie budowlane, gwozdzie stolarskie, gwozdzie
walcowane pierscieniowo, gwozdzie skretne, gwozdzie
papowe.

Sruby z tbem szesciokgtnym. Klasy doktadnosci A i B.
Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
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