PROJEKT WYKONAWGZY

TOALETA PUBLICZNA PRZY WEJSCIU NA PLAZE
nr78 przy ul. Jantarowej w Gdansku
dz.nr10/1,10/2,91 8/16, obreh 0008

ARCHITEKTURA

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
dziatajaca w imieniu G_minv Miasta Gdanska
GDANSK UL. ZAGLOWA 11

,WOICIECH NAPIORKOWSKI ARCHITEXT”
Sopot, ul. Wybickiego 43A

projektant: mgr inz. arch. Wojciech Napiorkowski, upr. proj. 51/Gd/97
sprawdzajacy: mgr inz arch. Krzysztof Kaletowski, upr. proj. UAN-IV/8346/19/70/817-88

GDANSK wrzesiei 2017

WN ARCHITEKT
Pracownia: Ul. Wybickiego 43A, 81-842 Sopot tel/fax 586622499; email na_piorki@wp.pl



SPIS ZAWARTOSCI
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BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ PRZY WYJSCIU NA PLAZE NR 78

GDANSK, UL. JANTAROWA
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I OPIS TECHNICZNY

II CZESC RYSUNKOWA

I.p. nr rysunku nazwa rysunku skala
1 uU-01 SYTUACIA 1:250
2 A-01 RzZUT 1:50
3 A-02 RZUT NA POZIOMIE PASA PRZESZKLENIA 1:50
4 A-03 RZUT DACHU 1:50
5 A-04 PRZEKROJE 1:50
6 A-05 ELEWACIE - KOLORYSTYKI 1:50
7 A-06 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]. DRZWI 1:50
WEWNETRZNE

8 A-07a PRZESZKLENIE =~ ZEWNETRZNE Z DRZWIAMI| 1:50, 1:20
WEIJSCIOWYMI. CZESC I

9 A-07b PRZESZKLENIE  ZEWNETRZNE Z DRZWIAMI 1:25
WEJISCIOWYMI. CZESC 11

10 A-08a STREFA WEJSCIOWA DO TOALETY. MALA| 1:25,1:10
ARCHITEKTURA - RZUT i PRZEKRO]

11 A-08b STREFA WEJSC;IOWA DO TOALETY. PRZEGRODY - 1:20, 1:25
OPIS, SZCZEGOLY i WIDOKI SEGMENTOW

12 A-08c STREFA WEJSCIOWA DO TOALETY. PRZEGRODY - 1:25
WIDOKI SEGMENTOW cz.2

13 A-08d STREFA WEJSCIOWA DO TOALETY. KASETON 1:20
INFORMACYINY

14 A-08e STREFA WEJSCIOWA DO TOALETY. SZAFKI 1:20
DEPOZYTOWE

15 A-09 SZCZEGOLY WYPOSAZENIA, SCIANY I POSADZKI - 1:50
KOLORYSTYKA

16 A-10 DETAL RYNNY, BELKI NAD WEJSCIEM ORAZ 1:5,1:10

SZCZEGOLY SCIAN ZEWNETRZNYCH
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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY
BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ PRZY WYJSCIU NA PLAZE NR 78

GDANSK, UL. JANTAROWA
DZIALKI NR 10/1 ORAZ 10/2 OBREB 0008

I.1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

W skiad inwestycji wchodzi budynek toalety ogdlnodostepnej wraz z niezbedng infrastrukturg podziemng
oraz przebudowanym ukfadem komunikacji pieszej.

Na terenie przeznaczonym pod zabudowe zaprojektowano nieduzy, parterowy obiekt o charakterze
catorocznym, mieszczacy po dwie kabiny sanitarne dla kobiet i mezczyzn dostepne z wydzielonych umywalni oraz
toalete dla niepetnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia sq dostepne z centralnie usytuowanego holu wejsciowego.

Odsuniecie budynku o ok. 1.9m od chodnika wejsSciowego pomiedzy ciggiem pieszo - rowerowym ul.
Brzeznienskiej i wejSciem na plaze umozliwito zaprojektowanie strefy wejsciowej mieszczacej pisuary oraz miejsce
do ptukania ciata.

Strefa wejsciowa toalety jest oddzielona od ciqgu pieszego lekkim, azurowym ogrodzeniem porzadkujgcym
ruch pieszych w porach najwiekszego nasilenia.

Niezbednej modyfikacji i przebudowie bedzie poddana nawierzchnia chodnika. Bedzie nawigzywac¢ do
rzeczywistego uksztattowania terenu w pasie przejscia. Trwata, nierozbieralna nawierzchnia umozliwi dotarcie
osobom niepetnosprawnym zaréwno do budynku toalety jak i w bezposrednie poblize plazy.

Chodnik zostanie uzupetniony o fragment nawierzchni rozbieralnej taczacej plaze z przejsciem. W tej czesci
projektuje sie nawierzchnie w technologii deski kompozytowej na legarach.

I.1.2. Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy 34,50 m2
Kubatura 113,85 m3
Wysokos¢ 3,30 m
Powierzchnia catkowita 34,50 m2
Powierzchnia uzytkowa 24,71 m2
Wymiary (dtugosc / szerokosc) 6,90 x 5,00 m
- wraz z zadaszeniem nad wejsciem: 6,90 x 6,90 m
Tlos¢ kabin sanitarnych ogotem 5
- wtym:
- dla 0s6b niepetnosprawnych: 1
- dla kobiet: 2
- dla mezczyzn: 2
1.2, Zestawienie powierzchni uzytkowych
1.1. Przedsionek (hol) 3,91 m2
1.2. Umywalnia meska 5,43 m2
1.3. Toaleta meska 3,04 m2
1.4. Toaleta dla niepetnosprawnych 3,86 m2
1.5. Umywalnia damska 5,43 m2
1.6. Toaleta damska 3,04 m2

I.3. Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe podstawowych elementéow konstrukcji obiektu ora
przegréd budowlanych

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe elementow konstrukcji i przegréd budowlanych:
— fundamenty - zelbetowe prefabrykowane, wg proj. konstr.
— Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne dziatowe - drewniane, wg proj. konstr.
— nadproza - drewniane, wg proj. konstr.
— ptyta stropu nad fundamentem (pod posadzka) - drewniana, wg proj. konstr.
— konstrukcja dachu toalet - stropodach niewentylowany pfaski, o konstrukcji drewnianej, wg proj. konstr.
— pozostate $cianki dziatowe pomiedzy kabinami ustepowymi - z systemowych ptyt laminowanych.

Kominy i szachty:

— kominy - wylacznie odpowietrzniki kanalizacji sanitarnej ponad dachem,

— obudowa zbiornika cieptej wody i uktadu sterujacego ogrzewaniem podtogowym: Sciany drewniane o
konstrukcji szkieletowej, analogicznie do pozostatych $cian dziatowych,

— czerpnia i wyrzutnia wentylacji nawiewno - wyciggowej: azurowe, z elementéw aluminiowych,
wkomponowanych w pas przeszklenia $ciennego, malowane proszkowo,
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Izolacje termiczne:

izolacje termiczne $cian zewnetrznych - wetna mineralna gr. 21 cm,

izolacje termiczne dachu - wetna mineralna grubo$¢ minimalna 25 cm (maks. 32 cm),

izolacja termiczna stropu nad ptytg fundamentowa - ptyty z wetny mineralnej obustronnie zabezpieczone
przed dziataniem wilgoci, gr. 20 cm,

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

izolacje dachu - membrana z migkkiej folii PVC jako warstwa pokrycia dachowego,

izolacja stropu (poziom posadzki): termozgrzewalna folia PE pod warstwami konstrukcyjnymi podtogi
ogrzewanej, druga warstwa folii pod sprefabrykowanym elementem stropu drewnianego (bezposrednio
nad warstwg piasku ponad fundamentem), dodatkowe przektadki z papy lub folii pod stykami konstrukcji
drewnianej i zelbetowej Sciany fundamentowej,

welon z widkna szklanego na zewnetrznej warstwie izolacji termicznej scian,

uwaga: folia PE zabezpieczajaca strop od dotu przed wilgocig z gruntu wywinieta na welon izolacji $ciennej
do wysokosci +0,3m,

izolacje na styku zelbetowego fundamentu z gruntem od zewnatrz i od strony wewnetrznej: bitumiczne,
powtokowe, malowane lub natryskiwane na zimno,

Paroizolacje:
dach zespotu toalet: izolacja z folii PE, w ramach warstw systemowego pokrycia dachowego (lub papa
paroizolacyjna),

Wykonczenie zewnetrzne:

okfadzina elewacyjna z impregnowanych, malowanych desek drewnianych, fgczonych na pidro-wpust, w
uktadzie poziomym, o szerokosci modularnej do 15cm,
we fragmentach: na catej elewacji wejsciowej, w formie poziomych i pionowych paséw na pozostatych
elewacjach oraz na obudowie azurowego zadaszenia - ptyty elewacyjne widknocementowe. Szczegoty na
rysunku A-05.
wszystkie $ciany zabezpieczone bezbarwnymi, satynowymi, pétmatowymi preparatami ochronnymi
odpornymi na dziatania czynnikédw atmosferycznych, Scieranie i rozpuszczalniki, tworzace powtoke typu
antygraffiti,
pokrycie stropodachu - membrana PVC, w kolorze biatym lub jasnoszarym, dopasowana do koloru paneli
elewacyjnych,
opierzenia i obrébki — z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej tworzywem w kolorze membrany dachowej;
parapety malowane proszkowo w kolorze $lusarki okiennej,
rury spustowe - brak,
rynna: ukryta za pasem paneli elewacyjnych, stalowa, ocynkowana i powlekana PVC w kolorze membrany
dachowej. Szczegdt na rysunku A-10.
pas okienny, drzwi wejsciowe: z profili aluminiowych, w systemie Sciany ostonowej. Elementy okienne
nieotwierane, z wkomponowanymi czerpnig, i wyrzutnig. Szczegéty na rysunkach A-07.
przy miejscach do ptukania ciata dodatkowy panel ochronny na fragmencie elewacji z laminatu HPL,
podest pod natryskami z desek kompozytowych na legarach,
dojscie do toalety oraz nowa nawierzchnia doj$¢ pieszych do plazy z ptytek lub kostki betonowej,
kabiny przebieralni z ptyt laminowanych do zastosowania zewnetrznego z mozliwoscig demontazu,
azurowe ogrodzenie pomiedzy toaletg a wyjsciem na plaze drewniane, z elementéw impregnowanych i
malowanych,
szczegdty elementow matej architektury przed wejsciem na rysunkach A-08.

Wykonczenie wewnetrzne:

posadzka z gresu, z powierzchnig antyposlizgowa,

na scianach panele laminowane mocowane do szkieletu drewnianego scian zewnetrznych oraz $cian
dziatowych do wysokosci 222cm, z podziatami poziomymi co 55.5cm,

kabiny sanitarne wydzielone ptytami z laminatu podobnymi do oktadziny $cian,

$cianki wydzielajace pomieszczenia: szkieletowe, drewniane, obudowane z wypetnieniem z materiatu
zapewniajacego izolacyjnos$¢ akustyczng o grubosci 13cm, facznie z oktadzing,

armatura sanitarna: ze stali nierdzewnej, dedykowana obiektom ogélnodostepnym ze sterowaniem
fotokomorka,

stropodach oktadany od wnetrza malowang ptyta wykonczeniowg rozpietg pomiedzy elementami szkieletu
drewnianego,

szczegoty wykonczenia wewnetrznego na rysunku A-09,

przewody instalacji wentylacyjnej umieszczone w przestrzeni otwartej, przewody instalacji wodnej,
kanalizacyjnej i elektrycznej ukryte w szkielecie konstrukcyjnym $cian, podtogi i stropodachu, przewody
instalacji grzewczej w warstwach podtogowych ukladanych metoda ,na sucho”,

wszystkie $ciany zabezpieczone bezbarwnymi, satynowymi, pétmatowymi preparatami ochronnymi
odpornymi na dziatania czynnikédw atmosferycznych, Scieranie i rozpuszczalniki, tworzace powtoke typu
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antygraffiti, z wyjatkiem sScian z laminatdw, ktérych producenci przygotowali fabryczne zabezpieczenie
tego typu,
— drzwi wewnetrzne z przedsionka do umywalni (2 szt.): ramowe z duzym przeszkleniem,
— pozostate drzwi wewnetrzne toalet: peine, pltytowe, laminowane. Szczegdty na rysunku A-06.
I1.4. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegoblnosci poruszajace sie na woézkach inwalidzkich (w obiektach
budowlanych uzytecznosci publicznej i budynkach mieszkalnych wielorodzinnych)

Budynek zostat wyposazony w wydzielong toalete przeznaczong do korzystania dla o0séb
niepetnosprawnych.
W przedsionku oraz toalecie zapewniono minimalng wymagang przepisami, przestrzen manewrowg dla
osoby poruszajacej sie na wozku inwalidzkim oraz szeroko$¢ drzwi zewnetrznych oraz drzwi z przedsionka
do toalety.

I1.5. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego.

Budynek toalety jest wyposazony w instalacje wod. - kan., instalacje wentylacyjng nawiewno -
wyciqgowa, grzewczg a takze w instalacje elektryczne oswietleniowe i zasilajace, instalacje odgromowa i
teletechniczng, w tym monitoringu i kontroli dostepu.

Szczegotowe informacje w branzowych projektach wykonawczych.

Uwagi dotyczace sposobu wykonania otwordw oraz prowadzenia przewodow poziomych instalacji
kanalizacji sanitarnej przedstawiono na rysunkach rzutéw i przekrojow A-01 do A-04.

Zatozono sprefabrykowanie sanitarnych podej$¢ pionowych w $cianach oraz wykonanie na budowie
potaczenia poziomdéw kanalizacyjnych na wysokosci belek stropowych w przygotowanych gniazdach
montazowych.

Muszle ustepowe, pisuar oraz umywalka w toalecie dla niepelnosprawnych montowane do stalowych
stelazy ukrytych w dodatkowej obudowie $ciany ($ciana typ 2 i 4 wg zestawienia ponizej i oznaczenia na
rysunkach).

Pozostate umywalki montowane bezposrednio do elementow $ciennych. W przypadku niewystarczajacej
nosnosci w razie potrzeby szkielet konstrukcyjny nalezy dodatkowo wzmocnic.

Instalacja wentylacji wieszana do konstrukcji stropodachu, widoczna od wewnatrz, o podwyzszonym
standardzie wykonczenia (wszystkie elementy malowane wg informacji na rysunku A-09).

Zaleca sie prowadzenie przewoddw elektrycznych w rurkach i korytkach przygotowanych na etapie
prefabrykacji przegrod pionowych i poziomych.

Przewody zimnej i cieptej wody nalezy przygotowac analogicznie, skracajac czas robot montazowych na
budowie.

II.6. Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym s$cian peilnych oraz drzwi, a takze
przegréd przezroczystych.

Podstawowe informacje budowlane dotyczace izolacyjnosci cieplnej przegrod:

1. SCIANA ZEWNETRZNA 1 (z okfadzing z ptyt widknocementowych). Gruboéé catkowita 30 cm.

- ptyta laminowana wewnetrzna gr. 0,8 cm

- ptyta wewnetrzna gipsowo-wtéknowa 12,5 mm

- izolacja termiczna z weilny mineralnej, gr. 16 cm (A < 0,038 W/mK) pomiedzy elementami drewnianego
szkieletu konstrukcyjnego,

- ptyta zewnetrzna gipsowo - widknowa 15 mm

- izolacja termiczna z wetny mineralnej z welonem od zewnatrz, gr. 5 cm (A < 0,038 W/mK)

- pustka powietrzna maks. 4,5 cm

- ptyta elewacyjna widknocementowa 8-10 mm

Wspotczynnik przenikania ciepta U max (W/m2K)
- wymagany: max. 0,23
- projektowany - 0,20

2. SCIANA ZEWNETRZNA 2 (z okladzing z plyt widknocementowych i dodatkowa izolacja od wewnatrz).
Grubos¢ catkowita 40 cm.

- ptyta laminowana wewnetrzna gr. 0,8 cm

- ptyta wewnetrzna gipsowo-witéknowa 12,5 mm

- izolacja termiczna z wetny mineralnej 8 cm (A < 0,038 W/mK)

- ptyta wewnetrzna gipsowo-witéknowa 12,5 mm

- izolacja termiczna z weilny mineralnej, gr. 16 cm (A < 0,038 W/mK) pomiedzy elementami drewnianego
szkieletu konstrukcyjnego,

- ptyta zewnetrzna gipsowo - widknowa 15 mm

- izolacja termiczna z wetny mineralnej z welonem od zewnatrz, gr. 5 cm (A < 0,038 W/mK)

- pustka powietrzna maks. 4,5 cm

- ptyta elewacyjna widknocementowa 8-10 mm

Wspotczynnik przenikania ciepta U max (W/m2K)
- wymagany: max. 0,23
- projektowany - 0,16-0,17
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3. SCIANA ZEWNETRZNA 3 (z oktadzing z desek). Grubo$¢ catkowita 30 cm.

- ptyta laminowana wewnetrzna gr. 0,8 cm

- ptyta wewnetrzna gipsowo-wtéknowa 12,5 mm

- izolacja termiczna z wetny mineralnej, gr. 16 cm (A < 0,038 W/mK) pomiedzy elementami drewnianego
szkieletu konstrukcyjnego,

- ptyta zewnetrzna gipsowo - widknowa 15 mm

- izolacja termiczna z wetny mineralnej z welonem od zewnatrz, gr. 5 cm (A < 0,038 W/mK)

- pustka powietrzna maks. 3 cm

- deska elewacyjna 20-25 mm

Wspotczynnik przenikania ciepta U max (W/m2K)
- wymagany: max. 0,23
- projektowany - 0,20

4, SCIANA ZEWNETRZNA 4 (z okfadzing z desek i dodatkowa izolacja od wewnatrz).
Grubos¢ catkowita 40 cm.

- ptyta laminowana wewnetrzna gr. 0,8 cm

- ptyta wewnetrzna gipsowo-wtéknowa 12,5 mm

- izolacja termiczna z wetny mineralnej 8 cm (A < 0,038 W/mK)

- ptyta wewnetrzna gipsowo-wtéknowa 12,5 mm

- izolacja termiczna z wetny mineralnej, gr. 16 cm (A < 0,038 W/mK) pomiedzy elementami drewnianego
szkieletu konstrukcyjnego,

- ptyta zewnetrzna gipsowo - widknowa 15 mm

- izolacja termiczna z wetny mineralnej z welonem od zewnatrz, gr. 5 cm (A < 0,038 W/mK)
- pustka powietrzna maks. 3 cm

- deska elewacyjna 20-25 mm

Wspotczynnik przenikania ciepta U max (W/m2K)
- wymagany: max. 0,23
- projektowany - 0,16-0,17

5. SCIANA ZEWNETRZNA 5 (ponizej poziomu terenu)
- fundamentowa $ciana zelbetowa gr. min. 10 cm, maksymalnie 22 cm
- obustronna izolacja pionowa przeciwwilgociowa

Wspotczynnik przenikania ciepta U max (W/m2K)
- wymagany: bez wymagan

6. STROPODACH

- ptyta wewnetrzna gipsowo-witéknowa 12,5 mm

- pustka powietrzna 2,5 cm

- folia paroizolacyjna PE

- izolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 20 cm (A < 0,038 W/mK) pomiedzy elementami drewnianego
szkieletu konstrukcyjnego

- ptyta dachowa OSB 22 mm

- izolacja termiczna z wetny mineralnej ze spadkiem 1-stronnym gr. 5-12 cm (A < 0,038 W/mK),

- pokrycie dachowe z PVC

Wspotczynnik przenikania ciepta U max (W/m2K)
- wymagany: max. 0,18
- projektowany - 0,17-0,18
7. OKNA
- z profili aluminiowych , ze szkleniem dwu- lub trzyszybowym

Wspotczynnik przenikania ciepta U max (W/m2K)
- wymagany: max. 1,10
- projektowany - 0,90

8. DRZWI WEJSCIOWE
- z profili aluminiowych , ze szkleniem dwu- lub trzyszybowym

Wspotczynnik przenikania ciepta U max (W/m2K)
- wymagany: max. 1,50
- projektowany - 0,90

9. PODLOGA NA STROPIE DREWNIANYM NAD FUNDAMENTEM. Grubos$¢ catkowita ze stropem 34,5 cm.
- posadzka z gresu na zaprawie mrozoodpornej i wodoszczelnej 15 mm

- jastrych gipsowy z ptyt uktadany na sucho 2,5 cm

- ptyta izolacyjna EPS 3 cm z wypustkami do montazu orurowania instalacji grzewczej - tacznie 5,5 cm
(A £ 0,035 W/mK)

- folia parzeciwwilgociowa PE termozgrzewalna
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I1.7.

I1.7.1.

I1.7.2.

I1.7.3.

I1.7.4.

I1.7.5.

I1.7.6.

I1.7.7.

I1.7.8.

I1.7.9.

- ptyta podtogowa OSB 22 mm

- izolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 20 cm (A < 0,038 W/mK) pomiedzy elementami drewnianego
szkieletu konstrukcyjnego

- ptyta dolna OSB 22 mm

- folia parzeciwwilgociowa PE termozgrzewalna

- przestrzen wentylowana ponad gruntem zasypowym 10-30 cm

Wspotczynnik przenikania ciepta U max (W/m2K)
- wymagany: max. 0,30
- projektowany - ok. 0,20

Warunki ochrony przeciwpozarowej
WARUNKI DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

PODSTAWY OPRACOWANIA

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi
zmianami).

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719).
Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drog pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030).

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz.
1137 z pézn. zm.).

Przepis 5 - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 27.04.2012, poz. 462).
Wiasciwe normy.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

Powierzchnia zabudowy 34,50 m2
Kubatura 113,85 m3
Wysokos¢ 3,30 m
Powierzchnia catkowita 34,50 m2
Powierzchnia uzytkowa 24,71 m

Liczba kondygnacji 1

Warunki lokalizacji budynkow

Odlegtosci budynku od budynkéw sasiednich:

- najblizszy budynek znajduje sie w odlegtosci okoto 82,5 m

Odlegtosci budynku od granicy dziatki: budynek jest usytuowany na terenie niezabudowanej dziatki
nr 10/1, w odlegtosci ok. 0,3 m od granicy niezabudowanej dziatki o nr 10/2, obreb 0008. Minimalna
odlegtos¢ od dziatki zabudowanej to 22.2 m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie przewiduje sie przechowywanie wylacznie takich substancji, ktére sa zwigzane z jego
normalnym uzytkowaniem.

Kategoria zagrozenia ludzi
W budynku beda wystepowaty nastepujace strefy pozarowe zaliczone do kategorii ZL: ZL III
Ilo$¢ osdb mogacych przebywad jednoczesnie w obiekcie — do 50

Obciazenie ogniowe
Nie dotyczy

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie nie projektuje sie uzywania lub skladowania materiatdw, ani substancji stwarzajacych
zagrozenie wybuchem, nie bedzie zachodzita konieczno$¢ wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
Obiekt bedzie podzielony na nizej wymienione strefy pozarowe:

2
- budynek toalety publicznej stanowi oddzielng strefe pozarowa ZL III o powierzchni 24,71 m .

Klasa odpornosci pozarowej budynku
Budynek bedzie wykonany w klasie D odpornosci pozarowej.

Wojciech Napidrkowski ARCHITEKT
Toaleta publiczna przy wejéciu na plaze nr 78 w Gdanisku
OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO, CZESC ARCHITEKTURA



Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku:

- gtdbwna konstrukcja no$na R 30

- konstrukcja nosna dachu bez wymagan
— stropy miedzy kondygnacjami zakwalifikowanymi do ZL nie dotyczy

- $ciany zewnetrzne EI 30

—  $ciany wewnetrzne bez wymagan
—  przekrycie dachu bez wymagan
— obudowa szachtéw nie dotyczy

—  wszystkie w/w elementy powinny by¢ NRO nie rozprzestrzeniajace ognia

I1.7.10. Warunki ewakuacji

Dlugosc¢ przejsé ewakuacyjnych nie bedzie przekraczata 40 m; wynosi maksymalnie 5,0 m.

Szerokos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych — minimum 0,9 m; warunek spetniony.

Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen na drogi ewakuacyjne oraz z drég ewakuacyjnych -
minimum 0,9 m w Swietle; warunek spetniony.

Oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac¢ zgodnie z wymaganiami PN w tym zakresie.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacym celom ewakuacji, nie moga by¢ zastosowane materiaty i
wyroby budowlane tatwo zapalne.

Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z materiatéw niezapalnych, nie
kapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

I1.7.11. Sposé6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

W budynku nie bedzie wystepowata instalacja gazowa.

Ogrzewanie czesci budynku mieszczacej toalety — elektryczne, wodne i powietrzne.

Przejscia instalacyjne przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone w klasie odpornosci
ogniowej dla danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego — nie wystepuja.

Nie wymagaja zabezpieczenia przeciwpozarowego przejscia instalacyjne wchodzace do pomieszczen
sanitarnych dla pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych.

W miejscach wnek instalacyjnych nie moze zosta¢ obnizona odpornos¢ ogniowa przegrody.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu nie jest wymagany.

I1.7.12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, w szczegdlnosci: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych.

INSTALACJA SYGNALIZACII POZARU
Nie jest wymagana.

INSTALACIA ZABEZPIECZAJACA PRZED ZADYMIENIEM POZIOMYCH DROG EWAKUACYINYCH
Nie jest wymagana.

INSTALACIA ZABEZPIECZAJACA PRZED ZADYMIANIEM PIONOWYCH DROG EWAKUACYINYCH
Nie jest wymagana.

INSTALACIA ODDYMIANIA
Nie jest wymagana.

INSTALACIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH I ZAWOROW HYDRANTOWYCH
Nie jest wymagana.

I1.7.13. Wyposazenie w gasnice
Nie jest wymagane.

IV.7.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Catkowite wymagane zaopatrzenie wodne wynosi 5 dm3/s. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru
zostanie zapewniona z projektowanej sieci wodociggowej w ciggu ul. Jantarowej.
Hydranty powinny znajdowac sie w odlegtosci pomiedzy 5, a 75 m od $cian budynku dla pierwszego
hydrantu i 150 m dla nastepnego - warunek jest spetniony.

I1.7.15. Drogi pozarowe
Do budynku nie wymaga sie drogi pozarowej.

opracowanie opisu technicznego:
arch. Wojciech Napiérkowski Sopot, wrzesien 2017 r.
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PRZEKROJ C - C

— geowtoknina separacyj
L podioze gruntowe

PRZEKROI D - D

na

PRZEGRODY ZEWNETRZNE

1. SCIANA ZEWNETRZNA 1 (z oktadzing z ptyt widéknocementowych)
- ptyta laminowana wewnetrzna gr. 0,8 cm
- ptyta wewnetrzna gipsowo-witdknowa 12,5 mm
izolacja termiczna z wetny mineralnej, gr. 16 cm (A < 0,038 W/mK)
pomiedzy elementami drewnianego szkieletu konstrukcyjnego,
ptyta zewnetrzna gipsowo - wtdknowa 15 mm
izolacja termiczna z wetny mineralnej z welonem od zewnatrz,
gr.5cm (A £ 0,038 W/mK)
pustka powietrzna maks. 4,5 cm
ptyta elewacyjna widknocementowa 8-10 mm

2. SCIANA ZEWNETRZNA 2 (z oktadzing z ptyt widknocementowych

i dodatkowgq izolacjg od wewnatrz)
ptyta laminowana wewnetrzna gr. 0,8 cm
ptyta wewnetrzna gipsowo-wtdknowa 12,5 mm
izolacja termiczna z wetny mineralnej 8 cm (A < 0,038 W/mK)
pomiedzy elementami drewnianego szkieletu o grubosci 9 cm
ptyta wewnetrzna gipsowo-witdknowa 12,5 mm
izolacja termiczna z wetny mineralnej, gr. 16 cm (A < 0,038 W/mK)
pomiedzy elementami drewnianego szkieletu konstrukcyjnego,
ptyta zewnetrzna gipsowo — wtdknowa 15 mm
izolacja termiczna z wetny mineralnej z welonem od zewnatrz,
gr.5cm (A £ 0,038 W/mK)
pustka powietrzna maks. 4,5 cm
ptyta elewacyjna wtoknocementowa 8-10 mm

3. SCIANA ZEWNETRZNA 3 (z oktadzing z desek)
ptyta laminowana wewnetrzna gr. 0,8 cm
ptyta wewnetrzna gipsowo-wtdknowa 12,5 mm
izolacja termiczna z wetny mineralnej, gr. 16 cm (A < 0,038 W/mK)
pomiedzy elementami drewnianego szkieletu konstrukcyjnego,
ptyta zewnetrzna gipsowo - widknowa 15 mm
izolacja termiczna z wetny mineralnej z welonem od zewnatrz,
gr.5cm (A £ 0,038 W/mK)
pustka powietrzna maks. 3 cm
deska elewacyjna 20-25 mm

4. SCIANA ZEWNETRZNA 4 (z okfadzing z desek i dodatkowa,

izolacjq od wewnatrz)
ptyta laminowana wewnetrzna gr. 0,8 cm
ptyta wewnetrzna gipsowo-widknowa 12,5 mm
izolacja termiczna z welny mineralnej 8 cm (A < 0,038 W/mK)
pomiedzy elementami drewnianego szkieletu o grubosci 9 cm
ptyta wewnetrzna gipsowo-wtoknowa 12,5 mm
izolacja termiczna z wetny mineralnej, gr. 16 cm (A < 0,038 W/mK)
pomiedzy elementami drewnianego szkieletu konstrukcyjnego,
ptyta zewnetrzna gipsowo - wtdknowa 15 mm
izolacja termiczna z wetny mineralnej z welonem od zewnatrz,
gr.5cm (A < 0,038 W/mK)
pustka powietrzna maks. 3 cm
- deska elewacyjna 20-25 mm

5. SCIANA ZEWNETRZNA 5 (ponizej poziomu terenu)
- fundamentowa sciana zelbetowa gr. min. 10 cm
- obustronna izolacja pionowa przeciwwilgociowa

6. STROPODACH
ptyta wewnetrzna gipsowo-widknowa 12,5 mm
pustka powietrzna 2,5 cm
- folia paroizolacyjna PE
izolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 20 cm (A < 0,038 W/mK)
pomiedzy elementami drewnianego szkieletu konstrukcyjnego
ptyta dachowa OSB 22 mm
izolacja termiczna z wetny mineralnej ze spadkiem 1-stronnym
gr. 5-12cm (A < 0,038 W/mK)
pokrycie dachowe z PVC

7. PODLOGA NA STROPIE DREWNIANYM NAD FUNDAMENTEM
posadzka z gresu na zaprawie mrozoodpornej i wodoszczelnej 15 mm
- jastrych gipsowy z ptyt uktadany na sucho 2,5 cm
ptyta izolacyjna EPS 3 cm z wypustkami do montazu orurowania
instalacji grzewczej facznie 5,5 cm (A < 0,035 W/mK)

- folia parzeciwwilgociowa PE termozgrzewalna

ptyta podiogowa OSB 22 mm

izolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 20 cm (A < 0,038 W/mK)
pomiedzy elementami drewnianego szkieletu konstrukcyjnego

- ptyta dolna OSB 22 mm

- folia parzeciwwilgociowa PE termozgrzewalna

- przestrzen wentylowana ponad gruntem 30 cm
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WYMIARY So maks. 104, min. 100 maks. 104, min. 100 maks. 94, min. 90 61
OTWVZ)RSUW‘(ETCLHE ) Ho maks. 210—, min. 205 maks. 210-, min. 205 maks. 210—, min. 205 280
MINIM. WYMIARY | S 90 90 80 61
W SWIETLE
PRZEJSCIA (cm) H 200 200 200 czesc otwierana 222cm
I STRONNOSC Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe
< |___POzIOM 0 2 - 1 - 2 2 1 -
§ OGOLEM 2 1 4 1
MATERIAE SKRZYDrO PEYTOWE, OBUSTRONNIE LAMINOWANE, 7 WYPEENIENIEM z MATERIALU 1ZOLUJACEGO PEYTOWE
RODZAJ WYKONCZENIA PRZESZKLONE PELNE PEENE
SZKLENIE POJEDYNCZE, SZKtO BEZPECZNE, BEZBARWNE, FLOAT - -
KOLORYSTYKA OSCIEZNICA ALU ANODOWANE, PLYTA KOLOR SZARY NCS S 6000-N

PLYTA KOLOR SZARY NCS S 6000-N

ODPORNOSC OGNIOWA

BEZ WYMAGAN

UWAGI :

drzwi wewnetrzne do umywalni przeszklone
szklem bezpiecznym z pochwytem rurowym,
szyba z dodatkowym oznakowaniem
kontrastowym dla o0séb niedowidzqcych
na wysokosci 140-160 cm od posadzki.
Nadruk punktowy w kolorze szarym na foli

drzwi wewnetrzne do toalety

dla niepetnosprawnych z obustronnym

poziomym pochwytem rurowym

drzwi wewnetrzne do ustepdw z obustronng
klamkq i blokadq od strony wewngtrzne
z widocznym oznaczeniem pozycji otwarte]
i zamknigte]

Drzwi wyposazone w samozamykacz oraz zamek z wkiadkq

Pomiedzy skrzydtem i posadzkq szczelina wentylacyjna wys. 15-17 mm

Obudowa szachtu instalacyjnego.
Panel dolny otwierany. Wysokos¢
dostosowana do krawedzi parapetdw pasa
okiennego i pozostalych ptyt okladzin
sciennych z laminatow,

Panel gérny staly. Wyposazenie w zamek
z dwoma ryglami i uchwytem wpuszczanym
W grubos¢ plyty. Oktadzina zewngtrzna
z laminatu identyczneqo
z materiatem wykonczeniowym scian.
Zawiasy od wewngtrz.

Kgt rozwarcia 90°
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POZOSTALE UWAGI:

- llos¢ zawiasow i ich rozmieszczenie dostosowana do ciezaru skrzydet i intensywnosci uzytkowania gwarantujgca bezawaryjng eksploatacje.

- przed realizacjg zamowienia wymiary sprawdzi¢ na budowie, konstrukcje szkieletowg $cian dziatowych dostosowa¢ do wymogow producenta
dotyczacych montazu stolarki.

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
DRZWI WEWNETRZNE

SKALA NR RYS.

1:50
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belka drewnianej

konstrukcji stropodachu

9x20cm
rygiel konstrukcyjny

przeszklenia szer. 50mm

rygiel konstrukcyjny

przeszklenia szer. 50mm

pochwyt 135¢cm

listwa progowa

ochronny naroznik
aluminiowy progu
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konstrukciji Sciany 6(9)x16¢cm

izolacja termiczna z welonem
na podkonstrukcji drewnianej 5cm

przestrzen wentylowana 4.5¢cm
~—— plyta widkno -cementowa
stup konstr. przeszklenia szer. 50mm

ﬁ uszczelka systemowa 20mm
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ZEWNETRZNA
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stup konstrukcyjny

przeszklenia szer. 50mm

\ stupy drewniane;

konstrukcji ciany 2x (6x16cm)

SZCZEGOL B

parapet aluminiowy
malowany proszkowo
RAL 9016 biaty

stup drewnianej
konstrukcji §ciany 9x16¢cm

stup konstrukcyjny
przeszklenia szer. 50mm

uszczelka systemowa 20mm
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RAL 9016 biaty B
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PRZESZKLENIE ZEWNETRZNE Z DRZWIAMI WEJSCIOWYMI:

- przeszklenie sktada sie z nastepujacych segmentow: O1, 02, O2a (lustrzane odbicie O2) oraz 03,

- profile aluminiowe ocieplane, przeszklenie 2 lub 3-szybowe ze szkta niskoemisyjnego float, Umax=0,9 W/m2K,
- kolor profili aluminiowych: antracyt, RAL 7016,

- przeszklenie w systemie sciany stupowo ryglowej ostonowej, semistrukturalnej, nieotwierane, mocowane

do konstrukcji drewnianej scian, stropu i stropodachu,

- szerokos¢ pomiedzy kwaterami przeszklenia maksymalnie 20mm, wypetnienie spoin i pozostate uszczelki

w kolorze dopasowanym do koloru profili,

- dwie kwatery petne (po jednej w przeszkleniu O2 i O2a), typu blacha au.l-wetna-blacha alu., z otworami

na czerpnie i wyrzutnie wentylacyjne, od zewn atrz przestoniete zaluzjg w kolorze pozostatych profili,

- szkto bezpieczne, zapewniajgce ochrone w klasie P4,

- stupy narozne pomiedzy przeszkleniami 02/02a i O3 pojedyncze, montowane pod k gtem 45°. Zaktadana szerokos¢

wszystkich stupdw i rygli 50mm, gtebokos$¢ 50 (maks. 70 mm), gtebokos¢ stupdw naroznych 65-90 mm,

- skrzydto drzwiowe czynne o minimalnej szerokosci w sSwietle przejscia 90cm, wspdtpracujgce z systemem kontroli dostepu,
z samozamykaczem, zamkiem umozliwiajacym wielopunktowe zaryglowanie i obustronnym pochwytem rurowym. D tugos¢

pochwytéw 135 cm. Szerokos$c¢ tgczna w Swietle rozwartych obu skrzydet nie mniejsza niz 120cm. Skrzydto bierne

zablokowane, z tatwg mozliwoscig odblokowania.
- ilo$¢ zawiasow dobrana przez producenta, zapewniajgca bezawaryjng eksploatacje,

- wszystkie okucia srebrne, matowe,

- przeszklenie w obu skrzydtach drzwi z dodatkowym oznakowaniem kontrastowym dla oséb niedowidz gcych na wysokosci
140-160 cm od posadzki. Nadruk punktowy w kolorze profili aluminiowych na folii.
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686 - przyblizony wymiar do zewnetrznej krawedzi przeszklenia

460.5 - wymiar modularny

458.5 - przyblizony wymiar do zewnetrznej krawedzi przeszklenia

(]
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: . . . /0 V70 g o - tarasy z desek kompozytowych na legarach:
kotnierzem wysunigtym pona poziomujace = I . - .
; i B ; ; - deski 0 szerokosci modularnej
poziom deskowania posadzk - / — terminal kontroli dostepu 5
i ) deski kompozytowe H . ] 30x16.5%50 (szer/gleblwys) ok 15 cm, w kolorze zblizonym do desek
m/sm;a‘a/ modutowe misy: " nalegarach L / I B wymiary przyblizone - elebwzcyjnych -i’d.rewna konstrukcyjnego
x141cm T ———] zabudowy wejscia,
M N / 90 —= neimEs ] 5 - utozone ze spadkiem na zewnatrz
0,00 [ e g i e T — 1] (od budynku) z podtuzng szczeling utatwiajacq
~L 0K.~V, T e B | e R sptyw wody,
OL’\*OWO“ :HHHHFC:HHHHEZ:HHHHKZS!HHHECS!HH/HEC:H'HHEC:HHHHE:HHHHBCSHHHHEC L7 [@ LiJi EL?Jl ‘L @LI:%: [ — . -Iegarynapodbudowiezp’fytek
) = il —— — =i Rada T o betonowych - obrzezy 8x20cm uktadanych na
: % a 7L é:f podbudowie z 20cm warstwy kruszywa
\ = N . - taras nad wpustem podworzowym
. N I szafki depozytowe — ¢ ‘b liwiai tat
p || P T wg rys. A-08e zamontowany w sposéb umozliwiajacy tatwy
F— 1t — I NN dostep do osadnika
| ¥ ‘ | N N = - pisuar i umywalka montowane w sposéb
_____ I — H= N/ pl . umozliwiajacy tatwy demontaz
| N | § T i A ijwi* :D‘ 2 gbrys §topy fur;dalr(nentowej }, i zabezpieczenie na okres jesienno - zimowy
e —— ] [, rewnianego stupka
| || | %g e - a2 D \
—her e 711 A——— 9 = 77\JL,,+,,
X ©
F P — % - L > Pt ] PRACOWNIA PROJEKTOWA DATA
krusz W/O ngtdralne | zawor zimnej wody ze ztaczka do weza ok szafki depozytowe e P
| | ,—L <11 wg rys. A-08e — | Architekt WRZESIEN
20-2$Cm Og':é /C2.0 wpust podworzowy z osadnikiem = :f*—*— j: L L > S . ul.Wybickiego 43A 2017
| | \ pod stalowg szcze|ng misg ociekowg = \: o :‘ N [ ] L 81-842 Sopot
| | g :: :: R= f—/TXF T obudowane ztacze abonenckie L— 1 [ AUTORZY PODPIS
) pisuar rynnowy F———1 ! j‘—HJ‘: 7L—‘L 40x25x58cm (szer/gteb/wys) Ny projektant | @rch. ijgi;a/(é]dl/\gpiérkowski
! ; — T T upr. proj.
- | wpust pOderﬂVL ] - = + C ?bgdowane, \AllbOQrOdzemi brvk —L I [ arch. Krzysztof Kaletowski
geowtoknina separacyjn z osadnikiem i 7 5 undament zelbetowy prefabrykowany = = | upr. proj. UAN-IV/8346/219/TO/87-88
odprowadzeniem do inst. ks % S u do wysokosci 30cm ponad terenem DE::::::: NAZWA RYSUNKU
I 1 hhii‘:j 1 = = 1= —
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wan  |A-08a
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SEGMENT T-U-P-D PRZEGRODY DREWNIANE PRZED WEJSCIEM:
skrzydto z zawiasami utrzymujacymi je w pozycji zamknietej, - poszczegolne segmenty przedstawiono na rysunkach A-08b oraz A-08c, ich rozmieszczenie na rys. A-08a,
z mozliwoscig 2-punktowego zaryglowania, pochwyt - materiat: drewno impregnowane cisnieniowo, odporne na warunki atmosferyczne, —T
zagtebiony w rame skrzydfa, szeroko$¢ przejé;:ia 90 cm < - stupki 80x80 (70x80) o wysokosci 1920mm, poziome listwy z drewna konstrukcyjnego sfazowane w kierunku na zewnatrz (w strone przejscia : . - _:; __ | ,
o $ na plaze, plazy i chodnika wejsciowego), skrzydta drzwiowe o grubosci ramy 40mm, i "V
———r - malowane w kolorze brgzowym, identycznym do koloru desek na elewacji budynku, (FARUL LK EEEK =
} } } } < - taczniki pomiedzy elementami ze stali ocynkowanej, wkrecane i wklejane w miejscach najmniej widocznych, %\\L‘*\“ il W — =
N N - kotwienie w gruncie za posrednictwem stalowej, ukrytej podstawy ze stali ocynkowanej, kotwionej w betonie stopy fundamentowej —
|| | \H (w Swiezym betonie lub wklejane), PROJEKT
|| || N - podstawa - tgcznik pod stupkami musi zapewni¢ dystans pomiedzy spodem stupa, piaszczystg nawierzchnig i ukrytym pod warstwg piasku fundamentem, .
} } } } S plyta - stopy fundamentowe stupkdw przylegajacych do chodnika wykonaé przed osadzeniem obrzezy betonowych, cT;::\:sTﬁlpﬁtL;iZwZA PRZY WEJSCIU NA PLAZE NR 78
| | plyta Z - poszczegolne moduty nalezy dostosowac¢ do wymiaréw wbudowanych urzadzen dostarczanych przez zewnetrznych dostawcéw: skrzynek elektrycznych i terminala dzialka nr 1'0/1,obreb 0008
1] ===leminat— ) Haminaly © pfatniczego,
|| || od stronv od AR - pozostate elementy wbudowywane w przegrody, tj kasetony informacyjne i zestawy szafek depozytowych nalezy dopasowac do otwordow zinwenaryzowanych FAZA OPRACOWANIA
} } } } pisuary strony na placu budowy po zmontowaniu przegréd,
| | vz piSUary - cze$¢ segmentéw z wypetnieniem z ptyt widkno - cementowych, czesc z ptyt z laminatu HPL grub. 10 do 12mm. Kolorystyka identyczna z kolorem materiatu PROJEKT WYKONAWCZY
| | zastosowanego na elewacji budynku (drewna i ptyt), INWESTOR
|| \ \H - wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
| | s - sposdb montazu: preferowany z elementéw sprefabrykowanych warsztatowo, ze zminimalizowang iloscig potgczen wykonywanych dziatajaca w imieniu Gminy Miasta Gdariska
} } } } < na placu budowy, umozliwiajacy tatwg rozbiorke i dostep serwisowy do zainstalowanych urzadzen. ucagowaltl
= ~ ~0.10 - okucia (zawiasy, zamki i pochwyty) skrzydet drzwiowych ze stali nierdzewnej w wykonczeniu matowym
8 8 R
D - — = T @ . 8‘« v; ﬁ" & ﬂ"
8 19 18 96 8 41 8 I | O
i I —~ > HH—F
188 2 _ 2 I | |
| N = N | |
= B = | | !
o . S w© \ |
A ! stupki drewnianej ramy ™1 I | | tuoek
SEGMENT M-T-A , 0 B 80x40x1760mm 2 ] | | siupek
fvwniaiace list . oden stupek ukrvie bod oiv < stupek drewniany i i wypehienie: | I | :| drewniany
usztywniajgce listwy poziome oraz jeden stupek ukryte pod ptyta w _ o :
‘ ‘ ' 80"33’;16?5'222" - = istwy 40(30)x40mm, = : | | 80xB0x1920
I 1 . ) — 3
_ w rozstaw 15cm 2 |
} ‘f ===== ﬂ‘ ‘E === EeEeEs=s====1 } Ilstwy 40(30))(80, " =1 ~ _dia skrzydia 2 panelem B g Wars’EW.owa } :| N
|| | | rozstaw 15cm 2 ! 2 7 laminatu: L I sclana : =2
E===== ’f:::::: e u; i |t 4030 30 . L(; I ZeWﬂQtrzna ; i|
T pyd R pyta || ~ - istwy 40(30)x30mm 2 toalety |
pisuar | | % o . \ o . o I | |
rynnowy | ::::::ZI ‘lna:tu::::: | zlaminatu | A = ~ \ :
podwieszonyh ﬁ ‘? } © 0 ! L) ] | |
dosddelety |t || - maksymalny o] B o] i | |
drewnianego } F;;;;;é\,‘ﬁ,;;;;ﬁ e I e e } umywalka poziom piask— ) = =) } |
! I \ / i rzed wejsciem wl ™ < 0 ~ |
| N i | Ty~ | Ppodwieszona P J S = | - | |
| F’;;;;;é’ "’f”f”f’%:: - ==~ == | doszelel -0, ? - & % =~ ;EL & -0,10 PRACOWNIA PROJEKTOWA DATA
Y N N — | drewnianego e = = '
| il | stalowa podstawa stupa I ol @ # d = Wojciech Naplérkowski ’
|l Es=s=s=ss0 Ecs=s=== Es=======9 | < 7 ukrvtvmi blachami potaczenia / 1 g / Architekt WRZESIEN
| | - vy polaczenia -, 77 / SKRZYDLO DRZWI N / i
: | -0, , \ % / . ﬁ///z 200 / e
L L] L] poziom ferenu Ly = stopa betonowa z pustakow \ A0 | / PRZEKROJ PIONOWY ‘ s o AUTORZY PODPIS
A M szalunkowych filarowych \ A~ Ny - AR > — —
@ = SClana SN " arch. Wojciech Napiérkowski
30x30cm k "y fundamentowa 7 /=003 PrORHEM | wer pro 5116097
8 66.5 8 665 8 91 _8 wypetnienie z betonu C20/25 \ et A } A aeeees e Cor broj, UANLVIE346/216TOIS7-88
256 ﬁf D %//// S 30 | NAZWA RYSUNKU
beton podktadowy C8/C10 PR przekiadka STREFA WEJSCIOWA DO TOALETY
, , N\ Z papy PRZEGRODY - opis, szczegoty i widoki
PRZEGRODY 1:25 SZCZEGOL SLUPKA, StUPEK PRZY SCIANIE TOALETY SKALA NR RYS.
POZIOMEGO WYPELNIENIA I KOTWIENIA 1:20 (WEZLY A, T, M, K, Jil) 1:20, 1:25 A_O8b




SEGMENT G-J] SEGMENT F-L-K SEGMENT M-N-O-E SEGMENT S-R-P-O
usztywniajace listwy poziome oraz stupek ukryte pod plyta skrzydfo z zawiasami utrzymujacymi je w pozycji zamknietej, skrzydto z zawiasami utrzymujacymi je w pozycji zamknietej, L _ ,
glowica +2.00 z mozliwoscig 2-punktowego zaryglowania, pochwyt z mozliwoscig 2-punktowego zaryglowania, pochwyt usztywniajace istwy poziome ukryte pod piytami ’ —H ——
6{5 ﬂatryskowa ﬂ%ﬁ < | zagtebiony w rame skrzydta, szeroko$¢ przejscia 90 cm zagtebiony w rame skrzydta, szeroko$¢ przejscia 90 cm < | L : ErcEex
[ v : } ’:‘ } I } | L __'_i
| o | p========q ========4 Ek==9| | o
elementy ! / || b ! R _
instalacji } / H} } i } 77777777777777777777 L ﬂ‘ } PROJEKT
i elektrycznej } > } } S } ‘ } (T;(;ALTAIPJUBUCZNA PRZY WEJSCIU NA PLAZE NR 78
ansk, ul. Jantarowa
ukryte Za | | == {ftf = === E== }ftf =—===4 fpﬁ/ﬁ ﬁ‘ | dziatka nr 10/1, obreb 0008
obudowg, | o N o | piyta piyta z | 8
| S ] | zlaminatu || zlaminatu | | laminatul ! o FAZA OPRACOWANIA
elementy || || - || ‘ | |l PROJEKT WYKONAWGCZY
instalacji ::::::::j‘ ‘i::::::::‘ } N } } ’ } ________dL__ :::j‘ }
i il P49 F~=-=====4! | |\ Ty 442"/ @ lF======="=9F-======—- -— = INWESTOR
WOdouCll?ygtz\Ag l\ ilovga +0,30 } } - | } m } } } DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
|\ 0,7 nafryskowa _ wT T N / R b e o daiajoca w i Griny Missa Gdafke
obudowa | |~ =\ o TR S e . I i Ly
P | ‘ || | ‘ | ~ -0.10
L] C IR L L poziom terenu \ L Ll L L L L L poziom terenu L] . -
] G- K |18 8 LIF E 1= 8L M O 8 IS
8_ 82 8 82 8 8 68 8 96 8 8 19 |8 96 8 41 8 8 91 8 91 8 42 8
— | —— —— — |
188 188 188 256
stupek |
70x80mm
SEGMENT H-I SEGMENT B-C-D-E SEGMENT F-G-H SEGMENT I-]-K SEGMENT A-B
< ‘ < plyta z laminatu za kazdym z zespotéw szafek < usztywniajgce listwy poziome ukryte pod ptytg =~ |
i i L L L L L] L R —— i
) | - - - - - S piyta T T T T T T T N 0
My | Jobustronniet —— 4 —— 4 ——4 F——f——4 -1 | WIokNo- S| | ] IRy
S —— = | |pha B N N S R cementowa f============- . J
Riarmin T | = pgwiokno- L L L L — | | 20
AR } | ' | cementowa | _ THR THK n T‘E THF“ ! 1 Dﬁéiq/‘ S L | ”Cejs”
i | | | | szall depozylowe | | szafj depozylowe | i /‘ y plyta . plyta e ©
BEGTRR. } | | & <y | zestdw 18szt. | | zestdw18szt. | | } } \\ i /l } || z laminatu | Z laminatu @) ~
| ‘ I oiff?o I | | ~ | ——— | o o o (- o |o H | | e ——————————— | I 0§0§0 I
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| | ===== | Z===== | | 1 LAJ \‘ N - ——] N N PRACOWNIA PROJEKTOWA DATA
| ‘ | = i 77777 ‘ ©| | HL J‘ T( T( T( T( || | I || | Wojciech Napiorkowski ]
e | F———4 |° o o | fo = o I || | [} | F============- | Architekt WRZESIEN
| ‘F 4‘ | \T ﬂ‘ I N A I (N M N N | | ~ uMpiciogo 434 2017
| ‘ || @ ) | ' I -0,10 | || ol | ' ‘ ~ 81-842 Sopot
L L] | 1o - L] poziom {erenu L~ L] Sil et o poziom terenu L] L L] L] I B AUTORZY ODPIS
H } } I' B } } E F | [HY | K I A B - projecant | arh. Wajgech Napiorowsd
8 |_ 42 .8 122 |8 8_ 42 8 N 8 91 8 8 128 8 || 49 ! 8 |8 128 8 49 8_ 8_ 122 8 42 ) — Krz‘ysztof po——
| | 188 | ‘ ‘ 256 201 T | 201 188 upr. proj. UAN-IV/8346/219/TO/87-88
e = = et ] | — NAZWA RYSUNKU
Swi szafa kablowa 120x45x119,5cm  obudowane ztacze abonenckie podswietlony kaseton 3
pod§W|etIony k aseton 2 terminal pfatniczy 48x41x140 informacyjny LED STREFA WEJSCI.O WA po TOA,LETY
informacyjny LED (szer/gteb/wys), fundament 40x25x58 (szer/gteb/wys) alebf . dut 42x178 PRZEGRODY - widoki segmentow
modut 42x178 cm stalowy lub zelbetowy fundament zelbetowy bl_(szer gde wys) w;:m|ary moaut 22X / cm SKALA NRRYS.
(szer/wys) prefabrykowany do wysokosci prefabrykowany do wysokosci przyblizone 0d poziomu terenu (szerfwys)
ok. 30cm ponad terenem 30cm ponad terenem 1:25 A—OSC
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PRZEKROJ

WIDOK CZOLOWY

KASETON INFORMACYINY:

- ilo$¢: 2 sztuki,

- miejsce montazu: wg rysunku A-08a,

- jednostronny kaseton podswietlany

o wymiarach modularnych 42x176x7cm
(szer/wys/gteb),

- wykonany w technologii kompozytu
aluminiowego, z powierzchnig zewnetrzng
lakierowang - biatg, matowaq -

RAL 9016 (wszystkie powierzchnie),

- materiat przezroczysty (plexi) oswietlony
jednorodnym swiattem LED w kolorze
btekitnym,

zasilanie transformatorowe wewnatrz
obudowy,

- kaseton od strony miejsc do sptukiwania
piasku i pisuarow zabezpieczony dodatkowo
ptyta z biatego laminatu HPL o grubosci
10-12mm,

- montaz w segmencie panelu drewnianego:
stupki 80x80mm, listwy poziome 40x80mm,
- jakos¢ wykonania i stopien ochrony IP
musi gwarantowac bezpieczne i diugie
bezawaryjne dziatanie,

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

===
)

PROJEKT

TOALETA PUBLICZNA PRZY WEJSCIU NA PLAZE NR 78
Gdarnisk, ul. Jantarowa
dziatka nr 10/1, obreb 0008

FAZA OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11

80 - 560 Gdarisk

PRACOWNIA PROJEKTOWA DATA
Wojciech Napidrkowski
Architekt WRZESIEN
ul.Wybickiego 43A 2017

81-842 Sopot

AUTORZY PODPIS

arch. Wojciech Napiorkowski

jektant
projextan upr. proj. 51/Gd/97

arch. Krzysztof Kaletowski
upr. proj. UAN-1V/8346/219/TO/87-88

NAZWA RYSUNKU

STREFA WEJSCIOWA DO TOALETY
KASETON INFORMACYJNY

SKALA NR RYS.

1:20 A-08d
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PROJEKT

TOALETA PUBLICZNA PRZY WEJSCIU NA PLAZE NR 78
Gdarnisk, ul. Jantarowa
dziatka nr 10/1, obreb 0008

FAZA OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdarska

ul. Zaglowa 11

80 - 560 Gdarisk

ZESPOLY SZAFEK
DEPOZYTOWYCH:

- ilos¢: 2 zestawy po 18
ponumerowanych szafek,

- usytuowanie wg rysunku A-08a,

- wykonane w technologii laminatu HPL
0 grubosci 10-12mm, z powierzchnig
biatg matowa - RAL 9016,

- okucia ze stali szlachetnej matowej
lub anodowanego aluminium,

- szafki z zamkiem kluczowym,
wrzutowym. Klucz udostepniany
automatycznie za kaucja,

- wszystkie wymiary przed zamowieniem
sprawdzi¢ na budowie,

- zastosowane materiaty i wyposazenie
dedykowane do uzytku zewnetrznego,
UWAGA: skrzydto niewykorzystywanej
szafki winno samoczynnie zatrzymywac
sie w pozycji przymknietej i by¢ w
czytelny sposob oznaczone jako "szafka
wolna - do wykorzystania"

PRACOWNIA PROJEKTOWA DATA
Wojciech Napidrkowski
Architekt WRZESIEN
ul.Wybickiego 43A 2017
81-842 Sopot
AUTORZY PODPIS
: arch. Wojciech Napiorkowski
projektant upr. proj. 51/Gd/97
arch. Krzysztof Kaletowski
upr. proj. UAN-1V/8346/219/TO/87-88
NAZWA RYSUNKU
STREFA WEJSCIOWA DO TOALETY
SZAFKI DEPOZYTOWE
SKALA NR RYS.
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PROJEKT

TOALETA PUBLICZNA PRZY WEJSCIU NA PLAZE NR 78
Gdarnisk, ul. Jantarowa
dziatka nr 10/1, obreb 0008

I
B C
~ ——
ELEMENTY WYPOSAZENIA TOALETY

1. Pojemniki na papier w kazdej kabinie ustepowej (4 szt.)

2. Zintegrowany, wiszacy pojemnik na reczniki papierowe z pojemnikiem na odpady

przy kazdej umywalce (4 szt.)

- w toalecie dla niepetnosprawnych niezalezny podajnik na reczniki
i kosz na odpady (po 1 sztuce)

3. Suszarka do rak - 3 szt. (po jednej w umywalniach i toalecie

dla niepetnosprawnych)

4. Dozowniki na mydto przy kazdej umywalce (5 szt.)

5. Lustra:

- uchylne, 55x55cm w toalecie dla niepetnosprawnych,

- 2 lusta 55x70 cm w umywalni meskiej,

- 1 lustro 150x70 cm w umywalni damskiej,

6. Szafa gospodarcza narozna w umywalni meskiej:
- wysokos¢ 220cm,
- szer/gteb 60x60 cm,
- obudowa zewnetrzna z wykonczeniem z laminatu w kolorze Scian,
- drzwi 2-skrzydiowe z zamkiem

7. Sktadany przewijak dla niemowlat w toalecie dla niepetnosprawnych:
- mocowanie do Sciany wewnetrznej.

UWAGI:

- elementy wyposazenia ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, matowej lub saty
- wyposazenie trwale montowane do $cian - utatwienie dostepu do posadzki,

- armatura sanitarna w kabinach sanitarnych i toalecie dla niepetnosprawnych
podwieszana do stelazy, w umywalniach montowana bezposrednio do konstruk
Ewentualne wzmocnienia pod umywalki uwzglednic¢ na etapie prefabrykacji kon
scian,

- zalecane stosowanie wyposazenia montowanego we wnekach przygotowanych podczas

prefabrykacji scian,
- lustra ze szkta bezpiecznego klejone do ptyty wtokno - gipsowej Sciany.

nowej

cji éciany.
strukcji
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elementy wyposazenia

$lusarka aluminiowa, profile
w kolorze antracytowym,
RAL 7016

$ciany dziatowe od poziomu +2.23
oraz sufit w kolorze biatym,
zblizony do NCS S 0500-N,
przewody i elementy wentylacyjne
biate RAL 9016

posadzka z jasnoszarego gresu,
wymiar modularny ptyt 30x60 cm.
Dolny pas laminatu $ciennego

w podobnym kolorze, zblizonym

do NCS S 2000-N.

laminat HPL oktadzin sciennych,
$cianek dziatowych pomiedzy
kabinami, stupkdw i parapetdéw
wewn. w pasie przeszklen, ptyt
drzwiowych, obudowy szachtu
instalacyjnego oraz szafy
gospodarczej - kolor ciemnoszary,
zblizony do NCS S 6000-N.

Pasy o wysokosci modularnej
55,5cm klejone na styk.
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