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ELEME

DREWNIANE ‘ &

RAMA Z PROFILU
ZAMKNIEGO 6X3X0,2CM

ELEMENTY
DREWNIANE
gr2,5cm
di51cm
szt. 16 N

51X12X3

Z 1em PRZESWITEM

- POLACZENIA SRUBOWE ocynkowane zastosowaé do lgczenia

elementéw stalowych z drewnianymi. Polaczenia wykonaé
w sposéb umniemozliwiajacy ich tatwy demontaz.

zabezpieczy¢ bezbarwnym lakierem na bazie dodatkéw
i zywic zabezpieczajacych przed:
. warunkami atmosferycznymi - deszczem, $niegiem, mrozem
. promieniowaniem stonecznym UV
. dziataniem grzybow, plesni, owadéw, glonéw
. odpornych na $cieranie
- PROFIL STALOWY SPAWANY 6x3x0,2 cm ocynkowany,
malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016,
- FUNDAMENT betonowy glebokosci 60 cm

FUNDAMENT 50x30x52 - BETON ZBROJONY DRUTEM
STALOWYM & 8 NA BAZIE TWARDYCH KRUSZYW

NATURALNYCH:GRYS GRANITOWY (DOPASOWAC DO

KOLORU STOLU DO GRY W SZACHY)
ZASTOSOWAC BETON NIEPRZEPUSZCZAJACY WODE

GRYS
GRANITOWY 8/16

KOSTKA BRUKOWA
PLUKANA GR 6 CM

- ELEMENTY DREWNIANE grubosé 2,5cm, diugo$¢ 51cm,sztuk16
wykonane z drewna liSciastego twardego lub bardzo twardego,

DETAL tAWKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

i

PROJEKT UDOWLANO—WYK‘\-?ﬁAWCZY

PROJEKTOWALA:

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
MGR INZ. ARCH.
ALEKSANDRA
MALINSKA

UPR. NR AN/B346/20/84

NAZWA NADANA W ZADANIU
BUDOWA SKWERU SASIEDZKIEGO
PRZY SKRZYZOWANIU ULIC
CEMENTOWO | BENIOWSKIEGO | SLOWIANSKIEJ

BETON PIASKOWA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
SKRZYZOWANIE ULIC BEN'OWS”EGO
| SLOWIANSKIEJ) W GDANSKU

1:50

18.04.2018r.

PIASEK DROBNO LUB S77 | vevaLeawa
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PRZEKROJ A-A

WSAD WEWNETRZNY
WIDOK Z GORY

WIDOK Z PRZODU
OTWIERANY DASZEK
7" Z BLACHY GR .10MM

PRET SREDNICY 30 MM W
RURZE STALOWEJ 46/7MM

N . WY IMOWANY

WSAD GR. 1 MM

o

T BLACHA 3MM

. JABLICZKA
Z NAPISEM
GZDIiZ

£R0

833

| | BLACHA 3 MM

[
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e CIMOWANY
| WSADGR 1mM
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PRZESTRZEN NA
STELAZ POD WSAD
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WA BLACHA .

434 "GR. 3MM i

WIDOK Z BOKU

POPIELNICZKA

i OTWIERANY DASZEK

Z BLACHY GR .10MM

WY JIMOWANY

G150

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE SPAWANE, PODDANE OCYNKOWANIU, MALOWANIU PROSZKOWEMU,KOLOR GRAFITOWY
RAL 7016 W WYKONCZENIU NA MAT STRUKTURA. KLAPA KOSZA POWINNA POSIADAC MECHANIZM ZAMYKANIA, KTORY
ZAPEWNIA UTOMATYCZNE ZSUNIECIE KLAPY DO POZYCJI ZAMKNIETEJ, NAWET PRZY NIEDOKEADNYM LUB NIECALKOWITYM
ZAMKNIECIU. PRZEZ POZYCJE ZAMKNIETA NALEZY ROZUMIEC USTAWIENIE KLAPY ROWNO Z KORPUSEM KOSZA, JAK NA

RYSYNKU.

LAKIEROWANA POWIERZCHNIA POWINNA BYC ROWNA BEZ PECHERZY. SMIETNIK NALEZY POKRYC
FARBA ANTYKOROZYJNA POLIMEROWA DO WYS. 30 CM. SPOINY £ACZONYCH ELEMENTOW
GR.0,7MM. KOSZE POWINNY MIEC WKEAD WY JMOWALNY Z OBUSTRONNYMI POPIELNICAMI Z
BLACHY OCYNKOWANEJ LUB NIEPALNEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO. WKEAD,0D SPODU NALEZY
WYPOSAZYC W USZCZELKE ZAPOBIEGAJACA USZKODZENIOM KORPUSU KOSZA W TRAKCIE
OPROZNIANIA. KOSZ NA ODPADY MOCOWANY DO PODLOZA NA KOTWY O SREDNICY 8 MM.
WKLEJANE W FUNDAMENT NA GLEBOKOSC 50 CM.

KOTEW STALOWA OCYNKOWANA (4 SZT./ ELEM.W PRZYPADKU MOCOWANIA DO PODLOZA
NIEUTWARDZONEGO NALEZY ZBADAC BY KONSTRUKCJA KOSZA NIE STYKALA SIE BEZPOSREDNIO
Z GRUNTEM. ZALECA SIE WYNIESIENIE FUNDAMENTU NA WYSOKOAG 2 CM NAD POZIOMEM
GRUNTU.

W DOLNEJ CZESCI KOSZA WYKONAC STELAZ, NA KTORYM OPSZE SIE WYJMOWANY WSAD ORAZ
W DNIE KOSZA NALEZY WYKONAC OTWORY UMOZLIWIAJACE ODPLYW CIECZY. NA KOSZACH

NALEZY ZAMONTOWAC TABLIGZKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Z NAPISEM" GDANSKI ZARZAD DROG |
ZIELENI" ZGODNIE Z DETALEM D5 . WYPEENIENIE GRAWERUNKU- FARBA CZARNA, TABLICZKE

NALEZY MONTOWAC POPRZEZ PRZYKLEJENIE DO OBUDOWY KOSZA. WYMIARY PODANO W MM.

STALOWEJ
46/7MM

WSAD GR. 1 MM

-

KOSZ NA SMIECI

PROJEKT ZAGDSFODARI:NNIA TERENU
PROJEKT BUDOWLANO WYKDNAWCZY
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY [
MGR INZ. ARCH.
MALINSKA \ |
PR NR ANBIEZ0BL || /
BUDOWA SKWERU SASIEDZKIEGO
PRZY SKRZYZOWANIU ULIC
N GDANSK
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
I SLOWIANSKIEJ W GDANSKU
TYTUL:

18.04.2018r.

PROJEKTOWALA:
ALEKSANDRA

NAZWA NADANA W ZADANIU -
BENIOWSKIEGO | SLOWIANSKIEJ
SKRZYZOWANIE ULIC BENIO

KOSZ NA SMIECI

D3




S0CM

o

TM'J Ik AT

S0CM .

o

PLYTA GRANITOWA 30x30x5 CM
WBETONOWANA W KOSTKE

W TEJ OKOLICY BRUKOWA SZLACHETNA,
ZNAJDUJE SIE
GEOMETRYCZNY

SRODEK

~NA kl = l’A NAPISY WYGRAWEROWANE

s WYSOKOSC LITER 2

TeSI AT A W O]

PLYTA INFORMACYJNA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKTOWALA:

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
MGR INZ. ARCH.
ALEKSANDRA ™
MALINSKA \

UPR. NR AN/8346/20/84

NAZWA NADANA W ZADANIU :
BUDQWA SKWERU SASIEDZKIEGO

PRZY SKRZYZOWANIU ULIC
BENIOWSKIEGO | SLOWIANSKIEJ

ADRES |EKTU BUDOWLANEGO: 1:50
WANIE ULIC BENIDWSKIEGO )
I SI'.OMANSKIEJ W GDANSKU 18.04.2018r.

é (/ DETAL PLYTY INFORMACYJNA D4
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PRZEKROJ A-A
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PRZEKROJ B-B

USZTYWNIENIE Z PROFILU

ZAMKNIEGO 6X3X0,2 CM

—
i
|

b

USZTYWNIENIE

Z PROFILU ZAMKNIEGO
6X3X0,2 CM

RAMA Z PROFILU
ZAMKNIEGO 6X3X0,2 CM

] ¥ I

| N |

RZUT Z GORY
ﬁf #hp

\

MOCOWANIE NA KOtKI
ROZPOROWE DO PLYT

CHODNIKOWYCH NA PLYCIE

BETONOWEJ B15
GLEBOKOSC 40x40x30cm

LEMENTY DREWNIANE

2
4
5

0X10X2.5,szt. 4

RAMA Z PROFILU

7

L i O WS .

| ZAMKNIEGO 6X3X0,2 CM

]
‘ ' ! MOCOWANIE NA KOtKI ROZPOROWE

PRZEKROJ C-C PRZEKROJ D-D

DO KOSTKI BRUKOWEJ ULOZONEJ NA
PLYCIE BETONOWEJ B15 GLEBOKOSC

40x40x30cm

- POYACZENIA SRUBOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ ZASTOSOWAC DO tACZENIA
ELEMENTOW STALOWYCH Z DREWNIANYMI. POLACZENIA WYKONAC
W SPOSOB UNIEMOZLIWIAJACY ICH LATWY DEMONTAZ.

- ELEMENTY DREWNIANE
WYKONANE Z DREWNA LISCIASTEGO TWARDEGO LUB BARDZO TWARDEGO,
ZABEZPIECZYC BEZBARWNYM LAKIEREM NA BAZIE DODATKOW
1 ZYWIC ZABEZPIECZAJACYCH PRZED:

_WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI - DESZCZEM, SNIEGIEM, MROZEM

. PROMIENIOWANIEM SEONECZNYM UV

. DZIALANIEM GRZYBOW, PLESNI, OWADOW, GLONOW

. ODPORNYCH NA SCIERANIE
- PROFIL STALOWY SPAWANY 6X3X0,2 CM OCYNKOWANY,
MALOWANY PROSZKOWO W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7016,

- ELEMENTY GRANITOWE - BLAT GR. 8 CM MOCOWANY
DO KONSTRUKCJI KONSTRYKCJI STALOWEJ.

PLANSZA DO GRY WYKONANA Z KOSTEK GRANITOWYCH W DWOCH
KOLORACH: CZARNY | BIALY UKEADANYCH NAPRZEMIENNIE WTOPIONYCH

W BLAT. BLAT W CALOSCI SZLIFIWANY.
s

/

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKDI‘AIK?ZV

PROJEKTOWALA: / \
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY il g
ALEKSANDRA - 1/

MGR INZ. ARCH.
MALINSKA A
UPR.NR AN/B348/20/84

NAZWA NADANA W ZADANIU

BUDOWA SKWERU sn,smnzmeso

PRZY SKRZYZOWANIU ULIC

BENIOWSKIEGO | SLOWIANSKIEJ
| W GDANSKU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
JANIE ULIC BEN!OWSNEGO
| SLOWIANSKIEJ W GDANSK

DETAL STOtLU DO GRY W SZACHY

1:25

18.04.2018r.

TYTUL:
DETAL STOL DO GRY W SZACHY

DS




TABLICZKA NA KOSZ NA SMIECI
- TABLICZKE WYKONAC Z BLACHY KWASOODPORNEJ

Z WYGRAWEROWANA | WYPEELNIONA
CZARNA GRAFIKA WG RYSUNKU

- NAPIS: GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI
(CZCIONKA DIN) WYSOKOSC LITERY 2 CM

NAPIS "Zakupionow 2018 r.
Koszt 1 234 z{"
( CZCIONKA OPEN SANS SEMIBOLD) WYSOKOSC MALEJ LITERY 2CM

Gdanski
Zarzad Drog
i Zieleni

Zakupiono w xxxxr.
Koszt: x xxx zt

TABLICZKA NA LAWKE

- TABLICZKE WYKONAC Z BLACHY KWASOODPORNEJ
Z WYGRAWEROWANA | WYPELNIONA
CZARNA GRAFIKA WG RYSUNKU

- NAPIS: GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI
(CZCIONKA DIN) WYSOKOSC LITERY 2CM

NAPIS "Zakupiono w 2018 .
Koszt 1 825 zt"
(CZCIONKA OPEN SANS SEMIBOLD) WYSOKOSC MALEJ LITERY 2 CM

UWAGA: NA TABLICZKACH PODAC
RZECZYWISTY KOSZT WYKONANIA |
ZAMONTOWANIA tAWKI ORAZ KOSZA

NA SMIECI

62

Did

TABLICZKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANO WYKbNAWCZY

PROJEKTOWALA: =71 F
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY f
MGR INZ. ARCH. W
ALEKSANDRA -+ g 28
MALINSKA

UPR. NR AN/8346/20/84

NAZWA NADANA W ZADANIU

BUDOWA SKWERU SASIEDZKIEGO
PRZY SKRZYZOWANIU ULIC
BENIOWSKIEGO | SLOWIANSKIEJ
W GDANSKU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEG:!
SKRZYZOWANIE ULIC BENIOWSKIEGO
| SLOWIANSKIEJ W GDANS

1:1

18.04.2018r.

DETAL TABLICZEK

D6
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