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Wymagania ogdlne

1.1

Nazwa nadana
zamowieniu
przez
zamawiajgcego

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie kompletnej dokumentaciji
projektowe;j

wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.:

Budowa skweru sasiedzkiego przy skrzyzowaniu ulic Beniowskiego

i Stowianskiej w Gdansku w ramach zadania pt.: Inwestycje w dzielnicach
zgodnie z przyjetymi uchwatami rad osiedli i dzielnic

1.2

Przedmiot
i zakres robot
budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce
robét budowlanych dotyczacych potozenia nowych chodnikow, zatozenia
nowych trawnikéw, montaz tawek, koszy na smieci, dwoch stotéw do gry

w szachy, ptyty informujgcej o geometrycznym srodku miasta

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot.
Szczegobtowy zakres robot podano w pkceie 5.0 tej specyfikacii.

Szczegdbtowy opis materiatdw podano w punkcie 4.0 tej specyfikaciji
Wymagania ogoélne dotyczg wszystkich robot zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu. Spis dziatdw wraz z klasyfikacjg wg wspdélnego
stownika zamowien (CPV) nalezy stosowac¢ w powigzaniu ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi wymienionymi na stronie tytutowe;.

Zakres prac
rozbiérkowych i
demontazowych

- usuniecie starych kraweznikow i pozostatosci nawierzchni
chodnikowych oraz uprzatnigcie terenu
- pielegnacja drzew, usuniecie martwych gatezi i usuniecie poétpasozyta
Viscum album
( jemiote) oraz zabezpieczenie istniejgcych pni drzew do wys 1,2 m
oraz przysypanie systemu korzeniowego ziemig przed uszkodzeniami.
- wykonanie koryta pod nawierzchnie z wywozem urobku z wykopow

Zakres prac
projektowych

W projekcie wyodrebniono roboty:

. Prace przygotowawcze:

. Korytowanie terenu

. Wykonanie fundamentéw

. Wykonanie Obrzezy oddzielajgce rozne rodzaje nawierzchni
. Wykonanie nawierzchni utwardzonych

. Wykonanie nawierzchni trawiastych

. Sadzenie krzewéw do wykonania zywoptotow
. Sadzenie roslin do wykonania rabat

. Wykonanie tawek

10. Wykonania koszy na $mieci

11. Wykonania stotéw do gry w szachy

12. Wykonanie i montaz ptyty informacyjnej

13. Oswietlenie terenu wg odrebnego opracowania
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1.3

Opis prac
towarzyszacych

Wykonawca powinien ogrodzi¢ plac budowy w ramach zadania,
przed przystgpieniem do robét budowlanych.

1.4

Informacja
o terenie
budowy

Plac budowy wskaze Zamawiajgcy. Dojazd do placu budowy od ul.
Beniowskiego lub Stowianskiej. Wykonawca przekaze Inwestorowi
oswiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie. Inwestor
przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym w umowie.

W dniu przekazania placu budowy przekaze dokumentacje, wskaze punkt
poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z wtasnych
materiatow i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediow

w sposoOb uzgodniony z dostawca.

organizacja

Budowa skweru jest wykonywana w oparciu o zgtoszenie robét




robét
budowlanych

budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe na podstawie
umorzonej decyzji o lokalizacji celu publicznego.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob gwarantujgcy bezpieczne dojscie,
dojazd do istniejgcych budynkéw mieszkalnych oraz bezproblemowe
korzystanie z urzadzen, obiektéw nie objetych zamowieniem.

W miare postepu robét wykonawca bedzie porzgdkowat plac budowy
Systematycznie, usuwat zbedne materiaty z rozbiérek. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng. Za organizacje robét budowlanych jest
odpowiedzialny kierownik budowy. Wykonawca przekaze, a kierownik
przyjmie projekt wykonawczy. Zamawiajgcy protokolarnie przekaze
kierownikowi plac budowy. Kierownik budowy zabezpieczy teren budowy

i bedzie prowadzit dokumentacje budowy oraz kierowat budowg zgodnie

z projektem i Polskimi Normami. Kierownik moze wstrzymaé roboty
zagrazajgce zyciu i powiadomi¢ wiasciwy organ. Kierownik budowy powinien
realizowac¢ zalecenia Inwestora i projektantow. Wykonawca zgtosi¢
Zamawiajgcemu wykonanie roboét do sprawdzenia i odbioru.

zabezpieczenie
interesow
0so6b trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy

w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy i zainstaluje i bedzie utrzymywat
niezbedne tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym wygrodzenia,
znaki ostrzegawcze, tablice informacyjne i inne srodki potrzebne do ochrony
robét chronigc interesy osdéb trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci publicznej, prywatnej na
placu budowy spowodowane realizacjg robot, albo spowodowane przez
personel zatrudniony na budowie. Wykonawca powinien przedstawi¢
Zamawiajgcemu polise ubezpieczajgcg go przed roszczeniami zwigzanymi z
uszkodzeniami ciata i szkodami majgtkowymi oséb trzecich powstatych w
trakcie realizacji zadania.

ochrona
srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, zapylenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu dziatania.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie bedg uzywane. Nie wolno stosowac
materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym
niz dopuszczalne. Wszystkie materialy muszg mie¢ swiadectwo
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko. Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzgcych

z demontazu nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

warunki
bezpieczenstwa
i higiena pracy

Zgodnie z Ustawa z dnia 27 marca 2003 o zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz o zmianie niektoérych ustaw Dz. U. Nr 80 poz,718 zostata sporzgdzona
informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie
dotagczona do projektu. Kierownik budowy opracuje plan BIOZ

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczgcych BHP. W szczegdlnosci zadba, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni

i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia socjalne oraz sprzet ,odziez dla
ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia




bezpieczenstwa publicznego.
Wszystkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne.

zaplecze dla
potrzeb
Wykonawcy

Inwestor zapewni Wykonawcy zaplecze budowy jak pomieszczenia socjalne
z WC, zamkniete pomieszczenie magazynowe, oraz wskaze tez
pomieszczenie do przechowywania istniejgcego sprzetu. Zamawiajgcy
wskaze miejsce ustawienia tymczasowego zaplecza budowy na zewnatrz
budynku. Po zakonczonych robotach budowlanych Wykonawca jest
zobowigzany do likwidacji placu budowy wraz z jego uporzgdkowaniem.
Wszystkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne.

warunki
dotyczgce
organizacji ruchu

Roboty objete zamowieniem sg robotami wykonywanymi na terenie skweru
i nie ma potrzeby wykonywania projektu organizaciji ruchu.

ogrodzenia

Skwer nie jest ogrodzony. Nalezy wygrodzi¢ ten teren na czas trwania
budowy. Dodatkowo wykonac¢ ochrone pni istniejgcych drzew do wys. 1.2 m
oraz przysypac system korzeniowy ziemig przed uszkodzeniami
mechanicznymi .

zabezpieczenie

Wszelkie zanieczyszczenia chodnikow i jezdni nalezy usuwac na biezaco.

chodnikow i
jezdni
1.5 Nazwy i kody | 45111200 - 0 | Roboty w zakresie przygot. terenu pod budowe i roboty ziemne
grup klas i | 45233 200 -1 | Roboty w zakresie réznych nawierzchni
kategorii CPV | 29 835 000 - 1 | Wyposazenie parkow i placow zabaw
45112 723 - 9 | Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw
45113 710 - 5 | Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych
77 310 000 - 6 | Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
1.6 okreslenia | Okreslenia uzyte w specyfikacji sg zgodne z ustawg Prawo budowlane i
podstawowe | wydanymi do niego rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich
zawierajgce | Norm, aprobatami technicznymi, sg powszechnie znane i dla potrzeb
definicje poje¢ | niniejszego opracowania nie wymagajg definiowania. Definicje uzyte w tym
nigdzie wczesniej | opracowaniu sg zgodne
nie | z Obwieszczeniem MT,BiGM z 10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia
zdefiniowanych | jednolitego tekstu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.
- Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci
zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwa;.
- Material roslinny — sadzonki drzew i roslin wieloletnich.
- Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z
przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

2 | Wymagania - Materiaty stosowane do wykonywania robét bedg spetnia¢ wymogi Ustawy
dotyczace o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04. (Dz. U. nr 92 poz. 881), powinny
wilasciwosci by¢ zgodne z dokumentacjg budowy, specyfikacjg, lub inne o réwnorzednych
wyroboéw parametrach techniczno-uzytkowych, zaakceptowane przez inspektora

budowlanych
przechowywania,
transportu
dostawy
skladowania i
kontroli jakosci

nadzoru inwestorskiego, powinny posiada¢ wymagane atesty i Swiadectwa.
- Jezeli projekty przewidujg badz umozliwiajg wariantowe stosowanie
materiatow, elementéw budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o proponowanym wyborze.

- Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac
budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji Inwestora powinny by¢ niezwtocznie
usuniete z placu budowy.




- Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych w innym
gatunku niz pierwszy.

- Wykonawca zobowigzany jest do wbudowania materiatdw budowlanych

o parametrach jakosciowych, ktére zapewnig osiggniecie zakltadanego
standardu wykonania robat.

- Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
przez Inwestora materiaty, elementy budowlane lub urzgdzenia, wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i
finansowa.

- Zastosowanie materiatéw o niewtasciwej jakoéci bedzie skutkowaé
koniecznoscig ich wymiany na koszt Wykonawcy.

Certyfikaty i deklaracje

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogag by¢ stosowane wytgcznie
wyroby dopuszczone do obrotu. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
wbudowania tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych, oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi
specyfikaciji.

- znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA
z 1998 r.(Dz. U. 98/99).

- W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda
ich partia dostarczona do wykonania robét bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

- Materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wymagania dotyczace materialéw zastosowanych w projekcie:
. Materiaty do prac przygotowawczych

. Materialy do wypetnienia koryt, agrowtéknina.

. Materialy do wykonania fundamentéw

. Obrzeza odzielajace rézne rodzaje nawierzchni

. Materialy do wykonania nawierzchni utwardzonych
. Materialy do wykonania nawierzchni trawiastych

. Sadzonki krzewéw do wykonania zywoptotéow

. Sadzonki roslin do wykonania rabat

. Materialy do wykonania tawek

10. Materiaty do wykonania koszy na smieci

11. Materialy do wykonania stotéw do gry w szachy
12. Materiat do wykonania ptyty informacyjnej

—
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Wymagania dotyczace materialéw zastosowanych w projekcie:
1. Materiaty do prac przygotowawczych:
. deski do zabezpieczenia pni drzew przed uszkodzeniem 20x1,9x120 cm
. maty stomiane do owiniecia pni drzew
. gwozdzie i drut.
Uwaga, zaleca sie (na trzy tygodnie przed przystgpieniem do wykonania
robét) zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicyddw, zatwierdzonych przez
Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin, pod warunkiem bezwzglednego
zabezpieczenia przed dostepem dzieci i oséb postronnych

2. Materiaty do wypetnienia koryt:
- agrowtdknina pod krzewy, rabaty
- szpilki stalowe do mocowania agrowtokniny




- ziemia urodzajna grubo$¢ warstwy 8 cm, grunt powinien by¢ zdjety
przed rozpoczeciem robot budowlanych na projektowang
gtebokos$¢, do wypetnienie tej warstwy pod nawierzchnie trawiaste
siane nalezy przewidzie¢ zakup torfu wysokiego do zmieszania
ze zdjetym gruntem w proporcji 1:3,

- hydrozel do zastosowania w miejscach sadzenia zywoptotu

- podsypka z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie)
pod wykonanie nawierzchni utwardzonych.

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 do wypetniania koryt
pod nawierzchnie utwardzone sSciezki i zjazdy

3. Materialy do wykonania fundamentéw pod tawki, kosze na smieci
(gt. fundamentu 60 cm):
- cement portlandzki do wykonywania fundamentéw wg normy PN-B-19701,
- kruszywa mineralne zwir i mieszanka wg normy PN-B-11111:1996,
- woda.
Uwaga, na tym etapie nalezy wykonaé sie¢ oswietleniowg
i wkopa¢ prefabrykowane fundamenty wg odrebnego opracowania
branzy elektrycznej.

4. Materiatly do wykonania obrzezy oddzielajacych rézne
rodzaje nawierzchni:
- krawezniki betonowe 8x30 do wykonania obrzezy wzdtuz chodnikdéw
- tawa betonowa z oporem obustronnym do osadzenia kraweznika
- kraweznik najazdowy 20x25 lub 20x22 z zastosowaniem
kraweznika skosnego do zjazdu z istniejgcej drogi
- obrzeza ogrodowe z polimerami o wym.7,8x8,5x100 cm do
oddzielenia réznych nawierzchni kora /zwirek
lub otoczaki/trawa/zywoptoty/rabaty
- kotwy mocujgce, stalowe, dt 25 cm, o przekroju w ksztaicie litery x,

5. Materialy do wykonania nawierzchni utwardzonych:
- ptytka chodnikowa 20x20x8 szara do wykonania chodnikow
oraz w kolorze grafitowym do wykonania wjazdu
- zwirek granitowy lub otoczaki o frakcji 16-32 mm gr. warstwy 8 cm
- kora sredniomielona z polimerami, sortowana, do wytozenia wokét
pni drzew, krzewow oraz rabat.

6. Materialy do wykonania nawierzchni trawiastych:

- trawa, nasiona traw w postaci gotowych mieszanek
z nasion réznych gatunkéw oznaczonych procentowym
sktadem gatunkowym, klasa, nr normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, z okreslong zdolnoscig kietkowania,
(nalezy stosowaé wytgcznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od
warunkow w terenie stanowiska nastonecznione czy stanowiska
zacienione);

- nawozy mineralne w opakowaniu, z podanym sktadem
chemicznym (zawarto$¢ azotu fosforu potasu(nalezy zabezpieczyé
przed zawilgoceniem i brylowaniem w czasie transportu
i przechowywania

7. Sadzonki krzewoéw do wykonania zywoptotow:

- Laurowisnia 'Otto Luyken' - kartowa odmiana o ciemnozielonych lisciach
i szerokim, gestym pokroju, dorastajgca do 0,5-1 m wysokosci.
Wysokos¢ zakupionych krzewéw od 40-60 cm

- hydrozel w granulacie do zmieszania z dolng warstwa ziemi pod sadzonki

8. Sadzonki roslin do wykonania rabat:




- nachytek kosmos czekoladowy,
- petnik niski,

- fiotek motylkowy’Album’.

- irys kartowy

9. Materiaty do wykonania tawek

- deszczutki z drewna naturalnego liSciastego, twardego: 51x15:12x2.5cm
do wykonania siedzisk lakier bezbarwny na bazie dodatkow i zywic
do zabezpieczenia powierzchni przed: warunkami atmosferycznymi,
deszczem, sniegiem, mrozem, promieniowaniem UV, przed
dziataniem grzybow i plesni, owadow, glonéw odporne na $cieranie.

- profil stalowy spawany 6x3x0,2 cm ocynkowany, malowany
proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016,

- fundament betonowy 50x30x60

10. Materiaty do wykonania koszy na smieci,
- stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016
do wykonania obudowy oraz wsadu wewnetrznego z 2 popielniczkami
- blacha gr 1 cm do wykonania otwieranego daszka
- mechanizm zamykania, do automatycznego zsuniecia sie klapy
do pozycji zamknietej, nawet przy niedoktadnym
lub niecatkowitym zamknieciu.
- farba antykorozyjng polimerowg do wymalowan dolnych stalowych
czesci kosza (wys. 30 cm nad poziom terenu.
- 4 kotwy stalowe ocynkowane do mocowania kosza do fundamentu
- stalowy stelaz do oparcia wyjmowanego wsadu oraz w dnie
nalezy wykonac¢ otwory umozliwiajgce odptyw cieczy.
- tabliczki ze stali nierdzewnej (detal D5) do oznaczenia koszy
- klej wodoodporny do przyklejenia tabliczki na froncie kosza

11. Materiaty do wykonania stotow do gry w szachy

- blat z granitu90x90x8

- deski 9x40x2.5cm do wykonania siedzisk 40x40x44
z drewna naturalnego lisciastego, twardego

- lakier bezbarwny na bazie dodatkow i zywic
do zabezpieczenia powierzchni przed: warunkami atmosferycznymi,
deszczem, $niegiem, mrozem, promieniowaniem UV, przed
dziataniem grzybdw i plesni, owaddw, glonéw odporne na Scieranie.

- konstrukcja stalowa ocynkowana (rama z profilu zamknietego 6x3x0,2 cm
do wykonaniu stotu i do wykonania konstrukcji dwoch siedzisk

- farby do malowania proszkowego ocynkowanych elementéw stalowych
w kolorze grafitowym RAL 7016

- kostki granitowe w dwdéch kolorach czarnym i biatym uktadanych
naprzemiennie wtopionych w blat. Blat w catosci szlifowany.

- bezbarwny lakier na bazie dodatkéw i zywic zabezpieczajgcych przed:
warunkami atmosferycznymi, deszczem, $niegiem,
mrozem, promieniowaniem UV, przed dziataniem grzybow
plesni, owadow, glonéw i odporny na Scieranie

- 8ruby ze stali nierdzewnej do tgczenia elementéw stalowych z drewnianymi.
Potaczenia wykona¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich tatwy demontaz

- kotki rozporowe do ptyty chodnikowej

12. Materiat do wykonania ptyty informacyjnej:

- ptyta granitowa 30x30x5 cm do wykonania z wygrawerowanego
napisu wbudowana w placyk, informujgca o geometrycznym
srodku Gdanska znajdujgcym sie w tej okolicy.

WYMAGANIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie




DOTYCZACE
SPRZETU |
MASZYN

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét zaréwno
w miejscu robot, jak i podczas transportu zatadunku wytadunku materiatéw.
Sprzet uzywane przez wykonawce powinien by¢ zaakceptowany przez
inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytku tam gdzie to jest wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowat, naprawiat lub wymieniat sprzet
nie naprawiony. Stosowane elektronarzedzia bedg miaty moc dostosowang
do istniejgcych zabezpieczen elektrycznych.

Do prac budowlanych, okreslonych w projekcie, bedg stosowane narzedzia:
Do wykonywania nawierzchni utwardzonych: taczki, mtoty gumowe,
szpadle grabie
- do wykonywania obrzezy: mtoty gumowe do wbijania gwozdzi,
- do przycinania obrzezy ogrodniczych z polimerami- noze, nozyce
Do wykonania zieleni
. do uprawy gleby: glebogryzarka, ptugi, kultywatory, brony
. do zaktadania trawnikéw : wat kolczatka, wat gtadki, grabie,
. do pielegnacji trawnikéw: kosiarki mechaniczne, konewki
. do pielegnaciji zieleni sekatory i pity reczne, woda w zbiornikach
. do pielegnaciji istniejgcych drzew i redukcji korony drzew:
podnoéniki, sekatory, pity reczne.
. do wywozu gruzu i gatezi po redukcji koron drzew — samochody dostawcze
Do wykonania matej architektury:
. do przycinania desek : pity tarczowe elektryczne
. inne: papiery scierne réznej gradacji, watki i pace do rozprowadzania oleju
. do malowania — pedzle, watki.
Uwaga: Mozna zakupi¢ gotowy produkty. Wymiary moga rézni¢ sie = 10%
od wskazanego produktu o parametrach technicznych nie gorszych niz ujete
w projekcie).

WYMAGANIA
DOTYCZACE
SRODKOW
TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot
i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykorzystywane $rodki transportu bedg posiadaty gabaryty dostosowane do
drég wewnetrznych i wielkosci powierzchni do wykonania manewréw, aby nie
uszkodzi¢ istniejgcych budynkéw, elementéw matej architektury i ogrodzen.
W przypadku takich uszkodzen Wykonawca usunie je na swoj koszt.
- Inwestor uzgodni Z GZDiZ sposéb obstugi komunikacyjnej placu budowy
i zawrze odrebng umowe na ochrone drdg.
- Inwestor zgtosi pisemnie GZDiZ zamiar rozpoczecia prac wraz
Z propozycjg trasy dojazdu pojazddw (co najmniej 1 miesigc)
przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych na dziatce
inwestora w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych.
- Wykonawca usunie wszelkie uszkodzenia na drogach prowadzgcych
do placu budowy spowodowanych transportem wykonawcy
lub podwykonawcéw.
- biezgce i systematyczne oczyszczanie drég po ktérych poruszaé sie
beda pojazdy wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych
roboty budowlane w tym w szczegdélnosci w okolicy zjazdu na teren
budowy z btota, ziemi, i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do
zaktadu utylizacyjnego.
- po robotach teren wokét doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.
- na czas prowadzenia robot miejsce prowadzonych prac
zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego




i warunkéw umieszczania ich na drogach.

- niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa
do dysponowania terenem wg lokalizacji szczegotowej na
planie sytuacyjnym stanowigcym zatgcznik do niniejszego uzgodnienia
na realizacje inwestycji.

- niniejsze uzgodnienie jest wazne do 11.05.2020 r.

- wykonawca na wniosek Inwestora jest zobowigzany do uzyskania
protokotu przekazania pasa drogowego, ktory okresli warunki przekazania

- szczegotowe warunki zajecia pasa drogowego ,warunki przywrécenia
do poprzedniego stanu uzytecznosci po robotach a w szczegdélnosci
zasady usuwania usterek i wad technicznych powstatych w ciggu
24 miesiecy od daty odbioru pasa drogowego zarzgdca drogi okresli w
w/w protokole.

WYMAGANIA Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa,
DOTYCZACE zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa, zgodnie z dokumentacjg
WYKONANIA projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
ROBOT inspektora nadzoru.

BUDOWLANYCH | Wykonawca przedstawi do akceptacji zamawiajacemu harmonogram robét.
Polecenia inspektora nadzoru budowlanego bedg wykonywane w czasie
wyznaczonym przez inspektora, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Stosowac wyroby i materiaty wskazane w dokumentaciji.

Wbudowanie wyrobow i materiatdw prowadzi¢ zgodnie z kartami
technicznymi, instrukcjami montazu i zaleceniami producentdw.

Materiaty zamienne lub niespetniajgce wymogow specyfikacji muszg by¢
wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy. Takie same skutki wywota
wykonanie robét niezgodnie z technologig czy zaleceniami producentéw
zastosowanych materiatéw.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag
zastosowanie bedg miaty Polskie Normy, karty techniczne, instrukcje
montazu.

W projekcie wyodrebniono roboty:

. Prace przygotowawcze:

. Korytowanie

. Wykonanie fundamentéw

. Wykonanie obrzezy oddzielajgce rézne rodzaje nawierzchni
. Wykonanie nawierzchni utwardzonych

. Wykonanie nawierzchni trawiastych

. Sadzenie krzewéw do wykonania zywoptotow
. Sadzenie roslin do wykonania rabat

. Wykonanie tawek

10. Wykonania koszy na $Smieci

11. Wykonania stotéw do gry w szachy

12. Wykonanie i montaz ptyty informacyjnej

O©oOoONOOBRRWN -

1. Prace przygotowawcze:

- przygotowanie terenu, usuniecie gryzu, darni;

- konserwacja istniejgcych drzew, nie przewiduje sie usuniecia zadnych drzew
z istniejgcych drzew nalezy usunagé suche gatezi i jemioty.
(Szczegodtly znajdujg sie w opracowaniu gospodarka zielenig);

- zabezpieczy¢ istniejgce drzewa poprzez owiniecie matami stomianymi
i odeskowaniem. Wszystkie prace w obrebie korzeni nalezy wykonac¢
recznie i z nalezytg ostroznoscia.

2. Korytowanie:
- Korytowanie: wykona¢ korytowanie catego terenu na gtebokos¢ 8 cm;




- koryto pod nawierzchnie trawiastg krzewy i rabaty nalezy
spulchni¢ dodatkowo na gtebokos¢ 5 cm

- koryto pod rabaty i krzewy wytozy¢ geowtdkning;

- koryto pod Sciezki pogtebi¢ na 26 cm;

- doty pod fundamenty murowanej czesci tawek pogtebi¢ do 70 cm,

- doty pod fundamenty dla koszy na $mieci pogtebi¢ do 70 cm.

- doty pod tawy fundamentowe pod krawezniki z obustronnym
oporem dla sciezek 40x28

- doty pod krawezniki przy zjezdzie 50x46

3. Wykonanie fundamentéw matej architektury:

- kosze na smieci, tawki muszg by¢ posadowione trwale za pomocg
ptytkiego fundamentowania do gteb. 60cm npp. zgodnie z projektem
lub zgodnie z wytycznymi producenta gotowych elementéw
matej architektury;

- stupy oswietleniowe nalezy posadowi¢ w prefabrykowanych
fundamentach, typ fundamentu jest okreslony w projekcie
branzy elektryczne;.

4. Wykonanie Obrzezy odzielajagcych rézne rodzaje nawierzchni
Obrzeza ogrodowe z polimerami przeznaczone do ksztattowania brzegéw
réznego typu nawierzchni, takich jak trawnik, kora, zwirek, ptyta chodnikowa,
Obrzeze nie moze wystawaé nad powierzchnie nawierzchni utwardzonych.

5. Wykonanie nawierzchni utwardzonych (gt.koryta- 24cm)
Sciezki o nawierzchni wykonanej z ptyty chodnikowej
Nawierzchnia ta uktadana powinna by¢ w korycie wypetnionym
3 cm podsypka piaskowo- cementows.
spoiny miedzy ptytkami wypenic piaskiem.
Wykonac¢ spadki podtuzne nawierzchni, dostosowane do terenu,
Nieprzekraczajgce 2% oraz spadki poprzeczne, obustronne do 1,5%.
nawierzchnia ze zwirku lub otoczakéw o frakcji 16-32mm
( gtebokos¢ koryta 8 cm)
- na ubitym gruncie roztozy¢ geowtdknine.
Geowltdknina pod Sciezke powinna by¢ przedtuzeniem tej pod krzewami.
- podsypka z ubitego zwirku grub. warstwy 8 cm (rozdrobniona
skata o uziarnieniu 31,5- -63 mm).
Sciotkowanie z kory wokoét drzew, krzewow, roslin rabatowych
- kora $rednimielona (grubos¢ warstwy 8 cm)
- rodzaj kory dostosowac¢ do warunkdéw glebowych roslin
(kora sosnowa zakwasza glebe)
- pod drzewami (w okregach) zastosowa¢ dodatkowo geowtdknine.

6. Wykonanie nawierzchni trawiastych

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen.

Nalezy wygrabi¢ i usung¢ resztki roslinne.

Nastepnie wykonac¢ korytowanie terenu (10 cm ppt.)

Dno koryta nalezy spulchni¢ z uzyciem glebogryzarki oraz wyréwnac

i zagesci¢ z uzyciem watu (na gtebokos$¢ 5 cm)

Tak przygotowane koryto wypetni¢ torfem wysokim wymieszanym w proporcji
1: 3 z czescig gleby pozyskanej z korytowania oraz z nawozem mineralnym.
Tak wypetnione koryto trzeba wyréwnac i zagescic.

Wysiac trawe i przykry¢ nasiona przez przemieszanie z ziemig grabiami lub
watem i kolczatkg. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim
watem.

Wysiew nasion i zaktadanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja
do 15 wrzesénia lub w innych okresach zaakceptowanych przez Inwestora.
Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m?,
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Istnieje mozliwos¢ zatozenia trawnikow z rolki.

Pielegnacja trawnikéow

Minimalny okres pielegnaciji —rok od protokolarnego potwierdzenia wykonania
zatozenia zieleni po pisemnym zgtoszeniu do GZDiZ

Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie
wysokos¢ okoto10 cm, nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich
odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem

nie przekraczata wysokos$ci 10 — 12 cm. Ostatnie, przedzimowe koszenie
trawnikéw powinno byé wykonane w pierwszej potowie pazdziernika,
Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwacé recznie.

Przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew
obowigzkowy) w przypadku braku wzrostéw.

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby.

Nalezy przewidzieé, w zaleznosci od warunkoéw atmosferycznych,
podlewanie trawnikow.

7. Sadzenie krzewéw do wykonania zywoptotéw laurowisnia 'Otto Luyken'

Kolejno$¢ wykonywania prac:

- Sadzenie krzewow wzdtuz sciezki i otoczeniu okragtych placykow nalezy
wykonac¢ po wykonaniu korytowania

- wytozenia agrowtokning przepuszczalng dno koryta.

- zrobi¢ w agrowtdkninie naciecia w formie krzyza w miejscu,
w ktoérych zasadzimy rosliny,

- zaprawienie roslin ziemig urodzajng, zyzng, wilgotng
i dobrze przepuszczalna.

- Sadzenie krzewow na terenie ptaskim w gruncie z wyznaczeniem
miejsc, wykonaniem dotkéw o srednicy i gtebokosci 50 cm,

- W miejscu sadzenia zywoptotu zastosowa¢ dodatkowo hydrozel

- korzenie roslin zasypywaé warstwowo sypkg ziemig sukcesywnie
zalewajgc wodg i ubic,

- uformowac mise pod krzewem i podlaé

- po posadzeniu wysSciotkowaé korg sredniomielong. Sadzi¢ w rozstawie
co 33-35 cm, rowno aby mozna byto uzyskac¢ gesty formowany zywoptot.

8. Sadzenie roslin do wykonania rabat

Wybrano byliny wieloletnie niskie, mrozoodporne, tatwe w utrzymaniu:
- NACHYLEK- KOSMOS CZEKOLADOWY

- PELNIK NISKI- ZOLTY

- FIOLEK MOTYLKOWY 'ALBUM' BIALY LUB

- IRYS KARLOWY FIOLETOWO- BORDOWY

Jedna z tych bylin jest do wyboru, poniewaz mamy trzy rabaty.
Kolejno$¢ wykonywania prac:

- wykona¢ koryto wys 8 cm.

- na 5 cm wgtab nalezy spulchni¢ glebe rodzima.

- Wyréwnac i wytozy¢ rabaty agrowtdkning

- wytozy¢ koryto ziemig odpowiednig dla wybranych sadzonek

- wykopac dofki, co 25 cm wsadzi¢ sadzonki zasypac ziemig i ubic.
- Podla¢ wodg a nastepnie wysciétkowac korg sredniomielong

9. Wykonanie tawek
- siedziska wykonaé z deszczutek: 51x15:12x2.5cm
z drewna naturalnego liéciastego twardego zabezpieczonego
bezbarwnym lakierem na bazie dodatkéw i zywic zabezpieczajgcych przed:
warunkami atmosferycznymi, deszczem, $niegiem,
mrozem, promieniowania UV, przed dziataniem grzybow i plesni,
owadow, glondéw, odporne na Scieranie.
- profil stalowy spawany 6x3x0,2 cm ocynkowany malowany
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proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016,

- elementy drewniane z elementami stalowymi potgczy¢ za pomoca
Srub ze stali nierdzewnej, potgczenia wykonaé w sposob
uniemozliwiajgcy ich tatwy demontaz

- fundament betonowy gt 60 cm z10 cm podsypkg z chudego betonu

10. Wykonania koszy na smieci
wymiary: 43,4x 30,6x93,9
materiat: stal poddana ocynkowaniu, malowana proszkowo
wsad wewnetrzny z 2 popielniczkami
otwierany daszek z blachy gr 1 cm
kolor grafitowy RAL7016
- wkfad wyjmowany z obustronnymi popielniczkami wykonaé
ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo RAL 7016
- klapa kosza powinna posiada¢ mechanizm zamykania, ktéra
zapewni automatyczne zsuniecie sie klapy do pozycji zamknietej,
nawet przy niedoktadnym lub niecatkowitym zamknieciu.
- lakierowana powierzchnia musi by¢ rowna bez pecherzy.
- dodatkowo Nalezy pokry¢ elementy stalowe farbg antykorozyjng
polimerowg do wys. 30 cm npt. Mocowa¢ do fundamentu za pomoca
4 kotew stalowych ocynkowanych. Zaleca sie wyniesienie fundamentu
2 cm poziom gruntu w dolnej czesci kosza wykonac stelaz, na ktorym opsze
sie wyjmowany wsad oraz w dnie nalezy wykona¢ otwory
umozliwiajgce odptyw cieczy.
- Na koszach zamontowa¢ tabliczki ze stali nierdzewnej (detal D5)
przyklejane do frontowej obudowy kosza.

11. Wykonania stotéw do gry w szachy
wymiary stotu: 90x90x75, blat z granitu 8 cm
wymiary siedziska 40x40x44
deski na siedziska 9x40x2.5cm
Blat granitowy mocowany do konstrukcji stalowej
(rama z profilu zamknietego 6x3x0,2 cm.
- plansza do gry wykonana z kostek granitowych w dwéch kolorach czarnym
i biatym ukfadanych naprzemiennie i wtopionych w blat.
Blat w catosci szlifowany
- drewno na siedziska: naturalne, liSciaste, twarde,
zabezpieczone bezbarwnym lakierem na bazie dodatkéw
i zywic zabezpieczajgcych przed: warunkami atmosferycznymi,
deszczem, $niegiem, mrozem, promieniowaniem UV,
przed dziataniem grzybow i plesni, owaddéw, glonéw odporne na Scieranie
- potgczenia srubowe wykonane ze stali nierdzewnej zastosowac
do tgczenia elementdéw stalowych z drewnianymi. Potgczenia wykonac
w sposob uniemozliwiajacy ich fatwy demontaz.
Mocowanie na kotki rozporowe do ptyty chodnikowe.

12. Wykonanie i montaz plyty informujacej

Wymiary ptyty 30x30 gr 5 cm, wykonac z granitu z wygrawerowang trescig
,W TEJ OKOLICY ZNAJDUJE SIE GEOMETRYCZNY SRODEK GDANSKA”
Ptyte wbetonowac w ptyty chodnikowe na jednym z p6tokragtych placéw.

OPIS DZIALAN
ZWIAZANYCH
Z KONTROLA
JAKOSCI

| ODBIOREM
WYROBOW |
ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole robét i jakosci materiatow.
Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ normom i specyfikacji technicznej.
Wszystkie prace polegajgce na zakryciu zostang odebrane przez inwestora
co bedzie potwierdzone wpisem do dziennika. Niespetnienie tego warunku
skutkowac¢ bedzie koniecznoscig odkrycia wykonanej roboty na koszt
Wykonawcy. Wykonawca powiadomi inspektora do gotowosci do odbioru

robot zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu oraz dostarczy dokumenty nie
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BUDOWLANYCH

pdzniej niz w dniu rozpoczecia wykonywania oraz z uzyciem danych
materiatow. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia

i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

W przypadku wszystkich robot kontrola polega na stwierdzeniu ich wykonania
zgodnie z dokumentacjg techniczng, a w kwestii jakosci dotyczy to:

. Kontrola odbioru prac przygotowawczych:

. Kontrola wykonania i wypetnienia koryt

. Kontrola wykonania fundamentow

. Kontrola utozenia obwiedni z eco-bordéw

. Kontrola wykonania nawierzchni utwardzonych
. Kontrola wykonania nawierzchni trawiastych

. Kontrola wykonania zywoptotéw

. Kontrola do wykonania rabat

. Kontrola do wykonania fawek

10. Kontrola do wykonania koszy na Smieci

11. Kontrola wykonania stotéow do gry w szachy
12. Kontrola wykonania i montazu ptyty informacyjnej

OCOoONOOOAPRLWN -

1. Kontrola odbioru prac przygotowawczych:

Sprawdzi¢ czy teren zostat oczyszczony z gatezi i gruzu, fragmenty starych
fragmentow chodnikow, czy wykopano stare fragmenty kraweznikow
(pozostatosci po starych chodnikach), czy zdemontowano zniszczone i
uszkodzone fragmenty kraweznikow ulicznych, czy zdemontowano azurowy
podjazd na posesje.

Sprawdzi¢ czy wszystkie drzewa zabezpieczono czy zostaly owiniete matami
stomianymi i odeskowane.

2. Kontrola wykonania i wypelnienia koryt

- sprawdzi¢ czy wykonano korytowanie catego terenu na gtebokos¢ 8 cm;
z zachowaniem ostroznosci przy korzeniach drzew

- sprawdzi¢ zgodnos¢ dokumentacjg wytyczenia Sciezek, placykow,
terenéw pod krzewy i rabaty

- sprawdzi¢ czy koryto pod nawierzchnie trawiastg krzewy i rabaty zostato
spulchnione dodatkowo na gtebokos¢ 5 cm

- sprawdzi¢ czy koryto pod rabaty i krzewy zostato wylozone geowtdkning;

- sprawdzi¢ czy koryto pod $ciezki pogtebiono na 26 cm;

- sprawdzi¢ czy doty pod fundamenty murowanej czesci tawek i koszy
na $mieci pogtebiono do 70 cm,

- sprawdzi¢ czy wykonano doty pod tawy fundamentowe pod krawezniki
z obustronnym oporem dla $ciezek 40x28
oraz doty pod krawezniki przy zjezdzie 50x46

3. Kontrola wykonania fundamentow

- kosze na $mieci i tawki, muszg by¢ posadowione trwale
za pomocg ptytkiego fundamentowania do gteb. 60 cm np.p. (zgodnie
z projektem) natomiast montaz stotéw do gry w szachy zgodnie
z wytycznymi producenta

- Sprawdzi¢ czy fundamenty zostaty wykonane z betonu B15

- stupy oswietleniowe nalezy posadowi¢ w prefabrykowanych
fundamentach, typ fundamentu jest okreslony w projekcie
branzy elektryczne;.

- pod obrzeza betonowe wykonacé fawy fundamentowe betonowe C12/15
z obustronnym oporem dla sciezek 40x28
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oraz z obustronnym oporem z betonu C12/15 pod krawezniki przy zjezdzie
50x46

4. Kontrola utozenia obrzezy ogrodowych z polimerami 7,8x8,5x100cm

- wysokos¢ obrzezy musi by¢ dostosowana do wysokosci ptyty chodnikowej

- ztgcza obrzezy nie moga byé uszkodzone

- kotwy stalowe mocujgce dt. 25 cm o przekroju w ksztatcie litery x

- przy zaokragleniach uzy¢ 5 szt /mb co okoto 20 cm

- w linii prostej oraz 3 szt /mb co okoto 33 cm

- po wypetnieniu ptytg chodnikowa, zwirem lub otoczakami, trawg, korg
muszg by¢ niewidoczne.
Powyzsze rozstawy sg orientacyjne. Obrzeza nalezy
zamontowaé wg wskazan producenta zakupionych obrzezy.

5. Kontrola wykonania nawierzchni utwardzonych:
Sciezek z ptyt chodnikowych 20x20x8
- sprawdzi¢ poprawno$¢ wytyczenia i zamocowania kraweznikow
- i obrzezy ogrodowcy
- sprawdzi¢ proporcje (1:4) podsypki piaskowo - cementowej;
- sprawdzi¢ czy podsypka zostata doktadnie wyréwnana fatg;
- sprawdzi¢, czy zrobione spadki sg odpowiednie;
. do 2% spadki podtuzne
. do1,5% spadki poprzeczne obustronne
- powierzchnia sciezki powinna nieco przewyzszac poziom trawnika.
- obrzeza muszg by¢ osadzone nizej, niz powierzchnia sciezki
o okoto 2-3 cm, aby nie blokowac sptywu wody opadowe;j.
- wierzchnia warstwa chodnika powinna zosta¢ zafugowana kruszywem
o drobnej frakcji (piaskiem rzecznym lub piaskiem kwarcowym).

nawierzchnie zwirowe lub z otoczakéw o frakcji 16-32 mm gr.8 cm
- sprawdzi¢ poprawno$¢ wytyczenia i zamocowania obrzezy wg pkt.4
- na ubitym gruncie roztozy¢ agrowtoknine.
agrowtéknina pod sciezke powinna by¢ przedtuzeniem geowtdkniny
pod krzewami.
- nawierzchnia z ubitego zwirku grubos$¢ warstwy 8 cm o gradacji 16-32 mm
- wykona¢ obrzeze z eco-bordy O wym.7,8x8,5x100 cm;

Sciotkowanie z kory wokét drzew, krzewoéw, roslin rabatowych
- kora $rednimielona (grubos¢ warstwy 8 cm)
- rodzaj kory dostosowa¢ do warunkdéw glebowych roslin
(kora sosnowa zakwasza glebe)
- pod drzewami (w okregach) zastosowa¢ dodatkowo agrowtdknine.
wykonac¢ obwiednie z obrzezy ogrodowych z polimerami
o wym.7,8x8,5x100 cm;
- przymocowac obrzeza stalowymi kotwami mocujgcymi,
dt 25 cm, co 20 cm o przekroju w ksztatcie litery x,

6. Kontrola wykonania nawierzchni trawiastych

Teren pod trawniki musi by¢ przygotowany : darn zdjeta,

teren oczyszczony z gruzu i z zanieczyszczen.

- dowiezienie ziemi torfowej i wymieszanie jej z nawozami
i z istniejgcg ziemig teren musi by¢ wyréwnany i splantowany
ziemia urodzajna, wymieszana z hawozami mineralnymi, powinna
by¢ roz$cielona rowng warstwa i starannie wyréwnana
Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy zwatowa¢ watem gtadkim
a nastepnie walcem z kolczatkg lub zagrabic,
Siew wykonywac w dni bezwietrzne
Siew wykona¢ w okresie wiosennym najpozniej do potowy wrzesnia.
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Wysiew traw w ilosci 1 do 4 kg na 100m?

Przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem
Z kolczatka.

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem

W celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw
dla podsigkania wody.

Jesli pokrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz
nie stosowac¢ watu gtadkiego. Zastosowac mieszanke nasion traw

dla trawnikéw dywanowych.

Pielegnacja trawnikow

- minimalny okres pielegnacji —rok od protokolarnego potwierdzenia
wykonania zatozenia zieleni po pisemnym zgtoszeniu do GZDiZ

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie
wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny odbywac sie aby gdy wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane
w pierwszej potowie pazdziernika,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie.

- przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew
obowigzkowy) w przypadku braku wzrostow.

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby.

- Nalezy przewidzie¢, w zaleznosci od warunkoéw atmosferycznych,
podlewanie trawnikow.

7. Kontrola wykonania zywoptotéw

Nalezy sprawdzi¢:

- wielkos¢ dotkdw pod krzewy

- zaprawienie dotkdw ziemig urodzajng z domieszkg nawozow i hydrozelu

- zgodnos¢ obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie
miejsc, sadzenia gatunkow i odlegtosci sadzonek

- materiat roslinny w zakresie wymagan jakosciowych
systemu korzeniowego, pokroju, wieku zgodnos¢ z obowigzujgcymi
w tym zakresie normami

- wykonaniu misek przy roslinach, jesli odbiér nastgpi na wiosne
lub wykonaniu kopczykow jesli odbidr jest jesienig

- jakos¢ posadzonego materiatu

- opakowanie, przechowywanie, transport, krzewow

- sprawdzenie odpowiednich terminéw sadzenia

- wymiana chorych uszkodzonych suchych i pozétktych,
zdeformowanych krzewow

Uwaga, podczas mieszania hydrozelu z glebg nalezy zwréci¢ uwage, aby
umiesci¢ go na gtebokosci, na ktorej rozwija sie wtosnikowy system
korzeniowy. Przewaznie jest to nie wiecej niz 20 cm wgtgb gleby. Hydrozelu
nie nalezy stosowac posypowo na powierzchni gleby.

Stosowac hydrozel w ilosci zgodnej z zaleceniami producenta. Z reguly jest to
od 2 do 10g hydrozelu na 1 litr gleby (zalecenia dotyczgce dawkowania dla
poszczegolnych grup roslin powinny byé podane na opakowaniu polimeru).
Na glebach lekkich dawke nieco zwiekszamy, natomiast na glebach bardziej
zwieztych, stosujemy dawki minimalne. Stosowanie duzych ilosci nawozow,
zmniejsza nieco mozliwosci absorbcyjne hydrozeli.

Po zastosowaniu hydrozelu glebe nalezy podlewa¢ rownomiernie na catej
powierzchni, aby woda byta najefektywniej pochtaniana przez hydrozel.
Pamietajmy tez, ze zanim hydrozel bedzie mégt oddawaé wode rosling musi
najpierw wchitong¢ jej zapas. W pierwszych dniach po zastosowaniu
hydrozelu rosliny podlewajmy regularnie i obficie. Gdy granulki hydrozelu
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napeczniejg, mozemy zmniejszy¢ czestotliwo$¢ podlewania.

8. Kontrola do wykonania nasadzen w rabatach

- wielko$¢ dotkdw pod rosliny rabatowe

- zaprawienie dotkow odpowiednig ziemig w zaleznosci od gatunku

- zgodnos¢ obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie
miejsc, sadzenia gatunkéw i odlegtosci sadzonek

- materiat roslinny w zakresie wymagan jako$ciowych
systemu korzeniowego, pokroju, wieku zgodnos¢ z obowigzujgcymi
w tym zakresie normami

- wykonaniu misek przy roslinach, jesli odbiér nastgpi na wiosne
lub wykonaniu kopczykow jesli odbior jest jesienig

- jakos¢ posadzonego materiatu

- opakowanie, przechowywanie, transport, sadzonek rabatowych

- sprawdzenie odpowiednich terminéw sadzenia

- wymiana chorych uszkodzonych suchych i pozoétktych,
zdeformowanych roslin.

9. Kontrola do wykonania tawek

- sprawdzenie wykonania fundamentéw 30x50x52 trzy na jedng tawke
po brzegach i jedna po srodku.

- zapewnienie odpowiedniego okresu twardnienia betonu (min 14 dni)

w dni upalne nalezy podlewac, aby zapobiec spekaniu fundamentow

- sprawdzenie skfadu betonu wraz z domieszkg kruszywa zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa.

- sprawdzenie zamontowania desek ramy, aby potgczenia byty odporne
na akty wandalizmu, a jednoczenie umozliwiajgce wymiane
uszkodzonych elementéw.

- drewniane elementy siedzisk muszg by¢ wolne od sekdw peknied,
powierzchnia musi by¢ gtadka.

Wymiary deszczutek: 51x15:12x2.5cm

Sprawdzi¢ czy zastosowano drewno naturalne lisciaste twarde
Sprawdzi¢ jakos¢ i parametry zastosowanych srodkéw do impregnacji
drewna czy bezbarwny lakier na bazie dodatkéw i zywic zabezpiecza
przed: warunkami atmosferycznymi, deszczem, sniegiem mrozem,
promieniowaniem UV, przed dziataniem grzybow i plesni, owadow,
glondéw i czy jest odpornym na Scieranie.

Sprawdzi¢ czy profil stalowy 6x3x0,2 jest wykonany ze stali ocynkowanej
i czy nie wystepujg niezgodnosci spawalnicze, takie jak pekniecia,
przyklejenia, braki przetopu, podtopienia czy przesuniecia brzegéw
oraz czy elementy stalowe zostaty pomalowane proszkowo

w kolorze grafitowym RAL 7016,

10. Kontrola do wykonania koszy na Smieci

- sprawdzenie wykonania fundamentu pod kosze

- zapewnienie odpowiedniego okresu twardnienia betonu (min 14 dni)
w dni upalne nalezy podlewac, aby zapobiec spekaniu fundamentow
- spoiny grubosci 0,7mm sprawdzi¢ czy nie wystepujg niezgodnosci
spawalnicze, takie jak pekniecia, przyklejenia, braki przetopu, podtopienia
czy przesuniecia brzegow.

- sprawdzi¢ czy elementy stalowe zostaty pomalowane proszkowo
w kolorze grafitowym RAL 7016, oraz czy pomalowana powierzchnia
jest réwna, wolna od pecherzy.

- Smietnik nalezy pokry¢ farbg antykorozyjng polimerowg do wys.30 cm

11. Kontrola wykonania stotéw do gry w szachy
wymiary stotu: 90x90x75, grubos¢ blatu 8 cm
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blat z ptytek marmurowych
wymiary siedziska 40x40x44
deski 9x40x2.5cm

- plansza do gry wykonana z kostek granitowych w dwdch kolorach
czarnym i biatym uktadanych naprzemiennie wtopionych w blat.
- zaprawa klejowa i do spoinowania planszy do gry w szachy powinna
charakteryzowacé sie mrozoodpornosécia, elastycznosciag, przyczepnoscia,
odpornoscig na wilgo¢. Zaprawy powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz atest PZH.
Blat w catoéci szlifowany, powierzchnia réwna i gtadka.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby zaprawa klejowa i do spoinowania planszy do gry
w szachy charakteryzowata sie mrozoodpornoscia, elastycznoscia,
przyczepnoscig i odpornosécig na wilgoé. Kostki biate i czarne muszg by¢
jednolitego koloru, kontrastujgce, réowno przyciete, bez uszkodzonych
brzegéw. Brzeg stotu szlifowany.
- drewno na siedziska: naturalne, lisciaste, twarde, zabezpieczone
lakierem na bazie dodatkdw i zywic zabezpieczajgcych przed:
- warunkami atmosferycznymi, deszczem, $niegiem,
mrozem, promieniow.UV, przed dziataniem grzybow i plesni,
owadow, glonéw, odpornym na Scieranie
- potaczenia Srubowe ze stali nierdzewnej do fgczenia elementow
stalowych z drewnianymi. Potgczenia wykona¢ w sposob uniemozliwiajgcy
ich tatwy demontaz.
- mocowanie do ptyty chodnikowej potozonej na ptycie betonowe;j
na kotki rozporowe (wkrety ze stali nierdzewne;j)
- elementy przymocowania do podfoza nie mogg sie przesuwac ani ruszac.

12. Kontrola wykonania i montazu ptyty informacyjnej

- plyta informacyjna granitowa z wygrawerowanym napisem
wbetonowana w ptyty chodnikowe , w jednym kawatku,
bez peknie¢ i uszkodzonych brzegow

- zaprawa klejowa i do spoinowania powinna charakteryzowac
sie mrozoodpornoscig, elastycznoscig, przyczepnoscia, odpornoscig
na wilgo¢. Zaprawy powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz atest PZH.

WYMAGANIA
DOTYCZACE
PRZEDMIARU |
OBMIARU
ROBOT

Przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienia przewidywanych do
wykonania robét podstawowych w kolejnosci ich wykonania wraz z ich
szczegotowym opisem oraz wskazaniem wiasciwosci specyfikacji technicznej
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

m®— wywéz gruzu, ziemi z korytowania

m? - wykonanie nawierzchni utwardzonych

m? - wykonania nawierzchni trawiastych

mb - obrzeza odzielajgce rézne rodzaje nawierzchni
szt - nasadzenia krzewéw

szt - nasadzenie rabat

szt - wykonania tawek

szt - wykonania stotéw do gry w szachy

szt - wykonania koszy na sSmieci

szt - wykonanie i wbetonowanie tablicy informujacej

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
bedg zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Obmiary robét zanikajacych, podlegajgcych zakryciu przeprowadzane bedg
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przed ich zakryciem, w tym domieszka hydrozelu do podtoza pod sadzenie
zywoptotu

8 | OPIS SPOSOBU | Rodzaje odbioréw robét :
ODBIORU - odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
ROBOT - odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu)
BUDOWLANYCH | - odbioru robot po rocznej pielegnaciji zieleni i nawierzchni trawiastych
- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.
- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
Ostateczny odbioér polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosci jakosci i wartosci robot. Catkowite zakohczenie robét
oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego stwierdza wykonawca wpisem
w dzienniku budowy i pisemnie powiadomi o tym Zamawiajgcego
Odbidr nastgpi w terminie okreslonym w umowie.
9 | OPIS SPOSOBU | Platnosci wg zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem
ROZLICZENIA
ROBOT
10 | DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-06050:1999
PN-B- 11112:1996
PN-B-11113:1996
PN-B-06250
BN-87/6774-04
PN-88/B 32250

PN-EN-1340:2004
PN-EN-13338:2005
PN-B-19701
PN-63/B-06251
BN-88/6731-08
PN-EN-1610
ZUAT-15/IV.04
PN-G-98011
PN-R-67023

GEOTECHNIKA. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

KRUSZYWA MINERALNE. KRUSZYWA NATURALNE. ZWIR | MIESZANKA
KRUSZYWA MINERALNE. KRUSZYWA NATURALNE. KRUSZYWA t AMANE
BETON ZWYKLY

PIASEK O FRAKCJI 0-5

WODA

BETONOWE KRAWEZNIKI | OBRZEZA

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA

CEMENT POWSZECHNEGO UZYTKU

ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE. WYMAGANIA TECHNICZNE

CEMENT TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

ROBOTY ZIEMNE

GEOWLOKNINA W ROBOTACH ZIEMNYCH | BUDOWLANYCH. ITB W-WA 1997
TORF ROLNICZY

MATERIAL SZKOLKARSKI. OZDOBNE DRZEWA | KRZEWY LISCIASTE

Sporzadzita:

mgr inz. arch. Aleksandra Malinska
w zakresie architektonicznym

Upr.nr AN/83/46/20/84, MOIA — 0504
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