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Gdansk, dnia 04.01.2018r.

Warunki techniczne nr UE/127a3/2017/WG
projektowania, wykonania i przekazania w uiytkowanie oswietlenia
skweru sgsiedzkiego przy skrzyzowaniu ul, Stowianiskiej i ul. Beniowskiego w Gdanisky

A. WARUNKI PROIEKTOWANIA

Projekt oswietlenia opracowa¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drog, na aktualnych
mapach do celdow projektowych, zawierajgcych rozwiagzania branzy drogowsj, z Zaznaczonym
pasem drogowym.

W przypadku wyjicia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody whascicieli dziatek zgodnie z
zalgcznikiem nr &

Przewidzie¢ oswietlenie wsaystkich drdg, ciagdw pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

Zasilanie | pomiar energii

Zasilanie projektowanego oéwietlenia przewidziec z: projektowanego, w ramach projektu
oswietlenia fragmentu ulicy Stowianskiej, stupa oswietleniowego zlokalizowanego najblizej
skweru. Projektowany stup zasilony bedzie 2 istniejacej szafki oswietleniowe] SOU-068
zlokalizowanej przy ul. Leona Droszyiskiego (przy skrzyzowaniu z ul. Sfaskq).

W istniejace] szafce oswietleniowej SOU-068 istniejgca moc zainstalowana wynosi 1,2kw
natomiast moc przylaczeniowa wynosi 2,6kW. GZDIZ wystapi z wnioskiem o zwigkszenie mocy
przytaczeniowej do 12,5kW dla podigczenia nowo projektowanej infrastruktury oswietleniowe].

Sied os$wietleniowg

Przyjac do obliczen klase cswietlenia: P3 dia ciggbw pieszych.

Wykonad obliczenia fotometryczne dla océwietlenia bez redukeji mocy | z redukcjg mocy
(przyjmujac nizsza klase odwietlenia drogi). Prayjac wspdiczynnik utrzymania MF=0,8,
Zaprojektowac odwietlenie od ul. Czerwony Dwor do skwery sgsiedzkiego i na skwerze sasiedzkim.
Zastosowac kable odwictleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w
uktadzie siect TN-C. Uziemiaé kazdy siup,

Oprawy odwietleniowe obcigiyé rownomiernie trzema fazami i pokazaé¢ na schemacie sieci
oéwietleniowe].

Projektowane oswietienie potaczy¢ na podziale 2 istniejgcg infrastrukturg oSwietleniowg na
ul. Beniowskiego, bedaca wiasnoscig ENERGA Qéwietienie Sp.z0.0.

Konstrukcie wsporcze (stupy, wysiegriki)

Projektowac stupy stalowe okragte stozkowe ocynkowane (Srednia gruboé¢ acynku 80um), lub
aluminiowe albo kompozytowe o grubodci {cianki minimum 4mm, spawane spawem wzdtuinym
niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 9004, spefniajgce wytrzymatosé na I strefe
wiatrows. Pomalowaé podstawy stupdw do wysokosci 30 em farbg antykorozyjng polimerowsa
odporng na odchody wierzgt.

Przyjac wysokosé stupéw: od 5m do 6m dia ciagdw pieszych skwery,

Przewidzied linie opraw w jednakowej odlegtoici od osi ciggu pieszego lub jezdni.

Zataczyc zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupdéw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utoienia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).
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Oprawy i z2rédia swiatla.

16. Projektowal oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9004, (dia skweru
oprawy parkowe wspdiczesne, dia jezdni oprawy drogowe) wspdiczynnik oddawania barw R, = 70,
z mozliwoscig wymiany poszczegdinych paneli $wiecgcych LED, o temperaturze barwowej 2800-
3000°K, o skutecznosci n 2 105 Im/W. Zapewnié trwatoéé 100000h przy zachowaniu 70%
strumienia. Stopient szczelnodci oprawy min. P65, Il klasa ochronnecéci. Stosowac statecznik
elektroniczny umozliwiajacy redukcie mocy w cprawie. W oprawach zaprogramowad redukcje
mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Uzgodnienie projektu

17. Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym i Dziatlem Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ projekt
budowlany oswietlenia w wersji papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze
warunki, warunki przytgczeniowe, opis, plan sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok
szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania
stupdw i kabli, zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych i demontowanych.

18. Projekt uzgodni¢ z ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. w zakresie demontaiu opraw | wysiegnikdw na
ul. Stowiariskiej oraz pataczenia na podziale do stupow na ul. Beniowskiego.

19. Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkdéw
technicznych nr UE/127a/2017/WG z dnia 04.01.2018r.

B. WARUNK! WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Szofki pswietleniowe

20. W szafce oswietleniowe] SOU-068 umieseid zalaminowany aktualny schemat sieci | szafki
oswietleniowe].

Siec oswietleniowa

21. Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

22. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ~GZDIZ”, ,typ | przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

23. Zastosowad rownomierne obcigZenie faz obwoddw.

24, W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

25. Kable w stupie fgczyé za pomocy ztacz IZK w sposob umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowe.

26. W stupach podzialowych stosowaé tabliczki «podziatowe” bezpiecznikowo - zaciskowe w
picnowym ukfadzie srub. Uwzgledni¢ ukiadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. »choinke” 2
wydtuzong zylg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

27. Projekt uzgodni¢ w zakresie podtgczenia na podziale z ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

Konstrukcje wsporcze (siupy, wysiegniki, oprawyj

28. Stosowal stupy stalowe okragte stozkowe ocynkowane ($rednia grubos$é ocynku 80um), lub
aluminiowe albo kempozytowe o gruboéei écianki minimum 4mm, spawane spawem wzdiuinym
niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 9004, spetniajgce wytrzymato$é na Il strefe
wiatrowa.

29. Przyjac minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.
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40.

Stosowa¢ zamknigcie pokryw wnek stupowych Srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki sfupa,

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych stupdw
z posadowieniem na poziomie chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielenca. Stosowad podwdjne
nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.

- Ustawiac stupy poza chodnikiem wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazddw.
33.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew naleiy przycigd gatezie w porozumieniu z GZDiz
Gdansk.

Wykonac oznaczenia na stupach i numeracje stupéw. Na stupach stylowych wykonaé 7éita
numeracje wysokosci Scm zgodnie z zafgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowadé na
wysokosci 1,8 od strony jezdni.

Bednarke uziemiajacg podigczyé do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w
stupie, a nastgpnie linka LgY 10mm? do ztacza 1ZK. Zaciski érubowe powinny byc¢ dostepne z wneki
stupowej. Bednarke uziemiajacy w ziemi taczy¢ przez spawanie a potaczenia spawane oczyscic i
zabezpieczyc przed korozja.

. Na tabliczkach podziatowych zyty podiaczaé na tzw. choinke z wydtuzong 2yta PEN. Koncowki kabla

zabezpieczyc koszulkami termokurczliwymi,

Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywac iwirem.

Na trasie kabli energetycznych i pray stupach o$wietleniowych zgeszczac grunt zgodnie z norma
PN-5-02205 uzyskujgc wspdtczynnik zageszczenia I 2 0,97. Wykona¢ | przedstawié komisji
odbiorowej protokoty z pomiardw zageszczenia gruntu.

W przypadku  demontaiu infrastruktury oswietleniowej oprawy i wysiegniki  przekazad
protokolarnie wiadcicielowi.

€. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Do przekazania w uiytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedklada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajgoych:

40.1. W segregatorze 1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowe] i elektronicznej {opis

techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw, Pomiary natezenia oéwietlenia dla jezdni, chodnikéw, przed ipo
redukcji mocy, protokdt pomiaru temperatury barwowe] opraw, protokd! odbioru pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca, pomiary réwnomiernoéci obcigzenia faz poszczegdlinych obwoddw.

40.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznoéci och rony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli

41,

42,

oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupdw [ szafek oswietleniowych.
Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowedami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane
oswietlenie, a GZDiZ Gdansk zobowigzuje sie ponosic koszty energii.
W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zafgczyé po  przekazaniu
pratokoféw 2 pomiaréw ochrony przeciwporaieniowej oraz dokenanija przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny GZDiZ,

Zatgcznild:

1. Wybrane szczegdlowe rozwigzania techniczne budowy odwietlenia ulicznego.
2. Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

3. Karta szafki oswietleniowej.

4. Wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne].
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Zatgczniki z plikami pomocniczymi do projektowania odwietlenia do pobrania ze strony
www.gzdiz.gda.p! w zakiadce Dziat Energetyczny:

Schemat szafki odwietleniowej.

Widok szafki oswietleniowej.
Przykiadowy przekrdj poprzeczny.
Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
Wazor zgedy wiascicieli dziatek.

10 Protokdt przekazania w ekspl loatacje.

W o N W;

Razpoznano w terenie 04.01.2018r. Naniesiono na mape 04.01.2018r.
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(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDIZ
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4F3-YRY-ME9 *

Pan Krzysztof Paluch o numerze ewidencyjnym POM/IE/3627/01

adres zamieszkania ul.Cyganska Gora 4, 80-171 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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2. Opis techniczny

2.1. Stanistniejgcy oswietlenia

Na terenie obechego skweru przy skrzyzowaniu ul. Beniowskiego i ul. Stowianskiej, nie
ma obecnie odwietlenia terenu jedynie znikoma czesé swiatta z istniejacych opraw
Zlokalizowanych na stupach wzdtuz ul, Beniowskiego nieznacznie rozpraszaja mrok
na terenie skweru. Odwietlenie to nie zapewnia w zadnym razie nawet minimalnych

wymagan dla przyjete] klasy oswietlenia P3.

2.2. Zdkres demontaivu

* demontaz tabliczek bezp. stupowych, (przekazad EQ Sopot) szt. 1

Materiaty z demontazu nalezy protokdlarnie zgodnie z w/w opisem przekazad
witascicielowi lub  ztomowad, wg. ustalens z  uzytkownikiem | wiascicielem

zdemontowanych elementow oswietlenia.

2.3. Dane elektroenergetyczne:
istn. stup 12/4
230V /400V, 50Hz

e Zodfo zasilania docelowe
s napiecie zasilania
s projektowana moc umowndg 0,25kwW

e projektowand moc szczytowda 0,25kw

wspotczynnik zapotrzebowania
naturalny wspdtczynnik mocy

dopuszczalny spadek napiecia

1,00
0.85 (addha skompensowane)
5%

» system sieci zasilajgcej (isthiejqce)) TN-C
¢ system ochrony przed dotykiem posrednim szybkie wytgczenie napiecia
» warunki Srodowiskowe niebezp. porazenia 2

e maksymalny czas wytgczenia napiecia 0,45

24. lasilanie projeklowanego oswietlenia

{godnie z warunkami technicznymi projektowania i wykonania wyddnymi przez
GIDIZ i warunkami zasilania wydanymi przez Energa Oswietlenia projektowany
odcinek oswietlenia skweru nalezy zasili¢ z istniejgcego stupa oswietleniowego 12/4,
Zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Beniowskiego.

W stupie bedacym wtasnosciq Energii Oswietlenie Sopot nalezy wymienic¢ tabliczke

bezpiecznikowg na podziatowq. Projektowane zasilanie ze stupa  12/4 jest

ul. Obroncaw Wybrzeza 23/954
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rozwigzaniem tymczasowym 1. do czasu wybudowania nowego oéwietlenia ul.
Stowianskie], Na etapie projektowania oéwietlenia w  ul. Stowianskie] naleiy

uwzglednic podtqczenie oswietlenia skweru.,

2.5. Projektowana sieé¢ oswietleniowa

Projektowane oswietlenie terenu rekreacyjnego, docelowo zasilane bedzie z sieci
oswietlenia ul. Stowianskig] ktdre] obwdd wpiety bedze do istniejgcef szafki SOU 068
zlokalizowane] w rejonie skizyzowania ul. Doroszynskiego i ul. Slaskiej. Projekt
oSwietlenia ul. Stowianskie] bedzie odrebnym opracowanie i kolejinym etapem
przebudowy oswietlenia zgodnie z warunkami technicznymi UE/127a/2017/WG.

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano instalacje kablowq oéwietlenia skweru
kablem YAKXS 4x25mm? od istniejacego stupa oswietleniowego 12/4 (wiasnosé
Energa Oswietlenie — Sopot) do projektowanego stupa nr 12.1/4 o dalej przelotowo
do kolejnych stupdw projektowanego oswietlenia skwery.

Réwnolegle z projektowanymi kablami oswietlenia w wykopie uktadaé pret stalowy
ocynkowany @8mm. W stupach pret podigczyé do zacisku uziemigjgcego PE.
Numeracja stupdw oswietleniowych wykonac zgodnie z numeracjg w projekcie (wg.
schematu rys. E-2), na etapie realizacji oswietlenia ul. Stowianhskie] nowq numeraciq

uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym GIDIZ.

2.6. Projektowane oprawy i stupy oswielleniowe

Oswietlenie ciggu pieszego biegngcego wzdtuz pid. granicy skweru zaprojektowano
oprawami LED typu ,parkowego”, o asymetrycznym, elipsoidalnym  rozsyle
strumienia. Oprawy nalezy zamontowad bez wysiegnikow, bezposrednio na stupach
stalowych wysokosci 5m, ocynkowanych (Srednia grubo$é powtoki cynkowej] 80um) i
pomalowanych fabrycznie farbg DAMAX w kolorze RAL 9004 (mat).

Stupy zamontowad na fundamentach prefabrykowanych h=1.2m i przekroju
poprzecznym 0.4x0,4m posadowionych tak by gérna krawed? fundamentu
wystawata  S5cm  ponad rzedna terenu  trawnika., Wzdtuz ciggu pieszego
zaprojektowano 2 stupy odwietleniowe rozmieszczone jednostronnie o érednim
dystansie 20m i w odlegtoici 0,5m od krawedzi obrzeza chodnikowego Sciezki.
Oswietlenie sciezek skweru zaprojektowano oprawami LED typu ,parkowego” o
symetrycznym, kotowym rozsyle strumienia. Oprawy nalezy zamontowaé na stupach
stalowych wysoko$ci 5m, ocynkowanych (Srednia grubosé powtoki cynkowej 80um) i

pomalowanych fabrycznie farbg DAMAX w kolorze RAL 9004 (mat}. Stupy

ARCHITEKTURA ALEKSANDRA MALINOWSKA 80-398 Gdarisk, ul. Obroncow Wybirzeza 23/954



zamontowad na fundamentach prefabrykowanych h=1,2m i przekroju poprzecznym
0.4x0.4m posadowionych tak by gérna krawedz fundamentu wystawata 5cm ponad
rzednq terenu frawnika i 3cm ponad rzedna nawierzchni chodnika. Na trenie
rekreacyjnym skweru zaprojektowano 4 stupy o$wietleniowe rozmieszczone 0,6m od
krawedzi obrzeza chodnikowego alejek.
Wszystkie projektowane stupy ponadfo pomalowad do wysokosci 30 cm farbg
polimerowq. Zastosowac stupy o okragtym przekroju o grubosci scianki min. 4mm.
Stupy muszg posiadac wytrzymatosé wymagang dia i strefy wiatrowe.
We wnegkach stupdw o minimalnych wymiary wneki - 10x30cm, zainstalowaé
tabliczki bezpiecznikowe z pionowym uktadem srub zaciskowych, zabezpieczenie
opraw wktadkami szylbokimi Wts 4A.
laprasowywane zyty koncdwek kablowych na odcinkach zaprasowania zaizolowad
koszulkami termokurczliwymi, | podigezyé do zaciskow w uktadzie choinki. Tabliczki
bezpiecznikowe winny posiadac ostony izolacyjne zaciskdow z uchwytem
umolliwigjacym ich zdjecie.
Przed stupami i szafkami pozostawi¢ zapasy kabli, we wnekach stupdw wykonad
zapas na zyle PEN. Przy potgczeniach Zyt aluminiowych z miedzianymi stosowad
przekfadki A-Cu.
Do obliczen parametrow projektowanego oéwietlenia przyjeto zgodnie z warunkami
technicznymi projektowania GZIDiZ:

» klasy oswietlenia P3 (bez redukcji) i P4 (z redukcjq)

o wspotczynnik utrzymania MF=0,8;

e oprawy LED typu ,parkowego” o temperaturze barwowej 3000K,

e nominainym strumieniu 2250 Im i

. mocy 40W, (IP-66, IK 08 w I klasie ochrony wyposazone w impulsowe zasilacze

z elektronicznymi uktadami redukcji mocy i strumienia).

Dopuszcza sie zastosowanie innych dowolnych opraw o parametrach technicznych
nie gorszych od opraw przyjetych w projekcie, zapewniajgecych jednak przyjete
parametry fotometryczne oswietlenia (rozsyt). Zastosowanie innych opraw wymaga
akceptacji  Inwestora  oraz  przedstawienia  uzyskanych  wynikow  obliczen
potwierdzajgcych zgodno$é z projektem. W projekcie zatqczono wyniki obliczeh
natezenia oswietlenia terenu skweru ponadto wyniki naniesiono i pokazano na
planie zagospodarowania terenu. Wyniki obliczen potwierdzajg, iz uzyskane

parametry oSwietlenia sq wystarczajace dla wymagan normatywnych. Z uwagi na
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zastosowanie opraw z mozliwosciq programowdania wartosci strumienia na etapie
zamowienia, wykonawca powinien uwzglednié nastawy w zamowieniu.
Zasilanie opraw zamocowanych na stupach wykonaé przewodem YDYzo 3x1,5mm?

uktadanym wewngtrz stupa, pomiedzy tabliczkg bezpiecznikowa a oprawd.

2,7. Roboty ziemne i montaiowe

Projektowane kable o$wietleniowe, nalezy uktada¢ w pasach poza $ciezkami i
alejkami na gtebokosci 0,6m, po uprzednim wykonaniu wykopu o gtebokosci 0.7m
nastepnie wykonaniu podsypki piaskiem gruboéci 10cm. Kabel na cate] diugosci
utozy¢ w rurach HDPE 75 przykrywajac warstwg piasku grubosci 10cm. W rowie
bezpoirednio w ziemi tacznie z kablem uktadad pret stalowy ocynkowany FeZn @8.
Kable w rowach przykryc folig koloru niebieskiego uktadajge jg 30cm nad kablem.
Na kablach (rurach) w odstepach 10m oraz przy przepustach ztozyé opaski kablowe
z danymi {0,4kV YAKXS 4x25mm2 oéw, GZDiZ, 20....).

Przy  skrzyzowaniach  projekfowanego  kabla  z  drogami i rurociggami
wodocigqgowymi oraz pod wjazdami stosowaé rury ochronne typu HDPE 110
gruboscienne.

Zilemig w rowach oraz przy stupach ubijaé warstwami. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosic 10,97 wg. PN-5-02205. Zageszczenie nalezy wykonywad w taki
sposob, aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu lub rury ostonowe] kabla,
nadmiar gruniu rozplantowad.

Chodniki i frawniki po wykopach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Potamane
ptyty chodnikowe wymieni¢ na nowe. Ziemie w rowach ubijaé warstwowo. Kable
przed zasypaniem zgtosic do odbioru etapowego przez GIDiZ, oraz do geodezyjne|
inwentaryzacji powykonawczej.

Fundamenty stupdw pokry¢é abizolem | posadowi¢ tak, aby gdérna krawed?
fundamentu byta na wysokosci 5em nad poziomem trawnika | 3cm ponad poziom
chodnika. Lokdlizacja stupdw oswietleniowych oraz przebieg frasy projektowanych
linii kablowych, zgodnie z zatgczonym przekrojem poprzecznym rys. E-3 oraz planem
sytuacyjno-wysokosciowym rys. E-1.

W miejscach duzego zageszczenio uzbrojenia nalezy wykonad probne przekopy.
Wszystkie wykopy nalezy wykonywadé recznie.

Linie kablowe wykonaé zgodnie z wymogami Normy N-SEP-E-004,
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2.7.1. Posadowienie fundamentu w wykopie szerokoprzestrzennym.

Dia te] technologii przewiduje sie wykonanie wykopu szerckoprzestrzennego o
gtebokosci dostosowane] do wysokosci fundamentu, szerokoéci dostosowanej do
rodzaju maszyn zageszczajgcych wykop. Wykop w zaleznosci od rodzaju gruntu
nalezy wykonac o Scianach sko$nych Iub prostych. Nie nalezy dopuszczaé do
zalania wykopu wodami opadowymi oraz gruntowymi. Roboty montazowe nalezy
wykonywac w wykopie osuszonym o stabilnym podtozu. Na dnie wykopu nalezy
wykonac tzw. poduszke z piasku 20cm zageszczanego mechanicznie i wstepnie
wypoziomowang, na  ktdre] nalezy  posadowié  zabezpieczony  izolaciq
przeciwwilgociowq fundament. Po ustawieniu | wypoziomowaniu fundamentu,
nalezy przystapic¢ do zasypywania wykopu grunfem niespoistym typu piasek drobny
(Pd} lub Sredni {Ps) o dostatecznym stanie wilgotnosci pozwdalajgce] na zageszczenie
gruntu zasypowego do stopnia zageszczenia 1d20,6. Grunt zasypowy wykopu nalezy
uktadac zageszczad w warstwach nieprzekraczajgcych 20cm. Przy zasypywaniu
fundamentu szczegolng uwage zwrdci¢ na zasypanie przestrzeni otwarte] wewnaqtrz
fundamentu na jego wysoko$ci tak, aby nie pozostawic migjsc  moggcych
gromadzic wode. Fundament nalezy zakopadé w catoici. W przypadku plantowania
terenu wokot stupa z przeznaczeniem na trawnik prefabrykat zageszczad piaskiem

motzliwie jak najwyzej tak, aby fundament nie byt odstoniety wiecej niz 5cm.

2.7.2. Posadowienie fundamentu w odwiercie.

Dla tej technologii przewiduje sie wykonanie odwiertu wiertnicq o srednicy dobrane;
do wielkosci zastosowanego fundamentu. Wykonanie odwiertu nalezy wykonywac
w warunkach pogodowych gwarantujgcych braku opadéw i zalania wykopu.,
Bezwzglednie naolezy wszystkie prace ziemne wykonywad wykopach, w ktérych nie
doszto do zalania wykopu wodami cpadowymi oraz gruntowymi. Wykopy wiertnicq
nalezy wykonywa¢ moizliwie w jak najkrétszym czasie poprzedzdjgecym montaz,
poziomowanie, stabilizacje oraz betonowanie | wibrowanie wypetnienia. Po
wykonaniu odwiertu na gteboko$é réwng wysokoici fundamentu powiekszong o ok
10-15cm, nalezy dno wykopu zasypac¢ mieszankg betonowg min B20 {C16/20) o
konsystencji gestoplastycznej na wysokosé umoiliwigjgeq uzyskanie zgdanego
poziomu potgczenia fundamentu z stupem. Fundament ustawiony na warstwie
podkiadu wstepnie wypoziomowad przeprowadzié kable zasilajgce w odpowiednigj

ostonie i ponownie sprawdzi¢ poziomowanie.
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Nastepnie zablokowad moZliwod¢ zmiany potozenia fundamentu poprzez
zaklinowanie. Po stwierdzeniu poprawnoici powyiszych robot nalezy przystapié do
betonowania przestrzeni pomiedzy wykopem o krawedziami  fundamentu
prefabrykowanego. W tym celu nalezy zalad przestrzen mieszankg betonowg min
B20 (C16/20) o konsystencji plastycznej, mieszanke dodatkowo wibrowaé., W
przypadku  planowania  zagospodarowanie  wokdt  stupa  trawnikiem  nalezy
zakonczy< betonowanie uwzgledniajac grubosé warstwy wykanczajgee] wokot
fundamentu.

Technologie  posadowienia  opracowano na  podstawie  instrukcji

Elekfromontaz Rzeszdw, producenta stupdw.

2.8. Ochrona p.poz i bhp.

Lastosowane kable posiadajq izolacje | zabezpieczenia odpowiadajgce przepisom
pPoz. i bhp, zachowana jest takie wiasciwa skutecznoié dodatkowej ochrony od

porazen prgdem elekirycznym.

2.9. Ochrona od porazen

Dodatkowa ochrone od porazen stanowi samoczynne wytaczanie zasilania. Zacisk
na obudowie stupa stalowego polgcezyé przewodem ochronnym o barwie zétto-
Zielone] i przekroju min. 10mm? do zacisku ochronno-neutralnego PEN na stupowej
tabliczce bezpiecznikowe]. Projektowane stupy przytgezye do uziemienia poziomego,
pretowego @8 uktadanego razem z kablem. W stupach wprowadzié utozony pret i
przytgczyC do zacisku PE stupa. Unikacé potgezen odcinkdw preta uziemigjgcego na
odcinkach miedzy stupami jedli zajdzie taka koniecznosé stosowaé potgezenia przez
spawanie. Miejsce spawania zabezpieczyé przed korozia. Wymagana rezystancja

uziemien niewieksza od 10€.

AN
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INFORMACIJA
DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Oswietlenie terenu

Skweru rekreacyjnego

Lokalizacja: Gdansk, ul. Beniowskiego/Stowiahska

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta gdanska

ul. Zaglowa 11,
80-560 Gdansk

Jednostka ARCHITEKTURA
projektujgca: ALEKSANDRA MALINOWSKA
ul. Obroncow Wybrzeza 23/954
80-398 Gdansk,
Opracowat: Krzysztof Paluch nr upr. 1693/Gd/84
ztoNpPajech
wpr. bud. i projekt. Q¢ ?Sm?igi?j
\ specjalfiosci instalagggfo-ingynieryjr
S metst T Nir 1693/GdBS
Branza: Elektryczna ~ oswietlenie
Data: kwiecier 2018
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3. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Na podstawie art. 21a ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — prawo budowlane oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r Dz.U. Nr 120 wraz z pdznigjszymi zmianami.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do opracowania ,.planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”

3.1. Zakres robét:

¢ roboty ziemne, wykopy rowu pod kable, fundamenty stupdw oswietleniowych,
zasypanie rowu wraz Z zageszczeniem,

» roboty elektroenergetyczne utozenie kabli i przewoddw;

s roboty elekiroenergetyczne montazowe opraw

e prace pomiarowe i regulacyjne

3.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
s linie kablowe nn - wiashoéd ENERGA Operator Zaktad Gdansk
o linie kablowe nn - wiasnoi$é ENERGA Oswietlenie Sopot

s linie kablowe SN - wtasnosé ENERGA Operator Zaktad Gdansk

3.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzad
zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
»  Wszystkie linie kablowe i SN i nn znajdujg sie pod napieciem

¢ Drogi lokalne o srednim natezeniu ruchu

3.4. Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas redlizacji robét

¢ Upadek do wykopu podczas robdt ziemnych (wykopy pod kabel i stupy} -
zagrozenie od rozpoczecia robot do ich zakohczenia

¢ Upadek z wysokosci podczas prac montazowe prowadzonych na wysokosci ok.
5m  (zakres prac obejmuje montaz opraw) -~ zagrozenie podczas prac
montazowych.

e Przygniecenie przez stup lub fundament podczas prac montazowych.

* Porazenia pragdem podczas podtgczania | prace pomiarowych prowadzonych
pod napieciem 0,4kV - zakres pomiaréw obejmuje sprawdzenie skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowe.

3.5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét stwarzajgcych
zagroienie dla zdrowia, w zakresie:
e prac montazowych na stupach, podigczenia wykonywacé bezwzglednie po

cdtgczeniu napiecie
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wydzielenia obszaru | nadzoru w trakcie wykonywanie robdt montazowych

prac pomiarowych wykonywanych pod napieciem

3.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczensiwom

wynikajgcym z wykonywania robot

Roboty budowlane prowadzd zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby
uprawnionej do kisrowania pracami budowlanymi.

Stosowac sprzet ochronny przewidziany dla poszczegdlnych rodzajow roboét
Miejsca robdt wygrodzic folig biato-czerwong lub barierkami

Przy skrzyzowaniach z istn. urzgdzeniami i zblizeniach prace wykonywacd recznie
Prace na liniach wykonywad w stanie beznapieciowym po dopu zczeniu przez
stuzby techniczne wiascicieli urzgdzen

Plac budowy nalezy odpowiednio oznakowad, wykonad w taki sposéb, aby nie
stwarzat zagrozenia i aby istniat dogodny dostep dia dostawy materiatow.

Nie wykonywac robot podczas ulewnych deszczow

Materiaty sktadowad w taki sposdb i w takim miejscu, aby nie stwarzaty
zagrozenia.

Funkcje operatorow urzgdzen takich jok spawarki mozna powierzy¢ wytgcznie
osobom o odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed odpowiednig komisjg
kwalifikacyjng.

Pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadac aktualne badania lekarskie i
byC wyposazeni w niezbedng odziez ochronng oraz zabezpieczenie (np. kaski,
okulary, maski, okulary przyciemniajgee, fartuchy spawalnicze, rekawice, szeki itp.)
Wykonywanie prace montazowych, podigczenia bezwzglednie po odtgczeniu
napiecie

Wykonywanie prace pomiarowych z zachowaniem szczegdlne] ostroznosci i pod
nadzorem uprawnionego pracownika. (wykonywac w sktadzie dwuosobowym)
Projekt organizacii robdt budowlanych wykona kierownik budowy posiadajgey

odpowiednie uprawnienia wykonawcze.
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Uwagi koficowe
Przystgpienie do robdt na istniejacych urzgdzeniach sieci oswietleniowe] zgtosi¢

do IDiZ i EO Sopot, wszelkie wytgczenia i przetaczenia w sieci oéwietleniowej
mozna wykonac po dopuszczeniu przez stuzby techniczne GIDiZ, uzgodni¢ w
Energa Oswietlenie termin i czas wytgczenia urzgdzen spod hapiecia
Wszelkie prace zwigzane z przytgczeniami do sieci ENERGA Oswietlenie nalezy
wykonac przy wytgczonym napieciu i pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.
Catosc instalacii nalezy wykonad zgodnie z ninigjszym projektem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom V
Instalacje Elekiryczne™ i normami PN-E, jak N SEP-E-003 i N SEP-E-004, PN-EN 12464-
2:2008, PN-EN 13201, PBUE oraz BiHP
Uzyskanie zgody na zgjecie pasa drogowego nalezy do wykonawcey robdt.
Po wykonaniu robdt nalezy wykonac pomiary stanu izolacji, opornoici uziemien,
sprawdzi¢  skuteczno$¢ ochrony od porazen, oraz pomiary fotometryczne
(natezenia oSwietleni), wyniki pomiardw potwierdzi¢ protokotami, ktdre nalezy
przekazac Uzytkownikowi.
Wykonanie wszelkich wykopow w  obrebie migjskim, nalezy obowiazkowo
wykonywac recznie, ponadio wykonawca powinien uczulié pracownikéw na
zagrozenie nieopatiznego uszkodzenia istnigjacego uzbrojenia podziemnego.
W migjscach kolizyinych, budzgcych watpliwosci nalezy wykonaé przekopy
probne,
Wymagania dot. napraw nawierzchni chodnikdw i trawnikdw:
Naruszona nawierzchnie chodnika bitumiczhnego oraz z kostki, odbudowad w
istniejacej technologii w rzucie wykopu oraz po 0,5m w kazdq strone od krawedzi
wykopu, z wymiand elementdw uszkodzonych i uzupetnieniem brakujgeych.
Naruszona nawierzchnig chodnika z ptyt betonowych, odbudowaé w istniejgce]
technologii w rzucie wykopu oraz po 0,2m w kazdg strone od krawedzi wykopu.
Tereny zielone, trawniki odtworzy¢ zgodnie ze sztukq ogrodnicza w granicach
zdjetych pod budowe:

v zasypad wykopy

v zagescié grunt

v rozécielic ziemig urodzajna warstwg 10cm na powierzchni faktycznie zojete;

pod budowe

v’ rozrzuci€ nawozy mineraine (w ilodci 2kg/100m2) z zagrabieniem
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v wysiac nasiona traw (w ilosci 3 kg/100m2) z zagrabieniem i ubiciem
Wymagania dot. ochrony $rodowiska przyrody i krajobrazu:
v worzucie koron drzew projektowanq siec kablowq prowadzi¢c w rurach
metoda przeciskuy
v w razie koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, $ciany wykopu od
sfrony drzewa zabezpieczyé przed wysychaniem lub przemarznieciem
korzeni uktadajge maty lub torf
v czas frwania robdt w obrebie drzewa skrécié do minimum
v owygrodzic lub  odeskowad  drzewa, kidre zngjdujq  sie w  obrebie
planowanych prac
Wykonawca w ramach zZlecenia powinien wykonac i dostarczye Uizytkownikowi
dokumentacje powykonawczq z naniesionymi wszelkimi zmianami dotyczgcymi
przebiegu tras: linii kablowych, rozmieszczenia i usytuowania rozdzielnic, i stupdéw
Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen, aparatéw i osprzetu  elektrycznego
dowolhego producenta, ale rownorzednych pod wzgledem parametréw
technicznych i fotometrycznych.
Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania sie z uwagami i frescia
uzgodnien zawartych w dokumentagji i skrupulatnego  przestrzegania  w/w
ZAPIsOw.
Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z dokumentaciq i przepisami B.H.P.
Wszelkie ewentualne zmiany w projekcie muszq by¢ uzgodnione z projektantem i
zaznaczone w  egzemplarzu  dokumentadji technicznej, ktéry kompletny i
zaktudlizowany, po  zakohAczeniu budowy wykonawca zobowigzany jest
przekazad inwestorowi.
Materiaty uzyte do budowy muszg miec dokumenty dopuszczajgce do obrotu |
stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 7.07.1994 r. Prawo
Budowiane / Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r., poz. 414 /. Przed przystgpieniem do
wbudowania  materiatu, wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
deklaracji zgodnoici lub certyfikatu zgodnoici materiotu z Polskg Normg lub
Aprobatg Techniczng i Karty Techniczne poszczegolnych materiatéw.,

Wszystkie rozwigzania techniczne zwiqzane z okreflong technologiqg nalezy

wykonac doktadnie wg wytycznych i zalecer producenta.

B T R S e
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s Jastosowane wg projektu na budowie materiaty, rozwiqzania techniczne i
urzgdzenia winny spetniac normy bezpieczenstwa ppoz. | bhp oraz posiadad
aktualne atesty i aprobaty.

« Do obowigzku Wykonawcy naleiy zapoznanie sie z WARUNKAMI
TECHNICZNYMI NR UE/127a/2017/WG wydanymi przez GIDiZ w Gdansku

i zaigczonyvmi w niniejszym opracowaniu orgz ich przestrzeganiu.

O cowpt:

K aluch
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5. Obliczenia techniczne
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE

Procownia Projekiowania | Wykonawstwa

80-171 Gdarnsk

Eddytor
Telefon
faks 58 3(

a-hMak

DIALUx

16.04 2018

Krzyszlof Paluch

583 306-32-73

3-32-73

k. patuch3@gmail.com

5.1. Obliczenia natezenia oswietlenia / Teren skweru (caly) / Powierzchnia 1/ Izolinie

(E)

T7120m
Tas.10
T 3300
I I\ 1 i M'O'GO
0.00 24.80 58.20 80.20 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 574
Potozenie powierzchni w scenie %
zewnetrznej: A "'x%
Zaznaczony punkt: o~ N
(-2.400 m, ~13.000 m. 0.000 m) e %
Siatka 128 x 128 Punkly
Ern [{x} n in [L‘(} Emax [N Emira / Em Emin ! Ernax
6.79 0.01 30 0.002 0.000
.
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5 OBLICZENIA TECHNICZNE

Edytor  Krzysziol Paluch
Telefon 58 306-32-73
faks 58 306-32-73
e-Mail  kpaluch3@gmail.com

ul. Cyganska G
50171 Goansk

5.1. Obliczenia natezenia o$wietlenia / Powierzchnia obliczeniowa ciggu pieszego /
lzolinie (E, prostopadie)

T2316m

T1as2

354

) T 000
36.22 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 281

PotoZzenie powierzchni w scenie
zawnelrznej:

Zaznaczony punkt:

(-1.289 m, -3.579 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

[:rr Elx} Ei*.zm [EX} E.’!‘:ﬁ)( [Ex] EEmm 4 Em Em‘:n / Emam
11 2.30 20 0.200 0.115

o
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6. Wykaz podstawowych materiatéow

LE. Nazwa Jm losc
i Stup stalowy ocynkowany, h=5m, kolor powtoki malarskiej RAL 2004 (DAMAX) szt. 6

2 Fundament pod stupy stalowe F-1 200x400x400 szt 6

3 Oprawa typu (parkowego" LED 40W szt, b

4. Rury ochronne przepusty HDPE gruboicienne 110 mb. 4

5 Rury ochronne typu HDPE 75 mb. 70

6. Rury dwudzielne A 110 PS mb 2

7 Rury dwudzieine A 160 PS mb 2

8. Przewdd YDY-450/750 V 3x1,5mm?” m 30 5+4¢
9. Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.i/il m¥ 45
10, Pret stalowy okrggty ocynk. fi 8 mm mb 25
1. Tabliczka bezpiecznikowa stupowa podziatowa szi. 1
12. Tabliczra bezpiecmikowd stupowa T-olow, szt &
13. Kabel YAKXS 4x25 mm2, 0,6/1 kV m 25
14. Whkiadki topikowe szt 6
15, Lepik asfaltowy do stosowania na zimno kg 6
14. Opaski kablowe OKi szt. 32
1, Roztwir asfalicwy do gruntowania kg |
18, Picisek awykty m3 14

ARCHITEKTURA ALEKSANDRA MALINOWSKA 80-398 Gdansk, ul. Gbroncdw Wybrzeza 23/954



